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Die Marke SKF steht nun für mehr denn 
je zuvor und bietet Ihnen als 
geschätztem Kunden auch mehr. 
 
Während SKF seine weltweit führende 
Stellung als Hersteller von 
Qualitätslagern weiter innehält, haben 
neue Dimensionen bei technischen 
Fortschritten, Produkt-Support und 
Dienstleistungen SKF zu einem 
lösungsorientierten Lieferanten 
gemacht, der seinen Kunden einen 
größeren Wert bietet. 
 
Diese Lösungen ermöglichen es den 
Kunden, ihre Produktivität zu steigern, 
und zwar nicht nur durch 
bahnbrechende, anwendungsspezifische 
Produkte, sondern auch durch führende 
Simulationswerkzeuge und 
Beratungsdienste, Wartungsprogramme 
für Anlageneffizienz und durch die 
branchenweit modernsten Techniken 
für das Beschaffungsmanagement. 
 
Die Marke SKF steht weiterhin für die 
besten Wälzlager, aber heute steht sie 
auch noch für viel mehr. 
 
SKF – the knowledge engineering 
company 
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Vorwort 

Power Transmission-Produkte spielen eine wichtige Rolle bei der gesamten 
Lagerleistung und sind die entscheidende Verbindung zwischen den beweglichen 
Teilen in einer Anlage. Dank der Schaffung seines eigenen Sortiments an Power 
Transmission-Produkten kann SKF Produkte anbieten, die gut auf einander 
abgestimmt sind, und Ingenieuren - entsprechend der Leistung und 
Kostenüberlegungen - eine große Auswahl an verschiedenen Ausführungen anbieten. 
   Power Transmission-Produkte unter einer einzigen Marke anzubieten, bringt dem 
Benutzer neben dem Vertrauen, das sich aus einer wohlvertrauten Marke ergibt, noch 
weitere bedeutende Vorteile. SKF kann eine praktische alleinige Beschaffungsquelle 
für Produkte und Dienstleistungen mit einer Vielzahl an Lagerartikeln darstellen. Dies 
wiederum bietet die Möglichkeit, die Logistik für die Endbenutzer zu vereinfachen und 
den Verwaltungsaufwand zu reduzieren. 
   Da Lager und andere Power Transmission-Komponenten in vielen Branchen 
zusammen verwendet werden, können viele Lagerprobleme und -störungen durch die 
Kenntnisse über die Kraftübertragung erkannt werden. Zu diesen Branchen gehören 
unter anderem die Lebensmittel- und Getränkebranche, der Öl- und Gassektor, der 
Bereich Zellstoff und Papier, die Textil-, metallverarbeitende und 
Verpackungsindustrie, der Bergbau, die Mineralaufbereitung und die Zementbranche, 
die Landwirtschaft und der Materialtransportsektor. Die Kombination der Kenntnisse 
über Lagersysteme mit Kraftübertragung gibt SKF die Möglichkeit, den Support für die 
Endbenutzer weiter zu verbessern. 
   Alle SKF Power Transmission-Produkte haben einen SKF-spezifischen Zusatz, der 
vor die Bestell-Nr. gehängt wird. Daneben halten die Bestell-Nr. zur einfachen 
Erkennung und für einfache Querverweise internationale Standards ein. Das SKF 
Power Transmission-Sortiment deckt die häufigsten Produkttypen ab, die in sechs 
Hauptkategorien unterteilt werden können: Antriebsriemen, Riemenscheiben, Ketten, 
Kettenräder, Kupplungen sowie Buchsen und Naben. 
 
Über die Angaben in diesem Katalog 
Die Angaben in diesem Katalog beziehen sich auf die modernste Technologie von SKF 
Stand Mitte 2010. Die Angaben können aufgrund geänderter Berechnungsverfahren, 
geänderter Entwürfe oder technologischer Entwicklungen von denen in älteren 
Katalogen abweichen. 
   SKF behält sich das Recht vor, fortlaufende Verbesserungen an den SKF Produkten 
in Bezug auf Materialien, Entwürfe und Herstellungsverfahren sowie Änderungen, die 
aufgrund technologischer Entwicklungen erforderlich sind, vorzunehmen. 
 
Andere Power Transmission-Kataloge 
Produktinformationen sind über die Webseite von SKF Power Transmission-Produkte 
auf www.skfptp.com. Die Webseite bietet nicht nur Produktinformationen, sondern 
auch Online-Kalkulations-Tools, Zeichnungen und Such- und Auswahlfunktionen. 
Die wichtigsten SKF Power Transmission-Printkataloge sind: 
 Katalog SKF Transmission-Ketten 
 Katalog SKF Kupplungen 
 Katalog SKF FX Buchsen ohne Keil 
 Katalog SKF Xtra Power-Riemen 
 SKF Conveyor Chain catalogue 

Für weitere Informationen über SKF Power Transmission-Produkte kontaktieren Sie 
bitte Ihren lokalen SKF Vertreter oder SKF Vertragshändler. 



 

 
 
 

SKF – the knowledge engineering 

company 

  

  
By-wire-Technik forcieren 
SKF verfügt über umfangreiches Wissen und 
vielfältige Erfahrungen auf dem schnell 
wachsenden Gebiet der By-wire-Technik, 
insbesondere zur Steuerung von Flugbewegungen, 
zur Bedienung von Fahrzeugen und zur Steuerung 
von Arbeitsabläufen. SKF gehört zu den Ersten, die 
die By-wire-Technik im Flugzeugbau praktisch zum 
Einsatz gebracht haben und arbeitet seitdem eng 
mit allen führenden Herstellern in der Luft- und 
Raumfahrtindustrie zusammen. So sind z.B. 
praktisch alle Airbus-Flugzeuge mit By-wire-
Systemen von SKF ausgerüstet. 

 
Mit der Erfindung des Pendelkugellagers 
begann vor über 100 Jahren die 
Erfolgsgeschichte der SKF. Inzwischen hat 
sich die SKF Gruppe zu einem 
Kompetenzunternehmen für 
Bewegungstechnik mit fünf Plattformen 
weiterentwickelt. Die Verknüpfung dieser 
fünf Kompetenzplattformen ermöglicht 
besondere Lösungen für unsere Kunden. Zu 
diesen Plattformen gehören 
selbstverständlich Lager und Lagereinheiten 
sowie Dichtungen. Die weiteren Plattformen 
sind Schmiersysteme - in vielen Fällen die 
Grundvoraussetzung für eine lange 
Lagergebrauchsdauer -, außerdem 
MechatronikBauteile - für integrierte 
Lösungen zur Erfassung und Steuerung von 
Bewegungsabläufen -, sowie umfassende 
Dienstleistungen, von der Beratung bis hin 
zu Komplettlösungen für Wartung und 
Instandhaltung oder Logistikunterstützung. 
    Obwohl das Betätigungsfeld größer 
geworden ist, ist die SKF Gruppe fest 
entschlossen, ihre führende Stellung bei 
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von 
Wälzlagern und verwandten Produkten wie 
z.B. Dichtungen weiter auszubauen. Darüber 
hinaus nimmt SKF eine zunehmend 
wichtigere Stellung ein bei Produkten für die 
Lineartechnik, für die Luftfahrt oder für 
Werkzeugmaschinen sowie bei 
Instandhaltungsdienstleistungen. 

 

 
    Die SKF Gruppe ist weltweit nach ISO 
14001 und OHSAS 18001 zertifiziert, den 
internationalen Standards für Umweltbzw. 
Arbeitsmanagementsysteme. Das 
Qualitätsmanagement der einzelnen 
Geschäftsbereiche ist zertifiziert und 
entspricht der Norm DIN EN ISO 9001 und 
anderen kundenspezifischen Anforderungen. 
    Mit über 100 Produktionsstätten weltweit 
und eigenen Verkaufsgesellschaften in über 
70 Ländern ist SKF ein global tätiges 
Unternehmen. Rund 15 000 
Vertragshändler und Wiederverkäufer, ein 
Internet-Markplatz und ein weltweites 
Logistiksystem sind die Basis dafür, dass 
SKF mit Produkten und Dienstleistungen 
immer nah beim Kunden ist. Das bedeutet, 
Lösungen von SKF sind verfügbar, wann 
und wo auch immer sie gebraucht werden. 
Die Marke SKF und die SKF Gruppe sind 
global stärker als je zuvor. Als 
Kompetenzunternehmen für 
Bewegungstechnik sind wir bereit, Ihnen mit 
WeltklasseProdukten und dem zugrunde 
liegenden Fachwissen zu nachhaltigem 
Erfolg zu verhelfen. 

 SKF ist auch führend bei der Umsetzung der By-
wire-Technik im Automobilbau. Zusammen mit 
Partnern aus der Automobilindustrie entstanden 
zwei Konzeptfahrzeuge, bei denen SKF 
Mechatronik-Bauteile zum Lenken und Bremsen 
im Einsatz sind. Weiterentwicklungen der Bywire- 
Technik haben SKF außerdem veranlasst, einen 
vollelektrischen Gabelstapler zu bauen, in dem 
ausschließlich Mechatronik-Bauteile zum Steuern 
der Bewegungsabläufe eingesetzt werden – 
anstelle der Hydraulik. 

Dichtungen Lager und 
Lagereinheiten Schmiersysteme 

Mechatronik Services
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 Die Kraft des Windes nutzen 

Windenergieanlagen liefern saubere, umweltfreundliche elektrische Energie. SKF 

arbeitet eng mit weltweit führenden Herstellern an der Entwicklung 

leistungsfähiger und vor allem störungsresistenter Anlagen zusammen. Ein breites 

Sortiment auf den Einsatzfall abgestimmter Lager und 

Zustandsüberwachungssysteme hilft, die Verfügbarkeit der Anlagen zu verbessern 

und ihre Instandhaltung zu optimieren – auch in einem extremen und oft 

unzugänglichen Umfeld. 

   

 

 Extremen Temperaturen trotzen 

In sehr kalten Wintern, vor allem in nördlichen Ländern, mit Temperaturen weit 

unter null Grad, können Radsatzlagerungen von Schienenfahrzeugen aufgrund von 

Mangelschmierung ausfallen. Deshalb entwickelte SKF eine neue Familie von 

Schmierfetten mit synthetischem Grundöl, die auch bei extrem tiefen 

Temperaturen ihre Schmierfähigkeit behalten. Die Kompetenz von SKF hilft 

Herstellern und Anwendern Probleme mit extremen Temperaturen zu lösen – egal, 

ob heiß oder kalt. SKF Produkte arbeiten in sehr unterschiedlichen Umgebungen, 

wie zum Beispiel in Backöfen oder Gefrieranlagen der Lebensmittelindustrie. 

   

 

 Alltägliches verbessern 

Der Elektromotor und seine Lagerung sind das Herz vieler Haushaltsmaschinen. 

SKF arbeitet deshalb eng mit den Herstellern dieser Maschinen zusammen, um 

deren Leistungsfähigkeit zu erhöhen, Kosten zu senken, Gewicht einzusparen und 

den Energieverbrauch zu senken. Eine der letzten Entwicklungen, bei denen SKF 

beteiligt war, betrifft eine neue Generation von Staubsaugern mit höherer 

Saugleistung. Aber auch die Hersteller von motorgetriebenen Handwerkzeugen und 

Büromaschinen profitieren von den einschlägigen Erfahrungen von SKF auf diesen 

Gebieten. 

   

 

 Mit 350 km/h forschen 

Zusätzlich zu den namhaften SKF Forschungsund Entwicklungszentren in Europa 

und den USA, bieten die Formel 1 Rennen hervorragende Möglichkeiten, die 

Grenzen in der Lagerungstechnik zu erweitern. Seit über 50 Jahren haben 

Produkte, Ingenieurleistungen und das Wissen von SKF mit dazu beigetragen, dass 

die Scuderia Ferrari eine dominierende Stellung in der Formel 1 einnehmen 

konnte. In jedem Ferrari Rennwagen leisten mehr als 150 SKF Bauteile 

Schwerstarbeit. Die hier gewonnenen Erkenntnisse werden wenig später in 

verbesserte Produkte umgesetzt – insbesondere für die Automobilindustrie, aber 

auch für den Ersatzteilmarkt. 

   

 

 Die Anlageneffizienz optimieren 

Über SKF Reliability Systems bietet SKF ein umfangreiches Sortiment an 

Produkten und Dienstleistungen für mehr Anlageneffizienz an. Es beinhaltet unter 

anderem Hard- und Softwarelösungen für die Zustandsüberwachung, technische 

Unterstützung, Beratung hinsichtlich Instandhaltungsstrategien oder auch 

komplette Programme für mehr Anlagenverfügbarkeit. Um die Anlageneffizienz zu 

optimieren und die Produktivität zu steigern, lassen einige Unternehmen alle 

anfallenden Instandhaltungsarbeiten durch SKF ausführen – vertraglich – mit 

festen Preis- und Leistungsvereinbarungen. 

   

 

 Für Nachhaltigkeit sorgen 
Von ihren Eigenschaften her sind Wälzlager von großem Nutzen für unsere 
Umwelt: verringerte Reibung erhöht die Effektivität von Maschinen, senkt den 
Energieverbrauch und reduziert den Bedarf an Schmierstoffen. SKF legt die 
Messlatte immer höher und schafft durch stetige Verbesserungen immer neue 
Generationen von noch leistungsfähigeren Produkten und Geräten. Der Zukunft 
verpflichtet, legt SKF besonderen Wert darauf, nur Fertigungsverfahren 
einzusetzen, die die Umwelt nicht belasten und sorgsam mit den begrenzten 
Ressourcen dieser Welt umgehen. Dieser Verpflichtung ist sich SKF bewusst und 
handelt danach. 
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PHG SPB 1800 XP

 

SKF Antriebsriemen 
In der Nomenklatur der SKF Antriebsriemen wird das Vorsetzzeichen PHG 
verwendet. Alle von uns hergestellten Antriebsriemen entsprechen dem 
allgemein gültigen Teilenummernformat – ISO, BS, RMA oder DIN. 
 

Keilriemen 
Alle Keilriemen weisen das gleiche Bestellnummernformat auf, dessen 
Aufbau am folgenden Beispiel erläutert wird 
 

 
SKF Vorsetzzeichen        

   
Keilriemen – SPZ, SPA, SPB, SPC   
Flanken offene formgezahnte Schmalkeilriemen  – XPZ, XPA, XPB XPC   
Klassische Keilriemen– Z, A, B, C, D, E   
Klassische offene formgezahnte Keilriemen  – ZX, AX, BX, CX   
Schmalkeilriemen  (US-Norm)– 3V, 5V, 8V   
Schmalkeilriemen offen formgezahnt (US- Norm) – 3VX, 5VX, 8VX   
Doppelkeilriemen, klassisch – AA, BB, CC   
Rippenbänder - PJ, PK, PL, PM   

  
Alle Schmalkeilriemen,  – Richtlänge (mm)  
Alle Schmalkeilriemen (US-Norm), – Außenlänge (1/100 Zoll)  
Klassische Keilriemen, – Innenlänge (Zoll)  
Rippenbänder – Richtlänge (mm)  

 
SchmalKeilriemen & Schmalkeilriemen (US-Norm) – XP Xtra Power Riemen 
Keilriemen, Schmalkeilriemen, klassische Kraftbänder – X??, zur  
Angabe der Anzahl der Bänder in einem Kraftband 

Hinweis 
Bei Rippenbänder steht die Anzahl der Rippen vor dem Riementyp 

 

Riemenlängen 

Nachsetzzeichen 

Riementyp 
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PHG D 198 XL 025- - -

 

 

SKF Antriebsriemen 
In der Nomenklatur der SKF Antriebsriemen wird das Vorsetzzeichen PHG 
verwendet. Alle von uns hergestellten Antriebsriemen entsprechen dem 
allgemein gültigen Teilenummernformat – ISO, BS, RMA oder DIN. 
 

Zahnflachriemen 
Alle Zahnflachriemen weisen das gleiche Bestellnummernformat auf, dessen 
Aufbau am folgenden Beispiel erläutert wird. 
 

 
SKF Vorsetzzeichen          

    
Nachsetzzeichen – D, DA, DB – doppelseitiger Zahnriemen    

   
Klassische Zahnflachriemen – Richtlänge (1/10 Zoll)   
HiTD – Richtlänge (mm)   
STS – Richtlänge (mm)   
Metrische Zahnflachriemen – Richtlänge (mm)   

  
Klassische  Profile – MXL, XL, L, H, XH, XXH  
HiTD Profile – 2M, 3M, 5M, 8M, 14M  
STS Profile – S2M, S3M, S4.5M, S5M, S8M, S14M  
Metrische Profile – T2.5, T5, T10, T20, AT5, AT10  
Metrische Polyurethan Profile – T5PU, T10PU, T20PU, AT5PU, AT10PU  

 
Klassische Profile – 1/100 Zoll 
HiTD Profile – Millimeter (mm) 
STS Profile– Millimeter (mm) 
Metrische Profile – Millimeter (mm) 

Hinweis 
Verfügbare Optionen bei Long-Length-Meterware – siehe SKF 

 
 
 
 
 

Antriebsriemen (PHG-Produkgruppe) 

SKF-Antriebsriemen werden nach der “weltweit” gültigen Spezifikation 
PTP-0299 (Feb. 2000) hergestellt; diese ist mit allen gängigen Standards 
kompatibel: 
 Ummantelte und formgezahnte Keilriemen werden nach GB 1171 und 

BS 3790 hergestellt 

 Zahnflachriemen erfüllen die Qualitätsstandards GB/T13487-1992 und
GB/T11616-1989 

 Die Kontrolle der Längen und Toleranzen der Profile MXL, XL, L, H, XH, 
XXH erfolgt nach ISO 5296-1 

 Die Prüfung der Messtoleranz erfolgt nach ISO 4184 

 SKF-Riemen werden antistatisch gefertigt und erfüllen damit die 
Anforderungen der ATEX-Richtlinie (die Prüfung der statischen 
Leitfähigkeit erfolgt nach ISO 1813) 

 Prüfmittel erfolgt nach ISO 255-1990 

 

Unter optimalen Lagerbedingungen können Antriebsriemen bis zu 12 
(zwölf) Jahre lang gelagert werden, ohne die erwartete Lebensdauer zu
beeinträchtigen. 

 

 

 Für Zahnflachriemen vorwiegend verwendete Materialien 

  Klassische HiTD Metrische 
Metrische Polyurethan, 
(T5PU, T10PU, AT5PU, AT10PU) 

Metrische Polyurethan, 
(T5PU, T10PU, AT5PU, AT10PU) 

 

  
(MXL, L, H, 
XH,XXH) 

(3M, 5M, 
8M, 14M) 

(T2.5, T5, T10, 
T20, AT5, AT10) 

Endlos Meterware  

        
 Zugsträger (Kord) Glasfaser Glasfaser Glasfasers Stahlkord / Kevlarkord Stahlkord / Kevlarkord  

 Zahnverbund CR CR CR Polyurethan Polyurethan  

 Zahngewebe Nylon Nylon Nylon gewebefrei verfügbar in Nylon  

 Backing fabric CR CR CR gewebefrei verfügbar in Nylon   

Riementyp 

Riemenbreite 

Riemenlängen 

Riemenlängen 
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Ummantelte SKF Schmalkeilriemen 
SPZ   |   SPA  
 
 

 h

 w

 

  
 
 

 
Abmessungen 

  
  

Profil 
Richtlänge 

w h 

Bestell-Nr. 

– mm   – 
  

  
Abmessungen 

  
  

Profil 
Richtlänge 

w h 

Bestell-Nr. 

– mm   – 
  

  
Abmessungen 

  
  

Profil 
Richtlänge 

w h 

Bestell-Nr. 

– mm   – 
   

 

     
SPZ 512 9,7 8 PHG SPZ512 
 560 9,7 8 PHG SPZ560 
 562 9,7 8 PHG SPZ562 
 587 9,7 8 PHG SPZ587 
 612 9,7 8 PHG SPZ612 
     
 630 9,7 8 PHG SPZ630 
 637 9,7 8 PHG SPZ637 
 662 9,7 8 PHG SPZ662 
 670 9,7 8 PHG SPZ670 
 687 9,7 8 PHG SPZ687 
     
 710 9,7 8 PHG SPZ710 
 722 9,7 8 PHG SPZ722 
 737 9,7 8 PHG SPZ737 
 750 9,7 8 PHG SPZ750 
 760 9,7 8 PHG SPZ760 
     
 762 9,7 8 PHG SPZ762 
 772 9,7 8 PHG SPZ772 
 787 9,7 8 PHG SPZ787 
 800 9,7 8 PHG SPZ800 
 812 9,7 8 PHG SPZ812 
     
 825 9,7 8 PHG SPZ825 
 837 9,7 8 PHG SPZ837 
 850 9,7 8 PHG SPZ850 
 862 9,7 8 PHG SPZ862 
 875 9,7 8 PHG SPZ875 
     
 887 9,7 8 PHG SPZ887 
 900 9,7 8 PHG SPZ900 
 912 9,7 8 PHG SPZ912 
 925 9,7 8 PHG SPZ925 
 937 9,7 8 PHG SPZ937 
     
 950 9,7 8 PHG SPZ950 
 962 9,7 8 PHG SPZ962 
 987 9,7 8 PHG SPZ987 
 1 000 9,7 8 PHG SPZ1000 
 1 010 9,7 8 PHG SPZ1010 
     
 1 012 9,7 8 PHG SPZ1012 
 1 024 9,7 8 PHG SPZ1024 
 1 037 9,7 8 PHG SPZ1037 
 1 047 9,7 8 PHG SPZ1047 
 1 060 9,7 8 PHG SPZ1060 
     
 1 077 9,7 8 PHG SPZ1077 
 1 080 9,7 8 PHG SPZ1080 
 1 087 9,7 8 PHG SPZ1087 
 1 112 9,7 8 PHG SPZ1112 
 1 120 9,7 8 PHG SPZ1120 
     
 1 137 9,7 8 PHG SPZ1137 
 1 140 9,7 8 PHG SPZ1140 
 1 150 9,7 8 PHG SPZ1150 
 1 162 9,7 8 PHG SPZ1162 
 1 180 9,7 8 PHG SPZ1180 
     
 1 187 9,7 8 PHG SPZ1187 
 1 200 9,7 8 PHG SPZ1200 
 1 202 9,7 8 PHG SPZ1202 
 1 212 9,7 8 PHG SPZ1212 
 1 237 9,7 8 PHG SPZ1237  

      
SPZ 1 250 9,7 8 PHG SPZ1250 
 1 262 9,7 8 PHG SPZ1262 
 1 270 9,7 8 PHG SPZ1270 
 1 287 9,7 8 PHG SPZ1287 
 1 312 9,7 8 PHG SPZ1312 
     
 1 320 9,7 8 PHG SPZ1320 
 1 337 9,7 8 PHG SPZ1337 
 1 340 9,7 8 PHG SPZ1340 
 1 347 9,7 8 PHG SPZ1347 
 1 362 9,7 8 PHG SPZ1362 
     
 1 387 9,7 8 PHG SPZ1387 
 1 400 9,7 8 PHG SPZ1400 
 1 412 9,7 8 PHG SPZ1412 
 1 420 9,7 8 PHG SPZ1420 
 1 437 9,7 8 PHG SPZ1437 
     
 1 462 9,7 8 PHG SPZ1462 
 1 487 9,7 8 PHG SPZ1487 
 1 500 9,7 8 PHG SPZ1500 
 1 512 9,7 8 PHG SPZ1512 
 1 520 9,7 8 PHG SPZ1520 
     
 1 537 9,7 8 PHG SPZ1537 
 1 562 9,7 8 PHG SPZ1562 
 1 587 9,7 8 PHG SPZ1587 
 1 600 9,7 8 PHG SPZ1600 
 1 612 9,7 8 PHG SPZ1612 
     
 1 637 9,7 8 PHG SPZ1637 
 1 650 9,7 8 PHG SPZ1650 
 1 662 9,7 8 PHG SPZ1662 
 1 687 9,7 8 PHG SPZ1687 
 1 700 9,7 8 PHG SPZ1700 
     
 1 737 9,7 8 PHG SPZ1737 
 1 750 9,7 8 PHG SPZ1750 
 1 762 9,7 8 PHG SPZ1762 
 1 787 9,7 8 PHG SPZ1787 
 1 800 9,7 8 PHG SPZ1800 
     
 1 812 9,7 8 PHG SPZ1812 
 1 837 9,7 8 PHG SPZ1837 
 1 850 9,7 8 PHG SPZ1850 
 1 862 9,7 8 PHG SPZ1862 
 1 887 9,7 8 PHG SPZ1887 
     
 1 900 9,7 8 PHG SPZ1900 
 1 937 9,7 8 PHG SPZ1937 
 1 950 9,7 8 PHG SPZ1950 
 1 987 9,7 8 PHG SPZ1987 
 2 000 9,7 8 PHG SPZ2000 
     
 2 037 9,7 8 PHG SPZ2037 
 2 060 9,7 8 PHG SPZ2060 
 2 120 9,7 8 PHG SPZ2120 
 2 137 9,7 8 PHG SPZ2137 
 2 160 9,7 8 PHG SPZ2160 
     
 2 187 9,7 8 PHG SPZ2187 
 2 240 9,7 8 PHG SPZ2240 
 2 262 9,7 8 PHG SPZ2262 
 2 280 9,7 8 PHG SPZ2280 
 2 287 9,7 8 PHG SPZ2287  

      
SPZ 2 360 9,7 8 PHG SPZ2360 
 2 410 9,7 8 PHG SPZ2410 
 2 500 9,7 8 PHG SPZ2500 
 2 540 9,7 8 PHG SPZ2540 
 2 580 9,7 8 PHG SPZ2580 
     
 2 650 9,7 8 PHG SPZ2650 
 2 690 9,7 8 PHG SPZ2690 
 2 800 9,7 8 PHG SPZ2800 
 2 840 9,7 8 PHG SPZ2840 
 2 900 9,7 8 PHG SPZ2900 
     
 3 000 9,7 8 PHG SPZ3000 
 3 150 9,7 8 PHG SPZ3150 
 3 170 9,7 8 PHG SPZ3170 
 3 350 9,7 8 PHG SPZ3350 
 3 550 9,7 8 PHG SPZ3550 
     
SPA 732 12,7 10 PHG SPA732 
 757 12,7 10 PHG SPA757 
 775 12,7 10 PHG SPA775 
 782 12,7 10 PHG SPA782 
 800 12,7 10 PHG SPA800 
     
 807 12,7 10 PHG SPA807 
 832 12,7 10 PHG SPA832 
 850 12,7 10 PHG SPA850 
 857 12,7 10 PHG SPA857 
 882 12,7 10 PHG SPA882 
     
 900 12,7 10 PHG SPA900 
 907 12,7 10 PHG SPA907 
 925 12,7 10 PHG SPA925 
 932 12,7 10 PHG SPA932 
 950 12,7 10 PHG SPA950 
     
 957 12,7 10 PHG SPA957 
 969 12,7 10 PHG SPA969 
 975 12,7 10 PHG SPA975 
 982 12,7 10 PHG SPA982 
 1 000 12,7 10 PHG SPA1000 
     
 1 007 12,7 10 PHG SPA1007 
 1 030 12,7 10 PHG SPA1030 
 1 032 12,7 10 PHG SPA1032 
 1 055 12,7 10 PHG SPA1055 
 1 060 12,7 10 PHG SPA1060 
     
 1 082 12,7 10 PHG SPA1082 
 1 090 12,7 10 PHG SPA1090 
 1 107 12,7 10 PHG SPA1107 
 1 120 12,7 10 PHG SPA1120 
 1 132 12,7 10 PHG SPA1132 
     
 1 150 12,7 10 PHG SPA1150 
 1 157 12,7 10 PHG SPA1157 
 1 180 12,7 10 PHG SPA1180 
 1 190 12,7 10 PHG SPA1190 
 1 200 12,7 10 PHG SPA1200 
     
 1 207 12,7 10 PHG SPA1207 
 1 220 12,7 10 PHG SPA1220 
 1 232 12,7 10 PHG SPA1232 
 1 250 12,7 10 PHG SPA1250 
 1 257 12,7 10 PHG SPA1257  
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Ummantelte SKF Schmalkeilriemen 
SPA   |   SPB   |   SPC  
 
 
 
 
 

 
Abmessungen 

  
  

Profil 
Richtlänge 

w h 

Bestell-Nr. 

– mm   – 
  

  
Abmessungen 

  
  

Profil 
Richtlänge 

w h 

Bestell-Nr. 

– mm   – 
  

  
Abmessungen 

  
  

Profil 
Richtlänge 

w h 

Bestell-Nr. 

– mm   – 
  

 

 

     
SPA 1 272 12,7 10 PHG SPA1272 
 1 282 12,7 10 PHG SPA1282 
 1 300 12,7 10 PHG SPA1300 
 1 307 12,7 10 PHG SPA1307 
 1 320 12,7 10 PHG SPA1320 
     
 1 332 12,7 10 PHG SPA1332 
 1 357 12,7 10 PHG SPA1357 
 1 360 12,7 10 PHG SPA1360 
 1 367 12,7 10 PHG SPA1367 
 1 382 12,7 10 PHG SPA1382 
     
 1 400 12,7 10 PHG SPA1400 
 1 407 12,7 10 PHG SPA1407 
 1 415 12,7 10 PHG SPA1415 
 1 420 12,7 10 PHG SPA1420 
 1 432 12,7 10 PHG SPA1432 
     
 1 450 12,7 10 PHG SPA1450 
 1 457 12,7 10 PHG SPA1457 
 1 482 12,7 10 PHG SPA1482 
 1 490 12,7 10 PHG SPA1490 
 1 500 12,7 10 PHG SPA1500 
     
 1 507 12,7 10 PHG SPA1507 
 1 532 12,7 10 PHG SPA1532 
 1 550 12,7 10 PHG SPA1550 
 1 557 12,7 10 PHG SPA1557 
 1 582 12,7 10 PHG SPA1582 
     
 1 600 12,7 10 PHG SPA1600 
 1 607 12,7 10 PHG SPA1607 
 1 632 12,7 10 PHG SPA1632 
 1 650 12,7 10 PHG SPA1650 
 1 657 12,7 10 PHG SPA1657 
     
 1 682 12,7 10 PHG SPA1682 
 1 700 12,7 10 PHG SPA1700 
 1 707 12,7 10 PHG SPA1707 
 1 732 12,7 10 PHG SPA1732 
 1 750 12,7 10 PHG SPA1750 
     
 1 757 12,7 10 PHG SPA1757 
 1 782 12,7 10 PHG SPA1782 
 1 800 12,7 10 PHG SPA1800 
 1 807 12,7 10 PHG SPA1807 
 1 820 12,7 10 PHG SPA1820 
     
 1 832 12,7 10 PHG SPA1832 
 1 850 12,7 10 PHG SPA1850 
 1 857 12,7 10 PHG SPA1857 
 1 882 12,7 10 PHG SPA1882 
 1 900 12,7 10 PHG SPA1900 
     
 1 907 12,7 10 PHG SPA1907 
 1 932 12,7 10 PHG SPA1932 
 1 950 12,7 10 PHG SPA1950 
 1 957 12,7 10 PHG SPA1957 
 1 982 12,7 10 PHG SPA1982 
     
 2 000 12,7 10 PHG SPA2000 
 2 032 12,7 10 PHG SPA2032 
 2 057 12,7 10 PHG SPA2057 
 2 060 12,7 10 PHG SPA2060 
 2 082 12,7 10 PHG SPA2082 
     
 2 120 12,7 10 PHG SPA2120 
 2 132 12,7 10 PHG SPA2132 
 2 160 12,7 10 PHG SPA2160 
 2 182 12,7 10 PHG SPA2182 
 2 207 12,7 10 PHG SPA2207 
     
 2 232 12,7 10 PHG SPA2232 
 2 240 12,7 10 PHG SPA2240 
 2 282 12,7 10 PHG SPA2282 
 2 300 12,7 10 PHG SPA2300 
 2 307 12,7 10 PHG SPA2307 
     
 2 332 12,7 10 PHG SPA2332 
 2 360 12,7 10 PHG SPA2360 
 2 382 12,7 10 PHG SPA2382 
 2 430 12,7 10 PHG SPA2430 
 2 432 12,7 10 PHG SPA2432 
     
 2 482 12,7 10 PHG SPA2482 
 2 500 12,7 10 PHG SPA2500 
 2 532 12,7 10 PHG SPA2532 
 2 582 12,7 10 PHG SPA2582 
 2 607 12,7 10 PHG SPA2607 
     
 2 632 12,7 10 PHG SPA2632  

      
SPA 2 650 12,7 10 PHG SPA2650 
 2 682 12,7 10 PHG SPA2682 
 2 732 12,7 10 PHG SPA2732 
 2 782 12,7 10 PHG SPA2782 
 2 800 12,7 10 PHG SPA2800 
     
 2 832 12,7 10 PHG SPA2832 
 2 847 12,7 10 PHG SPA2847 
 2 882 12,7 10 PHG SPA2882 
 2 900 12,7 10 PHG SPA2900 
 2 932 12,7 10 PHG SPA2932 
     
 2 982 12,7 10 PHG SPA2982 
 3 000 12,7 10 PHG SPA3000 
 3 032 12,7 10 PHG SPA3032 
 3 082 12,7 10 PHG SPA3082 
 3 150 12,7 10 PHG SPA3150 
     
 3 182 12,7 10 PHG SPA3182 
 3 282 12,7 10 PHG SPA3282 
 3 350 12,7 10 PHG SPA3350 
 3 382 12,7 10 PHG SPA3382 
 3 550 12,7 10 PHG SPA3550 
     
 3 750 12,7 10 PHG SPA3750 
 4 000 12,7 10 PHG SPA4000 
 4 250 12,7 10 PHG SPA4250 
 4 500 12,7 10 PHG SPA4500 
     
SPB 1 250 16,3 13 PHG SPB1250 
 1 260 16,3 13 PHG SPB1260 
 1 270 16,3 13 PHG SPB1270 
 1 280 16,3 13 PHG SPB1280 
 1 320 16,3 13 PHG SPB1320 
     
 1 340 16,3 13 PHG SPB1340 
 1 400 16,3 13 PHG SPB1400 
 1 410 16,3 13 PHG SPB1410 
 1 450 16,3 13 PHG SPB1450 
 1 465 16,3 13 PHG SPB1465 
     
 1 500 16,3 13 PHG SPB1500 
 1 510 16,3 13 PHG SPB1510 
 1 525 16,3 13 PHG SPB1525 
 1 590 16,3 13 PHG SPB1590 
 1 600 16,3 13 PHG SPB1600 
     
 1 650 16,3 13 PHG SPB1650 
 1 690 16,3 13 PHG SPB1690 
 1 700 16,3 13 PHG SPB1700 
 1 720 16,3 13 PHG SPB1720 
 1 750 16,3 13 PHG SPB1750 
     
 1 800 16,3 13 PHG SPB1800 
 1 850 16,3 13 PHG SPB1850 
 1 900 16,3 13 PHG SPB1900 
 2 000 16,3 13 PHG SPB2000 
 2 020 16,3 13 PHG SPB2020 
     
 2 060 16,3 13 PHG SPB2060 
 2 120 16,3 13 PHG SPB2120 
 2 150 16,3 13 PHG SPB2150 
 2 180 16,3 13 PHG SPB2180 
 2 240 16,3 13 PHG SPB2240 
     
 2 280 16,3 13 PHG SPB2280 
 2 360 16,3 13 PHG SPB2360 
 2 410 16,3 13 PHG SPB2410 
 2 430 16,3 13 PHG SPB2430 
 2 500 16,3 13 PHG SPB2500 
     
 2 530 16,3 13 PHG SPB2530 
 2 580 16,3 13 PHG SPB2580 
 2 600 16,3 13 PHG SPB2600 
 2 650 16,3 13 PHG SPB2650 
 2 680 16,3 13 PHG SPB2680 
     
 2 700 16,3 13 PHG SPB2700 
 2 800 16,3 13 PHG SPB2800 
 2 840 16,3 13 PHG SPB2840 
 2 900 16,3 13 PHG SPB2900 
 2 990 16,3 13 PHG SPB2990 
     
 3 000 16,3 13 PHG SPB3000 
 3 070 16,3 13 PHG SPB3070 
 3 150 16,3 13 PHG SPB3150 
 3 250 16,3 13 PHG SPB3250 
 3 350 16,3 13 PHG SPB3350 
     
 3 450 16,3 13 PHG SPB3450 
 3 550 16,3 13 PHG SPB3550  

      
SPB 3 650 16,3 13 PHG SPB3650 
 3 750 16,3 13 PHG SPB3750 
 3 800 16,3 13 PHG SPB3800 
 3 870 16,3 13 PHG SPB3870 
 4 000 16,3 13 PHG SPB4000 
     
 4 060 16,3 13 PHG SPB4060 
 4 120 16,3 13 PHG SPB4120 
 4 250 16,3 13 PHG SPB4250 
 4 310 16,3 13 PHG SPB4310 
 4 500 16,3 13 PHG SPB4500 
     
 4 560 16,3 13 PHG SPB4560 
 4 620 16,3 13 PHG SPB4620 
 4 750 16,3 13 PHG SPB4750 
 4 820 16,3 13 PHG SPB4820 
 5 000 16,3 13 PHG SPB5000 
     
 5 070 16,3 13 PHG SPB5070 
 5 300 16,3 13 PHG SPB5300 
 5 380 16,3 13 PHG SPB5380 
 5 500 16,3 13 PHG SPB5500 
 5 600 16,3 13 PHG SPB5600 
     
 5 680 16,3 13 PHG SPB5680 
 6 000 16,3 13 PHG SPB6000 
 6 300 16,3 13 PHG SPB6300 
 6 340 16,3 13 PHG SPB6340 
 6 700 16,3 13 PHG SPB6700 
     
 7 100 16,3 13 PHG SPB7100 
 7 500 16,3 13 PHG SPB7500 
 8 000 16,3 13 PHG SPB8000 
     
SPC 1 700 22,0 18 PHG SPC1700 
 2 000 22,0 18 PHG SPC2000 
 2 120 22,0 18 PHG SPC2120 
 2 240 22,0 18 PHG SPC2240 
 2 360 22,0 18 PHG SPC2360 
     
 2 500 22,0 18 PHG SPC2500 
 2 650 22,0 18 PHG SPC2650 
 2 800 22,0 18 PHG SPC2800 
 3 000 22,0 18 PHG SPC3000 
 3 150 22,0 18 PHG SPC3150 
     
 3 350 22,0 18 PHG SPC3350 
 3 550 22,0 18 PHG SPC3550 
 3 750 22,0 18 PHG SPC3750 
 4 000 22,0 18 PHG SPC4000 
 4 250 22,0 18 PHG SPC4250 
     
 4 500 22,0 18 PHG SPC4500 
 4 750 22,0 18 PHG SPC4750 
 5 000 22,0 18 PHG SPC5000 
 5 300 22,0 18 PHG SPC5300 
 5 600 22,0 18 PHG SPC5600 
     
 6 000 22,0 18 PHG SPC6000 
 6 300 22,0 18 PHG SPC6300 
 6 700 22,0 18 PHG SPC6700 
 7 100 22,0 18 PHG SPC7100 
 7 500 22,0 18 PHG SPC7500 
     
 8 000 22,0 18 PHG SPC8000 
 8 500 22,0 18 PHG SPC8500 
 9 000 22,0 18 PHG SPC9000 
 9 500 22,0 18 PHG SPC9500 
 10 000 22,0 18 PHG SPC10000 
     
 10 600 22,0 18 PHG SPC10600 
 11 200 22,0 18 PHG SPC11200 
 11 800 22,0 18 PHG SPC11800 
 12 500 22,0 18 PHG SPC12500 
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Ummantelte klassische SKF Keilriemen 
10/Z   |   13/A  
 
 

 h

  w

 

  
 
 

 
Abmessungen 

  
  

Profil 
Richtlänge Innenlänge 

w h 

Bestell-Nr. 

– mm  Zoll mm  – 
  

  
Abmessungen 

  
  

Profil 
Richtlänge Innenlänge 

w h 

Bestell-Nr. 

– mm  Zoll mm  – 
   

 

       
10/Z 395 381 15,00 10 6 PHG Z15 
 420 406 16,00 10 6 PHG Z16 
 445 432 17,00 10 6 PHG Z17 
 470 457 18,00 10 6 PHG Z18 
 495 483 19,00 10 6 PHG Z19 
       
 520 508 20,00 10 6 PHG Z20 
 545 533 21,00 10 6 PHG Z21 
 570 559 22,00 10 6 PHG Z22 
 600 584 23,00 10 6 PHG Z23 
 620 610 24,00 10 6 PHG Z24 
       
 650 635 25,00 10 6 PHG Z25 
 680 660 26,00 10 6 PHG Z26 
 700 686 27,00 10 6 PHG Z27 
 725 711 28,00 10 6 PHG Z28 
 750 737 29,00 10 6 PHG Z29 
       
 780 762 30,00 10 6 PHG Z30 
 800 787 31,00 10 6 PHG Z31 
 840 813 32,00 10 6 PHG Z32 
 850 838 33,00 10 6 PHG Z33 
 875 864 34,00 10 6 PHG Z34 
       
 900 889 35,00 10 6 PHG Z35 
 930 914 36,00 10 6 PHG Z36 
 950 940 37,00 10 6 PHG Z37 
 980 965 38,00 10 6 PHG Z38 
 1 015 991 39,00 10 6 PHG Z39 
       
 1 035 1 016 40,00 10 6 PHG Z40 
 1 055 1 041 41,00 10 6 PHG Z41 
 1 080 1 067 42,00 10 6 PHG Z42 
 1 105 1 092 43,00 10 6 PHG Z43 
 1 130 1 118 44,00 10 6 PHG Z44 
       
 1 155 1 143 45,00 10 6 PHG Z45 
 1 190 1 168 46,00 10 6 PHG Z46 
 1 205 1 194 47,00 10 6 PHG Z47 
 1 240 1 219 48,00 10 6 PHG Z48 
 1 270 1 245 49,00 10 6 PHG Z49 
       
 1 290 1 270 50,00 10 6 PHG Z50 
 1 330 1 295 51,00 10 6 PHG Z51 
 1 340 1 321 52,00 10 6 PHG Z52 
 1 380 1 346 53,00 10 6 PHG Z53 
 1 390 1 372 54,00 10 6 PHG Z54 
       
 1 420 1 397 55,00 10 6 PHG Z55 
 1 440 1 422 56,00 10 6 PHG Z56 
 1 465 1 448 57,00 10 6 PHG Z57 
 1 515 1 499 59,00 10 6 PHG Z59 
 1 540 1 524 60,00 10 6 PHG Z60 
       
 1 570 1 549 61,00 10 6 PHG Z61 
 1 595 1 575 62,00 10 6 PHG Z62 
 1 620 1 600 63,00 10 6 PHG Z63 
 1 645 1 626 64,00 10 6 PHG Z64 
 1 670 1 651 65,00 10 6 PHG Z65 
       
 1 695 1 676 66,00 10 6 PHG Z66 
 1 720 1 702 67,00 10 6 PHG Z67 
 1 750 1 727 68,00 10 6 PHG Z68 
 1 770 1 753 69,00 10 6 PHG Z69 
 1 820 1 803 71,00 10 6 PHG Z71  

        
10/Z 1 930 1 905 75,00 10 6 PHG Z75 
 2 000 1 981 78,00 10 6 PHG Z78 
 2 025 2 007 79,00 10 6 PHG Z79 
       
13/A 436 406 16,00 13 8 PHG A16 
 487 457 18,00 13 8 PHG A18 
 510 483 19,00 13 8 PHG A19 
 540 508 20,00 13 8 PHG A20 
 570 533 21,00 13 8 PHG A21 
       
 590 559 22,00 13 8 PHG A22 
 620 584 23,00 13 8 PHG A23 
 640 610 24,00 13 8 PHG A24 
 670 635 25,00 13 8 PHG A25 
 700 660 26,00 13 8 PHG A26 
       
 720 686 27,00 13 8 PHG A27 
 740 711 28,00 13 8 PHG A28 
 770 737 29,00 13 8 PHG A29 
 790 762 30,00 13 8 PHG A30 
 817 787 31,00 13 8 PHG A31 
       
 850 813 32,00 13 8 PHG A32 
 870 838 33,00 13 8 PHG A33 
 890 864 34,00 13 8 PHG A34 
 920 889 35,00 13 8 PHG A35 
 950 914 36,00 13 8 PHG A36 
       
 970 940 37,00 13 8 PHG A37 
 990 965 38,00 13 8 PHG A38 
 1 020 991 39,00 13 8 PHG A39 
 1 050 1 016 40,00 13 8 PHG A40 
 1 070 1 041 41,00 13 8 PHG A41 
       
 1 100 1 067 42,00 13 8 PHG A42 
 1 130 1 092 43,00 13 8 PHG A43 
 1 150 1 118 44,00 13 8 PHG A44 
 1 180 1 143 45,00 13 8 PHG A45 
 1 200 1 168 46,00 13 8 PHG A46 
       
 1 230 1 194 47,00 13 8 PHG A47 
 1 250 1 219 48,00 13 8 PHG A48 
 1 280 1 245 49,00 13 8 PHG A49 
 1 300 1 270 50,00 13 8 PHG A50 
 1 330 1 295 51,00 13 8 PHG A51 
       
 1 360 1 321 52,00 13 8 PHG A52 
 1 380 1 346 53,00 13 8 PHG A53 
 1 410 1 372 54,00 13 8 PHG A54 
 1 430 1 397 55,00 13 8 PHG A55 
 1 460 1 422 56,00 13 8 PHG A56 
       
 1 480 1 448 57,00 13 8 PHG A57 
 1 510 1 473 58,00 13 8 PHG A58 
 1 530 1 499 59,00 13 8 PHG A59 
 1 550 1 524 60,00 13 8 PHG A60 
 1 580 1 549 61,00 13 8 PHG A61 
       
 1 610 1 575 62,00 13 8 PHG A62 
 1 640 1 600 63,00 13 8 PHG A63 
 1 660 1 626 64,00 13 8 PHG A64 
 1 690 1 651 65,00 13 8 PHG A65 
 1 710 1 676 66,00 13 8 PHG A66 
       
 1 740 1 702 67,00 13 8 PHG A67  
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Ummantelte klassische SKF Keilriemen 
13/A   |   17/B  
 
 
 
 
 

 
Abmessungen 

  
  

Profil 
Richtlänge Innenlänge 

w h 

Bestell-Nr. 

– mm  Zoll mm  – 
  

  
Abmessungen 

  
  

Profil 
Richtlänge Innenlänge 

w h 

Bestell-Nr. 

– mm  Zoll mm  – 
  

 

 

       
13/A 1 760 1 727 68,00 13 8 PHG A68 
 1 790 1 753 69,00 13 8 PHG A69 
 1 810 1 778 70,00 13 8 PHG A70 
 1 840 1 803 71,00 13 8 PHG A71 
 1 860 1 829 72,00 13 8 PHG A72 
       
 1 890 1 854 73,00 13 8 PHG A73 
 1 920 1 880 74,00 13 8 PHG A74 
 1 940 1 905 75,00 13 8 PHG A75 
 1 960 1 930 76,00 13 8 PHG A76 
 1 990 1 956 77,00 13 8 PHG A77 
       
 2 020 1 981 78,00 13 8 PHG A78 
 2 050 2 007 79,00 13 8 PHG A79 
 2 070 2 032 80,00 13 8 PHG A80 
 2 090 2 057 81,00 13 8 PHG A81 
 2 120 2 083 82,00 13 8 PHG A82 
       
 2 140 2 108 83,00 13 8 PHG A83 
 2 170 2 134 84,00 13 8 PHG A84 
 2 200 2 159 85,00 13 8 PHG A85 
 2 220 2 184 86,00 13 8 PHG A86 
 2 240 2 210 87,00 13 8 PHG A87 
       
 2 270 2 235 88,00 13 8 PHG A88 
 2 300 2 261 89,00 13 8 PHG A89 
 2 320 2 286 90,00 13 8 PHG A90 
 2 350 2 311 91,00 13 8 PHG A91 
 2 370 2 337 92,00 13 8 PHG A92 
       
 2 400 2 362 93,00 13 8 PHG A93 
 2 420 2 388 94,00 13 8 PHG A94 
 2 450 2 413 95,00 13 8 PHG A95 
 2 480 2 438 96,00 13 8 PHG A96 
 2 500 2 464 97,00 13 8 PHG A97 
       
 2 520 2 489 98,00 13 8 PHG A98 
 2 550 2 515 99,00 13 8 PHG A99 
 2 570 2 540 100,00 13 8 PHG A100 
 2 630 2 591 102,00 13 8 PHG A102 
 2 680 2 642 104,00 13 8 PHG A104 
       
 2 700 2 667 105,00 13 8 PHG A105 
 2 750 2 718 107,00 13 8 PHG A107 
 2 780 2 743 108,00 13 8 PHG A108 
 2 830 2 794 110,00 13 8 PHG A110 
 2 880 2 845 112,00 13 8 PHG A112 
       
 2 930 2 896 114,00 13 8 PHG A114 
 2 980 2 946 116,00 13 8 PHG A116 
 3 030 2 997 118,00 13 8 PHG A118 
 3 080 3 048 120,00 13 8 PHG A120 
 3 190 3 150 124,00 13 8 PHG A124 
       
 3 290 3 251 128,00 13 8 PHG A128 
 3 340 3 302 130,00 13 8 PHG A130 
 3 390 3 353 132,00 13 8 PHG A132 
 3 490 3 454 136,00 13 8 PHG A136 
 3 590 3 556 140,00 13 8 PHG A140 
       
 3 690 3 658 144,00 13 8 PHG A144 
 3 800 3 759 148,00 13 8 PHG A148 
 3 840 3 810 150,00 13 8 PHG A150 
 4 043 4 013 158,00 13 8 PHG A158 
 4 424 4 394 173,00 13 8 PHG A173 
       
 4 780 4 750 187,00 13 8 PHG A187 
       
17/B 624 584 23,00 17 11 PHG B23 
 650 610 24,00 17 11 PHG B24 
 675 635 25,00 17 11 PHG B25 
 700 660 26,00 17 11 PHG B26 
 730 686 27,00 17 11 PHG B27 
       
 750 711 28,00 17 11 PHG B28 
 770 737 29,00 17 11 PHG B29 
 800 762 30,00 17 11 PHG B30 
 830 787 31,00 17 11 PHG B31 
 860 813 32,00 17 11 PHG B32 
       
 880 838 33,00 17 11 PHG B33 
 910 864 34,00 17 11 PHG B34 
 930 889 35,00 17 11 PHG B35 
 960 914 36,00 17 11 PHG B36 
 980 940 37,00 17 11 PHG B37 
       
 1 000 965 38,00 17 11 PHG B38 
 1 030 991 39,00 17 11 PHG B39 
 1 060 1 016 40,00 17 11 PHG B40 
 1 080 1 041 41,00 17 11 PHG B41 
 1 100 1 067 42,00 17 11 PHG B42  

        
17/B 1 130 1 092 43,00 17 11 PHG B43 
 1 160 1 118 44,00 17 11 PHG B44 
 1 180 1 143 45,00 17 11 PHG B45 
 1 210 1 168 46,00 17 11 PHG B46 
 1 240 1 194 47,00 17 11 PHG B47 
       
 1 260 1 219 48,00 17 11 PHG B48 
 1 290 1 245 49,00 17 11 PHG B49 
 1 310 1 270 50,00 17 11 PHG B50 
 1 340 1 295 51,00 17 11 PHG B51 
 1 370 1 321 52,00 17 11 PHG B52 
       
 1 390 1 346 53,00 17 11 PHG B53 
 1 410 1 372 54,00 17 11 PHG B54 
 1 440 1 397 55,00 17 11 PHG B55 
 1 460 1 422 56,00 17 11 PHG B56 
 1 490 1 448 57,00 17 11 PHG B57 
       
 1 510 1 473 58,00 17 11 PHG B58 
 1 540 1 499 59,00 17 11 PHG B59 
 1 560 1 524 60,00 17 11 PHG B60 
 1 590 1 549 61,00 17 11 PHG B61 
 1 620 1 575 62,00 17 11 PHG B62 
       
 1 640 1 600 63,00 17 11 PHG B63 
 1 670 1 626 64,00 17 11 PHG B64 
 1 690 1 651 65,00 17 11 PHG B65 
 1 720 1 676 66,00 17 11 PHG B66 
 1 740 1 702 67,00 17 11 PHG B67 
       
 1 760 1 727 68,00 17 11 PHG B68 
 1 800 1 753 69,00 17 11 PHG B69 
 1 820 1 778 70,00 17 11 PHG B70 
 1 850 1 803 71,00 17 11 PHG B71 
 1 870 1 829 72,00 17 11 PHG B72 
       
 1 900 1 854 73,00 17 11 PHG B73 
 1 920 1 880 74,00 17 11 PHG B74 
 1 950 1 905 75,00 17 11 PHG B75 
 1 970 1 930 76,00 17 11 PHG B76 
 2 000 1 956 77,00 17 11 PHG B77 
       
 2 020 1 981 78,00 17 11 PHG B78 
 2 050 2 007 79,00 17 11 PHG B79 
 2 070 2 032 80,00 17 11 PHG B80 
 2 100 2 057 81,00 17 11 PHG B81 
 2 130 2 083 82,00 17 11 PHG B82 
       
 2 150 2 108 83,00 17 11 PHG B83 
 2 180 2 134 84,00 17 11 PHG B84 
 2 200 2 159 85,00 17 11 PHG B85 
 2 230 2 184 86,00 17 11 PHG B86 
 2 250 2 210 87,00 17 11 PHG B87 
       
 2 280 2 235 88,00 17 11 PHG B88 
 2 300 2 261 89,00 17 11 PHG B89 
 2 330 2 286 90,00 17 11 PHG B90 
 2 350 2 311 91,00 17 11 PHG B91 
 2 380 2 337 92,00 17 11 PHG B92 
       
 2 400 2 362 93,00 17 11 PHG B93 
 2 420 2 388 94,00 17 11 PHG B94 
 2 450 2 413 95,00 17 11 PHG B95 
 2 480 2 438 96,00 17 11 PHG B96 
 2 500 2 464 97,00 17 11 PHG B97 
       
 2 530 2 489 98,00 17 11 PHG B98 
 2 560 2 515 99,00 17 11 PHG B99 
 2 580 2 540 100,00 17 11 PHG B100 
 2 610 2 565 101,00 17 11 PHG B101 
 2 630 2 591 102,00 17 11 PHG B102 
       
 2 660 2 616 103,00 17 11 PHG B103 
 2 680 2 642 104,00 17 11 PHG B104 
 2 700 2 667 105,00 17 11 PHG B105 
 2 740 2 692 106,00 17 11 PHG B106 
 2 760 2 718 107,00 17 11 PHG B107 
       
 2 790 2 743 108,00 17 11 PHG B108 
 2 840 2 794 110,00 17 11 PHG B110 
 2 890 2 845 112,00 17 11 PHG B112 
 2 940 2 896 114,00 17 11 PHG B114 
 2 960 2 921 115,00 17 11 PHG B115 
       
 2 990 2 946 116,00 17 11 PHG B116 
 3 040 2 997 118,00 17 11 PHG B118 
 3 090 3 048 120,00 17 11 PHG B120 
 3 140 3 099 122,00 17 11 PHG B122 
 3 200 3 150 124,00 17 11 PHG B124 
       
 3 240 3 200 126,00 17 11 PHG B126  
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Ummantelte klassische SKF Keilriemen 
17/B   |   22/C  
 
 

 h

  w

 

  
 
 

 
Abmessungen 

  
  

Profil 
Richtlänge Innenlänge 

w h 

Bestell-Nr. 

– mm  Zoll mm  – 
  

  
Abmessungen 

  
  

Profil 
Richtlänge Innenlänge 

w h 

Bestell-Nr. 

– mm  Zoll mm  – 
   

 

       
17/B 3 290 3 251 128,00 17 11 PHG B128 
 3 350 3 302 130,00 17 11 PHG B130 
 3 400 3 353 132,00 17 11 PHG B132 
 3 450 3 404 134,00 17 11 PHG B134 
 3 500 3 454 136,00 17 11 PHG B136 
       
 3 550 3 505 138,00 17 11 PHG B138 
 3 600 3 556 140,00 17 11 PHG B140 
 3 650 3 607 142,00 17 11 PHG B142 
 3 700 3 658 144,00 17 11 PHG B144 
 3 750 3 708 146,00 17 11 PHG B146 
       
 3 800 3 759 148,00 17 11 PHG B148 
 3 850 3 810 150,00 17 11 PHG B150 
 3 870 3 835 151,00 17 11 PHG B151 
 3 900 3 861 152,00 17 11 PHG B152 
 3 950 3 912 154,00 17 11 PHG B154 
       
 4 010 3 962 156,00 17 11 PHG B156 
 4 060 4 013 158,00 17 11 PHG B158 
 4 110 4 064 160,00 17 11 PHG B160 
 4 160 4 115 162,00 17 11 PHG B162 
 4 200 4 166 164,00 17 11 PHG B164 
       
 4 230 4 191 165,00 17 11 PHG B165 
 4 280 4 242 167,00 17 11 PHG B167 
 4 360 4 318 170,00 17 11 PHG B170 
 4 430 4 394 173,00 17 11 PHG B173 
 4 490 4 445 175,00 17 11 PHG B175 
       
 4 540 4 496 177,00 17 11 PHG B177 
 4 610 4 572 180,00 17 11 PHG B180 
 4 740 4 699 185,00 17 11 PHG B185 
 4 800 4 750 187,00 17 11 PHG B187 
 5 000 4 953 195,00 17 11 PHG B195 
       
 5 044 5 004 197,00 17 11 PHG B197 
 5 220 5 182 204,00 17 11 PHG B204 
 5 340 5 283 208,00 17 11 PHG B208 
 5 370 5 334 210,00 17 11 PHG B210 
 5 630 5 588 220,00 17 11 PHG B220 
       
 5 760 5 715 225,00 17 11 PHG B225 
 6 040 5 994 236,00 17 11 PHG B236 
 6 140 6 096 240,00 17 11 PHG B240 
 6 340 6 299 248,00 17 11 PHG B248 
 6 750 6 706 264,00 17 11 PHG B264 
       
 6 900 6 858 270,00 17 11 PHG B270 
 7 025 6 985 275,00 17 11 PHG B275 
 7 050 7 010 276,00 17 11 PHG B276 
 7 150 7 112 280,00 17 11 PHG B280 
 7 660 7 620 300,00 17 11 PHG B300 
       
 8 040 8 001 315,00 17 11 PHG B315 
       
22/C 1 126 1 067 42,00 22 14 PHG C42 
 1 150 1 092 43,00 22 14 PHG C43 
 1 250 1 194 47,00 22 14 PHG C47 
 1 280 1 219 48,00 22 14 PHG C48 
 1 300 1 245 49,00 22 14 PHG C49 
       
 1 325 1 270 50,00 22 14 PHG C50 
 1 350 1 295 51,00 22 14 PHG C51 
 1 370 1 321 52,00 22 14 PHG C52  

        
22/C 1 400 1 346 53,00 22 14 PHG C53 
 1 430 1 372 54,00 22 14 PHG C54 
 1 450 1 397 55,00 22 14 PHG C55 
 1 480 1 422 56,00 22 14 PHG C56 
 1 500 1 448 57,00 22 14 PHG C57 
       
 1 530 1 473 58,00 22 14 PHG C58 
 1 560 1 499 59,00 22 14 PHG C59 
 1 580 1 524 60,00 22 14 PHG C60 
 1 610 1 549 61,00 22 14 PHG C61 
 1 630 1 575 62,00 22 14 PHG C62 
       
 1 650 1 600 63,00 22 14 PHG C63 
 1 700 1 651 65,00 22 14 PHG C65 
 1 730 1 676 66,00 22 14 PHG C66 
 1 760 1 702 67,00 22 14 PHG C67 
 1 780 1 727 68,00 22 14 PHG C68 
       
 1 810 1 753 69,00 22 14 PHG C69 
 1 830 1 778 70,00 22 14 PHG C70 
 1 860 1 803 71,00 22 14 PHG C71 
 1 880 1 829 72,00 22 14 PHG C72 
 1 910 1 854 73,00 22 14 PHG C73 
       
 1 930 1 880 74,00 22 14 PHG C74 
 1 950 1 905 75,00 22 14 PHG C75 
 1 990 1 930 76,00 22 14 PHG C76 
 2 010 1 956 77,00 22 14 PHG C77 
 2 040 1 981 78,00 22 14 PHG C78 
       
 2 060 2 007 79,00 22 14 PHG C79 
 2 090 2 032 80,00 22 14 PHG C80 
 2 110 2 057 81,00 22 14 PHG C81 
 2 140 2 083 82,00 22 14 PHG C82 
 2 160 2 108 83,00 22 14 PHG C83 
       
 2 190 2 134 84,00 22 14 PHG C84 
 2 220 2 159 85,00 22 14 PHG C85 
 2 240 2 184 86,00 22 14 PHG C86 
 2 270 2 210 87,00 22 14 PHG C87 
 2 290 2 235 88,00 22 14 PHG C88 
       
 2 320 2 261 89,00 22 14 PHG C89 
 2 340 2 286 90,00 22 14 PHG C90 
 2 390 2 337 92,00 22 14 PHG C92 
 2 420 2 362 93,00 22 14 PHG C93 
 2 440 2 388 94,00 22 14 PHG C94 
       
 2 470 2 413 95,00 22 14 PHG C95 
 2 490 2 438 96,00 22 14 PHG C96 
 2 520 2 464 97,00 22 14 PHG C97 
 2 550 2 489 98,00 22 14 PHG C98 
 2 570 2 515 99,00 22 14 PHG C99 
       
 2 600 2 540 100,00 22 14 PHG C100 
 2 620 2 565 101,00 22 14 PHG C101 
 2 650 2 591 102,00 22 14 PHG C102 
 2 700 2 642 104,00 22 14 PHG C104 
 2 720 2 667 105,00 22 14 PHG C105 
       
 2 740 2 692 106,00 22 14 PHG C106 
 2 800 2 743 108,00 22 14 PHG C108 
 2 850 2 794 110,00 22 14 PHG C110 
 2 900 2 845 112,00 22 14 PHG C112 
 2 950 2 896 114,00 22 14 PHG C114  
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Ummantelte klassische SKF Keilriemen 
22/C   |   32/D   |   38/E  
 
 
 
 
 

 
Abmessungen 

  
  

Profil 
Richtlänge Innenlänge 

w h 

Bestell-Nr. 

– mm  Zoll mm  – 
  

  
Abmessungen 

  
  

Profil 
Richtlänge Innenlänge 

w h 

Bestell-Nr. 

– mm  Zoll mm  – 
  

 

 

       
22/C 2 980 2 921 115,00 22 14 PHG C115 
 3 000 2 946 116,00 22 14 PHG C116 
 3 050 2 997 118,00 22 14 PHG C118 
 3 100 3 048 120,00 22 14 PHG C120 
 3 160 3 099 122,00 22 14 PHG C122 
       
 3 210 3 150 124,00 22 14 PHG C124 
 3 270 3 200 126,00 22 14 PHG C126 
 3 310 3 251 128,00 22 14 PHG C128 
 3 360 3 302 130,00 22 14 PHG C130 
 3 410 3 353 132,00 22 14 PHG C132 
       
 3 460 3 404 134,00 22 14 PHG C134 
 3 520 3 454 136,00 22 14 PHG C136 
 3 560 3 505 138,00 22 14 PHG C138 
 3 610 3 556 140,00 22 14 PHG C140 
 3 660 3 607 142,00 22 14 PHG C142 
       
 3 710 3 658 144,00 22 14 PHG C144 
 3 760 3 708 146,00 22 14 PHG C146 
 3 820 3 759 148,00 22 14 PHG C148 
 3 870 3 810 150,00 22 14 PHG C150 
 3 920 3 861 152,00 22 14 PHG C152 
       
 4 060 4 013 158,00 22 14 PHG C158 
 4 170 4 115 162,00 22 14 PHG C162 
 4 280 4 216 166,00 22 14 PHG C166 
 4 300 4 242 167,00 22 14 PHG C167 
 4 320 4 267 168,00 22 14 PHG C168 
       
 4 450 4 394 173,00 22 14 PHG C173 
 4 500 4 445 175,00 22 14 PHG C175 
 4 560 4 496 177,00 22 14 PHG C177 
 4 630 4 572 180,00 22 14 PHG C180 
 4 810 4 750 187,00 22 14 PHG C187 
       
 4 880 4 826 190,00 22 14 PHG C190 
 5 010 4 953 195,00 22 14 PHG C195 
 5 060 5 004 197,00 22 14 PHG C197 
 5 240 5 182 204,00 22 14 PHG C204 
 5 340 5 283 208,00 22 14 PHG C208 
       
 5 380 5 334 210,00 22 14 PHG C210 
 5 640 5 588 220,00 22 14 PHG C220 
 5 770 5 715 225,00 22 14 PHG C225 
 6 050 5 994 236,00 22 14 PHG C236 
 6 100 6 045 238,00 22 14 PHG C238 
       
 6 150 6 096 240,00 22 14 PHG C240 
 6 360 6 299 248,00 22 14 PHG C248 
 6 535 6 477 255,00 22 14 PHG C255 
 6 760 6 706 264,00 22 14 PHG C264 
 6 910 6 858 270,00 22 14 PHG C270 
       
 7 170 7 112 280,00 22 14 PHG C280 
 7 550 7 493 295,00 22 14 PHG C295 
 7 680 7 620 300,00 22 14 PHG C300 
 8 060 8 001 315,00 22 14 PHG C315 
 8 390 8 331 328,00 22 14 PHG C328 
       
 8 440 8 382 330,00 22 14 PHG C330 
 9 200 9 144 360,00 22 14 PHG C360 
 9 970 9 906 390,00 22 14 PHG C390 
 10 670 10 617 418,00 22 14 PHG C418 
       
32/D 2 560 2 489 98,00 32 20 PHG D98 
 2 720 2 642 104,00 32 20 PHG D104 
 2 740 2 667 105,00 32 20 PHG D105 
 2 870 2 794 110,00 32 20 PHG D110 
 3 080 2 997 118,00 32 20 PHG D118 
       
 3 130 3 048 120,00 32 20 PHG D120 
 3 225 3 150 124,00 32 20 PHG D124 
 3 330 3 251 128,00 32 20 PHG D128 
 3 430 3 353 132,00 32 20 PHG D132 
 3 530 3 454 136,00 32 20 PHG D136 
       
 3 555 3 480 137,00 32 20 PHG D137 
 3 640 3 556 140,00 32 20 PHG D140 
 3 730 3 658 144,00 32 20 PHG D144 
 3 830 3 759 148,00 32 20 PHG D148 
 4 080 4 013 158,00 32 20 PHG D158 
       
 4 190 4 115 162,00 32 20 PHG D162 
 4 320 4 242 167,00 32 20 PHG D167 
 4 395 4 318 170,00 32 20 PHG D170 
 4 470 4 394 173,00 32 20 PHG D173 
 4 580 4 496 177,00 32 20 PHG D177 
       
 4 650 4 572 180,00 32 20 PHG D180 
 4 830 4 750 187,00 32 20 PHG D187  

        
32/D 5 030 4 953 195,00 32 20 PHG D195 
 5 080 5 004 197,00 32 20 PHG D197 
 5 360 5 283 208,00 32 20 PHG D208 
 5 400 5 334 210,00 32 20 PHG D210 
 5 670 5 588 220,00 32 20 PHG D220 
       
 5 790 5 715 225,00 32 20 PHG D225 
 6 070 5 994 236,00 32 20 PHG D236 
 6 170 6 096 240,00 32 20 PHG D240 
 6 380 6 299 248,00 32 20 PHG D248 
 6 425 6 350 250,00 32 20 PHG D250 
       
 6 560 6 477 255,00 32 20 PHG D255 
 6 780 6 706 264,00 32 20 PHG D264 
 6 910 6 833 269,00 32 20 PHG D269 
 6 940 6 858 270,00 32 20 PHG D270 
 7 190 7 112 280,00 32 20 PHG D280 
       
 7 320 7 239 285,00 32 20 PHG D285 
 7 650 7 569 298,00 32 20 PHG D298 
 7 700 7 620 300,00 32 20 PHG D300 
 8 080 8 001 315,00 32 20 PHG D315 
 8 410 8 331 328,00 32 20 PHG D328 
       
 8 460 8 382 330,00 32 20 PHG D330 
 9 070 8 992 354,00 32 20 PHG D354 
 9 220 9 144 360,00 32 20 PHG D360 
 9 580 9 500 374,00 32 20 PHG D374 
 9 980 9 906 390,00 32 20 PHG D390 
       
 10 085 10 008 394,00 32 20 PHG D394 
 10 700 10 617 418,00 32 20 PHG D418 
 12 190 12 116 477,00 32 20 PHG D477 
       
38/E 3 076 2 997 118,00 38 23 PHG E118 
 4 091 4 013 158,00 38 23 PHG E158 
 4 979 4 902 193,00 38 23 PHG E193 
 5 030 4 953 195,00 38 23 PHG E195 
 5 081 5 004 197,00 38 23 PHG E197 
       
 5 537 5 461 215,00 38 23 PHG E215 
 5 664 5 588 220,00 38 23 PHG E220 
 6 070 5 994 236,00 38 23 PHG E236 
 6 121 6 045 238,00 38 23 PHG E238 
 6 172 6 096 240,00 38 23 PHG E240 
       
 6 375 6 299 248,00 38 23 PHG E248 
 6 654 6 579 259,00 38 23 PHG E259 
 6 806 6 731 265,00 38 23 PHG E265 
 6 933 6 858 270,00 38 23 PHG E270 
 7 187 7 112 280,00 38 23 PHG E280 
       
 7 567 7 493 295,00 38 23 PHG E295 
 7 643 7 569 298,00 38 23 PHG E298 
 7 694 7 620 300,00 38 23 PHG E300 
 8 075 8 001 315,00 38 23 PHG E315 
 8 405 8 331 328,00 38 23 PHG E328 
       
 8 430 8 357 329,00 38 23 PHG E329 
 8 455 8 382 330,00 38 23 PHG E330 
 8 709 8 636 340,00 38 23 PHG E340 
 9 065 8 992 354,00 38 23 PHG E354 
 9 166 9 093 358,00 38 23 PHG E358 
       
 9 217 9 144 360,00 38 23 PHG E360 
 10 080 10 008 394,00 38 23 PHG E394 
 10 689 10 617 418,00 38 23 PHG E418 
 10 739 10 668 420,00 38 23 PHG E420 
 11 247 11 176 440,00 38 23 PHG E440 
       
 11 272 11 201 441,00 38 23 PHG E441 
 11 983 11 913 469,00 38 23 PHG E469 
 12 262 12 192 480,00 38 23 PHG E480 
 12 566 12 497 492,00 38 23 PHG E492 
 13 784 13 716 540,00 38 23 PHG E540 
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Ummantelte SKF Schmalkeilriemen (US- Norm) 
3V/9N   |   5V/15N   |   8V/25N  
 
 

 h

  w

 

  
 
 

 
Abmessungen 
Außenlänge   
   

Profil 

 w h 

Bestell-Nr. 

– mm Zoll mm  – 
  

  
Abmessungen 
Außenlänge   
   

Profil 

 w h 

Bestell-Nr. 

– mm Zoll mm  – 
   

 

      
3V/9N 635 25,0 9 8 PHG 3V250 
 673 26,5 9 8 PHG 3V265 
 711 28,0 9 8 PHG 3V280 
 762 30,0 9 8 PHG 3V300 
 800 31,5 9 8 PHG 3V315 
      
 851 33,5 9 8 PHG 3V335 
 902 35,5 9 8 PHG 3V355 
 953 37,5 9 8 PHG 3V375 
 1 016 40,0 9 8 PHG 3V400 
 1 080 42,5 9 8 PHG 3V425 
      
 1 143 45,0 9 8 PHG 3V450 
 1 207 47,5 9 8 PHG 3V475 
 1 270 50,0 9 8 PHG 3V500 
 1 346 53,0 9 8 PHG 3V530 
 1 422 56,0 9 8 PHG 3V560 
      
 1 524 60,0 9 8 PHG 3V600 
 1 600 63,0 9 8 PHG 3V630 
 1 702 67,0 9 8 PHG 3V670 
 1 803 71,0 9 8 PHG 3V710 
 1 905 75,0 9 8 PHG 3V750 
      
 2 032 80,0 9 8 PHG 3V800 
 2 159 85,0 9 8 PHG 3V850 
 2 286 90,0 9 8 PHG 3V900 
 2 413 95,0 9 8 PHG 3V950 
 2 540 100,0 9 8 PHG 3V1000 
      
 2 692 106,0 9 8 PHG 3V1060 
 2 845 112,0 9 8 PHG 3V1120 
 2 997 118,0 9 8 PHG 3V1180 
 3 175 125,0 9 8 PHG 3V1250 
 3 353 132,0 9 8 PHG 3V1320 
      
 3 556 140,0 9 8 PHG 3V1400 
      
5V/15N 1 346 53,0 15 13 PHG 5V530 
 1 422 56,0 15 13 PHG 5V560 
 1 524 60,0 15 13 PHG 5V600 
 1 600 63,0 15 13 PHG 5V630 
 1 702 67,0 15 13 PHG 5V670 
      
 1 803 71,0 15 13 PHG 5V710 
 1 905 75,0 15 13 PHG 5V750 
 2 032 80,0 15 13 PHG 5V800 
 2 159 85,0 15 13 PHG 5V850 
 2 286 90,0 15 13 PHG 5V900 
      
 2 413 95,0 15 13 PHG 5V950 
 2 540 100,0 15 13 PHG 5V1000 
 2 692 106,0 15 13 PHG 5V1060 
 2 845 112,0 15 13 PHG 5V1120 
 2 997 118,0 15 13 PHG 5V1180 
      
 3 175 125,0 15 13 PHG 5V1250 
 3 353 132,0 15 13 PHG 5V1320 
 3 556 140,0 15 13 PHG 5V1400 
 3 810 150,0 15 13 PHG 5V1500 
 4 064 160,0 15 13 PHG 5V1600 
      
 4 318 170,0 15 13 PHG 5V1700 
 4 572 180,0 15 13 PHG 5V1800 
 4 826 190,0 15 13 PHG 5V1900  

       
5V/15N 5 080 200,0 15 13 PHG 5V2000 
 5 385 212,0 15 13 PHG 5V2120 
 5 690 224,0 15 13 PHG 5V2240 
 5 994 236,0 15 13 PHG 5V2360 
 6 350 250,0 15 13 PHG 5V2500 
      
 6 731 265,0 15 13 PHG 5V2650 
 7 112 280,0 15 13 PHG 5V2800 
 7 620 300,0 15 13 PHG 5V3000 
 8 001 315,0 15 13 PHG 5V3150 
 8 509 335,0 15 13 PHG 5V3350 
      
 9 017 355,0 15 13 PHG 5V3550 
      
8V/25N 2 540 100,0 25 23 PHG 8V1000 
 2 692 106,0 25 23 PHG 8V1060 
 2 845 112,0 25 23 PHG 8V1120 
 2 997 118,0 25 23 PHG 8V1180 
 3 175 125,0 25 23 PHG 8V1250 
      
 3 353 132,0 25 23 PHG 8V1320 
 3 556 140,0 25 23 PHG 8V1400 
 3 810 150,0 25 23 PHG 8V1500 
 4 064 160,0 25 23 PHG 8V1600 
 4 318 170,0 25 23 PHG 8V1700 
      
 4 572 180,0 25 23 PHG 8V1800 
 4 826 190,0 25 23 PHG 8V1900 
 5 080 200,0 25 23 PHG 8V2000 
 5 385 212,0 25 23 PHG 8V2120 
 5 690 224,0 25 23 PHG 8V2240 
      
 5 994 236,0 25 23 PHG 8V2360 
 6 350 250,0 25 23 PHG 8V2500 
 6 731 265,0 25 23 PHG 8V2650 
 7 112 280,0 25 23 PHG 8V2800 
 7 620 300,0 25 23 PHG 8V3000 
      
 8 001 315,0 25 23 PHG 8V3150 
 8 509 335,0 25 23 PHG 8V3350 
 9 017 355,0 25 23 PHG 8V3550 
 9 525 375,0 25 23 PHG 8V3750 
 10 160 400,0 25 23 PHG 8V4000 
      
 10 795 425,0 25 23 PHG 8V4250 
 11 430 450,0 25 23 PHG 8V4500 
 12 065 475,0 25 23 PHG 8V4750 
 12 700 500,0 25 23 PHG 8V5000 
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Flankenoffene, formgezahnte SKF Schmalkeilriemen 
XPZ   |   XPA   |   XPB  
 
 

 h

 w

 

  
 
 

 
Abmessungen 

  
  

Profil 
Richtlänge 

w h 

Bestell-Nr. 

– mm   – 
  

  
Abmessungen 

  
  

Profil 
Richtlänge 

w h 

Bestell-Nr. 

– mm   – 
  

  
Abmessungen 

  
  

Profil 
Richtlänge 

w h 

Bestell-Nr. 

– mm   – 
   

 

     
XPZ 630 9,7 8 PHG XPZ630 
 637 9,7 8 PHG XPZ637 
 662 9,7 8 PHG XPZ662 
 670 9,7 8 PHG XPZ670 
 687 9,7 8 PHG XPZ687 
     
 710 9,7 8 PHG XPZ710 
 737 9,7 8 PHG XPZ737 
 750 9,7 8 PHG XPZ750 
 760 9,7 8 PHG XPZ760 
 762 9,7 8 PHG XPZ762 
     
 772 9,7 8 PHG XPZ772 
 787 9,7 8 PHG XPZ787 
 800 9,7 8 PHG XPZ800 
 812 9,7 8 PHG XPZ812 
 837 9,7 8 PHG XPZ837 
     
 850 9,7 8 PHG XPZ850 
 862 9,7 8 PHG XPZ862 
 875 9,7 8 PHG XPZ875 
 887 9,7 8 PHG XPZ887 
 900 9,7 8 PHG XPZ900 
     
 912 9,7 8 PHG XPZ912 
 925 9,7 8 PHG XPZ925 
 937 9,7 8 PHG XPZ937 
 950 9,7 8 PHG XPZ950 
 962 9,7 8 PHG XPZ962 
     
 987 9,7 8 PHG XPZ987 
 1 000 9,7 8 PHG XPZ1000 
 1 010 9,7 8 PHG XPZ1010 
 1 012 9,7 8 PHG XPZ1012 
 1 037 9,7 8 PHG XPZ1037 
     
 1 060 9,7 8 PHG XPZ1060 
 1 077 9,7 8 PHG XPZ1077 
 1 080 9,7 8 PHG XPZ1080 
 1 087 9,7 8 PHG XPZ1087 
 1 112 9,7 8 PHG XPZ1112 
     
 1 120 9,7 8 PHG XPZ1120 
 1 137 9,7 8 PHG XPZ1137 
 1 140 9,7 8 PHG XPZ1140 
 1 162 9,7 8 PHG XPZ1162 
 1 180 9,7 8 PHG XPZ1180 
     
 1 187 9,7 8 PHG XPZ1187 
 1 200 9,7 8 PHG XPZ1200 
 1 202 9,7 8 PHG XPZ1202 
 1 212 9,7 8 PHG XPZ1212 
 1 237 9,7 8 PHG XPZ1237 
     
 1 250 9,7 8 PHG XPZ1250 
 1 262 9,7 8 PHG XPZ1262 
 1 270 9,7 8 PHG XPZ1270 
 1 287 9,7 8 PHG XPZ1287 
 1 312 9,7 8 PHG XPZ1312 
     
 1 320 9,7 8 PHG XPZ1320 
 1 337 9,7 8 PHG XPZ1337 
 1 340 9,7 8 PHG XPZ1340 
 1 362 9,7 8 PHG XPZ1362 
 1 400 9,7 8 PHG XPZ1400  

      
XPZ 1 412 9,7 8 PHG XPZ1412 
 1 420 9,7 8 PHG XPZ1420 
 1 487 9,7 8 PHG XPZ1487 
 1 500 9,7 8 PHG XPZ1500 
 1 512 9,7 8 PHG XPZ1512 
     
 1 520 9,7 8 PHG XPZ1520 
 1 537 9,7 8 PHG XPZ1537 
 1 587 9,7 8 PHG XPZ1587 
 1 600 9,7 8 PHG XPZ1600 
 1 700 9,7 8 PHG XPZ1700 
     
 1 800 9,7 8 PHG XPZ1800 
 1 850 9,7 8 PHG XPZ1850 
 1 900 9,7 8 PHG XPZ1900 
 2 000 9,7 8 PHG XPZ2000 
 2 030 9,7 8 PHG XPZ2030 
     
 2 120 9,7 8 PHG XPZ2120 
 2 240 9,7 8 PHG XPZ2240 
 2 280 9,7 8 PHG XPZ2280 
 2 360 9,7 8 PHG XPZ2360 
 2 410 9,7 8 PHG XPZ2410 
     
 2 500 9,7 8 PHG XPZ2500 
 2 540 9,7 8 PHG XPZ2540 
 2 650 9,7 8 PHG XPZ2650 
 2 800 9,7 8 PHG XPZ2800 
 3 000 9,7 8 PHG XPZ3000 
     
 3 150 9,7 8 PHG XPZ3150 
 3 350 9,7 8 PHG XPZ3350 
 3 550 9,7 8 PHG XPZ3550 
     
XPA 757 12,7 10 PHG XPA757 
 782 12,7 10 PHG XPA782 
 800 12,7 10 PHG XPA800 
 832 12,7 10 PHG XPA832 
 850 12,7 10 PHG XPA850 
     
 857 12,7 10 PHG XPA857 
 882 12,7 10 PHG XPA882 
 900 12,7 10 PHG XPA900 
 907 12,7 10 PHG XPA907 
 932 12,7 10 PHG XPA932 
     
 950 12,7 10 PHG XPA950 
 957 12,7 10 PHG XPA957 
 982 12,7 10 PHG XPA982 
 1 000 12,7 10 PHG XPA1000 
 1 007 12,7 10 PHG XPA1007 
     
 1 030 12,7 10 PHG XPA1030 
 1 060 12,7 10 PHG XPA1060 
 1 082 12,7 10 PHG XPA1082 
 1 107 12,7 10 PHG XPA1107 
 1 120 12,7 10 PHG XPA1120 
     
 1 157 12,7 10 PHG XPA1157 
 1 180 12,7 10 PHG XPA1180 
 1 207 12,7 10 PHG XPA1207 
 1 232 12,7 10 PHG XPA1232 
 1 250 12,7 10 PHG XPA1250 
     
 1 257 12,7 10 PHG XPA1257  

      
XPA 1 282 12,7 10 PHG XPA1282 
 1 307 12,7 10 PHG XPA1307 
 1 320 12,7 10 PHG XPA1320 
 1 332 12,7 10 PHG XPA1332 
 1 357 12,7 10 PHG XPA1357 
     
 1 400 12,7 10 PHG XPA1400 
 1 482 12,7 10 PHG XPA1482 
 1 500 12,7 10 PHG XPA1500 
 1 507 12,7 10 PHG XPA1507 
 1 532 12,7 10 PHG XPA1532 
     
 1 582 12,7 10 PHG XPA1582 
 1 600 12,7 10 PHG XPA1600 
 1 700 12,7 10 PHG XPA1700 
 1 800 12,7 10 PHG XPA1800 
 1 900 12,7 10 PHG XPA1900 
     
 2 000 12,7 10 PHG XPA2000 
 2 120 12,7 10 PHG XPA2120 
 2 240 12,7 10 PHG XPA2240 
 2 360 12,7 10 PHG XPA2360 
 2 500 12,7 10 PHG XPA2500 
     
 2 650 12,7 10 PHG XPA2650 
 2 800 12,7 10 PHG XPA2800 
 3 000 12,7 10 PHG XPA3000 
 3 150 12,7 10 PHG XPA3150 
 3 350 12,7 10 PHG XPA3350 
     
 3 550 12,7 10 PHG XPA3550 
     
XPB 1 250 16,3 13 PHG XPB1250 
 1 260 16,3 13 PHG XPB1260 
 1 320 16,3 13 PHG XPB1320 
 1 340 16,3 13 PHG XPB1340 
 1 400 16,3 13 PHG XPB1400 
     
 1 410 16,3 13 PHG XPB1410 
 1 500 16,3 13 PHG XPB1500 
 1 590 16,3 13 PHG XPB1590 
 1 600 16,3 13 PHG XPB1600 
 1 690 16,3 13 PHG XPB1690 
     
 1 700 16,3 13 PHG XPB1700 
 1 800 16,3 13 PHG XPB1800 
 1 900 16,3 13 PHG XPB1900 
 2 000 16,3 13 PHG XPB2000 
 2 020 16,3 13 PHG XPB2020 
     
 2 120 16,3 13 PHG XPB2120 
 2 150 16,3 13 PHG XPB2150 
 2 240 16,3 13 PHG XPB2240 
 2 280 16,3 13 PHG XPB2280 
 2 360 16,3 13 PHG XPB2360 
     
 2 500 16,3 13 PHG XPB2500 
 2 530 16,3 13 PHG XPB2530 
 2 650 16,3 13 PHG XPB2650 
 2 680 16,3 13 PHG XPB2680 
 2 800 16,3 13 PHG XPB2800 
     
 3 000 16,3 13 PHG XPB3000 
 3 150 16,3 13 PHG XPB3150 
 3 350 16,3 13 PHG XPB3350  

  

 
 
 
 
Andere Abmessungen auf Anfrage 
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Flankenoffene, formgezahnte SKF Schmalkeilriemen 
XPB   |   XPC  
 
 

 h

 w

 

  
 
 

 
Abmessungen 

  
  

Profil 
Richtlänge 

w h 

Bestell-Nr. 

– mm   – 
  

    

 

 

     
XPB 3 550 16,3 13 PHG XPB3550 
     
XPC 2 000 22,0 18 PHG XPC2000 
 2 120 22,0 18 PHG XPC2120 
 2 240 22,0 18 PHG XPC2240 
 2 360 22,0 18 PHG XPC2360 
 2 500 22,0 18 PHG XPC2500 
     
 2 650 22,0 18 PHG XPC2650 
 2 800 22,0 18 PHG XPC2800 
 3 000 22,0 18 PHG XPC3000 
 3 150 22,0 18 PHG XPC3150 
 3 350 22,0 18 PHG XPC3350 
     
 3 550 22,0 18 PHG XPC3550 
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Gleichwertig / Austauschbar mit ISO & RMA Schmalkeilriemen 
 
 
 
 

Profil Abmessungen   Bestell-Nr. Profil Abmessungen   Bestell-Nr. 
Außenlänge Richtlänge   ISO   ISO 

 w h  

RMA 
 

w h 

RMA 

– mm   – – Zoll mm  – 
 

 

 

SPZ 630 9,7 8 PHG SPZ630 3V/9N 25,0 9 8 PHG 3V250 
 670   PHG SPZ670  26,5 9 8 PHG 3V265 
 710 9,7 8 PHG SPZ710  28,0 9 8 PHG 3V280 
 760 9,7 8 PHG SPZ760  30,0 9 8 PHG 3V300 
 800 9,7 8 PHG SPZ800  31,5 9 8 PHG 3V315 
          
 900 9,7 8 PHG SPZ900  33,5 9 8 PHG 3V355 
 937* 9,7 8 PHG SPZ937  37,0 9 8 PHG 3V370 
 1 010 9,7 8 PHG SPZ1010  40,0 9 8 PHG 3V400 
 1 080 9,7 8 PHG SPZ1080  42,5 9 8 PHG 3V425 
 1 137* 9,7 8 PHG SPZ1137  45,0 9 8 PHG 3V450 
          
 1 200 9,7 8 PHG SPZ1200  47,5 9 8 PHG 3V475 
 1 270 9,7 8 PHG SPZ1270  50,0 9 8 PHG 3V500 
 1 340 9,7 8 PHG SPZ1340  53,0 9 8 PHG 3V530 
 1 420 9,7 8 PHG SPZ1420  56,0 9 8 PHG 3V560 
 1 470* 9,7 8 PHG SPZ1470  58,0 9 8 PHG 3V580 
          
 1 520 9,7 8 PHG SPZ1520  60,0 9 8 PHG 3V600 
 1 562* 9,7 8 PHG SPZ1562  61,7 9 8 PHG 3V617 
 1 600 9,7 8 PHG SPZ1600  63,0 9 8 PHG 3V630 
 1 650 9,7 8 PHG SPZ1650  65,0 9 8 PHG 3V650 
 1 700 9,7 8 PHG SPZ1700  67,0 9 8 PHG 3V670 
          
 1 800 9,7 8 PHG SPZ1800  71,0 9 8 PHG 3V710 
 1 850 9,7 8 PHG SPZ1850  73,0 9 8 PHG 3V730 
 1 900 9,7 8 PHG SPZ1900  75,0 9 8 PHG 3V750 
 2 037* 9,7 8 PHG SPZ2037  80,0 9 8 PHG 3V800 
 2 160 9,7 8 PHG SPZ2160  85,0 9 8 PHG 3V850 
          
 2 280 9,7 8 PHG SPZ2280  90,0 9 8 PHG 3V900 
 2 410 9,7 8 PHG SPZ2410  95,0 9 8 PHG 3V950 
 2 540 9,7 8 PHG SPZ2540  100,0 9 8 PHG 3V1000 
 2 690 9,7 8 PHG SPZ2690  106,0 9 8 PHG 3V1060 
 2 840 9,7 8 PHG SPZ2840  112,0 9 8 PHG 3V1120 
          
 3 000 9,7 8 PHG SPZ3000  118,0 9 8 PHG 3V1180 
 3 170 9,7 8 PHG SPZ3170  125,0 9 8 PHG 3V1250 
 3 550 9,7 8 PHG SPZ3550  140,0 9 8 PHG 3V1400 
          
SPB 1 260 16,3 13 PHG SPB1260 5V/15N 50,0 15 13 PHG 5V500 
 1 340 16,3 13 PHG SPB1340  53,0 15 13 PHG 5V530 
 1 410 16,3 13 PHG SPB1410  56,0 15 13 PHG 5V560 
 1 600 16,3 13 PHG SPB1600  63,0 15 13 PHG 5V630 
 1 800 16,3 13 PHG SPB1800  71,0 15 13 PHG 5V710 
          
 2 020 16,3 13 PHG SPB2020  80,0 15 13 PHG 5V800 
 2 150 16,3 13 PHG SPB2150  85,0 15 13 PHG 5V850 
 2 280 16,3 13 PHG SPB2280  90,0 15 13 PHG 5V900 
 2 410 16,3 13 PHG SPB2410  95,0 15 13 PHG 5V950 
 2 530 16,3 13 PHG SPB2530  100,0 15 13 PHG 5V1000 
          
 2 680 16,3 13 PHG SPB2680  106,0 15 13 PHG 5V1060 
 2 840 16,3 13 PHG SPB2840  112,0 15 13 PHG 5V1120 
 3 000 16,3 13 PHG SPB3000  118,0 15 13 PHG 5V1180 
 3 170** 16,3 13 PHG SPB3170  125,0 15 13 PHG 5V1250 
 3 350 16,3 13 PHG SPB3350  132,0 15 13 PHG 5V1320 
          
 3 550 16,3 13 PHG SPB3550  140,0 15 13 PHG 5V1400 
 3 800 16,3 13 PHG SPB3800  150,0 15 13 PHG 5V1500 
 4 060 16,3 13 PHG SPB4060  160,0 15 13 PHG 5V1600 
 4 310 16,3 13 PHG SPB4310  170,0 15 13 PHG 5V1700 
 4 560 16,3 13 PHG SPB4560  180,0 15 13 PHG 5V1800 
          
 4 820 16,3 13 PHG SPB4820  190,0 15 13 PHG 5V1900 
 5 070 16,3 13 PHG SPB5070  200,0 15 13 PHG 5V2000 
 5 380 16,3 13 PHG SPB5380  212,0 15 13 PHG 5V2120 
 5 680 16,3 13 PHG SPB5680  224,0 15 13 PHG 5V2240 
 6 000 16,3 13 PHG SPB6000  236,0 15 13 PHG 5V2360 
          
 6 340 16,3 13 PHG SPB6340  250,0 15 13 PHG 5V2500 
 7 100 16,3 13 PHG SPB7100  280,0 15 13 PHG 5V2800 
 8 000 16,3 13 PHG SPB8000  315,0 15 13 PHG 5V3150 
 

 

* Die Richtlänge der Riemen weicht geringfügig voneinander ab. 

** 3170 (Lp) - Verfügbarkeit prüfen 
  
FLANKENOFFENE RIEMEN 
Riemen bis zu einer Länge von einschließlich 3500 mm (Lp) sind auch in FLANKENOFFENER FORMGEZAHNTER Ausführung verfügbar. Die Bestellnummern lauten PHG XPB*** bzw. PHG 5VX***. 
  
KRAFTBÄNDER (SPZ/XPZ/3V/3VX und SPB/XPB/5V/5VX) 
Da die QUERTEILUNG (zwischen den Riemenscheibenrillen) bei den Standards ISO und RMA voneinander abweicht, sollten BEIDE Riemenscheiben vor dem Auswählen, Tauschen oder Verwenden von 
KRAFTBÄNDERN überprüft werden. 
Das Maß der QUERTEILUNG muss bei beiden Riemenscheiben gleich sein. 
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Flankenoffene, formgezahnte, klassische SKF Keilriemen 
X10/ZX   |   X13/AX  
 
 

 h

 w

 

  
 
 

 
Abmessungen 

  
  

Profil 
Richtlänge Innenlänge 

w h 

Bestell-Nr. 

– mm  Zoll mm  – 
  

  
Abmessungen 

  
  

Profil 
Richtlänge Innenlänge 

w h 

Bestell-Nr. 

– mm  Zoll mm  – 
   

 

       
X10/ZX 420 406 16,00 10 6 PHG ZX16 
 470 457 18,00 10 6 PHG ZX18 
 495 483 19,00 10 6 PHG ZX19 
 600 584 23,00 10 6 PHG ZX23 
 620 610 24,00 10 6 PHG ZX24 
       
 650 635 25,00 10 6 PHG ZX25 
 680 660 26,00 10 6 PHG ZX26 
 700 686 27,00 10 6 PHG ZX27 
 725 711 28,00 10 6 PHG ZX28 
 750 737 29,00 10 6 PHG ZX29 
       
 780 762 30,00 10 6 PHG ZX30 
 800 787 31,00 10 6 PHG ZX31 
 840 813 32,00 10 6 PHG ZX32 
 850 838 33,00 10 6 PHG ZX33 
 875 864 34,00 10 6 PHG ZX34 
       
 900 889 35,00 10 6 PHG ZX35 
 930 914 36,00 10 6 PHG ZX36 
 950 940 37,00 10 6 PHG ZX37 
 980 965 38,00 10 6 PHG ZX38 
 1 035 1 016 40,00 10 6 PHG ZX40 
       
 1 055 1 041 41,00 10 6 PHG ZX41 
 1 080 1 067 42,00 10 6 PHG ZX42 
 1 105 1 092 43,00 10 6 PHG ZX43 
 1 130 1 118 44,00 10 6 PHG ZX44 
 1 155 1 143 45,00 10 6 PHG ZX45 
       
 1 290 1 270 50,00 10 6 PHG ZX50 
 1 340 1 321 52,00 10 6 PHG ZX52 
 1 380 1 346 53,00 10 6 PHG ZX53 
 1 390 1 372 54,00 10 6 PHG ZX54 
 1 420 1 397 55,00 10 6 PHG ZX55 
       
 1 465 1 448 57,00 10 6 PHG ZX57 
 1 515 1 499 59,00 10 6 PHG ZX59 
 1 570 1 549 61,00 10 6 PHG ZX61 
 1 620 1 600 63,00 10 6 PHG ZX63 
 1 670 1 651 65,00 10 6 PHG ZX65 
       
 1 695 1 676 66,00 10 6 PHG ZX66 
 1 720 1 702 67,00 10 6 PHG ZX67 
 1 750 1 727 68,00 10 6 PHG ZX68 
 1 770 1 753 69,00 10 6 PHG ZX69 
 1 820 1 803 71,00 10 6 PHG ZX71 
       
 2 000 1 981 78,00 10 6 PHG ZX78 
       
X13/AX 570 533 21,00 13 8 PHG AX21 
 590 559 22,00 13 8 PHG AX22 
 620 584 23,00 13 8 PHG AX23 
 640 610 24,00 13 8 PHG AX24 
 670 635 25,00 13 8 PHG AX25 
       
 700 660 26,00 13 8 PHG AX26 
 720 686 27,00 13 8 PHG AX27 
 740 711 28,00 13 8 PHG AX28 
 770 737 29,00 13 8 PHG AX29 
 790 762 30,00 13 8 PHG AX30 
       
 820 787 31,00 13 8 PHG AX31 
 850 813 32,00 13 8 PHG AX32 
 870 838 33,00 13 8 PHG AX33  

        
X13/AX 890 864 34,00 13 8 PHG AX34 
 920 889 35,00 13 8 PHG AX35 
 950 914 36,00 13 8 PHG AX36 
 970 940 37,00 13 8 PHG AX37 
 990 965 38,00 13 8 PHG AX38 
       
 1 020 991 39,00 13 8 PHG AX39 
 1 050 1 016 40,00 13 8 PHG AX40 
 1 070 1 041 41,00 13 8 PHG AX41 
 1 100 1 067 42,00 13 8 PHG AX42 
 1 130 1 092 43,00 13 8 PHG AX43 
       
 1 150 1 118 44,00 13 8 PHG AX44 
 1 180 1 143 45,00 13 8 PHG AX45 
 1 200 1 168 46,00 13 8 PHG AX46 
 1 230 1 194 47,00 13 8 PHG AX47 
 1 250 1 219 48,00 13 8 PHG AX48 
       
 1 280 1 245 49,00 13 8 PHG AX49 
 1 300 1 270 50,00 13 8 PHG AX50 
 1 330 1 295 51,00 13 8 PHG AX51 
 1 360 1 321 52,00 13 8 PHG AX52 
 1 380 1 346 53,00 13 8 PHG AX53 
       
 1 410 1 372 54,00 13 8 PHG AX54 
 1 430 1 397 55,00 13 8 PHG AX55 
 1 460 1 422 56,00 13 8 PHG AX56 
 1 480 1 448 57,00 13 8 PHG AX57 
 1 510 1 473 58,00 13 8 PHG AX58 
       
 1 530 1 499 59,00 13 8 PHG AX59 
 1 550 1 524 60,00 13 8 PHG AX60 
 1 580 1 549 61,00 13 8 PHG AX61 
 1 610 1 575 62,00 13 8 PHG AX62 
 1 640 1 600 63,00 13 8 PHG AX63 
       
 1 660 1 626 64,00 13 8 PHG AX64 
 1 690 1 651 65,00 13 8 PHG AX65 
 1 710 1 676 66,00 13 8 PHG AX66 
 1 740 1 702 67,00 13 8 PHG AX67 
 1 760 1 727 68,00 13 8 PHG AX68 
       
 1 790 1 753 69,00 13 8 PHG AX69 
 1 810 1 778 70,00 13 8 PHG AX70 
 1 840 1 803 71,00 13 8 PHG AX71 
 1 860 1 829 72,00 13 8 PHG AX72 
 1 890 1 854 73,00 13 8 PHG AX73 
       
 1 920 1 880 74,00 13 8 PHG AX74 
 1 940 1 905 75,00 13 8 PHG AX75 
 1 960 1 930 76,00 13 8 PHG AX76 
 1 990 1 956 77,00 13 8 PHG AX77 
 2 020 1 981 78,00 13 8 PHG AX78 
       
 2 050 2 007 79,00 13 8 PHG AX79 
 2 070 2 032 80,00 13 8 PHG AX80 
 2 090 2 057 81,00 13 8 PHG AX81 
 2 120 2 083 82,00 13 8 PHG AX82 
 2 140 2 108 83,00 13 8 PHG AX83 
       
 2 170 2 134 84,00 13 8 PHG AX84 
 2 200 2 159 85,00 13 8 PHG AX85 
 2 220 2 184 86,00 13 8 PHG AX86 
 2 240 2 210 87,00 13 8 PHG AX87 
 2 270 2 235 88,00 13 8 PHG AX88  

  

 
 
 
 
Andere Abmessungen auf Anfrage 
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Flankenoffene, formgezahnte, klassische SKF Keilriemen 
X13/AX   |   X17/BX   |   X22/CX  
 
 
 
 
 

 
Abmessungen 

  
  

Profil 
Richtlänge Innenlänge 

w h 

Bestell-Nr. 

– mm  Zoll mm  – 
  

  
Abmessungen 

  
  

Profil 
Richtlänge Innenlänge 

w h 

Bestell-Nr. 

– mm  Zoll mm  – 
  

 

 

       
X13/AX 2 300 2 261 89,00 13 8 PHG AX89 
 2 320 2 286 90,00 13 8 PHG AX90 
 2 350 2 311 91,00 13 8 PHG AX91 
 2 400 2 362 93,00 13 8 PHG AX93 
 2 420 2 388 94,00 13 8 PHG AX94 
       
 2 450 2 413 95,00 13 8 PHG AX95 
 2 480 2 438 96,00 13 8 PHG AX96 
 2 500 2 464 97,00 13 8 PHG AX97 
 2 520 2 489 98,00 13 8 PHG AX98 
 2 570 2 540 100,00 13 8 PHG AX100 
       
 2 650 2 616 103,00 13 8 PHG AX103 
 2 680 2 642 104,00 13 8 PHG AX104 
 2 700 2 667 105,00 13 8 PHG AX105 
 2 830 2 794 110,00 13 8 PHG AX110 
 2 880 2 845 112,00 13 8 PHG AX112 
       
 3 030 2 997 118,00 13 8 PHG AX118 
 3 190 3 150 124,00 13 8 PHG AX124 
 3 390 3 353 132,00 13 8 PHG AX132 
       
X17/BX 624 584 23,00 17 11 PHG BX23 
 675 635 25,00 17 11 PHG BX25 
 700 660 26,00 17 11 PHG BX26 
 750 711 28,00 17 11 PHG BX28 
 770 737 29,00 17 11 PHG BX29 
       
 800 762 30,00 17 11 PHG BX30 
 830 787 31,00 17 11 PHG BX31 
 860 813 32,00 17 11 PHG BX32 
 880 838 33,00 17 11 PHG BX33 
 910 864 34,00 17 11 PHG BX34 
       
 930 889 35,00 17 11 PHG BX35 
 960 914 36,00 17 11 PHG BX36 
 980 940 37,00 17 11 PHG BX37 
 1 000 965 38,00 17 11 PHG BX38 
 1 030 991 39,00 17 11 PHG BX39 
       
 1 060 1 016 40,00 17 11 PHG BX40 
 1 080 1 041 41,00 17 11 PHG BX41 
 1 100 1 067 42,00 17 11 PHG BX42 
 1 130 1 092 43,00 17 11 PHG BX43 
 1 160 1 118 44,00 17 11 PHG BX44 
       
 1 180 1 143 45,00 17 11 PHG BX45 
 1 210 1 168 46,00 17 11 PHG BX46 
 1 240 1 194 47,00 17 11 PHG BX47 
 1 260 1 219 48,00 17 11 PHG BX48 
 1 290 1 245 49,00 17 11 PHG BX49 
       
 1 310 1 270 50,00 17 11 PHG BX50 
 1 340 1 295 51,00 17 11 PHG BX51 
 1 370 1 321 52,00 17 11 PHG BX52 
 1 390 1 346 53,00 17 11 PHG BX53 
 1 410 1 372 54,00 17 11 PHG BX54 
       
 1 440 1 397 55,00 17 11 PHG BX55 
 1 460 1 422 56,00 17 11 PHG BX56 
 1 490 1 448 57,00 17 11 PHG BX57 
 1 510 1 473 58,00 17 11 PHG BX58 
 1 540 1 499 59,00 17 11 PHG BX59 
       
 1 560 1 524 60,00 17 11 PHG BX60 
 1 590 1 549 61,00 17 11 PHG BX61 
 1 620 1 575 62,00 17 11 PHG BX62 
 1 640 1 600 63,00 17 11 PHG BX63 
 1 670 1 626 64,00 17 11 PHG BX64 
       
 1 690 1 651 65,00 17 11 PHG BX65 
 1 720 1 676 66,00 17 11 PHG BX66 
 1 740 1 702 67,00 17 11 PHG BX67 
 1 760 1 727 68,00 17 11 PHG BX68 
 1 800 1 753 69,00 17 11 PHG BX69 
       
 1 820 1 778 70,00 17 11 PHG BX70 
 1 850 1 803 71,00 17 11 PHG BX71 
 1 870 1 829 72,00 17 11 PHG BX72 
 1 900 1 854 73,00 17 11 PHG BX73 
 1 920 1 880 74,00 17 11 PHG BX74 
       
 1 950 1 905 75,00 17 11 PHG BX75 
 1 970 1 930 76,00 17 11 PHG BX76 
 2 000 1 956 77,00 17 11 PHG BX77 
 2 020 1 981 78,00 17 11 PHG BX78 
 2 050 2 007 79,00 17 11 PHG BX79 
       
 2 070 2 032 80,00 17 11 PHG BX80 
 2 100 2 057 81,00 17 11 PHG BX81 
 2 130 2 083 82,00 17 11 PHG BX82  

        
X17/BX 2 150 2 108 83,00 17 11 PHG BX83 
 2 180 2 134 84,00 17 11 PHG BX84 
 2 200 2 159 85,00 17 11 PHG BX85 
 2 230 2 184 86,00 17 11 PHG BX86 
 2 250 2 210 87,00 17 11 PHG BX87 
       
 2 280 2 235 88,00 17 11 PHG BX88 
 2 300 2 261 89,00 17 11 PHG BX89 
 2 330 2 286 90,00 17 11 PHG BX90 
 2 350 2 311 91,00 17 11 PHG BX91 
 2 380 2 337 92,00 17 11 PHG BX92 
       
 2 400 2 362 93,00 17 11 PHG BX93 
 2 420 2 388 94,00 17 11 PHG BX94 
 2 450 2 413 95,00 17 11 PHG BX95 
 2 480 2 438 96,00 17 11 PHG BX96 
 2 500 2 464 97,00 17 11 PHG BX97 
       
 2 530 2 489 98,00 17 11 PHG BX98 
 2 560 2 515 99,00 17 11 PHG BX99 
 2 580 2 540 100,00 17 11 PHG BX100 
 2 660 2 616 103,00 17 11 PHG BX103 
 2 680 2 642 104,00 17 11 PHG BX104 
       
 2 700 2 667 105,00 17 11 PHG BX105 
 2 740 2 692 106,00 17 11 PHG BX106 
 2 790 2 743 108,00 17 11 PHG BX108 
 2 840 2 794 110,00 17 11 PHG BX110 
 2 890 2 845 112,00 17 11 PHG BX112 
       
 2 910 2 870 113,00 17 11 PHG BX113 
 2 960 2 921 115,00 17 11 PHG BX115 
 2 990 2 946 116,00 17 11 PHG BX116 
 3 040 2 997 118,00 17 11 PHG BX118 
 3 090 3 048 120,00 17 11 PHG BX120 
       
 3 165 3 124 123,00 17 11 PHG BX123 
 3 200 3 150 124,00 17 11 PHG BX124 
 3 240 3 200 126,00 17 11 PHG BX126 
 3 290 3 251 128,00 17 11 PHG BX128 
 3 400 3 353 132,00 17 11 PHG BX132 
       
X22/CX 1 050 991 39,00 22 14 PHG CX39 
 1 150 1 092 43,00 22 14 PHG CX43 
 1 300 1 245 49,00 22 14 PHG CX49 
 1 350 1 295 51,00 22 14 PHG CX51 
 1 370 1 321 52,00 22 14 PHG CX52 
       
 1 450 1 397 55,00 22 14 PHG CX55 
 1 560 1 499 59,00 22 14 PHG CX59 
 1 580 1 524 60,00 22 14 PHG CX60 
 1 630 1 575 62,00 22 14 PHG CX62 
 1 760 1 702 67,00 22 14 PHG CX67 
       
 1 780 1 727 68,00 22 14 PHG CX68 
 1 860 1 803 71,00 22 14 PHG CX71 
 1 880 1 829 72,00 22 14 PHG CX72 
 1 950 1 905 75,00 22 14 PHG CX75 
 2 040 1 981 78,00 22 14 PHG CX78 
       
 2 060 2 007 79,00 22 14 PHG CX79 
 2 110 2 057 81,00 22 14 PHG CX81 
 2 220 2 159 85,00 22 14 PHG CX85 
 2 290 2 235 88,00 22 14 PHG CX88 
 2 340 2 286 90,00 22 14 PHG CX90 
       
 2 420 2 362 93,00 22 14 PHG CX93 
 2 490 2 438 96,00 22 14 PHG CX96 
 2 550 2 489 98,00 22 14 PHG CX98 
 2 600 2 540 100,00 22 14 PHG CX100 
 2 620 2 565 101,00 22 14 PHG CX101 
       
 2 720 2 667 105,00 22 14 PHG CX105 
 2 825 2 769 109,00 22 14 PHG CX109 
 2 850 2 794 110,00 22 14 PHG CX110 
 2 880 2 819 111,00 22 14 PHG CX111 
 2 900 2 845 112,00 22 14 PHG CX112 
       
 2 980 2 921 115,00 22 14 PHG CX115 
 3 050 2 997 118,00 22 14 PHG CX118 
 3 100 3 048 120,00 22 14 PHG CX120 
 3 210 3 150 124,00 22 14 PHG CX124 
 3 310 3 251 128,00 22 14 PHG CX128 
       
 3 410 3 353 132,00 22 14 PHG CX132 
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Flankenoffene, formgezahnte SKF Schmalkeilriemen (US- Norm) 
3VX/9NX   |   5VX/15NX  
 
 

 h

  w

 

  
 
 

 
Abmessungen 
Außenlänge   
   

Profil 

 w h 

Bestell-Nr. 

– mm Zoll mm  – 
  

  
Abmessungen 
Außenlänge   
   

Profil 

 w h 

Bestell-Nr. 

– mm Zoll mm  – 
   

 

      
3VX/9NX 635 25,0 9 8 PHG 3VX250 
 673 26,5 9 8 PHG 3VX265 
 711 28,0 9 8 PHG 3VX280 
 762 30,0 9 8 PHG 3VX300 
 800 31,5 9 8 PHG 3VX315 
      
 851 33,5 9 8 PHG 3VX335 
 902 35,5 9 8 PHG 3VX355 
 953 37,5 9 8 PHG 3VX375 
 1 016 40,0 9 8 PHG 3VX400 
 1 080 42,5 9 8 PHG 3VX425 
      
 1 143 45,0 9 8 PHG 3VX450 
 1 207 47,5 9 8 PHG 3VX475 
 1 270 50,0 9 8 PHG 3VX500 
 1 346 53,0 9 8 PHG 3VX530 
 1 422 56,0 9 8 PHG 3VX560 
      
 1 524 60,0 9 8 PHG 3VX600 
 1 600 63,0 9 8 PHG 3VX630 
 1 702 67,0 9 8 PHG 3VX670 
 1 803 71,0 9 8 PHG 3VX710 
 1 905 75,0 9 8 PHG 3VX750 
      
 2 032 80,0 9 8 PHG 3VX800 
 2 159 85,0 9 8 PHG 3VX850 
 2 286 90,0 9 8 PHG 3VX900 
 2 413 95,0 9 8 PHG 3VX950 
 2 540 100,0 9 8 PHG 3VX1000 
      
 2 692 106,0 9 8 PHG 3VX1060 
 2 845 112,0 9 8 PHG 3VX1120 
 2 997 118,0 9 8 PHG 3VX1180 
 3 175 125,0 9 8 PHG 3VX1250 
 3 353 132,0 9 8 PHG 3VX1320 
      
 3 556 140,0 9 8 PHG 3VX1400 
 3 810 150,0 9 8 PHG 3VX1500 
      
5VX/15NX 1 270 50,0 15 13 PHG 5VX500 
 1 346 53,0 15 13 PHG 5VX530 
 1 422 56,0 15 13 PHG 5VX560 
 1 524 60,0 15 13 PHG 5VX600 
 1 600 63,0 15 13 PHG 5VX630 
      
 1 702 67,0 15 13 PHG 5VX670 
 1 803 71,0 15 13 PHG 5VX710 
 1 905 75,0 15 13 PHG 5VX750 
 2 032 80,0 15 13 PHG 5VX800 
 2 159 85,0 15 13 PHG 5VX850 
      
 2 286 90,0 15 13 PHG 5VX900 
 2 413 95,0 15 13 PHG 5VX950 
 2 540 100,0 15 13 PHG 5VX1000 
 2 692 106,0 15 13 PHG 5VX1060 
 2 845 112,0 15 13 PHG 5VX1120 
      
 2 997 118,0 15 13 PHG 5VX1180 
 3 175 125,0 15 13 PHG 5VX1250 
 3 353 132,0 15 13 PHG 5VX1320 
 3 556 140,0 15 13 PHG 5VX1400 
 3 810 150,0 15 13 PHG 5VX1500 
      
 4 064 160,0 15 13 PHG 5VX1600 
 4 318 170,0 15 13 PHG 5VX1700  

       
5VX/15NX 4 572 180,0 15 13 PHG 5VX1800 
 4 826 190,0 15 13 PHG 5VX1900 
 5 080 200,0 15 13 PHG 5VX2000 
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SKF Xtra Power Schmalkeiriemen 
SPZ XP   |   SPA XP   |   SPB XP  
 
 

 h

 w

 

  
 
 

 
Abmessungen 

  
  

Profil 
Richt- 
länge 

w h 

Bestell-Nr. 

– mm   – 
  

  
Abmessungen 

  
  

Profil 
Richt- 
länge 

w h 

Bestell-Nr. 

– mm   – 
  

  
Abmessungen 

  
  

Profil 
Richt- 
länge 

w h 

Bestell-Nr. 

– mm   – 
   

 

     
SPZ XP 1 202 9,7 8 PHG SPZ1202XP 
 1 212 9,7 8 PHG SPZ1212XP 
 1 237 9,7 8 PHG SPZ1237XP 
 1 250 9,7 8 PHG SPZ1250XP 
 1 262 9,7 8 PHG SPZ1262XP 
     
 1 287 9,7 8 PHG SPZ1287XP 
 1 312 9,7 8 PHG SPZ1312XP 
 1 320 9,7 8 PHG SPZ1320XP 
 1 337 9,7 8 PHG SPZ1337XP 
 1 362 9,7 8 PHG SPZ1362XP 
     
 1 387 9,7 8 PHG SPZ1387XP 
 1 400 9,7 8 PHG SPZ1400XP 
 1 412 9,7 8 PHG SPZ1412XP 
 1 437 9,7 8 PHG SPZ1437XP 
 1 462 9,7 8 PHG SPZ1462XP 
     
 1 487 9,7 8 PHG SPZ1487XP 
 1 500 9,7 8 PHG SPZ1500XP 
 1 512 9,7 8 PHG SPZ1512XP 
 1 537 9,7 8 PHG SPZ1537XP 
 1 562 9,7 8 PHG SPZ1562XP 
     
 1 587 9,7 8 PHG SPZ1587XP 
 1 600 9,7 8 PHG SPZ1600XP 
 1 612 9,7 8 PHG SPZ1612XP 
 1 637 9,7 8 PHG SPZ1637XP 
 1 662 9,7 8 PHG SPZ1662XP 
     
 1 687 9,7 8 PHG SPZ1687XP 
 1 700 9,7 8 PHG SPZ1700XP 
 1 737 9,7 8 PHG SPZ1737XP 
 1 762 9,7 8 PHG SPZ1762XP 
 1 787 9,7 8 PHG SPZ1787XP 
     
 1 800 9,7 8 PHG SPZ1800XP 
 1 837 9,7 8 PHG SPZ1837XP 
 1 862 9,7 8 PHG SPZ1862XP 
 1 887 9,7 8 PHG SPZ1887XP 
 1 900 9,7 8 PHG SPZ1900XP 
     
 1 937 9,7 8 PHG SPZ1937XP 
 1 987 9,7 8 PHG SPZ1987XP 
 2 000 9,7 8 PHG SPZ2000XP 
 2 037 9,7 8 PHG SPZ2037XP 
 2 120 9,7 8 PHG SPZ2120XP 
     
 2 137 9,7 8 PHG SPZ2137XP 
 2 187 9,7 8 PHG SPZ2187XP 
 2 240 9,7 8 PHG SPZ2240XP 
 2 287 9,7 8 PHG SPZ2287XP 
 2 360 9,7 8 PHG SPZ2360XP 
     
 2 500 9,7 8 PHG SPZ2500XP 
 2 650 9,7 8 PHG SPZ2650XP 
 2 800 9,7 8 PHG SPZ2800XP 
 3 000 9,7 8 PHG SPZ3000XP 
 3 150 9,7 8 PHG SPZ3150XP 
     
 3 350 9,7 8 PHG SPZ3350XP 
 3 550 9,7 8 PHG SPZ3550XP 
     
SPA XP 1 207 12,7 10 PHG SPA1207XP 
 1 232 12,7 10 PHG SPA1232XP  

      
SPA XP 1 250 12,7 10 PHG SPA1250XP 
 1 257 12,7 10 PHG SPA1257XP 
 1 282 12,7 10 PHG SPA1282XP 
 1 307 12,7 10 PHG SPA1307XP 
 1 320 12,7 10 PHG SPA1320XP 
     
 1 332 12,7 10 PHG SPA1332XP 
 1 357 12,7 10 PHG SPA1357XP 
 1 382 12,7 10 PHG SPA1382XP 
 1 400 12,7 10 PHG SPA1400XP 
 1 407 12,7 10 PHG SPA1407XP 
     
 1 432 12,7 10 PHG SPA1432XP 
 1 457 12,7 10 PHG SPA1457XP 
 1 482 12,7 10 PHG SPA1482XP 
 1 500 12,7 10 PHG SPA1500XP 
 1 507 12,7 10 PHG SPA1507XP 
     
 1 532 12,7 10 PHG SPA1532XP 
 1 557 12,7 10 PHG SPA1557XP 
 1 582 12,7 10 PHG SPA1582XP 
 1 600 12,7 10 PHG SPA1600XP 
 1 607 12,7 10 PHG SPA1607XP 
     
 1 632 12,7 10 PHG SPA1632XP 
 1 657 12,7 10 PHG SPA1657XP 
 1 682 12,7 10 PHG SPA1682XP 
 1 700 12,7 10 PHG SPA1700XP 
 1 707 12,7 10 PHG SPA1707XP 
     
 1 732 12,7 10 PHG SPA1732XP 
 1 757 12,7 10 PHG SPA1757XP 
 1 782 12,7 10 PHG SPA1782XP 
 1 800 12,7 10 PHG SPA1800XP 
 1 807 12,7 10 PHG SPA1807XP 
     
 1 832 12,7 10 PHG SPA1832XP 
 1 857 12,7 10 PHG SPA1857XP 
 1 882 12,7 10 PHG SPA1882XP 
 1 900 12,7 10 PHG SPA1900XP 
 1 907 12,7 10 PHG SPA1907XP 
     
 1 932 12,7 10 PHG SPA1932XP 
 1 957 12,7 10 PHG SPA1957XP 
 1 982 12,7 10 PHG SPA1982XP 
 2 000 12,7 10 PHG SPA2000XP 
 2 032 12,7 10 PHG SPA2032XP 
     
 2 057 12,7 10 PHG SPA2057XP 
 2 082 12,7 10 PHG SPA2082XP 
 2 120 12,7 10 PHG SPA2120XP 
 2 132 12,7 10 PHG SPA2132XP 
 2 182 12,7 10 PHG SPA2182XP 
     
 2 207 12,7 10 PHG SPA2207XP 
 2 232 12,7 10 PHG SPA2232XP 
 2 240 12,7 10 PHG SPA2240XP 
 2 282 12,7 10 PHG SPA2282XP 
 2 300 12,7 10 PHG SPA2300XP 
     
 2 307 12,7 10 PHG SPA2307XP 
 2 332 12,7 10 PHG SPA2332XP 
 2 360 12,7 10 PHG SPA2360XP 
 2 382 12,7 10 PHG SPA2382XP 
 2 432 12,7 10 PHG SPA2432XP  

      
SPA XP 2 482 12,7 10 PHG SPA2482XP 
 2 500 12,7 10 PHG SPA2500XP 
 2 532 12,7 10 PHG SPA2532XP 
 2 582 12,7 10 PHG SPA2582XP 
 2 607 12,7 10 PHG SPA2607XP 
     
 2 632 12,7 10 PHG SPA2632XP 
 2 650 12,7 10 PHG SPA2650XP 
 2 682 12,7 10 PHG SPA2682XP 
 2 732 12,7 10 PHG SPA2732XP 
 2 782 12,7 10 PHG SPA2782XP 
     
 2 800 12,7 10 PHG SPA2800XP 
 2 832 12,7 10 PHG SPA2832XP 
 2 847 12,7 10 PHG SPA2847XP 
 2 882 12,7 10 PHG SPA2882XP 
 2 932 12,7 10 PHG SPA2932XP 
     
 2 982 12,7 10 PHG SPA2982XP 
 3 000 12,7 10 PHG SPA3000XP 
 3 032 12,7 10 PHG SPA3032XP 
 3 082 12,7 10 PHG SPA3082XP 
 3 150 12,7 10 PHG SPA3150XP 
     
 3 182 12,7 10 PHG SPA3182XP 
 3 282 12,7 10 PHG SPA3282XP 
 3 350 12,7 10 PHG SPA3350XP 
 3 382 12,7 10 PHG SPA3382XP 
 3 550 12,7 10 PHG SPA3550XP 
     
 3 750 12,7 10 PHG SPA3750XP 
 4 000 12,7 10 PHG SPA4000XP 
     
SPB XP 1 250 16,3 13 PHG SPB1250XP 
 1 320 16,3 13 PHG SPB1320XP 
 1 400 16,3 13 PHG SPB1400XP 
 1 500 16,3 13 PHG SPB1500XP 
 1 600 16,3 13 PHG SPB1600XP 
     
 1 700 16,3 13 PHG SPB1700XP 
 1 800 16,3 13 PHG SPB1800XP 
 1 900 16,3 13 PHG SPB1900XP 
 2 000 16,3 13 PHG SPB2000XP 
 2 120 16,3 13 PHG SPB2120XP 
     
 2 240 16,3 13 PHG SPB2240XP 
 2 360 16,3 13 PHG SPB2360XP 
 2 500 16,3 13 PHG SPB2500XP 
 2 650 16,3 13 PHG SPB2650XP 
 2 800 16,3 13 PHG SPB2800XP 
     
 3 000 16,3 13 PHG SPB3000XP 
 3 150 16,3 13 PHG SPB3150XP 
 3 350 16,3 13 PHG SPB3350XP 
 3 550 16,3 13 PHG SPB3550XP 
 3 750 16,3 13 PHG SPB3750XP 
     
 4 000 16,3 13 PHG SPB4000XP 
 4 250 16,3 13 PHG SPB4250XP 
 4 500 16,3 13 PHG SPB4500XP 
 4 750 16,3 13 PHG SPB4750XP 
 5 000 16,3 13 PHG SPB5000XP 
     
 5 300 16,3 13 PHG SPB5300XP 
 5 600 16,3 13 PHG SPB5600XP  
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SKF Xtra Power Schmalkeiriemen 
SPB XP   |   SPC XP  
 
 

 h

 w

 

  
 
 

 
Abmessungen 

  
  

Profil 
Richt- 
länge 

w h 

Bestell-Nr. 

– mm   – 
  

    

 

 

     
SPB XP 6 000 16,3 13 PHG SPB6000XP 
 6 300 16,3 13 PHG SPB6300XP 
 6 700 16,3 13 PHG SPB6700XP 
 7 100 16,3 13 PHG SPB7100XP 
 7 500 16,3 13 PHG SPB7500XP 
     
 8 000 16,3 13 PHG SPB8000XP 
     
SPC XP 2 000 22,0 18 PHG SPC2000XP 
 2 120 22,0 18 PHG SPC2120XP 
 2 240 22,0 18 PHG SPC2240XP 
 2 360 22,0 18 PHG SPC2360XP 
 2 500 22,0 18 PHG SPC2500XP 
     
 2 650 22,0 18 PHG SPC2650XP 
 2 800 22,0 18 PHG SPC2800XP 
 3 000 22,0 18 PHG SPC3000XP 
 3 150 22,0 18 PHG SPC3150XP 
 3 350 22,0 18 PHG SPC3350XP 
     
 3 550 22,0 18 PHG SPC3550XP 
 3 750 22,0 18 PHG SPC3750XP 
 4 000 22,0 18 PHG SPC4000XP 
 4 250 22,0 18 PHG SPC4250XP 
 4 500 22,0 18 PHG SPC4500XP 
     
 4 750 22,0 18 PHG SPC4750XP 
 5 000 22,0 18 PHG SPC5000XP 
 5 300 22,0 18 PHG SPC5300XP 
 5 600 22,0 18 PHG SPC5600XP 
 6 000 22,0 18 PHG SPC6000XP 
     
 6 300 22,0 18 PHG SPC6300XP 
 6 700 22,0 18 PHG SPC6700XP 
 7 100 22,0 18 PHG SPC7100XP 
 7 500 22,0 18 PHG SPC7500XP 
 8 000 22,0 18 PHG SPC8000XP 
     
 8 500 22,0 18 PHG SPC8500XP 
 9 000 22,0 18 PHG SPC9000XP 
 9 500 22,0 18 PHG SPC9500XP 
 10 000 22,0 18 PHG SPC10000XP 
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SKF Xtra Power Schmalkeiriemen (US- Norm) 
3V XP   |   5V XP   |   8V XP  
 
 

 h

  w

 

  
 
 

 
Abmessungen 
Außenlänge   
   

Profil 

 w h 

Bestell-Nr. 

– mm Zoll mm  – 
  

  
Abmessungen 
Außenlänge   
   

Profil 

 w h 

Bestell-Nr. 

– mm Zoll mm  – 
   

 

      
3V XP 1 206 47,5 9 8 PHG 3V475XP 
 1 270 50,0 9 8 PHG 3V500XP 
 1 346 53,0 9 8 PHG 3V530XP 
 1 422 56,0 9 8 PHG 3V560XP 
 1 524 60,0 9 8 PHG 3V600XP 
      
 1 600 63,0 9 8 PHG 3V630XP 
 1 702 67,0 9 8 PHG 3V670XP 
 1 803 71,0 9 8 PHG 3V710XP 
 1 905 75,0 9 8 PHG 3V750XP 
 2 032 80,0 9 8 PHG 3V800XP 
      
 2 159 85,0 9 8 PHG 3V850XP 
 2 286 90,0 9 8 PHG 3V900XP 
 2 413 95,0 9 8 PHG 3V950XP 
 2 540 100,0 9 8 PHG 3V1000XP 
 2 692 106,0 9 8 PHG 3V1060XP 
      
 2 845 112,0 9 8 PHG 3V1120XP 
 2 997 118,0 9 8 PHG 3V1180XP 
 3 175 125,0 9 8 PHG 3V1250XP 
 3 353 132,0 9 8 PHG 3V1320XP 
 3 556 140,0 9 8 PHG 3V1400XP 
      
5V XP 1 346 53,0 15 13 PHG 5V530XP 
 1 422 56,0 15 13 PHG 5V560XP 
 1 524 60,0 15 13 PHG 5V600XP 
 1 600 63,0 15 13 PHG 5V630XP 
 1 702 67,0 15 13 PHG 5V670XP 
      
 1 803 71,0 15 13 PHG 5V710XP 
 1 905 75,0 15 13 PHG 5V750XP 
 2 032 80,0 15 13 PHG 5V800XP 
 2 159 85,0 15 13 PHG 5V850XP 
 2 286 90,0 15 13 PHG 5V900XP 
      
 2 413 95,0 15 13 PHG 5V950XP 
 2 540 100,0 15 13 PHG 5V1000XP 
 2 692 106,0 15 13 PHG 5V1060XP 
 2 845 112,0 15 13 PHG 5V1120XP 
 2 997 118,0 15 13 PHG 5V1180XP 
      
 3 175 125,0 15 13 PHG 5V1250XP 
 3 353 132,0 15 13 PHG 5V1320XP 
 3 556 140,0 15 13 PHG 5V1400XP 
 3 810 150,0 15 13 PHG 5V1500XP 
 4 064 160,0 15 13 PHG 5V1600XP 
      
 4 318 170,0 15 13 PHG 5V1700XP 
 4 572 180,0 15 13 PHG 5V1800XP 
 4 826 190,0 15 13 PHG 5V1900XP 
 5 080 200,0 15 13 PHG 5V2000XP 
 5 385 212,0 15 13 PHG 5V2120XP 
      
 5 690 224,0 15 13 PHG 5V2240XP 
 5 994 236,0 15 13 PHG 5V2360XP 
 6 350 250,0 15 13 PHG 5V2500XP 
 6 731 265,0 15 13 PHG 5V2650XP 
 7 112 280,0 15 13 PHG 5V2800XP 
      
 7 620 300,0 15 13 PHG 5V3000XP 
 8 001 315,0 15 13 PHG 5V3150XP 
      
8V XP 2 540 100,0 25 23 PHG 8V1000XP 
 2 845 112,0 25 23 PHG 8V1120XP  

       
8V XP 2 997 118,0 25 23 PHG 8V1180XP 
 3 175 125,0 25 23 PHG 8V1250XP 
 3 353 132,0 25 23 PHG 8V1320XP 
 3 556 140,0 25 23 PHG 8V1400XP 
 3 810 150,0 25 23 PHG 8V1500XP 
      
 4 064 160,0 25 23 PHG 8V1600XP 
 4 318 170,0 25 23 PHG 8V1700XP 
 4 572 180,0 25 23 PHG 8V1800XP 
 4 826 190,0 25 23 PHG 8V1900XP 
 5 080 200,0 25 23 PHG 8V2000XP 
      
 5 385 212,0 25 23 PHG 8V2120XP 
 5 690 224,0 25 23 PHG 8V2240XP 
 5 994 236,0 25 23 PHG 8V2360XP 
 6 350 250,0 25 23 PHG 8V2500XP 
 6 731 265,0 25 23 PHG 8V2650XP 
      
 7 112 280,0 25 23 PHG 8V2800XP 
 7 620 300,0 25 23 PHG 8V3000XP 
 8 001 315,0 25 23 PHG 8V3150XP 
 8 509 335,0 25 23 PHG 8V3350XP 
 9 017 355,0 25 23 PHG 8V3550XP 
      
 9 525 375,0 25 23 PHG 8V3750XP 
 10 160 400,0 25 23 PHG 8V4000XP 
 10 795 425,0 25 23 PHG 8V4250XP 
 11 430 450,0 25 23 PHG 8V4500XP 
 12 065 475,0 25 23 PHG 8V4750XP 
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Breitkeilriemen 
VS  
 
 

 w

 h

 

  
 
 

 
Abmessungen 

  
  

Profil Anzahl der 
Rippen Richtlänge Innenlänge 

w h 

Bestell-Nr. 

– – mm Zoll mm   – 
  

  
Abmessungen 

  
  

Profil Anzahl der 
Rippen Richtlänge Innenlänge 

w h 

Bestell-Nr. 

– – mm Zoll mm   – 
   

 

        
VS 1 496 19,53 476 17 5 PHG VS17X5X476 
  556 21,89 536 17 5 PHG VS17X5X536 
  590 23,23 570 17 5 PHG VS17X5X570 
  626 24,65 606 17 5 PHG VS17X5X606 
  796 31,34 776 17 5 PHG VS17X5X776 
        
  620 24,41 600 21 6 PHG VS21X6X600 
  630 24,80 610 21 6 PHG VS21X6X610 
  695 27,36 675 21 6 PHG VS21X6X675 
  790 31,10 770 21 6 PHG VS21X6X770 
  556 21,89 525 22 8 PHG VS22X8X525 
        
  596 23,46 565 22 8 PHG VS22X8X565 
  681 26,81 650 22 8 PHG VS22X8X650 
  731 28,78 700 22 8 PHG VS22X8X700 
  781 30,75 750 22 8 PHG VS22X8X750 
  831 32,72 800 22 8 PHG VS22X8X800 
        
  881 34,69 850 22 8 PHG VS22X8X850 
  931 36,65 900 22 8 PHG VS22X8X900 
  981 38,62 950 22 8 PHG VS22X8X950 
  1 031 40,59 1 000 22 8 PHG VS22X8X1000 
  686 27,01 655 26 8 PHG VS26X8X655 
        
  703 27,68 672 26 8 PHG VS26X8X672 
  781 30,75 750 26 8 PHG VS26X8X750 
  793 31,22 762 26 8 PHG VS26X8X762 
  831 32,72 800 26 8 PHG VS26X8X800 
  893 35,16 862 26 8 PHG VS26X8X862 
        
  993 39,09 962 26 8 PHG VS26X8X962 
  631 24,84 600 28 8 PHG VS28X8X600 
  681 26,81 650 28 8 PHG VS28X8X650 
  731 28,78 700 28 8 PHG VS28X8X700 
  781 30,75 750 28 8 PHG VS28X8X750 
        
  831 32,72 800 28 8 PHG VS28X8X800 
  881 34,69 850 28 8 PHG VS28X8X850 
  931 36,65 900 28 8 PHG VS28X8X900 
  981 38,62 950 28 8 PHG VS28X8X950 
  1 031 40,59 1 000 28 8 PHG VS28X8X1000 
        
  1 151 45,31 1 120 28 8 PHG VS28X8X1120 
  692 27,24 650 30 10 PHG VS30X10X650 
  842 33,15 800 30 10 PHG VS30X10X800 
  892 35,12 850 30 10 PHG VS30X10X850 
  942 37,09 900 30 10 PHG VS30X10X900 
        
  992 39,06 950 30 10 PHG VS30X10X950 
  1 042 41,02 1 000 30 10 PHG VS30X10X1000 
  1 162 45,75 1 120 30 10 PHG VS30X10X1120 
  1 242 48,90 1 200 30 10 PHG VS30X10X1200 
  1 542 60,71 1 500 30 10 PHG VS30X10X1500 
        
  792 31,18 750 32 10 PHG VS32X10X750 
  832 32,76 790 32 10 PHG VS32X10X790 
  862 33,94 820 32 10 PHG VS32X10X820 
  892 35,12 850 32 10 PHG VS32X10X850 
  942 37,09 900 32 10 PHG VS32X10X900 
        
  992 39,06 992 32 10 PHG VS32X10X950 
  1 042 41,02 1 000 32 10 PHG VS32X10X1000 
  1 115 43,90 1 073 32 10 PHG VS32X10X1073 
  1 162 45,75 1 120 32 10 PHG VS32X10X1120 
  1 222 48,11 1 180 32 10 PHG VS32X10X1180  

         
VS 1 1 242 48,90 1 200 32 10 PHG VS32X10X1200 
  702 27,64 660 37 10 PHG VS37X10X660 
  842 33,15 800 37 10 PHG VS37X10X800 
  892 35,12 850 37 10 PHG VS37X10X850 
  942 37,09 900 37 10 PHG VS37X10X900 
        
  992 39,06 950 37 10 PHG VS37X10X950 
  1 042 41,02 1 000 37 10 PHG VS37X10X1000 
  1 102 43,39 1 060 37 10 PHG VS37X10X1060 
  1 162 45,75 1 120 37 10 PHG VS37X10X1120 
  1 222 48,11 1 180 37 10 PHG VS37X10X1180 
        
  1 442 56,77 1 400 37 10 PHG VS37X10X1400 
  1 542 60,71 1 500 37 10 PHG VS37X10X1500 
  1 642 64,65 1 600 37 10 PHG VS37X10X1600 
  978 38,50 925 41 13 PHG VS41X13X925 
  1 053 41,46 1 000 41 13 PHG VS41X13X1000 
        
  1 093 43,03 1 040 41 13 PHG VS41X13X1040 
  1 113 43,82 1 060 41 13 PHG VS41X13X1060 
  1 173 46,18 1 120 41 13 PHG VS41X13X1120 
  1 233 48,54 1 180 41 13 PHG VS41X13X1180 
  1 303 51,30 1 250 41 13 PHG VS41X13X1250 
        
  1 393 54,84 1 340 41 13 PHG VS41X13X1340 
  1 493 58,78 1 440 41 13 PHG VS41X13X1440 
  1 653 65,08 1 600 41 13 PHG VS41X13X1600 
  1 793 70,59 1 740 41 13 PHG VS41X13X1740 
  1 053 41,46 1 000 47 13 PHG VS47X13X1000 
        
  1 113 43,82 1 060 47 13 PHG VS47X13X1060 
  1 173 46,18 1 120 47 13 PHG VS47X13X1120 
  1 233 48,54 1 180 47 13 PHG VS47X13X1180 
  1 303 51,30 1 250 47 13 PHG VS47X13X1250 
  1 373 54,06 1 320 47 13 PHG VS47X13X1320 
        
  1 453 57,20 1 400 47 13 PHG VS47X13X1400 
  1 553 61,14 1 500 47 13 PHG VS47X13X1500 
  1 653 65,08 1 600 47 13 PHG VS47X13X1600 
  1 753 69,02 1 700 47 13 PHG VS47X13X1700 
  1 853 72,95 1 800 47 13 PHG VS47X13X1800 
        
  1 233 48,54 1 180 52 16 PHG VS52X16X1180 
  1 303 51,30 1 250 52 16 PHG VS52X16X1250 
  1 453 57,20 1 400 52 16 PHG VS52X16X1400 
  1 578 62,13 1 525 52 16 PHG VS52X16X1525 
  1 653 65,08 1 600 52 16 PHG VS52X16X1600 
        
  1 978 77,87 1 925 52 16 PHG VS52X16X1925 
  1 453 57,20 1 400 55 16 PHG VS55X16X1400 
  1 553 61,14 1 500 55 16 PHG VS55X16X1500 
  1 653 65,08 1 600 55 16 PHG VS55X16X1600 
  1 753 69,02 1 700 55 16 PHG VS55X16X1700 
        
  1 853 72,95 1 800 55 16 PHG VS55X16X1800 
  1 772 69,76 1 706 65 20 PHG VS65X20X1706 
  1 972 77,64 1 906 65 20 PHG VS65X20X1906 
  1 666 65,59 1 600 70 18 PHG VS70X18X1600 
  1 766 69,53 1 700 70 18 PHG VS70X18X1700 
        
  1 866 73,46 1 800 70 18 PHG VS70X18X1800 
  1 966 77,40 1 900 70 18 PHG VS70X18X1900 
  2 066 81,34 2 000 70 18 PHG VS70X18X2000 
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SKF Verbundschmalkeilriemen 
SPA   |   SPB   |   SPC  
 
 

 h

 b

 

  
 
 

 
Abmessungen 

  
  

Profil 
Richtlänge 

b h 

Bestell-Nr. 

– mm   – 
  

  
Abmessungen 

  
  

Profil 
Richtlänge 

b h 

Bestell-Nr. 

– mm   – 
   

 

     
SPA 1 250 12,8 12,0 PHG SPA1250X... 
 1 400 12,8 12,0 PHG SPA1400X... 
 1 500 12,8 12,0 PHG SPA1500X... 
 1 600 12,8 12,0 PHG SPA1600X... 
 1 700 12,8 12,0 PHG SPA1700X... 
     
 1 800 12,8 12,0 PHG SPA1800X... 
 1 900 12,8 12,0 PHG SPA1900X... 
 2 000 12,8 12,0 PHG SPA2000X... 
 2 120 12,8 12,0 PHG SPA2120X... 
 2 240 12,8 12,0 PHG SPA2240X... 
     
 2 360 12,8 12,0 PHG SPA2360X... 
 2 500 12,8 12,0 PHG SPA2500X... 
 2 650 12,8 12,0 PHG SPA2650X... 
 2 800 12,8 12,0 PHG SPA2800X... 
 3 000 12,8 12,0 PHG SPA3000X... 
     
 3 150 12,8 12,0 PHG SPA3150X... 
 3 350 12,8 12,0 PHG SPA3350X... 
 3 550 12,8 12,0 PHG SPA3550X... 
 3 750 12,8 12,0 PHG SPA3750X... 
 4 000 12,8 12,0 PHG SPA4000X... 
     
 4 250 12,8 12,0 PHG SPA4250X... 
 4 500 12,8 12,0 PHG SPA4500X... 
     
SPB 2 000 16,5 15,6 PHG SPB2000X... 
 2 120 16,5 15,6 PHG SPB2120X... 
 2 240 16,5 15,6 PHG SPB2240X... 
 2 360 16,5 15,6 PHG SPB2360X... 
 2 500 16,5 15,6 PHG SPB2500X... 
     
 2 650 16,5 15,6 PHG SPB2650X... 
 2 800 16,5 15,6 PHG SPB2800X... 
 3 000 16,5 15,6 PHG SPB3000X... 
 3 150 16,5 15,6 PHG SPB3150X... 
 3 350 16,5 15,6 PHG SPB3350X... 
     
 3 550 16,5 15,6 PHG SPB3550X... 
 3 750 16,5 15,6 PHG SPB3750X... 
 4 000 16,5 15,6 PHG SPB4000X... 
 4 250 16,5 15,6 PHG SPB4250X... 
 4 500 16,5 15,6 PHG SPB4500X... 
     
 4 750 16,5 15,6 PHG SPB4750X... 
 5 000 16,5 15,6 PHG SPB5000X... 
 5 300 16,5 15,6 PHG SPB5300X... 
 5 600 16,5 15,6 PHG SPB5600X... 
 6 000 16,5 15,6 PHG SPB6000X... 
     
 6 300 16,5 15,6 PHG SPB6300X... 
 6 700 16,5 15,6 PHG SPB6700X... 
 7 100 16,5 15,6 PHG SPB7100X... 
 7 500 16,5 15,6 PHG SPB7500X... 
 8 000 16,5 15,6 PHG SPB8000X... 
     
SPC 3 000 22,0 22,6 PHG SPC3000X... 
 3 150 22,0 22,6 PHG SPC3150X... 
 3 350 22,0 22,6 PHG SPC3350X... 
 3 550 22,0 22,6 PHG SPC3550X... 
 3 750 22,0 22,6 PHG SPC3750X... 
     
 4 000 22,0 22,6 PHG SPC4000X... 
 4 250 22,0 22,6 PHG SPC4250X...  

      
SPC 4 500 22,0 22,6 PHG SPC4500X... 
 4 750 22,0 22,6 PHG SPC4750X... 
 5 000 22,0 22,6 PHG SPC5000X... 
 5 300 22,0 22,6 PHG SPC5300X... 
 5 600 22,0 22,6 PHG SPC5600X... 
     
 6 000 22,0 22,6 PHG SPC6000X... 
 6 300 22,0 22,6 PHG SPC6300X... 
 6 700 22,0 22,6 PHG SPC6700X... 
 7 100 22,0 22,6 PHG SPC7100X... 
 7 500 22,0 22,6 PHG SPC7500X... 
     
 8 000 22,0 22,6 PHG SPC8000X... 
 8 500 22,0 22,6 PHG SPC8500X... 
 9 000 22,0 22,6 PHG SPC9000X... 
 9 500 22,0 22,6 PHG SPC9500X... 
 10 000 22,0 22,6 PHG SPC10000X... 
     
 10 600 22,0 22,6 PHG SPC10600X... 
 11 200 22,0 22,6 PHG SPC11200X... 
 11 800 22,0 22,6 PHG SPC11800X... 
 12 500 22,0 22,6 PHG SPC12500X...  

  

 
 
 
Andere Abmessungen auf Anfrage. 
Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie die Anzahl der Bänder hinzu. Zum Beispiel PHG SPC8000X4. 
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Klassische SKF Verbundkeilriemen 
13/A   |   17/B   |   22/C   |   32/D  
 
 

 h

 b

 

  
 
 

 
Abmessungen 

  
  

Profil 
Richtlänge Innenlänge 

b h 

Bestell-Nr. 

– mm Zoll mm  – 
  

  
Abmessungen 

  
  

Profil 
Richtlänge Innenlänge 

b h 

Bestell-Nr. 

– mm Zoll mm  – 
   

 

      
13/A 1 230 47,0 13 9,9 PHG A47X... 
 1 330 51,0 13 9,9 PHG A51X... 
 1 460 56,0 13 9,9 PHG A56X... 
 1 480 57,0 13 9,9 PHG A57X... 
 1 530 59,0 13 9,9 PHG A59X... 
      
 1 660 64,0 13 9,9 PHG A64X... 
 1 740 67,0 13 9,9 PHG A67X... 
 1 840 71,0 13 9,9 PHG A71X... 
 1 940 75,0 13 9,9 PHG A75X... 
 2 050 79,0 13 9,9 PHG A79X... 
      
 2 270 88,0 13 9,9 PHG A88X... 
 2 520 98,0 13 9,9 PHG A98X... 
 2 570 100,0 13 9,9 PHG A100X... 
 2 680 104,0 13 9,9 PHG A104X... 
 2 880 112,0 13 9,9 PHG A112X... 
      
 3 080 120,0 13 9,9 PHG A120X... 
 3 290 128,0 13 9,9 PHG A128X... 
 3 690 144,0 13 9,9 PHG A144X... 
 4 043 158,0 13 9,9 PHG A158X... 
 4 270 167,0 13 9,9 PHG A167X... 
      
 4 780 187,0 13 9,9 PHG A187X... 
      
17/B 1 240 47,0 17 13,0 PHG B47X... 
 1 340 51,0 17 13,0 PHG B51X... 
 1 440 55,0 17 13,0 PHG B55X... 
 1 540 59,0 17 13,0 PHG B59X... 
 1 590 61,0 17 13,0 PHG B61X... 
      
 1 640 63,0 17 13,0 PHG B63X... 
 1 670 64,0 17 13,0 PHG B64X... 
 1 740 67,0 17 13,0 PHG B67X... 
 1 850 71,0 17 13,0 PHG B71X... 
 1 900 73,0 17 13,0 PHG B73X... 
      
 1 950 75,0 17 13,0 PHG B75X... 
 2 050 79,0 17 13,0 PHG B79X... 
 2 150 83,0 17 13,0 PHG B83X... 
 2 280 88,0 17 13,0 PHG B88X... 
 2 350 91,0 17 13,0 PHG B91X... 
      
 2 435 94,5 17 13,0 PHG B94.5X... 
 2 530 98,0 17 13,0 PHG B98X... 
 2 630 102,0 17 13,0 PHG B102X... 
 2 740 106,0 17 13,0 PHG B106X... 
 2 890 112,0 17 13,0 PHG B112X... 
      
 3 040 118,0 17 13,0 PHG B118X... 
 3 090 120,0 17 13,0 PHG B120X... 
 3 290 128,0 17 13,0 PHG B128X... 
 3 400 132,0 17 13,0 PHG B132X... 
 3 600 140,0 17 13,0 PHG B140X... 
      
 3 750 146,0 17 13,0 PHG B146X... 
 3 800 148,0 17 13,0 PHG B148X... 
 4 060 158,0 17 13,0 PHG B158X... 
 4 280 167,0 17 13,0 PHG B167X... 
 4 540 177,0 17 13,0 PHG B177X... 
      
 4 800 187,0 17 13,0 PHG B187X... 
 5 044 197,0 17 13,0 PHG B197X... 
 5 340 208,0 17 13,0 PHG B208X...  

       
17/B 5 630 220,0 17 13,0 PHG B220X... 
      
22/C 2 340 90,0 22 16,2 PHG C90X... 
 2 550 98,0 22 16,2 PHG C98X... 
 2 800 108,0 22 16,2 PHG C108X... 
 3 100 120,0 22 16,2 PHG C120X... 
 3 310 128,0 22 16,2 PHG C128X... 
      
 3 610 140,0 22 16,2 PHG C140X... 
 3 760 146,0 22 16,2 PHG C146X... 
 3 895 151,0 22 16,2 PHG C151X... 
 4 300 167,0 22 16,2 PHG C167X... 
 4 560 177,0 22 16,2 PHG C177X... 
      
 4 810 187,0 22 16,2 PHG C187X... 
 5 060 197,0 22 16,2 PHG C197X... 
 5 340 208,0 22 16,2 PHG C208X... 
 5 640 220,0 22 16,2 PHG C220X... 
 6 050 236,0 22 16,2 PHG C236X... 
      
 6 360 248,0 22 16,2 PHG C248X... 
      
32/D 4 080 158,0 32 22,4 PHG D158X... 
 4 190 162,0 32 22,4 PHG D162X... 
 4 470 173,0 32 22,4 PHG D173X... 
 4 650 180,0 32 22,4 PHG D180X... 
 5 030 195,0 32 22,4 PHG D195X... 
      
 5 400 210,0 32 22,4 PHG D210X... 
 5 790 225,0 32 22,4 PHG D225X... 
 6 170 240,0 32 22,4 PHG D240X... 
 6 560 255,0 32 22,4 PHG D255X... 
 6 940 270,0 32 22,4 PHG D270X... 
      
 7 320 285,0 32 22,4 PHG D285X... 
 7 700 300,0 32 22,4 PHG D300X... 
 8 080 315,0 32 22,4 PHG D315X... 
 8 460 330,0 32 22,4 PHG D330X... 
 8 840 345,0 32 22,4 PHG D345X... 
      
 9 220 360,0 32 22,4 PHG D360X... 
 9 980 390,0 32 22,4 PHG D390X... 
 10 740 420,0 32 22,4 PHG D420X... 
 11 505 450,0 32 22,4 PHG D450X... 
 12 270 480,0 32 22,4 PHG D480X... 
      
 13 790 540,0 32 22,4 PHG D540X... 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       

  

 
 
 
Andere Abmessungen auf Anfrage. 
Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie die Anzahl der Bänder hinzu. Zum Beispiel PHG D360X6. 
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SKF Verbundschmalkeilriemen 
3V/9J   |   5V/15J   |   8V/25J  
 
 

 h

 b

 

  
 
 

 
Abmessungen 

  
  

Profil 
Außenlänge 

b h 

Bestell-Nr. 

– mm Zoll mm  – 
  

  
Abmessungen 

  
  

Profil 
Außenlänge 

b h 

Bestell-Nr. 

– mm Zoll mm  – 
   

 

      
3V/9J 1 270 50 9 9,9 PHG 3V500X... 
 1 346 53 9 9,9 PHG 3V530X... 
 1 422 56 9 9,9 PHG 3V560X... 
 1 524 60 9 9,9 PHG 3V600X... 
 1 600 63 9 9,9 PHG 3V630X... 
      
 1 702 67 9 9,9 PHG 3V670X... 
 1 803 71 9 9,9 PHG 3V710X... 
 1 905 75 9 9,9 PHG 3V750X... 
 2 032 80 9 9,9 PHG 3V800X... 
 2 159 85 9 9,9 PHG 3V850X... 
      
 2 286 90 9 9,9 PHG 3V900X... 
 2 413 95 9 9,9 PHG 3V950X... 
 2 540 100 9 9,9 PHG 3V1000X... 
 2 692 106 9 9,9 PHG 3V1060X... 
 2 845 112 9 9,9 PHG 3V1120X... 
      
 2 997 118 9 9,9 PHG 3V1180X... 
 3 175 125 9 9,9 PHG 3V1250X... 
 3 353 132 9 9,9 PHG 3V1320X... 
 3 556 140 9 9,9 PHG 3V1400X... 
      
5V/15J 1 422 56 15 15,1 PHG 5V560X... 
 1 524 60 15 15,1 PHG 5V600X... 
 1 600 63 15 15,1 PHG 5V630X... 
 1 702 67 15 15,1 PHG 5V670X... 
 1 803 71 15 15,1 PHG 5V710X... 
      
 1 905 75 15 15,1 PHG 5V750X... 
 2 032 80 15 15,1 PHG 5V800X... 
 2 159 85 15 15,1 PHG 5V850X... 
 2 286 90 15 15,1 PHG 5V900X... 
 2 413 95 15 15,1 PHG 5V950X... 
      
 2 540 100 15 15,1 PHG 5V1000X... 
 2 692 106 15 15,1 PHG 5V1060X... 
 2 845 112 15 15,1 PHG 5V1120X... 
 2 997 118 15 15,1 PHG 5V1180X... 
 3 175 125 15 15,1 PHG 5V1250X... 
      
 3 353 132 15 15,1 PHG 5V1320X... 
 3 556 140 15 15,1 PHG 5V1400X... 
 3 810 150 15 15,1 PHG 5V1500X... 
 4 064 160 15 15,1 PHG 5V1600X... 
 4 318 170 15 15,1 PHG 5V1700X... 
      
 4 572 180 15 15,1 PHG 5V1800X... 
 4 826 190 15 15,1 PHG 5V1900X... 
 5 080 200 15 15,1 PHG 5V2000X... 
 5 385 212 15 15,1 PHG 5V2120X... 
 5 690 224 15 15,1 PHG 5V2240X... 
      
 5 994 236 15 15,1 PHG 5V2360X... 
 6 350 250 15 15,1 PHG 5V2500X... 
 6 731 265 15 15,1 PHG 5V2650X... 
 7 112 280 15 15,1 PHG 5V2800X... 
 7 620 300 15 15,1 PHG 5V3000X... 
      
 8 001 315 15 15,1 PHG 5V3150X... 
 8 509 335 15 15,1 PHG 5V3350X... 
      
8V/25J 2 540 100 25 25,5 PHG 8V1000X... 
 2 692 106 25 25,5 PHG 8V1060X... 
 2 845 112 25 25,5 PHG 8V1120X...  

       
8V/25J 2 997 118 25 25,5 PHG 8V1180X... 
 3 175 125 25 25,5 PHG 8V1250X... 
 3 353 132 25 25,5 PHG 8V1320X... 
 3 556 140 25 25,5 PHG 8V1400X... 
 3 810 150 25 25,5 PHG 8V1500X... 
      
 4 064 160 25 25,5 PHG 8V1600X... 
 4 318 170 25 25,5 PHG 8V1700X... 
 4 572 180 25 25,5 PHG 8V1800X... 
 4 826 190 25 25,5 PHG 8V1900X... 
 5 080 200 25 25,5 PHG 8V2000X... 
      
 5 385 212 25 25,5 PHG 8V2120X... 
 5 690 224 25 25,5 PHG 8V2240X... 
 5 994 236 25 25,5 PHG 8V2360X... 
 6 350 250 25 25,5 PHG 8V2500X... 
 6 731 265 25 25,5 PHG 8V2650X... 
      
 7 112 280 25 25,5 PHG 8V2800X... 
 7 620 300 25 25,5 PHG 8V3000X... 
 8 001 315 25 25,5 PHG 8V3150X... 
 8 509 335 25 25,5 PHG 8V3350X... 
 9 017 355 25 25,5 PHG 8V3550X... 
      
 9 525 375 25 25,5 PHG 8V3750X... 
 10 160 400 25 25,5 PHG 8V4000X... 
 10 795 425 25 25,5 PHG 8V4250X... 
 11 430 450 25 25,5 PHG 8V4500X... 
 12 065 475 25 25,5 PHG 8V4750X... 
       

  

 
 
 
Andere Abmessungen auf Anfrage. 
Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie die Anzahl der Bänder hinzu. Zum Beispiel PHG 8V3350X3. 
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Klassische SKF Doppelkeilriemen (Hex) 
AA/HAA   |   BB/HBB   |   CC/HCC  
 
 

 h

  w

 

  
 
 

 
Abmessungen 

  
  

Profil 
Richtlänge Innenlänge 

w h 

Bestell-Nr. 

– mm Zoll mm  – 
  

  

 

 

      
AA/HAA 2 000 77 13 10 PHG AA77 
 2 032 78 13 10 PHG AA78 
 2 370 91 13 10 PHG AA91 
 2 500 96 13 10 PHG AA96 
 2 650 102 13 10 PHG AA102 
      
 2 667 103 13 10 PHG AA103 
 2 800 108 13 10 PHG AA108 
 3 300 128 13 10 PHG AA128 
 3 920 152 13 10 PHG AA152 
      
BB/HBB 1 980 75 17 13 PHG BB75 
 2 180 83 17 13 PHG BB83 
 2 300 88 17 13 PHG BB88 
 2 370 90 17 13 PHG BB90 
 2 500 95 17 13 PHG BB95 
      
 2 540 97 17 13 PHG BB97 
 2 600 99 17 13 PHG BB99 
 2 650 101 17 13 PHG BB101 
 2 740 105 17 13 PHG BB105 
 2 800 107 17 13 PHG BB107 
      
 2 850 109 17 13 PHG BB109 
 2 920 112 17 13 PHG BB112 
 3 000 115 17 13 PHG BB115 
 3 030 116 17 13 PHG BB116 
 3 150 121 17 13 PHG BB121 
      
 3 250 125 17 13 PHG BB125 
 3 280 126 17 13 PHG BB126 
 3 325 128 17 13 PHG BB128 
 3 390 131 17 13 PHG BB131 
 3 450 133 17 13 PHG BB133 
      
 3 500 135 17 13 PHG BB135 
 3 550 137 17 13 PHG BB137 
 3 730 144 17 13 PHG BB144 
 3 750 145 17 13 PHG BB145 
 4 010 155 17 13 PHG BB155 
      
 4 040 156 17 13 PHG BB156 
 4 200 162 17 13 PHG BB162 
 4 470 173 17 13 PHG BB173 
 4 500 174 17 13 PHG BB174 
 4 750 184 17 13 PHG BB184 
      
CC/HCC 2 280 86 22 17 PHG CC86 
 2 500 94 22 17 PHG CC94 
 2 800 106 22 17 PHG CC106 
 3 200 122 22 17 PHG CC122 
 3 310 126 22 17 PHG CC126 
      
 3 765 144 22 17 PHG CC144 
 4 000 153 22 17 PHG CC153 
 4 216 162 22 17 PHG CC162 
 4 300 165 22 17 PHG CC165 
 4 500 173 22 17 PHG CC173 
      
 5 000 193 22 17 PHG CC193 
 5 300 204 22 17 PHG CC204 
 5 340 206 22 17 PHG CC206 
 5 750 224 22 17 PHG CC224 
      
       

       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       

  

 
 
 
 
Andere Abmessungen auf Anfrage 
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SKF Rippenbänder 
PH   |   PJ   |   PK  
 
 

 h

  w  

  
 
 

 
Abmessungen 

  
  

Profil 
Bezugslänge 

w h 

Bestell-Nr. 

– mm Zoll mm  – 
  

  
Abmessungen 

  
  

Profil 
Bezugslänge 

w h 

Bestell-Nr. 

– mm Zoll mm  – 
   

 

      
PH 600 23,6 1,60 2,50 PHG ...PH600 
 690 27,2 1,60 2,50 PHG ...PH690 
 760 29,9 1,60 2,50 PHG ...PH760 
 810 31,9 1,60 2,50 PHG ...PH810 
 850 33,5 1,60 2,50 PHG ...PH850 
      
 865 34,1 1,60 2,50 PHG ...PH865 
 880 34,6 1,60 2,50 PHG ...PH880 
 955 37,6 1,60 2,50 PHG ...PH955 
 965 38,0 1,60 2,50 PHG ...PH965 
 975 38,4 1,60 2,50 PHG ...PH975 
      
 990 39,0 1,60 2,50 PHG ...PH990 
 1 010 39,8 1,60 2,50 PHG ...PH1010 
 1 080 42,5 1,60 2,50 PHG ...PH1080 
 1 090 42,9 1,60 2,50 PHG ...PH1090 
 1 095 43,1 1,60 2,50 PHG ...PH1095 
      
 1 160 45,7 1,60 2,50 PHG ...PH1160 
 1 200 47,2 1,60 2,50 PHG ...PH1200 
 1 220 48,0 1,60 2,50 PHG ...PH1220 
 1 230 48,4 1,60 2,50 PHG ...PH1230 
 1 240 48,8 1,60 2,50 PHG ...PH1240 
      
 1 260 49,6 1,60 2,50 PHG ...PH1260 
 1 270 50,0 1,60 2,50 PHG ...PH1270 
 1 285 50,6 1,60 2,50 PHG ...PH1285 
 1 300 51,2 1,60 2,50 PHG ...PH1300 
 1 305 51,4 1,60 2,50 PHG ...PH1305 
      
 1 320 52,0 1,60 2,50 PHG ...PH1320 
 1 475 58,1 1,60 2,50 PHG ...PH1475 
 1 600 63,0 1,60 2,50 PHG ...PH1600 
      
PJ 540 21,3 2,34 3,50 PHG ...PJ540 
 550 21,7 2,34 3,50 PHG ...PJ550 
 580 22,8 2,34 3,50 PHG ...PJ580 
 610 24,0 2,34 3,50 PHG ...PJ610 
 660 26,0 2,34 3,50 PHG ...PJ660 
      
 710 28,0 2,34 3,50 PHG ...PJ710 
 720 28,3 2,34 3,50 PHG ...PJ720 
 760 29,9 2,34 3,50 PHG ...PJ760 
 810 31,9 2,34 3,50 PHG ...PJ810 
 830 32,7 2,34 3,50 PHG ...PJ830 
      
 860 33,9 2,34 3,50 PHG ...PJ860 
 910 35,8 2,34 3,50 PHG ...PJ910 
 955 37,6 2,34 3,50 PHG ...PJ955 
 965 38,0 2,34 3,50 PHG ...PJ965 
 1 010 39,8 2,34 3,50 PHG ...PJ1010 
      
 1 090 42,9 2,34 3,50 PHG ...PJ1090 
 1 105 43,5 2,34 3,50 PHG ...PJ1105 
 1 110 43,7 2,34 3,50 PHG ...PJ1110 
 1 120 44,1 2,34 3,50 PHG ...PJ1120 
 1 130 44,5 2,34 3,50 PHG ...PJ1130 
      
 1 150 45,3 2,34 3,50 PHG ...PJ1150 
 1 160 45,7 2,34 3,50 PHG ...PJ1160 
 1 190 46,9 2,34 3,50 PHG ...PJ1190 
 1 200 47,3 2,34 3,50 PHG ...PJ1200 
 1 220 48,0 2,34 3,50 PHG ...PJ1220 
      
 1 240 48,8 2,34 3,50 PHG ...PJ1240  

       
PJ 1 270 50,0 2,34 3,50 PHG ...PJ1270 
 1 285 50,6 2,34 3,50 PHG ...PJ1285 
 1 300 51,2 2,34 3,50 PHG ...PJ1300 
 1 305 51,4 2,34 3,50 PHG ...PJ1305 
 1 310 51,6 2,34 3,50 PHG ...PJ1310 
      
 1 320 52,0 2,34 3,50 PHG ...PJ1320 
 1 330 52,4 2,34 3,50 PHG ...PJ1330 
 1 355 53,4 2,34 3,50 PHG ...PJ1355 
 1 370 53,9 2,34 3,50 PHG ...PJ1370 
 1 390 54,7 2,34 3,50 PHG ...PJ1390 
      
 1 420 55,9 2,34 3,50 PHG ...PJ1420 
 1 430 56,3 2,34 3,50 PHG ...PJ1430 
 1 475 58,1 2,34 3,50 PHG ...PJ1475 
 1 540 60,6 2,34 3,50 PHG ...PJ1540 
 1 600 63,0 2,34 3,50 PHG ...PJ1600 
      
 1 650 65,0 2,34 3,50 PHG ...PJ1650 
 1 660 65,4 2,34 3,50 PHG ...PJ1660 
 1 750 68,9 2,34 3,50 PHG ...PJ1750 
 1 780 70,0 2,34 3,50 PHG ...PJ1780 
 1 850 72,8 2,34 3,50 PHG ...PJ1850 
      
 1 895 74,6 2,34 3,50 PHG ...PJ1895 
 1 910 75,2 2,34 3,50 PHG ...PJ1910 
 1 915 75,4 2,34 3,50 PHG ...PJ1915 
 1 930 76,0 2,34 3,50 PHG ...PJ1930 
 1 950 76,8 2,34 3,50 PHG ...PJ1950 
      
 1 965 77,4 2,34 3,50 PHG ...PJ1965 
 1 980 78,0 2,34 3,50 PHG ...PJ1980 
 1 990 78,3 2,34 3,50 PHG ...PJ1990 
 2 080 81,9 2,34 3,50 PHG ...PJ2080 
 2 100 82,7 2,34 3,50 PHG ...PJ2100 
      
 2 155 84,8 2,34 3,50 PHG ...PJ2155 
 2 210 87,0 2,34 3,50 PHG ...PJ2210 
 2 330 91,7 2,34 3,50 PHG ...PJ2330 
 2 480 97,6 2,34 3,50 PHG ...PJ2480 
      
PK 575 22,6 3,56 5,50 PHG ...PK575 
 600 23,6 3,56 5,50 PHG ...PK600 
 635 25,0 3,56 5,50 PHG ...PK635 
 650 25,6 3,56 5,50 PHG ...PK650 
 665 26,2 3,56 5,50 PHG ...PK665 
      
 690 27,2 3,56 5,50 PHG ...PK690 
 710 28,0 3,56 5,50 PHG ...PK710 
 740 29,1 3,56 5,50 PHG ...PK740 
 760 29,9 3,56 5,50 PHG ...PK760 
 785 30,9 3,56 5,50 PHG ...PK785 
      
 790 31,1 3,56 5,50 PHG ...PK790 
 800 31,5 3,56 5,50 PHG ...PK800 
 820 32,3 3,56 5,50 PHG ...PK820 
 840 33,1 3,56 5,50 PHG ...PK840 
 850 33,5 3,56 5,50 PHG ...PK850 
      
 865 34,1 3,56 5,50 PHG ...PK865 
 870 34,3 3,56 5,50 PHG ...PK870 
 885 34,8 3,56 5,50 PHG ...PK885 
 890 35,0 3,56 5,50 PHG ...PK890 
 900 35,4 3,56 5,50 PHG ...PK900 
       

  

 
 
 
Andere Abmessungen auf Anfrage. 
Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie die Anzahl der Rippen hinzu. Zum Beispiel PHG 4PJ1320. 
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SKF Rippenbänder 
PK   |   PL  
 
 

 h

  w  

  
 
 

 
Abmessungen 

  
  

Profil 
Bezugslänge 

w h 

Bestell-Nr. 

– mm Zoll mm  – 
  

  
Abmessungen 

  
  

Profil 
Bezugslänge 

w h 

Bestell-Nr. 

– mm Zoll mm  – 
   

 

      
PK 910 35,8 3,56 5,50 PHG ...PK910 
 925 36,4 3,56 5,50 PHG ...PK925 
 940 37,0 3,56 5,50 PHG ...PK940 
 945 37,2 3,56 5,50 PHG ...PK945 
 950 37,4 3,56 5,50 PHG ...PK950 
      
 960 37,8 3,56 5,50 PHG ...PK960 
 970 38,2 3,56 5,50 PHG ...PK970 
 980 38,6 3,56 5,50 PHG ...PK980 
 990 39,0 3,56 5,50 PHG ...PK990 
 1 000 39,4 3,56 5,50 PHG ...PK1000 
      
 1 010 39,8 3,56 5,50 PHG ...PK1010 
 1 015 40,0 3,56 5,50 PHG ...PK1015 
 1 020 40,2 3,56 5,50 PHG ...PK1020 
 1 040 40,9 3,56 5,50 PHG ...PK1040 
 1 050 41,3 3,56 5,50 PHG ...PK1050 
      
 1 060 41,7 3,56 5,50 PHG ...PK1060 
 1 075 42,3 3,56 5,50 PHG ...PK1075 
 1 080 42,5 3,56 5,50 PHG ...PK1080 
 1 090 42,9 3,56 5,50 PHG ...PK1090 
 1 100 43,3 3,56 5,50 PHG ...PK1100 
      
 1 120 44,1 3,56 5,50 PHG ...PK1120 
 1 130 44,5 3,56 5,50 PHG ...PK1130 
 1 140 44,9 3,56 5,50 PHG ...PK1140 
 1 150 45,3 3,56 5,50 PHG ...PK1150 
 1 160 45,7 3,56 5,50 PHG ...PK1160 
      
 1 170 46,1 3,56 5,50 PHG ...PK1170 
 1 180 46,5 3,56 5,50 PHG ...PK1180 
 1 190 46,9 3,56 5,50 PHG ...PK1190 
 1 200 47,3 3,56 5,50 PHG ...PK1200 
 1 220 48,0 3,56 5,50 PHG ...PK1220 
      
 1 240 48,8 3,56 5,50 PHG ...PK1240 
 1 260 49,6 3,56 5,50 PHG ...PK1260 
 1 280 50,4 3,56 5,50 PHG ...PK1280 
 1 300 51,2 3,56 5,50 PHG ...PK1300 
 1 320 52,0 3,56 5,50 PHG ...PK1320 
      
 1 340 52,8 3,56 5,50 PHG ...PK1340 
 1 360 53,5 3,56 5,50 PHG ...PK1360 
 1 380 54,3 3,56 5,50 PHG ...PK1380 
 1 400 55,1 3,56 5,50 PHG ...PK1400 
 1 420 55,9 3,56 5,50 PHG ...PK1420 
      
 1 440 56,7 3,56 5,50 PHG ...PK1440 
 1 460 57,5 3,56 5,50 PHG ...PK1460 
 1 480 58,3 3,56 5,50 PHG ...PK1480 
 1 500 59,1 3,56 5,50 PHG ...PK1500 
 1 520 59,8 3,56 5,50 PHG ...PK1520 
      
 1 540 60,6 3,56 5,50 PHG ...PK1540 
 1 560 61,4 3,56 5,50 PHG ...PK1560 
 1 580 62,2 3,56 5,50 PHG ...PK1580 
 1 600 63,0 3,56 5,50 PHG ...PK1600 
 1 620 63,8 3,56 5,50 PHG ...PK1620 
      
 1 640 64,6 3,56 5,50 PHG ...PK1640 
 1 660 65,4 3,56 5,50 PHG ...PK1660 
 1 680 66,1 3,56 5,50 PHG ...PK1680 
 1 690 66,5 3,56 5,50 PHG ...PK1690 
 1 710 67,3 3,56 5,50 PHG ...PK1710  

       
PK 1 720 67,7 3,56 5,50 PHG ...PK1720 
 1 770 69,7 3,56 5,50 PHG ...PK1770 
 1 780 70,1 3,56 5,50 PHG ...PK1780 
 1 800 70,9 3,56 5,50 PHG ...PK1800 
 1 830 72,0 3,56 5,50 PHG ...PK1830 
      
 1 865 73,4 3,56 5,50 PHG ...PK1865 
 1 880 74,0 3,56 5,50 PHG ...PK1880 
 1 900 74,8 3,56 5,50 PHG ...PK1900 
 1 950 76,8 3,56 5,50 PHG ...PK1950 
 1 980 78,0 3,56 5,50 PHG ...PK1980 
      
 2 020 79,5 3,56 5,50 PHG ...PK2020 
 2 080 81,9 3,56 5,50 PHG ...PK2080 
 2 100 82,7 3,56 5,50 PHG ...PK2100 
 2 110 83,1 3,56 5,50 PHG ...PK2110 
 2 130 83,9 3,56 5,50 PHG ...PK2130 
      
 2 210 87,0 3,56 5,50 PHG ...PK2210 
 2 230 87,8 3,56 5,50 PHG ...PK2230 
 2 250 88,6 3,56 5,50 PHG ...PK2250 
 2 300 90,6 3,56 5,50 PHG ...PK2300 
 2 330 91,7 3,56 5,50 PHG ...PK2330 
      
 2 420 95,3 3,56 5,50 PHG ...PK2420 
      
PL 1 075 42,5 4,70 7,00 PHG ...PL1075 
 1 270 50,0 4,70 7,00 PHG ...PL1270 
 1 333 52,5 4,70 7,00 PHG ...PL1333 
 1 371 54,0 4,70 7,00 PHG ...PL1371 
 1 397 55,0 4,70 7,00 PHG ...PL1397 
      
 1 422 56,0 4,70 7,00 PHG ...PL1422 
 1 562 61,5 4,70 7,00 PHG ...PL1562 
 1 613 63,5 4,70 7,00 PHG ...PL1613 
 1 664 65,5 4,70 7,00 PHG ...PL1664 
 1 715 67,5 4,70 7,00 PHG ...PL1715 
      
 1 764 69,5 4,70 7,00 PHG ...PL1764 
 1 803 71,0 4,70 7,00 PHG ...PL1803 
 1 841 72,5 4,70 7,00 PHG ...PL1841 
 1 943 76,5 4,70 7,00 PHG ...PL1943 
 1 981 78,0 4,70 7,00 PHG ...PL1981 
      
 2 020 79,5 4,70 7,00 PHG ...PL2020 
 2 070 81,5 4,70 7,00 PHG ...PL2070 
 2 096 82,5 4,70 7,00 PHG ...PL2096 
 2 134 84,0 4,70 7,00 PHG ...PL2134 
 2 197 86,5 4,70 7,00 PHG ...PL2197 
      
 2 235 88,0 4,70 7,00 PHG ...PL2235 
 2 324 91,5 4,70 7,00 PHG ...PL2324 
 2 362 93,0 4,70 7,00 PHG ...PL2362 
 2 476 97,5 4,70 7,00 PHG ...PL2476 
 2 515 99,0 4,70 7,00 PHG ...PL2515 
      
 2 705 106,5 4,70 7,00 PHG ...PL2705 
 2 743 108,0 4,70 7,00 PHG ...PL2743 
 2 845 112,0 4,70 7,00 PHG ...PL2845 
 2 895 114,0 4,70 7,00 PHG ...PL2895 
 2 921 115,0 4,70 7,00 PHG ...PL2921 
      
 2 997 116,0 4,70 7,00 PHG ...PL2997 
 3 086 121,5 4,70 7,00 PHG ...PL3086 
 3 124 123,0 4,70 7,00 PHG ...PL3124  

  

 
 
 
Andere Abmessungen auf Anfrage. 
Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie die Anzahl der Rippen hinzu. Zum Beispiel PHG 4PJ1320. 
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SKF Rippenbänder 
PL   |   PM  
 
 
 
 
 

 
Abmessungen 

  
  

Profil 
Bezugslänge 

w h 

Bestell-Nr. 

– mm Zoll mm  – 
  

  

 

 

      
PL 3 289 129,5 4,70 7,00 PHG ...PL3289 
 3 327 131,0 4,70 7,00 PHG ...PL3327 
 3 492 137,5 4,70 7,00 PHG ...PL3492 
 3 696 145,5 4,70 7,00 PHG ...PL3696 
 4 051 159,5 4,70 7,00 PHG ...PL4051 
      
PM 2 693 106,0 9,40 13,00 PHG ...PM2693 
 2 832 111,5 9,40 13,00 PHG ...PM2832 
 2 921 115,0 9,40 13,00 PHG ...PM2921 
 3 010 118,5 9,40 13,00 PHG ...PM3010 
 3 124 123,0 9,40 13,00 PHG ...PM3124 
      
 3 327 131,0 9,40 13,00 PHG ...PM3327 
 3 531 139,0 9,40 13,00 PHG ...PM3531 
 3 734 147,0 9,40 13,00 PHG ...PM3734 
 4 089 161,0 9,40 13,00 PHG ...PM4089 
 4 191 165,0 9,40 13,00 PHG ...PM4191 
      
 4 470 176,0 9,40 13,00 PHG ...PM4470 
 4 648 183,0 9,40 13,00 PHG ...PM4648 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       

       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       

 

 
 
 
Andere Abmessungen auf Anfrage. 
Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie die Anzahl der Rippen hinzu. Zum Beispiel PHG 4PJ1320. 
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SKF Klassische Zahnflachriemen 
MXL  
 
 

C
B

p

 h
 

 A

1
 h2

 

  
 
 
  

 
Abmessungen 

       
       

Profil Anzahl der 
Zähne Richtlänge 

h1 h2 A B p C  

Bestell-Nr. 

– – Zoll mm       ° – 
   

 

            
MXL 26 2,08 52,83 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 208-MXL-... 
 27 2,16 54,86 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 216-MXL-... 
 33 2,64 67,06 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 264-MXL-... 
 35 2,80 71,12 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 280-MXL-... 
 40 3,20 81,28 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 320-MXL-... 
            
 43 3,44 87,38 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 344-MXL-... 
 45 3,60 91,44 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 360-MXL-... 
 49 3,92 99,57 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 392-MXL-... 
 50 4,00 101,60 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 400-MXL-... 
 51 4,08 103,63 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 408-MXL-... 
            
 52 4,16 105,66 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 416-MXL-... 
 53 4,24 107,70 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 424-MXL-... 
 54 4,32 109,73 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 432-MXL-... 
 55 4,40 111,76 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 440-MXL-... 
 56 4,48 113,79 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 448-MXL-... 
            
 58 4,64 117,86 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 464-MXL-... 
 59 4,72 119,89 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 472-MXL-... 
 60 4,80 121,92 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 480-MXL-... 
 61 4,88 123,95 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 488-MXL-... 
 62 4,96 125,98 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 496-MXL-... 
            
 63 5,04 128,02 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 504-MXL-... 
 64 5,12 130,05 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 512-MXL-... 
 65 5,20 132,08 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 520-MXL-... 
 66 5,28 134,11 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 528-MXL-... 
 67 5,36 136,14 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 536-MXL-... 
            
 68 5,44 138,18 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 544-MXL-... 
 70 5,60 142,24 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 560-MXL-... 
 71 5,68 144,27 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 568-MXL-... 
 72 5,76 146,30 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 576-MXL-... 
 73 5,84 148,34 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 584-MXL-... 
            
 75 6,00 152,40 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 600-MXL-... 
 76 6,08 154,43 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 608-MXL-... 
 77 6,16 156,46 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 616-MXL-... 
 78 6,24 158,50 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 624-MXL-... 
 79 6,32 160,53 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 632-MXL-... 
            
 80 6,40 162,56 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 640-MXL-... 
 82 6,56 166,62 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 656-MXL-... 
 83 6,64 168,66 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 664-MXL-... 
 85 6,80 172,72 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 680-MXL-... 
 87 6,96 176,78 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 696-MXL-... 
            
 88 7,04 178,82 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 704-MXL-... 
 89 7,12 180,85 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 712-MXL-... 
 90 7,20 182,88 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 720-MXL-... 
 92 7,36 186,94 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 736-MXL-... 
 94 7,52 191,01 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 752-MXL-... 
            
 95 7,60 193,04 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 760-MXL-... 
 97 7,76 197,10 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 776-MXL-... 
 98 7,84 199,14 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 784-MXL-... 
 100 8,00 203,20 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 800-MXL-... 
 102 8,16 207,26 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 816-MXL-... 
            
 103 8,24 209,30 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 824-MXL-... 
 105 8,40 213,36 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 840-MXL-... 
 106 8,48 215,39 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 848-MXL-... 
 108 8,64 219,46 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 864-MXL-... 
 109 8,72 221,49 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 872-MXL-... 
  

 
 
Andere Abmessungen auf Anfrage. 
Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie drei Ziffern für die Riemenbreite in 1/100 Zoll hinzu. Für eine Breite von 1/4 Zoll fügen Sie z. B. 025 oder für eine Breite von 3/8 Zoll 037 hinzu. 
Wickel sind in verschiedenen Breiten erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren SKF Vertragshändler. 
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SKF Klassische Zahnflachriemen 
MXL  
 
 
 
 
 
  

 
Abmessungen 

       
       

Profil Anzahl der 
Zähne Richtlänge 

h1 h2 A B p C  

Bestell-Nr. 

– – Zoll mm       ° – 
   

 

            
MXL 110 8,80 223,52 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 880-MXL-... 
 112 8,96 227,58 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 896-MXL-... 
 113 9,04 229,62 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 904-MXL-... 
 114 9,12 231,65 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 912-MXL-... 
 115 9,20 233,68 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 920-MXL-... 
            
 116 9,28 235,71 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 928-MXL-... 
 118 9,44 239,78 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 944-MXL-... 
 120 9,60 243,84 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 960-MXL-... 
 122 9,76 247,90 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 976-MXL-... 
 123 9,84 249,94 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 984-MXL-... 
            
 125 10,00 254,00 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1000-MXL-... 
 126 10,08 256,03 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1008-MXL-... 
 132 10,56 268,22 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1056-MXL-... 
 133 10,64 270,26 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1064-MXL-... 
 135 10,80 274,32 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1080-MXL-... 
            
 136 10,88 276,35 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1088-MXL-... 
 137 10,96 278,38 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1096-MXL-... 
 138 11,04 280,42 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1104-MXL-... 
 139 11,12 282,45 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1112-MXL-... 
 140 11,20 284,48 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1120-MXL-... 
            
 142 11,36 288,54 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1136-MXL-... 
 144 11,52 292,61 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1152-MXL-... 
 145 11,60 294,64 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1160-MXL-... 
 148 11,84 300,74 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1184-MXL-... 
 149 11,92 302,77 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1192-MXL-... 
            
 150 12,00 304,80 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1200-MXL-... 
 152 12,16 308,86 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1216-MXL-... 
 153 12,24 310,90 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1224-MXL-... 
 154 12,32 312,93 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1232-MXL-... 
 155 12,40 314,96 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1240-MXL-... 
            
 156 12,48 316,99 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1248-MXL-... 
 158 12,64 321,06 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1264-MXL-... 
 160 12,80 325,12 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1280-MXL-... 
 162 12,96 329,18 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1296-MXL-... 
 165 13,20 335,28 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1320-MXL-... 
            
 168 13,44 341,38 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1344-MXL-... 
 170 13,60 345,44 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1360-MXL-... 
 175 14,00 355,60 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1400-MXL-... 
 180 14,40 365,76 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1440-MXL-... 
 184 14,72 373,89 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1472-MXL-... 
            
 190 15,20 386,08 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1520-MXL-... 
 192 15,36 390,14 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1536-MXL-... 
 194 15,52 394,21 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1552-MXL-... 
 195 15,60 396,24 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1560-MXL-... 
 200 16,00 406,40 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1600-MXL-... 
            
 206 16,48 418,59 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1648-MXL-... 
 210 16,80 426,72 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1680-MXL-... 
 212 16,96 430,78 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1696-MXL-... 
 221 17,68 449,07 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1768-MXL-... 
 225 18,00 457,20 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1800-MXL-... 
            
 228 18,20 462,28 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1820-MXL-... 
 232 18,56 471,42 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1856-MXL-... 
 236 18,88 479,55 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1888-MXL-... 
 239 19,12 485,65 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1912-MXL-... 
 240 19,20 487,68 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1920-MXL-... 
            
 249 19,92 505,97 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1992-MXL-... 
 250 20,00 508,00 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 2000-MXL-... 
 256 20,48 520,19 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 2048-MXL-... 
 265 21,20 538,48 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 2120-MXL-... 
 273 21,84 554,74 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 2184-MXL-... 
            
 276 22,08 560,83 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 2208-MXL-... 
 280 22,40 568,96 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 2240-MXL-... 
 290 23,20 589,28 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 2320-MXL-... 
 295 23,60 599,44 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 2360-MXL-... 
 298 23,84 605,54 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 2384-MXL-... 
            
 300 24,00 609,60 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 2400-MXL-... 
 305 24,40 619,76 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 2440-MXL-... 
 312 24,96 633,98 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 2496-MXL-... 
 318 25,44 646,18 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 2544-MXL-... 
 320 25,60 650,24 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 2560-MXL-... 
            
 328 26,24 666,50 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 2624-MXL-... 
 336 26,88 682,75 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 2688-MXL-... 
 347 27,76 705,10 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 2776-MXL-... 
 362 28,96 735,58 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 2896-MXL-... 
 378 30,24 768,10 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 3024-MXL-... 
            
 400 32,00 812,80 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 3200-MXL-... 
 

 
 
Andere Abmessungen auf Anfrage. 
Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie drei Ziffern für die Riemenbreite in 1/100 Zoll hinzu. Für eine Breite von 1/4 Zoll fügen Sie z. B. 025 oder für eine Breite von 3/8 Zoll 037 hinzu. 
Wickel sind in verschiedenen Breiten erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren SKF Vertragshändler. 
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Abmessungen 

       
       

Profil Anzahl der 
Zähne Richtlänge 

h1 h2 A B p C  

Bestell-Nr. 

– – Zoll mm       ° – 
   

 

            
MXL 408 32,64 829,06 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 3264-MXL-... 
 448 35,84 910,34 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 3584-MXL-... 
 463 37,04 940,82 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 3704-MXL-... 
 472 37,76 959,10 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 3776-MXL-... 
 504 40,32 1 024,13 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 4032-MXL-... 
            
 522 41,76 1 060,70 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 4176-MXL-... 
 531 42,48 1 078,99 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 4248-MXL-... 
 546 43,68 1 109,47 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 4368-MXL-... 
 548 43,84 1 113,54 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 4384-MXL-... 
 570 45,60 1 158,24 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 4560-MXL-... 
            
 583 46,64 1 184,66 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 4664-MXL-... 
 600 48,00 1 219,20 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 4800-MXL-... 
 648 51,84 1 316,74 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 5184-MXL-... 
 680 54,40 1 381,76 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 5440-MXL-... 
 750 60,00 1 524,00 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 6000-MXL-... 
            
 760 60,80 1 544,32 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 6080-MXL-... 
 800 64,00 1 625,60 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 6400-MXL-... 
 955 76,40 1 940,56 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 7640-MXL-... 
 957 76,56 1 944,62 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 7656-MXL-... 
 1 012 80,96 2 056,38 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 8096-MXL-... 
            
 1 030 82,40 2 092,96 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 8240-MXL-... 
 1 060 84,80 2 153,92 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 8480-MXL-... 
 1 137 90,96 2 310,38 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 9096-MXL-... 
 1 250 100,00 2 540,00 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 10000-MXL-... 
 1 426 114,12 2 898,65 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 11412-MXL-... 
            
 1 463 117,00 2 971,80 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 11700-MXL-... 
 1 516 121,32 3 081,53 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 12132-MXL-... 
 1 806 145,52 3 696,21 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 14552-MXL-... 
 1 875 150,00 3 810,00 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 15000-MXL-... 
 2 044 163,55 4 154,17 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 16355-MXL-... 
            
XL 22 4,40 111,76 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 44-XL-... 
 28 5,60 142,24 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 56-XL-… 
 30 6,00 152,40 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 60-XL-... 
 35 7,00 177,80 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 70-XL-... 
 36 7,20 182,88 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 72-XL-… 
            
 37 7,40 187,96 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 74-XL-… 
 38 7,60 193,04 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 76-XL-... 
 40 8,00 203,20 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 80-XL-... 
 41 8,20 208,28 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 82-XL-... 
 42 8,40 213,36 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 84-XL-... 
            
 43 8,60 218,44 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 86-XL-… 
 44 8,80 223,52 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 88-XL-... 
 45 9,00 228,60 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 90-XL-... 
 46 9,20 233,68 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 92-XL-... 
 47 9,40 238,76 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 94-XL-... 
            
 48 9,60 243,84 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 96-XL-... 
 49 9,80 248,92 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 98-XL-... 
 50 10,00 254,00 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 100-XL-... 
 51 10,20 259,08 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 102-XL-... 
 52 10,40 264,16 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 104-XL-... 
            
 53 10,60 269,24 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 106-XL-... 
 54 10,80 274,32 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 108-XL-... 
 55 11,00 279,40 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 110-XL-... 
 56 11,20 284,48 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 112-XL-... 
 57 11,40 289,56 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 114-XL-... 
  

 
 
Andere Abmessungen auf Anfrage. 
Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie drei Ziffern für die Riemenbreite in 1/100 Zoll hinzu. Für eine Breite von 1/4 Zoll fügen Sie z. B. 025 oder für eine Breite von 3/8 Zoll 037 hinzu. 
Wickel sind in verschiedenen Breiten erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren SKF Vertragshändler. 
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XL 58 11,60 294,64 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 116-XL-... 
 59 11,80 299,72 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 118-XL-... 
 60 12,00 304,80 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 120-XL-... 
 61 12,20 309,88 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 122-XL-... 
 62 12,40 314,96 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 124-XL-... 
            
 63 12,60 320,04 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 126-XL-... 
 64 12,80 325,12 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 128-XL-... 
 65 13,00 330,20 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 130-XL-... 
 66 13,20 335,28 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 132-XL-... 
 67 13,40 340,36 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 134-XL-... 
            
 68 13,60 345,44 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 136-XL-... 
 70 14,00 355,60 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 140-XL-... 
 71 14,20 360,68 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 142-XL-... 
 72 14,40 365,76 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 144-XL-... 
 73 14,60 370,84 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 146-XL-... 
            
 74 14,80 375,92 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 148-XL-… 
 75 15,00 381,00 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 150-XL-... 
 76 15,20 386,08 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 152-XL-... 
 77 15,40 391,16 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 154-XL-... 
 78 15,60 396,24 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 156-XL-... 
            
 80 16,00 406,40 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 160-XL-... 
 81 16,20 411,48 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 162-XL-... 
 82 16,40 416,56 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 164-XL-... 
 83 16,60 421,64 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 166-XL-... 
 84 16,80 426,72 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 168-XL-… 
            
 85 17,00 431,80 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 170-XL-... 
 86 17,20 436,88 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 172-XL-... 
 88 17,60 447,04 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 176-XL-... 
 89 17,80 452,12 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 178-XL-… 
 90 18,00 457,20 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 180-XL-... 
            
 91 18,20 462,28 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 182-XL-... 
 92 18,40 467,36 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 184-XL-... 
 93 18,60 472,44 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 186-XL-… 
 94 18,80 477,52 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 188-XL-... 
 95 19,00 482,60 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 190-XL-... 
            
 96 19,20 487,68 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 192-XL-… 
 97 19,40 492,76 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 194-XL-... 
 98 19,60 497,84 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 196-XL-... 
 99 19,80 502,92 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 198-XL-... 
 100 20,00 508,00 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 200-XL-... 
            
 101 20,20 513,08 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 202-XL-... 
 103 20,60 523,24 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 206-XL-... 
 104 20,80 528,32 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 208-XL-... 
 105 21,00 533,40 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 210-XL-... 
 106 21,20 538,48 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 212-XL-... 
            
 107 21,40 543,56 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 214-XL-... 
 109 21,80 553,72 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 218-XL-… 
 110 22,00 558,80 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 220-XL-... 
 113 22,60 574,04 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 226-XL-… 
 114 22,80 579,12 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 228-XL-... 
            
 115 23,00 584,20 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 230-XL-... 
 117 23,40 594,36 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 234-XL-... 
 118 23,60 599,44 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 236-XL-... 
 120 24,00 609,60 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 240-XL-... 
 124 24,80 629,92 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 248-XL-... 
            
 125 25,00 635,00 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 250-XL-... 
 128 25,60 650,24 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 256-XL-... 
 130 26,00 660,40 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 260-XL-... 
 132 26,40 670,56 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 264-XL-… 
 135 27,00 685,80 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 270-XL-... 
            
 137 27,40 695,96 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 274-XL-… 
 138 27,60 701,04 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 276-XL-... 
 140 28,00 711,20 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 280-XL-... 
 141 28,20 716,28 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 282-XL-... 
 143 28,60 726,44 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 286-XL-... 
            
 145 29,00 736,60 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 290-XL-... 
 150 30,00 762,00 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 300-XL-... 
 152 30,40 772,16 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 304-XL-... 
 153 30,60 777,24 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 306-XL-… 
 155 31,00 787,40 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 310-XL-... 
            
 158 31,60 802,64 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 316-XL-... 
 160 32,00 812,80 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 320-XL-... 
 161 32,20 817,88 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 322-XL-… 
 163 32,60 828,04 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 326-XL-... 
 165 33,00 838,20 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 330-XL-... 
            
 170 34,00 863,60 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 340-XL-... 
 

 
 
Andere Abmessungen auf Anfrage. 
Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie drei Ziffern für die Riemenbreite in 1/100 Zoll hinzu. Für eine Breite von 1/4 Zoll fügen Sie z. B. 025 oder für eine Breite von 3/8 Zoll 037 hinzu. 
Wickel sind in verschiedenen Breiten erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren SKF Vertragshändler. 
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XL 172 34,40 873,76 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 344-XL-... 
 174 34,80 883,92 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 348-XL-... 
 176 35,20 894,08 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 352-XL-... 
 178 35,60 904,24 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 356-XL-… 
 180 36,00 914,40 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 360-XL-... 
            
 181 36,20 919,48 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 362-XL-… 
 182 36,40 924,56 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 364-XL-... 
 186 37,20 944,88 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 372-XL-... 
 188 37,60 955,04 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 376-XL-... 
 190 38,00 965,20 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 380-XL-... 
            
 192 38,40 975,36 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 384-XL-... 
 195 39,00 990,60 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 390-XL-... 
 196 39,20 995,68 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 392-XL-… 
 200 40,00 1 016,00 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 400-XL-... 
 206 41,20 1 046,48 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 412-XL-... 
            
 207 41,40 1 051,56 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 414-XL-... 
 212 42,40 1 076,96 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 424-XL-... 
 215 43,00 1 092,20 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 430-XL-… 
 216 43,20 1 097,28 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 432-XL-... 
 217 43,40 1 102,36 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 434-XL-… 
            
 225 45,00 1 143,00 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 450-XL-... 
 230 46,00 1 168,40 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 460-XL-... 
 240 48,00 1 219,20 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 480-XL-… 
 245 49,00 1 244,60 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 490-XL-... 
 246 49,20 1 249,68 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 492-XL-… 
            
 257 51,40 1 305,56 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 514-XL-… 
 280 56,00 1 422,40 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 560-XL-… 
 282 56,40 1 432,56 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 564-XL-... 
 290 58,00 1 473,20 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 580-XL-... 
 306 61,20 1 554,48 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 612-XL-... 
            
 315 63,00 1 600,20 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 630-XL-... 
 335 67,00 1 701,80 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 670-XL-... 
 336 67,20 1 706,88 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 672-XL-… 
 343 68,60 1 742,44 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 686-XL-… 
 355 71,00 1 803,40 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 710-XL-... 
            
 360 72,00 1 828,80 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 720-XL-... 
 368 73,60 1 869,44 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 736-XL-… 
 394 78,80 2 001,52 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 788-XL-... 
 430 86,00 2 184,40 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 860-XL-... 
 516 103,20 2 621,28 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 1032-XL-... 
            
 610 122,00 3 098,80 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 1220-XL-… 
 650 130,00 3 302,00 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 1300-XL-… 
 747 149,40 3 794,76 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 1494-XL-… 
 1 064 212,80 5 405,12 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 2128-XL-… 
            
L 18 6,75 171,45 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 67-L-... 
 26 9,75 247,65 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 98-L-... 
 29 10,88 276,23 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 109-L-... 
 30 11,25 285,75 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 113-L-... 
 33 12,38 314,33 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 124-L-... 
            
 35 13,13 333,38 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 130-L-... 
 36 13,50 342,90 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 135-L-... 
 38 14,25 361,95 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 143-L-... 
 40 15,00 381,00 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 150-L-... 
 41 15,38 390,53 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 154-L-... 
            
  

 
 
Andere Abmessungen auf Anfrage. 
Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie drei Ziffern für die Riemenbreite in 1/100 Zoll hinzu. Für eine Breite von 1/4 Zoll fügen Sie z. B. 025 oder für eine Breite von 3/8 Zoll 037 hinzu. 
Wickel sind in verschiedenen Breiten erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren SKF Vertragshändler. 
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L 42 15,75 400,05 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 158-L-... 
 43 16,13 409,58 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 160-L-... 
 44 16,50 419,10 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 165-L-... 
 45 16,88 428,63 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 169-L-... 
 46 17,25 438,15 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 173-L-... 
            
 47 17,63 447,68 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 177-L-... 
 48 18,00 457,20 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 180-L-... 
 49 18,38 466,73 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 185-L-... 
 50 18,75 476,25 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 187-L-... 
 51 19,13 485,78 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 191-L-... 
            
 52 19,50 495,30 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 195-L-... 
 54 20,25 514,35 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 203-L-... 
 56 21,00 533,40 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 210-L-... 
 57 21,38 542,93 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 214-L-... 
 58 21,75 552,45 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 217-L-... 
            
 60 22,50 571,50 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 225-L-... 
 62 23,25 590,55 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 232-L-... 
 63 23,60 599,44 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 236-L-… 
 64 24,00 609,60 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 240-L-... 
 65 24,38 619,13 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 244-L-... 
            
 68 25,50 647,70 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 255-L-... 
 69 25,80 655,32 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 258-L-… 
 70 26,25 666,75 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 263-L-... 
 71 26,63 676,28 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 265-L-... 
 72 27,00 685,80 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 270-L-... 
            
 73 27,38 695,33 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 275-L-... 
 74 27,75 704,85 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 277-L-... 
 75 28,13 714,38 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 280-L-... 
 76 28,50 723,90 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 285-L-... 
 80 30,00 762,00 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 300-L-... 
            
 81 30,38 771,53 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 304-L-... 
 84 31,50 800,10 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 315-L-... 
 85 31,88 809,63 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 320-L-... 
 86 32,25 819,15 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 322-L-... 
 87 32,63 828,68 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 328-L-... 
            
 88 33,00 838,20 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 330-L-... 
 89 33,38 847,73 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 334-L-... 
 90 33,75 857,25 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 337-L-... 
 91 34,13 866,78 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 341-L-... 
 92 34,50 876,30 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 345-L-... 
            
 94 35,25 895,35 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 352-L-... 
 96 36,00 914,40 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 360-L-... 
 98 36,75 933,45 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 367-L-... 
 99 37,13 942,98 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 371-L-... 
 100 37,50 952,50 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 375-L-... 
            
 102 38,25 971,55 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 382-L-... 
 103 38,63 981,08 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 387-L-... 
 104 39,00 990,60 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 390-L-... 
 105 39,38 1 000,13 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 394-L-... 
 106 39,75 1 009,65 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 397-L-... 
            
 108 40,50 1 028,70 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 405-L-... 
 109 40,88 1 038,23 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 408-L-... 
 110 41,25 1 047,75 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 412-L-... 
 112 42,00 1 066,80 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 420-L-... 
 114 42,75 1 085,85 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 427-L-... 
            
 116 43,50 1 104,90 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 435-L-... 
 117 43,88 1 114,43 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 439-L-... 
 119 44,20 1 122,68 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 442-L-... 
 120 45,00 1 143,00 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 450-L-... 
 121 45,38 1 152,53 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 453-L-... 
            
 123 46,13 1 171,70 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 461-L-… 
 124 46,50 1 181,10 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 465-L-... 
 128 48,00 1 219,20 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 480-L-... 
 132 49,50 1 257,30 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 495-L-... 
 133 50,00 1 270,00 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 500-L-… 
            
 136 51,00 1 295,40 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 510-L-... 
 138 51,80 1 315,72 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 518-L-… 
 140 52,50 1 333,50 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 525-L-... 
 144 54,00 1 371,60 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 540-L-... 
 148 55,50 1 409,70 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 555-L-... 
            
 148 54,80 1 391,92 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 548-L-... 
 152 57,00 1 447,80 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 570-L-... 
 153 57,38 1 457,33 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 574-L-... 
 155 58,13 1 476,38 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 581-L-... 
 156 58,50 1 485,90 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 585-L-... 
            
 160 60,00 1 524,00 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 600-L-... 
 

 
 
Andere Abmessungen auf Anfrage. 
Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie drei Ziffern für die Riemenbreite in 1/100 Zoll hinzu. Für eine Breite von 1/4 Zoll fügen Sie z. B. 025 oder für eine Breite von 3/8 Zoll 037 hinzu. 
Wickel sind in verschiedenen Breiten erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren SKF Vertragshändler. 
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L 165 61,88 1 571,63 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 619-L-... 
 168 63,00 1 600,20 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 630-L-... 
 169 63,38 1 609,73 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 634-L-... 
 176 66,00 1 676,40 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 660-L-... 
 185 69,38 1 762,13 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 694-L-... 
            
 186 69,75 1 771,65 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 697-L-... 
 187 70,13 1 781,30 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 701-L-… 
 192 72,00 1 828,80 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 720-L-... 
 194 72,75 1 847,85 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 728-L-... 
 195 73,13 1 857,38 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 731-L-... 
            
 204 76,50 1 943,10 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 765-L-... 
 218 81,75 2 076,45 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 817-L-… 
 224 84,00 2 133,60 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 840-L-… 
 228 85,50 2 171,70 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 855-L-… 
 230 86,25 2 190,75 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 863-L-... 
            
 232 87,00 2 209,80 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 870-L-… 
 235 88,13 2 238,38 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 881-L-... 
 240 90,00 2 286,00 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 900-L-… 
 244 91,50 2 324,10 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 915-L-... 
 249 93,38 2 371,73 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 934-L-... 
            
 261 98,00 2 489,20 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 980-L-… 
 274 102,75 2 609,85 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 1028-L-... 
 306 114,75 2 914,65 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 1148-L-... 
 318 119,25 3 028,95 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 1192-L-... 
 375 140,63 3 571,88 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 1406-L-... 
            
 378 141,75 3 600,45 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 1418-L-... 
 447 167,63 4 257,68 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 1675-L-... 
 530 198,75 5 048,25 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 1998-L-... 
            
H 29 14,50 368,30 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 145-H-… 
 37 18,50 469,90 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 185-H-... 
 40 20,00 508,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 200-H-... 
 41 20,50 520,70 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 205-H-… 
 42 21,00 533,40 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 210-H-... 
            
 44 22,00 558,80 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 220-H-... 
 45 22,50 571,50 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 225-H-... 
 46 23,00 584,20 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 230-H-... 
 48 24,00 609,60 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 240-H-... 
 49 24,50 622,30 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 245-H-… 
            
 50 25,00 635,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 250-H-... 
 51 25,50 647,70 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 255-H-... 
 52 26,00 660,40 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 260-H-... 
 54 27,00 685,80 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 270-H-... 
 56 28,00 711,20 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 280-H-... 
            
 57 28,50 723,90 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 285-H-... 
 58 29,00 736,60 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 290-H-... 
 60 30,00 762,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 300-H-... 
 62 31,00 787,40 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 310-H-... 
 63 31,50 800,10 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 315-H-... 
            
 64 32,00 812,80 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 320-H-... 
 65 32,50 825,50 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 325-H-... 
 66 33,00 838,20 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 330-H-... 
 67 33,50 850,90 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 335-H-... 
 68 34,00 863,60 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 340-H-... 
            
 69 34,50 876,30 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 345-H-... 
  

 
 
Andere Abmessungen auf Anfrage. 
Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie drei Ziffern für die Riemenbreite in 1/100 Zoll hinzu. Für eine Breite von 1/4 Zoll fügen Sie z. B. 025 oder für eine Breite von 3/8 Zoll 037 hinzu. 
Wickel sind in verschiedenen Breiten erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren SKF Vertragshändler. 
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H 70 35,00 889,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 350-H-... 
 71 35,50 901,70 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 355-H-... 
 72 36,00 914,40 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 360-H-... 
 73 36,50 927,10 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 365-H-... 
 74 37,00 939,80 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 370-H-… 
            
 75 37,50 952,50 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 375-H-... 
 76 38,00 965,20 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 380-H-... 
 78 39,00 990,60 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 390-H-... 
 79 39,50 1 003,30 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 395-H-... 
 80 40,00 1 016,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 400-H-... 
            
 81 40,50 1 028,70 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 405-H-... 
 82 41,00 1 041,40 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 410-H-... 
 84 42,00 1 066,80 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 420-H-... 
 85 42,50 1 079,50 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 425-H-… 
 86 43,00 1 092,20 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 430-H-... 
            
 89 44,50 1 130,30 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 445-H-... 
 90 45,00 1 143,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 450-H-... 
 91 45,50 1 155,70 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 455-H-… 
 92 46,00 1 168,40 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 460-H-... 
 93 46,50 1 181,10 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 465-H-... 
            
 96 48,00 1 219,20 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 480-H-... 
 97 48,50 1 231,90 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 485-H-... 
 98 49,00 1 244,60 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 490-H-... 
 100 50,00 1 270,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 500-H-... 
 102 51,00 1 295,40 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 510-H-... 
            
 103 51,50 1 308,10 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 515-H-... 
 104 52,00 1 320,80 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 520-H-... 
 105 52,50 1 333,50 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 525-H-... 
 106 53,00 1 346,20 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 530-H-... 
 107 53,50 1 358,90 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 535-H-… 
            
 108 54,00 1 371,60 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 540-H-... 
 110 55,00 1 397,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 550-H-... 
 111 55,50 1 409,70 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 555-H-… 
 112 56,00 1 422,40 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 560-H-... 
 113 56,50 1 435,10 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 565-H-... 
            
 114 57,00 1 447,80 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 570-H-... 
 116 58,00 1 473,20 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 580-H-... 
 117 58,50 1 485,90 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 585-H-... 
 118 59,00 1 498,60 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 590-H-... 
 120 60,00 1 524,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 600-H-... 
            
 121 60,50 1 536,70 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 605-H-... 
 122 61,00 1 549,40 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 610-H-… 
 125 62,50 1 587,50 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 625-H-… 
 126 63,00 1 600,20 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 630-H-... 
 128 64,00 1 625,60 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 640-H-... 
            
 130 65,00 1 651,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 650-H-... 
 132 66,00 1 676,40 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 660-H-... 
 134 67,00 1 701,80 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 670-H-... 
 136 68,00 1 727,20 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 680-H-... 
 138 69,00 1 752,60 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 690-H-… 
            
 139 69,50 1 765,30 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 695-H-… 
 140 70,00 1 778,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 700-H-... 
 142 71,00 1 803,40 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 710-H-... 
 144 72,00 1 828,80 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 720-H-... 
 145 72,50 1 841,50 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 725-H-... 
            
 146 73,00 1 854,20 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 730-H-... 
 148 74,00 1 879,60 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 740-H-... 
 150 75,00 1 905,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 750-H-... 
 154 77,00 1 955,80 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 770-H-... 
 155 77,50 1 968,50 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 775-H-… 
            
 157 78,50 1 993,90 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 785-H-... 
 160 80,00 2 032,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 800-H-... 
 162 81,00 2 057,40 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 810-H-... 
 164 82,00 2 082,80 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 820-H-... 
 166 83,00 2 108,20 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 830-H-… 
            
 168 84,00 2 133,60 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 840-H-... 
 170 85,00 2 159,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 850-H-... 
 172 86,00 2 184,40 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 860-H-... 
 176 88,00 2 235,20 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 880-H-... 
 179 89,50 2 273,30 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 895-H-… 
            
 180 90,00 2 286,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 900-H-... 
 184 92,00 2 336,80 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 920-H-… 
 186 93,00 2 362,20 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 930-H-... 
 190 95,00 2 413,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 950-H-... 
 192 96,00 2 438,40 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 960-H-... 
            
 196 98,00 2 489,20 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 980-H-... 
 

 
 
Andere Abmessungen auf Anfrage. 
Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie drei Ziffern für die Riemenbreite in 1/100 Zoll hinzu. Für eine Breite von 1/4 Zoll fügen Sie z. B. 025 oder für eine Breite von 3/8 Zoll 037 hinzu. 
Wickel sind in verschiedenen Breiten erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren SKF Vertragshändler. 
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H 197 98,50 2 501,90 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 985-H-... 
 200 100,00 2 540,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1000-H-... 
 204 102,00 2 590,80 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1020-H-... 
 206 103,00 2 616,20 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1030-H-… 
 210 105,00 2 667,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1050-H-... 
            
 217 108,50 2 755,90 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1085-H-... 
 220 110,00 2 794,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1100-H-... 
 224 112,00 2 844,80 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1120-H-... 
 228 114,00 2 895,60 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1140-H-... 
 230 115,00 2 921,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1150-H-... 
            
 234 117,00 2 971,80 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1170-H-… 
 235 117,50 2 984,50 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1175-H-... 
 240 120,00 3 048,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1200-H-... 
 250 125,00 3 175,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1250-H-... 
 252 126,00 3 200,40 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1260-H-... 
            
 254 127,00 3 225,80 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1270-H-... 
 265 132,50 3 365,50 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1325-H-... 
 270 135,00 3 429,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1350-H-... 
 272 136,00 3 454,40 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1360-H-… 
 276 138,00 3 505,20 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1380-H-… 
            
 280 140,00 3 556,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1400-H-... 
 288 144,00 3 657,60 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1440-H-... 
 290 145,00 3 683,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1450-H-... 
 292 146,00 3 708,40 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1460-H-… 
 302 151,00 3 835,40 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1510-H-... 
            
 307 153,50 3 898,90 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1535-H-... 
 310 155,00 3 937,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1550-H-... 
 312 156,00 3 962,40 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1560-H-... 
 320 160,00 4 064,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1600-H-... 
 326 163,00 4 140,20 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1630-H-... 
            
 332 166,00 4 216,40 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1660-H-... 
 336 168,00 4 267,20 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1680-H-… 
 340 170,00 4 318,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1700-H-... 
 350 175,00 4 445,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1750-H-… 
 353 176,50 4 483,10 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1765-H-… 
            
 371 185,50 4 711,70 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1855-H-... 
 402 201,00 5 105,40 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 2010-H-… 
 410 205,00 5 207,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 2050-H-… 
 440 220,00 5 588,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 2200-H-... 
 442 221,00 5 613,40 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 2210-H-… 
            
 472 236,00 5 994,40 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 2360-H-... 
 500 250,00 6 350,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 2500-H-... 
 520 260,00 6 604,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 2600-H-… 
 536 268,00 6 807,20 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 2680-H-… 
 540 270,00 6 858,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 2700-H-… 
            
 544 272,00 6 908,80 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 2720-H-… 
            
XH 53 46,38 1 117,93 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 463-XH-... 
 58 50,75 1 289,05 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 507-XH-... 
 58 50,80 1 290,32 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 508-XH-… 
 64 56,00 1 422,40 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 560-XH-… 
 65 56,88 1 444,63 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 570-XH-... 
            
 66 57,55 1 466,85 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 580-XH-... 
 69 60,38 1 533,53 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 604-XH-... 
 72 63,00 1 600,20 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 630-XH-... 
  

 
 
Andere Abmessungen auf Anfrage. 
Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie drei Ziffern für die Riemenbreite in 1/100 Zoll hinzu. Für eine Breite von 1/4 Zoll fügen Sie z. B. 025 oder für eine Breite von 3/8 Zoll 037 hinzu. 
Wickel sind in verschiedenen Breiten erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren SKF Vertragshändler. 
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SKF Klassische Zahnflachriemen 
XH   |   XXH  
 
 
 
 
 
  

 
Abmessungen 

       
       

Profil Anzahl der 
Zähne Richtlänge 

h1 h2 A B p C  

Bestell-Nr. 

– – Zoll mm       ° – 
   

 

            
XH 80 70,00 1 778,00 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 700-XH-... 
 81 71,00 1 803,40 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 710-XH-… 
 84 73,50 1 866,90 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 735-XH-... 
 86 75,25 1 911,35 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 752-XH-... 
 88 77,00 1 955,80 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 770-XH-... 
            
 91 79,63 2 022,48 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 800-XH-... 
 92 80,50 2 044,70 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 805-XH-... 
 96 84,00 2 133,60 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 840-XH-... 
 103 90,13 2 289,18 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 901-XH-... 
 105 91,88 2 333,63 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 919-XH-... 
            
 106 92,75 2 355,85 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 927-XH-... 
 112 98,00 2 489,20 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 980-XH-... 
 114 99,75 2 533,65 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 1000-XH-... 
 128 112,00 2 844,80 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 1120-XH-... 
 144 126,00 3 200,40 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 1260-XH-... 
            
 160 140,00 3 556,00 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 1400-XH-... 
 176 154,00 3 911,60 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 1540-XH-... 
 180 157,50 4 000,50 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 1575-XH-... 
 200 175,00 4 445,00 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 1750-XH-... 
 214 187,25 4 756,15 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 1873-XH-... 
            
 260 227,50 5 778,50 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 2275-XH-... 
            
XXH 50 62,50 1 587,50 15,70 9,53 19,05 2,29 31,750 1,52 40 PHG 625-XXH-... 
 52 65,00 1 651,00 15,70 9,53 19,05 2,29 31,750 1,52 40 PHG 650-XXH-... 
 56 70,00 1 778,00 15,70 9,53 19,05 2,29 31,750 1,52 40 PHG 700-XXH-... 
 64 80,00 2 032,00 15,70 9,53 19,05 2,29 31,750 1,52 40 PHG 800-XXH-… 
 72 90,00 2 286,00 15,70 9,53 19,05 2,29 31,750 1,52 40 PHG 900-XXH-... 
            
 76 95,00 2 413,00 15,70 9,53 19,05 2,29 31,750 1,52 40 PHG 950-XXH-... 
 80 100,00 2 540,00 15,70 9,53 19,05 2,29 31,750 1,52 40 PHG 1000-XXH-... 
 84 105,00 2 667,00 15,70 9,53 19,05 2,29 31,750 1,52 40 PHG 1050-XXH-... 
 96 120,00 3 048,00 15,70 9,53 19,05 2,29 31,750 1,52 40 PHG 1200-XXH-... 
 100 125,00 3 175,00 15,70 9,53 19,05 2,29 31,750 1,52 40 PHG 1250-XXH-... 
            
 112 140,00 3 556,00 15,70 9,53 19,05 2,29 31,750 1,52 40 PHG 1400-XXH-... 
 125 156,25 3 968,75 15,70 9,53 19,05 2,29 31,750 1,52 40 PHG 1563-XXH-... 
 128 160,00 4 064,00 15,70 9,53 19,05 2,29 31,750 1,52 40 PHG 1600-XXH-... 
 136 170,00 4 318,00 15,70 9,53 19,05 2,29 31,750 1,52 40 PHG 1700-XXH-... 
 144 180,00 4 572,00 15,70 9,53 19,05 2,29 31,750 1,52 40 PHG 1800-XXH-... 
            
 154 192,50 4 889,50 15,70 9,53 19,05 2,29 31,750 1,52 40 PHG 1925-XXH-... 
 160 200,00 5 080,00 15,70 9,53 19,05 2,29 31,750 1,52 40 PHG 2000-XXH-… 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 

 
 
Andere Abmessungen auf Anfrage. 
Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie drei Ziffern für die Riemenbreite in 1/100 Zoll hinzu. Für eine Breite von 1/4 Zoll fügen Sie z. B. 025 oder für eine Breite von 3/8 Zoll 037 hinzu. 
Wickel sind in verschiedenen Breiten erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren SKF Vertragshändler. 
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Doppelseitige klassische SKF Zahnflachriemen 
D-XL  
 
 

A

C

 h

p
 B

D
 E

 

  
 
 
  

 
Abmessungen 

        
        

Profil Anzahl an Zähnen 
pro Seite Richtlänge 

h A B C D p E  

Bestell-Nr. 

– – Zoll mm        ° – 
   

 

             
D-XL 99 19,80 502,92 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-198-XL-... 
 100 20,00 508,00 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-200-XL-... 
 101 20,20 513,08 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-202-XL-... 
 103 20,60 523,24 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-206-XL-... 
 104 20,80 528,32 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-208-XL-... 
             
 105 21,00 533,40 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-210-XL-... 
 106 21,20 538,48 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-212-XL-... 
 107 21,40 543,56 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-214-XL-... 
 109 21,80 553,72 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-218-XL-… 
 110 22,00 558,80 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-220-XL-... 
             
 113 22,60 574,04 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-226-XL-… 
 114 22,80 579,12 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-228-XL-... 
 115 23,00 584,20 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-230-XL-... 
 117 23,40 594,36 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-234-XL-... 
 118 23,60 599,44 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-236-XL-... 
             
 120 24,00 609,60 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-240-XL-... 
 124 24,80 629,92 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-248-XL-... 
 125 25,00 635,00 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-250-XL-... 
 128 25,60 650,24 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-256-XL-... 
 130 26,00 660,40 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-260-XL-... 
             
 132 26,40 670,56 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-264-XL-… 
 135 27,00 685,80 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-270-XL-... 
 137 27,40 695,96 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-274-XL-… 
 138 27,60 701,04 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-276-XL-... 
 140 28,00 711,20 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-280-XL-... 
             
 141 28,20 716,28 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-282-XL-... 
 143 28,60 726,44 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-286-XL-... 
 145 29,00 736,60 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-290-XL-... 
 150 30,00 762,00 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-300-XL-... 
 152 30,40 772,16 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-304-XL-... 
             
 153 30,60 777,24 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-306-XL-… 
 155 31,00 787,40 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-310-XL-... 
 158 31,60 802,64 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-316-XL-... 
 160 32,00 812,80 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-320-XL-... 
 161 32,20 817,88 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-322-XL-… 
             
 163 32,60 828,04 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-326-XL-... 
 165 33,00 838,20 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-330-XL-... 
 170 34,00 863,60 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-340-XL-... 
 172 34,40 873,76 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-344-XL-... 
 174 34,80 883,92 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-348-XL-... 
             
 176 35,20 894,08 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-352-XL-... 
 178 35,60 904,24 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-356-XL-… 
 180 36,00 914,40 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-360-XL-... 
 181 36,00 914,40 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-362-XL-… 
 182 36,40 924,56 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-364-XL-... 
             
 185 37,00 939,80 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-370-XL-… 
 186 37,20 944,88 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-372-XL-... 
 188 37,60 955,04 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-376-XL-... 
 190 38,00 965,20 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-380-XL-... 
 192 38,40 975,36 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-384-XL-... 
             
 195 39,00 990,60 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-390-XL-... 
 196 39,20 995,68 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-392-XL-… 
 200 40,00 1 016,00 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-400-XL-... 
 206 41,20 1 046,48 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-412-XL-... 
 207 41,40 1 051,56 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-414-XL-... 
  

 
 
Andere Abmessungen auf Anfrage. 
Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie drei Ziffern für die Riemenbreite in 1/100 Zoll hinzu. Für eine Breite von 1/4 Zoll fügen Sie z. B. 025 oder für eine Breite von 3/8 Zoll 037 hinzu. 
Wickel sind in verschiedenen Breiten erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren SKF Vertragshändler. 



  47
 

 

Doppelseitige klassische SKF Zahnflachriemen 
D-XL   |   D-L  
 
 
 
 
 
  

 
Abmessungen 

        
        

Profil Anzahl an Zähnen 
pro Seite Richtlänge 

h A B C D p E  

Bestell-Nr. 

– – Zoll mm        ° – 
   

 

             
D-XL 212 42,40 1 076,96 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-424-XL-... 
 215 43,00 1 092,20 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-430-XL-… 
 216 43,20 1 097,28 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-432-XL-... 
 217 43,40 1 102,36 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-434-XL-… 
 225 45,00 1 143,00 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-450-XL-... 
             
 230 46,00 1 168,40 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-460-XL-... 
 240 48,00 1 219,20 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-480-XL-… 
 245 49,00 1 244,60 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-490-XL-... 
 246 49,20 1 249,68 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-492-XL-… 
 257 51,40 1 305,56 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-514-XL-… 
             
 280 56,00 1 422,40 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-560-XL-… 
 282 56,40 1 432,56 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-564-XL-... 
 283 56,60 1 437,64 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-566-XL-… 
 287 57,40 1 457,96 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-574-XL-… 
 290 58,00 1 473,20 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-580-XL-... 
             
D-L 54 20,25 514,35 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-203-L-... 
 56 21,00 533,40 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-210-L-... 
 57 21,38 542,93 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-214-L-... 
 58 21,75 552,45 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-217-L-... 
 60 22,50 571,50 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-225-L-... 
             
 62 23,25 590,55 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-232-L-... 
 63 23,60 599,44 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-236-L-… 
 64 24,00 609,60 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-240-L-... 
 65 24,38 619,13 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-244-L-... 
 68 25,50 647,70 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-255-L-... 
             
 69 25,75 654,05 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-258-L-… 
 70 26,25 666,75 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-263-L-... 
 71 26,63 676,28 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-265-L-... 
 72 27,00 685,80 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-270-L-... 
 73 27,38 695,33 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-275-L-... 
             
 74 27,75 704,85 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-277-L-... 
 75 28,13 714,38 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-280-L-... 
 76 28,50 723,90 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-285-L-... 
 80 30,00 762,00 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-300-L-... 
 81 30,38 771,53 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-304-L-... 
             
 84 31,50 800,10 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-315-L-... 
 85 31,88 809,63 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-320-L-... 
 86 32,25 819,15 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-322-L-... 
 87 32,63 828,68 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-328-L-... 
 88 33,00 838,20 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-330-L-... 
             
 89 33,38 847,73 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-334-L-... 
 90 33,75 857,25 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-337-L-... 
 91 34,13 866,78 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-341-L-... 
 92 34,50 876,30 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-345-L-... 
 94 35,25 895,35 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-352-L-... 
             
 96 36,00 914,40 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-360-L-... 
 98 36,75 933,45 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-367-L-... 
 99 37,13 942,98 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-371-L-... 
 100 37,50 952,50 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-375-L-... 
 102 38,25 971,55 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-382-L-... 
             
 103 38,63 981,08 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-387-L-... 
 104 39,00 990,60 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-390-L-... 
 105 39,38 1 000,13 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-394-L-... 
 106 39,75 1 009,65 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-397-L-... 
 108 40,50 1 028,70 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-405-L-... 
             
 109 40,88 1 038,23 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-408-L-... 
 110 41,25 1 047,75 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-412-L-... 
 112 42,00 1 066,80 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-420-L-... 
 114 42,75 1 085,85 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-427-L-... 
 116 43,50 1 104,90 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-435-L-... 
             
 117 43,88 1 114,43 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-439-L-... 
 118 44,25 1 123,95 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-442-L-... 
 120 45,00 1 143,00 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-450-L-... 
 121 45,38 1 152,53 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-453-L-... 
 123 46,13 1 171,70 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-461-L-… 
             
 124 46,50 1 181,10 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-465-L-... 
 128 48,00 1 219,20 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-480-L-... 
 132 49,50 1 257,30 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-495-L-... 
 133 50,00 1 270,00 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-500-L-… 
 136 51,00 1 295,40 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-510-L-... 
             
 138 51,80 1 315,72 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-518-L-… 
 140 52,50 1 333,50 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-525-L-... 
 144 54,00 1 371,60 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-540-L-... 
 146 54,75 1 390,65 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-548-L-... 
 148 55,50 1 409,70 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-555-L-... 
             
 152 57,00 1 447,80 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-570-L-... 
 

 
 
Andere Abmessungen auf Anfrage. 
Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie drei Ziffern für die Riemenbreite in 1/100 Zoll hinzu. Für eine Breite von 1/4 Zoll fügen Sie z. B. 025 oder für eine Breite von 3/8 Zoll 037 hinzu. 
Wickel sind in verschiedenen Breiten erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren SKF Vertragshändler. 
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Abmessungen 

        
        

Profil Anzahl an Zähnen 
pro Seite Richtlänge 

h A B C D p E  

Bestell-Nr. 

– – Zoll mm        ° – 
   

 

             
D-L 153 57,38 1 457,33 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-574-L-... 
 155 58,13 1 476,38 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-581-L-... 
 156 58,50 1 485,90 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-585-L-... 
 160 60,00 1 524,00 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-600-L-… 
 165 61,90 1 572,26 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-619-L-… 
             
 168 63,00 1 600,20 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-630-L-… 
 169 63,40 1 610,36 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-634-L-… 
 176 66,00 1 676,40 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-660-L-… 
             
D-H 40 20,00 508,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-200-H-... 
 41 20,50 520,70 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-205-H-… 
 42 21,00 533,40 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-210-H-... 
 44 22,00 558,80 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-220-H-... 
 45 22,50 571,50 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-225-H-... 
             
 46 23,00 584,20 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-230-H-... 
 48 24,00 609,60 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-240-H-... 
 49 24,50 622,30 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG  D-245-H-… 
 49 24,50 622,30 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-245-H-... 
 50 25,00 635,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-250-H-... 
             
 51 25,50 647,70 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-255-H-... 
 52 26,00 660,40 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-260-H-... 
 54 27,00 685,80 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-270-H-... 
 56 28,00 711,20 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-280-H-... 
 57 28,50 723,90 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-285-H-... 
             
 58 29,00 736,60 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-290-H-... 
 60 30,00 762,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-300-H-... 
 62 31,00 787,40 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-310-H-... 
 63 31,50 800,10 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-315-H-... 
 64 32,00 812,80 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-320-H-... 
             
 65 32,50 825,50 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-325-H-... 
 66 33,00 838,20 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-330-H-... 
 67 33,50 850,90 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-335-H-... 
 68 34,00 863,60 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-340-H-... 
 69 34,50 876,30 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-345-H-... 
             
 70 35,00 889,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-350-H-... 
 71 35,50 901,70 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-355-H-... 
 72 36,00 914,40 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-360-H-... 
 73 36,50 927,10 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-365-H-... 
 74 37,00 939,80 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-370-H-... 
             
 75 37,50 952,50 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-375-H-... 
 76 38,00 965,20 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-380-H-... 
 78 39,00 990,60 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-390-H-... 
 79 39,50 1 003,30 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-395-H-... 
 80 40,00 1 016,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-400-H-... 
             
 81 40,50 1 028,70 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-405-H-... 
 82 41,00 1 041,40 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-410-H-... 
 84 42,00 1 066,80 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-420-H-... 
 85 42,50 1 079,50 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-425-H-… 
 86 43,00 1 092,20 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-430-H-... 
             
 89 44,50 1 130,30 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-445-H-... 
 90 45,00 1 143,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-450-H-... 
 92 46,00 1 168,40 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-460-H-... 
 93 46,50 1 181,10 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-465-H-... 
 94 47,00 1 193,80 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-470-H-... 
             
 96 48,00 1 219,20 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-480-H-... 
  

 
 
Andere Abmessungen auf Anfrage. 
Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie drei Ziffern für die Riemenbreite in 1/100 Zoll hinzu. Für eine Breite von 1/4 Zoll fügen Sie z. B. 025 oder für eine Breite von 3/8 Zoll 037 hinzu. 
Wickel sind in verschiedenen Breiten erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren SKF Vertragshändler. 
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Doppelseitige klassische SKF Zahnflachriemen 
D-H  
 
 
 
 
 
  

 
Abmessungen 
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pro Seite Richtlänge 

h A B C D p E  

Bestell-Nr. 

– – Zoll mm        ° – 
   

 

             
D-H 97 48,50 1 231,90 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-485-H... 
 98 49,00 1 244,60 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-490-H-... 
 100 50,00 1 270,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-500-H-... 
 102 51,00 1 295,40 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-510-H-... 
 103 51,50 1 308,10 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-515-H-... 
             
 104 52,00 1 320,80 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-520-H-... 
 105 52,50 1 333,50 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-525-H-... 
 106 53,00 1 346,20 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-530-H-... 
 107 53,50 1 358,90 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-535-H-… 
 108 54,00 1 371,60 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-540-H-... 
             
 110 55,00 1 397,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-550-H-... 
 111 55,00 1 397,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-555-H-… 
 112 56,00 1 422,40 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-560-H-... 
 113 56,50 1 435,10 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-565-H-... 
 114 57,00 1 447,80 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-570-H-... 
             
 116 58,00 1 473,20 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-580-H-... 
 117 58,50 1 485,90 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-585-H-... 
 118 59,00 1 498,60 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-590-H-... 
 120 60,00 1 524,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-600-H-... 
 121 60,50 1 536,70 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-605-H-... 
             
 122 61,00 1 549,40 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-610-H-… 
 125 62,50 1 587,50 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-625-H-… 
 126 63,00 1 600,20 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-630-H-... 
 128 64,00 1 625,60 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-640-H-... 
 130 65,00 1 651,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-650-H-... 
             
 132 66,00 1 676,40 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-660-H-... 
 134 67,00 1 701,80 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-670-H-... 
 136 68,00 1 727,20 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-680-H-... 
 138 69,00 1 752,60 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-690-H-… 
 139 69,50 1 765,30 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-695-H-… 
             
 140 70,00 1 778,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-700-H-... 
 142 71,00 1 803,40 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-710-H-... 
 144 72,00 1 828,80 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-720-H-... 
 145 72,50 1 841,50 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-725-H-... 
 146 73,00 1 854,20 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-730-H-... 
             
 148 74,00 1 879,60 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-740-H-... 
 150 75,00 1 905,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-750-H-... 
 154 77,00 1 955,80 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-770-H-... 
 155 77,50 1 968,50 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-775-H-… 
 157 78,50 1 993,90 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-785-H-... 
             
 160 80,00 2 032,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-800-H-... 
 162 81,00 2 057,40 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-810-H-... 
 164 82,00 2 082,80 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-820-H-... 
 166 83,00 2 108,20 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-830-H-… 
 168 84,00 2 133,60 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-840-H-... 
             
 170 85,00 2 159,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-850-H-... 
 172 86,00 2 184,40 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-860-H-... 
 176 88,00 2 235,20 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-880-H-... 
 179 89,50 2 273,30 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-895-H-… 
 180 90,00 2 286,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-900-H-... 
             
 184 92,00 2 336,80 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-920-H-… 
 186 93,00 2 362,20 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-930-H-... 
 190 95,00 2 413,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-950-H-... 
 192 96,00 2 438,40 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-960-H-... 
 196 98,00 2 489,20 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-980-H-... 
             
 197 98,50 2 501,90 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-985-H-... 
 200 100,00 2 540,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1000-H-... 
 204 102,00 2 590,80 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1020-H-... 
 206 103,00 2 616,20 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1030-H-… 
 210 105,00 2 667,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1050-H-... 
             
 217 108,50 2 755,90 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1085-H-... 
 220 110,00 2 794,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1100-H-... 
 224 112,00 2 844,80 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1120-H-... 
 226 113,00 2 870,20 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1130-H-... 
 228 114,00 2 895,60 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1140-H-... 
             
 230 115,00 2 921,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1150-H-... 
 234 117,00 2 971,80 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1170-H-… 
 235 117,50 2 984,50 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1175-H-... 
 240 120,00 3 048,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1200-H-... 
 250 125,00 3 175,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1250-H-... 
             
 252 126,00 3 200,40 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1260-H-... 
 254 127,00 3 225,80 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1270-H-... 
 265 132,50 3 365,50 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1325-H-... 
 270 135,00 3 429,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1350-H-... 
 272 136,00 3 454,40 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1360-H-… 
             
 276 138,00 3 505,20 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1380-H-… 
 

 
 
Andere Abmessungen auf Anfrage. 
Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie drei Ziffern für die Riemenbreite in 1/100 Zoll hinzu. Für eine Breite von 1/4 Zoll fügen Sie z. B. 025 oder für eine Breite von 3/8 Zoll 037 hinzu. 
Wickel sind in verschiedenen Breiten erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren SKF Vertragshändler. 
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D-H 280 140,00 3 556,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1400-H-... 
 288 144,00 3 657,60 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1440-H-... 
 290 145,00 3 683,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1450-H-... 
 292 146,00 3 708,40 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1460-H-… 
 302 151,00 3 835,40 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1510-H-... 
             
 307 153,50 3 898,90 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1535-H-... 
 310 155,00 3 937,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1550-H-... 
 312 156,00 3 962,40 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1560-H-... 
 320 160,00 4 064,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1600-H-... 
 326 163,00 4 140,20 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1630-H-... 
             
 332 166,00 4 216,40 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1660-H-... 
 336 168,00 4 267,20 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1680-H-… 
 340 170,00 4 318,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1700-H-... 
 350 175,00 4 445,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1750-H-… 
 353 176,50 4 483,10 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1765-H-… 
             
 371 185,50 4 711,70 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1855-H-... 
 440 220,00 5 588,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-2200-H-... 
 442 221,00 5 613,40 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-2210-H-… 
 472 236,00 5 994,40 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-2360-H-... 
 500 250,00 6 350,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-2500-H-... 
             
 520 260,00 6 604,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-2600-H-… 
 536 268,00 6 807,20 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-2680-H-… 
 540 270,00 6 858,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-2700-H-… 
 544 272,00 6 908,80 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-2720-H-… 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  

 
 
Andere Abmessungen auf Anfrage. 
Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie drei Ziffern für die Riemenbreite in 1/100 Zoll hinzu. Für eine Breite von 1/4 Zoll fügen Sie z. B. 025 oder für eine Breite von 3/8 Zoll 037 hinzu. 
Wickel sind in verschiedenen Breiten erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren SKF Vertragshändler. 



  51
 

 

SKF HiTD-Zahnflachriemen 
3M  
 
 

 p

 h1

 h2

 

  
 
 

 
Abmessungen 

   
   

Profil Anzahl an Zähnen 
pro Seite Richtlänge 

h1 h2 p 

Bestell-Nr. 

– – mm    – 
  

  
Abmessungen 

   
   

Profil Anzahl an Zähnen 
pro Seite Richtlänge 

h1 h2 p 

Bestell-Nr. 

– – mm    – 
   

 

       
3M 20 60 2,4 1,20 3,0 PHG 60-3M-... 
 27 81 2,4 1,20 3,0 PHG 81-3M-... 
 29 87 2,4 1,20 3,0 PHG 87-3M-... 
 30 90 2,4 1,20 3,0 PHG 90-3M-... 
 33 99 2,4 1,20 3,0 PHG 99-3M-... 
       
 34 102 2,4 1,20 3,0 PHG 102-3M-... 
 37 111 2,4 1,20 3,0 PHG 111-3M-... 
 39 117 2,4 1,20 3,0 PHG 117-3M-... 
 40 120 2,4 1,20 3,0 PHG 120-3M-... 
 43 129 2,4 1,20 3,0 PHG 129-3M-... 
       
 44 132 2,4 1,20 3,0 PHG 132-3M-... 
 46 138 2,4 1,20 3,0 PHG 138-3M-... 
 47 141 2,4 1,20 3,0 PHG 141-3M-... 
 48 144 2,4 1,20 3,0 PHG 144-3M-... 
 50 150 2,4 1,20 3,0 PHG 150-3M-... 
       
 51 153 2,4 1,20 3,0 PHG 153-3M-... 
 52 156 2,4 1,20 3,0 PHG 156-3M-... 
 53 159 2,4 1,20 3,0 PHG 159-3M-... 
 54 162 2,4 1,20 3,0 PHG 162-3M-... 
 55 165 2,4 1,20 3,0 PHG 165-3M-... 
       
 56 168 2,4 1,20 3,0 PHG 168-3M-... 
 57 171 2,4 1,20 3,0 PHG 171-3M-... 
 58 174 2,4 1,20 3,0 PHG 174-3M-... 
 59 177 2,4 1,20 3,0 PHG 177-3M-... 
 60 180 2,4 1,20 3,0 PHG 180-3M-... 
       
 61 183 2,4 1,20 3,0 PHG 183-3M-... 
 62 186 2,4 1,20 3,0 PHG 186-3M-... 
 63 189 2,4 1,20 3,0 PHG 189-3M-... 
 64 192 2,4 1,20 3,0 PHG 192-3M-... 
 65 195 2,4 1,20 3,0 PHG 195-3M-... 
       
 66 198 2,4 1,20 3,0 PHG 198-3M-... 
 67 201 2,4 1,20 3,0 PHG 201-3M-... 
 68 204 2,4 1,20 3,0 PHG 204-3M-... 
 69 207 2,4 1,20 3,0 PHG 207-3M-... 
 70 210 2,4 1,20 3,0 PHG 210-3M-... 
       
 71 213 2,4 1,20 3,0 PHG 213-3M-... 
 74 222 2,4 1,20 3,0 PHG 222-3M-... 
 75 225 2,4 1,20 3,0 PHG 225-3M-... 
 76 228 2,4 1,20 3,0 PHG 228-3M-... 
 78 234 2,4 1,20 3,0 PHG 234-3M-... 
       
 79 237 2,4 1,20 3,0 PHG 237-3M-... 
 80 240 2,4 1,20 3,0 PHG 240-3M-... 
 82 246 2,4 1,20 3,0 PHG 246-3M-... 
 83 249 2,4 1,20 3,0 PHG 249-3M-... 
 84 252 2,4 1,20 3,0 PHG 252-3M-... 
       
 85 255 2,4 1,20 3,0 PHG 255-3M-... 
 86 258 2,4 1,20 3,0 PHG 258-3M-... 
 87 261 2,4 1,20 3,0 PHG 261-3M-... 
 88 264 2,4 1,20 3,0 PHG 264-3M-... 
 89 267 2,4 1,20 3,0 PHG 267-3M-... 
       
 90 270 2,4 1,20 3,0 PHG 270-3M-... 
 92 276 2,4 1,20 3,0 PHG 276-3M-... 
 94 282 2,4 1,20 3,0 PHG 282-3M-... 
 95 285 2,4 1,20 3,0 PHG 285-3M-... 
 96 288 2,4 1,20 3,0 PHG 288-3M-...  

        
3M 97 291 2,4 1,20 3,0 PHG 291-3M-... 
 98 294 2,4 1,20 3,0 PHG 294-3M-... 
 99 297 2,4 1,20 3,0 PHG 297-3M-... 
 100 300 2,4 1,20 3,0 PHG 300-3M-... 
 102 306 2,4 1,20 3,0 PHG 306-3M-... 
       
 103 309 2,4 1,20 3,0 PHG 309-3M-... 
 104 312 2,4 1,20 3,0 PHG 312-3M-... 
 106 318 2,4 1,20 3,0 PHG 318-3M-... 
 108 324 2,4 1,20 3,0 PHG 324-3M-... 
 109 327 2,4 1,20 3,0 PHG 327-3M-... 
       
 110 330 2,4 1,20 3,0 PHG 330-3M-... 
 111 333 2,4 1,20 3,0 PHG 333-3M-... 
 112 336 2,4 1,20 3,0 PHG 336-3M-... 
 113 339 2,4 1,20 3,0 PHG 339-3M-... 
 114 342 2,4 1,20 3,0 PHG 342-3M-... 
       
 115 345 2,4 1,20 3,0 PHG 345-3M-... 
 116 348 2,4 1,20 3,0 PHG 348-3M-... 
 119 357 2,4 1,20 3,0 PHG 357-3M-... 
 120 360 2,4 1,20 3,0 PHG 360-3M-... 
 121 363 2,4 1,20 3,0 PHG 363-3M-... 
       
 122 366 2,4 1,20 3,0 PHG 366-3M-... 
 125 375 2,4 1,20 3,0 PHG 375-3M-... 
 128 384 2,4 1,20 3,0 PHG 384-3M-... 
 130 390 2,4 1,20 3,0 PHG 390-3M-... 
 131 393 2,4 1,20 3,0 PHG 393-3M-... 
       
 132 396 2,4 1,20 3,0 PHG 396-3M-... 
 133 399 2,4 1,20 3,0 PHG 399-3M-... 
 140 420 2,4 1,20 3,0 PHG 420-3M-... 
 141 423 2,4 1,20 3,0 PHG 423-3M-... 
 142 426 2,4 1,20 3,0 PHG 426-3M-... 
       
 148 444 2,4 1,20 3,0 PHG 444-3M-... 
 149 447 2,4 1,20 3,0 PHG 447-3M-... 
 152 456 2,4 1,20 3,0 PHG 456-3M-... 
 153 459 2,4 1,20 3,0 PHG 459-3M-... 
 154 462 2,4 1,20 3,0 PHG 462-3M-... 
       
 156 468 2,4 1,20 3,0 PHG 468-3M-... 
 157 471 2,4 1,20 3,0 PHG 471-3M-... 
 158 474 2,4 1,20 3,0 PHG 474-3M-... 
 159 477 2,4 1,20 3,0 PHG 477-3M-... 
 160 480 2,4 1,20 3,0 PHG 480-3M-... 
       
 161 483 2,4 1,20 3,0 PHG 483-3M-... 
 162 486 2,4 1,20 3,0 PHG 486-3M-... 
 163 489 2,4 1,20 3,0 PHG 489-3M-... 
 164 492 2,4 1,20 3,0 PHG 492-3M-... 
 165 495 2,4 1,20 3,0 PHG 495-3M-... 
       
 167 501 2,4 1,20 3,0 PHG 501-3M-... 
 169 507 2,4 1,20 3,0 PHG 507-3M-... 
 170 510 2,4 1,20 3,0 PHG 510-3M-... 
 171 513 2,4 1,20 3,0 PHG 513-3M-... 
 173 519 2,4 1,20 3,0 PHG 519-3M-... 
       
 174 522 2,4 1,20 3,0 PHG 522-3M-... 
 177 531 2,4 1,20 3,0 PHG 531-3M-... 
 179 537 2,4 1,20 3,0 PHG 537-3M-... 
 180 540 2,4 1,20 3,0 PHG 540-3M-... 
 186 558 2,4 1,20 3,0 PHG 558-3M-...  

  

 
 
Andere Abmessungen auf Anfrage. 
Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie die Riemenbreite in mm hinzu. 
Wickel sind in verschiedenen Größen erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren SKF Vertragshändler. 
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SKF HiTD-Zahnflachriemen 
3M   |   5M  
 
 

 p

 h1

 h2

 

  
 
 

 
Abmessungen 

   
   

Profil Anzahl an Zähnen 
pro Seite Richtlänge 

h1 h2 p 

Bestell-Nr. 

– – mm    – 
  

  
Abmessungen 

   
   

Profil Anzahl an Zähnen 
pro Seite Richtlänge 

h1 h2 p 

Bestell-Nr. 

– – mm    – 
   

 

       
3M 188 564 2,4 1,20 3,0 PHG 564-3M-... 
 190 570 2,4 1,20 3,0 PHG 570-3M-... 
 191 573 2,4 1,20 3,0 PHG 573-3M-... 
 192 576 2,4 1,20 3,0 PHG 576-3M-... 
 193 579 2,4 1,20 3,0 PHG 579-3M-... 
       
 194 582 2,4 1,20 3,0 PHG 582-3M-... 
 197 591 2,4 1,20 3,0 PHG 591-3M-... 
 199 597 2,4 1,20 3,0 PHG 597-3M-... 
 200 600 2,4 1,20 3,0 PHG 600-3M-... 
 202 606 2,4 1,20 3,0 PHG 606-3M-... 
       
 203 609 2,4 1,20 3,0 PHG 609-3M-... 
 204 612 2,4 1,20 3,0 PHG 612-3M-... 
 210 630 2,4 1,20 3,0 PHG 630-3M-... 
 211 633 2,4 1,20 3,0 PHG 633-3M-... 
 213 639 2,4 1,20 3,0 PHG 639-3M-... 
       
 216 648 2,4 1,20 3,0 PHG 648-3M-... 
 218 654 2,4 1,20 3,0 PHG 654-3M-... 
 219 657 2,4 1,20 3,0 PHG 657-3M-... 
 223 669 2,4 1,20 3,0 PHG 669-3M-... 
 225 675 2,4 1,20 3,0 PHG 675-3M-... 
       
 228 684 2,4 1,20 3,0 PHG 684-3M-... 
 233 699 2,4 1,20 3,0 PHG 699-3M-... 
 233 699 2,4 1,20 3,0 PHG 699-3M-... 
 236 708 2,4 1,20 3,0 PHG 708-3M-... 
 237 711 2,4 1,20 3,0 PHG 711-3M-... 
       
 240 720 2,4 1,20 3,0 PHG 720-3M-... 
 250 750 2,4 1,20 3,0 PHG 750-3M-... 
 251 753 2,4 1,20 3,0 PHG 753-3M-... 
 267 801 2,4 1,20 3,0 PHG 801-3M-... 
 268 804 2,4 1,20 3,0 PHG 804-3M-... 
       
 271 813 2,4 1,20 3,0 PHG 813-3M-... 
 274 822 2,4 1,20 3,0 PHG 822-3M-... 
 281 843 2,4 1,20 3,0 PHG 843-3M-... 
 295 885 2,4 1,20 3,0 PHG 885-3M-... 
 313 939 2,4 1,20 3,0 PHG 939-3M-... 
       
 323 969 2,4 1,20 3,0 PHG 969-3M-... 
 375 1 125 2,4 1,20 3,0 PHG 1125-3M-... 
 403 1 209 2,4 1,20 3,0 PHG 1209-3M-... 
 415 1 245 2,4 1,20 3,0 PHG 1245-3M-... 
 421 1 263 2,4 1,20 3,0 PHG 1263-3M-... 
       
 448 1 344 2,4 1,20 3,0 PHG 1344-3M-... 
 467 1 401 2,4 1,20 3,0 PHG 1401-3M-... 
 523 1 569 2,4 1,20 3,0 PHG 1569-3M-... 
 529 1 587 2,4 1,20 3,0 PHG 1587-3M-... 
 600 1 800 2,4 1,20 3,0 PHG 1800-3M-... 
       
 650 1 950 2,4 1,20 3,0 PHG 1950-3M-... 
 720 2 160 2,4 1,20 3,0 PHG 2160-3M-... 
 796 2 388 2,4 1,20 3,0 PHG 2388-3M-... 
 880 2 640 2,4 1,20 3,0 PHG 2640-3M-... 
 1 000 3 000 2,4 1,20 3,0 PHG 3000-3M-... 
       
 1 070 3 210 2,4 1,20 3,0 PHG 3210-3M-... 
 1 130 3 390 2,4 1,20 3,0 PHG 3390-3M-... 
 2 268 6 804 2,4 1,20 3,0 PHG 6804-3M-... 
       
5M 36 180 3,6 2,10 5,0 PHG 180-5M-...  

        
5M 40 200 3,6 2,10 5,0 PHG 200-5M-... 
 42 210 3,6 2,10 5,0 PHG 210-5M-... 
 43 215 3,6 2,10 5,0 PHG 215-5M-... 
 45 225 3,6 2,10 5,0 PHG 225-5M-... 
 46 230 3,6 2,10 5,0 PHG 230-5M-... 
       
 47 235 3,6 2,10 5,0 PHG 235-5M-... 
 49 245 3,6 2,10 5,0 PHG 245-5M-... 
 50 250 3,6 2,10 5,0 PHG 250-5M-... 
 51 255 3,6 2,10 5,0 PHG 255-5M-... 
 52 260 3,6 2,10 5,0 PHG 260-5M-... 
       
 53 265 3,6 2,10 5,0 PHG 265-5M-... 
 54 270 3,6 2,10 5,0 PHG 270-5M-... 
 56 280 3,6 2,10 5,0 PHG 280-5M-... 
 57 285 3,6 2,10 5,0 PHG 285-5M-... 
 59 295 3,6 2,10 5,0 PHG 295-5M-... 
       
 60 300 3,6 2,10 5,0 PHG 300-5M-... 
 61 305 3,6 2,10 5,0 PHG 305-5M-... 
 62 310 3,6 2,10 5,0 PHG 310-5M-... 
 64 320 3,6 2,10 5,0 PHG 320-5M-... 
 65 325 3,6 2,10 5,0 PHG 325-5M-... 
       
 66 330 3,6 2,10 5,0 PHG 330-5M-... 
 68 340 3,6 2,10 5,0 PHG 340-5M-... 
 69 345 3,6 2,10 5,0 PHG 345-5M-... 
 70 350 3,6 2,10 5,0 PHG 350-5M-... 
 72 360 3,6 2,10 5,0 PHG 360-5M-... 
       
 73 365 3,6 2,10 5,0 PHG 365-5M-... 
 74 370 3,6 2,10 5,0 PHG 370-5M-... 
 75 375 3,6 2,10 5,0 PHG 375-5M-... 
 76 380 3,6 2,10 5,0 PHG 380-5M-... 
 77 385 3,6 2,10 5,0 PHG 385-5M-... 
       
 78 390 3,6 2,10 5,0 PHG 390-5M-... 
 79 395 3,6 2,10 5,0 PHG 395-5M-... 
 80 400 3,6 2,10 5,0 PHG 400-5M-... 
 80 400 3,6 2,10 5,0 PHG 405-5M-... 
 82 410 3,6 2,10 5,0 PHG 410-5M-... 
       
 84 420 3,6 2,10 5,0 PHG 420-5M-... 
 85 425 3,6 2,10 5,0 PHG 425-5M-... 
 86 430 3,6 2,10 5,0 PHG 430-5M-... 
 87 435 3,6 2,10 5,0 PHG 435-5M-... 
 88 440 3,6 2,10 5,0 PHG 440-5M-... 
       
 89 445 3,6 2,10 5,0 PHG 445-5M-... 
 90 450 3,6 2,10 5,0 PHG 450-5M-... 
 92 460 3,6 2,10 5,0 PHG 460-5M-... 
 93 465 3,6 2,10 5,0 PHG 465-5M-... 
 94 470 3,6 2,10 5,0 PHG 470-5M-... 
       
 95 475 3,6 2,10 5,0 PHG 475-5M-... 
 96 480 3,6 2,10 5,0 PHG 480-5M-... 
 98 490 3,6 2,10 5,0 PHG 490-5M-... 
 100 500 3,6 2,10 5,0 PHG 500-5M-... 
 101 505 3,6 2,10 5,0 PHG 505-5M-... 
       
 102 510 3,6 2,10 5,0 PHG 510-5M-... 
 104 520 3,6 2,10 5,0 PHG 520-5M-... 
 105 525 3,6 2,10 5,0 PHG 525-5M-... 
 106 530 3,6 2,10 5,0 PHG 530-5M-... 
 107 535 3,6 2,10 5,0 PHG 535-5M-...  

  

 
 
Andere Abmessungen auf Anfrage. 
Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie die Riemenbreite in mm hinzu. 
Wickel sind in verschiedenen Größen erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren SKF Vertragshändler. 
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SKF HiTD-Zahnflachriemen 
5M   |   8M  
 
 
 
 
 

 
Abmessungen 

   
   

Profil Anzahl an Zähnen 
pro Seite Richtlänge 

h1 h2 p 

Bestell-Nr. 

– – mm    – 
  

  
Abmessungen 

   
   

Profil Anzahl an Zähnen 
pro Seite Richtlänge 

h1 h2 p 

Bestell-Nr. 

– – mm    – 
  

 

 

       
5M 108 540 3,6 2,10 5,0 PHG 540-5M-... 
 110 550 3,6 2,10 5,0 PHG 550-5M-... 
 112 560 3,6 2,10 5,0 PHG 560-5M-... 
 113 565 3,6 2,10 5,0 PHG 565-5M-... 
 114 570 3,6 2,10 5,0 PHG 570-5M-... 
       
 115 575 3,6 2,10 5,0 PHG 575-5M-... 
 116 580 3,6 2,10 5,0 PHG 580-5M-... 
 117 585 3,6 2,10 5,0 PHG 585-5M-... 
 118 590 3,6 2,10 5,0 PHG 590-5M-... 
 120 600 3,6 2,10 5,0 PHG 600-5M-... 
       
 121 605 3,6 2,10 5,0 PHG 605-5M-... 
 122 610 3,6 2,10 5,0 PHG 610-5M-... 
 123 615 3,6 2,10 5,0 PHG 615-5M-... 
 124 620 3,6 2,10 5,0 PHG 620-5M-... 
 125 625 3,6 2,10 5,0 PHG 625-5M-... 
       
 126 630 3,6 2,10 5,0 PHG 630-5M-... 
 127 635 3,6 2,10 5,0 PHG 635-5M-... 
 128 640 3,6 2,10 5,0 PHG 640-5M-... 
 129 645 3,6 2,10 5,0 PHG 645-5M-... 
 130 650 3,6 2,10 5,0 PHG 650-5M-... 
       
 131 655 3,6 2,10 5,0 PHG 655-5M-... 
 133 665 3,6 2,10 5,0 PHG 665-5M-... 
 134 670 3,6 2,10 5,0 PHG 670-5M-... 
 135 675 3,6 2,10 5,0 PHG 675-5M-... 
 137 685 3,6 2,10 5,0 PHG 685-5M-... 
       
 138 690 3,6 2,10 5,0 PHG 690-5M-... 
 139 695 3,6 2,10 5,0 PHG 695-5M-... 
 140 700 3,6 2,10 5,0 PHG 700-5M-... 
 142 710 3,6 2,10 5,0 PHG 710-5M-... 
 142 710 3,6 2,10 5,0 PHG 715-5M-... 
       
 144 720 3,6 2,10 5,0 PHG 720-5M-... 
 145 725 3,6 2,10 5,0 PHG 725-5M-... 
 148 740 3,6 2,10 5,0 PHG 740-5M-... 
 149 745 3,6 2,10 5,0 PHG 745-5M-... 
 150 750 3,6 2,10 5,0 PHG 750-5M-... 
       
 151 755 3,6 2,10 5,0 PHG 755-5M-... 
 154 770 3,6 2,10 5,0 PHG 770-5M-... 
 155 775 3,6 2,10 5,0 PHG 775-5M-... 
 156 780 3,6 2,10 5,0 PHG 780-5M-... 
 158 790 3,6 2,10 5,0 PHG 790-5M-... 
       
 160 800 3,6 2,10 5,0 PHG 800-5M-... 
 162 810 3,6 2,10 5,0 PHG 810-5M-... 
 165 825 3,6 2,10 5,0 PHG 825-5M-... 
 166 830 3,6 2,10 5,0 PHG 830-5M-... 
 167 835 3,6 2,10 5,0 PHG 835-5M-... 
       
 170 850 3,6 2,10 5,0 PHG 850-5M-... 
 172 860 3,6 2,10 5,0 PHG 860-5M-... 
 174 870 3,6 2,10 5,0 PHG 870-5M-... 
 178 890 3,6 2,10 5,0 PHG 890-5M-... 
 180 900 3,6 2,10 5,0 PHG 900-5M-... 
       
 182 910 3,6 2,10 5,0 PHG 910-5M-... 
 184 920 3,6 2,10 5,0 PHG 920-5M-... 
 185 925 3,6 2,10 5,0 PHG 925-5M-... 
 187 935 3,6 2,10 5,0 PHG 935-5M-... 
 188 940 3,6 2,10 5,0 PHG 940-5M-... 
       
 190 950 3,6 2,10 5,0 PHG 950-5M-... 
 192 960 3,6 2,10 5,0 PHG 960-5M-... 
 193 965 3,6 2,10 5,0 PHG 965-5M-... 
 195 975 3,6 2,10 5,0 PHG 975-5M-... 
 196 980 3,6 2,10 5,0 PHG 980-5M-... 
       
 200 1 000 3,6 2,10 5,0 PHG 1000-5M-... 
 205 1 025 3,6 2,10 5,0 PHG 1025-5M-... 
 207 1 035 3,6 2,10 5,0 PHG 1035-5M-... 
 210 1 050 3,6 2,10 5,0 PHG 1050-5M-... 
 220 1 100 3,6 2,10 5,0 PHG 1100-5M-... 
       
 223 1 115 3,6 2,10 5,0 PHG 1115-5M-... 
 225 1 125 3,6 2,10 5,0 PHG 1125-5M-... 
 227 1 135 3,6 2,10 5,0 PHG 1135-5M-... 
 229 1 145 3,6 2,10 5,0 PHG 1145-5M-... 
 235 1 175 3,6 2,10 5,0 PHG 1175-5M-... 
       
 236 1 180 3,6 2,10 5,0 PHG 1180-5M-... 
 239 1 195 3,6 2,10 5,0 PHG 1195-5M-... 
 240 1 200 3,6 2,10 5,0 PHG 1200-5M-... 
 242 1 210 3,6 2,10 5,0 PHG 1210-5M-... 
 245 1 225 3,6 2,10 5,0 PHG 1225-5M-... 
       
 250 1 250 3,6 2,10 5,0 PHG 1250-5M-...  

        
5M 254 1 270 3,6 2,10 5,0 PHG 1270-5M-... 
 258 1 290 3,6 2,10 5,0 PHG 1290-5M-... 
 259 1 295 3,6 2,10 5,0 PHG 1295-5M-... 
 260 1 300 3,6 2,10 5,0 PHG 1300-5M-... 
 268 1 340 3,6 2,10 5,0 PHG 1340-5M-... 
       
 270 1 350 3,6 2,10 5,0 PHG 1350-5M-... 
 275 1 375 3,6 2,10 5,0 PHG 1375-5M-... 
 280 1 400 3,6 2,10 5,0 PHG 1400-5M-... 
 282 1 410 3,6 2,10 5,0 PHG 1410-5M-... 
 284 1 420 3,6 2,10 5,0 PHG 1420-5M-... 
       
 290 1 450 3,6 2,10 5,0 PHG 1450-5M-... 
 291 1 455 3,6 2,10 5,0 PHG 1455-5M-... 
 300 1 500 3,6 2,10 5,0 PHG 1500-5M-... 
 319 1 595 3,6 2,10 5,0 PHG 1595-5M-... 
 320 1 600 3,6 2,10 5,0 PHG 1600-5M-... 
       
 337 1 685 3,6 2,10 5,0 PHG 1685-5M-... 
 338 1 690 3,6 2,10 5,0 PHG 1690-5M-... 
 340 1 700 3,6 2,10 5,0 PHG 1700-5M-... 
 346 1 730 3,6 2,10 5,0 PHG 1730-5M-... 
 354 1 770 3,6 2,10 5,0 PHG 1770-5M-... 
       
 358 1 790 3,6 2,10 5,0 PHG 1790-5M-... 
 360 1 800 3,6 2,10 5,0 PHG 1800-5M-... 
 374 1 870 3,6 2,10 5,0 PHG 1870-5M-... 
 379 1 895 3,6 2,10 5,0 PHG 1895-5M-... 
 389 1 945 3,6 2,10 5,0 PHG 1945-5M-... 
       
 400 2 000 3,6 2,10 5,0 PHG 2000-5M-... 
 410 2 050 3,6 2,10 5,0 PHG 2050-5M-... 
 420 2 100 3,6 2,10 5,0 PHG 2100-5M-... 
 432 2 160 3,6 2,10 5,0 PHG 2160-5M-... 
 450 2 250 3,6 2,10 5,0 PHG 2250-5M-... 
       
 470 2 350 3,6 2,10 5,0 PHG 2350-5M-... 
 474 2 370 3,6 2,10 5,0 PHG 2370-5M-... 
 492 2 460 3,6 2,10 5,0 PHG 2460-5M-... 
 505 2 525 3,6 2,10 5,0 PHG 2525-5M-... 
 527 2 635 3,6 2,10 5,0 PHG 2635-5M-... 
       
 605 3 025 3,6 2,10 5,0 PHG 3025-5M-... 
 612 3 060 3,6 2,10 5,0 PHG 3060-5M-... 
 651 3 255 3,6 2,10 5,0 PHG 3255-5M-... 
 686 3 430 3,6 2,10 5,0 PHG 3430-5M-... 
 732 3 660 3,6 2,10 5,0 PHG 3660-5M-... 
       
 750 3 750 3,6 2,10 5,0 PHG 3750-5M-... 
 754 3 770 3,6 2,10 5,0 PHG 3770-5M-... 
 760 3 800 3,6 2,10 5,0 PHG 3800-5M-... 
 852 4 260 3,6 2,10 5,0 PHG 4260-5M-... 
 1 060 5 300 3,6 2,10 5,0 PHG 5300-5M-... 
       
 1 400 7 000 3,6 2,10 5,0 PHG 7000-5M-... 
       
8M 23 184 5,6 3,88 8,0 PHG 184-8M-... 
 36 288 5,6 3,88 8,0 PHG 288-8M-... 
 40 320 5,6 3,88 8,0 PHG 320-8M-... 
 41 328 5,6 3,88 8,0 PHG 328-8M-... 
 42 336 5,6 3,88 8,0 PHG 336-8M-... 
       
 46 368 5,6 3,88 8,0 PHG 368-8M-... 
 47 376 5,6 3,88 8,0 PHG 376-8M-... 
 48 384 5,6 3,88 8,0 PHG 384-8M-... 
 50 400 5,6 3,88 8,0 PHG 400-8M-... 
 51 408 5,6 3,88 8,0 PHG 408-8M-... 
       
 52 416 5,6 3,88 8,0 PHG 416-8M-... 
 53 424 5,6 3,88 8,0 PHG 424-8M-... 
 55 440 5,6 3,88 8,0 PHG 440-8M-... 
 56 448 5,6 3,88 8,0 PHG 448-8M-... 
 59 472 5,6 3,88 8,0 PHG 472-8M-... 
       
 60 480 5,6 3,88 8,0 PHG 480-8M-... 
 64 512 5,6 3,88 8,0 PHG 512-8M-... 
 65 520 5,6 3,88 8,0 PHG 520-8M-... 
 67 536 5,6 3,88 8,0 PHG 536-8M-... 
 68 544 5,6 3,88 8,0 PHG 544-8M-... 
       
 70 560 5,6 3,88 8,0 PHG 560-8M-... 
 71 568 5,6 3,88 8,0 PHG 568-8M-... 
 72 576 5,6 3,88 8,0 PHG 576-8M-... 
 73 584 5,6 3,88 8,0 PHG 584-8M-... 
 74 592 5,6 3,88 8,0 PHG 592-8M-... 
       
 75 600 5,6 3,88 8,0 PHG 600-8M-... 
 76 608 5,6 3,88 8,0 PHG 608-8M-... 
 78 624 5,6 3,88 8,0 PHG 624-8M-... 
 79 632 5,6 3,88 8,0 PHG 632-8M-... 
 80 640 5,6 3,88 8,0 PHG 640-8M-...  

 

 
 
Andere Abmessungen auf Anfrage. 
Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie die Riemenbreite in mm hinzu. 
Wickel sind in verschiedenen Größen erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren SKF Vertragshändler. 
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SKF HiTD-Zahnflachriemen 
8M  
 
 

 p

 h1

 h2

 

  
 
 

 
Abmessungen 

   
   

Profil Anzahl an Zähnen 
pro Seite Richtlänge 

h1 h2 p 

Bestell-Nr. 

– – mm    – 
  

  
Abmessungen 

   
   

Profil Anzahl an Zähnen 
pro Seite Richtlänge 

h1 h2 p 

Bestell-Nr. 

– – mm    – 
   

 

       
8M 81 648 5,6 3,88 8,0 PHG 648-8M-... 
 82 656 5,6 3,88 8,0 PHG 656-8M-... 
 85 680 5,6 3,88 8,0 PHG 680-8M-... 
 86 688 5,6 3,88 8,0 PHG 688-8M-... 
 87 696 5,6 3,88 8,0 PHG 696-8M-... 
       
 89 712 5,6 3,88 8,0 PHG 712-8M-... 
 90 720 5,6 3,88 8,0 PHG 720-8M-... 
 91 728 5,6 3,88 8,0 PHG 728-8M-... 
 92 736 5,6 3,88 8,0 PHG 736-8M-... 
 95 760 5,6 3,88 8,0 PHG 760-8M-... 
       
 97 776 5,6 3,88 8,0 PHG 776-8M-... 
 98 784 5,6 3,88 8,0 PHG 784-8M-... 
 99 792 5,6 3,88 8,0 PHG 792-8M-... 
 100 800 5,6 3,88 8,0 PHG 800-8M-... 
 102 816 5,6 3,88 8,0 PHG 816-8M-... 
       
 103 824 5,6 3,88 8,0 PHG 824-8M-... 
 105 840 5,6 3,88 8,0 PHG 840-8M-... 
 106 848 5,6 3,88 8,0 PHG 848-8M-... 
 107 856 5,6 3,88 8,0 PHG 856-8M-... 
 108 864 5,6 3,88 8,0 PHG 864-8M-... 
       
 109 872 5,6 3,88 8,0 PHG 872-8M-... 
 110 880 5,6 3,88 8,0 PHG 880-8M-... 
 112 896 5,6 3,88 8,0 PHG 896-8M-... 
 114 912 5,6 3,88 8,0 PHG 912-8M-... 
 115 920 5,6 3,88 8,0 PHG 920-8M-... 
       
 116 928 5,6 3,88 8,0 PHG 928-8M-... 
 117 936 5,6 3,88 8,0 PHG 936-8M-... 
 118 944 5,6 3,88 8,0 PHG 944-8M-... 
 119 952 5,6 3,88 8,0 PHG 952-8M-... 
 120 960 5,6 3,88 8,0 PHG 960-8M-... 
       
 121 968 5,6 3,88 8,0 PHG 968-8M-... 
 122 976 5,6 3,88 8,0 PHG 976-8M-... 
 125 1 000 5,6 3,88 8,0 PHG 1000-8M-... 
 127 1 016 5,6 3,88 8,0 PHG 1016-8M-... 
 128 1 024 5,6 3,88 8,0 PHG 1024-8M-... 
       
 130 1 040 5,6 3,88 8,0 PHG 1040-8M-... 
 132 1 056 5,6 3,88 8,0 PHG 1056-8M-... 
 133 1 064 5,6 3,88 8,0 PHG 1064-8M-... 
 135 1 080 5,6 3,88 8,0 PHG 1080-8M-... 
 138 1 104 5,6 3,88 8,0 PHG 1104-8M-... 
       
 139 1 112 5,6 3,88 8,0 PHG 1112-8M-... 
 140 1 120 5,6 3,88 8,0 PHG 1120-8M-... 
 141 1 128 5,6 3,88 8,0 PHG 1128-8M-... 
 142 1 136 5,6 3,88 8,0 PHG 1136-8M-... 
 144 1 152 5,6 3,88 8,0 PHG 1152-8M-... 
       
 145 1 160 5,6 3,88 8,0 PHG 1160-8M-... 
 146 1 168 5,6 3,88 8,0 PHG 1168-8M-... 
 148 1 184 5,6 3,88 8,0 PHG 1184-8M-... 
 149 1 192 5,6 3,88 8,0 PHG 1192-8M-... 
 150 1 200 5,6 3,88 8,0 PHG 1200-8M-... 
       
 151 1 208 5,6 3,88 8,0 PHG 1208-8M-... 
 152 1 216 5,6 3,88 8,0 PHG 1216-8M-... 
 153 1 224 5,6 3,88 8,0 PHG 1224-8M-... 
 155 1 240 5,6 3,88 8,0 PHG 1240-8M-... 
 156 1 248 5,6 3,88 8,0 PHG 1248-8M-...  

        
8M 157 1 256 5,6 3,88 8,0 PHG 1256-8M-... 
 158 1 264 5,6 3,88 8,0 PHG 1264-8M-... 
 159 1 272 5,6 3,88 8,0 PHG 1272-8M-... 
 160 1 280 5,6 3,88 8,0 PHG 1280-8M-... 
 163 1 304 5,6 3,88 8,0 PHG 1304-8M-... 
       
 164 1 312 5,6 3,88 8,0 PHG 1312-8M-... 
 165 1 320 5,6 3,88 8,0 PHG 1320-8M-... 
 166 1 328 5,6 3,88 8,0 PHG 1328-8M-... 
 168 1 344 5,6 3,88 8,0 PHG 1344-8M-... 
 169 1 352 5,6 3,88 8,0 PHG 1352-8M-... 
       
 170 1 360 5,6 3,88 8,0 PHG 1360-8M-... 
 172 1 376 5,6 3,88 8,0 PHG 1376-8M-... 
 174 1 392 5,6 3,88 8,0 PHG 1392-8M-... 
 175 1 400 5,6 3,88 8,0 PHG 1400-8M-... 
 177 1 416 5,6 3,88 8,0 PHG 1416-8M-... 
       
 178 1 424 5,6 3,88 8,0 PHG 1424-8M-... 
 179 1 432 5,6 3,88 8,0 PHG 1432-8M-... 
 180 1 440 5,6 3,88 8,0 PHG 1440-8M-... 
 182 1 456 5,6 3,88 8,0 PHG 1456-8M-... 
 183 1 464 5,6 3,88 8,0 PHG 1464-8M-... 
       
 185 1 480 5,6 3,88 8,0 PHG 1480-8M-... 
 189 1 512 5,6 3,88 8,0 PHG 1512-8M-... 
 190 1 520 5,6 3,88 8,0 PHG 1520-8M-... 
 192 1 536 5,6 3,88 8,0 PHG 1536-8M-... 
 194 1 552 5,6 3,88 8,0 PHG 1552-8M-... 
       
 195 1 560 5,6 3,88 8,0 PHG 1560-8M-... 
 197 1 576 5,6 3,88 8,0 PHG 1576-8M-... 
 200 1 600 5,6 3,88 8,0 PHG 1600-8M-... 
 205 1 640 5,6 3,88 8,0 PHG 1640-8M-... 
 206 1 648 5,6 3,88 8,0 PHG 1648-8M-... 
       
 210 1 680 5,6 3,88 8,0 PHG 1680-8M-... 
 212 1 696 5,6 3,88 8,0 PHG 1696-8M-... 
 216 1 728 5,6 3,88 8,0 PHG 1728-8M-... 
 220 1 760 5,6 3,88 8,0 PHG 1760-8M-... 
 223 1 784 5,6 3,88 8,0 PHG 1784-8M-... 
       
 224 1 792 5,6 3,88 8,0 PHG 1792-8M-... 
 225 1 800 5,6 3,88 8,0 PHG 1800-8M-... 
 232 1 856 5,6 3,88 8,0 PHG 1856-8M-... 
 237 1 896 5,6 3,88 8,0 PHG 1896-8M-... 
 238 1 904 5,6 3,88 8,0 PHG 1904-8M-... 
       
 240 1 920 5,6 3,88 8,0 PHG 1920-8M-... 
 242 1 936 5,6 3,88 8,0 PHG 1936-8M-... 
 244 1 952 5,6 3,88 8,0 PHG 1952-8M-... 
 250 2 000 5,6 3,88 8,0 PHG 2000-8M-... 
 260 2 080 5,6 3,88 8,0 PHG 2080-8M-... 
       
 262 2 096 5,6 3,88 8,0 PHG 2096-8M-... 
 263 2 104 5,6 3,88 8,0 PHG 2104-8M-... 
 267 2 136 5,6 3,88 8,0 PHG 2136-8M-... 
 270 2 160 5,6 3,88 8,0 PHG 2160-8M-... 
 276 2 208 5,6 3,88 8,0 PHG 2208-8M-... 
       
 280 2 240 5,6 3,88 8,0 PHG 2240-8M-... 
 281 2 248 5,6 3,88 8,0 PHG 2248-8M-... 
 288 2 304 5,6 3,88 8,0 PHG 2304-8M-... 
 291 2 328 5,6 3,88 8,0 PHG 2328-8M-... 
 299 2 392 5,6 3,88 8,0 PHG 2392-8M-...  

  

 
 
Andere Abmessungen auf Anfrage. 
Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie die Riemenbreite in mm hinzu. 
Wickel sind in verschiedenen Größen erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren SKF Vertragshändler. 



  55
 

 

SKF HiTD-Zahnflachriemen 
8M   |   14M  
 
 
 
 
 

 
Abmessungen 

   
   

Profil Anzahl an Zähnen 
pro Seite Richtlänge 

h1 h2 p 

Bestell-Nr. 

– – mm    – 
  

  
Abmessungen 

   
   

Profil Anzahl an Zähnen 
pro Seite Richtlänge 

h1 h2 p 

Bestell-Nr. 

– – mm    – 
  

 

 

       
8M 300 2 400 5,6 3,88 8,0 PHG 2400-8M-... 
 313 2 504 5,6 3,88 8,0 PHG 2504-8M-... 
 323 2 584 5,6 3,88 8,0 PHG 2584-8M-... 
 325 2 600 5,6 3,88 8,0 PHG 2600-8M-... 
 332 2 656 5,6 3,88 8,0 PHG 2656-8M-... 
       
 342 2 736 5,6 3,88 8,0 PHG 2736-8M-... 
 350 2 800 5,6 3,88 8,0 PHG 2800-8M-... 
 381 3 048 5,6 3,88 8,0 PHG 3048-8M-... 
 390 3 120 5,6 3,88 8,0 PHG 3120-8M-... 
 396 3 168 5,6 3,88 8,0 PHG 3168-8M-... 
       
 400 3 200 5,6 3,88 8,0 PHG 3200-8M-... 
 410 3 280 5,6 3,88 8,0 PHG 3280-8M-... 
 425 3 400 5,6 3,88 8,0 PHG 3400-8M-... 
 450 3 600 5,6 3,88 8,0 PHG 3600-8M-... 
 465 3 720 5,6 3,88 8,0 PHG 3720-8M-... 
       
 478 3 824 5,6 3,88 8,0 PHG 3824-8M-... 
 483 3 864 5,6 3,88 8,0 PHG 3864-8M-... 
 500 4 000 5,6 3,88 8,0 PHG 4000-8M-... 
 525 4 200 5,6 3,88 8,0 PHG 4200-8M-... 
 550 4 400 5,6 3,88 8,0 PHG 4400-8M-... 
       
 640 5 120 5,6 3,88 8,0 PHG 5120-8M-... 
 700 5 600 5,6 3,88 8,0 PHG 5600-8M-... 
 745 5 960 5,6 3,88 8,0 PHG 5960-8M-... 
 825 6 600 5,6 3,88 8,0 PHG 6600-8M-... 
 860 6 880 5,6 3,88 8,0 PHG 6880-8M-... 
       
14M 67 938 10,0 6,10 14,0 PHG 938-14M-... 
 69 966 10,0 6,10 14,0 PHG 966-14M-... 
 74 1 036 10,0 6,10 14,0 PHG 1036-14M-... 
 75 1 050 10,0 6,10 14,0 PHG 1050-14M-... 
 76 1 064 10,0 6,10 14,0 PHG 1064-14M-... 
       
 78 1 092 10,0 6,10 14,0 PHG 1092-14M-... 
 80 1 120 10,0 6,10 14,0 PHG 1120-14M-... 
 82 1 148 10,0 6,10 14,0 PHG 1148-14M-... 
 85 1 190 10,0 6,10 14,0 PHG 1190-14M-... 
 89 1 246 10,0 6,10 14,0 PHG 1246-14M-... 
       
 90 1 260 10,0 6,10 14,0 PHG 1260-14M-... 
 92 1 288 10,0 6,10 14,0 PHG 1288-14M-... 
 94 1 316 10,0 6,10 14,0 PHG 1316-14M-... 
 96 1 344 10,0 6,10 14,0 PHG 1344-14M-... 
 100 1 400 10,0 6,10 14,0 PHG 1400-14M-... 
       
 101 1 414 10,0 6,10 14,0 PHG 1414-14M-... 
 103 1 442 10,0 6,10 14,0 PHG 1442-14M-... 
 104 1 456 10,0 6,10 14,0 PHG 1456-14M-... 
 105 1 470 10,0 6,10 14,0 PHG 1470-14M-... 
 106 1 484 10,0 6,10 14,0 PHG 1484-14M-... 
       
 108 1 512 10,0 6,10 14,0 PHG 1512-14M-... 
 110 1 540 10,0 6,10 14,0 PHG 1540-14M-... 
 112 1 568 10,0 6,10 14,0 PHG 1568-14M-... 
 115 1 610 10,0 6,10 14,0 PHG 1610-14M-... 
 118 1 652 10,0 6,10 14,0 PHG 1652-14M-... 
       
 125 1 750 10,0 6,10 14,0 PHG 1750-14M-... 
 126 1 764 10,0 6,10 14,0 PHG 1764-14M-... 
 127 1 778 10,0 6,10 14,0 PHG 1778-14M-... 
 128 1 792 10,0 6,10 14,0 PHG 1792-14M-... 
 128 1 792 10,0 6,10 14,0 PHG 1792-14M-... 
       
 129 1 806 10,0 6,10 14,0 PHG 1806-14M-... 
 130 1 820 10,0 6,10 14,0 PHG 1820-14M-... 
 135 1 890 10,0 6,10 14,0 PHG 1890-14M-... 
 138 1 932 10,0 6,10 14,0 PHG 1932-14M-... 
 139 1 946 10,0 6,10 14,0 PHG 1946-14M-... 
       
 140 1 960 10,0 6,10 14,0 PHG 1960-14M-... 
 143 2 002 10,0 6,10 14,0 PHG 2002-14M-... 
 150 2 100 10,0 6,10 14,0 PHG 2100-14M-... 
 160 2 240 10,0 6,10 14,0 PHG 2240-14M-... 
 165 2 310 10,0 6,10 14,0 PHG 2310-14M-... 
       
 175 2 450 10,0 6,10 14,0 PHG 2450-14M-... 
 175 2 450 10,0 6,10 14,0 PHG 2450-14M-... 
 185 2 590 10,0 6,10 14,0 PHG 2590-14M-... 
 190 2 660 10,0 6,10 14,0 PHG 2660-14M-... 
 200 2 800 10,0 6,10 14,0 PHG 2800-14M-... 
       
 222 3 108 10,0 6,10 14,0 PHG 3108-14M-... 
 225 3 150 10,0 6,10 14,0 PHG 3150-14M-... 
 236 3 304 10,0 6,10 14,0 PHG 3304-14M-... 
 240 3 360 10,0 6,10 14,0 PHG 3360-14M-... 
 250 3 500 10,0 6,10 14,0 PHG 3500-14M-... 
       
 262 3 668 10,0 6,10 14,0 PHG 3668-14M-...  

        
14M 275 3 850 10,0 6,10 14,0 PHG 3850-14M-... 
 309 4 326 10,0 6,10 14,0 PHG 4326-14M-... 
 324 4 536 10,0 6,10 14,0 PHG 4536-14M-... 
 327 4 578 10,0 6,10 14,0 PHG 4578-14M-... 
 340 4 760 10,0 6,10 14,0 PHG 4760-14M-... 
       
 354 4 956 10,0 6,10 14,0 PHG 4956-14M-... 
 360 5 040 10,0 6,10 14,0 PHG 5040-14M-... 
 380 5 320 10,0 6,10 14,0 PHG 5320-14M-... 
 410 5 740 10,0 6,10 14,0 PHG 5740-14M-... 
 424 5 936 10,0 6,10 14,0 PHG 5936-14M-... 
       
 440 6 160 10,0 6,10 14,0 PHG 6160-14M-... 
 490 6 860 10,0 6,10 14,0 PHG 6860-14M-... 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        

 

 
 
Andere Abmessungen auf Anfrage. 
Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie die Riemenbreite in mm hinzu. 
Wickel sind in verschiedenen Größen erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren SKF Vertragshändler. 
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Doppelseitige SKF HiTD-Zahnflachriemen 
D-5M   |   D-8M  
 
 

 h  A

 p  

  
 
 

 
Abmessungen 

   
   

Profil Anzahl an Zähnen 
pro Seite Richtlänge 

h A p 

Bestell-Nr. 

– – mm    – 
  

  
Abmessungen 

   
   

Profil Anzahl an Zähnen 
pro Seite Richtlänge 

h A p 

Bestell-Nr. 

– – mm    – 
   

 

       
D-5M 100 500 5,3 1,1 5,0 PHG DA-500-5M-... 
 101 505 5,3 1,1 5,0 PHG DA-505-5M-... 
 104 520 5,3 1,1 5,0 PHG DA-520-5M-... 
 105 525 5,3 1,1 5,0 PHG DA-525-5M-... 
 106 530 5,3 1,1 5,0 PHG DA-530-5M-... 
       
 107 535 5,3 1,1 5,0 PHG DA-535-5M-... 
 108 540 5,3 1,1 5,0 PHG DA-540-5M-... 
 110 550 5,3 1,1 5,0 PHG DA-550-5M-... 
 112 560 5,3 1,1 5,0 PHG DA-560-5M-... 
 113 565 5,3 1,1 5,0 PHG DA-565-5M-... 
       
 114 570 5,3 1,1 5,0 PHG DA-570-5M-... 
 115 575 5,3 1,1 5,0 PHG DA-575-5M-... 
 116 580 5,3 1,1 5,0 PHG DA-580-5M-… 
 117 585 5,3 1,1 5,0 PHG DA-585-5M-... 
 118 590 5,3 1,1 5,0 PHG DA-590-5M-... 
       
 120 600 5,3 1,1 5,0 PHG DA-600-5M-... 
 121 605 5,3 1,1 5,0 PHG DA-605-5M-… 
 122 610 5,3 1,1 5,0 PHG DA-610-5M-... 
 123 615 5,3 1,1 5,0 PHG DA-615-5M-... 
 124 620 5,3 1,1 5,0 PHG DA-620-5M-... 
       
 125 625 5,3 1,1 5,0 PHG DA-625-5M-... 
 126 630 5,3 1,1 5,0 PHG DA-630-5M-... 
 127 635 5,3 1,1 5,0 PHG DA-635-5M-... 
 128 640 5,3 1,1 5,0 PHG DA-640-5M-... 
 129 645 5,3 1,1 5,0 PHG DA-645-5M-... 
       
 130 650 5,3 1,1 5,0 PHG DA-650-5M-... 
 131 655 5,3 1,1 5,0 PHG DA-655-5M-… 
 134 670 5,3 1,1 5,0 PHG DA-670-5M-... 
 135 675 5,3 1,1 5,0 PHG DA-675-5M-... 
 137 685 5,3 1,1 5,0 PHG DA-685-5M-… 
       
 138 690 5,3 1,1 5,0 PHG DA-690-5M-... 
 139 695 5,3 1,1 5,0 PHG DA-695-5M-... 
 140 700 5,3 1,1 5,0 PHG DA-700-5M-... 
 142 710 5,3 1,1 5,0 PHG DA-715-5M-... 
 142 710 5,3 1,1 5,0 PHG DA-710-5M-... 
       
 144 720 5,3 1,1 5,0 PHG DA-720-5M-… 
 145 725 5,3 1,1 5,0 PHG DA-725-5M-... 
 148 740 5,3 1,1 5,0 PHG DA-740-5M-... 
 149 745 5,3 1,1 5,0 PHG DA-745-5M-... 
 150 750 5,3 1,1 5,0 PHG DA-750-5M-... 
       
 151 755 5,3 1,1 5,0 PHG DA-755-5M-... 
 154 770 5,3 1,1 5,0 PHG DA-770-5M-... 
 155 775 5,3 1,1 5,0 PHG DA-775-5M-... 
 156 780 5,3 1,1 5,0 PHG DA-780-5M-… 
 158 790 5,3 1,1 5,0 PHG DA-790-5M-... 
       
 160 800 5,3 1,1 5,0 PHG DA-800-5M-... 
 162 810 5,3 1,1 5,0 PHG DA-810-5M-... 
 165 825 5,3 1,1 5,0 PHG DA-825-5M-... 
 166 830 5,3 1,1 5,0 PHG DA-830-5M-... 
 167 835 5,3 1,1 5,0 PHG DA-835-5M-... 
       
 170 850 5,3 1,1 5,0 PHG DA-850-5M-... 
 172 860 5,3 1,1 5,0 PHG DA-860-5M-... 
 174 870 5,3 1,1 5,0 PHG DA-870-5M-… 
 178 890 5,3 1,1 5,0 PHG DA-890-5M-... 
 180 900 5,3 1,1 5,0 PHG DA-900-5M-...  

        
D-5M 182 910 5,3 1,1 5,0 PHG DA-910-5M-… 
 184 920 5,3 1,1 5,0 PHG DA-920-5M-... 
 185 925 5,3 1,1 5,0 PHG DA-925-5M-... 
 187 935 5,3 1,1 5,0 PHG DA-935-5M-... 
 188 940 5,3 1,1 5,0 PHG DA-940-5M-… 
       
 190 950 5,3 1,1 5,0 PHG DA-950-5M-... 
 192 960 5,3 1,1 5,0 PHG DA-960-5M-... 
 193 965 5,3 1,1 5,0 PHG DA-965-5M-… 
 195 975 5,3 1,1 5,0 PHG DA-975-5M-... 
 196 980 5,3 1,1 5,0 PHG DA-980-5M-… 
       
 200 1 000 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1000-5M-... 
 205 1 025 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1025-5M-... 
 207 1 035 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1035-5M-… 
 210 1 050 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1050-5M-... 
 220 1 100 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1100-5M-... 
       
 223 1 115 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1115-5M-… 
 225 1 125 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1125-5M-... 
 227 1 135 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1135-5M-… 
 229 1 145 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1145-5M-... 
 235 1 175 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1175-5M-... 
       
 236 1 180 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1180-5M-... 
 239 1 195 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1195-5M-… 
 240 1 200 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1200-5M-… 
 242 1 210 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1210-5M-... 
 245 1 225 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1225-5M-... 
       
 250 1 250 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1250-5M-… 
 254 1 270 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1270-5M-... 
 258 1 290 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1290-5M-... 
 259 1 295 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1295-5M-… 
 260 1 300 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1300-5M-… 
       
 268 1 340 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1340-5M-… 
 270 1 350 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1350-5M-... 
 275 1 375 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1375-5M-... 
 280 1 400 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1400-5M-... 
 282 1 410 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1410-5M-… 
       
 284 1 420 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1420-5M-... 
 290 1 450 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1450-5M-… 
 291 1 455 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1455-5M-... 
 300 1 500 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1500-5M-... 
 319 1 595 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1595-5M-... 
       
 320 1 600 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1600-5M-… 
 337 1 685 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1685-5M-… 
 338 1 690 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1690-5M-... 
       
D-8M 64 512 8,2 1,4 8,0 PHG DA-512-8M-... 
 65 520 8,2 1,4 8,0 PHG DA-520-8M-... 
 67 536 8,2 1,4 8,0 PHG DA-536-8M-... 
 68 544 8,2 1,4 8,0 PHG DA-544-8M-… 
 70 560 8,2 1,4 8,0 PHG DA-560-8M-... 
       
 71 568 8,2 1,4 8,0 PHG DA-568-8M-... 
 72 576 8,2 1,4 8,0 PHG DA-576-8M-... 
 73 584 8,2 1,4 8,0 PHG DA-584-8M-... 
 74 592 8,2 1,4 8,0 PHG DA-592-8M-… 
 75 600 8,2 1,4 8,0 PHG DA-600-8M-... 
       
 76 608 8,2 1,4 8,0 PHG DA-608-8M  

  

 
Andere Abmessungen auf Anfrage. 
Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie die Riemenbreite in mm hinzu. 
Doppelseitige HiTD-Zahnflachriemen sind nur in symmetrischer Ausführung (DA) lieferbar. 
Wickel sind in verschiedenen Größen erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren SKF Vertragshändler. 
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Doppelseitige SKF HiTD-Zahnflachriemen 
D-8M   |   D-14M  
 
 
 
 
 

 
Abmessungen 

   
   

Profil Anzahl an Zähnen 
pro Seite Richtlänge 

h A p 

Bestell-Nr. 

– – mm    – 
  

  
Abmessungen 

   
   

Profil Anzahl an Zähnen 
pro Seite Richtlänge 

h A p 

Bestell-Nr. 

– – mm    – 
  

 

 

       
D-8M 78 624 8,2 1,4 8,0 PHG DA-624-8M-... 
 79 632 8,2 1,4 8,0 PHG DA-632-8M-... 
 80 640 8,2 1,4 8,0 PHG DA-640-8M-... 
 81 648 8,2 1,4 8,0 PHG DA-648-8M-… 
 82 656 8,2 1,4 8,0 PHG DA-656-8M-... 
       
 85 680 8,2 1,4 8,0 PHG DA-680-8M-... 
 86 688 8,2 1,4 8,0 PHG DA-688-8M-... 
 87 696 8,2 1,4 8,0 PHG DA-696-8M-... 
 89 712 8,2 1,4 8,0 PHG DA-712-8M-... 
 90 720 8,2 1,4 8,0 PHG DA-720-8M-... 
       
 91 728 8,2 1,4 8,0 PHG DA-728-8M-... 
 92 736 8,2 1,4 8,0 PHG DA-736-8M-… 
 95 760 8,2 1,4 8,0 PHG DA-760-8M-... 
 97 776 8,2 1,4 8,0 PHG DA-776-8M-... 
 98 784 8,2 1,4 8,0 PHG DA-784-8M-… 
       
 99 792 8,2 1,4 8,0 PHG DA-792-8M-... 
 100 800 8,2 1,4 8,0 PHG DA-800-8M-... 
 102 816 8,2 1,4 8,0 PHG DA-816-8M-... 
 103 824 8,2 1,4 8,0 PHG DA-824-8M-... 
 105 840 8,2 1,4 8,0 PHG DA-840-8M-... 
       
 106 848 8,2 1,4 8,0 PHG DA-848-8M-… 
 107 856 8,2 1,4 8,0 PHG DA-856-8M-... 
 108 864 8,2 1,4 8,0 PHG DA-864-8M-... 
 109 872 8,2 1,4 8,0 PHG DA-872-8M-... 
 110 880 8,2 1,4 8,0 PHG DA-880-8M-... 
       
 112 896 8,2 1,4 8,0 PHG DA-896-8M-... 
 114 912 8,2 1,4 8,0 PHG DA-912-8M-… 
 115 920 8,2 1,4 8,0 PHG DA-920-8M-... 
 116 928 8,2 1,4 8,0 PHG DA-928-8M-... 
 117 936 8,2 1,4 8,0 PHG DA-936-8M-… 
       
 118 944 8,2 1,4 8,0 PHG DA-944-8M-… 
 119 952 8,2 1,4 8,0 PHG DA-952-8M-... 
 120 960 8,2 1,4 8,0 PHG DA-960-8M-... 
 121 968 8,2 1,4 8,0 PHG DA-968-8M-... 
 122 976 8,2 1,4 8,0 PHG DA-976-8M-... 
       
 125 1 000 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1000-8M-... 
 127 1 016 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1016-8M-... 
 128 1 024 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1024-8M-… 
 130 1 040 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1040-8M-... 
 132 1 056 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1056-8M-... 
       
 133 1 064 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1064-8M-… 
 135 1 080 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1080-8M-... 
 136 1 088 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1088-8M-… 
 138 1 104 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1104-8M-... 
 139 1 112 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1112-8M 
       
 140 1 120 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1120-8M-... 
 141 1 128 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1128-8M-... 
 142 1 136 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1136-8M-... 
 144 1 152 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1152-8M-... 
 145 1 160 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1160-8M-… 
       
 146 1 168 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1168-8M-... 
 148 1 184 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1184-8M-... 
 149 1 192 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1192-8M 
 150 1 200 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1200-8M-... 
 151 1 208 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1208-8M-… 
       
 152 1 216 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1216-8M-... 
 153 1 224 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1224-8M-… 
 155 1 240 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1240-8M-… 
 156 1 248 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1248-8M-... 
 157 1 256 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1256-8M-... 
       
 158 1 264 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1264-8M-... 
 159 1 272 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1272-8M-... 
 160 1 280 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1280-8M-... 
 163 1 304 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1304-8M-... 
 164 1 312 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1312-8M-... 
       
 165 1 320 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1320-8M-… 
 166 1 328 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1328-8M-... 
 168 1 344 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1344-8M-... 
 169 1 352 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1352-8M-… 
 170 1 360 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1360-8M-... 
       
 172 1 376 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1376-8M-… 
 174 1 392 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1392-8M-... 
 175 1 400 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1400-8M-... 
 177 1 416 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1416-8M-… 
 178 1 424 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1424-8M-... 
       
 179 1 432 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1432-8M-…  

        
D-8M 180 1 440 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1440-8M-... 
 182 1 456 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1456-8M-... 
 183 1 464 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1464-8M-… 
 185 1 480 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1480-8M-... 
 189 1 512 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1512-8M-... 
       
 190 1 520 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1520-8M-... 
 192 1 536 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1536-8M-... 
 194 1 552 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1552-8M-... 
 195 1 560 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1560-8M-… 
 197 1 576 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1576-8M-... 
       
 200 1 600 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1600-8M-... 
 205 1 640 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1640-8M-… 
 206 1 648 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1648-8M-... 
 210 1 680 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1680-8M-... 
 212 1 696 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1696-8M-... 
       
 216 1 728 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1728-8M-... 
 220 1 760 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1760-8M-... 
 223 1 784 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1784-8M-... 
 224 1 792 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1792-8M-... 
 225 1 800 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1800-8M-... 
       
 232 1 856 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1856-8M-... 
 237 1 896 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1896-8M-... 
 238 1 904 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1904-8M-... 
 240 1 920 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1920-8M-… 
 242 1 936 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1936-8M-... 
       
 244 1 952 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1952-8M-… 
 250 2 000 8,2 1,4 8,0 PHG DA-2000-8M-... 
 260 2 080 8,2 1,4 8,0 PHG DA-2080-8M-... 
 262 2 096 8,2 1,4 8,0 PHG DA-2096-8M-... 
 263 2 104 8,2 1,4 8,0 PHG DA-2104-8M-... 
       
 267 2 136 8,2 1,4 8,0 PHG DA-2136-8M-... 
 270 2 160 8,2 1,4 8,0 PHG DA-2160-8M-… 
 276 2 208 8,2 1,4 8,0 PHG DA-2208-8M-... 
 280 2 240 8,2 1,4 8,0 PHG DA-2240-8M-... 
 281 2 248 8,2 1,4 8,0 PHG DA-2248-8M-… 
       
 284 2 272 8,2 1,4 8,0 PHG DA-2272-8M-… 
 288 2 304 8,2 1,4 8,0 PHG DA-2304-8M-... 
 291 2 328 8,2 1,4 8,0 PHG DA-2328-8M-... 
 299 2 392 8,2 1,4 8,0 PHG DA-2392-8M-... 
 300 2 400 8,2 1,4 8,0 PHG DA-2400-8M-... 
       
 313 2 504 8,2 1,4 8,0 PHG DA-2504-8M-... 
 323 2 584 8,2 1,4 8,0 PHG DA-2584-8M-… 
 325 2 600 8,2 1,4 8,0 PHG DA-2600-8M-... 
 332 2 656 8,2 1,4 8,0 PHG DA-2656-8M-… 
 342 2 736 8,2 1,4 8,0 PHG DA-2736-8M-... 
       
 350 2 800 8,2 1,4 8,0 PHG DA-2800-8M-... 
 381 3 048 8,2 1,4 8,0 PHG DA-3048-8M-... 
 390 3 120 8,2 1,4 8,0 PHG DA-3120-8M-... 
 396 3 168 8,2 1,4 8,0 PHG DA-3168-8M-... 
 400 3 200 8,2 1,4 8,0 PHG DA-3200-8M-... 
       
 410 3 280 8,2 1,4 8,0 PHG DA-3280-8M-... 
 425 3 400 8,2 1,4 8,0 PHG DA-3400-8M-... 
 450 3 600 8,2 1,4 8,0 PHG DA-3600-8M-... 
 465 3 720 8,2 1,4 8,0 PHG DA-3720-8M-… 
 478 3 824 8,2 1,4 8,0 PHG DA-3824-8M-… 
       
 483 3 864 8,2 1,4 8,0 PHG DA-3864-8M-… 
 500 4 000 8,2 1,4 8,0 PHG DA-4000-8M-... 
 525 4 200 8,2 1,4 8,0 PHG DA-4200-8M-... 
 550 4 400 8,2 1,4 8,0 PHG DA-4400-8M-... 
 640 5 120 8,2 1,4 8,0 PHG DA-5120-8M-... 
       
 700 5 600 8,2 1,4 8,0 PHG DA-5600-8M-... 
 745 5 960 8,2 1,4 8,0 PHG DA-5960-8M-... 
 825 6 600 8,2 1,4 8,0 PHG DA-6600-8M-... 
 860 6 880 8,2 1,4 8,0 PHG DA-6880-8M-... 
       
D-14M 115 1 610 14,8 2,8 14,0 PHG DA-1610-14M-… 
 118 1 652 14,8 2,8 14,0 PHG DA-1652-14M-… 
 125 1 750 14,8 2,8 14,0 PHG DA-1750-14M-... 
 126 1 764 14,8 2,8 14,0 PHG DA-1764-14M-... 
 127 1 778 14,8 2,8 14,0 PHG DA-1778-14M-... 
       
 128 1 792 14,8 2,8 14,0 PHG DA-1792-14M-… 
 129 1 806 14,8 2,8 14,0 PHG DA-1806-14M-... 
 130 1 820 14,8 2,8 14,0 PHG DA-1820-14M-... 
 135 1 890 14,8 2,8 14,0 PHG DA-1890-14M-... 
 138 1 932 14,8 2,8 14,0 PHG DA-1932-14M-... 
       
 139 1 946 14,8 2,8 14,0 PHG DA-1946-14M-… 
 140 1 960 14,8 2,8 14,0 PHG DA-1960-14M-...  

 

 
Andere Abmessungen auf Anfrage. 
Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie die Riemenbreite in mm hinzu. 
Doppelseitige HiTD-Zahnflachriemen sind nur in symmetrischer Ausführung (DA) lieferbar. 
Wickel sind in verschiedenen Größen erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren SKF Vertragshändler. 
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Doppelseitige SKF HiTD-Zahnflachriemen 
D-14M  
 
 

 h  A

 p  

  
 
 

 
Abmessungen 

   
   

Profil Anzahl an Zähnen 
pro Seite Richtlänge 

h A p 

Bestell-Nr. 

– – mm    – 
  

  

 

 

       
D-14M 143 2 002 14,8 2,8 14,0 PHG DA-2002-14M-... 
 150 2 100 14,8 2,8 14,0 PHG DA-2100-14M-... 
 160 2 240 14,8 2,8 14,0 PHG DA-2240-14M-... 
 165 2 310 14,8 2,8 14,0 PHG DA-2310-14M-... 
 175 2 450 14,8 2,8 14,0 PHG DA-2450-14M-... 
       
 185 2 590 14,8 2,8 14,0 PHG DA-2590-14M-... 
 190 2 660 14,8 2,8 14,0 PHG DA-2660-14M-… 
 200 2 800 14,8 2,8 14,0 PHG DA-2800-14M-... 
 222 3 108 14,8 2,8 14,0 PHG DA-3108-14M-... 
 225 3 150 14,8 2,8 14,0 PHG DA-3150-14M-... 
       
 236 3 304 14,8 2,8 14,0 PHG DA-3304-14M-... 
 240 3 360 14,8 2,8 14,0 PHG DA-3360-14M-... 
 250 3 500 14,8 2,8 14,0 PHG DA-3500-14M-... 
 275 3 850 14,8 2,8 14,0 PHG DA-3850-14M-... 
 309 4 326 14,8 2,8 14,0 PHG DA-4326-14M-... 
       
 324 4 536 14,8 2,8 14,0 PHG DA-4536-14M-… 
 327 4 578 14,8 2,8 14,0 PHG DA-4578-14M-... 
 340 4 760 14,8 2,8 14,0 PHG DA-4760-14M-... 
 354 4 956 14,8 2,8 14,0 PHG DA-4956-14M-... 
 360 5 040 14,8 2,8 14,0 PHG DA-5040-14M-... 
       
 380 5 320 14,8 2,8 14,0 PHG DA-5320-14M-… 
 410 5 740 14,8 2,8 14,0 PHG DA-5740-14M-… 
 424 5 936 14,8 2,8 14,0 PHG DA-5936-14M-… 
 440 6 160 14,8 2,8 14,0 PHG DA-6160-14M-... 
 490 6 860 14,8 2,8 14,0 PHG DA-6860-14M-... 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        

        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        

  

 
Andere Abmessungen auf Anfrage. 
Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie die Riemenbreite in mm hinzu. 
Doppelseitige HiTD-Zahnflachriemen sind nur in symmetrischer Ausführung (DA) lieferbar. 
Wickel sind in verschiedenen Größen erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren SKF Vertragshändler. 
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Super Torque-Zahnflachriemen 
S2M   |   S3M  
 
 

p

 h
 h2

1

 

  
 
 

 
Abmessungen 

   
   

Profil Anzahl der 
Zähne Richtlänge 

h1 h2 p 

Bestell-Nr. 

– – Zoll mm    – 
  

  
Abmessungen 

   
   

Profil Anzahl der 
Zähne Richtlänge 

h1 h2 p 

Bestell-Nr. 

– – Zoll mm    – 
   

 

        
S2M 30 2,36 60 1,36 0,76 2 PHG S2M-60-... 
 40 3,15 80 1,36 0,76 2 PHG S2M-80-... 
 48 3,78 96 1,36 0,76 2 PHG S2M-96-... 
 55 4,33 110 1,36 0,76 2 PHG S2M-110-... 
 60 4,72 120 1,36 0,76 2 PHG S2M-120-... 
        
 63 4,96 126 1,36 0,76 2 PHG S2M-126-... 
 64 5,04 128 1,36 0,76 2 PHG S2M-128-... 
 65 5,12 130 1,36 0,76 2 PHG S2M-130-... 
 66 5,20 132 1,36 0,76 2 PHG S2M-132-... 
 67 5,28 134 1,36 0,76 2 PHG S2M-134-... 
        
 69 5,43 138 1,36 0,76 2 PHG S2M-138-... 
 73 5,75 146 1,36 0,76 2 PHG S2M-146-... 
 76 5,98 152 1,36 0,76 2 PHG S2M-152-... 
 78 6,14 156 1,36 0,76 2 PHG S2M-156-... 
 80 6,30 160 1,36 0,76 2 PHG S2M-160-... 
        
 84 6,61 168 1,36 0,76 2 PHG S2M-168-... 
 90 7,09 180 1,36 0,76 2 PHG S2M-180-... 
 91 7,17 182 1,36 0,76 2 PHG S2M-182-... 
 92 7,24 184 1,36 0,76 2 PHG S2M-184-... 
 93 7,32 186 1,36 0,76 2 PHG S2M-186-... 
        
 96 7,56 192 1,36 0,76 2 PHG S2M-192-... 
 97 7,64 194 1,36 0,76 2 PHG S2M-194-... 
 99 7,80 198 1,36 0,76 2 PHG S2M-198-... 
 100 7,87 200 1,36 0,76 2 PHG S2M-200-... 
 101 7,95 202 1,36 0,76 2 PHG S2M-202-... 
        
 102 8,03 204 1,36 0,76 2 PHG S2M-204-... 
 112 8,82 224 1,36 0,76 2 PHG S2M-224-... 
 117 9,21 234 1,36 0,76 2 PHG S2M-234-... 
 118 9,29 236 1,36 0,76 2 PHG S2M-236-... 
 120 9,45 240 1,36 0,76 2 PHG S2M-240-... 
        
 122 9,61 244 1,36 0,76 2 PHG S2M-244-... 
 125 9,84 250 1,36 0,76 2 PHG S2M-250-... 
 130 10,24 260 1,36 0,76 2 PHG S2M-260-... 
 132 10,39 264 1,36 0,76 2 PHG S2M-264-... 
 144 11,34 288 1,36 0,76 2 PHG S2M-288-... 
        
 156 12,28 312 1,36 0,76 2 PHG S2M-312-... 
 158 12,44 316 1,36 0,76 2 PHG S2M-316-... 
 168 13,23 336 1,36 0,76 2 PHG S2M-336-... 
 177 13,94 354 1,36 0,76 2 PHG S2M-354-... 
 210 16,54 420 1,36 0,76 2 PHG S2M-420-... 
        
 247 19,45 494 1,36 0,76 2 PHG S2M-494-... 
 290 22,83 580 1,36 0,76 2 PHG S2M-580-... 
 1500 118,11 3 000 1,36 0,76 2 PHG S2M-3000-... 
 1850 145,67 3 700 1,36 0,76 2 PHG S2M-3700-... 
        
S3M 40 4,72 120 2,20 1,14 3 PHG S3M-120-... 
 43 5,08 129 2,20 1,14 3 PHG S3M-129-... 
 48 5,67 144 2,20 1,14 3 PHG S3M-144-... 
 50 5,91 150 2,20 1,14 3 PHG S3M-150-... 
 52 6,14 156 2,20 1,14 3 PHG S3M-156-... 
        
 54 6,38 162 2,20 1,14 3 PHG S3M-162-... 
 55 6,50 165 2,20 1,14 3 PHG S3M-165-... 
 57 6,73 171 2,20 1,14 3 PHG S3M-171-... 
 58 6,85 174 2,20 1,14 3 PHG S3M-174-... 
 59 6,97 177 2,20 1,14 3 PHG S3M-177-... 
         

         
S3M 60 7,09 180 2,20 1,14 3 PHG S3M-180-... 
 62 7,32 186 2,20 1,14 3 PHG S3M-186-... 
 63 7,44 189 2,20 1,14 3 PHG S3M-189-... 
 64 7,56 192 2,20 1,14 3 PHG S3M-192-... 
 67 7,91 201 2,20 1,14 3 PHG S3M-201-... 
        
 68 8,03 204 2,20 1,14 3 PHG S3M-204-... 
 69 8,15 207 2,20 1,14 3 PHG S3M-207-... 
 70 8,27 210 2,20 1,14 3 PHG S3M-210-... 
 71 8,39 213 2,20 1,14 3 PHG S3M-213-... 
 73 8,62 219 2,20 1,14 3 PHG S3M-219-... 
        
 74 8,74 222 2,20 1,14 3 PHG S3M-222-... 
 75 8,86 225 2,20 1,14 3 PHG S3M-225-... 
 77 9,09 231 2,20 1,14 3 PHG S3M-231-... 
 78 9,21 234 2,20 1,14 3 PHG S3M-234-... 
 79 9,33 237 2,20 1,14 3 PHG S3M-237-... 
        
 80 9,45 240 2,20 1,14 3 PHG S3M-240-... 
 82 9,69 246 2,20 1,14 3 PHG S3M-246-... 
 83 9,80 249 2,20 1,14 3 PHG S3M-249-... 
 84 9,92 252 2,20 1,14 3 PHG S3M-252-... 
 85 10,04 255 2,20 1,14 3 PHG S3M-255-... 
        
 88 10,39 264 2,20 1,14 3 PHG S3M-264-... 
 89 10,51 267 2,20 1,14 3 PHG S3M-267-... 
 92 10,87 276 2,20 1,14 3 PHG S3M-276-... 
 94 11,10 282 2,20 1,14 3 PHG S3M-282-... 
 96 11,34 288 2,20 1,14 3 PHG S3M-288-... 
        
 97 11,46 291 2,20 1,14 3 PHG S3M-291-... 
 98 11,57 294 2,20 1,14 3 PHG S3M-294-... 
 99 11,69 297 2,20 1,14 3 PHG S3M-297-... 
 100 11,81 300 2,20 1,14 3 PHG S3M-300-... 
 104 12,28 312 2,20 1,14 3 PHG S3M-312-... 
        
 106 12,52 318 2,20 1,14 3 PHG S3M-318-... 
 107 12,64 321 2,20 1,14 3 PHG S3M-321-... 
 109 12,87 327 2,20 1,14 3 PHG S3M-327-... 
 110 12,99 330 2,20 1,14 3 PHG S3M-330-... 
 111 13,11 333 2,20 1,14 3 PHG S3M-333-... 
        
 113 13,35 339 2,20 1,14 3 PHG S3M-339-... 
 115 13,58 345 2,20 1,14 3 PHG S3M-345-... 
 117 13,82 351 2,20 1,14 3 PHG S3M-351-... 
 118 13,94 354 2,20 1,14 3 PHG S3M-354-... 
 119 14,06 357 2,20 1,14 3 PHG S3M-357-... 
        
 120 14,17 360 2,20 1,14 3 PHG S3M-360-... 
 121 14,29 363 2,20 1,14 3 PHG S3M-363-... 
 123 14,53 369 2,20 1,14 3 PHG S3M-369-... 
 128 15,12 384 2,20 1,14 3 PHG S3M-384-... 
 135 15,94 405 2,20 1,14 3 PHG S3M-405-... 
        
 136 16,06 408 2,20 1,14 3 PHG S3M-408-... 
 139 16,42 417 2,20 1,14 3 PHG S3M-417-... 
 140 16,54 420 2,20 1,14 3 PHG S3M-420-... 
 144 17,01 432 2,20 1,14 3 PHG S3M-432-... 
 149 17,60 447 2,20 1,14 3 PHG S3M-447-... 
        
 151 17,83 453 2,20 1,14 3 PHG S3M-453-... 
 153 18,07 459 2,20 1,14 3 PHG S3M-459-... 
 155 18,31 465 2,20 1,14 3 PHG S3M-465-... 
 156 18,43 468 2,20 1,14 3 PHG S3M-468-... 
 162 19,13 486 2,20 1,14 3 PHG S3M-486-...  

  

 
Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie die Riemenbreite in mm hinzu. 
Andere Abmessungen auf Anfrage. 
Wickel sind in verschiedenen Größen erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren SKF Vertragshändler. 
Für die Polyurethan-Ausführung, fügen Sie “PU” zum Profiltypen hinzu. Zum Beispiel PHG S14MPU-1000-... 
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Super Torque-Zahnflachriemen 
S3M   |   S4.5M   |   S5M  
 
 

p

 h
 h2

1

 

  
 
 

 
Abmessungen 

   
   

Profil Anzahl der 
Zähne Richtlänge 

h1 h2 p 

Bestell-Nr. 

– – Zoll mm    – 
  

  
Abmessungen 

   
   

Profil Anzahl der 
Zähne Richtlänge 

h1 h2 p 

Bestell-Nr. 

– – Zoll mm    – 
   

 

        
S3M 167 19,72 501 2,20 1,14 3 PHG S3M-501-... 
 168 19,84 504 2,20 1,14 3 PHG S3M-504-... 
 169 19,96 507 2,20 1,14 3 PHG S3M-507-... 
 179 21,14 537 2,20 1,14 3 PHG S3M-537-... 
 188 22,20 564 2,20 1,14 3 PHG S3M-564-... 
        
 191 22,56 573 2,20 1,14 3 PHG S3M-573-... 
 195 23,03 585 2,20 1,14 3 PHG S3M-585-... 
 199 23,50 597 2,20 1,14 3 PHG S3M-597-... 
 202 23,86 606 2,20 1,14 3 PHG S3M-606-... 
 207 24,45 621 2,20 1,14 3 PHG S3M-621-... 
        
 211 24,92 633 2,20 1,14 3 PHG S3M-633-... 
 212 25,04 636 2,20 1,14 3 PHG S3M-636-... 
 217 25,63 651 2,20 1,14 3 PHG S3M-651-... 
 219 25,87 657 2,20 1,14 3 PHG S3M-657-... 
 220 25,98 660 2,20 1,14 3 PHG S3M-660-... 
        
 222 26,22 666 2,20 1,14 3 PHG S3M-666-... 
 230 27,17 690 2,20 1,14 3 PHG S3M-690-... 
 233 27,52 699 2,20 1,14 3 PHG S3M-699-... 
 238 28,11 714 2,20 1,14 3 PHG S3M-714-... 
 240 29,53 750 2,20 1,14 3 PHG S3M-750-... 
        
 268 31,65 804 2,20 1,14 3 PHG S3M-804-... 
 298 35,20 894 2,20 1,14 3 PHG S3M-894-... 
 350 41,34 1 050 2,20 1,14 3 PHG S3M-1050-... 
 375 44,29 1 125 2,20 1,14 3 PHG S3M-1125-... 
 474 55,98 1 422 2,20 1,14 3 PHG S3M-1422-... 
        
 532 62,83 1 596 2,20 1,14 3 PHG S3M-1596-... 
 1465 173,03 4 395 2,20 1,14 3 PHG S3M-4395-... 
 1568 185,20 4 704 2,20 1,14 3 PHG S3M-4704-... 
 2170 256,30 6 510 2,20 1,14 3 PHG S3M-6510-... 
        
S4.5M 40 7,09 180 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-180-... 
 44 7,80 198 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-198-... 
 50 8,86 225 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-225-... 
 53 9,41 239 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-239-... 
 56 9,92 252 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-252-... 
        
 61 10,83 275 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-275-... 
 62 10,98 279 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-279-... 
 63 11,18 284 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-284-... 
 66 11,69 297 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-297-... 
 70 12,40 315 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-315-... 
        
 73 12,95 329 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-329-... 
 74 13,11 333 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-333-... 
 75 13,31 338 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-338-... 
 76 13,46 342 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-342-... 
 78 13,82 351 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-351-... 
        
 80 14,17 360 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-360-... 
 82 14,53 369 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-369-... 
 84 15,04 382 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-382-... 
 86 15,24 387 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-387-... 
 88 15,59 396 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-396-... 
        
 92 16,30 414 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-414-... 
 97 17,20 437 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-437-... 
 100 17,72 450 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-450-... 
 112 19,84 504 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-504-... 
 124 21,97 558 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-558-... 
         

         
S4.5M 125 22,17 563 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-563-... 
 140 24,80 630 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-630-... 
 145 25,71 653 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-653-... 
 158 27,99 711 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-711-... 
 192 34,02 864 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-864-... 
        
 201 35,63 905 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-905-... 
 207 36,69 932 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-932-... 
        
S5M 30 5,91 150 3,41 1,91 5 PHG S5M-150-... 
 40 7,87 200 3,41 1,91 5 PHG S5M-200-... 
 50 9,84 250 3,41 1,91 5 PHG S5M-250-... 
 51 10,04 255 3,41 1,91 5 PHG S5M-255-... 
 53 10,43 265 3,41 1,91 5 PHG S5M-265-... 
        
 54 10,63 270 3,41 1,91 5 PHG S5M-270-... 
 57 11,22 285 3,41 1,91 5 PHG S5M-285-... 
 59 11,61 295 3,41 1,91 5 PHG S5M-295-... 
 64 12,60 320 3,41 1,91 5 PHG S5M-320-... 
 65 12,80 325 3,41 1,91 5 PHG S5M-325-... 
        
 69 13,58 345 3,41 1,91 5 PHG S5M-345-... 
 70 13,78 350 3,41 1,91 5 PHG S5M-350-... 
 75 14,76 375 3,41 1,91 5 PHG S5M-375-... 
 78 15,35 390 3,41 1,91 5 PHG S5M-390-... 
 80 15,75 400 3,41 1,91 5 PHG S5M-400-... 
        
 82 16,14 410 3,41 1,91 5 PHG S5M-410-... 
 85 16,73 425 3,41 1,91 5 PHG S5M-425-... 
 90 17,72 450 3,41 1,91 5 PHG S5M-450-... 
 95 18,70 475 3,41 1,91 5 PHG S5M-475-... 
 98 19,29 490 3,41 1,91 5 PHG S5M-490-... 
        
 100 19,69 500 3,41 1,91 5 PHG S5M-500-... 
 104 20,47 520 3,41 1,91 5 PHG S5M-520-... 
 105 20,67 525 3,41 1,91 5 PHG S5M-525-... 
 112 22,05 560 3,41 1,91 5 PHG S5M-560-... 
 113 22,24 565 3,41 1,91 5 PHG S5M-565-... 
        
 115 22,64 575 3,41 1,91 5 PHG S5M-575-... 
 120 23,62 600 3,41 1,91 5 PHG S5M-600-... 
 125 24,61 625 3,41 1,91 5 PHG S5M-625-... 
 130 25,59 650 3,41 1,91 5 PHG S5M-650-... 
 133 26,18 665 3,41 1,91 5 PHG S5M-665-... 
        
 134 26,38 670 3,41 1,91 5 PHG S5M-670-... 
 135 26,57 675 3,41 1,91 5 PHG S5M-675-... 
 140 27,56 700 3,41 1,91 5 PHG S5M-700-... 
 150 29,53 750 3,41 1,91 5 PHG S5M-750-... 
 153 30,12 765 3,41 1,91 5 PHG S5M-765-... 
        
 156 30,71 780 3,41 1,91 5 PHG S5M-780-... 
 160 31,50 800 3,41 1,91 5 PHG S5M-800-... 
 162 31,89 810 3,41 1,91 5 PHG S5M-810-... 
 165 32,48 825 3,41 1,91 5 PHG S5M-825-... 
 166 32,68 830 3,41 1,91 5 PHG S5M-830-... 
        
 170 33,46 850 3,41 1,91 5 PHG S5M-850-... 
 178 35,04 890 3,41 1,91 5 PHG S5M-890-... 
 180 35,43 900 3,41 1,91 5 PHG S5M-900-... 
 190 37,40 950 3,41 1,91 5 PHG S5M-950-... 
 195 38,39 975 3,41 1,91 5 PHG S5M-975-... 
        
 200 39,37 1 000 3,41 1,91 5 PHG S5M-1000-... 
 210 41,34 1 050 3,41 1,91 5 PHG S5M-1050-...  

  

 
Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie die Riemenbreite in mm hinzu. 
Andere Abmessungen auf Anfrage. 
Wickel sind in verschiedenen Größen erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren SKF Vertragshändler. 
Für die Polyurethan-Ausführung, fügen Sie “PU” zum Profiltypen hinzu. Zum Beispiel PHG S14MPU-1000-... 
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Super Torque-Zahnflachriemen 
S5M   |   S8M   |   S14M  
 
 
 
 
 

 
Abmessungen 

   
   

Profil Anzahl der 
Zähne Richtlänge 

h1 h2 p 

Bestell-Nr. 

– – Zoll mm    – 
  

  
Abmessungen 

   
   

Profil Anzahl der 
Zähne Richtlänge 

h1 h2 p 

Bestell-Nr. 

– – Zoll mm    – 
  

 

 

        
S5M 220 43,31 1 100 3,41 1,91 5 PHG S5M-1100-... 
 225 44,29 1 125 3,41 1,91 5 PHG S5M-1125-... 
 229 45,08 1 145 3,41 1,91 5 PHG S5M-1145-... 
 245 48,23 1 225 3,41 1,91 5 PHG S5M-1225-... 
 254 50,00 1 270 3,41 1,91 5 PHG S5M-1270-... 
        
 270 53,15 1 350 3,41 1,91 5 PHG S5M-1350-... 
 360 70,87 1 800 3,41 1,91 5 PHG S5M-1800-... 
 400 78,74 2 000 3,41 1,91 5 PHG S5M-2000-... 
 614 120,87 3 070 3,41 1,91 5 PHG S5M-3070-... 
 800 157,48 4 000 3,41 1,91 5 PHG S5M-4000-... 
        
S8M 47 14,80 376 5,30 3,05 8 PHG S8M-376-... 
 48 15,12 384 5,30 3,05 8 PHG S8M-384-... 
 49 15,43 392 5,30 3,05 8 PHG S8M-392-... 
 55 17,32 440 5,30 3,05 8 PHG S8M-440-... 
 60 18,90 480 5,30 3,05 8 PHG S8M-480-... 
        
 62 19,53 496 5,30 3,05 8 PHG S8M-496-... 
 64 20,16 512 5,30 3,05 8 PHG S8M-512-... 
 65 20,47 520 5,30 3,05 8 PHG S8M-520-... 
 66 20,79 528 5,30 3,05 8 PHG S8M-528-... 
 67 21,10 536 5,30 3,05 8 PHG S8M-536-... 
        
 70 22,05 560 5,30 3,05 8 PHG S8M-560-... 
 73 22,99 584 5,30 3,05 8 PHG S8M-584-... 
 75 23,62 600 5,30 3,05 8 PHG S8M-600-... 
 79 24,88 632 5,30 3,05 8 PHG S8M-632-... 
 80 25,20 640 5,30 3,05 8 PHG S8M-640-... 
        
 82 25,83 656 5,30 3,05 8 PHG S8M-656-... 
 85 26,77 680 5,30 3,05 8 PHG S8M-680-... 
 86 27,09 688 5,30 3,05 8 PHG S8M-688-... 
 89 28,03 712 5,30 3,05 8 PHG S8M-712-... 
 90 28,35 720 5,30 3,05 8 PHG S8M-720-... 
        
 91 28,66 728 5,30 3,05 8 PHG S8M-728-... 
 95 29,92 760 5,30 3,05 8 PHG S8M-760-... 
 96 30,24 768 5,30 3,05 8 PHG S8M-768-... 
 98 30,87 784 5,30 3,05 8 PHG S8M-784-... 
 100 31,50 800 5,30 3,05 8 PHG S8M-800-... 
        
 103 32,44 824 5,30 3,05 8 PHG S8M-824-... 
 105 33,07 840 5,30 3,05 8 PHG S8M-840-... 
 106 33,39 848 5,30 3,05 8 PHG S8M-848-... 
 108 34,02 864 5,30 3,05 8 PHG S8M-864-... 
 109 34,33 872 5,30 3,05 8 PHG S8M-872-... 
        
 110 34,65 880 5,30 3,05 8 PHG S8M-880-... 
 112 35,28 896 5,30 3,05 8 PHG S8M-896-... 
 114 35,91 912 5,30 3,05 8 PHG S8M-912-... 
 115 36,22 920 5,30 3,05 8 PHG S8M-920-... 
 116 36,54 928 5,30 3,05 8 PHG S8M-928-... 
        
 118 37,17 944 5,30 3,05 8 PHG S8M-944-... 
 120 37,80 960 5,30 3,05 8 PHG S8M-960-... 
 122 38,43 976 5,30 3,05 8 PHG S8M-976-... 
 123 38,74 984 5,30 3,05 8 PHG S8M-984-... 
 124 39,06 992 5,30 3,05 8 PHG S8M-992-... 
        
 125 39,37 1 000 5,30 3,05 8 PHG S8M-1000-... 
 126 39,69 1 008 5,30 3,05 8 PHG S8M-1008-... 
 129 40,63 1 032 5,30 3,05 8 PHG S8M-1032-... 
 130 40,94 1 040 5,30 3,05 8 PHG S8M-1040-... 
 132 41,57 1 056 5,30 3,05 8 PHG S8M-1056-... 
        
 133 41,89 1 064 5,30 3,05 8 PHG S8M-1064-... 
 135 42,52 1 080 5,30 3,05 8 PHG S8M-1080-... 
 137 43,15 1 096 5,30 3,05 8 PHG S8M-1096-... 
 138 43,46 1 104 5,30 3,05 8 PHG S8M-1104-... 
 140 44,09 1 120 5,30 3,05 8 PHG S8M-1120-... 
        
 141 44,41 1 128 5,30 3,05 8 PHG S8M-1128-... 
 142 44,72 1 136 5,30 3,05 8 PHG S8M-1136-... 
 143 45,04 1 144 5,30 3,05 8 PHG S8M-1144-... 
 144 45,35 1 152 5,30 3,05 8 PHG S8M-1152-... 
 145 45,67 1 160 5,30 3,05 8 PHG S8M-1160-... 
        
 146 45,98 1 168 5,30 3,05 8 PHG S8M-1168-... 
 148 46,61 1 184 5,30 3,05 8 PHG S8M-1184-... 
 149 46,93 1 192 5,30 3,05 8 PHG S8M-1192-... 
 150 47,24 1 200 5,30 3,05 8 PHG S8M-1200-... 
 151 47,56 1 208 5,30 3,05 8 PHG S8M-1208-... 
        
 152 47,87 1 216 5,30 3,05 8 PHG S8M-1216-... 
 153 48,19 1 224 5,30 3,05 8 PHG S8M-1224-... 
 155 48,82 1 240 5,30 3,05 8 PHG S8M-1240-... 
 156 49,13 1 248 5,30 3,05 8 PHG S8M-1248-... 
 157 49,45 1 256 5,30 3,05 8 PHG S8M-1256-... 
        
 158 49,76 1 264 5,30 3,05 8 PHG S8M-1264-...  

         
S8M 160 50,39 1 280 5,30 3,05 8 PHG S8M-1280-... 
 162 51,02 1 296 5,30 3,05 8 PHG S8M-1296-... 
 163 51,34 1 304 5,30 3,05 8 PHG S8M-1304-... 
 164 51,65 1 312 5,30 3,05 8 PHG S8M-1312-... 
 165 51,97 1 320 5,30 3,05 8 PHG S8M-1320-... 
        
 168 52,91 1 344 5,30 3,05 8 PHG S8M-1344-... 
 169 53,23 1 352 5,30 3,05 8 PHG S8M-1352-... 
 170 53,54 1 360 5,30 3,05 8 PHG S8M-1360-... 
 173 54,49 1 384 5,30 3,05 8 PHG S8M-1384-... 
 174 54,80 1 392 5,30 3,05 8 PHG S8M-1392-... 
        
 175 55,12 1 400 5,30 3,05 8 PHG S8M-1400-... 
 178 56,06 1 424 5,30 3,05 8 PHG S8M-1424-... 
 179 56,38 1 432 5,30 3,05 8 PHG S8M-1432-... 
 180 56,69 1 440 5,30 3,05 8 PHG S8M-1440-... 
 185 58,27 1 480 5,30 3,05 8 PHG S8M-1480-... 
        
 189 59,53 1 512 5,30 3,05 8 PHG S8M-1512-... 
 191 60,16 1 528 5,30 3,05 8 PHG S8M-1528-... 
 192 60,47 1 536 5,30 3,05 8 PHG S8M-1536-... 
 193 60,79 1 544 5,30 3,05 8 PHG S8M-1544-... 
 194 61,10 1 552 5,30 3,05 8 PHG S8M-1552-... 
        
 200 62,99 1 600 5,30 3,05 8 PHG S8M-1600-... 
 203 63,94 1 624 5,30 3,05 8 PHG S8M-1624-... 
 204 64,25 1 632 5,30 3,05 8 PHG S8M-1632-... 
 206 64,88 1 648 5,30 3,05 8 PHG S8M-1648-... 
 209 65,83 1 672 5,30 3,05 8 PHG S8M-1672-... 
        
 210 66,14 1 680 5,30 3,05 8 PHG S8M-1680-... 
 212 66,77 1 696 5,30 3,05 8 PHG S8M-1696-... 
 216 68,03 1 728 5,30 3,05 8 PHG S8M-1728-... 
 220 69,29 1 760 5,30 3,05 8 PHG S8M-1760-... 
 222 69,92 1 776 5,30 3,05 8 PHG S8M-1776-... 
        
 225 70,87 1 800 5,30 3,05 8 PHG S8M-1800-... 
 239 75,28 1 912 5,30 3,05 8 PHG S8M-1912-... 
 250 78,74 2 000 5,30 3,05 8 PHG S8M-2000-... 
 253 79,69 2 024 5,30 3,05 8 PHG S8M-2024-... 
 254 80,00 2 032 5,30 3,05 8 PHG S8M-2032-... 
        
 256 80,63 2 048 5,30 3,05 8 PHG S8M-2048-... 
 263 82,83 2 104 5,30 3,05 8 PHG S8M-2104-... 
 280 88,19 2 240 5,30 3,05 8 PHG S8M-2240-... 
 284 89,45 2 272 5,30 3,05 8 PHG S8M-2272-... 
 288 90,71 2 304 5,30 3,05 8 PHG S8M-2304-... 
        
 300 94,49 2 400 5,30 3,05 8 PHG S8M-2400-... 
 304 95,75 2 432 5,30 3,05 8 PHG S8M-2432-... 
 312 98,27 2 496 5,30 3,05 8 PHG S8M-2496-... 
 317 99,84 2 536 5,30 3,05 8 PHG S8M-2536-... 
 320 100,79 2 560 5,30 3,05 8 PHG S8M-2560-... 
        
 325 102,36 2 600 5,30 3,05 8 PHG S8M-2600-... 
 350 110,24 2 800 5,30 3,05 8 PHG S8M-2800-... 
 356 112,13 2 848 5,30 3,05 8 PHG S8M-2848-... 
 360 113,39 2 880 5,30 3,05 8 PHG S8M-2880-... 
 375 118,11 3 000 5,30 3,05 8 PHG S8M-3000-... 
        
 400 125,98 3 200 5,30 3,05 8 PHG S8M-3200-... 
 450 141,73 3 600 5,30 3,05 8 PHG S8M-3600-... 
 465 146,46 3 720 5,30 3,05 8 PHG S8M-3720-... 
 500 157,48 4 000 5,30 3,05 8 PHG S8M-4000-... 
 585 184,25 4 680 5,30 3,05 8 PHG S8M-4680-... 
        
 617 194,33 4 936 5,30 3,05 8 PHG S8M-4936-... 
 635 200,00 5 080 5,30 3,05 8 PHG S8M-5080-... 
 700 220,47 5 600 5,30 3,05 8 PHG S8M-5600-... 
 712 224,25 5 696 5,30 3,05 8 PHG S8M-5696-... 
 830 261,42 6 640 5,30 3,05 8 PHG S8M-6640-... 
        
S14M 51 28,11 714 10,20 5,30 14 PHG S14M-714-... 
 72 39,69 1 008 10,20 5,30 14 PHG S14M-1008-... 
 74 40,79 1 036 10,20 5,30 14 PHG S14M-1036-... 
 80 44,09 1 120 10,20 5,30 14 PHG S14M-1120-... 
 85 46,85 1 190 10,20 5,30 14 PHG S14M-1190-... 
        
 89 49,06 1 246 10,20 5,30 14 PHG S14M-1246-... 
 100 55,12 1 400 10,20 5,30 14 PHG S14M-1400-... 
 104 57,32 1 456 10,20 5,30 14 PHG S14M-1456-... 
 110 60,63 1 540 10,20 5,30 14 PHG S14M-1540-... 
 115 63,39 1 610 10,20 5,30 14 PHG S14M-1610-... 
        
 118 65,04 1 652 10,20 5,30 14 PHG S14M-1652-... 
 125 68,90 1 750 10,20 5,30 14 PHG S14M-1750-... 
 129 71,10 1 806 10,20 5,30 14 PHG S14M-1806-... 
 135 74,41 1 890 10,20 5,30 14 PHG S14M-1890-... 
 140 77,17 1 960 10,20 5,30 14 PHG S14M-1960-... 
        
 143 78,82 2 002 10,20 5,30 14 PHG S14M-2002-...  

 

 
Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie die Riemenbreite in mm hinzu. 
Andere Abmessungen auf Anfrage. 
Wickel sind in verschiedenen Größen erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren SKF Vertragshändler. 
Für die Polyurethan-Ausführung, fügen Sie “PU” zum Profiltypen hinzu. Zum Beispiel PHG S14MPU-1000-... 
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S14M 150 82,68 2 100 10,20 5,30 14 PHG S14M-2100-... 
 157 86,54 2 198 10,20 5,30 14 PHG S14M-2198-... 
 160 88,19 2 240 10,20 5,30 14 PHG S14M-2240-... 
 165 90,94 2 310 10,20 5,30 14 PHG S14M-2310-... 
 170 93,70 2 380 10,20 5,30 14 PHG S14M-2380-... 
        
 175 96,46 2 450 10,20 5,30 14 PHG S14M-2450-... 
 185 101,97 2 590 10,20 5,30 14 PHG S14M-2590-... 
 190 104,72 2 660 10,20 5,30 14 PHG S14M-2660-... 
 200 110,24 2 800 10,20 5,30 14 PHG S14M-2800-... 
 201 110,79 2 814 10,20 5,30 14 PHG S14M-2814-... 
        
 225 124,02 3 150 10,20 5,30 14 PHG S14M-3150-... 
 250 137,80 3 500 10,20 5,30 14 PHG S14M-3500-... 
 275 151,57 3 850 10,20 5,30 14 PHG S14M-3850-... 
 286 157,64 4 004 10,20 5,30 14 PHG S14M-4004-... 
 315 173,62 4 410 10,20 5,30 14 PHG S14M-4410-... 
        
 322 177,48 4 508 10,20 5,30 14 PHG S14M-4508-... 
 358 197,32 5 012 10,20 5,30 14 PHG S14M-5012-... 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
         

         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
         

  

 
Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie die Riemenbreite in mm hinzu. 
Andere Abmessungen auf Anfrage. 
Wickel sind in verschiedenen Größen erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren SKF Vertragshändler. 
Für die Polyurethan-Ausführung, fügen Sie “PU” zum Profiltypen hinzu. Zum Beispiel PHG S14MPU-1000-... 
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Doppelseitige Super Torque-Zahnflachriemen 
DS5M   |   DS8M  
 
 

p

 h

 A

 A

 

  
 
 

 
Abmessungen 

   
   

Profil Anzahl der 
Zähne Richtlänge 

h A p 

Bestell-Nr. 

– – Zoll mm    – 
  

  
Abmessungen 

   
   

Profil Anzahl der 
Zähne Richtlänge 

h A p 

Bestell-Nr. 

– – Zoll mm    – 
   

 

        
DS5M 100 19,69 500 4,96 1,91 5 PHG DS5M-500-... 
 104 20,47 520 4,96 1,91 5 PHG DS5M-520-... 
 105 20,67 525 4,96 1,91 5 PHG DS5M-525-... 
 112 22,05 560 4,96 1,91 5 PHG DS5M-560-... 
 113 22,24 565 4,96 1,91 5 PHG DS5M-565-... 
        
 115 22,64 575 4,96 1,91 5 PHG DS5M-575-... 
 120 23,62 600 4,96 1,91 5 PHG DS5M-600-... 
 125 24,61 625 4,96 1,91 5 PHG DS5M-625-... 
 130 25,59 650 4,96 1,91 5 PHG DS5M-650-... 
 133 26,18 665 4,96 1,91 5 PHG DS5M-665-... 
        
 134 26,38 670 4,96 1,91 5 PHG DS5M-670-... 
 135 26,57 675 4,96 1,91 5 PHG DS5M-675-... 
 140 27,56 700 4,96 1,91 5 PHG DS5M-700-... 
 150 29,53 750 4,96 1,91 5 PHG DS5M-750-... 
 153 30,12 765 4,96 1,91 5 PHG DS5M-765-... 
        
 156 30,71 780 4,96 1,91 5 PHG DS5M-780-... 
 160 31,50 800 4,96 1,91 5 PHG DS5M-800-... 
 162 31,89 810 4,96 1,91 5 PHG DS5M-810-... 
 165 32,48 825 4,96 1,91 5 PHG DS5M-825-... 
 166 32,68 830 4,96 1,91 5 PHG DS5M-830-... 
        
 170 33,46 850 4,96 1,91 5 PHG DS5M-850-... 
 178 35,04 890 4,96 1,91 5 PHG DS5M-890-... 
 180 35,43 900 4,96 1,91 5 PHG DS5M-900-... 
 190 37,40 950 4,96 1,91 5 PHG DS5M-950-... 
 195 38,39 975 4,96 1,91 5 PHG DS5M-975-... 
        
 200 39,37 1 000 4,96 1,91 5 PHG DS5M-1000-... 
 210 41,34 1 050 4,96 1,91 5 PHG DS5M-1050-... 
 220 43,31 1 100 4,96 1,91 5 PHG DS5M-1100-... 
 225 44,29 1 125 4,96 1,91 5 PHG DS5M-1125-... 
 229 45,08 1 145 4,96 1,91 5 PHG DS5M-1145-... 
        
 245 48,23 1 225 4,96 1,91 5 PHG DS5M-1225-... 
 254 50,00 1 270 4,96 1,91 5 PHG DS5M-1270-... 
 270 53,15 1 350 4,96 1,91 5 PHG DS5M-1350-... 
        
DS8M 64 20,16 512 7,47 3,05 8 PHG DS8M-512-... 
 65 20,47 520 7,47 3,05 8 PHG DS8M-520-... 
 66 20,79 528 7,47 3,05 8 PHG DS8M-528-... 
 67 21,10 536 7,47 3,05 8 PHG DS8M-536-... 
 70 22,05 560 7,47 3,05 8 PHG DS8M-560-... 
        
 73 22,99 584 7,47 3,05 8 PHG DS8M-584-... 
 75 23,62 600 7,47 3,05 8 PHG DS8M-600-... 
 79 24,88 632 7,47 3,05 8 PHG DS8M-632-... 
 80 25,20 640 7,47 3,05 8 PHG DS8M-640-... 
 82 25,83 656 7,47 3,05 8 PHG DS8M-656-... 
        
 85 26,77 680 7,47 3,05 8 PHG DS8M-680-... 
 86 27,09 688 7,47 3,05 8 PHG DS8M-688-... 
 89 28,03 712 7,47 3,05 8 PHG DS8M-712-... 
 90 28,35 720 7,47 3,05 8 PHG DS8M-720-... 
 91 28,66 728 7,47 3,05 8 PHG DS8M-728-... 
        
 95 29,92 760 7,47 3,05 8 PHG DS8M-760-... 
 96 30,24 768 7,47 3,05 8 PHG DS8M-768-... 
 98 30,87 784 7,47 3,05 8 PHG DS8M-784-... 
 100 31,50 800 7,47 3,05 8 PHG DS8M-800-... 
 103 32,44 824 7,47 3,05 8 PHG DS8M-824-... 
        
 105 33,07 840 7,47 3,05 8 PHG DS8M-840-...  

         
DS8M 106 33,39 848 7,47 3,05 8 PHG DS8M-848-... 
 108 34,02 864 7,47 3,05 8 PHG DS8M-864-... 
 109 34,33 872 7,47 3,05 8 PHG DS8M-872-... 
 110 34,65 880 7,47 3,05 8 PHG DS8M-880-... 
 112 35,28 896 7,47 3,05 8 PHG DS8M-896-... 
        
 114 35,91 912 7,47 3,05 8 PHG DS8M-912-... 
 115 36,22 920 7,47 3,05 8 PHG DS8M-920-... 
 116 36,54 928 7,47 3,05 8 PHG DS8M-928-... 
 118 37,17 944 7,47 3,05 8 PHG DS8M-944-... 
 120 37,80 960 7,47 3,05 8 PHG DS8M-960-... 
        
 122 38,43 976 7,47 3,05 8 PHG DS8M-976-... 
 123 38,74 984 7,47 3,05 8 PHG DS8M-984-... 
 124 39,06 992 7,47 3,05 8 PHG DS8M-992-... 
 125 39,37 1 000 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1000-... 
 126 39,69 1 008 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1008-... 
        
 129 40,63 1 032 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1032-... 
 130 40,94 1 040 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1040-... 
 132 41,57 1 056 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1056-... 
 133 41,89 1 064 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1064-... 
 135 42,52 1 080 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1080-... 
        
 137 43,15 1 096 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1096-... 
 138 43,46 1 104 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1104-... 
 140 44,09 1 120 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1120-... 
 141 44,41 1 128 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1128-... 
 142 44,72 1 136 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1136-... 
        
 143 45,04 1 144 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1144-... 
 144 45,35 1 152 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1152-... 
 145 45,67 1 160 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1160-... 
 146 45,98 1 168 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1168-... 
 148 46,61 1 184 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1184-... 
        
 149 46,93 1 192 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1192-... 
 150 47,24 1 200 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1200-... 
 151 47,56 1 208 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1208-... 
 152 47,87 1 216 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1216-... 
 153 48,19 1 224 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1224-... 
        
 155 48,82 1 240 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1240-... 
 156 49,13 1 248 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1248-... 
 157 49,45 1 256 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1256-... 
 158 49,76 1 264 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1264-... 
 160 50,39 1 280 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1280-... 
        
 162 51,02 1 296 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1296-... 
 163 51,34 1 304 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1304-... 
 164 51,65 1 312 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1312-... 
 165 51,97 1 320 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1320-... 
 168 52,91 1 344 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1344-... 
        
 169 53,23 1 352 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1352-... 
 170 53,54 1 360 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1360-... 
 173 54,49 1 384 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1384-... 
 174 54,80 1 392 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1392-... 
 175 55,12 1 400 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1400-... 
        
 178 56,06 1 424 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1424-... 
 179 56,38 1 432 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1432-... 
 180 56,69 1 440 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1440-... 
 185 58,27 1 480 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1480-... 
 189 59,53 1 512 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1512-...  

  

 
Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie die Riemenbreite in mm hinzu. 
Andere Abmessungen auf Anfrage. 
Wickel sind in verschiedenen Größen erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren SKF Vertragshändler. 
Für die Polyurethan-Ausführung, fügen Sie “PU” zum Profiltypen hinzu. Zum Beispiel PHG DS8MPU-6640-... 
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Doppelseitige Super Torque-Zahnflachriemen 
DS8M  
 
 

p

 h

 A

 A

 

  
 
 

 
Abmessungen 

   
   

Profil Anzahl der 
Zähne Richtlänge 

h A p 

Bestell-Nr. 

– – Zoll mm    – 
  

  

 

 

        
DS8M 191 60,16 1 528 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1528-... 
 192 60,47 1 536 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1536-... 
 193 60,79 1 544 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1544-... 
 194 61,10 1 552 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1552-... 
 200 62,99 1 600 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1600-... 
        
 203 63,94 1 624 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1624-... 
 204 64,25 1 632 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1632-... 
 206 64,88 1 648 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1648-... 
 209 65,83 1 672 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1672-... 
 210 66,14 1 680 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1680-... 
        
 212 66,77 1 696 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1696-... 
 216 68,03 1 728 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1728-... 
 220 69,29 1 760 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1760-... 
 222 69,92 1 776 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1776-... 
 225 70,87 1 800 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1800-... 
        
 239 75,28 1 912 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1912-... 
 250 78,74 2 000 7,47 3,05 8 PHG DS8M-2000-... 
 253 79,69 2 024 7,47 3,05 8 PHG DS8M-2024-... 
 254 80,00 2 032 7,47 3,05 8 PHG DS8M-2032-... 
 256 80,63 2 048 7,47 3,05 8 PHG DS8M-2048-... 
        
 263 82,83 2 104 7,47 3,05 8 PHG DS8M-2104-... 
 280 88,19 2 240 7,47 3,05 8 PHG DS8M-2240-... 
 284 89,45 2 272 7,47 3,05 8 PHG DS8M-2272-... 
 288 90,71 2 304 7,47 3,05 8 PHG DS8M-2304-... 
 300 94,49 2 400 7,47 3,05 8 PHG DS8M-2400-... 
        
 304 95,75 2 432 7,47 3,05 8 PHG DS8M-2432-... 
 312 98,27 2 496 7,47 3,05 8 PHG DS8M-2496-... 
 317 99,84 2 536 7,47 3,05 8 PHG DS8M-2536-... 
 320 100,79 2 560 7,47 3,05 8 PHG DS8M-2560-... 
 325 102,36 2 600 7,47 3,05 8 PHG DS8M-2600-... 
        
 350 110,24 2 800 7,47 3,05 8 PHG DS8M-2800-... 
 356 112,13 2 848 7,47 3,05 8 PHG DS8M-2848-... 
 360 113,39 2 880 7,47 3,05 8 PHG DS8M-2880-... 
 375 118,11 3 000 7,47 3,05 8 PHG DS8M-3000-... 
 400 125,98 3 200 7,47 3,05 8 PHG DS8M-3200-... 
        
 450 141,73 3 600 7,47 3,05 8 PHG DS8M-3600-... 
 465 146,46 3 720 7,47 3,05 8 PHG DS8M-3720-... 
 500 157,48 4 000 7,47 3,05 8 PHG DS8M-4000-... 
 585 184,25 4 680 7,47 3,05 8 PHG DS8M-4680-... 
 617 194,33 4 936 7,47 3,05 8 PHG DS8M-4936-... 
        
 635 200,00 5 080 7,47 3,05 8 PHG DS8M-5080-... 
 700 220,47 5 600 7,47 3,05 8 PHG DS8M-5600-... 
 712 224,25 5 696 7,47 3,05 8 PHG DS8M-5696-... 
 830 261,42 6 640 7,47 3,05 8 PHG DS8M-6640-... 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
         

         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
         

  

 
Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie die Riemenbreite in mm hinzu. 
Andere Abmessungen auf Anfrage. 
Wickel sind in verschiedenen Größen erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren SKF Vertragshändler. 
Für die Polyurethan-Ausführung, fügen Sie “PU” zum Profiltypen hinzu. Zum Beispiel PHG DS8MPU-6640-... 
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Metrische SKF Zahnflachriemen 
T2.5   |   T5  
 
 

 p

 A

 h1
 h2

 

T  
 
 

 
Abmessungen 

     
     

Profil Anzahl der 
Zähne Richt- 

länge 
h1 h2 p A  

Bestell-Nr. 

– – mm     ° – 
  

  
Abmessungen 

     
     

Profil Anzahl der 
Zähne Richt- 

länge 
h1 h2 p A  

Bestell-Nr. 

– – mm     ° – 
   

 

         
T2.5 41 102,5 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-102.5-... 
 48 120,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-120-... 
 58 145,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-145-... 
 60 150,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-150-... 
 64 160,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-160-... 
         
 66 165,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-165-... 
 68 170,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-170-… 
 71 177,5 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-177.5-... 
 75 187,5 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-187.5-... 
 80 200,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-200-... 
         
 92 230,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-230-... 
 98 245,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-245-... 
 106 265,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-265-... 
 114 285,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-285-... 
 120 300,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-300-... 
         
 127 317,5 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-317.5-... 
 132 330,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-330-... 
 134 335,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-335-... 
 140 350,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-350-… 
 152 380,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-380-... 
         
 156 390,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-390-… 
 160 400,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-400-… 
 164 410,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-410-... 
 168 420,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-420-... 
 188 470,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-470-... 
         
 192 480,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-480-... 
 200 500,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-500-... 
 216 540,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-540-... 
 248 620,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-620-... 
 254 635,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-635-... 
         
 260 650,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-650-… 
 276 690,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-690-... 
 282 705,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-705-... 
 315 787,5 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-787.5-... 
 362 905,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-905-... 
         
 390 975,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-975-... 
 416 1 040,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-1040-... 
 436 1 090,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-1090-... 
 438 1 095,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-1095-... 
 451 1 127,5 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-1127.5-... 
         
 518 1 295,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-1295-... 
 538 1 345,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-1345-... 
         
T5 23 115,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-115-... 
 30 150,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-150-... 
 33 165,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-165-... 
 37 185,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-185-... 
 38 190,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-190-… 
         
 40 200,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-200-... 
 42 210,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-210-... 
 43 215,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-215-... 
 44 220,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-220-... 
 45 225,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-225-... 
         
 48 240,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-240-... 
 50 250,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-250-...  

          
T5 51 255,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-255-... 
 52 260,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-260-... 
 55 275,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-275-... 
 56 280,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-280-... 
 59 295,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-295-... 
         
 60 300,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-300-... 
 61 305,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-305-... 
 62 310,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-310-... 
 65 325,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-325-... 
 66 330,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-330-... 
         
 68 340,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-340-... 
 70 350,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-350-... 
 71 355,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-355-... 
 73 365,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-365-... 
 75 375,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-375-... 
         
 78 390,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-390-... 
 80 400,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-400-... 
 82 410,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-410-... 
 84 420,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-420-... 
 90 450,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-450-... 
         
 91 455,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-455-... 
 95 475,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-475-... 
 96 480,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-480-... 
 100 500,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-500-... 
 101 505,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-505-... 
         
 102 510,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-510-... 
 105 525,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-525-... 
 108 540,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-540-… 
 109 545,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-545-... 
 110 550,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-550-... 
         
 112 560,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-560-... 
 114 570,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-570-... 
 115 575,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-575-... 
 116 580,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-580-… 
 117 585,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-585-… 
         
 120 600,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-600-... 
 122 610,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-610-... 
 124 620,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-620-... 
 126 630,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-630-... 
 127 635,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-635-... 
         
 130 650,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-650-... 
 133 665,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-665-... 
 135 675,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-675-... 
 137 685,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-685-... 
 138 690,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-690-... 
         
 140 700,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-700-... 
 142 710,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-710-... 
 144 720,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-720-... 
 145 725,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-725-... 
 148 740,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-740-... 
         
 150 750,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-750-... 
 156 780,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-780-... 
 158 790,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-790-… 
 160 800,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-800-... 
 161 805,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-805-...  

  

 
Andere Abmessungen auf Anfrage. 
Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie die Riemenbreite in mm hinzu. 
Für die Polyurethan-Ausführung fügen Sie “PU” zum Profil hinzu. Zum Beispiel PHG -T5PU-1000... 
Wickel sind in verschiedenen Größen erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren SKF Vertragshändler. 
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Metrische SKF Zahnflachriemen 
T5   |   T10  
 
 

 p

 A

 h1
 h2

 

 

 h1

p

 A

 h2

 

T AT  
 
 

 
Abmessungen 

     
     

Profil Anzahl der 
Zähne Richt- 

länge 
h1 h2 p A  

Bestell-Nr. 

– – mm     ° – 
  

  
Abmessungen 

     
     

Profil Anzahl der 
Zähne Richt- 

länge 
h1 h2 p A  

Bestell-Nr. 

– – mm     ° – 
   

 

         
T5 162 810,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-810-... 
 163 815,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-815-... 
 170 850,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-850-... 
 172 860,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-860-... 
 177 885,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-885-… 
         
 180 900,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-900-... 
 182 910,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-910-… 
 188 940,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-940-... 
 198 990,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-990-... 
 199 995,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-995-... 
         
 200 1 000,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1000-... 
 204 1 020,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1020-... 
 206 1 030,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1030-... 
 209 1 045,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1045-... 
 210 1 050,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1050-... 
         
 212 1 060,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1060-... 
 215 1 075,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1075-... 
 220 1 100,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1100-... 
 224 1 120,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1120-... 
 228 1 140,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1140-... 
         
 240 1 200,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1200-... 
 243 1 215,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1215-... 
 252 1 260,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1260-... 
 254 1 270,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1270-… 
 255 1 275,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1275-… 
         
 260 1 300,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1300-... 
 265 1 325,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1325-… 
 276 1 380,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1380-... 
 278 1 390,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1390-... 
 283 1 415,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1415-... 
         
 304 1 520,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1520-... 
 326 1 630,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1630-… 
 348 1 740,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1740-… 
 352 1 760,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1760-... 
 360 1 800,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1800-... 
         
 376 1 880,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1880-... 
 380 1 900,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1900-... 
 388 1 940,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1940-... 
 392 1 960,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1960-... 
 424 2 120,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-2120-... 
         
 432 2 160,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-2160-... 
 444 2 220,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-2220-... 
 452 2 260,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-2260-... 
 456 2 280,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-2280-... 
 612 3 060,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-3060-... 
         
 651 3 255,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-3255-... 
 658 3 290,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-3290-… 
 708 3 540,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-3540-... 
 750 3 750,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-3750-... 
 815 4 075,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-4075-... 
         
T10 26 260,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-260-... 
 32 320,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-320-... 
 34 340,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-340-... 
 37 370,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-370-... 
 40 400,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-400-...  

          
T10 41 410,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-410-... 
 44 440,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-440-... 
 45 450,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-450-... 
 46 460,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-460-... 
 48 480,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-480-... 
         
 50 500,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-500-... 
 53 530,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-530-... 
 54 540,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-540-... 
 55 550,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-550-... 
 56 560,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-560-... 
         
 58 580,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-580-... 
 60 600,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-600-... 
 61 610,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-610-... 
 63 630,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-630-... 
 65 650,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-650-... 
         
 66 660,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-660-... 
 69 690,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-690-… 
 70 700,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-700-... 
 72 720,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-720-... 
 73 730,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-730-... 
         
 75 750,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-750-... 
 77 770,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-770-... 
 78 780,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-780-... 
 80 800,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-800-... 
 81 810,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-810-... 
         
 84 840,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-840-... 
 85 850,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-850-... 
 88 880,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-880-... 
 89 890,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-890-... 
 90 900,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-900-... 
         
 91 910,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-910-... 
 92 920,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-920-... 
 95 950,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-950-... 
 96 960,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-960-... 
 97 970,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-970-... 
         
 98 980,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-980-... 
 100 1 000,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1000-... 
 101 1 010,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1010-... 
 103 1 030,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1030-… 
 104 1 040,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1040-... 
         
 105 1 050,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1050-... 
 108 1 080,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1080-... 
 110 1 100,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1100-... 
 111 1 110,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1110-... 
 114 1 140,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1140-... 
         
 115 1 150,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1150-... 
 120 1 200,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1200-... 
 121 1 210,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1210-... 
 124 1 240,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1240-... 
 125 1 250,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1250-... 
         
 126 1 260,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1260-... 
 128 1 280,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1280-... 
 130 1 300,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1300-... 
 132 1 320,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1320-... 
 135 1 350,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1350-...  

  

 
Andere Abmessungen auf Anfrage. 
Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie die Riemenbreite in mm hinzu. 
Für die Polyurethan-Ausführung fügen Sie “PU” zum Profil hinzu. Zum Beispiel PHG -T5PU-1000... 
Wickel sind in verschiedenen Größen erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren SKF Vertragshändler. 
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Metrische SKF Zahnflachriemen 
T10   |   T20   |   AT5   |   AT10   |   AT20  
 
 
 
 
 

 
Abmessungen 

     
     

Profil Anzahl der 
Zähne Richt- 

länge 
h1 h2 p A  

Bestell-Nr. 

– – mm     ° – 
  

  
Abmessungen 

     
     

Profil Anzahl der 
Zähne Richt- 

länge 
h1 h2 p A  

Bestell-Nr. 

– – mm     ° – 
  

 

 

         
T10 139 1 390,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1390-... 
 140 1 400,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1400-... 
 142 1 420,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1420-... 
 144 1 440,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1440-... 
 145 1 450,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1450-... 
         
 146 1 460,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1460-... 
 148 1 480,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1480-... 
 150 1 500,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1500-... 
 152 1 520,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1520-... 
 156 1 560,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1560-... 
         
 160 1 600,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1600-... 
 161 1 610,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1610-... 
 164 1 640,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1640-... 
 169 1 690,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1690-... 
 170 1 700,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1700-... 
         
 175 1 750,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1750-... 
 178 1 780,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1780-... 
 180 1 800,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1800-... 
 186 1 860,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1860-... 
 188 1 880,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1880-... 
         
 196 1 960,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1960-... 
 198 1 980,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1980-... 
 202 2 020,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-2020-... 
 208 2 080,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-2080-... 
 209 2 090,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-2090-... 
         
 210 2 100,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-2100-... 
 220 2 200,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-2200-... 
 225 2 250,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-2250-... 
 227 2 270,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-2270-... 
 230 2 300,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-2300-... 
         
 234 2 340,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-2340-... 
 236 2 360,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-2360-... 
 238 2 380,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-2380-... 
 243 2 430,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-2430-... 
 248 2 480,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-2480-... 
         
 250 2 500,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-2500-... 
 254 2 540,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-2540-... 
 259 2 590,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-2590-... 
 260 2 600,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-2600-… 
 261 2 610,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-2610-... 
         
 265 2 650,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-2650-... 
 270 2 700,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-2700-… 
 280 2 800,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-2800-... 
 288 2 880,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-2880-... 
 300 3 000,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-3000-... 
         
 304 3 040,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-3040-... 
 310 3 100,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-3100-... 
 323 3 230,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-3230-... 
 330 3 300,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-3300-... 
 334 3 340,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-3340-... 
         
 350 3 500,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-3500-... 
 360 3 600,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-3600-... 
 368 3 680,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-3680-... 
 387 3 870,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-3870-... 
 404 4 040,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-4040-... 
         
 428 4 280,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-4280-... 
 468 4 680,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-4680-... 
 506 5 060,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-5060-... 
 536 5 360,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-5360-... 
 567 5 670,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-5670-... 
         
 600 6 000,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-6000-... 
 629 6 290,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-6290-... 
 700 7 000,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-7000-... 
 705 7 050,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-7050-... 
         
T20 44 880,0 8,0 5,0 20,0 10,15 40 PHG T20-880-… 
 59 1 180,0 8,0 5,0 20,0 10,15 40 PHG T20-1180-... 
 61 1 220,0 8,0 5,0 20,0 10,15 40 PHG T20-1220-... 
 62 1 240,0 8,0 5,0 20,0 10,15 40 PHG T20-1240-... 
 63 1 260,0 8,0 5,0 20,0 10,15 40 PHG T20-1260-... 
         
 64 1 280,0 8,0 5,0 20,0 10,15 40 PHG T20-1280-... 
 73 1 460,0 8,0 5,0 20,0 10,15 40 PHG T20-1460-... 
 80 1 600,0 8,0 5,0 20,0 10,15 40 PHG T20-1600-… 
 84 1 680,0 8,0 5,0 20,0 10,15 40 PHG T20-1680-... 
 85 1 700,0 8,0 5,0 20,0 10,15 40 PHG T20-1700-... 
         
 89 1 780,0 8,0 5,0 20,0 10,15 40 PHG T20-1780-... 
 94 1 880,0 8,0 5,0 20,0 10,15 40 PHG T20-1880-...  

          
T20 102 2 040,0 8,0 5,0 20,0 10,15 40 PHG T20-2040-... 
 110 2 200,0 8,0 5,0 20,0 10,15 40 PHG T20-2200-... 
 112 2 240,0 8,0 5,0 20,0 10,15 40 PHG T20-2240-... 
 130 2 600,0 8,0 5,0 20,0 10,15 40 PHG T20-2600-... 
 136 2 720,0 8,0 5,0 20,0 10,15 40 PHG T20-2720-... 
         
 137 2 740,0 8,0 5,0 20,0 10,15 40 PHG T20-2740-... 
 138 2 760,0 8,0 5,0 20,0 10,15 40 PHG T20-2760-... 
 155 3 100,0 8,0 5,0 20,0 10,15 40 PHG T20-3100-... 
 181 3 620,0 8,0 5,0 20,0 10,15 40 PHG T20-3620-... 
 238 4 760,0 8,0 5,0 20,0 10,15 40 PHG T20-4760-... 
         
 250 5 000,0 8,0 5,0 20,0 10,15 40 PHG T20-5000-... 
         
AT5 44 220,0 2,7 1,2 5,0 3,62 50 PHG AT5-220-… 
 60 300,0 2,7 1,2 5,0 3,62 50 PHG AT5-300-… 
 61 305,0 2,7 1,2 5,0 3,62 50 PHG AT5-305-… 
 68 340,0 2,7 1,2 5,0 3,62 50 PHG AT5-340-… 
 78 390,0 2,7 1,2 5,0 3,62 50 PHG AT5-390-… 
         
 84 420,0 2,7 1,2 5,0 3,62 50 PHG AT5-420-… 
 91 455,0 2,7 1,2 5,0 3,62 50 PHG AT5-455-… 
 109 545,0 2,7 1,2 5,0 3,62 50 PHG AT5-545-… 
 120 600,0 2,7 1,2 5,0 3,62 50 PHG AT5-600-… 
 126 630,0 2,7 1,2 5,0 3,62 50 PHG AT5-630-… 
         
 132 660,0 2,7 1,2 5,0 3,62 50 PHG AT5-660-… 
 138 690,0 2,7 1,2 5,0 3,62 50 PHG AT5-690-… 
 150 750,0 2,7 1,2 5,0 3,62 50 PHG AT5-750-… 
 165 825,0 2,7 1,2 5,0 3,62 50 PHG AT5-825-… 
 195 975,0 2,7 1,2 5,0 3,62 50 PHG AT5-975-… 
         
 225 1 125,0 2,7 1,2 5,0 3,62 50 PHG AT5-1125-… 
 304 1 520,0 2,7 1,2 5,0 3,62 50 PHG AT5-1520-… 
         
AT10 50 500,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-500-… 
 56 560,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-560-… 
 58 580,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-580-… 
 66 660,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-660-… 
 73 730,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-730-… 
         
 84 840,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-840-… 
 92 920,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-920-… 
 96 960,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-960-… 
 101 1 010,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-1010-… 
 115 1 150,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-1150-… 
         
 121 1 210,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-1210-… 
 124 1 240,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-1240-… 
 125 1 250,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-1250-… 
 128 1 280,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-1280-… 
 132 1 320,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-1320-… 
         
 150 1 500,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-1500-… 
 161 1 610,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-1610-… 
 180 1 800,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-1800-… 
 194 1 940,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-1940-… 
 200 2 000,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-2000-… 
         
 225 2 250,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-2250-… 
 240 2 400,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-2400-… 
 259 2 590,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-2590-… 
 288 2 880,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-2880-… 
 308 3 080,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-3080-… 
         
 315 3 150,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-3150-… 
 334 3 340,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-3340-… 
 403 4 030,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-4030-… 
         
AT20 50 1 000,0 8,0 5,0 20,0 12,70 50 PHG AT20-1000-… 
 55 1 100,0 8,0 5,0 20,0 12,70 50 PHG AT20-1100-… 
 85 1 700,0 8,0 5,0 20,0 12,70 50 PHG AT20-1700-… 
 95 1 900,0 8,0 5,0 20,0 12,70 50 PHG AT20-1900-… 
 118 2 360,0 8,0 5,0 20,0 12,70 50 PHG AT20-2360-… 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
          

 

 
Andere Abmessungen auf Anfrage. 
Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie die Riemenbreite in mm hinzu. 
Für die Polyurethan-Ausführung fügen Sie “PU” zum Profil hinzu. Zum Beispiel PHG -T5PU-1000... 
Wickel sind in verschiedenen Größen erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren SKF Vertragshändler. 
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Doppelseitige metrische SKF Zahnflachriemen 
D-T5  
 
 

 A

p
 B

 h2

 h2

 h1

 

  
 
 
  

 
Abmessungen 

      
      

Profil Anzahl an Zähnen 
pro Seite Richtlänge 

h2 A B p h1  

Bestell-Nr. 

– – mm      ° – 
   

 

          
D-T5 100 500 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-500-... 
 101 505 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-505-... 
 102 510 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-510-... 
 105 525 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-525-... 
 108 540 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-540-... 
          
 109 545 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-545-... 
 110 550 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-550-... 
 112 560 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-560-... 
 114 570 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-570-... 
 115 575 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-575-... 
          
 116 580 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-580-... 
 117 585 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-585-... 
 120 600 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-600-... 
 122 610 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-610-... 
 124 620 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-620-... 
          
 126 630 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-630-... 
 127 635 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-635-... 
 130 650 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-650-... 
 133 665 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-665-... 
 135 675 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-675-... 
          
 137 685 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-685-... 
 138 690 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-690-... 
 140 700 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-700-... 
 142 710 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-710-... 
 144 720 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-720-... 
          
 145 725 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-725-... 
 148 740 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-740-... 
 150 750 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-750-... 
 156 780 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-780-... 
 158 790 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-790-... 
          
 160 800 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-800-... 
 161 805 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-805-... 
 162 810 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-810-... 
 163 815 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-815-... 
 168 840 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-840-... 
          
 170 850 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-850-... 
 172 860 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-860-... 
 180 900 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-900-... 
 188 940 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-940-... 
 198 990 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-990-... 
          
 199 995 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-995-... 
 200 1 000 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-1000-... 
 204 1 020 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-1020-... 
 206 1 030 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-1030-... 
 209 1 045 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-1045-... 
          
 210 1 050 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-1050-... 
 212 1 060 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-1060-... 
 215 1 075 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-1075-... 
 220 1 100 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-1100-... 
 224 1 120 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-1120-... 
          
 228 1 140 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-1140-... 
 240 1 200 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-1200-... 
 243 1 215 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-1215-... 
 252 1 260 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-1260-... 
 254 1 270 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-1270-... 
  

Andere Abmessungen auf Anfrage. 
Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie die Riemenbreite in mm hinzu. 
Doppelseitige metrische Zahnflachriemen sind in symmetrischer (DA) und asymmetrischer (DB) Ausführung erhältlich. Sofern nicht anders angegeben, wird die symmetrische Ausführung geliefert. 
Wickel sind in verschiedenen Größen erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren SKF Vertragshändler. 
Für die Polyurethan-Ausführung fügen Sie “PU” zum Profiltypen hinzu. Zum Beispiel: PHG -T5PU-1000... 
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Doppelseitige metrische SKF Zahnflachriemen 
D-T5   |   D-T10  
 
 
 
 
 
  

 
Abmessungen 

      
      

Profil Anzahl an Zähnen 
pro Seite Richtlänge 

h2 A B p h1  

Bestell-Nr. 

– – mm      ° – 
   

 

          
D-T5 255 1 275 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-1275-... 
 260 1 300 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-1300-... 
 265 1 325 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-1325-... 
 276 1 380 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-1380-... 
 278 1 390 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-1390-... 
          
 283 1 415 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DB-T5-1415-... 
          
D-T10 90 900 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-900-... 
 91 910 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-910-... 
 92 920 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-920-... 
 95 950 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-950-... 
 95 950 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-950-... 
          
 96 960 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-960-... 
 97 970 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-970-... 
 98 980 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-980-... 
 100 1 000 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-1000-... 
 101 1 010 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-1010-... 
          
 103 1 030 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-1030-... 
 104 1 040 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-1040-... 
 105 1 050 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-1050-... 
 108 1 080 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-1080-... 
 110 1 100 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-1100-... 
          
 111 1 110 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-1110-... 
 114 1 140 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-1140-... 
 115 1 150 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-1150-... 
 120 1 200 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-1200-... 
 121 1 210 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-1210-... 
          
 124 1 240 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-1240-... 
 125 1 250 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-1250-... 
 126 1 260 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-1260-... 
 128 1 280 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-1280-... 
 130 1 300 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-1300-... 
          
 132 1 320 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-1320-... 
 135 1 350 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-1350-... 
 139 1 390 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-1390-... 
 140 1 400 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-1400-... 
 142 1 420 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-1420-... 
          
 144 1 440 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-1440-... 
 145 1 450 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-1450-... 
 146 1 460 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-1460-... 
 148 1 480 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-1480-... 
 150 1 500 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-1500-... 
          
 152 1 520 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-1520-... 
 156 1 560 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-1560-... 
 160 1 600 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-1600-... 
 161 1 610 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-1610-... 
 164 1 640 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-1640-... 
          
 164 1 640 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-1640-... 
 169 1 690 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-1690-... 
 170 1 700 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-1700-... 
 175 1 750 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-1750-... 
 178 1 780 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-1780-... 
          
 180 1 800 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-1800-... 
 186 1 860 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-1860-... 
 188 1 880 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-1880-... 
 196 1 960 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-1960-... 
 198 1 980 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-1980-... 
          
 202 2 020 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-2020-... 
 208 2 080 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-2080-... 
 209 2 090 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-2090-... 
 210 2 100 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-2100-... 
 220 2 200 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-2200-... 
          
 225 2 250 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-2250-... 
 227 2 270 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-2270-... 
 230 2 300 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-2300-... 
 234 2 340 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-2340-... 
 236 2 360 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-2360-... 
          
 238 2 380 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-2380-... 
 243 2 430 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-2430-... 
 248 2 480 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-2480-... 
 250 2 500 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-2500-... 
 254 2 540 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-2540-... 
          
 259 2 590 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-2590-... 
 260 2 600 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-2600-... 
 261 2 610 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-2610-... 
 265 2 650 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-2650-... 
 280 2 800 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-2800-... 
 

Andere Abmessungen auf Anfrage. 
Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie die Riemenbreite in mm hinzu. 
Doppelseitige metrische Zahnflachriemen sind in symmetrischer (DA) und asymmetrischer (DB) Ausführung erhältlich. Sofern nicht anders angegeben, wird die symmetrische Ausführung geliefert. 
Wickel sind in verschiedenen Größen erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren SKF Vertragshändler. 
Für die Polyurethan-Ausführung fügen Sie “PU” zum Profiltypen hinzu. Zum Beispiel: PHG -T5PU-1000... 
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Doppelseitige metrische SKF Zahnflachriemen 
D-T10   |   D-T20  
 
 

 A

p
 B

 h2

 h2

 h1

 

  
 
 
  

 
Abmessungen 

      
      

Profil Anzahl an Zähnen 
pro Seite Richtlänge 

h2 A B p h1  

Bestell-Nr. 

– – mm      ° – 
   

 

          
D-T10 288 2 880 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-2880-... 
 300 3 000 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DB-T10-3000-... 
          
D-T20 85 1 700 5,00 3,0 10,15 20,0 13,00 40 PHG DB-T20-1700-… 
 89 1 780 5,00 3,0 10,15 20,0 13,00 40 PHG DB-T20-1780-… 
 94 1 880 5,00 3,0 10,15 20,0 13,00 40 PHG DB-T20-1880-… 
 102 2 040 5,00 3,0 10,15 20,0 13,00 40 PHG DB-T20-2040-… 
 110 2 200 5,00 3,0 10,15 20,0 13,00 40 PHG DB-T20-2200-… 
          
 112 2 240 5,00 3,0 10,15 20,0 13,00 40 PHG DB-T20-2240-… 
 130 2 600 5,00 3,0 10,15 20,0 13,00 40 PHG DB-T20-2600-… 
 136 2 720 5,00 3,0 10,15 20,0 13,00 40 PHG DB-T20-2720-… 
 137 2 740 5,00 3,0 10,15 20,0 13,00 40 PHG DB-T20-2740-… 
 138 2 760 5,00 3,0 10,15 20,0 13,00 40 PHG DB-T20-2760-… 
          
 155 3 100 5,00 3,0 10,15 20,0 13,00 40 PHG DB-T20-3100-… 
 181 3 620 5,00 3,0 10,15 20,0 13,00 40 PHG DB-T20-3620-… 
 238 4 760 5,00 3,0 10,15 20,0 13,00 40 PHG DB-T20-4760-… 
 250 5 000 5,00 3,0 10,15 20,0 13,00 40 PHG DB-T20-5000-… 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
  

Andere Abmessungen auf Anfrage. 
Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie die Riemenbreite in mm hinzu. 
Doppelseitige metrische Zahnflachriemen sind in symmetrischer (DA) und asymmetrischer (DB) Ausführung erhältlich. Sofern nicht anders angegeben, wird die symmetrische Ausführung geliefert. 
Wickel sind in verschiedenen Größen erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren SKF Vertragshändler. 
Für die Polyurethan-Ausführung fügen Sie “PU” zum Profiltypen hinzu. Zum Beispiel: PHG -T5PU-1000... 
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Ketten 

 
sb 
Rollenketten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

sb

76

 
sb 
Befestigungslaschen für 

Rollenketten A-1, K-1  . . . . . . . . . . 

sb

78

 
sb 
Befestigungslaschen für 

Rollenketten SA-1/M1, SK-1/M1 . . 

sb

79

 
sb 
Befestigungslaschen für 

Rollenketten WA-1, WA-2, WK-1, 
WK-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

sb

80

 
sb 
Befestigungslaschen für 

Rollenketten WSA-1, WSA-2, 
WSK-1, WSK-2 . . . . . . . . . . . . . . . 

sb

81

 
sb 
SKF Hochleistungsrollenketten . . . 

sb

82

 
sb 
SKF Xtra Korrosionsbeständige 

Ketten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

sb

84

 
sb 
SKF Seitenbogen Rollenketten, 

SKF Xtra Performance SLR-Ketten 
(wartungsfrei) . . . . . . . . . . . . . . . . 

sb

85

 
sb 
Ölfeldketten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

sb

86

 
sb 
Ketten mit gerader Lasche . . . . . . . 

sb

87

 
sb 
Langliederrollenketten . . . . . . . . . . 

sb

88

 

  
sb 
Langgliederrollenketten 

Befestigungslaschen . . . . . . . . . . . 

sb

89

 
sb 
Förderketten C-Reihe . . . . . . . . . . . 

sb

90

 
sb 
Befestigungslaschen für 

Förderketten C-Reihe . . . . . . . . . . . 

sb

91

 
sb 
Förderketten M-Reihe . . . . . . . . . . 

sb

93

 
sb 
Förderketten Sägewerk-Reihe, 

3939-Reihe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

sb

94

 
sb 
Geräuscharme Ketten . . . . . . . . . . 

sb

95

 
sb 
Flyerketten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

sb

96
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PHC 80 1 C X10FT-

 

SKF Ketten 
In der Nomenklatur der SKF Ketten wird das Vorsetzzeichen PHC verwendet. Alle 
von uns hergestellten Standardketten entsprechen dem allgemein gültigen 
Teilenummernformat – ISO, BS oder DIN. 
 

Alle Rollenketten 
Alle Rollenketten weisen das gleiche Bestellnummernformat auf, dessen Aufbau 
am folgenden Beispiel erläutert wird 
 

 
SKF Vorsetzzeichen          

    
ANSI 25 -240    
BS 05B- 72B    

   
Simplex – einzeln (-1), Duplex – doppelt (-2)   
Triplex – dreifach (-3)   

  
Mehrere unterschiedliche Nachsetzzeichen, Beispiele  
C – splintgesichert  
SS – Edelstahl  
C/L – gerades Verbindungsglied  

Hinweis  
Eine Erläuterung sämtlicher Nachsetzzeichen finden Sie im SKF-Produkttraining  

 
Standardpackung – 10FT oder 5MTR 
Beispiel für Nicht-Standardlänge – 164LINKS 

 

Kettenlänge 

Nachsetzzeichen 

Anzahl der Stränge 

Kettentyp 
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PHC C2080H L1A2 X10FT-

 

 

SKF Ketten 
In der Nomenklatur der SKF Ketten wird das Vorsetzzeichen PHC verwendet. Alle 
von uns hergestellten Standardketten entsprechen dem allgemein gültigen 
Teilenummernformat – ISO, BS oder DIN. 
 

Spezialketten – Flyerketten, Förderketten 
Alle Spezial- und Förderketten weisen das gleiche Bestellnummernformat auf, 
es gibt jedoch eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten im Hinblick auf 
Material, Befestigungslaschen und Sonderanforderungen. Das folgende Beispiel 
erläutert den Aufbau. 
 

 
SKF Vorsetzzeichen       

    
Flyerketten – BL, AL, FL, LL    
Förderketten – C, M, FV, Z – Abweichungen bei der Höhe der    
Hohlbolzen, Rollen und Laschen    
*weitere verfügbare Kettentypen finden Sie im Katalog    

  
Mehrere unterschiedliche Nachsetzzeichen, Beispiele  
C splintgesichert  
SS – Edelstahl  
C/L – gerades Verbindungsglied  

Hinweis  
Eine Erläuterung sämtlicher Nachsetzzeichen finden Sie im SKF-Produkttraining  

 
Standardlänge – 10FT oder 5MTR 
Beispiel für Nicht-Standard – 164LINKS 

 
 
 
 

Ketten (PHC-Produktgruppe) 

SKF-Ketten stimmen vollständig mit internationalen Standards (ISO) sowie 
anderen hohen Industriestandards (z. B. ANSI und DIN) wie folgt überein: 
 Präzisionskurzgliederrollenketten werden nach ISO 606- 1994, ASME 

B29.1M-1993 und DIN 8187/DIN 8188 hergestellt 

 Langgliederrollenketten für Kettentriebe und Förderer werden nach ISO 
1275-1995, ASME B29.3M-1994/AMSE B29.4M-1994 und DIN 
8181-2000 hergestellt 

 Präzisionskurzgliederbuchsenketten werden nach ISO 1395-1997, 
ASME B29.12M-1997 und DIN 8154/DIN 8164 hergestellt 

 Stahlrollenketten/Befestigungslaschen (Typ S und C) werden nach 
ISO 487-1998, ASME B29.19M-1996 und DIN 8169-1997 hergestellt 

 Förderketten/Befestigungslaschen werden nach ISO 1977-2000, ASME 
B29.15M-1997 und DIN 8165/DIN 8166/DIN 8167 hergestellt 

 Hochleistungsrollenketten mit gekröpftem Verbindungsglied werden 
nach ISO 3512, ASME B29.10M-1997 und DIN 8182 hergestellt 

 

 Flyerketten werden nach ISO 4347-1992, ASME B29.8M-1983 und 
DIN 8152 hergestellt 

 Geschweißte Rundstahlschleppketten mit gekröpftem Verbindungsglied 
werden nach ISO 6971-2002 und ASME B29.200-2001 hergestellt 

 Geschweißte Rundstahlschleppketten mit gekröpftem Verbindungsglied 
werden nach ISO 6972-2002 und ASME B29.200-2001 hergestellt 

 Geräuscharme Ketten werden nach ASME B29.2M-1982 und DIN 8190 
hergestellt 

 Buchsenförderketten/Befestigungslaschen werden nach ASME B29.25M- 
1994 hergestellt 

 Ölfeldketten werden nach API SPEC 7F-1993 hergestellt 

 Hohlbolzenketten werden nach ASME B29.27M-2001 und DIN 8168 
hergestellt 

Je nach Typ oder Design erfüllen SKF-Förderketten internationale 
Standards wie DIN 8187, ISO 1977 und BS 4116 (Teil IV). Die sonstigen 
Stahlguss-und Stahlketten entsprechen den jeweiligen anerkannten 
Industriestandards im Hinblick auf Leistung und Abmessungen.    

 

 Für den Kettenbau vorwiegend verwendete Materialien  
    
 Lasche 45Mn, 40Cr, 35CrMo, hochwertiger Kohlenstoffstahl Nr. 45  

 Rolle Hochwertiger Kohlenstoffstahl Nr. 10, hochwertiger Kohlenstoffstahl Nr. 45  

 Buchse 20Mn Hochwertiger Kohlenstoffstahl Nr. 20  

 Bolzen 35CrMo, GCr15, 30CrMnTi, 40Cr, 20CrMnMo   
 

 

Kettenlänge 

Nachsetzzeichen 

Kettentyp 
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Rollenketten 
ANSI  
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Abmessungen 
Teilung Rollen- 

durchmesser 
Breite zwischen 
innere Platten 

Bolzen- 
durchmesser 

Bolzenlänge Bolzenlänge 
gekeilt 

Laschen- 
höhe 

Laschen- 
dicke 

Querteilung 
 

Mindest- 
bruchkraft 

Mittlere 
Bruchkraft 

d1 b1 d2 L Lc Lc h2 T Q 

ANSI- 
Ketten- 
nummer 

DIN/ISO- 
Ketten- 
nummer 

P 
Max. Min. Max. Max. Max. Max. Max. Max. 

Pt 
Min. 

Q0 

Gewicht 
pro 
Meter 

Bestell-Nr. 

– – mm          kN  kg/m – 
   

 

                
15-1* 03C* 4,76 2,48 2,38 1,62 6,10 6,90 – 4,30 0,60 – 1,8 2,0 0,08 PHC 15-1... 
25-1* 04C-1* 6,35 3,30 3,18 2,31 7,90 8,40 – 6,00 0,80 – 3,5 4,6 0,15 PHC 25-1... 
35-1* 06C-1* 9,53 5,08 4,77 3,58 12,40 13,17 – 9,00 1,30 – 7,9 10,8 0,33 PHC 35-1... 
41-1 085-1 12,70 7,77 6,25 3,58 13,75 15,00 – 9,91 1,30 – 6,7 12,6 0,41 PHC 41-1... 
40-1 08A-1 12,70 7,95 7,85 3,96 16,60 17,80 – 12,00 1,50 – 14,1 17,5 0,62 PHC 40-1... 
                
50-1 10A-1 15,88 10,16 9,40 5,08 20,70 22,20 23,3 15,09 2,03 – 22,2 29,4 1,02 PHC 50-1... 
60-1 12A-1 19,05 11,91 12,57 5,94 25,90 27,70 28,3 18,00 2,42 – 31,8 41,5 1,50 PHC 60-1... 
80-1 16A-1 25,40 15,88 15,75 7,92 32,70 35,00 36,5 24,00 3,25 – 56,7 69,4 2,60 PHC 80-1... 
100-1 20A-1 31,75 19,05 18,90 9,53 40,40 44,70 44,7 30,00 4,00 – 88,5 109,2 3,91 PHC 100-1... 
120-1 24A-1 38,10 22,23 25,22 11,10 50,30 54,30 54,3 35,70 4,80 – 127,0 156,3 5,62 PHC 120-1... 
                
140-1 28A-1 44,45 25,40 25,22 12,70 54,40 59,00 59,0 41,00 5,60 – 172,4 212,0 7,50 PHC 140-1... 
160-1 32A-1 50,80 28,58 31,55 14,27 64,80 69,60 69,6 47,80 6,40 – 226,8 278,9 10,10 PHC 160-1... 
180-1 36A-1 57,15 35,71 35,48 17,46 72,80 78,60 78,6 53,60 7,20 – 280,2 341,8 13,45 PHC 180-1... 
200-1 40A-1 63,50 39,68 37,85 19,85 80,30 87,20 87,2 60,00 8,00 – 353,8 431,6 16,15 PHC 200-1... 
240-1 48A-1 76,20 47,63 47,35 23,81 95,50 103,00 103,0 72,39 9,50 – 510,3 622,5 23,20 PHC 240-1... 
                
25-2* 04C-2* 6,35 3,30 3,18 2,31 14,50 15,00 – 6,00 0,80 6,40 7,0 8,6 0,28 PHC 25-2... 
35-2* 06C-2* 9,53 5,08 4,77 3,58 22,50 23,30 – 9,00 1,30 10,13 15,8 19,7 0,63 PHC 35-2... 
41-2 085-2 12,70 7,77 6,25 3,58 25,70 26,90 – 9,91 1,30 11,95 13,3 16,9 0,81 PHC 41-2... 
40-2 08A-2 12,70 7,95 7,85 3,96 31,00 32,20 – 12,00 1,50 14,38 28,2 35,9 1,12 PHC 40-2... 
50-2 10A-2 15,88 10,16 9,40 5,08 38,90 40,40 41,2 15,09 2,03 18,11 44,4 58,1 2,00 PHC 50-2... 
                
60-2 12A-2 19,05 11,91 12,57 5,94 48,80 50,50 51,1 18,00 2,42 22,78 63,6 82,1 2,92 PHC 60-2... 
80-2 16A-2 25,40 15,88 15,75 7,92 62,70 64,30 65,8 24,00 3,25 29,29 113,4 141,8 5,15 PHC 80-2... 
100-2 20A-2 31,75 19,05 18,90 9,53 76,40 80,50 80,5 30,00 4,00 35,76 177,0 219,4 7,80 PHC 100-2... 
120-2 24A-2 38,10 22,23 25,22 11,10 95,80 99,70 99,7 35,70 4,80 45,44 254,0 314,9 11,70 PHC 120-2... 
140-2 28A-2 44,45 25,40 25,22 12,70 103,30 107,90 107,9 41,00 5,60 48,87 344,8 427,5 15,14 PHC 140-2... 
                
160-2 32A-2 50,80 28,58 31,55 14,27 123,30 128,10 128,1 47,80 6,40 58,55 453,6 562,4 20,14 PHC 160-2... 
180-2 36A-2 57,15 35,71 35,48 17,46 138,60 144,40 144,4 53,60 7,20 65,84 560,5 695,0 29,22 PHC 180-2... 
200-2 40A-2 63,50 39,68 37,85 19,85 151,90 158,80 158,8 60,00 8,00 71,55 707,6 877,4 32,24 PHC 200-2... 
240-2 48A-2 76,20 47,63 47,35 23,81 183,40 190,80 190,8 72,39 9,50 87,83 1 020,6 1 255,3 45,23 PHC 240-2... 
25-3* 04C-3* 6,35 3,30 3,18 2,31 21,00 21,50 – 6,00 0,80 6,40 10,5 12,6 0,44 PHC 25-3... 
                
35-3* 06C-3* 9,53 5,08 4,77 3,58 32,70 33,50 – 9,00 1,30 10,13 23,7 28,6 1,05 PHC 35-3... 
40-3 08A-3 12,70 7,95 7,85 3,96 45,40 46,60 – 12,00 1,50 14,38 42,3 50,0 1,90 PHC 40-3... 
50-3 10A-3 15,88 10,16 9,40 5,08 57,00 58,50 59,3 15,09 2,03 18,11 66,6 77,8 3,09 PHC 50-3... 
60-3 12A-3 19,05 11,91 12,57 5,94 71,50 73,30 73,9 18,00 2,42 22,78 95,4 111,1 4,54 PHC 60-3... 
80-3 16A-3 25,40 15,88 15,75 7,92 91,70 93,60 95,1 24,00 3,25 29,29 170,1 198,4 7,89 PHC 80-3... 
                
100-3 20A-3 31,75 19,05 18,90 9,53 112,20 116,30 116,3 30,00 4,00 35,76 265,5 309,6 11,77 PHC 100-3... 
120-3 24A-3 38,10 22,23 25,22 11,10 141,40 145,20 145,2 35,70 4,80 45,44 381,0 437,2 17,53 PHC 120-3... 
140-3 28A-3 44,45 25,40 25,22 12,70 152,20 156,80 156,8 41,00 5,60 48,87 517,2 593,3 22,20 PHC 140-3... 
160-3 32A-3 50,80 28,58 31,55 14,27 181,80 186,60 186,6 47,80 6,40 58,55 680,4 780,6 30,02 PHC 160-3... 
180-3 36A-3 57,15 35,71 35,48 17,46 204,40 210,20 210,2 53,60 7,20 65,84 840,7 983,6 38,22 PHC 180-3... 
                
200-3 40A-3 63,50 39,68 37,85 19,85 223,50 230,40 230,4 60,00 8,00 71,55 1 061,4 1 217,8 49,03 PHC 200-3... 
240-3 48A-3 76,20 47,63 47,35 23,81 271,30 278,60 278,6 72,39 9,50 87,83 1 530,9 1 756,5 71,60 PHC 240-3... 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
 

  

 
* Buchsenkette: d1 zeigt den Außendurchmesser der Buchse an. 
Standardlängen sind 10 ft und 5 m. Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie die Kettenlänge hinzu. Die Bestellnummer für ein 10 ft-Gebinde einer 140-1-Kette ist zum Beispiel  PHC 140-1X10FT. 

Pro Kette ist ein Verbindungsglied enthalten. Für zusätzliche Verbindungsglieder fügen Sie “C/L” für gerade Verbindungsglieder und “O/L” für gekröpfte Verbindungsglieder zu der Bestell-Nr. hinzu. 
Für gekeilt hängen Sie ein “C” an die Anzahl der Stränge an. Zum Beispiel wird eine Kette 140-1 mit einem gekeilten Anschluss als PHC 140-1C bezeichnet... 
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DIN/ISO  
 
 

 L

 T

 d

 L

  P

h2

  P

 d2 1

 b

 t

1C

 P

 T

t L C

 d  d2 1

 L
 b

 t

1

 

  
 
 
  

 
Abmessungen 
Teilung Rollen- 

durchmesser 
Breite zwischen 
innere Platten 

Bolzen- 
durchmesser 

Bolzenlänge Laschen- 
höhe 

Laschen- 
dicke 

Querteilung 
 

Mindest- 
bruchkraft 

Mittlere 
Bruchkraft 

Gewicht 
pro 
Meter 

d1 b1 d2 L Lc h2 t T Q 

DIN/ISO- 
Ketten- 
nummer 

P 
Max. Min. Max. Max. Max. Max. Max. Max. 

Pt 
Min. 

Q0  

Bestell-Nr. 

– mm          kN  kg/m – 
   

 

               
04B-1 6,00 4,00 2,80 1,85 6,80 7,8 5,00 0,60 0,60 – 3,0 3,2 0,11 PHC 04B-1... 
05B-1 8,00 5,00 3,00 2,31 8,20 8,9 7,10 0,80 0,80 – 5,0 5,9 0,20 PHC 05B-1... 
06B-1* 9,53 6,35 5,72 3,28 13,15 14,1 8,20 1,30 1,30 – 9,0 10,4 0,41 PHC 06B-1... 
08B-1 12,70 8,51 7,75 4,45 16,70 18,2 11,80 1,60 1,60 – 18,0 19,4 0,69 PHC 08B-1... 
10B-1 15,88 10,16 9,65 5,08 19,50 20,9 14,70 1,70 1,70 – 22,4 27,5 0,93 PHC 10B-1... 
               
12B-1 19,05 12,07 11,68 5,72 22,50 24,2 16,00 1,85 1,85 – 29,0 32,2 1,15 PHC 12B-1... 
16B-1 25,40 15,88 17,02 8,28 36,10 37,4 21,00 4,15 3,10 – 60,0 72,8 2,71 PHC 16B-1... 
20B-1 31,75 19,05 19,56 10,19 41,30 45,0 26,40 4,50 3,50 – 95,0 106,7 3,70 PHC 20B-1... 
24B-1 38,10 25,40 25,40 14,63 53,40 57,8 33,20 6,00 4,80 – 160,0 178,0 7,10 PHC 24B-1... 
28B-1 44,45 27,94 30,99 15,90 65,10 69,5 36,70 7,50 6,00 – 200,0 222,0 8,50 PHC 28B-1... 
               
32B-1 50,80 29,21 30,99 17,81 66,00 71,0 42,00 7,00 6,00 – 250,0 277,5 10,25 PHC 32B-1... 
40B-1 63,50 39,37 38,10 22,89 82,20 89,2 52,96 8,50 8,00 – 355,0 394,0 16,35 PHC 40B-1... 
48B-1 76,20 48,26 45,72 29,24 99,10 107,0 63,80 12,00 10,00 – 560,0 621,6 25,00 PHC 48B-1... 
56B-1 88,90 53,98 53,34 34,32 114,60 123,0 77,80 13,50 12,00 – 850,0 940,0 35,78 PHC 56B-1... 
64B-1 101,60 63,50 60,96 39,40 130,00 138,5 90,17 15,00 13,00 – 1 120,0 1 240,0 46,00 PHC 64B-1... 
               
72B-1 114,30 72,39 68,58 44,48 147,40 156,4 103,60 17,00 15,00 – 1 400,0 1 550,0 60,80 PHC 72B-1... 
05B-2 8,00 5,00 3,00 2,31 13,90 14,5 7,10 0,80 0,80 5,64 7,8 10,2 0,33 PHC 05B-2... 
06B-2* 9,53 6,35 5,72 3,28 23,40 24,4 8,20 1,30 1,30 10,24 16,9 18,7 0,77 PHC 06B-2... 
08B-2 12,70 8,51 7,75 4,45 31,20 32,2 11,80 1,60 1,60 13,92 32,0 38,7 1,34 PHC 08B-2... 
10B-2 15,88 10,16 9,65 5,08 36,10 37,5 14,70 1,70 1,70 16,59 44,5 56,2 1,84 PHC 10B-2... 
               
12B-2 19,05 12,07 11,68 5,72 42,00 43,6 16,00 1,85 1,85 19,46 57,8 66,1 2,31 PHC 12B-2... 
16B-2 25,40 15,88 17,02 8,28 68,00 69,3 21,00 4,15 3,10 31,88 106,0 133,0 5,42 PHC 16B-2... 
20B-2 31,75 19,05 19,56 10,19 77,80 81,5 26,40 4,50 3,50 36,45 170,0 211,2 7,20 PHC 20B-2... 
24B-2 38,10 25,40 25,40 14,63 101,70 106,2 33,20 6,00 4,80 48,36 280,0 319,2 13,40 PHC 24B-2... 
28B-2 44,45 27,94 30,99 15,90 124,60 129,1 36,70 7,50 6,00 59,56 360,0 406,8 16,60 PHC 28B-2... 
               
32B-2 50,80 29,21 30,99 17,81 124,60 129,6 42,00 7,00 6,00 58,55 450,0 508,5 21,00 PHC 32B-2... 
40B-2 63,50 39,37 38,10 22,89 154,50 161,5 52,96 8,50 8,00 72,29 630,0 711,9 32,00 PHC 40B-2... 
48B-2 76,20 48,26 45,72 29,24 190,40 198,2 63,80 12,00 10,00 91,21 1 000,0 1 130,0 50,00 PHC 48B-2... 
56B-2 88,90 53,98 53,34 34,32 221,20 229,6 77,80 13,50 12,00 106,60 1 600,0 1 760,0 71,48 PHC 56B-2... 
64B-2 101,60 63,50 60,96 39,40 249,90 258,4 90,17 15,00 13,00 119,89 2 000,0 2 200,0 91,00 PHC 64B-2... 
               
72B-2 114,30 72,39 68,58 44,48 283,70 292,7 103,60 17,00 15,00 136,27 2 500,0 2 750,0 120,40 PHC 72B-2... 
05B-3 8,00 5,00 3,00 2,31 19,50 20,2 7,10 0,80 0,80 5,64 11,1 13,8 0,48 PHC 05B-3... 
06B-3* 9,53 6,35 5,72 3,28 33,50 34,6 8,20 1,30 1,30 10,24 24,9 30,1 1,16 PHC 06B-3... 
08B-3 12,70 8,51 7,75 4,45 45,10 46,1 11,80 1,60 1,60 13,92 47,5 57,8 2,03 PHC 08B-3... 
10B-3 15,88 10,16 9,65 5,08 52,70 54,1 14,70 1,70 1,70 16,59 66,7 84,5 2,77 PHC 10B-3... 
               
12B-3 19,05 12,07 11,68 5,72 61,50 63,1 16,00 1,85 1,85 19,46 86,7 101,8 3,46 PHC 12B-3... 
16B-3 25,40 15,88 17,02 8,28 99,80 101,2 21,00 4,15 3,10 31,88 160,0 203,7 8,13 PHC 16B-3... 
20B-3 31,75 19,05 19,56 10,19 114,20 117,9 26,40 4,50 3,50 36,45 250,0 290,0 10,82 PHC 20B-3... 
24B-3 38,10 25,40 25,40 14,63 150,10 154,6 33,20 6,00 4,80 48,36 425,0 493,0 20,10 PHC 24B-3... 
28B-3 44,45 27,94 30,99 15,90 184,20 188,7 36,70 7,50 6,00 59,56 530,0 609,5 24,92 PHC 28B-3... 
               
32B-3 50,80 29,21 30,99 17,81 183,20 188,2 42,00 7,00 6,00 58,55 670,0 770,5 31,56 PHC 32B-3... 
40B-3 63,50 39,37 38,10 22,89 226,80 233,8 52,96 8,50 8,00 72,29 950,0 1 092,5 48,10 PHC 40B-3... 
48B-3 76,20 48,26 45,72 29,24 281,60 289,4 63,80 12,00 10,00 91,21 1 500,0 1 710,0 75,00 PHC 48B-3... 
56B-3 88,90 53,98 53,34 34,32 327,80 336,2 77,80 13,50 12,00 106,60 2 240,0 2 240,0 107,18 PHC 56B-3... 
64B-3 101,60 63,50 60,96 39,40 369,80 378,3 90,17 15,00 13,00 119,89 3 000,0 3 300,0 136,00 PHC 64B-3... 
               
72B-3 114,30 72,39 68,58 44,48 420,00 429,0 103,60 17,00 15,00 136,27 3 750,0 4 125,0 180,00 PHC 72B-3... 
               
               
               
               
               
               
               
               
 

  

 
 
* Gerade Laschen. 
Standardlängen sind 10 ft und 5 m. Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie die Kettenlänge hinzu. Die Bestell-Nr. für ein 5 m-Gebinde einer 08B-1-Kette ist zum Beispiel PHC 08B-1X5MTR. 
Pro Kette ist ein Verbindungsglied enthalten. Für zusätzliche Verbindungsglieder fügen Sie “C/L” für gerade Verbindungsglieder und “O/L” für gekröpfte Verbindungsglieder zu der Bestell-Nr. hinzu. 
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Befestigungslaschen für Rollenketten 
A-1   |   K-1  
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Abmessungen 
 
 

      
ANSIKetten- 
nummer 

DIN/ISOKetten- 
nummer 

P G F W T h4 d4 

Bestell-Nr. 

– – mm       – 
   

 

          
35-1 06C-1 9,53 7,9 19,00 28,6 1,30 6,35 3,4 PHC 35-1... 
40-1 08A-1 12,70 9,5 25,40 35,2 1,50 7,90 3,4 PHC 40-1... 
41-1 085-1 12,70 9,5 24,00 33,4 1,30 6,90 3,6 PHC 41-1... 
50-1 10A-1 15,88 12,7 31,75 46,2 2,03 10,30 5,5 PHC 50-1... 
60-1 12A-1 19,05 15,9 38,10 55,6 2,42 11,90 5,5 PHC 60-1... 
          
80-1 16A-1 25,40 19,1 50,80 64,8 3,25 15,90 6,8 PHC 80-1... 
100-1 20A-1 31,75 25,4 63,50 87,3 4,00 19,80 9,2 PHC 100-1... 
120-1 24A-1 38,10 28,6 76,20 108,5 4,80 23,00 9,8 PHC 120-1... 
140-1 28A-1 44,45 34,9 88,90 123,0 5,60 28,60 11,4 PHC 140-1... 
160-1 32A-1 50,80 38,1 101,60 142,8 6,40 31,75 13,1 PHC 160-1... 
          
200-1 40A-1 63,50 50,8 127,00 179,0 8,00 42,88 16,3 PHC 200-1... 
– 06B-1* 9,53 8,0 19,04 27,0 1,30 6,50 3,5 PHC 06B-1... 
– 08B-1 12,70 9,5 25,40 36,4 1,60 8,90 4,5 PHC 08B-1... 
– 10B-1 15,88 14,3 31,75 44,6 1,70 10,31 5,3 PHC 10B-1... 
– 12B-1 19,05 16,0 38,10 52,4 1,85 13,46 6,4 PHC 12B-1... 
          
– 16B-1 25,40 19,1 50,80 72,6 3,10 15,88 6,4 PHC 16B-1... 
– 20B-1 31,75 35,0 63,50 100,5 3,50 19,80 9,0 PHC 20B-1... 
– 24B-1 38,10 30,0 76,20 108,4 4,80 26,67 10,5 PHC 24B-1... 
– 28B-1 44,45 35,0 88,90 123,0 6,00 28,58 13,1 PHC 28B-1... 
– 32B-1 50,80 38,1 101,60 142,8 6,00 31,75 13,1 PHC 32B-1... 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 

 

 
* Gerade Laschen 
Um die Bestellnummer zu vervollständigen, fügen Sie die Position und den Typen der Befestigungslasche gefolgt von der Kettenlänge hinzu. Zum Beispiel PHC 40-1-L2A1X10FT (ANSI 40-1 mit 
A-1-Befestigungslaschel auf jedem zweiten Glied, 10 ft Länge). 
Hinweis: Auch in Edelstahl erhältlich. Hängen Sie bei der Bestellung SS hinter die Kettennummer. Zum Beispiel: PHC 40-1SS-L1A1X10FT. 
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Befestigungslaschen für Rollenketten 
SA-1/M1   |   SK-1/M1  
 
 

  G
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SA-1/M1  SK-1/M1  

 
 
  

 
Abmessungen 
 
 

     
ANSIKetten- 
nummer 

DIN/ISOKetten- 
nummer 

P G C F T d4 

Bestell-Nr. 

– – mm      – 
   

 

         
35-1 06C-1 9,53 7,9 9,50 14,55 1,30 3,4 PHC 35-1... 
40-1 08A-1 12,70 9,5 12,70 19,05 1,50 3,4 PHC 40-1... 
41-1 085-1 12,70 9,5 11,85 16,55 1,30 3,6 PHC 41-1... 
50-1 10A-1 15,88 12,7 15,90 25,25 2,03 5,5 PHC 50-1... 
60-1 12A-1 19,05 15,9 18,30 29,33 2,42 5,5 PHC 60-1... 
         
80-1 16A-1 25,40 19,1 24,60 34,70 3,25 6,8 PHC 80-1... 
100-1 20A-1 31,75 25,4 31,80 43,30 4,00 9,2 PHC 100-1... 
120-1 24A-1 38,10 28,6 36,50 51,60 4,80 9,8 PHC 120-1... 
140-1 28A-1 44,45 34,9 44,50 62,00 5,60 11,4 PHC 140-1... 
160-1 32A-1 50,80 38,1 50,80 69,85 6,40 13,1 PHC 160-1... 
         
200-1 40A-1 63,50 50,8 63,50 88,90 8,00 16,3 PHC 200-1... 
– 06B-1* 9,53 8,0 9,52 13,50 1,30 3,5 PHC 06B-1... 
– 08B-1 12,70 9,5 13,35 18,90 1,60 4,3 PHC 08B-1... 
– 10B-1 15,88 14,3 16,50 22,95 1,70 5,3 PHC 10B-1... 
– 12B-1 19,05 16,0 21,45 28,60 1,85 6,4 PHC 12B-1... 
         
– 16B-1 25,40 19,1 23,15 34,00 3,10 6,4 PHC 16B-1... 
– 20B-1 31,75 35,0 30,50 45,70 3,50 9,0 PHC 20B-1... 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 

 

 
* Gerade Laschen 
Um die Bestellnummer zu vervollständigen, fügen Sie den Abstand und den Typen des Anbauteils gefolgt von der Kettenlänge hinzu. Zum Beispiel PHC 80-1-L1SK1X10FT (ANSI 80-1 mit SK-1-Anbauteil 
auf jedem zweiten Glied, 10 Fuß Länge). 
Hinweis: Auch in Edelstahl erhältlich. Hängen Sie bei der Bestellung SS hinter die Kettennummer. Zum Beispiel: PHC 80-1SS-L1SK1X10FT. 
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Befestigungslaschen für Rollenketten 
WA-1  ·  WA-2   |   WK-1  ·  WK-2  
 
 

 P P

  d  4

  G   L

 W/2 F/2

  h  4
  T

 

 
  G   L

  d  4

 W F

  h  4
  T

 P P  

WA-1,WA-2 WK-1,WK-2  

 
 
  

 
Abmessungen 
 
 

       
ANSIKetten- 
nummer 

DIN/ISOKetten- 
nummer 

P G L F W T h4 d4 

Bestell-Nr. 

– – mm        – 
   

 

           
35-1 06C-1 9,53 17,32 9,53 19,00 28,6 1,30 6,35 2,80 PHC 35-1... 
40-1 08A-1 12,70 23,00 12,70 25,40 35,6 1,50 7,90 3,40 PHC 40-1... 
41-1 085-1 12,70 22,30 12,70 24,00 35,0 1,30 7,20 4,85 PHC 41-1... 
50-1 10A-1 15,88 28,80 15,88 31,75 46,8 2,03 10,30 5,50 PHC 50-1... 
60-1 12A-1 19,05 34,65 19,05 38,10 56,4 2,42 11,90 5,50 PHC 60-1... 
           
80-1 16A-1 25,40 45,90 25,40 50,80 73,2 3,25 15,90 6,80 PHC 80-1... 
100-1 20A-1 31,75 57,65 31,75 63,50 89,8 4,00 19,80 9,20 PHC 100-1... 
120-1 24A-1 38,10 69,30 38,10 76,20 108,8 4,80 23,00 9,80 PHC 120-1... 
140-1 28A-1 44,45 80,45 44,45 88,90 123,0 5,60 28,60 11,40 PHC 140-1... 
160-1 32A-1 50,80 92,00 50,80 101,60 142,8 6,40 31,75 13,10 PHC 160-1... 
           
200-1 40A-1 63,50 115,50 63,50 127,00 179,0 8,00 42,88 16,30 PHC 200-1... 
– 08B-1 12,70 24,00 12,70 25,40 36,4 1,60 8,90 4,30 PHC 08B-1... 
– 10B-1 15,88 29,58 15,88 31,80 44,6 1,70 10,31 5,30 PHC 10B-1... 
– 12B-1 19,05 34,05 19,05 38,10 52,0 1,85 13,46 6,40 PHC 12B-1... 
– 16B-1 25,40 46,40 25,40 50,80 72,6 3,10 15,88 6,40 PHC 16B-1... 
           
– 20B-1 31,75 58,10 31,75 63,00 100,5 3,50 19,80 9,00 PHC 20B-1... 
– 24B-1 38,10 71,30 38,10 76,20 108,4 4,80 26,67 10,50 PHC 24B-1... 
– 28B-1 44,45 81,10 44,45 88,90 123,0 6,00 28,58 13,10 PHC 28B-1... 
– 32B-1 50,80 92,80 50,80 101,60 142,8 6,00 31,75 13,10 PHC 32B-1... 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 

 

 
 
Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie die Position und den Typ der Befestigungslasche gefolgt von der Kettenlänge hinzu. Zum Beispiel PHC 80-1-L2WA2X10FT (ANSI 80-1 mit 
WA-2-Befestigungslaschel auf jedem zweiten Glied, 10 ft Länge). 
Hinweis: Auch in Edelstahl erhältlich. Hängen Sie bei der Bestellung SS hinter die Kettennummer. Zum Beispiel: PHC 80-1SS-L2WA2X10FT. 
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Befestigungslaschen für Rollenketten 
WSA-1  ·  WSA-2   |   WSK-1  ·  WSK-2  
 
 

  d  4

  L  G
  T

 P P
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WSA-1,WSA-2 WSK-1,WSK-2  

 
 
  

 
Abmessungen 
 
 

      
ANSIKetten- 
nummer 

DIN/ISOKetten- 
nummer 

P G L C F T d4 

Bestell-Nr. 

– – mm       – 
   

 

          
35-1 06C-1 9,53 17,32 9,53 9,50 14,55 1,30 2,8 PHC 35-1... 
40-1 08A-1 12,70 23,00 12,70 12,70 17,40 1,50 3,4 PHC 40-1... 
41-1 085-1 12,70 21,20 12,70 11,85 16,55 1,30 3,6 PHC 41-1... 
50-1 10A-1 15,88 28,80 15,88 15,90 23,05 2,03 5,5 PHC 50-1... 
60-1 12A-1 19,05 34,65 19,05 18,30 26,86 2,42 5,5 PHC 60-1... 
          
80-1 16A-1 25,40 45,90 25,40 24,60 35,45 3,25 6,8 PHC 80-1... 
100-1 20A-1 31,75 57,65 31,75 31,80 44,00 4,00 9,2 PHC 100-1... 
120-1 24A-1 38,10 69,30 38,10 36,50 51,60 4,80 9,8 PHC 120-1... 
140-1 28A-1 44,45 80,45 44,45 44,50 62,00 5,60 11,4 PHC 140-1... 
160-1 32A-1 50,80 92,00 50,80 50,80 69,85 6,40 13,1 PHC 160-1... 
          
200-1 40A-1 63,50 115,50 63,50 63,50 88,90 8,00 16,3 PHC 200-1... 
– 08B-1 12,70 23,30 12,70 13,35 18,90 1,60 4,3 PHC 08B-1... 
– 10B-1 15,88 29,58 15,88 16,50 22,95 1,70 5,3 PHC 10B-1... 
– 12B-1 19,05 34,05 19,05 21,45 28,60 1,85 6,4 PHC 12B-1... 
– 16B-1 25,40 46,40 25,40 23,15 34,00 3,10 6,4 PHC 16B-1... 
          
– 20B-1 31,75 58,10 31,75 30,50 45,70 3,50 9,0 PHC 20B-1... 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 

 

 
 
Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie die Position und den Typ der Befestigungslasche gefolgt von der Kettenlänge hinzu. Zum Beispiel PHC 80-1-L4WSA1X10FT (ANSI 80-1 mit 
WSA-1-Befestigungslasche auf jedem vierten Glied, 10 ft Länge). 
Hinweis: Auch in Edelstahl erhältlich. Hängen Sie bei der Bestellung SS hinter die Kettennummer. Zum Beispiel: PHC 80-1SS L4WSA1X10FT. 
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SKF Hochleistungsrollenketten 
H  Ketten   |   SH Ketten   |   SPH Ketten  
 
 

 L
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Abmessungen 
Teilung Rollen- 

durchmesser 
Breite zwischen 
innere Platten 

Bolzen- 
durchmesser 

Bolzenlänge Bolzenlänge 
gekeilt 

Laschen- 
höhe 

Laschen- 
dicke 

Querteilung 
Mindest- 
bruchkraft 

Mittlere 
Bruchkraft 

d1 b1 d2 L Lc Lc h2 T Q 

Ausführung ANSI- 
Ketten- 
nummer 

P 
Max. Min. Max. Max. Max. Max. Max. Max. 

Pt 
Min. 

Q0 

Gewicht 
pro 
Meter 

Bestell-Nr. 

– – mm          kN  kg/m – 
   

 

                
H  35H-1* 9,53 5,08 4,77 3,58 13,3 14,3 – 9,00 1,50 – 7,9 10,8 0,41 PHC 35H-1... 
 40H-1 12,70 7,95 7,85 3,96 18,8 19,9 – 12,00 2,03 – 14,1 19,1 0,82 PHC 40H-1... 
 50H-1 15,88 10,16 9,40 5,08 22,1 23,4 24,4 15,09 2,42 – 22,2 30,2 1,25 PHC 50H-1... 
 60H-1 19,05 11,91 12,57 5,94 29,2 31,0 31,6 18,00 3,25 – 31,8 42,7 1,87 PHC 60H-1... 
 80H-1 25,40 15,88 15,75 7,92 36,2 37,7 39,4 24,00 4,00 – 56,7 71,4 3,10 PHC 80H-1... 
                
 100H-1 31,75 19,05 18,90 9,53 43,6 46,9 46,9 30,00 4,80 – 88,5 112,4 4,52 PHC 100H-1... 
 120H-1 38,10 22,23 25,22 11,10 53,5 57,5 57,5 35,70 5,60 – 127,0 160,9 6,60 PHC 120H-1... 
 140H-1 44,45 25,40 25,22 12,70 57,6 62,2 62,2 41,00 6,40 – 172,4 217,3 8,30 PHC 140H-1... 
 160H-1 50,80 28,58 31,55 14,27 68,2 73,0 73,0 47,80 7,20 – 226,8 285,8 10,30 PHC 160H-1... 
 180H-1 57,15 35,71 35,48 17,46 75,9 81,6 – 53,60 8,00 – 281,0 341,8 14,83 PHC 180H-1... 
                
 200H-1 63,50 39,68 37,85 19,85 86,6 93,5 93,5 60,00 9,50 – 353,8 444,5 19,16 PHC 200H-1... 
 240H-1 76,20 47,63 47,35 23,81 109,6 115,9 – 72,30 12,70 – 510,3 622,5 30,40 PHC 240H-1... 
 60H-2 19,05 11,91 12,57 5,94 55,3 57,1 57,7 18,00 3,25 26,11 63,6 84,5 3,71 PHC 60H-2... 
 80H-2 25,40 15,88 15,75 7,92 68,8 70,3 72,0 24,00 4,00 32,59 113,4 145,3 6,15 PHC 80H-2... 
 100H-2 31,75 19,05 18,90 9,53 82,7 86,0 86,0 30,00 4,80 39,09 177,0 225,9 9,03 PHC 100H-2... 
                
 120H-2 38,10 22,23 25,22 11,10 102,4 106,4 106,4 35,70 5,60 48,87 254,0 322,7 13,13 PHC 120H-2... 
 140H-2 44,45 25,40 25,22 12,70 109,8 114,4 114,4 41,00 6,40 52,20 344,8 437,7 16,60 PHC 140H-2... 
 160H-2 50,80 28,58 31,55 14,27 130,1 134,9 134,9 47,80 7,20 61,90 453,6 571,6 20,20 PHC 160H-2... 
 200H-2 63,50 39,68 37,85 19,85 164,9 171,8 171,8 60,00 9,50 78,31 707,6 894,9 38,11 PHC 200H-2... 
 60H-3 19,05 11,91 12,57 5,94 81,4 83,2 83,8 18,00 3,25 26,11 95,4 113,9 5,54 PHC 60H-3... 
                
 80H-3 25,40 15,88 15,75 7,92 101,4 102,9 104,6 24,00 4,00 32,59 170,1 203,5 9,42 PHC 80H-3... 
 100H-3 31,75 19,05 18,90 9,53 121,8 125,1 125,1 30,00 4,80 39,09 265,5 314,8 12,96 PHC 100H-3... 
 120H-3 38,10 22,23 25,22 11,10 151,2 155,2 155,2 35,70 5,60 48,87 381,0 444,7 19,64 PHC 120H-3... 
 140H-3 44,45 25,40 25,22 12,70 162,0 166,6 166,6 41,00 6,40 52,20 517,2 598,4 24,90 PHC 140H-3... 
 160H-3 50,80 28,58 31,55 14,27 192,0 196,8 196,8 47,80 7,20 61,90 680,4 787,3 30,10 PHC 160H-3... 
                
 200H-3 63,50 39,68 37,85 19,85 243,2 250,1 250,1 60,00 9,50 78,31 1 061,4 1 228,2 57,06 PHC 200H-3... 
                
SH 25SH-1* 6,35 3,30 3,18 2,01 9,0 – – 6,00 2,01 – 5,1 5,6 2,17 PHC 25SH-1X... 
 35SH-1* 9,53 5,08 4,77 3,58 13,3 14,3 – 9,00 1,50 – 11,0 13,6 0,41 PHC 35SH-1X... 
 40SH-1 12,70 7,95 7,85 3,96 18,8 19,9 – 12,00 2,03 – 22,4 24,8 0,82 PHC 40SH-1X... 
 50SH-1 15,88 10,16 9,40 5,08 22,1 23,4 – 15,09 2,42 – 30,4 36,2 1,25 PHC 50SH-1X... 
 60SH-1 19,05 11,91 12,57 5,94 29,2 31,6 – 18,00 3,25 – 44,1 50,4 1,87 PHC 60SH-1X... 
                
 80SH-1 25,40 15,88 15,75 7,92 36,2 37,7 – 24,00 4,00 – 88,2 93,0 3,10 PHC 80SH-1X... 
 100SH-1 31,75 19,05 18,90 9,53 43,6 46,9 – 30,00 4,80 – 116,6 129,1 4,52 PHC 100SH-1X... 
 120SH-1 38,10 22,23 25,22 11,10 53,5 57,5 – 35,70 5,60 – 158,2 175,3 6,60 PHC 120SH-1X... 
 140SH-1 44,45 25,40 25,22 12,70 57,6 62,2 – 41,00 6,40 – 206,0 266,5 8,30 PHC 140SH-1X... 
 160SH-1 50,80 28,58 31,55 14,27 68,2 73,0 – 47,80 7,20 – 274,0 293,0 10,30 PHC 160SH-1X... 
                
 200SH-1 63,50 39,68 37,85 19,85 86,6 93,5 – 60,00 9,50 – 506,1 562,3 19,16 PHC 200SH-1X... 
                
SPH 80SPH-1    25,40 15,88 15,75 7,94 32,7 36,5 – 24,10 3,20 – 77,5 85,3 2,86 PHC80SPH-1X... 
 100SPH-1  31,75 19,05 18,95 9,54 40,4 44,7 – 30,10 4,00 – 115,5 127,0 4,21 PHC100SPH-1X... 
 120SPH-1  38,10 22,23 25,22 11,11 50,3 54,3 – 36,20 4,80 – 165,0 186,0 6,36 PHC120SPH-1X... 
 140SPH-1  44,45 25,40 25,22 12,71 54,4 59,0 – 42,20 5,60 – 222,7 245,0 8,04 PHC140SPH-1X... 
 160SPH-1  50,80 28,58 31,55 14,29 64,8 69,6 – 48,20 6,40 – 285,5 314,0 10,80 PHC160SPH-1X... 
                
 200SPH-1  63,50 39,68 37,85 19,85 80,3 87,2 – 60,30 8,00 – 445,5 490,0 18,00 PHC200SPH-1X... 
 80SPH-2    25,40 15,88 15,75 7,94 62,7 65,8 – 24,10 3,20 29,29 155,0 170,6 5,68 PHC80SPH-2X... 
 100SPH-2 31,75 19,05 18,95 9,54 76,4 80,5 – 30,10 4,00 35,76 231,0 255,0 8,34 PHC100SPH-2X... 
 120SPH-2  38,10 22,23 25,22 11,11 95,8 99,7 – 36,20 4,80 45,44 339,0 373,0 12,63 PHC120SPH-2X... 
 140SPH-2  44,45 25,40 25,22 12,71 103,3 107,9 – 42,20 5,60 48,87 445,5 490,0 15,92 PHC140SPH-2X... 
                
 160SPH-2  50,80 28,58 31,55 14,29 123,3 128,1 – 48,20 6,40 58,55 571,0 628,0 21,43 PHC160SPH-2X... 
 200SPH-2  63,50 39,68 37,85 19,85 151,9 158,8 – 60,30 8,00 71,55 892,0 981,0 35,00 PHC200SPH-2X... 
 80SPH-3    25,40 15,88 15,75 7,94 91,7 95,1 – 24,10 3,20 29,29 232,5 255,9 8,18 PHC80SPH-3X... 
 100SPH-3 31,75 19,05 18,95 9,54 112,2 116,3 – 30,10 4,00 35,76 347,3 382,0 12,47 PHC100SPH-3X... 
 120SPH-3  38,10 22,23 25,22 11,11 141,4 145,2 – 36,20 4,80 45,44 508,0 559,0 18,90 PHC120SPH-3X... 
                
  

* Buchsenkette: d1 zeigt den Außendurchmesser der Buchse an. 
Standardlängen sind 10 ft und 5 m.Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie die Kettenlänge hinzu.Die Bestellnummer für ein 5 m-Gebinde einer 160H-1 Kette ist zum Beispiel PHC 160H-1X5MTR. 

Pro Kette ist ein Verbindungsglied enthalten. Für zusätzliche Verbindungsglieder fügen Sie “C/L” für gerade Verbindungsglieder und “O/L” für gekröpfte Verbindungsglieder zu der Bestell-Nr. hinzu. 
Für gekeilt hängen Sie ein “C” an die Anzahl der Stränge an. Zum Beispiel wird eine Kette 160H-1 mit einem gekeilten Anschluss als PHC 160H-1C bezeichnet... 
Für mehrsträngige Hochleistungskettentriebe mit H-, SH- oder SHH-Ketten werden aufgrund der Unterschiede bei der Querteilung spezielle Kettenräder benötigt. 
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SKF Hochleistungsrollenketten 
SPH Ketten   |   SHH Ketten  
 
 
 

 
  

 
Abmessungen 
Teilung Rollen- 

durchmesser 
Breite zwischen 
innere Platten 

Bolzen- 
durchmesser 

Bolzenlänge Bolzenlänge 
gekeilt 

Laschen- 
höhe 

Laschen- 
dicke 

Querteilung 
Mindest- 
bruchkraft 

Mittlere 
Bruchkraft 

d1 b1 d2 L Lc Lc h2 T Q 

Ausführung ANSI- 
Ketten- 
nummer 

P 
Max. Min. Max. Max. Max. Max. Max. Max. 

Pt 
Min. 

Q0 

Gewicht 
pro 
Meter 

Bestell-Nr. 

– – mm          kN  kg/m – 
   

 

                
SPH 140SPH-3  44,45 25,40 25,22 12,71 152,2 156,8 – 42,20 5,60 48,87 668,0 735,0 23,84 PHC140SPH-3X... 
 160SPH-3  50,80 28,58 31,55 14,29 181,8 186,6 – 48,20 6,40 58,55 855,5 941,0 32,10 PHC160SPH-3X... 
 200SPH-3  63,50 39,68 37,85 19,85 223,5 230,4 – 60,30 8,00 71,55 1 336,4 1 470,0 52,50 PHC200SPH-3X... 
                
SHH 80SHH-1 25,40 15,88 15,75 7,94 36,2 38,9 – 24,10 4,00 – 89,2 98,1 3,36 PHC 80SHH-1X... 
 100SHH-1 31,75 19,05 18,90 9,54 43,6 46,9 – 30,10 4,80 – 131,8 145,0 4,90 PHC 100SHH-1X... 
 120SHH-1 38,10 22,23 25,22 11,11 53,5 57,5 – 36,20 5,60 – 176,0 196,0 7,12 PHC 120SHH-1X... 
 140SHH-1 44,45 25,40 25,22 12,71 57,6 62,2 – 42,20 6,40 – 231,9 255,0 8,88 PHC 140SHH-1X... 
 160SHH-1 50,80 28,58 31,55 14,29 68,2 73,0 – 48,20 7,20 – 294,5 324,0 11,72 PHC 160SHH-1X... 
                
 200SHH-1 63,50 39,68 37,85 19,85 86,6 93,5 – 60,30 9,50 – 543,6 598,0 19,80 PHC 200SHH-1X... 
 80SHH-2 25,40 15,88 15,75 7,94 68,8 72,0 – 24,10 4,00 32,59 178,4 196,2 6,65 PHC 80SHH-2X... 
 100SHH-2 31,75 19,05 18,90 9,54 82,7 86,0 – 30,10 4,80 39,09 263,6 290,0 9,71 PHC 100SHH-2X... 
 120SHH-2  38,10 22,23 25,22 11,11 102,4 106,4 – 36,20 5,60 48,87 356,4 392,0 14,12 PHC 120SHH-2X... 
 140SHH-2  44,45 25,40 25,22 12,71 109,8 114,4 – 42,20 6,40 52,20 463,6 510,0 17,38 PHC 140SHH-2X... 
                
 160SHH-2  50,80 28,58 31,55 14,29 130,1 134,9 – 48,20 7,20 61,90 588,0 647,0 23,00 PHC 160SHH-2X... 
 200SHH-2  63,50 39,68 37,85 19,85 164,9 171,8 – 60,30 9,50 78,31 1 091,0 1 200,0 38,50 PHC 200SHH-2X... 
 80SHH-3 25,40 15,88 15,75 7,94 101,4 104,6 – 24,10 4,00 32,59 267,6 294,3 9,95 PHC 80SHH-3X... 
 100SHH-3  31,75 19,05 18,90 9,54 121,8 125,1 – 30,10 4,80 39,09 395,4 435,0 14,53 PHC 100SHH-3X... 
 120SHH-3  38,10 22,23 25,22 11,11 151,2 155,2 – 36,20 5,60 48,87 534,5 588,0 21,12 PHC 120SHH-3X... 
                
 140SHH-3  44,45 25,40 25,22 12,71 162,0 166,6 – 42,20 6,40 52,20 695,5 765,0 25,88 PHC 140SHH-3X... 
 160SHH-3  50,80 28,58 31,55 14,29 192,0 196,8 – 48,20 7,20 61,90 882,7 971,0 34,22 PHC 160SHH-3X... 
 200SHH-3  63,50 39,68 37,85 19,85 243,2 250,1 – 60,30 9,50 78,31 1 627,3 1 790,0 57,29 PHC 200SHH-3X... 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
 

* Buchsenkette: d1 zeigt den Außendurchmesser der Buchse an. 
Standardlängen sind 10 ft und 5 m.Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie die Kettenlänge hinzu.Die Bestellnummer für ein 5 m-Gebinde einer 160H-1 Kette ist zum Beispiel PHC 160H-1X5MTR. 

Pro Kette ist ein Verbindungsglied enthalten. Für zusätzliche Verbindungsglieder fügen Sie “C/L” für gerade Verbindungsglieder und “O/L” für gekröpfte Verbindungsglieder zu der Bestell-Nr. hinzu. 
Für gekeilt hängen Sie ein “C” an die Anzahl der Stränge an. Zum Beispiel wird eine Kette 160H-1 mit einem gekeilten Anschluss als PHC 160H-1C bezeichnet... 
Für mehrsträngige Hochleistungskettentriebe mit H-, SH- oder SHH-Ketten werden aufgrund der Unterschiede bei der Querteilung spezielle Kettenräder benötigt. 
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SKF Xtra Korrosionsbeständige Ketten 
Edelstahlketten   |   Vernickelte, verzinkte, und dacrometisierte Ketten  
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Abmessungen 
Teilung Rollen- 

durchmesser 
Breite zwischen 
innere Platten 

Bolzen- 
durchmesser 

Bolzenlänge Laschenhöhe Laschendicke 
Mindest- 
bruchkraft 

d1 b1 d2 L Lc h2 t T Q 

Art des 
Korrosions- 
schutzes 

Ketten- 
nummer 

P 
Max. Min. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Min. 

Gewicht 
pro 
Meter 

Bestell-Nr. 

– – mm         kN kg/m – 
   

 

              
SS 25-1SS1) 6,35 3,30 3,18 2,31 7,90 8,40 6,00 0,80 0,80 2,5 0,15 PHC 25-1SS... 
Plattiert 25-11) 6,35 3,30 3,18 2,31 7,90 8,40 6,00 0,80 0,80 3,5 0,15 PHC 25-1... 
              
SS 35-1SS1) 9,53 5,08 4,77 3,58 12,40 13,17 9,00 1,30 1,30 5,5 0,33 PHC 35-1SS... 
Plattiert 35-11) 9,53 5,08 4,77 3,58 12,40 13,17 9,00 1,30 1,30 7,9 0,33 PHC 35-1... 
              
SS 40-1SS 12,70 7,95 7,85 3,96 16,60 17,80 12,00 1,50 1,50 9,6 0,63 PHC 40-1SS... 
Plattiert 40-1 12,70 7,95 7,85 3,96 16,60 17,80 12,00 1,50 1,50 14,1 0,62 PHC 40-1... 
              
SS 41-1SS 12,70 7,77 6,25 3,58 13,75 15,00 9,91 1,30 1,30 6,0 0,46 PHC 41-1SS... 
Plattiert 41-1 12,70 7,77 6,25 3,58 13,75 15,00 9,91 1,30 1,30 6,7 0,41 PHC 41-1... 
              
SS 50-1SS 15,88 10,16 9,40 5,08 20,70 22,20 15,09 2,03 2,03 15,2 1,03 PHC 50-1SS... 
Plattiert 50-1 15,88 10,16 9,40 5,08 20,70 22,20 15,09 2,03 2,03 22,2 1,02 PHC 50-1... 
              
SS 60-1SS 19,05 11,91 12,57 5,94 25,90 27,70 18,00 2,42 2,42 21,7 1,51 PHC 60-1SS... 
Plattiert 60-1 19,05 11,91 12,57 5,94 25,90 27,70 18,00 2,42 2,42 31,8 1,50 PHC 60-1... 
              
SS 80-1SS 25,40 15,88 15,75 7,92 32,70 35,00 24,00 3,25 3,25 38,9 2,62 PHC 80-1SS... 
Plattiert 80-1 25,40 15,88 15,75 7,92 32,70 35,00 24,00 3,25 3,25 56,7 2,60 PHC 80-1... 
              
SS 100-1SS 31,75 19,05 18,90 9,53 40,40 44,70 30,00 4,00 4,00 60,0 3,94 PHC 100-1SS... 
Plattiert 100-1 31,75 19,05 18,90 9,53 40,40 44,70 30,00 4,00 4,00 88,5 3,91 PHC 100-1... 
              
SS 120-1SS 38,10 22,23 25,22 11,10 50,30 54,30 35,70 4,80 4,80 72,5 5,72 PHC 120-1SS... 
Plattiert 120-1 38,10 22,23 25,22 11,10 50,30 54,30 35,70 4,80 4,80 127,0 5,62 PHC 120-1... 
              
SS 140-1SS 44,45 25,40 25,22 12,70 54,40 59,00 41,00 5,60 5,60 94,0 7,70 PHC 140-1SS... 
Plattiert 140-1 44,45 25,40 25,22 12,70 54,40 59,00 41,00 5,60 5,60 172,4 7,50 PHC 140-1... 
              
Plattiert 160-1 50,80 28,58 31,55 14,27 64,80 69,60 47,80 6,40 6,40 226,8 10,10 PHC 160-1... 
              
SS 04B-1SS 6,00 4,00 2,80 1,85 6,80 7,80 5,00 0,60 0,60 2,0 0,11 PHC 04B-1SS... 
Plattiert 04B-1 6,00 4,00 2,80 1,85 6,80 7,80 5,00 0,60 0,60 3,0 0,11 PHC 04B-1... 
              
SS 05B-1SS 8,00 5,00 3,00 2,31 8,20 8,90 7,10 0,80 0,80 3,5 0,20 PHC 05B-1SS... 
Plattiert 05B-1 8,00 5,00 3,00 2,31 8,20 8,90 7,10 0,80 0,80 5,0 0,20 PHC 05B-1... 
              
SS 06B-1SS2) 9,53 6,35 5,72 3,28 13,15 14,10 8,20 1,30 1,30 6,2 0,41 PHC 06B-1SS... 
Plattiert 06B-12) 9,53 6,35 5,72 3,28 13,15 14,10 8,20 1,30 1,30 9,0 0,41 PHC 06B-1... 
              
SS 08B-1SS 12,70 8,51 7,75 4,45 16,70 18,20 11,80 1,60 1,60 12,0 0,70 PHC 08B-1SS... 
Plattiert 08B-1 12,70 8,51 7,75 4,45 16,70 18,20 11,80 1,60 1,60 18,0 0,69 PHC 08B-1... 
              
SS 10B-1SS 15,88 10,16 9,65 5,08 19,50 20,90 14,70 1,70 1,70 14,5 0,94 PHC 10B-1SS... 
Plattiert 10B-1 15,88 10,16 9,65 5,08 19,50 20,90 14,70 1,70 1,70 22,4 0,93 PHC 10B-1... 
              
SS 12B-1SS 19,05 12,07 11,68 5,72 22,50 24,20 16,00 1,85 1,85 18,5 1,16 PHC 12B-1SS... 
Plattiert 12B-1 19,05 12,07 11,68 5,72 22,50 24,20 16,00 1,85 1,85 29,0 1,15 PHC 12B-1... 
              
SS 16B-1SS 25,40 15,88 17,02 8,28 36,10 37,40 21,00 4,15 3,10 40,0 2,73 PHC 16B-1SS... 
Plattiert 16B-1 25,40 15,88 17,02 8,28 36,10 37,40 21,00 4,15 3,10 60,0 2,71 PHC 16B-1... 
              
SS 20B-1SS 31,75 19,05 19,56 10,19 41,30 45,00 26,40 4,50 3,50 59,0 3,73 PHC 20B-1SS... 
Plattiert 20B-1 31,75 19,05 19,56 10,19 41,30 45,00 26,40 4,50 3,50 95,0 3,70 PHC 20B-1... 
              
SS 24B-1SS 38,10 25,40 25,40 14,63 53,40 57,80 33,20 6,00 4,80 104,0 7,20 PHC 24B-1SS... 
Plattiert 24B-1 38,10 25,40 25,40 14,63 53,40 57,80 33,20 6,00 4,80 160,0 7,10 PHC 24B-1... 
              
Plattiert 28B-1 44,45 27,94 30,99 15,90 65,10 69,50 36,70 7,50 6,00 200,0 8,50 PHC 28B-1... 
              
SS 32B-1SS 50,80 29,21 30,99 17,81 66,00 71,00 42,00 7,00 6,00 150,0 10,22 PHC 32B-1SS... 
Plattiert 32B-1 50,80 29,21 30,99 17,81 66,00 71,00 42,00 7,00 6,00 250,0 10,25 PHC 32B-1 ... 
 

 

1) Buchsenkette: d1 zeigt den Außendurchmesser der Buchse an.     2) Gerade Laschen.     Hinweis: Beschichtete Duplex- und Doppelgelenkketten sind in allen Größen erhältlich. 
 

Hängen Sie bei der Bestellung beschichteter Ketten den Zusatz entsprechend der Materialauswahl an die Kettennummer an: DR = dacrometisiert, NP = vernickelt, ZP = galvanisch verzinkt. 

Zum Beispiel: PHC 50-1DR… 50-1 ANSI Simplex dacrometisierte Kette und PHC 60-2NP… ANSI Duplex vernickelte Kette. 
 Standardlängen sind 10 ft und 5 m.Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie die Kettenlänge hinzu. Die Bestellnum. für ein 10 ft-Gebinde einer 12B-1NP Kette ist zum Beispiel PHC 12B-1NPX10FT. 
 Pro Kette ist ein Verbindungsglied enthalten. Für zusätzliche Verbindungsglieder fügen Sie “C/L” für gerade Verbindungsglieder und “O/L” für gekröpfte Verbindungsglieder zu der Bestell-Nr. hinzu. 
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Rollenketten 
Seitenbogen   |   SKF Xtra Performance SLR-Ketten (wartungsfrei) 
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Seitenbogenketten  

 
 
  

 
Abmessungen 
Teilung Rollen- 

durchmesser 
Breite zwischen 
innere Platten 

Bolzen- 
durchmesser 

Bolzenlänge Laschenhöhe Laschendicke Side bow 
radius 

Mindest- 
bruchkraft 

Mittlere 
Bruchkraft 

Gewicht 
pro 
Meter 

d1 b1 d2 L Lc h2 t T R Q Q0  

Ketten- 
nummer 

P 
Max. Min. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Min. Min.   

Bestell-Nr. 

– mm          kN  kg/m – 
  

                
40-1SB 12,70 7,95 7,85 3,96 16,9 18,1 11,7 1,50 1,50 350 13,8 15,2 0,80 PHC 40-1SB... 
43-1SB 12,70 7,95 7,85 3,45 18,3 19,5 11,7 1,50 1,50 305 12,0 13,2 0,64 PHC 43-1SB... 
50-1SB 15,88 10,16 9,40 4,37 20,7 22,7 14,9 2,03 2,03 400 20,6 22,7 1,09 PHC 50-1SB... 
60-1SB 19,05 11,91 12,57 5,34 26,6 28,4 18,0 2,42 2,42 500 15,7 17,3 1,54 PHC 60-1SB... 
63-1SB 19,05 11,91 12,68 5,08 28,8 30,6 17,2 2,42 2,03 350 12,5 20,0 1,40 PHC 63-1SB... 
               
80-1SB 25,40 15,88 15,75 7,19 34,0 37,3 24,0 3,25 3,25 711 40,9 42,0 2,60 PHC 80-1SB... 
08B-1SB 12,70 8,51 7,75 3,97 17,4 18,7 11,8 1,60 1,60 400 14,0 15,4 0,70 PHC 08B-1SB... 
10B-1SB 15,88 10,16 9,65 4,50 20,1 21,5 14,7 1,70 1,70 400 15,6 17,2 0,93 PHC 10B-1SB... 
12B-1SB 19,05 12,07 11,68 5,12 23,1 24,8 16,0 1,85 1,85 500 20,5 22,6 1,16 PHC 12B-1SB... 
C2050-1SB 31,75 10,16 9,40 5,08 21,3 22,6 15,0 2,03 2,03 800 21,8 24,1 0,84 PHC C2050-1SB... 
 

Standardlängen sind 10 ft und 5 m. Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie die Kettenlänge hinzu. Z.B, für ein 5 m-Gebinde einer 60-1SB-Kette lautet die Bezeichnung PHC 60-1SBX5MTR. 

Pro Kette ist ein Verbindungsglied enthalten. Für zusätzliche Verbindungsglieder fügen Sie “C/L” für gerade Verbindungsglieder und “O/L” für gekröpfte Verbindungsglieder zu der Bestell-Nr. hinzu. 
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SKF Xtra Performance SLR-Ketten (wartungsfrei)  
 
  
  

 
Abmessungen 
Teilung Rollen- 

durchmesser 
Breite zwischen 
innere Platten 

Breite zwischen 
äußeren Platten

Bolzen- 
durchmesser 

Bolzenlänge Laschenhöhe Laschendicke 
Mindest- 
bruchkraft 

Gewicht 
pro 
Meter 

d1 b1 b2 d2 L Lc h2 t T Q  

Ketten- 
nummer 

P 
Max. Min. Min. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Min.  

Bestell-Nr. 

– mm          kN kg/m – 
  

               
08B-1SLR 12,70 8,51 7,75 13,03 4,45 16,7 18,2 11,8 1,60 1,60 18,0 0,69 PHC 08B-1SLR... 
10B-1SLR 15,88 10,16 9,65 13,75 5,08 19,5 20,9 14,7 1,70 1,70 22,4 0,93 PHC 10B-1SLR... 
12B-1SLR 19,05 12,07 11,68 15,75 5,72 22,5 24,2 16,0 1,85 1,85 29,0 1,15 PHC 12B-1SLR... 
16B-1SLR 25,40 15,88 17,02 27,50 8,28 36,1 37,4 21,0 4,15 3,10 60,0 2,71 PHC 16B-1SLR... 
12B-2SLR 19,05 12,07 11,68 35,21 5,72 42,0 43,6 16,0 1,85 1,85 58,0 2,31 PHC 12B-2SLR... 
              
16B-2SLR 25,40 15,88 17,02 57,46 8,28 68,0 69,3 21,0 4,15 3,10 106,0 5,42 PHC 16B-2SLR... 
40-1SLR 12,70 7,95 7,85 12,25 3,96 16,6 17,8 12,0 1,50 1,50 14,1 0,62 PHC 40-1SLR... 
50-1SLR 15,88 10,16 9,40 13,84 5,08 20,7 22,2 15,1 2,03 2,03 21,8 1,02 PHC 50-1SLR... 
60-1SLR 19,05 11,91 12,57 19,35 5,94 27,5 29,3 18,0 2,42 2,42 34,2 1,65 PHC 60-1SLR... 
80-1SLR 25,40 15,88 15,75 22,66 7,92 32,7 35,0 24,0 3,25 3,25 56,7 2,60 PHC 80-1SLR... 
              
100-1SLR 31,75 19,05 18,90 27,51 9,53 40,4 44,7 30,0 4,00 4,00 86,7 3,94 PHC 100-1SLR... 
60-2SLR 19,05 11,91 12,57 42,13 5,94 50,3 52,1 18,0 3,25 2,42 68,4 3,21 PHC 60-2SLR... 
 

Standardlängen sind 10 ft und 5 m. Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie die Kettenlänge hinzu. Die Bestellnummer für ein 10 ft-Gebinde einer 10B-1SLR Kette ist z.B PHC 10B-1SLRX10FT. 

Pro Kette ist ein Verbindungsglied enthalten. Für zusätzliche Verbindungsglieder fügen Sie “C/L” für gerade Verbindungsglieder und “O/L” für gekröpfte Verbindungsglieder zu der Bestell-Nr. hinzu. 
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Ölfeldketten 
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Abmessungen 
Teilung Rollen- 

durchmesser 
Breite zwischen 
innere Platten 

Bolzen- 
durchmesser 

Bolzenlänge Laschenhöhe Laschendicke Querteilung 
 

Mindest- 
bruchkraft 

d1 b1 d2 L h2 T Q 

Ketten- 
nummer 

ANSIKetten- 
nummer 

P 
Max. Min. Max. Max. Max. Max. 

Pt 
Min. 

Gewicht 
pro 
Meter 

Bestell-Nr. 

– – mm        kN kg/m – 
   

 

             
16S-1 80-1 25,40 15,88 15,75 7,92 37,55 24,1 3,25 – 55,6 2,60 PHC 16S-1... 
20S-1 100-1 31,75 19,05 18,90 9,53 44,30 30,0 4,00 – 86,9 3,91 PHC 20S-1... 
24S-1 120-1 38,10 22,23 25,22 11,10 54,40 36,2 4,80 – 125,1 5,62 PHC 24S-1... 
28S-1 140-1 44,45 25,40 25,22 12,70 59,00 42,2 5,60 – 170,3 7,50 PHC 28S-1... 
32S-1 160-1 50,80 28,58 31,55 14,27 69,60 48,2 6,40 – 222,4 10,10 PHC 32S-1... 
             
36S-1 180-1 57,15 35,71 35,48 17,46 78,60 54,3 7,20 – 281,5 13,45 PHC 36S-1... 
40S-1 200-1 63,50 39,68 37,85 19,85 87,20 60,3 8,00 – 347,5 16,15 PHC 40S-1... 
16S-2 80-2 25,40 15,88 15,75 7,92 66,80 24,1 3,25 29,29 111,2 5,15 PHC 16S-2... 
20S-2 100-2 31,75 19,05 18,90 9,53 80,50 30,1 4,00 35,76 173,7 7,80 PHC 20S-2... 
24S-2 120-2 38,10 22,23 25,22 11,10 99,70 36,2 4,80 45,44 250,2 11,70 PHC 24S-2... 
             
28S-2 140-2 44,45 25,40 25,22 12,70 107,80 42,2 5,60 48,87 340,5 15,14 PHC 28S-2... 
32S-2 160-2 50,80 28,58 31,55 14,27 127,50 48,2 6,40 58,55 444,8 20,14 PHC 32S-2... 
36S-2 180-2 57,15 35,71 35,48 17,46 144,40 54,3 7,20 65,84 562,9 29,22 PHC 36S-2... 
40S-2 200-2 63,50 39,68 37,85 19,85 158,80 60,3 8,00 71,55 695,0 32,24 PHC 40S-2... 
16S-3 80-3 25,40 15,88 15,75 7,92 96,10 24,1 3,25 29,29 166,8 7,89 PHC 16S-3... 
             
20S-3 100-3 31,75 19,05 18,90 9,53 116,30 30,1 4,00 35,76 260,6 11,77 PHC 20S-3... 
24S-3 120-3 38,10 22,23 25,22 11,10 145,20 36,2 4,80 45,44 375,3 17,53 PHC 24S-3... 
28S-3 140-3 44,45 25,40 25,22 12,70 156,80 42,2 5,60 48,87 510,8 22,20 PHC 28S-3... 
32S-3 160-3 50,80 28,58 31,55 14,27 186,60 48,2 6,40 58,55 667,2 30,02 PHC 32S-3... 
36S-3 180-3 57,15 35,71 35,48 17,46 210,20 54,3 7,20 65,84 844,4 38,22 PHC 36S-3... 
             
40S-3 200-3 63,50 39,68 37,85 19,85 230,40 60,3 8,00 71,55 1 042,5 49,03 PHC 40S-3... 
16S-4 80-4 25,40 – 15,75 7,92 122,90 24,1 3,25 29,29 222,4 10,24 PHC 16S-4... 
20S-4 100-4 31,75 19,05 18,90 9,53 151,50 30,1 4,00 35,76 347,5 15,39 PHC 20S-4... 
24S-4 120-4 38,10 22,23 25,22 11,10 190,60 36,2 4,80 45,44 500,4 22,19 PHC 24S-4... 
28S-4 140-4 44,45 25,40 25,22 12,70 205,70 42,2 5,60 48,87 681,1 29,63 PHC 28S-4... 
             
32S-4 160-4 50,80 28,58 31,55 14,27 245,20 48,2 6,40 58,55 889,6 39,94 PHC 32S-4... 
40S-4 200-4 63,50 39,68 37,85 19,85 302,00 60,3 8,00 71,55 1 390,0 63,60 PHC 40S-4... 
16S-5 80-5 25,40 – 15,75 7,92 152,20 24,1 3,25 29,29 278,0 12,79 PHC 16S-5... 
20S-5 100-5 31,75 19,05 18,90 9,53 187,80 30,1 4,00 35,76 434,4 19,22 PHC 20S-5... 
24S-5 120-5 38,10 22,23 25,22 11,10 236,10 36,2 4,80 45,44 625,5 27,71 PHC 24S-5... 
             
16S-6 80-6 25,40 15,88 15,75 7,92 181,50 24,1 3,25 29,29 333,6 15,34 PHC 16S-6... 
20S-6 100-6 31,75 19,05 18,90 9,53 223,60 30,1 4,00 35,76 521,2 23,05 PHC 20S-6... 
24S-6 120-6 38,10 22,23 25,22 11,10 281,60 36,2 4,80 45,44 750,6 33,24 PHC 24S-6... 
28S-6 140-6 44,45 25,40 25,22 12,70 303,40 42,2 5,60 48,87 1 021,6 44,38 PHC 28S-6... 
32S-6 160-6 50,80 28,58 31,55 14,27 362,30 48,2 6,40 58,55 1 334,4 59,83 PHC 32S-6... 
             
40S-6 200-6 63,50 39,68 37,85 19,85 445,00 60,3 8,00 71,55 2 085,0 95,23 PHC 40S-6... 
16S-8 80-8 25,40 15,88 15,75 7,92 240,10 24,1 3,25 29,29 444,8 20,44 PHC 16S-8... 
20S-8 100-8 31,75 19,05 18,90 9,53 295,10 30,1 4,00 35,76 695,0 30,71 PHC 20S-8... 
24S-8 120-8 38,10 22,23 25,22 11,10 372,40 36,2 4,80 45,44 1 000,8 44,28 PHC 24S-8... 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 

  

 
 
 
Standardlänge ist 10 ft. Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie die Kettenlänge hinzu. Zum Beispiel, für ein 10 ft-Gebinde einer 40S-6-Kette lautet die Bezeichnung PHC 40S-6X10FT. 
Pro Kette ist ein Verbindungsglied enthalten. Für zusätzliche Verbindungsglieder fügen Sie “C/L” für gerade Verbindungsglieder und “O/L” für gekröpfte Verbindungsglieder zu der Bestell-Nr. hinzu. 
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Ketten mit gerader Lasche 
A Reihe   |   B Reihe  
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Abmessungen 
Teilung Rollen- 

durchmesser 
Breite zwischen 
innere Platten 

Bolzen- 
durchmesser 

Bolzenlänge Laschen- 
höhe 

Laschendicke Querteilung 
 

Mindest- 
bruchkraft 

Mittlere 
Bruchkraft 

Gewicht 
pro 
Meter 

P d1 b1 d2 L Lc h2 t T Pt Q Q0 q 

Reihe DIN/ISO- 
Ketten- 
nummer 

ANSI- 
Ketten- 
nummer 

 Max. Min. Max. Max. Max. Max. Max. Max.  Min.   

Bestell-Nr. 

– – – mm          kN  kg/m – 
   

 

                 
A C06A-1 *C35 9,525 5,08 4,77 3,58 13,3 14,3 9,0 – 1,3 – 7,9 10,8 0,41 PHC C06A-1… 
 C08A-1 C40 12,700 7,95 7,85 3,96 16,6 18,8 12,0 – 1,5 – 14,1 17,5 0,73 PHC C08A-1… 
 C10A-1 C50 15,875 10,16 9,40 5,08 20,7 23,3 15,1 – 2,0 – 22,2 29,4 1,23 PHC C10A-1… 
 C12A-1 C60 19,050 11,91 12,57 5,94 – 28,3 18,0 – 2,4 – 31,8 41,5 1,81 PHC C12A-1… 
 C16A-1 C80 25,400 15,88 15,75 7,92 32,7 36,5 24,0 – 3,3 – 56,7 60,4 3,09 PHC C16A-1… 
                 
 C20A-1 C100 31,750 19,05 18,90 9,53 40,4 44,7 30,0 – 4,0 – 88,5 109,2 4,56 PHC C20A-1… 
 C24A-1 C120 38,100 22,23 25,22 11,10 50,3 54,3 35,7 – 4,8 – 127,0 166,3 6,86 PHC C24A-1… 
 C28A-1 C140 44,450 25,40 25,22 12,70 54,4 59,0 41,0 – 5,6 – 172,4 212,0 8,49 PHC C28A-1… 
 C32A-1 C160 50,800 28,58 31,55 14,27 64,8 69,6 47,8 – 6,4 – 226,8 278,9 11,50 PHC C32A-1… 
 C08A-2 C40-2 12,700 7,95 7,85 3,96 31,0 33,2 12,0 – 1,5 14,38 28,2 35,9 1,43 PHC C08A-2… 
                 
 C10A-2 C50-2 15,875 10,16 9,40 5,08 38,9 41,4 15,1 – 2,0 18,11 44,4 58,1 2,42 PHC C10A-2… 
 C12A-2 C60-2 19,050 11,91 12,57 5,94 48,8 51,1 18,0 – 2,4 22,78 63,6 82,1 3,58 PHC C12A-2… 
 C16A-2 C80-2 25,400 15,88 15,75 7,92 62,7 65,8 24,0 – 3,3 29,29 113,4 141,8 6,12 PHC C16A-2… 
 C20A-2 C100-2 31,750 19,05 18,90 9,53 76,4 80,5 30,0 – 4,0 35,76 177,0 219,4 9,08 PHC C20A-2… 
 C34A-2 C120-2 38,100 22,23 25,22 11,10 95,8 99,7 35,7 – 4,8 45,44 254,0 314,9 13,60 PHC C24A-2… 
                 
 C28A-2 C 140-2 44,450 25,40 25,22 12,70 103,3 107,9 41,0 – 5,6 48,87 344,8 427,5 16,86 PHC C28A-2… 
 C32A-2 C 180-2 50,800 28,58 31,55 14,27 123,3 128,1 47,8 – 6,4 58,55 453,6 562,4 22,90 PHC C32A-2… 
 C08A-3 C40-3 12,700 7,95 7,85 3,96 45,4 47,6 12,0 – 1,5 14,38 42,3 50,0 2,14 PHC C08A-3… 
 C10A-3 C50-3 15,875 10,16 9,40 5,08 57,0 59,5 15,1 – 2,0 18,11 66,6 77,8 3,62 PHC C10A-3… 
 C12A-3 C60-3 19,050 11,91 12,57 5,94 71,5 73,9 18,0 – 2,4 22,78 95,4 111,1 5,36 PHC C12A-3… 
                 
 C16A-3 C80-3 25,400 15,88 15,75 7,92 91,7 95,1 24,0 – 3,3 29,29 170,1 198,4 9,10 PHC C16A-3… 
 C20A-3 C100-3 31,750 19,05 18,90 9,53 112,2 116,3 30,0 – 4,0 35,76 265,5 309,6 13,60 PHC C20A-3… 
 C24A-3  C120-3 38,100 22,23 25,22 11,10 141,4 145,2 35,7 – 4,8 45,44 381,0 437,2 20,43 PHC C24A-3… 
 C2BA-3 C140-3 44,450 25,40 25,22 1270,00 152,2 156,8 41,0 – 5,6 48,87 517,2 593,3 25,23 PHC C28A-3… 
 C32A-3 C160-3 50,800 28,58 31,55 1427,00 181,8 186,6 47,8 – 6,4 58,55 680,4 780,6 34,49 PHC C32A-3… 
                 
B C08B-1 – 12,700 8,51 7,75 4,45 16,7 18,2 11,8 1,6 1,6 – 18,0 19,5 0,80 PHC C08B-1… 
 C10B-1 – 15,880 10,16 9,65 5,08 19,5 20,9 14,7 1,7 1,7 – 22,4 27,9 1,06 PHC C10B-1… 
 C12B-1 – 19,060 12,07 11,68 5,72 22,5 25,2 16,0 1,9 1,9 – 29,0 32,2 1,32 PHC C12B-1… 
 C16B-1 – 25,400 15,88 17,02 8,28 36,1 39,1 21,0 4,2 3,1 – 60,0 72,8 3,08 PHC C16B-1… 
 C20B-1 – 31,750 19,05 19,56 10,19 41,3 45,0 26,4 4,5 3,5 – 95,0 106,7 4,16 PHC C20B-1… 
                 
 C24B-1 – 38,100 25,40 25,40 14,63 53,4 57,8 33,2 6,0 4,8 – 160,0 178,0 7,47 PHC C24B-1… 
 C28B-1 – 44,450 27,94 30,99 15,90 66,1 69,5 36,7 7,5 6,0 – 200,0 222,0 9,90 PHC C28B-1… 
 C32B-1 – 50,800 29,21 30,99 17,81 66,0 71,0 42,0 7,0 6,0 – 250,0 277,5 10,45 PHC C32B-1… 
 C08B-2 – 12,700 8,51 7,75 4,45 31,2 32,2 11,8 1,6 1,6 13,92 32,0 38,7 1,45 PHC C08B-2… 
 C10B-2 – 15,880 10,16 9,65 5,08 36,1 37,5 14,7 1,7 1,7 16,59 44,5 57,8 2,00 PHC C10B-2… 
                 
 C12B-2 – 19,050 12,07 11,68 5,72 42,0 44,7 16,0 1,9 1,9 19,46 57,8 66,1 2,62 PHC C12B-2… 
 C16B-2 – 25,400 15,88 17,02 8,28 68,0 71,0 21,0 4,2 3,1 31,88 106,0 133,0 6,10 PHC C16B-2… 
 C20B-2 – 31,750 19,05 19,56 10,19 77,8 81,5 26,4 4,5 3,5 36,45 170,0 211,2 8,23 PHC C20B-2… 
 C24B-2 – 38,100 25,40 25,40 14,63 101,7 106,2 33,2 6,0 4,8 48,36 280,0 319,2 14,77 PHC C24B-2… 
 C28B-2 – 44,450 27,94 30,99 15,90 124,6 129,1 36,7 7,5 6,0 59,56 360,0 406,8 19,82 PHC C28B-2… 
                 
 C32B-2 – 50,800 29,21 30,99 17,81 124,6 129,6 42,0 7,0 6,0 58,65 450,0 508,5 20,94 PHC C32B-2… 
 C08B-3 – 12,700 8,51 7,75 4,45 45,1 46,1 11,8 1,6 1,6 13,92 47,5 57,8 2,10 PHC C08B-3… 
 C10B-3 – 15,880 10,16 9,65 5,08 52,7 54,1 14,7 1,7 1,7 16,59 66,7 84,5 2,87 PHC C10B-3… 
 C12B-3 – 19,050 12,07 11,66 5,72 61,5 64,2 16,0 1,9 1,9 19,46 86,7 101,8 3,89 PHC C12B-3… 
 C16B-3 – 25,400 15,88 17,02 8,28 99,8 102,9 21,0 4,2 3,1 31,88 160,0 203,7 9,12 PHC C16B-3… 
                 
 C20B-3 – 31,750 19,05 19,56 10,19 114,2 117,9 26,4 4,5 3,5 36,45 250,0 290,0 11,34 PHC C20B-3… 
 C24B-3 – 38,100 25,40 25,40 14,63 150,1 154,6 33,2 6,0 4,8 48,36 425,0 493,0 22,10 PHC C24B-3… 
 C28B-3 – 44,450 27,94 30,99 15,90 184,2 188,7 36,7 7,5 6,0 59,56 530,0 609,5 29,64 PHC C28B-3… 
 C32B-3 – 50,800 29,21 30,99 17,81 183,2 188,2 42,0 7,0 6,0 58,55 670,0 770,5 31,27 PHC C32B-3… 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  

 
 
* Buchsenkette: d1 in der Tabelle zeigt den Außendurchmesser der Buchse an. 
Standardlängen sind 10 ft und 5 m. Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie die Kettenlänge hinzu. Die Bestellnum. für ein 10 ft-Gebinde einer C08A-1 Kette ist zum Beispiel PHC C08A-1X10FT. 

Pro Kette ist ein Verbindungsglied enthalten. Für zusätzliche Verbindungsglieder fügen Sie “C/L” für gerade Verbindungsglieder und “O/L” für gekröpfte Verbindungsglieder zu der Bestell-Nr. hinzu. 
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Langliederrollenketten 
Förderkette  
 
 

h2

  P   P

 d2  d1

 L

 T

C  L b

 t

1

 

  
 
 
  

 
Abmessungen 
Teilung Rollen- 

durchmesser 
Breite zwischen 
innere Platten 

Bolzen- 
durchmesser 

Bolzenlänge Laschenhöhe Laschendicke 
Mindest- 
bruchkraft 

Mittlere 
Bruchkraft 

d1 b1 d2 L Lc h2 t T Q 

ANSI- 
Ketten- 
nummer 

DIN/ISO- 
Ketten- 
nummer 

P 
Max. Min. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Min. 

Q0 

Gewicht 
pro 
Meter 

Bestell-Nr. 

– – mm         kN  kg/m – 
   

 

               
2040 208A 25,40 7,95 7,85 3,96 16,6 17,8 12,0 1,50 1,50 14,1 16,7 0,42 PHC 2040... 
2050 210A 31,75 10,16 9,40 5,08 20,7 22,2 15,0 2,03 2,03 22,2 28,1 0,73 PHC 2050... 
2060 212A 38,10 11,91 12,57 5,94 25,9 27,7 18,0 2,42 2,42 31,8 36,8 1,02 PHC 2060... 
2080 216A 50,80 15,88 15,75 7,92 32,7 36,5 24,0 3,25 3,25 56,7 65,7 1,70 PHC 2080... 
2100 220A 63,50 19,05 18,90 9,53 40,4 44,7 30,0 4,00 4,00 88,5 102,6 2,55 PHC 2100... 
               
2120 224A 76,20 22,23 25,22 11,10 50,3 54,3 35,7 4,80 4,80 127,0 147,3 4,06 PHC 2120... 
– 208B 25,40 8,51 7,75 4,45 16,7 18,2 11,8 1,60 1,60 18,0 19,4 0,45 PHC 208B... 
– 210B 31,75 10,16 9,65 5,08 19,5 20,9 14,7 1,70 1,70 22,4 27,5 0,65 PHC 210B... 
– 212B 38,10 12,07 11,68 5,72 22,5 25,2 16,0 1,85 1,85 29,0 32,2 0,76 PHC 212B... 
– 216B 50,80 15,88 17,02 8,28 36,1 39,1 21,0 4,15 3,10 60,0 72,8 1,75 PHC 216B... 
               
– 220B 63,50 19,05 19,56 10,19 41,3 45,0 26,4 4,50 3,50 95,0 106,7 2,62 PHC 220B... 
– 224B 76,20 25,40 25,40 14,63 53,4 57,8 33,2 6,00 4,80 160,0 178,0 4,70 PHC 224B... 
– 228B 88,90 27,94 30,99 15,90 65,1 69,5 36,7 7,50 6,00 200,0 222,0 6,23 PHC 228B... 
– 232B 101,60 29,21 30,99 17,81 66,0 71,0 42,0 7,00 6,00 250,0 277,5 6,72 PHC 232B... 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 

  

 
 
 
Standardlängen sind 10 ft und 5 m. Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie die Kettenlänge hinzu. Die Bestellnummer für ein 5 m-Gebinde einer 2060-Kette ist zum Beispiel PHC 2060X5MTR. 
Pro Kette ist ein Verbindungsglied enthalten. Für zusätzliche Verbindungsglieder fügen Sie “C/L” für gerade Verbindungsglieder und “O/L” für gekröpfte Verbindungsglieder zu der Bestell-Nr. hinzu. 
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Langliederrollenketten 
Befestigungslaschen  
 
 

  G

  h  4

 P P

  d  4

 W  F1

 

 

 P P

 F
 C

  G

  d  4
2

 

K-1 SK-1  
 
 
  

 
Abmessungen 
Teilung 
 

        
ANSI- 
Ketten- 
nummer 

DIN/ISO- 
Ketten- 
nummer 

P G F1 W h4 d4 C F2 d5 

Bestell-Nr. 

– – mm         – 
   

 

            
2040 208A 25,40 19,1 25,4 39,6 9,1 3,4 11,1 20,5 5,5 PHC 2040... 
2050 210A 31,75 23,8 31,8 49,0 11,1 5,5 14,3 25,0 6,6 PHC 2050... 
2060 212A 38,10 28,6 42,9 67,8 14,7 5,5 17,5 32,9 9,2 PHC 2060... 
2080 216A 50,80 38,1 55,6 87,8 19,1 6,8 22,2 43,5 11,0 PHC 2080... 
2100 220A 63,50 47,6 66,6 107,5 23,4 9,2 28,6 50,4 13,0 PHC 2100... 
            
2120 224A 76,20 57,2 79,3 121,4 27,8 10,5 33,3 55,5 15,0 PHC 2120... 
– 208B 25,40 23,2 25,4 39,6 9,1 4,5 11,1 20,5 5,5 PHC 208B... 
– 210B 31,75 23,8 31,8 49,0 11,1 5,5 – – – PHC 210B... 
– 212B 38,10 35,0 38,1 57,0 14,7 6,6 – – – PHC 212B... 
– 216B 50,80 44,0 50,8 84,0 19,1 6,6 – – – PHC 216B... 
            
– 220B 63,50 52,0 63,5 104,0 23,4 8,4 – – – PHC 220B... 
– 224B 76,20 60,0 76,2 120,0 27,8 10,5 – – – PHC 224B... 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 

  

 
 
Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie die Position und den Typ der Befestigungslasche gefolgt von der Kettenlänge hinzu. Zum Beispiel PHC 2060-L1K1X10FT (2060-Kette mit 
K-1-Befestigungslasche auf jedem Glied, 10 ft Länge). 
Hinweis: Auch in Edelstahl erhältlich. Hängen Sie bei der Bestellung SS hinter die Kettennummer. Zum Beispiel: PHC 2060SS-L1K1X10FT. 
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Förderketten 
C-Reihe  
 
 

 L b

 T

1

 d2  d1

 L
 T

C

  P  P

h2

 

   P  P

h2

 L b

 T

1
 L

 T

C

 d2  d1  

mit Schonrolle mit Laufrollen  
 
 
  

 
Abmessungen 
Teilung Rollen- 

durchmesser 
Breite zwischen 
innere Platten 

Bolzen- 
durchmesser 

Bolzenlänge Laschenhöhe Laschen- 
dicke 

Mindest- 
bruchkraft 

Mittlere 
Bruchkraft 

d1 b1 d2 L Lc h2 T Q 

ANSI- 
Ketten- 
nummer 

DIN/ISO- 
Ketten- 
nummer 

P 
Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Min. 

Q0 

Gewicht 
pro 
Meter 

Bestell-Nr. 

– – mm        kN  kg/m – 
   

 

              
C2040 C208A 25,40 7,95 7,85 3,96 16,6 17,8 12,0 1,50 14,1 16,7 0,50 PHC C2040... 
C2042 C208AL 25,40 15,88 7,85 3,96 16,6 17,8 12,0 1,50 14,1 16,7 0,84 PHC C2042... 
C2040H C208AH 25,40 7,95 7,85 3,96 18,8 19,9 12,0 2,03 14,1 17,2 0,65 PHC C2040H... 
C2050 C210A 31,75 10,16 9,40 5,08 20,7 22,2 15,0 2,03 22,2 28,1 0,78 PHC C2050... 
C2052 C210AL 31,75 19,05 9,40 5,08 20,7 22,2 15,0 2,03 22,2 28,1 1,27 PHC C2052... 
              
C2060 C212A 38,10 11,91 12,57 5,94 25,9 27,7 18,0 2,42 31,8 36,8 1,12 PHC C2060... 
C2062 C212AL 38,10 22,23 12,57 5,94 25,9 27,7 18,0 2,42 31,8 36,8 1,61 PHC C2062... 
C2060H C212AH 38,10 11,91 12,57 5,94 29,2 31,6 18,0 3,25 31,8 41,6 1,44 PHC C2060H... 
C2062H C212AHL 38,10 22,23 12,57 5,94 29,2 31,6 18,0 3,25 31,8 41,6 2,07 PHC C2062H... 
C2080 C216A 50,80 15,88 15,75 7,92 32,7 36,5 24,0 3,25 56,7 65,7 2,08 PHC C2080... 
              
C2082 C216AL 50,80 28,58 15,75 7,92 32,7 36,5 24,0 3,25 56,7 65,7 3,12 PHC C2082... 
C2080H C216AH 50,80 15,88 15,75 7,92 36,2 39,4 24,0 4,00 56,7 70,0 2,54 PHC C2080H... 
C2082H C216AHL 50,80 28,58 15,75 7,92 36,2 39,4 24,0 4,00 56,7 70,0 3,58 PHC C2082H... 
C2100 C220A 63,50 19,05 18,90 9,53 40,4 44,7 30,0 4,00 88,5 102,6 3,01 PHC C2100... 
C2102 C220AL 63,50 39,67 18,90 9,53 40,4 44,7 30,0 4,00 88,5 102,6 4,83 PHC C2102... 
              
C2100H C220AH 63,50 19,05 18,90 9,53 43,6 46,9 30,0 4,80 88,5 112,4 3,56 PHC C2100H... 
C2102H C220AHL 63,50 39,67 18,90 9,53 43,6 46,9 30,0 4,80 88,5 112,4 5,38 PHC C2102H... 
C2120 C224A 76,20 22,23 25,22 11,10 50,3 54,3 35,7 4,80 127,0 147,3 4,66 PHC C2120... 
C2122 C224AL 76,20 44,45 25,22 11,10 50,3 54,3 35,7 4,80 127,0 147,3 7,66 PHC C2122... 
C2120H C224AH 76,20 22,23 25,22 11,10 53,5 57,5 35,7 5,60 127,0 160,9 5,26 PHC C2120H... 
              
C2122H C224AHL 76,20 44,45 25,22 11,10 53,5 57,5 35,7 5,60 127,0 160,9 8,26 PHC C2122H... 
C2160 C232A 101,60 28,58 31,75 14,27 64,8 69,6 47,8 6,40 226,8 278,9 8,15 PHC C2160... 
C2162 C232AL 101,60 57,15 31,75 14,27 64,8 69,6 47,8 6,40 226,8 278,9 13,00 PHC C2162... 
C2160H C232AH 101,60 28,58 31,75 14,27 68,2 73,0 47,8 7,20 226,8 285,8 9,06 PHC C2160H... 
C2162H C232AHL 101,60 57,15 31,75 14,27 68,2 73,0 47,8 7,20 226,8 285,8 12,77 PHC C2162H... 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 

  

Standardlängen sind 10 ft und 5 m. Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie die Kettenlänge hinzu. Zum Beispiel, für ein 5 m-Gebinde einer 2060-1-Kette lautet die Bezeichnung 
PHC C2060X5MTR. 
Um einen speziellen Rollentypen zu bestellen, hängen einen Buchstaben an die Teilungsgröße an (s für Schonrollen und p für Laufrollen). Um zum Beispiel eine Kette C2040 mit einer Teilung von 25,40 mm 
mit Schonrollen und einer Länge von 10 ft zu bestellen, verwenden Sie die Bestell-Nr. PHC C2040-25.4SX10FT. 
Pro Kette ist ein Verbindungsglied enthalten. Für zusätzliche Verbindungsglieder fügen Sie “C/L” für gerade Verbindungsglieder und “O/L” für gekröpfte Verbindungsglieder zu der Bestell-Nr. hinzu. 



  91
 

 

Befestigungslaschen für Förderketten C-Reihe 
A-1   |   A-2   |   K-1   |   K-2   |   AA-1   |   AA-2   |   KK-1   |   KK-2  
 
 

  G

 W/2 F/2

 P P

  d  4

A-1

  G

 W/2
 F/2

 P P

  d  4
  h  4  L

A-2
  G

 P P

 W F

  d  4

K-1
 P P

  d  4
  h  4  G   L

 W F

K-2  

 
  G

 W/2 F/2

 P P

  d  4

AA-1
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 F/2

 P P
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  h  4

  h  4
  L

AA-2
  G

  d  4

 W F

 P P
KK-1

  G   L   h  4
  h  4

  d  4

 W F

 P P
KK-2  

   
 
 
  

 
Abmessungen 
 
 

      
ANSIKetten- 
nummer 

DIN/ISOKetten- 
nummer 

P G L F W h4 d4 

Bestell-Nr. 

– – mm       – 
   

 

          
C2040* C208A 25,4 19,1 9,5 25,4 39,6 9,1 3,4 PHC C2040... 
C2042* C208AL 25,4 19,1 9,5 25,4 39,6 9,1 3,4 PHC C2042... 
C2050* C210A 31,8 23,8 11,9 31,8 49,0 11,1 5,5 PHC C2050... 
C2052* C210AL 31,8 23,8 11,9 31,8 49,0 11,1 5,5 PHC C2052... 
C2060* C212A 38,1 28,6 14,3 42,9 67,8 14,7 5,5 PHC C2060... 
          
C2062* C212AL 38,1 28,6 14,3 42,9 67,8 14,7 5,5 PHC C2062... 
C2060H* C212AH 38,1 28,6 14,3 42,9 67,8 14,7 5,5 PHC C2060H... 
C2062H* C212AHL 38,1 28,6 14,3 42,9 67,8 14,7 5,5 PHC C2062H... 
C2080* C216A 50,8 38,1 19,1 55,6 87,8 19,1 6,8 PHC C2080... 
C2082* C216AL 50,8 38,1 19,1 55,6 87,8 19,1 6,8 PHC C2082... 
          
C2080H* C216AH 50,8 38,1 19,1 55,6 87,8 19,1 6,8 PHC C2080H... 
C2082H* C216AHL 50,8 38,1 19,1 55,6 87,8 19,1 6,8 PHC C2082H... 
C2100 C220A 63,5 47,6 23,8 66,6 107,5 23,4 9,2 PHC C2100... 
C2102 C220AL 63,5 47,6 23,8 66,6 107,5 23,4 9,2 PHC C2102... 
C2100H C220AH 63,5 47,6 23,8 66,6 107,5 23,4 9,2 PHC C2100H... 
          
C2102H C220AHL 63,5 47,6 23,8 66,6 107,5 23,4 9,2 PHC C2102H... 
C2120 C224A 76,2 57,2 28,6 79,3 121,4 27,8 11,0 PHC C2120... 
C2122 C224AL 76,2 57,2 28,6 79,3 121,4 27,8 11,0 PHC C2122... 
C2120H C224AH 76,2 57,2 28,6 79,3 121,4 27,8 11,0 PHC C2120H... 
C2122H C224AHL 76,2 57,2 28,6 79,3 121,4 27,8 11,0 PHC C2122H... 
          
C2160 C232A 101,6 76,2 38,1 104,7 151,6 36,5 13,1 PHC C2160... 
C2162 C232AL 101,6 76,2 38,1 104,7 151,6 36,5 13,1 PHC C2162... 
C2160H C232AH 101,6 76,2 38,1 104,7 151,6 36,5 13,1 PHC C2160H... 
C2162H C232AHL 101,6 76,2 38,1 104,7 151,6 36,5 13,1 PHC C2162H... 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
  

 
* Für diese Ketten sind die folgenden Befestigungslaschen erhältlich: AA-1, AA-2, KK-1 und KK-2. 
Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie die Position  und den Typ der Befestigungslasche gefolgt von der Kettenlänge hinzu. Zum Beispiel: PHC C2060-L2A1X10FT (C2060 mit 
A-1-Befestigungslasche auf jedem zweiten Glied, 10 ft Länge) 
Hinweis: Auch in Edelstahl erhältlich. Hängen Sie bei der Bestellung  SS an die Kettennummer an. Zum Beispiel: PHC C2060SS-L2A1X10FT. 
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Befestigungslaschen für Förderketten C-Reihe 
SA-1   |   SA-2   |   SK-1   |   SK-2  
 
 

 P P

  G

  d  5
 F

 C1

SA-1

  L

 P P

  G
  d  5

 F
 C2

SA-2

 P P

  G
  d  5

 F
 C1

SK-1

  L

 P P

  G
  d  5

 F
 C2

SK-2  

  
 
 
  

 
Abmessungen 
 
 

       
ANSIKetten- 
nummer 

DIN/ISOKetten- 
nummer 

P G L C1 C2 F d4 d5 

Bestell-Nr. 

– – mm        – 
   

 

           
C2040 C208A 25,4 19,1 9,5 11,1 13,5 20,5 3,4 5,5 PHC C2040... 
C2042 C208AL 25,4 19,1 9,5 11,1 13,5 20,5 3,4 5,5 PHC C2042... 
C2050 C210A 31,8 23,8 11,9 14,3 15,9 25,0 5,5 6,6 PHC C2050... 
C2052 C210AL 31,8 23,8 11,9 14,3 15,9 25,0 5,5 6,6 PHC C2052... 
C2060 C212A 38,1 28,6 14,3 17,5 19,1 32,9 5,5 9,2 PHC C2060... 
           
C2062 C212AL 38,1 28,6 14,3 17,5 19,1 32,9 5,5 9,2 PHC C2062... 
C2060H C212AH 38,1 28,6 14,3 17,5 19,1 32,9 5,5 9,2 PHC C2060H... 
C2062H C212AHL 38,1 28,6 14,3 17,5 19,1 32,9 5,5 9,2 PHC C2062H... 
C2080 C216A 50,8 38,1 19,1 22,2 25,4 43,5 6,6 11,0 PHC C2080... 
C2082 C216AL 50,8 38,1 19,1 22,2 25,4 43,5 6,6 11,0 PHC C2082... 
           
C2080H C216AH 50,8 38,1 19,1 22,2 25,4 43,5 6,6 11,0 PHC C2080H... 
C2082H C216AHL 50,8 38,1 19,1 22,2 25,4 43,5 6,6 11,0 PHC C2082H... 
C2100 C220A 63,5 47,6 23,8 28,6 31,8 50,4 8,4 13,0 PHC C2100... 
C2102 C220AL 63,5 47,6 23,8 28,6 31,8 50,4 8,4 13,0 PHC C2102... 
C2100H C220AH 63,5 47,6 23,8 28,6 31,8 50,4 8,4 13,0 PHC C2100H... 
           
C2102H C220AHL 63,5 47,6 23,8 28,6 31,8 50,4 8,4 13,0 PHC C2102H... 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  

 
 
Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie die Position und den Typ der Befestigungslasche gefolgt von der Kettenlänge hinzu. Zum Beispiel C2060-1-L5SK2X10FT (C2060-1 mit 
SK-2-Befestigungslasche auf jedem fünftem Glied, 10 ft Länge). 
Hinweis: Auch in Edelstahl erhältlich. Hängen Sie bei der Bestellung SS hinter die Kettennummer. Zum Beispiel: PHC C2060-1SS-L5SK2X10FT. 
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Förderketten 
M-Reihe 
 
 

  P  P

 L

2 d 4 d

 T  T
 b1

 

 
  P  P

7 d  

 

1

  P  P

 d  

   P  P

5 d

  d1

ohne Rolle mit Schonrolle (S)  mit Laufrolle (P)  mit Bundlaufrolle (F)  

 
 

  
 Teilungsgrößen erhältlich DIN/ISO-Kettennummer 

P 

 mm              
 

 M20 40* 50 63 80 100 125 160 – – – – – – – 
M28 – 50* 63 80 100 125 160 200 – – – – – – 
M40 – – 63 80 100 125 160 200 250 – – – – – 
M56 – – 63* 80 100 125 160 200 250 – – – – – 
M80 – – – 80 100 125 160 200 250 315 – – – – 
               
M112 – – – 80* 100 125 160 200 250 315 400 – – – 
M160 – – – – 100* 125 160 200 250 315 400 500 – – 
M224 – – – – – 125* 160 200 250 315 400 500 630 – 
M315 – – – – – – 160* 200 250 315 400 500 630 – 
M450 – – – – – – – 200 250 315 400 500 630 800 
 

 
 

 

* Nur mit Schonrolle oder ohne Rolle erhältlich. 

 

 
  
  

 
Abmessungen 
Rollendurchmesser Buchsen- 

durchmesser 
Breite zwischen 
innere Platten 

Bolzen- 
durchmesser 

Bolzenlänge Laschenhöhe Laschendicke 
Mindest- 
bruchkraft 

Mittlere 
Bruchkraft 

d1 d7 d5 d4 b1 d2 L h2 T Q 

DIN/ISO- 
Ketten- 
nummer 

Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Min. 
Q0 

Bestell-Nr. 

– mm         kN  – 
  

              
M20A 25 12,5 32 9,0 16 6,0 35 19 2,5 20 25,0 PHC M20A... 
M28A 30 15,0 36 10,0 18 7,0 40 21 3,0 28 35,0 PHC M28A... 
M40A 36 18,0 42 12,5 20 8,5 45 26 3,5 40 50,0 PHC M40A... 
M56A 42 21,0 50 15,0 24 10,0 52 31 4,0 56 70,0 PHC M56A... 
M80A 50 25,0 60 18,0 28 12,0 62 36 5,0 80 100,0 PHC M80A... 
             
M112A 60 30,0 70 21,0 32 15,0 73 41 6,0 112 140,0 PHC M112A... 
M160A 70 36,0 85 25,0 37 18,0 85 51 7,0 160 200,0 PHC M160A... 
M224A 85 42,0 100 30,0 43 21,0 98 62 8,0 224 280,0 PHC M224A... 
M315A 100 50,0 120 36,0 48 25,0 112 72 10,0 315 393,7 PHC M315A... 
M450A 120 60,0 140 42,0 56 30,0 135 82 12,0 450 562,5 PHC M450A... 
 

Standardlängen sind 10 ft und 5 m. Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie die Teilungsgröße und die Kettenlänge hinzu. Um zum Beispiel eine Kette M20A mit einer Teilung von 40 mm ohne 

Rolle mit einer Länge von 10 ft zu bestellen, verwenden Sie PHC M20A-40X10FT. 
Um einen speziellen Rollentypen zu bestellen, hängen einen Buchstaben an die Teilungsgröße an (s für Schonrolle, p für Laufrolle und f für Bundlaufrolle). Um zum Beispiel eine Kette M20A mit einer Teilung 
von 40 mm und Schonrolle mit einer Länge von 10 ft zu bestellen, verwenden Sie die Bestell-Nr. PHC M20A-40SX10FT. 
Pro Kette ist ein Verbindungsglied enthalten. Für zusätzliche Verbindungsglieder fügen Sie “C/L” für gerade Verbindungsglieder und “O/L” für gekröpfte Verbindungsglieder zu der Bestell-Nr. hinzu. 
Das gesamte Förderkettensortiment entnehmen Sie bitte aus dem SK Förderkettenkatalog (PUB PT/P2 10818 EN). 
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Förderketten 
Sägewerk-Reihe   |   3939-Reihe 
 
 

  P  P

h2

 L b

 t

1 L

 T

C

 d2  d1  

  
 
 
  

 
Abmessungen 
Teilung Rollen- 

durchmesser 
Breite zwischen 
innere Platten 

Bolzen- 
durchmesser 

Bolzenlänge Laschenhöhe Laschendicke 
Mindest- 
bruchkraft 

Mittlere 
Bruchkraft 

d1 b1 d2 L Lc h2 t T Q 

Ketten- 
nummer 

P 
Max. Min. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Min. 

Q0 

Gewicht 
pro 
Meter 

Bestell-Nr. 

– mm         kN  kg/m – 
  

               
81X 66,27 23,0 27,00 11,10 49,0 53,5 28,50 4,00 4,00 106,7 128,9 3,78 PHC 81X... 
81XH 66,27 23,0 27,78 11,10 60,7 65,1 31,35 7,94 5,55 151,9 175,7 5,88 PHC 81XH... 
81XHH 66,27 23,0 27,78 11,10 65,6 70,0 31,35 7,94 7,94 191,1 212,6 6,70 PHC 81XHH... 
81XHS 66,27 23,0 27,00 11,10 63,6 68,0 31,80 7,60 7,60 152,0 177,2 6,55 PHC 81XHS... 
500R 50,00 25,4 25,40 14,63 52,0 56,4 40,00 5,00 5,00 100,0 114,5 7,13 PHC 500R... 
              
441.100R 100,00 25,4 25,40 14,63 52,0 56,4 40,00 5,00 5,00 100,0 114,5 5,15 PHC 441.100R... 
 

Standardlängen sind 10 ft und 5 m. Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie die Kettenlänge hinzu. Zum Beispiel, für ein 5 m-Gebinde einer 81X-Kette lautet die Bezeichnung PHC 81XX5MTR. 

Pro Kette ist ein Verbindungsglied enthalten. Für zusätzliche Verbindungsglieder fügen Sie “C/L” für gerade Verbindungsglieder und “O/L” für gekröpfte Verbindungsglieder zu der Bestell-Nr. hinzu. 
 

h2

  P

 J
 K

 d4  d3

 T

 L  b

 T

1

 d2 d1  

  
 
  
  

 
Abmessungen 
Teilung Rollen- 

durchmesser 
Breite zwischen 
innere Platten 

Bolzen- 
durchmesser 

Bolzen- 
länge 

Laschenhöhe     Laschendicke 
Mindest- 
bruchkraft 

Mittlere 
Bruchkraft 

d1 b1 d2 L h2 d3 d4 J K T Q 

Ketten- 
nummer 

P 
Max. Min. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Min. 

Q0 

Gewicht 
pro 
Meter 

Bestell-Nr. 

– mm           kN  kg/m – 
  

                 
3939-B4 203,2 23 27 11,1 49 28,58 7,2 7,2 38,1 101,6 4 115,58 136,5 2,45 PHC 3939-B4... 
3939-B21 203,2 23 27 11,1 49 28,58 7,2 – 38,1 – 4 115,58 136,5 2,45 PHC 3939-B21... 
3939-B23 203,2 23 27 11,1 49 28,58 – 10,3 – 92,1 4 115,58 136,5 2,45 PHC 3939-B23... 
3939-B24 203,2 23 27 11,1 49 28,58 – 7,2 – 101,6 4 115,58 136,5 2,48 PHC 3939-B24... 
3939-B40 203,2 23 27 11,1 49 28,58 – 10,3 – 101,6 4 115,58 136,5 2,45 PHC 3939-B40... 
                
3939-B43 203,2 23 27 11,1 49 28,58 7,2 10,3 38,1 92,1 4 115,58 136,5 2,42 PHC 3939-B43... 
3939-B44 203,2 23 27 11,1 49 28,58 7,2 10,3 38,1 101,6 4 115,58 136,5 2,45 PHC 3939-B44... 
 

Standardlängen sind 10 ft und 5 m. Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie die Kettenlänge hinzu. Zum Beispiel, für ein 5 m-Gebinde einer 3939-B4-Kette lautet die Bezeichnung 

PHC 3939-B4X5MTR. 
Pro Kette ist ein Verbindungsglied enthalten. Für zusätzliche Verbindungsglieder fügen Sie “C/L” für gerade Verbindungsglieder und “O/L” für gekröpfte Verbindungsglieder zu der Bestell-Nr. hinzu. 
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Geräuscharme Ketten 
Flankenkontakt   |   Gabelungskontakt  
 
 

  P   P

h1
h2

30°

 L  b
 T  T

 Lc

  d2  

 

  P   P

30°

h1
h2

 T
 b Lc

  d2

 T

 L

 

   
 
 
  

 
Abmessungen 
Teilung Ketten- 

breite 
Bolzen- 
durchmesser 

Bolzenlänge Seitenbogen- 
radius 

Laschen- 
höhe 

Laschen- 
dicke 

Mindest- 
bruchkraft 

Mittlere 
Bruchkraft 

b d2 L Lc h1 h2 T Q 

Kontaktart Ketten- 
nummer 

P 
Min. Max. Max. Max. Max. Max. Max. 

Führungs- 
form 

Anzahl der 
Laschen 

Min. 
Q0 

Gewicht 
pro 
Meter 

Bestell-Nr. 

– – mm        – – kN  kg/m – 
   

 

                
Flankenkontakt CL06-13.5 9,53 13,5 3,95 18,5 20,0 5,30 10,0 1,5 Außenseite 9 10,0 11,2 0,60 PHC CL06-13.5... 
 CL06-16.5 9,53 16,5 3,95 21,5 23,0 5,30 10,0 1,5 Außenseite 11 12,5 14,0 0,73 PHC CL06-16.5... 
 CL06-19.5 9,53 19,5 3,95 24,5 26,0 5,30 10,0 1,5 Außenseite 13 15,0 16,8 0,85 PHC CL06-19.5... 
 CL06-22.5 9,53 22,5 3,95 27,5 29,0 5,30 10,0 1,5 Außenseite 15 17,5 19,6 1,00 PHC CL06-22.5... 
 CL06-28.5 9,53 28,5 3,95 33,5 35,0 5,30 10,0 1,5 Innenseite 19 22,5 25,2 1,26 PHC CL06-28.5... 
                
 CL08-19.5 12,70 19,5 5,08 24,5 26,0 7,00 13,4 1,5 Außenseite 13 23,4 26,2 1,15 PHC CL08-19.5... 
 CL08-22.5 12,70 22,5 5,08 27,5 29,0 7,00 13,4 1,5 Außenseite 15 27,4 30,6 1,33 PHC CL08-22.5... 
 CL08-25.5 12,70 25,5 5,08 30,5 32,0 7,00 13,4 1,5 Außenseite 17 31,3 35,0 1,50 PHC CL08-25.5... 
 CL08-28.5 12,70 28,5 5,08 33,5 35,0 7,00 13,4 1,5 Innenseite 19 35,2 39,4 1,68 PHC CL08-28.5... 
 CL08-34.5 12,70 34,5 5,08 39,5 41,0 7,00 13,4 1,5 Innenseite 23 43,0 48,1 2,04 PHC CL08-34.5... 
                
 CL08-40.5 12,70 40,5 5,08 45,5 47,0 7,00 13,4 1,5 Innenseite 27 50,8 56,8 2,39 PHC CL08-40.5... 
 CL08-46.5 12,70 46,5 5,08 51,5 53,0 7,00 13,4 1,5 Innenseite 31 58,6 65,6 2,74 PHC CL08-46.5... 
 CL08-52.5 12,70 52,5 5,08 57,5 59,0 7,00 13,4 1,5 Innenseite 35 66,4 74,3 3,10 PHC CL08-52.5... 
 CL10-30.0 15,88 30,0 5,92 37,0 38,2 8,70 16,7 2,0 Innenseite 15 45,6 50,6 2,21 PHC CL10-30.0... 
 CL10-38.0 15,88 38,0 5,92 45,0 46,2 8,70 16,7 2,0 Innenseite 19 58,6 65,0 2,80 PHC CL10-38.0... 
                
 CL10-46.0 15,88 46,0 5,92 53,0 54,2 8,70 16,7 2,0 Innenseite 23 71,7 79,5 3,39 PHC CL10-46.0... 
 CL10-54.0 15,88 54,0 5,92 61,0 62,4 8,70 16,7 2,0 Innenseite 27 84,7 94,0 3,99 PHC CL10-54.0... 
 CL10-62.0 15,88 62,0 5,92 69,0 70,4 8,70 16,7 2,0 Innenseite 31 97,7 108,4 4,58 PHC CL10-62.0... 
 CL12-38.0 19,05 38,0 6,90 45,0 46,5 10,50 20,0 2,0 Innenseite 19 70,0 77,6 3,37 PHC CL12-38.0... 
 CL12-46.0 19,05 46,0 6,90 53,0 54,5 10,50 20,0 2,0 Innenseite 23 86,0 95,4 4,08 PHC CL12-46.0... 
                
 CL12-54.0 19,05 54,0 6,90 61,0 62,8 10,50 20,0 2,0 Innenseite 27 102,0 113,2 4,78 PHC CL12-54.0... 
 CL12-62.0 19,05 62,0 6,90 69,0 70,8 10,50 20,0 2,0 Innenseite 31 117,0 129,8 5,50 PHC CL12-62.0... 
 CL12-70.0 19,05 70,0 6,90 77,0 78,8 10,50 20,0 2,0 Innenseite 35 133,0 147,6 6,20 PHC CL12-70.0... 
 CL16-45.0 25,40 45,0 8,90 52,0 53,5 14,00 26,7 3,0 Innenseite 15 111,0 123,2 5,31 PHC CL16-45.0... 
 CL16-51.0 25,40 51,0 8,90 58,0 59,5 14,00 26,7 3,0 Innenseite 17 125,0 138,7 6,02 PHC CL16-51.0... 
                
 CL16-57.0 25,40 57,0 8,90 64,0 65,5 14,00 26,7 3,0 Innenseite 19 141,0 156,5 6,37 PHC CL16-57.0... 
 CL16-69.0 25,40 69,0 8,90 76,2 77,7 14,00 26,7 3,0 Innenseite 23 172,0 190,9 8,15 PHC CL16-69.0... 
 CL16-81.0 25,40 81,0 8,90 88,2 89,7 14,00 26,7 3,0 Innenseite 27 203,0 225,3 9,57 PHC CL16-81.0... 
 CL16-93.0 25,40 93,0 8,90 100,2 101,7 14,00 26,7 3,0 Innenseite 31 235,0 260,8 10,98 PHC CL16-93.0... 
 CL20-57.0 31,75 57,0 10,84 66,6 69,6 17,50 33,4 3,0 Innenseite 19 165,0 183,1 8,42 PHC CL20-57.0... 
                
 CL20-69.0 31,75 69,0 10,84 78,6 81,6 17,50 33,4 3,0 Innenseite 23 201,0 223,1 10,19 PHC CL20-69.0... 
 CL20-81.0 31,75 81,0 10,84 90,6 93,6 17,50 33,4 3,0 Innenseite 27 237,0 263,2 11,96 PHC CL20-81.0... 
 CL20-93.0 31,75 93,0 10,84 102,6 105,6 17,50 33,4 3,0 Innenseite 31 273,0 303,0 13,73 PHC CL20-93.0... 
 CL20-105.0 31,75 105,0 10,84 114,6 117,6 17,50 33,4 3,0 Innenseite 35 310,0 341,0 15,50 PHC CL20-105.0... 
 CL20-117.0 31,75 117,0 10,84 126,6 129,6 17,50 33,4 3,0 Innenseite 39 346,0 380,6 17,27 PHC CL20-117.0... 
                
Gabelungskontakt C4-120 12,70 19,5 5,08 24,5 26,0 6,62 12,1 1,5 Innenseite 13 20,0 22,2 1,20 PHC C4-120... 
 C4-123 12,70 22,5 5,08 27,5 29,0 6,62 12,1 1,5 Innenseite 15 23,0 25,5 1,37 PHC C4-123... 
 C4-129 12,70 28,5 5,08 33,5 35,0 6,62 12,1 1,5 Innenseite 19 28,5 31,6 1,72 PHC C4-129... 
 C4-132 12,70 31,5 5,08 35,5 38,0 6,62 12,1 1,5 Innenseite 21 31,5 34,9 1,89 PHC C4-132... 
 C4-138 12,70 37,5 5,08 42,5 44,0 6,62 12,1 1,5 Innenseite 25 38,0 42,1 2,22 PHC C4-138... 
                
 C4-150 12,70 49,5 5,08 54,5 56,0 6,62 12,1 1,5 Innenseite 33 50,0 55,5 2,90 PHC C4-150... 
 C4-320 12,70 19,5 5,08 24,5 26,0 6,62 12,1 1,5 Außenseite 13 20,0 22,2 1,21 PHC C4-320... 
 C4-323 12,70 22,5 5,08 27,5 29,0 6,62 12,1 1,5 Außenseite 15 23,0 25,5 1,38 PHC C4-323... 
 C4-329 12,70 28,5 5,08 33,5 35,0 6,62 12,1 1,5 Außenseite 19 28,5 31,6 1,73 PHC C4-329... 
 C4-332 12,70 31,5 5,08 36,5 38,0 6,62 12,1 1,5 Außenseite 21 31,5 34,9 1,90 PHC C4-332... 
                
 C4-338 12,70 37,5 5,08 42,5 44,0 6,62 12,1 1,5 Außenseite 25 38,0 42,1 2,23 PHC C4-338... 
                
                
                
                
                
                
                
 

  

 
 
Standardlängen sind 10 Fuß und 5 m. Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie die Kettenlänge hinzu. Die Bestell-Nr. für ein CL06-13.5-Gebinde mit einer Länge von 5 m ist zum Beispiel 
PHC CL06-13.5X5MTR. 
Pro Kette ist ein Verbindungsglied enthalten. Für zusätzliche Verbindungsglieder fügen Sie “C/L” für gerade Verbindungsglieder und “O/L” für gekröpfte Verbindungsglieder zu der Bestell-Nr. hinzu. 
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Flyerketten 
ANSI BL422-BL1646  
 
 

2x2 2x3 3x4 4x4

4x6 6x6 8x8

  P   P

h2

 L

 T

 d2  

 

2x2 3x4 4x4

6x6 8x8

  P   P

h2

 L
 T

 d2  

   
 
 
  

 
Abmessungen 
Teilung Bolzen- 

durchmesser 
Bolzenlänge Laschenhöhe Laschendicke 

Mindest- 
bruchkraft 

Mittlere 
Bruchkraft 
 

d2 L h2 T Q 

ANSIKetten- 
nummer 

DIN/ISOKetten- 
nummer 

P 

Laschen- 
kombination 

Max. Max. Max. Max. Min. 
Q0 

Gewicht 
pro 
Meter 

Bestell-Nr. 

– – mm – mm    kN  kg/m – 
   

 

            
BL422 LH0822 12,70 2 x 2 5,09 11,05 12,07 2,08 22,2 27,6 0,64 PHC BL422... 
BL423 LH0823 12,70 2 x 3 5,09 13,16 12,07 2,08 22,2 27,6 0,80 PHC BL423... 
BL434 LH0834 12,70 3 x 4 5,09 17,40 12,07 2,08 33,4 41,4 1,12 PHC BL434... 
BL444 LH0844 12,70 4 x 4  5,09 19,51 12,07 2,08 44,5 56,0 1,28 PHC BL444... 
BL446 LH0846 12,70 4 x 6 5,09 23,75 12,07 2,08 44,5 56,0 1,60 PHC BL446... 
            
BL466 LH0866 12,70 6 x 6 5,09 27,99 12,07 2,08 66,7 81,7 1,92 PHC BL466... 
BL488 LH0888 12,70 8 x 8 5,09 36,45 12,07 2,08 89,0 109,4 2,56 PHC BL488... 
BL522 LH1022 15,88 2 x 2 5,96 12,90 15,09 2,44 33,4 43,1 0,88 PHC BL522... 
BL523 LH1023 15,88 2 x 2 5,96 15,37 15,09 2,44 33,4 43,1 1,10 PHC BL523... 
BL534 LH1034 15,88 3 x 4 5,96 20,32 15,09 2,44 48,9 65,6 1,50 PHC BL534... 
            
BL544 LH1044 15,88 4 x 4  5,96 22,78 15,09 2,44 66,7 84,5 1,80 PHC BL544... 
BL546 LH1046 15,88 4 x 6 5,96 27,74 15,09 2,44 66,7 84,5 2,20 PHC BL546... 
BL566 LH1066 15,88 6 x 6 5,96 32,69 15,09 2,44 100,1 125,1 2,65 PHC BL566... 
BL588 LH1088 15,88 8 x 8 5,96 42,57 15,09 2,44 133,4 169,5 3,50 PHC BL588... 
BL622 LH1222 19,05 2 x 2 7,94 17,37 18,11 3,30 48,9 63,6 1,45 PHC BL622... 
            
BL623 LH1223 19,05 2 x 3 7,94 20,73 18,11 3,30 48,9 63,6 1,80 PHC BL623... 
BL634 LH1234 19,05 3 x 4 7,94 27,43 18,11 3,30 75,6 102,8 2,50 PHC BL634... 
BL644 LH1244 19,05 4 x 4  7,94 30,78 18,11 3,30 97,9 120,9 2,90 PHC BL644... 
BL646 LH1246 19,05 4 x 6 7,94 37,49 18,11 3,30 97,9 120,9 3,60 PHC BL646... 
BL666 LH1266 19,05 6 x 6 7,94 44,20 18,11 3,30 146,8 190,8 4,30 PHC BL666... 
            
BL688 LH1288 19,05 8 x 8 7,94 57,61 18,11 3,30 195,7 238,8 5,80 PHC BL688... 
BL822 LH1622 25,40 2 x 2 9,54 21,34 24,13 4,09 84,5 108,2 2,20 PHC BL822... 
BL823 LH1623 25,40 2 x 3 9,54 25,48 24,13 4,09 84,5 108,2 2,70 PHC BL823... 
BL834 LH1634 25,40 3 x 4 9,54 33,76 24,13 4,09 129,0 170,0 3,80 PHC BL834... 
BL844 LH1644 25,40 4 x 4  9,54 37,90 24,13 4,09 169,0 214,6 4,30 PHC BL844... 
            
BL846 LH1646 25,40 4 x 6 9,54 46,18 24,13 4,09 169,0 214,6 5,40 PHC BL846... 
BL866 LH1666 25,40 6 x 6 9,54 54,46 24,13 4,09 253,6 324,5 6,50 PHC BL866... 
BL888 LH1688 25,40 8 x 8 9,54 71,02 24,13 4,09 338,1 432,7 8,60 PHC BL888... 
BL1022 LH2022 31,75 2 x 2 11,11 25,37 30,18 4,90 115,6 150,8 3,40 PHC BL1022... 
BL1023 LH2023 31,75 2 x 3 11,11 30,33 30,18 4,90 115,6 150,8 4,30 PHC BL1023... 
            
BL1034 LH2034 31,75 3 x 4 11,11 40,23 30,18 4,90 182,4 231,6 6,00 PHC BL1034... 
BL1044 LH2044 31,75 4 x 4  11,11 45,19 30,18 4,90 231,3 291,4 6,90 PHC BL1044... 
BL1046 LH2046 31,75 4 x 6 11,11 55,09 30,18 4,90 231,3 291,4 8,60 PHC BL1046... 
BL1066 LH2066 31,75 6 x 6 11,11 65,00 30,18 4,90 347,0 430,3 10,30 PHC BL1066... 
BL1088 LH2088 31,75 8 x 8 11,11 84,81 30,18 4,90 462,6 555,1 13,80 PHC BL1088... 
            
BL1222 LH2422 38,10 2 x 2 12,71 29,62 36,20 5,77 151,2 192,0 4,60 PHC BL1222... 
BL1223 LH2423 38,10 2 x 3 12,71 35,43 36,20 5,77 151,2 192,0 5,80 PHC BL1223... 
BL1234 LH2434 38,10 3 x 4 12,71 47,07 36,20 5,77 244,6 315,9 8,10 PHC BL1234... 
BL1244 LH2444 38,10 4 x 4  12,71 52,88 36,20 5,77 302,5 381,1 9,30 PHC BL1244... 
BL1246 LH2446 38,10 4 x 6 12,71 64,52 36,20 5,77 302,5 381,1 11,60 PHC BL1246... 
            
BL1266 LH2466 38,10 6 x 6 12,71 76,15 36,20 5,77 453,7 543,6 13,90 PHC BL1266... 
BL1288 LH2488 38,10 8 x 8 12,71 99,42 36,20 5,77 605,0 726,0 18,60 PHC BL1288... 
BL1422 LH2822 44,45 2 x 2 14,29 33,55 42,24 6,55 191,3 225,7 6,10 PHC BL1422... 
BL1423 LH2823 44,45 2 x 3 14,29 40,16 42,24 6,55 191,3 225,7 7,60 PHC BL1423... 
BL1434 LH2834 44,45 3 x 4 14,29 53,37 42,24 6,55 315,8 372,6 10,60 PHC BL1434... 
            
BL1444 LH2844 44,45 4 x 4  14,29 59,97 42,24 6,55 382,6 451,2 12,20 PHC BL1444... 
BL1446 LH2846 44,45 4 x 6 14,29 73,18 42,24 6,55 382,6 451,2 15,20 PHC BL1446... 
BL1466 LH2866 44,45 6 x 6 14,29 86,39 42,24 6,55 578,3 682,4 18,20 PHC BL1466... 
BL1488 LH2888 44,45 8 x 8 14,29 112,80 42,24 6,55 765,1 902,8 24,30 PHC BL1488... 
BL1622 LH3222 50,80 2 x 2 17,46 39,01 48,26 7,52 289,1 341,1 8,00 PHC BL1622... 
            
BL1623 LH3223 50,80 2 x 3 17,46 46,58 48,26 7,52 289,1 341,1 10,00 PHC BL1623... 
BL1634 LH3234 50,80 3 x 4 17,46 61,72 48,26 7,52 440,4 519,6 14,00 PHC BL1634... 
BL1644 LH3244 50,80 4 x 4  17,46 69,29 48,26 7,52 573,8 680,4 16,00 PHC BL1644... 
BL1646 LH3246 50,80 4 x 6 17,46 84,43 48,26 7,52 578,3 680,4 20,00 PHC BL1646... 
  

 
 
 
Standardlängen sind 10 ft und 5 m.Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie die Kettenlänge hinzu. Zum Beispiel, für ein 5 m-Gebinde einer BL422-Kette lautet die Bezeichnung PHC BL422X5MTR. 
Pro Kette ist ein Verbindungsglied enthalten. Für zusätzliche Verbindungsglieder fügen Sie “C/L” für gerade Verbindungsglieder und “O/L” für gekröpfte Verbindungsglieder zu der Bestell-Nr. hinzu. 
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Flyerketten 
ANSI BL1666-BL2088   |   ANSI AL322-AL1688  
 
 
 

 
  

 
Abmessungen 
Teilung Bolzen- 

durchmesser 
Bolzenlänge Laschenhöhe Laschendicke 

Mindest- 
bruchkraft 

Mittlere 
Bruchkraft 
 

d2 L h2 T Q 

ANSIKetten- 
nummer 

DIN/ISOKetten- 
nummer 

P 

Laschen- 
kombination 

Max. Max. Max. Max. Min. 
Q0 

Gewicht 
pro 
Meter 

Bestell-Nr. 

– – mm – mm    kN  kg/m – 
   

 

            
BL1666 LH3266 50,80 6 x 6 17,46 99,57 48,26 7,52 857,4 1 000,7 24,00 PHC BL1666... 
BL1688 LH3288 50,80 8 x 8 17,46 129,84 48,26 7,52 1 156,5 1 364,6 32,00 PHC BL1688... 
BL2022 LH4022 63,50 2 x 2 23,81 51,74 60,33 9,91 433,7 511,7 15,80 PHC BL2022... 
BL2023 LH4023 63,50 2 x 3 23,81 61,70 60,33 9,91 433,7 511,7 19,80 PHC BL2023... 
BL2034 LH4034 63,50 3 x 4 23,81 81,61 60,33 9,91 649,4 766,2 27,70 PHC BL2034... 
            
BL2044 LH4044 63,50 4 x 4  23,81 91,57 60,33 9,91 867,4 1 023,5 31,60 PHC BL2044... 
BL2046 LH4046 63,50 4 x 6 23,81 111,48 60,33 9,91 867,4 1 023,5 39,50 PHC BL2046... 
BL2066 LH4066 63,50 6 x 6 23,81 131,39 60,33 9,91 1 301,1 1 535,2 47,40 PHC BL2066... 
BL2088 LH4088 63,50 8 x 8 23,81 171,22 60,33 9,91 1 734,8 2 046,5 63,20 PHC BL2088... 
            
AL322 – 9,53 2 x 2 3,58 6,80 7,70 1,30 9,0 10,2 0,23 PHC AL322... 
AL344 – 9,53 4 x 4  3,58 11,60 7,70 1,30 18,0 20,0 0,46 PHC AL344... 
AL422 – 12,70 2 x 2 3,96 8,30 10,40 1,50 14,1 16,9 0,39 PHC AL422... 
AL444 – 12,70 4 x 4  3,96 14,40 10,40 1,50 28,2 35,2 0,74 PHC AL444... 
AL466 – 12,70 6 x 6 3,96 20,50 10,40 1,50 42,3 52,7 1,13 PHC AL466... 
            
AL522 – 15,88 2 x 2 5,08 11,05 12,80 2,03 22,0 27,5 0,64 PHC AL522... 
AL534 – 15,88 3 x 4  5,08 17,00 12,80 2,03 33,0 46,0 1,10 PHC AL534... 
AL544 – 15,88 4 x 4  5,08 19,40 12,80 2,03 44,0 55,0 1,25 PHC AL544... 
AL566 – 15,88 6 x 6 5,08 27,50 12,80 2,03 66,0 82,5 1,79 PHC AL566... 
AL622 – 19,05 2 x 2 5,94 13,00 15,60 2,42 37,0 44,4 0,86 PHC AL622... 
            
AL644 – 19,05 4 x 4  5,94 22,70 15,60 2,42 63,7 78,8 1,76 PHC AL644... 
AL666 – 19,05 6 x 6 5,94 32,20 15,60 2,42 100,1 118,6 2,60 PHC AL666... 
AL688 – 19,05 8 x 8 5,94 42,20 15,60 2,42 133,4 156,6 3,49 PHC AL688... 
AL822 – 25,40 2 x 2 7,92 16,00 20,50 3,25 56,7 68,6 1,54 PHC AL822... 
AL844 – 25,40 4 x 4  7,92 29,40 20,50 3,25 113,4 135,6 3,00 PHC AL844... 
            
AL866 – 25,40 6 x 6 7,92 44,20 20,50 3,25 170,0 202,3 4,46 PHC AL866... 
AL1022 – 31,75 2 x 2 9,53 19,60 25,60 4,00 88,5 107,1 2,37 PHC AL1022... 
AL1044 – 31,75 4 x 4  9,53 36,40 25,60 4,00 177,0 203,6 4,68 PHC AL1044... 
AL1066 – 31,75 6 x 6 9,53 52,30 25,60 4,00 265,0 315,3 7,20 PHC AL1066... 
AL1088 – 31,75 8 x 8 9,53 68,50 25,60 4,00 354,0 421,2 9,94 PHC AL1088... 
            
AL1222 – 38,10 2 x 2 11,10 24,30 30,50 4,80 127,0 151,1 3,65 PHC AL1222... 
AL1244 – 38,10 4 x 4  11,10 43,80 30,50 4,80 254,0 299,7 7,05 PHC AL1244... 
AL1266 – 38,10 6 x 6 11,10 63,20 30,50 4,80 381,0 426,3 10,50 PHC AL1266... 
AL1288 – 38,10 8 x 8 11,10 82,60 30,50 4,80 508,0 568,4 14,03 PHC AL1288... 
AL1444 – 44,45 4 x 4  12,64 51,30 36,40 5,60 372,7 413,6 10,34 PHC AL1444... 
            
AL1466 – 44,45 6 x 6 12,64 74,56 36,40 5,60 559,0 620,4 15,16 PHC AL1466... 
AL1644 – 50,80 4 x 4  14,21 58,00 41,60 6,40 471,0 522,8 12,98 PHC AL1644... 
AL1666 – 50,80 6 x 6 14,21 83,80 41,60 6,40 706,0 783,6 19,76 PHC AL1666... 
AL1688 – 50,80 8 x 8 14,21 109,50 41,60 6,40 942,0 1 045,5 25,47 PHC AL1688... 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 

 
 
 
Standardlängen sind 10 ft und 5 m.Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie die Kettenlänge hinzu. Zum Beispiel, für ein 5 m-Gebinde einer BL422-Kette lautet die Bezeichnung PHC BL422X5MTR. 
Pro Kette ist ein Verbindungsglied enthalten. Für zusätzliche Verbindungsglieder fügen Sie “C/L” für gerade Verbindungsglieder und “O/L” für gekröpfte Verbindungsglieder zu der Bestell-Nr. hinzu. 
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Flyerketten 
DIN/ISO LL0822-LL4888  
 
 

2x2 4x4

6x6 8x8

  P   P

h2

 L

 T

 d2  
  

 
 
  

 
Abmessungen  

Bolzen- 
durchmesser 

Bolzenlänge Laschenhöhe Laschendicke 
Mindest- 
bruchkraft 

Mittlere 
Bruchkraft 
 

d2 L h2 T Q 

DIN/ISOKetten- 
nummer Teilung Laschen- 

kombination 

Max. Max. Max. Max. Min. 
Q0 

Gewicht 
pro 
Meter 

Bestell-Nr. 

– mm – mm    kN  kg/m – 
   

 

           
LL0822 12,70 2 x 2 4,45 8,9 10,60 1,60 18,2 20,4 0,42 PHC LL0822... 
LL0844 12,70 4 x 4  4,45 15,6 10,60 1,60 36,4 40,7 0,84 PHC LL0844... 
LL0866 12,70 6 x 6 4,45 22,0 10,60 1,60 54,6 60,0 1,24 PHC LL0866... 
LL0888 12,70 8 x 8 4,45 28,5 10,60 1,60 72,8 80,0 1,64 PHC LL0888... 
LL1022 15,88 2 x 2 5,08 9,2 13,70 1,60 22,7 25,5 0,54 PHC LL1022... 
           
LL1044 15,88 4 x 4  5,08 15,8 13,70 1,60 45,4 51,0 1,06 PHC LL1044... 
LL1066 15,88 6 x 6 5,08 22,1 13,70 1,60 68,1 76,3 1,57 PHC LL1066... 
LL1088 15,88 8 x 8 5,08 28,8 13,70 1,60 90,8 101,9 2,10 PHC LL1088... 
LL1222 19,05 2 x 2 5,72 10,4 16,00 1,85 29,5 33,2 0,73 PHC LL1222... 
LL1244 19,05 4 x 4  5,72 17,9 16,00 1,85 59,0 66,4 1,44 PHC LL1244... 
           
LL1266 19,05 6 x 6 5,72 25,4 16,00 1,85 88,5 99,7 2,15 PHC LL1266... 
LL1288 19,05 8 x 8 5,72 32,9 16,00 1,85 118,0 132,9 2,84 PHC LL1288... 
LL1622 25,40 2 x 2 8,28 17,2 21,00 3,10 58,0 66,7 1,52 PHC LL1622... 
LL1644 25,40 4 x 4  8,28 29,6 21,00 3,10 116,0 140,0 2,90 PHC LL1644... 
LL1666 25,40 6 x 6 8,28 42,4 21,00 3,10 174,0 208,8 4,30 PHC LL1666... 
           
LL1688 25,40 8 x 8 8,28 54,9 21,00 3,10 232,0 278,0 5,71 PHC LL1688... 
LL2022 31,75 2 x 2 10,19 20,1 26,40 3,50 95,0 109,2 2,33 PHC LL2022... 
LL2044 31,75 4 x 4  10,19 33,8 26,40 3,50 190,0 218,5 4,40 PHC LL2044... 
LL2066 31,75 6 x 6 10,19 50,1 26,40 3,50 285,0 324,6 6,79 PHC LL2066... 
LL2088 31,75 8 x 8 10,19 64,0 26,40 3,50 380,0 435,1 8,90 PHC LL2088... 
           
LL2422 38,10 2 x 2 14,63 28,4 33,40 5,00 170,0 195,5 4,47 PHC LL2422... 
LL2444 38,10 4 x 4  14,63 46,3 33,40 5,00 340,0 380,8 8,22 PHC LL2444... 
LL2466 38,10 6 x 6 14,63 66,4 33,40 5,00 510,0 571,2 12,22 PHC LL2466... 
LL2488 38,10 8 x 8 14,63 86,6 33,40 5,00 680,0 775,2 16,30 PHC LL2488... 
LL2822 44,45 2 x 2 15,90 32,2 37,08 6,00 200,0 224,0 5,10 PHC LL2822... 
           
LL2844 44,45 4 x 4  15,90 56,4 37,08 6,00 400,0 448,0 9,90 PHC LL2844... 
LL2866 44,45 6 x 6 15,90 80,8 37,08 6,00 600,0 672,0 14,60 PHC LL2866... 
LL2888 44,45 8 x 8 15,90 105,2 37,08 6,00 800,0 896,0 19,40 PHC LL2888... 
LL3222 50,80 2 x 2 17,81 34,8 42,00 6,40 260,0 291,2 6,20 PHC LL3222... 
LL3244 50,80 4 x 4  17,81 60,6 42,00 6,40 520,0 582,4 12,30 PHC LL3244... 
           
LL3266 50,80 6 x 6 17,81 86,4 42,00 6,40 780,0 873,6 18,30 PHC LL3266... 
LL3288 50,80 8 x 8 17,81 112,2 42,00 6,40 1 040,0 1 176,0 24,00 PHC LL3288... 
LL4022 63,50 2 x 2 22,89 42,2 52,76 8,00 360,0 403,2 10,30 PHC LL4022... 
LL4044 63,50 4 x 4  22,89 74,4 52,76 8,00 780,0 873,6 20,00 PHC LL4044... 
LL4066 63,50 6 x 6 22,89 106,5 52,76 8,00 1 080,0 1 209,6 30,00 PHC LL4066... 
           
LL4088 63,50 8 x 8 22,89 140,0 52,76 8,00 1 440,0 1 747,2 39,10 PHC LL4088... 
LL4822 76,20 2 x 2 29,24 54,6 63,88 10,00 560,0 627,2 18,50 PHC LL4822... 
LL4844 76,20 4 x 4  29,24 92,6 63,88 10,00 1 120,0 1 554,4 35,70 PHC LL4844... 
LL4866 76,20 6 x 6 29,24 133,4 63,88 10,00 1 680,0 1 880,0 53,00 PHC LL4866... 
LL4888 76,20 8 x 8 29,24 174,2 63,88 10,00 2 240,0 2 508,8 70,40 PHC LL4888... 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  

 
 
Standardlängen sind 10 ft und 5 m. Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie die Kettenlänge hinzu. Zum Beispiel, für ein 5 m-Gebinde einer LL0822-Kette lautet die Bezeichnung 
PHC LL0822X5MTR. 
Pro Kette ist ein Verbindungsglied enthalten. Für zusätzliche Verbindungsglieder fügen Sie “C/L” für gerade Verbindungsglieder und “O/L” für gekröpfte Verbindungsglieder zu der Bestell-Nr. hinzu. 
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Flyerketten 
FL, F19V, FLC   |   12XX, 15XX, 19XX, 25XX  
 
 

  P   P

h2

 L

 T

 d2

2x2 2x3 3x4 4x4

4x5 5x6 6x6 6x7

7x8 8x8  

   P   P

h2

 L

 T

 d2

2x3 3x4 4x4

4x5 5x6 6x6

6x7 7x8 8x8  

   
 
 
  

 
Abmessungen 
Teilung Bolzen- 

durchmesser 
Bolzenlänge Laschenhöhe Laschendicke 

Mindest- 
bruchkraft 

Mittlere 
Bruchkraft 
 

d2 L h2 T Q 

Kettennummer 

P 

Laschen- 
kombination 

Max. Max. Max. Max. 

Kettenlänge über 100 
Teilungen +/- 0,25% 

Min. 
Q0 

Gewicht 
pro 
Meter 

Bestell-Nr. 

– mm – mm     kN  kg/m – 
   

 

            
FL644 5,94 4 x 4 1,85 6,6 4,7 0,60 – 6,50 7,8 0,13 PHC FL644... 
FL666 5,94 6 x 6 1,85 9,3 4,7 0,60 – 9,75 11,8 0,20 PHC FL666... 
FL688 5,94 8 x 8 1,85 12,0 4,7 0,60 – 13,00 15,6 0,25 PHC FL688... 
FL844 8,00 4 x 4 2,31 7,9 6,9 0,73 – 10,00 12,1 0,25 PHC FL844... 
FL944 9,53 4 x 4 3,28 10,4 8,7 1,04 – 21,00 24,7 0,43 PHC FL944... 
            
FL966 9,53 6 x 6 3,28 14,9 8,7 1,00 – 31,00 36,8 0,65 PHC FL966... 
F122 12,70 2 x 2 3,58 7,0 8,2 1,00 – 11,43 13,6 0,19 PHC F122... 
F1223 12,70 2 x 3 4,45 12,8 10,2 2,03 – 20,00 23,8 0,61 PHC F1223... 
FL1244 12,70 4 x 4 4,45 16,7 10,2 1,70 – 44,00 52,3 0,83 PHC FL1244... 
F19V-44 19,05 4 x 4 6,50 22,4 15,2 2,42 – 71,00 84,3 1,73 PHC F19V-44... 
            
F19V-66 19,05 6 x 6 6,50 32,3 15,2 2,42 – 106,00 125,9 2,57 PHC F19V-66... 
FLC534 15,88 3 x 4 5,08 15,3 12,7 1,85 – 40,40 44,4 0,99 PHC FLC534... 
FLC545 15,88 4 x 5 5,08 19,2 12,7 1,85 – 54,30 59,7 1,27 PHC FLC545... 
FLC556 15,88 5 x 6 5,08 22,7 12,7 1,85 – 67,60 74,3 1,54 PHC FLC556... 
FLC1056 31,75 5 x 6 9,53 40,6 25,4 3,25 – 137,90 151,0 5,44 PHC FLC1056... 
            
FLC1067 31,75 6 x 7 9,53 47,2 25,4 3,25 – 165,40 181,9 6,42 PHC FLC1067... 
FLC1078 31,75 7 x 8 9,53 53,8 25,4 3,25 – 193,00 212,0 7,40 PHC FLC1078... 
            
1234 12,70 3 x 4 4,45 14,2 10,6 1,70 1 262 31,00 – 0,75 PHC 1234... 
1256 12,70 5 x 6  4,45 21,1 10,6 1,70 1 262 53,00 – 1,17 PHC 1256... 
1288 12,70 8 x 8 4,45 29,9 10,6 1,70 1 262 85,00 – 1,70 PHC 1288... 
1523 15,88 2 x 3 5,08 12,1 12,7 1,94 1 580 29,00 – 0,75 PHC 1523... 
1534 15,88 3 x 4 5,08 16,0 12,7 1,94 1 580 46,00 – 1,04 PHC 1534... 
            
1544 15,88 4 x 4 5,08 18,1 12,7 1,94 1 580 58,00 – 1,18 PHC 1544... 
1545 15,88 4 x 6 5,08 20,3 12,7 1,94 1 580 58,00 – 1,33 PHC 1545... 
1556 15,88 5 x 6  5,08 24,0 12,7 1,94 1 580 72,00 – 1,63 PHC 1556... 
1566 15,88 6 x 6 5,08 26,2 12,7 1,94 1 580 87,00 – 1,77 PHC 1566... 
1567 15,88 6 x 7 5,08 28,0 12,7 1,94 1 580 90,00 – 1,91 PHC 1567... 
            
1578 15,88 7 x 8 5,08 32,5 12,7 1,94 1 580 101,00 – 2,20 PHC 1578... 
1588 15,88 8 x 8 5,08 34,0 12,7 1,94 1 580 115,00 – 2,34 PHC 1588... 
1944 19,05 4 x 4 5,72 21,3 15,0 2,29 1 891 73,00 – 1,58 PHC 1944... 
1966 19,05 6 x 6  5,72 30,7 15,0 2,29 1 891 110,00 – 2,37 PHC 1966... 
1988 19,05 8 x 8 5,72 40,0 15,0 2,29 1 891 140,00 – 3,13 PHC 1988... 
            
2523 25,40 2 x 3 8,28 18,8 20,2 3,06 2 532 72,00 – 1,83 PHC 2523... 
2534 25,40 3 x 4 8,28 25,3 20,2 3,06 2 532 108,00 – 2,55 PHC 2534... 
2545 25,40 4 x 5 8,28 31,6 20,2 3,06 2 532 144,00 – 3,26 PHC 2545... 
2556 25,40 5 x 6  8,28 37,2 20,2 3,06 2 532 180,00 – 3,96 PHC 2556... 
2567 25,40 6 x 7 8,28 43,8 20,2 3,06 2 532 216,00 – 4,68 PHC 2567... 
            
2578 25,40 7 x 8 8,28 50,0 20,2 3,06 2 532 252,00 – 5,39 PHC 2578... 
2588 25,40 8 x 8 8,28 52,8 20,2 3,06 2 532 290,00 – 5,77 PHC 2588... 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  

 
 
 
Standardlängen sind 10 ft und 5 m. Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie die Kettenlänge hinzu. Zum Beispiel, für ein 5 m-Gebinde einer FL644-Kette lautet die Bezeichnung PHC FL644X5MTR. 
Pro Kette ist ein Verbindungsglied enthalten. Für zusätzliche Verbindungsglieder fügen Sie “C/L” für gerade Verbindungsglieder und “O/L” für gekröpfte Verbindungsglieder zu der Bestell-Nr. hinzu. 
 



100  
 

 

 
 
 



  101
 

 

 
 
 
 
 

Kupplungen 

   
sb 
Gitterkupplungen . . . . . . . . . . . . . . 

sb

104

 
sb 
Bogenzahnkupplungen . . . . . . . . . . 

sb

109

 
sb 
SKF Flex-Kupplungen . . . . . . . . . . . 

sb

119

 
sb 
SKF Flex-Abstandskupplung . . . . . . 

sb

122

 
sb 
Kettenkupplungen . . . . . . . . . . . . . 

sb

124

 
sb 
Starre Kupplungen . . . . . . . . . . . . . 

sb

126

 
sb 
FRC-Kupplungen . . . . . . . . . . . . . . 

sb

128

 
sb 
Klauenkupplungen . . . . . . . . . . . . . 

sb

130

 
sb 
Wellengelenke . . . . . . . . . . . . . . . . 

sb

132

 



102  
 

 

 
 
 
 



  103
 

PHE F90 HTB FLG

 

 

SKF Kupplungen 
In der Nomenklatur der SKF Kupplungen wird das Vorsetzzeichen PHE verwendet. 
Für Kupplungen gelten nur begrenzte Standards, wobei AGMA den wichtigsten 
Standard für die Austauschbarkeit von Kupplungen darstellt; ANSI oder ISO sind 
die maßgeblichen Standards für die Länge der Abstandshalter. 
 

Kupplungen 
Alle SFK Kupplungen weisen das gleiche Bestellnummernformat auf, dessen Aufbau 
am folgenden Beispiel erläutert wird 
 

 
SKF Vorsetzzeichen     

   
Beispiel:   
F90 - Flex-Kupplung, Größe 90   
1070TG – Taper Gitterkupplung, Größe 1070   

  
Mehrere unterschiedliche Nachsetzzeichen, Beispiele  
HTB – Taper-Buchse, Typ H  
NR – Gummi element Nitrile    
HCOVER – Gehäusetyp H, horizontal geteilt  

Hinweis  
Eine Erläuterung sämtlicher Nachsetzzeichen finden Sie im SKF-Produkttraining  

 
Mehrere unterschiedliche Nachsetzzeichen, Beispiel 
FLG – Flanschnabe nur für Flex-Kupplung 

 

 
 
 
 
 
 

Kupplungen (PHE-Produktgruppe) 

SKF Flex-, Ketten-, FRC-, Klauenkupplungen und Wellengelenke werden 
nach etablierten Marktstandards hergestellt und sind mit Produkten 
anderer Hersteller untereinander vollständig austauschbar: 
 Metrische Bohrung mit Keilnut wird nach BS 4231:Teil 1 und 

DIN 6885 gefertigt; 
 britisch imperiale Bohrung mit Keilnut wird nach BS 46:Teil 1 gefertigt; 

und 

 amerikanisch imperiale Bohrung mit Keilnut wird nach ASME B17.1 
gefertigt. 

 

SKF Gitter-, Bogenzahn- und starre Kupplungen werden nach etabliertem, 
weltweit akzeptiertem Industriestandard hergestellt. 
SKF Bogenzahnkupplungen sind untereinander austauschbar, hälftig, nach 
Industriestandard mit AGMA Lochbild.  

 

Jede Kupplung wird durch eine spezielle Beschichtung geschützt, je nach 
Material oder Art der Verpackung: (1) Phosphatierung, (2) Schwärzung, 
(3) Spritzlackierung oder (4) Korrosionsschutzöl. 

 

 

 Für Kupplungen vorwiegend verwendete Materialien 
  

 
SKF Flex-Kupplungen 
SKF Flex Spacer Kupplung 

Flansch aus Grauguss HT250; Reifen erhältlich aus NBR oder Chloropren (FRAS); Gummi und Abstandshalter aus 
Grauguss HT250. 

     

 Kettenkupplung Flansch aus hochwertigem Kohlenstoffstahl Nr. 45 und Gehäuse erhältlich aus Aluminium oder Kunststoff.      

 FRC-Kupplung FFlansch aus Grauguss HT250 und Elemente erhältlich aus NBR oder Chloropren-Gummi (FRAS).      

 Klauenkupplung           Flansch aus Grauguss HT250; Abstandshalter aus Aluminium, Gummielement erhältlich aus NBR, Urethan und Hytrel.      

 Gitterkupplung 
Nabe aus Stahl SM45C entsprechend AISI 1045; Gitterelement aus Federstahl SW-C; horizontal geteiltes Gehäuse aus 
Aluminium ALDC 7 und vertikal geteiltes Gehäuse SS 330. 

     

 Bogenzahnkupplung Hülse und Nabe in Stahl SM45C entsprechend AISI 1045.      

 Starre Kupplung Alle Komponenten in Grauguss HT250 hergestellt.      

 Wellengelenk Hochwertiger Kohlenstoffstahl.       
 

 

Kupplungsgröße und -typ 

Nachsetzzeichen 

Nachsetzzeichen 
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Gitterkupplungen 
 
   
Bei Anwendungen mit hoher Leistung (kW) und 
hohem Drehmoment, bei denen es zu 
Schwingungen, Stoßbelastungen und 
Schiefstellungen kommen kann, sind SKF 
Gitterkupplungen eine hervorragende Wahl. 
   Die einzigartige Konstruktion des Gitters und 
der Nabenzähne ermöglichen, dass diese 
Kupplungen Bewegungen und Spannungen aus 
allen drei Ebenen ausgleichen können, wodurch 
die Schwingungen um 30 % reduziert werden 
können. 

 

 

Das konische Gitterelement wird aus hochfestem 
legiertem Stahl hergestellt. Das Gitter, die 
Hauptverschleißkomponente der Kupplung, ist so 
konstruiert, dass sie schnell und einfach 
ausgetauscht werden kann. Im Gegensatz zu 
anderen Kupplungen werden die Naben und die 
sonstigen Komponenten bei einem Ausfall nicht 
beschädigt. Das macht eine erneute Ausrichtung 
überflüssig und reduziert Stillstandszeiten und 
Wartungskosten. 

 

  

  
 

Bestellangaben 
 
Kupplungstyp Nabe Gehäuse Gitter Abstandhalter Nabensatz 

– mit  Zentrierung Menge Fertiggebohrt Menge – Menge– Menge (... = Abstand zwischen den 
Wellenenden (DBSE)) Menge

  
 

 

 
 
Horizontal geteiltes Gehäuse PHE 1050TGRSB 2 oder PHE 1050TG...MM 2 PHE 1050TGHCüber 1 PHE 1050TGGRID 1 – – 
            
Vertikal geteiltes Gehäuse PHE 1050TGRSB 2 oder PHE 1050TG...MM 2 PHE 1050TGVCüber 1 PHE 1050TGGRID 1 – – 
            
Ganzer Abstandhalter PHE 1050TGS-SHRSB 2 oder PHE 1050TGS-SH...MM 2 PHE 1050TGHCüber 1 PHE 1050TGGRID 1 PHE 1050TGFS-SPACERX...MM 1 
            
Halber Abstandshalter PHE 1050TGRSB 1  – – PHE 1050TGHCüber 1 PHE 1050TGGRID 1 PHE 1050TGHS-SPACERX...MM 1 
 PHE 1050TGS-SHRSB 1 oder PHE 1050TGS-SH...MM 1 – – – – – – 

 
 

 

 

Jede Kupplung bestet aus: 2 Naben, 1 Gitter, 1 Gehäuse und 1 Abstandshaltersatz. Jede komplette horizontale oder vertikale Kupplung mit geteiltem Gehäuse besteht aus: 2 Naben, 1 Gitter und 

 1 Gehäuse. 
 Um die Bestell-Nr. (fertiggebohrt) zu vervollständigen, fügen Sie die Bohrungsgröße hinzu. Zum Beispiel: PHE 1050TG25MM. 
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Gitterkupplungen 
Horizontal geteiltes Gehäuse 
 
 

B
J

AD
C

SG
C

 

 

A

 

Gehäuseprofile 
Größen 1020 - 1140  

 

F A

 

 
Größen 1150-1200  

 

F A

 

 
Größen 1210-1220  

 
 
 

 
Abmessungen 
       

Lücke Kupplungs- 
gewicht 
ohne Bohrung 

Drehzahl Bohrungs- 
durchmesser 

G  

Größe Leistung pro 
100 U/min 

Nenndreh- 
moment 

Max. Min. Max. 
A B C D J F S 

Min. Normal Max. 

Schmierfett- 
menge 

 
 

– kW Nm U/min mm  mm       mm   kg  
 

 

 

 
1020 TGH 0,54 52 4 500 12 30 101,6 98,2 47,5 39,7 66,0 – 39,1 1,5 3 4,5 0,027 1,9 
1030 TGH 1,60 149 4 500 12 36 110,0 98,2 47,5 49,2 68,3 – 39,1 1,5 3 4,5 0,04 2,6 
1040 TGH 2,60 249 4 500 12 44 117,5 104,6 50,8 57,2 70,0 – 40,1 1,5 3 4,5 0,054 3,4 
                  
1050 TGH 4,60 435 4 500 12 50 138,0 123,6 60,3 66,7 79,5 – 44,7 1,5 3 4,5 0,068 5,4 
1060 TGH 7,20 684 4 500 19 57 150,5 130,0 63,5 76,2 92,0 – 52,3 1,5 3 4,5 0,086 7,3 
1070 TGH 10,40 994 4 125 19 65 161,9 155,4 76,2 87,3 95,0 – 53,8 1,5 3 4,5 0,113 10,0 
                  
1080 TGH 21,50 2 050 3 600 27 79 194,0 180,8 88,9 104,8 116,0 – 64,5 1,5 3 6,0 0,172 18,0 
1090 TGH 39,00 3 730 3 600 27 95 213,0 199,8 98,4 123,8 122,0 – 71,6 1,5 3 6,0 0,254 25,0 
1100 TGH 65,70 6 280 2 440 41 107 250,0 246,2 120,6 142,1 155,5 – – 1,5 5 9,5 0,426 42,0 
                  
1110 TGH 97,60 9 320 2 250 41 117 270,0 259,0 127,0 160,3 161,5 – – 1,5 5 9,5 0,508 54,0 
1120 TGH 143,00 13 700 2 025 60 136 308,0 304,4 149,2 179,4 191,5 – – 1,5 6 12,5 0,735 81,0 
1130 TGH 208,00 19 900 1 800 66 165 346,0 329,8 161,9 217,5 195,0 – – 1,5 6 12,5 0,907 121,0 
                  
1140 TGH 299,00 28 600 1 650 66 184 384,0 374,4 184,2 254,0 201,0 – – 1,5 6 12,5 1,13 178,0 
1150 TGH 416,00 39 800 1 500 108 203 453,1 371,8 182,9 269,2 271,3 391,2 – 1,5 6 12,5 1,95 234,0 
1160 TGH 586,00 55 900 1 350 120 228 501,4 402,2 198,1 304,8 278,9 436,9 – 1,5 6 12,5 2,81 317,0 
                  
1170 TGH 781,00 74 600 1 225 133 279 566,4 437,8 215,9 355,6 304,3 487,2 – 1,5 6 12,5 3,49 448,0 
1180 TGH 1 080,00 103 000 1 100 152 311 629,9 483,6 238,8 393,7 321,1 554,7 – 1,5 6 12,5 3,76 619,0 
1190 TGH 1 430,00 137 000 1 050 152 339 675,6 524,2 259,1 436,9 325,1 607,8 – 1,5 6 12,5 4,4 776,0 
                  
1200 TGH 1 950,00 186 000 900 177 361 756,9 564,8 279,4 497,8 355,6 660,4 – 1,5 6 12,5 5,62 1 057,0 
1210 TGH 2 611,00 249 000 820 177 390 844,5 622,3 304,8 533,4 431,8 750,8 – 1,5 6 12,7 10,5 1 425,0 
1220 TGH 3 523,00 336 000 730 203 420 920,7 662,9 325,1 571,5 490,2 822,2 – 1,5 6 12,7 16,1 1 785,0 
 



106  
 

 

Gitterkupplungen 
Vertikal geteiltes Gehäuse 
 
 

C
SG

C
AD

J

H

F

J

B

M M  

 

A

 

Gehäuseprofile 
Größen 1020 - 1140  

 
 
 

 
Abmessungen 
         

Lücke Kupplungs- 
gewicht 
ohne Bohrung 

Drehzahl Bohrungs- 
durchmesser 

A B C D F H J M S G  

Größe Leistung pro 
100 U/min 

Nenndreh- 
moment 

Max. Min. Max.          Min. Normal Max. 

Schmierfett- 
menge 

 
 

– kW Nm U/min mm  mm         mm   kg  
 

 

 

 
1020 TGV 0,54 52 6 000 12 30 111,1 98,0 47,5 39,7 64,3 9,7 24,2 47,8 39,1 1,5 3 4,5 0,027 2,0 
1030 TGV 1,60 149 6 000 12 36 120,7 98,0 47,5 49,2 73,8 9,7 25,0 47,8 39,1 1,5 3 4,5 0,04 2,6 
1040 TGV 2,60 249 6 000 12 44 128,5 104,6 50,8 57,2 81,8 9,7 25,7 50,8 40,1 1,5 3 4,5 0,054 3,4 
                    
1050 TGV 4,60 435 6 000 12 50 147,6 123,6 60,3 66,7 97,6 11,9 31,2 60,5 44,7 1,5 3 4,5 0,068 5,4 
1060 TGV 7,20 684 6 000 19 57 162,0 130,0 63,5 76,2 111,1 12,7 32,2 63,5 52,3 1,5 3 4,5 0,086 7,3 
1070 TGV 10,40 994 5 500 19 65 173,0 155,4 76,2 87,3 122,3 12,7 33,7 66,5 53,8 1,5 3 4,5 0,113 10,0 
                    
1080 TGV 21,50 2 050 4 750 27 79 200,0 180,8 88,9 104,8 149,2 12,7 44,2 88,9 64,5 1,5 3 6,0 0,172 18,0 
1090 TGV 39,00 3 730 4 000 27 95 231,8 199,8 98,4 123,8 168,3 12,7 47,7 95,2 71,6 1,5 3 6,0 0,254 25,0 
1100 TGV 65,70 6 280 3 250 41 107 266,7 245,7 120,6 142,1 198,0 15,7 60,0 120,7 – 1,5 5 9,5 0,426 42,0 
                    
1110 TGV 97,60 9 320 3 000 41 117 285,8 258,5 127,0 160,3 216,3 16,0 64,2 124,0 – 1,5 5 9,5 0,508 54,0 
1120 TGV 143,00 13 700 2 700 60 136 319,0 304,4 149,2 179,4 245,5 17,5 73,4 142,7 – 1,5 6 12,5 0,735 81,0 
1130 TGV 208,00 19 900 2 400 66 165 377,8 329,8 161,9 217,5 283,8 20,6 75,1 146,0 – 1,5 6 12,5 0,907 122,0 
                    
1140 TGV 299,00 28 600 2 200 66 184 416,0 371,6 184,2 254,0 321,9 20,6 78,2 155,4 – 1,5 6 12,5 1,13 180,0 
1150 TGV 416,00 39 800 2 000 108 203 476,3 371,8 182,9 269,2 374,4 19,3 106,9 203,2 – 1,5 6 12,5 1,95 230,0 
1160 TGV 586,00 55 900 1 750 120 228 533,4 402,2 198,1 304,8 423,9 30,0 114,3 215,9 – 1,5 6 12,5 2,81 321,0 
                    
1170 TGV 781,00 74 600 1 600 133 279 584,2 437,8 215,9 355,6 474,7 30,0 119,4 226,1 – 1,5 6 12,5 3,49 448,0 
1180 TGV 1 080,00 103 000 1 400 152 311 630,0 483,6 238,8 393,7 – – 130,0 265,0 – 1,5 6 12,5 3,76 591,0 
1190 TGV 1 430,00 137 000 1 300 152 339 685,0 524,2 259,1 436,9 – – 135,0 275,0 – 1,5 6 12,5 4,4 761,0 
                    
1200 TGV 1 950,00 186 000 1 100 177 361 737,0 564,8 279,4 497,8 – – 145,0 295,0 – 1,5 6 12,5 5,62 1 021,0 
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Gitterkupplungen 
Ganzer Abstandhalter 
 
 

D

DBSE

EE
S

G

B
F A

U  

 
 

 
Abmessungen 
         

Lücke Kupplungsgewicht 
ohne Bohrung 
und min. BE 

Drehzahl Bohrungs- 
durchmesser 

A B DBSE D E F S U G 

Flansch- 
schraube 

 

Größe Leistung 
pro 
100 U/min 

Nenndreh- 
moment 

Max. Min. Max.   Min. Max.      Min. Normal Menge 

Schmierfett- 
menge 

 
 

– kW Nm U/min mm  mm         mm   kg  
 

 

 

 
1020 TGFS 0,54 52 3 600 12 35 101,6 35 89 203 52 0,8 86 27,4 1,8 1,5 5,0 4 0,027 3,9 
1030 TGFS 1,60 149 3 600 12 43 110,0 41 89 216 59 0,8 94 31,5 1,8 1,5 5,0 8 0,04 5,2 
1040 TGFS 2,60 249 3 600 12 56 117,5 54 89 216 78 0,8 113 27,4 1,8 1,5 5,0 8 0,054 8,4 
                    
1050 TGFS 4,60 435 3 600 12 67 138,0 60 112 216 87 0,8 126 40,6 1,8 1,5 5,0 8 0,068 12,8 
1060 TGFS 7,20 684 3 600 19 80 150,5 73 127 330 103 1,8 145 43,2 2,8 1,5 5,0 8 0,086 20,5 
1070 TGFS 10,40 994 3 600 19 85 161,9 79 127 330 109 1,8 153 46,7 2,8 1,5 5,0 12 0,113 24,8 
                    
1080 TGFS 21,50 2 050 3 600 27 95 194,0 89 184 406 122 1,8 178 49,8 2,8 1,5 5,0 12 0,172 40,0 
1090 TGFS 39,00 3 730 3 600 27 110 213,0 102 184 406 142 1,8 210 56,9 2,8 1,5 5,0 12 0,254 60,0 
1100 TGFS 65,70 6 280 2 440 41 130 250,0 90 203 406 171 1,6 251 – 3,2 1,5 6,5 12 0,426 90,2 
                    
1110 TGFS 97,60 9 320 2 250 41 150 270,0 104 210 406 196 1,6 277 – 3,2 1,5 6,5 12 0,508 119,0 
1120 TGFS 143,00 13 700 2 025 60 170 308,0 119 246 406 225 1,6 319 – 4,0 1,5 9,5 12 0,735 178,0 
1130 TGFS 208,00 19 900 1 800 66 190 346,0 135 257 406 238 1,6 346 – 4,0 1,5 9,5 12 0,907 237,0 
                    
1140 TGFS 299,00 28 600 1 650 66 210 384,0 152 267 406 266 1,6 386 – 4,0 1,5 9,5 12 1,13 327,0 
1150 TGFS 416,00 39 800 1 500 108 270 453,1 173 345 371 334 5,1 425 – – 1,5 9,5 14 1,95 462,0 
1160 TGFS 586,00 55 900 1 350 120 290 501,4 186 356 406 366 6,6 457 – – 1,5 9,5 14 2,81 566,0 
                    
1170 TGFS 781,00 74 600 1 225 133 340 566,4 220 384 445 425 8,4 527 – – 1,5 9,5 16 3,49 856,0 
1180 TGFS 1 080,00 103 000 1 100 133 340 629,9 249 400 490 451 5,1 591 – 8,1 1,5 9,5 16 3,76 1 135,0 
1190 TGFS 1 430,00 137 000 1 050 152 380 675,6 276 411 530 508 5,1 660 – 8,1 1,5 9,5 18 4,4 1 525,0 
                    
1200 TGFS 1 950,00 186 000 900 177 400 756,9 305 445 575 530 6,1 711 – 9,1 1,5 9,5 18 5,62 1 910,0 
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Gitterkupplungen 
Halber Abstandshalter 
 
 

N
BC

S
S

E 

U

G

D F A

DBSE

 
 
 

 
Bohrungs- 
durchmesser 

Abmessungen 

          Wellen- 
nabe 

T-
Nabe 

 

Lücke Drehzahl 

  

Wellen- 
nabe 

A B C D DBSE N E F S S U G 

Flansch- 
schraube 

Größe Leistung 
pro 
100 U/min 

Nenndreh- 
moment 

Max. Min. Max. Max.     Min. Max.       Min. Normal Menge 

Schmierfett- 
menge 

Kupplungs- 
gewicht 
ohne 
Bohrung 

– kW Nm U/min mm   mm            mm   kg  
 

 

 

 
1020 TGHS 0,54 52 3 600 12 30 35 101,6 35 47,5 39,7 45 102 52 0,8 86 27,4 39,1 1,8 1,5 3 4 0,027 2,9 
1030 TGHS 1,60 149 3 600 12 36 43 110,0 41 47,5 49,2 45 109 59 0,8 94 31,5 39,1 1,8 1,5 3 8 0,04 3,9 
1040 TGHS 2,60 249 3 600 12 44 56 117,5 54 50,8 57,2 45 109 78 0,8 113 27,4 40,1 1,8 1,5 3 8 0,054 5,9 
                        
1050 TGHS 4,60 435 3 600 12 50 67 138,0 60 60,3 66,7 57 109 87 0,8 126 40,6 44,7 1,8 1,5 3 8 0,068 9,1 
1060 TGHS 7,20 684 3 600 19 57 80 150,5 73 63,5 76,2 64 166 103 1,8 145 43,2 52,3 2,8 1,5 3 8 0,086 14,0 
1070 TGHS 10,40 994 3 600 19 65 85 161,9 79 76,2 87,3 64 166 109 1,8 153 46,7 53,8 2,8 1,5 3 12 0,113 17,6 
                        
1080 TGHS 21,50 2 050 3 600 27 79 95 194,0 89 88,9 104,8 93 204 122 1,8 178 49,8 64,5 2,8 1,5 3 12 0,172 29,0 
1090 TGHS 39,00 3 730 3 600 27 95 110 213,0 102 98,4 123,8 93 204 142 1,8 210 56,9 71,6 2,8 1,5 3 12 0,254 42,8 
1100 TGHS 65,70 6 280 2 440 41 107 130 250,0 90 120,6 142,1 103 205 171 1,6 251 – – 3,2 1,5 5 12 0,426 66,0 
                        
1110 TGHS 97,60 9 320 2 250 41 117 150 270,0 104 127,0 160,3 106 205 196 1,6 277 – – 3,2 1,5 5 12 0,508 84,5 
1120 TGHS 143,00 13 700 2 025 60 136 170 308,0 119 149,2 179,4 125 205 225 1,6 319 – – 4,0 1,5 6 12 0,735 129,0 
1130 TGHS 208,00 19 900 1 800 66 165 190 346,0 135 161,9 217,5 130 205 238 1,6 346 – – 4,0 1,5 6 12 0,907 179,0 
                        
1140 TGHS 299,00 28 600 1 650 66 184 210 384,0 152 184,2 254,0 135 205 266 1,6 386 – – 4,0 1,5 6 12 1,13 252,0 
1150 TGHS 416,00 39 800 1 500 108 203 270 453,1 173 182,9 269,2 175 187 334 5,1 425 – – – 1,5 6 14 1,95 348,0 
1160 TGHS 586,00 55 900 1 350 120 228 290 501,4 186 198,1 304,8 180 205 366 6,6 457 – – – 1,5 6 14 2,81 441,0 
                        
1170 TGHS 781,00 74 600 1 225 133 279 340 566,4 220 215,9 355,6 194 224 425 8,4 527 – – – 1,5 6 16 3,49 652,0 
1180 TGHS 1 080,00 103 000 1 100 133 311 340 629,9 249 238,8 393,7 202 247 451 5,1 591 – – 8,1 1,5 6 16 3,76 877,0 
1190 TGHS 1 430,00 137 000 1 050 152 339 380 675,6 276 259,1 436,9 207 267 508 5,1 660 – – 8,1 1,5 6 18 4,4 1150,0 
                        
1200 TGHS 1 950,00 186 000 900 177 361 400 756,9 305 279,4 497,8 224 289 530 6,1 711 – – 9,1 1,5 6 18 5,62 1484,0 
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Bogenzahnkupplungen 
 
   
Sehr hohe Nenndrehmomente zusammen mit 
einer einmaligen Auswahlmöglichkeit an 
Bohrungsdurchmessern verleihen dieser 
Kupplung einen großen Vorteil gegenüber 
anderen Kupplungstypen. SKF 
Bogenzahnkupplungen haben ein 
Nenndrehmoment von bis zu 555.000 Nm mit 
einem maximalen Bohrungsdurchmesser von 
495 mm. Es handelt sich um eine 
Hochleistungskupplung mit einer unglaublichen 
Flexibilität in Bezug auf das Design , wodurch sie 
für viele Anwendungen zu einer wirtschaftlich 
interessanten Lösung wird.  

 

 

Das einmalige gewölbte Verzahnungsprofil 
reduziert das Flanken- und radialspiel drastisch. 
Unter Berücksichtigung von geringen Kosten und 
langer Lebensdauer bietet sie die größte 
Auswahlmöglichkeit an Nabendurchmessern in 
der Branche .  

 

  

  
 

Bestellangaben 
 

Abstandshalter/schwimmende Welle und Kits Kupplungstyp Nabe Menge Gehäuse Menge Montagesatz Menge 
... = Abstand zwischen den Wellenenden (DBSE) 

Menge 

  
 

 

 
 
Doppeleingriff PHE 50GCRSB 2 PHE 50GCCüber 2 PHE 50GCKIT 1 – – 
         
Größe 80 und größer PHE 80GCRSB 2 PHE 80GCMCüber 1 PHE 80GCKIT 1 – – 
 – – PHE 80GCFCüber 1 – – – – 
         
Einzeleingriff PHE 50GCSERSB 1 PHE 50GCCüber 2 PHE 50GCKIT 1 – – 
 PHE 50GCRSB 1 – – – – – – 
         
Größe 80 und größer PHE 80GCSERSB 1 PHE 80GCMCüber 1 PHE 80GCKIT 1 – – 
 PHE 80GCRSB 1 PHE 80GCFCüber 1 – – – – 
         
Doppeleingriff, Abstandhalter PHE 50GCRSB 2 PHE 50GCCüber 2 PHE 50GCKIT 2 PHE 50GCSPACER...MM 1 
         
Doppeleingriff  Typ 1, 2, 3         
Typ 1 PHE 50GCRSB 2 PHE 50GCSCüber 2 PHE 50GCKIT 1 PHE 50GCCPLATE 1 
         
Typ 2 PHE 50GCST2RSB 2 PHE 50GCSCüber 2 PHE 50GCKIT 1 PHE 50GCCPLATE 1 
         
Typ 3 PHE 50GCRSB 2 PHE 50GCCCüber 2 PHE 50GCKIT 1 PHE 50GCCPLATE 1 
 – – – – – – PHE 50GCT3DISC 2 
         
Einzeleingriff, gleitend Typ 1 und 2         
Typ 1 PHE 50GCRSB 1 PHE 50GCSCüber 1 PHE 50GCKIT 1 PHE 50GCCPLATE 1 
 PHE 50GCSERSB 1 – – – – – – 
         
Typ 2 PHE 50GCST2RSB 1 PHE 50GCSCüber 1 PHE 50GCKIT 1 PHE 50GCCPLATE 1 
 PHE 50GCSERSB 1 – – – – – – 
         
Einzeleingriff, schwimmende Welle PHE 50GCFSERSB 2 PHE 50GCCüber 2 PHE 50GCKIT 2 PHE 50GCFSHAFT .. MM 1 
 PHE 50GCRSB 2 – – – – – – 
         
Doppeleingriff, vertikal PHE 50GCVRSB 2 PHE 50GCVCüber 2 PHE 50GCKIT 1 50GCVCTRKIT 1 
         
Einzeleingriff, vertikal PHE 50GCVRSB 1 PHE 50GCVCüber 2 PHE 50GCKIT 1 50GCVCTRKIT – 
 PHE 50GCSERSB 1 – – – – – – 
         
Einzeleingriff, vertikale PHE 50GCVRSB 1 PHE 50GCVCüber 1 PHE 50GCKIT 2 50GCVCTRKIT 2 
schwimmende Welle PHE 50GCFSERSB 1 – – – – – – 
         
 PHE 50GCVRSB 1 PHE 50GCVCüber 1 PHE 50GCKIT 2 PHE 50GCFSHAFT .. MM 1 
 PHE 50GCSERSB 1 – – – – – – 
         
Starre Flanschbuchse PHE 50GCRRSB 2 – – PHE 50GCRKIT 1 – – 
         
Größe 80 und größer PHE 80GCRRSB 2 – – PHE 80GCRKIT 1 PHE 80GCRRING 1 

  
 

 

Eine komplette Kupplung besteht aus: 2 Naben, 2 Gehäusehälften und einem 1 Montagesatz. 

 Kupplungsgröße 80 und darüber besteht aus: 2 Naben, 1 Gehäusehälfte mit Vorsprung, 1 Gehäusehälfte mit Rücksprung und 1 Montagesatz. 
 Um die Bestell-Nr. (fertiggebohrt) zu vervollständigen, fügen Sie den Bohrungsdurchmesser hinzu (RSB). Zum Beispiel: PHE 50GCX500MM. 
 Für Gehäuse mit ummantelten Schrauben verwenden Sie die Gehäusenummer, zum Beispiel PHE 50SGCCOVER, und PHE 50SGCKIT für den Montagesatz. 
 Der Montagesatz enthält Öldichtungen, Dichtungsringe, Schrauben und Sicherungsmuttern. 
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Bogenzahnkupplungen 
Doppeleingriff 
 
 

A D

J
H H

F

M M

J
B

C
G

C

 

 

D

M

J
B

J

M

FA
C

C

C
G

 

Größe 10-70 Größe 80-120  
 
 

 
Bohrungs- 
durchmesser 

Abmessungen 

        

Lücke Drehzahl 

  A B C D F H J M* G 

Größe Leistung pro 
100 U/min 

Nenndreh- 
moment 

Max. Min. Max.         Min. 

Schmierfett- 
menge 

Kupplungsgewicht 
ohne Bohrung 
und min. DBSE 

– kW Nm U/min mm  mm        mm kg  
 

 

 

 
10 GC 11,9 1 139 8 000 13 50 116 89 43 69 84 14,0 39 51 3 0,04 5 
15 GC 24,6 2 350 6 500 20 65 152 101 49 86 105 19,0 48 61 3 0,07 9 
20 GC 44,7 4 270 5 600 26 78 178 127 62 105 126 19,0 59 77 3 0,12 16 
                 
25 GC 78,3 7 474 5 000 32 98 213 159 77 131 155 21,8 72 92 5 0,23 29 
30 GC 127,0 12 100 4 400 39 111 240 187 91 152 180 21,8 84 107 5 0,36 43 
35 GC 194,0 18 500 3 900 51 134 279 218 106 178 211 28,4 98 130 6 0,54 68 
                 
40 GC 321,0 30 609 3 600 64 160 318 248 121 210 245 28,4 111 145 6 0,91 97 
45 GC 440,0 42 000 3 200 77 183 346 278 135 235 274 28,4 123 166 8 1,04 136 
50 GC 593,0 56 600 2 900 89 200 389 314 153 254 306 38,1 141 183 8 1,77 190 
                 
55 GC 775,0 74 030 2 650 102 220 425 344 168 279 334 38,1 158 204 8 2,22 249 
60 GC 947,0 90 400 2 450 115 244 457 384 188 305 366 25,4 169 229 8 3,18 306 
70 GC 1 420,0 135 000 2 150 127 289 527 452 221 343 425 28,4 196 267 10 4,35 485 
                 
80 GC 1 780,0 170 000 1 750 102 266 591 508 249 356 572 – 243 300 10 9,53 703 
90 GC 2 360,0 226 000 1 550 115 290 660 565 276 394 641 – 265 327 13 12,25 984 
100 GC 3 250,0 310 000 1 450 127 320 711 623 305 445 699 – 294 356 13 14,97 1 302 
                 
110 GC 4 320,0 413 000 1 330 140 373 775 679 333 495 749 – 322 384 13 17,69 1 678 
120 GC 5 810,0 555 000 1 200 153 400 838 719 353 546 826 – 341 403 13 20,87 2 114 
 

  

* Mindestabstand, der zum Ausrichten der Kupplung benötigt wird. 
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Bogenzahnkupplungen 
Einzeleingriff 
 
 

F D

M

L
E

G
C

A

HH
Q J

B

 

 

K D F A

M

E

G
L C

J
B

N

 
Größe 10-70 Größe 80-120  

 
 

 
Bohrungsdurchmesser Abmessungen Lücke 

             
Kupplungs- 
gewicht 
ohne Bohrung 

Drehzahl 
Flex-
Nabe 

Se-
Nabe 

 

A B C D E F H J K1) L M2) Q G  

Größe Leistung pro 
100 U/min 

Nenndreh- 
moment 

Max. Max. Max. Min.             Min. 

Schmierfett- 
menge 

 
 

– kW Nm U/min mm   mm            mm kg  
 

 

 

 
10 GCSE 11,9 1 139 8 000 48 60 13 116 87,0 43 69 2,5 84 14,0 39 – 40 51 42 4 0,02 4,5 
15 GCSE 24,6 2 350 6 500 60 75 19 152 99,0 49 86 2,5 105 19,0 48 – 46 61 49 4 0,04 9,1 
20 GCSE 44,7 4 270 5 600 73 92 25 178 124,0 62 105 2,5 126 19,0 59 – 58 77 61 4 0,07 15,9 
                      
25 GCSE 78,3 7 474 5 000 92 111 32 213 156,0 77 131 2,5 155 21,8 72 – 74 92 76 5 0,12 27,2 
30 GCSE 127,0 12 100 4 400 105 130 38 240 184,0 91 152 2,5 180 21,8 84 – 88 107 90 5 0,18 43,1 
35 GCSE 194,0 18 500 3 900 124 149 51 279 213,5 106 178 2,5 211 28,4 98 – 102 130 105 6 0,27 61,2 
                      
40 GCSE 321,0 30 609 3 600 146 171 64 318 243,0 121 210 4,1 245 28,4 111 – 115 145 119 7 0,47 99,8 
45 GCSE 440,0 42 000 3 200 165 194 76 346 274,0 135 235 4,1 274 28,4 123 – 131 166 135 8 0,57 136,1 
50 GCSE 593,0 56 600 2 900 178 222 89 389 309,0 153 254 5,1 306 38,1 141 – 147 183 152 9 0,91 195,0 
                      
55 GCSE 775,0 74 030 2 650 197 248 102 425 350,0 168 279 5,1 334 38,1 158 – 173 204 178 9 1,13 263,1 
60 GCSE 947,0 90 400 2 450 222 267 114 457 384,0 188 305 6,6 366 25,4 169 – 186 229 193 10 1,70 324,3 
70 GCSE 1 420,0 135 000 2 150 254 305 127 527 454,0 221 343 8,4 425 28,4 196 – 220 267 229 13 2,27 508,0 
                      
80 GCSE 1 780,0 170 000 1 750 279 343 102 591 511,0 249 356 – 572 – 243 450,8 249 300 – 13 4,99 698,5 
90 GCSE 2 360,0 226 000 1 550 305 381 114 660 566,0 276 394 – 641 – 265 508,0 276 327 – 14 6,35 984,3 
100 GCSE 3 250,0 310 000 1 450 343 406 127 711 626,0 305 445 – 699 – 294 530,4 305 356 – 16 7,71 1251,9 
                      
110 GCSE 4 320,0 413 000 1 330 387 445 140 775 682,0 333 495 – 749 – 322 584,2 333 384 – 16 9,07 1637,5 
120 GCSE 5 810,0 555 000 1 200 425 495 152 838 722,0 353 546 – 826 – 341 647,7 353 403 – 16 10,89 2077,5 
 

  

1) Kann eine  Ausführung im “Gusszustand” sein, je nach Kupplungsgröße und Bohrung. 

2) Mindestabstand, der zum Ausrichten der Kupplung benötigt wird. 
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Bogenzahnkupplungen 
Doppeleingriff  ·  Abstandhalter 
 
 

AD F

J
H H

M

C CDBSE

 
 
 

 
DBSE Bohrungs- 

durchmesser 
Abmessungen 

       

Drehzahl 

    A C D F H J M* 

Größe Leistung pro 
100 U/min 

Nenndreh- 
moment 

Max. Min. Max. Min. Max.        

Schmierfett- 
menge 

Kupplungsgewicht 
ohne Bohrung 
und min. Bohrung 

– kW Nm U/min mm           kg  
 

 

 

 
10 GCS 11,9 1 139 7 000 83 311 13 48 116 43 69 84 14,0 39 51 0,04 6,8 
15 GCS 24,6 2 350 5 500 83 311 19 60 152 49 86 105 19,0 48 61 0,07 13,6 
20 GCS 44,7 4 270 4 600 83 311 25 73 178 62 105 126 19,0 59 77 0,12 20,4 
                 
25 GCS 78,3 7 474 4 000 95 311 32 92 213 77 131 155 21,8 72 92 0,23 38,6 
30 GCS 127,0 12 100 3 600 95 311 38 105 240 91 152 180 21,8 84 107 0,36 54,4 
35 GCS 194,0 18 500 3 100 120 311 51 124 279 106 178 211 28,4 98 130 0,54 88,5 
                 
40 GCS 321,0 30 609 2 800 120 311 64 146 318 121 210 245 28,4 111 145 0,91 122,5 
45 GCS 440,0 42 000 2 600 120 311 76 165 346 135 235 274 28,4 123 166 1,04 165,6 
50 GCS 593,0 56 600 2 400 146 311 89 178 389 153 254 306 38,1 141 183 1,77 238,1 
                 
55 GCS 775,0 74 030 2 200 146 311 102 197 425 168 279 334 38,1 158 204 2,22 306,2 
60 GCS 947,0 90 400 2 100 146 311 114 222 457 188 305 366 25,4 169 229 3,18 358,3 
70 GCS 1 420,0 135 000 1 800 146 311 127 254 527 221 343 425 28,4 196 267 4,35 562,5 
 

  

* Mindestabstand, der zum Ausrichten der Kupplung benötigt wird. 
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Bogenzahnkupplungen 
Doppeleingriff  ·  Vertikal 
 
 

H

H

D

G DBSE

Y

F

A

J

B

J
C

YC

M

 

 
 

 
Bohrungs- 
durchmesser 

Abmessungen 

          

Lücke Drehzahl 

  A B C D F H J M* Y DBSE G 

Größe Leistung pro 
100 U/min 

Nenndreh- 
moment 

Max. Max. Min.           Min. 

Schmierfett- 
menge 

Kupplungsgewicht 
ohne Bohrung 

– kW Nm U/min mm  mm          mm kg  
 

 

 

 
10 GCV 11,9 1 139 8 000 13 48 116 89 43 69 84 14,0 39 51 32,5 24 11 0,04 5 
15 GCV 24,6 2 350 6 500 19 60 152 101 49 86 105 19,0 48 61 38,6 24 11 0,07 9 
20 GCV 44,7 4 270 5 600 25 73 178 127 62 105 126 19,0 59 77 51,3 24 11 0,12 16 
                   
25 GCV 78,3 7 474 5 000 32 92 213 159 77 131 155 21,8 72 92 65,3 26 14 0,23 29 
30 GCV 127,0 12 100 4 400 38 105 240 187 91 152 180 21,8 84 107 79,8 26 14 0,36 43 
35 GCV 194,0 18 500 3 900 51 124 279 218 106 178 211 28,4 98 130 94,0 30 18 0,54 68 
                   
40 GCV 321,0 30 609 3 600 64 146 318 248 121 210 245 28,4 111 145 105,9 35 22 0,91 97 
45 GCV 440,0 42 000 3 200 76 165 346 278 135 235 274 28,4 123 166 116,3 44 25 1,04 136 
50 GCV 593,0 56 600 2 900 89 178 389 314 153 254 306 38,1 141 183 134,6 44 25 1,77 190 
                   
55 GCV 775,0 74 030 2 650 102 197 425 344 168 279 334 38,1 158 204 149,6 44 25 2,22 249 
60 GCV 947,0 90 400 2 450 114 222 457 384 188 305 366 25,4 169 229 168,1 48 29 3,18 306 
70 GCV 1 420,0 135 000 2 150 127 254 527 452 221 343 425 28,4 196 267 194,8 61 35 4,35 485 
 

  

* Mindestabstand, der zum Ausrichten der Kupplung benötigt wird. 
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Bogenzahnkupplungen 
Doppeleingriff  ·  Gleitend 
 
 

F DA

HH
J J

B

MM

C
T 

T 
C

G1

G2
 

 

F DA

HH
J J

B

MM

C
T 

T 
C

G1

G2
 

 

F DA

HH
J J

B

MM G1
G2

C
T 

T 
C

 

Typ 1 Typ 2 Typ 3  

 
  
  

 
Abmessungen 
 
Bohrungsdurchmesser       

Drehzahl 

  A C D F H J 

Größe Leistung pro 
100 U/min 

Nenndreh- 
moment 

Max. Min. Max.       

Schmierfett- 
menge 

Kupplungsgewicht 
ohne Bohrung 

 

– kW Nm U/min mm  mm      kg  
 

 

 

 
 
10 GCSL 11,9 1 139 5 300 13 48 116 43 69 84 14,0 39 0,02 5 
15 GCSL 24,6 2 350 4 300 19 60 152 49 86 105 19,0 48 0,04 9 
20 GCSL 44,7 4 270 3 700 25 73 178 62 105 126 19,0 59 0,06 16 
              
25 GCSL 78,3 7 474 3 300 32 92 213 77 131 155 21,8 72 0,11 29 
30 GCSL 127,0 12 100 2 900 38 105 240 91 152 180 21,8 84 0,18 43 
35 GCSL 194,0 18 500 2 600 51 124 279 106 178 211 28,4 98 0,27 68 
              
40 GCSL 321,0 30 609 2 400 64 146 318 121 210 245 28,4 111 0,45 97 
45 GCSL 440,0 42 000 2 100 76 165 346 135 235 274 28,4 123 0,51 136 
50 GCSL 593,0 56 600 1 900 89 178 389 153 254 306 38,1 141 0,91 190 
              
55 GCSL 775,0 74 030 1 800 102 197 425 168 279 334 38,1 158 1,13 249 
60 GCSL 947,0 90 400 1 600 114 222 457 188 305 366 25,4 169 1,19 306 
70 GCSL 1 420,0 135 000 1 400 127 254 527 221 343 425 28,4 196 2,18 485  

 

  

  

 
Typ 1 Typ 2 Typ 3 
  Halb Gesamt Lücke    Halb Gesamt Lücke    Halb Gesamt Lücke  
B M* T G1 G2 B M* T G1 G2 B M* T G1 G2 

Größe 

Max.  Max.   Max.  Max.   Max.  Max.   
 

– mm      mm      mm      
  

 

 

 
 
10 GCSL 96 54 13 26 8 10 126 58 16 32 8 40 96 54 2,0 4 6 10 
15 GCSL 127 60 10 20 8 29 152 69 23 46 8 54 127 60 7,5 15 14 29 
20 GCSL 151 77 9 18 8 27 186 84 27 54 8 62 151 77 10,0 20 7 27 
                   
25 GCSL 188 93 12 24 9 34 231 102 34 68 9 78 188 93 6,0 12 21 34 
30 GCSL 227 108 18 36 9 45 263 118 36 72 9 81 227 108 11,5 23 22 45 
35 GCSL 274 124 25 50 11 61 313 135 45 90 11 102 274 124 14,0 28 33 61 
                   
40 GCSL 320 138 32 64 15 79 364 155 54 108 15 121 320 138 16,0 32 47 79 
45 GCSL 355 154 35 70 16 86 406 163 60 120 16 136 355 154 19,0 38 47 86 
50 GCSL 408 175 42 82 18 102 460 189 68 136 18 153 408 175 20,5 41 61 102 
                   
55 GCSL 470 191 58 116 18 134 510 221 78 156 18 174 470 191 21,0 42 92 134 
60 GCSL 504 212 53 424 21 127 563 227 83 166 21 187 504 212 24,5 49 78 127 
70 GCSL 592 245 62 490 26 150 669 235 99 198 26 223 592 245 27,0 54 96 150  

 

 

* Mindestabstand, der zum Ausrichten der Kupplung benötigt wird. 
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Bogenzahnkupplungen 
Einzeleingriff  ·  Gleitend 
 
 

D F
L T C

FA

HH
J

B

MG2

G1  

 

D F
L T C

FA

HH
J

B

MG2

G1  

Typ 1 Typ 2  

 
  
  

 
Abmessungen 
Bohrungs- 
durchmesser 
flexiblen Nabe 

 
Se-Nabe 

        
Drehzahl 

   A C D F H J L 

Größe Leistung pro 
100 U/min 

Nenndreh- 
moment 

Max. Max. Max. Min.        

Schmierfett- 
menge 

Kupplungsgewicht 
ohne Bohrung 

 

– kW Nm U/min mm   mm       kg  
  

 

 

 
 
10 GCSL 11,9 1 139 5 300 48 60 13 116 43 69 84 14,0 39 40 0,01 5 
15 GCSL 24,6 2 350 4 300 60 75 19 152 49 86 105 19,0 48 46 0,02 9 
20 GCSL 44,7 4 270 3 700 73 92 25 178 62 105 126 19,0 59 58 0,04 16 
                
25 GCSL 78,3 7 474 3 300 92 111 32 213 77 131 155 21,8 72 74 0,06 29 
30 GCSL 127,0 12 100 2 900 105 130 38 240 91 152 180 21,8 84 88 0,11 43 
35 GCSL 194,0 18 500 2 600 124 149 51 279 106 178 211 28,4 98 102 0,18 68 
                
40 GCSL 321,0 30 609 2 400 146 171 64 318 121 210 245 28,4 111 115 0,27 97 
45 GCSL 440,0 42 000 2 100 165 194 76 346 135 235 274 28,4 123 131 0,34 136 
50 GCSL 593,0 56 600 1 900 178 222 89 389 153 254 306 38,1 141 147 0,54 195 
                
55 GCSL 775,0 74 030 1 800 197 248 102 425 168 279 334 38,1 158 173 0,73 263 
60 GCSL 947,0 90 400 1 600 222 267 114 457 188 305 366 25,4 169 186 0,96 324 
70 GCSL 1 420,0 135 000 1 400 254 305 127 527 221 343 425 28,4 196 220 1,36 510  

 

  

  

 
Typ 1 Typ 2 
   Lücke    Lücke 
B M* T G1 G2 B M* T G1 G2 

Größe 

Max.  Max.   Max.  Max.   
 

– mm     mm     
  

 

 

 
 
10 GCSL 90,0 54 3,6 4 8 105 58 18,5 4 23 
15 GCSL 112,0 60 12,7 4 17 125 69 25,4 4 30 
20 GCSL 136,0 77 11,7 4 16 154 84 29,5 4 34 
           
25 GCSL 170,0 93 14,5 5 19 192 102 36,3 5 41 
30 GCSL 204,0 108 20,1 5 25 222 118 38,1 5 43 
35 GCSL 241,0 124 27,2 6 33 262 135 47,8 6 53 
           
40 GCSL 279,0 138 36,3 7 43 300 155 57,4 7 65 
45 GCSL 315,0 154 38,9 8 47 338 163 64,0 8 72 
50 GCSL 356,0 175 47,0 9 56 382 189 72,6 9 81 
           
55 GCSL 412,5 191 63,0 9 72 433 221 83,1 9 92 
60 GCSL 445,0 212 59,7 10 70 475 227 89,4 10 100 
70 GCSL 524,0 245 70,4 13 83 560 235 106,7 13 119  

 

 

* Mindestabstand, der zum Ausrichten der Kupplung benötigt wird. 
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Bogenzahnkupplungen 
Starre Flanschbuchse 
 
 

F

L
E

G

L

A

HH
Q Q

B

 
 
 

 
Abmessungen Lücke 
Bohrungsdurchmesser         

Kupplungsgewicht 
ohne Bohrung 

Drehzahl 

  A B E F H L Q G  

Größe Leistung pro 
100 U/min 

Nenndreh- 
moment 

Max. Min. Max.          
 

– kW Nm U/min mm  mm       mm kg 
 

 

 

 
10 GCR 11,9 1 139 8 000 13 60 116 84,5 2,5 84 14,0 40,0 39 5 5 
15 GCR 24,6 2 350 6 500 19 75 152 97,5 2,5 105 19,0 46,0 48 5 9 
20 GCR 44,7 4 270 5 600 25 92 178 122,0 2,5 126 19,0 58,5 59 5 16 
               
25 GCR 78,3 7 474 5 000 32 111 213 152,5 2,5 155 21,8 73,5 72 5 28 
30 GCR 127,0 12 100 4 400 38 130 240 181,0 2,5 180 21,8 88,0 84 5 43 
35 GCR 194,0 18 500 3 900 51 149 279 209,0 2,5 211 28,4 102,0 98 5 68 
               
40 GCR 321,0 30 609 3 600 64 171 318 239,0 4,1 245 28,4 115,0 111 8 102 
45 GCR 440,0 42 000 3 200 76 194 346 269,0 4,1 274 28,4 130,5 123 8 140 
50 GCR 593,0 56 600 2 900 89 222 389 305,0 5,1 306 38,1 147,5 141 10 205 
               
55 GCR 775,0 74 030 2 650 102 248 425 355,5 5,1 334 38,1 172,5 158 10 280 
60 GCR 947,0 90 400 2 450 114 267 457 386,0 6,6 366 25,4 186,5 169 13 335 
70 GCR 1 420,0 135 000 2 150 127 305 527 457,0 8,4 425 28,4 220,0 196 17 536 
               
80 GCR 1 780,0 170 000 1 750 102 343 591 514,0 8,0 572 31,5 249,0 243 16 703 
90 GCR 2 360,0 226 000 1 550 114 381 660 568,0 8,0 641 38,0 276,0 265 16 984 
100 GCR 3 250,0 310 000 1 450 127 406 711 629,0 9,7 699 44,2 305,0 294 19 1 210 
               
110 GCR 4 320,0 413 000 1 330 140 445 775 686,0 9,7 749 50,8 333,0 322 19 1 610 
120 GCR 5 810,0 555 000 1 200 152 495 838 724,0 9,7 826 53,8 353,0 341 19 2 114 
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Bogenzahnkupplungen 
Einzeleingriff  ·  Vertikale und schwimmende Welle 
 
 

R

 

 

M
C

L

Y

A
F

D

H

H

J

B

G

DBSE

 

 
 

 
Bohrungsdurchmesser Abmessungen Lücke 
Flex-Nabe Se-Nabe               

Kupplungs- 
gewicht 
ohne 
Bohrung 

Drehzahl 

   A B C D F H J L M R Y DBSE G  

Größe Leistung 
pro 
100 U/min 

Nenndreh- 
moment 

Max. Max. Max. Min.              

Schmierfett- 
menge 

 
 

– kW Nm U/min mm   mm            mm kg  
 

 

 

 
10 GCV 11,9 1 139 7 000 48 60 13 116 87,0 43 69 84 14,0 39 40 51 132 32,5 14,7 4 0,02 4,5 
15 GCV 24,6 2 350 5 500 60 75 19 152 99,0 49 86 105 19,0 48 46 61 152 38,6 14,7 4 0,04 9,1 
20 GCV 44,7 4 270 4 600 73 92 25 178 124,0 62 105 126 19,0 59 58 77 183 51,3 14,7 4 0,07 15,9 
                      
25 GCV 78,3 7 474 4 000 92 111 32 213 156,0 77 131 155 21,8 72 74 92 218 65,3 16,3 5 0,12 27,2 
30 GCV 127,0 12 100 3 600 105 130 38 240 184,0 91 152 180 21,8 84 88 107 248 79,8 16,3 5 0,18 43,1 
35 GCV 194,0 18 500 3 100 124 149 51 279 213,5 106 178 211 28,4 98 102 130 298 94,0 18,0 6 0,27 61,2 
                      
40 GCV 321,0 30 609 2 800 146 171 64 318 243,0 121 210 245 28,4 111 115 145 340 105,9 22,0 7 0,47 99,8 
45 GCV 440,0 42 000 2 600 165 194 76 346 274,0 135 235 274 28,4 123 131 166 388 116,3 26,7 8 0,57 136,1 
50 GCV 593,0 56 600 2 400 178 222 89 389 309,0 153 254 306 38,1 141 147 183 424 134,6 27,7 9 0,91 195,0 
                      
55 GCV 775,0 74 030 2 200 197 248 102 425 350,0 168 279 334 38,1 158 173 204 464 149,6 27,7 9 1,13 263,1 
60 GCV 947,0 90 400 2 100 222 267 114 457 384,0 188 305 366 25,4 169 186 229 522 168,1 30,9 10 1,70 324,3 
70 GCV 1 420,0 135 000 1 800 254 305 127 527 454,0 221 343 425 28,4 196 220 267 615 194,8 39,1 13 2,27 508,0 
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Bogenzahnkupplungen 
Einzeleingriff  ·  Schwimmende Welle 
 
 

HH
Q J

L DBSE
F A

L
GG

E

CDFSDSB

 

Flex-Nabe auf schwimmender Welle   

D F A

HH
Q J

M

SD

C CDBSE

SB

E

GG

F

 

Starre Naben auf schwimmender Welle  
 

 
 
 

 
DBSE Bohrungsdurchmesser Abmessungen Lücke 

          
Mindest- 
schmierfett- 
menge 

Flex-Nabe Starre Nabe Flex-Nabe Starre Nabe 

 A C D F H J L M G  

Größe 

Min. Max. Max. Max. Min.           

Kupplungsgewicht 
ohne Bohrung 

– mm              kg  
 

 

 

 
10 GCFS 133 92 48 60 13 116 43 69 84 14,0 39 40 51 4 0,02 4,5 
15 GCFS 159 105 60 75 19 152 49 86 105 19,0 48 46 61 4 0,04 9,1 
20 GCFS 197 129 73 92 25 178 62 105 126 19,0 59 58 77 4 0,07 15,9 
                 
25 GCFS 241 162 92 111 32 213 77 131 155 21,8 72 74 92 5 0,12 27,2 
30 GCFS 279 189 105 130 38 240 91 152 180 21,8 84 88 107 5 0,18 43,1 
35 GCFS 324 219 124 149 51 279 106 178 211 28,4 98 102 130 6 0,27 61,2 
                 
40 GCFS 419 248 146 171 64 318 121 210 245 28,4 111 115 145 7 0,47 99,8 
45 GCFS 508 281 165 194 76 346 135 235 274 28,4 123 131 166 8 0,57 136,1 
50 GCFS 533 316 178 222 89 389 153 254 306 38,1 141 147 183 9 0,91 195,0 
                 
55 GCFS 572 367 197 248 102 425 168 279 334 38,1 158 173 204 9 1,13 263,1 
60 GCFS 597 397 222 267 114 457 188 305 366 25,4 169 186 229 10 1,70 324,3 
70 GCFS 673 470 254 305 127 527 221 343 425 28,4 196 220 267 13 2,27 508,0 
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SKF Flex-Kupplungen 
 
   
Die SKF Flex-Kupplungen sind dafür geeignet, 
Schiefstellungen und Stoßbelastungen zu 
korrigieren und Schwingungen zu dämpfen. Die 
einfach zu montierende und wartungsfreie SKF 
Flex Kupplung ist sowohl fertiggebohrt als auch 
in Taper-Buchsen -Ausführung erhältlich. 
   Kupplungen mit Taper-Buchsen-Ausführung 
können an der Stirnseite (F) oder an der Nabe 
(H) montiert werden. Die reversible Ausführung 
(R) kann je nach Anwendung an der Stirnseite 
oder an der Nabe montiert werden. Diese 
Kupplungen sind auch mit Taper-Buchse 
erhältlich.  

 

 

SKF Flex-Kupplungen bestehen aus 2 Flanschen 
und 1 Reifen. Für eine erhöhte 
Korrosionsbeständigkeit sind die Flansche 
phosphatiert. Ein zusätzlicher Distanzflansch in 
Standardgröße kann bei Anwendungen 
verwendet werden, bei denen es vorteilhaft ist, 
die Welle axial zu bewegen, ohne dass 
antreibende oder angetriebene Maschinen 
gestört werden.  

 

 

SKF Flex-Reifen sind in 
Naturkautschukmischungen für Anwendungen in 
einem Temperaturbereich von -50 °C bis +50 °C 
erhältlich. Chloropren-Gummimischungen sind 
für Anwendungen erhältlich, wo die 
Komponenten häufig Ölen und Fetten ausgesetzt 
sind. Diese Komponenten können in einem 
Temperaturbereich von -15 °C bis +70 °C 
verwendet werden. Die Chloropren-Reifen 
sollten verwendet werden, wenn 
Feuerbeständigkeit und antistatische 
Eigenschaften (F.R.A.S.) erforderlich sind.  

 

  

 

Technische Daten 
 
Kupplungs- Gewicht Massen- Verdreh- Schiefstellung Nenndreh- Schrauben- 

Reifen größe 
Maximale 
Drehzahl 

 
trägheit steifigkeit 

Winkel Parallel Axial 
moment 

Max. 
Drehmoment größe 

Anzugsmoment 

 

– U/min kg kg/m2 Nm/° ° mm  Nm  – Nm 
  

 

 
 
40 4 500 0,1 0,00074 5 4 1,1 1,3 24 64 M6 15 
50 4 500 0,3 0,00115 13 4 1,3 1,7 66 160 M6 15 
60 4 000 0,5 0,0052 26 4 1,6 2,0 127 318 M6 15 
            
70 3 600 0,7 0,009 41 4 1,9 2,3 250 487 M8 24 
80 3 100 1,0 0,017 63 4 2,1 2,6 375 759 M8 24 
90 3 000 1,1 0,031 91 4 2,4 3,0 500 1 096 M10 40 
            
100 2 600 1,1 0,054 126 4 2,6 3,3 675 1 517 M10 40 
110 2 300 1,4 0,078 178 4 2,9 3,7 875 2 137 M10 40 
120 2 050 2,3 0,013 296 4 3,2 4,0 1 330 3 547 M12 50 
            
140 1 800 2,6 0,255 470 4 3,7 4,6 2 325 5 642 M12 55 
160 1 600 3,4 0,38 778 4 4,2 5,3 3 770 9 339 M16 80 
180 1 500 7,7 0,847 1 371 4 4,8 6,0 6 270 16 455 M16 105 
            
200 1 300 8,0 1,281 1 959 4 5,3 6,6 9 325 23 508 M16 120 
220 1 100 10,0 2,104 2 760 4 5,8 7,3 11 600 33 125 M20 165 
250 1 000 15,0 3,505 3 562 4 6,6 8,2 14 675 42 740 M20 165  

 

  

 

Bestellangaben 
 
Kupplungstyp Flansche Menge Element Menge Buchsengröße Menge Abstandsflansch und -

welle* 
Menge Buchsengröße Menge 

 
 

 
 
RSB, beide Seiten PHE F70RSBFLG 2 PHE F70NRTYRE oder 1 – – – – – – 
 – – PHE F70FRTYRE – – – – – – – 
           
RSB/F-Kombination PHE F70RSBFLG 1 PHE F70NRTYRE oder 1 – – – – – – 
 PHE F70FTBFLG 1 PHE F70FRTYRE – PHF TB2012X…MM 1 PHE SM25–…DBSE 1 PHF 2517X…MM 1 
           
RSB/H-Kombination PHE F70RSBFLG 1 PHE F70NRTYRE oder 1 – – – – – – 
 PHE F70HTBFLG 1 PHE F70FRTYRE – PHF TB1610X…MM 1 PHE SM25–…DBSE 1 PHF 2517X…MM 1 
           
F/F-Kombination PHE F70FTBFLG 1 PHE F70NRTYRE oder 1 PHF TB2012X…MM 1 PHE SM25–…DBSE 1 PHF 2517X…MM 1 
 PHE F70FTBFLG 1 PHE F70FRTYRE – PHF TB2012X…MM 1 – – – – 
           
H/H-Kombination PHE F70HTBFLG 1 PHE F70NRTYRE oder 1 PHF TB1610X…MM 1 PHE SM25–…DBSE 1 PHF 2517X…MM 1 
 PHE F70HTBFLG 1 PHE F70FRTYRE – PHF TB1610X…MM 1 – – – – 
           
F/H-Kombination PHE F70FTBFLG 1 PHE F70NRTYRE oder 1 PHF TB1610X…MM 1 PHE SM25–…DBSE 1 PHF 2517X…MM 1 
 PHE F70HTBFLG 1 PHE F70FRTYRE – PHF TB2012X…MM 1 – – – – 
           
Reversibel PHE F70RTBFLG 2 PHE F70NRTYRE 1 PHF TB1610X…MM 2 – – – – 

 
 

 

 

* Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie den Abstand zwischen den Wellenenden hinzu. PHE SM25-100DBSE. 

 Eine SKF Flex-Kupplung besteht aus 2 Flanschen und 1 Reifen. Eine SKF Flex-Abstandskupplung besteht aus 2 Flanschen, 1 Reifen und 1 Abstandshalter (die Teilenummer des Abstandshalters besteht 
 aus der Abstandswelle und dem starren Flansch). 
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SKF Flex-Kupplungen 
SKF Flex-Flansche, Typen B, F und H  
 
 

OD H FD

GM

L
F

 

 

H FDOD
E

M

L

R

 

 

OD H FD

GM

L
F

 

 

H FDOD E

M

L

R

 

 

OD H FD

GM

L
F

 

 

H FDOD

M

E

L

R  
 
Typ H 

 
Typ H 

 
Typ F 

 
Typ F 

Größen 70 bis 
250 Typ B 

Größen 40 bis 60 
Typ B  

 
 
  

 
Bohrung Abmessungen Bestell-Nr. für Reifen 
  Typen F & H Typ B Schra- 

uben- 
größe 

       Naturkautschuk F.R.A.S 

  L E L E  OD FD H F R1) G2) M   

Größe Typ Buchsen- 
nummer 

Min. Max.             

Gewicht Massen- 
trägheit 

Bestell-Nr. 

  
 

mm – – mm              kg kg/m2 –   
   

 

                      
40 B – 11 30 – – 33,0 22 M5 104 82,0 – – 29 – 11,0 0,8 0,000074 PHE F40RSBFLG PHE F40NRTYRE PHE F40FRTYRE 
40 F 1008 9 25 33,0 22 – – – 104 82,0 – – 29 – 11,0 0,8 0,000074 PHE F40FTBFLG PHE F40NRTYRE PHE F40FRTYRE 
40 H 1008 9 25 33,0 22 – – – 104 82,0 – – 29 – 11,0 0,8 0,000074 PHE F40HTBFLG PHE F40NRTYRE PHE F40FRTYRE 
                      
50 B – 16 38 – – 45,0 32 M5 133 100,0 79 – 38 – 12,5 1,2 0,000115 PHE F50RSBFLG PHE F50NRTYRE PHE F50FRTYRE 
50 F 1210 11 32 37,5 25 – – – 133 100,0 79 – 38 – 12,5 1,2 0,000115 PHE F50FTBFLG PHE F50NRTYRE PHE F50FRTYRE 
50 H 1210 11 32 37,5 25 – – – 133 100,0 79 – 38 – 12,5 1,2 0,000115 PHE F50HTBFLG PHE F50NRTYRE PHE F50FRTYRE 
                      
60 B – 16 45 – – 55,0 38 M6 165 125,0 70 – 38 – 16,5 2,0 0,000520 PHE F60RSBFLG PHE F60NRTYRE PHE F60FRTYRE 
60 F 1610 14 42 41,5 25 – – – 165 125,0 103 – 38 – 16,5 2,0 0,000520 PHE F60FTBFLG PHE F60NRTYRE PHE F60FRTYRE 
60 H 1610 14 42 41,5 25 – – – 165 125,0 103 – 38 – 16,5 2,0 0,000520 PHE F60HTBFLG PHE F60NRTYRE PHE F60FRTYRE 
                      
70 B – 17 60 – – 47,0 35 M10 187 142,0 80 50 – 13 11,5 3,1 0,000900 PHE F70RSBFLG PHE F70NRTYRE PHE F70FRTYRE 
70 F 2012 14 50 43,5 32 – – – 187 142,0 80 50 42 13 11,5 3,1 0,000900 PHE F70FTBFLG PHE F70NRTYRE PHE F70FRTYRE 
70 H 1610 14 42 36,5 25 – – – 187 142,0 80 50 38 13 11,5 3,0 0,000900 PHE F70HTBFLG PHE F70NRTYRE PHE F70FRTYRE 
                      
80 B – 23 63 – – 55,0 42 M10 211 165,0 98 54 – 16 12,5 4,9 0,018000 PHE F80RSBFLG PHE F80NRTYRE PHE F80FRTYRE 
80 F 2517 16 60 57,5 45 – – – 211 165,0 97 54 48 16 12,5 4,9 0,018000 PHE F80FTBFLG PHE F80NRTYRE PHE F80FRTYRE 
80 H 2012 14 50 44,5 32 – – – 211 165,0 98 54 32 16 12,5 4,6 0,017000 PHE F80HTBFLG PHE F80NRTYRE PHE F80FRTYRE 
                      
90 B – 30 75 – – 62,5 49 M12 235 187,0 112 60 – 16 13,5 7,1 0,032000 PHE F90RSBFLG PHE F90NRTYRE PHE F90FRTYRE 
90 F 2517 16 60 58,5 45 – – – 235 187,0 108 60 48 16 13,5 7,0 0,031000 PHE F90FTBFLG PHE F90NRTYRE PHE F90FRTYRE 
90 H 2517 16 60 58,5 45 – – – 235 187,0 108 60 48 16 13,5 7,0 0,031000 PHE F90HTBFLG PHE F90NRTYRE PHE F90FRTYRE 
                      
100 B – 30 80 – – 69,5 56 M12 254 214,0 125 62 – 16 13,5 9,9 0,055000 PHE F100RSBFLG PHE F100NRTYRE PHE F100FRTYRE 
100 F 3020 25 75 64,5 51 – – – 254 214,0 120 62 55 16 13,5 9,9 0,055000 PHE F100FTBFLG PHE F100NRTYRE PHE F100FRTYRE 
100 H 2517 16 60 58,5 45 – – – 254 214,0 113 62 48 16 13,5 9,4 0,054000 PHE F100HTBFLG PHE F100NRTYRE PHE F100FRTYRE 
                      
110 B – 30 90 – – 75,5 63 M12 279 232,0 128 62 – 16 12,5 12,5 0,081000 PHE F110RSBFLG PHE F110NRTYRE PHE F110FRTYRE 
110 F 3020 25 75 63,5 51 – – – 279 232,0 134 62 55 16 12,5 11,7 0,078000 PHE F110FTBFLG PHE F110NRTYRE PHE F110FRTYRE 
110 H 3020 25 75 63,5 51 – – – 279 232,0 134 62 55 16 12,5 11,7 0,078000 PHE F110HTBFLG PHE F110NRTYRE PHE F110FRTYRE 
                      
120 B – 36 100 – – 84,5 70 M16 314 262,0 143 67 – 16 14,5 16,9 0,137000 PHE F120RSBFLG PHE F120NRTYRE PHE F120FRTYRE 
120 F 3525 35 100 79,5 65 – – – 314 262,0 140 67 67 16 14,5 16,5 0,137000 PHE F120FTBFLG PHE F120NRTYRE PHE F120FRTYRE 
120 H 3020 25 75 65,5 51 – – – 314 262,0 140 67 55 16 14,5 15,9 0,130000 PHE F120HTBFLG PHE F120NRTYRE PHE F120FRTYRE 
                      
140 B – 60 125 – – 110,5 94 M20 359 312,5 180 73 – 17 16,0 22,2 0,254000 PHE F140RSBFLG PHE F140NRTYRE PHE F140FRTYRE 
140 F 3525 35 100 81,0 65 – – – 359 312,5 180 73 67 17 16,0 22,3 0,255000 PHE F140FTBFLG PHE F140NRTYRE PHE F140FRTYRE 
140 H 3525 35 100 81,0 65 – – – 359 312,5 180 73 67 17 16,0 22,3 0,255000 PHE F140HTBFLG PHE F140NRTYRE PHE F140FRTYRE 
                      
160 B – 65 140 – – 117,0 102 M20 402 348,0 197 78 – 19 15,0 35,8 0,469000 PHE F160RSBFLG PHE F160NRTYRE PHE F160FRTYRE 
160 F 4030 40 115 91,0 76 – – – 402 348,0 197 78 80 19 15,0 32,5 0,380000 PHE F160FTBFLG PHE F160NRTYRE PHE F160FRTYRE 
160 H 4030 40 115 91,0 76 – – – 402 348,0 197 78 80 19 15,0 32,5 0,380000 PHE F160HTBFLG PHE F160NRTYRE PHE F160FRTYRE 
                      
180 B – 70 150 – – 137,0 114 M20 470 396,0 205 94 – 19 23,0 49,1 0,871000 PHE F180RSBFLG PHE F180NRTYRE PHE F180FRTYRE 
180 F 4535 55 125 112,0 89 – – – 470 396,0 205 94 89 19 23,0 42,2 0,847000 PHE F180FTBFLG PHE F180NRTYRE PHE F180FRTYRE 
180 H 4535 55 125 112,0 89 – – – 470 396,0 205 94 89 19 23,0 42,2 0,847000 PHE F180HTBFLG PHE F180NRTYRE PHE F180FRTYRE 
                      
200 B – 75 150 – – 138,0 114 M20 508 432,0 205 103 – 19 24,0 58,2 1,301000 PHE F200RSBFLG PHE F200NRTYRE PHE F200FRTYRE 
200 F 4535 55 125 113,0 89 – – – 508 432,0 205 103 89 19 24,0 53,6 1,281000 PHE F200FTBFLG PHE F200NRTYRE PHE F200FRTYRE 
200 H 4535 55 125 113,0 89 – – – 508 432,0 205 103 89 19 24,0 53,6 1,281000 PHE F200HTBFLG PHE F200NRTYRE PHE F200FRTYRE 
                      
220 B – 80 160 – – 154,5 127 M20 562 472,0 224 118 – 20 27,5 79,6 2,142000 PHE F220RSBFLG PHE F220NRTYRE PHE F220FRTYRE 
220 F 5040 70 125 129,5 102 – – – 562 472,0 224 118 92 20 27,5 72,0 2,104000 PHE F220FTBFLG PHE F220NRTYRE PHE F220FRTYRE 
220 H 5040 70 125 129,5 102 – – – 562 472,0 224 118 92 20 27,5 72,0 2,104000 PHE F220HTBFLG PHE F220NRTYRE PHE F220FRTYRE 
                      
250 B – 90 190 – – 161,5 132 M20 628 532,0 254 125 – 25 29,5 104,0 3,505000 PHE F250RSBFLG PHE F250NRTYRE PHE F250FRTYRE 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
 

 

 

1) Ist der Abstand, der benötigt wird, um die Klemmschrauben und die Taper-Buchse anzuziehen. Durch die Verwendung eines kürzeren Schaubenschlüssels kann dieser Abstand reduziert werden. 
2) Der Betrag, um den die Schrauben zurückgezogen werden müssen, um den Reifen zu lösen. 
Für die Kupplungsgrößen 70, 80, 100 und 120 benötigen “F”-Flansche eine größere Buchse als “H”-Flansche. 
Die Angaben für Gewicht und Massenträgheit gelten für einen einzelnen Flansch mit mittlerer Bohrung und umfassen den Klemmring, Schrauben, Unterlegscheiben und das Reifenelement. 
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SKF Flex-Kupplungen 
SKF Flex-Flansche, Typ R  
 
 

OD

M
L
F

E

R
G

H FD

 

 

OD

M
L
F

E

R
G

H FD

 
Position B Position A  

 
 
  

 
Bohrung Abmessungen 
    Schrauben- 

größe 
      

  L E R1)  OD FD H F G2) M 

Größe Buchsen- 
nummer 

Min. Max.           

Gewicht Massen- 
trägheit 

Bestell-Nr. 

– – mm            kg kg/m2 – 
   

 

                 
70 1610 14 42 37,0 25 42 M8 187 142 80 44,25 13 11,5 3,0 9,000 PHE F70RTBFLG 
80 2012 14 50 45,5 32 48 M8 211 165 98 52,75 16 12,5 4,6 0,017 PHE F80RTBFLG 
90 2517 16 60 58,5 45 48 M10 235 187 112 67,86 16 13,5 7,0 0,031 PHE F90RTBFLG 
                 
100 2517 16 60 59,5 45 55 M10 254 214 125 68,86 16 13,5 9,4 0,054 PHE F100RTBFLG 
110 3020 25 75 64,5 51 55 M10 279 232 134 73,68 16 12,5 11,7 0,078 PHE F110RTBFLG 
120 3020 25 75 66,5 51 67 M12 314 262 140 77,18 16 14,5 15,9 0,130 PHE F120RTBFLG 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 

 

 

1) Ist der Abstand, der benötigt wird, um die Klemmschrauben und die Taper-Buchse anzuziehen. Durch die Verwendung eines kürzeren Schaubenschlüssels kann dieser Abstand reduziert werden. 
2) Der Betrag, um den die Schrauben zurückgezogen werden müssen, um den Reifen zu lösen. 
Für die Kupplungsgrößen 70, 80, 100 und 120 benötigen “F”-Flansche eine größere Buchse als “H”-Flansche. 
Die Angaben für Gewicht und Massenträgheit gelten für einen einzelnen Flansch mit mittlerer Bohrung und umfassen den Klemmring, Schrauben, Unterlegscheiben und das Reifenelement.  
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SKF Flex-Abstandskupplung 
 
   
Der SKF Flex-Kupplungsabstandshalter wird 
verwendet, um zwei Wellenenden zu verbinden, 
die nicht nahe genug positioniert werden können, 
um eine Kupplung allein zu verwenden. 
   Der Abstandshalter ermöglicht auch, die Welle 
zu entfernen, ohne die antreibende oder die 
angetriebene Maschine zu bewegen. Dies erlaubt 
zum Beispiel den einfachen und schnellen Ersatz 
von Pumpenrädern bei Pumpenanwendungen.  

 

      

  
 

Abstand zwischen den Wellenenden (DBSE) 
Nominal 
  

Bohrung Bohrung Kupplungsgröße 

Min. Max. 

Buchsengröße 

Min. Max. 

Buchsengröße 

Min. Max. 

Bestell-Nr. 

 

mm         – 
  

 

 
 
40 80 90 1210 11 32 1008 9 25 PHE SM12-80DBSE 
40 100 110 1210 11 32 1008 9 25 PHE SM12-100DBSE 
40 100 113 1615 14 42 1008 9 25 PHE SM16-100DBSE 
          
40 140 150 1615 14 42 1008 9 25 PHE SM16-140DBSE 
50 100 116 1615 14 42 1210 11 32 PHE SM16-100DBSE 
50 140 156 1615 14 42 1210 11 32 PHE SM16-140DBSE 
          
60 100 124 1615 14 42 1610 14 42 PHE SM16-100DBSE 
60 140 164 1615 14 42 1610 14 42 PHE SM16-140DBSE 
70 100 114 2517 16 60 2012 14 50 PHE SM25-100DBSE 
          
70 140 154 2517 16 60 2012 14 50 PHE SM25-140DBSE 
70 180 194 2517 16 60 2012 14 50 PHE SM25-180DBSE 
80 100 117 2517 16 60 2517 16 60 PHE SM25-100DBSE 
          
80 140 157 2517 16 60 2517 16 60 PHE SM25-140DBSE 
80 180 197 2517 16 60 2517 16 60 PHE SM25-180DBSE 
90 140 158 2517 16 60 2517 16 60 PHE SM25-140DBSE 
          
90 180 198 2517 16 60 2517 16 60 PHE SM25-180DBSE 
100 140 158 3020 25 75 3020 25 75 PHE SM30-140DBSE 
100 180 198 3020 25 75 3020 25 75 PHE SM30-180DBSE 
          
110 140 156 3020 25 75 3020 25 75 PHE SM30-140DBSE 
110 180 196 3020 25 75 3020 25 75 PHE SM30-180DBSE 
120 140 160 3525 35 100 3525 35 100 PHE SM35-140DBSE 
          
120 180 200 3525 35 100 3525 35 100 PHE SM35-180DBSE 
140 140 163 3525 35 100 3525 35 100 PHE SM35-140DBSE 
140 180 203 3525 35 100 3525 35 100 PHE SM35-180DBSE  
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SKF Flex-Abstandskupplung 
  
 
 

C D

F
E

K

B A

G H

J

T

L

DBSE
S

M

 
 
  

 
Abmessungen 
 

Kupplungsgröße 

A B C D E F G H J K L M S T 

Bestell-Nr. 

mm               – 
   

 

                
40 104 82 118 83 134 25 14 15 14 6 65 22 77 25 PHE SM12-80DBSE 
40 104 82 118 83 140 25 14 15 14 22 77 22 77 25 PHE SM12-100DBSE 
401) 104 82 127 80 157 38 18 15 14 9 88 22 94 32 PHE SM16-100DBSE 
                
401) 104 82 127 80 187 38 18 15 14 9 128 22 134 32 PHE SM16-140DBSE 
50 133 79 127 80 160 38 18 15 14 9 85 25 94 32 PHE SM16-100DBSE 
50 133 79 127 80 200 38 18 15 14 9 125 25 134 32 PHE SM16-140DBSE 
                
60 165 103 127 80 161 38 18 15 14 9 78 33 94 32 PHE SM16-100DBSE 
60 165 103 127 80 201 38 18 15 14 9 118 33 134 32 PHE SM16-140DBSE 
702) 187 80 178 123 180 45 22 16 14 9 80 23 94 48 PHE SM25-100DBSE 
                
702) 187 80 178 123 220 45 22 16 14 9 120 23 174 48 PHE SM25-140DBSE 
702) 187 80 178 123 260 45 22 16 14 9 160 23 174 48 PHE SM25-180DBSE 
80 211 95 178 123 193 45 22 16 14 9 78 25 94 48 PHE SM25-100DBSE 
                
80 211 95 178 123 233 45 22 16 14 9 118 25 134 48 PHE SM25-140DBSE 
80 211 95 178 123 273 45 22 16 14 9 158 25 174 48 PHE SM25-180DBSE 
90 235 108 178 123 233 45 22 16 14 9 116 27 134 48 PHE SM25-140DBSE 
                
90 235 108 178 123 273 45 22 16 14 9 156 27 174 48 PHE SM25-180DBSE 
100 254 120 216 146 245 51 29 20 17 9 116 27 134 60 PHE SM30-140DBSE 
100 254 120 216 146 285 51 29 20 17 9 156 27 174 60 PHE SM30-180DBSE 
                
110 279 134 216 146 245 51 29 20 17 9 118 25 134 60 PHE SM30-140DBSE 
110 279 134 216 146 285 51 29 20 17 9 158 25 174 60 PHE SM30-180DBSE 
120 314 140 248 178 272 63 34 20 17 9 114 29 134 80 PHE SM35-140DBSE 
                
120 314 140 248 178 312 63 34 20 17 9 154 29 174 80 PHE SM35-180DBSE 
140 359 178 248 178 271 63 34 20 17 9 111 27 134 80 PHE SM35-140DBSE 
140 359 178 248 178 312 63 34 20 17 9 151 27 174 80 PHE SM35-180DBSE 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
 

  

 
 
1) Ein F40 “B”-Flansch muss verwendet werden, um die Zwischenwelle anzupassen 
2) Ein “F”-Flansch muss verwendet werden, um die Zwischenwelle anzupassen. 
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Kettenkupplungen 
 
   
Kettenkupplungen können größere 
Drehmomente übertragen als deren Wellen, 
wodurch sie ideal für Anwendungen mit hohen 
Drehmomenten geeignet sind. Sie sind als 
Fertiggebohrt, vorgebohrt oder mit Taper-
Buchse erhältlich (Stirnseite oder Nabe). Die 
Kettenkupplung besteht aus zwei gegeneinander 
liegenden Kettenrädern mit Nabe. Diese werden 
durch eine Zweifachrollenketten miteinander 
verbunden und können so Schiefstellungen bis 
zu 2° ausgleichen.  

 

 

Um eine lange Lebensdauer zu erzielen - 
insbesondere bei Anwendungen mit hoher 
Drehzahl- empfiehlt SKF, alle Kettenkupplungen 
mit einem Gehäuse zu versehen und 
angemessen zu schmieren. Wenn eine 
Kettenkupplung Umkehrbetrieb, Stößen, 
schwingender Belastung oder sonstigen 
erschwerten Einsatzbedingungen ausgesetzt ist, 
sollte die Kupplung eine Nummer größer als 
üblich ausgewählt werden.  

 

  

  

 

Kupplungsgehäuse 
 

Aluminium Kunststoff Gehäusegröße 
D W 

Gewicht 
D W 

Gewicht 

 

– mm  kg mm  kg 
  

 

 

 
 
IS08161) 101,6 50,8 0,42 101,6 58,7 0,90 
IS10161) 130,2 60,3 0,59 130,2 66,7 1,32 
IS10181) 130,2 60,3 0,59 130,2 66,7 1,32 
       
IS12181) 161,9 74,6 1,20 175,0 77,8 1,98 
IS12201) 161,9 74,6 1,20 175,0 77,8 1,98 
IS12221) 208,0 101,6 1,45 175,0 77,8 2,22 
       
IS16181) 208,0 101,6 1,45 210,0 106,0 2,22 
IS16201) 208,0 101,6 1,45 210,0 106,0 2,22 
IS2018 257,2 133,4 4,80 238,1 150,8 3,97 
       
IS2020 257,2 133,4 4,80 257,2 133,4 5,74 
IS2418 288,9 187,3 8,10 288,9 187,3 7,47 
IS2422 336,6 201,6 9,20 336,6 201,6 8,85 

 

 
 

 

1) Wird in Kunststoff geliefert, sofern nicht anders angegeben. 

 

  

  

Bestellangaben 
 
Größe Nabe Kette Gehäuse 

 

 Glatte Bohrung Menge  FTB1) Menge  HTB1) Menge  Fertiggebohrt2) Menge  Menge  Menge 
  

 

 

  
816 PHE IS0816RSB 2 und/odePHE IS0816FTB 2 und/odePHE IS0816HTB 2 und/odePHE IS0816X... 2 PHE IS0816CHN 1 PHE IS0816Cüber 1 
1016 PHE IS1016RSB 2 und/ode– 2  – 2  PHE IS1016X... 2 PHE IS1016CHN 1 PHE IS1016Cüber 1 
1018 PHE IS1018RSB 2 und/odePHE IS1018FTB 2 und/odePHE IS1018HTB 2 und/odePHE IS1018X... 2 PHE IS1018CHN 1 PHE IS1018Cüber 1 
                
1218 PHE IS1218RSB 2 und/ode– 2  – 2  PHE IS1218X... 2 PHE IS1218CHN 1 PHE IS1218Cüber 1 
1220 PHE IS1220RSB 2 und/odePHE IS1220FTB 2 und/odePHE IS1220HTB 2 und/odePHE IS1220X... 2 PHE IS1220CHN 1 PHE IS1220Cüber 1 
1222 PHE IS1222RSB 2 und/ode– 2  – 2  PHE IS1222X... 2 PHE IS1222CHN 1 PHE IS1222Cüber 1 
                
1618 PHE IS1618RSB 2 und/ode– 2  – 2  PHE IS1618X... 2 PHE IS1618CHN 1 PHE IS1618Cüber 1 
1620 PHE IS1620RSB 2 und/odePHE IS1620FTB 2 und/odePHE IS1620HTB 2 und/odePHE IS1620X... 2 PHE IS1620CHN 1 PHE IS1620Cüber 1 
2018 PHE IS2018RSB 2 und/ode– 2  – 2  PHE IS2018X... 2 PHE IS2018CHN 1 PHE IS2018Cüber 1 
                
2020 PHE IS2020RSB 2 und/odePHE IS2020FTB 2 und/odePHE IS2020HTB 2 und/odePHE IS2020X... 2 PHE IS2020CHN 1 PHE IS2020Cüber 1 
2418 PHE IS2418RSB 2 und/ode– 2  – 2  PHE IS2418X... 2 PHE IS2418CHN 1 PHE IS2418Cüber 1 
2422 PHE IS2422RSB 2 und/ode– 2  – 2  PHE IS2422X... 2 PHE IS2422CHN 1 PHE IS2422Cüber 1 

 

 
 

 

Ein komplette Kettenkupplung besteht aus: 2 Naben, 1 Kette und 1 Abdeckung 1. 

 1) Die folgenden Kettenkupplungs-/Taper-Buchsen-Konfigurationen sind möglich: 2 Naben HTB oder 2 Naben FTB oder 1 Nabe HTB und 1 Nabe FTB. 
 2) Um die Bestell-Nr. (fertiggebohrt) zu vervollständigen, fügen Sie den Bohrungsdurchmesser hinzu. Zum Beispielt steht PHE IS1016X22MM für die Nabengröße IS1016 mit einer 22-mm-Bohrung. 

D

W
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Kettenkupplungen 
 
 
 

L

BC

A OD

 

L

BC

A OD

 

L

BC

A OD

 

Bauart HH  Bauart FF  Bauart FH  

 
  
  

 
Bohrung Abmessungen Naben-Bestell-Nr Drehzahl 

Glatte Bohrung 
 

FTB HTB Fertiggebohrt 

 

Kupplungs- 
größe 

Buchsen- 
nummer 

Min. Max. 
A B C L OD 

Gewicht 

Max. 

Nenndreh- 
moment 
 

Ketten- 
gewicht 

    

 

– – mm       kg U/min Nm kg –    
 

 

 

 
 
0816 – 15,9 23,8 50,0 28,96 7,1 65,0 77,0 0,45 5 000 294 0,23 PHE IS0816RSB – – PHE IS0816X… 
 1108 12,7 28,6 50,0 22,20 7,1 51,6 77,0 0,41 5 000 294 0,23 – PHE IS0816FTB PHE IS0816HTB – 
                 
1016 – 15,9 42,9 63,5 36,88 9,5 83,3 96,0 1,00 4 000 559 0,54 PHE IS1016RSB – – PHE IS1016X… 
                 
1018 – 19,1 50,8 75,4 43,26 9,5 87,1 106,4 1,59 3 600 706 0,59 PHE IS1018RSB – – PHE IS1018X… 
 1610 12,7 41,3 75,4 25,40 9,5 60,3 106,4 0,50 3 600 706 0,59 – PHE IS1018FTB PHE IS1018HTB – 
                 
1218 – 25,4 61,9 88,9 47,60 11,1 106,3 127,0 2,27 3 000 1 333 1,00 PHE IS1218RSB – – PHE IS1218X… 
                 
1220 – 28,6 69,9 98,4 50,80 11,1 112,7 139,7 2,95 2 500 1 559 1,18 PHE IS1220 – – PHE IS1220X… 
 2012 12,7 50,8 98,4 31,80 11,1 74,6 139,7 1,23 2 500 1 559 1,18 – PHE IS1220FTB PHE IS1220HTB – 
                 
1222 – 28,6 76,2 114,3 54,00 11,1 119,1 151,2 4,31 2 500 1 794 1,23 PHE IS1222RSB – – PHE IS1222X… 
                 
1618 – 28,6 79,4 115,9 60,70 14,7 136,1 169,1 4,99 2 000 2 961 2,40 PHE IS1618RSB – – PHE IS1618X… 
                 
1620 – 38,1 90,5 136,5 66,10 14,7 146,9 185,3 7,40 2 000 3 579 2,68 PHE IS1620RSB – – PHE IS1620X… 
 3020 23,8 76,2 136,5 50,00 14,7 116,3 185,3 2,77 2 000 3 579 2,68 – PHE IS1620FTB PHE IS1620HTB – 
                 
2018 – 38,1 98,4 144,5 70,90 18,3 160,1 211,5 9,21 1 800 4 981 4,45 PHE IS2018RSB – – PHE IS2018X… 
                 
2020 – 38,1 117,5 170,7 79,80 18,3 177,9 231,8 14,43 1 800 6 688 4,95 PHE IS2020RSB – – PHE IS2020X… 
 3535 30,2 88,9 170,7 88,90 18,3 196,1 231,8 8,62 1 800 6 688 4,95 – PHE IS2020FTB PHE IS2020HTB – 
                 
2418 – 50,8 119,1 171,5 88,30 21,8 198,4 254,0 16,70 1 500 10 032 7,85 PHE IS2418RSB – – PHE IS2418X… 
                 
2422 – 50,8 155,6 222,3 102,10 21,8 226,0 302,0 31,76 1 200 12 993 9,62 PHE IS2422RSB – – PHE IS2422X…  
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Starre Kupplungen 
 
   
Starre Kupplungen mit Taper-Buchse bieten 
eine praktische Methode, um Wellenenden 
einfach starr miteinander zu verbinden. Taper-
Buchsen erlauben eine einfache und schnelle 
Fixierung auf Wellen mit dem Verhalten 
entsprechend einem Schrumpfsitz. Diese 
Kupplungen bestehen aus einem Vorsprung- 
und einem Rücksprungflansch. Bei dem 
Vorsprungflansch kann die Buchse von der 
Nabenseite A (MH) oder von der Flanschseite B 
(H) angebracht werden; bei dem 
Rücksprungflansch (F) wird die Buchse immer 
von der Flanschseite B angebracht. 

 

 

Daraus ergeben sich zwei mögliche 
Kupplungsaufbauten: AB und BB. Wenn 
horizontale Wellen verbunden werden, sollte der 
am besten geeignete Aufbau gewählt werden. 
Für die Verbindung vertikaler Wellen sollte nur 
der Aufbau BB verwendet werden. 

 

   

  

 

Bestellangaben 
 
Kupplungsbauart Vorsprungflansch Menge Rücksprungflansch Menge 

  
 

 
 
A/B PHE R12MHTB 1 PHE R12FTB 1 
 PHE R16MHTB 1 PHE R16FTB 1 
 PHE R25MHTB 1 PHE R25FTB 1 
     
 PHE R30MHTB 1 PHE R30FTB 1 
 PHE R35MHTB 1 PHE R35FTB 1 
 PHE R40MHTB 1 PHE R40FTB 1 
     
 PHE R45MHTB 1 PHE R45FTB 1 
 PHE R50MHTB 1 PHE R45FTB 1 
     
B/B PHE R12HTB 1 PHE R12FTB 1 
 PHE R16HTB 1 PHE R16FTB 1 
 PHE R25HTB 1 PHE R25FTB 1 
     
 PHE R30HTB 1 PHE R30FTB 1 
 PHE R35HTB 1 PHE R35FTB 1 
 PHE R40HTB 1 PHE R40FTB 1 
     
 PHE R45HTB 1 PHE R45FTB 1 
 PHE R50HTB 1 PHE R50FTB 1 

 

 
 

 

Eine komplette Kupplung besteht aus einem Vorsprung- und einem Rücksprungflansch. 

 Beispiel: Kupplungsaufbau AB PHE R12MHTB und PHE R12FTB 
 Kupplungsaufbau BB PHE R12HTB und PHE R12FTB. 
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Starre Kupplungen 
 
 
 

C

EE
J L

S

H ODB G

 

 

C

EE
J L

S

H ODB G

 
Bauart AB Bauart BB  

 
 

 
Taper-Buchsen Abmessungen 
Buchsen- 
nummer 

         

 

Bohrung 

D C E H G B S1) J2) L 

Kupplungsgröße 

 Max.     Nominal Nominal    

Gewicht3) 

– – mm mm         kg 
 

 

 

 
R12 1210 32 118 35 25 83 76 102 7 38 57 3,5 
R16 1615 42 127 43 38 80 89 105 7 38 83 4,5 
R25 2517 60 178 51 45 123 127 149 7 48 97 11,0 
             
R30 3020 75 216 65 51 146 152 181 7 54 109 20,0 
R35 3525 100 248 75 65 178 178 213 7 67 137 34,0 
R40 4030 110 298 76 76 210 216 257 7 79 159 59,0 
             
R45 4535 125 330 86 89 230 241 246 7 89 185 80,0 
R50 5040 125 362 92 102 266 267 314 7 92 211 135,0 
 

  

1) J ist der Abstand für den Schraubenschlüssel für das Anziehen und Lösen der Buchse auf der Welle. Durch die Verwendung eines kürzeren Schraubenschlüssels kann dieser Abstand reduziert werden. 

2) S ist der Abstand zwischen den Wellenenden 
3) Das angegebene Gewicht gilt für Kupplungen mit mittlerer Bohrung und Taper-Buchsen. 
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FRC-Kupplungen 
 
   
Mit einer höheren Belastbarkeit als 
Klauenkupplungen und wartungsfreiem Betrieb, 
sind FRC-Kupplungen als Mehrzweckkupplungen 
ausgelegt. Sie können gemäßigte 
Stoßbelastungen abfangen, kleinere 
Schwingungen dämpfen und gelegentliche 
Schiefstellungen ausgleichen. FRC-Kupplungen 
bieten eine große Auswahl an Naben und 
Elementen an, um die Nachfrage nach einer 
günstigen und flexiblen Mehrzweckkupplung zu 
erfüllen.  

 

 

Zur besseren Korrosionsbeständigkeit sind alle 
FRC Kupplungen phosphatiert und bei Bedarf mit 
feuerbeständigen und antistatischen Elementen 
F.R.A.S.) erhältlich. FRC-Kupplungen sind 
vorgebohrt, fertiggebohrt oder mit Taper-
Buchsen (Stirnseite oder Nabe) erhältlich, was 
eine schnelle und einfache Montage ermöglicht. 
   Fertig bearbeitete Außenflächen ermöglichen 
eine einfache Ausrichtung mit Hilfe einer 
einfachen geraden Kante. Die 
Wellenverbindungen sind dank des Designs 
ausfallsicher.  

 

  

  

 

Technische Daten 
 

Montierte Länge einschließlich Flanschtypen Schiefstellung Größe 
FF,FH,HH FB,HB BB 

Gewicht Massenträgheit Verdreh- 
steifigkeit Winkel Parallel Axial 

Nenndrehmoment Max. 
Drehmoment 

 

– mm   kg kg/m2 Nm/° ° mm  Nm  
  

 

 

 
 
70 65,0 65,0 65,0 1,00 0,00085 – 1 0,3 0,2 31,5 72 
90 69,5 76,0 82,5 1,17 0,00115 – 1 0,3 0,5 80,0 180 
110 82,0 100,5 119,0 5,00 0,004 65 1 0,3 0,6 160,0 360 
            
130 89,0 110,0 131,0 5,46 0,0078 130 1 0,4 0,8 315,0 720 
150 107,0 129,5 152,0 7,11 0,0181 175 1 0,4 0,9 600,0 1 500 
180 142,0 165,5 189,0 16,60 0,0434 229 1 0,4 1,1 950,0 2 350 
            
230 164,5 202,0 239,5 26,00 0,1207 587 1 0,5 1,3 2 000,0 5 000 
280 207,5 246,5 285,5 50,00 0,4465 1 025 1 0,5 1,7 3 150,0 7 200 

  
 

 

Gewicht gilt für eine FF-, FH- oder HH-Kupplung in Taper-Buchsen-Ausführung mit mittlerer Bohrung. 

 

  

  

Bestellangaben 
 
Kupplungstyp Flansche Menge Element Menge Taper-Buchse Menge 

  
 

 

  
RSB, beide Seiten PHE FRC70RSB 2 PHE FRC70NR oder 1 – – 
 – – PHE FRC70FR – – – 
       
RSB/F-Kombination PHE FRC70RSB 1 PHE FRC70NR oder 1 PHF TB1008X…MM 1 
 PHE FRC70FTB 1 PHE FRC70FR – – 1 
       
RSB/H-Kombination PHE FRC70RSB 1 PHE FRC70NR oder 1 PHF TB1008X…MM 1 
 PHE FRC70HTB 1 PHE FRC70FR – – 1 
       
F/F-Kombination PHE FRC70FTB 1 PHE FRC70NR oder 1 PHF TB1008X…MM 1 
 PHE FRC70FTB 1 PHE FRC70FR – PHF TB1008X…MM 1 
       
H/H-Kombination PHE FRC70HTB 1 PHE FRC70NR oder 1 PHF TB1008X…MM 1 
 PHE FRC70HTB 1 PHE FRC70FR – PHF TB1008X…MM 1 
       
F/H-Kombination PHE FRC70FTB 1 PHE FRC70NR oder 1 PHF TB1008X…MM 1 
 PHE FRC70HTB 1 PHE FRC70FR – PHF TB1008X…MM 1 

 

 
 

 

NR = Naturkautschuk 

 FR = Feuerbeständig und antistatisch (FRAS) 
 Eine komplette FRC-Kupplung besteht aus: 2 Naben und 1 Element. 
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FRC-Kupplungen 
 
 
 

H

D

C

OD

 

 

H

D

C

OD

 

 

H

D

C J

OD

 

Typ B  Typ F  Typ H  
 
 

 
Abmessungen Buchsennummer 
  Typ F, H 

 
 
Bohrung 

    Bohrung 
Typ B  

 
Bohrung 

 
Schraubengröße 

  

     

Kupplungsgröße 

OD H 
 Min. Max. 

C D J* 
Max. Vorgebohrt 

 C D 

– mm             
 

 

 

 
70 69 60 1008 9 25 20,0 23,5 29 32 10 M6 20 25,8 
90 85 70 1108 9 28 19,5 23,5 29 38 10 M6 26 30,0 
110 112 100 1610 14 42 18,5 26,5 38 55 10 M10 37 45,3 
              
130 130 105 1610 14 42 18,0 26,5 38 60 20 M10 39 47,5 
150 150 115 2012 14 50 23,5 33,5 42 70 28 M10 46 60,0 
180 180 125 2517 16 60 34,5 46,5 48 80 28 M10 58 70,0 
              
230 225 155 3020 25 75 39,5 52,5 55 100 45 M12 77 90,0 
280 275 206 3525 35 100 51,0 66,5 67 115 55 M16 90 105,5 
 

  

* Abstand, der benötigt wird, um die Buchse auf der Welle anzuziehen bzw. zu lösen. 
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Klauenkupplungen 
 
   
Klauenkupplungen bieten sich als kostengünstige 
Lösung für Standardanwendungen an. Sie 
nehmen leichte Stoßbelastungen auf und 
dämpfen leichte Schwingungen. 
   Sie sind wartungsfrei und einfach zu 
installieren. Klauenkupplungen sind mit einem 
‘Snap- Wrap’-Element erhältlich, das den 
einfachen Austausch des Elementes zulässt.  

 

 

Urethan- und Hytrel-Elemente haben höhere 
Leistungsangaben als solche aus Nitril und 
werden für Anwendungen empfohlen, bei denen 
eine kompakte Lösung mit einem hohen 
Drehmoment benötigt wird.  

 

  

  

 

Diagramm Standardbohrungen und -keilnuten 
 

Kupplungsgröße Bohrung Keilnut 
50 70 75 90 95 100 110 150 190 225 

 

mm  –          
  

 

 

 
 
9 3 x 1,4 X X X X – – – – – – 
10 3 x 1,4 X X X X – – – – – – 
11 4 x 1,8 X X X X – – – – – – 
12 4 x 1,8 X X X X X – – – – – 
            
14 5 x 2,3 X X X X X X – – – – 
15 5 x 2,3 – X X X X X – – – – 
16 5 x 2,3 – X X X X X X X – – 
17 5 x 2,3 – X X X X X X X – – 
            
18 6 x 2,8 – X X X X X X X – – 
19 6 x 2,8 – X X X X X X X X – 
20 6 x 2,8 – – X X X X X X X – 
22 6 x 2,8 – – X X X X X X X – 
            
24 8 x 3,3 – – – X X X X X X X 
25 8 x 3,3 – – – – X X X X X X 
28 8 x 3,3 – – – – X X X X X X 
30 8 x 3,3 – – – – – X X X X X 
            
32 10 x 3,3 – – – – – X X X X X 
35 10 x 3,3 – – – – – X X X X X 
38 10 x 3,3 – – – – – X X X X X 
40 12 x 3,3 – – – – – – X X X X 
            
42 12 x 3,3 – – – – – – X X X X 
45 14 x 3,8 – – – – – – – X X X 
48 14 x 3,8 – – – – – – – X X X 
50 14 x 3,8 – – – – – – – – X X 
            
55 16 x 4,3 – – – – – – – – X X 
60 18 x 4,4 – – – – – – – – – X  

 

  

 

Bestellangaben 
 
Kupplungstyp Flansche Menge Element Menge Abstandswelle Menge Nitrile Wrap Element Menge Ringsatz Menge 

  
 

 

 
 
RSB, beide Seiten PHE L095HUB 2 PHE L095NR oder 1 PHE L090X ... SPACER 1 PHE L090NRWRAP 2 PHE L090RINGKIT 2 
 – – PHE L095UR – – – – – – – 
 – – PHE L095HL – – – – – – – 
           
Bohrung mit Keilnut/RSB- PHE L095HUB 1 PHE L095NR oder 1 PHE L090X ... SPACER 1 PHE L090NRWRAP 2 PHE L090RINGKIT 2 
Kombination PHE L095 – ... MM 1 PHE L095UR – – – – – – – 
 – – PHE L095HL – – – – – – – 
           
Bohrung mit Keilnut auf beiden PHE L095 – ... MM 2 PHE L095NR oder 1 PHE L090X ... SPACER 1 PHE L090NRWRAP 2 PHE L090RINGKIT 2 
Seiten – – PHE L095UR – – – – – – – 
 – – PHE L095HL – – – – – – – 
           
Nur Bohrung/RSB-Kombination PHE L095 – ... MMP 1 PHE L095NR oder 1 PHE L090X ... SPACER 1 PHE L090NRWRAP 2 PHE L090RINGKIT 2 
 PHE L095HUB 1 PHE L095UR – – – – – – – 
 – – PHE L095HL – – – – – – – 
           
Nur Bohrung PHE L095 – ... MMP 2 PHE L095NR oder 1 PHE L090X ... SPACER 1 PHE L090NRWRAP 2 PHE L090RINGKIT 2 
 – – PHE L095UR – – – – – – – 
 – – PHE L095HL – – – – – – – 
           
Nur Bohrung/Kombination PHE L095 – ... MMP 1 PHE L095NR oder 1 PHE L090X ... SPACER 1 PHE L090NRWRAP 2 PHE L090RINGKIT 2 
Bohrung mit Keilnut PHE L095 – ... MM 1 PHE L095UR – – – – – – – 
 – – PHE L095HL – – – – – – – 

  
 

 

NR = Nitril 

 UR = Urethan 
 HL = Hytrel 
 Eine komplette Klauenkupplung besteht aus: 2 Naben und 1 Element und eine komplette Kupplung mit Abstandshalter besteht aus 2 Naben, 2 Nitril-Elementen, 2 Ringsätzen und 1 Abstandshalter. 
 Folgende Abstandshalterlängen sind erhältlich: 100 mm und 140 mm. Um die Bestellnummer zu vervollständigen, fügen Sie Abstandshalterlänge hinzu. Zum Beispiel: PHE L090X100SPACER für einen 
 Abstandshalter mit einer Länge von 100 mm, Kupplungsgröße 090. 
 Bei der Bestellung mit Fertigbohrung und Naben mit Keilnut muss der Bohrungsdurchmesser zu der Bestell-Nr., die in der vorstehenden Tabelle aufgeführt wird, hinzugefügt werden. 
 Wenn KEINE Keilnut benötigt wird, sollte ein P an die Bestell-Nr. angehängt werden. 
 PHE L150-18MM = Nabengröße 150 mit 18-mm-Bohrung und Keilnut. PHE L070-16MMP = Nabengröße 070 mit 16-mm-Bohrung (ohne Keilnut). 
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Klauenkupplungen 
  
 
 

H

E
G

L

B

 

 

B H

G

OD1

DBSE  

Nabe  Abstandshalter  

 
 
  

 
Abmessungen Drehzahl 
Vorge- 
bohrt 

  

   

Größe 

 Max. 
OD OD11) L E H G 

Stellschraube Ungefähres 
Gewicht2) 

Max. 

Bestell-Nr. 

– mm        – kg U/min – 
   

 

             
35 3,20 9,5 15,9 – 20,6 6,7 15,9 – – 0,03 31 000 PHE L035HUB 
50 6,35 14,0 27,5 – 44,0 16,0 27,5 6,5 M6 0,05 18 000 PHE L050HUB 
70 6,35 19,0 35,0 – 51,0 19,0 35,0 9,5 M6 0,13 14 000 PHE L070HUB 
             
75 6,35 24,0 44,5 – 54,0 21,0 44,5 9,0 M6 0,22 11 000 PHE L075HUB 
90 6,35 24,0 54,0 – 54,0 21,0 54,0 8,7 M6 0,28 9 000 PHE L090HUB 
95 11,11 28,0 54,0 64 64,0 25,0 54,0 11,0 M8 0,28 9 000 PHE L095HUB 
             
100 12,70 35,0 65,0 77 89,0 35,0 65,0 11,0 M8 0,75 7 000 PHE L100HUB 
110 15,87 42,0 84,0 97 108,0 43,0 84,0 19,0 M10 1,50 5 000 PHE L110HUB 
150 15,87 48,0 96,0 112 115,0 45,0 96,0 22,0 M10 2,40 4 000 PHE L150HUB 
             
190 19,05 55,0 115,0 130 133,0 54,0 102,0 22,0 M12 3,50 3 600 PHE L190HUB 
225 19,05 60,0 127,0 143 153,0 64,0 108,0 29,0 M12 4,50 3 600 PHE L225HUB 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 

 

1) Außendurchmesser des Ringsatzes 
2) Gewicht der Nabe, vorgebohrt 
DBSE = Abstand zwischen den Wellenenden Bei dem 
Nabenmaterial handelt es sich um hochwertiges Gusseisen. Der Abstandshalter ist aus Aluminium. 
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Wellengelenke 
 
   
SKF Wellengelenke, auch bekannt als ‘Pin-and-
Block-Kupplungen’, werden im Allgemeinen für 
Industrie-, Offroad- und landwirtschaftliche 
Anwendungen mit niedrigen bis mittleren 
Drehmomenten verwendet. 
   Diese Kupplungen bieten eine günstige Lösung 
für Anwendungen bis zu 1.800 U/min und 
ermöglichen einen Arbeitswinkel von 25° oder 
sogar 35° für manuelle Antriebe. SKF bietet 
diese Kupplungen vorgebohrt ab Lager an, 
fertiggebohrte, sechseckige und runde 
Bohrungen sind auf Anfrage erhältlich. Diese 
Kupplungen sind sowohl in Einzel- (UJMA) als 
auch in Doppelkonfiguration (UJMB) erhältlich.  

 

     

  

 

Bestellangaben 
 
Wellengelenketypen Größe Menge 

  
 

 

 
 
Einzeln PHE UJMA10 1 
   
Doppel PHE UJMB20 1 

 

 
 

 

Auf Anfrage fertiggebohrt, fertiggebohrt mit Keilnut, mit sechseckiger Bohrung oder mit quadratischer Bohrung erhältlich, 

 zum Beispiel mit den folgenden Bestell-Nr.: 
    
 Wellengelenke (fertiggebohrt) H7, mit Keilnut (BSX30MM) – PHE UJMB45BSX30MM 
 Wellengelenke (fertiggebohrt) H7, ohne Keilnut (X30MM) – PHE UJMB45X30MM 
 Wellengelenke mit sechseckiger Bohrung (HBX30MM) – PHE UJMB45HBX30MM 
 Wellengelenke mit quadratischer Bohrung (SBX30MM) – PHE UJMB45SBX30MM 
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Wellengelenke 
Einfache Wellengelenke   |   Doppelte Wellengelenke 
 
 

L

D

Q

H

B

 

 
 
  

 
Abmessungen 
  Bohrung   

Statisches 
Brechmoment 

L D B Q H B B mit Keilnut  

Größe 

     Max. Max.  

Bestell-Nr. 

– mm       Nm – 
  

           
10 38 10 6 6 6 6 – 13,5 PHE UJMA10 
13 45 13 8 8 8 8 – 26,0 PHE UJMA13 
16 52 16 8 8 8 10 8 45,0 PHE UJMA16 
          
20 62 20 10 10 10 13 11 88,0 PHE UJMA20 
25 74 25 12 12 12 16 14 180,0 PHE UJMA25 
32 86 32 16 16 16 22 18 405,0 PHE UJMA32 
          
40 108 40 20 20 20 25 22 860,0 PHE UJMA40 
45 120 45 20 20 20 30 25 1 250,0 PHE UJMA45 
50 132 50 25 25 25 35 30 1 730,0 PHE UJMA50 
          
63 166 63 32 32 – 45 35 3 400,0 PHE UJMA63 
75 190 75 40 40 – 55 45 5 300,0 PHE UJMA75 
 

Q
L

D

H

RCR
B

 

  
 
  
  

 
Abmessungen 
    Bohrung 

Statisches 
Brechmoment 

L R D C B B B mit Keilnut Q H  

Größe 

     Max. Max.    

Bestell-Nr. 

– mm         Nm – 
  

             
13 68 22,5 13 23 8 8 – 8 8 26 PHE UJMB13 
16 77 26,0 16 25 8 10 8 8 8 45 PHE UJMB16 
20 92 31,0 20 30 10 13 11 10 10 88 PHE UJMB20 
            
25 110 37,0 25 36 12 16 14 12 12 180 PHE UJMB25 
32 133 43,0 32 47 16 22 18 16 16 405 PHE UJMB32 
40 164 54,0 40 56 20 25 22 20 20 860 PHE UJMB40 
            
45 183 60,0 45 63 20 30 25 20 20 1 250 PHE UJMB45 
50 202 66,0 50 70 25 35 30 25 25 1 730 PHE UJMB50 
63 250 83,0 63 84 32 45 35 32 – 3 400 PHE UJMB63 
            
75 290 95,0 75 100 40 55 45 40 – 5 300 PHE UJMB75 
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Buchsen & Naben 

  

 

 
sb 
Taper-Buchsen . . . . . . . . . . . . . . . 

sb

138
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Einschweißnaben . . . . . . . . . . . . . . 

sb

140

 

 

 
sb 
Anschraubnaben / Adapter . . . . . . . 

sb

141

 

 

 
sb 
QD-Buchsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

sb

142

 
 

sb 
QD-Einschweißnaben . . . . . . . . . . . 

sb

144

 

 

 
sb 
FX-Spannbuchsen ohne Passfeder . 

sb

146
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PHF TB2517 X55MM

 

SKF Buchsen 
In der Nomenklatur der SKF Buchsen wird das Vorsetzzeichen PHE verwendet. 
Für Buchsen gelten nur begrenzte Standards, die meisten SKF-Produkte 
sind jedoch mit Produkten anderer Hersteller austauschbar. 
 

Buchsen 
Alle SFK Buchsen weisen das gleiche Bestellnummernformat auf, dessen Aufbau 
am folgenden Beispiel erläutert wird 
 

 

 
SKF Vorsetzzeichen      

   
Beispiel:   
TB2517 – Taper-Buchse, Größe 2517   
M – QD Reihe M   
FX10 – FX Spannbuchse, Reihe 10   

 
Bohrungsgrößen und -abmessungen 
QD & Taper-Buchsen 
X55MM – 55 mm Bohrungsdurchmesser, Standardkeilnut 
-2-3/4 – Zoll-Welle 2-3/4 mit Standardkeilnut 
50X80 – Abmessungen der FX Buchsenbohrung und des Außendurchmessers 

Hinweis 
Eine Erläuterung sämtlicher Nachsetzzeichen finden Sie im SKF-Produkttraining 

 
 

Buchsen und Naben (PHF-Produktgruppe) 

SKF Taper-Buchsen, QD-Buchsen, Einschweiß- und Anschraubnaben 
werden nach etablierten Marktstandards hergestellt und sind mit Produkten 
anderer Hersteller untereinander vollständig austauschbar. 
 

Metrische Bohrung mit Keilnut wird nach BS 4235: Teil 1 und DIN 6885 gefertigt.
 

Imperiale Bohrung mit Keilnut wird nach BS 46: Teil 1 gefertigt. 
 

Phosphatierung und Brünieren werden zur Erhöhung der 
Korrosionsbeständigkeit eingesetzt, jedoch nicht bei FX-Buchsen. 

 

 Für Buchsen und Naben vorwiegend verwendete Materialien 
  
 Taper-Buchse Grauguss HT250      

 QD-Buchse Grauguss HT250      

 Einschweiß- und Anschraubnaben Grauguss HT250      

 FX-Buchsen C45-Stahl       
 
 

Nachsetzzeichen 

Buchsengröße und -typ 



 

Taper-Buchsen 
B uchsennummer 1008 – 120100 
 
 

F

55°

85°85°

 A  D

A

A  

   B

  d

A–A  

 A

A

55°

52°60°

 A  D
F

 

   B

  d

A–A  

1008 - 30303)  3525 - 5050    

138  
 

38°

60°

82°
45°

 A  D

F

A

A

 

 

80°

33°

43°

31°

35°45°

37°

 A  D

F

A

A

 

 
55°

28°

54°

28° 28°

28°

28°

28°

28°

28°

54°

28°

 A  D

F

A

A  

 
  B

  d

A–A  

6050 7060 bis 10085a 120100  
  

 
 
  

 
Abmessungen Bohrung 

d  

Buchsen- 
nummer 

Min. Max. 
A B D E F2) 

Gewicht Bestell-Nr. 

– mm Zoll mm Zoll mm     kg – 
   

 

            
1008 9 3/8 25 1 35,2 22,2 33,7 – 6,350 x 12,700 0,05 PHF TB1008X... 
1108 9 3/8 28 1 1/8 38,4 22,2 36,9 – 6,350 x 12,700 0,08 PHF TB1108X... 
1210 11 1/2 32 1 1/4 47,6 25,4 44,5 – 9,525 x 15,875 0,19 PHF TB1210X... 
1215 11 1/2 32 1 1/4 47,6 38,1 44,5 – 9,525 x 15,875 0,27 PHF TB1215X... 
1610 14 1/2 42 1 5/8 57,2 25,4 54,0 – 9,525 x 15,875 0,31 PHF TB1610X... 
            
1615 14 1/2 42 1 5/8 57,2 38,1 54,0 – 9,525 x 15,875 0,46 PHF TB1615X... 
2012 14 1/2 50 2 69,9 31,8 66,7 – 11,113 x 22,225 0,65 PHF TB2012X... 
2017 14 1/2 50 2 69,9 44,5 66,7 – 11,113 x 22,225 0,91 PHF TB2017X... 
25171) 16 1/2 60 2 1/2 85,7 44,5 82,6 – 12,700 x 25,400 1,47 PHF TB2517X... 
2525 16 1/2 60 2 1/2 85,7 63,5 82,6 – 12,700 x 25,400 4,30 PHF TB2525X... 
            
3020 25 1 75 3 108,0 50,8 101,6 – 15,875 x 31,750 2,25 PHF TB3020X... 
3030 35 1 75 3 108,0 76,2 101,6 – 15,875 x 31,750 3,25 PHF TB3030X... 
35251) 35 1 1/4 100* 4 127,0 63,5 123,0 – 12,700 x 38,100 4,23 PHF TB3525X... 
35351) 35 1 1/4 90 3 1/2 127,0 89,0 123,0 – 12,700 x 38,100 5,78 PHF TB3535X... 
4030 40 1 3/4 115* 4 1/4 146,0 76,2 141,0 – 15,875 x 44,450 7,00 PHF TB4030X... 
            
4040 40 1 3/4 100 4 146,0 102,0 141,0 – 15,875 x 44,450 9,20 PHF TB4040X... 
4535 55 2 125 5 161,0 89,0 156,0 – 19,050 x 50,800 9,10 PHF TB4535X... 
4545 55 2 115* 4 1/2 161,0 114,0 156,0 – 19,050 x 50,800 11,80 PHF TB4545X... 
5040 70 2 5/8 140 5 1/2 178,0 101,6 171,0 – 22,255 x 57,150 12,26 PHF TB5040X... 
5050 70 2 5/8 125 5 178,0 127,0 171,0 – 22,255 x 57,150 15,18 PHF TB5050X... 
            
6050 95 3 7/8 150 6 235,0 127,0 228,6 171,5 31,800 x 88,900 25,00 PHF TB6050X... 
7060 110 4 5/8 170 7 260,4 152,4 254,0 196,9 31,800 x 88,900 34,00 PHF TB7060X... 
8065 130 5 1/16 190 8 285,8 165,1 279,4 222,3 31,800 x 88,900 45,00 PHF TB8065X... 
10085 170 6 9/16 260 10 374,7 215,9 368,3 298,5 38,100 x 114,300 104,00 PHF TB10085X... 
120100 200 7 9/16 290 12 438,2 254,0 431,8 362,0 38,100 x 114,300 163,00 PHF TB120100X... 
 

  

 

Hinweis: Buchsen können nicht größer als aufgelistet ausgebohrt werden. 
Die Buchsen werden mit der folgenden Anzahl an Schrauben geliefert: 1008 - 3030 (2 Schrauben), 3525 - 6050 (3 Schrauben), 7060 - 10085 (4 Schrauben) und 120100 (6 Schrauben). 
1) Buchsen sind auch mit Grobgewinde (UNC) gemäß ASME/ANSI-Norm erhältlich. Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie U vor der Buchsennummer und die Bohrungsgröße am Ende der 
    Bestell-Nr. hinzu, zum Beispiel PHF TBU3525X70MM. 
2) Schraubengröße x Länge. 
A ist der Durchmesser auf das Gesicht des Busch und D ist der Tonhöhe Schraubendurchmesser. 
Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie den Bohrungsdurchmesser hinzu. Zum Beispiel bezeichnet PHF TB1215X16MM eine 1215-Taper-Buchse mit einer 16-mm-Bohrung. 
*Deutet auf flache Schlüssel benötigt (zB DIN 6885/3). 
3) Die Größen 1008-3030 können  mit 3 oder 4 Bohrungen angeboten werden. Die Leistungsmerkmale für beide Ausführungen sind gleich. 
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Taper-Buchsen 
 
 
 
 
  
 

Metrische Bohrungen und Keilnuten 
 

Keilnut Bohrungs- 
durchmesser Breite Tiefe 

Flachnuttiefe Erhältliche Bohrungsgrößen 

 

mm    1008 1108 1210 1610 1615 2012 2517 3020 3030 3525 3535 4030 4040 4535 4545 5040 5050 
  

 

 

 9 3 1,4 – • •                
10 3 1,4 – • •                
11 4 1,8 – • • •               
12 4 1,8 – • • •               
14 5 2,3 – • • • • • •            
                     
15 5 2,3 – • • • • • •            
16 5 2,3 – • • • • • • •           
18 6 2,8 – • • • • • • •           
19 6 2,8 – • • • • • • •           
20 6 2,8 – • • • • • • •           
                     
22 6 2,8 – • • • • • • •           
24 8 3,3 1,3 • * • • • • • •           
25 8 3,3 1,3 • * • • • • • • •          
28 8 3,3 1,3  • * • • • • • •          
30 8 3,3 –   • • • • • •          
                     
32 10 3,3 –   • • • • • •          
35 10 3,3 –    • • • • • • • •       
38 10 3,3 –    • • • • • • • •       
40 12 3,3 1,3    • • * • • • • • • • •     
42 12 3,3 1,3    • • * • • • • • • • •     
                     
45 14 3,8 –      • • • • • • • •     
48 14 3,8 –      • • • • • • • •     
50 14 3,8 –      • • • • • • • •     
55 16 4,3 –       • • • • • • • • •   
60 18 4,4 –       • • • • • • • • •   
                     
65 18 4,4 –        • • • • • • • •   
70 20 4,9 –        • • • • • • • • • • 
75 20 4,9 –        • • • • • • • • • • 
80 22 5,4 –          • • • • • • • • 
85 22 5,4 –          • • • • • • • • 
                     
90 25 5,4 –          • • • • • • • • 
95 25 5,4 –          •  • • • • • • 
100 28 6,4 4,4          • *  •  • • • • 
105 28 6,4 –            •  • • • • 
110 28 6,4 –            •  • • • • 
                     
110 32 7,4 5,4            • *  • • * • • 
120 32 7,4 –              •  • • 
125 32 7,4 –              •  • • 
130 32 7,4 –                •  
140 32 8,4 6,4                • *   

 
  

 

Zöllige Bohrungen und Keilnut  
 

Keilnut Bohrungs- 
durchmesser Breite Tiefe 

Flachnuttiefe Erhältliche Bohrungsgrößen 

 

Zoll    1008 1108 1210 1610 1615 2012 2517 3020 3030 3525 3535 4030 4040 4535 4545 5040 5050 
  

 

 

 
3/8 1/8 1/16 – • •                
1/2 1/8 1/16 – • •  • • • •           
5/8 3/32 3/32 – • • • • • • •           
3/4 3/32 3/32 – • • • • • • •           
7/8 1/4 1/8 – • • • • • • •           
                     
1 1/4 1/8 1/16 • * • • • • • • • •         
1 1/8 5/16 1/8 5/64  • * • • • • • • •         
1 1/4 5/16 1/8 –   • • • • • • •  •       
1 3/8 3/8 1/8 –    • • • • • •  •       
1 1/2 3/8 1/8 –    • • • • • • • •       
                     
1 5/8 7/16 5/32 1/8    • • * • • • • • •       
1 3/4 7/16 5/32 –      • • • • • • • •     
1 7/8 1/2 5/32 –      • • • • • • • •     
2 1/2 5/32 –      • • • • • • • • • •   
2 1/8 5/8 7/32 –       • • • • • • • • •   
                     
2 1/4 5/8 7/32 –       • • • • • • • • •   
2 3/8 5/8 7/32 –       • • • • • • • • •   
2 1/2 5/8 7/32 –       • • • • • • • • •   
2 5/8 3/4 1/4 –        • • • • • • • • • • 
2 3/4 3/4 1/4 –        • • • • • • • • • • 
                     
2 7/8 3/4 1/4 –        • • • • • • • • • • 
3 3/4 1/4 –        • • • • • • • • • • 
3 1/8 7/8 5/16 –          • • • • • • • • 
3 1/4 7/8 5/16 –          • • • • • • • • 
3 3/8 7/8 5/16 –          • • • • • • • • 
                     
3 1/2 7/8 5/16 –          • • • • • • • • 
3 3/4 1 3/8 5/16          • *  • • • • • • 
4 1 3/8 7/32          • *  • • • • • • 
4 1/4 1 1/4 7/16 –            •  • • • • 
4 1/2 1 1/4 7/16 11/32            • *  • • • • 
                     
4 3/4 1 1/4 7/16 –              •  • • 
5 1 1/4 7/16 11/32              • *  • •  

 

 

* Buchse mit flacher Keilnut . 
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Einschweißnaben 
W Taper-Buchse   |   WH Taper-Buchse   |   WM Taper-Buchse  
 
 

  L
  F   E

 OD  C B

 

 

  L
  F   E

 OD  C B

 

 

  L
  F   E

 OD  C B

 

Typ W Typ WH Typ WM  
 
 
  

 
Abmessungen 
      
OD B C L E F 

Typ Buchsennummer 

      

Bestell-Nr. 

– – mm      – 
   

 

         
W 1215 73,03 63,50 62,71 38,1 15,88 9,53 PHH W12 
 1615 82,55 73,03 72,24 38,1 15,88 9,53 PHH W16 
 2017 101,60 88,90 88,11 44,4 19,05 11,91 PHH W20 
 2517 127,00 111,13 110,34 44,4 19,05 12,70 PHH W25 
 3030 149,86 133,35 132,56 76,2 25,40 19,05 PHH W30 
         
 3535 184,15 158,75 157,96 88,9 31,75 25,40 PHH W35 
 4040 225,43 196,85 196,06 101,6 31,75 31,75 PHH W40 
 4545 254,00 222,25 221,46 114,3 38,10 38,10 PHH W45 
         
WH 1210 70,00 65,00 64,50 25,0 9,00 10,00 PHH WH12 
 1610 80,00 75,00 74,50 25,0 9,00 10,00 PHH WH16 
 2012 95,00 90,00 89,50 32,0 12,00 12,00 PHH WH20 
 2517 115,00 110,00 109,50 44,0 19,00 15,00 PHH WH25 
 3020 145,00 140,00 139,50 50,0 20,00 15,00 PHH WH30 
         
 3535 190,00 180,00 179,50 89,0 25,00 25,00 PHH WH35-2 
 4030 200,00 190,00 189,50 76,0 32,00 30,00 PHH WH40-1 
 4040 200,00 190,00 189,50 101,0 32,00 30,00 PHH WH40-2 
 4535 210,00 200,00 199,50 89,0 40,00 30,00 PHH WH45-1 
 4545 210,00 200,00 199,50 114,0 40,00 30,00 PHH WH45-2 
         
 5040 230,00 220,00 219,50 102,0 40,00 35,00 PHH WH50-1 
 5050 230,00 220,00 219,50 127,0 40,00 35,00 PHH WH50-2 
         
WM 1210 70,00 60,00 58,00 25,0 9,00 10,00 PHH WM12 
 1610 83,00 70,00 68,00 25,0 9,00 10,00 PHH WM16-1 
 1615 83,00 70,00 68,00 38,0 16,00 11,00 PHH WM16-2 
 2012 95,00 90,00 88,00 32,0 12,00 12,00 PHH WM20 
 2517 127,00 110,00 108,00 44,0 19,00 13,00 PHH WM25 
         
 3020 152,00 130,00 125,00 50,0 20,00 15,00 PHH WM30-1 
 3030 152,00 130,00 125,00 76,0 25,00 19,00 PHH WM30-2 
 3535 184,00 155,00 151,00 89,0 32,00 25,00 PHH WM35 
 4040 225,00 195,00 187,00 102,0 32,00 32,00 PHH WM40 
 4545 254,00 220,00 213,00 114,0 38,00 38,00 PHH WM45 
         
 5050 276,00 242,00 228,00 127,0 38,00 38,00 PHH WM50 
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Anschraubnaben / Adapter 
BF Typ mit Taper-Buchse   |  SM  Typ mit Taper-Buchse   |   Adapter mit Taper-Buchsen 
 
 

 OD  H

  E

 BC

 J J

  L  

 

 B OD  H BC

 J J

  L

  E

 

Typ BF Typ SM  
 
 
  

 
Abmessungen Typ Buchsennummer 

OD B BC L E H J* 

Bestell-Nr. 

– – mm       – 
  

           
BF 1210 120 80 100 25 6,5 – 6 x 6,6 PHH BF12 
 1610 130 90 110 25 6,5 – 6 x 6,6 PHH BF16 
 2012 145 100 125 32 8,5 – 6 x 9,0 PHH BF20 
 2517 185 130 155 44 11,5 – 6 x 11,0 PHH BF25 
 3020 220 165 190 50 11,5 – 6 x 13,0 PHH BF30 
          
SM 1210 180 90 135 25 6,5 75 6 x 7,5 PHH SM12 
 1615 200 110 150 38 7,5 85 6 x 7,5 PHH SM16 
 2012 270 140 190 32 8,5 110 6 x 9,5 PHH SM20 
 2517 340 170 240 45 9,5 125 8 x 11,5 PHH SM25 
 3020 430 220 300 51 13,5 160 8 x 13,5 PHH SM30-1 
          
 3020 485 250 340 51 13,5 160 8 x 13,5 PHH SM30-2 
 

* Anzahl an Schraubenlöchern x Lochdurchmesser. 

 

 OD

  L  

Adapter mit Taper-Buchsen (obsolete)  
 
  
  

 
Keilnut Abmessungen 
Breite Tiefe 
  

Typ Buchsennummer 

OD L 
  

Bestell-Nr. 

– – mm    – 
  

        
1008KM 1008 45 22 5 2,5 PHH TBA1008KM 
1008PM 1008 45 22 – – PHH TBA1008PM 
1210KM 1210 60 25 6 3,0 PHH TBA1210KM 
1210PM 1210 60 25 – – PHH TBA1210PM 
1215KM 1215 60 38 6 3,0 PHH TBA1215KM 
       
1215PM 1215 60 38 – – PHH TBA1215PM 
1610KM 1610 70 25 10 4,0 PHH TBA1610KM 
1610PM 1610 70 25 – – PHH TBA1610PM 
1615KM 1615 70 38 10 4,0 PHH TBA1615KM 
1615PM 1615 70 38 – – PHH TBA1615PM 
       
2517KM 2517 105 45 16 4,0 PHH TBA2517KM 
2517PM 2517 105 45 – – PHH TBA2517PM 
3030KM 3030 130 76 20 5,0 PHH TBA3030KM 
3030PM 3030 130 76 – – PHH TBA3030PM 
3535KM 3535 160 89 22 5,0 PHH TBA3535KM 
       
3535PM 3535 160 89 – – PHH TBA3535PM 
4040KM 4040 185 102 24 5,0 PHH TBA4040KM 
4040PM 4040 185 102 – – PHH TBA4040PM 
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QD-Buchsen 
  
 
 

A

A

A

G   F

 B

  E

 D

A–A  

 

A

A

A

G   F

 B

  E

 D

A–A  
Größe JA-J  Größe M-S  

 
 
  

 
Bohrungsbereich Abmessungen Durchschnittliches 

Gewicht Standard- 
keilnut 

Flachnut 
 

Buchsen- 
nummer 

Min. Max.  
A B D E F G 

Befestigungs- 
schraubengröße 

Bestell-Nr. 

– mm          kg lbs. – 
   

 

              
JA 9,53 25,40 31,75 7,90 35,10 50,80 25,40 14,22 3,05 254,00 - 609,60 0,40 0,9 PHF JA... 
SH 12,70 34,92 42,86 10,90 47,80 66,80 33,27 20,57 3,05 6,35 0,50 1,0 PHF SH... 
SDS 12,70 42,86 50,80 10,90 55,40 80,80 33,27 19,05 3,05 6,35 0,72 1,0 PHF SDS... 
SD 12,70 42,86 49,21 10,90 55,40 80,80 45,97 31,75 3,05 6,35 0,93 1,5 PHF SD... 
SK 12,70 53,97 63,50 14,20 71,40 98,60 49,02 31,75 5,58 33,34 0,90 2,0 PHF SK... 
              
SF 12,70 74,61 71,43 16,00 79,50 117,60 52,32 31,75 5,58 33,34 2,23 3,0 PHF SF... 
E 22,26 73,02 88,90 22,40 97,30 152,40 69,85 41,02 6,35 9,50 4,62 10,0 PHF E... 
F 25,40 100,01 100,01 25,40 112,50 168,40 95,25 63,50 8,64 12,70 5,20 11,5 PHF F... 
J 36,51 95,25 114,30 28,70 130,60 184,20 122,68 80,77 9,65 41,27 8,20 18,0 PHF J... 
M 74,61 120,65 139,70 31,80 165,10 228,60 171,45 131,57 10,41 19,10 27,00 37,0 PHF M... 
              
N 61,91 130,18 152,40 38,10 177,80 254,00 206,25 158,75 14,22 19,10 37,50 57,0 PHF N... 
P 74,61 150,81 177,80 44,50 209,60 298,50 238,25 184,15 16,02 22,20 54,40 120,0 PHF P... 
W 101,60 190,50 215,90 50,80 264,70 381,00 289,05 228,60 12,70 25,40 113,40 250,0 PHF W... 
S 152,40 209,55 254,00 69,90 308,10 450,90 387,35 304,80 19,05 31,75 181,40 400,0 PHF S... 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 

  

 
 
 
Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie die Bohrungsgröße in Zoll oder mm hinzu (die erhältlichen Standardbohrungen finden Sie auf der nächsten Seite). 
Zum Beispiel: PHF SDS-1-11/16 und PHF SDS-25MM. 
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QD-Buchsen 
Abmessungen   
 
 
 
  
 

Zöllige Bohrungen und Keilnut  
 
Buchsennummer Bohrung Keilnut 

 

– Zoll  
  

  

 JA 3/8 – 7/8 Ohne Keilnut 
 1/2 STD 
 1 1/18 – 1 1/8 1/4 x 1/16 
 1 3/16 1/4 x 1/16 
 1 1/4 Ohne Keilnut 
   
SH 1/2 – 1 3/8 STD 
 1 7/16 – 1 1/2 3/8 x 1/16 
 1 9/16 – 1 5/8 3/8 x 1/16 
 1 11/16 Ohne Keilnut 
   
SDS 1/2 – 1 11/16 STD 
 1 3/4 3/8 x 1/8 
 1 13/16 1/2 x 1/8 
 1 7/8 – 1 15/16 1/2 x 1/16 
 2 Ohne Keilnut 
   
SD 1/2 – 1 11/16 STD 
 1 3/4 3/8 x 1/8 
 1 13/16 1/2 x 1/8 
 1 7/8 1/2 x 1/16 
 1 15/16 1/2 x 1/16 
   
 2 Ohne Keilnut 
   
SK 1/2 – 2 1/8 STD 
 2 3/16 – 2 1/4 1/2 x 1/8 
 2 5/16 – 2 1/2 1 5/8 x 1/16 
 2 9/16 – 2 5/8 Ohne Keilnut 
   
SF 1/2 – 2 1/4 STD 
 2 5/16 – 2 1/2 1 5/8 x 3/16 
 2 9/16 – 2 3/4 5/8 x 1/16 
 2 13/16 – 2 7/8 3/4 x 1/16 
 2 15/16 3/4 x 1/32 
   
E 7/8 – 2 7/8 STD* 
 2 15/16 – 3 1/4 3/4 x 1/8 
 3 3/8 – 3 1/2 7/8 x 1/16 
   
F 1 – 3 15/16 STD* 
 3 3/8 – 3 3/4 7/8 x 3/16 
 3 7/8 – 3 15/16 1 x 1/8 
 4 Ohne Keilnut 
   
J 1 1/4 – 3 3/4 STD* 
 3 13/16 – 4 1/2 1 x 1/8 
   
M 2 – 4 3/4 STD* 
 4 13/16 – 5 1/2 1 1/4 x 1/4 
   
N 2 7/16 STD* 
 5 7/8 – 5 1/2 1 1/4 x 1/4 
 5 9/16 1 1/2 x 1/4 
   
P 2 15/16 – 5 15/16 STD* 
 6 – 6 1/2 1 1/2 x 1/4 
 6 9/16 1 3/4 x 1/8 
   
W 4 – 7 1/2 STD* 
 7 9/16 – 8 1/2 2 x 1/4 

 

 
 * Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte SKF.   

 
  
 

Metrische Bohrungen und Keilnuten 
 
Buchsennummer Bohrung Keilnut - WxT 

 

– mm  
  

  

 SH 24, 25 8 x 7 
 28, 30 – 
 32, 35 10 x 8 
   
SDS 24, 25 8 x 7 
 28, 30 – 
 32, 35 10 x 8 
 38 – 
 40, 42 12 x 8 
   
SD 24, 25 8 x 7 
 28, 30 – 
 32, 35 10 x 8 
 38 – 
 40, 42 12 x 8 
   
SK 24, 25 8 x 7 
 28, 30 – 
 32, 35 10 x 8 
 38 – 
 40, 42 12 x 8 
   
 48, 50 14 x 9 
 55 16 x 10 
   
SF 28, 30 8 x 7 
 32, 35 10 x 8 
 38 – 
 40, 42 12 x 8 
 48, 50 14 x 9 
   
 55 16 x 10 
 60 18 x 11 
   
E 35, 38 10 x 8 
 40, 42 12 x 8 
 48, 50 14 x 9 
 55 16 x 10 
 60, 65  18 x 11 
   
 70, 75 20 x 12 
   
F 48, 50 14 x 9 
 55 16 x 10 
 60, 65 18 x 11 
 70, 75 20 x 12 
 80, 85 22 x 14 
   
 90 25 x 14 
   
J 50 14 x 9 
 55 16 x 10 
 60, 65 18 x 11 
 70, 75 20 x 12 
 80, 85 22 x 14 
   
 90, 95 25 x 14 
 100 28 x 16 

 

 
 Das metrische System bezieht sich nicht auf die Wellen- oder Keilnutabmessungen wie das 

zöllige-System. 
Stattdessen werden die Abmessungen für die Passfeder selbst angegeben, die rechteckig 
ist und nicht quadratisch wie im zölligen-System.   
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QD-Einschweißnaben 
  
 
 

  L

 D  B BC
45°

75°

45°

 

 

 B P D  BC

  L
  L

1

90°

55°
35°

 

Typ 1 Typ 2  
 
 
  

 
Abmessungen 

     
Buchsen- 
nummer 

D L B P L1 BC 

Bauform 
 

Ungefähres 
Gewicht 

Montage Bestell-Nr. 

– mm      – kg – – 
   

 

           
JA 57,2 14,3 34,9 – – 42,1 1 0,18 Std oder reverse mount PHH WJA 
SH 76,2 20,6 47,5 – – 57,2 1 0,45 Std oder reverse mount PHH WSH 
SDS 88,9 19,1 55,6 – – 68,3 1 0,57 Std oder reverse mount PHH WSDS 
SK 111,1 31,8 71,5 – – 84,1 1 1,36 Std oder reverse mount PHH WSK 
SF 127,0 31,8 79,4 – – 98,4 1 1,81 Std oder reverse mount PHH WSF 
           
E 158,8 41,3 97,3 – – 127,0 1 4,08 Std oder reverse mount PHH WE 
F 177,8 63,5 112,7 – – 142,9 1 7,26 Std oder reverse mount PHH WF 
J 196,9 81,0 130,6 – – 158,8 1 10,21 Std oder reverse mount PHH WJ 
M 241,3 131,8 164,9 235,0 90,5 200,0 2 22,69 Nur Stundardmontage PHH WM 
N 266,7 158,8 177,5 260,4 114,3 215,9 2 34,03 Nur Stundardmontage PHH WN 
           
P 330,2 184,2 209,3 – – 254,0 2 70,33 Nur Stundardmontage PHH WP 
W 393,7 228,6 265,1 – – 323,9 2 136,12 Nur Stundardmontage PHH WW 
S 495,3 304,8 308,0 476,3 – 381,0 2 253,18 Nur Stundardmontage PHH WS 
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SKF FX-Spannbuchsen ohne Passfeder 

 FX 10 
 Mittleres Drehmoment 
 Nicht selbstzentrierend 
 Mittlerer Oberflächendruck 
 Keine axiale Bewegung der Nabe 
 Toleranzen H11 – h11 

 FX 20 
 Mittleres Drehmoment 
 Selbstzentrierend 
 Toleranzen H8 – h8 

 

 FX 30 
 Geringes Drehmoment 
 Mittlerer Oberflächendruck 
 Nur Kegelringe 

 

 

 FX 40 
 Hohes Drehmoment 
 Selbstzentrierend 
 Mittlerer Oberflächendruck 
 Toleranzen H8 – h8 

 FX 41 
 Mittleres Drehmoment 
 Reduzierte Länge 
 Mittlere Selbstzentrierung 
 Hoher Oberflächendruck 
 Toleranzen H8 – h8 

 FX 50 
 Mittleres Drehmoment 
 Selbstzentrierend 
 Geringer Oberflächendruck 
 Keine axiale Bewegung der Nabe 
 Toleranzen H8 – h8 

 FX 51 
 Mittleres Drehmoment 
 Reduzierte einbaubreite 
 Hoher Oberflächendruck 
 Keine axiale Bewegung der Nabe 
 Toleranzen H8 – h8 

 FX 52 
 Hohes Drehmoment 
 Selbstzentrierend 
 Geringer bis mittlerer Oberflächendruck 
 Toleranzen H8 – h8 

 FX 60 
 Sehr hohes Drehmoment 
 Selbstzentrierend 
 Mittlerer Oberflächendruck 
 Keine axiale Bewegung der Nabe 
 Toleranzen H8 – h8 

 FX 80 
 Geringes Drehmoment 
 Kurze axiale Baubreite 
 Nicht selbstzentrierend 
 Geringer Oberflächendruck 
 Toleranzen H8 – h8  

  FX 90 
 Geringes bis mittleres Drehmoment 
 Kurze axiale Baubreite 
 Selbstzentrierend 
 Geringer Oberflächendruck 
 Toleranzen H8 – h8 

 FX 120 
 Mittleres Drehmoment 
 Reduzierte Länge 
 Mittlere Selbstzentrierung 
 Hoher Oberflächendruck 
 Toleranzen H8 – h8 

 FX 130 
 Geringes bis mittleres Drehmoment 
 Toleranzen h8 

 

 FX 140 
 Mittleres Drehmoment 
 Reduzierte Länge 
 Hoher Oberflächendruck 
 Toleranzen H8 – h8 

 FX 190 
 Hohes Drehmoment 
 Keine axiale Bewegung der Nabe 
 Toleranzen h8 

 

 FX 350 
 Geringes bis mittleres Drehmoment 
 Kurze axiale Baubreite 
 Selbstzentrierend 
 Geringer Oberflächendruck 
 Toleranzen H8 – h8 

 FX 400 
 Hohes Drehmoment 
 Selbstzentrierend 
 Geringer Oberflächendruck 
 Keine axiale Bewegung der Nabe 
 Toleranzen H8 – h8  

 

 

Weitere Modelle finden Sie in der Publikation SKF FX Keyless Bushings PUB PT/P1 10114 EN.
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FX-Spannbuchsen ohne Passfeder 
FX10  
 
 

B

L
L

Dd

2
1

 

 
L

L

dD

2
1

D

B
L3

1

 
FX10 FX20  

 
 
  

 
Abmessungen Bestell-Nr. 
       

Übertragbare 
Axialkraft 

Übertragbares 
Drehmoment 

Oberfläche
ndruck der 
Welle 

Oberfläche
ndruck der 
Nabe 

Anzugsdreh
moment  

d D L 1 L 2 L 3 B D1 Ft Mt Pw Pn 

Spannschr
auben 

Klemmschr
aubengröß
e 

Ms  

Buchse Nr. 

           Qty   

Gewicht 

 
 

– mm       kN Nm N/mm2    Nm kg – 
   

 

                 
FX10 20 47 17 20,0 – 27,5 – 27,0 240 210 90 8 M6 15,0 0,20 PHF FX10-20X47 
 22 47 17 20,0 – 27,5 – 27,0 300 195 90 8 M6 15,0 0,20 PHF FX10-22X47 
 24 50 17 20,0 – 27,5 – 30,0 360 195 95 8 M6 15,0 0,30 PHF FX10-24X50 
 25 50 17 20,0 – 27,5 – 30,0 380 190 95 8 M6 15,0 0,30 PHF FX10-25X50 
 28 55 17 20,0 – 27,5 – 33,0 470 185 95 10 M6 15,0 0,30 PHF FX10-28X55 
                 
 30 55 17 20,0 – 27,5 – 33,0 500 175 95 10 M6 15,0 0,30 PHF FX10-30X55 
 32 60 17 20,0 – 27,5 – 40,0 630 192 105 12 M6 15,0 0,30 PHF FX10-32X60 
 35 60 17 20,0 – 27,5 – 40,0 700 180 105 12 M6 15,0 0,30 PHF FX10-35X60 
 38 65 17 20,0 – 27,5 – 46,0 870 188 110 14 M6 15,0 0,40 PHF FX10-38X65 
 40 65 17 20,0 – 27,5 – 46,0 920 180 110 14 M6 15,0 0,30 PHF FX10-40X65 
                 
 42 75 20 24,0 – 33,5 – 72,0 1 500 226 125 12 M8 37,0 0,60 PHF FX10-42X75 
 45 75 20 24,0 – 33,5 – 72,0 1 610 210 125 12 M8 37,0 0,60 PHF FX10-45X75 
 48 80 20 24,0 – 33,5 – 71,0 1 700 196 115 12 M8 37,0 0,60 PHF FX10-48X80 
 50 80 20 24,0 – 33,5 – 71,0 1 770 190 115 12 M8 37,0 0,60 PHF FX10-50X80 
 55 85 20 24,0 – 33,5 – 83,0 2 270 200 130 14 M8 37,0 0,60 PHF FX10-55X85 
                 
 60 90 20 24,0 – 33,5 – 83,0 2 470 180 120 14 M8 37,0 0,70 PHF FX10-60X90 
 65 95 20 24,0 – 33,5 – 93,0 3 040 190 130 16 M8 37,0 0,70 PHF FX10-65X95 
 70 110 24 28,0 – 39,5 – 132,0 4 600 210 130 14 M10 70,0 1,30 PHF FX10-70X110 
 75 115 24 28,0 – 39,5 – 131,0 4 900 195 125 14 M10 70,0 1,30 PHF FX10-75X115 
 80 120 24 28,0 – 39,5 – 131,0 5 200 180 120 14 M10 70,0 1,40 PHF FX10-80X120 
                 
 85 125 24 28,0 – 39,5 – 148,0 6 300 195 130 16 M10 70,0 1,40 PHF FX10-85X125 
 90 130 24 28,0 – 39,5 – 147,0 6 600 180 125 16 M10 70,0 1,50 PHF FX10-90X130 
 95 135 24 28,0 – 39,5 – 167,0 7 900 195 135 18 M10 70,0 1,60 PHF FX10-95X135 
 100 145 26 33,0 – 47,0 – 192,0 9 600 195 135 14 M12 127,0 2,20 PHF FX10-100X145 
 110 155 26 33,0 – 47,0 – 191,0 10 500 180 125 14 M12 127,0 2,50 PHF FX10-110X155 
                 
 120 165 26 33,0 – 47,0 – 218,0 13 100 185 135 16 M12 127,0 2,60 PHF FX10-120X165 
 130 180 34 38,0 – 52,0 – 272,0 17 600 165 115 20 M12 127,0 3,80 PHF FX10-130X180 
 140 190 34 38,0 – 52,0 – 298,0 20 900 165 125 22 M12 127,0 3,90 PHF FX10-140X190 
 150 200 34 38,0 – 52,0 – 324,0 24 200 170 125 24 M12 127,0 4,00 PHF FX10-150X200 
 160 210 34 38,0 – 52,0 – 350,0 28 000 170 130 26 M12 127,0 4,30 PHF FX10-160X210 
                 
 170 225 38 44,0 – 60,0 – 386,0 32 800 160 120 22 M14 195,0 5,80 PHF FX10-170X225 
 180 235 38 44,0 – 60,0 – 420,0 37 800 165 125 24 M14 195,0 6,00 PHF FX10-180X235 
 190 250 46 52,0 – 68,0 – 490,0 46 500 150 115 28 M14 195,0 8,50 PHF FX10-190X250 
 200 260 46 52,0 – 68,0 – 525,0 52 500 150 115 30 M14 195,0 8,60 PHF FX10-200X260 
 220 285 50 56,0 – 74,0 – 620,0 68 000 150 115 26 M16 300,0 11,00 PHF FX10-220X285 
                 
 240 305 50 56,0 – 74,0 – 715,0 85 500 160 125 30 M16 300,0 12,00 PHF FX10-240X305 
 260 325 50 56,0 – 74,0 – 800,0 104 000 165 130 34 M16 300,0 13,00 PHF FX10-260X325 
 280 355 60 66,0 – 86,5 – 915,0 128 000 145 115 32 M18 410,0 19,00 PHF FX10-280X355 
 300 375 60 66,0 – 86,5 – 1020,0 153 000 150 120 36 M18 410,0 20,00 PHF FX10-300X375 
 320 405 72 78,0 – 100,5 – 1310,0 210 000 150 120 36 M20 590,0 30,00 PHF FX10-320X405 
                 
 340 425 72 78,0 – 100,5 – 1310,0 224 000 145 115 36 M20 590,0 30,10 PHF FX10-340X425 
 360 455 84 90,0 – 116,0 – 1630,0 294 000 145 115 36 M22 790,0 42,00 PHF FX10-360X455 
 380 475 84 90,0 – 116,0 – 1620,0 308 000 135 110 36 M22 790,0 44,00 PHF FX10-380X475 
 400 495 84 90,0 – 116,0 – 1610,0 322 000 130 105 36 M22 790,0 46,00 PHF FX10-400X495 
 420 515 84 90,0 – 116,0 – 1780,0 370 000 135 110 40 M22 790,0 50,00 PHF FX10-420X515 
                 
 440 545 96 102,0 – 130,0 – 2050,0 450 000 130 105 40 M24 1 000,0 65,00 PHF FX10-440X545 
 460 565 96 102,0 – 130,0 – 2030,0 465 000 125 100 40 M24 1 000,0 67,00 PHF FX10-460X565 
 480 585 96 102,0 – 130,0 – 2150,0 505 000 125 100 42 M24 1 000,0 71,00 PHF FX10-480X585 
 500 605 96 102,0 – 130,0 – 2200,0 553 000 125 100 44 M24 1 000,0 73,00 PHF FX10-500X605 
 520 630 96 102,0 – 130,0 – 2300,0 592 000 125 100 45 M24 1 000,0 80,00 PHF FX10-520X630 
                 
 540 650 96 102,0 – 130,0 – 2320,0 618 000 120 100 45 M24 1 000,0 82,00 PHF FX10-540X650 
 560 670 96 102,0 – 130,0 – 2430,0 670 000 120 100 48 M24 1 000,0 85,00 PHF FX10-560X670 
 580 690 96 102,0 – 130,0 – 2520,0 727 000 120 100 50 M24 1 000,0 88,00 PHF FX10-580X690 
 600 710 96 102,0 – 130,0 – 2565,0 770 000 120 100 50 M24 1 000,0 91,00 PHF FX10-600X710 
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FX10 620 730 96 102,0 – 130,0 – 2647,0 818 000 120 100 52 M24 1 000,0 93,00 PHF FX10-620X730 
 640 750 96 102,0 – 130,0 – 2698,0 860 000 115 100 54 M24 1 000,0 96,00 PHF FX10-640X750 
 660 770 96 102,0 – 130,0 – 2790,0 919 000 120 100 56 M24 1 000,0 99,00 PHF FX10-660X770 
 680 790 96 102,0 – 130,0 – 2820,0 955 000 115 100 56 M24 1 000,0 102,00 PHF FX10-680X790 
 700 810 96 102,0 – 130,0 – 2945,0 1 018 000 115 100 60 M24 1 000,0 104,00 PHF FX10-700X810 
                 
 720 830 96 102,0 – 130,0 – 2965,0 1 060 000 115 100 60 M24 1 000,0 107,00 PHF FX10-720X830 
 740 850 96 102,0 – 130,0 – 3065,0 1 128 000 115 100 62 M24 1 000,0 110,00 PHF FX10-740X850 
 760 870 96 102,0 – 130,0 – 3170,0 1 200 000 115 100 64 M24 1 000,0 113,00 PHF FX10-760X870 
 780 890 96 102,0 – 130,0 – 3205,0 1 235 000 115 100 65 M24 1 000,0 116,00 PHF FX10-780X890 
 800 910 96 102,0 – 130,0 – 3260,0 1 287 000 115 100 66 M24 1 000,0 118,00 PHF FX10-800X910 
                 
 820 930 96 102,0 – 130,0 – 3330,0 1 360 000 115 100 68 M24 1 000,0 121,00 PHF FX10-820X930 
 840 950 96 102,0 – 130,0 – 3445,0 1 435 000 115 100 70 M24 1 000,0 124,00 PHF FX10-840X950 
 860 970 96 102,0 – 130,0 – 3525,0 1 510 000 115 100 72 M24 1 000,0 127,00 PHF FX10-860X970 
 880 990 96 102,0 – 130,0 – 3610,0 1 578 000 115 100 74 M24 1 000,0 129,00 PHF FX10-880X990 
 900 1 010 96 102,0 – 130,0 – 3660,0 1 635 000 115 100 75 M24 1 000,0 132,00 PHF FX10-900X1010 
                 
FX20 6 14 10 18,5 21,0 24,0 25 4,5 13 190 80 3 M3 2,0 0,04 PHF FX20-6X14 
 7 15 12 22,0 25,0 29,0 27 6,5 24 230 110 3 M4 4,9 0,06 PHF FX20-7X15 
 8 15 12 22,0 25,0 29,0 27 6,7 25 210 110 3 M4 4,9 0,05 PHF FX20-8X15 
 9 16 14 23,0 26,0 30,0 28 10,0 45 210 120 4 M4 4,9 0,06 PHF FX20-9X16 
 10 16 14 23,0 26,0 30,0 28 10,0 49 180 120 4 M4 4,9 0,06 PHF FX20-10X16 
                 
 11 18 14 23,0 26,0 30,0 32 10,0 54 170 105 4 M4 4,9 0,07 PHF FX20-11X18 
 12 18 14 23,0 26,0 30,0 32 10,0 60 155 105 4 M4 4,9 0,07 PHF FX20-12X18 
 13 23 14 23,0 26,0 30,0 38 10,0 63 145 85 4 M4 4,9 0,11 PHF FX20-13X23 
 14 23 14 23,0 26,0 30,0 38 10,0 70 135 85 4 M4 4,9 0,10 PHF FX20-14X23 
 15 24 16 29,0 36,0 42,0 45 17,1 120 185 120 3 M6 17,0 0,22 PHF FX20-15X24 
                 
 16 24 16 29,0 36,0 42,0 45 17,1 140 180 120 3 M6 17,0 0,22 PHF FX20-16X24 
 17 26 18 31,0 38,0 44,0 47 22,0 180 190 125 4 M6 17,0 0,25 PHF FX20-17X26 
 18 26 18 31,0 38,0 44,0 47 22,0 200 180 125 4 M6 17,0 0,24 PHF FX20-18X26 
 19 27 18 31,0 38,0 44,0 49 22,0 210 170 120 4 M6 17,0 0,26 PHF FX20-19X27 
 20 28 18 31,0 38,0 44,0 50 22,0 220 160 115 4 M6 17,0 0,27 PHF FX20-20X28 
                 
 22 32 25 38,0 45,0 51,0 54 22,0 250 115 80 4 M6 17,0 0,34 PHF FX20-22X32 
 24 34 25 38,0 45,0 51,0 56 22,0 270 105 75 4 M6 17,0 0,36 PHF FX20-24X34 
 25 34 25 38,0 45,0 51,0 56 22,0 290 100 75 4 M6 17,0 0,35 PHF FX20-25X34 
 28 39 25 38,0 45,0 51,0 61 33,0 465 135 100 6 M6 17,0 0,48 PHF FX20-28X39 
 30 41 25 38,0 45,0 51,0 62 33,0 510 125 90 6 M6 17,0 0,48 PHF FX20-30X41 
                 
 32 43 25 38,0 45,0 51,0 65 33,0 540 120 90 6 M6 17,0 0,47 PHF FX20-32X43 
 35 47 32 45,0 52,0 58,0 69 45,0 790 105 80 8 M6 17,0 0,58 PHF FX20-35X47 
 39 50 32 45,0 52,0 58,0 72 45,0 860 100 75 8 M6 17,0 0,61 PHF FX20-39X50 
 40 53 32 45,0 52,0 58,0 75 45,0 900 95 70 8 M6 17,0 0,68 PHF FX20-40X53 
 42 55 32 45,0 52,0 58,0 78 45,0 950 90 70 8 M6 17,0 0,76 PHF FX20-42X55 
                 
 45 59 45 62,0 70,0 78,0 86 84,0 1 890 110 85 8 M8 41,0 1,20 PHF FX20-45X59 
 48 62 45 62,0 70,0 78,0 87 84,0 2 010 105 80 8 M8 41,0 1,20 PHF FX20-48X62 
 50 65 45 62,0 70,0 78,0 92 84,0 2 100 100 75 8 M8 41,0 1,40 PHF FX20-50X65 
 55 71 55 72,0 80,0 88,0 98 94,0 2 600 85 65 9 M8 41,0 1,60 PHF FX20-55X71 
 60 77 55 72,0 80,0 88,0 104 94,0 2 840 75 60 9 M8 41,0 1,80 PHF FX20-60X77 
                 
 65 84 55 72,0 80,0 88,0 111 94,0 3 070 70 55 9 M8 41,0 2,10 PHF FX20-65X84 
 70 90 65 86,0 96,0 106,0 119 150,0 5 250 90 70 9 M10 83,0 3,00 PHF FX20-70X90 
 75 95 65 86,0 96,0 106,0 126 150,0 5 600 80 65 9 M10 83,0 3,00 PHF FX20-75X95 
 80 100 65 86,0 96,0 106,0 131 200,0 8 020 100 80 12 M10 83,0 3,50 PHF FX20-80X100 
 85 106 65 86,0 96,0 106,0 137 200,0 8 500 95 75 12 M10 83,0 3,60 PHF FX20-85X106 
                 
 90 112 65 86,0 96,0 106,0 144 200,0 9 000 90 75 12 M10 83,0 3,90 PHF FX20-90X112 
 95 120 65 86,0 96,0 106,0 149 230,0 11 000 100 80 14 M10 83,0 4,40 PHF FX20-95X120 
 100 125 65 86,0 96,0 106,0 154 300,0 15 000 120 95 18 M10 83,0 4,60 PHF FX20-100X125 
 110 140 90 114,0 128,0 140,0 180 290,0 16 000 80 65 12 M12 145,0 8,70 PHF FX20-110X140 
 120 155 90 114,0 128,0 140,0 198 290,0 17 500 70 55 12 M12 145,0 10,60 PHF FX20-120X155 
                 
 130 165 90 114,0 128,0 140,0 208 384,0 25 000 90 70 16 M12 145,0 11,30 PHF FX20-130X165 
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FX30 6 9 3,7 4,5 0,8 3 115 75 0,002 PHF FX30-6X9 
 7 10 3,7 4,5 0,9 3 105 70 0,002 PHF FX30-7X10 
 8 11 3,7 4,5 1,2 5 120 90 0,002 PHF FX30-8X11 
 9 12 3,7 4,5 1,8 8 140 105 0,002 PHF FX30-9X12 
 10 13 3,7 4,5 1,9 10 135 105 0,002 PHF FX30-10X13 
           
 12 15 3,7 4,5 1,9 11 115 90 0,002 PHF FX30-12X15 
 13 16 3,7 4,5 2,0 13 110 90 0,002 PHF FX30-13X16 
 14 18 5,3 6,3 3,2 22 115 90 0,005 PHF FX30-14X18 
 15 19 5,3 6,3 3,2 24 110 85 0,005 PHF FX30-15X19 
 16 20 5,3 6,3 3,4 27 105 85 0,006 PHF FX30-16X20 
           
 17 21 5,3 6,3 3,5 30 105 85 0,006 PHF FX30-17X21 
 18 22 5,3 6,3 3,6 32 100 80 0,007 PHF FX30-18X22 
 19 24 5,3 6,3 5,2 49 140 110 0,007 PHF FX30-19X24 
 20 25 5,3 6,3 5,3 53 135 105 0,009 PHF FX30-20X25 
 22 26 5,3 6,3 6,0 66 135 115 0,007 PHF FX30-22X26 
           
 24 28 5,3 6,3 6,1 73 130 110 0,008 PHF FX30-24X28 
 25 30 5,3 6,3 5,8 72 115 95 0,009 PHF FX30-25X30 
 28 32 5,3 6,3 6,3 86 115 100 0,010 PHF FX30-28X32 
 30 35 5,3 6,3 6,1 91 100 85 0,011 PHF FX30-30X35 
 32 36 5,3 6,3 8,2 131 130 115 0,011 PHF FX30-32X36 
           
 35 40 6,0 7,0 9,8 171 125 110 0,016 PHF FX30-35X40 
 36 42 6,0 7,0 9,4 169 115 100 0,021 PHF FX30-36X42 
 38 44 6,0 7,0 9,6 181 110 95 0,021 PHF FX30-38X44 
 40 45 6,6 8,0 11,6 231 115 105 0,021 PHF FX30-40X45 
 42 48 6,6 8,0 11,2 235 110 95 0,026 PHF FX30-42X48 
           
 45 52 8,6 10,0 15,7 353 105 95 0,045 PHF FX30-45X52 
 48 55 8,6 10,0 23,8 572 155 135 0,043 PHF FX30-48X55 
 50 57 8,6 10,0 24,1 602 150 130 0,045 PHF FX30-50X57 
 55 62 8,6 10,0 24,4 670 140 125 0,049 PHF FX30-55X62 
 56 64 10,4 12,0 28,2 790 130 115 0,070 PHF FX30-56X64 
           
 60 68 10,4 12,0 28,6 860 125 110 0,070 PHF FX30-60X68 
 63 71 10,4 12,0 28,8 910 120 105 0,080 PHF FX30-63X71 
 65 73 10,4 12,0 29,2 950 115 100 0,090 PHF FX30-65X73 
 70 79 12,2 14,0 39,4 1 380 125 110 0,115 PHF FX30-70X79 
 71 80 12,2 14,0 39,4 1 400 120 110 0,110 PHF FX30-71X80 
           
 75 84 12,2 14,0 38,6 1 450 115 100 0,120 PHF FX30-75X84 
 80 91 15,0 17,0 55,0 2 200 125 105 0,210 PHF FX30-80X91 
 85 96 15,0 17,0 56,4 2 400 120 105 0,210 PHF FX30-85X96 
 90 101 15,0 17,0 60,5 2 730 120 105 0,220 PHF FX30-90X101 
 95 106 15,0 17,0 64,2 3 050 120 110 0,230 PHF FX30-95X106 
           
 100 114 18,7 21,0 84,0 4 200 120 105 0,390 PHF FX30-100X114 
 110 124 18,7 21,0 93,6 5 150 120 105 0,420 PHF FX30-110X124 
 120 134 18,7 21,0 100,8 6 050 120 105 0,460 PHF FX30-120X134 
 130 148 25,3 28,0 147,6 9 600 120 105 0,860 PHF FX30-130X148 
 140 158 25,3 28,0 158,5 11 000 120 105 0,960 PHF FX30-140X158 
           
 150 168 25,3 28,0 172,0 12 900 120 105 1,000 PHF FX30-150X168 
 160 178 25,3 28,0 182,5 14 600 120 110 1,000 PHF FX30-160X178 
 170 191 30,0 33,0 229,0 19 500 120 105 1,540 PHF FX30-170X191 
 180 201 30,0 33,0 236,0 21 300 120 105 1,500 PHF FX30-180X201 
 190 211 30,0 33,0 255,0 24 200 120 110 1,800 PHF FX30-190X211 
           
 200 224 34,8 38,0 310,0 31 000 120 105 2,400 PHF FX30-200X224 
 210 234 34,8 38,0 333,0 35 000 120 110 2,500 PHF FX30-210X234 
 220 244 34,8 38,0 345,0 38 000 120 110 2,600 PHF FX30-220X244 
 230 257 39,5 43,0 408,0 47 000 120 105 3,400 PHF FX30-230X257 
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FX30 240 267 39,5 43,0 425,0 51 000 120 110 3,800 PHF FX30-240X267 
 250 280 44,0 48,0 415,0 52 000 100 90 4,800 PHF FX30-250X280 
 260 290 44,0 48,0 435,0 56 500 100 90 4,900 PHF FX30-260X290 
 270 300 44,0 48,0 450,0 61 000 100 90 5,000 PHF FX30-270X300 
 280 313 49,0 53,0 520,0 72 500 100 90 6,400 PHF FX30-280X313 
           
 290 323 49,0 53,0 535,0 77 500 100 90 6,500 PHF FX30-290X323 
 300 333 49,0 53,0 555,0 83 000 100 90 6,800 PHF FX30-300X333 
 320 360 59,0 65,0 710,0 114 000 100 90 11,000 PHF FX30-320X360 
 340 380 59,0 65,0 755,0 128 500 100 90 11,500 PHF FX30-340X380 
 360 400 59,0 65,0 800,0 144 000 100 90 12,300 PHF FX30-360X400 
           
 380 420 59,0 65,0 845,0 160 500 100 90 13,000 PHF FX30-380X420 
 400 440 59,0 65,0 890,0 178 000 100 90 13,700 PHF FX30-400X440 
 420 460 59,0 65,0 935,0 196 000 100 90 14,100 PHF FX30-420X460 
 440 480 59,0 65,0 980,0 215 000 100 90 14,800 PHF FX30-440X480 
 460 500 59,0 65,0 1020,0 235 000 100 90 15,500 PHF FX30-460X500 
           
 480 520 59,0 65,0 1070,0 256 000 100 90 16,000 PHF FX30-480X520 
 500 540 59,0 65,0 1110,0 278 000 100 90 16,700 PHF FX30-500X540 
 520 570 73,0 80,0 1430,0 372 000 100 90 27,000 PHF FX30-520X570 
 540 590 73,0 80,0 1480,0 400 000 100 90 28,000 PHF FX30-540X590 
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FX40 20 47 26 29,0 42,0 48,0 – 54,0 540 250 105 6 M6 17,0 0,40 PHF FX40-20X47 
 22 47 26 29,0 42,0 48,0 – 54,0 600 230 105 6 M6 17,0 0,40 PHF FX40-22X47 
 24 50 26 29,0 42,0 48,0 – 54,0 650 210 100 6 M6 17,0 0,40 PHF FX40-24X50 
 25 50 26 29,0 42,0 48,0 – 54,0 680 200 100 6 M6 17,0 0,40 PHF FX40-25X50 
 28 55 26 29,0 42,0 48,0 – 54,0 760 180 95 6 M6 17,0 0,50 PHF FX40-28X55 
                 
 30 55 26 29,0 42,0 48,0 – 54,0 820 170 95 6 M6 17,0 0,50 PHF FX40-30X55 
 32 60 26 29,0 42,0 48,0 – 82,0 1 310 235 125 9 M6 17,0 0,60 PHF FX40-32X60 
 35 60 26 29,0 42,0 48,0 – 82,0 1 440 215 125 9 M6 17,0 0,50 PHF FX40-35X60 
 38 65 26 29,0 42,0 48,0 – 82,0 1 560 200 115 9 M6 17,0 0,60 PHF FX40-38X65 
 40 65 26 29,0 42,0 48,0 – 82,0 1 640 190 115 9 M6 17,0 0,60 PHF FX40-40X65 
                 
 42 75 30 34,4 51,0 59,0 – 101,0 2 130 215 120 6 M8 41,0 1,00 PHF FX40-42X75 
 45 75 30 34,4 51,0 59,0 – 101,0 2 280 200 120 6 M8 41,0 1,00 PHF FX40-45X75 
 48 80 30 34,4 51,0 59,0 – 101,0 2 430 190 115 6 M8 41,0 1,10 PHF FX40-48X80 
 50 80 30 34,4 51,0 59,0 – 101,0 2 530 180 115 6 M8 41,0 1,00 PHF FX40-50X80 
 55 85 30 34,4 51,0 59,0 – 152,0 4 180 245 160 9 M8 41,0 1,10 PHF FX40-55X85 
                 
 60 90 30 34,4 51,0 59,0 – 152,0 4 560 225 150 9 M8 41,0 1,20 PHF FX40-60X90 
 65 95 30 34,4 51,0 59,0 – 152,0 4 940 210 145 9 M8 41,0 1,30 PHF FX40-65X95 
 70 110 40 45,0 56,0 66,0 – 186,0 6 500 175 110 7 M10 83,0 2,20 PHF FX40-70X110 
 75 115 40 45,0 56,0 66,0 – 186,0 9 000 165 110 7 M10 83,0 2,50 PHF FX40-75X115 
 80 120 40 45,0 56,0 66,0 – 186,0 7 400 155 100 7 M10 83,0 2,60 PHF FX40-80X120 
                 
 85 125 40 45,0 56,0 66,0 – 213,0 9 000 170 115 8 M10 83,0 2,80 PHF FX40-85X125 
 90 130 40 45,0 56,0 66,0 – 213,0 9 600 160 110 8 M10 83,0 2,70 PHF FX40-90X130 
 95 135 40 45,0 56,0 66,0 – 267,0 12 600 185 130 10 M10 83,0 2,90 PHF FX40-95X135 
 100 145 46 52,0 65,0 77,0 – 270,0 13 300 160 105 7 M12 145,0 3,90 PHF FX40-100X145 
 110 155 46 52,0 65,0 77,0 – 270,0 14 700 140 100 7 M12 145,0 4,20 PHF FX40-110X155 
                 
 120 165 46 52,0 65,0 77,0 – 309,0 18 400 150 110 8 M12 145,0 4,80 PHF FX40-120X165 
 130 180 46 52,0 65,0 77,0 – 388,0 25 100 175 125 10 M12 145,0 5,00 PHF FX40-130X180 
 140 190 51 58,5 73,5 87,5 – 586,0 40 150 220 160 11 M14 230,0 6,50 PHF FX40-140X190 
                 
FX41 20 47 17 22,0 28,0 34,0 – 38,0 380 295 125 5 M6 14,0 0,30 PHF FX41-20X47 
 22 47 17 22,0 28,0 34,0 – 38,0 410 270 125 5 M6 14,0 0,30 PHF FX41-22X47 
 24 50 17 22,0 28,0 34,0 – 38,0 450 245 120 5 M6 14,0 0,30 PHF FX41-24X50 
 25 50 17 22,0 28,0 34,0 – 45,6 570 285 140 6 M6 14,0 0,30 PHF FX41-25X50 
 28 55 17 22,0 28,0 34,0 – 45,6 630 255 130 6 M6 14,0 0,40 PHF FX41-28X55 
                 
 30 55 17 22,0 28,0 34,0 – 45,6 660 235 130 6 M6 14,0 0,40 PHF FX41-30X55 
 32 60 17 22,0 28,0 34,0 – 60,5 970 295 155 8 M6 14,0 0,40 PHF FX41-32X60 
 35 60 17 22,0 28,0 34,0 – 60,5 1 060 270 155 8 M6 14,0 0,40 PHF FX41-35X60 
 38 65 17 22,0 28,0 34,0 – 60,5 1 150 250 145 8 M6 14,0 0,50 PHF FX41-38X65 
 40 65 17 22,0 28,0 34,0 – 60,5 1 210 235 145 8 M6 14,0 0,50 PHF FX41-40X65 
                 
 42 75 20 25,0 33,0 41,0 – 98,0 2 050 300 170 7 M8 35,0 0,80 PHF FX41-42X75 
 45 75 20 25,0 33,0 41,0 – 98,0 2 200 290 170 7 M8 35,0 0,70 PHF FX41-45X75 
 48 80 20 25,0 33,0 41,0 – 98,0 2 350 270 160 7 M8 35,0 0,80 PHF FX41-48X80 
 50 80 20 25,0 33,0 41,0 – 98,0 2 450 260 160 7 M8 35,0 0,80 PHF FX41-50X80 
 55 85 20 25,0 33,0 41,0 – 112,0 3 080 270 175 8 M8 35,0 0,90 PHF FX41-55X85 
                 
 60 90 20 25,0 33,0 41,0 – 112,0 3 360 245 165 8 M8 35,0 0,90 PHF FX41-60X90 
 65 95 20 25,0 33,0 41,0 – 126,0 4 090 255 175 9 M8 35,0 1,00 PHF FX41-65X95 
 70 110 24 30,0 40,0 50,0 – 179,0 6 300 280 180 8 M10 70,0 1,90 PHF FX41-70X110 
 75 115 24 30,0 40,0 50,0 – 179,0 6 700 260 170 8 M10 70,0 2,00 PHF FX41-75X115 
 80 120 24 30,0 40,0 50,0 – 179,0 7 150 250 170 8 M10 70,0 2,00 PHF FX41-80X120 
                 
 85 125 24 30,0 40,0 50,0 – 200,0 8 500 260 180 9 M10 70,0 2,00 PHF FX41-85X125 
 90 130 24 30,0 40,0 50,0 – 200,0 9 100 250 170 9 M10 70,0 2,20 PHF FX41-90X130 
 95 135 24 30,0 40,0 50,0 – 224,0 10 600 260 180 10 M10 70,0 2,30 PHF FX41-95X135 
 100 145 26 32,0 44,0 56,0 – 268,0 13 400 270 190 8 M12 125,0 3,00 PHF FX41-100X145 
 110 155 26 32,0 44,0 56,0 – 268,0 14 600 240 180 8 M12 125,0 3,20 PHF FX41-110X155 
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FX41 120 165 26 32,0 44,0 56,0 – 298,0 17 900 250 180 9 M12 125,0 3,40 PHF FX41-120X165 
 130 180 34 40,0 54,0 64,0 – 400,0 26 000 240 170 12 M12 125,0 5,20 PHF FX41-130X180 
 140 190 34 40,0 54,0 68,0 – 384,0 27 000 210 150 9 M14 190,0 5,40 PHF FX41-140X190 
 150 200 34 40,0 54,0 68,0 – 440,0 33 000 230 170 10 M14 190,0 5,70 PHF FX41-150X200 
 160 210 34 40,0 54,0 68,0 – 479,0 38 000 230 170 11 M14 190,0 6,00 PHF FX41-160X210 
                 
 170 225 44 50,0 64,0 78,0 – 530,0 45 000 180 130 12 M14 190,0 8,30 PHF FX41-170X225 
 180 235 44 50,0 64,0 78,0 – 530,0 47 000 170 130 12 M14 190,0 8,80 PHF FX41-180X235 
 190 250 44 50,0 64,0 78,0 – 660,0 62 900 210 150 15 M14 190,0 10,00 PHF FX41-190X250 
 200 260 44 50,0 64,0 78,0 – 660,0 66 000 190 150 15 M14 190,0 10,50 PHF FX41-200X260 
                 
FX50 20 47 26 29,0 42,0 48,0 53 33,6 330 155 65 6 M6 17,0 0,50 PHF FX50-20X47 
 22 47 26 29,0 42,0 48,0 53 33,6 370 145 65 6 M6 17,0 0,50 PHF FX50-22X47 
 24 50 26 29,0 42,0 48,0 56 33,6 400 140 60 6 M6 17,0 0,50 PHF FX50-24X50 
 25 50 26 29,0 42,0 48,0 56 33,6 420 125 60 6 M6 17,0 0,50 PHF FX50-25X50 
 28 55 26 29,0 42,0 48,0 61 33,6 470 110 60 6 M6 17,0 0,60 PHF FX50-28X55 
                 
 30 55 26 29,0 42,0 48,0 61 33,6 510 105 60 6 M6 17,0 0,60 PHF FX50-30X55 
 32 60 26 29,0 42,0 48,0 66 51,0 810 145 80 9 M6 17,0 0,70 PHF FX50-32X60 
 35 60 26 29,0 42,0 48,0 66 51,0 890 135 80 9 M6 17,0 0,60 PHF FX50-35X60 
 38 65 26 29,0 42,0 48,0 71 51,0 970 125 70 9 M6 17,0 0,80 PHF FX50-38X65 
 40 65 26 29,0 42,0 48,0 71 51,0 1 020 120 70 9 M6 17,0 0,60 PHF FX50-40X65 
                 
 42 75 30 34,4 51,0 59,0 81 62,8 1 320 135 75 6 M8 41,0 1,20 PHF FX50-42X75 
 45 75 30 34,4 51,0 59,0 81 62,8 1 410 125 75 6 M8 41,0 1,10 PHF FX50-45X75 
 48 80 30 34,4 51,0 59,0 86 62,8 1 510 120 70 6 M8 41,0 1,30 PHF FX50-48X80 
 50 80 30 34,4 51,0 59,0 86 62,8 1 570 110 70 6 M8 41,0 1,10 PHF FX50-50X80 
 55 85 30 34,4 51,0 59,0 91 94,6 2 600 150 100 9 M8 41,0 1,20 PHF FX50-55X85 
                 
 60 90 30 34,4 51,0 59,0 96 94,6 2 830 140 95 9 M8 41,0 1,30 PHF FX50-60X90 
 65 95 30 34,4 51,0 59,0 102 94,6 3 070 130 90 9 M8 41,0 1,40 PHF FX50-65X95 
 70 110 40 45,0 56,0 66,0 117 116,0 4 000 110 70 7 M10 83,0 2,50 PHF FX50-70X110 
 75 115 40 45,0 56,0 66,0 122 116,0 4 300 100 65 7 M10 83,0 2,60 PHF FX50-75X115 
 80 120 40 45,0 56,0 66,0 127 116,0 4 600 100 65 7 M10 83,0 2,80 PHF FX50-80X120 
                 
 85 125 40 45,0 56,0 66,0 132 133,0 5 600 105 70 8 M10 83,0 2,80 PHF FX50-85X125 
 90 130 40 45,0 56,0 66,0 137 133,0 6 000 100 70 8 M10 83,0 3,00 PHF FX50-90X130 
 95 135 40 45,0 56,0 66,0 142 166,8 7 900 115 80 10 M10 83,0 3,00 PHF FX50-95X135 
 100 145 46 52,0 65,0 77,0 153 169,0 8 470 100 65 7 M12 145,0 5,50 PHF FX50-100X145 
 110 155 46 52,0 65,0 77,0 163 169,0 9 200 90 65 7 M12 145,0 4,80 PHF FX50-110X155 
                 
 120 165 46 52,0 65,0 77,0 173 193,0 11 600 90 70 8 M12 145,0 5,50 PHF FX50-120X165 
 130 180 46 52,0 65,0 77,0 188 242,0 15 700 110 80 10 M12 145,0 6,00 PHF FX50-130X180 
 140 190 51 58,5 73,5 87,5 199 366,0 25 300 135 100 11 M14 230,0 7,50 PHF FX50-140X190 
                 
FX51 20 47 17 22,0 28,0 34,0 56 28,0 280 220 95 5 M6 17,0 0,30 PHF FX51-20X47 
 22 47 17 22,0 28,0 34,0 56 28,0 300 200 95 5 M6 17,0 0,30 PHF FX51-22X47 
 24 50 17 22,0 28,0 34,0 59 28,0 330 180 90 5 M6 17,0 0,30 PHF FX51-24X50 
 25 50 17 22,0 28,0 34,0 59 34,0 420 210 105 6 M6 17,0 0,30 PHF FX51-25X50 
 28 55 17 22,0 28,0 34,0 64 34,0 470 190 95 6 M6 17,0 0,40 PHF FX51-28X55 
                 
 30 55 17 22,0 28,0 34,0 64 34,0 500 175 95 6 M6 17,0 0,40 PHF FX51-30X55 
 32 60 17 22,0 28,0 34,0 69 45,0 720 220 115 8 M6 17,0 0,40 PHF FX51-32X60 
 35 60 17 22,0 28,0 34,0 69 45,0 790 200 115 8 M6 17,0 0,40 PHF FX51-35X60 
 38 65 17 22,0 28,0 34,0 74 45,0 850 185 105 8 M6 17,0 0,50 PHF FX51-38X65 
 40 65 17 22,0 28,0 34,0 74 45,0 900 175 105 8 M6 17,0 0,50 PHF FX51-40X65 
                 
 42 75 20 25,0 33,0 41,0 84 73,0 1 530 225 125 7 M8 41,0 0,80 PHF FX51-42X75 
 45 75 20 25,0 33,0 41,0 84 73,0 1 650 215 125 7 M8 41,0 0,70 PHF FX51-45X75 
 48 80 20 25,0 33,0 41,0 89 73,0 1 760 200 120 7 M8 41,0 0,80 PHF FX51-48X80 
 50 80 20 25,0 33,0 41,0 89 73,0 1 830 195 120 7 M8 41,0 0,80 PHF FX51-50X80 
 55 85 20 25,0 33,0 41,0 94 83,5 2 300 200 130 8 M8 41,0 0,90 PHF FX51-55X85 
                 
 60 90 20 25,0 33,0 41,0 99 83,5 2 510 185 125 8 M8 41,0 0,90 PHF FX51-60X90 
 65 95 20 25,0 33,0 41,0 104 94,0 3 060 190 130 9 M8 41,0 1,00 PHF FX51-65X95 
 70 110 24 30,0 40,0 50,0 119 133,0 4 670 210 135 8 M10 83,0 1,90 PHF FX51-70X110 
 75 115 24 30,0 40,0 50,0 124 133,0 5 000 195 125 8 M10 83,0 2,00 PHF FX51-75X115 
 80 120 24 30,0 40,0 50,0 129 133,0 5 300 185 125 8 M10 83,0 2,00 PHF FX51-80X120 
                 
 85 125 24 30,0 40,0 50,0 134 148,0 6 300 195 135 9 M10 83,0 2,00 PHF FX51-85X125 
 90 130 24 30,0 40,0 50,0 139 148,0 6 750 185 130 9 M10 83,0 2,20 PHF FX51-90X130 
 95 135 24 30,0 40,0 50,0 144 166,0 7 900 195 135 10 M10 83,0 2,30 PHF FX51-95X135 
 100 145 26 32,0 44,0 56,0 154 194,0 9 700 200 140 8 M12 145,0 3,00 PHF FX51-100X145 
 110 155 26 32,0 44,0 56,0 164 194,0 10 600 180 130 8 M12 145,0 3,20 PHF FX51-110X155 
                 
 120 165 26 32,0 44,0 56,0 174 216,0 13 000 185 135 9 M12 145,0 3,40 PHF FX51-120X165 
 130 180 34 40,0 54,0 64,0 189 290,0 18 900 175 125 12 M12 145,0 5,20 PHF FX51-130X180 
 140 190 34 40,0 54,0 68,0 199 290,0 20 500 165 120 9 M14 230,0 5,40 PHF FX51-140X190 
 150 200 34 40,0 54,0 68,0 209 333,0 25 000 175 130 10 M14 230,0 5,70 PHF FX51-150X200 
 160 210 34 40,0 54,0 68,0 219 362,0 29 000 180 135 11 M14 230,0 6,00 PHF FX51-160X210 
                 
 170 225 44 50,0 64,0 78,0 234 400,0 34 000 140 105 12 M14 230,0 8,30 PHF FX51-170X225 
 180 235 44 50,0 64,0 78,0 244 400,0 36 000 135 105 12 M14 230,0 8,80 PHF FX51-180X235 
 190 250 44 50,0 64,0 78,0 259 500,0 47 500 160 120 15 M14 230,0 10,00 PHF FX51-190X250 
 200 260 44 50,0 64,0 78,0 269 500,0 50 000 150 115 15 M14 230,0 10,50 PHF FX51-200X260 
                 
FX52 14 55 17 22,0 30,0 38,0 62 18,1 120 205 55 3 M8 25,0 0,50 PHF FX52-14X55 
 16 55 17 22,0 30,0 38,0 62 18,1 140 180 55 3 M8 25,0 0,50 PHF FX52-16X55 
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FX52 18 55 17 22,0 30,0 38,0 62 18,1 150 160 55 3 M8 25,0 0,50 PHF FX52-18X55 
 19 55 17 22,0 30,0 38,0 62 18,1 160 150 55 3 M8 25,0 0,50 PHF FX52-19X55 
 20 55 17 22,0 30,0 38,0 62 18,1 170 145 55 3 M8 25,0 0,50 PHF FX52-20X55 
 22 55 17 22,0 30,0 38,0 62 25,3 280 185 75 3 M8 35,0 0,50 PHF FX52-22X55 
 24 55 17 22,0 30,0 38,0 62 25,3 300 170 75 3 M8 35,0 0,50 PHF FX52-24X55 
                 
 25 55 17 22,0 30,0 38,0 62 25,3 310 165 75 3 M8 35,0 0,50 PHF FX52-25X55 
 28 55 17 22,0 30,0 38,0 62 31,4 430 175 90 3 M8 41,0 0,40 PHF FX52-28X55 
 30 55 17 22,0 30,0 38,0 62 31,4 470 165 90 3 M8 41,0 0,40 PHF FX52-30X55 
 24 65 17 22,0 30,0 38,0 72 37,4 440 245 90 5 M8 30,0 0,70 PHF FX52-24X65 
 25 65 17 22,0 30,0 38,0 72 37,4 460 235 90 5 M8 30,0 0,70 PHF FX52-25X65 
                 
 28 65 17 22,0 30,0 38,0 72 43,6 600 245 105 5 M8 35,0 0,60 PHF FX52-28X65 
 30 65 17 22,0 30,0 38,0 72 43,6 640 230 105 5 M8 35,0 0,60 PHF FX52-30X65 
 32 65 17 22,0 30,0 38,0 72 43,6 690 215 105 5 M8 35,0 0,60 PHF FX52-32X65 
 35 65 17 22,0 30,0 38,0 72 52,5 910 235 130 5 M8 41,0 0,50 PHF FX52-35X65 
 38 65 17 22,0 30,0 38,0 72 52,5 990 220 130 5 M8 41,0 0,50 PHF FX52-38X65 
                 
 40 65 17 22,0 30,0 38,0 72 52,5 1 050 205 130 5 M8 41,0 0,50 PHF FX52-40X65 
 30 80 20 25,0 33,0 41,0 87 52,4 780 235 90 7 M8 30,0 1,00 PHF FX52-30X80 
 32 80 20 25,0 33,0 41,0 87 52,4 830 220 90 7 M8 30,0 1,00 PHF FX52-32X80 
 35 80 20 25,0 33,0 41,0 87 61,0 1 060 230 100 7 M8 35,0 1,00 PHF FX52-35X80 
 38 80 20 25,0 33,0 41,0 87 61,0 1 150 215 100 7 M8 35,0 1,00 PHF FX52-38X80 
                 
 40 80 20 25,0 33,0 41,0 87 61,0 1 220 205 100 7 M8 35,0 0,90 PHF FX52-40X80 
 42 80 20 25,0 33,0 41,0 87 73,5 1 540 235 120 7 M8 41,0 0,90 PHF FX52-42X80 
 45 80 20 25,0 33,0 41,0 87 73,5 1 650 220 120 7 M8 41,0 0,80 PHF FX52-45X80 
 48 80 20 25,0 33,0 41,0 87 73,5 1 760 205 120 7 M8 41,0 0,80 PHF FX52-48X80 
 50 80 20 25,0 33,0 41,0 87 73,5 1 830 195 120 7 M8 41,0 0,80 PHF FX52-50X80 
                 
FX60 25 50 39 45,0 – 51,0 – 76,0 950 245 122 8 M6 17,0 0,50 PHF FX60-25X50 
 28 55 39 45,0 – 51,0 – 76,0 1 070 219 111 8 M6 17,0 0,60 PHF FX60-28X55 
 30 55 39 45,0 – 51,0 – 76,0 1 150 204 111 8 M6 17,0 0,60 PHF FX60-30X55 
 35 60 39 45,0 – 51,0 – 76,0 1 340 175 102 8 M6 17,0 0,70 PHF FX60-35X60 
 38 65 39 45,0 – 51,0 – 76,0 1 450 161 94 8 M6 17,0 0,70 PHF FX60-38X65 
                 
 40 65 39 45,0 – 51,0 – 76,0 1 530 153 94 8 M6 17,0 0,70 PHF FX60-40X65 
 42 75 56 64,0 – 72,0 – 141,0 2 970 188 105 8 M8 41,0 1,00 PHF FX60-42X75 
 45 75 56 64,0 – 72,0 – 141,0 3 150 175 105 8 M8 41,0 0,90 PHF FX60-45X75 
 48 80 56 64,0 – 72,0 – 166,0 4 000 164 98 8 M8 41,0 1,40 PHF FX60-48X80 
 50 80 56 64,0 – 72,0 – 166,0 4 150 158 98 8 M8 41,0 1,30 PHF FX60-50X80 
                 
 55 85 56 64,0 – 72,0 – 166,0 4 550 143 93 8 M8 41,0 1,50 PHF FX60-55X85 
 60 90 56 64,0 – 72,0 – 207,0 6 200 164 109 10 M8 41,0 1,60 PHF FX60-60X90 
 65 95 56 64,0 – 72,0 – 207,0 6 750 152 104 10 M8 41,0 1,80 PHF FX60-65X95 
 70 110 70 78,0 – 88,0 – 330,0 11 550 179 114 10 M10 83,0 3,00 PHF FX60-70X110 
 75 115 70 78,0 – 88,0 – 330,0 12 350 167 109 10 M10 83,0 3,30 PHF FX60-75X115 
                 
 80 120 70 78,0 – 88,0 – 396,0 15 800 188 125 12 M10 83,0 3,50 PHF FX60-80X120 
 85 125 70 78,0 – 88,0 – 396,0 16 800 177 120 12 M10 83,0 3,70 PHF FX60-85X125 
 90 130 70 78,0 – 88,0 – 396,0 17 800 167 115 12 M10 83,0 3,80 PHF FX60-90X130 
 95 135 70 78,0 – 88,0 – 396,0 18 800 158 111 12 M10 83,0 5,00 PHF FX60-95X135 
 100 145 90 100,0 – 112,0 – 576,0 28 800 170 117 12 M12 145,0 6,00 PHF FX60-100X145 
                 
 110 155 90 100,0 – 112,0 – 576,0 31 700 155 110 12 M12 145,0 6,20 PHF FX60-110X155 
 120 165 90 100,0 – 112,0 – 573,0 40 300 165 120 14 M12 145,0 7,20 PHF FX60-120X165 
 130 180 104 116,0 – 130,0 – 791,0 51 400 155 112 12 M14 230,0 10,00 PHF FX60-130X180 
 140 190 104 116,0 – 130,0 – 923,0 64 600 168 124 14 M14 230,0 10,20 PHF FX60-140X190 
 150 200 104 116,0 – 130,0 – 1 055,0 79 100 179 135 16 M14 230,0 10,80 PHF FX60-150X200 
                 
 160 210 104 116,0 – 130,0 – 1 055,0 84 400 168 128 16 M14 230,0 11,50 PHF FX60-160X210 
 170 225 134 146,0 – 162,0 – 1 283,0 109 000 149 113 14 M16 355,0 17,00 PHF FX60-170X225 
 180 235 134 146,0 – 162,0 – 1 466,0 132 000 161 124 16 M16 355,0 18,50 PHF FX60-180X235 
 190 250 134 146,0 – 162,0 – 1 466,0 139 000 153 116 16 M16 355,0 21,50 PHF FX60-190X250 
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FX60 200 260 134 146,0 – 162,0 – 1 466,0 146 500 145 112 16 M16 355,0 22,00 PHF FX60-200X260 
 220 285 134 146,0 – 162,0 – 1 833,0 201 500 165 127 20 M16 355,0 25,00 PHF FX60-220X285 
 240 305 134 146,0 – 162,0 – 2 017,0 242 000 166 131 22 M16 355,0 27,00 PHF FX60-240X305 
 260 325 134 146,0 – 162,0 – 2 017,0 262 000 154 123 22 M16 355,0 30,00 PHF FX60-260X325 
 280 355 165 177,0 – 197,0 – 2 862,0 400 000 164 130 20 M20 690,0 46,00 PHF FX60-280X355 
                 
 300 375 165 177,0 – 197,0 – 3 148,0 472 000 169 135 22 M20 690,0 50,00 PHF FX60-300X375 
 320 405 165 177,0 – 197,0 – 3 148,0 503 500 158 125 22 M20 690,0 60,00 PHF FX60-320X405 
 340 425 165 177,0 – 197,0 – 3 434,0 583 500 162 130 24 M20 690,0 65,00 PHF FX60-340X425 
 360 455 190 202,0 – 224,0 – 3 918,0 705 000 152 120 22 M22 930,0 89,00 PHF FX60-360X455 
 380 475 190 202,0 – 224,0 – 4 631,0 880 000 170 136 26 M22 930,0 93,00 PHF FX60-380X475 
                 
 400 495 190 202,0 – 224,0 – 4 631,0 926 000 162 131 26 M22 930,0 98,00 PHF FX60-400X495 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 



154  
 

 

FX-Spannbuchsen ohne Passfeder 
FX80   |   FX90  
 
 

B

D d D1

L1

 

 

D d D1

B
L1

FX80 FX90  
 
 
  

 
Abmessungen Bestell-Nr. 
     

Übertragbare 
Axialkraft 

Übertragbares 
Drehmoment 

Oberflächend
ruck der 
Welle 

Oberflächend
ruck der 
Nabe 

Anzugsdrehmo
ment  

d D L 1 B D1 Ft Mt Pw Pn 

Klemmschr
aubengröß
e 

Klemmschr
aubenmutt
er 

Ms  

Buchse Nr. 

            

Gewicht 

 
 

– mm     kN Nm N/mm2    Nm kg – 
   

 

               
FX80 14 25 6,5 16,5 32 5,1 38 200 110 – KM4 95,0 0,05 PHF FX80-14X25 
 15 25 6,5 16,5 32 5,5 41 185 110 – KM4 95,0 0,05 PHF FX80-15X25 
 16 25 6,5 16,5 32 5,5 43 174 110 – KM4 95,0 0,04 PHF FX80-16X25 
 17 26 6,5 16,5 32 5,5 47 164 107 – KM4 95,0 0,04 PHF FX80-17X26 
 18 26 6,5 16,5 32 5,4 49 155 107 – KM4 95,0 0,04 PHF FX80-18X26 
               
 19 30 6,5 18,0 38 6,6 62 176 112 – KM5 160,0 0,08 PHF FX80-19X30 
 20 30 6,5 18,0 38 6,6 66 167 111 – KM5 160,0 0,07 PHF FX80-20X30 
 22 32 6,5 18,0 38 6,6 73 152 105 – KM5 160,0 0,10 PHF FX80-22X32 
 24 35 6,5 18,0 45 8,8 105 185 127 – KM6 220,0 0,09 PHF FX80-24X35 
 25 35 6,5 18,0 45 8,8 110 178 127 – KM6 220,0 0,09 PHF FX80-25X35 
               
 28 36 6,5 18,0 45 8,6 120 159 124 – KM6 220,0 0,07 PHF FX80-28X36 
 30 40 7,0 19,5 52 10,6 160 164 123 – KM7 340,0 0,07 PHF FX80-30X40 
 32 42 7,0 19,5 52 10,6 170 154 117 – KM7 340,0 0,17 PHF FX80-32X42 
 35 45 8,0 21,5 58 13,1 230 153 120 – KM8 480,0 0,17 PHF FX80-35X45 
 36 45 8,0 21,5 58 13,3 240 149 120 – KM8 480,0 0,15 PHF FX80-36X45 
               
 38 48 8,0 21,5 58 13,1 250 141 112 – KM8 480,0 0,15 PHF FX80-38X48 
 40 52 10,0 24,5 65 15,5 310 120 93 – KM9 680,0 0,24 PHF FX80-40X52 
 42 55 10,0 25,5 65 15,2 320 114 87 – KM9 680,0 0,25 PHF FX80-42X55 
 45 57 10,0 25,5 70 17,7 400 122 96 – KM10 870,0 0,28 PHF FX80-45X57 
 48 62 10,0 25,5 75 20,8 500 135 105 – KM11 970,0 0,32 PHF FX80-48X62 
               
 50 62 10,0 25,5 75 20,8 520 130 105 – KM11 970,0 0,30 PHF FX80-50X62 
 55 68 12,0 27,5 80 22,0 610 103 84 – KM12 1 100,0 0,36 PHF FX80-55X68 
 56 68 12,0 27,5 80 22,0 620 101 82 – KM12 1 100,0 0,34 PHF FX80-56X68 
 60 73 12,0 28,5 85 26,6 800 113 93 – KM13 1 300,0 0,40 PHF FX80-60X73 
 63 79 14,0 30,5 92 31,1 980 107 86 – KM14 1 600,0 0,56 PHF FX80-63X79 
               
 65 79 14,0 30,5 92 31,1 1 010 104 86 – KM14 1 600,0 0,52 PHF FX80-65X79 
 70 84 14,0 31,5 98 35,4 1 240 110 92 – KM15 2 000,0 0,60 PHF FX80-70X84 
               
FX90 14 25 20,0 30,0 32 9,0 64 85 45 KM4 – 95,0 0,08 PHF FX90-14X25 
 15 25 20,0 30,0 32 9,0 70 80 45 KM4 – 95,0 0,08 PHF FX90-15X25 
 16 25 20,0 30,0 32 9,0 73 75 45 KM4 – 95,0 0,07 PHF FX90-16X25 
 17 25 20,0 32,0 32 9,0 80 70 45 KM4 – 160,0 0,07 PHF FX90-17X25 
 18 30 20,0 32,0 38 9,0 83 65 40 KM4 – 160,0 0,12 PHF FX90-18X30 
               
 19 30 20,0 32,0 38 11,0 105 75 45 KM5 – 160,0 0,12 PHF FX90-19X30 
 20 30 20,0 32,0 38 11,0 112 70 45 KM5 – 160,0 0,11 PHF FX90-20X30 
 22 35 25,0 36,0 45 14,0 163 70 45 KM6 – 220,0 0,18 PHF FX90-22X35 
 24 35 25,0 36,0 45 14,0 178 65 45 KM6 – 220,0 0,16 PHF FX90-24X35 
 25 35 25,0 36,0 45 14,0 185 60 45 KM6 – 220,0 0,15 PHF FX90-25X35 
               
 28 40 30,0 42,0 52 17,0 250 55 40 KM7 – 340,0 0,24 PHF FX90-28X40 
 30 40 30,0 42,0 52 17,0 270 50 40 KM7 – 340,0 0,21 PHF FX90-30X40 
 32 45 30,0 44,0 58 21,0 350 60 45 KM8 – 480,0 0,32 PHF FX90-32X45 
 35 45 30,0 44,0 58 21,0 390 55 45 KM8 – 480,0 0,26 PHF FX90-35X45 
 38 50 30,0 45,0 65 26,0 500 60 45 KM9 – 680,0 0,35 PHF FX90-38X50 
               
 40 50 30,0 45,0 65 26,0 520 55 45 KM9 – 680,0 0,33 PHF FX90-40X50 
 42 55 30,0 46,0 70 30,0 680 60 50 KM10 – 870,0 0,43 PHF FX90-42X55 
 45 55 30,0 46,0 70 30,0 680 60 50 KM10 – 870,0 0,39 PHF FX90-45X55 
 48 60 30,0 46,0 75 35,0 840 60 50 KM11 – 970,0 0,45 PHF FX90-48X60 
 50 60 30,0 46,0 75 35,0 880 60 50 KM11 – 970,0 0,40 PHF FX90-50X60 
               
 55 65 30,0 46,0 80 37,0 1 030 60 50 KM12 – 1 100,0 0,44 PHF FX90-55X65 
 60 70 30,0 52,0 85 45,0 1 360 65 55 KM13 – 1 300,0 0,55 PHF FX90-60X70 
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FX120 FX130 Standard Version FX130 Doppeltdurchmesser Version  
 
 
  

 
Abmessungen Bestell-Nr. 
      

Übertragbare 
Axialkraft 

Übertragbares 
Drehmoment 

Oberflächend
ruck der 
Welle 

Oberflächendr
uck der Nabe 

Anzugsdrehmo
ment  

d D L  L 1 L 2 B Ft Mt Pw Pn 

Spannschr
auben 

Klemmschra
ubengröße 

Ms  

Buchse Nr. 

          Qty   

Gewicht 

 
 

– mm      kN Nm N/mm2    Nm kg – 
   

 

                
FX120 18 40 – 12,0 18,5 24,5 – 190 260 120 6 M6 16,0 – PHF FX120-18X40 
 19 41 – 12,0 18,5 24,5 – 210 260 120 6 M6 16,0 – PHF FX120-19X41 
 20 42 – 12,0 18,5 24,5 – 240 250 120 6 M6 16,0 – PHF FX120-20X42 
 24 46 – 12,0 18,5 24,5 – 290 250 120 6 M6 16,0 – PHF FX120-24X46 
 25 47 – 12,0 18,5 24,5 – 330 230 120 8 M6 16,0 – PHF FX120-25X47 
                
 28 50 – 12,0 18,5 24,5 – 370 220 120 8 M6 16,0 – PHF FX120-28X50 
 30 52 – 12,0 18,5 24,5 – 430 210 120 8 M6 16,0 – PHF FX120-30X52 
 35 57 – 15,0 22,0 28,0 – 610 170 100 12 M6 16,0 – PHF FX120-35X57 
 38 60 – 15,0 22,0 28,0 – 680 170 100 12 M6 16,0 – PHF FX120-38X60 
 40 62 – 15,0 22,0 28,0 – 780 170 100 12 M6 16,0 – PHF FX120-40X62 
                
 42 70 – 18,0 28,0 36,0 – 1 480 190 110 12 M8 41,0 – PHF FX120-42X70 
 45 73 – 18,0 28,0 36,0 – 1 500 210 130 12 M8 41,0 – PHF FX120-45X73 
 48 76 – 18,0 28,0 36,0 – 1 550 210 130 12 M8 41,0 – PHF FX120-48X76 
 50 78 – 18,0 28,0 36,0 – 1 650 190 120 12 M8 41,0 – PHF FX120-50X78 
 55 83 – 18,0 28,0 36,0 – 2 000 190 120 16 M8 41,0 – PHF FX120-55X83 
                
 60 88 – 18,0 28,0 36,0 – 2 350 190 120 16 M8 41,0 – PHF FX120-60X88 
 70 105 – 22,0 35,0 45,0 – 3 900 180 120 12 M10 70,0 – PHF FX120-70X105 
 80 115 – 22,0 35,0 45,0 – 4 800 170 120 16 M10 70,0 – PHF FX120-80X115 
                
FX130 17 50 50 – – 56,0 24,5 210 – – 4 M6 17,0 0,50 PHF FX130-17X50 
 18 50 50 – – 56,0 24,5 230 – – 4 M6 17,0 0,50 PHF FX130-18X50 
 19 50 50 – – 56,0 24,5 240 – – 4 M6 17,0 0,50 PHF FX130-19X50 
 20 50 50 – – 56,0 24,5 250 – – 4 M6 17,0 0,50 PHF FX130-20X50 
 22 55 60 – – 66,0 24,5 270 – – 4 M6 17,0 0,60 PHF FX130-22X55 
                
 24 55 60 – – 66,0 24,5 300 – – 4 M6 17,0 0,60 PHF FX130-24X55 
 25 55 60 – – 66,0 36,5 460 – – 6 M6 17,0 0,60 PHF FX130-25X55 
 28 60 60 – – 66,0 36,5 520 – – 6 M6 17,0 0,70 PHF FX130-28X60 
 30 60 60 – – 66,0 36,5 560 – – 6 M6 17,0 0,70 PHF FX130-30X60 
 32 63 60 – – 66,0 36,5 590 – – 6 M6 17,0 0,70 PHF FX130-32X63 
                
 35 75 75 – – 83,0 45,5 770 – – 4 M8 41,0 1,30 PHF FX130-35X75 
 38 75 75 – – 83,0 45,5 860 – – 4 M8 41,0 1,30 PHF FX130-38X75 
 40 75 75 – – 83,0 45,5 910 – – 4 M8 41,0 1,30 PHF FX130-40X75 
 42 78 75 – – 83,0 45,5 940 – – 4 M8 41,0 2,00 PHF FX130-42X78 
 45 85 85 – – 93,0 67,5 1 530 – – 6 M8 41,0 2,20 PHF FX130-45X85 
                
 48 90 85 – – 93,0 67,5 1 610 – – 6 M8 41,0 2,40 PHF FX130-48X90 
 50 90 85 – – 93,0 67,5 1 700 – – 6 M8 41,0 2,30 PHF FX130-50X90 
 55 94 85 – – 93,0 90,5 2 460 – – 8 M8 41,0 2,90 PHF FX130-55X94 
 60 100 85 – – 93,0 90,5 2 720 – – 8 M8 41,0 3,20 PHF FX130-60X100 
 65 105 85 – – 93,0 90,5 2 940 – – 8 M8 41,0 3,00 PHF FX130-65X105 
                
 70 115 100 – – 110,0 107,5 3 780 – – 6 M10 83,0 4,30 PHF FX130-70X115 
 75 125 100 – – 110,0 107,5 4 040 – – 6 M10 83,0 5,00 PHF FX130-75X125 
 80 125 100 – – 110,0 107,5 4 300 – – 6 M10 83,0 4,70 PHF FX130-80X125 
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FX-Spannbuchsen ohne Passfeder 
FX140  
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FX140  

 
 
  

 
Abmessungen Bestell-Nr. 
      

Übertragbare 
Axialkraft 

Übertragbares 
Drehmoment 

Oberflächend
ruck der 
Welle 

Oberflächendr
uck der Nabe 

Anzugsdrehmo
ment  

d D L 1 L 2 L 3 B Ft Mt Pw Pn 

Spannschr
auben 

Klemmschra
ubengröße 

Ms  

Buchse Nr. 

          Qty   

Gewicht 

 
 

– mm      kN Nm N/mm2    Nm kg – 
   

 

                
FX140 18 40 12,0 15,0 20,0 24,0 23,7 210 235 130 6 M4 5,0 0,20 PHF FX140-18X40 
 19 41 12,0 15,0 20,0 24,0 23,7 220 220 128 6 M4 5,0 0,20 PHF FX140-19X41 
 20 42 12,0 15,0 20,0 24,0 27,7 270 245 145 7 M4 5,0 0,20 PHF FX140-20X42 
 22 44 12,0 15,0 20,0 24,0 27,7 300 225 140 7 M4 5,0 0,20 PHF FX140-22X44 
 24 46 12,0 15,0 20,0 24,0 27,7 330 205 135 7 M4 5,0 0,20 PHF FX140-24X46 
                
 25 47 12,0 15,0 20,0 24,0 27,7 340 195 130 7 M4 5,0 0,20 PHF FX140-25X47 
 28 50 12,0 15,0 20,0 24,0 35,6 500 225 155 9 M4 5,0 0,20 PHF FX140-28X50 
 30 52 12,0 15,0 20,0 24,0 35,6 530 210 151 9 M4 5,0 0,20 PHF FX140-30X52 
 32 54 12,0 15,0 20,0 24,0 35,6 570 197 146 9 M4 5,0 0,20 PHF FX140-32X54 
 35 57 16,0 19,0 24,0 28,0 39,5 690 158 115 10 M4 5,0 0,30 PHF FX140-35X57 
                
 36 58 16,0 19,0 24,0 28,0 39,5 710 155 113 10 M4 5,0 0,30 PHF FX140-36X58 
 38 60 16,0 19,0 24,0 28,0 43,5 830 160 120 11 M4 5,0 0,30 PHF FX140-38X60 
 40 62 16,0 19,0 24,0 28,0 43,5 870 150 116 11 M4 5,0 0,40 PHF FX140-40X62 
 42 70 19,0 23,0 30,0 36,0 73,0 1 530 200 146 8 M6 17,0 0,60 PHF FX140-42X70 
 45 73 19,0 23,0 30,0 36,0 73,0 1 640 185 140 8 M6 17,0 0,60 PHF FX140-45X73 
                
 48 76 19,0 23,0 30,0 36,0 73,0 1 750 175 134 8 M6 17,0 0,60 PHF FX140-48X76 
 50 78 19,0 23,0 30,0 36,0 73,0 1 820 165 131 8 M6 17,0 0,60 PHF FX140-50X78 
 55 83 19,0 23,0 30,0 36,0 73,0 2 000 150 123 8 M6 17,0 0,70 PHF FX140-55X83 
 56 84 19,0 23,0 30,0 36,0 73,0 2 040 150 120 8 M6 17,0 0,70 PHF FX140-56X84 
 60 88 19,0 23,0 30,0 36,0 82,1 2 460 158 130 9 M6 17,0 0,70 PHF FX140-60X88 
                
 63 91 19,0 23,0 30,0 36,0 82,1 2 580 150 125 9 M6 17,0 0,90 PHF FX140-63X91 
 65 93 19,0 23,0 30,0 36,0 82,1 2 660 140 120 9 M6 17,0 1,00 PHF FX140-65X93 
 70 105 23,0 28,0 37,0 45,0 134,8 4 720 180 148 8 M8 41,0 1,50 PHF FX140-70X105 
 75 110 23,0 28,0 37,0 45,0 134,8 5 050 170 140 8 M8 41,0 1,50 PHF FX140-75X110 
 80 115 23,0 28,0 37,0 45,0 134,8 5 390 160 135 8 M8 41,0 1,70 PHF FX140-80X115 
                
 85 120 23,0 28,0 37,0 45,0 134,8 5 730 150 130 8 M8 41,0 2,00 PHF FX140-85X120 
 90 125 23,0 28,0 37,0 45,0 168,5 7 580 156 156 10 M8 41,0 2,30 PHF FX140-90X125 
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FX-Spannbuchsen ohne Passfeder 
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FX190  
 
 
  

 
Abmessungen Bestell-Nr. 
       

Übertragbare 
Axialkraft 

Übertragbares 
Drehmoment 

Anzugsdrehmo
ment  

d D dw L  L 1 d1 e Ft Mt 

Spannschr
auben 

Klemmschr
aubengröß
e Ms  

Buchse Nr. 

         Qty   

Gewicht 

 
 

– mm       kN Nm   Nm kg – 
   

 

               
FX190 14 38 11 11,0 7,0 23,0 2,00 6,00 30 4 M5* 4,0 0,10 PHF FX190-14X38 
 16 41 13 15,0 11,0 26,0 2,00 10,00 70 5 M5* 4,0 0,10 PHF FX190-16X41 
 24 50 19 19,5 14,0 36,0 2,75 25,00 170 6 M5* 4,0 0,20 PHF FX190-24X50 
 30 60 24 21,5 16,0 44,0 2,75 29,00 300 7 M5* 4,0 0,30 PHF FX190-30X60 
 36 72 28 23,5 18,0 52,0 2,75 50,00 440 5 M6 12,0 0,40 PHF FX190-36X72 
               
 44 80 32 25,5 20,0 61,0 2,75 64,00 620 7 M6 12,0 0,60 PHF FX190-44X80 
 50 90 38 27,5 22,0 70,0 2,75 79,00 940 8 M6 12,0 0,80 PHF FX190-50X90 
 55 100 42 30,5 23,0 75,0 3,75 79,00 1 160 8 M6 12,0 1,10 PHF FX190-55X100 
 62 110 48 30,5 23,0 86,0 3,75 100,00 1 850 10 M6 12,0 1,30 PHF FX190-62X110 
 68 115 50 30,5 23,0 86,0 3,75 97,00 2 000 10 M6 12,0 1,40 PHF FX190-68X115 
               
 75 138 55 32,5 25,0 100,0 3,75 119,00 2 500 7 M8 30,0 1,70 PHF FX190-75X138 
 80 145 60 32,5 25,0 100,0 3,75 124,00 3 200 7 M8 30,0 1,90 PHF FX190-80X145 
 85 155 65 39,0 30,0 114,0 4,50 175,00 4 800 10 M8 30,0 3,50 PHF FX190-85X155 
 90 155 65 39,0 30,0 114,0 4,50 170,00 4 750 10 M8 30,0 3,30 PHF FX190-90X155 
 100 170 70 44,0 34,0 124,0 5,00 195,00 6 900 12 M8 30,0 4,70 PHF FX190-100X170 
               
 110 185 75 50,0 39,0 136,0 5,50 229,00 7 200 9 M10 59,0 5,90 PHF FX190-110X185 
 115 188 80 50,0 39,0 141,0 5,50 235,00 7 400 9 M10 59,0 5,50 PHF FX190-115X188 
 120 215 80 54,0 42,0 160,0 6,00 285,00 10 600 12 M10 59,0 9,00 PHF FX190-120X215 
 125 215 85 54,0 42,0 160,0 6,00 296,00 11 000 12 M10 59,0 8,30 PHF FX190-125X215 
 130 215 90 54,0 42,0 160,0 6,00 304,00 11 300 12 M10 59,0 8,00 PHF FX190-130X215 
               
 140 230 95 60,5 46,0 175,0 7,25 367,00 15 100 10 M12 100,0 10,00 PHF FX190-140X230 
 155 265 105 64,5 50,0 192,0 7,25 447,00 22 000 12 M12 100,0 15,00 PHF FX190-155X265 
 160 265 110 64,5 50,0 192,0 7,25 460,00 22 600 12 M12 100,0 14,50 PHF FX190-160X265 
 165 290 115 71,0 56,0 210,0 7,50 595,00 31 000 8 M16 250,0 22,00 PHF FX190-165X290 
 170 290 120 71,0 56,0 210,0 7,50 610,00 31 900 8 M16 250,0 21,00 PHF FX190-170X290 
               
 175 300 125 71,0 56,0 220,0 7,50 605,00 36 000 8 M16 250,0 22,00 PHF FX190-175X300 
 180 330 130 86,0 71,0 236,0 7,50 778,00 52 000 8 M16 250,0 21,00 PHF FX190-180X330 
 185 330 135 86,0 71,0 236,0 7,50 778,00 52 000 10 M24 250,0 37,00 PHF FX190-185X330 
 190 330 140 86,0 71,0 236,0 7,50 800,00 63 500 10 M16 250,0 36,00 PHF FX190-190X330 
 195 350 140 86,0 71,0 246,0 7,50 933,00 65 000 12 M16 250,0 41,00 PHF FX190-195X350 
               
 200 350 150 86,0 71,0 246,0 7,50 990,00 74 000 12 M16 250,0 41,00 PHF FX190-200X350 
 220 370 160 104,0 88,0 270,0 8,00 1 190,00 95 000 15 M16 250,0 54,00 PHF FX190-220X370 
 240 405 170 109,0 92,0 295,0 8,50 1 464,00 120 000 12 M20 490,0 67,00 PHF FX190-240X405 
 260 430 190 120,0 103,0 321,0 8,50 1 760,00 164 000 14 M20 490,0 82,00 PHF FX190-260X430 
 280 460 210 134,0 114,0 346,0 10,00 2 090,00 217 000 16 M20 490,0 102,00 PHF FX190-280X460 
               
 300 485 230 142,0 122,0 364,0 10,00 2 431,00 275 000 18 M20 490,0 118,00 PHF FX190-300X485 
 320 520 240 142,0 122,0 386,0 10,00 2 647,00 312 000 20 M20 490,0 131,00 PHF FX190-320X520 
 340 570 250 156,0 134,0 408,0 11,00 3 119,00 390 000 24 M20 490,0 186,00 PHF FX190-340X570 
 350 580 270 162,0 140,0 432,0 11,00 3 276,00 442 000 24 M20 490,0 195,00 PHF FX190-350X580 
 360 590 280 162,0 140,0 432,0 11,00 3 310,00 463 000 24 M20 490,0 204,00 PHF FX190-360X590 
               
 380 645 290 168,0 144,0 458,0 12,00 3 910,00 567 000 20 M24 840,0 239,00 PHF FX190-380X645 
 390 660 300 168,0 144,0 468,0 12,00 4 160,00 624 000 21 M24 840,0 260,00 PHF FX190-390X660 
 400 680 315 168,0 144,0 480,0 12,00 4 260,00 670 000 21 M24 840,0 280,00 PHF FX190-400X680 
 420 690 330 188,0 164,0 504,0 12,00 4 850,00 780 000 24 M24 840,0 316,00 PHF FX190-420X690 
 440 750 340 202,0 177,0 527,0 12,50 4 740,00 806 000 24 M24 840,0 408,00 PHF FX190-440X750 
               
 460 770 360 202,0 177,0 547,0 12,50 5 670,00 1 000 000 28 M24 840,0 420,00 PHF FX190-460X770 
 480 800 380 213,0 188,0 570,0 12,50 6 150,00 1 170 000 30 M24 840,0 505,00 PHF FX190-480X800 
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Abmessungen Bestell-Nr. 
      

Übertragbare 
Axialkraft 

Übertragbares 
Drehmoment 

Oberfläche
ndruck der 
Welle 

Oberfläche
ndruck der 
Nabe 

 

d D L  L 1 L 2 B Ft Mt Pw Pn 

Spannsc
hrauben 

Klemmsc
hraubeng
röße 

Anzugsdrehmo
ment 

 

Buchse Nr. 

          Qty   

Gewicht 

 
 

– mm      kN Nm N/mm2    Nm kg – 
   

 

                
FX350 10 20 13 – – 15,5 – 15 110 55 4 M2.5 1,2 0,02 PHF FX350-10X20 
 12 22 13 – – 15,5 – 20 90 50 4 M2.5 1,2 0,02 PHF FX350-12X22 
 14 26 17 – – 20,0 – 35 105 55 4 M3 2,1 0,04 PHF FX350-14X26 
 15 28 17 – – 20,0 – 40 100 50 4 M3 2,1 0,04 PHF FX350-15X28 
 16 32 17 – – 21,0 – 70 130 65 4 M4 4,9 0,07 PHF FX350-16X32 
                
 18 35 21 – – 25,0 – 80 115 60 4 M4 4,9 0,09 PHF FX350-18X35 
 19 35 21 – – 25,0 – 85 110 60 4 M4 4,9 0,08 PHF FX350-19X35 
 20 38 21 – – 26,0 – 220 220 115 6 M5 10,0 0,10 PHF FX350-20X38 
 22 40 21 – – 26,0 – 240 200 110 6 M5 10,0 0,11 PHF FX350-22X40 
 24 47 26 – – 32,0 – 380 220 110 6 M6 17,0 0,19 PHF FX350-24X47 
                
 25 47 26 – – 32,0 – 390 210 110 6 M6 17,0 0,19 PHF FX350-25X47 
                
FX400 45 75 – 56,0 64,0 72,0 155 3 460 165 100 8 M8 41,0 1,30 PHF FX400-45X75 
 48 80 – 56,0 64,0 72,0 155 3 680 150 95 8 M8 41,0 1,50 PHF FX400-48X80 
 50 80 – 56,0 64,0 72,0 155 3 820 147 95 8 M8 41,0 1,40 PHF FX400-50X80 
 55 85 – 56,0 64,0 72,0 155 4 260 135 85 8 M8 41,0 1,50 PHF FX400-55X85 
 60 90 – 56,0 64,0 72,0 190 5 820 155 100 10 M8 41,0 1,50 PHF FX400-60X90 
                
 65 95 – 56,0 64,0 72,0 190 6 270 140 95 10 M8 41,0 1,60 PHF FX400-65X95 
 70 110 – 70,0 78,0 88,0 305 10 730 170 105 10 M10 83,0 3,00 PHF FX400-70X110 
 75 115 – 70,0 78,0 88,0 305 11 540 155 100 10 M10 83,0 3,10 PHF FX400-75X115 
 80 120 – 70,0 78,0 88,0 369 14 700 175 115 12 M10 83,0 3,50 PHF FX400-80X120 
 85 125 – 70,0 78,0 88,0 369 15 700 165 110 12 M10 83,0 3,50 PHF FX400-85X125 
                
 90 130 – 70,0 78,0 88,0 370 16 610 157 106 12 M10 83,0 3,80 PHF FX400-90X130 
 95 135 – 70,0 78,0 88,0 370 17 530 150 102 12 M10 83,0 4,00 PHF FX400-95X135 
 100 145 – 90,0 100,0 112,0 538 26 900 160 110 12 M12 145,0 6,00 PHF FX400-100X145 
 110 155 – 90,0 100,0 112,0 538 29 530 143 102 12 M12 145,0 6,20 PHF FX400-110X155 
 120 165 – 90,0 100,0 112,0 628 37 610 154 112 14 M12 145,0 6,80 PHF FX400-120X165 
                
 130 180 – 104,0 116,0 130,0 738 48 000 143 106 12 M14 230,0 9,80 PHF FX400-130X180 
 140 190 – 104,0 116,0 130,0 861 60 290 160 117 14 M14 230,0 10,20 PHF FX400-140X190 
 150 200 – 104,0 116,0 130,0 985 73 800 165 125 16 M14 230,0 10,90 PHF FX400-150X200 
 160 210 – 104,0 116,0 130,0 983 78 770 155 118 16 M14 230,0 11,50 PHF FX400-160X210 
 170 225 – 134,0 146,0 162,0 1197 101 730 140 108 14 M16 355,0 17,20 PHF FX400-170X225 
                
 180 235 – 134,0 146,0 162,0 1369 123 200 150 115 16 M16 355,0 18,00 PHF FX400-180X235 
 190 250 – 134,0 146,0 162,0 1368 129 880 141 110 16 M16 355,0 21,50 PHF FX400-190X250 
 200 260 – 134,0 146,0 162,0 1368 136 840 137 104 16 M16 355,0 22,00 PHF FX400-200X260 
 220 285 – 134,0 146,0 162,0 1710 188 000 155 120 20 M16 355,0 25,00 PHF FX400-220X285 
 240 305 – 134,0 146,0 162,0 1880 225 000 155 120 22 M16 355,0 27,00 PHF FX400-240X305 
                
 260 325 – 134,0 146,0 162,0 1880 244 000 155 115 22 M16 355,0 30,00 PHF FX400-260X325 
 280 355 – 165,0 177,0 197,0 2670 373 000 145 120 20 M20 690,0 46,00 PHF FX400-280X355 
 300 375 – 165,0 177,0 197,0 2930 440 000 155 125 22 M20 690,0 50,00 PHF FX400-300X375 
 320 405 – 165,0 177,0 197,0 2930 470 000 145 115 22 M20 690,0 60,00 PHF FX400-320X405 
 340 425 – 165,0 177,0 197,0 3200 544 000 150 120 24 M20 690,0 65,00 PHF FX400-340X425 
                
 360 455 – 190,0 202,0 224,0 3650 658 000 140 110 22 M22 930,0 89,00 PHF FX400-360X455 
 380 475 – 190,0 202,0 224,0 4320 821 000 160 130 26 M22 930,0 93,00 PHF FX400-380X475 
 400 495 – 190,0 202,0 224,0 4320 864 000 150 120 26 M22 930,0 98,00 PHF FX400-400X495 
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Kettenräder 
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PHS 80-1 TBH 22

 

SKF Kettenräder 
In der Nomenklatur der SKF Kettenräder wird das Vorsetzzeichen PHS
verwendet.Alle Kettenräder eignen sich für die Verwendung mit 
Standardketten.SKF Kettenräder entsprechen dem allgemein gültigen 
Teilenummernformat – ISO, BS oder DIN. 
 

Kettenräder 
Alle SFK Kettenräder weisen das gleiche Bestellnummernformat auf, 
dessen Aufbau am folgenden Beispiel erläutert wird 
 

 
SKF Vorsetzzeichen           

     
Beispiel:     
80-1 – ANSI-Reihe Kette, Typ Simplex     
16B-3 – ISO/BS-Reihe Kette, Typ Triplex     

    
Mehrere unterschiedliche Nachsetzzeichen, Beispiele    
TBH- Typ Taper-Buchse mit gehärteten Zähnen    
C – Nabe Typ C    
SS – Material Edelstahl    

Hinweis    
Eine Erläuterung sämtlicher Nachsetzzeichen finden Sie im SKF-Produkttraining    

   
Die Anzahl der Zähne am Kettenrad   

Nachsetzzeichen  
Mögliche andere Optionen und spezielle Anforderungen  

 
 
 
 
 

Kettenräder (PHS-Produktgruppe) 

Alle SKF Kettenräder werden nach dem Standard ISO606 & ASME B29. 
100 hergestellt. Die Kettenräder werden aus C45-Stahl hergestellt, und bei 
geschweißtem Nabenmaterial handelt es sich um hochwertigen 
Kohlenstoffstahl Nr. 20. Bei einigen Spezial-Kettenrädern wird Grauguss 
HT250 oder Gusseisen 250 verwendet. 
 

30T-Kettenräder und darunter werden standardmäßig gehärtet (i.d.R. 35- 
40 HRC). Dies gilt nur für Kettenradzähne, die aus C45-Stahl hergestellt 
werden. Auf Anfrage kann die Oberfläche brüniert oder verzinkt werden. 
 

Bearbeitungstoleranzen entsprechen DIN 8196.  
 

Alle Kettenräder werden komplett entgratet und mit korrosionshemmend- 
em Öl behandelt. 
 

Kettengröße und -typ 

Nachsetzzeichen 

Zähne 
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Metrische Kettenräder, für Einfachrollenkette, vorgebohrt 
ISO 05B-1  ·  8 mm Teilung  
 
 

  t

 PD

  1

 

 

  L

  t

  H PD

  1

 

Typ A Typ B  

 
 

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Bohrung Nabe Laschen- 
dicke 

 

Teilung Anzahl 
der 
Zähne 

PD 

Typ 
Bohrung 
ab Lager 

Min. Max. 
H L t1 

Gewicht Bestell-Nr. 

mm – mm – mm      kg – 
 

  
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Bohrung Nabe Laschen- 
dicke 

 

Teilung Anzahl 
der 
Zähne 

PD 

Typ 
Bohrung 
ab Lager 

Min. Max. 
H L t1 

Gewicht Bestell-Nr. 

mm – mm – mm      kg – 
 

 

 

            
8 8 20,90 A 6 – – – – – 0,01 PHS 05B-1A8 
   B – 6 6 13 12 2,80 0,02 PHS 05B-1BH8 
            
 9 23,39 A 6 – – – – – 0,01 PHS 05B-1A9 
   B – 6 6 15 12 2,80 0,02 PHS 05B-1BH9 
            
 10 25,89 A 8 – – – – – 0,01 PHS 05B-1A10 
   B – 8 8 17 12 2,80 0,02 PHS 05B-1BH10 
            
 11 28,39 A 8 – – – – – 0,01 PHS 05B-1A11 
   B – 8 8 18 13 2,80 0,03 PHS 05B-1BH11 
            
 12 30,91 A 8 – – – – – 0,01 PHS 05B-1A12 
   B – 8 8 20 13 2,80 0,03 PHS 05B-1BH12 
            
 13 33,42 A 8 – – – – – 0,01 PHS 05B-1A13 
   B – 8 8 23 13 2,80 0,05 PHS 05B-1BH13 
            
 14 35,95 A 8 – – – – – 0,02 PHS 05B-1A14 
   B – 8 10 25 13 2,80 0,05 PHS 05B-1BH14 
            
 15 38,48 A 8 – – – – – 0,02 PHS 05B-1A15 
   B – 8 12 28 13 2,80 0,07 PHS 05B-1BH15 
            
 16 41,01 A 8 – – – – – 0,02 PHS 05B-1A16 
   B – 8 14 30 14 2,80 0,08 PHS 05B-1BH16 
            
 17 43,53 A 8 – – – – – 0,03 PHS 05B-1A17 
   B – 8 14 30 14 2,80 0,09 PHS 05B-1BH17 
            
 18 46,07 A 8 – – – – – 0,03 PHS 05B-1A18 
   B – 8 14 30 14 2,80 0,09 PHS 05B-1BH18 
            
 19 48,61 A 8 – – – – – 0,03 PHS 05B-1A19 
   B – 8 14 30 14 2,80 0,10 PHS 05B-1BH19 
            
 20 51,14 A 8 – – – – – 0,04 PHS 05B-1A20 
   B – 8 14 30 14 2,80 0,10 PHS 05B-1BH20 
            
 21 53,67 A 8 – – – – – 0,04 PHS 05B-1A21 
   B – 8 19 35 14 2,80 0,13 PHS 05B-1BH21 
            
 22 56,21 A 8 – – – – – 0,05 PHS 05B-1A22 
   B – 8 19 35 14 2,80 0,13 PHS 05B-1BH22 
            
 23 58,75 A 8 – – – – – 0,05 PHS 05B-1A23 
   B – 8 19 35 14 2,80 0,13 PHS 05B-1BH23 
            
 24 61,29 A 8 – – – – – 0,06 PHS 05B-1A24 
   B – 8 19 35 14 2,80 0,15 PHS 05B-1BH24 
            
 25 63,83 A 8 – – – – – 0,06 PHS 05B-1A25 
   B – 8 19 35 14 2,80 0,15 PHS 05B-1BH25 
            
 26 66,37 A 10 – – – – – 0,07 PHS 05B-1A26 
   B – 10 23 40 16 2,80 0,17 PHS 05B-1B26 
            
 27 68,91 A 10 – – – – – 0,07 PHS 05B-1A27 
   B – 10 23 40 16 2,80 0,19 PHS 05B-1B27 
            
 28 71,45 A 10 – – – – – 0,08 PHS 05B-1A28 
   B – 10 23 40 16 2,80 0,20 PHS 05B-1B28 
            
 29 73,99 A 10 – – – – – 0,08 PHS 05B-1A29 
   B – 10 23 40 16 2,80 0,21 PHS 05B-1B29  

             
8 30 76,53 A 10 – – – – – 0,09 PHS 05B-1A30 
   B – 10 23 40 16 2,80 0,22 PHS 05B-1B30 
            
 31 79,08 A 10 – – – – – 0,10 PHS 05B-1A31 
   B – 10 23 40 16 2,80 0,23 PHS 05B-1B31 
            
 32 81,61 A 10 – – – – – 0,11 PHS 05B-1A32 
   B – 10 23 40 16 2,80 0,23 PHS 05B-1B32 
            
 33 84,16 A 10 – – – – – 0,12 PHS 05B-1A33 
   B – 10 23 40 16 2,80 0,24 PHS 05B-1B33 
            
 34 86,70 A 10 – – – – – 0,12 PHS 05B-1A34 
   B – 10 23 40 16 2,80 0,25 PHS 05B-1B34 
            
 35 89,24 A 10 – – – – – 0,12 PHS 05B-1A35 
   B – 10 23 40 16 2,80 0,25 PHS 05B-1B35 
            
 36 91,79 A 10 – – – – – 0,13 PHS 05B-1A36 
   B – 10 23 40 16 2,80 0,26 PHS 05B-1B36 
            
 37 94,33 A 10 – – – – – 0,14 PHS 05B-1A37 
   B – 10 23 40 16 2,80 0,26 PHS 05B-1B37 
            
 38 96,88 A 10 – – – – – 0,15 PHS 05B-1A38 
   B – 10 23 40 16 2,80 0,27 PHS 05B-1B38 
            
 39 99,42 A 10 – – – – – 0,16 PHS 05B-1A39 
   B – 10 23 40 16 2,80 0,28 PHS 05B-1B39 
            
 40 101,97 A 10 – – – – – 0,16 PHS 05B-1A40 
   B – 10 23 40 16 2,80 0,28 PHS 05B-1B40 
            
 41 104,51 A 12 – – – – – 0,17 PHS 05B-1A41 
   B – 10 23 60 20 2,80 0,29 PHS 05B-1B41 
            
 42 107,05 A 12 – – – – – 0,18 PHS 05B-1A42 
   B – 10 23 60 20 2,80 0,30 PHS 05B-1B42 
            
 43 109,60 A 12 – – – – – 0,19 PHS 05B-1A43 
   B – 10 23 60 20 2,80 0,30 PHS 05B-1B43 
            
 44 112,14 A 12 – – – – – 0,20 PHS 05B-1A44 
   B – 10 23 60 20 2,80 0,31 PHS 05B-1B44 
            
 45 114,69 A 12 – – – – – 0,21 PHS 05B-1A45 
   B – 12 40 60 20 2,80 0,31 PHS 05B-1B45 
            
 46 117,23 A 12 – – – – – 0,21 PHS 05B-1A46 
   B – 12 40 60 20 2,80 0,32 PHS 05B-1B46 
            
 47 119,77 A 12 – – – – – 0,32 PHS 05B-1A47 
   B – 12 40 60 20 2,80 0,33 PHS 05B-1B47 
            
 48 122,32 A 12 – – – – – 0,34 PHS 05B-1A48 
   B – 12 40 60 20 2,80 0,33 PHS 05B-1B48 
            
 54 137,59 A 14 – – – – – 0,67 PHS 05B-1A54 
   B – 12 40 80 20 2,80 0,37 PHS 05B-1B54 
            
 57 145,22 A 14 – – – – – 1,47 PHS 05B-1A57 
   B – 14 55 80 20 2,80 0,39 PHS 05B-1B57 
            
 60 152,85 A 14 – – – – – 1,53 PHS 05B-1A60 
   B – 14 55 80 34 2,80 0,41 PHS 05B-1B60  

 

 

 
Maximale Bohrungen können Standard-Keilnuten aufnehmen. Größere Bohrungen sind möglich, wenn eine Flachnut verwendet oder eine keine Keilnut benötigt wird. 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 08B-1AH8. 
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Metrische Kettenräder, für Einfachrollenkette, vorgebohrt 
ISO 05B-1  ·  8 mm Teilung   |   ISO 06B-1  ·  9,525 mm Teilung  
 
 
 

 

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Bohrung Nabe Laschen- 
dicke 

 

Teilung Anzahl 
der 
Zähne 

PD 

Typ 
Bohrung 
ab Lager 

Min. Max. 
H L t1 

Gewicht Bestell-Nr. 

mm – mm – mm      kg – 
 

  
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Bohrung Nabe Laschen- 
dicke 

 

Teilung Anzahl 
der 
Zähne 

PD 

Typ 
Bohrung 
ab Lager 

Min. Max. 
H L t1 

Gewicht Bestell-Nr. 

mm – mm – mm      kg – 
  

 

            
8 64 163,04 A 16 – – – – – 1,62 PHS 05B-1A64 
   B – 14 55 80 34 2,80 0,43 PHS 05B-1B64 
            
 70 178,31 A 16 – – – – – 1,74 PHS 05B-1A70 
   B – 14 55 80 34 2,80 0,47 PHS 05B-1B70 
            
 72 183,41 A 20 – – – – – 1,79 PHS 05B-1A72 
   B – 14 55 80 34 2,80 0,48 PHS 05B-1B72 
            
 76 193,59 A 20 – – – – – 1,87 PHS 05B-1A76 
   B – 20 55 80 34 2,80 0,51 PHS 05B-1B76 
            
 80 203,77 A 20 – – – – – 1,95 PHS 05B-1A80 
   B – 20 55 80 34 2,80 0,53 PHS 05B-1B80 
            
 84 213,95 A 20 – – – – – 2,04 PHS 05B-1A84 
   B – 20 55 80 34 2,80 0,56 PHS 05B-1B84 
            
 90 229,23 A 20 – – – – – 2,16 PHS 05B-1A90 
   B – 20 55 80 34 2,80 0,60 PHS 05B-1B90 
            
 95 241,96 A 20 – – – – – 2,27 PHS 05B-1A95 
   B – 20 55 80 34 2,80 0,63 PHS 05B-1B95 
            
 96 244,50 A 20 – – – – – 2,29 PHS 05B-1A96 
   B – 20 55 80 34 2,80 0,63 PHS 05B-1B96 
            
 114 290,33 A 20 – – – – – 2,67 PHS 05B-1A114 
   B – 20 55 88 39 2,80 0,75 PHS 05B-1B114 
            
9,525 8 24,89 A 6 – – – – – 0,02 PHS 06B-1A8 
   B – 6 6 15+ 20 5,31 0,03 PHS 06B-1BH8 
            
 9 27,85 A 8 – – – – – 0,02 PHS 06B-1A9 
   B – 8 8 18+ 20 5,31 0,04 PHS 06B-1BH9 
            
 10 30,82 A 8 – – – – – 0,02 PHS 06B-1A10 
   B – 8 8 20 20 5,31 0,06 PHS 06B-1BH10 
            
 11 33,80 A 8 – – – – – 0,03 PHS 06B-1A11 
   B – 8 8 22 25 5,31 0,08 PHS 06B-1BH11 
            
 12 36,80 A 8 – – – – – 0,04 PHS 06B-1A12 
   B – 8 10 25 25 5,31 0,10 PHS 06B-1BH12 
            
 13 39,79 A 8 – – – – – 0,05 PHS 06B-1A13 
   B – 10 12 28 25 5,31 0,12 PHS 06B-1BH13 
            
 14 42,80 A 8 – – – – – 0,05 PHS 06B-1A14 
   B – 10 15 31 25 5,31 0,15 PHS 06B-1BH14 
            
 15 45,81 A 8 – – – – – 0,06 PHS 06B-1A15 
   B – 10 18 34 25 5,31 0,19 PHS 06B-1BH15 
            
 16 48,82 A 10 – – – – – 0,07 PHS 06B-1A16 
   B – 10 20 37 28 5,31 0,24 PHS 06B-1BH16 
            
 17 51,83 A 10 – – – – – 0,07 PHS 06B-1A17 
   B – 10 23 40 28 5,31 0,29 PHS 06B-1BH17 
            
 18 54,85 A 10 – – – – – 0,08 PHS 06B-1A18 
   B – 10 26 43 28 5,31 0,33 PHS 06B-1BH18 
            
 19 57,87 A 10 – – – – – 0,09 PHS 06B-1A19 
   B – 10 28 45 28 5,31 0,37 PHS 06B-1BH19 
            
 20 60,89 A 10 – – – – – 0,10 PHS 06B-1A20 
   B – 10 28 46 28 5,31 0,39 PHS 06B-1BH20 
            
 21 63,91 A 10 – – – – – 0,11 PHS 06B-1A21 
   B – 12 30 48 28 5,31 0,42 PHS 06B-1BH21 
            
 22 66,93 A 10 – – – – – 0,13 PHS 06B-1A22 
   B – 12 35 50 28 5,31 0,46 PHS 06B-1BH22 
            
 23 69,95 A 10 – – – – – 0,14 PHS 06B-1A23 
   B – 12 35 52 28 5,31 0,50 PHS 06B-1BH23 
            
 24 72,97 A 10 – – – – – 0,15 PHS 06B-1A24 
   B – 12 35 54 28 5,31 0,54 PHS 06B-1BH24 
            
 25 76,00 A 10 – – – – – 0,17 PHS 06B-1A25 
   B – 12 40 57 28 5,31 0,60 PHS 06B-1BH25 
            
 26 79,02 A 10 – – – – – 0,18 PHS 06B-1A26 
   B – 12 40 60 28 5,31 0,67 PHS 06B-1B26 
            
 27 82,05 A 10 – – – – – 0,19 PHS 06B-1A27 
   B – 12 40 60 28 5,31 0,68 PHS 06B-1B27 
            
             

             
9,525 28 85,07 A 10 – – – – – 0,21 PHS 06B-1A28 
   B – 12 40 60 28 5,31 0,70 PHS 06B-1B28 
            
 29 88,09 A 10 – – – – – 0,23 PHS 06B-1A29 
   B – 12 40 60 28 5,31 0,72 PHS 06B-1B29 
            
 30 91,12 A 10 – – – – – 0,25 PHS 06B-1A30 
   B – 12 40 60 28 5,31 0,77 PHS 06B-1B30 
            
 31 94,15 A 12 – – – – – 0,26 PHS 06B-1A31 
   B – 14 43 65 30 5,31 0,88 PHS 06B-1B31 
            
 32 97,17 A 12 – – – – – 0,28 PHS 06B-1A32 
   B – 14 43 65 30 5,31 0,90 PHS 06B-1B32 
            
 33 100,20 A 12 – – – – – 0,30 PHS 06B-1A33 
   B – 14 43 65 30 5,31 0,91 PHS 06B-1B33 
            
 34 103,23 A 12 – – – – – 0,32 PHS 06B-1A34 
   B – 14 43 65 30 5,31 0,94 PHS 06B-1B34 
            
 35 106,26 A 12 – – – – – 0,34 PHS 06B-1A35 
   B – 14 43 65 30 5,31 0,95 PHS 06B-1B35 
            
 36 109,29 A 12 – – – – – 0,35 PHS 06B-1A36 
   B – 14 48 70 30 5,31 1,07 PHS 06B-1B36 
            
 37 112,32 A 12 – – – – – 0,38 PHS 06B-1A37 
   B – 14 48 70 30 5,31 1,09 PHS 06B-1B37 
            
 38 115,35 A 12 – – – – – 0,39 PHS 06B-1A38 
   B – 14 48 70 30 5,31 1,10 PHS 06B-1B38 
            
 39 118,37 A 12 – – – – – 0,42 PHS 06B-1A39 
   B – 14 48 70 30 5,31 1,12 PHS 06B-1B39 
            
 40 121,40 A 12 – – – – – 0,44 PHS 06B-1A40 
   B – 14 48 70 30 5,31 1,16 PHS 06B-1B40 
            
 41 124,43 A 16 – – – – – 0,46 PHS 06B-1A41 
   B – 14 48 78 32 5,31 1,28 PHS 06B-1B41 
            
 42 127,46 A 16 – – – – – 0,48 PHS 06B-1A42 
   B – 14 48 78 32 5,31 1,36 PHS 06B-1B42 
            
 43 130,49 A 16 – – – – – 0,51 PHS 06B-1A43 
   B – 14 48 78 32 5,31 1,44 PHS 06B-1B43 
            
 44 133,52 A 16 – – – – – 0,54 PHS 06B-1A44 
   B – 14 48 78 32 5,31 1,52 PHS 06B-1B44 
            
 45 136,55 A 16 – – – – – 0,56 PHS 06B-1A45 
   B – 14 40 78 32 5,31 1,40 PHS 06B-1B45 
            
 46 139,58 A 16 – – – – – 0,59 PHS 06B-1A46 
   B – 14 48 78 32 5,31 1,68 PHS 06B-1B46 
            
 47 142,61 A 16 – – – – – 0,61 PHS 06B-1A47 
   B – 14 48 78 32 5,31 1,76 PHS 06B-1B47 
            
 48 145,64 A 16 – – – – – 0,63 PHS 06B-1A48 
   B – 14 48 78 32 5,31 1,84 PHS 06B-1B48 
            
 50 151,69 A 16 – – – – – 0,65 PHS 06B-1A50 
   B – 14 48 78 32 5,31 2,06 PHS 06B-1B50 
            
 54 163,82 A 16 – – – – – 0,68 PHS 06B-1A54 
   B – 14 48 78 32 5,31 2,32 PHS 06B-1B54 
            
 57 172,91 A 16 – – – – – 1,71 PHS 06B-1A57 
   B – 14 40 78 32 5,31 1,70 PHS 06B-1B57 
            
 60 182,00 A 16 – – – – – 0,91 PHS 06B-1A60 
   B – 14 48 78 32 5,31 2,80 PHS 06B-1B60 
            
 64 194,12 A 20 – – – – – 0,97 PHS 06B-1A64 
   B – 14 48 78 32 5,31 3,12 PHS 06B-1B64 
            
 65 197,15 A 20 – – – – – 1,01 PHS 06B-1A65 
   B – 14 48 78 32 5,31 3,31 PHS 06B-1B65 
            
 70 212,30 A 20 – – – – – 1,06 PHS 06B-1A70 
   B – 14 48 78 32 5,31 3,60 PHS 06B-1B70 
            
 72 218,37 A 20 – – – – – 1,09 PHS 06B-1A72 
   B – 14 48 78 32 5,31 3,76 PHS 06B-1B72 
            
 76 230,49 A 20 – – – – – 1,64 PHS 06B-1A76 
   B – 14 48 78 32 5,31 2,79 PHS 06B-1B76 
            
             

 

 
Maximale Bohrungen können Standard-Keilnuten aufnehmen. Größere Bohrungen sind möglich, wenn eine Flachnut verwendet oder eine keine Keilnut benötigt wird. 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 08B-1AH8. 
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Metrische Kettenräder, für Einfachrollenkette, vorgebohrt 
ISO 06B-1  ·  9,525 mm Teilung   |   ISO 08B-1  ·  12,70 mm Teilung  
 
 

  t

 PD

  1

 

 

  L

  t

  H PD

  1

 

Typ A Typ B  

 
 

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Bohrung Nabe Laschen- 
dicke 

 

Teilung Anzahl 
der 
Zähne 

PD 

Typ 
Bohrung 
ab Lager 

Min. Max. 
H L t1 

Gewicht Bestell-Nr. 

mm – mm – mm      kg – 
 

  
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Bohrung Nabe Laschen- 
dicke 

 

Teilung Anzahl 
der 
Zähne 

PD 

Typ 
Bohrung 
ab Lager 

Min. Max. 
H L t1 

Gewicht Bestell-Nr. 

mm – mm – mm      kg – 
 

 

 

            
9,525 80 242,61 A 20 – – – – – 1,53 PHS 06B-1A80 
   B – 14 52 78 32 5,31 4,40 PHS 06B-1B80 
            
 84 254,74 A 20 – – – – – 1,60 PHS 06B-1A84 
   B – 14 52 80 32 5,31 4,72 PHS 06B-1B84 
            
 85 257,77 A 20 – – – – – 1,66 PHS 06B-1A85 
   B – 14 52 80 32 5,31 4,93 PHS 06B-1B85 
            
 90 272,93 A 20 – – – – – 1,72 PHS 06B-1A90 
   B – 14 55 80 32 5,31 5,20 PHS 06B-1B90 
            
 92 278,99 A 20 – – – – – 2,16 PHS 06B-1A92 
   B – 14 55 80 32 5,31 5,45 PHS 06B-1B92 
            
 95 288,08 A 20 – – – – – 2,60 PHS 06B-1A95 
   B – 14 55 80 32 5,31 3,95 PHS 06B-1B95 
            
 96 291,11 A 20 – – – – – 2,20 PHS 06B-1A96 
   B – 14 55 80 32 5,31 5,68 PHS 06B-1B96 
            
 114 345,68 A 20 – – – – – 3,13 PHS 06B-1A114 
   B – 14 55 80 32 5,31 7,12 PHS 06B-1B114 
            
12,70 8 33,18 A 8 – – – – – 0,03 PHS 08B-1A8 
   B – 10 10 20 25 7,37 0,06 PHS 08B-1BH8 
            
 9 37,13 A 8 – – – – – 0,04 PHS 08B-1A9 
   B – 10 10 24 25 7,37 0,09 PHS 08B-1BH9 
            
 10 41,10 A 8 – – – – – 0,06 PHS 08B-1A10 
   B – 10 11 26 25 7,37 0,12 PHS 08B-1BH10 
            
 11 45,07 A 10 – – – – – 0,07 PHS 08B-1A11 
   B – 10 13 29 25 7,37 0,15 PHS 08B-1BH11 
            
 12 49,07 A 10 – – – – – 0,09 PHS 08B-1A12 
   B – 10 17 33 28 7,37 0,21 PHS 08B-1BH12 
            
 13 53,06 A 10 – – – – – 0,10 PHS 08B-1A13 
   B – 10 20 37 28 7,37 0,27 PHS 08B-1BH13 
            
 14 57,07 A 10 – – – – – 0,12 PHS 08B-1A14 
   B – 10 24 41 28 7,37 0,33 PHS 08B-1BH14 
            
 15 61,09 A 10 – – – – – 0,13 PHS 08B-1A15 
   B – 10 28 45 28 7,37 0,39 PHS 08B-1BH15 
            
 16 65,10 A 10 – – – – – 0,16 PHS 08B-1A16 
   B – 12 30 50 28 7,37 0,46 PHS 08B-1BH16 
            
 17 69,11 A 10 – – – – – 0,18 PHS 08B-1A17 
   B – 12 30 52 28 7,37 0,51 PHS 08B-1BH17 
            
 18 73,14 A 10 – – – – – 0,20 PHS 08B-1A18 
   B – 12 35 56 28 7,37 0,59 PHS 08B-1BH18 
            
 19 77,16 A 10 – – – – – 0,23 PHS 08B-1A19 
   B – 12 40 60 28 7,37 0,67 PHS 08B-1BH19 
            
 20 81,19 A 10 – – – – – 0,25 PHS 08B-1A20 
   B – 12 40 64 28 7,37 0,77 PHS 08B-1BH20 
            
 21 85,22 A 12 – – – – – 0,26 PHS 08B-1A21 
   B – 12 40 68 28 7,37 0,85 PHS 08B-1BH21  

             
12,70 22 89,24 A 12 – – – – – 0,30 PHS 08B-1A22 
   B – 12 40 70 28 7,37 0,92 PHS 08B-1BH22 
            
 23 93,27 A 12 – – – – – 0,34 PHS 08B-1A23 
   B – 14 40 70 28 7,37 0,95 PHS 08B-1BH23 
            
 24 97,29 A 12 – – – – – 0,37 PHS 08B-1A24 
   B – 14 40 70 28 7,37 0,98 PHS 08B-1BH24 
            
 25 101,33 A 12 – – – – – 0,41 PHS 08B-1A25 
   B – 14 40 70 28 7,37 1,01 PHS 08B-1BH25 
            
 26 105,36 A 16 – – – – – 0,44 PHS 08B-1A26 
   B – 16 46 70 30 7,37 1,09 PHS 08B-1B26 
            
 27 109,40 A 16 – – – – – 0,48 PHS 08B-1A27 
   B – 16 46 70 30 7,37 1,13 PHS 08B-1B27 
            
 28 113,42 A 16 – – – – – 0,51 PHS 08B-1A28 
   B – 16 46 70 30 7,37 1,17 PHS 08B-1B28 
            
 29 117,46 A 16 – – – – – 0,55 PHS 08B-1A29 
   B – 16 46 80 30 7,37 1,41 PHS 08B-1B29 
            
 30 121,50 A 16 – – – – – 0,59 PHS 08B-1A30 
   B – 16 46 80 30 7,37 1,46 PHS 08B-1B30 
            
 31 125,54 A 16 – – – – – 0,63 PHS 08B-1A31 
   B – 16 46 90 30 7,37 1,75 PHS 08B-1B31 
            
 32 129,56 A 16 – – – – – 0,68 PHS 08B-1A32 
   B – 16 46 90 30 7,37 1,79 PHS 08B-1B32 
            
 33 133,60 A 16 – – – – – 0,72 PHS 08B-1A33 
   B – 16 46 90 30 7,37 1,83 PHS 08B-1B33 
            
 34 137,64 A 16 – – – – – 0,78 PHS 08B-1A34 
   B – 16 46 90 30 7,37 1,87 PHS 08B-1B34 
            
 35 141,68 A 16 – – – – – 0,81 PHS 08B-1A35 
   B – 16 46 90 30 7,37 1,94 PHS 08B-1B35 
            
 36 145,72 A 16 – – – – – 0,87 PHS 08B-1A36 
   B – 16 50 90 35 7,37 2,21 PHS 08B-1B36 
            
 37 149,76 A 16 – – – – – 0,92 PHS 08B-1A37 
   B – 16 50 90 35 7,37 2,24 PHS 08B-1B37 
            
 38 153,80 A 16 – – – – – 0,97 PHS 08B-1A38 
   B – 16 50 90 35 7,37 2,33 PHS 08B-1B38 
            
 39 157,83 A 16 – – – – – 1,02 PHS 08B-1A39 
   B – 16 50 90 35 7,37 2,30 PHS 08B-1B39 
            
 40 161,87 A 16 – – – – – 1,08 PHS 08B-1A40 
   B – 16 50 90 35 7,37 2,44 PHS 08B-1B40 
            
 41 165,91 A 20 – – – – – 1,10 PHS 08B-1A41 
   B – 16 50 90 40 7,37 2,41 PHS 08B-1B41 
            
 42 169,95 A 20 – – – – – 1,00 PHS 08B-1A42 
   B – 16 60 90 40 7,37 2,38 PHS 08B-1B42 
            
 43 173,99 A 20 – – – – – 1,24 PHS 08B-1A43 
   B – 16 50 90 40 7,37 2,35 PHS 08B-1B43  

 

 

 
Maximale Bohrungen können Standard-Keilnuten aufnehmen. Größere Bohrungen sind möglich, wenn eine Flachnut verwendet oder eine keine Keilnut benötigt wird. 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 08B-1AH8. 
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Metrische Kettenräder, für Einfachrollenkette, vorgebohrt 
ISO 08B-1  ·  12,70 mm Teilung   |   ISO 10B-1  ·  15,88 mm Teilung  
 
 
 

 

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Bohrung Nabe Laschen- 
dicke 

 

Teilung Anzahl 
der 
Zähne 

PD 

Typ 
Bohrung 
ab Lager 

Min. Max. 
H L t1 

Gewicht Bestell-Nr. 

mm – mm – mm      kg – 
 

  
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Bohrung Nabe Laschen- 
dicke 

 

Teilung Anzahl 
der 
Zähne 

PD 

Typ 
Bohrung 
ab Lager 

Min. Max. 
H L t1 

Gewicht Bestell-Nr. 

mm – mm – mm      kg – 
  

 

            
12,70 44 178,03 A 20 – – – – – 1,28 PHS 08B-1A44 
   B – 16 50 90 40 7,37 2,32 PHS 08B-1B44 
            
 45 182,07 A 20 – – – – – 1,00 PHS 08B-1A45 
   B – 16 50 90 40 7,37 2,30 PHS 08B-1B45 
            
 46 186,10 A 20 – – – – – 1,43 PHS 08B-1A46 
   B – 16 50 90 40 7,37 2,45 PHS 08B-1B46 
            
 47 190,14 A 20 – – – – – 1,50 PHS 08B-1A47 
   B – 16 50 90 40 7,37 2,60 PHS 08B-1B47 
            
 48 194,18 A 20 – – – – – 1,57 PHS 08B-1A48 
   B – 16 64 90 40 7,37 2,85 PHS 08B-1B48 
            
 50 208,30 A 20 – – – – – 1,81 PHS 08B-1A50 
   B – 16 64 90 40 7,37 2,92 PHS 08B-1B50 
            
 54 218,43 A 20 – – – – – 2,00 PHS 08B-1A54 
   B – 16 64 90 40 7,37 3,00 PHS 08B-1B54 
            
 57 230,54 A 20 – – – – – 2,22 PHS 08B-1A57 
   B – 16 50 90 40 7,37 3,13 PHS 08B-1B57 
            
 60 242,66 A 20 – – – – – 2,50 PHS 08B-1A60 
   B – 16 64 90 40 7,37 3,30 PHS 08B-1B60 
            
 64 258,82 A 25 – – – – – 2,87 PHS 08B-1A64 
   B – 16 64 90 40 7,37 3,60 PHS 08B-1B64 
            
 70 283,07 A 25 – – – – – 3,43 PHS 08B-1A70 
   B – 16 64 90 40 7,37 3,80 PHS 08B-1B70 
            
 72 291,16 A 25 – – – – – 3,62 PHS 08B-1A72 
   B – 16 64 90 40 7,37 4,00 PHS 08B-1B72 
            
 76 307,33 A 25 – – – – – 3,99 PHS 08B-1A76 
   B – 16 50 90 40 7,37 4,12 PHS 08B-1B76 
            
 80 323,48 A 25 – – – – – 4,46 PHS 08B-1A80 
   B – 16 64 90 40 7,37 5,00 PHS 08B-1B80 
            
 84 339,65 A 25 – – – – – 4,93 PHS 08B-1A84 
   B – 16 64 90 40 7,37 6,12 PHS 08B-1B84 
            
 85 343,69 A 25 – – – – – 5,05 PHS 08B-1A85 
   B – 16 64 90 40 7,37 6,32 PHS 08B-1B85 
            
 92 371,99 A 25 – – – – – 5,88 PHS 08B-1A92 
   B – 16 64 90 40 7,37 6,92 PHS 08B-1B92 
            
 95 384,11 A 25 – – – – – 6,23 PHS 08B-1A95 
   B – 16 55 90 40 7,37 7,38 PHS 08B-1B95 
            
 96 388,15 A 25 – – – – – 6,35 PHS 08B-1A96 
   B – 16 64 90 40 7,37 8,00 PHS 08B-1B96 
            
 114 460,90 A 25 – – – – – 8,47 PHS 08B-1A114 
   B – 16 64 90 40 7,37 9,50 PHS 08B-1B114 
            
15,88 8 41,48 A 10 – – – – – 0,07 PHS 10B-1A8 
   B – 10 11 25 25 9,17 0,12 PHS 10B-1BH8 
            
 9 46,42 A 10 – – – – – 0,10 PHS 10B-1A9 
   B – 10 15 30 25 9,17 0,17 PHS 10B-1BH9 
            
 10 51,37 A 10 – – – – – 0,12 PHS 10B-1A10 
   B – 10 18 35 25 9,17 0,23 PHS 10B-1BH10 
            
 11 56,34 A 10 – – – – – 0,15 PHS 10B-1A11 
   B – 12 21 37 30 9,17 0,30 PHS 10B-1BH11 
            
 12 61,34 A 10 – – – – – 0,18 PHS 10B-1A12 
   B – 12 25 42 30 9,17 0,38 PHS 10B-1BH12 
            
 13 66,32 A 10 – – – – – 0,21 PHS 10B-1A13 
   B – 12 28 47 30 9,17 0,47 PHS 10B-1BH13 
            
 14 71,34 A 10 – – – – – 0,24 PHS 10B-1A14 
   B – 12 32 52 30 9,17 0,57 PHS 10B-1BH14 
            
 15 76,36 A 10 – – – – – 0,28 PHS 10B-1A15 
   B – 12 35 57 30 9,17 0,69 PHS 10B-1BH15 
            
 16 81,37 A 12 – – – – – 0,31 PHS 10B-1A16 
   B – 12 40 60 30 9,17 0,77 PHS 10B-1BH16 
            
 17 86,39 A 12 – – – – – 0,36 PHS 10B-1A17 
   B – 12 40 60 30 9,17 0,82 PHS 10B-1BH17 
            
             

             
15,88 18 91,42 A 12 – – – – – 0,41 PHS 10B-1A18 
   B – 14 50 70 30 9,17 1,02 PHS 10B-1BH18 
            
 19 96,45 A 12 – – – – – 0,46 PHS 10B-1A19 
   B – 14 50 70 30 9,17 1,06 PHS 10B-1BH19 
            
 20 101,49 A 12 – – – – – 0,52 PHS 10B-1A20 
   B – 14 50 75 30 9,17 1,22 PHS 10B-1BH20 
            
 21 106,52 A 12 – – – – – 0,57 PHS 10B-1A21 
   B – 16 50 75 30 9,17 1,26 PHS 10B-1BH21 
            
 22 111,55 A 12 – – – – – 0,62 PHS 10B-1A22 
   B – 16 50 80 30 9,17 1,42 PHS 10B-1BH22 
            
 23 116,58 A 12 – – – – – 0,67 PHS 10B-1A23 
   B – 16 50 80 30 9,17 1,47 PHS 10B-1BH23 
            
 24 121,62 A 12 – – – – – 0,74 PHS 10B-1A24 
   B – 16 50 80 30 9,17 1,55 PHS 10B-1BH24 
            
 25 126,66 A 12 – – – – – 0,81 PHS 10B-1A25 
   B – 16 50 80 30 9,17 1,62 PHS 10B-1BH25 
            
 26 131,70 A 16 – – – – – 0,88 PHS 10B-1A26 
   B – 20 55 85 35 9,17 2,00 PHS 10B-1B26 
            
 27 136,75 A 16 – – – – – 0,96 PHS 10B-1A27 
   B – 20 55 85 35 9,17 2,05 PHS 10B-1B27 
            
 28 141,78 A 16 – – – – – 1,02 PHS 10B-1A28 
   B – 20 55 90 35 9,17 2,27 PHS 10B-1B28 
            
 29 146,83 A 16 – – – – – 1,09 PHS 10B-1A29 
   B – 20 55 90 35 9,17 2,35 PHS 10B-1B29 
            
 30 151,87 A 16 – – – – – 1,20 PHS 10B-1A30 
   B – 20 58 90 35 9,17 2,42 PHS 10B-1B30 
            
 31 156,92 A 16 – – – – – 1,28 PHS 10B-1A31 
   B – 20 58 95 35 9,17 2,66 PHS 10B-1B31 
            
 32 161,95 A 16 – – – – – 1,38 PHS 10B-1A32 
   B – 20 58 95 35 9,17 2,74 PHS 10B-1B32 
            
 33 167,00 A 16 – – – – – 1,46 PHS 10B-1A33 
   B – 20 58 95 35 9,17 2,80 PHS 10B-1B33 
            
 34 172,05 A 16 – – – – – 1,55 PHS 10B-1A34 
   B – 20 58 95 35 9,17 2,90 PHS 10B-1B34 
            
 35 177,10 A 16 – – – – – 1,63 PHS 10B-1A35 
   B – 20 58 95 35 9,17 3,03 PHS 10B-1B35 
            
 36 182,15 A 20 – – – – – 2,00 PHS 10B-1A36 
   B – 20 63 100 35 9,17 3,27 PHS 10B-1B36 
            
 37 187,20 A 20 – – – – – 1,85 PHS 10B-1A37 
   B – 20 63 100 35 9,17 3,39 PHS 10B-1B37 
            
 38 192,24 A 20 – – – – – 1,93 PHS 10B-1A38 
   B – 20 63 100 35 9,17 3,49 PHS 10B-1B38 
            
 39 197,29 A 20 – – – – – 2,05 PHS 10B-1A39 
   B – 20 63 100 35 9,17 3,58 PHS 10B-1B39 
            
 40 202,34 A 20 – – – – – 2,15 PHS 10B-1A40 
   B – 20 63 100 35 9,17 3,69 PHS 10B-1B40 
            
 41 207,39 A 20 – – – – – 2,25 PHS 10B-1A41 
   B – 20 57 100 40 9,17 3,78 PHS 10B-1B41 
            
 42 212,44 A 20 – – – – – 2,38 PHS 10B-1A42 
   B – 20 57 100 40 9,17 3,87 PHS 10B-1B42 
            
 43 217,49 A 20 – – – – – 2,49 PHS 10B-1A43 
   B – 20 57 100 40 9,17 3,96 PHS 10B-1B43 
            
 44 222,53 A 20 – – – – – 2,61 PHS 10B-1A44 
   B – 20 57 100 40 9,17 4,05 PHS 10B-1B44 
            
 45 227,58 A 20 – – – – – 2,74 PHS 10B-1A45 
   B – 20 55 100 40 9,17 4,18 PHS 10B-1B45 
            
 46 232,63 A 20 – – – – – 2,87 PHS 10B-1A46 
   B – 20 64 100 40 9,17 4,34 PHS 10B-1B46 
            
 47 237,68 A 20 – – – – – 2,99 PHS 10B-1A47 
   B – 20 64 100 40 9,17 4,50 PHS 10B-1B47 
            
             

 

 
Maximale Bohrungen können Standard-Keilnuten aufnehmen. Größere Bohrungen sind möglich, wenn eine Flachnut verwendet oder eine keine Keilnut benötigt wird. 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 08B-1AH8. 



168  
 

 

Metrische Kettenräder, für Einfachrollenkette, vorgebohrt 
ISO 10B-1  ·  15,88 mm Teilung   |   ISO 12B-1  ·  19,05 mm Teilung  
 
 

  t

 PD

  1

 

 

  L

  t

  H PD

  1

 

Typ A Typ B  

 
 

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Bohrung Nabe Laschen- 
dicke 

 

Teilung Anzahl 
der 
Zähne 

PD 

Typ 
Bohrung 
ab Lager 

Min. Max. 
H L t1 

Gewicht Bestell-Nr. 

mm – mm – mm      kg – 
 

  
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Bohrung Nabe Laschen- 
dicke 

 

Teilung Anzahl 
der 
Zähne 

PD 

Typ 
Bohrung 
ab Lager 

Min. Max. 
H L t1 

Gewicht Bestell-Nr. 

mm – mm – mm      kg – 
 

 

 

            
15,88 48 242,73 A 20 – – – – – 3,13 PHS 10B-1A48 
   B – 20 64 100 40 9,17 4,66 PHS 10B-1B48 
            
 49 247,78 A 20 – – – – – 3,28 PHS 10B-1A49 
   B – 20 64 100 40 9,17 4,82 PHS 10B-1B49 
            
 50 252,82 A 20 – – – – – 3,43 PHS 10B-1A50 
   B – 20 64 100 40 9,17 4,98 PHS 10B-1B50 
            
 51 257,87 A 20 – – – – – 3,57 PHS 10B-1A51 
   B – 20 64 100 40 9,17 5,14 PHS 10B-1B51 
            
 52 262,92 A 20 – – – – – 3,72 PHS 10B-1A52 
   B – 20 64 100 40 9,17 5,30 PHS 10B-1B52 
            
 53 267,97 A 20 – – – – – 3,87 PHS 10B-1A53 
   B – 20 64 100 40 9,17 5,46 PHS 10B-1B53 
            
 54 273,03 A 20 – – – – – 4,02 PHS 10B-1A54 
   B – 20 64 100 40 9,17 5,62 PHS 10B-1B54 
            
 55 278,08 A 20 – – – – – 4,16 PHS 10B-1A55 
   B – 20 64 100 40 9,17 5,78 PHS 10B-1B55 
            
 56 283,13 A 25 – – – – – 4,31 PHS 10B-1A56 
   B – 20 64 100 40 9,17 5,94 PHS 10B-1B56 
            
 57 288,18 A 25 – – – – – 4,46 PHS 10B-1A57 
   B – 20 55 100 40 9,17 6,00 PHS 10B-1B57 
            
 58 293,23 A 25 – – – – – 4,64 PHS 10B-1A58 
   B – 20 64 100 43 9,17 6,44 PHS 10B-1B58 
            
 59 298,27 A 25 – – – – – 4,83 PHS 10B-1A59 
   B – 20 64 100 43 9,17 6,88 PHS 10B-1B59 
            
 60 303,32 A 25 – – – – – 5,01 PHS 10B-1A60 
   B – 20 64 100 43 9,17 7,32 PHS 10B-1B60 
            
 65 328,58 A 25 – – – – – 5,92 PHS 10B-1A65 
   B – 20 64 100 43 9,17 7,48 PHS 10B-1B65 
            
 70 353,84 A 25 – – – – – 6,83 PHS 10B-1A70 
   B – 20 64 100 43 9,17 7,76 PHS 10B-1B70 
            
 72 363,95 A 25 – – – – – 7,20 PHS 10B-1A72 
   B – 20 64 100 43 9,17 8,20 PHS 10B-1B72 
            
 76 384,16 A 25 – – – – – 7,93 PHS 10B-1A76 
   B – 20 60 100 43 9,17 8,68 PHS 10B-1B76 
            
 80 404,35 A 25 – – – – – 8,89 PHS 10B-1A80 
   B – 20 70 100 43 9,17 10,20 PHS 10B-1B80 
            
 84 424,57 A 30 – – – – – 9,85 PHS 10B-1A84 
   B – 20 70 100 50 9,17 11,72 PHS 10B-1B84 
            
 85 429,62 A 30 – – – – – 10,09 PHS 10B-1A85 
   B – 20 70 100 50 9,17 12,12 PHS 10B-1B85 
            
 92 464,98 A 30 – – – – – 11,76 PHS 10B-1A92 
   B – 20 70 100 50 9,17 12,91 PHS 10B-1B92 
            
 95 480,14 A 30 – – – – – 12,48 PHS 10B-1A95 
   B – 20 60 100 50 9,17 13,24 PHS 10B-1B95  

             
15,88 96 485,19 A 30 – – – – – 12,72 PHS 10B-1A96 
   B – 20 70 100 50 9,17 14,00 PHS 10B-1B96 
            
 112 566,03 A 30 – – – – – 16,55 PHS 10B-1A112 
   B – 20 70 100 50 9,17 15,55 PHS 10B-1B112 
            
 114 576,13 A 30 – – – – – 17,03 PHS 10B-1A114 
   B – 20 70 100 50 9,17 16,25 PHS 10B-1B114 
            
 120 606,45 A 30 – – – – – 18,50 PHS 10B-1A120 
   B – 20 70 100 50 9,17 18,25 PHS 10B-1B120 
            
19,05 8 49,78 A 12 – – – – – 0,13 PHS 12B-1A8 
   B – 12 16 31 30 11,10 0,22 PHS 12B-1BH8 
            
 9 55,70 A 12 – – – – – 0,16 PHS 12B-1A9 
   B – 12 20 37 30 11,10 0,31 PHS 12B-1BH9 
            
 10 61,64 A 12 – – – – – 0,21 PHS 12B-1A10 
   B – 12 23 42 30 11,10 0,39 PHS 12B-1BH10 
            
 11 67,61 A 14 – – – – – 0,25 PHS 12B-1A11 
   B – 14 28 46 35 11,10 0,54 PHS 12B-1BH11 
            
 12 73,61 A 14 – – – – – 0,30 PHS 12B-1A12 
   B – 14 32 52 35 11,10 0,68 PHS 12B-1BH12 
            
 13 79,59 A 14 – – – – – 0,37 PHS 12B-1A13 
   B – 14 36 58 35 11,10 0,84 PHS 12B-1BH13 
            
 14 85,61 A 14 – – – – – 0,43 PHS 12B-1A14 
   B – 14 40 64 35 11,10 1,01 PHS 12B-1BH14 
            
 15 91,63 A 14 – – – – – 0,50 PHS 12B-1A15 
   B – 14 44 70 35 11,10 1,19 PHS 12B-1BH15 
            
 16 97,65 A 14 – – – – – 0,56 PHS 12B-1A16 
   B – 16 48 75 35 11,10 1,36 PHS 12B-1BH16 
            
 17 103,67 A 14 – – – – – 0,65 PHS 12B-1A17 
   B – 16 55 80 35 11,10 1,56 PHS 12B-1BH17 
            
 18 109,71 A 14 – – – – – 0,73 PHS 12B-1A18 
   B – 16 55 80 35 11,10 1,73 PHS 12B-1BH18 
            
 19 115,75 A 14 – – – – – 0,82 PHS 12B-1A19 
   B – 16 55 80 35 11,10 1,73 PHS 12B-1BH19 
            
 20 121,78 A 14 – – – – – 0,90 PHS 12B-1A20 
   B – 16 55 80 35 11,10 1,83 PHS 12B-1BH20 
            
 21 127,82 A 16 – – – – – 0,99 PHS 12B-1A21 
   B – 20 55 90 40 11,10 2,37 PHS 12B-1BH21 
            
 22 133,86 A 16 – – – – – 1,08 PHS 12B-1A22 
   B – 20 55 90 40 11,10 2,48 PHS 12B-1BH22 
            
 23 139,90 A 16 – – – – – 1,21 PHS 12B-1A23 
   B – 20 55 90 40 11,10 2,58 PHS 12B-1BH23 
            
 24 145,94 A 16 – – – – – 1,33 PHS 12B-1A24 
   B – 20 55 90 40 11,10 2,70 PHS 12B-1BH24 
            
 25 152,00 A 16 – – – – – 1,43 PHS 12B-1A25 
   B – 20 55 90 40 11,10 2,81 PHS 12B-1BH25  

 

 

 
Maximale Bohrungen können Standard-Keilnuten aufnehmen. Größere Bohrungen sind möglich, wenn eine Flachnut verwendet oder eine keine Keilnut benötigt wird. 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 08B-1AH8. 
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Metrische Kettenräder, für Einfachrollenkette, vorgebohrt 
ISO 12B-1  ·  19,05 mm Teilung   |   ISO 16B-1  ·  25,40 mm Teilung  
 
 
 

 

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Bohrung Nabe Laschen- 
dicke 

 

Teilung Anzahl 
der 
Zähne 

PD 

Typ 
Bohrung 
ab Lager 

Min. Max. 
H L t1 

Gewicht Bestell-Nr. 

mm – mm – mm      kg – 
 

  
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Bohrung Nabe Laschen- 
dicke 

 

Teilung Anzahl 
der 
Zähne 

PD 

Typ 
Bohrung 
ab Lager 

Min. Max. 
H L t1 

Gewicht Bestell-Nr. 

mm – mm – mm      kg – 
  

 

            
19,05 26 158,04 A 16 – – – – – 1,57 PHS 12B-1A26 
   B – 20 58 95 40 11,10 3,11 PHS 12B-1B26 
            
 27 164,09 A 16 – – – – – 1,69 PHS 12B-1A27 
   B – 20 58 95 40 11,10 3,24 PHS 12B-1B27 
            
 28 170,13 A 16 – – – – – 1,83 PHS 12B-1A28 
   B – 20 58 95 40 11,10 3,37 PHS 12B-1B28 
            
 29 176,19 A 16 – – – – – 1,97 PHS 12B-1A29 
   B – 20 60 95 40 11,10 3,49 PHS 12B-1B29 
            
 30 182,25 A 16 – – – – – 2,11 PHS 12B-1A30 
   B – 20 60 95 40 11,10 3,66 PHS 12B-1B30 
            
 31 188,31 A 20 – – – – – 2,26 PHS 12B-1A31 
   B – 20 64 95 40 11,10 3,96 PHS 12B-1B31 
            
 32 194,36 A 20 – – – – – 2,37 PHS 12B-1A32 
   B – 20 64 95 40 11,10 4,14 PHS 12B-1B32 
            
 33 200,40 A 20 – – – – – 2,58 PHS 12B-1A33 
   B – 20 64 95 40 11,10 4,28 PHS 12B-1B33 
            
 34 206,46 A 20 – – – – – 2,72 PHS 12B-1A34 
   B – 20 64 95 40 11,10 4,45 PHS 12B-1B34 
            
 35 212,52 A 20 – – – – – 2,90 PHS 12B-1A35 
   B – 20 64 95 40 11,10 4,62 PHS 12B-1B35 
            
 36 218,58 A 20 – – – – – 3,04 PHS 12B-1A36 
   B – 20 70 100 40 11,10 4,79 PHS 12B-1B36 
            
 37 224,64 A 20 – – – – – 3,27 PHS 12B-1A37 
   B – 20 70 100 40 11,10 4,97 PHS 12B-1B37 
            
 38 230,69 A 20 – – – – – 3,42 PHS 12B-1A38 
   B – 20 70 100 40 11,10 5,15 PHS 12B-1B38 
            
 39 236,75 A 20 – – – – – 3,61 PHS 12B-1A39 
   B – 20 70 100 40 11,10 5,34 PHS 12B-1B39 
            
 40 242,81 A 20 – – – – – 3,80 PHS 12B-1A40 
   B – 20 70 100 40 11,10 5,54 PHS 12B-1B40 
            
 41 248,87 A 25 – – – – – 3,97 PHS 12B-1A41 
   B – 20 70 110 56 11,10 5,78 PHS 12B-1B41 
            
 42 254,93 A 25 – – – – – 4,18 PHS 12B-1A42 
   B – 20 70 110 56 11,10 6,02 PHS 12B-1B42 
            
 43 260,98 A 25 – – – – – 4,43 PHS 12B-1A43 
   B – 20 70 110 56 11,10 6,26 PHS 12B-1B43 
            
 44 267,04 A 25 – – – – – 4,60 PHS 12B-1A44 
   B – 20 70 110 56 11,10 6,50 PHS 12B-1B44 
            
 45 273,10 A 25 – – – – – 4,77 PHS 12B-1A45 
   B – 20 60 110 56 11,10 6,30 PHS 12B-1B45 
            
 46 279,16 A 25 – – – – – 5,07 PHS 12B-1A46 
   B – 20 70 110 56 11,10 6,98 PHS 12B-1B46 
            
 47 285,21 A 25 – – – – – 5,30 PHS 12B-1A47 
   B – 20 70 110 56 11,10 7,22 PHS 12B-1B47 
            
 48 291,27 A 25 – – – – – 5,55 PHS 12B-1A48 
   B – 20 70 110 56 11,10 7,46 PHS 12B-1B48 
            
 49 297,33 A 25 – – – – – 5,81 PHS 12B-1A49 
   B – 20 70 110 56 11,10 7,70 PHS 12B-1B49 
            
 50 303,39 A 25 – – – – – 6,06 PHS 12B-1A50 
   B – 20 70 110 56 11,10 7,94 PHS 12B-1B50 
            
 54 327,64 A 25 – – – – – 7,08 PHS 12B-1A54 
   B – 20 70 110 56 11,10 8,90 PHS 12B-1B54 
            
 57 345,81 A 25 – – – – – 7,84 PHS 12B-1A57 
   B – 20 60 110 56 11,10 7,75 PHS 12B-1B57 
            
 60 363,99 A 25 – – – – – 8,82 PHS 12B-1A60 
   B – 20 70 110 56 11,10 10,34 PHS 12B-1B60 
            
 65 394,29 A 25 – – – – – 10,46 PHS 12B-1A65 
   B – 20 70 110 56 11,10 11,64 PHS 12B-1B65 
            
 68 412,49 A 30 – – – – – 11,44 PHS 12B-1A68 
   B – 20 70 110 56 11,10 12,20 PHS 12B-1B68 
            
             

             
19,05 70 424,60 A 30 – – – – – 12,10 PHS 12B-1A70 
   B – 20 70 110 56 11,10 12,74 PHS 12B-1B70 
            
 72 436,74 A 30 – – – – – 12,75 PHS 12B-1A72 
   B – 20 80 110 56 11,10 13,22 PHS 12B-1B72 
            
 76 460,99 A 30 – – – – – 14,06 PHS 12B-1A76 
   B – 20 60 110 56 11,10 12,50 PHS 12B-1B76 
            
 80 485,22 A 30 – – – – – 15,73 PHS 12B-1A80 
   B – 20 80 110 56 11,10 15,14 PHS 12B-1B80 
            
 84 509,48 A 30 – – – – – 17,40 PHS 12B-1A84 
   B – 20 80 110 56 11,10 16,10 PHS 12B-1B84 
            
 90 545,85 A 30 – – – – – 19,91 PHS 12B-1A90 
   B – 20 80 110 56 11,10 17,23 PHS 12B-1B90 
            
 92 557,98 A 30 – – – – – 20,75 PHS 12B-1A92 
   B – 20 80 110 56 11,10 18,19 PHS 12B-1B92 
            
 95 576,17 A 30 – – – – – 22,00 PHS 12B-1A95 
   B – 20 92 110 56 11,10 18,74 PHS 12B-1B95 
            
 96 582,23 A 30 – – – – – 22,42 PHS 12B-1A96 
   B – 20 92 110 56 11,10 18,98 PHS 12B-1B96 
            
 114 691,36 A 30 – – – – – 29,94 PHS 12B-1A114 
   B – 20 92 110 56 11,10 23,30 PHS 12B-1B114 
            
25,40 8 66,37 A 12 – – – – – 0,34 PHS 16B-1A8 
   B – 16 22 42 35 16,18 0,50 PHS 16B-1BH8 
            
 9 74,27 A 12 – – – – – 0,44 PHS 16B-1A9 
   B – 16 28 50 35 16,18 0,68 PHS 16B-1BH9 
            
 10 82,19 A 12 – – – – – 0,96 PHS 16B-1A10 
   B – 16 34 55 35 16,18 0,87 PHS 16B-1BH10 
            
 11 90,14 A 16 – – – – – 0,68 PHS 16B-1A11 
   B – 16 38 61 40 16,18 1,18 PHS 16B-1BH11 
            
 12 98,14 A 16 – – – – – 0,81 PHS 16B-1A12 
   B – 16 44 69 40 16,18 1,48 PHS 16B-1BH12 
            
 13 106,12 A 16 – – – – – 1,00 PHS 16B-1A13 
   B – 16 48 78 40 16,18 1,82 PHS 16B-1BH13 
            
 14 114,15 A 16 – – – – – 1,13 PHS 16B-1A14 
   B – 16 53 84 40 16,18 2,14 PHS 16B-1BH14 
            
 15 122,17 A 16 – – – – – 1,30 PHS 16B-1A15 
   B – 16 58 92 40 16,18 2,52 PHS 16B-1BH15 
            
 16 130,20 A 20 – – – – – 1,49 PHS 16B-1A16 
   B – 20 64 100 45 16,18 3,19 PHS 16B-1BH16 
            
 17 138,22 A 20 – – – – – 1,68 PHS 16B-1A17 
   B – 20 70 100 45 16,18 3,41 PHS 16B-1BH17 
            
 18 146,28 A 20 – – – – – 1,91 PHS 16B-1A18 
   B – 20 70 100 45 16,18 3,62 PHS 16B-1BH18 
            
 19 154,33 A 20 – – – – – 2,12 PHS 16B-1A19 
   B – 20 70 100 45 16,18 3,86 PHS 16B-1BH19 
            
 20 162,38 A 20 – – – – – 2,39 PHS 16B-1A20 
   B – 20 70 100 45 16,18 4,10 PHS 16B-1BH20 
            
 21 170,43 A 20 – – – – – 2,64 PHS 16B-1A21 
   B – 20 70 110 50 16,18 5,09 PHS 16B-1BH21 
            
 22 178,48 A 20 – – – – – 2,91 PHS 16B-1A22 
   B – 20 70 110 50 16,18 5,35 PHS 16B-1BH22 
            
 23 186,53 A 20 – – – – – 3,16 PHS 16B-1A23 
   B – 20 70 110 50 16,18 5,66 PHS 16B-1BH23 
            
 24 194,59 A 20 – – – – – 3,43 PHS 16B-1A24 
   B – 20 70 110 50 16,18 5,94 PHS 16B-1BH24 
            
 25 202,66 A 20 – – – – – 3,72 PHS 16B-1A25 
   B – 20 70 110 50 16,18 6,25 PHS 16B-1BH25 
            
 26 210,72 A 20 – – – – – 4,08 PHS 16B-1A26 
   B – 20 76 120 50 16,18 7,07 PHS 16B-1B26 
            
 27 218,79 A 20 – – – – – 4,40 PHS 16B-1A27 
   B – 20 76 120 50 16,18 7,39 PHS 16B-1B27 
            
             

 

 
Maximale Bohrungen können Standard-Keilnuten aufnehmen. Größere Bohrungen sind möglich, wenn eine Flachnut verwendet oder eine keine Keilnut benötigt wird. 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 08B-1AH8. 
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Metrische Kettenräder, für Einfachrollenkette, vorgebohrt 
ISO 16B-1  ·  25,40 mm Teilung   |   ISO 20B-1  ·  31,75 mm Teilung  
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Typ A Typ B Typ C  

 
 

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Bohrung Nabe Laschen- 
dicke 

 

Teilung Anzahl 
der 
Zähne 

PD 

Typ 
Bohrung 
ab Lager 

Min. Max. 
H L t1 

Gewicht Bestell-Nr. 

mm – mm – mm      kg – 
 

  
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Bohrung Nabe Laschen- 
dicke 

 

Teilung Anzahl 
der 
Zähne 

PD 

Typ 
Bohrung 
ab Lager 

Min. Max. 
H L t1 

Gewicht Bestell-Nr. 

mm – mm – mm      kg – 
 

 

 

            
25,40 28 226,85 A 20 – – – – – 4,79 PHS 16B-1A28 
   B – 20 76 120 50 16,18 7,72 PHS 16B-1B28 
            
 29 234,92 A 20 – – – – – 5,14 PHS 16B-1A29 
   B – 20 76 120 50 16,18 8,11 PHS 16B-1B29 
            
 30 243,00 A 20 – – – – – 5,53 PHS 16B-1A30 
   B – 20 76 120 50 16,18 8,47 PHS 16B-1B30 
            
 31 251,08 A 25 – – – – – 5,89 PHS 16B-1A31 
   B – 25 76 120 50 16,18 8,78 PHS 16B-1B31 
            
 32 259,13 A 25 – – – – – 6,33 PHS 16B-1A32 
   B – 25 76 120 50 16,18 9,19 PHS 16B-1B32 
            
 33 267,21 A 25 – – – – – 6,70 PHS 16B-1A33 
   B – 25 76 120 50 16,18 9,63 PHS 16B-1B33 
            
 34 275,28 A 25 – – – – – 7,00 PHS 16B-1A34 
   B – 25 76 120 50 16,18 10,02 PHS 16B-1B34 
            
 35 283,36 A 25 – – – – – 7,60 PHS 16B-1A35 
   B – 25 76 120 50 16,18 10,50 PHS 16B-1B35 
            
 36 291,44 A 25 – – – – – 8,08 PHS 16B-1A36 
   B – 25 76 120 50 16,18 10,90 PHS 16B-1B36 
            
 37 299,51 A 25 – – – – – 8,50 PHS 16B-1A37 
   B – 25 76 120 50 16,18 11,30 PHS 16B-1B37 
            
 38 307,59 A 25 – – – – – 8,98 PHS 16B-1A38 
   B – 25 76 120 50 16,18 11,86 PHS 16B-1B38 
            
 39 315,67 A 25 – – – – – 9,34 PHS 16B-1A39 
   B – 25 76 120 50 16,18 12,32 PHS 16B-1B39 
            
 40 323,75 A 25 – – – – – 9,94 PHS 16B-1A40 
   B – 25 76 125 50 16,18 12,86 PHS 16B-1B40 
            
 41 331,82 A 25 – – – – – 10,50 PHS 16B-1A41 
   B – 25 80 125 68 16,18 13,40 PHS 16B-1B41 
            
 42 339,90 A 25 – – – – – 11,02 PHS 16B-1A42 
   B – 25 80 125 68 16,18 13,94 PHS 16B-1B42 
            
 43 347,98 A 25 – – – – – 11,64 PHS 16B-1A43 
   B – 25 80 125 68 16,18 14,48 PHS 16B-1B43 
            
 44 356,06 A 25 – – – – – 12,08 PHS 16B-1A44 
   B – 25 80 125 68 16,18 15,02 PHS 16B-1B44 
            
 45 364,13 A 25 – – – – – 12,60 PHS 16B-1A45 
   B – 25 65 125 68 16,18 13,00 PHS 16B-1B45 
            
 46 372,21 A 25 – – – – – 13,20 PHS 16B-1A46 
   B – 25 80 125 68 16,18 16,10 PHS 16B-1B46 
            
 47 380,29 A 25 – – – – – 13,94 PHS 16B-1A47 
   B – 25 80 125 68 16,18 16,64 PHS 16B-1B47 
            
 48 388,36 A 25 – – – – – 14,54 PHS 16B-1A48 
   B – 25 80 125 68 16,18 17,18 PHS 16B-1B48 
            
 50 404,52 A 25 – – – – – 15,86 PHS 16B-1A50 
   B – 25 80 125 68 16,18 18,26 PHS 16B-1B50  

             
25,40 54 436,85 A 30 – – – – – 18,51 PHS 16B-1A54 
   B – 25 85 125 68 16,18 20,42 PHS 16B-1B54 
            
 57 461,07 A 30 – – – – – 20,50 PHS 16B-1A57 
   B – 25 65 125 68 16,18 15,50 PHS 16B-1B57 
            
 60 485,32 A 30 – – – – – 22,95 PHS 16B-1A60 
   B – 25 85 133 68 16,18 23,66 PHS 16B-1B60 
            
 65 525,73 A 30 – – – – – 27,03 PHS 16B-1A65 
   B – 25 85 140 68 16,18 26,36 PHS 16B-1B65 
            
 70 566,14 A 30 – – – – – 31,11 PHS 16B-1A70 
   C – 25 108 140 68 16,18 29,06 PHS 16B-1C70 
            
 72 582,32 A 30 – – – – – 32,74 PHS 16B-1A72 
   C – 25 108 140 68 16,18 30,14 PHS 16B-1C72 
            
 76 614,65 A 30 – – – – – 36,00 PHS 16B-1A76 
   C – 25 75 140 68 16,18 28,50 PHS 16B-1C76 
            
 80 646,96 A 30 – – – – – 40,42 PHS 16B-1A80 
   C – 25 108 140 68 16,18 34,46 PHS 16B-1C80 
            
 84 679,30 A 30 – – – – – 44,84 PHS 16B-1A84 
   C – 25 108 140 78 16,18 36,62 PHS 16B-1C84 
            
 90 727,81 A 30 – – – – – 51,47 PHS 16B-1A90 
   C – 25 108 140 78 16,18 39,86 PHS 16B-1C90 
            
 95 768,22 A 30 – – – – – 57,00 PHS 16B-1A95 
   C – 25 85 140 78 16,18 42,56 PHS 16B-1C95 
            
 96 766,31 A 30 – – – – – 58,11 PHS 16B-1A96 
   C – 25 108 140 78 16,18 43,10 PHS 16B-1C96 
            
 114 921,81 A 30 – – – – – 78,00 PHS 16B-1A114 
   C – 25 108 140 78 16,18 52,82 PHS 16B-1C114 
            
31,75 8 82,97 A 16 – – – – – 0,63 PHS 20B-1A8 
   B – 20 57 53 40 18,59 1,04 PHS 20B-1BH8 
            
 9 92,83 A 16 – – – – – 0,95 PHS 20B-1A9 
   B – 20 57 63 40 18,59 1,45 PHS 20B-1BH9 
            
 10 102,75 A 16 – – – – – 1,27 PHS 20B-1A10 
   B – 20 60 70 40 18,59 1,86 PHS 20B-1BH10 
            
 11 112,70 A 16 – – – – – 1,59 PHS 20B-1A11 
   B – 20 70 77 45 18,59 2,40 PHS 20B-1BH11 
            
 12 122,67 A 20 – – – – – 1,91 PHS 20B-1A12 
   B – 20 76 88 45 18,59 2,95 PHS 20B-1BH12 
            
 13 132,67 A 20 – – – – – 2,18 PHS 20B-1A13 
   B – 20 76 98 45 18,59 3,00 PHS 20B-1BH13 
            
 14 142,68 A 20 – – – – – 2,49 PHS 20B-1A14 
   B – 20 76 108 45 18,59 3,40 PHS 20B-1BH14 
            
 15 152,71 A 20 – – – – – 2,68 PHS 20B-1A15 
   B – 20 76 118 50 18,59 4,31 PHS 20B-1BH15 
            
 16 162,75 A 20 – – – – – 3,08 PHS 20B-1A16 
   B – 20 76 120 50 18,59 4,63 PHS 20B-1BH16  

 

 

 
Maximale Bohrungen können Standard-Keilnuten aufnehmen. Größere Bohrungen sind möglich, wenn eine Flachnut verwendet oder eine keine Keilnut benötigt wird. 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 08B-1AH8. 
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Metrische Kettenräder, für Einfachrollenkette, vorgebohrt 
ISO 20B-1  ·  31,75 mm Teilung   |   ISO 24B-1  ·  38,10 mm Teilung  
 
 
 

 

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Bohrung Nabe Laschen- 
dicke 

 

Teilung Anzahl 
der 
Zähne 

PD 

Typ 
Bohrung 
ab Lager 

Min. Max. 
H L t1 

Gewicht Bestell-Nr. 

mm – mm – mm      kg – 
 

  
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Bohrung Nabe Laschen- 
dicke 

 

Teilung Anzahl 
der 
Zähne 

PD 

Typ 
Bohrung 
ab Lager 

Min. Max. 
H L t1 

Gewicht Bestell-Nr. 

mm – mm – mm      kg – 
  

 

            
31,75 17 172,79 A 20 – – – – – 3,54 PHS 20B-1A17 
   B – 25 76 120 50 18,59 4,99 PHS 20B-1BH17 
            
 18 182,84 A 20 – – – – – 3,81 PHS 20B-1A18 
   B – 25 76 120 50 18,59 5,44 PHS 20B-1BH18 
            
 19 192,90 A 20 – – – – – 4,31 PHS 20B-1A19 
   B – 25 76 120 50 18,59 5,90 PHS 20B-1BH19 
            
 20 202,96 A 20 – – – – – 4,58 PHS 20B-1A20 
   B – 25 76 120 50 18,59 6,35 PHS 20B-1BH20 
            
 21 213,03 A 25 – – – – – 5,17 PHS 20B-1A21 
   B – 25 76 140 55 18,59 7,03 PHS 20B-1BH21 
            
 22 223,10 A 25 – – – – – 5,72 PHS 20B-1A22 
   B – 25 76 140 55 18,59 7,71 PHS 20B-1BH22 
            
 23 233,17 A 25 – – – – – 5,99 PHS 20B-1A23 
   B – 25 84 140 55 18,59 8,16 PHS 20B-1BH23 
            
 24 243,25 A 25 – – – – – 6,62 PHS 20B-1A24 
   B – 25 84 140 55 18,59 8,62 PHS 20B-1BH24 
            
 25 253,32 A 25 – – – – – 6,94 PHS 20B-1A25 
   B – 25 84 140 55 18,59 9,07 PHS 20B-1BH25 
            
 26 263,41 A 25 – – – – – 7,62 PHS 20B-1A26 
   B – 25 84 150 55 18,59 9,53 PHS 20B-1B26 
            
 27 273,49 A 25 – – – – – 8,35 PHS 20B-1A27 
   B – 25 84 150 55 18,59 10,43 PHS 20B-1B27 
            
 28 283,57 A 25 – – – – – 8,85 PHS 20B-1A28 
   B – 25 84 150 55 18,59 11,34 PHS 20B-1B28 
            
 29 293,66 A 25 – – – – – 9,43 PHS 20B-1A29 
   B – 25 84 150 55 18,59 11,76 PHS 20B-1B29 
            
 30 303,75 A 25 – – – – – 9,98 PHS 20B-1A30 
   B – 25 84 150 55 18,59 12,02 PHS 20B-1B30 
            
 31 313,83 A 25 – – – – – 10,73 PHS 20B-1A31 
   B – 25 84 150 55 18,59 12,77 PHS 20B-1B31 
            
 32 323,92 A 25 – – – – – 11,49 PHS 20B-1A32 
   B – 25 84 150 55 18,59 13,52 PHS 20B-1B32 
            
 33 334,01 A 25 – – – – – 12,24 PHS 20B-1A33 
   B – 25 84 150 55 18,59 14,59 PHS 20B-1B33 
            
 34 344,10 A 25 – – – – – 13,00 PHS 20B-1A34 
   B – 25 84 150 55 18,59 15,66 PHS 20B-1B34 
            
 35 354,20 A 25 – – – – – 13,75 PHS 20B-1A35 
   B – 25 84 150 55 18,59 16,74 PHS 20B-1B35 
            
 36 364,29 A 25 – – – – – 14,50 PHS 20B-1A36 
   B – 25 84 150 55 18,59 17,51 PHS 20B-1B36 
            
 37 374,38 A 25 – – – – – 15,25 PHS 20B-1A37 
   B – 25 84 150 55 18,59 18,17 PHS 20B-1B37 
            
 38 384,48 A 25 – – – – – 16,01 PHS 20B-1A38 
   B – 25 84 150 55 18,59 18,82 PHS 20B-1B38 
            
 39 394,57 A 25 – – – – – 16,76 PHS 20B-1A39 
   B – 25 84 150 55 18,59 19,78 PHS 20B-1B39 
            
 40 404,67 A 25 – – – – – 17,52 PHS 20B-1A40 
   B – 25 84 150 55 18,59 21,27 PHS 20B-1B40 
            
 41 414,77 A 30 – – – – – 18,27 PHS 20B-1A41 
   B – 25 84 150 70 18,59 22,07 PHS 20B-1B41 
            
 42 424,88 A 30 – – – – – 19,03 PHS 20B-1A42 
   B – 25 84 150 70 18,59 22,86 PHS 20B-1B42 
            
 43 434,96 A 30 – – – – – 19,78 PHS 20B-1A43 
   B – 25 84 150 70 18,59 23,40 PHS 20B-1B43 
            
 44 445,06 A 30 – – – – – 20,53 PHS 20B-1A44 
   B – 25 84 150 70 18,59 23,95 PHS 20B-1B44 
            
 45 455,15 A 30 – – – – – 21,29 PHS 20B-1A45 
   B – 25 84 150 70 18,59 24,49 PHS 20B-1B45 
            
 46 465,25 A 30 – – – – – 22,04 PHS 20B-1A46 
   B – 25 84 150 70 18,59 26,31 PHS 20B-1B46 
            
             

             
31,75 47 475,35 A 30 – – – – – 22,79 PHS 20B-1A47 
   B – 25 84 150 70 18,59 28,12 PHS 20B-1B47 
            
 48 485,45 A 30 – – – – – 23,55 PHS 20B-1A48 
   B – 25 102 150 70 18,59 29,94 PHS 20B-1B48 
            
 49 495,55 A 30 – – – – – 24,30 PHS 20B-1A49 
   B – 25 102 150 70 18,59 31,76 PHS 20B-1B49 
            
 50 505,65 A 30 – – – – – 25,06 PHS 20B-1A50 
   B – 25 102 150 70 18,59 33,57 PHS 20B-1B50 
            
 51 515,75 A 30 – – – – – 24,43 PHS 20B-1A51 
   B – 25 102 150 80 18,59 35,39 PHS 20B-1B51 
            
 52 525,85 A 30 – – – – – 25,85 PHS 20B-1A52 
   B – 25 102 150 80 18,59 37,21 PHS 20B-1B52 
            
 53 535,95 A 30 – – – – – 27,27 PHS 20B-1A53 
   B – 25 102 150 80 18,59 39,02 PHS 20B-1B53 
            
 54 546,05 A 30 – – – – – 25,70 PHS 20B-1A54 
   C – 25 102 150 80 18,59 32,90 PHS 20B-1C54 
            
 55 556,15 A 30 – – – – – 30,12 PHS 20B-1A55 
   C – 25 102 150 80 18,59 34,77 PHS 20B-1C55 
            
 56 566,25 A 30 – – – – – 31,34 PHS 20B-1A56 
   C – 25 102 150 80 18,59 36,63 PHS 20B-1C56 
            
 57 576,35 A 30 – – – – – 32,96 PHS 20B-1A57 
   C – 25 102 150 80 18,59 38,50 PHS 20B-1C57 
            
 58 586,45 A 30 – – – – – 35,80 PHS 20B-1A58 
   C – 25 102 150 80 18,59 40,37 PHS 20B-1C58 
            
 59 596,56 A 30 – – – – – 37,22 PHS 20B-1A59 
   C – 25 102 150 80 18,59 42,24 PHS 20B-1C59 
            
 60 606,66 A 30 – – – – – 38,64 PHS 20B-1A60 
   C – 25 102 150 80 18,59 44,10 PHS 20B-1C60 
            
 70 707,68 A 30 – – – – – 52,85 PHS 20B-1A70 
   C – 25 133 150 80 18,59 65,36 PHS 20B-1C70 
            
 72 727,89 A 30 – – – – – 55,70 PHS 20B-1A72 
   C – 25 133 150 80 18,59 67,23 PHS 20B-1C72 
            
 76 768,30 A 30 – – – – – 61,38 PHS 20B-1A76 
   C – 25 133 150 80 18,59 70,98 PHS 20B-1C76 
            
 80 808,71 A 30 – – – – – 67,06 PHS 20B-1A80 
   C – 25 133 150 80 18,59 74,70 PHS 20B-1C80 
            
 84 849,13 A 30 – – – – – 72,75 PHS 20B-1A84 
   C – 25 133 150 90 18,59 78,43 PHS 20B-1C84 
            
 90 909,76 A 30 – – – – – 81,27 PHS 20B-1A90 
   C – 25 133 150 90 18,59 84,03 PHS 20B-1C90 
            
 95 960,28 A 30 – – – – – 102,42 PHS 20B-1A95 
   C – 25 133 150 90 18,59 117,18 PHS 20B-1C95 
            
 96 970,38 A 30 – – – – – 103,84 PHS 20B-1A96 
   C – 25 133 150 90 18,59 117,56 PHS 20B-1C96 
            
 114 1 152,27 A 30 – – – – – 130,84 PHS 20B-1A114 
   C – 25 133 150 90 18,59 124,40 PHS 20B-1C114 
            
38,10 9 111,40 A 20 – – – – – 1,69 PHS 24B-1A9 
   B – 20 45 70 45 24,13 2,02 PHS 24B-1BH9 
            
 10 123,29 A 20 – – – – – 1,88 PHS 24B-1A10 
   B – 20 52 80 45 24,13 2,61 PHS 24B-1BH10 
            
 11 135,23 A 20 – – – – – 2,06 PHS 24B-1A11 
   B – 25 60 90 50 24,13 3,77 PHS 24B-1BH11 
            
 12 147,21 A 20 – – – – – 2,68 PHS 24B-1A12 
   B – 25 67 102 50 24,13 4,77 PHS 24B-1BH12 
            
 13 159,20 A 20 – – – – – 3,06 PHS 24B-1A13 
   B – 25 76 114 50 24,13 5,91 PHS 24B-1BH13 
            
 14 171,22 A 20 – – – – – 3,72 PHS 24B-1A14 
   B – 25 86 128 50 24,13 6,68 PHS 24B-1BH14 
            
 15 183,25 A 20 – – – – – 4,31 PHS 24B-1A15 
   B – 25 92 132 50 24,13 7,49 PHS 24B-1BH15 
            
             

 

 
Maximale Bohrungen können Standard-Keilnuten aufnehmen. Größere Bohrungen sind möglich, wenn eine Flachnut verwendet oder eine keine Keilnut benötigt wird. 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 08B-1AH8. 
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Metrische Kettenräder, für Einfachrollenkette, vorgebohrt 
ISO 24B-1  ·  38,10 mm Teilung   |   ISO 28B-1  ·  44,45 mm Teilung  
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Typ A Typ B Typ C  

 
 

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Bohrung Nabe Laschen- 
dicke 

 

Teilung Anzahl 
der 
Zähne 

PD 

Typ 
Bohrung 
ab Lager 

Min. Max. 
H L t1 

Gewicht Bestell-Nr. 

mm – mm – mm      kg – 
 

  
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Bohrung Nabe Laschen- 
dicke 

 

Teilung Anzahl 
der 
Zähne 

PD 

Typ 
Bohrung 
ab Lager 

Min. Max. 
H L t1 

Gewicht Bestell-Nr. 

mm – mm – mm      kg – 
 

 

 

            
38,10 16 195,29 A 25 – – – – – 4,86 PHS 24B-1A16 
   B – 25 92 136 55 24,13 9,08 PHS 24B-1BH16 
            
 17 207,35 A 25 – – – – – 5,44 PHS 24B-1A17 
   B – 25 92 136 55 24,13 9,76 PHS 24B-1BH17 
            
 18 219,41 A 25 – – – – – 6,13 PHS 24B-1A18 
   B – 25 92 136 55 24,13 10,49 PHS 24B-1BH18 
            
 19 231,48 A 25 – – – – – 7,03 PHS 24B-1A19 
   B – 25 92 136 55 24,13 11,21 PHS 24B-1BH19 
            
 20 243,55 A 25 – – – – – 7,94 PHS 24B-1A20 
   B – 25 92 136 55 24,13 12,26 PHS 24B-1BH20 
            
 21 255,63 A 25 – – – – – 8,62 PHS 24B-1A21 
   B – 25 92 150 60 24,13 13,38 PHS 24B-1BH21 
            
 22 267,72 A 25 – – – – – 9,76 PHS 24B-1A22 
   B – 25 92 150 60 24,13 13,67 PHS 24B-1BH22 
            
 23 179,80 A 25 – – – – – 10,43 PHS 24B-1A23 
   B – 25 92 150 60 24,13 14,74 PHS 24B-1BH23 
            
 24 291,90 A 25 – – – – – 11,35 PHS 24B-1A24 
   B – 25 92 150 60 24,13 15,48 PHS 24B-1BH24 
            
 25 303,99 A 25 – – – – – 12,47 PHS 24B-1A25 
   B – 25 92 150 60 24,13 16,38 PHS 24B-1BH25 
            
 26 316,09 A 30 – – – – – 13,39 PHS 24B-1A26 
   B – 30 102 150 40 24,13 19,43 PHS 24B-1B26 
            
 27 328,19 A 30 – – – – – 14,53 PHS 24B-1A27 
   B – 30 102 150 40 24,13 20,39 PHS 24B-1B27 
            
 28 340,29 A 30 – – – – – 15,89 PHS 24B-1A28 
   B – 30 102 150 40 24,13 21,34 PHS 24B-1B28 
            
 29 352,39 A 30 – – – – – 17,02 PHS 24B-1A29 
   B – 30 102 150 40 24,13 22,79 PHS 24B-1B29 
            
 30 364,49 A 30 – – – – – 18,39 PHS 24B-1A30 
   B – 30 102 150 40 24,13 24,25 PHS 24B-1B30 
            
 31 376,60 A 30 – – – – – 20,02 PHS 24B-1A31 
   B – 30 102 150 40 24,13 26,19 PHS 24B-1B31 
            
 32 388,71 A 30 – – – – – 21,66 PHS 24B-1A32 
   B – 30 102 150 40 24,13 28,12 PHS 24B-1B32 
            
 33 400,82 A 30 – – – – – 23,29 PHS 24B-1A33 
   B – 30 102 150 40 24,13 30,05 PHS 24B-1B33 
            
 34 412,93 A 30 – – – – – 24,93 PHS 24B-1A34 
   B – 30 102 150 40 24,13 31,99 PHS 24B-1B34 
            
 35 425,04 A 30 – – – – – 26,56 PHS 24B-1A35 
   B – 30 102 150 40 24,13 33,93 PHS 24B-1B35 
            
 36 437,15 A 30 – – – – – 28,19 PHS 24B-1A36 
   B – 30 102 150 40 24,13 35,86 PHS 24B-1B36 
            
 38 461,37 A 30 – – – – – 31,46 PHS 24B-1A38 
   B – 30 102 150 40 24,13 39,73 PHS 24B-1B38  

             
38,10 40 485,60 A 30 – – – – – 36,23 PHS 24B-1A40 
   B – 30 102 150 40 24,13 42,52 PHS 24B-1B40 
            
 42 509,83 A 30 – – – – – 40,99 PHS 24B-1A42 
   C – 30 102 160 90 24,13 45,31 PHS 24B-1C42 
            
 45 546,19 A 30 – – – – – 48,14 PHS 24B-1A45 
   C – 30 102 160 90 24,13 50,71 PHS 24B-1C45 
            
 48 482,54 A 30 – – – – – 55,29 PHS 24B-1A48 
   C – 30 102 160 90 24,13 57,43 PHS 24B-1C48 
            
 50 606,78 A 30 – – – – – 60,05 PHS 24B-1A50 
   C – 30 102 160 90 24,13 61,57 PHS 24B-1C50 
            
 54 655,26 A 30 – – – – – 69,58 PHS 24B-1A54 
   C – 30 102 160 100 24,13 69,84 PHS 24B-1C54 
            
 57 691,62 A 30 – – – – – 76,73 PHS 24B-1A57 
   C – 30 133 160 100 24,13 76,05 PHS 24B-1C57 
            
 60 727,99 A 30 – – – – – 85,19 PHS 24B-1A60 
   C – 30 133 160 100 24,13 80,05 PHS 24B-1C60 
            
 68 824,97 A 40 – – – – – 107,74 PHS 24B-1A68 
   C – 30 133 160 100 24,13 93,39 PHS 24B-1C68 
            
 72 873,43 A 40 – – – – – 119,02 PHS 24B-1A72 
   C – 30 133 160 100 24,13 111,51 PHS 24B-1C72 
            
 76 921,96 A 40 – – – – – 130,30 PHS 24B-1A76 
   C – 30 133 160 100 24,13 129,62 PHS 24B-1C76 
            
 95 921,96 A 40 – – – – – 183,88 PHS 24B-1A95 
   C – 30 133 160 100 24,13 215,67 PHS 24B-1C95 
            
 96 921,96 A 40 – – – – – 186,70 PHS 24B-1A96 
   C – 30 133 160 100 24,13 220,20 PHS 24B-1C96 
            
 114 921,96 A 40 – – – – – 237,46 PHS 24B-1A114 
   C – 30 133 160 100 24,13 301,71 PHS 24B-1C114 
            
44,45 11 157,77 A 20 – – – – – 3,18 PHS 28B-1A11 
   B – 25 73 112 70 29,44 5,27 PHS 28B-1BH11 
            
 12 171,74 A 20 – – – – – 3,95 PHS 28B-1A12 
   B – 25 84 125 70 29,44 6,40 PHS 28B-1BH12 
            
 13 185,74 A 20 – – – – – 4,31 PHS 28B-1A13 
   B – 25 93 125 70 29,44 8,22 PHS 28B-1BH13 
            
 14 199,76 A 20 – – – – – 4,77 PHS 28B-1A14 
   B – 25 93 125 70 29,44 9,13 PHS 28B-1BH14 
            
 15 213,79 A 20 – – – – – 5,45 PHS 28B-1A15 
   B – 25 108 125 70 29,44 11,40 PHS 28B-1BH15 
            
 16 227,84 A 30 – – – – – 6,81 PHS 28B-1A16 
   B – 30 108 160 75 29,44 12,76 PHS 28B-1BH16 
            
 17 241,91 A 30 – – – – – 7,71 PHS 28B-1A17 
   B – 30 108 160 75 29,44 13,65 PHS 28B-1BH17 
            
 18 255,98 A 30 – – – – – 8,63 PHS 28B-1A18 
   B – 30 108 160 75 29,44 13,65 PHS 28B-1BH18  

 

 

 
Maximale Bohrungen können Standard-Keilnuten aufnehmen. Größere Bohrungen sind möglich, wenn eine Flachnut verwendet oder eine keine Keilnut benötigt wird. 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 08B-1AH8. 
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Metrische Kettenräder, für Einfachrollenkette, vorgebohrt 
ISO 28B-1  ·  44,45 mm Teilung   |   ISO 32B-1  ·  50,80 mm Teilung  
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durch- 
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Gewicht Bestell-Nr. 

mm – mm – mm      kg – 
 

  
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
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Zähne 

PD 
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Bohrung 
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Gewicht Bestell-Nr. 

mm – mm – mm      kg – 
  

 

            
44,45 19 270,06 A 30 – – – – – 9,53 PHS 28B-1A19 
   B – 30 108 160 75 29,44 15,01 PHS 28B-1BH19 
            
 20 284,14 A 30 – – – – – 10,44 PHS 28B-1A20 
   B – 30 108 160 75 29,44 16,84 PHS 28B-1BH20 
            
 21 298,24 A 30 – – – – – 11,79 PHS 28B-1A21 
   B – 30 108 160 75 29,44 18,19 PHS 28B-1BH21 
            
 22 312,34 A 30 – – – – – 13,17 PHS 28B-1A22 
   B – 30 108 160 75 29,44 19,11 PHS 28B-1BH22 
            
 23 326,44 A 30 – – – – – 14,06 PHS 28B-1A23 
   B – 30 108 160 75 29,44 20,46 PHS 28B-1BH23 
            
 24 340,54 A 30 – – – – – 15,44 PHS 28B-1A24 
   B – 30 108 160 75 29,44 21,84 PHS 28B-1BH24 
            
 25 354,65 A 30 – – – – – 16,78 PHS 28B-1A25 
   B – 30 108 160 75 29,44 22,73 PHS 28B-1BH25 
            
 26 368,77 A 30 – – – – – 18,61 PHS 28B-1A26 
   B – 30 108 160 75 29,44 26,83 PHS 28B-1B26 
            
 27 382,88 A 30 – – – – – 20,43 PHS 28B-1A27 
   B – 30 108 160 75 29,44 27,74 PHS 28B-1B27 
            
 28 397,00 A 30 – – – – – 20,88 PHS 28B-1A28 
   B – 30 108 160 75 29,44 30,29 PHS 28B-1B28 
            
 30 425,24 A 30 – – – – – 25,17 PHS 28B-1A30 
   B – 30 108 160 75 29,44 32,73 PHS 28B-1B30 
            
 32 453,49 A 30 – – – – – 31,02 PHS 28B-1A32 
   B – 30 134 180 75 29,44 34,84 PHS 28B-1B32 
            
 38 538,27 A 30 – – – – – 48,58 PHS 28B-1A38 
   B – 30 134 180 75 29,44 51,25 PHS 28B-1B38 
            
 40 566,54 A 30 – – – – – 52,80 PHS 28B-1A40 
   C – 30 134 180 75 29,44 52,84 PHS 28B-1C40 
            
 42 594,81 A 30 – – – – – 57,02 PHS 28B-1A42 
   C – 30 134 180 90 29,44 54,43 PHS 28B-1C42 
            
 45 637,22 A 30 – – – – – 63,35 PHS 28B-1A45 
   C – 30 134 180 90 29,44 60,55 PHS 28B-1C45 
            
 48 679,63 A 30 – – – – – 69,68 PHS 28B-1A48 
   C – 30 134 180 90 29,44 62,72 PHS 28B-1C48 
            
 54 764,47 A 30 – – – – – 82,34 PHS 28B-1A54 
   C – 30 134 180 100 29,44 74,60 PHS 28B-1C54 
            
 57 806,89 A 40 – – – – – 88,67 PHS 28B-1A57 
   C – 30 134 180 100 29,44 81,77 PHS 28B-1C57 
            
 60 849,32 A 40 – – – – – 97,97 PHS 28B-1A60 
   C – 30 134 180 100 29,44 88,94 PHS 28B-1C60 
            
 68 962,47 A 40 – – – – – 122,79 PHS 28B-1A68 
   C – 30 137 180 100 29,44 108,05 PHS 28B-1C68 
            
 72 1 019,04 A 40 – – – – – 135,19 PHS 28B-1A72 
   C – 30 137 180 100 29,44 117,61 PHS 28B-1C72 
            
 76 1 075,62 A 40 – – – – – 147,60 PHS 28B-1A76 
   C – 30 137 180 100 29,44 127,17 PHS 28B-1C76 
            
 95 1 344,39 A 40 – – – – – 206,53 PHS 28B-1A95 
   C – 30 137 180 100 29,44 172,57 PHS 28B-1C95 
            
50,80 11 180,31 A 25 – – – – – 5,00 PHS 32B-1A11 
   B – 30 83 120 90 29,44 9,04 PHS 32B-1BH11 
            
 12 196,28 A 25 – – – – – 6,02 PHS 32B-1A12 
   B – 30 89 133 90 29,44 11,11 PHS 32B-1BH12 
            
 13 212,27 A 25 – – – – – 7,12 PHS 32B-1A13 
   B – 30 102 145 90 29,44 12,61 PHS 32B-1BH13 
            
 14 228,29 A 30 – – – – – 8,32 PHS 32B-1A14 
   B – 30 102 145 90 29,44 14,97 PHS 32B-1BH14 
            
 15 244,33 A 30 – – – – – 9,50 PHS 32B-1A15 
   B – 30 102 145 90 29,44 17,32 PHS 32B-1BH15 
            
 16 260,39 A 30 – – – – – 11,64 PHS 32B-1A16 
   B – 30 103 160 90 29,44 18,78 PHS 32B-1BH16 
            
             

             
50,80 17 276,46 A 30 – – – – – 12,35 PHS 32B-1A17 
   B – 30 103 160 90 29,44 20,23 PHS 32B-1BH17 
            
 18 292,55 A 30 – – – – – 13,96 PHS 32B-1A18 
   B – 30 103 160 90 29,44 21,88 PHS 32B-1BH18 
            
 19 308,64 A 30 – – – – – 15,57 PHS 32B-1A19 
   B – 30 103 160 90 29,44 23,53 PHS 32B-1BH19 
            
 20 324,74 A 30 – – – – – 17,36 PHS 32B-1A20 
   B – 30 133 180 90 29,44 25,37 PHS 32B-1BH20 
            
 21 340,84 A 30 – – – – – 19,15 PHS 32B-1A21 
   B – 30 133 180 90 29,44 27,20 PHS 32B-1BH21 
            
 22 356,96 A 30 – – – – – 21,13 PHS 32B-1A22 
   B – 30 133 180 90 29,44 29,23 PHS 32B-1BH22 
            
 23 373,07 A 30 – – – – – 23,10 PHS 32B-1A23 
   B – 30 133 180 90 29,44 31,25 PHS 32B-1BH23 
            
 24 389,19 A 30 – – – – – 25,26 PHS 32B-1A24 
   B – 30 133 180 90 29,44 35,33 PHS 32B-1BH24 
            
 25 405,32 A 30 – – – – – 27,41 PHS 32B-1A25 
   B – 30 133 180 90 29,44 36,80 PHS 32B-1BH25 
            
 26 421,45 A 30 – – – – – 30,25 PHS 32B-1A26 
   B – 30 133 180 90 29,44 39,41 PHS 32B-1B26 
            
 27 437,58 A 30 – – – – – 33,10 PHS 32B-1A27 
   B – 30 133 180 90 29,44 42,02 PHS 32B-1B27 
            
 28 453,72 A 30 – – – – – 35,94 PHS 32B-1A28 
   B – 30 133 180 90 29,44 44,62 PHS 32B-1B28 
            
 30 485,99 A 30 – – – – – 41,63 PHS 32B-1A30 
   B – 30 133 180 90 29,44 49,84 PHS 32B-1B30 
            
 32 518,28 A 30 – – – – – 47,31 PHS 32B-1A32 
   B – 30 139 180 90 29,44 58,02 PHS 32B-1B32 
            
 38 615,17 A 30 – – – – – 64,37 PHS 32B-1A38 
   B – 30 139 180 90 29,44 86,78 PHS 32B-1B38 
            
 40 647,47 A 40 – – – – – 72,98 PHS 32B-1A40 
   C – 30 139 180 90 29,44 91,35 PHS 32B-1C40 
            
 42 679,78 A 40 – – – – – 81,60 PHS 32B-1A42 
   C – 30 139 180 90 29,44 95,91 PHS 32B-1C42 
            
 45 728,25 A 40 – – – – – 94,52 PHS 32B-1A45 
   C – 30 139 180 100 29,44 116,97 PHS 32B-1C45 
            
 48 790,72 A 40 – – – – – 107,44 PHS 32B-1A48 
   C – 30 139 180 100 29,44 130,43 PHS 32B-1C48 
            
 54 873,68 A 40 – – – – – 133,29 PHS 32B-1A54 
   C – 30 139 180 100 29,44 157,34 PHS 32B-1C54 
            
 57 922,16 A 40 – – – – – 146,21 PHS 32B-1A57 
   C – 30 139 180 100 29,44 190,79 PHS 32B-1C57 
            
 60 990,65 A 40 – – – – – 164,35 PHS 32B-1A60 
   C – 30 139 200 110 29,44 184,25 PHS 32B-1C60 
            
 68 1 099,96 A 40 – – – – – 212,73 PHS 32B-1A68 
   C – 30 139 200 110 29,44 220,13 PHS 32B-1C68 
            
 72 1 164,62 A 40 – – – – – 236,91 PHS 32B-1A72 
   C – 30 139 200 110 29,44 282,31 PHS 32B-1C72 
            
 90 1 229,28 A 40 – – – – – 261,10 PHS 32B-1A90 
   C – 30 139 200 110 29,44 297,99 PHS 32B-1C90 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

 

 
Maximale Bohrungen können Standard-Keilnuten aufnehmen. Größere Bohrungen sind möglich, wenn eine Flachnut verwendet oder eine keine Keilnut benötigt wird. 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 08B-1AH8. 
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Metrische Kettenräder, für Einfachrollenkette, Taper-Buchse 
ISO 06B-1  ·  9,525 mm Teilung   |   ISO 08B-1  ·  12,70 mm Teilung  
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mm – mm – – mm     kg  – 
   

 

             
9,525 16 48,82 B 1008 9 25,4 22,0 42,0* 5,31 0,12 0,09 PHS 06B-1TBH16 
 17 51,83 B 1008 9 25,4 22,0 45,0 5,31 0,13 0,09 PHS 06B-1TBH17 
 18 54,85 B 1008 9 25,4 22,0 45,0 5,31 0,14 0,09 PHS 06B-1TBH18 
 19 57,87 B 1008 9 25,4 22,0 45,0 5,31 0,16 0,09 PHS 06B-1TBH19 
 20 60,89 B 1008 9 25,4 22,0 46,0 5,31 0,18 0,09 PHS 06B-1TBH20 
             
 21 63,91 B 1008 9 25,4 22,0 46,0 5,31 0,20 0,09 PHS 06B-1TBH21 
 22 66,93 B 1108 9 28,0 22,0 52,0 5,31 0,24 0,12 PHS 06B-1TBH22 
 23 69,95 B 1210 11 31,8 25,0 63,0* 5,31 0,30 0,21 PHS 06B-1TBH23 
 24 72,97 B 1210 11 31,8 25,0 63,0 5,31 0,32 0,21 PHS 06B-1TBH24 
 25 76,00 B 1210 11 31,8 25,0 63,0 5,31 0,35 0,21 PHS 06B-1TBH25 
             
 26 79,02 B 1210 11 31,8 25,0 63,0 5,31 0,35 0,21 PHS 06B-1TB26 
 27 82,05 B 1210 11 31,8 25,0 63,0 5,31 0,38 0,21 PHS 06B-1TB27 
 28 85,07 B 1210 11 31,8 25,0 63,0 5,31 0,38 0,21 PHS 06B-1TB28 
 29 88,09 B 1210 11 31,8 25,0 63,0 5,31 0,40 0,21 PHS 06B-1TB29 
 30 91,12 B 1210 11 31,8 25,0 63,0 5,31 0,41 0,21 PHS 06B-1TB30 
             
 32 97,18 B 1210 11 31,8 25,0 63,0 5,31 0,58 0,21 PHS 06B-1TB32 
 35 106,26 B 1210 11 31,8 25,0 63,0 5,31 0,76 0,21 PHS 06B-1TB35 
 36 109,29 B 1210 11 31,8 25,0 63,0 5,31 0,82 0,21 PHS 06B-1TB36 
 38 115,35 B 1210 11 31,8 25,0 70,0 5,31 0,94 0,21 PHS 06B-1TB38 
 40 121,40 B 1210 11 31,8 25,0 70,0 5,31 1,06 0,21 PHS 06B-1TB40 
             
 45 136,55 B 1210 11 31,8 25,0 70,0 5,31 1,36 0,21 PHS 06B-1TB45 
 48 145,65 B 1210 11 31,8 25,0 70,0 5,31 1,54 0,21 PHS 06B-1TB48 
 54 163,82 B 1210 11 31,8 25,0 70,0 5,31 1,90 0,21 PHS 06B-1TB54 
 57 172,90 B 1210 11 31,8 25,0 70,0 5,31 1,60 0,21 PHS 06B-1TB57 
 60 182,00 B 1210 11 31,8 25,0 70,0 5,31 2,26 0,21 PHS 06B-1TB60 
             
 70 212,30 B 1210 11 31,8 25,0 70,0 5,31 2,86 0,21 PHS 06B-1TB70 
 76 230,49 B 1210 11 31,8 25,0 70,0 5,31 2,43 0,21 PHS 06B-1TB76 
 95 288,08 B 1210 11 31,8 25,0 110,0 5,31 2,72 0,21 PHS 06B-1TB95 
 114 345,68 B 1215 11 31,8 25,0 110,0 5,31 5,50 0,31 PHS 06B-1TB114 
             
12,70 14 57,07 B 1008 9 25,4 22,0 46,0* 7,37 0,12 0,14 PHS 08B-1TBH14 
 15 61,09 B 1008 9 25,4 22,0 45,0 7,37 0,18 0,14 PHS 08B-1TBH15 
 16 65,10 B 1108 9 28,0 22,0 52,0 7,37 0,24 0,16 PHS 08B-1TBH16 
 17 69,11 B 1210 11 31,8 25,0 60,0* 7,37 0,24 0,27 PHS 08B-1TBH17 
 18 73,14 B 1210 11 31,8 25,0 60,0* 7,37 0,30 0,27 PHS 08B-1TBH18 
             
 19 77,16 B 1210 11 31,8 25,0 63,0 7,37 0,33 0,27 PHS 08B-1TBH19 
 20 81,19 B 1610 11 31,8 25,0 71,0 7,37 0,32 0,41 PHS 08B-1TBH20 
 21 85,22 B 1610 14 41,3 25,0 71,0 7,37 0,37 0,41 PHS 08B-1TBH21 
 22 89,24 B 1610 14 41,3 25,0 76,0 7,37 0,50 0,41 PHS 08B-1TBH22 
 23 93,27 B 1610 14 41,3 25,0 76,0 7,37 0,53 0,41 PHS 08B-1TBH23 
             
 24 97,29 B 1610 14 41,3 25,0 76,0 7,37 0,54 0,41 PHS 08B-1TBH24 
 25 101,33 B 1610 14 41,3 25,0 76,0 7,37 0,59 0,41 PHS 08B-1TBH25 
 26 105,36 B 1610 14 41,3 25,0 76,0 7,37 0,61 0,41 PHS 08B-1TB26 
 27 109,40 B 1610 14 41,3 25,0 76,0 7,37 0,94 0,41 PHS 08B-1TB27 
 28 113,42 B 2012 14 50,8 25,0 90,0 7,37 0,86 0,77 PHS 08B-1TB28 
             
 29 117,46 B 2012 14 50,8 25,0 90,0 7,37 0,90 0,77 PHS 08B-1TB29 
 30 121,50 B 2012 14 50,8 32,0 90,0 7,37 0,94 0,59 PHS 08B-1TB30 
 32 129,57 B 2012 14 50,8 32,0 90,0 7,37 1,12 0,59 PHS 08B-1TB32 
 35 141,68 B 2012 14 50,8 32,0 90,0 7,37 1,30 0,59 PHS 08B-1TB35 
 36 145,72 B 2012 14 50,8 32,0 90,0 7,37 1,48 0,59 PHS 08B-1TB36 
             
 38 153,80 B 2012 14 50,8 32,0 90,0 7,37 1,67 0,59 PHS 08B-1TB38 
 40 161,87 B 2012 14 50,8 32,0 90,0 7,37 1,80 0,59 PHS 08B-1TB40 
 42 169,94 B 2012 14 50,8 32,0 100,0 7,37 1,93 0,59 PHS 08B-1TB42 
 45 182,07 B 2012 14 50,8 32,0 100,0 7,37 2,06 0,59 PHS 08B-1TB45 
 48 194,18 B 2012 14 50,8 32,0 100,0 7,37 2,36 0,59 PHS 08B-1TB48 
 

 

 
 
* Einstich in Nabe für Kettenspiel 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 08B-1TBH16. 



  175
 

 

Metrische Kettenräder, für Einfachrollenkette, Taper-Buchse 
ISO 08B-1  ·  12,70 mm Teilung   |   ISO 10B-1  ·  15,88 mm Teilung   |   ISO 12B-1  ·  19,05 mm Teilung  
 
 
 

 
  

 
Abmessungen Gewicht Teilkreis- 

durchmesser Bohrung    Laschendicke Kettenrad Buchse 
 
 

 

Teilung Anzahl der 
Zähne 

 
PD 

Typ Buchsen- 
nummer 

Min. Max. 

 
L 

 
H 

 
t1 

  

Bestell-Nr. 

mm – mm – – mm     kg  – 
   

 

             
12,70 54 218,42 B 2012 14 50,8 32,0 100,0 7,37 2,66 0,59 PHS 08B-1TB54 
 57 230,53 B 2012 14 50,8 32,0 100,0 7,37 3,07 0,59 PHS 08B-1TB57 
 60 242,66 B 2012 14 50,8 32,0 100,0 7,37 3,23 0,59 PHS 08B-1TB60 
 70 283,07 B 2012 14 50,8 32,0 100,0 7,37 3,39 0,59 PHS 08B-1TB70 
 72 291,15 B 2012 14 50,8 32,0 100,0 7,37 3,55 0,59 PHS 08B-1TB72 
             
 76 307,31 B 2012 14 50,8 32,0 100,0 7,37 3,71 0,59 PHS 08B-1TB76 
 80 323,49 B 2012 14 50,8 32,0 100,0 7,37 4,55 0,59 PHS 08B-1TB80 
 84 339,65 B 2012 14 50,8 32,0 100,0 7,37 5,39 0,59 PHS 08B-1TB84 
 95 384,10 B 2012 14 50,8 32,0 100,0 7,37 6,23 0,59 PHS 08B-1TB95 
 96 388,15 B 2012 14 50,8 32,0 100,0 7,37 7,00 0,59 PHS 08B-1TB96 
             
 114 460,90 B 2517 16 63,5 45,0 110,0 7,37 8,10 1,30 PHS 08B-1TB114 
             
15,88 12 61,34 B 1008 9 25,4 22,0 49,2* 9,17 0,21 0,09 PHS 10B-1TBH12 
 13 66,32 B 1008 9 25,4 22,0 47,0 9,17 0,25 0,09 PHS 10B-1TBH13 
 14 71,34 B 1108 9 25,4 22,0 52,0 9,17 0,27 0,12 PHS 10B-1TBH14 
 15 76,36 B 1210 11 31,8 25,0 60,0 9,17 0,33 0,21 PHS 10B-1TBH15 
 16 81,37 B 1610 14 41,3 25,0 70,6* 9,17 0,32 0,31 PHS 10B-1TBH16 
             
 17 86,39 B 1610 14 41,3 25,0 71,0* 9,17 0,40 0,31 PHS 10B-1TBH17 
 18 91,42 B 1610 14 41,3 25,0 75,0 9,17 0,50 0,31 PHS 10B-1TBH18 
 19 96,45 B 1610 14 41,3 25,0 75,0 9,17 0,56 0,31 PHS 10B-1TBH19 
 20 101,49 B 1610 14 41,3 25,0 76,0 9,17 0,64 0,31 PHS 10B-1TBH20 
 21 106,52 B 1610 14 41,3 25,0 76,0 9,17 0,69 0,31 PHS 10B-1TBH21 
             
 22 111,55 B 1610 14 41,3 25,0 76,0 9,17 0,75 0,31 PHS 10B-1TBH22 
 23 116,58 B 1610 14 41,3 25,0 76,0 9,17 0,81 0,31 PHS 10B-1TBH23 
 24 121,62 B 2012 14 50,8 32,0 90,0 9,17 1,00 0,59 PHS 10B-1TBH24 
 25 126,66 B 2012 14 50,8 32,0 90,0 9,17 1,06 0,59 PHS 10B-1TBH25 
 26 131,70 B 2012 14 50,8 32,0 90,0 9,17 1,14 0,59 PHS 10B-1TB26 
             
 27 136,75 B 2012 14 50,8 32,0 90,0 9,17 1,19 0,59 PHS 10B-1TB27 
 28 141,78 B 2012 14 50,8 32,0 90,0 9,17 1,28 0,59 PHS 10B-1TB28 
 29 146,83 B 2012 14 50,8 32,0 90,0 9,17 1,37 0,59 PHS 10B-1TB29 
 30 151,87 B 2012 14 50,8 32,0 90,0 9,17 1,65 0,59 PHS 10B-1TB30 
 32 161,96 B 2012 14 50,8 32,0 98,0 9,17 2,21 0,59 PHS 10B-1TB32 
             
 35 177,10 B 2012 14 50,8 32,0 98,0 9,17 3,05 0,59 PHS 10B-1TB35 
 36 182,15 B 2012 14 50,8 32,0 98,0 9,17 3,33 0,59 PHS 10B-1TB36 
 38 192,24 B 2012 14 50,8 32,0 100,0 9,17 3,89 0,59 PHS 10B-1TB38 
 40 202,33 B 2012 14 50,8 32,0 100,0 9,17 4,45 0,59 PHS 10B-1TB40 
 42 212,43 B 2012 14 50,8 32,0 100,0 9,17 5,01 0,59 PHS 10B-1TB42 
             
 45 227,58 B 2012 14 50,8 32,0 100,0 9,17 3,97 0,59 PHS 10B-1TB45 
 48 242,73 B 2012 14 50,8 32,0 100,0 9,17 6,69 0,59 PHS 10B-1TB48 
 54 273,03 B 2012 14 50,8 32,0 100,0 9,17 8,37 0,59 PHS 10B-1TB54 
 57 288,19 B 2012 14 50,8 32,0 100,0 9,17 5,45 0,59 PHS 10B-1TB57 
 60 303,33 B 2012 14 50,8 32,0 100,0 9,17 10,05 0,59 PHS 10B-1TB60 
             
 70 353,84 B 2012 16 63,5 45,0 100,0 9,17 12,85 1,30 PHS 10B-1TB70 
 72 363,95 B 2012 16 63,5 45,0 100,0 9,17 13,41 1,30 PHS 10B-1TB72 
 76 384,15 B 2012 14 50,8 45,0 100,0 9,17 7,43 0,59 PHS 10B-1TB76 
 80 404,35 B 2012 16 63,5 45,0 110,0 9,17 15,65 1,30 PHS 10B-1TB80 
 84 424,70 B 2012 16 63,5 45,0 110,0 9,17 16,77 1,30 PHS 10B-1TB84 
             
 95 480,14 B 2517 14 50,8 45,0 110,0 9,17 19,85 0,59 PHS 10B-1TB95 
 96 485,30 B 2517 16 63,5 45,0 110,0 9,17 20,13 1,30 PHS 10B-1TB96 
 114 576,13 B 2517 16 63,5 45,0 110,0 9,17 25,17 1,30 PHS 10B-1TB114 
             
19,05 11 67,61 B 1008 9 25,4 22,0 46,0 11,10 0,22 0,09 PHS 12B-1TBH11 
 12 73,61 B 1008 9 25,4 22,0 49,2 11,10 0,30 0,09 PHS 12B-1TBH12 
 13 79,59 B 1210 11 31,8 25,0 60,0 11,10 0,38 0,21 PHS 12B-1TBH13 
 14 85,61 B 1610 14 41,3 25,0 70,0 11,10 0,46 0,31 PHS 12B-1TBH14 
 15 91,63 B 1610 14 41,3 25,0 70,0 11,10 0,48 0,31 PHS 12B-1TBH15 
             
 16 97,65 B 1610 14 41,3 25,0 75,0 11,10 0,60 0,31 PHS 12B-1TBH16 
 17 103,67 B 1610 14 41,3 25,0 76,0 11,10 0,70 0,31 PHS 12B-1TBH17 
 18 109,71 B 2012 14 50,8 32,0 90,0 11,10 0,86 0,59 PHS 12B-1TBH18 
 19 115,75 B 2012 14 50,8 32,0 90,0 11,10 0,98 0,59 PHS 12B-1TBH19 
 20 121,78 B 2012 14 50,8 32,0 95,0 11,10 1,25 0,59 PHS 12B-1TBH20 
             
 21 127,82 B 2517 16 63,5 45,0 102,0 11,10 1,28 1,30 PHS 12B-1TBH21 
 22 133,86 B 2517 16 63,5 45,0 102,0 11,10 1,37 1,30 PHS 12B-1TBH22 
 23 139,90 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 1,75 1,30 PHS 12B-1TBH23 
 24 145,94 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 1,85 1,30 PHS 12B-1TBH24 
 25 152,00 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 1,95 1,30 PHS 12B-1TBH25 
             
 26 158,04 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 2,09 1,30 PHS 12B-1TB26 
 27 164,09 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 2,22 1,30 PHS 12B-1TB27 
 28 170,13 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 2,36 1,30 PHS 12B-1TB28 
 29 176,19 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 2,75 1,30 PHS 12B-1TB29 
 30 182,25 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 2,89 1,30 PHS 12B-1TB30 
             
 32 194,36 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 3,59 1,30 PHS 12B-1TB32 
 35 212,52 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 4,41 1,30 PHS 12B-1TB35 
 36 218,58 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 4,68 1,30 PHS 12B-1TB36 
 38 230,69 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 4,60 1,30 PHS 12B-1TB38 
             
             
 

 
 
* Einstich in Nabe für Kettenspiel 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 08B-1TBH16. 
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Metrische Kettenräder, für Einfachrollenkette, Taper-Buchse 
ISO 12B-1  ·  19,05 mm Teilung   |   ISO 16B-1  ·  25,40 mm Teilung  
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Typ B Typ C  

 
 
  

 
Abmessungen Gewicht Teilkreis- 

durchmesser Bohrung    Laschendicke Kettenrad Buchse 
 
 

 

Teilung Anzahl der 
Zähne 

 
PD 

Typ Buchsen- 
nummer 

Min. Max. 

 
L 

 
H 

 
t1 

  

Bestell-Nr. 

mm – mm – – mm     kg  – 
   

 

             
19,05 40 242,81 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 5,78 1,30 PHS 12B-1TB40 
 42 254,93 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 6,33 1,30 PHS 12B-1TB42 
 45 273,10 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 5,70 1,30 PHS 12B-1TB45 
 48 291,27 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 7,97 1,30 PHS 12B-1TB48 
 54 327,64 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 9,61 1,30 PHS 12B-1TB54 
             
 57 345,81 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 6,49 1,30 PHS 12B-1TB57 
 60 363,99 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 11,25 1,30 PHS 12B-1TB60 
 68 412,49 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 13,44 1,30 PHS 12B-1TB68 
 70 424,60 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 13,99 1,30 PHS 12B-1TB70 
 72 436,74 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 14,54 1,30 PHS 12B-1TB72 
             
 76 460,99 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 11,20 1,30 PHS 12B-1TB76 
 84 509,48 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 17,82 1,30 PHS 12B-1TB84 
 95 576,17 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 17,64 1,30 PHS 12B-1TB95 
 96 582,23 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 21,11 1,30 PHS 12B-1TB96 
 114 691,36 B 2517 16 63,5 64,0 108,0 11,10 26,04 1,30 PHS 12B-1TB114 
             
25,40 10 82,19 B 1215 11 31,8 38,0 62,7 16,18 0,34 0,30 PHS 16B-1TBH10 
 11 90,14 B 1215 11 31,8 38,0 62,7 16,18 0,57 0,30 PHS 16B-1TBH11 
 12 98,14 B 1615 14 41,3 38,0 76,2 16,18 0,81 0,43 PHS 16B-1TBH12 
 13 106,12 B 1615 14 41,3 38,0 73,0 16,18 1,03 0,43 PHS 16B-1TBH13 
 14 114,15 B 1615 14 41,3 38,0 78,0 16,18 1,26 0,43 PHS 16B-1TBH14 
             
 15 122,17 B 1615 14 41,3 38,0 76,0 16,18 1,40 0,43 PHS 16B-1TBH15 
 16 130,20 B 2012 14 50,8 32,0 90,0 16,18 1,42 0,59 PHS 16B-1TBH16 
 17 138,22 B 2012 14 50,8 32,0 90,0 16,18 1,60 0,59 PHS 16B-1TBH17 
 18 146,28 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 16,18 2,09 1,30 PHS 16B-1TBH18 
 19 154,33 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 16,18 2,30 1,30 PHS 16B-1TBH19 
             
 20 162,38 B 2517 16 63,5 45,0 110,0 16,18 2,56 1,30 PHS 16B-1TBH20 
 21 170,43 B 2517 16 63,5 45,0 110,0 16,18 2,80 1,30 PHS 16B-1TBH21 
 22 178,48 B 2517 16 63,5 45,0 110,0 16,18 3,36 1,30 PHS 16B-1TBH22 
 23 186,53 B 2517 16 63,5 45,0 110,0 16,18 3,34 1,30 PHS 16B-1TBH23 
 24 194,59 B 2517 16 63,5 45,0 110,0 16,18 3,66 1,30 PHS 16B-1TBH24 
             
 25 202,66 B 2517 16 63,5 45,0 110,0 16,18 3,96 1,30 PHS 16B-1TBH25 
 26 210,72 B 2517 16 63,5 45,0 110,0 16,18 4,26 1,30 PHS 16B-1TB26 
 27 218,79 B 2517 16 63,5 45,0 110,0 16,18 4,63 1,30 PHS 16B-1TB27 
 28 226,85 B 2517 16 63,5 45,0 140,0 16,18 4,97 1,30 PHS 16B-1TB28 
 29 234,92 B 3020 25 76,2 51,0 140,0 16,18 6,24 2,24 PHS 16B-1TB29 
             
 30 243,00 B 3020 25 76,2 51,0 140,0 16,18 6,67 2,24 PHS 16B-1TB30 
 32 259,13 B 3020 25 76,2 51,0 140,0 16,18 8,37 2,24 PHS 16B-1TB32 
 35 283,36 B 3020 25 76,2 51,0 140,0 16,18 10,92 2,24 PHS 16B-1TB35 
 36 291,44 B 3020 25 76,2 51,0 140,0 16,18 11,77 2,24 PHS 16B-1TB36 
 38 307,59 B 3020 25 76,2 51,0 140,0 16,18 9,49 2,24 PHS 16B-1TB38 
             
 40 323,75 B 3020 25 76,2 51,0 140,0 16,18 15,17 2,24 PHS 16B-1TB40 
 45 364,13 B 3020 25 76,2 51,0 140,0 16,18 11,70 2,24 PHS 16B-1TB45 
 48 388,36 B 3020 25 76,2 51,0 140,0 16,18 18,91 2,24 PHS 16B-1TB48 
 54 436,85 B 3020 25 76,2 51,0 140,0 16,18 21,72 2,24 PHS 16B-1TB54 
 57 461,07 B 3020 25 76,2 51,0 140,0 16,18 15,00 2,24 PHS 16B-1TB57 
             
 60 485,32 B 3020 25 76,2 51,0 140,0 16,18 24,52 2,24 PHS 16B-1TB60 
 64 517,65 B 3020 25 76,2 51,0 140,0 16,18 26,39 2,24 PHS 16B-1TB64 
 70 566,14 B 3020 25 76,2 51,0 140,0 16,18 29,20 2,24 PHS 16B-1TB70 
 76 614,65 B 3020 25 76,2 51,0 140,0 16,18 23,00 2,24 PHS 16B-1TB76 
 80 646,96 B 3020 25 76,2 51,0 140,0 16,18 33,87 2,24 PHS 16B-1TB80 
             
 84 679,30 B 3020 25 76,2 51,0 140,0 16,18 35,74 2,24 PHS 16B-1TB84 
 95 768,22 B 3020 25 76,2 51,0 140,0 16,18 40,88 2,24 PHS 16B-1TB95 
 114 921,81 B 3020 25 76,2 76,0 140,0 16,18 49,77 2,24 PHS 16B-1TB114 
             
 

 

 
 
* Einstich in Nabe für Kettenspiel 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 08B-1TBH16. 
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Metrische Kettenräder, für Einfachrollenkette, Taper-Buchse 
ISO 20B-1  ·  31,75 mm Teilung   |   ISO 24B-1  ·  38,10 mm Teilung   |   ISO 28B-1  ·  44,45 mm Teilung  
 
 
 

 
  

 
Abmessungen Gewicht Teilkreis- 

durchmesser Bohrung    Laschendicke Kettenrad Buchse 
 
 

 

Teilung Anzahl der 
Zähne 

 
PD 

Typ Buchsen- 
nummer 

Min. Max. 
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H 

 
t1 

  

Bestell-Nr. 

mm – mm – – mm     kg  – 
   

 

             
31,75 11 112,70 B 1615 14 41,3 38,0 62,7 18,59 1,22 0,43 PHS 20B-1TBH11 
 12 122,67 B 1615 14 41,3 38,0 70,6 18,59 1,41 0,43 PHS 20B-1TBH12 
 13 132,67 B 2012 14 50,8 32,0 90,0 18,59 1,45 0,59 PHS 20B-1TBH13 
 14 142,68 B 2012 14 50,8 32,0 90,5 18,59 1,63 0,59 PHS 20B-1TBH14 
 15 152,71 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 18,59 2,31 1,30 PHS 20B-1TBH15 
             
 16 162,75 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 18,59 2,72 1,30 PHS 20B-1TBH16 
 17 172,79 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 18,59 3,27 1,30 PHS 20B-1TBH17 
 18 182,84 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 18,59 3,63 1,30 PHS 20B-1TBH18 
 19 192,90 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 18,59 4,09 1,30 PHS 20B-1TBH19 
 20 202,96 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 18,59 4,40 1,30 PHS 20B-1TBH20 
             
 21 213,03 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 18,59 4,54 1,30 PHS 20B-1TBH21 
 22 223,10 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 18,59 4,77 1,30 PHS 20B-1TBH22 
 23 233,17 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 18,59 5,58 1,30 PHS 20B-1TBH23 
 24 243,25 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 18,59 6,13 1,30 PHS 20B-1TBH24 
 25 253,32 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 18,59 6,95 1,30 PHS 20B-1TBH25 
             
 26 263,41 B 2517 16 63,5 51,0 108,0 18,59 7,35 1,30 PHS 20B-1TB26 
 28 283,57 B 3020 25 76,2 51,0 150,0 18,59 7,90 2,24 PHS 20B-1TB28 
 30 303,75 B 3020 25 76,2 51,0 150,0 18,59 9,62 2,24 PHS 20B-1TB30 
 32 323,92 B 3020 25 76,2 51,0 160,0 18,59 11,03 2,24 PHS 20B-1TB32 
 35 354,20 B 3020 25 76,2 51,0 160,0 18,59 13,15 2,24 PHS 20B-1TB35 
             
 36 364,29 B 3020 25 76,2 51,0 160,0 18,59 13,86 2,24 PHS 20B-1TB36 
 38 384,48 B 3020 25 76,2 51,0 160,0 18,59 15,98 2,24 PHS 20B-1TB38 
 40 404,67 B 3020 25 76,2 51,0 160,0 18,59 19,43 2,24 PHS 20B-1TB40 
 45 455,15 B 3020 25 76,2 51,0 160,0 18,59 25,18 2,24 PHS 20B-1TB45 
 48 485,45 B 3020 25 76,2 51,0 160,0 18,59 28,62 2,24 PHS 20B-1TB48 
             
 54 546,05 B 3020 25 76,2 51,0 160,0 18,59 35,52 2,24 PHS 20B-1TB54 
 57 576,35 B 3020 25 76,2 51,0 160,0 18,59 37,82 2,24 PHS 20B-1TB57 
 60 606,66 B 3020 25 76,2 51,0 160,0 18,59 41,27 2,24 PHS 20B-1TB60 
 70 707,68 C 3535 35 88,9 51,0 160,0 24,13 51,56 5,18 PHS 20B-1TB70 
 72 727,89 C 3535 35 88,9 51,0 160,0 24,13 53,97 5,18 PHS 20B-1TB72 
             
 76 768,30 C 3535 35 88,9 51,0 160,0 24,13 60,33 5,18 PHS 20B-1TB76 
 80 808,71 C 3535 35 88,9 51,0 160,0 24,13 66,23 5,18 PHS 20B-1TB80 
 84 849,13 C 3535 35 88,9 51,0 160,0 24,13 73,48 5,18 PHS 20B-1TB84 
 90 909,76 C 3535 35 88,9 51,0 160,0 24,13 94,33 5,18 PHS 20B-1TB90 
 95 960,28 C 3535 35 88,9 51,0 160,0 24,13 96,16 5,18 PHS 20B-1TB95 
             
38,10 11 135,23 B 2012 14 50,8 31,8 90,5 24,13 2,28 0,59 PHS 24B-1TBH11 
 12 147,21 B 2012 14 50,8 31,8 90,5 24,13 2,49 0,59 PHS 24B-1TBH12 
 13 159,20 B 2517 16 63,5 44,5 107,9 24,13 2,77 1,30 PHS 24B-1TBH13 
 14 171,22 B 2517 16 63,5 44,5 107,9 24,13 3,54 1,30 PHS 24B-1TBH14 
 15 183,25 B 2517 16 63,5 44,5 107,9 24,13 4,31 1,30 PHS 24B-1TBH15 
             
 16 195,29 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 24,13 4,77 2,24 PHS 24B-1TBH16 
 17 207,35 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 24,13 5,45 2,24 PHS 24B-1TBH17 
 18 219,41 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 24,13 6,13 2,24 PHS 24B-1TBH18 
 19 231,48 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 24,13 6,81 2,24 PHS 24B-1TBH19 
 20 243,55 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 24,13 7,49 2,24 PHS 24B-1TBH20 
             
 21 255,63 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 24,13 7,94 2,24 PHS 24B-1TBH21 
 22 267,72 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 24,13 8,75 2,24 PHS 24B-1TBH22 
 23 279,80 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 24,13 9,53 2,24 PHS 24B-1TBH23 
 24 291,90 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 24,13 10,67 2,24 PHS 24B-1TBH24 
 25 303,99 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 24,13 11,80 2,24 PHS 24B-1TBH25 
             
 26 316,09 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 24,13 12,93 2,24 PHS 24B-1TB26 
 27 328,19 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 24,13 13,50 2,24 PHS 24B-1TB27 
 28 340,29 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 24,13 14,70 2,24 PHS 24B-1TB28 
 29 352,29 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 24,13 14,75 2,24 PHS 24B-1TB29 
 30 364,49 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 24,13 15,20 2,24 PHS 24B-1TB30 
             
 32 388,71 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 24,13 15,76 2,24 PHS 24B-1TB32 
 38 461,37 B 3030 35 76,2 76,2 139,7 24,13 24,97 3,04 PHS 24B-1TB38 
 40 485,60 C 3030 35 76,2 76,2 139,7 24,13 28,46 3,04 PHS 24B-1TB40 
 42 509,83 C 3030 35 76,2 76,2 139,7 24,13 31,95 3,04 PHS 24B-1TB42 
 45 546,19 C 3030 35 76,2 76,2 139,7 24,13 37,19 3,04 PHS 24B-1TB45 
             
 48 582,54 C 3030 35 76,2 76,2 139,7 24,13 42,43 3,04 PHS 24B-1TB48 
 50 606,78 C 3030 35 76,2 76,2 139,7 24,13 45,92 3,04 PHS 24B-1TB50 
 54 655,26 C 3535 35 88,9 88,9 165,1 24,13 63,32 5,18 PHS 24B-1TB54 
 57 691,62 C 3535 35 88,9 88,9 165,1 24,13 71,46 5,18 PHS 24B-1TB57 
 60 727,99 C 3535 35 88,9 88,9 165,1 24,13 79,60 5,18 PHS 24B-1TB60 
             
 68 824,97 C 3535 35 88,9 88,9 165,1 24,13 101,31 5,18 PHS 24B-1TB68 
 72 873,46 C 3535 35 88,9 88,9 165,1 24,13 112,17 5,18 PHS 24B-1TB72 
 76 921,96 C 3535 35 88,9 88,9 165,1 24,13 123,02 5,18 PHS 24B-1TB76 
 95 1 152,33 C 4040 40 101,6 101,6 196,9 24,13 196,67 8,27 PHS 24B-1TB95 
 96 1 164,46 C 4040 40 101,6 101,6 196,9 24,13 201,03 8,27 PHS 24B-1TB96 
             
 114 1 382,72 C 4040 40 101,6 101,6 196,9 24,13 279,50 8,27 PHS 24B-1TB114 
             
44,45 11 157,77 B 2517 16 63,5 44,5 107,9 29,44 3,53 1,30 PHS 28B-1TBH11 
 12 171,74 B 2517 16 63,5 44,5 107,9 29,44 3,86 1,30 PHS 28B-1TBH12 
             
             
 

 
 
* Einstich in Nabe für Kettenspiel 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 08B-1TBH16. 
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Metrische Kettenräder, für Einfachrollenkette, Taper-Buchse 
ISO 28B-1  ·  44,45 mm Teilung   |   ISO 32B-1  ·  50,80 mm Teilung  
 
 

 PD H

  t

  L

1

 

 

 PD H

  t

  L

1

 

Typ B Typ C  

 
 
  

 
Abmessungen Gewicht Teilkreis- 

durchmesser Bohrung    Laschendicke Kettenrad Buchse 
 
 

 

Teilung Anzahl der 
Zähne 

 
PD 

Typ Buchsen- 
nummer 

Min. Max. 

 
L 

 
H 

 
t1 

  

Bestell-Nr. 

mm – mm – – mm     kg  – 
   

 

             
44,45 13 185,75 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 29,44 5,90 2,24 PHS 28B-1TBH13 
 14 199,76 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 29,44 7,04 2,24 PHS 28B-1TBH14 
 15 213,79 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 29,44 8,17 2,24 PHS 28B-1TBH15 
 16 227,84 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 29,44 9,76 2,24 PHS 28B-1TBH16 
 17 241,91 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 29,44 11,35 2,24 PHS 28B-1TBH17 
             
 18 255,98 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 29,44 12,49 2,24 PHS 28B-1TBH18 
 19 270,06 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 29,44 13,62 2,24 PHS 28B-1TBH19 
 20 284,15 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 29,44 14,30 2,24 PHS 28B-1TBH20 
 21 298,24 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 29,44 14,98 2,24 PHS 28B-1TBH21 
 22 312,34 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 29,44 16,91 2,24 PHS 28B-1TBH22 
             
 23 326,44 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 29,44 18,84 2,24 PHS 28B-1TBH23 
 24 340,55 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 29,44 20,77 2,24 PHS 28B-1TBH24 
 25 354,66 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 29,44 22,70 2,24 PHS 28B-1TBH25 
 26 368,77 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 29,44 24,63 2,24 PHS 28B-1TB26 
 27 382,88 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 29,44 26,56 2,24 PHS 28B-1TB27 
             
 28 397,00 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 29,44 28,49 2,24 PHS 28B-1TB28 
 30 425,24 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 29,44 32,35 2,24 PHS 28B-1TB30 
 32 453,49 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 29,44 36,21 2,24 PHS 28B-1TB32 
 38 538,27 B 3535 35 88,9 88,9 165,1 29,44 45,40 3,56 PHS 28B-1TB38 
 40 566,54 C 3535 35 88,9 88,9 165,1 29,44 47,79 3,56 PHS 28B-1TB40 
             
 42 594,82 C 3535 35 88,9 88,9 165,1 29,44 50,18 3,56 PHS 28B-1TB42 
 45 637,22 C 4040 40 101,6 101,6 219,1 29,44 57,35 8,27 PHS 28B-1TB45 
 48 679,63 C 4040 40 101,6 101,6 219,1 29,44 61,17 8,27 PHS 28B-1TB48 
 54 764,46 C 4040 40 101,6 101,6 219,1 29,44 68,82 8,27 PHS 28B-1TB54 
 57 806,90 C 4040 40 101,6 101,6 219,1 29,44 72,64 8,27 PHS 28B-1TB57 
             
 60 849,32 C 4040 40 101,6 101,6 219,1 29,44 76,44 8,27 PHS 28B-1TB60 
 68 962,46 C 4040 40 101,6 101,6 219,1 29,44 86,63 8,27 PHS 28B-1TB68 
 72 1 019,05 C 4040 40 101,6 101,6 219,1 29,44 91,73 8,27 PHS 28B-1TB72 
 76 1 075,62 C 4040 40 101,6 101,6 219,1 29,44 96,83 8,27 PHS 28B-1TB76 
 95 1 344,37 C 4040 40 101,6 101,6 219,1 29,44 121,03 8,27 PHS 28B-1TB95 
             
50,80 11 180,34 B 2517 16 63,5 44,5 107,9 29,44 4,51 1,30 PHS 32B-1TBH11 
 12 196,29 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 29,44 5,27 2,24 PHS 32B-1TBH12 
 13 212,29 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 29,44 6,38 2,24 PHS 32B-1TBH13 
 14 228,29 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 29,44 6,87 2,24 PHS 32B-1TBH14 
 15 244,30 B 3535 35 88,9 88,9 165,1 29,44 11,80 5,18 PHS 32B-1TBH15 
             
 16 260,40 B 3535 35 88,9 88,9 165,1 29,44 13,38 5,18 PHS 32B-1TBH16 
 17 276,40 B 3535 35 88,9 88,9 165,1 29,44 14,98 5,18 PHS 32B-1TBH17 
 18 292,55 B 3535 35 88,9 88,9 165,1 29,44 16,12 5,18 PHS 32B-1TBH18 
 19 308,66 B 3535 35 88,9 88,9 165,1 29,44 17,25 5,18 PHS 32B-1TBH19 
 20 324,71 B 3535 35 88,9 88,9 165,1 29,44 21,10 5,18 PHS 32B-1TBH20 
             
 21 340,82 B 3535 35 88,9 88,9 165,1 29,44 24,94 5,18 PHS 32B-1TBH21 
 22 356,98 B 3535 35 88,9 88,9 165,1 29,44 27,79 5,18 PHS 32B-1TBH22 
 23 373,08 B 3535 35 88,9 88,9 165,1 29,44 30,64 5,18 PHS 32B-1TBH23 
 24 389,18 B 3535 35 88,9 88,9 165,1 29,44 33,48 5,18 PHS 32B-1TBH24 
 25 405,33 B 3535 35 88,9 88,9 165,1 29,44 36,32 5,18 PHS 32B-1TBH25 
             
 26 421,44 B 3535 35 88,9 88,9 165,1 29,44 39,16 5,18 PHS 32B-1TB26 
 27 437,59 B 3535 35 88,9 88,9 165,1 29,44 42,00 5,18 PHS 32B-1TB27 
 28 453,69 B 3535 35 88,9 88,9 165,1 29,44 44,84 5,18 PHS 32B-1TB28 
 30 486,00 B 3535 35 88,9 88,9 165,1 29,44 50,52 5,18 PHS 32B-1TB30 
 32 518,26 B 3535 35 88,9 88,9 165,1 29,44 56,20 5,18 PHS 32B-1TB32 
             
 38 615,14 B 4040 40 101,6 101,6 219,1 29,44 68,10 8,27 PHS 32B-1TB38 
 40 647,49 C 4040 40 101,6 101,6 219,1 29,44 77,08 8,27 PHS 32B-1TB40 
 45 728,26 C 4040 40 101,6 101,6 219,1 29,44 99,53 8,27 PHS 32B-1TB45 
 48 776,72 C 4040 40 101,6 101,6 219,1 29,44 113,01 8,27 PHS 32B-1TB48 
 

 

 
 
* Einstich in Nabe für Kettenspiel 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 08B-1TBH16. 
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Metrische Kettenräder, für Einfachrollenkette, Taper-Buchse 
ISO 32B-1  ·  50,80 mm Teilung  
 
 
 

 
  

 
Abmessungen Gewicht Teilkreis- 

durchmesser Bohrung    Laschendicke Kettenrad Buchse 
 
 

 

Teilung Anzahl der 
Zähne 

 
PD 

Typ Buchsen- 
nummer 

Min. Max. 

 
L 

 
H 

 
t1 

  

Bestell-Nr. 

mm – mm – – mm     kg  – 
   

 

             
50,80 54 873,68 C 4040 40 101,6 114,3 219,1 29,44 139,95 8,27 PHS 32B-1TB54 
 57 922,17 C 4545 55 114,3 114,3 247,7 29,44 136,20 9,99 PHS 32B-1TB57 
 60 970,63 C 4545 55 114,3 114,3 247,7 29,44 158,84 9,99 PHS 32B-1TB60 
 64 1 035,30 C 4545 55 114,3 114,3 247,7 29,44 189,03 9,99 PHS 32B-1TB64 
 70 1 132,29 C 4545 55 114,3 114,3 247,7 29,44 234,32 9,99 PHS 32B-1TB70 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 

 
 
* Einstich in Nabe für Kettenspiel 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 08B-1TBH16. 
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Metrische Kettenräder, für zwei Einfachrollenketten, vorgebohrt 
ISO 06B-1  ·  9,525 mm Teilung   |   ISO 08B-1  ·  12,70 mm Teilung   |   ISO 10B-1  ·  15,88 mm Teilung   |     
ISO 12B-1  ·  19,05 mm Teilung 
 

 E PD OD

  t

  C
  L

1

 

Typ A  
 
 
  

 
Durchmesser Abmessungen 
Außen Teilung Bohrung    Laschendicke 

 
OD PD  

Teilung Anzahl der 
Zähne 

  

Typ 

Min. Max. 
L C E t1 

Gewicht Bestell-Nr. 

mm – mm  – mm      kg – 
   

 

             
9,525 14 46,30 42,80 A 10 20,00 25,5 20,3 31 9,52 0,17 PHS 06B-1DSA14 
 15 49,30 45,81 A 10 23,00 25,5 20,3 34 9,52 0,20 PHS 06B-1DSA15 
 16 52,30 48,82 A 10 25,00 25,5 20,3 37 9,52 0,23 PHS 06B-1DSA16 
 17 55,30 51,83 A 12 27,00 25,5 20,3 40 9,52 0,27 PHS 06B-1DSA17 
 18 58,30 54,85 A 12 29,00 25,5 20,3 43 9,52 0,30 PHS 06B-1DSA18 
             
 19 61,30 57,87 A 12 31,00 25,5 20,3 46 9,52 0,35 PHS 06B-1DSA19 
 20 64,30 60,89 A 12 33,00 25,5 20,3 48 9,52 0,39 PHS 06B-1DSA20 
 21 68,00 63,91 A 15 35,00 25,5 20,3 52 9,52 0,44 PHS 06B-1DSA21 
 22 71,00 66,93 A 15 36,00 25,5 20,3 55 9,52 0,50 PHS 06B-1DSA22 
 23 73,50 69,95 A 15 38,00 25,5 20,3 59 9,52 0,55 PHS 06B-1DSA23 
             
 24 77,00 72,97 A 15 40,00 25,5 20,3 61 9,52 0,61 PHS 06B-1DSA24 
 25 80,00 76,02 A 15 43,00 25,5 20,3 65 9,52 0,67 PHS 06B-1DSA25 
             
12,70 12 53,00 49,07 A 10 24,00 32,0 24,8 35 12,70 0,35 PHS 08B-1DSA12 
 13 57,40 53,06 A 10 26,00 32,0 24,8 37 12,70 0,41 PHS 08B-1DSA13 
 14 61,80 57,07 A 10 27,00 32,0 24,8 41 12,70 0,49 PHS 08B-1DSA14 
 15 65,50 61,09 A 10 30,00 32,0 24,8 45 12,70 0,55 PHS 08B-1DSA15 
 16 69,50 65,10 A 12 34,00 32,0 24,8 50 12,70 0,64 PHS 08B-1DSA16 
             
 17 73,60 69,11 A 12 36,00 32,0 24,8 53 12,70 0,73 PHS 08B-1DSA17 
 18 77,80 73,14 A 12 38,00 32,0 24,8 58 12,70 0,82 PHS 08B-1DSA18 
 19 81,70 77,16 A 12 41,00 32,0 24,8 62 12,70 1,00 PHS 08B-1DSA19 
 20 85,80 81,18 A 12 44,00 32,0 24,8 66 12,70 1,18 PHS 08B-1DSA20 
 21 89,70 85,22 A 15 46,00 32,0 24,8 70 12,70 1,32 PHS 08B-1DSA21 
             
 22 93,80 89,24 A 15 48,00 32,0 24,8 74 12,70 1,36 PHS 08B-1DSA22 
 23 98,20 93,27 A 15 52,00 32,0 24,8 78 12,70 1,59 PHS 08B-1DSA23 
 24 101,80 97,29 A 15 54,00 32,0 24,8 82 12,70 1,70 PHS 08B-1DSA24 
 25 105,80 101,33 A 15 57,00 32,0 24,8 86 12,70 1,82 PHS 08B-1DSA25 
             
15,88 12 68,00 61,34 A 15 30,00 42,0 27,9 45 0,59 0,59 PHS 10B-1DSA12 
 13 73,00 66,32 A 15 34,00 42,0 27,9 48 0,70 0,70 PHS 10B-1DSA13 
 14 78,00 71,34 A 15 36,00 42,0 27,9 55 0,83 0,83 PHS 10B-1DSA14 
 15 83,00 76,36 A 15 40,00 42,0 27,9 58 0,95 0,95 PHS 10B-1DSA15 
 16 88,00 81,37 A 15 42,00 42,0 27,9 64 1,09 1,09 PHS 10B-1DSA16 
             
 17 93,00 86,39 A 15 44,00 42,0 27,9 68 1,32 1,32 PHS 10B-1DSA17 
 18 98,00 91,42 A 15 47,00 42,0 27,9 73 1,50 1,50 PHS 10B-1DSA18 
 19 103,30 96,45 A 19 52,00 42,0 27,9 79 1,68 1,68 PHS 10B-1DSA19 
 20 108,40 101,49 A 19 57,00 42,0 27,9 83 1,91 1,91 PHS 10B-1DSA20 
 21 113,40 106,52 A 19 57,00 42,0 27,9 89 2,18 2,18 PHS 10B-1DSA21 
             
 22 118,00 111,55 A 19 61,00 42,0 27,9 93 2,41 2,41 PHS 10B-1DSA22 
 23 123,40 116,58 A 19 65,00 42,0 27,9 99 2,64 2,64 PHS 10B-1DSA23 
 24 128,30 121,62 A 19 69,00 42,0 27,9 103 2,86 2,86 PHS 10B-1DSA24 
 25 134,00 126,66 A 19 72,00 42,0 27,9 109 3,16 3,16 PHS 10B-1DSA25 
             
19,05 12 81,50 73,61 A 20 35,00 45,0 33,9 53 19,05 1,08 PHS 12B-1DSA12 
 13 87,50 79,59 A 20 38,00 45,0 33,9 59 19,05 1,29 PHS 12B-1DSA13 
 14 93,60 85,62 A 20 42,00 45,0 33,9 65 19,05 1,52 PHS 12B-1DSA14 
 15 99,80 91,61 A 20 38,00 45,0 33,9 71 19,05 1,73 PHS 12B-1DSA15 
 16 105,50 97,63 A 20 46,00 45,0 33,9 77 19,05 2,09 PHS 12B-1DSA16 
             
 17 111,50 103,67 A 20 55,00 45,0 33,9 71 19,05 2,41 PHS 12B-1DSA17 
 18 118,00 109,71 A 20 58,00 45,0 33,9 88 19,05 2,95 PHS 12B-1DSA18 
 19 124,20 115,75 A 20 62,00 45,0 33,9 71 19,05 3,09 PHS 12B-1DSA19 
 20 129,70 121,78 A 24 65,00 45,0 33,9 100 19,05 3,30 PHS 12B-1DSA20 
 21 136,00 127,82 A 24 70,00 45,0 33,9 71 19,05 3,62 PHS 12B-1DSA21 
             
 22 141,80 133,86 A 24 73,00 45,0 33,9 112 19,05 4,00 PHS 12B-1DSA22 
 23 149,00 139,90 A 24 77,00 45,0 33,9 71 19,05 4,60 PHS 12B-1DSA23 
 24 153,90 145,94 A 24 81,00 45,0 33,9 124 19,05 4,95 PHS 12B-1DSA24 
 

 

 
 
 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 06B-1DSAH14. 



  181
 

 

Metrische Kettenräder, für zwei Einfachrollenketten, vorgebohrt 
ISO 12B-1  ·  19,05 mm Teilung   |   ISO 16B-1  ·  25,40 mm Teilung   |   ISO 20B-1  ·  31,75 mm Teilung  
 
 
 

 
  

 
Durchmesser Abmessungen 
Außen Teilung Bohrung    Laschendicke 

 
OD PD  

Teilung Anzahl der 
Zähne 

  

Typ 

Min. Max. 
L C E t1 

Gewicht Bestell-Nr. 

mm – mm  – mm      kg – 
   

 

             
19,05 25 160,30 151,94 A 24 85,00 45,0 33,9 71 19,05 5,30 PHS 12B-1DSA25 
             
25,40 12 109,00 98,14 A 24 46,00 64,0 47,8 72 25,40 2,48 PHS 16B-1DSA12 
 13 117,00 106,12 A 24 50,00 64,0 47,8 78 25,40 3,09 PHS 16B-1DSA13 
 14 125,00 114,15 A 24 57,00 64,0 47,8 84 25,40 3,70 PHS 16B-1DSA14 
 15 133,00 122,17 A 24 60,00 64,0 47,8 95 25,40 4,35 PHS 16B-1DSA15 
 16 141,00 130,20 A 24 68,00 64,0 47,8 101 25,40 5,00 PHS 16B-1DSA16 
             
 17 149,00 138,22 A 24 71,00 64,0 47,8 111 25,40 5,75 PHS 16B-1DSA17 
 18 157,00 146,28 A 24 79,00 64,0 47,8 117 25,40 6,50 PHS 16B-1DSA18 
 19 165,20 154,33 A 24 82,00 64,0 47,8 127 25,40 7,40 PHS 16B-1DSA19 
 20 173,20 162,38 A 24 88,00 64,0 47,8 134 25,40 8,30 PHS 16B-1DSA20 
 21 181,20 170,43 A 24 95,00 64,0 47,8 143 25,40 9,20 PHS 16B-1DSA21 
             
 22 189,30 178,48 A 24 100,00 64,0 47,8 151 25,40 10,15 PHS 16B-1DSA22 
 23 197,50 186,59 A 24 107,00 64,0 47,8 160 25,40 11,20 PHS 16B-1DSA23 
 24 205,50 194,59 A 24 111,00 64,0 47,8 168 25,40 12,80 PHS 16B-1DSA24 
 25 213,50 178,49 A 24 115,00 64,0 47,8 176 25,40 14,40 PHS 16B-1DSA25 
             
31,75 13 147,83 132,66 A 25 63,50 68,3 49,8 96 31,75 5,09 PHS 20B-1DSA13 
 14 158,24 142,67 A 25 69,85 68,3 49,8 106 31,75 6,14 PHS 20B-1DSA14 
 15 168,40 152,70 A 32 77,79 68,3 49,8 116 31,75 7,64 PHS 20B-1DSA15 
 16 178,56 162,74 A 32 82,55 68,3 49,8 114 31,75 8,77 PHS 20B-1DSA16 
 17 188,98 172,80 A 32 92,08 68,3 49,8 124 31,75 9,77 PHS 20B-1DSA17 
             
 18 199,14 182,83 A 32 95,25 68,3 49,8 134 31,75 10,45 PHS 20B-1DSA18 
 19 209,30 192,91 A 32 106,36 68,3 49,8 157 31,75 11,36 PHS 20B-1DSA19 
 20 219,46 202,97 A 32 106,36 68,3 49,8 167 31,75 12,05 PHS 20B-1DSA20 
 21 229,62 213,03 A 32 133,35 68,3 49,8 177 31,75 13,18 PHS 20B-1DSA21 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 

 
 
 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 06B-1DSAH14. 
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Metrische Kettenräder, für zwei Einfachrollenketten, Taper-Buchse 
ISO 06B-1  ·  9,525 mm Teilung   |   ISO 08B-1  ·  12,70 mm Teilung   |   ISO 10B-1  ·  15,88 mm Teilung   |     
ISO 12B-1  ·  19,05 mm Teilung   |   ISO 16B-1  ·  25,40 mm Teilung 
 

 E PD OD

  t

  C
  L

1

  L2

1  

Typ A  
 
 
  

 
Durchmesser Abmessungen 
Außen Teilung Bohrung     Laschen- 

dicke 
OD PD  

Teilung Anzahl der 
Zähne 

  

Typ Buchsen- 
nummer 

Min. Max. 
L1 C E L2 t1 

Gewicht* Bestell-Nr. 

mm – mm  – – mm       kg – 
   

 

               
9,525 18 58,30 54,85 A 1008 9 25 23,5 18,17 43 22,2 5,31 0,19 PHS 06B-1DSTBH18 
 19 61,30 57,87 A 1008 9 25 23,5 18,17 46 22,2 5,31 0,23 PHS 06B-1DSTBH19 
 20 64,30 60,89 A 1108 9 28 23,5 18,17 48 22,2 5,31 0,25 PHS 06B-1DSTBH20 
 21 68,00 63,91 A 1108 9 28 23,5 18,17 52 22,2 5,31 0,31 PHS 06B-1DSTBH21 
 22 71,00 66,93 A 1108 9 28 23,5 18,17 55 22,2 5,31 0,36 PHS 06B-1DSTBH22 
               
 23 73,50 69,95 A 1108 9 28 23,5 18,17 58 22,2 5,31 0,41 PHS 06B-1DSTBH23 
 24 77,00 72,97 A 1108 9 28 23,5 18,17 61 22,2 5,31 0,47 PHS 06B-1DSTBH24 
 25 80,00 76,02 A 1108 9 28 23,5 18,17 64 22,2 5,31 0,53 PHS 06B-1DSTBH25 
               
12,70 14 61,80 57,07 A 1008 9 25 35,7 28,58 41 22,2 7,20 0,32 PHS 08B-1DSTBH14 
 15 65,30 61,09 A 1008 9 25 35,7 28,58 45 22,2 7,20 0,40 PHS 08B-1DSTBH15 
 16 69,50 65,10 A 1108 9 28 35,7 28,58 49 22,2 7,20 0,44 PHS 08B-1DSTBH16 
 17 73,60 69,11 A 1215 11 32 35,7 28,58 53 38,1 7,20 0,43 PHS 08B-1DSTBH17 
 18 77,80 73,14 A 1215 11 32 35,7 28,58 58 38,1 7,20 0,46 PHS 08B-1DSTBH18 
               
 19 81,70 77,15 A 1215 11 32 35,7 28,58 63 38,1 7,20 0,50 PHS 08B-1DSTBH19 
 20 85,80 81,18 A 1215 11 32 35,7 28,58 66 38,1 7,20 0,59 PHS 08B-1DSTBH20 
 21 89,70 85,22 A 1615 14 42 35,7 28,58 70 38,1 7,20 0,59 PHS 08B-1DSTBH21 
 22 93,80 89,24 A 1615 14 42 35,7 28,58 74 38,1 7,20 0,64 PHS 08B-1DSTBH22 
 23 98,20 93,27 A 1615 14 42 35,7 28,58 78 38,1 7,20 0,68 PHS 08B-1DSTBH23 
               
 24 101,80 97,29 A 1615 14 42 35,7 28,58 82 38,1 7,20 0,77 PHS 08B-1DSTBH24 
 25 105,80 101,33 A 2012 14 50 35,7 28,58 86 31,8 7,20 0,86 PHS 08B-1DSTBH25 
               
15,88 12 68,00 61,34 A 1108 9 28 42,0 33,34 15.88 9,0 9,10 28,00 PHS 10B-1DSTBH12 
 13 73,00 66,32 A 1108 9 28 42,0 33,34 15.88 9,0 9,10 28,00 PHS 10B-1DSTBH13 
 14 78,00 71,34 A 1108 9 28 42,0 33,34 15.88 9,0 9,10 28,00 PHS 10B-1DSTBH14 
 15 83,00 76,36 A 1215 11 32 42,0 33,34 15.88 11,0 9,10 32,00 PHS 10B-1DSTBH15 
 16 88,00 81,37 A 1215 11 32 42,0 33,34 15.88 11,0 9,10 32,00 PHS 10B-1DSTBH16 
               
 17 93,00 86,39 A 1615 14 42 42,0 33,34 15.88 14,0 9,10 42,00 PHS 10B-1DSTBH17 
 18 98,30 91,42 A 1615 14 42 42,0 33,34 15.88 14,0 9,10 42,00 PHS 10B-1DSTBH18 
 19 103,30 96,42 A 1615 14 42 42,0 33,34 15.88 14,0 9,10 42,00 PHS 10B-1DSTBH19 
 20 108,40 101,49 A 1615 14 42 42,0 33,34 15.88 14,0 9,10 42,00 PHS 10B-1DSTBH20 
 21 113,40 106,52 A 2012 14 50 42,0 33,34 15.88 14,0 9,10 50,00 PHS 10B-1DSTBH21 
               
 22 118,00 111,55 A 2012 14 50 42,0 33,34 15.88 14,0 9,10 50,00 PHS 10B-1DSTBH22 
 23 123,40 116,58 A 2012 14 50 42,0 33,34 15.88 14,0 9,10 50,00 PHS 10B-1DSTBH23 
 24 128,30 121,62 A 2012 14 50 42,0 33,34 15.88 14,0 9,10 50,00 PHS 10B-1DSTBH24 
 25 134,00 126,66 A 2012 14 50 42,0 33,34 15.88 14,0 9,10 50,00 PHS 10B-1DSTBH25 
               
19,05 12 81,50 73,61 A 1215 11 32 49,2 38,10 19.05 11,0 11,10 32,00 PHS 12B-1DSTBH12 
 13 87,50 79,59 A 1215 11 32 49,2 38,10 19.05 11,0 11,10 32,00 PHS 12B-1DSTBH13 
 14 93,60 85,62 A 1215 11 32 49,2 38,10 19.05 11,0 11,10 32,00 PHS 12B-1DSTBH14 
 15 99,80 91,61 A 1615 14 42 49,2 38,10 19.05 14,0 11,10 42,00 PHS 12B-1DSTBH15 
 16 105,50 97,63 A 1615 14 42 49,2 38,10 19.05 14,0 11,10 42,00 PHS 12B-1DSTBH16 
               
 17 111,50 103,67 A 1615 14 42 49,2 38,10 19.05 14,0 11,10 42,00 PHS 12B-1DSTBH17 
 18 118,00 109,71 A 2012 14 50 49,2 38,10 19.05 14,0 11,10 50,00 PHS 12B-1DSTBH18 
 19 124,20 115,75 A 2012 14 50 49,2 38,10 19.05 14,0 11,10 50,00 PHS 12B-1DSTBH19 
 20 129,70 121,78 A 2517 16 65 49,2 38,10 19.05 16,0 11,10 65,00 PHS 12B-1DSTBH20 
 21 136,00 127,82 A 2517 16 65 49,2 38,10 19.05 16,0 11,10 65,00 PHS 12B-1DSTBH21 
               
 22 141,80 133,86 A 2517 16 65 49,2 38,10 19.05 16,0 11,10 65,00 PHS 12B-1DSTBH22 
 23 149,00 139,90 A 2517 16 65 49,2 38,10 19.05 16,0 11,10 65,00 PHS 12B-1DSTBH23 
 24 153,90 145,94 A 2517 16 65 49,2 38,10 19.05 16,0 11,10 65,00 PHS 12B-1DSTBH24 
 25 160,30 151,94 A 2517 16 65 49,2 38,10 19.05 16,0 11,10 65,00 PHS 12B-1DSTBH25 
               
25,40 12 109,00 98,14 A 1615 14 42 63,5 46,50 72 38,1 16,20 1,92 PHS 16B-1DSTBH12 
 13 117,00 106,12 A 1615 14 42 63,5 46,50 80 38,1 16,20 2,53 PHS 16B-1DSTBH13 
 14 125,00 114,15 A 2012 14 50 63,5 46,50 88 31,8 16,20 2,53 PHS 16B-1DSTBH14 
 15 133,00 122,17 A 2012 14 50 63,5 46,50 96 31,8 16,20 3,10 PHS 16B-1DSTBH15 
 16 141,00 130,20 A 2012 14 50 63,5 46,50 104 31,8 16,20 3,68 PHS 16B-1DSTBH16 
 

 

 
 
* Gewicht nur für das Kettenrad ohne Taper-Buchse 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor der Anzahl an Zähnen hinzu, zum Beispiel PHS 06B-1DSTBH18. 
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Metrische Kettenräder, für zwei Einfachrollenketten, Taper-Buchse 
ISO 16B-1  ·  25,40 mm Teilung   |   ISO 20B-1  ·  31,75 mm Teilung  
 
 
 

 
  

 
Durchmesser Abmessungen 
Außen Teilung Bohrung     Laschen- 

dicke 
OD PD  

Teilung Anzahl der 
Zähne 

  

Typ Buchsen- 
nummer 

Min. Max. 
L1 C E L2 t1 

Gewicht* Bestell-Nr. 

mm – mm  – – mm       kg – 
   

 

               
25,40 17 149,00 138,22 A 2517 16 65 63,5 46,50 112 44,5 16,20 3,89 PHS 16B-1DSTBH17 
 18 157,00 146,28 A 2517 16 65 63,5 46,50 120 44,5 16,20 4,65 PHS 16B-1DSTBH18 
 19 165,20 154,33 A 3020 25 75 63,5 46,50 128 50,8 16,20 4,50 PHS 16B-1DSTBH19 
 20 173,20 162,38 A 3020 25 75 63,5 46,50 135 50,8 16,20 5,10 PHS 16B-1DSTBH20 
 21 181,20 170,43 A 3020 25 75 63,5 46,50 142 50,8 16,20 6,00 PHS 16B-1DSTBH21 
               
 22 189,30 178,48 A 3020 25 75 63,5 46,50 151 50,8 16,20 6,20 PHS 16B-1DSTBH22 
 23 197,50 186,59 A 3525 35 90 63,5 46,50 160 63,5 16,20 7,15 PHS 16B-1DSTBH23 
 24 205,50 194,59 A 3525 35 90 63,5 46,50 167 63,5 16,20 8,10 PHS 16B-1DSTBH24 
 25 213,50 178,49 A 3525 35 90 63,5 46,50 175 63,5 16,20 9,00 PHS 16B-1DSTBH25 
               
31,75 15 167,90 152,72 A 2517 16 60 68,3 49,80 115 44,5 18,50 4,20 PHS 20B-1DSTBH15 
 16 177,90 162,75 A 2517 16 60 68,3 49,80 127 44,5 18,50 5,91 PHS 20B-1DSTBH16 
 17 172,80 172,78 A 3020 25 75 68,3 49,80 137 50,8 18,50 6,36 PHS 20B-1DSTBH17 
 18 182,83 182,85 A 3020 25 75 68,3 49,80 147 50,8 18,50 7,27 PHS 20B-1DSTBH18 
 19 192,91 192,91 A 3020 25 75 68,3 49,80 157 50,8 18,50 9,09 PHS 20B-1DSTBH19 
               
 20 218,10 202,98 A 3020 25 75 68,3 49,80 167 50,8 18,50 10,85 PHS 20B-1DSTBH20 
 21 228,28 213,03 A 3020 25 75 68,3 49,80 177 50,8 18,50 12,50 PHS 20B-1DSTBH21 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 

 
 
* Gewicht nur für das Kettenrad ohne Taper-Buchse 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor der Anzahl an Zähnen hinzu, zum Beispiel PHS 06B-1DSTBH18. 
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Metrische Kettenräder, für Zweifachrollenkette, vorgebohrt 
ISO 06B-2  ·  9,525 mm Teilung   |   ISO 08B-2  ·  12,70 mm Teilung  
 
 

 PD H

  t

  L

1

  t2

 

Typ B  
 
 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durchmesser Bohrung Nabe Laschendicke 
 

PD  H L 

Teilung Anzahl der 
Zähne 

 

Typ 

Min. Max.   
t1 t2 

Gewicht Bestell-Nr. 

mm – mm – mm      kg – 
   

 

            
9,525 12 36,80 B 10 12 25 25 5,20 15,44 0,11 PHS 06B-2BH12 
 13 39,79 B 10 12 28 25 5,20 15,44 0,14 PHS 06B-2BH13 
 14 42,80 B 10 18 31 25 5,20 15,44 0,17 PHS 06B-2BH14 
 15 45,81 B 10 18 34 25 5,20 15,44 0,20 PHS 06B-2BH15 
 16 48,82 B 12 20 37 30 5,20 15,44 0,26 PHS 06B-2BH16 
            
 17 51,83 B 12 23 40 30 5,20 15,44 0,32 PHS 06B-2BH17 
 18 54,85 B 12 25 43 30 5,20 15,44 0,37 PHS 06B-2BH18 
 19 57,87 B 12 28 46 30 5,20 15,44 0,42 PHS 06B-2BH19 
 20 60,89 B 12 25 49 30 5,20 15,44 0,48 PHS 06B-2BH20 
 21 63,91 B 12 30 52 30 5,20 15,44 0,54 PHS 06B-2BH21 
            
 22 66,93 B 12 28 55 30 5,20 15,44 0,61 PHS 06B-2BH22 
 23 69,95 B 12 35 58 30 5,20 15,44 0,67 PHS 06B-2BH23 
 24 72,97 B 12 32 61 30 5,20 15,44 0,74 PHS 06B-2BH24 
 25 76,00 B 12 40 64 30 5,20 15,44 0,81 PHS 06B-2BH25 
 26 79,02 B 12 32 67 30 5,20 15,44 0,92 PHS 06B-2B26 
            
 27 82,05 B 12 40 70 30 5,20 15,44 0,97 PHS 06B-2B27 
 28 85,07 B 12 32 73 30 5,20 15,44 1,08 PHS 06B-2B28 
 29 88,09 B 12 32 76 30 5,20 15,44 1,15 PHS 06B-2B29 
 30 91,12 B 12 40 79 30 5,20 15,44 1,23 PHS 06B-2B30 
 32 97,17 B 16 52 80 30 5,20 15,44 1,38 PHS 06B-2B32 
            
 35 106,26 B 16 52 80 30 5,20 15,44 1,61 PHS 06B-2B35 
 36 109,29 B 16 60 90 30 5,20 15,44 1,69 PHS 06B-2B36 
 38 115,35 B 16 50 90 30 5,20 15,44 1,84 PHS 06B-2B38 
 40 121,40 B 16 52 90 30 5,20 15,44 2,00 PHS 06B-2B40 
 42 127,46 B 16 60 90 40 5,20 15,44 2,15 PHS 06B-2B42 
            
 45 136,55 B 16 50 90 40 5,20 15,44 2,01 PHS 06B-2B45 
 48 145,64 B 16 60 90 40 5,20 15,44 2,61 PHS 06B-2B48 
 52 157,75 B 16 60 90 40 5,20 15,44 2,92 PHS 06B-2B52 
 57 172,91 B 16 50 90 40 5,20 15,44 2,34 PHS 06B-2B57 
 60 182,00 B 16 60 90 40 5,20 15,44 3,53 PHS 06B-2B60 
            
 68 206,24 B 16 60 90 40 5,20 15,44 4,14 PHS 06B-2B68 
 70 212,30 B 16 60 90 40 5,20 15,44 4,30 PHS 06B-2B70 
 72 218,37 B 16 60 90 40 5,20 15,44 4,45 PHS 06B-2B72 
 76 230,49 B 16 50 90 40 5,20 15,44 3,35 PHS 06B-2B76 
 84 254,74 B 16 60 90 40 5,20 15,44 5,37 PHS 06B-2B84 
            
 95 288,08 B 16 62 90 40 5,20 15,44 6,21 PHS 06B-2B95 
 96 291,11 B 16 62 90 40 5,20 15,44 6,29 PHS 06B-2B96 
 114 345,68 B 16 62 90 40 5,20 15,44 7,67 PHS 06B-2B114 
            
12,70 10 41,10 B 10 18 28 32 7,24 21,13 0,15 PHS 08B-2BH10 
 11 45,07 B 12 21 32 35 7,24 21,13 0,22 PHS 08B-2BH11 
 12 49,07 B 12 19 35 35 7,24 21,13 0,29 PHS 08B-2BH12 
 13 53,06 B 12 21 38 35 7,24 21,13 0,36 PHS 08B-2BH13 
 14 57,07 B 12 28 42 35 7,24 21,13 0,44 PHS 08B-2BH14 
            
 15 61,09 B 12 28 46 35 7,24 21,13 0,52 PHS 08B-2BH15 
 16 65,10 B 14 33 50 35 7,24 21,13 0,61 PHS 08B-2BH16 
 17 69,11 B 14 30 54 35 7,24 21,13 0,70 PHS 08B-2BH17 
 18 73,14 B 14 38 58 35 7,24 21,13 0,81 PHS 08B-2BH18 
 19 77,16 B 14 40 62 35 7,24 21,13 0,91 PHS 08B-2BH19 
            
 20 81,19 B 14 40 66 35 7,24 21,13 1,10 PHS 08B-2BH20 
 21 85,22 B 16 40 70 40 7,24 21,13 1,29 PHS 08B-2BH21 
 22 89,24 B 16 45 70 40 7,24 21,13 1,37 PHS 08B-2BH22 
 23 93,27 B 16 50 70 40 7,24 21,13 1,46 PHS 08B-2BH23 
 24 97,29 B 16 50 75 40 7,24 21,13 1,64 PHS 08B-2BH24 
            
 

 

 
 
Maximale Bohrungen können Standard-Keilnuten aufnehmen. Größere Bohrungen sind möglich. 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 06B-2BH12. 
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Metrische Kettenräder, für Zweifachrollenkette, vorgebohrt 
ISO 08B-2  ·  12,70 mm Teilung   |   ISO 10B-2  ·  15,88 mm Teilung   |   ISO 12B-2  ·  19,05 mm Teilung  
 
 
 

 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durchmesser Bohrung Nabe Laschendicke 
 

PD  H L 

Teilung Anzahl der 
Zähne 

 

Typ 

Min. Max.   
t1 t2 

Gewicht Bestell-Nr. 

mm – mm – mm      kg – 
   

 

            
12,70 25 101,33 B 16 50 80 40 7,24 21,13 1,83 PHS 08B-2BH25 
 26 105,36 B 16 56 85 40 7,24 21,13 1,96 PHS 08B-2B26 
 27 109,40 B 16 50 85 40 7,24 21,13 2,09 PHS 08B-2B27 
 28 113,42 B 16 60 90 40 7,24 21,13 2,31 PHS 08B-2B28 
 29 117,46 B 16 62 95 40 7,24 21,13 2,53 PHS 08B-2B29 
            
 30 121,50 B 16 50 100 40 7,24 21,13 2,75 PHS 08B-2B30 
 32 129,56 B 20 64 100 40 7,24 21,13 3,08 PHS 08B-2B32 
 34 137,64 B 20 64 100 40 7,24 21,13 3,24 PHS 08B-2B34 
 35 141,68 B 20 64 100 40 7,24 21,13 3,41 PHS 08B-2B35 
 36 145,72 B 20 73 100 40 7,24 21,13 3,74 PHS 08B-2B36 
            
 38 153,80 B 20 55 100 40 7,24 21,13 4,08 PHS 08B-2B38 
 40 161,87 B 20 73 100 50 7,24 21,13 4,00 PHS 08B-2B40 
 42 169,95 B 20 73 108 50 7,24 21,13 3,90 PHS 08B-2B42 
 45 182,07 B 20 55 108 50 7,24 21,13 3,70 PHS 08B-2B45 
 48 194,18 B 20 73 108 50 7,24 21,13 4,10 PHS 08B-2B48 
            
 54 218,43 B 20 73 108 50 7,24 21,13 4,70 PHS 08B-2B54 
 57 230,54 B 20 55 108 50 7,24 21,13 5,01 PHS 08B-2B57 
 60 242,66 B 20 73 108 50 7,24 21,13 5,34 PHS 08B-2B60 
 68 274,99 B 20 73 108 55 7,24 21,13 5,68 PHS 08B-2B68 
 72 291,16 B 20 73 108 55 7,24 21,13 6,02 PHS 08B-2B72 
            
 76 307,33 B 20 60 108 55 7,24 21,13 6,36 PHS 08B-2B76 
 84 339,65 B 20 80 120 55 7,24 21,13 8,31 PHS 08B-2B84 
 95 384,10 B 20 60 110 55 7,24 21,13 10,26 PHS 08B-2B95 
 96 388,15 B 20 80 110 55 7,24 21,13 11,00 PHS 08B-2B96 
 114 460,90 B 20 80 110 55 7,24 21,13 12,45 PHS 08B-2B114 
            
15,88 11 56,34 B 14 24 39 40 8,97 25,55 0,45 PHS 10B-2BH11 
 12 61,34 B 14 25 44 40 8,97 25,55 0,57 PHS 10B-2BH12 
 13 66,32 B 14 29 49 40 8,97 25,55 0,70 PHS 10B-2BH13 
 14 71,34 B 14 35 54 40 8,97 25,55 0,84 PHS 10B-2BH14 
 15 76,36 B 14 35 59 40 8,97 25,55 0,99 PHS 10B-2BH15 
            
 16 81,37 B 16 40 64 45 8,97 25,55 1,23 PHS 10B-2BH16 
 17 86,39 B 16 40 69 45 8,97 25,55 1,47 PHS 10B-2BH17 
 18 91,42 B 16 48 74 45 8,97 25,55 1,68 PHS 10B-2BH18 
 19 96,45 B 16 46 79 45 8,97 25,55 1,90 PHS 10B-2BH19 
 20 101,49 B 16 56 84 45 8,97 25,55 2,10 PHS 10B-2BH20 
            
 21 106,52 B 16 55 85 45 8,97 25,55 2,31 PHS 10B-2BH21 
 22 111,55 B 16 60 90 45 8,97 25,55 2,58 PHS 10B-2BH22 
 23 116,58 B 16 55 95 45 8,97 25,55 2,85 PHS 10B-2BH23 
 24 121,62 B 16 64 100 45 8,97 25,55 3,14 PHS 10B-2BH24 
 25 126,66 B 16 55 105 45 8,97 25,55 3,44 PHS 10B-2BH25 
            
 26 131,70 B 20 73 110 45 8,97 25,55 3,69 PHS 10B-2B26 
 27 136,75 B 20 55 110 45 8,97 25,55 3,95 PHS 10B-2B27 
 28 141,78 B 20 76 115 45 8,97 25,55 4,25 PHS 10B-2B28 
 29 146,83 B 20 76 115 45 8,97 25,55 4,55 PHS 10B-2B29 
 30 151,87 B 20 58 120 45 8,97 25,55 4,87 PHS 10B-2B30 
            
 32 161,95 B 20 80 120 45 8,97 25,55 4,95 PHS 10B-2B32 
 35 177,10 B 20 80 120 45 8,97 25,55 5,08 PHS 10B-2B35 
 36 182,15 B 20 80 120 45 8,97 25,55 5,11 PHS 10B-2B36 
 38 192,24 B 20 58 120 45 8,97 25,55 5,20 PHS 10B-2B38 
 40 202,34 B 20 80 120 45 8,97 25,55 5,41 PHS 10B-2B40 
            
 45 227,58 B 20 60 120 50 8,97 25,55 5,94 PHS 10B-2B45 
 48 242,73 B 20 80 120 50 8,97 25,55 7,27 PHS 10B-2B48 
 57 288,18 B 20 60 120 50 8,97 25,55 8,61 PHS 10B-2B57 
 60 303,32 B 20 85 120 57 8,97 25,55 9,30 PHS 10B-2B60 
 70 353,84 B 20 85 120 57 8,97 25,55 9,99 PHS 10B-2B70 
            
 76 384,16 B 20 85 120 57 8,97 25,55 10,68 PHS 10B-2B76 
 80 404,35 B 20 85 130 58 8,97 25,55 11,00 PHS 10B-2B80 
 95 480,14 B 20 85 130 58 8,97 25,55 12,00 PHS 10B-2B95 
 114 576,13 B 20 85 130 58 8,97 25,55 13,00 PHS 10B-2B114 
            
19,05 10 61,65 B 12 32 42 45 10,87 30,33 0,57 PHS 12B-2BH10 
 11 67,61 B 16 32 47 50 10,87 30,33 0,80 PHS 12B-2BH11 
 12 73,61 B 16 32 53 50 10,87 30,33 1,03 PHS 12B-2BH12 
 13 79,59 B 16 36 59 50 10,87 30,33 1,26 PHS 12B-2BH13 
 14 85,61 B 16 42 65 50 10,87 30,33 1,52 PHS 12B-2BH14 
            
 15 91,63 B 16 44 71 50 10,87 30,33 1,78 PHS 12B-2BH15 
 16 97,65 B 20 51 77 50 10,87 30,33 2,08 PHS 12B-2BH16 
 17 103,67 B 20 55 83 50 10,87 30,33 2,37 PHS 12B-2BH17 
 18 109,71 B 20 60 89 50 10,87 30,33 2,72 PHS 12B-2BH18 
 19 115,75 B 20 55 95 50 10,87 30,33 3,07 PHS 12B-2BH19 
            
 20 121,78 B 20 64 100 50 10,87 30,33 3,39 PHS 12B-2BH20 
 21 127,82 B 20 60 100 50 10,87 30,33 3,70 PHS 12B-2BH21 
 22 133,86 B 20 64 100 50 10,87 30,33 4,11 PHS 12B-2BH22 
 23 139,90 B 20 60 110 50 10,87 30,33 4,52 PHS 12B-2BH23 
 24 145,94 B 20 73 110 50 10,87 30,33 4,96 PHS 12B-2BH24 
            
            
 

 
 
Maximale Bohrungen können Standard-Keilnuten aufnehmen. Größere Bohrungen sind möglich. 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 06B-2BH12. 
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Metrische Kettenräder, für Zweifachrollenkette, vorgebohrt 
ISO 12B-2  ·  19,05 mm Teilung   |   ISO 16B-2  ·  25,40 mm Teilung  
 
 

 PD H

  t

  L

1

  t2

 

   t

  L

1

  t2

 PD H

 

Typ B Typ C  
 
 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durchmesser Bohrung Nabe Laschendicke 
 

PD  H L 

Teilung Anzahl der 
Zähne 

 

Typ 

Min. Max.   
t1 t2 

Gewicht Bestell-Nr. 

mm – mm – mm      kg – 
   

 

            
19,05 25 152,00 B 20 60 120 50 10,87 30,33 5,39 PHS 12B-2BH25 
 26 158,04 B 20 80 120 50 10,87 30,33 5,74 PHS 12B-2B26 
 27 164,09 B 20 60 120 50 10,87 30,33 6,09 PHS 12B-2B27 
 28 170,13 B 20 80 120 50 10,87 30,33 6,45 PHS 12B-2B28 
 30 182,25 B 20 60 120 50 10,87 30,33 7,17 PHS 12B-2B30 
            
 32 194,36 B 20 85 120 50 10,87 30,33 8,41 PHS 12B-2B32 
 35 212,52 B 20 85 120 50 10,87 30,33 9,70 PHS 12B-2B35 
 36 218,58 B 25 85 120 50 10,87 30,33 10,12 PHS 12B-2B36 
 38 230,69 B 25 65 120 50 10,87 30,33 10,98 PHS 12B-2B38 
 40 242,81 B 25 85 120 50 10,87 30,33 11,84 PHS 12B-2B40 
            
 45 273,10 B 25 65 136 62 10,87 30,33 10,58 PHS 12B-2B45 
 48 291,27 B 25 85 136 62 10,87 30,33 15,26 PHS 12B-2B48 
 57 345,81 B 25 70 136 62 10,87 30,33 11,72 PHS 12B-2B57 
 60 363,99 B 25 85 136 62 10,87 30,33 20,40 PHS 12B-2B60 
 68 412,49 C 25 85 140 63 10,87 30,33 23,83 PHS 12B-2C68 
            
 76 460,99 C 25 80 140 63 10,87 30,33 18,50 PHS 12B-2C76 
 80 485,22 C 25 85 140 63 10,87 30,33 28,97 PHS 12B-2C80 
 95 576,17 C 25 93 140 63 10,87 30,33 35,39 PHS 12B-2C95 
 96 582,23 C 25 93 140 63 10,87 30,33 35,82 PHS 12B-2C96 
 114 691,36 C 25 93 140 63 10,87 30,33 43,53 PHS 12B-2C114 
            
25,40 11 90,14 B 20 42 64 70 15,83 47,71 1,86 PHS 16B-2BH11 
 12 98,14 B 20 45 72 70 15,83 47,71 2,54 PHS 16B-2BH12 
 13 106,12 B 20 48 80 70 15,83 47,71 3,22 PHS 16B-2BH13 
 14 114,15 B 20 53 88 70 15,83 47,71 3,90 PHS 16B-2BH14 
 15 122,17 B 20 58 96 70 15,83 47,71 4,58 PHS 16B-2BH15 
            
 16 130,20 B 20 66 104 70 15,83 47,71 5,35 PHS 16B-2BH16 
 17 138,22 B 20 70 112 70 15,83 47,71 6,12 PHS 16B-2BH17 
 18 146,28 B 20 80 120 70 15,83 47,71 7,02 PHS 16B-2BH18 
 19 154,33 B 20 70 128 70 15,83 47,71 7,91 PHS 16B-2BH19 
 20 162,38 B 20 85 130 70 15,83 47,71 8,59 PHS 16B-2BH20 
            
 21 170,43 B 25 75 130 70 15,83 47,71 9,26 PHS 16B-2BH21 
 22 178,48 B 25 85 130 70 15,83 47,71 10,05 PHS 16B-2BH22 
 23 186,53 B 25 75 130 70 15,83 47,71 10,84 PHS 16B-2BH23 
 24 194,59 B 25 85 130 70 15,83 47,71 11,70 PHS 16B-2BH24 
 25 202,66 B 25 75 130 70 15,83 47,71 12,56 PHS 16B-2BH25 
            
 26 210,72 B 25 85 130 70 15,83 47,71 13,52 PHS 16B-2B26 
 27 218,79 B 25 75 130 70 15,83 47,71 14,48 PHS 16B-2B27 
 28 226,85 B 25 85 130 70 15,83 47,71 15,49 PHS 16B-2B28 
 29 234,92 B 25 85 130 70 15,83 47,71 16,51 PHS 16B-2B29 
 30 243,00 B 25 75 130 70 15,83 47,71 17,52 PHS 16B-2B30 
            
 32 259,13 B 25 95 140 70 15,83 47,71 20,13 PHS 16B-2B32 
 35 283,36 B 25 95 140 70 15,83 47,71 24,04 PHS 16B-2B35 
 36 291,44 B 25 95 140 70 15,83 47,71 25,34 PHS 16B-2B36 
 38 307,59 B 25 75 140 70 15,83 47,71 27,95 PHS 16B-2B38 
 42 339,90 B 25 95 140 70 15,83 47,71 32,35 PHS 16B-2B42 
            
 45 364,13 C 25 85 140 70 15,83 47,71 22,00 PHS 16B-2C45 
 57 461,07 C 25 85 150 85 15,83 47,71 34,50 PHS 16B-2C57 
 60 485,32 C 25 95 150 85 15,83 47,71 52,14 PHS 16B-2C60 
 68 549,98 C 25 96 160 90 15,83 47,71 60,93 PHS 16B-2C68 
 76 614,65 C 25 100 160 90 15,83 47,71 51,50 PHS 16B-2C76 
            
 80 646,96 C 25 102 160 90 15,83 47,71 74,13 PHS 16B-2C80 
 95 768,22 C 25 100 160 90 15,83 47,71 90,62 PHS 16B-2C95 
 114 921,81 C 25 102 160 90 15,83 47,71 111,51 PHS 16B-2C114 
            
 

 

 
 
Maximale Bohrungen können Standard-Keilnuten aufnehmen. Größere Bohrungen sind möglich. 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 06B-2BH12. 
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Metrische Kettenräder, für Zweifachrollenkette, vorgebohrt 
ISO 20B-2  ·  31,75 mm Teilung   |   ISO 24B-2  ·  38,10 mm Teilung   |   ISO 28B-2  ·  44,45 mm Teilung  
 
 
 

 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durchmesser Bohrung Nabe Laschendicke 
 

PD  H L 

Teilung Anzahl der 
Zähne 

 

Typ 

Min. Max.   
t1 t2 

Gewicht Bestell-Nr. 

mm – mm – mm      kg – 
   

 

            
31,75 10 102,75 B 20 45 70 75 18,19 54,64 2,90 PHS 20B-2BH10 
 11 112,70 B 20 52 80 80 18,19 54,64 3,67 PHS 20B-2BH11 
 12 122,67 B 20 60 90 80 18,19 54,64 4,31 PHS 20B-2BH12 
 13 132,67 B 20 64 100 80 18,19 54,64 5,53 PHS 20B-2BH13 
 14 142,68 B 20 73 110 80 18,19 54,64 6,62 PHS 20B-2BH14 
            
 15 152,71 B 20 80 120 80 18,19 54,64 7,76 PHS 20B-2BH15 
 16 162,75 B 25 80 120 80 18,19 54,64 9,12 PHS 20B-2BH16 
 17 172,79 B 25 80 120 80 18,19 54,64 10,44 PHS 20B-2BH17 
 18 182,84 B 25 80 120 80 18,19 54,64 11,71 PHS 20B-2BH18 
 19 192,90 B 25 80 120 80 18,19 54,64 12,92 PHS 20B-2BH19 
            
 20 202,96 B 25 80 120 80 18,19 54,64 15,43 PHS 20B-2BH20 
 21 213,03 B 25 92 140 80 18,19 54,64 16,55 PHS 20B-2BH21 
 22 223,10 B 25 92 140 80 18,19 54,64 17,70 PHS 20B-2BH22 
 23 233,17 B 25 92 140 80 18,19 54,64 19,05 PHS 20B-2BH23 
 24 243,25 B 25 96 140 80 18,19 54,64 20,43 PHS 20B-2BH24 
            
 25 253,32 B 25 96 140 80 18,19 54,64 21,77 PHS 20B-2BH25 
 26 263,41 B 25 96 150 80 18,19 54,64 23,15 PHS 20B-2B26 
 27 273,49 B 25 96 150 80 18,19 54,64 24,97 PHS 20B-2B27 
 28 283,57 B 25 96 150 80 18,19 54,64 26,78 PHS 20B-2B28 
 30 303,75 B 25 96 150 80 18,19 54,64 30,41 PHS 20B-2B30 
            
 32 323,92 B 25 96 150 80 18,19 54,64 32,22 PHS 20B-2B32 
 35 354,20 C 25 100 150 80 18,19 54,64 34,02 PHS 20B-2C35 
 36 364,29 C 30 100 150 80 18,19 54,64 34,70 PHS 20B-2C36 
 38 384,48 C 30 100 150 80 18,19 54,64 43,72 PHS 20B-2C38 
 42 424,86 C 30 100 160 90 18,19 54,64 43,55 PHS 20B-2C42 
            
 45 455,15 C 30 100 160 90 18,19 54,64 46,72 PHS 20B-2C45 
 57 576,35 C 30 100 160 100 18,19 54,64 64,10 PHS 20B-2C57 
 60 606,66 C 30 125 160 100 18,19 54,64 79,38 PHS 20B-2C60 
 68 687,48 C 30 125 180 100 18,19 54,64 87,74 PHS 20B-2C68 
 76 768,30 C 30 125 180 100 18,19 54,64 96,11 PHS 20B-2C76 
            
 80 808,71 C 30 125 180 100 18,19 54,64 100,30 PHS 20B-2C80 
 95 960,28 C 30 125 180 100 18,19 54,64 115,98 PHS 20B-2C95 
 114 1 152,26 C 30 125 180 100 18,19 54,64 135,85 PHS 20B-2C114 
            
38,10 11 135,23 B 25 60 90 100 23,62 71,98 6,50 PHS 24B-2BH11 
 12 147,21 B 25 67 102 100 23,62 71,98 8,13 PHS 24B-2BH12 
 13 159,20 B 25 76 114 100 23,62 71,98 9,92 PHS 24B-2BH13 
 14 171,22 B 25 84 128 100 23,62 71,98 11,98 PHS 24B-2BH14 
 15 183,25 B 25 93 132 100 23,62 71,98 14,13 PHS 24B-2BH15 
            
 16 195,29 B 25 100 136 100 23,62 71,98 16,35 PHS 24B-2BH16 
 17 207,35 B 25 100 136 100 23,62 71,98 17,85 PHS 24B-2BH17 
 18 219,41 B 25 108 150 100 23,62 71,98 20,35 PHS 24B-2BH18 
 19 231,48 B 25 108 160 100 23,62 71,98 22,56 PHS 24B-2BH19 
 20 243,55 B 25 108 160 100 23,62 71,98 24,78 PHS 24B-2BH20 
            
 21 255,63 B 25 108 160 100 23,62 71,98 26,99 PHS 24B-2BH21 
 22 267,72 B 25 108 160 100 23,62 71,98 29,74 PHS 24B-2BH22 
 23 279,80 B 25 108 160 100 23,62 71,98 32,87 PHS 24B-2BH23 
 24 291,90 B 25 108 160 100 23,62 71,98 36,00 PHS 24B-2BH24 
 25 303,99 B 25 108 160 100 23,62 71,98 39,13 PHS 24B-2BH25 
            
 26 316,09 B 30 108 160 100 23,62 71,98 42,26 PHS 24B-2B26 
 27 328,19 B 30 108 160 100 23,62 71,98 45,40 PHS 24B-2B27 
 28 340,29 B 30 108 160 100 23,62 71,98 48,53 PHS 24B-2B28 
 29 352,39 B 30 108 160 100 23,62 71,98 51,66 PHS 24B-2B29 
 30 364,49 B 30 108 160 100 23,62 71,98 54,79 PHS 24B-2B30 
            
 32 388,71 B 30 108 160 100 23,62 71,98 61,05 PHS 24B-2B32 
 38 461,37 B 30 137 160 100 23,62 71,98 72,01 PHS 24B-2B38 
 40 485,60 C 30 137 160 100 23,62 71,98 75,80 PHS 24B-2C40 
 42 509,83 C 30 137 180 100 23,62 71,98 79,59 PHS 24B-2C42 
 45 546,19 C 30 137 180 100 23,62 71,98 85,28 PHS 24B-2C45 
            
 48 582,54 C 30 137 180 100 23,62 71,98 90,97 PHS 24B-2C48 
 50 606,78 C 30 137 180 100 23,62 71,98 94,76 PHS 24B-2C50 
 54 655,26 C 30 161 180 110 23,62 71,98 127,46 PHS 24B-2C54 
 57 691,62 C 30 161 180 110 23,62 71,98 140,74 PHS 24B-2C57 
 60 727,99 C 30 161 180 120 23,62 71,98 154,02 PHS 24B-2C60 
            
 68 824,97 C 30 161 200 120 23,62 71,98 189,45 PHS 24B-2C68 
 72 873,46 C 30 161 200 120 23,62 71,98 207,16 PHS 24B-2C72 
 76 921,96 C 30 161 200 120 23,62 71,98 224,87 PHS 24B-2C76 
 95 1 152,33 C 30 161 200 120 23,62 71,98 309,00 PHS 24B-2C95 
 96 1 164,46 C 30 161 200 120 23,62 71,98 313,43 PHS 24B-2C96 
            
 114 1 382,72 C 30 161 200 120 23,62 71,98 393,13 PHS 24B-2C114 
            
44,45 11 157,77 B 25 73 112 120 29,36 88,90 10,21 PHS 28B-2BH11 
 12 171,74 B 25 84 125 120 29,36 88,90 13,02 PHS 28B-2BH12 
 13 185,75 B 25 84 125 120 29,36 88,90 16,00 PHS 28B-2BH13 
 14 199,76 B 25 87 125 120 29,36 88,90 19,28 PHS 28B-2BH14 
            
            
 

 
 
Maximale Bohrungen können Standard-Keilnuten aufnehmen. Größere Bohrungen sind möglich. 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 06B-2BH12. 
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Metrische Kettenräder, für Zweifachrollenkette, vorgebohrt 
ISO 28B-2  ·  44,45 mm Teilung   |   ISO 32B-2  ·  50,80 mm Teilung  
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Typ B Typ C  
 
 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durchmesser Bohrung Nabe Laschendicke 
 

PD  H L 

Teilung Anzahl der 
Zähne 

 

Typ 

Min. Max.   
t1 t2 

Gewicht Bestell-Nr. 

mm – mm – mm      kg – 
   

 

            
44,45 15 213,79 B 25 96 145 120 29,36 88,90 22,91 PHS 28B-2BH15 
 16 227,84 B 30 108 160 120 29,36 88,90 26,92 PHS 28B-2BH16 
 17 241,91 B 30 114 160 120 29,36 88,90 30,83 PHS 28B-2BH17 
 18 255,98 B 30 114 160 120 29,36 88,90 34,74 PHS 28B-2BH18 
 19 270,06 B 30 133 180 120 29,36 88,90 38,93 PHS 28B-2BH19 
            
 20 284,15 B 30 133 180 120 29,36 88,90 44,27 PHS 28B-2BH20 
 21 298,24 B 30 133 180 120 29,36 88,90 45,08 PHS 28B-2BH21 
 22 312,34 B 30 133 180 120 29,36 88,90 48,15 PHS 28B-2BH22 
 23 326,44 B 30 133 180 120 29,36 88,90 51,59 PHS 28B-2BH23 
 24 340,55 B 30 133 180 120 29,36 88,90 55,03 PHS 28B-2BH24 
            
 25 354,66 B 30 133 180 120 29,36 88,90 58,47 PHS 28B-2BH25 
 26 368,77 B 30 133 180 120 29,36 88,90 64,06 PHS 28B-2B26 
 28 397,00 B 30 133 180 120 29,36 88,90 76,05 PHS 28B-2B28 
 30 425,24 B 30 133 180 120 29,36 88,90 89,16 PHS 28B-2B30 
 32 453,49 B 30 133 180 120 29,36 88,90 103,38 PHS 28B-2B32 
            
 38 538,27 B 30 133 200 120 29,36 88,90 97,53 PHS 28B-2B38 
 40 566,54 C 30 137 200 120 29,36 88,90 109,47 PHS 28B-2C40 
 45 637,22 C 30 137 200 120 29,36 88,90 137,32 PHS 28B-2C45 
 48 679,63 C 30 137 200 120 29,36 88,90 153,61 PHS 28B-2C48 
 54 764,46 C 30 162 200 120 29,36 88,90 204,44 PHS 28B-2C54 
            
 57 806,90 C 30 162 200 120 29,36 88,90 210,02 PHS 28B-2C57 
 60 849,32 C 30 162 200 130 29,36 88,90 230,82 PHS 28B-2C60 
 68 962,46 C 30 162 200 130 29,36 88,90 273,98 PHS 28B-2C68 
 72 1 019,05 C 30 162 200 130 29,36 88,90 305,70 PHS 28B-2C72 
 76 1 075,62 C 30 162 200 130 29,36 88,90 323,56 PHS 28B-2C76 
            
50,80 11 180,34 B 30 80 120 120 28,83 87,38 10,42 PHS 32B-2BH11 
 12 196,29 B 30 89 133 120 28,83 87,38 16,32 PHS 32B-2BH12 
 13 212,29 B 30 96 145 120 28,83 87,38 21,77 PHS 32B-2BH13 
 14 228,29 B 30 103 145 120 28,83 87,38 26,31 PHS 32B-2BH14 
 15 244,30 B 30 106 160 120 28,83 87,38 30,84 PHS 32B-2BH15 
            
 16 260,40 B 30 120 160 120 28,83 87,38 34,02 PHS 32B-2BH16 
 17 276,40 B 30 120 180 120 28,83 87,38 41,28 PHS 32B-2BH17 
 18 292,55 B 30 120 180 120 28,83 87,38 43,55 PHS 32B-2BH18 
 19 308,66 B 30 120 200 120 28,83 87,38 48,53 PHS 32B-2BH19 
 20 324,71 B 30 130 200 120 28,83 87,38 53,98 PHS 32B-2BH20 
            
 21 340,82 B 30 130 200 120 28,83 87,38 58,97 PHS 32B-2BH21 
 22 356,98 B 30 130 200 120 28,83 87,38 63,96 PHS 32B-2BH22 
 23 373,08 B 30 130 200 120 28,83 87,38 71,21 PHS 32B-2BH23 
 24 389,18 B 30 130 200 120 28,83 87,38 77,57 PHS 32B-2BH24 
 25 405,33 B 30 130 200 120 28,83 87,38 84,82 PHS 32B-2BH25 
            
 26 421,44 B 30 130 200 120 28,83 87,38 91,17 PHS 32B-2B26 
 28 453,69 B 30 130 200 120 28,83 87,38 101,13 PHS 32B-2B28 
 30 486,00 B 30 130 200 120 28,83 87,38 116,57 PHS 32B-2B30 
 38 615,14 B 30 178 200 120 28,83 87,38 170,25 PHS 32B-2B38 
 40 647,49 C 30 178 200 120 28,83 87,38 177,46 PHS 32B-2C40 
            
 45 728,26 C 30 178 200 120 28,83 87,38 195,50 PHS 32B-2C45 
 48 776,72 C 30 178 200 120 28,83 87,38 204,51 PHS 32B-2C48 
 54 873,68 C 30 178 220 120 28,83 87,38 222,53 PHS 32B-2C54 
 57 922,16 C 30 178 220 120 28,83 87,38 231,54 PHS 32B-2C57 
 68 1 099,96 C 30 178 220 130 28,83 87,38 255,83 PHS 32B-2C68 
            
 76 1 229,28 C 30 178 220 130 28,83 87,38 292,83 PHS 32B-2C76 
            
            
            
 

 

 
 
Maximale Bohrungen können Standard-Keilnuten aufnehmen. Größere Bohrungen sind möglich. 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 06B-2BH12. 
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Metrische Kettenräder, für Zweifachrollenkette, Taper-Buchse 
ISO 06B-2  ·  9,525 mm Teilung   |   ISO 08B-2  ·  12,70 mm Teilung  
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Typ A Typ B Typ C  
 
 
  

 
Abmessungen Gewicht Teilkreis- 

durchmesser Bohrung   Laschendicke Kettenrad Buchse 
  

L 
 
H 

Teilung Anzahl der 
Zähne 

 
PD 

Typ Buchsen- 
nummer 

Min. Max.   

 
t1 

 
t2 

  

Bestell-Nr. 

mm – mm – – mm      kg  – 
   

 

              
9,525 16 48,82 B 1108 9 25,4 22,0 41 5,20 15,44 0,06 0,12 PHS 06B-2TBH16 
 17 51,83 B 1008 9 25,4 22,0 41 5,20 15,44 0,12 0,09 PHS 06B-2TBH17 
 18 54,85 B 1008 9 25,4 22,0 45 5,20 15,44 0,18 0,09 PHS 06B-2TBH18 
 19 57,87 B 1008 9 25,4 22,0 46 5,20 15,44 0,20 0,09 PHS 06B-2TBH19 
 20 60,89 B 1008 9 25,4 22,0 48 5,20 15,44 0,24 0,09 PHS 06B-2TBH20 
              
 21 63,91 B 1008 9 25,4 22,0 49 5,20 15,44 0,29 0,09 PHS 06B-2TBH21 
 22 66,93 B 1108 9 25,4 22,0 52 5,20 15,44 0,30 0,12 PHS 06B-2TBH22 
 23 69,95 B 1210 11 31,8 25,0 59 5,20 15,44 0,26 0,21 PHS 06B-2TBH23 
 24 72,97 B 1210 11 31,8 25,0 63 5,20 15,44 0,34 0,21 PHS 06B-2TBH24 
 25 76,00 B 1210 11 31,8 25,0 64 5,20 15,44 0,41 0,21 PHS 06B-2TBH25 
              
 26 79,02 B 1210 11 31,8 25,0 65 5,20 15,44 0,45 0,21 PHS 06B-2TB26 
 27 82,05 B 1210 11 31,8 25,0 70 5,20 15,44 0,50 0,21 PHS 06B-2TB27 
 28 85,07 B 1210 11 31,8 25,0 70 5,20 15,44 0,54 0,21 PHS 06B-2TB28 
 29 88,09 B 1210 11 31,8 25,0 70 5,20 15,44 0,51 0,21 PHS 06B-2TB29 
 30 91,12 B 1210 11 31,8 25,0 75 5,20 15,44 0,61 0,21 PHS 06B-2TB30 
              
 32 97,17 B 1610 14 41,3 25,0 80 5,20 15,44 0,75 0,31 PHS 06B-2TB32 
 35 106,26 B 1610 14 41,3 25,0 80 5,20 15,44 0,95 0,31 PHS 06B-2TB35 
 38 115,35 B 1610 14 41,3 25,0 80 5,20 15,44 1,16 0,31 PHS 06B-2TB38 
 40 121,40 B 1610 14 41,3 25,0 80 5,20 15,44 1,30 0,31 PHS 06B-2TB40 
 45 136,55 B 1610 14 41,3 25,0 80 5,20 15,44 1,64 0,31 PHS 06B-2TB45 
              
 48 145,64 B 1610 14 41,3 25,0 80 5,20 15,44 1,85 0,31 PHS 06B-2TB48 
 54 163,82 B 1610 14 41,3 25,0 80 5,20 15,44 2,26 0,31 PHS 06B-2TB54 
 57 172,91 B 1610 14 41,3 25,0 80 5,20 15,44 1,75 0,31 PHS 06B-2TB57 
 60 182,00 B 1610 14 41,3 25,0 80 5,20 15,44 2,67 0,31 PHS 06B-2TB60 
 70 212,30 B 1610 14 41,3 25,0 80 5,20 15,44 3,36 0,31 PHS 06B-2TB70 
              
 76 230,49 B 1610 14 41,3 25,0 80 5,20 15,44 3,19 0,31 PHS 06B-2TB76 
 95 288,08 B 1610 14 41,3 25,0 90 5,20 15,44 5,08 0,31 PHS 06B-2TB95 
 114 345,68 B 1615 14 50,8 38,0 95 5,20 15,44 6,39 0,59 PHS 06B-2TB114 
              
12,70 15 61,09 A 1008 9 25,4 22,0 46 7,24 21,13 0,23 0,09 PHS 08B-2TBH15 
 16 65,10 A 1108 9 28,0 22,0 50 7,24 21,13 0,25 0,12 PHS 08B-2TBH16 
 17 69,11 A 1210 11 31,8 25,0 56 7,24 21,13 0,26 0,21 PHS 08B-2TBH17 
 18 73,14 B 1210 11 31,8 25,0 60 7,24 21,13 0,31 0,21 PHS 08B-2TBH18 
 19 77,16 B 1210 11 31,8 25,0 62 7,24 21,13 0,43 0,21 PHS 08B-2TBH19 
              
 20 81,19 B 1610 14 41,3 25,0 68 7,24 21,13 0,45 0,31 PHS 08B-2TBH20 
 21 85,22 B 1610 14 41,3 25,0 70 7,24 21,13 0,48 0,31 PHS 08B-2TBH21 
 22 89,24 B 1610 14 41,3 25,0 76 7,24 21,13 0,54 0,31 PHS 08B-2TBH22 
 23 93,27 B 1610 14 41,3 25,0 79 7,24 21,13 0,66 0,31 PHS 08B-2TBH23 
 24 97,29 B 1610 14 50,8 32,0 84 7,24 21,13 0,60 0,59 PHS 08B-2TBH24 
              
 25 101,33 B 2012 14 50,8 32,0 87 7,24 21,13 0,74 0,59 PHS 08B-2TBH25 
 26 105,36 B 2012 14 50,8 32,0 87 7,24 21,13 0,81 0,59 PHS 08B-2TB26 
 27 109,40 B 2012 14 50,8 32,0 87 7,24 21,13 0,92 0,59 PHS 08B-2TB27 
 28 113,42 B 2012 14 50,8 32,0 87 7,24 21,13 1,03 0,59 PHS 08B-2TB28 
 29 117,46 B 2012 14 50,8 32,0 87 7,24 21,13 1,16 0,59 PHS 08B-2TB29 
              
 30 121,50 B 2012 14 50,8 32,0 87 7,24 21,13 1,25 0,59 PHS 08B-2TB30 
 35 141,68 B 2012 14 50,8 32,0 100 7,24 21,13 1,65 0,59 PHS 08B-2TB35 
 36 145,72 B 2012 14 50,8 32,0 100 7,24 21,13 2,05 0,59 PHS 08B-2TB36 
 38 153,80 B 2012 14 50,8 32,0 100 7,24 21,13 2,53 0,59 PHS 08B-2TB38 
 42 169,94 C 2517 16 63,5 32,0 100 7,24 21,13 3,13 1,30 PHS 08B-2TB42 
              
 45 182,07 C 2012 14 50,8 32,0 100 7,24 21,13 3,73 0,59 PHS 08B-2TB45 
 48 194,18 C 2517 16 63,5 32,0 100 7,24 21,13 3,84 1,30 PHS 08B-2TB48 
 54 218,42 C 2517 16 63,5 32,0 100 7,24 21,13 3,95 1,30 PHS 08B-2TB54 
 57 230,53 C 2012 14 50,8 32,0 100 7,24 21,13 4,07 0,59 PHS 08B-2TB57 
 60 242,66 C 2517 16 63,5 32,0 100 7,24 21,13 4,20 1,30 PHS 08B-2TB60 
              
 

 

 
 
 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 06B-2TBH16. 
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Metrische Kettenräder, für Zweifachrollenkette, Taper-Buchse 
ISO 08B-2  ·  12,70 mm Teilung   |   ISO 10B-2  ·  15,88 mm Teilung   |   ISO 12B-2  ·  19,05 mm Teilung  
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Typ A Typ B Typ C  
 
 
  

 
Abmessungen Gewicht Teilkreis- 

durchmesser Bohrung   Laschendicke Kettenrad Buchse 
  

L 
 
H 

Teilung Anzahl der 
Zähne 

 
PD 

Typ Buchsen- 
nummer 

Min. Max.   

 
t1 

 
t2 

  

Bestell-Nr. 

mm – mm – – mm      kg  – 
   

 

              
12,70 68 274,99 C 2517 16 63,5 32,0 100 7,24 21,13 4,33 1,30 PHS 08B-2TB68 
 70 283,07 C 2517 16 63,5 32,0 100 7,24 21,13 4,46 1,30 PHS 08B-2TB70 
 72 291,15 C 2517 16 63,5 32,0 100 7,24 21,13 4,59 1,30 PHS 08B-2TB72 
 76 307,31 C 2012 14 50,8 32,0 100 7,24 21,13 4,72 0,59 PHS 08B-2TB76 
 84 339,65 C 2517 16 63,5 32,0 100 7,24 21,13 6,45 1,30 PHS 08B-2TB84 
              
 95 384,10 C 2012 14 50,8 32,0 100 7,24 21,13 8,18 0,59 PHS 08B-2TB95 
 96 388,15 C 2517 16 63,5 32,0 110 7,24 21,13 9,00 1,30 PHS 08B-2TB96 
 114 460,90 C 2517 16 63,5 45,0 110 7,24 21,13 10,50 1,30 PHS 08B-2TB114 
              
15,88 14 71,34 A 1008 9 25,4 25,5 – 8,97 25,22 0,43 0,09 PHS 10B-2TBH14 
 15 76,36 A 1210 11 31,8 25,5 – 8,97 25,22 0,39 0,21 PHS 10B-2TBH15 
 16 81,37 A 1610 14 41,3 25,5 – 8,97 25,22 0,35 0,31 PHS 10B-2TBH16 
 17 86,39 A 1610 14 41,3 25,5 – 8,97 25,22 0,46 0,31 PHS 10B-2TBH17 
 18 91,42 A 1610 14 41,3 25,5 – 8,97 25,22 0,62 0,31 PHS 10B-2TBH18 
              
 19 96,45 A 1610 14 41,3 25,5 – 8,97 25,22 0,75 0,31 PHS 10B-2TBH19 
 20 101,49 B 1610 14 41,3 25,5 – 8,97 25,55 0,87 0,31 PHS 10B-2TBH20 
 21 106,52 B 1610 14 41,3 25,5 – 8,97 25,55 1,05 0,31 PHS 10B-2TBH21 
 22 111,55 B 1610 14 41,3 25,5 – 8,97 25,55 1,20 0,31 PHS 10B-2TBH22 
 23 116,58 B 1610 14 41,3 25,5 – 8,97 25,55 1,38 0,31 PHS 10B-2TBH23 
              
 24 121,62 B 2012 14 50,8 32,0 90 8,97 25,55 1,43 0,59 PHS 10B-2TBH24 
 25 126,66 B 2012 14 50,8 32,0 90 8,97 25,55 1,62 0,59 PHS 10B-2TBH25 
 26 131,70 B 2012 14 50,8 32,0 90 8,97 25,55 1,79 0,59 PHS 10B-2TB26 
 27 136,75 B 2012 14 50,8 32,0 90 8,97 25,55 2,00 0,59 PHS 10B-2TB27 
 28 141,78 B 2012 14 50,8 32,0 90 8,97 25,55 2,20 0,59 PHS 10B-2TB28 
              
 29 146,83 B 2012 14 50,8 32,0 90 8,97 25,55 2,43 0,59 PHS 10B-2TB29 
 30 151,87 B 2012 14 50,8 32,0 90 8,97 25,55 2,66 0,59 PHS 10B-2TB30 
 36 182,15 C 2517 16 63,5 45,0 110 8,97 25,55 4,33 1,30 PHS 10B-2TB36 
 38 192,24 C 2517 14 50,8 45,0 110 8,97 25,55 4,88 0,59 PHS 10B-2TB38 
 42 212,44 C 2517 16 63,5 45,0 110 8,97 25,55 5,99 1,30 PHS 10B-2TB42 
              
 45 227,58 C 2517 16 63,5 45,0 110 8,97 25,55 6,83 1,30 PHS 10B-2TB45 
 48 242,73 C 2517 16 63,5 45,0 110 8,97 25,55 7,66 1,30 PHS 10B-2TB48 
 57 288,18 C 2517 16 63,5 45,0 110 8,97 25,55 10,15 1,30 PHS 10B-2TB57 
 60 303,32 C 2517 16 63,5 45,0 110 8,97 25,55 10,99 1,30 PHS 10B-2TB60 
 68 343,74 C 2517 16 63,5 45,0 110 8,97 25,55 13,21 1,30 PHS 10B-2TB68 
              
 76 384,16 C 2517 16 63,5 45,0 110 8,97 25,55 15,43 1,30 PHS 10B-2TB76 
 84 424,57 C 2517 16 63,5 45,0 110 8,97 25,55 17,65 1,30 PHS 10B-2TB84 
 95 480,14 C 2517 16 63,5 45,0 110 8,97 25,55 20,70 1,30 PHS 10B-2TB95 
 114 576,13 C 2517 16 63,5 45,0 110 8,97 25,55 25,97 1,30 PHS 10B-2TB114 
              
19,05 12 73,61 A 1215 11 31,8 30,3 – 10,87 30,33 0,19 0,30 PHS 12B-2TBH12 
 13 79,59 A 1215 14 41,3 30,3 – 10,87 30,33 0,36 0,30 PHS 12B-2TBH13 
 14 85,61 A 1215 14 41,3 30,3 – 10,87 30,33 0,53 0,30 PHS 12B-2TBH14 
 15 91,63 A 1610 14 41,3 30,3 – 10,87 30,33 0,70 0,31 PHS 12B-2TBH15 
 16 97,65 A 1610 14 41,3 30,3 – 10,87 30,33 0,87 0,31 PHS 12B-2TBH16 
              
 17 103,67 A 1610 14 41,3 30,3 – 10,87 30,33 1,10 0,31 PHS 12B-2TBH17 
 18 109,71 B 2012 14 50,8 31,8 90 10,87 30,33 1,05 0,59 PHS 12B-2TBH18 
 19 115,75 B 2012 14 50,8 32,0 90 10,87 30,33 1,29 0,59 PHS 12B-2TBH19 
 20 121,78 B 2517 16 63,5 45,0 102 10,87 30,33 1,34 1,30 PHS 12B-2TBH20 
 21 127,82 B 2517 16 63,5 45,0 108 10,87 30,33 1,71 1,30 PHS 12B-2TBH21 
              
 22 133,86 B 2517 16 63,5 45,0 108 10,87 30,33 2,03 1,30 PHS 12B-2TBH22 
 23 139,90 B 2517 16 63,5 45,0 108 10,87 30,33 2,51 1,30 PHS 12B-2TBH23 
 24 145,94 B 2517 16 63,5 45,0 108 10,87 30,33 2,58 1,30 PHS 12B-2TBH24 
 25 152,00 B 2517 16 63,5 45,0 108 10,87 30,33 3,38 1,30 PHS 12B-2TBH25 
 26 158,04 B 2517 16 63,5 45,0 108 10,87 30,33 3,24 1,30 PHS 12B-2TB26 
              
 27 164,09 B 2517 16 63,5 45,0 108 10,87 30,33 4,00 1,30 PHS 12B-2TB27 
 

 

 
 
 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 06B-2TBH16. 
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Metrische Kettenräder, für Zweifachrollenkette, Taper-Buchse 
ISO 12B-2  ·  19,05 mm Teilung   |   ISO 16B-2  ·  25,40 mm Teilung  
 
 
 

 
  

 
Abmessungen Gewicht Teilkreis- 

durchmesser Bohrung   Laschendicke Kettenrad Buchse 
  

L 
 
H 

Teilung Anzahl der 
Zähne 

 
PD 

Typ Buchsen- 
nummer 

Min. Max.   

 
t1 

 
t2 

  

Bestell-Nr. 

mm – mm – – mm      kg  – 
   

 

              
19,05 28 170,13 B 2517 16 63,5 45,0 108 10,87 30,33 3,92 1,30 PHS 12B-2TB28 
 30 182,25 B 2517 16 63,5 45,0 108 10,87 30,33 5,14 1,30 PHS 12B-2TB30 
 32 194,36 B 2517 16 63,5 44,5 130 10,87 30,33 5,92 1,30 PHS 12B-2TB32 
 35 212,52 B 2517 16 63,5 44,5 130 10,87 30,33 7,08 1,30 PHS 12B-2TB35 
 38 230,69 B 3020 25 76,2 51,0 140 10,87 30,33 6,95 2,24 PHS 12B-2TB38 
              
 40 242,81 C 3020 25 76,2 51,0 140 10,87 30,33 9,03 2,24 PHS 12B-2TB40 
 42 254,93 C 3020 25 76,2 51,0 140 10,87 30,33 9,81 2,24 PHS 12B-2TB42 
 45 273,10 C 3020 25 76,2 51,0 140 10,87 30,33 9,33 2,24 PHS 12B-2TB45 
 54 327,64 C 3020 25 76,2 51,0 140 10,87 30,33 14,47 2,24 PHS 12B-2TB54 
 57 345,81 C 3020 25 76,2 51,0 140 10,87 30,33 10,50 2,24 PHS 12B-2TB57 
              
 60 363,99 C 3020 25 76,2 51,0 140 10,87 30,33 16,80 2,24 PHS 12B-2TB60 
 65 394,29 C 3020 25 76,2 51,0 140 10,87 30,33 18,75 2,24 PHS 12B-2TB65 
 70 424,60 C 3020 25 76,2 51,0 140 10,87 30,33 20,69 2,24 PHS 12B-2TB70 
 76 460,99 C 3020 25 76,2 51,0 140 10,87 30,33 17,06 2,24 PHS 12B-2TB76 
 84 509,48 C 3020 25 76,2 51,0 140 10,87 30,33 26,13 2,24 PHS 12B-2TB84 
              
 95 576,17 C 3020 25 76,2 51,0 140 10,87 30,33 28,50 2,24 PHS 12B-2TB95 
 114 691,36 C 3020 25 76,2 76,0 140 10,87 30,33 37,80 2,24 PHS 12B-2TB114 
              
25,40 13 106,12 A 1615 14 42,0 47,7 – 15,83 47,71 0,51 0,59 PHS 16B-2TBH13 
 14 114,15 A 2012 14 50,8 47,7 – 15,83 47,71 1,01 0,59 PHS 16B-2TBH14 
 15 122,17 A 2012 14 50,8 47,7 – 15,83 47,71 2,12 0,59 PHS 16B-2TBH15 
 16 130,20 A 2517 16 63,5 47,7 – 15,83 47,71 2,01 1,30 PHS 16B-2TBH16 
 17 138,22 A 2517 16 63,5 47,7 – 15,83 47,71 2,51 1,30 PHS 16B-2TBH17 
              
 18 146,28 A 2517 16 63,5 47,7 – 15,83 47,71 3,13 1,30 PHS 16B-2TBH18 
 19 154,33 A 2517 16 63,5 47,7 – 15,83 47,71 3,76 1,30 PHS 16B-2TBH19 
 20 162,38 B 2517 16 63,5 47,7 140 15,83 47,71 4,43 1,30 PHS 16B-2TBH20 
 21 170,43 B 3020 25 76,2 51,0 140 15,83 47,71 4,13 2,24 PHS 16B-2TBH21 
 22 178,48 B 3020 25 76,2 51,0 140 15,83 47,71 4,95 2,24 PHS 16B-2TBH22 
              
 23 186,53 B 3020 25 76,2 51,0 140 15,83 47,71 5,80 2,24 PHS 16B-2TBH23 
 24 194,59 B 3020 25 76,2 51,0 140 15,83 47,71 6,68 2,24 PHS 16B-2TBH24 
 25 202,66 B 3020 25 76,2 51,0 140 15,83 47,71 7,65 2,24 PHS 16B-2TBH25 
 26 210,72 B 3020 25 76,2 51,0 140 15,83 47,71 8,50 2,24 PHS 16B-2TB26 
 27 218,79 B 3020 25 76,2 51,0 140 15,83 47,71 9,47 2,24 PHS 16B-2TB27 
              
 28 226,85 B 3020 25 76,2 51,0 140 15,83 47,71 10,46 2,24 PHS 16B-2TB28 
 29 234,92 B 3020 25 76,2 51,0 140 15,83 47,71 11,48 2,24 PHS 16B-2TB29 
 30 243,00 B 3020 25 76,2 51,0 140 15,83 47,71 12,50 3,04 PHS 16B-2TB30 
 35 283,36 C 3030 35 76,2 76,0 140 15,83 47,71 16,36 3,04 PHS 16B-2TB35 
 38 307,59 C 3030 25 63,5 51,0 140 15,83 47,71 13,48 3,04 PHS 16B-2TB38 
              
 42 339,90 C 3030 35 76,2 76,0 140 15,83 47,71 22,52 2,24 PHS 16B-2TB42 
 45 364,13 C 3030 35 76,2 76,0 140 15,83 47,71 18,30 3,04 PHS 16B-2TB45 
 57 461,07 C 3525 35 100,0 63,5 175 15,83 47,71 27,00 3,56 PHS 16B-2TB57 
 76 614,65 C 3525 35 100,0 63,5 175 15,83 47,71 43,50 3,56 PHS 16B-2TB76 
 95 768,22 C 4040 40 101,6 102,0 215 15,83 47,71 67,00 5,54 PHS 16B-2TB95 
              
 114 921,81 C 4040 40 101,6 102,0 215 15,83 47,71 85,88 5,54 PHS 16B-2TB114 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 

 
 
 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 06B-2TBH16. 
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Metrische Kettenräder, für Dreifachrollenkette, vorgebohrt 
ISO 06B-3  ·  9,525 mm Teilung   |   ISO 08B-3  ·  12,70 mm Teilung  
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Typ B Typ C  
 
 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durchmesser Bohrung Nabe Laschendicke 
 

 H L 

Teilung Anzahl der 
Zähne 

PD 

Typ 

Min. Max.   
t1 t2 

Gewicht Bestell-Nr. 

mm – mm – mm      kg – 
   

 

            
9,525 12 36,80 B 10 16 25 35 5,20 25,70 0,23 PHS 06B-3BH12 
 13 39,79 B 10 18 28 35 5,20 25,70 0,27 PHS 06B-3BH13 
 14 42,80 B 12 18 31 35 5,20 25,70 0,32 PHS 06B-3BH14 
 15 45,81 B 12 20 34 35 5,20 25,70 0,36 PHS 06B-3BH15 
 16 48,82 B 12 20 37 35 5,20 25,70 0,45 PHS 06B-3BH16 
            
 17 51,83 B 12 24 40 35 5,20 25,70 0,54 PHS 06B-3BH17 
 18 54,85 B 12 25 43 35 5,20 25,70 0,64 PHS 06B-3BH18 
 19 57,87 B 12 28 46 35 5,20 25,70 0,72 PHS 06B-3BH19 
 20 60,89 B 12 30 49 35 5,20 25,70 0,77 PHS 06B-3BH20 
 21 63,91 B 14 30 52 40 5,20 25,70 0,86 PHS 06B-3BH21 
            
 22 66,93 B 14 35 55 40 5,20 25,70 0,95 PHS 06B-3BH22 
 23 69,95 B 14 38 58 40 5,20 25,70 1,04 PHS 06B-3BH23 
 24 72,97 B 14 39 61 40 5,20 25,70 1,18 PHS 06B-3BH24 
 25 76,02 B 14 40 64 40 5,20 25,70 1,27 PHS 06B-3BH25 
 26 79,02 B 14 42 67 40 5,20 25,70 1,31 PHS 06B-3B26 
            
 27 82,02 B 14 45 70 40 5,20 25,70 1,36 PHS 06B-3B27 
 28 85,07 B 14 48 73 40 5,20 25,70 1,50 PHS 06B-3B28 
 29 88,09 B 14 50 76 40 5,20 25,70 1,68 PHS 06B-3B29 
 30 91,12 B 14 52 79 40 5,20 25,70 1,72 PHS 06B-3B30 
 32 97,17 B 16 52 80 40 5,20 25,70 2,00 PHS 06B-3B32 
            
 35 106,26 B 16 52 85 40 5,20 25,70 2,25 PHS 06B-3B35 
 36 109,29 B 16 60 90 40 5,20 25,70 2,33 PHS 06B-3B36 
 38 115,35 B 16 60 90 40 5,20 25,70 2,49 PHS 06B-3B38 
 40 121,40 B 16 60 90 40 5,20 25,70 2,65 PHS 06B-3B40 
 42 127,46 B 16 60 90 56 5,20 25,70 2,81 PHS 06B-3B42 
            
 45 136,55 B 16 60 90 56 5,20 25,70 3,00 PHS 06B-3B45 
 48 145,64 B 16 60 90 56 5,20 25,70 3,20 PHS 06B-3B48 
 52 157,75 B 16 60 90 56 5,20 25,70 3,46 PHS 06B-3B52 
 57 172,91 B 16 60 90 56 5,20 25,70 4,77 PHS 06B-3B57 
 60 181,99 B 16 60 90 56 5,20 25,70 5,02 PHS 06B-3B60 
            
 68 206,24 B 16 60 90 56 5,20 25,70 5,69 PHS 06B-3B68 
 70 212,30 B 16 60 90 56 5,20 25,70 5,86 PHS 06B-3B70 
 72 218,37 B 16 60 90 56 5,20 25,70 6,02 PHS 06B-3B72 
 76 230,49 B 16 64 90 56 5,20 25,70 8,48 PHS 06B-3B76 
 84 254,74 B 16 64 90 56 5,20 25,70 9,37 PHS 06B-3B84 
            
 95 288,08 B 16 64 90 56 5,20 25,70 13,61 PHS 06B-3B95 
 96 291,11 B 16 64 90 56 5,20 25,70 13,75 PHS 06B-3B96 
 114 345,69 B 16 64 90 56 5,20 25,70 17,48 PHS 06B-3B114 
            
12,70 11 45,07 B 14 22 32 50 7,24 35,05 0,32 PHS 08B-3BH11 
 12 49,07 B 14 24 35 50 7,24 35,05 0,45 PHS 08B-3BH12 
 13 53,06 B 14 25 38 50 7,24 35,05 0,59 PHS 08B-3BH13 
 14 57,07 B 14 28 42 50 7,24 35,05 0,72 PHS 08B-3BH14 
 15 61,09 B 14 31 46 50 7,24 35,05 0,81 PHS 08B-3BH15 
            
 16 65,10 B 16 35 50 50 7,24 35,05 0,90 PHS 08B-3BH16 
 17 69,11 B 16 36 54 50 7,24 35,05 1,04 PHS 08B-3BH17 
 18 73,14 B 16 38 58 50 7,24 35,05 1,22 PHS 08B-3BH18 
 19 77,16 B 16 40 62 50 7,24 35,05 1,41 PHS 08B-3BH19 
 20 81,19 B 16 40 66 50 7,24 35,05 1,58 PHS 08B-3BH20 
            
 21 85,22 B 16 45 70 55 7,24 35,05 1,81 PHS 08B-3BH21 
 22 89,24 B 16 45 70 55 7,24 35,05 2,03 PHS 08B-3BH22 
 23 93,27 B 16 45 70 55 7,24 35,05 2,27 PHS 08B-3BH23 
 24 97,29 B 16 50 75 55 7,24 35,05 2,44 PHS 08B-3BH24 
 25 101,33 B 16 52 80 55 7,24 35,05 2,54 PHS 08B-3BH25 
            
 

 

 
 
Maximale Bohrungen können Standard-Keilnuten aufnehmen. Größere Bohrungen sind möglich, wenn eine Flachnut verwendet oder eine keine Keilnut benötigt wird. 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 06B-3BH12. 
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Metrische Kettenräder, für Dreifachrollenkette, vorgebohrt 
ISO 08B-3  ·  12,70 mm Teilung   |   ISO 10B-3  ·  15,88 mm Teilung   |   ISO 12B-3  ·  19,05 mm Teilung  
 
 
 

 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durchmesser Bohrung Nabe Laschendicke 
 

 H L 

Teilung Anzahl der 
Zähne 

PD 

Typ 

Min. Max.   
t1 t2 

Gewicht Bestell-Nr. 

mm – mm – mm      kg – 
   

 

            
12,70 26 105,36 B 20 56 85 55 7,24 35,05 2,85 PHS 08B-3B26 
 27 109,40 B 20 56 85 55 7,24 35,05 2,85 PHS 08B-3B27 
 28 113,42 B 20 60 90 55 7,24 35,05 3,16 PHS 08B-3B28 
 29 117,46 B 20 62 95 55 7,24 35,05 3,34 PHS 08B-3B29 
 30 121,50 B 20 64 100 55 7,24 35,05 3,48 PHS 08B-3B30 
            
 35 141,68 B 20 73 110 55 7,24 35,05 4,79 PHS 08B-3B35 
 36 145,72 B 25 80 120 55 7,24 35,05 5,43 PHS 08B-3B36 
 38 153,80 B 25 80 120 55 7,24 35,05 6,49 PHS 08B-3B38 
 42 169,95 B 25 80 120 60 7,24 35,05 7,17 PHS 08B-3B42 
 45 182,07 B 25 80 120 60 7,24 35,05 7,69 PHS 08B-3B45 
            
 48 194,18 B 25 80 120 60 7,24 35,05 8,20 PHS 08B-3B48 
 52 210,34 B 25 80 120 60 7,24 35,05 8,88 PHS 08B-3B52 
 54 218,43 B 25 80 120 60 7,24 35,05 9,22 PHS 08B-3B54 
 57 230,54 B 25 80 120 60 7,24 35,05 12,62 PHS 08B-3B57 
 60 242,66 B 25 85 120 60 7,24 35,05 13,84 PHS 08B-3B60 
            
 68 274,99 B 25 85 120 60 7,24 35,05 15,69 PHS 08B-3B68 
 72 291,16 B 25 85 120 60 7,24 35,05 16,61 PHS 08B-3B72 
 76 307,33 B 25 85 120 60 7,24 35,05 22,23 PHS 08B-3B76 
 84 339,65 B 25 85 120 60 7,24 35,05 24,57 PHS 08B-3B84 
 95 384,11 B 25 85 120 60 7,24 35,05 33,11 PHS 08B-3B95 
            
 114 460,90 B 25 85 120 60 7,24 35,05 41,90 PHS 08B-3B114 
            
15,88 11 56,34 B  16 24 39 55 8,97 42,14 0,68 PHS 10B-3BH1  
 12 61,34 B  16 29 44 55 8,97 42,14 0,82 PHS 10B-3BH12 
 13 66,32 B  16 34 49 55 8,97 42,14 1,05 PHS 10B-3BH3  
 14 71,34 B  16 35 54 55 8,97 42,14 1,23 PHS 10B-3BH4  
 15 76,36 B  16 38 59 55 8,97 42,14 1,36 PHS 10B-3BH5  
            
 16 81,37 B  16 42 64 60 8,97 42,14 1,55 PHS 10B-3BH6  
 17 86,38 B  16 45 69 60 8,97 42,14 1,81 PHS 10B-3BH7  
 18 91,42 B  16 48 74 60 8,97 42,14 2,09 PHS 10B-3BH8  
 19 96,45 B  16 52 79 60 8,97 42,14 2,40 PHS 10B-3BH9  
 20 101,49 B  16 56 84 60 8,97 42,14 2,72 PHS 10B-3BH0  
            
 21 106,52 B  20 56 85 60 8,97 42,14 3,04 PHS 10B-3BH1  
 22 111,55 B  20 60 90 60 8,97 42,14 3,36 PHS 10B-3BH2  
 23 116,58 B  20 62 95 60 8,97 42,14 3,67 PHS 10B-3BH3  
 24 121,62 B  20 64 100 60 8,97 42,14 4,00 PHS 10B-3BH4  
 25 126,66 B  20 68 105 60 8,97 42,14 4,31 PHS 10B-3BH5  
            
 26 131,70 B  20 73 110 60 8,97 42,14 5,18 PHS 10B-3B6  
 27 136,75 B  20 73 110 60 8,97 42,14 5,63 PHS 10B-3B7  
 28 141,78 B  20 76 115 60 8,97 42,14 6,04 PHS 10B-3B8  
 29 146,83 B  20 76 115 60 8,97 42,14 6,22 PHS 10B-3B9  
 30 151,87 B  20 80 120 60 8,97 42,14 6,36 PHS 10B-3B0  
            
 32 161,95 B  20 80 120 60 8,97 42,14 7,26 PHS 10B-3B2  
 35 177,10 B  20 80 120 60 8,97 42,14 8,60 PHS 10B-3B5  
 36 182,15 B  25 80 120 60 8,97 42,14 9,34 PHS 10B-3B6  
 38 192,24 B  25 80 120 60 8,97 42,14 11,03 PHS 10B-3B8  
 45 227,58 B  25 80 130 60 8,97 42,14 14,94 PHS 10B-3B5  
            
 48 242,73 B  25 80 130 60 8,97 42,14 16,62 PHS 10B-3B8  
 57 288,18 B  25 80 130 64 8,97 42,14 21,77 PHS 10B-3B57 
 60 303,32 B  25 80 130 67 8,97 42,14 22,22 PHS 10B-3B60 
 76 384,16 C 25 80 130 67 8,97 42,14 23,13 PHS 10B-3C76 
 80 404,35 C 25 80 130 67 8,97 42,14 25,14 PHS 10B-3C80 
            
 95 480,14 C 25 80 130 67 8,97 42,14 32,66 PHS 10B-3C95 
 114 576,13 C 25 80 130 67 8,97 42,14 44,76 PHS 10B-3C114 
            
19,05 11 67,61 B  20 32 47 70 10,87 49,78 1,13 PHS 12B-3BH1  
 12 73,61 B  20 36 53 70 10,87 49,78 1,50 PHS 12B-3BH12 
 13 79,59 B  20 38 59 70 10,87 49,78 1,77 PHS 12B-3BH3  
 14 85,61 B  20 42 65 70 10,87 49,78 2,04 PHS 12B-3BH4  
 15 91,63 B  20 45 71 70 10,87 49,78 2,45 PHS 12B-3BH5  
            
 16 97,65 B  20 51 77 70 10,87 49,78 2,95 PHS 12B-3BH6  
 17 103,67 B  20 54 83 70 10,87 49,78 3,49 PHS 12B-3BH7  
 18 109,71 B  20 60 89 70 10,87 49,78 3,86 PHS 12B-3BH8  
 19 115,75 B  20 62 95 70 10,87 49,78 4,54 PHS 12B-3BH9  
 20 121,78 B  20 64 100 70 10,87 49,78 5,08 PHS 12B-3BH0  
            
 21 127,82 B  20 64 100 70 10,87 49,78 5,67 PHS 12B-3BH1  
 22 133,86 B  20 64 100 70 10,87 49,78 5,99 PHS 12B-3BH2  
 23 139,90 B  20 73 110 70 10,87 49,78 6,62 PHS 12B-3BH3  
 24 145,94 B  20 73 110 70 10,87 49,78 7,17 PHS 12B-3BH4  
 25 152,00 B  20 80 120 70 10,87 49,78 7,71 PHS 12B-3BH5  
            
 26 158,04 B  20 80 120 70 10,87 49,78 8,44 PHS 12B-3B6  
 27 164,09 B  20 80 120 70 10,87 49,78 8,99 PHS 12B-3B7  
 28 170,13 B  20 80 120 70 10,87 49,78 9,49 PHS 12B-3B8  
 29 176,19 B  20 80 120 70 10,87 49,78 9,99 PHS 12B-3B9  
 30 182,25 B  20 80 120 70 10,87 49,78 10,53 PHS 12B-3B0  
            
            
 

 
 
Maximale Bohrungen können Standard-Keilnuten aufnehmen. Größere Bohrungen sind möglich, wenn eine Flachnut verwendet oder eine keine Keilnut benötigt wird. 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 06B-3BH12. 
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Metrische Kettenräder, für Dreifachrollenkette, vorgebohrt 
ISO 12B-3  ·  19,05 mm Teilung   |   ISO 16B-3  ·  25,40 mm Teilung   |   ISO 20B-3  ·  31,75 mm Teilung  
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Typ B Typ C  
 
 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durchmesser Bohrung Nabe Laschendicke 
 

 H L 

Teilung Anzahl der 
Zähne 

PD 

Typ 

Min. Max.   
t1 t2 

Gewicht Bestell-Nr. 

mm – mm – mm      kg – 
   

 

            
19,05 35 212,52 B  25 85 130 70 10,87 49,78 18,95 PHS 12B-3B5  
 36 218,58 B  25 85 130 70 10,87 49,78 19,49 PHS 12B-3B6  
 38 230,69 B  25 85 130 70 10,87 49,78 20,57 PHS 12B-3B8  
 45 273,10 B  25 85 140 70 10,87 49,78 24,36 PHS 12B-3B5  
 48 291,27 B  25 85 140 70 10,87 49,78 25,98 PHS 12B-3B8  
            
 57 345,81 B  25 82 140 70 10,87 49,78 33,73 PHS 12B-3B57 
 60 363,99 C  25 82 140 70 10,87 49,78 35,51 PHS 12B-3C60  
 68 412,49 C  25 82 140 70 10,87 49,78 40,24 PHS 12B-3C68  
 76 460,99 C  25 95 140 70 10,87 49,78 37,19 PHS 12B-3C76  
 80 485,22 C  25 95 140 70 10,87 49,78 39,15 PHS 12B-3C80  
            
 95 576,17 C  25 95 140 70 10,87 49,78 47,63 PHS 12B-3C95  
            
25,40 10 90,14 B 20 42 56 95 15,82 79,58 1,85 PHS 16B-3BH10 
 11 90,14 B 25 42 64 100 15,82 79,58 3,59 PHS 16B-3BH11 
 12 98,14 B 25 45 72 100 15,82 79,58 3,59 PHS 16B-3BH12 
 13 106,12 B 25 52 80 100 15,82 79,58 4,13 PHS 16B-3BH13 
 14 114,15 B 25 58 88 100 15,82 79,58 4,68 PHS 16B-3BH14 
            
 15 122,17 B 25 62 96 100 15,82 79,58 5,54 PHS 16B-3BH15 
 16 130,20 B 25 66 104 100 15,82 79,58 6,81 PHS 16B-3BH16 
 17 138,22 B 25 74 112 100 15,82 79,58 8,07 PHS 16B-3BH17 
 18 146,28 B 25 80 120 100 15,82 79,58 9,99 PHS 16B-3BH18 
 19 154,33 B 25 84 128 100 15,82 79,58 10,89 PHS 16B-3BH19 
            
 20 162,38 B 25 85 130 100 15,82 79,58 11,80 PHS 16B-3BH20 
 21 170,43 B 25 85 130 100 15,82 79,58 13,61 PHS 16B-3BH21 
 22 178,48 B 25 85 130 100 15,82 79,58 14,07 PHS 16B-3BH22 
 23 186,53 B 25 85 130 100 15,82 79,58 14,97 PHS 16B-3BH23 
 24 194,59 B 25 85 130 100 15,82 79,58 16,34 PHS 16B-3BH24 
            
 25 202,66 B 25 85 130 100 15,82 79,58 17,70 PHS 16B-3BH25 
 26 210,72 B 30 85 130 100 15,82 79,58 19,98 PHS 16B-3B26 
 27 218,79 B 30 85 130 100 15,82 79,58 21,57 PHS 16B-3B27 
 28 226,85 B 30 85 130 100 15,82 79,58 23,15 PHS 16B-3B28 
 29 234,92 B 30 85 130 100 15,82 79,58 24,74 PHS 16B-3B29 
            
 30 243,00 B 30 95 136 100 15,82 79,58 26,33 PHS 16B-3B30 
 35 283,36 B 30 95 140 100 15,82 79,58 36,06 PHS 16B-3B35 
 36 291,44 B 30 95 140 100 15,82 79,58 38,06 PHS 16B-3B36 
 38 307,59 C 30 97 140 100 15,82 79,58 38,22 PHS 16B-3C38 
 42 339,89 C 30 97 160 100 15,82 79,58 38,51 PHS 16B-3C42 
            
 45 364,13 C 30 97 160 100 15,82 79,58 41,77 PHS 16B-3C45 
 57 461,07 C 30 107 180 110 15,82 79,58 54,80 PHS 16B-3C57 
 60 485,32 C 30 107 180 110 15,82 79,58 58,06 PHS 16B-3C60 
 68 549,98 C 30 107 180 110 15,82 79,58 63,50 PHS 16B-3C68 
 76 614,65 C 30 107 180 110 15,82 79,58 74,52 PHS 16B-3C76 
            
 95 768,22 C 30 114 180 110 15,82 79,58 100,70 PHS 16B-3C95 
 114 921,81 C 30 114 180 110 15,82 79,58 120,84 PHS 16B-3C114 
            
31,75 10 102,75 B 20 47 70 110 18,19 91,08 3,95 PHS 20B-3BH10 
 11 112,70 B 20 52 80 115 18,19 91,08 5,26 PHS 20B-3BH11 
 12 122,67 B 20 60 90 115 18,19 91,08 6,21 PHS 20B-3BH12 
 13 132,67 B 20 64 100 115 18,19 91,08 9,26 PHS 20B-3BH13 
 14 142,68 B 20 73 110 115 18,19 91,08 9,76 PHS 20B-3BH14 
            
 15 152,71 B 20 80 120 115 18,19 91,08 10,81 PHS 20B-3BH15 
 16 162,75 B 25 80 120 115 18,19 91,08 12,76 PHS 20B-3BH16 
 17 172,79 B 25 80 120 115 18,19 91,08 14,76 PHS 20B-3BH17 
 18 182,84 B 25 80 120 115 18,19 91,08 16,71 PHS 20B-3BH18 
 19 192,90 B 25 80 120 115 18,19 91,08 19,13 PHS 20B-3BH19 
 

 

 
 
Maximale Bohrungen können Standard-Keilnuten aufnehmen. Größere Bohrungen sind möglich, wenn eine Flachnut verwendet oder eine keine Keilnut benötigt wird. 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 06B-3BH12. 
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Metrische Kettenräder, für Dreifachrollenkette, vorgebohrt 
ISO 20B-3  ·  31,75 mm Teilung  
 
 
 

 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durchmesser Bohrung Nabe Laschendicke 
 

 H L 

Teilung Anzahl der 
Zähne 

PD 

Typ 

Min. Max.   
t1 t2 

Gewicht Bestell-Nr. 

mm – mm – mm      kg – 
   

 

            
31,75 20 202,96 B 25 80 120 115 18,19 91,08 21,57 PHS 20B-3BH20 
 21 213,03 B 25 92 140 115 18,19 91,08 23,36 PHS 20B-3BH21 
 22 223,10 B 25 92 140 115 18,19 91,08 25,65 PHS 20B-3BH22 
 23 233,17 B 25 92 140 115 18,19 91,08 27,90 PHS 20B-3BH23 
 24 243,25 B 25 95 140 115 18,19 91,08 27,19 PHS 20B-3BH24 
            
 25 253,32 B 25 95 140 115 18,19 91,08 27,90 PHS 20B-3BH25 
 26 263,41 B 25 95 150 115 18,19 91,08 31,90 PHS 20B-3B26 
 27 273,49 B 25 95 150 115 18,19 91,08 35,90 PHS 20B-3B27 
 28 283,57 B 25 95 150 115 18,19 91,08 39,90 PHS 20B-3B28 
 30 303,75 B 25 95 150 115 18,19 91,08 47,90 PHS 20B-3B30 
            
 32 323,92 B 30 95 150 115 18,19 91,08 51,57 PHS 20B-3B32 
 35 354,20 C 30 97 150 115 18,19 91,08 57,29 PHS 20B-3C35 
 36 364,29 C 30 97 150 115 18,19 91,08 59,35 PHS 20B-3C36 
 38 384,48 C 30 97 150 115 18,19 91,08 62,56 PHS 20B-3C38 
 42 424,86 C 30 97 160 110 18,19 91,08 70,12 PHS 20B-3C42 
            
 45 455,15 C 30 97 160 110 18,19 91,08 75,84 PHS 20B-3C45 
 57 576,35 C 30 102 180 123 18,19 91,08 100,11 PHS 20B-3C57 
 60 606,66 C 30 102 180 123 18,19 91,08 104,86 PHS 20B-3C60 
 68 687,48 C 30 102 200 123 18,19 91,08 117,54 PHS 20B-3C68 
 76 768,30 C 30 102 200 123 18,19 91,08 130,21 PHS 20B-3C76 
            
 80 808,71 C 30 102 200 123 18,19 91,08 136,55 PHS 20B-3C80 
 95 960,28 C 30 102 200 123 18,19 91,08 160,31 PHS 20B-3C95 
 114 1 152,27 C 30 102 200 126 18,19 91,08 190,41 PHS 20B-3C114 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 

 
 
Maximale Bohrungen können Standard-Keilnuten aufnehmen. Größere Bohrungen sind möglich, wenn eine Flachnut verwendet oder eine keine Keilnut benötigt wird. 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 06B-3BH12. 
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Metrische Kettenräder, für Dreifachrollenkette, Taper-Buchse 
ISO 12B-3  ·  19,05 mm Teilung   |   ISO 16B-3  ·  25,40 mm Teilung  
 
 

  t1

  t

 PD

  2  

 

 PD  H

  t

  L

  t1

2

 

   t1

  L

 PD  H

 

Typ A  Typ B Typ C  
 
 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durchmesser Bohrung 
 

  Laschendicke 

 

Teilung Anzahl der 
Zähne 

PD 

Typ Buchsen- 
nummer 

Min. Max. 
L H t1 t2 

Gewicht Bestell-Nr. 

mm – mm – – mm      kg – 
   

 

             
19,05 17 103,67 A 2012 14 50 – – 10,87 49,78 1,28 PHS 12B-3TBH17 
 19 115,75 A 2517 16 65 – – 10,87 49,78 2,02 PHS 12B-3TBH19 
 21 127,82 A 2517 16 65 – – 10,87 49,78 2,09 PHS 12B-3TBH21 
 23 139,90 A 2517 16 65 – – 10,87 49,78 3,00 PHS 12B-3TBH23 
 25 152,00 A 3020 25 75 – – 10,87 49,78 3,97 PHS 12B-3TBH25 
             
 27 164,09 B 3020 25 75 140 51,0 10,87 49,78 3,83 PHS 12B-3TB27 
 30 182,25 B 3020 25 75 140 51,0 10,87 49,78 5,72 PHS 12B-3TB30 
 38 230,69 B 3020 25 75 140 51,0 10,87 49,78 7,76 PHS 12B-3TB38 
 45 273,10 C 3020 25 75 140 51,0 10,87 49,78 10,04 PHS 12B-3TB45 
 57 345,81 C 3020 25 75 140 51,0 10,87 49,78 14,42 PHS 12B-3TB57 
             
 76 460,99 C 3020 25 75 140 51,0 10,87 49,78 25,50 PHS 12B-3TB76 
 95 576,17 C 3030 25 75 140 76,0 10,87 49,78 36,58 PHS 12B-3TB95 
 114 691,36 C 3030 25 75 140 76,0 10,87 49,78 47,66 PHS 12B-3TB114 
             
25,40 17 138,22 A 2517 16 65 – – 15,82 79,58 4,20 PHS 16B-3TBH17 
 19 154,33 B 3020 35 75 – 76,2 15,82 79,58 4,30 PHS 16B-3TBH19 
 21 170,43 B 3020 35 75 – 76,2 15,82 79,58 6,60 PHS 16B-3TBH21 
 23 186,53 B 3525 35 100 – 65,0 15,82 79,58 7,00 PHS 16B-3TBH23 
 25 202,66 B 3525 35 100 – 65,0 15,82 79,58 9,80 PHS 16B-3TBH25 
             
 27 218,79 B 3525 35 100 – 65,0 15,82 79,58 12,80 PHS 16B-3TB27 
 30 243,00 B 3525 35 100 – 65,0 15,82 79,58 18,00 PHS 16B-3TB30 
 38 307,59 B 3535 35 100 178 89,0 15,82 79,58 21,50 PHS 16B-3TB38 
 45 364,13 C 4040 40 115 216 102,0 15,82 79,58 33,50 PHS 16B-3TB45 
 57 461,07 C 4040 40 115 216 102,0 15,82 79,58 39,50 PHS 16B-3TB57 
             
 76 614,65 C 4040 40 115 216 102,0 15,82 79,58 59,50 PHS 16B-3TB76 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 

 

 
 
Maximale Bohrungen können Standard-Keilnuten aufnehmen. Größere Bohrungen sind möglich, wenn eine Flachnut verwendet oder eine keine Keilnut benötigt wird. 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 12B-3TBH17. 
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ANSI-Kettenräder, für Einfachrollenkette, vorgebohrt 
ANSI 25-1  ·  6,35 mm (1/4”) Teilung  
 
 

  t

 OD

  1

 

 

  L

  t

  H OD

  1

 

Typ A Typ B  

 
 
  

 
 Abmessungen 
 

Außendurch- 
messer Bohrung 

 
Nabe Laschendicke 

   H L t1 

Teilung 

 

Anzahl der 
Zähne 

OD 

Typ 
Bohrung 
ab Lager 

Min. Max.    

Gewicht Bestell-Nr. 

mm Zoll – mm – mm      kg – 
   

 

             
6,35 1/4 9 21,34 B – 6,35 6,35 11,11 12,70 2,790 0,01 PHS 25-1B9 
             
  10 23,37 B – 6,35 6,35 12,70 12,70 2,790 0,01 PHS 25-1B10 
             
  11 25,40 B – 6,35 7,94 14,29 12,70 2,790 0,02 PHS 25-1B11 
             
  12 27,43 B – 6,35 9,53 15,88 12,70 2,790 0,03 PHS 25-1B12 
             
  13 29,72 B – 6,35 11,11 18,26 12,70 2,790 0,03 PHS 25-1B13 
             
  14 31,75 B – 6,35 14,29 20,64 12,70 2,790 0,04 PHS 25-1B14 
             
  15 33,78 B – 6,35 14,29 22,62 12,70 2,790 0,05 PHS 25-1B15 
             
  16 35,81 B – 6,35 14,29 24,61 12,70 2,790 0,05 PHS 25-1B16 
             
  17 37,85 B – 6,35 15,88 26,19 12,70 2,790 0,06 PHS 25-1B17 
             
  18 39,88 A 6,35 – – – – 2,790 0,02 PHS 25-1A18 
   39,88 B – 6,35 19,05 28,58 12,70 2,790 0,07 PHS 25-1B18 
             
  19 41,91 A 6,35 – – – – 2,790 0,02 PHS 25-1A19 
   41,91 B – 6,35 20,64 30,96 12,70 2,790 0,09 PHS 25-1B19 
             
  20 43,94 A 6,35 – – – – 2,790 0,02 PHS 25-1A20 
   43,94 B – 6,35 22,23 32,54 15,88 2,790 0,11 PHS 25-1B20 
             
  21 45,97 A 9,53 – – – – 2,790 0,02 PHS 25-1A21 
   45,97 B – 6,35 22,23 34,93 15,88 2,790 0,13 PHS 25-1B21 
             
  22 48,01 A 9,53 – – – – 2,790 0,03 PHS 25-1A22 
   48,01 B – 6,35 23,81 36,51 15,88 2,790 0,14 PHS 25-1B22 
             
  23 50,04 A 9,53 – – – – 2,790 0,03 PHS 25-1A23 
   50,04 B – 6,35 25,40 38,10 15,88 2,790 0,15 PHS 25-1B23 
             
  24 52,07 A 9,53 – – – – 2,790 0,04 PHS 25-1A24 
   52,07 B – 9,53 25,40 38,10 15,88 2,790 0,15 PHS 25-1B24 
             
  25 54,10 A 9,53 – – – – 2,790 0,04 PHS 25-1A25 
   54,10 B – 9,53 25,40 38,10 15,88 2,790 0,15 PHS 25-1B25 
             
  26 56,13 A 9,53 – – – – 2,790 0,04 PHS 25-1A26 
   56,13 B – 9,53 25,40 38,10 15,88 2,790 0,16 PHS 25-1B26 
             
  28 60,20 A 9,53 – – – – 2,790 0,05 PHS 25-1A28 
   60,20 B – 9,53 25,40 38,10 15,88 2,790 0,16 PHS 25-1B28 
             
  30 64,26 A 9,53 – – – – 2,790 0,05 PHS 25-1A30 
   64,26 B – 9,53 25,40 38,10 15,88 2,790 0,17 PHS 25-1B30 
             
  32 68,33 A 9,53 – – – – 2,790 0,06 PHS 25-1A32 
   68,33 B – 9,53 25,40 38,10 15,88 2,790 0,18 PHS 25-1B32 
             
  35 74,42 A 9,53 – – – – 2,790 0,07 PHS 25-1A35 
             
  36 76,45 A 9,53 – – – – 2,790 0,08 PHS 25-1A36 
   76,45 B – 9,53 25,40 38,10 19,05 2,790 0,23 PHS 25-1B36 
             
  40 84,58 A 12,70 – – – – 2,790 0,09 PHS 25-1A40 
   84,58 B – 12,70 34,93 50,80 19,05 2,790 0,24 PHS 25-1B40 
             
  42 88,65 A 12,70 – – – – 2,790 0,11 PHS 25-1A42 
             
 

 

 
 
Maximale Bohrungen können Standard-Keilnuten aufnehmen. Größere Bohrungen sind möglich, wenn eine Flachnut verwendet oder eine keine Keilnut benötigt wird. 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 25-1BH9. 
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ANSI-Kettenräder, für Einfachrollenkette, vorgebohrt 
ANSI 25-1  ·  6,35 mm (1/4”) Teilung   |   ANSI 35-1  ·  9,53 mm (3/8”) Teilung  
 
 

  t

 OD

  1

 

 

  L

  t

  H OD

  1

 

Typ A Typ B  

 
 
  

 
 Abmessungen 
 

Außendurch- 
messer Bohrung 

 
Nabe Laschendicke 

   H L t1 

Teilung 

 

Anzahl der 
Zähne 

OD 

Typ 
Bohrung 
ab Lager 

Min. Max.    

Gewicht Bestell-Nr. 

mm Zoll – mm – mm      kg – 
   

 

             
6,35 1/4 45 94,74 A 12,70 – – – – 2,790 0,11 PHS 25-1A45 
   94,74 B – 12,70 34,93 50,80 19,05 2,790 0,25 PHS 25-1B45 
             
  48 100,58 A 12,70 – – – – 2,790 0,15 PHS 25-1A48 
   100,58 B – 12,70 34,93 50,80 19,05 2,790 0,25 PHS 25-1B48 
             
  54 112,78 A 12,70 – – – – 2,790 0,17 PHS 25-1A54 
   112,78 B – 12,70 34,93 50,80 19,05 2,790 0,45 PHS 25-1B54 
             
  60 124,97 A 12,70 – – – – 2,790 0,24 PHS 25-1A60 
   124,97 B – 12,70 34,93 50,80 19,05 2,790 0,50 PHS 25-1B60 
             
  70 145,29 B – 12,70 34,93 50,80 19,05 2,790 0,57 PHS 25-1B70 
             
  72 149,35 A 12,70 – – – – 2,790 0,34 PHS 25-1A72 
   149,35 B – 12,70 34,93 50,80 19,05 2,790 0,59 PHS 25-1B72 
             
9,53 3/8 8 28,70 B – 9,53 9,53 19,05 19,05 4,270 0,03 PHS 35-1BH8 
             
  9 32,00 B – 9,53 9,53 21,43 19,05 4,270 0,04 PHS 35-1BH9 
             
  10 35,05 B – 9,53 14,29 24,61 19,05 4,270 0,06 PHS 35-1BH10 
             
  11 38,10 B – 9,53 14,29 26,99 19,05 4,270 0,08 PHS 35-1BH11 
             
  12 41,40 B – 12,70 14,29 30,96 19,05 4,270 0,09 PHS 35-1BH12 
             
  13 44,45 B – 12,70 17,46 31,75 19,05 4,270 0,10 PHS 35-1BH13 
             
  14 47,50 B – 12,70 22,23 31,75 19,05 4,270 0,11 PHS 35-1BH14 
             
  15 50,55 A 12,70 – – – – 4,270 0,05 PHS 35-1A15 
   50,55 B – 12,70 22,23 34,13 19,05 4,270 0,13 PHS 35-1BH15 
             
  16 53,59 A 12,70 – – – – 4,270 0,05 PHS 35-1A16 
   53,59 B – 12,70 23,81 37,31 19,05 4,270 0,16 PHS 35-1BH16 
             
  17 56,64 A 12,70 – – – – 4,270 0,05 PHS 35-1A17 
   56,64 B – 12,70 26,99 40,48 19,05 4,270 0,19 PHS 35-1BH17 
             
  18 59,69 A 12,70 – – – – 4,270 0,06 PHS 35-1A18 
   59,69 B – 12,70 30,16 43,66 19,05 4,270 0,22 PHS 35-1BH18 
             
  19 62,74 A 12,70 – – – – 4,270 0,07 PHS 35-1A19 
   62,74 B – 12,70 31,75 46,83 19,05 4,270 0,24 PHS 35-1BH19 
             
  20 65,79 A 12,70 – – – – 4,270 0,09 PHS 35-1A20 
   65,79 B – 12,70 33,34 49,21 19,05 4,270 0,27 PHS 35-1BH20 
             
  21 68,83 A 12,70 – – – – 4,270 0,09 PHS 35-1A21 
   68,83 B – 12,70 34,93 50,80 22,23 4,270 0,36 PHS 35-1BH21 
             
  22 71,88 A 12,70 – – – – 4,270 0,10 PHS 35-1A22 
   71,88 B – 12,70 34,93 50,80 22,23 4,270 0,36 PHS 35-1BH22 
             
  23 74,93 A 12,70 – – – – 4,270 0,11 PHS 35-1A23 
   74,93 B – 12,70 34,93 50,80 22,23 4,270 0,37 PHS 35-1BH23 
             
  24 77,98 A 12,70 – – – – 4,270 0,12 PHS 35-1A24 
   77,98 B – 12,70 34,93 50,80 22,23 4,270 0,40 PHS 35-1BH24 
             
  25 81,03 A 12,70 – – – – 4,270 0,13 PHS 35-1A25 
   81,03 B – 12,70 34,93 50,80 22,23 4,270 0,40 PHS 35-1BH25 
             
 

 

 
 
Maximale Bohrungen können Standard-Keilnuten aufnehmen. Größere Bohrungen sind möglich, wenn eine Flachnut verwendet oder eine keine Keilnut benötigt wird. 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 25-1BH9. 
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ANSI-Kettenräder, für Einfachrollenkette, vorgebohrt 
ANSI 35-1  ·  9,53 mm (3/8”) Teilung   |   ANSI 41-1  ·  12,70 mm (1/2”) Teilung  
 
 
 

 
  

 
 Abmessungen 
 

Außendurch- 
messer Bohrung 

 
Nabe Laschendicke 

   H L t1 

Teilung 

 

Anzahl der 
Zähne 

OD 

Typ 
Bohrung 
ab Lager 

Min. Max.    

Gewicht Bestell-Nr. 

mm Zoll – mm – mm      kg – 
   

 

             
9,53 3/8 26 84,07 A 12,70 – – – – 4,270 0,13 PHS 35-1A26 
   84,07 B – 12,70 34,93 50,80 22,23 4,270 0,41 PHS 35-1B26 
             
  27 87,12 A 12,70 – – – – 4,270 0,15 PHS 35-1A27 
   87,12 B – 12,70 34,93 50,80 22,23 4,270 0,43 PHS 35-1B27 
             
  28 90,17 A 12,70 – – – – 4,270 0,15 PHS 35-1A28 
   90,17 B – 12,70 34,93 50,80 22,23 4,270 0,43 PHS 35-1B28 
             
  30 96,27 A 12,70 – – – – 4,270 0,21 PHS 35-1A30 
   96,27 B – 12,70 34,93 50,80 22,23 4,270 0,46 PHS 35-1B30 
             
  32 102,36 A 15,88 – – – – 4,270 0,21 PHS 35-1A32 
   102,36 B – 12,70 34,93 50,80 22,23 4,270 0,56 PHS 35-1B32 
             
  35 111,51 A 15,88 – – – – 4,270 0,27 PHS 35-1A35 
   111,51 B – 15,88 38,10 57,15 22,23 4,270 0,68 PHS 35-1B35 
             
  36 114,55 A 15,88 – – – – 4,270 0,28 PHS 35-1A36 
   114,55 B – 15,88 38,10 57,15 22,23 4,270 0,71 PHS 35-1B36 
             
  40 126,75 A 15,08 – – – – 4,270 0,32 PHS 35-1A40 
   126,75 B – 15,88 38,10 57,15 25,40 4,270 0,73 PHS 35-1B40 
             
  42 132,84 A 15,08 – – – – 4,270 0,35 PHS 35-1A42 
   132,84 B – 15,88 38,10 57,15 25,40 4,270 0,76 PHS 35-1B42 
             
  45 141,99 A 15,08 – – – – 4,270 0,40 PHS 35-1A45 
   141,99 B – 15,88 38,10 57,15 25,40 4,270 0,81 PHS 35-1B45 
             
  48 151,13 A 15,08 – – – – 4,270 0,55 PHS 35-1A48 
   151,13 B – 15,88 38,10 57,15 25,40 4,270 0,85 PHS 35-1B48 
             
  54 169,16 A 15,08 – – – – 4,270 0,60 PHS 35-1A54 
   169,16 B – 15,88 38,10 57,15 25,40 4,270 1,00 PHS 35-1B54 
             
  60 187,45 A 18,26 – – – – 4,270 0,75 PHS 35-1A60 
   187,45 B – 19,05 38,10 57,15 25,40 4,270 1,12 PHS 35-1B60 
             
  70 217,93 A 18,26 – – – – 4,270 1,04 PHS 35-1A70 
   217,93 B – 19,05 38,10 57,15 25,40 4,270 1,42 PHS 35-1B70 
             
  72 223,77 A 18,26 – – – – 4,270 1,16 PHS 35-1A72 
   223,77 B – 19,05 38,10 57,15 25,40 4,270 1,55 PHS 35-1B72 
             
  80 248,16 A 18,26 – – – – 4,270 1,43 PHS 35-1A80 
   248,16 B – 19,05 38,10 57,15 25,40 4,270 1,73 PHS 35-1B80 
             
  84 260,35 A 18,26 – – – – 4,270 1,48 PHS 35-1A84 
   260,35 B – 19,05 38,10 57,15 25,40 4,270 1,92 PHS 35-1B84 
             
  96 296,67 A 18,26 – – – – 4,270 2,10 PHS 35-1A96 
   296,67 B – 19,05 38,10 57,15 25,40 4,270 2,34 PHS 35-1B96 
             
  112 345,19 A 18,26 – – – – 4,270 2,29 PHS 35-1A112 
   345,19 B – 19,05 38,10 57,15 25,40 4,270 3,04 PHS 35-1B112 
             
12,70 1/2 6 29,72 B – 9,53 9,53 16,67 22,23 5,770 0,03 PHS 41-1BH6 
             
  7 34,04 B – 9,53 9,53 19,05 22,23 5,770 0,05 PHS 41-1BH7 
             
  8 38,35 B – 12,70 12,70 25,00 22,23 5,770 0,09 PHS 41-1BH8 
             
  9 42,42 B – 12,70 15,88 28,58 22,23 5,770 0,09 PHS 41-1BH9 
             
  10 46,74 B – 12,70 19,05 31,75 22,23 5,770 0,12 PHS 41-1BH10 
             
  11 50,80 B – 12,70 22,23 36,51 22,23 5,770 0,16 PHS 41-1BH11 
             
  12 55,12 B – 12,70 23,81 39,69 22,23 5,770 0,20 PHS 41-1BH12 
             
  13 59,18 B – 12,70 25,40 39,69 22,23 5,770 0,23 PHS 41-1BH13 
             
  14 63,25 B – 12,70 31,75 44,45 22,23 5,770 0,26 PHS 41-1BH14 
             
  15 67,31 A 15,88 – – – – 5,770 0,13 PHS 41-1A15 
   67,31 B – 12,70 33,34 55,56 22,23 5,770 0,33 PHS 41-1BH15 
             
  16 71,37 A 15,88 – – – – 5,770 0,15 PHS 41-1A16 
   71,37 B – 15,88 34,93 52,39 22,23 5,770 0,41 PHS 41-1BH16 
             
  17 75,44 A 15,88 – – – – 5,770 0,16 PHS 41-1A17 
   75,44 B – 15,88 38,10 56,75 25,40 5,770 0,49 PHS 41-1BH17 
             
  18 79,76 A 15,88 – – – – 5,770 0,20 PHS 41-1A18 
   79,76 B – 15,88 41,28 60,33 25,40 5,770 0,57 PHS 41-1BH18 
             
  19 83,82 A 15,88 – – – – 5,770 0,21 PHS 41-1A19 
             
             
 

 
 
Maximale Bohrungen können Standard-Keilnuten aufnehmen. Größere Bohrungen sind möglich, wenn eine Flachnut verwendet oder eine keine Keilnut benötigt wird. 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 25-1BH9. 
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ANSI-Kettenräder, für Einfachrollenkette, vorgebohrt 
ANSI 41-1  ·  12,70 mm (1/2”) Teilung  
 
 

  t
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Typ A Typ B  

 
 
  

 
 Abmessungen 
 

Außendurch- 
messer Bohrung 

 
Nabe Laschendicke 

   H L t1 

Teilung 

 

Anzahl der 
Zähne 

OD 

Typ 
Bohrung 
ab Lager 

Min. Max.    

Gewicht Bestell-Nr. 

mm Zoll – mm – mm      kg – 
   

 

             
12,70 1/2 19 83,82 B – 15,88 44,45 62,71 25,40 5,770 0,68 PHS 41-1BH19 
             
  20 87,88 A 15,88 – – – – 5,770 0,24 PHS 41-1A20 
   87,88 B – 15,88 47,63 69,85 25,40 5,770 0,74 PHS 41-1BH20 
             
  21 91,95 A 15,88 – – – – 5,770 0,27 PHS 41-1A21 
   91,95 B – 15,88 47,63 73,03 25,40 5,770 0,82 PHS 41-1BH21 
             
  22 96,01 A 15,88 – – – – 5,770 0,30 PHS 41-1A22 
   96,01 B – 15,88 50,80 76,20 25,40 5,770 0,88 PHS 41-1BH22 
             
  23 100,08 A 15,88 – – – – 5,770 0,33 PHS 41-1A23 
   100,08 B – 15,88 57,15 80,96 25,40 5,770 1,02 PHS 41-1BH23 
             
  24 104,14 A 15,88 – – – – 5,770 0,37 PHS 41-1A24 
   104,14 B – 15,88 57,15 82,55 25,40 5,770 1,06 PHS 41-1BH24 
             
  25 108,20 A 15,88 – – – – 5,770 0,40 PHS 41-1A25 
   108,20 B – 15,88 57,15 82,55 25,40 5,770 1,12 PHS 41-1BH25 
             
  26 112,27 A 15,88 – – – – 5,770 0,43 PHS 41-1A26 
   112,27 B – 15,88 57,15 82,55 25,40 5,770 1,13 PHS 41-1B26 
             
  27 116,33 A 15,88 – – – – 5,770 0,45 PHS 41-1A27 
   116,33 B – 15,88 57,15 82,55 25,40 5,770 1,16 PHS 41-1B27 
             
  28 120,40 A 15,88 – – – – 5,770 0,49 PHS 41-1A28 
   120,40 B – 15,88 57,15 82,55 25,40 5,770 1,20 PHS 41-1B28 
             
  30 128,52 A 15,08 – – – – 5,770 0,54 PHS 41-1A30 
   128,52 B – 15,88 57,15 82,55 25,40 5,770 1,27 PHS 41-1B30 
             
  32 136,65 A 15,08 – – – – 5,770 0,65 PHS 41-1A32 
   136,65 B – 15,88 57,15 82,55 25,40 5,770 1,34 PHS 41-1B32 
             
  35 148,84 A 15,08 – – – – 5,770 0,77 PHS 41-1A35 
   148,84 B – 15,88 60,33 82,55 25,40 5,770 1,42 PHS 41-1B35 
             
  36 152,91 A 15,08 – – – – 5,770 0,83 PHS 41-1A36 
   152,91 B – 15,88 60,33 82,55 25,40 5,770 1,51 PHS 41-1B36 
             
  40 168,91 A 18,26 – – – – 5,770 1,01 PHS 41-1A40 
   168,91 B – 19,05 60,33 82,55 26,99 5,770 1,84 PHS 41-1B40 
             
  42 177,04 A 18,26 – – – – 5,770 1,13 PHS 41-1A42 
   177,04 B – 19,05 60,33 88,90 26,99 5,770 1,86 PHS 41-1B42 
             
  45 189,23 A 18,26 – – – – 5,770 1,14 PHS 41-1A45 
   189,23 B – 19,05 60,33 88,90 26,99 5,770 1,90 PHS 41-1B45 
             
  48 201,42 A 18,26 – – – – 5,770 1,32 PHS 41-1A48 
   201,42 B – 19,05 60,33 88,90 26,99 5,770 2,23 PHS 41-1B48 
             
  54 225,55 A 18,26 – – – – 5,770 1,61 PHS 41-1A54 
   225,55 B – 19,05 60,33 88,90 26,99 5,770 2,58 PHS 41-1B54 
             
  60 249,94 A 18,26 – – – – 5,770 2,09 PHS 41-1A60 
   249,94 B – 19,05 60,33 88,90 26,99 5,770 3,08 PHS 41-1B60 
             
  70 290,32 A 18,26 – – – – 5,770 2,82 PHS 41-1A70 
   290,32 B – 19,05 69,85 101,60 30,16 5,770 4,33 PHS 41-1B70 
             
  72 298,45 A 18,26 – – – – 5,770 2,87 PHS 41-1A72 
   298,45 B – 19,05 69,85 101,60 30,16 5,770 4,37 PHS 41-1B72 
 

 

 
 
Maximale Bohrungen können Standard-Keilnuten aufnehmen. Größere Bohrungen sind möglich, wenn eine Flachnut verwendet oder eine keine Keilnut benötigt wird. 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 25-1BH9. 
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ANSI-Kettenräder, für Einfachrollenkette, vorgebohrt 
ANSI 41-1  ·  12,70 mm (1/2”) Teilung   |   ANSI 40-1  ·  12,70 mm (1/2”) Teilung  
 
 
 

 
  

 
 Abmessungen 
 

Außendurch- 
messer Bohrung 

 
Nabe Laschendicke 

   H L t1 

Teilung 

 

Anzahl der 
Zähne 

OD 

Typ 
Bohrung 
ab Lager 

Min. Max.    

Gewicht Bestell-Nr. 

mm Zoll – mm – mm      kg – 
   

 

             
12,70 1/2 80 330,96 A 18,26 – – – – 5,770 3,84 PHS 41-1A80 
   330,96 B – 19,05 69,85 101,60 30,16 5,770 5,23 PHS 41-1B80 
             
  84 346,96 A 18,26 – – – – 5,770 4,14 PHS 41-1A84 
   346,96 B – 19,05 69,85 101,60 30,16 5,770 5,53 PHS 41-1B84 
             
  96 395,48 A 23,81 – – – – 5,770 5,37 PHS 41-1A96 
   395,48 B – 25,40 69,85 101,60 30,16 5,770 6,74 PHS 41-1B96 
             
  112 460,25 A 23,81 – – – – 5,770 7,18 PHS 41-1A112 
   460,25 B – 25,40 69,85 101,60 30,16 5,770 8,69 PHS 41-1B112 
             
  8 38,10 B – 12,70 12,70 24,61 22,23 7,210 0,08 PHS 40-1BH8 
             
  9 42,42 B – 12,70 14,29 26,99 22,23 7,210 0,09 PHS 40-1BH9 
             
  10 46,74 B – 12,70 19,05 31,75 22,23 7,210 0,12 PHS 40-1BH10 
             
  11 50,80 B – 12,70 22,23 34,93 22,23 7,210 0,16 PHS 40-1BH11 
             
  12 55,12 A 12,70 – – – – 7,210 0,08 PHS 40-1A12 
   55,12 B – 12,70 25,40 39,69 22,23 7,210 0,20 PHS 40-1BH12 
             
  13 59,18 A 12,70 – – – – 7,210 0,10 PHS 40-1A13 
   59,18 B – 12,70 26,99 39,69 22,23 7,210 0,23 PHS 40-1BH13 
             
  14 63,25 A 12,70 – – – – 7,210 0,12 PHS 40-1A14 
   63,25 B – 12,70 28,58 42,86 22,23 7,210 0,27 PHS 40-1BH14 
             
  15 67,31 A 15,88 – – – – 7,210 0,14 PHS 40-1A15 
   67,31 B – 12,70 31,75 46,04 22,23 7,210 0,32 PHS 40-1BH15 
             
  16 71,37 A 15,88 – – – – 7,210 0,15 PHS 40-1A16 
   71,37 B – 15,88 34,93 50,80 22,23 7,210 0,36 PHS 40-1BH16 
             
  17 75,69 A 15,88 – – – – 7,210 0,16 PHS 40-1A17 
   75,69 B – 15,88 36,51 53,98 25,40 7,210 0,47 PHS 40-1BH17 
             
  18 79,76 A 15,88 – – – – 7,210 0,20 PHS 40-1A18 
   79,76 B – 15,88 38,10 58,74 25,40 7,210 0,55 PHS 40-1BH18 
             
  19 83,82 A 15,88 – – – – 7,210 0,21 PHS 40-1A19 
   83,82 B – 15,88 44,45 63,50 25,40 7,210 0,65 PHS 40-1BH19 
             
  20 87,88 A 15,88 – – – – 7,210 0,25 PHS 40-1A20 
   87,88 B – 15,88 47,63 66,68 25,40 7,210 0,71 PHS 40-1BH20 
             
  21 91,95 A 15,88 – – – – 7,210 0,26 PHS 40-1A21 
   91,95 B – 15,88 47,63 69,85 25,40 7,210 0,78 PHS 40-1BH21 
             
  22 96,01 A 15,88 – – – – 7,210 0,30 PHS 40-1A22 
   96,01 B – 15,88 47,63 73,03 25,40 7,210 0,89 PHS 40-1BH22 
             
  23 100,08 A 15,88 – – – – 7,210 0,33 PHS 40-1A23 
   100,08 B – 15,88 50,80 76,20 25,40 7,210 0,97 PHS 40-1BH23 
             
  24 104,14 A 15,88 – – – – 7,210 0,37 PHS 40-1A24 
   104,14 B – 15,88 57,15 82,55 25,40 7,210 1,09 PHS 40-1BH24 
             
  25 108,20 A 15,88 – – – – 7,210 0,40 PHS 40-1A25 
   108,20 B – 15,88 57,15 82,55 25,40 7,210 1,15 PHS 40-1BH25 
             
  26 112,27 A 15,88 – – – – 7,210 0,43 PHS 40-1A26 
   112,27 B – 15,88 57,15 82,55 25,40 7,210 1,17 PHS 40-1B26 
             
  27 116,33 A 15,88 – – – – 7,210 0,44 PHS 40-1A27 
   116,33 B – 15,88 57,15 82,55 25,40 7,210 1,21 PHS 40-1B27 
             
  28 120,40 A 15,88 – – – – 7,210 0,50 PHS 40-1A28 
   120,40 B – 15,88 57,15 82,55 25,40 7,210 1,24 PHS 40-1B28 
             
  29 124,46 A 15,08 – – – – 7,210 0,55 PHS 40-1A29 
   124,46 B – 15,88 57,15 82,55 25,40 7,210 1,27 PHS 40-1B29 
             
  30 128,52 A 15,08 – – – – 7,210 0,57 PHS 40-1A30 
   128,52 B – 15,88 57,15 82,55 25,40 7,210 1,35 PHS 40-1B30 
             
  31 132,59 A 15,08 – – – – 7,210 0,64 PHS 40-1A31 
   132,59 B – 15,88 57,15 82,55 25,40 7,210 1,41 PHS 40-1B31 
             
  32 136,65 A 15,08 – – – – 7,210 0,67 PHS 40-1A32 
   136,65 B – 15,88 57,15 82,55 25,40 7,210 1,43 PHS 40-1B32 
             
  33 140,72 A 15,08 – – – – 7,210 0,71 PHS 40-1A33 
   140,72 B – 15,88 57,15 82,55 25,40 7,210 1,46 PHS 40-1B33 
             
  34 144,78 A 15,08 – – – – 7,210 0,74 PHS 40-1A34 
   144,78 B – 15,88 57,15 82,55 25,40 7,210 1,50 PHS 40-1B34 
             
             
 

 
 
Maximale Bohrungen können Standard-Keilnuten aufnehmen. Größere Bohrungen sind möglich, wenn eine Flachnut verwendet oder eine keine Keilnut benötigt wird. 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 25-1BH9. 
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ANSI-Kettenräder, für Einfachrollenkette, vorgebohrt 
ANSI 40-1  ·  12,70 mm (1/2”) Teilung  
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Typ A Typ B  

 
 
  

 
 Abmessungen 
 

Außendurch- 
messer Bohrung 

 
Nabe Laschendicke 

   H L t1 

Teilung 

 

Anzahl der 
Zähne 

OD 

Typ 
Bohrung 
ab Lager 

Min. Max.    

Gewicht Bestell-Nr. 

mm Zoll – mm – mm      kg – 
   

 

             
12,70 1/2 35 148,84 A 15,08 – – – – 7,210 0,77 PHS 40-1A35 
   148,84 B – 15,88 57,15 82,55 25,40 7,210 1,57 PHS 40-1B35 
             
  36 152,91 A 15,08 – – – – 7,210 0,83 PHS 40-1A36 
   152,91 B – 15,88 57,15 82,55 25,40 7,210 1,62 PHS 40-1B36 
             
  37 156,97 A 15,08 – – – – 7,210 0,87 PHS 40-1A37 
   156,97 B – 15,88 57,15 82,55 25,40 7,210 1,64 PHS 40-1B37 
             
  38 160,78 A 15,08 – – – – 7,210 0,91 PHS 40-1A38 
   160,78 B – 15,88 57,15 82,55 25,40 7,210 1,68 PHS 40-1B38 
             
  39 164,85 A 15,08 – – – – 7,210 0,92 PHS 40-1A39 
   164,85 B – 15,88 57,15 82,55 25,40 7,210 1,71 PHS 40-1B39 
             
  40 168,91 A 18,26 – – – – 7,210 1,01 PHS 40-1A40 
   168,91 B – 19,05 60,33 88,90 28,58 7,210 2,13 PHS 40-1B40 
             
  41 172,97 A 18,26 – – – – 7,210 1,10 PHS 40-1A41 
   172,97 B – 19,05 60,33 88,90 28,58 7,210 2,16 PHS 40-1B41 
             
  42 177,04 A 18,26 – – – – 7,210 1,13 PHS 40-1A42 
   177,04 B – 19,05 60,33 88,90 28,58 7,210 2,19 PHS 40-1B42 
             
  43 181,10 A 18,26 – – – – 7,210 1,27 PHS 40-1A43 
   181,10 B – 19,05 60,33 88,90 28,58 7,210 2,32 PHS 40-1B43 
             
  44 185,17 A 18,26 – – – – 7,210 1,29 PHS 40-1A44 
   185,17 B – 19,05 60,33 88,90 28,58 7,210 2,34 PHS 40-1B44 
             
  45 189,23 A 18,26 – – – – 7,210 1,43 PHS 40-1A45 
   189,23 B – 19,05 60,33 88,90 28,58 7,210 2,40 PHS 40-1B45 
             
  46 193,29 A 18,26 – – – – 7,210 1,48 PHS 40-1A46 
   193,29 B – 19,05 60,33 88,90 28,58 7,210 2,53 PHS 40-1B46 
             
  47 197,36 A 18,26 – – – – 7,210 1,51 PHS 40-1A47 
   197,36 B – 19,05 60,33 88,90 28,58 7,210 2,47 PHS 40-1B47 
             
  48 201,42 A 18,26 – – – – 7,210 1,46 PHS 40-1A48 
   201,42 B – 19,05 60,33 88,90 28,58 7,210 2,65 PHS 40-1B48 
             
  49 205,49 A 18,26 – – – – 7,210 1,56 PHS 40-1A49 
   205,49 B – 19,05 60,33 88,90 28,58 7,210 2,68 PHS 40-1B49 
             
  50 209,55 A 18,26 – – – – 7,210 1,64 PHS 40-1A50 
   209,55 B – 19,05 60,33 88,90 28,58 7,210 2,70 PHS 40-1B50 
             
  51 213,61 A 18,26 – – – – 7,210 1,79 PHS 40-1A51 
   213,61 B – 19,05 60,33 88,90 28,58 7,210 2,76 PHS 40-1B51 
             
  52 217,68 A 18,26 – – – – 7,210 1,85 PHS 40-1A52 
   217,68 B – 19,05 60,33 88,90 28,58 7,210 2,85 PHS 40-1B52 
             
  53 221,74 A 18,26 – – – – 7,210 1,83 PHS 40-1A53 
   221,74 B – 19,05 60,33 88,90 28,58 7,210 2,87 PHS 40-1B53 
             
  54 225,81 A 18,26 – – – – 7,210 2,01 PHS 40-1A54 
   225,81 B – 19,05 60,33 88,90 28,58 7,210 2,91 PHS 40-1B54 
             
  55 229,62 A 18,26 – – – – 7,210 2,06 PHS 40-1A55 
   229,62 B – 19,05 60,33 88,90 28,58 7,210 2,93 PHS 40-1B55 
             
  56 233,68 A 18,26 – – – – 7,210 2,20 PHS 40-1A56 
 

 

 
 
Maximale Bohrungen können Standard-Keilnuten aufnehmen. Größere Bohrungen sind möglich, wenn eine Flachnut verwendet oder eine keine Keilnut benötigt wird. 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 25-1BH9. 
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ANSI-Kettenräder, für Einfachrollenkette, vorgebohrt 
ANSI 40-1  ·  12,70 mm (1/2”) Teilung   |   ANSI 50-1  ·  15,88 mm (5/8”) Teilung  
 
 
 

 
  

 
 Abmessungen 
 

Außendurch- 
messer Bohrung 

 
Nabe Laschendicke 

   H L t1 

Teilung 

 

Anzahl der 
Zähne 

OD 

Typ 
Bohrung 
ab Lager 

Min. Max.    

Gewicht Bestell-Nr. 

mm Zoll – mm – mm      kg – 
   

 

             
12,70 1/2 56 233,68 B – 19,05 60,33 88,90 28,58 7,210 3,13 PHS 40-1B56 
             
  57 237,74 A 18,26 – – – – 7,210 2,27 PHS 40-1A57 
   237,74 B – 19,05 60,33 88,90 28,58 7,210 3,18 PHS 40-1B57 
             
  58 241,81 A 18,26 – – – – 7,210 2,32 PHS 40-1A58 
   241,81 B – 19,05 60,33 88,90 28,58 7,210 3,34 PHS 40-1B58 
             
  59 245,87 A 18,26 – – – – 7,210 2,40 PHS 40-1A59 
   245,87 B – 19,05 60,33 88,90 28,58 7,210 3,38 PHS 40-1B59 
             
  60 249,94 A 18,26 – – – – 7,210 2,49 PHS 40-1A60 
   249,94 B – 19,05 60,33 88,90 28,58 7,210 3,57 PHS 40-1B60 
             
  70 290,32 A 18,26 – – – – 7,210 3,28 PHS 40-1A70 
   290,32 B – 19,05 69,85 101,60 31,75 7,210 4,99 PHS 40-1B70 
             
  72 298,45 A 18,26 – – – – 7,210 3,51 PHS 40-1A72 
   298,45 B – 19,05 69,85 101,60 31,75 7,210 5,22 PHS 40-1B72 
             
  80 330,96 A 18,26 – – – – 7,210 4,63 PHS 40-1A80 
   330,96 B – 19,05 69,85 101,60 31,75 7,210 6,08 PHS 40-1B80 
             
  84 346,96 A 18,26 – – – – 7,210 4,57 PHS 40-1A84 
   346,96 B – 19,05 69,85 101,60 31,75 7,210 6,37 PHS 40-1B84 
             
  96 395,48 A 23,81 – – – – 7,210 5,51 PHS 40-1A96 
   395,48 B – 25,40 69,85 101,60 31,75 7,210 7,97 PHS 40-1B96 
             
  112 460,25 A 23,81 – – – – 7,210 9,07 PHS 40-1A112 
   460,25 B – 25,40 69,85 101,60 31,75 7,210 10,23 PHS 40-1B112 
             
15,88 5/8 8 47,75 B – 15,88 15,88 28,58 25,40 8,710 0,11 PHS 50-1BH8 
             
  9 53,09 B – 15,88 19,05 34,93 25,40 8,710 0,16 PHS 50-1BH9 
             
  10 58,42 B – 15,88 22,23 39,69 25,40 8,710 0,22 PHS 50-1BH10 
             
  11 63,50 B – 15,88 25,40 44,45 25,40 8,710 0,29 PHS 50-1BH11 
             
  12 68,83 A 15,88 – – – – 8,710 0,15 PHS 50-1A12 
   68,83 B – 15,88 31,75 50,40 25,40 8,710 0,38 PHS 50-1BH12 
             
  13 73,91 A 15,88 – – – – 8,710 0,19 PHS 50-1A13 
   73,91 B – 15,88 33,34 47,63 25,40 8,710 0,40 PHS 50-1BH13 
             
  14 78,99 A 15,88 – – – – 8,710 0,23 PHS 50-1A14 
   78,99 B – 15,88 36,51 53,98 25,40 8,710 0,51 PHS 50-1BH14 
             
  15 84,33 A 15,88 – – – – 8,710 0,24 PHS 50-1A15 
   84,33 B – 15,88 38,10 60,33 25,40 8,710 0,61 PHS 50-1BH15 
             
  16 89,41 A 15,88 – – – – 8,710 0,31 PHS 50-1A16 
   89,41 B – 15,88 44,45 63,50 25,40 8,710 0,68 PHS 50-1BH16 
             
  17 94,49 A 15,88 – – – – 8,710 0,34 PHS 50-1A17 
   94,49 B – 15,88 47,63 68,26 25,40 8,710 0,79 PHS 50-1BH17 
             
  18 99,57 A 15,88 – – – – 8,710 0,39 PHS 50-1A18 
   99,57 B – 15,88 47,63 73,03 25,40 8,710 0,91 PHS 50-1BH18 
             
  19 104,65 A 15,88 – – – – 8,710 0,43 PHS 50-1A19 
   104,65 B – 15,88 50,80 76,20 25,40 8,710 1,01 PHS 50-1BH19 
             
  20 109,73 A 19,05 – – – – 8,710 0,48 PHS 50-1A20 
   109,73 B – 19,05 50,80 76,20 25,40 8,710 1,03 PHS 50-1BH20 
             
  21 114,81 A 19,05 – – – – 8,710 0,51 PHS 50-1A21 
   114,81 B – 19,05 50,80 76,20 25,40 8,710 1,09 PHS 50-1BH21 
             
  22 119,89 A 19,05 – – – – 8,710 0,59 PHS 50-1A22 
   119,89 B – 19,05 50,80 76,20 25,40 8,710 1,16 PHS 50-1BH22 
             
  23 124,97 A 19,05 – – – – 8,710 0,65 PHS 50-1A23 
   124,97 B – 19,05 50,80 76,20 25,40 8,710 1,21 PHS 50-1BH23 
             
  24 130,05 A 18,26 – – – – 8,710 0,68 PHS 50-1A24 
   130,05 B – 19,05 50,80 76,20 31,75 8,710 1,50 PHS 50-1BH24 
             
  25 135,13 A 18,26 – – – – 8,710 0,73 PHS 50-1A25 
   135,13 B – 19,05 50,80 76,20 31,75 8,710 1,54 PHS 50-1BH25 
             
  26 140,21 A 18,26 – – – – 8,710 0,78 PHS 50-1A26 
   140,21 B – 19,05 50,80 76,20 31,75 8,710 1,56 PHS 50-1B26 
             
  27 145,29 A 18,26 – – – – 8,710 0,89 PHS 50-1A27 
   145,29 B – 19,05 50,80 76,20 31,75 8,710 1,70 PHS 50-1B27 
             
             
             
 

 
 
Maximale Bohrungen können Standard-Keilnuten aufnehmen. Größere Bohrungen sind möglich, wenn eine Flachnut verwendet oder eine keine Keilnut benötigt wird. 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 25-1BH9. 



204  
 

 

ANSI-Kettenräder, für Einfachrollenkette, vorgebohrt 
ANSI 50-1  ·  15,88 mm (5/8”) Teilung  
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Typ A Typ B  

 
 
  

 
 Abmessungen 
 

Außendurch- 
messer Bohrung 

 
Nabe Laschendicke 

   H L t1 

Teilung 

 

Anzahl der 
Zähne 

OD 

Typ 
Bohrung 
ab Lager 

Min. Max.    

Gewicht Bestell-Nr. 

mm Zoll – mm – mm      kg – 
   

 

             
15,88 5/8 28 150,37 A 18,26 – – – – 8,710 0,93 PHS 50-1A28 
   150,37 B – 19,05 50,80 76,20 31,75 8,710 1,72 PHS 50-1B28 
             
  29 155,45 A 18,26 – – – – 8,710 1,07 PHS 50-1A29 
   155,45 B – 19,05 50,80 76,20 31,75 8,710 1,84 PHS 50-1B29 
             
  30 160,53 A 18,26 – – – – 8,710 1,15 PHS 50-1A30 
   160,53 B – 19,05 57,15 82,55 31,75 8,710 2,07 PHS 50-1B30 
             
  31 165,61 A 18,26 – – – – 8,710 1,27 PHS 50-1A31 
   165,61 B – 19,05 57,15 82,55 31,75 8,710 2,15 PHS 50-1B31 
             
  32 170,69 A 18,26 – – – – 8,710 1,23 PHS 50-1A32 
   170,69 B – 19,05 57,15 82,55 31,75 8,710 2,25 PHS 50-1B32 
             
  33 175,77 A 18,26 – – – – 8,710 1,42 PHS 50-1A33 
   175,77 B – 19,05 57,15 82,55 31,75 8,710 2,36 PHS 50-1B33 
             
  34 180,85 A 18,26 – – – – 8,710 1,45 PHS 50-1A34 
   180,85 B – 19,05 57,15 82,55 31,75 8,710 2,33 PHS 50-1B34 
             
  35 185,93 A 18,26 – – – – 8,710 1,51 PHS 50-1A35 
   185,93 B – 19,05 57,15 82,55 31,75 8,710 2,47 PHS 50-1B35 
             
  36 191,01 A 18,26 – – – – 8,710 1,73 PHS 50-1A36 
   191,01 B – 19,05 57,15 82,55 31,75 8,710 2,56 PHS 50-1B36 
             
  37 196,09 A 18,26 – – – – 8,710 1,81 PHS 50-1A37 
   196,09 B – 19,05 57,15 82,55 31,75 8,710 2,68 PHS 50-1B37 
             
  38 201,17 A 18,26 – – – – 8,710 1,88 PHS 50-1A38 
   201,17 B – 19,05 57,15 82,55 31,75 8,710 2,76 PHS 50-1B38 
             
  39 206,25 A 18,26 – – – – 8,710 2,00 PHS 50-1A39 
   206,25 B – 19,05 57,15 82,55 31,75 8,710 2,86 PHS 50-1B39 
             
  40 211,33 A 18,26 – – – – 8,710 2,02 PHS 50-1A40 
   211,33 B – 19,05 57,15 82,55 31,75 8,710 2,95 PHS 50-1B40 
             
  41 216,41 A 18,26 – – – – 8,710 2,20 PHS 50-1A41 
   216,41 B – 19,05 57,15 82,55 31,75 8,710 3,01 PHS 50-1B41 
             
  42 221,49 A 18,26 – – – – 8,710 2,26 PHS 50-1A42 
   221,49 B – 19,05 57,15 82,55 31,75 8,710 3,16 PHS 50-1B42 
             
  43 226,31 A 18,26 – – – – 8,710 2,38 PHS 50-1A43 
   226,31 B – 19,05 57,15 82,55 31,75 8,710 3,20 PHS 50-1B43 
             
  44 231,39 A 18,26 – – – – 8,710 2,46 PHS 50-1A44 
   231,39 B – 19,05 57,15 82,55 31,75 8,710 3,44 PHS 50-1B44 
             
  45 236,47 A 18,26 – – – – 8,710 2,69 PHS 50-1A45 
   236,47 B – 19,05 63,50 95,25 31,75 8,710 3,89 PHS 50-1B45 
             
  46 241,55 A 23,81 – – – – 8,710 2,91 PHS 50-1A46 
   241,55 B – 25,40 63,50 95,25 31,75 8,710 3,73 PHS 50-1B46 
             
  47 246,63 A 23,81 – – – – 8,710 2,95 PHS 50-1A47 
   246,63 B – 25,40 63,50 95,25 31,75 8,710 3,85 PHS 50-1B47 
             
  48 251,71 A 23,81 – – – – 8,710 2,98 PHS 50-1A48 
   251,71 B – 25,40 63,50 95,25 31,75 8,710 4,21 PHS 50-1B48 
             
  49 256,79 A 23,81 – – – – 8,710 3,20 PHS 50-1A49 
 

 

 
 
Maximale Bohrungen können Standard-Keilnuten aufnehmen. Größere Bohrungen sind möglich, wenn eine Flachnut verwendet oder eine keine Keilnut benötigt wird. 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 25-1BH9. 
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ANSI-Kettenräder, für Einfachrollenkette, vorgebohrt 
ANSI 50-1  ·  15,88 mm (5/8”) Teilung   |   ANSI 60-1  ·  19,05 mm (3/4”) Teilung  
 
 
 

 
  

 
 Abmessungen 
 

Außendurch- 
messer Bohrung 

 
Nabe Laschendicke 

   H L t1 

Teilung 

 

Anzahl der 
Zähne 

OD 

Typ 
Bohrung 
ab Lager 

Min. Max.    

Gewicht Bestell-Nr. 

mm Zoll – mm – mm      kg – 
   

 

             
15,88 5/8 49 256,79 B – 25,40 63,50 95,25 31,75 8,710 4,18 PHS 50-1B49 
             
  50 261,87 A 23,81 – – – – 8,710 3,22 PHS 50-1A50 
   261,87 B – 25,40 63,50 95,25 31,75 8,710 4,48 PHS 50-1B50 
             
  51 266,95 A 23,81 – – – – 8,710 3,32 PHS 50-1A51 
   266,95 B – 25,40 63,50 95,25 31,75 8,710 4,40 PHS 50-1B51 
             
  52 272,03 A 23,81 – – – – 8,710 3,62 PHS 50-1A52 
   272,03 B – 25,40 63,50 95,25 31,75 8,710 4,64 PHS 50-1B52 
             
  53 277,11 A 23,81 – – – – 8,710 3,67 PHS 50-1A53 
   277,11 B – 25,40 63,50 95,25 31,75 8,710 4,75 PHS 50-1B53 
             
  54 282,19 A 23,81 – – – – 8,710 3,76 PHS 50-1A54 
   282,19 B – 25,40 63,50 95,25 31,75 8,710 4,99 PHS 50-1B54 
             
  55 287,27 A 23,81 – – – – 8,710 3,88 PHS 50-1A55 
   287,27 B – 25,40 63,50 95,25 31,75 8,710 4,96 PHS 50-1B55 
             
  56 292,10 A 23,81 – – – – 8,710 4,04 PHS 50-1A56 
   292,10 B – 25,40 63,50 95,25 31,75 8,710 5,22 PHS 50-1B56 
             
  57 297,18 A 23,81 – – – – 8,710 4,25 PHS 50-1A57 
   297,18 B – 25,40 63,50 95,25 31,75 8,710 5,44 PHS 50-1B57 
             
  58 302,26 A 23,81 – – – – 8,710 4,67 PHS 50-1A58 
   302,26 B – 25,40 63,50 95,25 31,75 8,710 5,36 PHS 50-1B58 
             
  59 307,34 A 23,81 – – – – 8,710 4,76 PHS 50-1A59 
   307,34 B – 25,40 63,50 95,25 31,75 8,710 5,59 PHS 50-1B59 
             
  60 312,42 A 23,81 – – – – 8,710 4,90 PHS 50-1A60 
   312,42 B – 25,40 63,50 95,25 31,75 8,710 5,90 PHS 50-1B60 
             
  70 362,97 A 23,81 – – – – 8,710 6,35 PHS 50-1A70 
   362,97 B – 25,40 63,50 95,25 44,45 8,710 8,24 PHS 50-1B70 
             
  72 373,13 A 23,81 – – – – 8,710 6,91 PHS 50-1A72 
   373,13 B – 25,40 63,50 95,25 44,45 8,710 8,84 PHS 50-1B72 
             
  76 393,45 A 23,81 – – – – 8,710 9,11 PHS 50-1A76 
   393,45 B – 25,40 63,50 95,25 44,45 8,710 9,53 PHS 50-1B76 
             
  80 413,51 A 23,81 – – – – 8,710 9,53 PHS 50-1A80 
   413,51 B – 25,40 69,85 107,95 44,45 8,710 11,22 PHS 50-1B80 
             
  84 433,83 A 23,81 – – – – 8,710 10,02 PHS 50-1A84 
   433,83 B – 25,40 69,85 107,95 44,45 8,710 11,57 PHS 50-1B84 
             
  95 489,46 A 23,81 – – – – 8,710 12,25 PHS 50-1A95 
   489,46 B – 25,40 69,85 107,95 44,45 8,710 14,51 PHS 50-1B95 
             
  96 494,54 A 23,81 – – – – 8,710 12,43 PHS 50-1A96 
   494,54 B – 25,40 69,85 107,95 44,45 8,710 14,93 PHS 50-1B96 
             
  112 575,31 A 23,81 – – – – 8,710 17,10 PHS 50-1A112 
   575,31 B – 25,40 69,85 107,95 44,45 8,710 19,05 PHS 50-1B112 
             
19,05 3/4 8 57,40 B – 15,88 15,88 37,31 31,75 11,660 0,24 PHS 60-1BH8 
             
  9 63,75 B – 19,05 22,23 39,69 31,75 11,660 0,29 PHS 60-1BH9 
             
  10 70,10 A 19,05 – – – – 11,660 0,20 PHS 60-1A10 
   70,10 B – 19,05 28,58 49,21 31,75 11,660 0,45 PHS 60-1BH10 
             
  11 76,20 A 19,05 – – – – 11,660 0,24 PHS 60-1A11 
   76,20 B – 19,05 33,34 52,39 31,75 11,660 0,53 PHS 60-1BH11 
             
  12 82,55 A 19,05 – – – – 11,660 0,31 PHS 60-1A12 
   82,55 B – 19,05 34,93 60,33 31,75 11,660 0,67 PHS 60-1BH12 
             
  13 88,65 A 19,05 – – – – 11,660 0,36 PHS 60-1A13 
   88,65 B – 19,05 38,10 59,53 31,75 11,660 0,75 PHS 60-1BH13 
             
  14 95,00 A 19,05 – – – – 11,660 0,43 PHS 60-1A14 
   95,00 B – 19,05 44,45 65,09 31,75 11,660 0,91 PHS 60-1BH14 
             
  15 101,09 A 19,05 – – – – 11,660 0,49 PHS 60-1A15 
   101,09 B – 19,05 47,63 73,03 31,75 11,660 1,14 PHS 60-1BH15 
             
  16 107,19 A 19,05 – – – – 11,660 0,56 PHS 60-1A16 
   107,19 B – 19,05 50,80 77,79 31,75 11,660 1,27 PHS 60-1BH16 
             
  17 113,28 A 19,05 – – – – 11,660 0,65 PHS 60-1A17 
   113,28 B – 19,05 57,15 82,55 31,75 11,660 1,46 PHS 60-1BH17 
             
  18 119,38 A 19,05 – – – – 11,660 0,73 PHS 60-1A18 
             
             
 

 
 
Maximale Bohrungen können Standard-Keilnuten aufnehmen. Größere Bohrungen sind möglich, wenn eine Flachnut verwendet oder eine keine Keilnut benötigt wird. 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 25-1BH9. 
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ANSI-Kettenräder, für Einfachrollenkette, vorgebohrt 
ANSI 60-1  ·  19,05 mm (3/4”) Teilung  
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Typ A Typ B  
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Außendurch- 
messer Bohrung 
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Bohrung 
ab Lager 

Min. Max.    

Gewicht Bestell-Nr. 

mm Zoll – mm – mm      kg – 
   

 

             
19,05 3/4 18 119,38 B – 19,05 60,33 88,90 31,75 11,660 1,69 PHS 60-1BH18 
             
  19 125,73 A 19,05 – – – – 11,660 0,83 PHS 60-1A19 
   125,73 B – 19,05 60,33 88,90 31,75 11,660 1,78 PHS 60-1BH19 
             
  20 131,83 A 19,05 – – – – 11,660 0,96 PHS 60-1A20 
   131,83 B – 19,05 66,68 98,43 31,75 11,660 2,10 PHS 60-1BH20 
             
  21 137,92 A 19,05 – – – – 11,660 1,03 PHS 60-1A21 
   137,92 B – 19,05 69,85 101,60 31,75 11,660 2,27 PHS 60-1BH21 
             
  22 144,02 A 19,05 – – – – 11,660 1,12 PHS 60-1A22 
   144,02 B – 19,05 69,85 101,60 31,75 11,660 2,38 PHS 60-1BH22 
             
  23 150,11 A 19,05 – – – – 11,660 1,22 PHS 60-1A23 
   150,11 B – 19,05 69,85 101,60 31,75 11,660 2,49 PHS 60-1BH23 
             
  24 156,21 A 18,26 – – – – 11,660 1,36 PHS 60-1A24 
   156,21 B – 19,05 69,85 101,60 31,75 11,660 2,62 PHS 60-1BH24 
             
  25 162,31 A 18,26 – – – – 11,660 1,51 PHS 60-1A25 
   162,31 B – 19,05 69,85 101,60 31,75 11,660 2,78 PHS 60-1BH25 
             
  26 168,40 A 18,26 – – – – 11,660 1,61 PHS 60-1A26 
   168,40 B – 19,05 69,85 101,60 31,75 11,660 2,89 PHS 60-1B26 
             
  27 174,50 A 18,26 – – – – 11,660 1,80 PHS 60-1A27 
   174,50 B – 19,05 69,85 101,60 31,75 11,660 3,05 PHS 60-1B27 
             
  28 180,59 A 18,26 – – – – 11,660 1,88 PHS 60-1A28 
   180,59 B – 19,05 69,85 101,60 31,75 11,660 3,12 PHS 60-1B28 
             
  29 186,69 A 18,26 – – – – 11,660 2,00 PHS 60-1A29 
   186,69 B – 19,05 69,85 101,60 31,75 11,660 3,30 PHS 60-1B29 
             
  30 192,79 A 18,26 – – – – 11,660 2,17 PHS 60-1A30 
   192,79 B – 19,05 69,85 101,60 31,75 11,660 3,44 PHS 60-1B30 
             
  31 198,88 A 18,26 – – – – 11,660 2,38 PHS 60-1A31 
   198,88 B – 19,05 69,85 101,60 31,75 11,660 3,50 PHS 60-1B31 
             
  32 204,98 A 18,26 – – – – 11,660 2,50 PHS 60-1A32 
   204,98 B – 19,05 69,85 101,60 31,75 11,660 3,75 PHS 60-1B32 
             
  33 210,82 A 23,81 – – – – 11,660 2,66 PHS 60-1A33 
   210,82 B – 25,40 69,85 101,60 31,75 11,660 3,82 PHS 60-1B33 
             
  34 216,92 A 23,81 – – – – 11,660 2,79 PHS 60-1A34 
   216,92 B – 25,40 69,85 101,60 31,75 11,660 3,99 PHS 60-1B34 
             
  35 223,01 A 23,81 – – – – 11,660 3,08 PHS 60-1A35 
   223,01 B – 25,40 69,85 101,60 31,75 11,660 4,10 PHS 60-1B35 
             
  36 229,11 A 23,81 – – – – 11,660 3,09 PHS 60-1A36 
   229,11 B – 25,40 69,85 101,60 31,75 11,660 4,35 PHS 60-1B36 
             
  37 235,20 A 23,81 – – – – 11,660 3,41 PHS 60-1A37 
   235,20 B – 25,40 69,85 101,60 31,75 11,660 4,64 PHS 60-1B37 
             
  38 241,30 A 23,81 – – – – 11,660 3,56 PHS 60-1A38 
   241,30 B – 25,40 69,85 107,95 31,75 11,660 4,92 PHS 60-1B38 
             
  39 247,40 A 23,81 – – – – 11,660 3,76 PHS 60-1A39 
   247,40 B – 25,40 69,85 107,95 31,75 11,660 5,15 PHS 60-1B39 
 

 

 
 
Maximale Bohrungen können Standard-Keilnuten aufnehmen. Größere Bohrungen sind möglich, wenn eine Flachnut verwendet oder eine keine Keilnut benötigt wird. 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 25-1BH9. 
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ANSI-Kettenräder, für Einfachrollenkette, vorgebohrt 
ANSI 60-1  ·  19,05 mm (3/4”) Teilung  
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Außendurch- 
messer Bohrung 

 
Nabe Laschendicke 

   H L t1 

Teilung 

 

Anzahl der 
Zähne 

OD 

Typ 
Bohrung 
ab Lager 

Min. Max.    

Gewicht Bestell-Nr. 

mm Zoll – mm – mm      kg – 
   

 

             
19,05 3/4 40 253,49 A 23,81 – – – – 11,660 3,88 PHS 60-1A40 
   253,49 B – 25,40 69,85 107,95 31,75 11,660 5,22 PHS 60-1B40 
             
  41 259,59 A 23,81 – – – – 11,660 4,13 PHS 60-1A41 
   259,59 B – 25,40 69,85 107,95 31,75 11,660 5,51 PHS 60-1B41 
             
  42 265,68 A 23,81 – – – – 11,660 4,46 PHS 60-1A42 
   265,68 B – 25,40 69,85 107,95 31,75 11,660 5,78 PHS 60-1B42 
             
  43 271,78 A 23,81 – – – – 11,660 4,42 PHS 60-1A43 
   271,78 B – 25,40 69,85 107,95 31,75 11,660 5,90 PHS 60-1B43 
             
  44 277,88 A 23,81 – – – – 11,660 4,88 PHS 60-1A44 
   277,88 B – 23,81 69,85 107,95 31,75 11,660 6,30 PHS 60-1B44 
             
  45 283,97 A 23,81 – – – – 11,660 5,03 PHS 60-1A45 
   283,97 B – 23,81 69,85 107,95 31,75 11,660 6,34 PHS 60-1B45 
             
  46 290,07 A 23,81 – – – – 11,660 5,22 PHS 60-1A46 
   290,07 B – 23,81 69,85 107,95 31,75 11,660 6,62 PHS 60-1B46 
             
  47 295,91 A 23,81 – – – – 11,660 5,59 PHS 60-1A47 
   295,91 B – 23,81 69,85 107,95 31,75 11,660 6,80 PHS 60-1B47 
             
  48 302,01 A 23,81 – – – – 11,660 5,63 PHS 60-1A48 
   302,01 B – 23,81 69,85 107,95 31,75 11,660 7,18 PHS 60-1B48 
             
  49 308,10 A 23,81 – – – – 11,660 5,86 PHS 60-1A49 
   308,10 B – 23,81 69,85 107,95 31,75 11,660 7,21 PHS 60-1B49 
             
  50 314,20 A 23,81 – – – – 11,660 6,34 PHS 60-1A50 
   314,20 B – 23,81 69,85 107,95 31,75 11,660 8,01 PHS 60-1B50 
             
  51 320,29 A 23,81 – – – – 11,660 6,61 PHS 60-1A51 
   320,29 B – 23,81 69,85 107,95 31,75 11,660 7,70 PHS 60-1B51 
             
  52 326,39 A 23,81 – – – – 11,660 6,62 PHS 60-1A52 
   326,39 B – 23,81 69,85 107,95 31,75 11,660 8,13 PHS 60-1B52 
             
  53 332,49 A 23,81 – – – – 11,660 7,18 PHS 60-1A53 
   332,49 B – 23,81 69,85 107,95 31,75 11,660 8,16 PHS 60-1B53 
             
  54 338,58 A 23,81 – – – – 11,660 7,22 PHS 60-1A54 
   338,58 B – 23,81 69,85 107,95 44,45 11,660 9,80 PHS 60-1B54 
             
  55 344,68 A 31,75 – – – – 11,660 7,69 PHS 60-1A55 
   344,68 B – 31,75 69,85 107,95 44,45 11,660 9,59 PHS 60-1B55 
             
  56 350,77 A 31,75 – – – – 11,660 7,98 PHS 60-1A56 
   350,77 B – 31,75 69,85 107,95 44,45 11,660 9,92 PHS 60-1B56 
             
  57 356,62 A 31,75 – – – – 11,660 7,99 PHS 60-1A57 
   356,62 B – 31,75 69,85 107,95 44,45 11,660 10,10 PHS 60-1B57 
             
  58 362,71 A 31,75 – – – – 11,660 8,62 PHS 60-1A58 
   362,71 B – 31,75 69,85 107,95 44,45 11,660 10,34 PHS 60-1B58 
             
  59 368,81 A 31,75 – – – – 11,660 8,71 PHS 60-1A59 
   368,81 B – 31,75 69,85 107,95 44,45 11,660 10,82 PHS 60-1B59 
             
  60 374,90 A 31,75 – – – – 11,660 9,08 PHS 60-1A60 
   374,90 B – 31,75 69,85 107,95 44,45 11,660 11,44 PHS 60-1B60 
             
  64 399,29 A 31,75 – – – – 11,660 10,43 PHS 60-1A64 
   399,29 B – 31,75 69,85 107,95 44,45 11,660 12,43 PHS 60-1B64 
             
  65 405,38 A 31,75 – – – – 11,660 10,54 PHS 60-1A65 
   405,38 B – 31,75 69,85 107,95 44,45 11,660 13,12 PHS 60-1B65 
             
  66 – A 31,75 – – – – 11,660 11,08 PHS 60-1A66 
             
  68 423,42 A 31,75 – – – – 11,660 11,58 PHS 60-1A68 
   423,42 B – 31,75 69,85 107,95 44,45 11,660 13,78 PHS 60-1B68 
             
  70 435,61 A 31,75 – – – – 11,660 12,34 PHS 60-1A70 
   435,61 B – 31,75 69,85 107,95 44,45 11,660 14,51 PHS 60-1B70 
             
  72 447,80 A 31,75 – – – – 11,660 13,11 PHS 60-1A72 
   447,80 B – 31,75 69,85 107,95 50,80 11,660 15,50 PHS 60-1B72 
             
  76 471,93 A 31,75 – – – – 11,660 14,67 PHS 60-1A76 
   471,93 B – 31,75 69,85 107,95 50,80 11,660 17,26 PHS 60-1B76 
             
  80 496,32 A 31,75 – – – – 11,660 20,64 PHS 60-1A80 
   496,32 B – 31,75 69,85 107,95 50,80 11,660 19,00 PHS 60-1B80 
             
  84 520,45 A 31,75 – – – – 11,660 18,23 PHS 60-1A84 
   520,45 B – 31,75 82,55 120,65 50,80 11,660 21,07 PHS 60-1B84 
             
             
 

 
 
Maximale Bohrungen können Standard-Keilnuten aufnehmen. Größere Bohrungen sind möglich, wenn eine Flachnut verwendet oder eine keine Keilnut benötigt wird. 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 25-1BH9. 
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ANSI-Kettenräder, für Einfachrollenkette, vorgebohrt 
ANSI 60-1  ·  19,05 mm (3/4”) Teilung   |   ANSI 80-1  ·  25,40 mm (1”) Teilung  
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Typ A Typ B  

 
 
  

 
 Abmessungen 
 

Außendurch- 
messer Bohrung 

 
Nabe Laschendicke 

   H L t1 

Teilung 

 

Anzahl der 
Zähne 

OD 

Typ 
Bohrung 
ab Lager 

Min. Max.    

Gewicht Bestell-Nr. 

mm Zoll – mm – mm      kg – 
   

 

             
19,05 3/4 90 557,02 A 31,75 – – – – 11,660 19,70 PHS 60-1A90 
   557,02 B – 31,75 84,14 127,00 57,15 11,660 28,67 PHS 60-1B90 
             
  96 593,34 A 31,75 – – – – 11,660 23,60 PHS 60-1A96 
   593,34 B – 31,75 95,25 139,70 57,15 11,660 28,61 PHS 60-1B96 
             
  112 690,37 A 31,75 – – – – 11,660 32,11 PHS 60-1A112 
   690,37 B – 31,75 95,25 139,70 57,15 11,660 37,09 PHS 60-1B112 
             
25,40 1 8 76,45 B – 25,40 25,40 49,21 41,28 14,600 0,64 PHS 80-1BH8 
             
  9 85,09 A 23,81 – – – – 14,600 0,36 PHS 80-1A9 
   85,09 B – 25,40 33,34 57,15 41,28 14,600 0,73 PHS 80-1BH9 
             
  10 93,47 A 23,81 – – – – 14,600 0,45 PHS 80-1A10 
   93,47 B – 25,40 38,10 65,09 41,28 14,600 1,00 PHS 80-1BH10 
             
  11 101,85 A 23,81 – – – – 14,600 0,59 PHS 80-1A11 
   101,85 B – 25,40 41,28 71,44 41,28 14,600 1,45 PHS 80-1BH11 
             
  12 109,98 A 23,81 – – – – 14,600 0,68 PHS 80-1A12 
   109,98 B – 25,40 47,63 79,38 41,28 14,600 1,54 PHS 80-1BH12 
             
  13 118,36 A 23,81 – – – – 14,600 0,82 PHS 80-1A13 
   118,36 B – 25,40 50,80 76,20 38,10 14,600 1,59 PHS 80-1BH13 
             
  14 126,49 A 23,81 – – – – 14,600 1,00 PHS 80-1A14 
   126,49 B – 25,40 57,15 82,55 38,10 14,600 1,86 PHS 80-1BH14 
             
  15 134,62 A 23,81 – – – – 14,600 1,13 PHS 80-1A15 
   134,62 B – 25,40 63,50 96,84 38,10 14,600 2,40 PHS 80-1BH15 
             
  16 143,00 A 23,81 – – – – 14,600 1,32 PHS 80-1A16 
   143,00 B – 25,40 69,85 101,60 38,10 14,600 2,68 PHS 80-1BH16 
             
  17 151,13 A 23,81 – – – – 14,600 1,50 PHS 80-1A17 
   151,13 B – 25,40 69,85 101,60 38,10 14,600 2,99 PHS 80-1BH17 
             
  18 159,26 A 23,81 – – – – 14,600 1,68 PHS 80-1A18 
   159,26 B – 25,40 69,85 107,95 38,10 14,600 3,31 PHS 80-1BH18 
             
  19 167,39 A 23,81 – – – – 14,600 1,86 PHS 80-1A19 
   167,39 B – 25,40 69,85 107,95 38,10 14,600 3,54 PHS 80-1BH19 
             
  20 175,51 A 23,81 – – – – 14,600 2,13 PHS 80-1A20 
   175,51 B – 25,40 69,85 107,95 38,10 14,600 3,81 PHS 80-1BH20 
             
  21 183,90 A 23,81 – – – – 14,600 2,22 PHS 80-1A21 
   183,90 B – 25,40 69,85 107,95 44,45 14,600 4,26 PHS 80-1BH21 
             
  22 192,02 A 23,81 – – – – 14,600 2,49 PHS 80-1A22 
   192,02 B – 25,40 69,85 107,95 44,45 14,600 4,54 PHS 80-1BH22 
             
  23 200,15 A 23,81 – – – – 14,600 2,86 PHS 80-1A23 
   200,15 B – 25,40 69,85 107,95 44,45 14,600 4,85 PHS 80-1BH23 
             
  24 208,28 A 23,81 – – – – 14,600 3,04 PHS 80-1A24 
   208,28 B – 25,40 69,85 107,95 44,45 14,600 5,13 PHS 80-1BH24 
             
  25 216,41 A 23,81 – – – – 14,600 3,27 PHS 80-1A25 
   216,41 B – 25,40 69,85 107,95 44,45 14,600 5,40 PHS 80-1BH25 
             
  26 224,54 A 30,16 – – – – 14,600 3,54 PHS 80-1A26 
   224,54 B – 31,75 82,55 120,65 50,80 14,600 6,49 PHS 80-1B26 
 

 

 
 
Maximale Bohrungen können Standard-Keilnuten aufnehmen. Größere Bohrungen sind möglich, wenn eine Flachnut verwendet oder eine keine Keilnut benötigt wird. 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 25-1BH9. 



  209
 

 

ANSI-Kettenräder, für Einfachrollenkette, vorgebohrt 
ANSI 80-1  ·  25,40 mm (1”) Teilung  
 
 
 

 
  

 
 Abmessungen 
 

Außendurch- 
messer Bohrung 

 
Nabe Laschendicke 

   H L t1 

Teilung 

 

Anzahl der 
Zähne 

OD 

Typ 
Bohrung 
ab Lager 

Min. Max.    

Gewicht Bestell-Nr. 

mm Zoll – mm – mm      kg – 
   

 

             
25,40 1 27 232,66 A 30,16 – – – – 14,600 3,90 PHS 80-1A27 
   232,66 B – 31,75 82,55 120,65 50,80 14,600 6,99 PHS 80-1B27 
             
  28 240,79 A 30,16 – – – – 14,600 4,22 PHS 80-1A28 
   240,79 B – 31,75 82,55 120,65 50,80 14,600 7,26 PHS 80-1B28 
             
  29 248,92 A 30,16 – – – – 14,600 4,45 PHS 80-1A29 
   248,92 B – 30,16 82,55 120,65 50,80 14,600 7,76 PHS 80-1B29 
             
  30 256,79 A 30,16 – – – – 14,600 4,85 PHS 80-1A30 
   256,79 B – 30,16 82,55 120,65 50,80 14,600 7,89 PHS 80-1B30 
             
  31 264,92 A 30,16 – – – – 14,600 5,13 PHS 80-1A31 
   264,92 B – 30,16 82,55 120,65 50,80 14,600 8,48 PHS 80-1B31 
             
  32 273,05 A 30,16 – – – – 14,600 5,49 PHS 80-1A32 
   273,05 B – 30,16 82,55 120,65 50,80 14,600 8,85 PHS 80-1B32 
             
  33 281,18 A 30,16 – – – – 14,600 6,17 PHS 80-1A33 
   281,18 B – 30,16 82,55 120,65 50,80 14,600 8,89 PHS 80-1B33 
             
  34 289,31 A 30,16 – – – – 14,600 6,49 PHS 80-1A34 
   289,31 B – 30,16 82,55 120,65 50,80 14,600 9,66 PHS 80-1B34 
             
  35 297,43 A 30,16 – – – – 14,600 6,71 PHS 80-1A35 
   297,43 B – 30,16 82,55 120,65 50,80 14,600 10,02 PHS 80-1B35 
             
  36 305,56 A 30,16 – – – – 14,600 7,30 PHS 80-1A36 
   305,56 B – 30,16 82,55 120,65 50,80 14,600 10,48 PHS 80-1B36 
             
  37 313,69 A 30,16 – – – – 14,600 7,62 PHS 80-1A37 
   313,69 B – 30,16 82,55 120,65 50,80 14,600 10,80 PHS 80-1B37 
             
  38 321,82 A 30,16 – – – – 14,600 7,80 PHS 80-1A38 
   321,82 B – 30,16 82,55 120,65 50,80 14,600 11,20 PHS 80-1B38 
             
  39 329,95 A 30,16 – – – – 14,600 8,12 PHS 80-1A39 
   329,95 B – 30,16 82,55 120,65 50,80 14,600 11,61 PHS 80-1B39 
             
  40 338,07 A 30,16 – – – – 14,600 8,57 PHS 80-1A40 
   338,07 B – 30,16 82,55 120,65 50,80 14,600 12,11 PHS 80-1B40 
             
  41 346,20 A 31,75 – – – – 14,600 9,53 PHS 80-1A41 
   346,20 B – 31,75 82,55 120,65 50,80 14,600 12,61 PHS 80-1B41 
             
  42 354,08 A 31,75 – – – – 14,600 9,89 PHS 80-1A42 
   354,08 B – 31,75 82,55 120,65 50,80 14,600 13,02 PHS 80-1B42 
             
  43 362,20 A 31,75 – – – – 14,600 10,70 PHS 80-1A43 
   362,20 B – 31,75 82,55 120,65 50,80 14,600 13,34 PHS 80-1B43 
             
  44 370,33 A 31,75 – – – – 14,600 11,02 PHS 80-1A44 
   370,33 B – 31,75 82,55 120,65 50,80 14,600 13,56 PHS 80-1B44 
             
  45 378,46 A 31,75 – – – – 14,600 11,43 PHS 80-1A45 
   378,46 B – 31,75 82,55 120,65 50,80 14,600 14,24 PHS 80-1B45 
             
  46 386,59 A 31,75 – – – – 14,600 12,07 PHS 80-1A46 
   386,59 B – 31,75 82,55 120,65 50,80 14,600 15,01 PHS 80-1B46 
             
  47 394,72 A 31,75 – – – – 14,600 11,97 PHS 80-1A47 
   394,72 B – 31,75 82,55 120,65 50,80 14,600 15,42 PHS 80-1B47 
             
  48 402,84 A 31,75 – – – – 14,600 12,61 PHS 80-1A48 
   402,84 B – 31,75 82,55 120,65 50,80 14,600 16,10 PHS 80-1B48 
             
  49 410,97 A 31,75 – – – – 14,600 13,11 PHS 80-1A49 
   410,97 B – 31,75 82,55 120,65 50,80 14,600 16,24 PHS 80-1B49 
             
  50 419,10 A 31,75 – – – – 14,600 14,02 PHS 80-1A50 
   419,10 B – 31,75 82,55 120,65 50,80 14,600 16,92 PHS 80-1B50 
             
  51 426,97 A 31,75 – – – – 14,600 14,61 PHS 80-1A51 
   426,97 B – 31,75 82,55 120,65 50,80 14,600 17,51 PHS 80-1B51 
             
  52 435,10 A 31,75 – – – – 14,600 14,97 PHS 80-1A52 
   435,10 B – 31,75 82,55 120,65 50,80 14,600 17,87 PHS 80-1B52 
             
  53 443,23 A 31,75 – – – – 14,600 15,83 PHS 80-1A53 
   443,23 B – 31,75 82,55 120,65 50,80 14,600 18,73 PHS 80-1B53 
             
  54 451,36 A 31,75 – – – – 14,600 16,60 PHS 80-1A54 
   451,36 B – 31,75 88,90 133,35 50,80 14,600 20,28 PHS 80-1B54 
             
  55 459,49 A 31,75 – – – – 14,600 17,01 PHS 80-1A55 
   459,49 B – 31,75 88,90 133,35 50,80 14,600 20,68 PHS 80-1B55 
             
  56 467,61 A 31,75 – – – – 14,600 17,87 PHS 80-1A56 
             
             
 

 
 
Maximale Bohrungen können Standard-Keilnuten aufnehmen. Größere Bohrungen sind möglich, wenn eine Flachnut verwendet oder eine keine Keilnut benötigt wird. 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 25-1BH9. 
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ANSI-Kettenräder, für Einfachrollenkette, vorgebohrt 
ANSI 80-1  ·  25,40 mm (1”) Teilung   |   ANSI 100-1  ·  31,75 mm (11/4”) Teilung  
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Typ A Typ B Typ C  

 
 
  

 
 Abmessungen 
 

Außendurch- 
messer Bohrung 

 
Nabe Laschendicke 

   H L t1 

Teilung 

 

Anzahl der 
Zähne 

OD 

Typ 
Bohrung 
ab Lager 

Min. Max.    

Gewicht Bestell-Nr. 

mm Zoll – mm – mm      kg – 
   

 

             
25,40 1 56 467,61 B – 31,75 88,90 133,35 50,80 14,600 21,55 PHS 80-1B56 
             
  57 475,74 A 31,75 – – – – 14,600 18,33 PHS 80-1A57 
   475,74 B – 31,75 88,90 133,35 50,80 14,600 22,00 PHS 80-1B57 
             
  58 483,62 A 31,75 – – – – 14,600 18,73 PHS 80-1A58 
   483,62 B – 31,75 88,90 133,35 50,80 14,600 22,91 PHS 80-1B58 
             
  59 491,74 A 31,75 – – – – 14,600 19,46 PHS 80-1A59 
   491,74 B – 31,75 88,90 133,35 50,80 14,600 23,63 PHS 80-1B59 
             
  60 499,87 A 31,75 – – – – 14,600 20,55 PHS 80-1A60 
   499,87 B – 31,75 88,90 133,35 50,80 14,600 24,72 PHS 80-1B60 
             
  65 540,26 A 31,75 – – – – 14,600 23,68 PHS 80-1A65 
   540,26 B – 31,75 88,90 133,35 50,80 14,600 28,03 PHS 80-1B65 
             
  70 580,90 A 38,10 – – – – 14,600 27,12 PHS 80-1A70 
   580,90 C – 38,10 107,95 158,75 88,90 14,600 34,34 PHS 80-1C70 
             
  72 596,90 A 38,10 – – – – 14,600 29,80 PHS 80-1A72 
   596,90 C – 38,10 107,95 158,75 88,90 14,600 36,92 PHS 80-1C72 
             
  76 629,41 A 38,10 – – – – 14,600 31,84 PHS 80-1A76 
   629,41 C – 38,10 107,95 158,75 88,90 14,600 39,83 PHS 80-1C76 
             
  80 661,67 A 38,10 – – – – 14,600 36,11 PHS 80-1A80 
   661,67 C – 38,10 107,95 158,75 88,90 14,600 40,78 PHS 80-1C80 
             
  84 694,18 A 38,10 – – – – 14,600 39,05 PHS 80-1A84 
   694,18 C – 38,10 107,95 158,75 88,90 14,600 45,00 PHS 80-1C84 
             
  90 742,70 A 38,10 – – – – 14,600 45,81 PHS 80-1A90 
   742,70 C – 38,10 107,95 158,75 88,90 14,600 48,08 PHS 80-1C90 
             
  96 791,21 A 38,10 – – – – 14,600 54,43 PHS 80-1A96 
   791,21 C – 38,10 107,95 158,75 88,90 14,600 53,07 PHS 80-1C96 
             
  112 920,50 A 38,10 – – – – 14,600 74,84 PHS 80-1A112 
   920,50 C – 38,10 107,95 158,75 88,90 14,600 69,85 PHS 80-1C112 
             
31,75 1 1/4 7 85,09 A 25,40 – – – – 17,580 0,54 PHS 100-1A7 
             
  8 95,76 A 25,40 – – – – 17,580 0,64 PHS 100-1A8 
   95,76 B – 25,40 31,75 61,91 47,63 17,580 1,04 PHS 100-1BH8 
             
  9 106,17 A 25,40 – – – – 17,580 0,73 PHS 100-1A9 
   106,17 B – 25,40 41,28 71,44 47,63 17,580 1,45 PHS 100-1BH9 
             
  10 116,84 A 25,40 – – – – 17,580 0,91 PHS 100-1A10 
   116,84 B – 25,40 47,63 82,55 47,63 17,580 1,86 PHS 100-1BH10 
             
  11 127,25 A 31,75 – – – – 17,580 1,13 PHS 100-1A11 
   127,25 B – 25,40 57,15 90,49 47,63 17,580 2,40 PHS 100-1BH11 
             
  12 137,67 A 31,75 – – – – 17,580 1,36 PHS 100-1A12 
   137,67 B – 25,40 57,15 101,60 47,63 17,580 2,90 PHS 100-1BH12 
             
  13 147,83 A 31,75 – – – – 17,580 1,59 PHS 100-1A13 
   147,83 B – 25,40 60,33 98,43 41,28 17,580 2,99 PHS 100-1BH13 
             
  14 158,24 A 31,75 – – – – 17,580 1,86 PHS 100-1A14 
   158,24 B – 31,75 69,85 106,36 41,28 17,580 3,36 PHS 100-1BH14 
             
 

 

 
 
Maximale Bohrungen können Standard-Keilnuten aufnehmen. Größere Bohrungen sind möglich, wenn eine Flachnut verwendet oder eine keine Keilnut benötigt wird. 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 25-1BH9. 
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ANSI-Kettenräder, für Einfachrollenkette, vorgebohrt 
ANSI 100-1  ·  31,75 mm (11/4”) Teilung  
 
 
 

 
  

 
 Abmessungen 
 

Außendurch- 
messer Bohrung 

 
Nabe Laschendicke 

   H L t1 

Teilung 

 

Anzahl der 
Zähne 

OD 

Typ 
Bohrung 
ab Lager 

Min. Max.    

Gewicht Bestell-Nr. 

mm Zoll – mm – mm      kg – 
   

 

             
31,75 1 1/4 15 168,40 A 31,75 – – – – 17,580 2,13 PHS 100-1A15 
   168,40 B – 31,75 76,20 114,30 44,45 17,580 4,17 PHS 100-1BH15 
             
  16 178,56 A 31,75 – – – – 17,580 2,45 PHS 100-1A16 
   178,56 B – 33,34 76,20 114,30 44,45 17,580 4,49 PHS 100-1BH16 
             
  17 188,98 A 31,75 – – – – 17,580 2,77 PHS 100-1A17 
   188,98 B – 33,34 76,20 114,30 44,45 17,580 4,90 PHS 100-1BH17 
             
  18 199,14 A 31,75 – – – – 17,580 3,18 PHS 100-1A18 
   199,14 B – 33,34 76,20 114,30 44,45 17,580 5,22 PHS 100-1BH18 
             
  19 209,30 A 31,75 – – – – 17,580 3,54 PHS 100-1A19 
   209,30 B – 33,34 76,20 114,30 50,80 17,580 5,94 PHS 100-1BH19 
             
  20 219,46 A 31,75 – – – – 17,580 3,99 PHS 100-1A20 
   219,46 B – 33,34 76,20 114,30 50,80 17,580 6,44 PHS 100-1BH20 
             
  21 229,62 A 31,75 – – – – 17,580 4,45 PHS 100-1A21 
   229,62 B – 33,34 76,20 114,30 50,80 17,580 6,94 PHS 100-1BH21 
             
  22 239,78 A 31,75 – – – – 17,580 4,76 PHS 100-1A22 
   239,78 B – 33,34 76,20 114,30 50,80 17,580 7,30 PHS 100-1BH22 
             
  23 249,94 A 31,75 – – – – 17,580 5,35 PHS 100-1A23 
   249,94 B – 31,75 76,20 114,30 50,80 17,580 7,80 PHS 100-1BH23 
             
  24 260,35 A 31,75 – – – – 17,580 5,81 PHS 100-1A24 
   260,35 B – 31,75 76,20 114,30 50,80 17,580 8,71 PHS 100-1BH24 
             
  25 270,51 A 31,75 – – – – 17,580 6,30 PHS 100-1A25 
   270,51 B – 31,75 76,20 114,30 50,80 17,580 8,85 PHS 100-1BH25 
             
  26 280,67 A 31,75 – – – – 17,580 6,80 PHS 100-1A26 
   280,67 B – 31,75 84,14 127,00 50,80 17,580 9,84 PHS 100-1B26 
             
  27 290,58 A 31,75 – – – – 17,580 7,26 PHS 100-1A27 
   290,58 B – 31,75 84,14 127,00 50,80 17,580 10,43 PHS 100-1B27 
             
  28 300,74 A 31,75 – – – – 17,580 7,89 PHS 100-1A28 
   300,74 B – 31,75 84,14 127,00 50,80 17,580 11,07 PHS 100-1B28 
             
  29 310,90 A 31,75 – – – – 17,580 8,89 PHS 100-1A29 
   310,90 B – 31,75 84,14 127,00 50,80 17,580 11,34 PHS 100-1B29 
             
  30 321,06 A 31,75 – – – – 17,580 9,12 PHS 100-1A30 
   321,06 B – 31,75 84,14 127,00 50,80 17,580 12,20 PHS 100-1B30 
             
  31 331,22 A 31,75 – – – – 17,580 9,75 PHS 100-1A31 
             
  32 341,38 A 31,75 – – – – 17,580 10,25 PHS 100-1A32 
   341,38 B – 31,75 84,14 127,00 50,80 17,580 13,52 PHS 100-1B32 
             
  33 351,54 A 31,75 – – – – 17,580 10,93 PHS 100-1A33 
             
  34 361,70 A 31,75 – – – – 17,580 11,79 PHS 100-1A34 
             
  35 371,86 A 31,75 – – – – 17,580 12,34 PHS 100-1A35 
   371,86 B – 31,75 84,14 127,00 63,50 17,580 16,74 PHS 100-1B35 
             
  36 382,02 A 31,75 – – – – 17,580 13,61 PHS 100-1A36 
   382,02 B – 31,75 84,14 127,00 63,50 17,580 17,51 PHS 100-1B36 
             
  37 392,18 A 31,75 – – – – 17,580 14,06 PHS 100-1A37 
             
  38 402,34 A 31,75 – – – – 17,580 14,97 PHS 100-1A38 
   402,34 B – 31,75 84,14 127,00 63,50 17,580 18,82 PHS 100-1B38 
             
  39 412,24 A 31,75 – – – – 17,580 15,88 PHS 100-1A39 
   412,24 B – 31,75 84,14 127,00 63,50 17,580 19,78 PHS 100-1B39 
             
  40 422,40 A 31,75 – – – – 17,580 16,33 PHS 100-1A40 
   422,40 B – 31,75 84,14 127,00 63,50 17,580 21,27 PHS 100-1B40 
             
  41 432,56 A 31,75 – – – – 17,580 17,69 PHS 100-1A41 
             
  42 442,72 A 31,75 – – – – 17,580 18,14 PHS 100-1A42 
   442,72 B – 31,75 84,14 127,00 63,50 17,580 22,86 PHS 100-1B42 
             
  43 452,88 A 38,10 – – – – 17,580 19,50 PHS 100-1A43 
             
  44 463,04 A 38,10 – – – – 17,580 20,41 PHS 100-1A44 
             
  45 473,20 A 38,10 – – – – 17,580 21,32 PHS 100-1A45 
   473,20 B – 38,10 84,14 127,00 63,50 17,580 24,49 PHS 100-1B45 
             
  46 483,11 A 38,10 – – – – 17,580 21,77 PHS 100-1A46 
             
             
             
 

 
 
Maximale Bohrungen können Standard-Keilnuten aufnehmen. Größere Bohrungen sind möglich, wenn eine Flachnut verwendet oder eine keine Keilnut benötigt wird. 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 25-1BH9. 
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ANSI-Kettenräder, für Einfachrollenkette, vorgebohrt 
ANSI 100-1  ·  31,75 mm (11/4”) Teilung   |   ANSI 120-1  ·  38,10 mm (11/2”) Teilung  
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Typ A Typ B Typ C  
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Außendurch- 
messer Bohrung 
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Teilung 

 

Anzahl der 
Zähne 

OD 

Typ 
Bohrung 
ab Lager 

Min. Max.    

Gewicht Bestell-Nr. 

mm Zoll – mm – mm      kg – 
   

 

             
31,75 1 1/4 47 493,27 A 38,10 – – – – 17,580 23,59 PHS 100-1A47 
             
  48 503,43 A 38,10 – – – – 17,580 24,49 PHS 100-1A48 
   503,43 B – 38,10 101,60 152,40 63,50 17,580 29,94 PHS 100-1B48 
             
  49 513,59 A 38,10 – – – – 17,580 25,40 PHS 100-1A49 
             
  50 523,75 A 38,10 – – – – 17,580 25,85 PHS 100-1A50 
             
  51 533,91 A 38,10 – – – – 17,580 28,58 PHS 100-1A51 
             
  52 544,07 A 38,10 – – – – 17,580 29,03 PHS 100-1A52 
             
  53 553,97 A 38,10 – – – – 17,580 29,12 PHS 100-1A53 
             
  54 564,13 A 38,10 – – – – 17,580 30,84 PHS 100-1A54 
   564,13 C – 38,10 101,60 152,40 82,55 17,580 35,38 PHS 100-1C54 
             
  55 574,29 A 38,10 – – – – 17,580 31,75 PHS 100-1A55 
             
  56 584,45 A 38,10 – – – – 17,580 32,66 PHS 100-1A56 
             
  57 594,61 A 38,10 – – – – 17,580 34,38 PHS 100-1A57 
             
  58 604,77 A 38,10 – – – – 17,580 34,47 PHS 100-1A58 
             
  59 614,68 A 38,10 – – – – 17,580 34,93 PHS 100-1A59 
             
  60 624,84 A 38,10 – – – – 17,580 36,29 PHS 100-1A60 
   624,84 C – 38,10 101,60 152,40 82,55 17,580 40,37 PHS 100-1C60 
             
  70 725,93 A 38,10 – – – – 17,580 51,26 PHS 100-1A70 
   725,93 C – 38,10 133,35 177,80 95,25 17,580 56,70 PHS 100-1C70 
             
  72 746,25 A 38,10 – – – – 17,580 53,98 PHS 100-1A72 
   746,25 C – 38,10 133,35 177,80 95,25 17,580 60,78 PHS 100-1C72 
             
  76 786,64 A 38,10 – – – – 17,580 60,33 PHS 100-1A76 
   786,64 C – 38,10 133,35 177,80 95,25 17,580 64,86 PHS 100-1C76 
             
  80 827,28 A 38,10 – – – – 17,580 66,22 PHS 100-1A80 
   827,28 C – 38,10 133,35 177,80 95,25 17,580 68,49 PHS 100-1C80 
             
  84 867,66 A 38,10 – – – – 17,580 73,48 PHS 100-1A84 
   867,66 C – 38,10 133,35 177,80 95,25 17,580 77,11 PHS 100-1C84 
             
  90 928,37 A 38,10 – – – – 17,580 87,54 PHS 100-1A90 
   928,37 C – 38,10 133,35 177,80 95,25 17,580 83,46 PHS 100-1C90 
             
  96 988,82 A 38,10 – – – – 17,580 97,52 PHS 100-1A96 
   988,82 C – 38,10 133,35 177,80 114,30 17,580 92,08 PHS 100-1C96 
             
38,10 1 1/2 8 114,81 A 31,75 – – – – 23,470 1,09 PHS 120-1A8 
             
  9 127,51 A 31,75 – – – – 23,470 1,36 PHS 120-1A9 
   127,51 B – 34,93 46,04 85,73 57,15 23,470 2,40 PHS 120-1BH9 
             
  10 140,21 A 31,75 – – – – 23,470 1,72 PHS 120-1A10 
   140,21 B – 34,93 57,15 95,25 57,15 23,470 3,22 PHS 120-1BH10 
             
  11 152,65 A 31,75 – – – – 23,470 2,18 PHS 120-1A11 
   152,65 B – 34,93 60,33 90,49 53,98 23,470 3,45 PHS 120-1BH11 
             
  12 165,10 A 31,75 – – – – 23,470 2,63 PHS 120-1A12 
 

 

 
 
Maximale Bohrungen können Standard-Keilnuten aufnehmen. Größere Bohrungen sind möglich, wenn eine Flachnut verwendet oder eine keine Keilnut benötigt wird. 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 25-1BH9. 
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ANSI-Kettenräder, für Einfachrollenkette, vorgebohrt 
ANSI 120-1  ·  38,10 mm (11/2”) Teilung  
 
 
 

 
  

 
 Abmessungen 
 

Außendurch- 
messer Bohrung 

 
Nabe Laschendicke 

   H L t1 

Teilung 

 

Anzahl der 
Zähne 

OD 

Typ 
Bohrung 
ab Lager 

Min. Max.    

Gewicht Bestell-Nr. 

mm Zoll – mm – mm      kg – 
   

 

             
38,10 1 1/2 12 165,10 B – 34,93 69,85 104,78 53,98 23,470 4,49 PHS 120-1BH12 
             
  13 177,55 A 31,75 – – – – 23,470 3,04 PHS 120-1A13 
   177,55 B – 34,93 76,20 115,89 57,15 23,470 5,62 PHS 120-1BH13 
             
  14 189,74 A 31,75 – – – – 23,470 3,63 PHS 120-1A14 
   189,74 B – 34,93 82,55 120,65 57,15 23,470 6,53 PHS 120-1BH14 
             
  15 202,18 A 31,75 – – – – 23,470 4,13 PHS 120-1A15 
   202,18 B – 31,75 82,55 120,65 60,33 23,470 7,57 PHS 120-1BH15 
             
  16 214,38 A 31,75 – – – – 23,470 4,81 PHS 120-1A16 
   214,38 B – 31,75 88,90 133,35 60,33 23,470 9,03 PHS 120-1BH16 
             
  17 226,57 A 31,75 – – – – 23,470 5,72 PHS 120-1A17 
   226,57 B – 31,75 88,90 133,35 60,33 23,470 9,43 PHS 120-1BH17 
             
  18 239,01 A 31,75 – – – – 23,470 6,17 PHS 120-1A18 
   239,01 B – 31,75 88,90 133,35 60,33 23,470 10,07 PHS 120-1BH18 
             
  19 251,21 A 31,75 – – – – 23,470 6,85 PHS 120-1A19 
   251,21 B – 31,75 88,90 133,35 60,33 23,470 11,25 PHS 120-1BH19 
             
  20 263,40 A 31,75 – – – – 23,470 7,67 PHS 120-1A20 
   263,40 B – 31,75 88,90 133,35 60,33 23,470 11,70 PHS 120-1BH20 
             
  21 275,59 A 31,75 – – – – 23,470 8,48 PHS 120-1A21 
   275,59 B – 31,75 88,90 133,35 60,33 23,470 12,11 PHS 120-1BH21 
             
  22 287,78 A 31,75 – – – – 23,470 9,07 PHS 120-1A22 
   287,78 B – 31,75 88,90 133,35 60,33 23,470 12,79 PHS 120-1BH22 
             
  23 299,97 A 31,75 – – – – 23,470 10,02 PHS 120-1A23 
   299,97 B – 31,75 88,90 133,35 60,33 23,470 13,74 PHS 120-1BH23 
             
  24 312,17 A 31,75 – – – – 23,470 11,25 PHS 120-1A24 
   312,17 B – 31,75 88,90 133,35 60,33 23,470 14,56 PHS 120-1BH24 
             
  25 324,36 A 31,75 – – – – 23,470 12,16 PHS 120-1A25 
   324,36 B – 31,75 88,90 133,35 60,33 23,470 15,69 PHS 120-1BH25 
             
  26 336,55 A 38,10 – – – – 23,470 12,84 PHS 120-1A26 
   336,55 B – 38,10 101,60 152,40 63,50 23,470 18,14 PHS 120-1B26 
             
  27 348,74 A 38,10 – – – – 23,470 14,02 PHS 120-1A27 
             
  28 360,93 A 38,10 – – – – 23,470 15,24 PHS 120-1A28 
   360,93 B – 38,10 101,60 152,40 63,50 23,470 20,37 PHS 120-1B28 
             
  30 385,32 A 38,10 – – – – 23,470 17,69 PHS 120-1A30 
   385,32 B – 38,10 101,60 152,40 63,50 23,470 22,77 PHS 120-1B30 
             
  32 409,70 A 38,10 – – – – 23,470 19,91 PHS 120-1A32 
   409,70 B – 38,10 101,60 152,40 63,50 23,470 25,40 PHS 120-1B32 
             
  33 421,89 A 38,10 – – – – 23,470 21,86 PHS 120-1A33 
             
  34 434,09 A 38,10 – – – – 23,470 22,68 PHS 120-1A34 
             
  35 446,28 A 38,10 – – – – 23,470 23,59 PHS 120-1A35 
   446,28 B – 38,10 101,60 152,40 63,50 23,470 28,30 PHS 120-1B35 
             
  36 458,47 A 38,10 – – – – 23,470 25,40 PHS 120-1A36 
   458,47 B – 38,10 101,60 152,40 63,50 23,470 30,12 PHS 120-1B36 
             
  40 506,98 A 38,10 – – – – 23,470 32,21 PHS 120-1A40 
   506,98 C – 38,10 101,60 152,40 95,25 23,470 41,73 PHS 120-1C40 
             
  42 531,37 A 38,10 – – – – 23,470 34,02 PHS 120-1A42 
   531,37 C – 38,10 101,60 152,40 95,25 23,470 44,45 PHS 120-1C42 
             
  45 567,69 A 38,10 – – – – 23,470 39,92 PHS 120-1A45 
   567,69 C – 38,10 101,60 152,40 95,25 23,470 45,00 PHS 120-1C45 
             
  48 604,27 A 38,10 – – – – 23,470 46,72 PHS 120-1A48 
   604,27 C – 38,10 101,60 152,40 101,60 23,470 51,26 PHS 120-1C48 
             
  54 676,91 A 38,10 – – – – 23,470 63,50 PHS 120-1A54 
   676,91 C – 38,10 101,60 152,40 101,60 23,470 60,33 PHS 120-1C54 
             
  60 749,81 A 38,10 – – – – 23,470 72,57 PHS 120-1A60 
   749,81 C – 38,10 133,35 177,80 101,60 23,470 72,57 PHS 120-1C60 
             
  70 871,22 A 38,10 – – – – 23,470 97,98 PHS 120-1A70 
   871,22 C – 38,10 136,53 190,50 114,30 23,470 93,44 PHS 120-1C70 
             
  80 992,63 A 38,10 – – – – 23,470 128,82 PHS 120-1A80 
   992,63 C – 38,10 136,53 190,50 114,30 23,470 115,21 PHS 120-1C80 
             
             
 

 
 
Maximale Bohrungen können Standard-Keilnuten aufnehmen. Größere Bohrungen sind möglich, wenn eine Flachnut verwendet oder eine keine Keilnut benötigt wird. 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 25-1BH9. 
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ANSI-Kettenräder, für Einfachrollenkette, vorgebohrt 
ANSI 120-1  ·  38,10 mm (11/2”) Teilung   |   ANSI 140-1  ·  44,45 mm (13/4”) Teilung  
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Typ A Typ B Typ C  

 
 
  

 
 Abmessungen 
 

Außendurch- 
messer Bohrung 

 
Nabe Laschendicke 

   H L t1 

Teilung 

 

Anzahl der 
Zähne 

OD 

Typ 
Bohrung 
ab Lager 

Min. Max.    

Gewicht Bestell-Nr. 

mm Zoll – mm – mm      kg – 
   

 

             
38,10 1 1/2 90 1113,79 A 38,10 – – – – 23,470 162,39 PHS 120-1A90 
             
44,45 1 3/4 11 178,05 A 38,10 – – – – 23,470 2,27 PHS 140-1A11 
   178,05 B – 38,10 69,85 107,95 57,15 23,470 5,13 PHS 140-1BH11 
             
  12 192,53 A 38,10 – – – – 23,470 3,54 PHS 140-1A12 
   192,53 B – 38,10 76,20 114,30 57,15 23,470 5,99 PHS 140-1BH12 
             
  13 207,01 A 38,10 – – – – 23,470 3,72 PHS 140-1A13 
   207,01 B – 38,10 95,25 139,70 60,33 23,470 8,57 PHS 140-1BH13 
             
  14 221,49 A 38,10 – – – – 23,470 4,54 PHS 140-1A14 
   221,49 B – 38,10 95,25 139,70 60,33 23,470 9,25 PHS 140-1BH14 
             
  15 235,71 A 38,10 – – – – 23,470 4,99 PHS 140-1A15 
   235,71 B – 38,10 107,95 158,75 60,33 23,470 11,39 PHS 140-1BH15 
             
  16 250,19 A 38,10 – – – – 23,470 6,35 PHS 140-1A16 
   250,19 B – 38,10 107,95 158,75 63,50 23,470 12,66 PHS 140-1BH16 
             
  17 264,41 A 38,10 – – – – 23,470 7,26 PHS 140-1A17 
   264,41 B – 38,10 107,95 158,75 63,50 23,470 13,52 PHS 140-1BH17 
             
  18 278,89 A 38,10 – – – – 23,470 8,16 PHS 140-1A18 
   278,89 B – 38,10 107,95 158,75 63,50 23,470 14,51 PHS 140-1BH18 
             
  19 293,12 A 38,10 – – – – 23,470 9,53 PHS 140-1A19 
   293,12 B – 38,10 107,95 158,75 63,50 23,470 15,47 PHS 140-1BH19 
             
  20 307,34 A 38,10 – – – – 23,470 10,43 PHS 140-1A20 
   307,34 B – 38,10 107,95 158,75 63,50 23,470 16,33 PHS 140-1BH20 
             
  21 321,56 A 38,10 – – – – 23,470 11,34 PHS 140-1A21 
   321,56 B – 38,10 107,95 158,75 63,50 23,470 17,55 PHS 140-1BH21 
             
  22 335,79 A 38,10 – – – – 23,470 12,70 PHS 140-1A22 
   335,79 B – 38,10 107,95 158,75 63,50 23,470 18,42 PHS 140-1BH22 
             
  23 350,01 A 38,10 – – – – 23,470 13,61 PHS 140-1A23 
   350,01 B – 38,10 107,95 158,75 63,50 23,470 19,10 PHS 140-1BH23 
             
  24 364,24 A 38,10 – – – – 23,470 14,97 PHS 140-1A24 
   364,24 B – 38,10 107,95 158,75 63,50 23,470 20,96 PHS 140-1BH24 
             
  25 378,46 A 38,10 – – – – 23,470 15,42 PHS 140-1A25 
   378,46 B – 38,10 107,95 158,75 63,50 23,470 21,68 PHS 140-1BH25 
             
  26 392,68 A 38,10 – – – – 23,470 17,69 PHS 140-1A26 
   392,68 B – 38,10 107,95 158,75 76,20 23,470 25,95 PHS 140-1B26 
             
  27 406,91 A 38,10 – – – – 23,470 18,60 PHS 140-1A27 
   406,91 B – 38,10 107,95 158,75 76,20 23,470 26,54 PHS 140-1B27 
             
  28 421,13 A 38,10 – – – – 23,470 20,41 PHS 140-1A28 
   421,13 B – 38,10 107,95 158,75 76,20 23,470 28,21 PHS 140-1B28 
             
  30 449,58 A 38,10 – – – – 23,470 23,59 PHS 140-1A30 
   449,58 B – 38,10 107,95 158,75 76,20 23,470 31,66 PHS 140-1B30 
             
  31 463,80 – 44,45 38,10 – – – 23,470 25,40 PHS 140-1A31 
             
  32 478,03 A 38,10 – – – – 23,470 27,22 PHS 140-1A32 
   478,03 B – 38,10 107,95 158,75 76,20 23,470 34,61 PHS 140-1B32 
             
 

 

 
 
Maximale Bohrungen können Standard-Keilnuten aufnehmen. Größere Bohrungen sind möglich, wenn eine Flachnut verwendet oder eine keine Keilnut benötigt wird. 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 25-1BH9. 
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ANSI-Kettenräder, für Einfachrollenkette, vorgebohrt 
ANSI 140-1  ·  44,45 mm (13/4”) Teilung   |   ANSI 160-1  ·  50,80 mm (2”) Teilung  
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Außendurch- 
messer Bohrung 

 
Nabe Laschendicke 

   H L t1 

Teilung 

 

Anzahl der 
Zähne 

OD 

Typ 
Bohrung 
ab Lager 

Min. Max.    

Gewicht Bestell-Nr. 

mm Zoll – mm – mm      kg – 
   

 

             
44,45 1 3/4 35 520,45 A 38,10 – – – – 23,470 33,11 PHS 140-1A35 
   520,45 C – 38,10 133,35 177,80 101,60 23,470 48,99 PHS 140-1C35 
             
  36 534,67 – 44,45 38,10 – – – 23,470 34,93 PHS 140-1A36 
             
  40 591,57 A 38,10 – – – – 23,470 42,18 PHS 140-1A40 
   591,57 C – 38,10 133,35 177,80 101,60 23,470 54,88 PHS 140-1C40 
             
  45 662,43 A 38,10 – – – – 23,470 59,42 PHS 140-1A45 
   662,43 C – 38,10 133,35 177,80 101,60 23,470 64,41 PHS 140-1C45 
             
  48 704,85 A 38,10 – – – – 23,470 60,78 PHS 140-1A48 
   704,85 C – 38,10 133,35 177,80 101,60 23,470 68,04 PHS 140-1C48 
             
  54 789,94 A 38,10 – – – – 23,470 78,47 PHS 140-1A54 
   789,94 C – 38,10 133,35 177,80 101,60 23,470 80,29 PHS 140-1C54 
             
  60 874,78 A 38,10 – – – – 23,470 99,34 PHS 140-1A60 
   874,78 C – 38,10 133,35 177,80 127,00 23,470 99,79 PHS 140-1C60 
             
  70 1016,51 A 38,10 – – – – 23,470 132,45 PHS 140-1A70 
   1016,51 C – 38,10 136,53 190,50 127,00 23,470 127,91 PHS 140-1C70 
             
  80 1157,99 A 38,10 – – – – 23,470 182,34 PHS 140-1A80 
   1157,99 C – 38,10 136,53 190,50 127,00 23,470 150,14 PHS 140-1C80 
             
50,80 2 8 153,16 A 38,10 – – – – 29,360 2,27 PHS 160-1A8 
   153,16 B – 38,10 47,63 82,55 57,15 29,360 3,63 PHS 160-1BH8 
             
  9 170,18 A 38,10 – – – – 29,360 3,18 PHS 160-1A9 
   170,18 B – 38,10 53,98 92,08 57,15 29,360 4,54 PHS 160-1BH9 
             
  10 186,94 A 38,10 – – – – 29,360 3,63 PHS 160-1A10 
   186,94 B – 38,10 69,85 104,78 57,15 29,360 5,44 PHS 160-1BH10 
             
  11 203,45 A 38,10 – – – – 29,360 4,54 PHS 160-1A11 
   203,45 B – 38,10 82,55 120,65 63,50 29,360 7,71 PHS 160-1BH11 
             
  12 219,96 A 38,10 – – – – 29,360 5,44 PHS 160-1A12 
   219,96 B – 38,10 95,25 139,70 63,50 29,360 9,53 PHS 160-1BH12 
             
  13 236,47 A 38,10 – – – – 29,360 7,26 PHS 160-1A13 
   236,47 B – 38,10 101,60 152,40 69,85 29,360 12,70 PHS 160-1BH13 
             
  14 252,98 A 38,10 – – – – 29,360 7,71 PHS 160-1A14 
   252,98 B – 38,10 114,30 165,10 69,85 29,360 14,51 PHS 160-1BH14 
             
  15 269,49 A 38,10 – – – – 29,360 9,53 PHS 160-1A15 
   269,49 B – 38,10 133,35 177,80 69,85 29,360 16,78 PHS 160-1BH15 
             
  16 286,00 A 38,10 – – – – 29,360 10,89 PHS 160-1A16 
   286,00 B – 38,10 133,35 177,80 69,85 29,360 18,60 PHS 160-1BH16 
             
  17 302,26 A 38,10 – – – – 29,360 12,25 PHS 160-1A17 
   302,26 B – 38,10 133,35 177,80 69,85 29,360 20,41 PHS 160-1BH17 
             
  18 318,52 A 38,10 – – – – 29,360 13,61 PHS 160-1A18 
   318,52 B – 38,10 133,35 177,80 69,85 29,360 21,77 PHS 160-1BH18 
             
  19 335,03 A 38,10 – – – – 29,360 15,42 PHS 160-1A19 
   335,03 B – 38,10 133,35 177,80 69,85 29,360 23,59 PHS 160-1BH19 
             
  20 351,28 A 38,10 – – – – 29,360 17,24 PHS 160-1A20 
   351,28 B – 38,10 133,35 177,80 69,85 29,360 25,40 PHS 160-1BH20 
             
  21 367,54 A 38,10 – – – – 29,360 19,05 PHS 160-1A21 
   367,54 B – 38,10 133,35 177,80 69,85 29,360 26,76 PHS 160-1BH21 
             
  22 383,79 A 38,10 – – – – 29,360 20,87 PHS 160-1A22 
   383,79 B – 38,10 133,35 177,80 69,85 29,360 29,48 PHS 160-1BH22 
             
  23 400,05 A 38,10 – – – – 29,360 22,68 PHS 160-1A23 
   400,05 B – 38,10 133,35 177,80 69,85 29,360 30,84 PHS 160-1BH23 
             
  24 416,31 A 38,10 – – – – 29,360 25,40 PHS 160-1A24 
   416,31 B – 38,10 133,35 177,80 76,20 29,360 34,93 PHS 160-1BH24 
             
  25 432,56 A 38,10 – – – – 29,360 27,67 PHS 160-1A25 
   432,56 B – 38,10 133,35 177,80 76,20 29,360 36,74 PHS 160-1BH25 
             
  26 448,82 A 38,10 – – – – 29,360 29,48 PHS 160-1A26 
   448,82 B – 38,10 133,35 177,80 76,20 29,360 39,01 PHS 160-1B26 
             
  27 465,07 A 38,10 – – – – 29,360 32,21 PHS 160-1A27 
   465,07 B – 38,10 133,35 177,80 76,20 29,360 41,28 PHS 160-1B27 
             
  28 481,33 A 38,10 – – – – 29,360 34,93 PHS 160-1A28 
   481,33 B – 38,10 133,35 177,80 76,20 29,360 44,45 PHS 160-1B28 
             
             
 

 
 
Maximale Bohrungen können Standard-Keilnuten aufnehmen. Größere Bohrungen sind möglich, wenn eine Flachnut verwendet oder eine keine Keilnut benötigt wird. 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 25-1BH9. 
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ANSI-Kettenräder, für Einfachrollenkette, vorgebohrt 
ANSI 160-1  ·  50,80 mm (2”) Teilung   |   ANSI 180-1  ·  57,15 mm (21/4”) Teilung  
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Bohrung 
ab Lager 

Min. Max.    

Gewicht Bestell-Nr. 

mm Zoll – mm – mm      kg – 
   

 

             
50,80 2 30 513,84 A 38,10 – – – – 29,360 40,82 PHS 160-1A30 
   513,84 B – 38,10 133,35 177,80 76,20 29,360 48,99 PHS 160-1B30 
             
  35 594,87 A 38,10 – – – – 29,360 54,88 PHS 160-1A35 
   594,87 C – 38,10 139,70 203,20 114,30 29,360 69,85 PHS 160-1C35 
             
  40 675,89 A 38,10 – – – – 29,360 62,60 PHS 160-1A40 
   675,89 C – 38,10 139,70 203,20 114,30 29,360 88,90 PHS 160-1C40 
             
  45 756,92 A 38,10 – – – – 29,360 92,53 PHS 160-1A45 
   756,92 C – 38,10 139,70 203,20 127,00 29,360 106,14 PHS 160-1C45 
             
  54 902,72 A 38,10 – – – – 29,360 133,36 PHS 160-1A54 
   902,72 C – 38,10 139,70 203,20 127,00 29,360 125,19 PHS 160-1C54 
             
  60 999,74 A 38,10 – – – – 29,360 166,01 PHS 160-1A60 
   999,74 C – 38,10 139,70 203,20 127,00 29,360 149,23 PHS 160-1C60 
             
  70 1161,54 A 38,10 – – – – 29,360 229,97 PHS 160-1A70 
   1161,54 C – 38,10 139,70 203,20 127,00 29,360 202,30 PHS 160-1C70 
             
  80 1323,34 A 38,10 – – – – 29,360 297,56 PHS 160-1A80 
   1323,34 C – 38,10 139,70 203,20 152,40 29,360 277,60 PHS 160-1C80 
             
57,15 2 1/4 11 228,85 A 38,10 – – – – 33,050 6,35 PHS 180-1A11 
   228,85 B – 38,10 92,08 139,70 76,20 33,050 13,15 PHS 180-1BH11 
             
  12 247,65 A 38,10 – – – – 33,050 7,26 PHS 180-1A12 
   247,65 B – 38,10 101,60 152,40 76,20 33,050 14,51 PHS 180-1BH12 
             
  13 266,19 A 38,10 – – – – 33,050 9,07 PHS 180-1A13 
   266,19 B – 38,10 117,48 171,45 79,38 33,050 18,14 PHS 180-1BH13 
             
  14 284,73 A 38,10 – – – – 33,050 10,89 PHS 180-1A14 
   284,73 B – 38,10 133,35 177,80 79,38 33,050 19,96 PHS 180-1BH14 
             
  15 303,02 A 38,10 – – – – 33,050 12,70 PHS 180-1A15 
   303,02 B – 38,10 133,35 177,80 79,38 33,050 21,77 PHS 180-1BH15 
             
  16 321,56 A 38,10 – – – – 33,050 14,51 PHS 180-1A16 
   321,56 B – 38,10 133,35 177,80 79,38 33,050 23,59 PHS 180-1BH16 
             
  17 340,11 A 38,10 – – – – 33,050 16,78 PHS 180-1A17 
   340,11 B – 38,10 133,35 177,80 79,38 33,050 26,31 PHS 180-1BH17 
             
  18 358,39 A 38,10 – – – – 33,050 19,50 PHS 180-1A18 
   358,39 B – 38,10 133,35 177,80 79,38 33,050 28,58 PHS 180-1BH18 
             
  19 376,68 A 38,10 – – – – 33,050 21,32 PHS 180-1A19 
   376,68 B – 38,10 136,53 190,50 85,73 33,050 33,57 PHS 180-1BH19 
             
  20 395,22 A 38,10 – – – – 33,050 24,04 PHS 180-1A20 
   395,22 B – 38,10 136,53 190,50 85,73 33,050 36,74 PHS 180-1BH20 
             
  21 413,51 A 38,10 – – – – 33,050 25,85 PHS 180-1A21 
   413,51 B – 38,10 136,53 190,50 85,73 33,050 37,65 PHS 180-1BH21 
             
  22 431,80 A 38,10 – – – – 33,050 28,12 PHS 180-1A22 
   431,80 B – 38,10 136,53 190,50 85,73 33,050 41,73 PHS 180-1BH22 
             
  23 450,09 A 38,10 – – – – 33,050 31,30 PHS 180-1A23 
   450,09 B – 38,10 136,53 190,50 85,73 33,050 44,91 PHS 180-1BH23 
             
  24 468,38 A 38,10 – – – – 33,050 34,93 PHS 180-1A24 
 

 

 
 
Maximale Bohrungen können Standard-Keilnuten aufnehmen. Größere Bohrungen sind möglich, wenn eine Flachnut verwendet oder eine keine Keilnut benötigt wird. 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 25-1BH9. 
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ANSI-Kettenräder, für Einfachrollenkette, vorgebohrt 
ANSI 180-1  ·  57,15 mm (21/4”) Teilung   |   ANSI 200-1  ·  63,50 mm (21/2”) Teilung  
 
 
 

 
  

 
 Abmessungen 
 

Außendurch- 
messer Bohrung 

 
Nabe Laschendicke 

   H L t1 

Teilung 

 

Anzahl der 
Zähne 

OD 

Typ 
Bohrung 
ab Lager 

Min. Max.    

Gewicht Bestell-Nr. 

mm Zoll – mm – mm      kg – 
   

 

             
57,15 2 1/4 24 468,38 B – 38,10 136,53 190,50 85,73 33,050 47,63 PHS 180-1BH24 
             
  25 486,66 A 38,10 – – – – 33,050 38,10 PHS 180-1A25 
   486,66 B – 38,10 136,53 190,50 85,73 33,050 51,26 PHS 180-1BH25 
             
  28 541,53 A 38,10 – – – – 33,050 47,17 PHS 180-1A28 
   541,53 B – 38,10 139,70 203,20 88,90 33,050 61,23 PHS 180-1B28 
             
  30 578,10 A 38,10 – – – – 33,050 54,43 PHS 180-1A30 
   578,10 C – 38,10 146,05 215,90 111,13 33,050 81,65 PHS 180-1C30 
             
  35 669,29 A 38,10 – – – – 33,050 78,02 PHS 180-1A35 
   669,29 C – 38,10 146,05 215,90 111,13 33,050 100,70 PHS 180-1C35 
             
  40 760,48 A 38,10 – – – – 33,050 103,87 PHS 180-1A40 
   760,48 C – 38,10 146,05 215,90 111,13 33,050 122,47 PHS 180-1C40 
             
  45 851,66 A 38,10 – – – – 33,050 128,82 PHS 180-1A45 
   851,66 C – 38,10 152,40 228,60 127,00 33,050 142,88 PHS 180-1C45 
             
  54 1015,49 A 38,10 – – – – 33,050 190,51 PHS 180-1A54 
   1015,49 C – 38,10 152,40 228,60 127,00 33,050 216,36 PHS 180-1C54 
             
  60 1124,71 A 38,10 – – – – 33,050 229,06 PHS 180-1A60 
   1124,71 C – 38,10 165,10 241,30 136,53 33,050 221,81 PHS 180-1C60 
             
63,50 2 1/2 10 233,68 A 38,10 – – – – 35,280 7,26 PHS 200-1A10 
   233,68 B – 38,10 95,25 139,70 76,20 35,280 11,79 PHS 200-1BH10 
             
  11 254,51 A 38,10 – – – – 35,280 9,07 PHS 200-1A11 
   254,51 B – 38,10 101,60 152,40 76,20 35,280 14,97 PHS 200-1BH11 
             
  12 275,08 A 38,10 – – – – 35,280 10,89 PHS 200-1A12 
   275,08 B – 38,10 114,30 165,10 76,20 35,280 16,78 PHS 200-1BH12 
             
  13 295,66 A 38,10 – – – – 35,280 13,61 PHS 200-1A13 
   295,66 B – 38,10 133,35 177,80 76,20 35,280 20,87 PHS 200-1BH13 
             
  14 316,48 A 38,10 – – – – 35,280 14,51 PHS 200-1A14 
   316,48 B – 38,10 136,53 190,50 88,90 35,280 26,76 PHS 200-1BH14 
             
  15 336,80 A 38,10 – – – – 35,280 18,14 PHS 200-1A15 
   336,80 B – 38,10 136,53 190,50 88,90 35,280 29,03 PHS 200-1BH15 
             
  16 357,38 A 38,10 – – – – 35,280 20,87 PHS 200-1A16 
   357,38 B – 38,10 136,53 190,50 88,90 35,280 32,66 PHS 200-1BH16 
             
  17 377,70 A 38,10 – – – – 35,280 23,13 PHS 200-1A17 
   377,70 B – 38,10 136,53 190,50 88,90 35,280 34,47 PHS 200-1BH17 
             
  18 398,27 A 38,10 – – – – 35,280 25,85 PHS 200-1A18 
   398,27 B – 38,10 136,53 190,50 88,90 35,280 38,10 PHS 200-1BH18 
             
  19 418,59 A 38,10 – – – – 35,280 29,48 PHS 200-1A19 
   418,59 B – 38,10 136,53 190,50 88,90 35,280 41,28 PHS 200-1BH19 
             
  20 439,17 A 38,10 – – – – 35,280 32,66 PHS 200-1A20 
   439,17 B – 38,10 136,53 190,50 88,90 35,280 44,45 PHS 200-1BH20 
             
  21 459,49 A 38,10 – – – – 35,280 37,19 PHS 200-1A21 
   459,49 B – 38,10 136,53 190,50 88,90 35,280 48,08 PHS 200-1BH21 
             
  22 479,81 A 38,10 – – – – 35,280 39,92 PHS 200-1A22 
   479,81 B – 38,10 146,05 215,90 101,60 35,280 59,42 PHS 200-1BH22 
             
  23 500,13 A 38,10 – – – – 35,280 43,09 PHS 200-1A23 
   500,13 B – 38,10 146,05 215,90 101,60 35,280 61,69 PHS 200-1BH23 
             
  24 520,45 A 38,10 – – – – 35,280 47,63 PHS 200-1A24 
   520,45 B – 38,10 146,05 215,90 101,60 35,280 64,41 PHS 200-1BH24 
             
  25 540,77 A 38,10 – – – – 35,280 51,26 PHS 200-1A25 
   540,77 B – 38,10 146,05 215,90 101,60 35,280 69,40 PHS 200-1BH25 
             
  26 561,09 A 38,10 – – – – 35,280 56,25 PHS 200-1A26 
   561,09 C – 38,10 146,05 215,90 114,30 35,280 80,74 PHS 200-1C26 
             
  28 601,73 A 38,10 – – – – 35,280 65,32 PHS 200-1A28 
   601,73 C – 38,10 146,05 215,90 114,30 35,280 88,45 PHS 200-1C28 
             
  30 642,37 A 38,10 – – – – 35,280 75,75 PHS 200-1A30 
   642,37 C – 38,10 146,05 215,90 114,30 35,280 96,16 PHS 200-1C30 
             
  32 682,75 A 38,10 – – – – 35,280 88,45 PHS 200-1A32 
   682,75 C – 38,10 146,05 215,90 114,30 35,280 99,79 PHS 200-1C32 
             
  35 743,71 A 38,10 – – – – 35,280 102,97 PHS 200-1A35 
   743,71 C – 38,10 146,05 215,90 114,30 35,280 115,21 PHS 200-1C35 
             
             
 

 
 
Maximale Bohrungen können Standard-Keilnuten aufnehmen. Größere Bohrungen sind möglich, wenn eine Flachnut verwendet oder eine keine Keilnut benötigt wird. 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 25-1BH9. 
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ANSI-Kettenräder, für Einfachrollenkette, vorgebohrt 
ANSI 200-1  ·  63,50 mm (21/2”) Teilung   |   ANSI 240-1  ·  76,20 mm (3”) Teilung  
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Typ A Typ B Typ C  

 
 
  

 
 Abmessungen 
 

Außendurch- 
messer Bohrung 

 
Nabe Laschendicke 

   H L t1 

Teilung 

 

Anzahl der 
Zähne 

OD 

Typ 
Bohrung 
ab Lager 

Min. Max.    

Gewicht Bestell-Nr. 

mm Zoll – mm – mm      kg – 
   

 

             
63,50 2 1/2 40 845,06 A 38,10 – – – – 35,280 136,53 PHS 200-1A40 
   845,06 C – 38,10 152,40 228,60 127,00 35,280 145,15 PHS 200-1C40 
             
  45 946,15 A 38,10 – – – – 35,280 176,90 PHS 200-1A45 
   946,15 C – 38,10 152,40 228,60 127,00 35,280 165,11 PHS 200-1C45 
             
  54 1128,27 A 38,10 – – – – 35,280 251,74 PHS 200-1A54 
   1128,27 C – 38,10 165,10 241,30 139,70 35,280 232,24 PHS 200-1C54 
             
  60 1249,68 A 38,10 – – – – 35,280 313,89 PHS 200-1A60 
   1249,68 C – 38,10 165,10 241,30 139,70 35,280 296,65 PHS 200-1C60 
             
76,20 3 10 280,16 A 38,10 – – – – 44,150 13,61 PHS 240-1A10 
   280,16 B – 38,10 114,30 165,10 85,73 44,150 22,23 PHS 240-1BH10 
             
  11 305,31 A 38,10 – – – – 44,150 16,78 PHS 240-1A11 
   305,31 B – 38,10 120,65 177,80 98,43 44,150 29,94 PHS 240-1BH11 
             
  12 330,20 A 38,10 – – – – 44,150 20,41 PHS 240-1A12 
   330,20 B – 38,10 136,53 190,50 98,43 44,150 32,66 PHS 240-1BH12 
             
  13 354,84 A 38,10 – – – – 44,150 24,49 PHS 240-1A13 
   354,84 B – 38,10 136,53 190,50 98,43 44,150 36,74 PHS 240-1BH13 
             
  14 379,48 A 38,10 – – – – 44,150 28,12 PHS 240-1A14 
   379,48 B – 38,10 136,53 190,50 98,43 44,150 39,92 PHS 240-1BH14 
             
  15 404,11 A 38,10 – – – – 44,150 30,84 PHS 240-1A15 
   404,11 B – 38,10 136,53 190,50 98,43 44,150 44,45 PHS 240-1BH15 
             
  16 428,75 A 38,10 – – – – 44,150 37,19 PHS 240-1A16 
   428,75 B – 38,10 139,70 203,20 104,78 44,150 54,43 PHS 240-1BH16 
             
  17 453,39 A 38,10 – – – – 44,150 42,18 PHS 240-1A17 
   453,39 B – 38,10 139,70 203,20 104,78 44,150 62,14 PHS 240-1BH17 
             
  18 477,77 A 38,10 – – – – 44,150 48,99 PHS 240-1A18 
   477,77 B – 38,10 139,70 203,20 104,78 44,150 64,41 PHS 240-1BH18 
             
  19 502,41 A 38,10 – – – – 44,150 54,43 PHS 240-1A19 
   502,41 B – 38,10 139,70 203,20 104,78 44,150 69,85 PHS 240-1BH19 
             
  20 526,80 A 38,10 – – – – 44,150 58,06 PHS 240-1A20 
   526,80 B – 38,10 139,70 203,20 104,78 44,150 76,66 PHS 240-1BH20 
             
  21 551,43 A 38,10 – – – – 44,150 67,13 PHS 240-1A21 
   551,43 B – 38,10 139,70 203,20 104,78 44,150 84,37 PHS 240-1BH21 
             
  25 648,97 A 38,10 – – – – 44,150 94,35 PHS 240-1A25 
   648,97 B – 38,10 139,70 203,20 104,78 44,150 115,21 PHS 240-1BH25 
             
  30 770,64 A 38,10 – – – – 44,150 140,61 PHS 240-1A30 
   770,64 C – 38,10 152,40 228,60 158,75 44,150 180,53 PHS 240-1C30 
             
  35 892,30 A 38,10 – – – – 44,150 188,69 PHS 240-1A35 
   892,30 C – 38,10 152,40 228,60 158,75 44,150 239,04 PHS 240-1C35 
             
  40 1013,97 A 38,10 – – – – 44,150 248,57 PHS 240-1A40 
   1013,97 C – 38,10 177,80 254,00 171,45 44,150 304,81 PHS 240-1C40 
             
  45 1135,38 A 38,10 – – – – 44,150 318,42 PHS 240-1A45 
   1135,38 C – 38,10 177,80 254,00 171,45 44,150 385,55 PHS 240-1C45 
             
  54 1354,07 A 38,10 – – – – 44,150 463,57 PHS 240-1A54 
 

 

 
 
Maximale Bohrungen können Standard-Keilnuten aufnehmen. Größere Bohrungen sind möglich, wenn eine Flachnut verwendet oder eine keine Keilnut benötigt wird. 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 25-1BH9. 
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ANSI-Kettenräder, für Einfachrollenkette, vorgebohrt 
ANSI 240-1  ·  76,20 mm (3”) Teilung  
 
 
 

 
  

 
 Abmessungen 
 

Außendurch- 
messer Bohrung 

 
Nabe Laschendicke 

   H L t1 

Teilung 

 

Anzahl der 
Zähne 

OD 

Typ 
Bohrung 
ab Lager 

Min. Max.    

Gewicht Bestell-Nr. 

mm Zoll – mm – mm      kg – 
   

 

             
76,20 3 54 1354,07 C – 38,10 177,80 254,00 171,45 44,150 520,72 PHS 240-1C54 
             
  60 1499,62 A 38,10 – – – – 44,150 575,15 PHS 240-1A60 
   1499,62 C – 38,10 177,80 254,00 171,45 44,150 643,65 PHS 240-1C60 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 

 
 
Maximale Bohrungen können Standard-Keilnuten aufnehmen. Größere Bohrungen sind möglich, wenn eine Flachnut verwendet oder eine keine Keilnut benötigt wird. 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 25-1BH9. 
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ANSI-Kettenräder, für Einfachrollenkette, mit Taper-Buchse 
ANSI 35-1  ·  9,53 mm (3/8”) Teilung   |   ANSI 41-1  ·  12,70 mm (1/2”) Teilung  
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Typ B  

 
 
  

 
 Durchmesser Abmessungen Gewicht 
 Außen Teilung Bohrung   Laschen- 

dicke 
Kettenrad Buchse 

 OD  

Teilung 

 

Anzahl der 
Zähne 

 
PD 

Typ Buchsen- 
nummer 

Min. Max. 
L H t1   

Bestell-Nr. 

mm Zoll – mm  – – mm     kg  – 
   

 

               
9,53 3/8 18 59,69 54,86 B 1008 9,53 25,40 22,23 47,63 4,270 0,2 0,1 PHS 35-1TBH18 
  19 62,74 57,91 B 1008 9,53 25,40 22,23 46,04 4,270 0,2 0,1 PHS 35-1TBH19 
  20 65,79 60,96 B 1008 9,53 25,40 22,23 49,21 4,270 0,3 0,1 PHS 35-1TBH20 
  21 68,83 64,01 B 1008 9,53 25,40 22,23 52,39 4,270 0,3 0,1 PHS 35-1TBH21 
  22 73,15 66,80 B 1210 15,88 31,75 25,40 60,33 4,270 0,4 0,3 PHS 35-1TBH22 
               
  23 74,93 69,85 B 1210 15,88 31,75 25,40 61,91 4,270 0,4 0,3 PHS 35-1TBH23 
  24 77,98 72,90 B 1210 15,88 31,75 25,40 61,91 4,270 0,4 0,3 PHS 35-1TBH24 
  25 81,03 75,95 B 1210 15,88 31,75 25,40 61,91 4,270 0,5 0,3 PHS 35-1TBH25 
  26 84,07 78,99 B 1610 12,70 41,28 25,40 73,03 4,270 0,5 0,4 PHS 35-1TB26 
  28 90,17 85,09 B 1610 12,70 41,28 25,40 73,03 4,270 0,5 0,4 PHS 35-1TB28 
               
  30 96,27 91,19 B 1610 12,70 41,28 25,40 79,38 4,270 0,5 0,4 PHS 35-1TB30 
  32 102,36 97,28 B 1610 12,70 41,28 25,40 82,55 4,270 0,6 0,4 PHS 35-1TB32 
  35 111,51 106,17 B 1610 12,70 41,28 25,40 82,55 4,270 0,6 0,4 PHS 35-1TB35 
  36 114,55 109,22 B 1610 12,70 41,28 25,40 82,55 4,270 0,6 0,4 PHS 35-1TB36 
  40 126,75 121,67 B 1610 12,70 41,28 25,40 82,55 4,270 0,9 0,4 PHS 35-1TB40 
               
  42 132,84 127,51 B 1610 12,70 41,28 25,40 82,55 4,270 0,9 0,4 PHS 35-1TB42 
  45 141,99 136,65 B 1610 12,70 41,28 25,40 82,55 4,270 1,0 0,4 PHS 35-1TB45 
  48 151,13 145,54 B 1610 12,70 41,28 25,40 82,55 4,270 1,0 0,4 PHS 35-1TB48 
  54 169,16 163,83 B 1610 12,70 41,28 25,40 82,55 4,270 1,2 0,4 PHS 35-1TB54 
  60 187,45 182,12 B 1610 12,70 41,28 25,40 82,55 4,270 1,4 0,4 PHS 35-1TB60 
               
  70 217,68 212,34 B 1610 12,70 41,28 25,40 82,55 4,270 1,7 0,4 PHS 35-1TB70 
  72 223,77 218,44 B 1610 12,70 41,28 25,40 82,55 4,270 1,8 0,4 PHS 35-1TB72 
  80 248,16 242,57 B 1610 12,70 41,28 25,40 82,55 4,270 2,0 0,4 PHS 35-1TB80 
  84 260,35 254,76 B 1610 12,70 41,28 25,40 82,55 4,270 2,2 0,4 PHS 35-1TB84 
  96 296,67 291,08 B 1610 12,70 41,28 25,40 82,55 4,270 2,7 0,4 PHS 35-1TB96 
               
  112 345,19 339,60 B 1610 12,70 41,28 25,40 82,55 4,270 3,5 0,4 PHS 35-1TB112 
               
12,70 1/2 14 63,25 57,15 B 1008 9,53 25,40 22,23 47,63 5,770 0,2 0,1 PHS 41-1TBH14 
  15 67,31 60,96 B 1008 9,53 25,40 22,23 47,63 5,770 0,2 0,1 PHS 41-1TBH15 
  16 71,37 63,50 B 1008 9,53 25,40 22,23 50,80 5,770 0,3 0,1 PHS 41-1TBH16 
  17 75,44 69,09 B 1210 15,88 31,75 25,40 60,33 5,770 0,3 0,3 PHS 41-1TBH17 
  18 79,76 73,15 B 1210 15,88 31,75 25,40 85,73 5,770 0,4 0,3 PHS 41-1TBH18 
               
  19 83,82 77,22 B 1210 15,88 31,75 25,40 63,50 5,770 0,5 0,3 PHS 41-1TBH19 
  20 87,88 81,28 B 1610 12,70 41,28 25,40 73,03 5,770 0,5 0,4 PHS 41-1TBH20 
  21 91,95 85,34 B 1610 12,70 41,28 25,40 76,20 5,770 0,5 0,4 PHS 41-1TBH21 
  22 96,01 89,15 B 1610 12,70 41,28 25,40 76,20 5,770 0,6 0,4 PHS 41-1TBH22 
  23 100,08 93,22 B 1610 12,70 41,28 25,40 76,20 5,770 0,6 0,4 PHS 41-1TBH23 
               
  24 104,14 97,28 B 1610 12,70 41,28 25,40 76,20 5,770 0,6 0,4 PHS 41-1TBH24 
  25 108,20 101,35 B 1610 12,70 41,28 25,40 76,20 5,770 0,7 0,4 PHS 41-1TBH25 
  26 112,27 105,41 B 1610 12,70 41,28 25,40 76,20 5,770 0,7 0,4 PHS 41-1TB26 
  28 120,40 113,54 B 1610 12,70 41,28 25,40 76,20 5,770 0,8 0,4 PHS 41-1TB28 
  30 128,52 121,41 B 1610 12,70 41,28 25,40 76,20 5,770 0,8 0,4 PHS 41-1TB30 
               
  32 136,65 129,54 B 1610 12,70 41,28 25,40 76,20 5,770 0,9 0,4 PHS 41-1TB32 
  35 148,84 141,73 B 1610 12,70 41,28 25,40 76,20 5,770 1,0 0,4 PHS 41-1TB35 
  36 152,91 145,80 B 1610 12,70 41,28 25,40 76,20 5,770 1,1 0,4 PHS 41-1TB36 
  40 168,91 161,80 B 1610 12,70 41,28 25,40 76,20 5,770 1,2 0,4 PHS 41-1TB40 
  45 189,23 182,12 B 1610 12,70 41,28 25,40 76,20 5,770 1,6 0,4 PHS 41-1TB45 
               
  48 201,42 194,06 B 1610 12,70 41,28 25,40 76,20 5,770 1,9 0,4 PHS 41-1TB48 
  54 225,55 218,44 B 1610 12,70 41,28 25,40 76,20 5,770 2,2 0,4 PHS 41-1TB54 
  60 249,94 242,57 B 1610 12,70 41,28 25,40 76,20 5,770 2,6 0,4 PHS 41-1TB60 
  70 290,32 282,96 B 1610 12,70 41,28 25,40 76,20 5,770 3,4 0,4 PHS 41-1TB70 
  72 298,45 291,08 B 1610 12,70 41,28 25,40 76,20 5,770 3,7 0,4 PHS 41-1TB72 
               
  80 330,96 323,60 B 1610 12,70 41,28 25,40 76,20 5,770 4,4 0,4 PHS 41-1TB80 
  96 395,48 388,11 B 1610 12,70 41,28 25,40 76,20 5,770 5,9 0,4 PHS 41-1TB96 
 

 

 
 
 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 35-1TBH18. 
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ANSI-Kettenräder, für Einfachrollenkette, mit Taper-Buchse 
ANSI 40-1  ·  12,70 mm (1/2”) Teilung   |   ANSI 50-1  ·  15,88 mm (5/8”) Teilung   |   ANSI 60-1  ·  19,05 mm (3/4”) Teilung  
 
 
 

 
  

 
 Durchmesser Abmessungen Gewicht 
 Außen Teilung Bohrung   Laschen- 

dicke 
Kettenrad Buchse 

 OD  

Teilung 

 

Anzahl der 
Zähne 

 
PD 

Typ Buchsen- 
nummer 

Min. Max. 
L H t1   

Bestell-Nr. 

mm Zoll – mm  – – mm     kg  – 
   

 

               
12,70 1/2 14 63,25 57,15 B 1008 9,53 25,40 22,23 46,04 7,210 0,1 0,1 PHS 40-1TBH14 
  15 67,31 60,96 B 1008 9,53 25,40 22,23 46,04 7,210 0,2 0,1 PHS 40-1TBH15 
  16 71,37 65,02 B 1008 9,53 25,40 22,23 49,21 7,210 0,2 0,1 PHS 40-1TBH16 
  17 75,69 69,09 B 1210 15,88 31,75 25,40 60,33 7,210 0,2 0,1 PHS 40-1TBH17 
  18 79,50 73,15 B 1210 15,88 31,75 25,40 62,71 7,210 0,3 0,3 PHS 40-1TBH18 
               
  19 83,82 77,22 B 1210 15,88 31,75 25,40 62,71 7,210 0,3 0,3 PHS 40-1TBH19 
  20 87,88 81,28 B 1610 12,70 41,28 25,40 70,64 7,210 0,3 0,4 PHS 40-1TBH20 
  21 91,95 85,34 B 1610 12,70 41,28 25,40 70,64 7,210 0,4 0,4 PHS 40-1TBH21 
  22 96,01 89,15 B 1610 12,70 41,28 25,40 70,64 7,210 0,4 0,4 PHS 40-1TBH22 
  23 100,08 93,22 B 1610 12,70 41,28 25,40 76,20 7,210 0,5 0,4 PHS 40-1TBH23 
               
  24 104,14 97,28 B 1610 12,70 41,28 25,40 82,55 7,210 0,6 0,4 PHS 40-1TBH24 
  25 108,20 101,35 B 1610 12,70 41,28 25,40 82,55 7,210 0,7 0,4 PHS 40-1TBH25 
  26 112,27 105,41 B 1610 12,70 41,28 25,40 82,55 7,210 0,8 0,4 PHS 40-1TB26 
  28 120,40 113,54 B 1610 12,70 41,28 25,40 76,20 7,210 0,8 0,4 PHS 40-1TB28 
  30 128,52 121,41 B 1610 12,70 41,28 25,40 76,20 7,210 0,9 0,4 PHS 40-1TB30 
               
  32 136,65 129,54 B 1610 12,70 41,28 25,40 76,20 7,210 0,9 0,4 PHS 40-1TB32 
  35 148,84 141,73 B 1610 12,70 41,28 25,40 76,20 7,210 1,0 0,4 PHS 40-1TB35 
  36 152,65 145,80 B 1610 12,70 41,28 25,40 76,20 7,210 1,1 0,4 PHS 40-1TB36 
  40 168,91 161,80 B 1610 12,70 41,28 25,40 76,20 7,210 1,3 0,4 PHS 40-1TB40 
  42 177,04 169,93 B 1610 12,70 41,28 25,40 76,20 7,210 1,3 0,4 PHS 40-1TB42 
               
  45 189,23 182,12 B 1610 12,70 41,28 25,40 76,20 7,210 1,6 0,4 PHS 40-1TB45 
  48 201,42 194,06 B 1610 12,70 41,28 25,40 76,20 7,210 1,8 0,4 PHS 40-1TB48 
  54 225,55 218,44 B 1610 12,70 41,28 25,40 76,20 7,210 2,2 0,4 PHS 40-1TB54 
  60 249,94 242,57 B 1610 12,70 41,28 25,40 76,20 7,210 2,7 0,4 PHS 40-1TB60 
  70 290,32 282,96 B 2012 19,05 50,80 31,75 90,49 7,210 3,7 0,8 PHS 40-1TB70 
               
  72 298,45 291,08 B 2012 19,05 50,80 31,75 90,49 7,210 4,1 0,8 PHS 40-1TB72 
  80 330,96 323,60 B 2012 19,05 50,80 31,75 90,49 7,210 4,9 0,8 PHS 40-1TB80 
  84 346,96 339,60 B 2012 19,05 50,80 31,75 90,49 7,210 5,1 0,8 PHS 40-1TB84 
  96 395,48 388,11 B 2012 19,05 50,80 31,75 90,49 7,210 6,6 0,8 PHS 40-1TB96 
  112 460,25 452,88 B 2517 19,05 63,50 44,45 107,95 7,210 9,3 0,8 PHS 40-1TB112 
               
15,88 5/8 12 68,83 61,47 B 1008 9,53 25,40 22,23 49,21 8,710 0,2 0,1 PHS 50-1TBH12 
  13 73,91 66,29 B 1008 9,53 25,40 22,23 46,04 8,710 0,2 0,1 PHS 50-1TBH13 
  14 78,99 71,37 B 1008 9,53 25,40 22,23 49,21 8,710 0,3 0,1 PHS 50-1TBH14 
  15 84,07 76,45 B 1210 15,88 31,75 25,40 62,71 8,710 0,3 0,3 PHS 50-1TBH15 
  16 89,41 81,28 B 1610 12,70 41,28 25,40 70,64 8,710 0,3 0,4 PHS 50-1TBH16 
               
  17 94,49 86,36 B 1610 12,70 41,28 25,40 70,64 8,710 0,4 0,4 PHS 50-1TBH17 
  18 99,57 91,44 B 1610 12,70 41,28 25,40 70,64 8,710 0,4 0,4 PHS 50-1TBH18 
  19 104,65 96,52 B 1610 12,70 41,28 25,40 76,20 8,710 0,6 0,4 PHS 50-1TBH19 
  20 109,73 101,60 B 1610 12,70 41,28 25,40 82,55 8,710 0,7 0,4 PHS 50-1TBH20 
  21 114,81 106,43 B 1610 12,70 41,28 25,40 76,20 8,710 0,7 0,4 PHS 50-1TBH21 
               
  22 119,89 111,51 B 1610 12,70 41,28 25,40 76,20 8,710 0,7 0,4 PHS 50-1TBH22 
  23 124,97 116,59 B 2012 19,05 50,80 31,75 90,49 8,710 0,9 0,8 PHS 50-1TBH23 
  24 130,05 121,67 B 2012 19,05 50,80 31,75 90,49 8,710 1,0 0,8 PHS 50-1TBH24 
  25 135,13 126,75 B 2012 19,05 50,80 31,75 90,49 8,710 1,1 0,8 PHS 50-1TBH25 
  26 140,21 131,57 B 2012 19,05 50,80 31,75 90,49 8,710 1,1 0,8 PHS 50-1TB26 
               
  27 145,29 136,65 B 2012 19,05 50,80 31,75 90,49 8,710 1,2 0,8 PHS 50-1TB27 
  28 150,37 141,73 B 2012 19,05 50,80 31,75 90,49 8,710 1,3 0,8 PHS 50-1TB28 
  30 160,53 151,89 B 2012 19,05 50,80 31,75 90,49 8,710 1,5 0,8 PHS 50-1TB30 
  32 170,69 162,05 B 2012 19,05 50,80 31,75 90,49 8,710 1,6 0,8 PHS 50-1TB32 
  35 185,93 177,04 B 2012 19,05 50,80 31,75 90,49 8,710 1,9 0,8 PHS 50-1TB35 
               
  36 191,01 182,12 B 2012 19,05 50,80 31,75 90,49 8,710 2,0 0,8 PHS 50-1TB36 
  40 211,33 202,44 B 2012 19,05 50,80 31,75 90,49 8,710 2,4 0,8 PHS 50-1TB40 
  42 221,23 212,34 B 2012 19,05 50,80 31,75 90,49 8,710 2,7 0,8 PHS 50-1TB42 
  45 236,47 227,58 B 2012 19,05 50,80 31,75 90,49 8,710 3,0 0,8 PHS 50-1TB45 
  48 251,71 242,82 B 2012 19,05 50,80 31,75 90,49 8,710 3,3 0,8 PHS 50-1TB48 
               
  54 282,19 273,05 B 2012 19,05 50,80 31,75 90,49 8,710 4,1 0,8 PHS 50-1TB54 
  60 312,42 303,28 B 2012 19,05 50,80 31,75 90,49 8,710 4,9 0,8 PHS 50-1TB60 
  70 362,97 353,82 B 2517 19,05 63,50 44,45 82,55 8,710 6,4 1,6 PHS 50-1TB70 
  72 373,13 363,98 B 2517 19,05 63,50 44,45 82,55 8,710 7,0 1,6 PHS 50-1TB72 
  80 413,51 404,37 B 2517 19,05 63,50 44,45 82,55 8,710 8,9 1,6 PHS 50-1TB80 
               
  84 433,83 424,43 B 2517 19,05 63,50 44,45 82,55 8,710 10,2 1,6 PHS 50-1TB84 
  96 494,54 485,14 B 2517 19,05 63,50 44,45 82,55 8,710 13,2 1,6 PHS 50-1TB96 
  112 575,31 566,17 B 2517 19,05 63,50 44,45 82,55 8,710 17,6 1,6 PHS 50-1TB112 
               
19,05 3/4 11 76,20 67,56 B 1008 9,53 25,40 22,23 46,04 11,660 0,3 0,1 PHS 60-1TBH11 
  12 82,55 73,66 B 1008 9,53 25,40 22,23 49,21 11,660 0,4 0,1 PHS 60-1TBH12 
  13 88,65 79,50 B 1210 15,88 31,75 25,40 62,71 11,660 0,4 0,3 PHS 60-1TBH13 
  14 95,00 85,60 B 1210 15,88 31,75 25,40 62,71 11,660 0,5 0,3 PHS 60-1TBH14 
  15 101,09 91,69 B 1610 12,70 41,28 25,40 70,64 11,660 0,5 0,4 PHS 60-1TBH15 
               
  16 107,19 97,54 B 1610 12,70 41,28 25,40 76,20 11,660 0,6 0,4 PHS 60-1TBH16 
  17 113,28 103,63 B 1610 12,70 41,28 25,40 82,55 11,660 0,8 0,4 PHS 60-1TBH17 
  18 119,38 109,73 B 1610 12,70 41,28 25,40 82,55 11,660 0,9 0,4 PHS 60-1TBH18 
  19 125,73 115,82 B 1610 12,70 41,28 25,40 82,55 11,660 1,0 0,4 PHS 60-1TBH19 
  20 131,57 121,67 B 2012 19,05 50,80 31,75 90,49 11,660 1,0 0,8 PHS 60-1TBH20 
               
               
               
 

 
 
 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 35-1TBH18. 
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ANSI-Kettenräder, für Einfachrollenkette, mit Taper-Buchse 
ANSI 60-1  ·  19,05 mm (3/4”) Teilung   |   ANSI 80-1  ·  25,40 mm (1”) Teilung   |   ANSI 100-1  ·  31,75 mm (11/4”) Teilung  
 
 

 OD H

  t

  L

1

 

 

 OD H

  t

  L

1

 

Typ B Typ C  

 
 
  

 
 Durchmesser Abmessungen Gewicht 
 Außen Teilung Bohrung   Laschen- 

dicke 
Kettenrad Buchse 

 OD  

Teilung 

 

Anzahl der 
Zähne 

 
PD 

Typ Buchsen- 
nummer 

Min. Max. 
L H t1   

Bestell-Nr. 

mm Zoll – mm  – – mm     kg  – 
   

 

               
19,05 3/4 21 137,92 127,76 B 2012 19,05 50,80 31,75 90,49 11,660 1,1 0,8 PHS 60-1TBH21 
  22 144,02 133,86 B 2012 19,05 50,80 31,75 90,49 11,660 1,3 0,8 PHS 60-1TBH22 
  23 150,11 139,95 B 2012 19,05 50,80 31,75 90,49 11,660 1,4 0,8 PHS 60-1TBH23 
  24 156,21 146,05 B 2012 19,05 50,80 31,75 90,49 11,660 1,5 0,8 PHS 60-1TBH24 
  25 162,31 151,89 B 2012 19,05 50,80 31,75 90,49 11,660 1,7 0,8 PHS 60-1TBH25 
               
  26 168,40 157,99 B 2012 19,05 50,80 31,75 90,49 11,660 1,8 0,8 PHS 60-1TB26 
  27 174,50 163,07 B 2012 19,05 50,80 31,75 90,49 11,660 1,9 0,8 PHS 60-1TB27 
  28 180,59 170,18 B 2012 19,05 50,80 31,75 90,49 11,660 2,1 0,8 PHS 60-1TB28 
  30 192,79 182,12 B 2012 19,05 50,80 31,75 90,49 11,660 2,4 0,8 PHS 60-1TB30 
  32 204,72 194,31 B 2012 19,05 50,80 31,75 90,49 11,660 2,5 0,8 PHS 60-1TB32 
               
  35 223,01 212,60 B 2012 19,05 50,80 31,75 90,49 11,660 2,9 0,8 PHS 60-1TB35 
  36 229,11 218,69 B 2012 19,05 50,80 31,75 90,49 11,660 3,0 0,8 PHS 60-1TB36 
  40 253,49 242,82 B 2012 19,05 50,80 31,75 90,49 11,660 3,8 0,8 PHS 60-1TB40 
  42 265,68 255,02 B 2012 19,05 50,80 31,75 90,49 11,660 4,5 0,8 PHS 60-1TB42 
  45 283,97 273,05 B 2012 19,05 50,80 31,75 90,49 11,660 5,2 0,8 PHS 60-1TB45 
               
  48 302,01 291,34 B 2012 19,05 50,80 31,75 90,49 11,660 6,0 0,8 PHS 60-1TB48 
  54 338,58 327,66 B 2517 19,05 63,50 44,45 107,95 11,660 7,8 1,6 PHS 60-1TB54 
  60 374,90 363,98 B 2517 19,05 63,50 44,45 107,95 11,660 9,5 1,6 PHS 60-1TB60 
  70 435,61 424,69 B 2517 19,05 63,50 44,45 107,95 11,660 12,5 1,6 PHS 60-1TB70 
  72 447,80 436,63 B 2517 19,05 63,50 44,45 107,95 11,660 13,6 1,6 PHS 60-1TB72 
               
  80 496,32 485,14 B 2517 19,05 63,50 44,45 107,95 11,660 16,5 1,6 PHS 60-1TB80 
  84 520,45 509,52 B 2517 19,05 63,50 44,45 107,95 11,660 18,4 1,6 PHS 60-1TB84 
               
25,40 1 10 93,47 82,30 B 1215 15,88 31,75 38,10 60,33 14,600 0,5 0,4 PHS 80-1TBH10 
  11 101,85 90,17 B 1215 15,88 31,75 38,10 62,71 14,600 0,7 0,4 PHS 80-1TBH11 
  12 109,98 98,04 B 1615 12,70 41,28 38,10 76,20 14,600 0,8 0,5 PHS 80-1TBH12 
  13 118,36 106,17 B 1615 12,70 41,28 38,10 76,20 14,600 1,0 0,5 PHS 80-1TBH13 
  14 126,49 114,05 B 1615 12,70 41,28 38,10 82,55 14,600 1,1 0,5 PHS 80-1TBH14 
               
  15 134,62 122,17 B 1615 12,70 41,28 38,10 82,55 14,600 1,2 0,5 PHS 80-1TBH15 
  16 143,00 130,30 B 2012 19,05 50,80 31,75 90,49 14,600 1,3 0,8 PHS 80-1TBH16 
  17 151,13 138,18 B 2012 19,05 50,80 31,75 90,49 14,600 1,4 0,8 PHS 80-1TBH17 
  18 159,26 146,30 B 2012 19,05 50,80 31,75 90,49 14,600 1,2 0,8 PHS 80-1TBH18 
  19 167,39 154,43 B 2012 19,05 50,80 31,75 90,49 14,600 1,9 0,8 PHS 80-1TBH19 
               
  20 175,51 162,31 B 2517 19,05 63,50 44,45 107,95 14,600 2,5 0,8 PHS 80-1TBH20 
  21 183,90 170,43 B 2517 19,05 63,50 44,45 107,95 14,600 2,7 1,6 PHS 80-1TBH21 
  22 191,77 178,56 B 2517 19,05 63,50 44,45 107,95 14,600 3,0 1,6 PHS 80-1TBH22 
  23 200,15 186,44 B 2517 19,05 63,50 44,45 107,95 14,600 3,2 1,6 PHS 80-1TBH23 
  24 208,28 194,56 B 2517 19,05 63,50 44,45 107,95 14,600 3,4 1,6 PHS 80-1TBH24 
               
  25 216,41 202,69 B 2517 19,05 63,50 44,45 107,95 14,600 3,7 1,6 PHS 80-1TBH25 
  26 224,54 210,82 B 2517 19,05 63,50 44,45 107,95 14,600 4,0 1,6 PHS 80-1TB26 
  27 232,66 218,69 B 2517 19,05 63,50 44,45 107,95 14,600 4,1 1,6 PHS 80-1TB27 
  28 240,54 226,82 B 2517 19,05 63,50 44,45 107,95 14,600 4,3 1,6 PHS 80-1TB28 
  30 256,79 243,08 B 2517 19,05 63,50 44,45 107,95 14,600 5,2 1,6 PHS 80-1TB30 
               
  32 273,05 259,08 B 2517 19,05 63,50 44,45 107,95 14,600 5,4 1,6 PHS 80-1TB32 
  35 297,43 283,46 B 2517 19,05 63,50 44,45 107,95 14,600 6,9 1,6 PHS 80-1TB35 
  36 305,56 291,34 B 2517 19,05 63,50 44,45 107,95 14,600 7,7 1,6 PHS 80-1TB36 
  40 338,07 323,85 B 2517 19,05 63,50 44,45 107,95 14,600 9,5 1,6 PHS 80-1TB40 
  45 378,46 364,24 B 2517 19,05 63,50 44,45 107,95 14,600 12,0 1,6 PHS 80-1TB45 
               
  48 402,84 388,37 B 2517 19,05 63,50 44,45 107,95 14,600 13,4 1,6 PHS 80-1TB48 
  54 451,36 436,88 B 2517 19,05 63,50 44,45 107,95 14,600 17,5 1,6 PHS 80-1TB54 
  60 499,87 485,39 B 2517 19,05 63,50 44,45 107,95 14,600 20,4 1,6 PHS 80-1TB60 
  70 580,90 566,17 B 3020 31,75 76,20 50,80 133,35 14,600 23,7 3,0 PHS 80-1TB70 
  80 661,67 646,94 B 3020 31,75 76,20 50,80 133,35 14,600 31,4 3,0 PHS 80-1TB80 
               
31,75 1 1/4 11 127,25 112,78 B 1615 12,70 41,28 38,10 76,20 17,580 1,2 0,5 PHS 100-1TBH11 
 

 

 
 
 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 35-1TBH18. 
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ANSI-Kettenräder, für Einfachrollenkette, mit Taper-Buchse 
ANSI 100-1  ·  31,75 mm (11/4”) Teilung   |   ANSI 120-1  ·  38,10 mm (11/2”) Teilung   |   ANSI 140-1  ·  44,45 mm (13/4”) Teilung   |     
ANSI 160-1  ·  50,80 mm (2”) Teilung 
 
 

 
  

 
 Durchmesser Abmessungen Gewicht 
 Außen Teilung Bohrung   Laschen- 

dicke 
Kettenrad Buchse 

 OD  

Teilung 

 

Anzahl der 
Zähne 

 
PD 

Typ Buchsen- 
nummer 

Min. Max. 
L H t1   

Bestell-Nr. 

mm Zoll – mm  – – mm     kg  – 
   

 

               
31,75 1 1/4 12 137,67 122,68 B 1615 12,70 41,28 38,10 82,55 17,580 1,6 0,5 PHS 100-1TBH12 
  13 147,83 132,59 B 2012 19,05 50,80 31,75 90,49 17,580 1,6 0,8 PHS 100-1TBH13 
  14 158,24 142,75 B 2012 19,05 50,80 31,75 90,49 17,580 1,8 0,8 PHS 100-1TBH14 
  15 168,40 152,65 B 2517 19,05 63,50 44,45 107,95 17,580 2,3 1,6 PHS 100-1TBH15 
  16 178,56 162,81 B 2517 19,05 63,50 44,45 114,30 17,580 2,9 1,6 PHS 100-1TBH16 
               
  17 188,98 172,72 B 2517 19,05 63,50 44,45 114,30 17,580 3,2 1,6 PHS 100-1TBH17 
  18 199,14 182,88 B 2517 19,05 63,50 44,45 114,30 17,580 3,5 1,6 PHS 100-1TBH18 
  19 209,30 192,79 B 2517 19,05 63,50 44,45 114,30 17,580 4,0 1,6 PHS 100-1TBH19 
  20 219,46 202,95 B 2517 19,05 63,50 44,45 114,30 17,580 4,4 1,6 PHS 100-1TBH20 
  21 229,62 213,11 B 2517 19,05 63,50 44,45 114,30 17,580 4,8 1,6 PHS 100-1TBH21 
               
  22 239,78 223,01 B 2517 19,05 63,50 44,45 114,30 17,580 5,0 1,6 PHS 100-1TBH22 
  24 260,10 243,33 B 2517 19,05 63,50 44,45 114,30 17,580 5,9 1,6 PHS 100-1TBH24 
  26 280,42 263,40 B 2517 19,05 63,50 44,45 114,30 17,580 6,8 1,6 PHS 100-1TB26 
  28 300,74 283,46 B 3020 31,75 76,20 50,80 133,35 17,580 7,5 3,0 PHS 100-1TB28 
  30 321,06 303,78 B 3020 31,75 76,20 50,80 133,35 17,580 10,0 3,0 PHS 100-1TB30 
               
  32 341,38 323,85 B 3020 31,75 76,20 50,80 133,35 17,580 10,4 3,0 PHS 100-1TB32 
  35 371,86 354,33 B 3020 31,75 76,20 50,80 133,35 17,580 12,7 3,0 PHS 100-1TB35 
  36 382,02 364,24 B 3020 31,75 76,20 50,80 133,35 17,580 14,1 3,0 PHS 100-1TB36 
  40 422,40 404,62 B 3020 31,75 76,20 50,80 133,35 17,580 16,8 3,0 PHS 100-1TB40 
  45 473,20 455,17 B 3020 31,75 76,20 50,80 133,35 17,580 20,9 3,0 PHS 100-1TB45 
               
  48 503,43 485,39 B 3020 31,75 76,20 50,80 133,35 17,580 24,0 3,0 PHS 100-1TB48 
  54 564,13 546,10 B 3020 31,75 76,20 50,80 133,35 17,580 28,1 3,0 PHS 100-1TB54 
  60 624,84 606,55 B 3020 31,75 76,20 50,80 133,35 17,580 32,7 3,0 PHS 100-1TB60 
               
38,10 1 1/2 12 165,10 147,32 B 2012 19,05 50,80 31,75 90,49 23,470 2,5 0,8 PHS 120-1TBH12 
  13 175,26 159,26 B 2517 19,05 63,50 44,45 107,95 23,470 2,7 1,6 PHS 120-1TBH13 
  14 189,74 171,20 B 2517 19,05 63,50 44,45 107,95 23,470 3,2 1,6 PHS 120-1TBH14 
  15 202,18 183,13 B 2517 19,05 63,50 44,45 107,95 23,470 3,6 1,6 PHS 120-1TBH15 
  16 214,38 195,33 B 3020 31,75 76,20 50,80 133,35 23,470 4,5 3,0 PHS 120-1TBH16 
               
  17 226,57 207,26 B 3020 31,75 76,20 50,80 133,35 23,470 5,0 3,0 PHS 120-1TBH17 
  18 239,01 219,46 B 3020 31,75 76,20 50,80 133,35 23,470 5,4 3,0 PHS 120-1TBH18 
  19 251,21 231,39 B 3020 31,75 76,20 50,80 133,35 23,470 6,4 3,0 PHS 120-1TBH19 
  20 263,40 243,59 B 3020 31,75 76,20 50,80 133,35 23,470 7,0 3,0 PHS 120-1TBH20 
  21 275,59 255,52 B 3020 31,75 76,20 50,80 133,35 23,470 7,9 3,0 PHS 120-1TBH21 
               
  24 312,17 291,85 B 3020 31,75 76,20 50,80 133,35 23,470 10,7 3,0 PHS 120-1TBH24 
  26 336,55 315,98 B 3020 31,75 76,20 50,80 133,35 23,470 12,9 3,0 PHS 120-1TB26 
  30 385,32 364,49 B 3020 31,75 76,20 50,80 133,35 23,470 15,2 3,0 PHS 120-1TB30 
  35 446,28 424,94 C 3020 31,75 76,20 50,80 133,35 23,470 23,6 3,0 PHS 120-1TB35 
  45 567,69 546,10 C 3030 31,75 76,20 76,20 149,23 23,470 37,2 4,2 PHS 120-1TB45 
               
  60 749,81 727,96 C 3535 38,10 88,90 88,90 165,10 23,470 63,5 6,4 PHS 120-1TB60 
  70 871,22 849,12 C 3535 38,10 88,90 88,90 165,10 23,470 79,4 6,4 PHS 120-1TB70 
  80 992,63 970,53 C 3535 38,10 82,55 88,90 165,10 23,470 99,8 6,4 PHS 120-1TB80 
               
44,45 1 3/4 12 192,53 171,70 B 2517 19,05 63,50 44,45 107,95 23,470 3,2 1,6 PHS 140-1TBH12 
  13 207,01 185,67 B 3020 31,75 76,20 50,80 133,35 23,470 3,6 3,0 PHS 140-1TBH13 
  14 221,49 199,64 B 3020 31,75 76,20 50,80 133,35 23,470 4,5 3,0 PHS 140-1TBH14 
  15 235,71 213,87 B 3020 31,75 76,20 50,80 133,35 23,470 5,4 3,0 PHS 140-1TBH15 
  16 250,19 227,84 B 3020 31,75 76,20 50,80 133,35 23,470 6,4 3,0 PHS 140-1TBH16 
               
  17 264,41 241,81 B 3020 31,75 76,20 50,80 133,35 23,470 7,3 3,0 PHS 140-1TBH17 
  18 278,64 256,03 B 3020 31,75 76,20 50,80 133,35 23,470 8,2 3,0 PHS 140-1TBH18 
  19 293,12 270,00 B 3020 31,75 76,20 50,80 133,35 23,470 9,1 3,0 PHS 140-1TBH19 
  21 321,56 298,20 B 3020 31,75 76,20 50,80 133,35 23,470 10,9 3,0 PHS 140-1TBH21 
  26 392,68 368,81 B 3020 31,75 76,20 50,80 133,35 23,470 18,1 3,0 PHS 140-1TB26 
               
  35 520,45 495,81 C 3535 38,10 88,90 88,90 165,10 23,470 35,4 6,4 PHS 140-1TB35 
  45 662,43 637,29 C 4040 44,45 101,60 101,60 196,85 23,470 53,5 10,0 PHS 140-1TB45 
  60 874,78 849,38 C 4040 44,45 101,60 101,60 196,85 23,470 85,3 10,0 PHS 140-1TB60 
  70 1016,51 990,85 C 4040 44,45 101,60 101,60 196,85 23,470 109,3 10,0 PHS 140-1TB70 
               
50,80 2 11 203,45 180,34 B 2517 19,05 63,50 44,45 107,95 29,360 4,1 1,6 PHS 160-1TBH11 
  12 219,96 196,34 B 3020 31,75 76,20 50,80 133,35 29,360 5,0 3,0 PHS 160-1TBH12 
  13 236,47 212,34 B 3020 31,75 76,20 50,80 133,35 29,360 5,9 3,0 PHS 160-1TBH13 
  14 252,98 228,35 B 3020 31,75 76,20 50,80 133,35 29,360 7,3 3,0 PHS 160-1TBH14 
  15 269,49 244,35 B 3535 38,10 88,90 88,90 165,10 29,360 11,3 6,4 PHS 160-1TBH15 
               
  16 286,00 260,35 B 3535 38,10 88,90 88,90 165,10 29,360 12,7 6,4 PHS 160-1TBH16 
  17 302,26 276,35 B 3535 38,10 88,90 88,90 165,10 29,360 14,5 6,4 PHS 160-1TBH17 
  18 318,52 292,61 B 3535 38,10 88,90 88,90 165,10 29,360 15,9 6,4 PHS 160-1TBH18 
  19 335,03 308,61 B 3535 38,10 88,90 88,90 165,10 29,360 17,7 6,4 PHS 160-1TBH19 
  21 367,54 340,87 B 3535 38,10 88,90 88,90 165,10 29,360 21,8 6,4 PHS 160-1TBH21 
               
  26 448,82 421,39 B 3535 38,10 88,90 88,90 165,10 29,360 30,8 6,4 PHS 160-1TB26 
  35 594,87 566,67 C 4040 44,45 101,60 101,60 196,85 29,360 53,5 6,4 PHS 160-1TB35 
  45 756,92 728,22 C 4040 44,45 101,60 101,60 196,85 29,360 84,4 10,0 PHS 160-1TB45 
  60 999,74 970,79 C 4545 53,98 114,30 114,30 196,85 29,360 132,5 13,6 PHS 160-1TB60 
               
               
               
               
               
               
               
 

 
 
 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 35-1TBH18. 
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ANSI-Kettenräder, für zwei Einfachrollenketten, vorgebohrt 
ANSI 40-1  ·  12,70 mm (1/2”) Teilung   |   ANSI 50-1  ·  15,88 mm (5/8”) Teilung   |   ANSI 60-1  ·  19,05 mm (3/4”) Teilung   |     
ANSI 80-1  ·  25,40 mm (1”) Teilung   |   ANSI 100-1  ·  31,75 mm (11/4”) Teilung 
 

 E PD OD

  t

  C
  L

1

 

Typ A  
 
 
  

 
Teilung  Durchmesser Abmessungen 

 Außen Teilung Bohrung    Laschen- 
dicke 

 OD PD  

Teilung 

 

Anzahl der 
Zähne 

  

Typ 

Min. Max. 
L C E t1 

Gewicht Bestell-Nr. 

Zoll Zoll – mm  – mm      kg – 
   

 

              
12,70 1/2 15 67,31 60,96 A 12,70 31,75 35,72 28,58 46,04 7,210 0,5 PHS 40-1DSA15 
  16 71,37 65,02 A 12,70 31,75 35,72 28,58 50,80 7,210 0,6 PHS 40-1DSA16 
  17 75,69 69,09 A 12,70 33,34 35,72 28,58 53,98 7,210 0,7 PHS 40-1DSA17 
  18 79,76 73,15 A 12,70 38,10 35,72 28,58 58,74 7,210 0,8 PHS 40-1DSA18 
  19 83,82 77,22 A 15,88 42,86 35,72 28,58 63,50 7,210 1,0 PHS 40-1DSA19 
              
  20 87,88 81,28 A 15,88 44,45 35,72 28,58 66,68 7,210 1,2 PHS 40-1DSA20 
  21 91,95 85,34 A 15,88 44,45 35,72 28,58 70,64 7,210 1,3 PHS 40-1DSA21 
  22 96,01 89,15 A 15,88 46,04 35,72 28,58 74,61 7,210 1,4 PHS 40-1DSA22 
  23 100,08 93,22 A 15,88 52,39 35,72 28,58 53,18 7,210 1,6 PHS 40-1DSA23 
  24 104,14 97,28 A 15,88 57,15 35,72 28,58 57,55 7,210 1,8 PHS 40-1DSA24 
              
  25 108,20 101,35 A 15,88 57,15 35,72 28,58 61,91 7,210 2,0 PHS 40-1DSA25 
              
15,88 5/8 15 84,33 76,45 A 15,88 38,10 42,07 30,16 60,33 8,710 1,0 PHS 50-1DSA15 
  16 89,41 81,28 A 15,88 42,86 42,07 33,34 63,50 8,710 1,1 PHS 50-1DSA16 
  17 94,49 86,36 A 15,88 44,45 42,07 33,34 68,26 8,710 1,3 PHS 50-1DSA17 
  18 99,57 91,44 A 15,88 47,63 42,07 33,34 73,42 8,710 1,5 PHS 50-1DSA18 
  19 104,65 96,52 A 15,88 52,39 42,07 33,34 78,18 8,710 1,7 PHS 50-1DSA19 
              
  20 109,73 101,60 A 15,88 57,15 42,07 33,34 83,34 8,710 1,9 PHS 50-1DSA20 
  21 114,81 106,43 A 15,88 57,15 42,07 33,34 88,50 8,710 2,2 PHS 50-1DSA21 
  22 119,89 111,51 A 15,88 61,91 42,07 33,34 93,66 8,710 2,4 PHS 50-1DSA22 
  23 124,97 116,59 A 15,88 66,68 42,07 33,34 98,82 8,710 2,6 PHS 50-1DSA23 
  24 130,05 121,67 A 15,88 69,85 42,07 33,34 103,58 8,710 2,9 PHS 50-1DSA24 
              
19,05 3/4 13 88,65 79,50 A 19,05 31,75 49,21 37,70 59,53 11,660 1,2 PHS 60-1DSA13 
  14 95,00 85,60 A 19,05 33,34 49,21 37,70 65,09 11,660 1,5 PHS 60-1DSA14 
  15 101,09 91,69 A 19,05 38,10 49,21 37,70 73,03 11,660 1,7 PHS 60-1DSA15 
  16 107,19 97,54 A 19,05 42,86 49,21 37,70 77,39 11,660 2,0 PHS 60-1DSA16 
  17 113,28 103,63 A 19,05 44,45 49,21 37,70 82,55 11,660 2,4 PHS 60-1DSA17 
              
  18 119,38 109,73 A 19,05 47,63 49,21 37,70 88,90 11,660 3,0 PHS 60-1DSA18 
  19 125,73 115,82 A 19,05 52,39 49,21 37,70 94,06 11,660 3,1 PHS 60-1DSA19 
  20 131,83 121,67 A 19,05 57,15 49,21 37,70 100,41 11,660 3,2 PHS 60-1DSA20 
  21 137,92 127,76 A 19,05 69,85 49,21 37,70 106,36 11,660 3,4 PHS 60-1DSA21 
  22 144,02 133,86 A 19,05 69,85 49,21 37,70 112,71 11,660 5,0 PHS 60-1DSA22 
              
  23 150,11 139,95 A 19,05 69,85 49,21 37,70 118,27 11,660 5,2 PHS 60-1DSA23 
  24 156,21 146,05 A 19,05 69,85 49,21 37,70 131,76 11,660 5,4 PHS 60-1DSA24 
              
25,40 1 13 118,36 106,17 A 25,40 50,80 55,56 41,28 76,60 14,600 3,0 PHS 80-1DSA13 
  14 126,49 114,05 A 25,40 57,15 55,56 41,28 84,93 14,600 3,5 PHS 80-1DSA14 
  15 134,62 122,17 A 25,40 60,33 55,56 41,28 96,84 14,600 4,1 PHS 80-1DSA15 
  16 143,00 130,30 A 25,40 68,26 55,56 41,28 101,60 14,600 4,3 PHS 80-1DSA16 
  17 151,13 138,18 A 25,40 71,44 55,56 41,28 109,54 14,600 4,9 PHS 80-1DSA17 
              
  18 159,26 146,30 A 25,40 79,38 55,56 41,28 117,87 14,600 5,5 PHS 80-1DSA18 
  19 167,39 154,43 A 25,40 82,55 55,56 41,28 125,81 14,600 5,8 PHS 80-1DSA19 
  20 175,51 162,31 A 25,40 88,90 55,56 41,28 134,14 14,600 6,4 PHS 80-1DSA20 
  21 183,90 170,43 A 25,40 95,25 55,56 41,28 142,08 14,600 7,5 PHS 80-1DSA21 
  22 192,02 178,56 A 25,40 98,43 55,56 41,28 150,42 14,600 8,4 PHS 80-1DSA22 
              
  23 200,15 186,44 A 25,40 98,43 55,56 41,28 158,35 14,600 9,3 PHS 80-1DSA23 
              
31,75 1 1/4 13 147,83 132,59 A 25,40 63,50 68,26 50,80 96,04 17,580 5,1 PHS 100-1DSA13 
  14 158,24 142,75 A 31,75 69,85 68,26 50,80 106,36 17,580 6,1 PHS 100-1DSA14 
  15 168,40 152,65 A 31,75 77,79 68,26 50,80 116,68 17,580 7,6 PHS 100-1DSA15 
  16 178,56 162,81 A 31,75 82,55 68,26 50,80 127,00 17,580 8,8 PHS 100-1DSA16 
  17 188,98 172,72 A 31,75 92,08 68,26 50,80 137,32 17,580 9,8 PHS 100-1DSA17 
              
  18 199,14 182,88 A 31,75 95,25 68,26 50,80 147,24 17,580 10,4 PHS 100-1DSA18 
  19 209,30 192,79 A 31,75 106,36 68,26 50,80 157,56 17,580 11,3 PHS 100-1DSA19 
  20 219,46 202,95 A 31,75 106,36 68,26 50,80 167,88 17,580 12,0 PHS 100-1DSA20 
 

 

 
 
 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 40-1DSAH15. 
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ANSI-Kettenräder, für zwei Einfachrollenketten, vorgebohrt 
ANSI 100-1  ·  31,75 mm (11/4”) Teilung   |   ANSI 120-1  ·  38,10 mm (11/2”) Teilung   |   ANSI 140-1  ·  44,45 mm (13/4”) Teilung   |     
ANSI 160-1  ·  50,80 mm (2”) Teilung 
 
 

 
  

 
Teilung  Durchmesser Abmessungen 

 Außen Teilung Bohrung    Laschen- 
dicke 

 OD PD  

Teilung 

 

Anzahl der 
Zähne 

  

Typ 

Min. Max. 
L C E t1 

Gewicht Bestell-Nr. 

Zoll Zoll – mm  – mm      kg – 
   

 

              
31,75 1 1/4 21 229,62 213,11 A 31,75 133,35 68,26 50,80 177,80 17,580 13,2 PHS 100-1DSA21 
              
38,10 1 1/2 15 202,18 183,13 A 36,51 95,25 84,93 61,91 139,70 23,470 13,6 PHS 120-1DSA15 
  16 214,38 195,33 A 36,51 101,60 84,93 61,91 152,40 23,470 15,4 PHS 120-1DSA16 
  17 226,57 207,26 A 36,51 112,71 84,93 61,91 164,70 23,470 16,8 PHS 120-1DSA17 
  18 239,01 219,46 A 36,51 131,76 84,93 61,91 164,70 23,470 19,1 PHS 120-1DSA18 
  19 251,21 231,39 A 36,51 139,70 84,93 61,91 189,31 23,470 21,3 PHS 120-1DSA19 
              
  20 263,40 243,59 A 36,51 150,81 84,93 61,91 201,61 23,470 23,1 PHS 120-1DSA20 
              
44,45 1 3/4 14 221,49 199,64 A 36,51 98,43 91,68 68,26 149,23 23,470 15,9 PHS 140-1DSA14 
  15 235,71 213,87 A 36,51 112,71 91,68 68,26 163,91 23,470 19,5 PHS 140-1DSA15 
  16 250,19 227,84 A 36,51 133,35 91,68 68,26 178,20 23,470 22,2 PHS 140-1DSA16 
  17 264,41 241,81 A 36,51 141,29 91,68 68,26 192,48 23,470 26,3 PHS 140-1DSA17 
  18 278,89 256,03 A 36,51 155,58 91,68 68,26 206,77 23,470 29,9 PHS 140-1DSA18 
              
50,80 2 15 269,49 244,35 A 42,86 139,70 107,95 78,58 187,33 23,470 31,3 PHS 160-1DSA15 
  16 286,00 260,35 A 42,86 152,40 107,95 78,58 203,60 23,470 34,0 PHS 160-1DSA16 
  17 302,26 276,35 A 42,86 165,10 107,95 78,58 219,87 23,470 41,7 PHS 160-1DSA17 
  18 318,52 292,61 A 42,86 173,04 107,95 78,58 236,54 23,470 44,0 PHS 160-1DSA18 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 

 
 
 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 40-1DSAH15. 
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ANSI-Kettenräder, für zwei Einfachrollenketten, mit Taper-Buchse 
ANSI 40-1  ·  12,70 mm (1/2”) Teilung   |   ANSI 50-1  ·  15,88 mm (5/8”) Teilung   |   ANSI 60-1  ·  19,05 mm (3/4”) Teilung   |     
ANSI 80-1  ·  25,40 mm (1”) Teilung   |   ANSI 100-1  ·  31,75 mm (11/4”) Teilung 
 

 E PD OD

  t

  C
  L

1

  L2

1  

Typ A Taper-Buchse  
 
 
  

 
 Durchmesser Abmessungen 
 Außen Teilung Bohrung     Laschen- 

dicke 
 OD PD  

Teilung 

 

Anzahl der 
Zähne 

  

Typ Buchsen- 
nummer 

Min. Max. 
L1 C E L2 t1 

Gewicht* Bestell-Nr. 

mm Zoll – mm  – – mm       kg – 
   

 

                
12,70 1/2 18 79,76 73,15 A 1215 12,70 31,75 35,72 28,58 58,74 38,10 7,210 0,5 PHS 40-1DSTBH18 
  19 83,82 77,22 A 1215 12,70 31,75 35,72 28,58 63,50 38,10 7,210 0,5 PHS 40-1DSTBH19 
  20 87,88 81,28 A 1215 12,70 31,75 35,72 28,58 66,68 38,10 7,210 0,6 PHS 40-1DSTBH20 
  21 91,95 85,34 A 1615 12,70 41,28 35,72 28,58 70,64 38,10 7,210 0,6 PHS 40-1DSTBH21 
  23 100,08 93,22 A 1615 12,70 41,28 35,72 28,58 78,58 38,10 7,210 0,7 PHS 40-1DSTBH23 
                
  24 104,14 97,28 A 1615 12,70 41,28 35,72 28,58 82,95 38,10 7,210 0,8 PHS 40-1DSTBH24 
                
15,88 5/8 16 89,41 81,28 A 1215 12,70 41,28 42,07 33,34 63,10 38,10 8,710 1,4 PHS 50-1DSTBH16 
  17 94,49 86,36 A 1615 12,70 41,28 42,07 33,34 68,26 38,10 8,710 0,8 PHS 50-1DSTBH17 
  18 99,57 91,44 A 1615 12,70 41,28 42,07 33,34 73,42 38,10 8,710 1,0 PHS 50-1DSTBH18 
  19 104,65 96,52 A 1615 12,70 41,28 42,07 33,34 78,18 38,10 8,710 1,2 PHS 50-1DSTBH19 
  20 109,73 101,60 A 1615 12,70 41,28 42,07 33,34 83,34 38,10 8,710 2,3 PHS 50-1DSTBH20 
                
  21 114,81 106,43 A 2012 12,70 50,80 42,07 33,34 88,50 31,75 8,710 1,5 PHS 50-1DSTBH21 
  23 124,97 116,59 A 2012 12,70 50,80 42,07 33,34 98,82 31,75 8,710 1,7 PHS 50-1DSTBH23 
  24 130,05 121,67 A 2012 12,70 50,80 42,07 33,34 103,58 31,75 8,710 1,9 PHS 50-1DSTBH24 
                
19,05 3/4 16 107,19 97,54 A 1615 12,70 41,28 49,21 37,70 75,80 38,10 11,660 2,0 PHS 60-1DSTBH16 
  17 113,28 101,60 A 1615 12,70 41,28 49,21 37,70 81,76 38,10 11,660 2,0 PHS 60-1DSTBH17 
  18 119,38 109,73 A 2012 12,70 50,80 49,21 37,70 88,11 31,75 11,660 2,3 PHS 60-1DSTBH18 
  19 125,73 115,82 A 2012 12,70 50,80 49,21 37,70 94,06 31,75 11,660 2,6 PHS 60-1DSTBH19 
  20 131,83 121,67 A 2517 12,70 63,50 49,21 37,70 100,41 44,45 11,660 2,5 PHS 60-1DSTBH20 
                
  21 137,92 127,76 A 2517 12,70 63,50 49,21 37,70 106,36 44,45 11,660 2,9 PHS 60-1DSTBH21 
  23 150,11 139,95 A 2517 12,70 63,50 49,21 37,70 118,67 44,45 11,660 3,3 PHS 60-1DSTBH23 
  24 156,21 146,05 A 2517 12,70 63,50 49,21 37,70 131,76 44,45 11,660 3,7 PHS 60-1DSTBH24 
                
25,40 1 17 151,13 138,18 A 2517 12,70 63,50 55,56 41,28 109,54 44,45 14,600 3,5 PHS 80-1DSTBH17 
  18 159,26 146,30 A 2517 12,70 63,50 55,56 41,28 120,65 44,45 14,600 4,0 PHS 80-1DSTBH18 
  19 167,39 154,43 A 3020 23,81 76,20 55,56 41,28 125,81 50,80 14,600 4,4 PHS 80-1DSTBH19 
  20 175,51 162,31 A 3020 23,81 76,20 55,56 41,28 134,14 50,80 14,600 4,5 PHS 80-1DSTBH20 
  21 183,90 170,43 A 3020 23,81 76,20 55,56 41,28 142,08 50,80 14,600 5,4 PHS 80-1DSTBH21 
                
  22 192,02 178,56 A 3020 23,81 76,20 55,56 41,28 142,08 50,80 14,600 5,9 PHS 80-1DSTBH22 
  23 200,15 186,44 A 3020 23,81 76,20 55,56 41,28 158,35 50,80 14,600 6,6 PHS 80-1DSTBH23 
                
31,75 1 1/4 15 168,40 152,65 A 2517 19,05 63,50 68,26 50,80 116,68 44,45 17,580 5,7 PHS 100-
  16 178,56 162,81 A 2517 19,05 63,50 68,26 50,80 127,00 44,45 17,580 5,9 PHS 100-
  17 188,98 172,72 A 3020 23,81 76,20 68,26 50,80 137,32 50,80 17,580 6,4 PHS 100-
  18 199,14 182,88 A 3020 23,81 76,20 68,26 50,80 147,24 50,80 17,580 7,3 PHS 100-
  19 209,30 192,79 A 3020 23,81 76,20 68,26 50,80 157,56 50,80 17,580 9,1 PHS 100-
                
  20 219,46 202,95 A 3020 23,81 76,20 68,26 50,80 167,88 44,45 17,580 12,5 PHS 100-
  21 229,62 213,11 A 3020 23,81 76,20 68,26 50,80 177,80 50,80 17,580 12,5 PHS 100-
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
 

 

 
 
* Gewicht für nur für das Kettenrad ohne Taper-Buchse 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 40-1DSTBH18. 
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ANSI-Kettenräder, für Zweifachrollenkette, vorgebohrt 
ANSI 35-2  ·  9,53 mm (3/8”) Teilung   |   ANSI 40-2  ·  12,70 mm (1/2”) Teilung  
 
 

 OD H

  t

  L

1

  t2

 

Typ B  
 
 
  

 
 Abmessungen 
 

Außen- 
durchmesser Bohrung 

 
  Laschendicke 

 OD  

Teilung 

 

Anzahl der 
Zähne 

 

Typ 

Min. Max. 
H L t1 t2 

Gewicht Bestell-Nr. 

mm Zoll – mm – mm      kg – 
   

 

             
9,53 3/8 12 41,40 B 12,70 14,29 25,00 31,75 4,110 14,250 0,15 PHS 35-2BH12 
  13 44,45 B 12,70 17,46 28,18 31,75 4,110 14,250 0,16 PHS 35-2BH13 
  14 47,50 B 12,70 22,23 31,75 31,75 4,110 14,250 0,20 PHS 35-2BH14 
  15 50,55 B 12,70 23,81 35,72 31,75 4,110 14,250 0,25 PHS 35-2BH15 
  16 53,59 B 12,70 23,81 37,31 31,75 4,110 14,250 0,29 PHS 35-2BH16 
             
  17 56,64 B 12,70 17,46 40,48 31,75 4,110 14,250 0,34 PHS 35-2BH17 
  18 59,69 B 12,70 20,64 43,66 31,75 4,110 14,250 0,38 PHS 35-2BH18 
  19 62,74 B 12,70 23,81 47,63 31,75 4,110 14,250 0,44 PHS 35-2BH19 
  20 65,79 B 19,05 23,81 49,21 34,93 4,110 14,250 0,49 PHS 35-2BH20 
  21 68,83 B 19,05 34,93 52,39 34,93 4,110 14,250 0,56 PHS 35-2BH21 
             
  22 71,88 B 19,05 36,51 55,56 34,93 4,110 14,250 0,64 PHS 35-2BH22 
  23 74,93 B 19,05 38,10 57,15 34,93 4,110 14,250 0,70 PHS 35-2BH23 
  24 77,98 B 19,05 38,10 57,15 34,93 4,110 14,250 0,73 PHS 35-2BH24 
  25 81,03 B 19,05 38,10 57,15 34,93 4,110 14,250 0,75 PHS 35-2BH25 
  26 84,07 B 19,05 44,45 63,50 34,93 4,110 14,250 0,90 PHS 35-2B26 
             
  30 96,27 B 19,05 44,45 63,50 34,93 4,110 14,250 1,06 PHS 35-2B30 
  36 114,55 B 19,05 44,45 63,50 34,93 4,110 14,250 1,36 PHS 35-2B36 
  42 132,84 B 19,05 44,45 63,50 34,93 4,110 14,250 1,72 PHS 35-2B42 
  48 151,13 B 19,05 44,45 63,50 34,93 4,110 14,250 2,11 PHS 35-2B48 
  52 163,32 B 19,05 44,45 63,50 34,93 4,110 14,250 2,45 PHS 35-2B52 
             
  60 187,45 B 19,05 44,45 63,50 34,93 4,110 14,250 3,10 PHS 35-2B60 
  68 211,84 B 19,05 60,33 88,90 38,10 4,110 14,250 4,54 PHS 35-2B68 
  72 223,77 B 19,05 60,33 88,90 38,10 4,110 14,250 5,01 PHS 35-2B72 
  76 235,97 B 19,05 60,33 88,90 38,10 4,110 14,250 5,42 PHS 35-2B76 
  84 260,35 B 19,05 60,33 88,90 38,10 4,110 14,250 6,79 PHS 35-2B84 
             
  95 293,62 B 25,40 60,33 88,90 38,10 4,110 14,250 7,90 PHS 35-2B95 
  96 296,67 B 25,40 60,33 88,90 38,10 4,110 14,250 8,23 PHS 35-2B96 
  102 314,96 B 25,40 60,33 88,90 38,10 4,110 14,250 9,04 PHS 35-2B102 
             
12,70 1/2 11 50,80 B 12,70 19,05 36,51 38,10 6,990 21,360 0,28 PHS 40-2BH11 
  12 55,12 B 12,70 23,81 39,69 38,10 6,990 21,360 0,34 PHS 40-2BH12 
  13 59,18 B 12,70 25,40 38,10 38,10 6,990 21,360 0,39 PHS 40-2BH13 
  14 63,25 B 12,70 28,58 42,86 38,10 6,990 21,360 0,49 PHS 40-2BH14 
  15 67,31 B 12,70 31,75 46,04 38,10 6,990 21,360 0,56 PHS 40-2BH15 
             
  16 71,37 B 15,88 34,93 50,80 38,10 6,990 21,360 0,64 PHS 40-2BH16 
  17 75,69 B 15,88 36,51 53,98 38,10 6,990 21,360 0,74 PHS 40-2BH17 
  18 79,76 B 15,88 38,10 58,74 38,10 6,990 21,360 0,87 PHS 40-2BH18 
  19 83,82 B 15,88 44,45 63,50 38,10 6,990 21,360 1,01 PHS 40-2BH19 
  20 87,88 B 15,88 47,63 66,68 41,28 6,990 21,360 1,20 PHS 40-2BH20 
             
  21 91,95 B 15,88 47,63 69,85 41,28 6,990 21,360 1,33 PHS 40-2BH21 
  22 96,01 B 15,88 47,63 73,03 41,28 6,990 21,360 1,44 PHS 40-2BH22 
  23 100,08 B 15,88 50,80 76,20 41,28 6,990 21,360 1,60 PHS 40-2BH23 
  24 104,14 B 15,88 57,15 82,55 41,28 6,990 21,360 1,83 PHS 40-2BH24 
  25 108,20 B 15,88 57,15 82,55 41,28 6,990 21,360 1,93 PHS 40-2BH25 
             
  26 112,27 B 15,88 57,15 82,55 41,28 6,990 21,360 2,03 PHS 40-2B26 
  30 128,52 B 22,23 57,15 82,55 41,28 6,990 21,360 2,42 PHS 40-2B30 
  35 148,84 B 22,23 57,15 82,55 41,28 6,990 21,360 3,08 PHS 40-2B35 
  36 152,91 B 23,81 63,50 95,25 41,28 6,990 21,360 3,27 PHS 40-2B36 
  40 168,91 B 23,81 63,50 95,25 44,45 6,990 21,360 4,26 PHS 40-2B40 
             
  42 177,04 B 23,81 63,50 95,25 44,45 6,990 21,360 4,63 PHS 40-2B42 
  45 189,23 B 23,81 63,50 95,25 44,45 6,990 21,360 5,15 PHS 40-2B45 
  48 201,42 B 23,81 63,50 95,25 44,45 6,990 21,360 5,74 PHS 40-2B48 
  52 217,68 B 23,81 63,50 95,25 44,45 6,990 21,360 6,56 PHS 40-2B52 
  54 225,81 B 23,81 63,50 95,25 44,45 6,990 21,360 7,02 PHS 40-2B54 
             
 

 

 
 
Maximale Bohrungen können Standard-Keilnuten aufnehmen. Größere Bohrungen sind möglich, wenn eine Flachnut verwendet oder eine keine Keilnut benötigt wird. 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu zum Beispiel PHS 35-2BH12. 



228  
 

 

ANSI-Kettenräder, für Zweifachrollenkette, vorgebohrt 
ANSI 40-2  ·  12,70 mm (1/2”) Teilung   |   ANSI 50-2  ·  15,88 mm (5/8”) Teilung   |   ANSI 60-2  ·  19,05 mm (3/4”) Teilung  
 
 

 OD H

  t

  L

1

  t2

 

   t

  L

1

  t2

 OD H

 

Typ B Typ C  
 
 
  

 
 Abmessungen 
 

Außen- 
durchmesser Bohrung 

 
  Laschendicke 

 OD  

Teilung 

 

Anzahl der 
Zähne 

 

Typ 

Min. Max. 
H L t1 t2 

Gewicht Bestell-Nr. 

mm Zoll – mm – mm      kg – 
   

 

             
12,70 1/2 60 249,94 B 23,81 63,50 95,25 44,45 6,990 21,360 8,44 PHS 40-2B60 
  68 282,45 B 30,16 69,85 107,95 53,98 6,990 21,360 11,32 PHS 40-2B68 
  72 298,45 B 30,16 69,85 107,95 53,98 6,990 21,360 12,65 PHS 40-2B72 
  76 314,71 B 30,16 69,85 107,95 53,98 6,990 21,360 13,69 PHS 40-2B76 
  84 346,96 B 30,16 69,85 107,95 53,98 6,990 21,360 16,44 PHS 40-2B84 
             
  95 391,41 B 30,16 69,85 107,95 53,98 6,990 21,360 17,62 PHS 40-2B95 
  96 395,48 B 30,16 69,85 107,95 53,98 6,990 21,360 17,92 PHS 40-2B96 
  102 419,86 B 30,16 69,85 107,95 53,98 6,990 21,360 19,38 PHS 40-2B102 
  112 460,25 B 30,16 69,85 107,95 53,98 6,990 21,360 25,19 PHS 40-2B112 
             
15,88 5/8 11 63,50 B 15,88 23,81 37,31 44,45 8,430 26,540 0,44 PHS 50-2BH11 
  12 68,83 B 15,88 28,58 42,86 44,45 8,430 26,540 0,57 PHS 50-2BH12 
  13 73,91 B 15,88 33,34 47,63 44,45 8,430 26,540 0,71 PHS 50-2BH13 
  14 78,99 B 15,88 34,93 52,39 44,45 8,430 26,540 0,84 PHS 50-2BH14 
  15 84,33 B 19,05 38,10 58,74 44,45 8,430 26,540 1,01 PHS 50-2BH15 
             
  16 89,41 B 19,05 44,45 63,50 44,45 8,430 26,540 1,19 PHS 50-2BH16 
  17 94,49 B 19,05 47,63 68,26 44,45 8,430 26,540 1,38 PHS 50-2BH17 
  18 99,57 B 19,05 49,21 74,61 44,45 8,430 26,540 1,62 PHS 50-2BH18 
  19 104,65 B 25,40 53,98 79,38 44,45 8,430 26,540 1,77 PHS 50-2BH19 
  20 109,73 B 25,40 57,15 82,55 44,45 8,430 26,540 1,93 PHS 50-2BH20 
             
  21 114,81 B 25,40 60,33 88,90 44,45 8,430 26,540 2,22 PHS 50-2BH21 
  22 119,89 B 25,40 60,33 90,49 47,63 8,430 26,540 2,53 PHS 50-2BH22 
  23 124,97 B 25,40 63,50 92,08 47,63 8,430 26,540 2,77 PHS 50-2BH23 
  24 130,05 B 25,40 63,50 92,08 47,63 8,430 26,540 2,95 PHS 50-2BH24 
  25 135,13 B 25,40 63,50 92,08 47,63 8,430 26,540 3,15 PHS 50-2BH25 
             
  26 140,21 B 25,40 63,50 95,25 47,63 8,430 26,540 3,42 PHS 50-2B26 
  30 160,53 B 25,40 63,50 95,25 47,63 8,430 26,540 4,26 PHS 50-2B30 
  32 170,69 B 25,40 63,50 95,25 47,63 8,430 26,540 4,74 PHS 50-2B32 
  35 185,93 B 25,40 63,50 95,25 47,63 8,430 26,540 5,57 PHS 50-2B35 
  36 191,01 B 30,16 69,85 101,60 53,98 8,430 26,540 6,32 PHS 50-2B36 
             
  40 211,33 B 30,16 69,85 101,60 53,98 8,430 26,540 7,50 PHS 50-2B40 
  42 221,49 B 30,16 69,85 101,60 53,98 8,430 26,540 8,13 PHS 50-2B42 
  45 236,47 B 30,16 69,85 101,60 53,98 8,430 26,540 9,21 PHS 50-2B45 
  48 251,71 B 30,16 69,85 107,95 60,33 8,430 26,540 10,92 PHS 50-2B48 
  52 272,03 B 30,16 69,85 107,95 60,33 8,430 26,540 12,44 PHS 50-2B52 
             
  54 282,19 B 30,16 69,85 107,95 60,33 8,430 26,540 13,23 PHS 50-2B54 
  60 312,42 B 33,34 76,20 114,30 60,33 8,430 26,540 16,27 PHS 50-2B60 
  68 352,81 B 33,34 76,20 114,30 60,33 8,430 26,540 20,40 PHS 50-2B68 
  72 373,13 B 33,34 76,20 114,30 60,33 8,430 26,540 22,78 PHS 50-2B72 
  76 393,45 B 33,34 76,20 114,30 60,33 8,430 26,540 20,70 PHS 50-2B76 
             
  84 433,83 B 33,34 76,20 114,30 60,33 8,430 26,540 23,42 PHS 50-2B84 
  95 489,46 B 33,34 76,20 114,30 60,33 8,430 26,540 29,18 PHS 50-2B95 
  96 494,54 B 33,34 76,20 114,30 60,33 8,430 26,540 30,58 PHS 50-2B96 
  102 524,76 B 33,34 76,20 114,30 60,33 8,430 26,540 32,97 PHS 50-2B102 
  112 575,31 B 33,34 84,14 133,35 60,33 8,430 26,540 40,92 PHS 50-2B112 
             
19,05 3/4 11 76,20 B 25,40 31,75 46,04 53,98 11,280 34,060 0,73 PHS 60-2BH11 
  12 82,55 B 25,40 36,51 53,98 53,98 11,280 34,060 1,00 PHS 60-2BH12 
  13 88,65 B 25,40 38,10 57,15 53,98 11,280 34,060 1,18 PHS 60-2BH13 
  14 95,00 B 25,40 44,45 63,50 53,98 11,280 34,060 1,47 PHS 60-2BH14 
  15 101,09 B 25,40 47,63 71,44 53,98 11,280 34,060 1,80 PHS 60-2BH15 
             
  16 107,19 B 25,40 50,80 76,20 53,98 11,280 34,060 2,10 PHS 60-2BH16 
  17 113,28 B 25,40 57,15 82,55 53,98 11,280 34,060 2,45 PHS 60-2BH17 
  18 119,38 B 25,40 60,33 88,90 53,98 11,280 34,060 2,83 PHS 60-2BH18 
  19 125,73 B 25,40 63,50 93,66 53,98 11,280 34,060 3,18 PHS 60-2BH19 
  20 131,83 B 25,40 63,50 95,25 53,98 11,280 34,060 3,50 PHS 60-2BH20 
 

 

 
 
Maximale Bohrungen können Standard-Keilnuten aufnehmen. Größere Bohrungen sind möglich, wenn eine Flachnut verwendet oder eine keine Keilnut benötigt wird. 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu zum Beispiel PHS 35-2BH12. 
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ANSI-Kettenräder, für Zweifachrollenkette, vorgebohrt 
ANSI 60-2  ·  19,05 mm (3/4”) Teilung   |   ANSI 80-2  ·  25,40 mm (1”) Teilung   |   ANSI 100-2  ·  31,75 mm (11/4”) Teilung   |     
ANSI 120-2  ·  38,10 mm (11/2”) Teilung 
 
 

 
  

 
 Abmessungen 
 

Außen- 
durchmesser Bohrung 

 
  Laschendicke 

 OD  

Teilung 

 

Anzahl der 
Zähne 

 

Typ 

Min. Max. 
H L t1 t2 

Gewicht Bestell-Nr. 

mm Zoll – mm – mm      kg – 
   

 

             
19,05 3/4 21 137,92 B 25,40 69,85 104,78 53,98 11,280 34,060 4,00 PHS 60-2BH21 
  22 144,02 B 25,40 69,85 107,95 53,98 11,280 34,060 4,39 PHS 60-2BH22 
  23 150,11 B 25,40 69,85 107,95 53,98 11,280 34,060 4,67 PHS 60-2BH23 
  24 156,21 B 25,40 69,85 107,95 53,98 11,280 34,060 5,05 PHS 60-2BH24 
  25 162,31 B 25,40 69,85 107,95 53,98 11,280 34,060 5,42 PHS 60-2BH25 
             
  26 168,40 B 25,40 69,85 107,95 53,98 11,280 34,060 5,76 PHS 60-2B26 
  30 192,79 B 25,40 69,85 107,95 53,98 11,280 34,060 7,42 PHS 60-2B30 
  32 204,98 B 31,75 76,20 114,30 60,33 11,280 34,060 8,85 PHS 60-2B32 
  35 223,01 B 31,75 76,20 114,30 60,33 11,280 34,060 10,34 PHS 60-2B35 
  36 229,11 B 31,75 76,20 114,30 60,33 11,280 34,060 10,80 PHS 60-2B36 
             
  40 253,49 B 31,75 82,55 120,65 69,85 11,280 34,060 13,99 PHS 60-2B40 
  42 265,68 B 31,75 82,55 120,65 69,85 11,280 34,060 15,00 PHS 60-2B42 
  45 283,97 B 31,75 82,55 120,65 69,85 11,280 34,060 16,82 PHS 60-2B45 
  52 326,39 B 31,75 82,55 120,65 69,85 11,280 34,060 22,09 PHS 60-2B52 
  60 374,90 B 31,75 82,55 120,65 69,85 11,280 34,060 28,62 PHS 60-2B60 
             
  68 423,42 C 31,75 84,14 127,00 76,20 11,280 34,060 24,35 PHS 60-2C68 
  72 447,80 C 31,75 84,14 127,00 76,20 11,280 34,060 24,38 PHS 60-2C72 
  76 471,93 C 31,75 84,14 127,00 76,20 11,280 34,060 27,34 PHS 60-2C76 
  95 587,25 C 31,75 95,25 139,70 88,90 11,280 34,060 39,53 PHS 60-2C95 
             
25,40 1 10 93,47 B 25,40 38,10 65,09 69,85 14,150 43,430 1,63 PHS 80-2BH10 
  11 101,85 B 25,40 44,45 63,50 63,50 14,150 43,430 1,81 PHS 80-2BH11 
  12 109,98 B 25,40 47,63 72,23 63,50 14,150 43,430 2,31 PHS 80-2BH12 
  13 118,36 B 25,40 57,15 80,17 63,50 14,150 43,430 2,86 PHS 80-2BH13 
  14 126,49 B 25,40 60,33 88,11 63,50 14,150 43,430 3,45 PHS 80-2BH14 
             
  15 134,62 B 25,40 63,50 96,44 63,50 14,150 43,430 4,08 PHS 80-2BH15 
  16 143,00 B 25,40 69,85 101,60 69,85 14,150 43,430 4,99 PHS 80-2BH16 
  17 151,13 B 25,40 76,20 112,32 69,85 14,150 43,430 5,99 PHS 80-2BH17 
  18 159,26 B 25,40 82,55 120,25 69,85 14,150 43,430 6,80 PHS 80-2BH18 
  19 167,39 B 25,40 84,14 127,00 69,85 14,150 43,430 7,71 PHS 80-2BH19 
             
  20 175,51 B 25,40 84,14 127,00 69,85 14,150 43,430 8,26 PHS 80-2BH20 
  21 183,90 B 25,40 84,14 127,00 69,85 14,150 43,430 8,89 PHS 80-2BH21 
  22 192,02 B 25,40 84,14 127,00 69,85 14,150 43,430 9,53 PHS 80-2BH22 
  23 200,15 B 25,40 84,14 127,00 69,85 14,150 43,430 10,34 PHS 80-2BH23 
  24 208,28 B 25,40 88,90 133,35 69,85 14,150 43,430 11,39 PHS 80-2BH24 
             
  25 216,41 B 25,40 88,90 133,35 76,20 14,150 43,430 12,84 PHS 80-2BH25 
  26 224,54 B 25,40 88,90 133,35 76,20 14,150 43,430 13,56 PHS 80-2B26 
  30 256,79 B 31,75 95,25 146,05 76,20 14,150 43,430 17,92 PHS 80-2B30 
  32 273,05 B 31,75 95,25 146,05 76,20 14,150 43,430 19,87 PHS 80-2B32 
  35 297,43 B 31,75 95,25 146,05 76,20 14,150 43,430 22,27 PHS 80-2B35 
             
  36 305,56 B 31,75 95,25 146,05 79,38 14,150 43,430 24,58 PHS 80-2B36 
  42 354,08 B 31,75 95,25 146,05 79,38 14,150 43,430 32,43 PHS 80-2B42 
  45 378,46 B 31,75 95,25 146,05 79,38 14,150 43,430 33,34 PHS 80-2B45 
  52 435,10 C 38,10 95,25 146,05 95,25 14,150 43,430 35,56 PHS 80-2C52 
  60 499,87 C 38,10 95,25 146,05 95,25 14,150 43,430 42,32 PHS 80-2C60 
             
  68 564,64 C 38,10 96,84 152,40 101,60 14,150 43,430 43,64 PHS 80-2C68 
  76 629,41 C 38,10 96,84 152,40 101,60 14,150 43,430 51,26 PHS 80-2C76 
  95 783,08 C 38,10 101,60 152,40 107,95 14,150 43,430 74,84 PHS 80-2C95 
             
31,75 1 1/4 9 106,17 B 25,40 41,28 60,33 73,03 16,990 52,760 2,09 PHS 100-2BH9 
  10 116,84 B 25,40 47,63 69,85 73,03 16,990 52,760 2,81 PHS 100-2BH10 
  11 127,25 B 25,40 53,98 79,38 73,03 16,990 52,760 3,58 PHS 100-2BH11 
  12 137,67 B 28,58 57,15 85,73 73,03 16,990 52,760 4,22 PHS 100-2BH12 
  13 147,83 B 28,58 63,50 96,84 73,03 16,990 52,760 5,17 PHS 100-2BH13 
             
  14 158,24 B 28,58 69,85 106,36 73,03 16,990 52,760 6,17 PHS 100-2BH14 
  15 168,40 B 31,75 79,38 117,48 79,38 16,990 52,760 7,76 PHS 100-2BH15 
  16 178,56 B 31,75 84,14 127,00 79,38 16,990 52,760 9,12 PHS 100-2BH16 
  17 188,98 B 31,75 88,90 133,35 79,38 16,990 52,760 10,48 PHS 100-2BH17 
  18 199,14 B 31,75 88,90 133,35 79,38 16,990 52,760 11,52 PHS 100-2BH18 
             
  19 209,30 B 31,75 95,25 139,70 85,73 16,990 52,760 13,43 PHS 100-2BH19 
  20 219,46 B 31,75 95,25 139,70 85,73 16,990 52,760 14,70 PHS 100-2BH20 
  21 229,62 B 31,75 95,25 139,70 85,73 16,990 52,760 16,01 PHS 100-2BH21 
  22 239,78 B 31,75 95,25 139,70 85,73 16,990 52,760 17,42 PHS 100-2BH22 
  23 249,94 B 31,75 95,25 139,70 85,73 16,990 52,760 18,73 PHS 100-2BH23 
             
  24 260,35 B 31,75 95,25 146,05 85,73 16,990 52,760 20,46 PHS 100-2BH24 
  25 270,51 B 31,75 95,25 146,05 85,73 16,990 52,760 22,00 PHS 100-2BH25 
  26 280,67 B 38,10 95,25 146,05 85,73 16,990 52,760 23,36 PHS 100-2B26 
  30 321,06 B 38,10 95,25 146,05 85,73 16,990 52,760 29,48 PHS 100-2B30 
  35 371,86 C 38,10 96,84 152,40 107,95 16,990 52,760 34,02 PHS 100-2C35 
             
  45 473,20 C 38,10 96,84 152,40 114,30 16,990 52,760 46,72 PHS 100-2C45 
  60 624,84 C 38,10 136,53 190,50 127,00 16,990 52,760 79,38 PHS 100-2C60 
  70 725,93 C 38,10 136,53 190,50 127,00 16,990 52,760 89,36 PHS 100-2C70 
  80 827,28 C 38,10 136,53 190,50 127,00 16,990 52,760 104,78 PHS 100-2C80 
             
38,10 1 1/2 11 152,65 B 38,10 60,33 90,49 95,25 22,710 68,150 6,17 PHS 120-2BH11 
  12 165,10 B 38,10 69,85 103,19 95,25 22,710 68,150 7,85 PHS 120-2BH12 
             
             
 

 
 
Maximale Bohrungen können Standard-Keilnuten aufnehmen. Größere Bohrungen sind möglich, wenn eine Flachnut verwendet oder eine keine Keilnut benötigt wird. 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu zum Beispiel PHS 35-2BH12. 
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ANSI-Kettenräder, für Zweifachrollenkette, vorgebohrt 
ANSI 120-2  ·  38,10 mm (11/2”) Teilung   |   ANSI 140-2  ·  44,45 mm (13/4”) Teilung   |   ANSI 160-2  ·  50,80 mm (2”) Teilung  
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 OD  

Teilung 
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Zähne 
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Gewicht Bestell-Nr. 

mm Zoll – mm – mm      kg – 
   

 

             
38,10 1 1/2 13 177,55 B 38,10 76,20 114,30 95,25 22,710 68,150 9,57 PHS 120-2BH13 
  14 189,74 B 38,10 84,14 127,00 95,25 22,710 68,150 11,61 PHS 120-2BH14 
  15 202,18 B 38,10 88,90 133,35 95,25 22,710 68,150 13,56 PHS 120-2BH15 
  16 214,38 B 38,10 88,90 133,35 95,25 22,710 68,150 15,33 PHS 120-2BH16 
  17 226,57 B 38,10 88,90 133,35 95,25 22,710 68,150 16,74 PHS 120-2BH17 
             
  18 239,01 B 38,10 88,90 133,35 95,25 22,710 68,150 19,01 PHS 120-2BH18 
  19 251,21 B 38,10 88,90 133,35 95,25 22,710 68,150 21,09 PHS 120-2BH19 
  20 263,40 B 38,10 88,90 139,70 95,25 22,710 68,150 22,77 PHS 120-2BH20 
  21 275,59 B 38,10 88,90 139,70 95,25 22,710 68,150 25,22 PHS 120-2BH21 
  22 287,78 B 38,10 96,84 146,05 101,60 22,710 68,150 29,03 PHS 120-2BH22 
             
  23 299,97 B 38,10 114,30 165,10 101,60 22,710 68,150 34,02 PHS 120-2BH23 
  24 312,17 B 38,10 114,30 165,10 101,60 22,710 68,150 35,83 PHS 120-2BH24 
  25 324,36 B 38,10 114,30 165,10 101,60 22,710 68,150 38,10 PHS 120-2BH25 
  26 336,55 B 38,10 114,30 165,10 101,60 22,710 68,150 40,82 PHS 120-2B26 
  30 385,32 B 38,10 114,30 165,10 101,60 22,710 68,150 53,98 PHS 120-2B30 
             
  35 446,28 C 38,10 136,53 190,50 152,40 22,710 71,580 67,13 PHS 120-2C35 
  45 567,69 C 38,10 136,53 190,50 152,40 22,710 71,580 85,28 PHS 120-2C45 
  60 749,81 C 38,10 161,93 241,30 158,75 22,710 71,580 139,25 PHS 120-2C60 
             
44,45 1 3/4 13 207,01 B 41,28 84,14 127,00 95,25 22,710 71,580 13,15 PHS 140-2BH13 
  14 221,49 B 41,28 95,25 139,70 95,25 22,710 71,580 15,79 PHS 140-2BH14 
  15 235,71 B 41,28 114,30 165,10 95,25 22,710 71,580 19,28 PHS 140-2BH15 
  16 250,19 B 41,28 133,35 177,80 101,60 22,710 71,580 21,82 PHS 140-2BH16 
  17 264,41 B 41,28 133,35 177,80 101,60 22,710 71,580 26,08 PHS 140-2BH17 
             
  18 278,89 B 44,45 133,35 177,80 101,60 22,710 71,580 29,76 PHS 140-2BH18 
  19 293,12 B 44,45 133,35 177,80 101,60 22,710 71,580 32,66 PHS 140-2BH19 
  20 307,34 B 44,45 133,35 177,80 101,60 22,710 71,580 34,47 PHS 140-2BH20 
  21 321,56 B 44,45 133,35 177,80 101,60 22,710 71,580 37,19 PHS 140-2BH21 
  22 335,79 B 44,45 133,35 177,80 101,60 22,710 71,580 42,64 PHS 140-2BH22 
             
  23 350,01 B 44,45 133,35 177,80 101,60 22,710 71,580 45,36 PHS 140-2BH23 
  24 364,24 B 44,45 133,35 177,80 101,60 22,710 71,580 47,17 PHS 140-2BH24 
  25 378,46 B 44,45 133,35 177,80 101,60 22,710 71,580 54,43 PHS 140-2BH25 
  26 392,68 B 44,45 133,35 177,80 101,60 22,710 71,580 58,06 PHS 140-2B26 
  35 520,45 C 38,10 136,53 190,50 152,40 22,710 71,580 81,65 PHS 140-2C35 
             
  45 662,43 C 38,10 136,53 190,50 152,40 22,710 71,580 105,23 PHS 140-2C45 
  60 874,78 C 38,10 161,93 241,30 158,75 22,710 71,580 168,74 PHS 140-2C60 
             
50,80 2 13 236,47 B 50,80 101,60 152,40 120,65 28,420 86,970 21,77 PHS 160-2BH13 
  14 252,98 B 50,80 120,65 171,45 120,65 28,420 86,970 26,31 PHS 160-2BH14 
  15 269,49 B 50,80 133,35 177,80 120,65 28,420 86,970 30,84 PHS 160-2BH15 
  16 286,00 B 50,80 133,35 177,80 120,65 28,420 86,970 34,02 PHS 160-2BH16 
  17 302,26 B 50,80 133,35 177,80 120,65 28,420 86,970 41,28 PHS 160-2BH17 
             
  18 318,52 B 50,80 133,35 177,80 120,65 28,420 86,970 43,54 PHS 160-2BH18 
  19 335,03 B 50,80 133,35 177,80 120,65 28,420 86,970 48,53 PHS 160-2BH19 
  20 351,28 B 50,80 133,35 177,80 120,65 28,420 86,970 53,98 PHS 160-2BH20 
  21 367,54 B 50,80 136,53 190,50 120,65 28,420 86,970 58,97 PHS 160-2BH21 
  22 383,79 B 50,80 136,53 190,50 120,65 28,420 86,970 63,96 PHS 160-2BH22 
             
  23 400,05 B 50,80 136,53 190,50 120,65 28,420 86,970 71,21 PHS 160-2BH23 
  24 416,31 B 50,80 136,53 190,50 120,65 28,420 86,970 77,56 PHS 160-2BH24 
  25 432,56 B 50,80 136,53 190,50 120,65 28,420 86,970 84,82 PHS 160-2BH25 
  26 448,82 B 50,80 136,53 190,50 120,65 28,420 86,970 91,17 PHS 160-2B26 
  35 594,87 C 38,10 171,45 241,30 168,28 28,420 86,970 138,80 PHS 160-2C35 
             
  45 756,92 C 38,10 177,80 254,00 180,98 28,420 86,970 195,50 PHS 160-2C45 
  60 999,74 C 38,10 177,80 254,00 180,98 28,420 86,970 255,83 PHS 160-2C60 
             
 

 

 
 
Maximale Bohrungen können Standard-Keilnuten aufnehmen. Größere Bohrungen sind möglich, wenn eine Flachnut verwendet oder eine keine Keilnut benötigt wird. 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu zum Beispiel PHS 35-2BH12. 
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ANSI-Kettenräder, für Zweifachrollenkette, vorgebohrt 
ANSI 200-2  ·  63,50 mm (21/2”) Teilung  
 
 
 

 
  

 
 Abmessungen 
 

Außen- 
durchmesser Bohrung 

 
  Laschendicke 

 OD  

Teilung 

 

Anzahl der 
Zähne 

 

Typ 

Min. Max. 
H L t1 t2 

Gewicht Bestell-Nr. 

mm Zoll – mm – mm      kg – 
   

 

             
63,50 2 1/2 11 254,51 B 50,80 95,25 139,70 149,23 34,140 105,690 25,85 PHS 200-2BH11 
  12 275,08 B 50,80 114,30 165,10 158,75 34,140 105,690 36,29 PHS 200-2BH12 
  13 295,66 B 50,80 133,35 177,80 161,93 34,140 105,690 43,54 PHS 200-2BH13 
  14 316,48 B 50,80 139,70 203,20 161,93 34,140 105,690 53,98 PHS 200-2BH14 
  15 336,80 B 50,80 146,05 215,90 161,93 34,140 105,690 62,60 PHS 200-2BH15 
             
  16 357,38 B 50,80 146,05 215,90 168,28 34,140 105,690 73,03 PHS 200-2BH16 
  17 377,70 B 50,80 146,05 215,90 168,28 34,140 105,690 80,74 PHS 200-2BH17 
  18 398,27 B 50,80 146,05 215,90 168,28 34,140 105,690 88,90 PHS 200-2BH18 
  19 418,59 B 50,80 146,05 215,90 168,28 34,140 105,690 98,43 PHS 200-2BH19 
  20 439,17 B 50,80 146,05 215,90 168,28 34,140 105,690 107,05 PHS 200-2BH20 
             
  21 459,49 B 50,80 146,05 215,90 168,28 34,140 105,690 113,40 PHS 200-2BH21 
  22 479,81 B 50,80 146,05 215,90 168,28 34,140 105,690 128,82 PHS 200-2BH22 
  23 500,13 B 50,80 146,05 215,90 168,28 34,140 105,690 139,71 PHS 200-2BH23 
  24 520,45 B 50,80 146,05 215,90 168,28 34,140 105,690 149,69 PHS 200-2BH24 
  25 540,77 B 50,80 146,05 215,90 168,28 34,140 105,690 162,39 PHS 200-2BH25 
             
  26 561,09 B 50,80 146,05 215,90 168,28 34,140 105,690 175,09 PHS 200-2B26 
  45 946,15 C 38,10 177,80 254,00 215,90 34,140 105,690 301,64 PHS 200-2C45 
  60 1249,68 C 38,10 177,80 254,00 228,60 34,140 105,690 440,89 PHS 200-2C60 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 

 
 
Maximale Bohrungen können Standard-Keilnuten aufnehmen. Größere Bohrungen sind möglich, wenn eine Flachnut verwendet oder eine keine Keilnut benötigt wird. 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu zum Beispiel PHS 35-2BH12. 
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ANSI-Kettenräder, für Zweifachrollenkette, mit Taper-Buchse 
ANSI 35-2  ·  9,53 mm (3/8”) Teilung   |   ANSI 40-2  ·  12,70 mm (1/2”) Teilung   |   ANSI 50-2  ·  15,88 mm (5/8”) Teilung  
 
 

  t

  L

1

  t2

 OD H

 

   t

  L

1

  t2

 OD H

 

   t1

 H  OD

  L
  t2

 

   t1

 H  OD

  L
  t2

 

Typ A Typ B Typ C Typ C1  
 
 
  

 
 Durchmesser Abmessungen Gewicht  
 Außen Teilung Bohrung   Laschendicke 

 
Kettenrad Buchse 

 OD PD  L H   

Teilung 

 

Anzahl der 
Zähne 

  

Typ Buchsen- 
nummer 

Min. Max.   
t1 t2 

  

Bestell-Nr. 

mm Zoll – mm  – – mm      kg  – 
   

 

                
9,53 3/8 19 62,74 57,91 B 1008 9,53 25,40 22,23 46,43 4,110 14,250 0,3 0,1 PHS 35-2TBH19 
  20 65,79 60,96 B 1008 9,53 25,40 22,23 49,21 4,110 14,250 0,4 0,1 PHS 35-2TBH20 
  21 68,83 64,01 B 1008 9,53 25,40 22,23 52,39 4,110 14,250 0,6 0,1 PHS 35-2TBH21 
  22 71,88 66,80 B 1008 9,53 25,40 22,23 55,56 4,110 14,250 0,8 0,1 PHS 35-2TBH22 
  23 77,98 72,90 B 1210 15,88 31,75 25,40 61,91 4,110 14,250 0,8 0,3 PHS 35-2TBH24 
                
  26 84,07 78,99 B 1210 15,88 31,75 25,40 66,68 4,110 14,250 0,9 0,3 PHS 35-2TB26 
  30 96,27 91,19 B 1610 12,70 41,28 25,40 79,38 4,110 14,250 0,8 0,4 PHS 35-2TB30 
  32 102,36 97,28 B 1610 12,70 41,28 25,40 82,55 4,110 14,250 0,9 0,4 PHS 35-2TB32 
  35 111,51 106,17 B 1610 12,70 41,28 25,40 82,55 4,110 14,250 1,0 0,4 PHS 35-2TB35 
  40 126,75 121,41 B 1610 12,70 41,28 25,40 82,55 4,110 14,250 1,3 0,4 PHS 35-2TB40 
                
  45 141,99 136,65 B 1610 12,70 41,28 25,40 82,55 4,110 14,250 1,5 0,4 PHS 35-2TB45 
  48 151,13 145,54 B 1610 12,70 41,28 25,40 92,08 4,110 14,250 1,6 0,4 PHS 35-2TB48 
  54 169,16 163,83 B 1610 12,70 41,28 25,40 92,08 4,110 14,250 1,8 0,4 PHS 35-2TB54 
  60 187,45 182,12 B 1610 12,70 41,28 25,40 92,08 4,110 14,250 2,2 0,4 PHS 35-2TB60 
  70 217,68 212,34 B 1610 12,70 41,28 25,40 92,08 4,110 14,250 2,9 0,4 PHS 35-2TB70 
                
  80 248,16 242,57 B 1610 12,70 41,28 25,40 92,08 4,110 14,250 3,6 0,4 PHS 35-2TB80 
  96 296,67 291,08 B 1610 12,70 41,28 25,40 92,08 4,110 14,250 4,5 0,4 PHS 35-2TB96 
  112 345,19 339,60 B 1610 12,70 41,28 25,40 92,08 4,110 14,250 4,9 0,4 PHS 35-2TB112 
                
12,70 1/2 15 67,31 60,96 A 1008 9,53 25,40 22,23 32,15 6,990 21,360 0,2 0,1 PHS 40-2TBH15 
  16 71,37 65,02 A 1008 9,53 25,40 22,23 32,15 6,990 21,360 0,3 0,1 PHS 40-2TBH16 
  17 75,69 69,09 A 1008 9,53 25,40 22,23 32,15 6,990 21,360 0,3 0,1 PHS 40-2TBH17 
  18 79,50 73,15 B 1210 15,88 31,75 25,40 58,74 6,990 21,360 0,3 0,3 PHS 40-2TBH18 
  19 83,82 77,22 B 1210 15,88 31,75 25,40 63,50 6,990 21,360 0,4 0,3 PHS 40-2TBH19 
                
  20 87,88 81,28 B 1610 12,70 41,28 25,40 66,68 6,990 21,360 0,4 0,4 PHS 40-2TBH20 
  21 91,95 85,34 B 1610 12,70 41,28 25,40 69,85 6,990 21,360 0,5 0,4 PHS 40-2TBH21 
  23 100,08 93,22 B 1610 12,70 41,28 25,40 76,20 6,990 21,360 0,6 0,4 PHS 40-2TBH23 
  25 108,20 101,35 B 2012 19,05 50,80 31,75 86,52 6,990 21,360 0,7 0,8 PHS 40-2TBH25 
  30 128,52 121,41 B 2012 19,05 50,80 31,75 107,55 6,990 21,360 1,5 0,8 PHS 40-2TB30 
                
  36 152,65 145,80 B 2012 19,05 50,80 31,75 130,97 6,990 21,360 2,7 0,8 PHS 40-2TB36 
  42 177,04 169,93 C 2517 19,05 63,50 44,45 107,95 6,990 21,360 3,2 1,6 PHS 40-2TB42 
  48 201,42 194,06 C 2517 19,05 63,50 44,45 107,95 6,990 21,360 4,4 1,6 PHS 40-2TB48 
  52 217,68 210,31 C 2517 19,05 63,50 44,45 107,95 6,990 21,360 5,2 1,6 PHS 40-2TB52 
  60 249,94 242,57 C 2517 19,05 63,50 44,45 107,95 6,990 21,360 7,0 1,6 PHS 40-2TB60 
                
  68 282,45 275,08 C 2517 19,05 63,50 44,45 107,95 6,990 21,360 9,3 1,6 PHS 40-2TB68 
  76 314,71 307,34 C 2517 19,05 63,50 44,45 107,95 6,990 21,360 11,7 1,6 PHS 40-2TB76 
  84 346,96 339,60 C 2517 19,05 63,50 44,45 107,95 6,990 21,360 14,3 1,6 PHS 40-2TB84 
  95 391,41 384,05 C 2517 19,05 63,50 44,45 107,95 6,990 21,360 15,5 1,6 PHS 40-2TB95 
  102 419,86 412,50 C 2517 19,05 63,50 44,45 107,95 6,990 21,360 16,7 1,6 PHS 40-2TB102 
                
15,88 5/8 14 78,99 71,37 A 1008 9,53 25,40 22,23 – 8,430 26,540 0,4 0,1 PHS 50-2TBH14 
  15 84,07 76,45 A 1210 15,88 31,75 25,40 – 8,430 26,540 0,4 0,3 PHS 50-2TBH15 
  16 89,41 81,28 A 1210 15,88 31,75 25,40 – 8,430 26,540 0,5 0,3 PHS 50-2TBH16 
  17 94,49 86,61 A 1610 12,70 41,28 25,40 – 8,430 26,540 0,5 0,3 PHS 50-2TBH17 
  18 99,57 91,44 A 1610 12,70 41,28 25,40 – 8,430 26,540 0,6 0,4 PHS 50-2TBH18 
                
  19 104,65 96,52 A 1610 12,70 41,28 25,40 – 8,430 26,540 0,7 0,4 PHS 50-2TBH19 
  20 109,73 101,60 B 2012 19,05 50,80 31,75 82,55 8,430 26,540 0,7 0,8 PHS 50-2TBH20 
  21 114,81 106,43 B 2012 19,05 50,80 31,75 88,90 8,430 26,540 0,9 0,8 PHS 50-2TBH21 
  25 135,13 126,75 B 2012 19,05 50,80 31,75 108,74 8,430 26,540 1,7 0,8 PHS 50-2TBH25 
  30 160,53 151,89 B 2517 19,05 63,50 44,45 134,14 8,430 26,540 3,4 1,6 PHS 50-2TB30 
                
  36 191,01 182,12 C 2517 19,05 63,50 44,45 107,95 8,430 26,540 4,3 1,6 PHS 50-2TB36 
  42 221,23 212,34 C 2517 19,05 63,50 44,45 107,95 8,430 26,540 6,1 1,6 PHS 50-2TB42 
  48 251,71 242,82 C 2517 19,05 63,50 44,45 107,95 8,430 26,540 8,4 1,6 PHS 50-2TB48 
  52 272,03 262,89 C 2517 19,05 63,50 44,45 111,13 8,430 26,540 10,1 1,6 PHS 50-2TB52 
  60 312,42 303,28 C 2517 19,05 63,50 44,45 111,13 8,430 26,540 13,7 1,6 PHS 50-2TB60 
                
 

 

 
 
 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 35-2TBH19. 
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ANSI-Kettenräder, für Zweifachrollenkette, mit Taper-Buchse 
ANSI 50-2  ·  15,88 mm (5/8”) Teilung   |   ANSI 60-2  ·  19,05 mm (3/4”) Teilung   |   ANSI 80-2  ·  25,40 mm (1”) Teilung  
 
 
 

 
  

 
 Durchmesser Abmessungen Gewicht  
 Außen Teilung Bohrung   Laschendicke 

 
Kettenrad Buchse 

 OD PD  L H   

Teilung 

 

Anzahl der 
Zähne 

  

Typ Buchsen- 
nummer 

Min. Max.   
t1 t2 

  

Bestell-Nr. 

mm Zoll – mm  – – mm      kg  – 
   

 

                
15,88 5/8 68 352,81 343,66 C 2517 19,05 63,50 44,45 111,13 8,430 26,540 17,9 1,6 PHS 50-2TB68 
  76 393,45 384,05 C 2517 19,05 63,50 44,45 111,13 8,430 26,540 18,7 1,6 PHS 50-2TB76 
  84 433,83 424,43 C 2517 19,05 63,50 44,45 111,13 8,430 26,540 20,6 1,6 PHS 50-2TB84 
  95 489,46 480,06 C 2517 19,05 63,50 44,45 111,13 8,430 26,540 26,7 1,6 PHS 50-2TB95 
  102 524,76 515,62 C 2517 19,05 63,50 44,45 111,13 8,430 26,540 30,4 1,6 PHS 50-2TB102 
                
19,05 3/4 13 88,65 79,50 B 1215 15,88 31,75 38,10 57,15 11,280 34,060 0,5 0,7 PHS 60-2TBH13 
  14 95,00 85,60 B 1215 15,88 31,75 38,10 63,50 11,280 34,060 0,7 0,8 PHS 60-2TBH14 
  15 101,09 91,69 B 1615 12,70 41,28 38,10 71,44 11,280 34,060 0,6 0,8 PHS 60-2TBH15 
  16 107,19 97,54 B 1615 12,70 41,28 38,10 76,20 11,280 34,060 1,0 1,0 PHS 60-2TBH16 
  17 113,28 103,63 B 1615 12,70 41,28 38,10 82,55 11,280 34,060 1,1 1,3 PHS 60-2TBH17 
                
  18 119,38 109,73 A 2012 19,05 50,80 31,75 – 11,280 34,060 1,4 1,1 PHS 60-2TBH18 
  19 125,73 115,82 A 2012 19,05 50,80 31,75 – 11,280 34,060 1,6 1,3 PHS 60-2TBH19 
  20 131,57 121,67 B 2517 19,05 38,10 44,45 100,41 11,280 34,060 1,8 1,3 PHS 60-2TBH20 
  21 137,92 127,76 B 2517 19,05 38,10 44,45 106,36 11,280 34,060 2,3 1,7 PHS 60-2TBH21 
  25 162,31 126,49 B 2517 19,05 38,10 44,45 130,97 11,280 34,060 3,4 3,4 PHS 60-2TBH25 
                
  30 192,79 182,12 B 2517 19,05 38,10 44,45 161,13 11,280 34,060 6,1 6,0 PHS 60-2TB30 
  36 229,11 218,69 C 2517 19,05 38,10 44,45 107,95 11,280 34,060 7,9 7,9 PHS 60-2TB36 
  42 265,68 255,02 C 2517 19,05 38,10 44,45 107,95 11,280 34,060 11,6 11,3 PHS 60-2TB42 
  45 283,97 273,05 C 2517 19,05 38,10 44,45 107,95 11,280 34,060 13,4 13,3 PHS 60-2TB45 
  52 326,39 315,47 C 2517 19,05 38,10 44,45 107,95 11,280 34,060 18,6 18,3 PHS 60-2TB52 
                
  60 374,90 363,98 C1 2517 19,05 38,10 44,45 107,95 11,280 34,060 14,7 15,2 PHS 60-2TB60 
  68 423,42 412,50 C1 2517 19,05 38,10 44,45 114,30 11,280 34,060 16,6 19,6 PHS 60-2TB68 
  76 471,93 461,01 C1 3020 31,75 76,20 50,80 133,35 11,280 34,060 19,3 21,7 PHS 60-2TB76 
  95 587,25 576,07 C1 3020 31,75 76,20 50,80 133,35 11,280 34,060 22,0 31,7 PHS 60-2TB95 
                
25,40 1 13 118,36 106,17 A 1615 12,70 41,28 38,10 – 14,150 43,430 1,5 0,5 PHS 80-2TBH13 
  14 126,49 114,05 A 2012 19,05 50,80 31,75 – 14,150 43,430 1,6 0,8 PHS 80-2TBH14 
  15 134,62 122,17 A 2012 19,05 50,80 31,75 – 14,150 43,430 2,0 0,8 PHS 80-2TBH15 
  16 143,00 130,30 A 2517 19,05 63,50 44,45 79,38 14,150 43,430 1,7 1,6 PHS 80-2TBH16 
  17 151,13 138,18 A 2517 19,05 63,50 44,45 79,38 14,150 43,430 2,3 1,6 PHS 80-2TBH17 
                
  18 159,26 146,30 A 2517 19,05 63,50 44,45 79,38 14,150 43,430 2,9 1,6 PHS 80-2TBH18 
  19 167,39 154,43 B 3020 31,75 76,20 50,80 127,00 14,150 43,430 2,5 3,0 PHS 80-2TBH19 
  20 175,51 162,31 B 3020 31,75 76,20 50,80 133,35 14,150 43,430 3,2 3,0 PHS 80-2TBH20 
  21 183,90 170,43 B 3020 31,75 76,20 50,80 141,29 14,150 43,430 4,0 3,0 PHS 80-2TBH21 
  25 216,41 202,69 B 3020 31,75 76,20 50,80 174,63 14,150 43,430 7,5 3,0 PHS 80-2TBH25 
                
  30 256,79 243,08 C 3020 31,75 76,20 50,80 133,35 14,150 43,430 11,4 3,0 PHS 80-2TB30 
  36 305,56 291,34 C 3020 31,75 76,20 50,80 133,35 14,150 43,430 17,9 3,0 PHS 80-2TB36 
  42 354,08 340,11 C 3020 31,75 76,20 50,80 133,35 14,150 43,430 16,5 3,0 PHS 80-2TB42 
  45 378,46 364,24 C1 3020 31,75 76,20 50,80 133,35 14,150 43,430 18,8 3,0 PHS 80-2TB45 
  52 435,10 420,62 C1 3020 31,75 76,20 50,80 133,35 14,150 43,430 25,5 3,0 PHS 80-2TB52 
                
  60 499,87 485,39 C1 3020 31,75 76,20 50,80 133,35 14,150 43,430 30,1 3,0 PHS 80-2TB60 
  68 564,64 549,91 C1 3020 31,75 76,20 50,80 133,35 14,150 43,430 32,7 3,0 PHS 80-2TB68 
  76 629,41 614,68 C1 3020 31,75 76,20 50,80 133,35 14,150 43,430 40,4 3,0 PHS 80-2TB76 
  95 783,08 768,35 C1 3020 31,75 76,20 50,80 133,35 14,150 43,430 50,8 3,0 PHS 80-2TB95 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
 

 
 
 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 35-2TBH19. 
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ANSI-Kettenräder, für Dreifachrollenkette, vorgebohrt 
ANSI 35-3  ·  9,53 mm (3/8”) Teilung   |   ANSI 40-3  ·  12,70 mm (1/2”) Teilung  
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 Abmessungen 
 

Außen- 
durchmesser Bohrung   Laschendicke 

 
 OD 

Teilung 

 

Anzahl der 
Zähne 

 

Typ 

Min. Max. 
H L t1 t2 

Gewicht Bestell-Nr. 

– Zoll – mm – mm      kg – 
   

 

             
9,53 3/8 13 44,45 B 12,70 17,46 28,18 44,45 4,110 24,380 0,2 PHS 35-3BH13 
  14 47,50 B 12,70 22,23 31,75 44,45 4,110 24,380 0,3 PHS 35-3BH14 
  15 50,55 B 12,70 23,81 35,72 44,45 4,110 24,380 0,4 PHS 35-3BH15 
  16 53,59 B 12,70 23,81 37,31 44,45 4,110 24,380 0,4 PHS 35-3BH16 
  17 56,64 B 12,70 17,46 40,48 44,45 4,110 24,380 0,5 PHS 35-3BH17 
             
  18 59,69 B 12,70 20,64 43,66 44,45 4,110 24,380 0,6 PHS 35-3BH18 
  19 62,74 B 12,70 23,81 47,63 44,45 4,110 24,380 0,6 PHS 35-3BH19 
  20 65,79 B 19,05 23,81 49,21 47,63 4,110 24,380 0,7 PHS 35-3BH20 
  21 68,83 B 19,05 34,93 52,39 47,63 4,110 24,380 0,8 PHS 35-3BH21 
  22 71,88 B 19,05 36,51 55,56 47,63 4,110 24,380 0,9 PHS 35-3BH22 
             
  23 74,93 B 19,05 38,10 57,15 47,63 4,110 24,380 1,0 PHS 35-3BH23 
  24 77,98 B 19,05 38,10 57,15 47,63 4,110 24,380 1,0 PHS 35-3BH24 
  25 81,03 B 19,05 38,10 57,15 47,63 4,110 24,380 1,1 PHS 35-3BH25 
  26 84,07 B 19,05 38,10 63,50 47,63 4,110 24,380 1,3 PHS 35-3B26 
  30 96,27 B 19,05 44,45 63,50 47,63 4,110 24,380 1,6 PHS 35-3B30 
             
  36 114,55 B 19,05 44,45 63,50 47,63 4,110 24,380 2,1 PHS 35-3B36 
  42 132,84 B 19,05 44,45 63,50 47,63 4,110 24,380 2,7 PHS 35-3B42 
  48 151,13 B 19,05 44,45 63,50 47,63 4,110 24,380 3,4 PHS 35-3B48 
  52 163,32 B 19,05 44,45 63,50 47,63 4,110 24,380 3,9 PHS 35-3B52 
  60 187,45 B 19,05 44,45 63,50 47,63 4,110 24,380 5,1 PHS 35-3B60 
             
  68 211,84 B 19,05 60,33 88,90 47,63 4,110 24,380 7,0 PHS 35-3B68 
  72 223,77 B 19,05 60,33 88,90 47,63 4,110 24,380 7,9 PHS 35-3B72 
  76 235,97 B 19,05 60,33 88,90 47,63 4,110 24,380 8,6 PHS 35-3B76 
  84 260,35 B 19,05 60,33 88,90 47,63 4,110 24,380 10,4 PHS 35-3B84 
  95 293,62 B 25,40 63,50 95,25 53,98 4,110 24,380 13,3 PHS 35-3B95 
             
  96 296,67 B 25,40 63,50 95,25 53,98 4,110 24,380 13,6 PHS 35-3B96 
  102 314,96 B 25,40 63,50 95,25 53,98 4,110 24,380 15,1 PHS 35-3B102 
             
12,70 1/2 11 50,80 B 12,70 19,05 36,51 53,98 6,990 35,740 0,4 PHS 40-3BH11 
  12 55,12 B 12,70 23,81 39,69 53,98 6,990 35,740 0,5 PHS 40-3BH12 
  13 59,18 B 12,70 25,40 38,10 53,98 6,990 35,740 0,6 PHS 40-3BH13 
  14 63,25 B 12,70 28,58 42,86 53,98 6,990 35,740 0,7 PHS 40-3BH14 
  15 67,31 B 12,70 31,75 46,04 53,98 6,990 35,740 0,8 PHS 40-3BH15 
             
  16 71,37 B 15,88 34,93 50,80 53,98 6,990 35,740 0,9 PHS 40-3BH16 
  17 75,69 B 15,88 36,51 53,98 53,98 6,990 35,740 1,1 PHS 40-3BH17 
  18 79,76 B 15,88 38,10 58,74 53,98 6,990 35,740 1,2 PHS 40-3BH18 
  19 83,82 B 15,88 44,45 63,50 53,98 6,990 35,740 1,4 PHS 40-3BH19 
  20 87,88 B 15,88 47,63 66,68 57,15 6,990 35,740 1,7 PHS 40-3BH20 
             
  21 91,95 B 15,88 47,63 69,85 57,15 6,990 35,740 1,8 PHS 40-3BH21 
  22 96,01 B 15,88 47,63 73,03 57,15 6,990 35,740 2,1 PHS 40-3BH22 
  23 100,08 B 15,88 50,80 76,20 57,15 6,990 35,740 2,3 PHS 40-3BH23 
  24 104,14 B 15,88 57,15 82,55 57,15 6,990 35,740 2,6 PHS 40-3BH24 
  25 108,20 B 15,88 57,15 82,55 57,15 6,990 35,740 2,7 PHS 40-3BH25 
             
  26 112,27 B 15,88 57,15 82,55 57,15 6,990 35,740 2,9 PHS 40-3B26 
  30 128,52 B 22,23 57,15 82,55 57,15 6,990 35,740 3,6 PHS 40-3B30 
  35 148,84 B 22,23 57,15 82,55 57,15 6,990 35,740 4,7 PHS 40-3B35 
  36 152,91 B 23,81 63,50 95,25 60,33 6,990 35,740 5,3 PHS 40-3B36 
  42 177,04 B 23,81 63,50 95,25 60,33 6,990 35,740 7,0 PHS 40-3B42 
             
  48 201,42 B 23,81 63,50 95,25 60,33 6,990 35,740 8,8 PHS 40-3B48 
  52 217,68 B 23,81 63,50 95,25 60,33 6,990 35,740 10,2 PHS 40-3B52 
  60 249,94 B 23,81 63,50 95,25 60,33 6,990 35,740 13,6 PHS 40-3B60 
  68 282,45 B 30,16 69,85 101,60 66,68 6,990 35,740 17,4 PHS 40-3B68 
  72 298,45 B 30,16 69,85 101,60 66,68 6,990 35,740 19,3 PHS 40-3B72 
             
  76 314,71 B 30,16 69,85 101,60 66,68 6,990 35,740 21,3 PHS 40-3B76 
 

 

 
 
Maximale Bohrungen können Standard-Keilnuten aufnehmen. Größere Bohrungen sind möglich, wenn eine Flachnut verwendet oder eine keine Keilnut benötigt wird. 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 35-3BH13. 
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ANSI-Kettenräder, für Dreifachrollenkette, vorgebohrt 
ANSI 40-3  ·  12,70 mm (1/2”) Teilung   |   ANSI 50-3  ·  15,88 mm (5/8”) Teilung   |   ANSI 60-3  ·  19,05 mm (3/4”) Teilung   |     
ANSI 80-3  ·  25,40 mm (1”) Teilung 
 
 

 
  

 
 Abmessungen 
 

Außen- 
durchmesser Bohrung   Laschendicke 

 
 OD 

Teilung 

 

Anzahl der 
Zähne 

 

Typ 

Min. Max. 
H L t1 t2 

Gewicht Bestell-Nr. 

– Zoll – mm – mm      kg – 
   

 

             
12,70 1/2 84 346,96 B 30,16 69,85 107,95 69,85 6,990 35,740 26,0 PHS 40-3B84 
  95 391,41 B 30,16 69,85 107,95 69,85 6,990 35,740 28,2 PHS 40-3B95 
  102 419,86 B 30,16 69,85 107,95 69,85 6,990 35,740 31,0 PHS 40-3B102 
             
15,88 5/8 11 63,50 B 15,88 23,81 37,31 63,50 8,430 44,650 0,6 PHS 50-3BH11 
  12 68,83 B 15,88 28,58 42,86 63,50 8,430 44,650 0,8 PHS 50-3BH12 
  13 73,91 B 15,88 33,34 47,63 63,50 8,430 44,650 1,0 PHS 50-3BH13 
  14 78,99 B 15,88 34,93 52,39 63,50 8,430 44,650 1,2 PHS 50-3BH14 
  15 84,33 B 19,05 38,10 58,74 63,50 8,430 44,650 1,5 PHS 50-3BH15 
             
  16 89,41 B 19,05 44,45 63,50 63,50 8,430 44,650 1,7 PHS 50-3BH16 
  17 94,49 B 19,05 47,63 68,26 63,50 8,430 44,650 2,0 PHS 50-3BH17 
  18 99,57 B 19,05 49,21 74,61 63,50 8,430 44,650 2,3 PHS 50-3BH18 
  19 104,65 B 25,40 53,98 79,38 63,50 8,430 44,650 2,5 PHS 50-3BH19 
  20 109,73 B 25,40 57,15 82,55 66,68 8,430 44,650 2,9 PHS 50-3BH20 
             
  21 114,81 B 25,40 60,33 88,90 66,68 8,430 44,650 3,4 PHS 50-3BH21 
  22 119,89 B 25,40 60,33 90,49 66,68 8,430 44,650 3,6 PHS 50-3BH22 
  23 124,97 B 25,40 63,50 92,08 66,68 8,430 44,650 4,0 PHS 50-3BH23 
  24 130,05 B 25,40 63,50 92,08 66,68 8,430 44,650 4,3 PHS 50-3BH24 
  25 135,13 B 25,40 63,50 92,08 66,68 8,430 44,650 4,6 PHS 50-3BH25 
             
  26 140,21 B 25,40 63,50 95,25 66,68 8,430 44,650 5,0 PHS 50-3B26 
  30 160,53 B 25,40 63,50 95,25 66,68 8,430 44,650 6,5 PHS 50-3B30 
  35 185,93 B 25,40 63,50 95,25 66,68 8,430 44,650 8,6 PHS 50-3B35 
  36 191,01 B 30,16 69,85 101,60 69,85 8,430 44,650 9,3 PHS 50-3B36 
  42 221,49 B 30,16 69,85 101,60 69,85 8,430 44,650 12,5 PHS 50-3B42 
             
  48 251,71 B 30,16 69,85 101,60 79,38 8,430 44,650 16,6 PHS 50-3B48 
  52 272,03 B 30,16 69,85 101,60 79,38 8,430 44,650 19,3 PHS 50-3B52 
  60 312,42 B 33,34 76,20 114,30 79,38 8,430 44,650 25,8 PHS 50-3B60 
  68 352,81 B 33,34 76,20 114,30 79,38 8,430 44,650 33,2 PHS 50-3B68 
  72 373,13 C 33,34 76,20 120,65 88,90 8,430 44,650 24,7 PHS 50-3C72 
             
  76 393,45 C 33,34 76,20 120,65 88,90 8,430 44,650 23,2 PHS 50-3C76 
  84 433,83 C 33,34 76,20 120,65 88,90 8,430 44,650 29,6 PHS 50-3C84 
  95 489,46 C 33,34 76,20 120,65 95,25 8,430 44,650 33,8 PHS 50-3C95 
  102 524,76 C 33,34 76,20 120,65 95,25 8,430 44,650 36,3 PHS 50-3C102 
             
19,05 3/4 11 76,20 B 25,40 31,75 46,04 76,20 11,280 56,850 1,1 PHS 60-3BH11 
  12 82,55 B 25,40 36,51 53,98 76,20 11,280 56,850 1,5 PHS 60-3BH12 
  13 88,65 B 25,40 38,10 57,15 76,20 11,280 56,850 1,8 PHS 60-3BH13 
  14 95,00 B 25,40 44,45 63,50 76,20 11,280 56,850 2,0 PHS 60-3BH14 
  15 101,09 B 25,40 47,63 71,44 76,20 11,280 56,850 2,5 PHS 60-3BH15 
             
  16 107,19 B 25,40 50,80 76,20 76,20 11,280 56,850 3,0 PHS 60-3BH16 
  17 113,28 B 25,40 57,15 82,55 76,20 11,280 56,850 3,5 PHS 60-3BH17 
  18 119,38 B 25,40 60,33 88,90 76,20 11,280 56,850 3,9 PHS 60-3BH18 
  19 125,73 B 25,40 63,50 93,66 76,20 11,280 56,850 4,5 PHS 60-3BH19 
  20 131,83 B 25,40 63,50 95,25 76,20 11,280 56,850 5,1 PHS 60-3BH20 
             
  21 137,92 B 25,40 69,85 104,78 76,20 11,280 56,850 5,7 PHS 60-3BH21 
  22 144,02 B 25,40 69,85 107,95 76,20 11,280 56,850 6,0 PHS 60-3BH22 
  23 150,11 B 25,40 69,85 107,95 76,20 11,280 56,850 6,6 PHS 60-3BH23 
  24 156,21 B 25,40 69,85 107,95 76,20 11,280 56,850 7,2 PHS 60-3BH24 
  25 162,31 B 25,40 69,85 107,95 76,20 11,280 56,850 7,7 PHS 60-3BH25 
             
  26 168,40 B 25,40 69,85 107,95 76,20 11,280 56,850 8,4 PHS 60-3B26 
  30 192,79 B 25,40 69,85 107,95 76,20 11,280 56,850 10,5 PHS 60-3B30 
  35 223,01 B 31,75 76,20 114,30 82,55 11,280 56,850 15,7 PHS 60-3B35 
  36 229,11 B 31,75 76,20 114,30 82,55 11,280 56,850 16,8 PHS 60-3B36 
  42 265,68 B 31,75 82,55 120,65 92,08 11,280 56,850 22,2 PHS 60-3B42 
             
  45 283,97 B 31,75 82,55 120,65 92,08 11,280 56,850 25,9 PHS 60-3B45 
  52 326,39 C 31,75 82,55 120,65 88,90 11,280 56,850 33,1 PHS 60-3C52 
  60 374,90 C 31,75 82,55 120,65 88,90 11,280 56,850 28,6 PHS 60-3C60 
  68 423,42 C 31,75 82,55 127,00 88,90 11,280 56,850 33,1 PHS 60-3C68 
  72 447,80 C 31,75 82,55 127,00 88,90 11,280 56,850 38,6 PHS 60-3C72 
             
  76 471,93 C 38,10 95,25 139,70 88,90 11,280 56,850 37,2 PHS 60-3C76 
  95 587,25 C 38,10 95,25 139,70 101,60 11,280 56,850 47,6 PHS 60-3C95 
             
25,40 1 11 101,85 B 25,40 44,45 63,50 92,08 14,150 72,720 2,7 PHS 80-3BH11 
  12 109,98 B 25,40 47,63 72,23 92,08 14,150 72,720 3,4 PHS 80-3BH12 
  13 118,36 B 25,40 57,15 80,17 92,08 14,150 72,720 4,2 PHS 80-3BH13 
  14 126,49 B 25,40 60,33 88,11 92,08 14,150 72,720 5,0 PHS 80-3BH14 
  15 134,62 B 25,40 63,50 96,44 92,08 14,150 72,720 5,9 PHS 80-3BH15 
             
  16 143,00 B 25,40 69,85 101,60 98,43 14,150 72,720 7,2 PHS 80-3BH16 
  17 151,13 B 25,40 76,20 112,32 98,43 14,150 72,720 8,4 PHS 80-3BH17 
  18 159,26 B 25,40 82,55 120,25 98,43 14,150 72,720 9,6 PHS 80-3BH18 
  19 167,39 B 25,40 84,14 127,00 98,43 14,150 72,720 10,8 PHS 80-3BH19 
  20 175,51 B 25,40 84,14 127,00 98,43 14,150 72,720 11,8 PHS 80-3BH20 
             
  21 183,90 B 25,40 84,14 127,00 98,43 14,150 72,720 12,9 PHS 80-3BH21 
  22 192,02 B 25,40 84,14 127,00 98,43 14,150 72,720 14,1 PHS 80-3BH22 
  23 200,15 B 25,40 84,14 127,00 98,43 14,150 72,720 15,2 PHS 80-3BH23 
  24 208,28 B 25,40 88,90 133,35 98,43 14,150 72,720 16,8 PHS 80-3BH24 
             
             
 

 
 
Maximale Bohrungen können Standard-Keilnuten aufnehmen. Größere Bohrungen sind möglich, wenn eine Flachnut verwendet oder eine keine Keilnut benötigt wird. 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 35-3BH13. 
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ANSI-Kettenräder, für Dreifachrollenkette, vorgebohrt 
ANSI 80-3  ·  25,40 mm (1”) Teilung   |   ANSI 100-3  ·  31,75 mm (11/4”) Teilung  
 
 

  t

  L

1

  t2

 OD H

 

   t

  L

1

  t2

 OD H

 

Typ B Typ C  
 
 
  

 
 Abmessungen 
 

Außen- 
durchmesser Bohrung   Laschendicke 

 
 OD 

Teilung 

 

Anzahl der 
Zähne 

 

Typ 

Min. Max. 
H L t1 t2 

Gewicht Bestell-Nr. 

– Zoll – mm – mm      kg – 
   

 

             
25,40 1 25 216,41 B 25,40 88,90 133,35 98,43 14,150 72,720 18,2 PHS 80-3BH25 
  26 224,54 B 25,40 88,90 133,35 98,43 14,150 72,720 19,5 PHS 80-3B26 
  30 256,79 B 31,75 95,25 146,05 107,95 14,150 72,720 24,7 PHS 80-3B30 
  35 297,43 B 31,75 95,25 146,05 107,95 14,150 72,720 36,1 PHS 80-3B35 
  36 305,56 B 31,75 95,25 146,05 107,95 14,150 72,720 38,1 PHS 80-3B36 
             
  42 354,08 C 31,75 96,84 152,40 114,30 14,150 72,720 38,5 PHS 80-3C42 
  45 378,46 C 31,75 96,84 152,40 114,30 14,150 72,720 41,9 PHS 80-3C45 
  52 435,10 C 38,10 96,84 152,40 114,30 14,150 72,720 48,5 PHS 80-3C52 
  60 499,87 C 38,10 107,95 158,75 120,65 14,150 72,720 58,1 PHS 80-3C60 
  68 564,64 C 38,10 107,95 158,75 120,65 14,150 72,720 63,5 PHS 80-3C68 
             
  76 629,41 C 38,10 107,95 158,75 120,65 14,150 72,720 74,8 PHS 80-3C76 
  95 783,08 C 38,10 114,30 171,45 127,00 14,150 72,720 108,9 PHS 80-3C95 
             
31,75 1 1/4 11 127,25 B 25,40 53,98 79,38 107,95 16,990 88,520 5,3 PHS 100-3BH11 
  12 137,67 B 28,58 57,15 85,73 107,95 16,990 88,520 6,2 PHS 100-3BH12 
  13 147,83 B 28,58 63,50 96,84 107,95 16,990 88,520 7,7 PHS 100-3BH13 
  14 158,24 B 28,58 69,85 106,36 107,95 16,990 88,520 9,2 PHS 100-3BH14 
  15 168,40 B 31,75 79,38 117,48 114,30 16,990 88,520 11,3 PHS 100-3BH15 
             
  16 178,56 B 31,75 84,14 127,00 114,30 16,990 88,520 13,3 PHS 100-3BH16 
  17 188,98 B 31,75 88,90 133,35 114,30 16,990 88,520 15,3 PHS 100-3BH17 
  18 199,14 B 31,75 88,90 133,35 120,65 16,990 88,520 17,5 PHS 100-3BH18 
  19 209,30 B 31,75 95,25 139,70 120,65 16,990 88,520 19,6 PHS 100-3BH19 
  20 219,46 B 31,75 95,25 139,70 120,65 16,990 88,520 21,7 PHS 100-3BH20 
             
  21 229,62 B 31,75 95,25 139,70 120,65 16,990 88,520 23,7 PHS 100-3BH21 
  22 239,78 B 31,75 95,25 139,70 120,65 16,990 88,520 26,1 PHS 100-3BH22 
  23 249,94 B 31,75 95,25 139,70 120,65 16,990 88,520 28,4 PHS 100-3BH23 
  24 260,35 B 31,75 95,25 146,05 120,65 16,990 88,520 31,3 PHS 100-3BH24 
  25 270,51 B 31,75 95,25 146,05 120,65 16,990 88,520 33,1 PHS 100-3BH25 
             
  26 280,67 B 38,10 96,84 146,05 120,65 16,990 88,520 35,8 PHS 100-3B26 
  30 321,06 B 38,10 96,84 146,05 120,65 16,990 88,520 46,7 PHS 100-3B30 
  35 371,86 C 38,10 101,60 152,40 127,00 16,990 88,520 49,0 PHS 100-3C35 
  45 473,20 C 38,10 101,60 152,40 127,00 16,990 88,520 64,9 PHS 100-3C45 
  60 624,84 C 38,10 136,53 190,50 127,00 16,990 88,520 98,4 PHS 100-3C60 
             
  70 725,93 C 38,10 136,53 190,50 127,00 16,990 88,520 118,8 PHS 100-3C70 
  80 827,28 C 38,10 136,53 190,50 127,00 16,990 88,520 142,0 PHS 100-3C80 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 

 

 
 
Maximale Bohrungen können Standard-Keilnuten aufnehmen. Größere Bohrungen sind möglich, wenn eine Flachnut verwendet oder eine keine Keilnut benötigt wird. 
Alle Kettenräder Typ B oder C bis einschließlich 25 Zähne sind standardmäßig mit gehärteten Zähnen. 
Für Kettenräder mit gehärteten Zähnen fügen Sie “H” vor die Zähnezahl hinzu, zum Beispiel PHS 35-3BH13. 
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4 SPB 800 TB 5040PHP

 

SKF Riemenscheiben 
In der Nomenklatur der SKF Riemenscheiben wird das Vorsetzzeichen PHP 
verwendet. Alle Riemenscheiben eignen sich für die Verwendung mit 
Standardantriebsriemen. SKF Riemenscheiben entsprechen dem allgemein 
gültigen Teilenummernformat von Antriebsriemen – ISO, BS oder DIN. 
 

Riemenscheiben – Keilriemen 
Alle SFK Riemenscheiben weisen das gleiche Bestellnummernformat auf, dessen 
Aufbau am folgenden Beispiel erläutert wird 
 

 

 
SKF Vorsetzzeichen            

     
Die Anzahl der Rillen auf der Riemenscheibe     

    
Das Profil der Riemenscheibe    
Entspricht den Standardabmessungen für Rillenprofile    

   
Richtdurchmesser der Riemenscheibe   
Schmalkeilriemenscheiben – Millimeter (mm)   
Klassische und Schmalkeilriemen – 1/10 Zoll   

  
Taper-Buchsen – nach TB-Standardkatalog Taper-Buchse  
QD – Bestellnummer der Buchsenreihe, z. B. M  
Vorgebohrt – RSB  

 
Mögliche andere Optionen und spezielle Anforderungen 
Vom Standard abweichende Buchsengrößen – z. B. 5040 
Fertiggebohrt – X125MM 

 
 
 
 
 

Riemenscheiben (PHP-Produktgruppe) 

Klassische und trapezförmige Zahnflachriemenscheiben im Zollbereich (MXL, XL, 
L, H, XH, XXH) werden nach ISO 5294 hergestellt. 
 

Metrische Zahnflachriemenscheiben (T/AT) werden nach DIN 7721 hergestellt. 
 

Alle SKF Keilriemenscheiben werden nach den Standards ISO 4183 und 
DIN 2211 hergestellt, Schmalkeilriemenscheiben nach ANSI IP-22 und 
die klassische Keilriemenscheibe nach ANSI IP-20. Sie sind mit Typ SPA, 
SPB, SPC und SPZ austauschbar. Die Riemenscheiben werden aus Gusseisen 
G3000 (GG) nach der amerikanischen Norm “SAEJ431AVG96” hergestellt. 
 

Folgende Anforderungen gelten für G3000: 
 Bruchkraft ≥ 207 Mpa 

 Härte ≥ HB 187-241 

 Chemische Zusammensetzung C 3,1-3,4 %, Si 1,9-2,3 %, Mn 0,6-0,9 %, 
S ≤ 0,15 %, P ≤ 0,15% 

 

Nach der Fertigung werden die Riemenscheiben phosphatiert und mit 
korrosionshemmendem Öl behandelt. 
 

Alle Riemenscheiben werden statisch nach ISO 1940 bis zum Grenzwert 6.3 
statisch ausgewuchtet. Nach dem Auswuchten eignen sich die Riemenscheiben 
bis zu einer maximalen Lineargeschwindigkeit von 35 m/s. Auf Anfrage ist auch 
ein dynamisches Auswuchten möglich. Auf besonderen Kundenwunsch kann 
SKF eine Bescheinigung ausstellen, dass die Riemenscheiben dynamisch 
ausgewuchtet wurden. 
 

Bogenzahnkupplung 

Nachsetzzeichen 

Riementyp 

Riemenscheibendurchmesser 

Typ der Wellenbefestigung 
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Standard-Abmessungen der Riemenscheibenrillen nach DIN2211/1 & BS3970 
Klassische Keilriemenscheiben | Schmalkeilriemenscheiben (DIN / BS / ISO) | Schmalkeilriemenscheiben (RMA) 
 
 
 

Nomenklatur: 

α Eingeschlossener Winkel (°) der Riemenscheibenrillen 
OD Außendurchmesser 
PD Wirkddurchmesser 
bd Effektive Breite an der Teillinie 
b1 Obere Rillenbreite 
c Abstand von Teilung zu Außendurchmesser (= OD - PD/2) 
e Querteilung der Rillen (zu den Achsen) 
f Empfohlener Mindestabstand zwischen Riemenscheibenrand und 

Achse der ersten Rille 
t Gesamtrillentiefe  

 

c

t

e f

b
b

1
d

 F

DO PD

 
 

 

Klassische Keilriemenscheiben 
 
Reihe Klassische Bereich Wirkdurchmesser Rillenwinkel Abmessungen     
Antriebsriemen        
        
  α b1 bd t c e 
 

– mm ° mm     
 

 

 

13/A-17/B 85 - 170 34 15,55 15,88 19,05 4,45 12,70 
 über 170 38  15,88 19,05 4,45 12,70 
22/C 178 - 203 34 22,33 19,81 25,40 5,08 17,48 
 203 - 305 36 22,53 19,81 25,40 5,08 17,48 
 über 305 38 22,73 19,81 25,40 5,08 17,48 
32/D 305 - 330 34 31,98 26,67 36,53 7,62 22,23 
 330 - 432 36 32,28 26,67 36,53 7,62 22,23 
 über 432 38 32,59 26,67 36,53 7,62 22,23 
40/E 457 - 610 36 38,79 33,02 44,45 10,16 31,24 
 über 610 38 39,17 33,02 44,45 10,16 31,24 
 

 

 

Schmalkeilriemenscheiben (DIN / BS / ISO) 
 
Reihe Klassische Bereich Wirkdurchmesser Rillenwinkel Abmessungen      
Antriebsriemen         
         
  α b1 bd t(+0.6/-0.0)) c e f 
 

– mm ° mm      
 

 

 

SPZ bis einschl. 80 34 9,7 8,5 11,00 2,00 12,0 ± 0,3 8,0 
 über 80 38 9,7 8,5 11,00 2,00 12,0 ± 0,3 8,0 
SPA bis einschl. 118 34 12,7 11,0 14,00 2,80 15,0 ± 0,3 10,0 
 über 118 38 12,7 11,0 14,00 2,80 15,0 ± 0,3 10,0 
SPB bis einschl. 190 34 16,2 14,4 18,00 3,50 19,0 ± 0,4 12,5 
 über 190 38 16,2 14,4 18,00 3,50 19,0 ± 0,4 12,5 
SPC bis einschl. 315 34 22,0 19,0 24,00 4,80 25,5 ± 0,5 17,0 
 über 315 38 22,0 19,0 24,00 4,80 25,5 ± 0,5 17,0 
 

 

 

Schmalkeilriemenscheiben (RMA) 
 
Reihe RMA Bereich Wirkdurchmesser Rillenwinkel Abmessungen      
Antriebsriemen         
         
  α b1 bd t c e f 
 

– mm ° mm      
 

 

 

3V, 3VX bis einschl. 90 36 8,89 8,89 8,64 0,64 10,3 ± 0,4 8,74 
 über 90 - 150 38 8,89 8,89 8,64 0,64 10,3 ± 0,4 8,74 
 über150 - 305 40 8,89 8,89 8,64 0,64 10,3 ± 0,4 8,74 
 über 305 42 8,89 8,89 8,64 0,64 10,3 ± 0,4 8,74 
5V, 5VX über 140 - 255 38 15,24 12,70 14,98 1,27 17,5 ± 0,4 3,20 
 über 255 - 405 40 15,24 12,70 14,98 1,27 17,5 ± 0,4 3,20 
 über 405 42 15,24 12,70 14,98 1,27 17,5 ± 0,4 3,20 
8V, 8VX über 315 - 405 38 25,40 25,40 25,15 2,54 28,6 ± 0,4 6,40 
 über 405 - 570 40 25,40 25,40 25,15 2,54 28,6 ± 0,4 6,40 
 über 570 42 25,40 25,40 25,15 2,54 28,6 ± 0,4 6,40 
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Schmalkeilriemenscheiben 
SPZ Taper-Buchse  
 
 

M

F

PD HOD

L  

 

PD GOD

K L

F
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F

K L M  

 
F
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PDOD GH
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Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5  
 
 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Außen- 
durchmesser 

        

B  

Profil Anzahl der 
Rillen 

PD 

Riemen- 
scheibentyp 

Buchsen- 
nummer 

OD 
Min. Max. 

F G K L M H 

Gewicht* Bestell-Nr. 

– – mm – – mm         kg – 
   

 

                
SPZ 1 50 9 1008 54,0 9 25 37 28 12,0 22 – – 0,3 PHP 1SPZ50TB 
  56 9 1008 60,0 9 25 37 23 12,0 22 – – 0,5 PHP 1SPZ56TB 
  60 1 1008 64,0 9 25 22 – – 22 – – 0,3 PHP 1SPZ60TB 
  63 1 1108 67,0 9 28 16 – – 22 6,0 62 0,3 PHP 1SPZ63TB 
  67 1 1108 71,0 9 28 16 – – 22 6,0 62 0,3 PHP 1SPZ67TB 
                
  71 1 1108 75,0 9 28 16 – – 22 6,0 62 0,4 PHP 1SPZ71TB 
  75 1 1108 79,0 9 28 16 – – 22 6,0 62 0,4 PHP 1SPZ75TB 
  80 1 1210 84,0 11 32 16 – – 25 9,0 75 0,5 PHP 1SPZ80TB 
  85 1 1210 89,0 11 32 16 – – 25 9,0 75 0,7 PHP 1SPZ85TB 
  90 1 1210 94,0 11 32 16 – – 25 9,0 75 0,7 PHP 1SPZ90TB 
                
  95 1 1210 99,0 11 32 16 – – 25 9,0 75 0,8 PHP 1SPZ95TB 
  100 1 1210 104,0 11 32 16 – – 25 9,0 75 0,9 PHP 1SPZ100TB 
  106 1 1610 110,0 14 42 16 – – 25 9,0 80 1,0 PHP 1SPZ106TB 
  112 1 1610 116,0 14 42 16 – – 25 9,0 80 1,1 PHP 1SPZ112TB 
  118 1 1610 122,0 14 42 16 – – 25 9,0 80 1,2 PHP 1SPZ118TB 
                
  125 1 1610 129,0 14 42 16 – – 25 9,0 80 1,3 PHP 1SPZ125TB 
  132 1 1610 136,0 14 42 16 – – 25 9,0 80 1,5 PHP 1SPZ132TB 
  140 1 1610 144,0 14 42 16 – – 25 9,0 80 1,7 PHP 1SPZ140TB 
  150 1 1610 154,0 14 42 16 – – 25 9,0 80 2,0 PHP 1SPZ150TB 
  160 1 1610 164,0 14 42 16 – – 25 9,0 80 2,2 PHP 1SPZ160TB 
                
  170 1 1610 174,0 14 42 16 – – 25 9,0 80 2,2 PHP 1SPZ170TB 
  180 4 1610 184,0 14 42 16 152 – 25 9,0 92 2,1 PHP 1SPZ180TB 
  190 4 1610 194,0 14 42 16 161 – 25 9,0 92 2,7 PHP 1SPZ190TB 
  200 4 2012 204,0 14 50 16 172 – 32 16,0 100 3,4 PHP 1SPZ200TB 
  224 4 2012 228,0 14 50 16 196 – 32 16,0 100 3,6 PHP 1SPZ224TB 
                
  250 4 2012 254,0 14 50 16 222 8,0 32 8,0 100 4,6 PHP 1SPZ250TB 
  280 4 2012 284,0 14 50 16 252 8,0 32 8,0 100 5,5 PHP 1SPZ280TB 
  315 4 2012 319,0 14 50 16 287 8,0 32 8,0 100 6,7 PHP 1SPZ315TB 
  355 4 2012 359,0 14 50 16 326 8,0 32 8,0 112 6,8 PHP 1SPZ355TB 
  400 4 2012 404,0 14 50 16 371 8,0 32 8,0 112 6,9 PHP 1SPZ400TB 
                
  450 4 2517 454,0 16 60 16 421 14,5 45 14,5 120 7,2 PHP 1SPZ450TB 
                
SPZ 2 50 9 1008 54,0 9 25 49 28 25,0 22 – – 0,4 PHP 2SPZ50TB 
  56 9 1008 60,0 9 25 49 35 27,0 22 – – 0,5 PHP 2SPZ56TB 
  60 9 1108 64,0 9 25 49 36 27,0 22 – – 0,7 PHP 2SPZ60TB 
  63 6 1108 67,0 9 28 28 40 6,0 22 – – 0,3 PHP 2SPZ63TB 
  67 6 1108 71,0 9 28 28 42 6,0 22 – – 0,4 PHP 2SPZ67TB 
                
  71 6 1108 75,0 9 28 28 42 6,0 22 – – 0,5 PHP 2SPZ71TB 
  75 6 1210 79,0 11 32 28 51 3,0 25 – – 0,5 PHP 2SPZ75TB 
  80 6 1210 84,0 11 32 28 51 3,0 25 – – 0,6 PHP 2SPZ80TB 
  85 6 1610 89,0 14 42 28 60 3,0 25 – – 0,6 PHP 2SPZ85TB 
  90 6 1610 94,0 14 42 28 61 3,0 25 – – 0,7 PHP 2SPZ90TB 
                
  95 6 1610 99,0 14 42 28 66 3,0 25 – – 0,8 PHP 2SPZ95TB 
  100 6 1610 104,0 14 42 28 71 3,0 25 – – 0,9 PHP 2SPZ100TB 
  106 6 1610 110,0 14 42 28 76 3,0 25 – – 1,1 PHP 2SPZ106TB 
  112 6 1610 116,0 14 42 28 84 3,0 25 – – 1,3 PHP 2SPZ112TB 
  118 6 1610 122,0 14 42 28 90 3,0 25 – – 1,5 PHP 2SPZ118TB 
                
  125 6 1610 129,0 14 42 28 97 3,0 25 – – 1,7 PHP 2SPZ125TB 
  132 6 1610 136,0 14 42 28 104 3,0 25 – – 2,0 PHP 2SPZ132TB 
  140 6 1610 144,0 14 42 28 112 3,0 25 – – 2,4 PHP 2SPZ140TB 
  150 1 2012 154,0 14 50 28 – – 32 4,0 100 2,6 PHP 2SPZ150TB 
  160 1 2012 164,0 14 50 28 – – 32 4,0 100 3,1 PHP 2SPZ160TB 
                
  170 1 2012 174,0 14 50 28 – – 32 4,0 100 2,8 PHP 2SPZ170TB 
  180 8 2012 184,0 14 50 28 152 – 32 4,0 100 2,9 PHP 2SPZ180TB 
  

 
 
 
* Gewicht ohne Taper-Buchse. 
Nicht-funktionale Abmessungen können leicht abweichen. 
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SPZ 2 190 8 2012 194,0 14 50 28 161 – 32 4,0 100 3,1 PHP 2SPZ190TB 
  200 4 2012 204,0 14 50 28 171 – 32 4,0 100 3,4 PHP 2SPZ200TB 
  224 4 2012 228,0 14 50 28 196 – 32 4,0 100 4,5 PHP 2SPZ224TB 
  250 4 2012 254,0 14 50 28 222 2,0 32 2,0 100 5,4 PHP 2SPZ250TB 
  280 4 2012 284,0 14 50 28 252 2,0 32 2,0 100 6,2 PHP 2SPZ280TB 
                
  315 4 2012 319,0 14 50 28 286 2,0 32 2,0 100 7,2 PHP 2SPZ315TB 
  355 4 2012 359,0 14 50 28 326 2,0 32 2,0 112 8,6 PHP 2SPZ355TB 
  400 4 2517 404,0 16 60 28 371 8,5 45 8,5 120 9,9 PHP 2SPZ400TB 
  450 4 2517 454,0 16 60 28 421 8,5 45 8,5 120 11,2 PHP 2SPZ450TB 
                
SPZ 3 63 6 1108 67,0 9 28 40 40 18,0 22 – – 0,4 PHP 3SPZ63TB 
  67 6 1108 71,0 9 28 40 42 18,0 22 – – 0,5 PHP 3SPZ67TB 
  71 6 1108 75,0 9 28 40 42 18,0 22 – – 0,6 PHP 3SPZ71TB 
  75 6 1210 79,0 11 32 40 48 15,0 25 – – 0,7 PHP 3SPZ75TB 
  80 6 1210 84,0 11 32 40 51 15,0 25 – – 0,7 PHP 3SPZ80TB 
                
  85 6 1610 89,0 14 42 40 60 15,0 25 – – 0,8 PHP 3SPZ85TB 
  90 6 1610 94,0 14 42 40 61 15,0 25 – – 0,9 PHP 3SPZ90TB 
  95 6 1610 99,0 14 42 40 66 15,0 25 – – 1,0 PHP 3SPZ95TB 
  100 6 1610 104,0 14 42 40 71 15,0 25 – – 1,1 PHP 3SPZ100TB 
  106 6 1610 110,0 14 42 40 78 15,0 25 – – 1,4 PHP 3SPZ106TB 
                
  112 6 2012 116,0 14 50 40 84 8,0 32 – – 1,4 PHP 3SPZ112TB 
  118 6 2012 122,0 14 50 40 92 8,0 32 – – 1,7 PHP 3SPZ118TB 
  125 2 2012 129,0 14 50 40 97 – 32 8,0 – 2,0 PHP 3SPZ125TB 
  132 2 2012 136,0 14 50 40 104 – 32 8,0 – 2,3 PHP 3SPZ132TB 
  140 2 2012 144,0 14 50 40 112 – 32 8,0 – 2,7 PHP 3SPZ140TB 
                
  150 2 2012 154,0 14 50 40 122 – 32 8,0 – 3,3 PHP 3SPZ150TB 
  160 2 2012 164,0 14 50 40 132 – 32 8,0 – 3,9 PHP 3SPZ160TB 
  170 3 2012 174,0 14 50 40 141 4,0 32 4,0 – 3,2 PHP 3SPZ170TB 
  180 7 2012 184,0 14 50 40 152 – 32 8,0 100 3,4 PHP 3SPZ180TB 
  190 7 2012 194,0 14 50 40 161 4,0 32 4,0 100 3,4 PHP 3SPZ190TB 
                
  200 5 2012 204,0 14 50 40 172 4,0 32 4,0 100 3,9 PHP 3SPZ200TB 
  224 5 2012 228,0 14 50 40 196 4,0 32 4,0 100 5,4 PHP 3SPZ224TB 
  250 5 2012 254,0 14 50 40 222 4,0 32 4,0 100 6,4 PHP 3SPZ250TB 
  280 4 2517 284,0 16 60 40 252 2,5 45 2,5 120 8,3 PHP 3SPZ280TB 
  315 4 2517 319,0 16 60 40 287 2,5 45 2,5 120 10,1 PHP 3SPZ315TB 
                
  355 4 2517 359,0 16 60 40 326 2,5 45 2,5 120 11,7 PHP 3SPZ355TB 
  400 4 2517 404,0 16 60 40 371 2,5 45 2,5 120 13,3 PHP 3SPZ400TB 
  450 4 2517 454,0 16 60 40 421 2,5 45 2,5 120 14,6 PHP 3SPZ450TB 
  500 4 2517 504,0 16 60 40 471 2,5 45 2,5 120 15,8 PHP 3SPZ500TB 
  630 4 3020 634,0 25 75 40 601 5,5 45 2,5 120 17,0 PHP 3SPZ630TB 
                
  800 4 3020 804,0 25 75 40 771 5,5 51 2,5 150 33,0 PHP 3SPZ800TB 
                
SPZ 4 63 6 1108 67,0 9 28 52 38 30,0 22 – – 0,5 PHP 4SPZ63TB 
  67 6 1108 71,0 9 28 52 41 30,0 22 – – 0,6 PHP 4SPZ67TB 
  71 6 1108 75,0 9 28 52 45 30,0 22 – – 0,7 PHP 4SPZ71TB 
  75 6 1210 79,0 11 32 52 46 27,0 25 – – 0,8 PHP 4SPZ75TB 
  80 6 1210 84,0 11 32 52 51 27,0 25 – – 0,9 PHP 4SPZ80TB 
                
  85 6 1610 89,0 14 42 52 60 27,0 25 – – 1,0 PHP 4SPZ85TB 
  90 6 1610 94,0 14 42 52 61 27,0 25 – – 1,1 PHP 4SPZ90TB 
  95 6 1610 99,0 14 42 52 66 27,0 25 – – 1,3 PHP 4SPZ95TB 
  100 6 1610 104,0 14 42 52 72 27,0 25 – – 1,4 PHP 4SPZ100TB 
  106 6 1610 110,0 14 42 52 80 27,0 25 – – 1,6 PHP 4SPZ106TB 
                
  112 6 2012 116,0 14 50 52 86 20,0 32 – – 1,7 PHP 4SPZ112TB 
  118 6 2012 122,0 14 50 52 92 20,0 32 – – 2,0 PHP 4SPZ118TB 
  125 2 2012 129,0 14 50 52 99 – 32 20,0 – 2,3 PHP 4SPZ125TB 
  

 
 
 
* Gewicht ohne Taper-Buchse. 
Nicht-funktionale Abmessungen können leicht abweichen. 
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SPZ 4 132 2 2012 136,0 14 50 52 104 – 32 20,0 – 2,6 PHP 4SPZ132TB 
  140 2 2012 144,0 14 50 52 112 – 32 20,0 – 3,1 PHP 4SPZ140TB 
  150 2 2517 154,0 16 60 52 122 – 45 7,0 – 3,8 PHP 4SPZ150TB 
  160 2 2517 164,0 16 60 52 132 – 45 7,0 – 4,6 PHP 4SPZ160TB 
  170 2 2517 174,0 16 65 52 141 – 45 7,0 – 5,5 PHP 4SPZ170TB 
                
  180 2 2517 184,0 16 60 52 152 – 45 7,0 – 6,3 PHP 4SPZ180TB 
  190 3 2517 194,0 16 65 52 161 3,5 45 3,5 – 5,3 PHP 4SPZ190TB 
  200 7 2517 204,0 16 60 52 172 3,5 45 3,5 120 5,4 PHP 4SPZ200TB 
  224 5 2517 228,0 16 60 52 196 3,5 45 3,5 120 7,0 PHP 4SPZ224TB 
  250 5 2517 254,0 16 60 52 222 3,5 45 3,5 120 8,0 PHP 4SPZ250TB 
                
  280 5 2517 284,0 16 60 52 252 3,5 45 3,5 120 9,5 PHP 4SPZ280TB 
  315 5 2517 319,0 16 60 52 287 3,5 45 3,5 120 12,1 PHP 4SPZ315TB 
  355 5 2517 359,0 16 60 52 326 3,5 45 3,5 120 12,8 PHP 4SPZ355TB 
  400 5 2517 404,0 16 60 52 371 3,5 45 3,5 120 13,6 PHP 4SPZ400TB 
  450 5 3020 454,0 25 75 52 421 0,5 51 0,5 150 14,5 PHP 4SPZ450TB 
                
  500 5 3020 504,0 25 75 52 471 0,5 51 0,5 150 17,3 PHP 4SPZ500TB 
  630 4 3030 634,0 35 75 52 601 12,0 76 12,0 150 23,0 PHP 4SPZ630TB 
  800 4 3030 804,0 35 75 52 771 12,0 76 12,0 150 36,0 PHP 4SPZ800TB 
                
SPZ 5 85 6 1610 89,0 14 42 64 60 39,0 25 – – 1,3 PHP 5SPZ85TB 
  90 6 1610 94,0 14 42 64 61 39,0 25 – – 1,3 PHP 5SPZ90TB 
  95 6 1610 99,0 14 42 64 66 39,0 25 – – 1,5 PHP 5SPZ95TB 
  100 6 2012 104,0 14 50 64 72 32,0 32 – – 1,6 PHP 5SPZ100TB 
  106 6 2012 110,0 14 50 64 78 32,0 32 – – 1,8 PHP 5SPZ106TB 
                
  112 6 2012 116,0 14 50 64 84 32,0 32 – – 2,0 PHP 5SPZ112TB 
  118 6 2012 122,0 14 50 64 90 32,0 32 – – 2,3 PHP 5SPZ118TB 
  125 6 2012 129,0 14 50 64 97 32,0 32 – – 2,7 PHP 5SPZ125TB 
  132 6 2517 136,0 16 60 64 104 19,0 45 – – 2,8 PHP 5SPZ132TB 
  140 2 2517 144,0 16 60 64 112 – 45 19,0 – 3,4 PHP 5SPZ140TB 
                
  150 2 2517 154,0 16 60 64 122 – 45 19,0 – 4,3 PHP 5SPZ150TB 
  160 2 2517 164,0 16 60 64 132 – 45 19,0 – 5,1 PHP 5SPZ160TB 
  170 2 2517 174,0 16 60 64 141 – 45 19,0 – 5,7 PHP 5SPZ170TB 
  180 2 2517 184,0 16 60 64 152 – 45 19,0 – 6,8 PHP 5SPZ180TB 
  190 3 2517 194,0 16 60 64 161 9,5 45 9,5 – 7,8 PHP 5SPZ190TB 
                
  200 5 2517 204,0 16 60 64 172 9,5 45 9,5 – 8,8 PHP 5SPZ200TB 
  224 5 2517 228,0 16 60 64 196 9,5 45 9,5 120 8,8 PHP 5SPZ224TB 
  250 5 2517 254,0 16 60 64 222 9,5 45 9,5 120 9,0 PHP 5SPZ250TB 
  280 5 2517 284,0 16 60 64 252 9,5 45 9,5 120 11,0 PHP 5SPZ280TB 
  315 5 2517 319,0 16 60 64 287 9,5 45 9,5 120 13,3 PHP 5SPZ315TB 
                
  355 5 2517 359,0 16 60 64 326 9,5 45 9,5 120 13,0 PHP 5SPZ355TB 
  400 5 3020 404,0 25 75 64 371 6,5 51 6,5 150 15,6 PHP 5SPZ400TB 
  450 5 3020 454,0 25 75 64 421 6,5 51 6,5 150 19,0 PHP 5SPZ450TB 
  500 4 3030 504,0 35 75 64 471 6,0 51 6,0 150 22,6 PHP 5SPZ500TB 
  630 4 3030 634,0 35 75 64 601 6,0 51 6,0 150 29,0 PHP 5SPZ630TB 
                
  800 4 3535 804,0 35 90 64 771 12,5 89 12,5 170 44,1 PHP 5SPZ800TB 
                
SPZ 6 85 6 1610 89,0 14 42 76 61 51,0 25 – – 1,3 PHP 6SPZ85TB 
  90 6 1610 94,0 14 42 76 61 51,0 25 – – 1,5 PHP 6SPZ90TB 
  95 6 1610 99,0 14 42 76 66 51,0 25 – – 1,7 PHP 6SPZ95TB 
  100 6 2012 104,0 14 50 76 72 44,0 32 – – 1,9 PHP 6SPZ100TB 
  106 6 2012 110,0 14 50 76 78 44,0 32 – – 2,0 PHP 6SPZ106TB 
                
  112 6 2012 116,0 14 50 76 84 44,0 32 – – 2,3 PHP 6SPZ112TB 
  118 6 2517 122,0 16 60 76 90 31,0 45 – – 2,3 PHP 6SPZ118TB 
  125 6 2517 129,0 16 60 76 97 31,0 45 – – 2,7 PHP 6SPZ125TB 
  132 6 2517 136,0 16 60 76 104 31,0 45 – – 3,2 PHP 6SPZ132TB 
  

 
 
 
* Gewicht ohne Taper-Buchse. 
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SPZ 6 140 2 2517 144,0 16 60 76 112 – 45 31,0 – 3,8 PHP 6SPZ140TB 
  150 2 2517 154,0 16 60 76 122 – 45 31,0 – 4,6 PHP 6SPZ150TB 
  160 2 2517 164,0 16 60 76 132 – 45 31,0 – 5,5 PHP 6SPZ160TB 
  170 2 2517 174,0 16 65 76 141 – 45 31,0 – 6,5 PHP 6SPZ170TB 
  180 3 2517 184,0 16 60 76 152 15,5 45 15,5 – 7,3 PHP 6SPZ180TB 
                
  190 3 2517 194,0 16 65 76 161 15,5 45 15,5 120 8,4 PHP 6SPZ190TB 
  200 3 2517 204,0 16 60 76 172 15,5 45 15,5 120 9,4 PHP 6SPZ200TB 
  224 5 2517 228,0 16 60 76 196 15,5 45 15,5 120 9,7 PHP 6SPZ224TB 
  250 5 2517 254,0 16 60 76 222 15,5 45 15,5 120 11,8 PHP 6SPZ250TB 
  280 5 2517 284,0 16 60 76 252 15,5 45 15,5 120 12,8 PHP 6SPZ280TB 
                
  315 5 2517 319,0 16 60 76 287 15,5 45 15,5 120 13,8 PHP 6SPZ315TB 
  355 5 2517 359,0 16 60 76 326 15,5 45 15,5 125 15,0 PHP 6SPZ355TB 
  400 5 3030 404,0 25 75 76 371 – 76 – 150 18,3 PHP 6SPZ400TB 
  450 5 3030 454,0 25 75 76 421 – 76 – 150 21,5 PHP 6SPZ450TB 
  500 5 3030 504,0 25 75 76 471 – 76 – 150 24,6 PHP 6SPZ500TB 
                
  630 4 3535 634,0 35 90 76 601 6,5 89 6,5 170 35,0 PHP 6SPZ630TB 
  800 4 3535 804,0 35 90 76 771 6,5 89 6,5 170 57,9 PHP 6SPZ800TB 
                
SPZ 8 140 3 2517 144,0 16 60 100 112 27,5 45 27,5 – 4,0 PHP 8SPZ140TB 
  150 3 2517 154,0 16 60 100 122 27,5 45 27,5 – 5,1 PHP 8SPZ150TB 
  160 3 2517 164,0 16 60 100 132 27,5 45 27,5 – 5,6 PHP 8SPZ160TB 
  180 3 2517 184,0 16 60 100 152 27,5 45 27,5 – 7,1 PHP 8SPZ180TB 
  200 3 3020 204,0 25 75 100 171 24,5 51 24,5 – 9,3 PHP 8SPZ200TB 
                
  224 3 3020 228,0 25 75 100 195 24,5 51 24,5 – 11,8 PHP 8SPZ224TB 
  250 5 3020 254,0 25 75 100 221 24,5 51 24,5 150 10,5 PHP 8SPZ250TB 
  280 5 3020 284,0 25 75 100 252 24,5 51 24,5 150 10,8 PHP 8SPZ280TB 
  355 5 3030 359,0 35 75 100 326 12,0 76 12,0 150 16,0 PHP 8SPZ355TB 
  400 5 3030 404,0 35 75 100 371 12,0 76 12,0 150 18,2 PHP 8SPZ400TB 
                
  450 5 3535 454,0 35 90 100 421 5,5 89 5,5 170 24,0 PHP 8SPZ450TB 
                
SPA 1 63 1 1008 68,5 9 25 20 – – 22 2,0 62 0,8 PHP 1SPA63TB 
  67 1 1108 72,5 9 28 20 – – 22 2,0 62 0,5 PHP 1SPA67TB 
  71 1 1108 76,5 9 28 20 – – 22 2,0 62 0,5 PHP 1SPA71TB 
  75 1 1108 80,5 9 28 22 – – 22 2,0 62 0,4 PHP 1SPA75TB 
  80 1 1210 85,5 11 32 20 – – 25 5,0 75 0,5 PHP 1SPA80TB 
                
  85 1 1210 90,5 11 32 20 – – 25 5,0 75 0,6 PHP 1SPA85TB 
  90 1 1210 95,5 11 32 20 – – 25 5,0 75 0,7 PHP 1SPA90TB 
  95 1 1210 100,5 11 32 20 – – 25 5,0 75 0,9 PHP 1SPA95TB 
  100 1 1610 105,5 14 42 20 – – 25 5,0 80 0,8 PHP 1SPA100TB 
  106 1 1610 111,5 14 42 20 – – 25 5,0 80 0,9 PHP 1SPA106TB 
                
  112 1 1610 117,5 14 42 20 – – 25 5,0 80 1,1 PHP 1SPA112TB 
  118 1 1610 123,5 14 42 20 – – 25 5,0 80 1,2 PHP 1SPA118TB 
  125 1 1610 130,5 14 42 20 – – 25 5,0 80 1,4 PHP 1SPA125TB 
  132 1 1610 137,5 14 42 20 – – 25 5,0 80 1,6 PHP 1SPA132TB 
  140 1 1610 145,5 14 42 20 – – 25 5,0 80 1,8 PHP 1SPA140TB 
                
  150 1 1610 155,5 14 42 20 – – 25 5,0 80 2,1 PHP 1SPA150TB 
  160 1 1610 165,5 14 42 20 – – 25 5,0 80 2,4 PHP 1SPA160TB 
  170 1 1610 175,5 14 42 20 – – 25 5,0 80 1,1 PHP 1SPA170TB 
  180 4 1610 185,5 14 42 20 145 – 25 5,0 92 2,3 PHP 1SPA180TB 
  190 4 1610 195,5 14 42 20 156 – 25 5,0 92 2,7 PHP 1SPA190TB 
                
  200 4 2012 205,5 14 50 20 165 – 32 12,0 108 2,3 PHP 1SPA200TB 
  212 4 2012 217,5 14 50 20 177 – 32 12,0 110 3,5 PHP 1SPA212TB 
  224 4 2012 229,5 14 50 20 189 – 32 12,0 112 4,0 PHP 1SPA224TB 
  250 4 2012 255,5 14 50 20 215 6,0 32 6,0 112 4,8 PHP 1SPA250TB 
  280 4 2012 285,5 14 50 20 245 – 32 12,0 112 6,3 PHP 1SPA280TB 
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SPA 1 315 4 2012 320,5 14 50 20 280 – 32 12,0 112 7,2 PHP 1SPA315TB 
  355 4 2012 360,5 14 50 20 320 – 32 12,0 112 7,6 PHP 1SPA355TB 
  400 4 2012 405,5 14 50 20 365 – 32 12,0 112 7,9 PHP 1SPA400TB 
  450 4 2012 455,5 16 60 20 415 – 32 12,0 112 8,4 PHP 1SPA450TB 
  500 4 2517 505,5 16 60 20 465 – 45 12,0 112 9,4 PHP 1SPA500TB 
                
  630 4 2517 635,5 16 60 20 595 – 45 12,0 112 13,1 PHP 1SPA630TB 
                
SPA 2 63 6 1008 68,5 9 28 35 33 13,0 22 – – 0,6 PHP 2SPA63TB 
  67 6 1108 72,5 9 28 35 37 13,0 22 – – 0,4 PHP 2SPA67TB 
  71 6 1108 76,5 9 28 35 40 13,0 22 – – 0,5 PHP 2SPA71TB 
  75 6 1108 80,5 9 28 35 44 13,0 25 – – 0,7 PHP 2SPA75TB 
  80 6 1210 85,5 11 32 35 47 10,0 25 – – 0,6 PHP 2SPA80TB 
                
  85 6 1210 90,5 11 32 35 50 10,0 25 – – 0,7 PHP 2SPA85TB 
  90 6 1610 95,5 14 42 35 60 10,0 25 – – 0,7 PHP 2SPA90TB 
  95 6 1610 100,5 14 42 35 64 10,0 25 – – 0,9 PHP 2SPA95TB 
  100 6 1610 105,5 14 42 35 70 10,0 25 – – 1,1 PHP 2SPA100TB 
  106 6 1610 111,5 14 42 35 76 10,0 25 – – 1,2 PHP 2SPA106TB 
                
  112 6 1610 117,5 14 42 35 80 10,0 25 – – 1,4 PHP 2SPA112TB 
  118 6 1610 123,5 14 42 35 86 10,0 25 – – 1,6 PHP 2SPA118TB 
  125 6 1610 130,5 14 42 35 90 10,0 25 – – 1,9 PHP 2SPA125TB 
  132 6 2012 137,5 14 50 35 98 3,0 32 – – 2,1 PHP 2SPA132TB 
  140 6 2012 145,5 14 50 35 106 3,0 32 – – 2,6 PHP 2SPA140TB 
                
  150 6 2012 155,5 14 50 35 116 3,0 32 – – 3,2 PHP 2SPA150TB 
  160 6 2012 165,5 14 50 35 125 3,0 32 – – 3,8 PHP 2SPA160TB 
  170 6 2012 175,5 14 50 35 135 3,0 32 – – 4,5 PHP 2SPA170TB 
  180 7 2012 185,5 14 50 35 148 2,0 32 2,0 100 5,2 PHP 2SPA180TB 
  190 7 2012 195,5 14 50 35 158 2,0 32 2,0 100 4,4 PHP 2SPA190TB 
                
  200 8 2517 205,5 16 60 35 165 5,0 45 5,0 120 4,9 PHP 2SPA200TB 
  212 4 2517 217,5 16 65 35 177 5,0 45 5,0 120 5,8 PHP 2SPA212TB 
  224 4 2517 229,5 16 60 35 189 – 45 10,0 120 6,6 PHP 2SPA224TB 
  250 4 2517 255,5 16 60 35 215 5,0 45 5,0 120 6,8 PHP 2SPA250TB 
  280 4 2517 285,5 16 60 35 245 – 45 10,0 120 8,3 PHP 2SPA280TB 
                
  315 4 2517 320,5 16 60 35 280 – 45 10,0 120 10,2 PHP 2SPA315TB 
  355 4 2517 360,5 16 60 35 320 – 45 10,0 120 10,5 PHP 2SPA355TB 
  400 4 2517 405,5 16 60 35 365 – 45 10,0 120 11,3 PHP 2SPA400TB 
  450 4 2517 455,5 16 60 35 465 – 45 10,0 120 15,0 PHP 2SPA450TB 
  500 4 2517 505,5 16 60 35 525 – 51 16,0 150 18,7 PHP 2SPA500TB 
                
  630 4 3020 635,5 25 75 35 595 8,0 51 8,0 150 22,0 PHP 2SPA630TB 
                
SPA 3 71 6 1108 76,5 9 28 50 40 28,0 22 – – 0,7 PHP 3SPA71TB 
  75 6 1108 80,5 9 28 50 44 28,0 25 – – 0,8 PHP 3SPA75TB 
  80 6 1210 85,5 11 32 50 47 25,0 25 – – 0,9 PHP 3SPA80TB 
  85 6 1210 90,5 11 32 50 50 25,0 25 – – 1,0 PHP 3SPA85TB 
  90 6 1610 95,5 14 42 50 60 25,0 25 – – 1,0 PHP 3SPA90TB 
                
  95 6 1610 100,5 14 42 50 64 25,0 25 – – 1,2 PHP 3SPA95TB 
  100 2 1610 105,5 14 42 50 70 – 25 25,0 – 1,3 PHP 3SPA100TB 
  106 2 1610 111,5 14 42 50 76 – 25 25,0 – 1,6 PHP 3SPA106TB 
  112 6 2012 117,5 14 50 50 83 18,0 32 – – 1,6 PHP 3SPA112TB 
  118 2 2012 123,5 14 50 50 86 –  32 18,0 – 1,9 PHP 3SPA118TB 
                
  125 2 2012 130,5 14 50 50 92 – 32 18,0 – 2,3 PHP 3SPA125TB 
  132 2 2012 137,5 14 50 50 98 – 32 18,0 – 2,6 PHP 3SPA132TB 
  140 6 2517 145,5 16 60 50 106 5,0 45 – – 2,9 PHP 3SPA140TB 
  150 6 2517 155,5 16 60 50 116 5,0 45 – – 3,7 PHP 3SPA150TB 
  160 6 2517 165,5 16 60 50 126 5,0 45 – – 4,5 PHP 3SPA160TB 
                
  

 
 
 
* Gewicht ohne Taper-Buchse. 
Nicht-funktionale Abmessungen können leicht abweichen. 
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SPA 3 170 6 2517 175,5 16 60 50 138 5,0 45 – – 5,0 PHP 3SPA170TB 
  180 6 2517 185,5 16 60 50 146 5,0 45 – – 6,2 PHP 3SPA180TB 
  190 6 2517 195,5 16 60 50 158 5,0 45 – – 7,0 PHP 3SPA190TB 
  200 7 2517 205,5 16 60 50 165 2,5 45 2,5 120 5,6 PHP 3SPA200TB 
  212 5 2517 217,5 16 60 50 177 2,5 45 2,5 120 6,6 PHP 3SPA212TB 
                
  224 5 2517 229,5 16 60 50 189 2,5 45 2,5 120 7,5 PHP 3SPA224TB 
  250 5 2517 255,5 16 60 50 215 2,5 45 2,5 120 8,6 PHP 3SPA250TB 
  280 5 2517 285,5 16 60 50 245 2,5 45 2,5 120 10,0 PHP 3SPA280TB 
  315 4 3020 320,5 25 75 50 280 0,5 51 0,5 160 12,8 PHP 3SPA315TB 
  355 4 3020 360,5 25 75 50 320 0,5 51 0,5 150 13,4 PHP 3SPA355TB 
                
  400 4 3020 405,5 25 75 50 365 – 51 1,0 150 15,9 PHP 3SPA400TB 
  450 4 3020 455,5 25 75 50 415 – 51 1,0 150 19,3 PHP 3SPA450TB 
  500 4 3020 505,5 25 75 50 465 – 51 1,0 150 22,6 PHP 3SPA500TB 
  560 4 3020 565,5 25 75 50 525 – 51 1,0 150 23,5 PHP 3SPA560TB 
  630 4 3020 635,5 25 75 50 595 – 51 1,0 150 27,5 PHP 3SPA630TB 
                
  800 4 3535 805,5 35 90 50 765 19,5 89 19,5 170 40,8 PHP 3SPA800TB 
  1 000 4 3535 1 005,5 35 90 50 965 19,5 89 19,5 178 50,0 PHP 3SPA1000TB 
                
SPA 4 90 6 1615 95,5 14 42 65 64 27,0 38 – – 1,2 PHP 4SPA90TB 
  95 6 1615 100,5 14 42 65 64 27,0 38 – – 1,4 PHP 4SPA95TB 
  100 2 1615 105,5 14 42 65 70  -  38 27,0 – 1,6 PHP 4SPA100TB 
  106 6 2012 111,5 14 50 65 76 33,0 32 – – 1,7 PHP 4SPA106TB 
  112 6 2012 117,5 14 50 65 80 33,0 32 – – 2,0 PHP 4SPA112TB 
                
  118 2 2012 123,5 14 50 65 86 –  32 33,0 – 2,3 PHP 4SPA118TB 
  125 2 2012 130,5 14 50 65 92 – 32 33,0 – 2,7 PHP 4SPA125TB 
  132 2 2517 137,5 16 60 65 98 – 45 20,0 – 2,9 PHP 4SPA132TB 
  140 2 2517 145,5 16 60 65 106 – 45 20,0 – 3,5 PHP 4SPA140TB 
  150 2 2517 155,5 16 60 65 116 – 45 20,0 – 4,2 PHP 4SPA150TB 
                
  160 2 2517 165,5 16 60 65 126 – 45 20,0 – 5,1 PHP 4SPA160TB 
  170 2 2517 175,5 16 60 65 138 – 45 20,0 – 6,0 PHP 4SPA170TB 
  180 2 2517 185,5 16 60 65 146 – 45 20,0 – 6,9 PHP 4SPA180TB 
  190 2 2517 195,5 25 60 65 158 – 45 20,0 – 7,2 PHP 4SPA190TB 
  200 2 3020 205,5 25 75 65 165 – 51 14,0 – 8,4 PHP 4SPA200TB 
                
  212 2 3020 217,5 25 75 65 177 – 51 14,0 – 9,9 PHP 4SPA212TB 
  224 2 3020 229,5 25 75 65 189 – 51 14,0 – 11,4 PHP 4SPA224TB 
  250 5 3020 255,5 25 75 65 215 7,0 51 7,0 150 10,5 PHP 4SPA250TB 
  280 5 3020 285,5 25 75 65 245 7,0 51 7,0 150 11,6 PHP 4SPA280TB 
  315 5 3020 320,5 25 75 65 280 7,0 51 7,0 150 13,8 PHP 4SPA315TB 
                
  355 5 3020 360,5 25 75 65 320 7,0 51 7,0 150 15,8 PHP 4SPA355TB 
  400 5 3020 405,5 25 75 65 365 7,0 51 7,0 150 17,7 PHP 4SPA400TB 
  450 5 3020 455,5 25 75 65 415 7,0 51 7,0 150 23,2 PHP 4SPA450TB 
  500 5 3020 505,5 25 75 65 465 7,0 51 7,0 150 27,4 PHP 4SPA500TB 
  560 4 3535 565,5 35 90 65 525 12,0 89 12,0 170 30,5 PHP 4SPA560TB 
                
  630 4 4545 635,5 35 90 65 595 12,0 89 12,0 170 34,1 PHP 4SPA630TB 
  800 4 3535 805,5 35 90 65 765 12,0 89 12,0 170 50,8 PHP 4SPA800TB 
  1 000 4 4040 1 005,5 40 100 65 965 18,5 102 18,5 216 62,0 PHP 4SPA1000TB 
                
SPA 5 100 2 1615 105,5 14 42 80 70  -  38 42,0 – 1,9 PHP 5SPA100TB 
  106 6 2012 111,5 14 50 80 76 48,0 32 – – 2,1 PHP 5SPA106TB 
  112 6 2012 117,5 14 50 80 80 48,0 32 – – 2,4 PHP 5SPA112TB 
  118 2 2012 123,5 14 50 80 86 – 32 48,0 – 2,7 PHP 5SPA118TB 
  125 3 2012 130,5 14 50 80 92 24,0 32 24,0 – 3,1 PHP 5SPA125TB 
                
  132 3 2517 137,5 16 60 80 98 17,5 45 17,5 – 3,2 PHP 5SPA132TB 
  140 3 2517 145,5 16 60 80 106 17,5 45 17,5 – 3,9 PHP 5SPA140TB 
  150 3 2517 155,5 16 60 80 116 17,5 45 17,5 – 4,7 PHP 5SPA150TB 
  

 
 
 
* Gewicht ohne Taper-Buchse. 
Nicht-funktionale Abmessungen können leicht abweichen. 
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SPA 5 160 3 2517 165,5 16 60 80 126 17,5 45 17,5 – 5,6 PHP 5SPA160TB 
  170 3 2517 175,5 16 60 80 146 17,5 45 17,5 – 6,2 PHP 5SPA170TB 
  180 3 3020 185,5 25 75 80 165 14,5 51 14,5 – 6,8 PHP 5SPA180TB 
  190 2 3020 195,5 25 75 80 189  -  51 29,0 – 7,4 PHP 5SPA190TB 
  200 3 3020 205,5 25 75 80 215 14,5 51 14,5 – 9,1 PHP 5SPA200TB 
                
  212 2 3020 217,5 25 75 80 245 –  51 29,0 – 10,7 PHP 5SPA212TB 
  224 2 3020 229,5 25 75 80 280 – 51 29,0 – 12,3 PHP 5SPA224TB 
  250 7 3020 255,5 25 75 80 215 14,5 51 14,5 150 11,7 PHP 5SPA250TB 
  280 4 3535 285,5 35 90 80 245 4,5 89 4,5 170 17,4 PHP 5SPA280TB 
  315 4 3535 320,5 35 90 80 280 4,5 89 4,5 170 20,0 PHP 5SPA315TB 
                
  355 4 3535 360,5 35 90 80 320 4,5 89 4,5 170 22,8 PHP 5SPA355TB 
  400 4 3535 405,5 35 90 80 365 4,5 89 4,5 170 24,8 PHP 5SPA400TB 
  450 4 3535 455,5 35 90 80 415 4,5 89 4,5 170 28,5 PHP 5SPA450TB 
  500 4 3535 505,5 35 90 80 465 4,5 89 4,5 170 31,7 PHP 5SPA500TB 
  560 4 3535 565,5 35 90 80 525 4,5 89 4,5 170 35,0 PHP 5SPA560TB 
                
  630 4 3535 635,5 35 90 80 595 4,5 89 4,5 170 42,0 PHP 5SPA630TB 
  800 4 4040 805,5 40 100 80 765 11,0 102 11,0 216 60,0 PHP 5SPA800TB 
  1 000 4 4545 1 005,5 55 120 80 965 17,0 114 17,0 225 70,0 PHP 5SPA1000TB 
                
SPA 6 100 3 1610 105,5 14 42 95 70 30,0 38 40,0 – 2,2 PHP 6SPA100TB 
  106 6 2012 111,5 14 50 95 76 63,0 32 – – 2,5 PHP 6SPA106TB 
  112 6 2012 117,5 14 50 95 80 63,0 32 – – 2,8 PHP 6SPA112TB 
  118 6 2012 123,5 14 50 95 86 63,0 32 – – 3,1 PHP 6SPA118TB 
  125 3 2012 130,5 14 50 95 92 31,5 32 31,5 – 3,7 PHP 6SPA125TB 
                
  132 3 2517 137,5 16 60 95 98 25,0 45 25,0 – 3,6 PHP 6SPA132TB 
  140 3 2517 145,5 16 60 95 106 25,0 45 25,0 – 4,5 PHP 6SPA140TB 
  150 3 2517 155,5 16 60 95 116 25,0 45 25,0 – 5,3 PHP 6SPA150TB 
  160 3 2517 165,5 16 60 95 126 25,0 45 25,0 – 6,3 PHP 6SPA160TB 
  170 3 3020 175,5 25 75 95 135 22,0 51 22,0 – 6,3 PHP 6SPA170TB 
                
  180 3 3020 185,5 25 75 95 146 22,0 51 22,0 – 7,5 PHP 6SPA180TB 
  190 3 3020 195,5 25 75 95 155 22,0 51 22,0 – 8,6 PHP 6SPA190TB 
  200 3 3020 205,5 25 75 95 165 22,0 51 22,0 – 9,9 PHP 6SPA200TB 
  212 3 3020 217,5 25 75 95 177 22,0 51 22,0 – 11,6 PHP 6SPA212TB 
  224 3 3020 229,5 25 75 95 189 22,0 51 22,0 – 13,2 PHP 6SPA224TB 
                
  250 7 3020 255,5 25 75 95 215 22,0 51 22,0 150 12,5 PHP 6SPA250TB 
  280 5 3535 285,5 35 90 95 245 3,0 89 3,0 170 19,0 PHP 6SPA280TB 
  315 5 3535 320,5 35 90 95 280 3,0 89 3,0 170 21,1 PHP 6SPA315TB 
  355 5 3535 360,5 35 90 95 320 3,0 89 3,0 170 23,5 PHP 6SPA355TB 
  400 5 3535 405,5 35 90 95 365 3,0 89 3,0 170 26,0 PHP 6SPA400TB 
                
  450 5 3535 455,5 35 90 95 415 3,0 89 3,0 170 30,0 PHP 6SPA450TB 
  500 5 3535 505,5 35 90 95 465 3,0 89 3,0 170 34,0 PHP 6SPA500TB 
  560 5 3535 565,5 35 90 95 525 3,0 89 3,0 170 39,0 PHP 6SPA560TB 
  630 4 4040 635,5 40 100 95 595 3,5 102 3,5 216 53,5 PHP 6SPA630TB 
  800 4 4040 805,5 40 100 95 765 3,5 102 3,5 216 70,0 PHP 6SPA800TB 
                
  1 000 4 4545 1 005,5 55 120 95 965 9,5 114 9,5 225 85,5 PHP 6SPA1000TB 
                
SPB 1 100 1 1610 107,0 14 42 25 – – 25 – – 0,8 PHP 1SPB100TB 
  106 1 1610 113,0 14 42 25 – – 25 – – 1,0 PHP 1SPB106TB 
  112 1 1610 119,0 14 42 25 – – 25 – – 1,2 PHP 1SPB112TB 
  118 1 1610 125,0 14 42 25 – – 25 – – 1,5 PHP 1SPB118TB 
  125 1 1610 132,0 14 42 25 – – 25 – – 1,5 PHP 1SPB125TB 
                
  132 1 1610 139,0 14 42 25 – – 25 – – 1,8 PHP 1SPB132TB 
  140 1 1610 147,0 14 42 25 – – 25 – – 2,1 PHP 1SPB140TB 
  150 1 1610 157,0 14 42 25 – – 25 – – 2,5 PHP 1SPB150TB 
  160 1 1610 167,0 14 42 25 – – 25 – – 2,9 PHP 1SPB160TB 
  

 
 
 
* Gewicht ohne Taper-Buchse. 
Nicht-funktionale Abmessungen können leicht abweichen. 
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SPB 1 170 1 1610 177,0 14 42 25 – – 25 – – 3,0 PHP 1SPB170TB 
  180 7 1610 187,0 14 42 25 137 – 25 – 80 3,8 PHP 1SPB180TB 
  190 8 2012 197,0 14 50 25 147 3,5 32 3,5 100 4,4 PHP 1SPB190TB 
  200 4 2012 207,0 14 50 25 157 3,5 32 3,5 104 4,0 PHP 1SPB200TB 
  212 4 2012 219,0 14 50 25 169 3,5 32 3,5 104 5,2 PHP 1SPB212TB 
                
  224 4 2012 231,0 14 50 25 181 3,5 32 3,5 104 5,2 PHP 1SPB224TB 
  236 4 2012 243,0 14 50 25 193 3,5 32 3,5 104 5,4 PHP 1SPB236TB 
  250 4 2012 257,0 14 50 25 207 3,5 32 3,5 104 6,2 PHP 1SPB250TB 
  280 4 2012 287,0 14 50 25 237 3,5 32 3,5 104 6,5 PHP 1SPB280TB 
  300 4 2012 307,0 14 50 25 258 3,5 32 3,5 104 7,0 PHP 1SPB300TB 
                
  315 4 2012 322,0 14 50 25 272 3,5 32 3,5 100 7,5 PHP 1SPB315TB 
  335 4 2517 342,0 16 60 25 288 10,0 45 10,0 125 8,5 PHP 1SPB335TB 
  355 4 3020 362,0 25 75 25 312 13,0 51 13,0 146 9,5 PHP 1SPB355TB 
  400 4 3020 407,0 25 75 25 357 13,0 51 13,0 146 11,0 PHP 1SPB400TB  
  450 4 3020 457,0 25 75 25 407 13,0 51 13,0 150 12,3 PHP 1SPB450TB 
                
  500 4 3020 507,0 25 75 25 457 13,0 51 13,0 150 14,6 PHP 1SPB500TB 
  560 4 3020 567,0 25 75 25 517 13,0 51 13,0 150 18,5 PHP 1SPB560TB 
  630 4 3020 637,0 25 75 25 587 13,0 51 13,0 150 20,5 PHP 1SPB630TB 
                
SPB 2 100 6 1610 107,0 14 42 44 62 19,0 25 – – 1,3 PHP 2SPB100TB 
  106 6 1610 113,0 14 42 44 67 19,0 25 – – 1,5 PHP 2SPB106TB 
  112 6 1610 119,0 14 42 44 72 19,0 25 – – 1,5 PHP 2SPB112TB 
  118 2 1610 125,0 14 42 44 78 – 25 19,0 – 1,7 PHP 2SPB118TB 
  125 2 2012 132,0 14 50 44 82 – 32 12,0 – 2,0 PHP 2SPB125TB 
                
  132 2 2012 139,0 14 50 44 89 – 32 12,0 – 2,4 PHP 2SPB132TB 
  140 2 2012 147,0 14 50 44 97 – 32 12,0 – 2,8 PHP 2SPB140TB 
  150 2 2012 157,0 14 50 44 107 – 32 12,0 – 3,3 PHP 2SPB150TB 
  160 2 2012 167,0 14 50 44 117 – 32 12,0 – 4,0 PHP 2SPB160TB 
  170 2 2012 177,0 14 50 44 127 – 32 12,0 – 4,4 PHP 2SPB170TB 
                
  180 1 2517 187,0 16 60 44 – – 45 1,0 120 5,5 PHP 2SPB180TB 
  190 1 2517 197,0 16 60 44 – – 45 1,0 120 6,5 PHP 2SPB190TB 
  200 1 2517 207,0 16 60 44 – – 45 1,0 120 7,5 PHP 2SPB200TB 
  212 8 2517 219,0 16 60 44 169 – 45 1,0 120 7,0 PHP 2SPB212TB 
  224 4 2517 231,0 16 60 44 181 – 45 1,0 120 7,7 PHP 2SPB224TB 
                
  236 4 2517 243,0 16 60 44 193 – 45 1,0 120 8,3 PHP 2SPB236TB 
  250 4 2517 257,0 16 60 44 207 – 45 1,0 120 8,6 PHP 2SPB250TB 
  280 4 2517 287,0 16 60 44 237 – 45 1,0 120 10,1 PHP 2SPB280TB 
  300 4 2517 307,0 16 60 44 257 – 45 1,0 120 11,0 PHP 2SPB300TB 
  315 4 2517 322,0 16 60 44 272 – 45 1,0 120 12,2 PHP 2SPB315TB 
                
  335 4 2517 342,0 16 60 44 292 – 45 1,0 120 14,0 PHP 2SPB335TB 
  355 4 3020 362,0 25 75 44 312 3,5 51 3,5 120 15,9 PHP 2SPB355TB 
  400 4 3020 407,0 25 75 44 357 3,5 51 3,5 150 18,3 PHP 2SPB400TB 
  450 4 3020 457,0 25 75 44 407 3,5 51 3,5 150 16,3 PHP 2SPB450TB 
  500 4 3020 507,0 25 75 44 457 3,5 51 3,5 150 18,6 PHP 2SPB500TB 
                
  560 4 3030 567,0 35 75 44 517 4,0 76 28,0 150 22,5 PHP 2SPB560TB 
  630 4 3030 637,0 35 75 44 587 16,0 76 – 150 25,5 PHP 2SPB630TB 
                
SPB 3 100 6 1610 107,0 14 42 63 62 38,0 25 – – 0,9 PHP 3SPB100TB 
  106 6 1610 113,0 14 42 63 67 38,0 25 – – 2,0 PHP 3SPB106TB 
  112 6 1610 119,0 14 42 63 72 38,0 25 – – 2,0 PHP 3SPB112TB 
  118 2 1610 125,0 14 42 63 78 – 25 38,0 – 2,3 PHP 3SPB118TB 
  125 2 2012 132,0 14 50 63 82 – 32 31,0 – 2,5 PHP 3SPB125TB 
                
  132 2 2012 139,0 14 50 63 89 – 32 31,0 – 3,1 PHP 3SPB132TB 
  140 2 2012 147,0 14 50 63 97 – 32 31,0 – 3,5 PHP 3SPB140TB 
  150 2 2517 157,0 16 60 63 107 – 45 18,0 – 4,0 PHP 3SPB150TB 
  

 
 
 
* Gewicht ohne Taper-Buchse. 
Nicht-funktionale Abmessungen können leicht abweichen. 
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SPB 3 160 2 2517 167,0 16 60 63 117 – 45 18,0 – 4,9 PHP 3SPB160TB 
  170 2 2517 177,0 16 60 63 127 – 45 18,0 – 5,7 PHP 3SPB170TB 
  180 2 2517 187,0 16 60 63 137 – 45 18,0 – 6,7 PHP 3SPB180TB 
  190 2 2517 197,0 16 60 63 147 – 45 18,0 – 7,6 PHP 3SPB190TB 
  200 2 2517 207,0 16 60 63 157 – 45 18,0 – 8,9 PHP 3SPB200TB 
                
  212 7 2517 219,0 16 60 63 169 – 45 18,0 120 8,2 PHP 3SPB212TB 
  224 4 2517 231,0 16 60 63 181 – 45 18,0 120 9,1 PHP 3SPB224TB 
  236 4 2517 243,0 16 60 63 193 – 45 18,0 120 9,8 PHP 3SPB236TB 
  250 4 3020 257,0 25 75 63 207 – 51 12,0 150 11,2 PHP 3SPB250TB 
  280 4 3020 287,0 25 75 63 237 6,0 51 6,0 150 12,0 PHP 3SPB280TB 
                
  300 4 3020 307,0 25 75 63 257 6,0 51 6,0 150 13,5 PHP 3SPB300TB 
  315 4 3020 322,0 25 75 63 272 6,0 51 6,0 150 14,2 PHP 3SPB315TB 
  335 4 3020 342,0 25 75 63 292 6,0 51 6,0 150 16,0 PHP 3SPB335TB 
  355 4 3020 362,0 25 75 63 312 6,0 51 6,0 150 17,7 PHP 3SPB355TB 
  400 4 3535 407,0 35 90 63 357 13,0 89 13,0 170 25,0 PHP 3SPB400TB 
                
  450 4 3535 457,0 35 90 63 407 – 89 26,0 170 26,3 PHP 3SPB450TB 
  500 4 3535 507,0 35 90 63 457 – 89 26,0 170 29,9 PHP 3SPB500TB 
  560 4 3535 567,0 35 90 63 517 – 89 26,0 170 37,2 PHP 3SPB560TB 
  630 4 3535 637,0 35 90 63 587 – 89 26,0 170 41,0 PHP 3SPB630TB 
  710 4 3535 717,0 35 90 63 664 13,0 89 13,0 170 48,0 PHP 3SPB710TB 
                
  800 4 3535 807,0 35 90 63 754 13,0 89 13,0 170 55,0 PHP 3SPB800TB 
  900 4 3535 907,0 35 90 63 854 13,0 89 13,0 170 64,1 PHP 3SPB900TB 
  1 000 4 4040 1 007,0 40 100 63 954 20,0 102 20,0 210 72,0 PHP 3SPB1000TB 
  1 250 4 4040 1 257,0 40 100 63 1 204 20,0 102 20,0 210 140,0 PHP 3SPB1250TB 
                
SPB 4 100 3 1210 107,0 11 32 82 58 29,0 25 29,0 – 2,4 PHP 4SPB100TB 
  106 3 1610 113,0 14 42 82 65 29,0 25 29,0 – 2,3 PHP 4SPB106TB 
  112 3 1610 119,0 14 42 82 65 29,0 25 29,0 – 2,8 PHP 4SPB112TB 
  118 3 1610 125,0 14 42 82 71 29,0 25 29,0 – 3,3 PHP 4SPB118TB   
  125 3 2012 132,0 14 50 82 82 25,0 32 25,0 – 3,0 PHP 4SPB125TB 
                
  132 3 2012 139,0 14 50 82 89 25,0 32 25,0 – 3,8 PHP 4SPB132TB 
  140 3 2517 147,0 16 60 82 97 18,5 45 18,5 – 4,0 PHP 4SPB140TB 
  150 3 2517 157,0 16 60 82 107 18,5 45 18,5 – 4,9 PHP 4SPB150TB 
  160 3 2517 167,0 16 60 82 117 18,5 45 18,5 – 5,8 PHP 4SPB160TB 
  170 3 2517 177,0 16 60 82 127 18,5 45 18,5 – 6,6 PHP 4SPB170TB 
                
  180 3 2517 187,0 16 60 82 137 18,5 45 18,5 – 7,7 PHP 4SPB180TB 
  190 3 2517 197,0 16 60 82 147 18,5 45 18,5 – 8,6 PHP 4SPB190TB 
  200 3 3020 207,0 25 75 82 157 15,5 51 15,5 – 9,3 PHP 4SPB200TB 
  212 3 3020 219,0 25 75 82 169 15,5 51 15,5 – 10,9 PHP 4SPB212TB 
  224 3 3020 231,0 25 75 82 181 15,5 51 15,5 – 12,4 PHP 4SPB224TB 
                
  236 3 3020 243,0 25 75 82 193 15,5 51 15,5 – 14,1 PHP 4SPB236TB 
  250 5 3020 257,0 25 75 82 207 15,5 51 15,5 150 12,7 PHP 4SPB250TB 
  280 5 3020 287,0 25 75 82 237 15,5 51 15,5 150 13,8 PHP 4SPB280TB 
  300 4 3535 307,0 35 90 82 257 – 89 7,0 150 20,5 PHP 4SPB300TB 
  315 4 3535 322,0 35 90 82 272 3,5 89 3,5 170 20,6 PHP 4SPB315TB 
                
  335 4 3535 342,0 35 90 82 292 3,5 89 3,5 170 22,0 PHP 4SPB335TB 
  355 4 3535 362,0 35 90 82 312 3,5 89 3,5 170 23,2 PHP 4SPB355TB 
  400 4 3535 407,0 35 90 82 357 3,5 89 3,5 170 26,5 PHP 4SPB400TB 
  450 4 3535 457,0 35 90 82 407  -  89 7,0 170 29,7 PHP 4SPB450TB 
  500 4 3535 507,0 35 90 82 457  -  89 7,0 170 34,7 PHP 4SPB500TB 
                
  560 4 3535 567,0 35 90 82 517  -  89 7,0 170 39,0 PHP 4SPB560TB 
  630 4 3535 637,0 35 90 82 587  -  89 7,0 170 44,5 PHP 4SPB630TB 
  710 4 3535 717,0 35 90 82 664 3,5 89 3,5 187 50,5 PHP 4SPB710TB 
  800 4 4040 807,0 40 100 82 754 10,0 102 10,0 200 60,5 PHP 4SPB800TB 
  900 4 4040 907,0 40 100 82 854 10,0 102 10,0 216 70,0 PHP 4SPB900TB 
  

 
 
 
* Gewicht ohne Taper-Buchse. 
Nicht-funktionale Abmessungen können leicht abweichen. 
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Schmalkeilriemenscheiben 
SPB Taper-Buchse  
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Typ 7  
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B  
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– – mm – – mm         kg – 
   

 

                
SPB 4 1 000 4 4040 1 007,0 40 100 82 954 10,0 102 10,0 216 76,5 PHP 4SPB1000TB 
  1 250 4 4545 1 257,0 55 110 82 1 204 16,0 114 16,0 225 162,0 PHP 4SPB1250TB 
                
SPB 5 125 6 2012 132,0 14 50 101 87 69,0 32 – – 3,6 PHP 5SPB125TB 
  132 6 2517 139,0 16 60 101 94 56,0 45 – – 3,8 PHP 5SPB132TB 
  140 3 2517 147,0 16 60 101 97 28,0 45 28,0 – 4,2 PHP 5SPB140TB 
  150 3 2517 157,0 16 60 101 107 28,0 45 28,0 – 5,7 PHP 5SPB150TB 
  160 3 2517 167,0 16 60 101 117 28,0 45 28,0 – 6,7 PHP 5SPB160TB 
                
  170 3 3020 177,0 25 75 101 127 25,0 51 25,0 – 6,7 PHP 5SPB170TB 
  180 3 3020 187,0 25 75 101 137 25,0 51 25,0 – 7,8 PHP 5SPB180TB 
  190 3 3020 197,0 25 75 101 147 25,0 51 25,0 – 9,1 PHP 5SPB190TB 
  200 3 3020 207,0 25 75 101 157 25,0 51 25,0 – 10,3 PHP 5SPB200TB 
  212 3 3020 219,0 25 75 101 169 25,0 51 25,0 – 12,2 PHP 5SPB212TB 
                
  224 3 3020 231,0 25 75 101 181 25,0 51 25,0 – 13,7 PHP 5SPB224TB 
  236 3 3535 243,0 35 90 101 193 6,0 89 6,0 – 15,9 PHP 5SPB236TB 
  250 3 3535 257,0 35 90 101 207 6,0 89 6,0 – 18,6 PHP 5SPB250TB 
  280 7 3535 287,0 35 90 101 237 6,0 89 6,0 170 21,4 PHP 5SPB280TB 
  300 5 3535 307,0 35 90 101 257 6,0 89 6,0 170 22,5 PHP 5SPB300TB 
                
  315 5 3535 322,0 35 90 101 272 6,0 89 6,0 170 22,3 PHP 5SPB315TB 
  335 5 3535 342,0 35 90 101 292 6,0 89 6,0 170 24,0 PHP 5SPB335TB 
  355 4 3535 362,0 35 90 101 312 6,0 89 6,0 170 25,5 PHP 5SPB355TB 
  400 5 3535 407,0 35 90 101 357 6,0 89 6,0 170 30,2 PHP 5SPB400TB 
  450 5 3535 457,0 35 90 101 407 – 89 12,0 170 32,8 PHP 5SPB450TB 
                
  500 5 3535 507,0 35 90 101 457 – 89 12,0 170 36,7 PHP 5SPB500TB 
  530 5 3525 537,0 35 90 101 487 – 89 12,0 170 39,2 PHP 5SPB530TB 
  560 4 4040 567,0 40 100 101 517 – 102 1,0 200 45,6 PHP 5SPB560TB 
  630 4 4040 637,0 40 100 101 587 – 102 1,0 200 50,0 PHP 5SPB630TB 
  710 4 4040 717,0 40 100 101 664 – 102 1,0 200 63,5 PHP 5SPB710TB 
                
  800 4 4040 807,0 40 100 101 754 – 102 1,0 200 67,0 PHP 5SPB800TB 
  900 4 4040 907,0 40 100 101 854 – 114 1,0 200 103,0 PHP 5SPB900TB 
  1 000 4 4545 1 007,0 55 110 101 954 6,5 114 6,5 225 110,0 PHP 5SPB1000TB 
  1 250 4 4545 1 257,0 55 110 101 1 204 6,5 114 6,5 225 180,0 PHP 5SPB1250TB 
                
SPB 6 125 3 2012 132,0 14 50 120 83 44,0 32 44,0 –  4,2 PHP 6SPB125TB 
  132 3 2012 139,0 14 50 120 90 44,0 32 44,0 –  4,5 PHP 6SPB132TB 
  140 3 2517 147,0 16 60 120 97 37,5 45 37,5 – 4,7 PHP 6SPB140TB 
  150 3 2517 157,0 16 60 120 107 37,5 45 37,5 – 6,5 PHP 6SPB150TB 
  160 3 3020 167,0 25 75 120 117 34,5 51 34,5 – 5,9 PHP 6SPB160TB 
                
  170 3 3020 177,0 25 75 120 127 34,5 51 34,5 – 7,6 PHP 6SPB170TB 
  180 3 3020 187,0 25 75 120 137 34,5 51 34,5 – 8,9 PHP 6SPB180TB 
  190 3 3020 197,0 25 75 120 147 34,5 51 34,5 – 10,2 PHP 6SPB190TB 
  200 3 3020 207,0 25 75 120 157 34,5 51 34,5 – 11,7 PHP 6SPB200TB 
  212 3 3535 219,0 35 90 120 169 15,5 89 15,5 – 13,2 PHP 6SPB212TB 
                
  224 3 3535 231,0 35 90 120 181 15,5 89 15,5 – 15,2 PHP 6SPB224TB 
  236 3 3535 243,0 35 90 120 193 15,5 89 15,5 – 17,6 PHP 6SPB236TB 
  250 3 3535 257,0 35 90 120 207 15,5 89 15,5 – 20,2 PHP 6SPB250TB 
  280 7 3535 287,0 35 90 120 237 15,5 89 15,5 191 23,5 PHP 6SPB280TB 
  300 5 3535 307,0 35 90 120 257 15,5 89 15,5 191 24,0 PHP 6SPB300TB 
                
  315 5 3535 322,0 35 90 120 272 15,5 89 15,5 191 24,1 PHP 6SPB315TB 
  335 5 3535 342,0 35 90 120 292 15,5 89 15,5 191 26,0 PHP 6SPB335TB 
  355 5 3535 362,0 35 90 120 312 15,5 89 15,5 191 28,3 PHP 6SPB355TB 
  400 5 3535 407,0 35 90 120 357 15,5 89 15,5 191 31,8 PHP 6SPB400TB 
  450 5 4040 457,0 40 100 120 407 –  102 18,0 191 35,3 PHP 6SPB450TB 
                
  500 5 4040 507,0 40 100 120 457 –  102 18,0 191 40,7 PHP 6SPB500TB 
  560 5 4040 567,0 40 100 120 517 –  102 18,0 191 49,2 PHP 6SPB560TB 
  

 
 
 
* Gewicht ohne Taper-Buchse. 
Nicht-funktionale Abmessungen können leicht abweichen. 
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SPB 6 630 5 4040 637,0 40 100 120 587 –  102 18,0 191 53,5 PHP 6SPB630TB 
  710 5 4040 717,0 40 100 120 664 9,0 102 9,0 240 69,0 PHP 6SPB710TB 
  800 5 4545 807,0 55 110 120 754 3,0 114 3,0 240 84,5 PHP 6SPB800TB 
  900 5 4545 907,0 55 110 120 854 3,0 114 3,0 240 94,5 PHP 6SPB900TB 
  1 000 5 4545 1 007,0 55 110 120 954 3,0 114 3,0 240 104,0 PHP 6SPB1000TB 
                
  1 250 5 4545 1 257,0 55 110 120 1 204 3,0 127 3,0 240 210,0 PHP 6SPB1250TB 
                
SPB 8 140 3 2517 147,0 16 60 158 97 56,5 45 56,5 – 6,8 PHP 8SPB140TB 
  160 3 3020 167,0 25 75 158 117 53,5 51 53,5 – 8,3 PHP 8SPB160TB 
  170 3 3030 177,0 35 75 158 127 41,0 76 41,0 – 9,5 PHP 8SPB170TB 
  180 3 3030 187,0 35 75 158 137 41,0 76 41,0 – 10,8 PHP 8SPB180TB 
  190 3 3030 197,0 35 75 158 147 41,0 76 41,0 – 12,3 PHP 8SPB190TB 
                
  200 3 3535 207,0 35 90 158 157 34,5 89 34,5 – 13,7 PHP 8SPB200TB 
  212 3 3535 219,0 35 90 158 169 34,5 89 34,5 – 15,8 PHP 8SPB212TB 
  224 3 3535 231,0 35 90 158 181 34,5 89 34,5 – 17,9 PHP 8SPB224TB 
  236 3 3535 243,0 35 90 158 193 34,5 89 34,5 – 20,0 PHP 8SPB236TB 
  250 3 3535 257,0 35 90 158 207 34,5 89 34,5 – 23,2 PHP 8SPB250TB 
                
  280 7 3535 287,0 35 90 158 237 34,5 89 34,5 – 26,6 PHP 8SPB280TB 
  300 7 3535 307,0 35 90 158 257 34,5 89 34,5 170 27,3 PHP 8SPB300TB 
  315 7 3535 322,0 35 90 158 272 34,5 89 34,5 170 28,0 PHP 8SPB315TB 
  335 7 3535 342,0 35 90 158 292 34,5 89 34,5 170 30,5 PHP 8SPB335TB 
  355 7 3535 362,0 35 90 158 312 34,5 89 34,5 170 31,5 PHP 8SPB355TB 
                
  400 5 4040 407,0 40 100 158 357 28,0 102 28,0 200 43,0 PHP 8SPB400TB 
  450 5 4040 457,0 40 100 158 407 28,0 102 28,0 200 46,0 PHP 8SPB450TB 
  500 5 4040 507,0 40 100 158 457 28,0 102 28,0 200 52,0 PHP 8SPB500TB 
  560 5 4545 567,0 55 110 158 517 22,0 114 22,0 225 54,5 PHP 8SPB560TB 
  630 5 4545 637,0 55 110 158 587 22,0 114 22,0 225 67,0 PHP 8SPB630TB 
                
  710 5 4545 717,0 55 110 158 664 22,0 114 22,0 225 75,5 PHP 8SPB710TB 
  800 5 4545 807,0 55 110 158 754 22,0 114 22,0 225 94,5 PHP 8SPB800TB 
  900 5 4545 907,0 55 110 158 854 22,0 114 22,0 225 113,5 PHP 8SPB900TB 
  1 000 5 5050 1 007,0 70 125 158 954 15,5 127 15,5 245 121,5 PHP 8SPB1000TB 
  1 250 5 5050 1 257,0 70 125 158 1 204 15,5 127 15,5 245 242,0 PHP 8SPB1250TB 
                
SPB 10 224 3 3535 231,0 35 90 196 181 53,5 89 53,5 – 20,5 PHP 10SPB224TB 
  236 3 3535 243,0 35 90 196 193 53,5 89 53,5 – 22,6 PHP 10SPB236TB 
  250 3 3535 257,0 35 90 196 207 53,5 89 53,5 – 26,6 PHP 10SPB250TB 
  280 6 3535 287,0 35 90 196 237 53,5 89 53,5  -  27,8 PHP 10SPB280TB 
  315 7 3535 322,0 35 90 196 272 53,5 89 53,5 170 28,8 PHP 10SPB315TB 
                
  335 5 4040 342,0 40 100 196 292 47,0 102 47,0 200 32,0 PHP 10SPB335TB 
  355 5 4040 362,0 40 100 196 312 47,0 102 47,0 200 33,5 PHP 10SPB355TB 
  400 5 4040 407,0 40 100 196 357 47,0 102 47,0 200 36,0 PHP 10SPB400TB 
  450 5 4545 457,0 55 110 196 407 41,0 114 41,0 225 47,0 PHP 10SPB450TB 
  500 5 4545 507,0 55 110 196 457 41,0 114 41,0 225 55,0 PHP 10SPB500TB 
                
  560 5 4545 567,0 55 110 196 517 41,0 114 41,0 225 59,0 PHP 10SPB560TB 
  630 5 4545 637,0 55 110 196 587 41,0 114 41,0 225 66,0 PHP 10SPB630TB 
  710 5 4545 717,0 55 125 196 664 41,0 114 41,0 225 75,0 PHP 10SPB710TB 
  800 5 4545 807,0 55 125 196 754 41,0 114 41,0 225 96,0 PHP 10SPB800TB 
  900 5 5050 907,0 70 125 196 854 34,5 127 34,5 245 119,0 PHP 10SPB900TB 
                
  1 000 5 5050 1 007,0 70 125 196 954 34,5 127 34,5 245 141,0 PHP 10SPB1000TB 
  1 250 5 5050 1 257,0 70 125 196 1 203 35,0 127 – – 265,0 PHP 10SPB1250TB 
                
SPC 3 200 3 2517 209,6 16 60 85 150 20,0 45 20,0 – 10,2 PHP 3SPC200TB 
  212 3 3020 221,6 25 75 85 162 17,0 51 17,0 – 11,2 PHP 3SPC212TB 
  224 3 3020 233,6 25 75 85 173 17,0 51 17,0 – 12,7 PHP 3SPC224TB 
  236 3 3020 245,6 25 75 85 185 17,0 51 17,0 – 14,4 PHP 3SPC236TB 
  250 3 3020 259,6 25 75 85 194 17,0 51 17,0 – 16,5 PHP 3SPC250TB 
  

 
 
 
* Gewicht ohne Taper-Buchse. 
Nicht-funktionale Abmessungen können leicht abweichen. 
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SPC 3 265 1 3535 274,6 35 90 85 – – 89 4,0 170 19,7 PHP 3SPC265TB 
  280 1 3535 289,6 35 90 85 – – 89 4,0 170 22,7 PHP 3SPC280TB 
  300 4 3535 309,6 35 90 85 249 2,0 89 2,0 170 22,7 PHP 3SPC300TB 
  315 7 3535 324,6 35 90 85 264 2,0 89 2,0 170 22,0 PHP 3SPC315TB 
  335 4 3535 344,6 35 90 85 284 2,0 89 2,0 170 24,1 PHP 3SPC335TB 
                
  355 4 3535 364,6 35 90 85 304 2,0 89 2,0 170 26,2 PHP 3SPC355TB 
  375 4 3535 384,6 35 90 85 324 2,0 89 2,0 170 28,0 PHP 3SPC375TB 
  400 4 3535 409,6 35 90 85 344 2,0 89 2,0 170 29,3 PHP 3SPC400TB 
  425 4 3535 434,6 35 90 85 369 2,0 89 2,0 170 32,8 PHP 3SPC425TB 
  450 4 3535 459,6 35 90 85 394 2,0 89 2,0 170 34,7 PHP 3SPC450TB 
                
  475 4 3535 484,6 35 90 85 419 2,0 89 2,0 170 36,5 PHP 3SPC475TB 
  500 4 3535 509,6 35 90 85 444 2,0 89 2,0 170 40,0 PHP 3SPC500TB 
  530 4 3535 539,6 35 90 85 474 2,0 89 2,0 170 42,5 PHP 3SPC530TB 
  560 4 3535 569,6 35 90 85 504 2,0 89 2,0 170 45,9 PHP 3SPC560TB 
  630 4 4040 639,6 40 100 85 574 8,5 102 8,5 200 76,3 PHP 3SPC630TB 
                
  710 4 4040 719,6 70 100 85 654 8,5 102 8,5 200 81,6 PHP 3SPC710TB 
  800 4 4545 809,6 55 110 85 737 14,5 114 14,5 225 87,0 PHP 3SPC800TB 
  1 000 4 5050 1 009,6 70 125 85 937 21,0 127 21,0 245 120,0 PHP 3SPC1000TB 
  1 250 4 5050 1 259,6 70 125 85 1 187 21,0 127 21,0 245 175,0 PHP 3SPC1250TB 
                
SPC 4 200 3 3020 209,6 25 75 111 144 30,0 51 30,0 – 11,3 PHP 4SPC200TB 
  212 3 3020 221,6 25 75 111 156 30,0 51 30,0 – 13,0 PHP 4SPC212TB 
  224 3 3535 233,6 35 90 111 168 11,0 89 11,0 – 14,5 PHP 4SPC224TB 
  236 3 3535 245,6 35 90 111 180 11,0 89 11,0 – 16,7 PHP 4SPC236TB 
  250 3 3535 259,6 35 90 111 194 11,0 89 11,0 – 19,3 PHP 4SPC250TB 
                
  265 3 3535 274,6 35 90 111 209 11,0 89 11,0 – 22,4 PHP 4SPC265TB 
  280 7 3535 289,6 35 90 111 224 11,0 89 11,0 – 25,4 PHP 4SPC280TB 
  300 5 3535 309,6 35 90 111 244 11,0 89 11,0 170 25,4 PHP 4SPC300TB 
  315 5 3535 324,6 35 90 111 259 11,0 89 11,0 170 25,3 PHP 4SPC315TB 
  335 5 3535 344,6 35 90 111 279 11,0 89 11,0 170 27,4 PHP 4SPC335TB 
                
  355 5 3535 364,6 35 90 111 299 11,0 89 11,0 170 29,6 PHP 4SPC355TB 
  375 5 3535 384,6 35 90 111 319 11,0 89 11,0 170 31,3 PHP 4SPC375TB 
  400 5 3535 409,6 35 90 111 344 11,0 89 11,0 170 33,8 PHP 4SPC400TB 
  425 5 3535 434,6 35 90 111 369 11,0 89 11,0 170 38,0 PHP 4SPC425TB 
  450 5 3535 459,6 35 90 111 394 11,0 89 11,0 170 41,3 PHP 4SPC450TB 
                
  475 5 3535 484,6 35 90 111 419 11,0 89 11,0 170 43,7 PHP 4SPC475TB 
  500 5 3535 509,6 35 90 111 444 11,0 89 11,0 170 46,0 PHP 4SPC500TB 
  530 5 4040 539,6 40 100 111 474 4,5 102 4,5 170 52,0 PHP 4SPC530TB 
  560 5 4040 569,6 40 100 111 504 4,5 102 4,5 200 58,0 PHP 4SPC560TB 
  630 4 4545 639,6 55 110 111 574 1,5 114 1,5 225 63,8 PHP 4SPC630TB 
                
  710 4 5050 719,6 70 125 111 654 8,0 127 8,0 267 83,2 PHP 4SPC710TB 
  800 4 5050 809,6 70 125 111 737 8,0 127 8,0 267 102,5 PHP 4SPC800TB 
  1 000 4 5050 1 009,6 70 125 111 937 8,0 127 8,0 267 130,0 PHP 4SPC1000TB 
  1 250 4 5050 1 259,6 70 125 111 1 187 8,0 127 8,0 267 186,0 PHP 4SPC1250TB 
                
SPC 5 200 3 3535 209,6 35 90 136 150 23,5 89 23,5 – 12,2 PHP 5SPC200TB 
  212 3 3535 221,6 35 90 136 160 23,5 89 23,5 – 14,5 PHP 5SPC212TB 
  224 3 3535 233,6 35 90 136 173 23,5 89 23,5 – 16,6 PHP 5SPC224TB 
  236 3 3535 245,6 35 90 136 185 23,5 89 23,5 – 18,9 PHP 5SPC236TB 
  250 3 3535 259,6 35 90 136 198 23,5 89 23,5 – 21,5 PHP 5SPC250TB 
                
  265 3 3535 274,6 35 90 136 213 23,5 89 23,5 – 25,0 PHP 5SPC265TB 
  280 3 3535 289,6 35 90 136 228 23,5 89 23,5 – 28,4 PHP 5SPC280TB 
  300 7 3535 309,6 35 90 136 247 23,5 89 23,5 170 28,2 PHP 5SPC300TB 
  315 5 3535 324,6 35 90 136 264 23,5 89 23,5 170 28,1 PHP 5SPC315TB 
  335 5 3535 344,6 35 90 136 280 23,5 89 23,5 170 31,1 PHP 5SPC335TB 
                
  

 
 
 
* Gewicht ohne Taper-Buchse. 
Nicht-funktionale Abmessungen können leicht abweichen. 
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SPC 5 355 5 3535 364,6 35 90 136 304 23,5 89 23,5 170 33,1 PHP 5SPC355TB 
  375 5 3535 384,6 35 90 136 324 23,5 89 23,5 170 35,6 PHP 5SPC375TB 
  400 5 3535 409,6 35 90 136 344 23,5 89 23,5 170 38,5 PHP 5SPC400TB 
  425 5 3535 434,6 35 90 136 369 23,5 89 23,5 170 42,5 PHP 5SPC425TB 
  450 5 4040 459,6 40 100 136 394 17,0 102 17,0 200 44,3 PHP 5SPC450TB 
                
  475 5 4040 484,6 40 100 136 419 17,0 102 17,0 200 48,5 PHP 5SPC475TB 
  500 5 4040 509,6 40 100 136 444 17,0 102 17,0 200 51,0 PHP 5SPC500TB 
  530 5 4545 539,6 55 110 136 474 11,0 102 11,0 200 66,0 PHP 5SPC530TB 
  560 5 4545 569,6 55 110 136 504 11,0 114 11,0 200 66,7 PHP 5SPC560TB 
  630 5 5050 639,6 70 125 136 574 4,5 127 4,5 245 73,0 PHP 5SPC630TB 
                
  710 5 5050 719,6 70 125 136 654 4,5 127 4,5 245 93,0 PHP 5SPC710TB 
  800 5 5050 809,6 70 125 136 737 4,5 127 4,5 245 119,0 PHP 5SPC800TB 
  1 000 5 5050 1 009,6 70 125 136 937 4,5 127 4,5 245 147,0 PHP 5SPC1000TB 
  1 250 5 5050 1 259,6 70 125 136 1 187 4,5 127 4,5 245 210,0 PHP 5SPC1250TB 
                
SPC 6 200 3 3535 209,6 35 90 162 148 36,5 89 36,5 – 14,1 PHP 6SPC200TB 
  212 3 3535 221,6 35 90 162 160 36,5 89 36,5 – 16,5 PHP 6SPC212TB 
  224 3 3535 233,6 35 90 162 173 36,5 89 36,5 – 18,0 PHP 6SPC224TB 
  236 3 3535 245,6 35 90 162 185 36,5 89 36,5 – 21,3 PHP 6SPC236TB 
  250 3 3535 259,6 35 90 162 198 36,5 89 36,5 – 29,0 PHP 6SPC250TB 
                
  265 3 3535 274,6 35 90 162 213 36,5 89 36,5 – 30,3 PHP 6SPC265TB 
  280 7 3535 289,6 35 90 162 228 36,5 89 36,5 – 31,5 PHP 6SPC280TB 
  300 7 3535 309,6 35 90 162 247 36,5 89 36,5 170 31,5 PHP 6SPC300TB 
  315 5 3535 324,6 35 90 162 264 36,5 89 36,5 170 33,2 PHP 6SPC315TB 
  335 5 3535 344,6 35 90 162 280 36,5 89 36,5 170 37,5 PHP 6SPC335TB 
                
  355 5 3535 364,6 35 90 162 304 36,5 89 36,5 170 40,5 PHP 6SPC355TB 
  375 5 4040 384,6 40 100 162 324 30,0 102 30,0 200 44,5 PHP 6SPC375TB 
  400 5 4040 409,6 40 100 162 348 30,0 102 30,0 200 48,0 PHP 6SPC400TB 
  425 5 4040 434,6 40 100 162 369 30,0 102 30,0 225 51,0 PHP 6SPC425TB 
  450 7 4545 459,6 55 110 162 394 24,0 114 24,0 225 57,5 PHP 6SPC450TB 
                
  475 5 4545 484,6 55 110 162 419 24,0 114 24,0 225 62,0 PHP 6SPC475TB 
  500 5 4545 509,6 55 110 162 444 24,0 114 24,0 225 67,0 PHP 6SPC500TB 
  530 5 5050 539,6 70 125 162 474 17,5 114 17,5 245 74,5 PHP 6SPC530TB 
  560 5 5050 569,6 70 125 162 504 17,5 127 17,5 245 77,5 PHP 6SPC560TB 
  630 5 5050 639,6 70 125 162 574 17,5 127 17,5 245 88,5 PHP 6SPC630TB 
                
  710 5 5050 719,6 70 125 162 654 17,5 127 17,5 245 107,3 PHP 6SPC710TB 
  800 5 5050 809,6 70 125 162 737 17,5 127 17,5 245 126,0 PHP 6SPC800TB 
  1 000 5 5050 1 009,6 70 125 162 937 17,5 127 17,5 245 185,0 PHP 6SPC1000TB 
  1 250 5 5050 1 259,6 70 125 162 1 187 17,5 127 17,5 245 258,0 PHP 6SPC1250TB 
                
SPC 8 200 3 3535 209,6 35 90 213 148 62,0 89 62,0 – 20,0 PHP 8SPC200TB 
  212 3 3535 221,6 35 90 213 160 62,0 89 62,0 – 21,3 PHP 8SPC212TB 
  224 3 3535 233,6 35 90 213 170 62,0 89 62,0 – 22,9 PHP 8SPC224TB 
  236 3 3535 245,6 35 90 213 184 62,0 89 62,0 – 25,9 PHP 8SPC236TB 
  250 3 3535 259,6 35 90 213 198 62,0 89 62,0 – 29,0 PHP 8SPC250TB 
                
  265 3 3535 274,6 35 90 213 213 62,0 89 62,0 – 32,5 PHP 8SPC265TB 
  280 3 3535 289,6 35 90 213 228 62,0 89 62,0 – 36,1 PHP 8SPC280TB 
  300 3 4040 309,6 40 100 213 207 55,5 102 55,5 – 37,1 PHP 8SPC300TB 
  315 3 4040 324,6 40 100 213 258 55,5 102 55,5 – 40,0 PHP 8SPC315TB 
  335 7 4040 344,6 40 100 213 280 55,5 102 55,5 210 44,0 PHP 8SPC335TB 
                
  355 5 4040 364,6 40 100 213 304 55,5 102 55,5 210 49,0 PHP 8SPC355TB 
  375 5 4545 384,6 55 110 213 324 49,5 114 49,5 242 54,5 PHP 8SPC375TB 
  400 5 4545 409,6 55 110 213 348 49,5 114 49,5 242 58,0 PHP 8SPC400TB 
  425 5 4545 434,6 55 110 213 369 49,5 114 49,5 242 63,5 PHP 8SPC425TB 
  450 5 5050 459,6 70 125 213 394 43,0 127 43,0 267 70,0 PHP 8SPC450TB 
                
  

 
 
 
* Gewicht ohne Taper-Buchse. 
Nicht-funktionale Abmessungen können leicht abweichen. 
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SPC 8 475 5 5050 484,6 70 125 213 419 43,0 127 43,0 267 72,0 PHP 8SPC475TB 
  500 5 5050 509,6 70 125 213 444 43,0 127 43,0 267 82,5 PHP 8SPC500TB 
  530 5 5050 539,6 70 125 213 474 43,0 127 43,0 267 82,5 PHP 8SPC530TB 
  560 5 5050 569,6 70 125 213 504 43,0 127 43,0 267 94,5 PHP 8SPC560TB 
  630 5 5050 639,6 70 125 213 574 43,0 127 43,0 267 102,0 PHP 8SPC630TB 
                
  710 5 5050 719,6 70 125 213 656 43,0 127 43,0 267 123,5 PHP 8SPC710TB 
  800 5 5050 809,6 70 125 213 737 43,0 127 43,0 267 145,0 PHP 8SPC800TB 
  1 000 5 5050 1 009,6 70 125 213 937 43,0 127 43,0 267 207,0 PHP 8SPC1000TB 
  1 250 5 5050 1 259,6 70 125 213 1 187 43,0 127 43,0 267 285,0 PHP 8SPC1250TB 
                
SPC 10 224 3 4040 233,6 40 100 264 168 81,0 102 – – 28,0 PHP 10SPC224TB 
  236 3 4040 245,6 40 100 264 180 81,0 102 81,0 – 30,9 PHP 10SPC236TB 
  250 3 4040 259,6 40 100 264 196 81,0 102 81,0 – 35,0 PHP 10SPC250TB 
  265 3 4040 274,6 40 100 264 209 81,0 102 81,0 – 39,5 PHP 10SPC265TB 
  280 3 4040 289,6 40 100 264 226 81,0 102 81,0 – 42,1 PHP 10SPC280TB 
                
  300 3 4545 309,6 55 110 264 245 75,0 114 75,0 – 44,1 PHP 10SPC300TB 
  315 3 4545 324,6 55 110 264 258 75,0 114 75,0 – 47,0 PHP 10SPC315TB 
  335 3 4545 344,6 55 110 264 279 75,0 114 75,0 – 51,0 PHP 10SPC335TB 
  355 3 4545 364,6 55 110 264 299 75,0 114 75,0 – 57,0 PHP 10SPC355TB 
  375 3 4545 384,6 55 110 264 319 68,5 127 68,5 245 62,5 PHP 10SPC375TB 
                
  400 6 5050 409,6 70 125 264 342 68,5 127 68,5 245 66,0 PHP 10SPC400TB 
  425 7 5050 434,6 70 125 264 369 68,5 127 68,5 245 70,5 PHP 10SPC425TB 
  450 5 5050 459,6 70 125 264 394 68,5 127 68,5 245 78,0 PHP 10SPC450TB 
  475 5 5050 484,6 70 125 264 419 68,5 127 68,5 245 82,0 PHP 10SPC475TB 
  500 5 5050 509,6 70 125 264 444 68,5 127 68,5 245 95,5 PHP 10SPC500TB 
                
  530 5 5050 539,6 70 125 264 474 68,5 127 68,5 245 106,0 PHP 10SPC530TB 
  560 5 5050 569,6 70 125 264 504 68,5 127 68,5 245 94,7 PHP 10SPC560TB 
  630 5 5050 639,6 70 125 264 574 68,5 127 68,5 245 113,2 PHP 10SPC630TB 
  710 5 5050 719,6 70 125 264 654 68,5 127 68,5 245 133,5 PHP 10SPC710TB 
  800 5 5050 809,6 70 125 264 737 68,5 127 68,5 245 160,5 PHP 10SPC800TB 
                
  1 000 5 5050 1 009,6 70 125 264 937 68,5 127 68,5 245 227,5 PHP 10SPC1000TB 
  1 250 5 5050 1 259,6 70 125 264 1 187 68,5 127 68,5 245 300,0 PHP 10SPC1250TB 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
 

 
 
 
* Gewicht ohne Taper-Buchse. 
Nicht-funktionale Abmessungen können leicht abweichen. 
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Klassische Keilriemenscheiben 
A/B Taper-Buchse  
 
 

E L M

F

PDOD

 

 
F

E ML

OD PD

 

 
F

OD PD

E ML  

 
F

E

M

L

OD PD

 

 
F

E

M

L

OD PD

 
Typ A-1 Typ A-2 Typ A-3 Typ B-1 Typ B-2  

 
 
  

 
Teilkreisdurchmesser Abmessungen 
Riemen A  Riemen B  Außen- 

durchmesser 
      

B  

Profil Anzahl der 
Rillen 

PD  PD  

Riemen- 
scheibentyp 

Buchsen- 
nummer 

OD 
Min. Max. 

F E L M 

Gewicht2) Bestell-Nr. 

– – mm Zoll mm Zoll   mm       kg  
   

 

                 
A/B 1 76,2 3,0 86,4 3,4 A-1 1210 95,3 15,88 31,75 25,40 – 25,40 – 1,0 PHP 1-B34TB 
  81,3 3,2 91,4 3,6 A-1 1210 100,3 15,88 31,75 25,40 – 25,40 – 1,2 PHP 1-B36TB 
  86,4 3,4 96,5 3,8 A-1 1610 105,4 12,70 41,28 25,40 – 25,40 – 1,3 PHP 1-B38TB 
  91,4 3,6 101,6 4,0 A-1 1610 110,5 12,70 41,28 25,40 – 25,40 – 1,4 PHP 1-B40TB 
  96,5 3,8 106,7 4,2 A-1 1610 115,6 12,70 41,28 25,40 – 25,40 – 1,6 PHP 1-B42TB 
                 
  101,6 4,0 111,8 4,4 A-1 1610 120,7 12,70 41,28 25,40 – 25,40 – 1,7 PHP 1-B44TB 
  106,7 4,2 116,8 4,6 A-1 1610 125,7 12,70 41,28 25,40 – 25,40 – 1,8 PHP 1-B46TB 
  111,8 4,4 121,9 4,8 A-1 1610 130,8 12,70 41,28 25,40 – 25,40 – 2,0 PHP 1-B48TB 
  116,8 4,6 127,0 5,0 A-1 1610 135,9 12,70 41,28 25,40 – 25,40 – 2,2 PHP 1-B50TB 
  121,9 4,8 132,1 5,2 A-1 1610 141,0 12,70 41,28 25,40 – 25,40 – 2,3 PHP 1-B52TB 
                 
  127,0 5,0 137,2 5,4 A-1 1610 146,1 12,70 41,28 25,40 – 25,40 – 2,5 PHP 1-B54TB 
  132,1 5,2 142,2 5,6 A-1 1610 151,1 12,70 41,28 25,40 – 25,40 – 2,7 PHP 1-B56TB 
  137,2 5,4 147,3 5,8 A-1 1610 156,2 12,70 41,28 25,40 – 25,40 – 2,9 PHP 1-B58TB 
  142,2 5,6 152,4 6,0 A-1 1610 161,3 12,70 41,28 25,40 – 25,40 – 3,0 PHP 1-B60TB 
  147,3 5,8 157,5 6,2 A-1 1610 166,4 12,70 41,28 25,40 – 25,40 – 3,2 PHP 1-B62TB 
                 
  152,4 6,0 162,6 6,4 A-1 1610 171,5 12,70 41,28 25,40 – 25,40 – 3,6 PHP 1-B64TB 
  157,5 6,2 167,6 6,6 A-1 1610 176,5 12,70 41,28 25,40 – 25,40 – 3,9 PHP 1-B66TB 
  162,6 6,4 172,7 6,8 A-1 1610 181,6 12,70 41,28 25,40 – 25,40 – 4,1 PHP 1-B68TB 
  177,8 7,0 188,0 7,4 B-1 25171) 196,9 19,05 63,50 25,40 – 44,45 19,05 4,3 PHP 1-B74TB 
  208,3 8,2 218,4 8,6 B-2 25171) 227,3 19,05 63,50 25,40 – 44,45 19,05 5,4 PHP 1-B86TB 
                 
  228,6 9,0 238,8 9,4 B-2 25171) 247,7 19,05 63,50 25,40 – 44,45 19,05 6,4 PHP 1-B94TB 
  269,2 10,6 279,4 11,0 B-2 25171) 288,3 19,05 63,50 25,40 – 44,45 19,05 8,2 PHP 1-B110TB 
  304,8 12,0 315,0 12,4 C-3 25171) 323,9 19,05 63,50 25,40 6,35 44,45 12,70 8,4 PHP 1-B124TB 
  381,0 15,0 391,2 15,4 C-3 25171) 400,1 19,05 63,50 25,40 6,35 44,45 12,70 8,6 PHP 1-B154TB 
  457,2 18,0 467,4 18,4 C-3 25171) 476,3 19,05 63,50 28,58 4,76 44,45 11,11 10,9 PHP 1-B184TB 
                 
A/B 2 76,2 3,0 86,4 3,4 A-1 1210 95,3 15,88 31,75 44,45 19,05 25,40 – 1,0 PHP 2-B34TB 
  81,3 3,2 91,4 3,6 A-1 1210 100,3 15,88 31,75 44,45 19,05 25,40 – 1,2 PHP 2-B36TB 
  86,4 3,4 96,5 3,8 A-1 1610 105,4 12,70 41,28 44,45 19,05 25,40 – 1,3 PHP 2-B38TB 
  91,4 3,6 101,6 4,0 A-1 1610 110,5 12,70 41,28 44,45 19,05 25,40 – 1,4 PHP 2-B40TB 
  96,5 3,8 106,7 4,2 A-1 1610 115,6 12,70 41,28 44,45 19,05 25,40 – 1,8 PHP 2-B42TB 
                 
  101,6 4,0 111,8 4,4 A-1 1610 120,7 12,70 41,28 44,45 19,05 25,40 – 2,0 PHP 2-B44TB 
  106,7 4,2 116,8 4,6 A-1 1610 125,7 12,70 41,28 44,45 19,05 25,40 – 2,3 PHP 2-B46TB 
  111,8 4,4 121,9 4,8 A-1 1610 130,8 12,70 41,28 44,45 19,05 25,40 – 2,5 PHP 2-B48TB 
  116,8 4,6 127,0 5,0 A-1 1610 135,9 12,70 41,28 44,45 19,05 25,40 – 2,7 PHP 2-B50TB 
  121,9 4,8 132,1 5,2 A-1 1610 141,0 12,70 41,28 44,45 19,05 25,40 – 3,0 PHP 2-B52TB 
                 
  127,0 5,0 137,2 5,4 A-1 1610 146,1 12,70 41,28 44,45 19,05 25,40 – 3,2 PHP 2-B54TB 
  132,1 5,2 142,2 5,6 A-1 1610 151,1 12,70 41,28 44,45 19,05 25,40 – 3,7 PHP 2-B56TB 
  137,2 5,4 147,3 5,8 A-1 1610 156,2 12,70 41,28 44,45 19,05 25,40 – 3,9 PHP 2-B58TB 
  142,2 5,6 152,4 6,0 A-1 1610 161,3 12,70 41,28 44,45 19,05 25,40 – 4,0 PHP 2-B60TB 
  147,3 5,8 157,5 6,2 A-1 1610 166,4 12,70 41,28 44,45 19,05 25,40 – 4,1 PHP 2-B62TB 
                 
  152,4 6,0 162,6 6,4 A-1 1610 171,5 12,70 41,28 44,45 19,05 25,40 – 4,5 PHP 2-B64TB 
  157,5 6,2 167,6 6,6 A-1 1610 176,5 12,70 41,28 44,45 19,05 25,40 – 4,8 PHP 2-B66TB 
  162,6 6,4 172,7 6,8 A-1 1610 181,6 12,70 41,28 44,45 19,05 25,40 – 5,0 PHP 2-B68TB 
  177,8 7,0 188,0 7,4 A-1 25171) 196,9 19,05 63,50 44,45 – 44,45 – 7,3 PHP 2-B74TB 
  208,3 8,2 218,4 8,6 A-2 25171) 227,3 19,05 63,50 44,45 – 44,45 – 8,2 PHP 2-B86TB 
                 
  228,6 9,0 238,8 9,4 A-2 25171) 247,7 19,05 63,50 44,45 – 44,45 – 9,1 PHP 2-B94TB 
  269,2 10,6 279,4 11,0 A-2 25171) 288,3 19,05 63,50 44,45 – 44,45 – 11,3 PHP 2-B110TB 
  304,8 12,0 315,0 12,4 A-3 25171) 323,9 19,05 63,50 44,45 – 44,45 – 12,3 PHP 2-B124TB 
  381,0 15,0 391,2 15,4 A-3 25171) 400,1 19,05 63,50 44,45 – 44,45 – 14,1 PHP 2-B154TB 
  457,2 18,0 467,4 18,4 A-3 25171) 476,3 19,05 63,50 44,45 – 44,45 – 15,0 PHP 2-B184TB 
                 
  497,8 19,6 508,0 20,0 C-3 3020 516,9 31,75 76,20 44,45 – 50,80 6,35 22,2 PHP 2-B200TB 
  624,8 24,6 635,0 25,0 C-3 3020 643,9 31,75 76,20 44,45 – 50,80 6,35 29,5 PHP 2-B250TB 
  751,8 29,6 762,0 30,0 C-3 3020 770,9 31,75 76,20 44,45 – 50,80 6,35 34,0 PHP 2-B300TB 
  955,0 37,6 965,2 38,0 C-3 3020 974,1 31,75 76,20 44,45 – 50,80 6,35 50,8 PHP 2-B380TB 
  

 
 
1) Die Taper-Buchse muss die Grobgewinde-Reihe (UNC) der ASME/ANSI-Norm einhalten. Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie U vor der Buchsennummer und die Bohrungsgröße am Ende der 
   Bestell-Nr. hinzu. Zum Beispiel PHF TBU3535X70MM. 
2) Gewicht ohne Buchsen. 
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Klassische Keilriemenscheiben 
A/B Taper-Buchse  
 
 

F

E

M

L

OD PD

 

 
F

E M

L

OD PD

 
Typ B-3 Typ C-3  

 
 
  

 
Teilkreisdurchmesser Abmessungen 
Riemen A  Riemen B  Außen- 

durchmesser 
      

B  

Profil Anzahl der 
Rillen 

PD  PD  

Riemen- 
scheibentyp 

Buchsen- 
nummer 

OD 
Min. Max. 

F E L M 

Gewicht2) Bestell-Nr. 

– – mm Zoll mm Zoll   mm       kg  
   

 

                 
A/B 3 76,2 3,0 86,4 3,4 A-1 1210 95,3 15,88 31,75 63,50 38,10 25,40 – 1,4 PHP 3-B34TB 
  81,3 3,2 91,4 3,6 A-1 1210 100,3 15,88 31,75 63,50 38,10 25,40 – 1,6 PHP 3-B36TB 
  86,4 3,4 96,5 3,8 A-1 1610 105,4 12,70 41,28 63,50 38,10 25,40 – 1,8 PHP 3-B38TB 
  91,4 3,6 101,6 4,0 A-1 1610 110,5 12,70 41,28 63,50 38,10 25,40 – 2,3 PHP 3-B40TB 
  96,5 3,8 106,7 4,2 A-1 1610 115,6 12,70 41,28 63,50 38,10 25,40 – 2,7 PHP 3-B42TB 
                 
  101,6 4,0 111,8 4,4 A-1 1610 120,7 12,70 41,28 63,50 38,10 25,40 – 3,0 PHP 3-B44TB 
  106,7 4,2 116,8 4,6 A-1 1610 125,7 12,70 41,28 63,50 38,10 25,40 – 3,2 PHP 3-B46TB 
  111,8 4,4 121,9 4,8 A-1 1610 130,8 12,70 41,28 63,50 38,10 25,40 – 3,6 PHP 3-B48TB 
  116,8 4,6 127,0 5,0 A-1 1610 135,9 12,70 41,28 63,50 38,10 25,40 – 3,9 PHP 3-B50TB 
  121,9 4,8 132,1 5,2 A-1 1610 141,0 12,70 41,28 63,50 38,10 25,40 – 4,1 PHP 3-B52TB 
                 
  127,0 5,0 137,2 5,4 A-1 25171) 146,1 19,05 63,50 63,50 38,10 44,45 – 4,3 PHP 3-B54TB 
  132,1 5,2 142,2 5,6 A-1 25171) 151,1 19,05 63,50 63,50 38,10 44,45 – 4,5 PHP 3-B56TB 
  137,2 5,4 147,3 5,8 A-1 25171) 156,2 19,05 63,50 63,50 19,05 44,45 – 4,8 PHP 3-B58TB 
  142,2 5,6 152,4 6,0 A-1 25171) 161,3 19,05 63,50 63,50 19,05 44,45 – 5,0 PHP 3-B60TB 
  147,3 5,8 157,5 6,2 A-1 25171) 166,4 19,05 63,50 63,50 19,05 44,45 – 5,2 PHP 3-B62TB 
                 
  152,4 6,0 162,6 6,4 A-1 25171) 171,5 19,05 63,50 63,50 19,05 44,45 – 5,4 PHP 3-B64TB 
  157,5 6,2 167,6 6,6 A-1 25171) 176,5 19,05 63,50 63,50 19,05 44,45 – 5,6 PHP 3-B66TB 
  162,6 6,4 172,7 6,8 A-1 25171) 181,6 19,05 63,50 63,50 19,05 44,45 – 5,8 PHP 3-B68TB 
  177,8 7,0 188,0 7,4 A-1 25171) 196,9 19,05 63,50 63,50 19,05 44,45 – 7,3 PHP 3-B74TB 
  208,3 8,2 218,4 8,6 A-2 25171) 227,3 19,05 63,50 63,50 19,05 44,45 – 8,6 PHP 3-B86TB 
                 
  228,6 9,0 238,8 9,4 A-2 25171) 247,7 19,05 63,50 63,50 19,05 44,45 – 9,5 PHP 3-B94TB 
  269,2 10,6 279,4 11,0 A-2 25171) 288,3 19,05 63,50 63,50 19,05 44,45 – 10,9 PHP 3-B110TB 
  304,8 12,0 315,0 12,4 A-3 25171) 323,9 19,05 63,50 63,50 – 44,45 19,05 12,7 PHP 3-B124TB 
  381,0 15,0 391,2 15,4 A-3 25171) 400,1 19,05 63,50 63,50 – 44,45 19,05 13,6 PHP 3-B154TB 
  457,2 18,0 467,4 18,4 A-3 25171) 476,3 19,05 63,50 63,50 – 44,45 19,05 20,0 PHP 3-B184TB 
                 
  497,8 19,6 508,0 20,0 A-3 3020 516,9 31,75 76,20 63,50 – 50,80 12,70 26,3 PHP 3-B200TB 
  624,8 24,6 635,0 25,0 A-3 3020 643,9 31,75 76,20 63,50 – 50,80 12,70 33,6 PHP 3-B250TB 
  751,8 29,6 762,0 30,0 A-3 3020 770,9 31,75 76,20 63,50 – 50,80 12,70 38,1 PHP 3-B300TB 
  955,0 37,6 965,2 38,0 B-3 3020 974,1 31,75 76,20 63,50 – 76,20 12,70 61,2 PHP 3-B380TB 
                 
A/B 4 76,2 3,0 86,4 3,4 A-1 1210 95,3 15,88 31,75 82,55 57,15 25,40 – 1,4 PHP 4-B34TB 
  81,3 3,2 91,4 3,6 A-1 1210 100,3 15,88 31,75 82,55 57,15 25,40 – 1,6 PHP 4-B36TB 
  86,4 3,4 96,5 3,8 A-1 1610 105,4 12,70 41,28 82,55 57,15 25,40 – 1,8 PHP 4-B38TB 
  91,4 3,6 101,6 4,0 A-1 1610 110,5 12,70 41,28 82,55 57,15 25,40 – 2,3 PHP 4-B40TB 
  96,5 3,8 106,7 4,2 A-1 1610 115,6 12,70 41,28 82,55 57,15 25,40 – 2,5 PHP 4-B42TB 
                 
  101,6 4,0 111,8 4,4 A-1 1610 120,7 12,70 41,28 82,55 57,15 25,40 – 2,7 PHP 4-B44TB 
  106,7 4,2 116,8 4,6 A-1 1610 125,7 12,70 41,28 82,55 57,15 25,40 – 3,2 PHP 4-B46TB 
  111,8 4,4 121,9 4,8 A-1 1610 130,8 12,70 41,28 82,55 57,15 25,40 – 3,6 PHP 4-B48TB 
  116,8 4,6 127,0 5,0 A-1 25171) 135,9 19,05 63,50 82,55 38,10 44,45 – 3,9 PHP 4-B50TB 
  121,9 4,8 132,1 5,2 A-1 25171) 141,0 19,05 63,50 82,55 38,10 44,45 – 4,1 PHP 4-B52TB 
                 
  127,0 5,0 137,2 5,4 A-1 25171) 146,1 19,05 63,50 82,55 38,10 44,45 – 4,3 PHP 4-B54TB 
  132,1 5,2 142,2 5,6 A-1 25171) 151,1 19,05 63,50 82,55 38,10 44,45 – 4,5 PHP 4-B56TB 
  137,2 5,4 147,3 5,8 A-1 25171) 156,2 19,05 63,50 82,55 38,10 44,45 – 5,4 PHP 4-B58TB 
  142,2 5,6 152,4 6,0 A-1 25171) 161,3 19,05 63,50 82,55 38,10 44,45 – 5,7 PHP 4-B60TB 
  147,3 5,8 157,5 6,2 A-1 25171) 166,4 19,05 63,50 82,55 38,10 44,45 – 5,9 PHP 4-B62TB 
                 
  152,4 6,0 162,6 6,4 A-1 25171) 171,5 19,05 63,50 82,55 38,10 44,45 – 6,4 PHP 4-B64TB 
  157,5 6,2 167,6 6,6 A-1 25171) 176,5 19,05 63,50 82,55 38,10 44,45 – 6,8 PHP 4-B66TB 
  162,6 6,4 172,7 6,8 A-1 25171) 181,6 19,05 63,50 82,55 38,10 44,45 – 7,3 PHP 4-B68TB 
  177,8 7,0 188,0 7,4 A-1 25171) 196,9 19,05 63,50 82,55 38,10 44,45 – 9,1 PHP 4-B74TB 
  208,3 8,2 218,4 8,6 A-2 25171) 227,3 19,05 63,50 82,55 38,10 44,45 – 9,5 PHP 4-B86TB 
                 
  228,6 9,0 238,8 9,4 A-2 25171) 247,7 19,05 63,50 82,55 38,10 44,45 – 10,4 PHP 4-B94TB 
  269,2 10,6 279,4 11,0 A-2 25171) 288,3 19,05 63,50 82,55 38,10 44,45 – 12,7 PHP 4-B110TB 
  304,8 12,0 315,0 12,4 A-3 25171) 323,9 19,05 63,50 82,55 9,53 44,45 28,58 15,4 PHP 4-B124TB 
  381,0 15,0 391,2 15,4 A-3 25171) 400,1 19,05 63,50 82,55 9,53 44,45 28,58 19,1 PHP 4-B154TB 
  457,2 18,0 467,4 18,4 A-3 25171) 476,3 19,05 63,50 82,55 12,70 44,45 25,40 24,0 PHP 4-B184TB 
  

 
 
1) Die Taper-Buchse muss die Grobgewinde-Reihe (UNC) der ASME/ANSI-Norm einhalten. Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie U vor der Buchsennummer und die Bohrungsgröße am Ende der 
   Bestell-Nr. hinzu. Zum Beispiel PHF TBU3535X70MM. 
2) Gewicht ohne Buchsen. 
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Klassische Keilriemenscheiben 
A/B Taper-Buchse  
 
 

E L M

F

PDOD

 

 
F

E ML

OD PD

 

 
F

OD PD

E ML  

Typ A-1 Typ A-2 Typ A-3  
 
 
  

 
Teilkreisdurchmesser Abmessungen 
Riemen A  Riemen B  Außen- 

durchmesser 
      

B  

Profil Anzahl der 
Rillen 

PD  PD  

Riemen- 
scheibentyp 

Buchsen- 
nummer 

OD 
Min. Max. 

F E L M 

Gewicht2) Bestell-Nr. 

– – mm Zoll mm Zoll   mm       kg  
   

 

                 
A/B 4 497,8 19,6 508,0 20,0 A-3 3020 516,9 31,75 76,20 82,55 12,70 50,80 19,05 28,6 PHP 4-B200TB 
  624,8 24,6 635,0 25,0 A-3 3030 643,9 31,75 76,20 82,55 – 76,20 31,75 36,3 PHP 4-B250TB 
  751,8 29,6 762,0 30,0 A-3 3030 770,9 31,75 76,20 82,55 – 76,20 31,75 45,4 PHP 4-B300TB 
  955,0 37,6 965,2 38,0 A-3 3030 974,1 31,75 76,20 82,55 – 76,20 31,75 64,4 PHP 4-B380TB 
                 
A/B 5 76,2 3,0 86,4 3,4 A-1 1210 95,3 15,88 31,75 101,60 63,50 38,10 – 2,3 PHP 5-B34TB 
  81,3 3,2 91,4 3,6 A-1 1210 100,3 15,88 31,75 101,60 63,50 38,10 – 2,5 PHP 5-B36TB 
  86,4 3,4 96,5 3,8 A-1 1215 105,4 15,88 41,28 101,60 63,50 38,10 – 2,7 PHP 5-B38TB 
  91,4 3,6 101,6 4,0 A-1 1215 110,5 15,88 41,28 101,60 63,50 38,10 – 3,0 PHP 5-B40TB 
  96,5 3,8 106,7 4,2 A-1 1615 115,6 12,70 41,28 101,60 63,50 38,10 – 3,2 PHP 5-B42TB 
                 
  101,6 4,0 111,8 4,4 A-1 1615 120,7 12,70 41,28 101,60 63,50 38,10 – 3,6 PHP 5-B44TB 
  106,7 4,2 116,8 4,6 A-1 1615 125,7 12,70 41,28 101,60 63,50 38,10 – 4,1 PHP 5-B46TB 
  116,8 4,6 127,0 5,0 A-1 1615 135,9 12,70 41,28 101,60 22,23 38,10 – 4,8 PHP 5-B50TB 
  121,9 4,8 132,1 5,2 A-1 1615 141,0 12,70 41,28 101,60 22,23 38,10 – 5,1 PHP 5-B52TB 
  127,0 5,0 137,2 5,4 A-1 25171) 146,1 19,05 63,50 101,60 57,15 44,45 – 5,2 PHP 5-B54TB 
                 
  132,1 5,2 142,2 5,6 A-1 25171) 151,1 19,05 63,50 101,60 57,15 44,45 – 5,4 PHP 5-B56TB 
  142,2 5,6 152,4 6,0 A-1 25171) 161,3 19,05 63,50 101,60 57,15 44,45 – 6,4 PHP 5-B60TB 
  152,4 6,0 162,6 6,4 A-1 25171) 171,5 19,05 63,50 101,60 57,15 44,45 – 7,3 PHP 5-B64TB 
  162,6 6,4 172,7 6,8 A-1 25171) 181,6 19,05 63,50 101,60 57,15 44,45 – 8,2 PHP 5-B68TB 
  177,8 7,0 188,0 7,4 A-1 25171) 196,9 19,05 63,50 101,60 57,15 44,45 – 10,0 PHP 5-B74TB 
                 
  208,3 8,2 218,4 8,6 A-2 25171) 227,3 19,05 63,50 101,60 57,15 44,45 – 10,9 PHP 5-B86TB 
  228,6 9,0 238,8 9,4 A-2 25171) 247,7 19,05 63,50 101,60 57,15 44,45 – 11,8 PHP 5-B94TB 
  269,2 10,6 279,4 11,0 A-2 25171) 288,3 19,05 63,50 101,60 57,15 44,45 – 15,9 PHP 5-B110TB 
  304,8 12,0 315,0 12,4 A-3 25171) 323,9 19,05 63,50 101,60 19,05 44,45 38,10 18,1 PHP 5-B124TB 
  381,0 15,0 391,2 15,4 A-3 25171) 400,1 19,05 63,50 101,60 19,05 44,45 38,10 21,3 PHP 5-B154TB 
                 
  457,2 18,0 467,4 18,4 A-3 25171) 476,3 19,05 63,50 101,60 19,05 44,45 38,10 23,6 PHP 5-B184TB 
  497,8 19,6 508,0 20,0 A-3 3030 516,9 31,75 76,20 101,60 6,35 76,20 19,05 34,0 PHP 5-B200TB 
  624,8 24,6 635,0 25,0 A-3 3030 643,9 31,75 76,20 101,60 6,35 76,20 19,05 36,7 PHP 5-B250TB 
  751,8 29,6 762,0 30,0 A-3 3030 770,9 31,75 76,20 101,60 6,35 76,20 19,05 49,4 PHP 5-B300TB 
  955,0 37,6 965,2 38,0 A-3 3030 974,1 31,75 76,20 101,60 6,35 76,20 19,05 71,7 PHP 5-B380TB 
                 
A/B 6 96,5 3,8 106,7 4,2 A-1 1615 115,6 12,70 41,28 120,65 82,55 38,10 – 3,6 PHP 6-B42TB 
  101,6 4,0 111,8 4,4 A-1 1615 120,7 12,70 41,28 120,65 82,55 38,10 – 4,1 PHP 6-B44TB 
  106,7 4,2 116,8 4,6 A-1 1615 125,7 12,70 41,28 120,65 82,55 38,10 –   4,5 PHP 6-B46TB 
  116,8 4,6 127,0 5,0 A-1 1615 135,9 12,70 41,28 120,65 31,75 38,10 50,80 5,4 PHP 6-B50TB 
  121,9 4,8 132,1 5,2 A-1 1615 141,0 12,70 41,28 120,65 31,75 38,10 50,80 5,8 PHP 6-B52TB 
                 
  127,0 5,0 137,2 5,4 A-1 1615 146,1 12,70 41,28 120,65 31,75 38,10 50,80 6,2 PHP 6-B54TB 
  132,1 5,2 142,2 5,6 A-1 1615 151,1 12,70 41,28 120,65 31,75 38,10 50,80 6,6 PHP 6-B56TB 
  142,2 5,6 152,4 6,0 A-1 25171) 161,3 19,05 63,50 120,65 76,20 44,45 – 7,3 PHP 6-B60TB 
  152,4 6,0 162,6 6,4 A-1 25171) 171,5 19,05 63,50 120,65 76,20 44,45 – 8,9 PHP 6-B64TB 
  162,6 6,4 172,7 6,8 A-1 25171) 181,6 19,05 63,50 120,65 76,20 44,45 – 9,5 PHP 6-B68TB 
                 
  177,8 7,0 188,0 7,4 A-1 25171) 196,9 19,05 63,50 120,65 76,20 44,45 – 11,3 PHP 6-B74TB 
  208,3 8,2 218,4 8,6 A-2 25171) 227,3 19,05 63,50 120,65 76,20 44,45 – 12,3 PHP 6-B86TB 
  228,6 9,0 238,8 9,4 A-2 25171) 247,7 19,05 63,50 120,65 76,20 44,45 –   12,7 PHP 6-B94TB 
  269,2 10,6 279,4 11,0 A-2 25171) 288,3 19,05 63,50 120,65 76,20 44,45 –   15,4 PHP 6-B110TB 
  304,8 12,0 315,0 12,4 A-3 25171) 323,9 19,05 63,50 120,65 28,58 44,45 47,63 19,5 PHP 6-B124TB 
                 
  381,0 15,0 391,2 15,4 A-3 25171) 400,1 19,05 63,50 120,65 38,10 44,45 38,10 23,6 PHP 6-B154TB 
  457,2 18,0 467,4 18,4 A-3 25171) 476,3 19,05 63,50 120,65 38,10 44,45 38,10 28,1 PHP 6-B184TB 
  497,8 19,6 508,0 20,0 A-3 3030 516,9 31,75 76,20 120,65 12,70 76,20 31,75 38,6 PHP 6-B200TB 
  624,8 24,6 635,0 25,0 A-3 3030 643,9 31,75 76,20 120,65 12,70 76,20 31,75 45,4 PHP 6-B250TB 
  751,8 29,6 762,0 30,0 A-3 3030 770,9 31,75 76,20 120,65 12,70 76,20 31,75 62,1 PHP 6-B300TB 
                 
  955,0 37,6 965,2 38,0 A-3 3030 974,1 31,75 76,20 120,65 12,70 76,20 31,75 76,2 PHP 6-B380TB 
                 
A/B 8 127,0 5,0 137,2 5,4 A-1 25171) 146,1 19,05 63,50 158,75 47,63 44,45 66,68 7,3 PHP 8-B54TB 
  132,1 5,2 142,2 5,6 A-1 25171) 151,1 19,05 63,50 158,75 47,63 44,45 66,68 7,7 PHP 8-B56TB 
  142,2 5,6 152,4 6,0 A-1 25171) 161,3 19,05 63,50 158,75 47,63 44,45 66,68 8,6 PHP 8-B60TB 
  

 
 
1) Die Taper-Buchse muss die Grobgewinde-Reihe (UNC) der ASME/ANSI-Norm einhalten. Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie U vor der Buchsennummer und die Bohrungsgröße am Ende der 
   Bestell-Nr. hinzu. Zum Beispiel PHF TBU3535X70MM. 
2) Gewicht ohne Buchsen. 
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Klassische Keilriemenscheiben 
A/B Taper-Buchse  
 
 
 

 
  

 
Teilkreisdurchmesser Abmessungen 
Riemen A  Riemen B  Außen- 

durchmesser 
      

B  

Profil Anzahl der 
Rillen 

PD  PD  

Riemen- 
scheibentyp 

Buchsen- 
nummer 

OD 
Min. Max. 

F E L M 

Gewicht2) Bestell-Nr. 

– – mm Zoll mm Zoll   mm       kg  
   

 

                 
A/B 8 152,4 6,0 162,6 6,4 A-1 25171) 171,5 19,05 63,50 158,75 47,63 44,45 66,68 9,5 PHP 8-B64TB 
  162,6 6,4 172,7 6,8 A-1 25171) 181,6 19,05 63,50 158,75 47,63 44,45 66,68 11,3 PHP 8-B68TB 
  177,8 7,0 188,0 7,4 A-1 25171) 196,9 19,05 63,50 158,75 47,63 44,45 66,68 13,2 PHP 8-B74TB 
  208,3 8,2 218,4 8,6 A-1 3030 227,3 31,75 76,20 158,75 25,40 76,20 57,15 16,8 PHP 8-B86TB 
  228,6 9,0 238,8 9,4 A-2 3030 252,7 31,75 76,20 158,75 25,40 76,20 57,15 18,6 PHP 8-B94TB 
                 
  269,2 10,6 279,4 11,0 A-2 3030 288,3 31,75 76,20 158,75 25,40 76,20 57,15 23,1 PHP 8-B110TB 
  304,8 12,0 315,0 12,4 A-3 3030 323,9 31,75 76,20 158,75 25,40 76,20 57,15 25,4 PHP 8-B124TB 
  381,0 15,0 391,2 15,4 A-3 3030 400,1 31,75 76,20 158,75 25,40 76,20 57,15 31,3 PHP 8-B154TB 
  457,2 18,0 467,4 18,4 A-3 3030 476,3 31,75 76,20 158,75 25,40 76,20 57,15 44,9 PHP 8-B184TB 
  497,8 19,6 508,0 20,0 A-3 3030 516,9 31,75 76,20 158,75 25,40 76,20 57,15 52,2 PHP 8-B200TB 
                 
  624,8 24,6 635,0 25,0 A-3 35351) 643,9 50,80 88,90 158,75 19,05 88,90 50,80 65,8 PHP 8-B250TB 
  751,8 29,6 762,0 30,0 A-3 35351) 770,9 50,80 88,90 158,75 19,05 88,90 50,80 77,1 PHP 8-B300TB 
  955,0 37,6 965,2 38,0 A-3 4040 974,1 44,45 101,60 158,75 28,58 101,60 28,58 117,9 PHP 8-B380TB 
                 
A/B 10 127,0 5,0 137,2 5,4 A-1 25171) 146,1 19,05 63,50 196,85 76,20 44,45 76,20 8,2 PHP 10-B54TB 
  132,1 5,2 142,2 5,6 A-1 25171) 151,1 19,05 63,50 196,85 76,20 44,45 76,20 9,1 PHP 10-B56TB 
  142,2 5,6 152,4 6,0 A-1 25171) 161,3 19,05 63,50 196,85 76,20 44,45 76,20 10,0 PHP 10-B60TB 
  152,4 6,0 162,6 6,4 A-1 25171) 171,5 19,05 63,50 196,85 76,20 44,45 76,20 11,6 PHP 10-B64TB 
  162,6 6,4 172,7 6,8 A-1 25171) 181,6 19,05 63,50 196,85 76,20 44,45 76,20 12,7 PHP 10-B68TB 
                 
  177,8 7,0 188,0 7,4 A-1 25171) 196,9 19,05 63,50 196,85 76,20 44,45 76,20 15,9 PHP 10-B74TB 
  208,3 8,2 218,4 8,6 A-1 3030 227,3 31,75 76,20 196,85 50,80 76,20 69,85 19,5 PHP 10-B86TB 
  228,6 9,0 238,8 9,4 A-2 3030 252,7 31,75 76,20 196,85 50,80 76,20 69,85 20,9 PHP 10-B94TB 
  269,2 10,6 279,4 11,0 A-2 3030 288,3 31,75 76,20 196,85 50,80 76,20 69,85 23,6 PHP 10-B110TB 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 

 
 
1) Die Taper-Buchse muss die Grobgewinde-Reihe (UNC) der ASME/ANSI-Norm einhalten. Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie U vor der Buchsennummer und die Bohrungsgröße am Ende der 
   Bestell-Nr. hinzu. Zum Beispiel PHF TBU3535X70MM. 
2) Gewicht ohne Buchsen. 
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Klassische Keilriemenscheiben 
C Taper-Buchse  
 
 

E L M

F
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Typ A-1 Typ A-2 Typ A-3 Typ B-3  

 
 
  

 
Abmessungen Teilkreisdurchmesser 
Außen- 
durchmesser 

      

B  

Profil Anzahl der 
Rillen 

PD  

Riemen- 
scheibentyp 

Buchsen- 
nummer 

OD 
Min. Max. 

F E L M 

Gewicht2) Bestell-Nr. 

– – mm Zoll – – mm       kg – 
   

 

               
C 2 177,8 7,0 A-1 25171) 188,0 19,05 63,50 60,33 15,88 44,45 – 6,8 PHP 2-C70TB 
  190,5 7,5 A-1 25171) 200,7 19,05 63,50 60,33 15,88 44,45 – 7,7 PHP 2-C75TB 
  203,2 8,0 A-1 25171) 213,4 19,05 63,50 60,33 15,88 44,45 – 9,1 PHP 2-C80TB 
  215,9 8,5 A-2 25171) 226,1 19,05 63,50 60,33 15,88 44,45 – 10,0 PHP 2-C85TB 
  228,6 9,0 A-2 25171) 238,8 19,05 63,50 60,33 15,88 44,45 – 10,4 PHP 2-C90TB 
               
  241,3 9,5 A-2 25171) 251,5 19,05 63,50 60,33 15,88 44,45 – 10,9 PHP 2-C95TB 
  254,0 10,0 A-2 25171) 264,2 19,05 63,50 60,33 15,88 44,45 – 11,3 PHP 2-C100TB 
  266,7 10,5 A-2 25171) 276,9 19,05 63,50 60,33 15,88 44,45 – 11,8 PHP 2-C105TB 
  279,4 11,0 A-2 25171) 289,6 19,05 63,50 60,33 15,88 44,45 – 12,3 PHP 2-C110TB 
  304,8 12,0 A-2 25171) 315,0 19,05 63,50 60,33 15,88 44,45 – 15,0 PHP 2-C120TB 
               
  330,2 13,0 A-3 25171) 340,4 19,05 63,50 60,33 15,88 44,45 – 15,9 PHP 2-C130TB 
  355,6 14,0 A-3 25171) 365,8 19,05 63,50 60,33 15,88 44,45 – 16,3 PHP 2-C140TB 
  406,4 16,0 A-3 25171) 416,6 19,05 63,50 60,33 15,88 44,45 – 19,1 PHP 2-C160TB 
  457,2 18,0 A-3 3020 467,4 31,75 76,20 60,33 – 50,80 9,53 19,1 PHP 2-C180TB 
  508,0 20,0 A-3 3020 518,2 31,75 76,20 60,33 – 50,80 9,53 20,4 PHP 2-C200TB 
               
  609,6 24,0 A-3 3020 619,8 31,75 76,20 60,33 – 50,80 9,53 32,7 PHP 2-C240TB 
               
C 3 177,8 7,0 A-1 25171) 188,0 19,05 63,50 85,73 6,35 44,45 34,93 8,2 PHP 3-C70TB 
  190,5 7,5 A-1 25171) 200,7 19,05 63,50 85,73 6,35 44,45 34,93 9,1 PHP 3-C75TB 
  203,2 8,0 A-1 25171) 213,4 19,05 63,50 85,73 6,35 44,45 34,93 10,0 PHP 3-C80TB 
  215,9 8,5 A-2 25171) 226,1 19,05 63,50 85,73 6,35 44,45 34,93 10,4 PHP 3-C85TB 
  228,6 9,0 A-2 25171) 238,8 19,05 63,50 85,73 6,35 44,45 34,93 10,9 PHP 3-C90TB 
               
  241,3 9,5 A-2 25171) 251,5 19,05 63,50 85,73 6,35 44,45 34,93 12,3 PHP 3-C95TB 
  254,0 10,0 A-2 25171) 264,2 19,05 63,50 85,73 6,35 44,45 34,93 13,2 PHP 3-C100TB 
  266,7 10,5 A-2 25171) 276,9 19,05 63,50 85,73 6,35 44,45 34,93 14,5 PHP 3-C105TB 
  279,4 11,0 A-2 25171) 289,6 19,05 63,50 85,73 6,35 44,45 34,93 15,9 PHP 3-C110TB 
  304,8 12,0 A-2 3020 315,0 31,75 76,20 85,73 – 50,80 34,93 20,0 PHP 3-C120TB 
               
  330,2 13,0 A-3 3020 340,4 31,75 76,20 85,73 – 50,80 34,93 22,2 PHP 3-C130TB 
  355,6 14,0 A-3 3020 365,8 31,75 76,20 85,73 – 50,80 34,93 22,7 PHP 3-C140TB 
  406,4 16,0 A-3 3020 416,6 31,75 76,20 85,73 – 50,80 34,93 29,0 PHP 3-C160TB 
  457,2 18,0 A-3 3030 467,4 31,75 76,20 85,73 – 76,20 9,53 29,0 PHP 3-C180TB 
  508,0 20,0 A-3 3030 518,2 31,75 76,20 85,73 – 76,20 9,53 35,4 PHP 3-C200TB 
               
  609,6 24,0 A-3 3030 619,8 31,75 76,20 85,73 – 76,20 9,53 43,5 PHP 3-C240TB 
  762,0 30,0 B-3 35351) 772,2 50,80 88,90 85,73 – 88,90 3,18 56,7 PHP 3-C300TB 
  914,4 36,0 B-3 35351) 924,6 50,80 88,90 85,73 – 88,90 3,18 79,4 PHP 3-C360TB 
               
C 4 177,8 7,0 A-1 25171) 188,0 19,05 63,50 111,13 12,70 44,45 53,98 9,1 PHP 4-C70TB 
  190,5 7,5 A-1 25171) 200,7 19,05 63,50 111,13 12,70 44,45 53,98 10,4 PHP 4-C75TB 
  203,2 8,0 A-1 25171) 213,4 19,05 63,50 111,13 12,70 44,45 53,98 11,3 PHP 4-C80TB 
  215,9 8,5 A-2 25171) 226,1 19,05 63,50 111,13 12,70 44,45 53,98 11,8 PHP 4-C85TB 
  228,6 9,0 A-2 25171) 238,8 19,05 63,50 111,13 12,70 44,45 53,98 12,3 PHP 4-C90TB 
               
  241,3 9,5 A-2 25171) 251,5 19,05 63,50 111,13 12,70 44,45 53,98 16,3 PHP 4-C95TB 
  254,0 10,0 A-2 25171) 264,2 19,05 63,50 111,13 12,70 44,45 53,98 17,7 PHP 4-C100TB 
  266,7 10,5 A-2 25171) 276,9 19,05 63,50 111,13 12,70 44,45 53,98 19,1 PHP 4-C105TB 
  279,4 11,0 A-2 25171) 289,6 19,05 63,50 111,13 12,70 44,45 53,98 20,4 PHP 4-C110TB 
  304,8 12,0 A-2 25171) 315,0 19,05 76,20 111,13 – 76,20 34,93 21,3 PHP 4-C120TB 
               
  330,2 13,0 A-3 3030 340,4 31,75 76,20 111,13 – 76,20 34,93 23,1 PHP 4-C130TB 
  355,6 14,0 A-3 3030 365,8 31,75 76,20 111,13 – 76,20 34,93 24,5 PHP 4-C140TB 
  406,4 16,0 A-3 3030 416,6 31,75 76,20 111,13 – 76,20 34,93 32,2 PHP 4-C160TB 
  457,2 18,0 A-3 3030 467,4 31,75 76,20 111,13 – 76,20 34,93 36,7 PHP 4-C180TB 
  508,0 20,0 A-3 3030 518,2 31,75 76,20 111,13 – 76,20 34,93 38,1 PHP 4-C200TB 
               
  609,6 24,0 A-3 3030 619,8 31,75 76,20 111,13 – 76,20 34,93 52,6 PHP 4-C240TB 
  762,0 30,0 A-3 35351) 772,2 50,80 88,90 111,13 – 88,90 22,23 74,4 PHP 4-C300TB 
  914,4 36,0 A-3 35351) 924,6 50,80 88,90 111,13 – 88,90 22,23 87,1 PHP 4-C360TB 
  1117,6 44,0 A-3 4040 1127,8 44,45 101,60 111,13 – 101,60 9,53 127,9 PHP 4-C440TB 
  

 
 
1) Die Taper-Buchse muss die Grobgewinde-Reihe (UNC) der ASME/ANSI-Norm einhalten. Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie U vor der Buchsennummer und die Bohrungsgröße am Ende der 
   Bestell-Nr. hinzu. Zum Beispiel PHF TBU3535X70MM. 
2) Gewicht ohne Buchsen. 



  261
 

 

Klassische Keilriemenscheiben 
C Taper-Buchse  
 
 
 

 
  

 
Abmessungen Teilkreisdurchmesser 
Außen- 
durchmesser 

      

B  

Profil Anzahl der 
Rillen 

PD  

Riemen- 
scheibentyp 

Buchsen- 
nummer 

OD 
Min. Max. 

F E L M 

Gewicht2) Bestell-Nr. 

– – mm Zoll – – mm       kg – 
   

 

               
C 5 177,8 7,0 A-1 25171) 188,0 19,05 63,50 136,53 38,10 44,45 53,98 10,4 PHP 5-C70TB 
  190,5 7,5 A-1 25171) 200,7 19,05 63,50 136,53 38,10 44,45 53,98 11,8 PHP 5-C75TB 
  203,2 8,0 A-1 25171) 213,4 19,05 63,50 136,53 38,10 44,45 53,98 13,6 PHP 5-C80TB 
  215,9 8,5 A-1 25171) 226,1 19,05 63,50 136,53 38,10 44,45 53,98 15,4 PHP 5-C85TB 
  228,6 9,0 A-2 25171) 238,8 19,05 63,50 136,53 38,10 44,45 53,98 15,9 PHP 5-C90TB 
               
  241,3 9,5 A-2 25171) 251,5 19,05 63,50 136,53 38,10 44,45 53,98 16,3 PHP 5-C95TB 
  254,0 10,0 A-2 25171) 264,2 19,05 63,50 136,53 38,10 44,45 53,98 17,7 PHP 5-C100TB 
  266,7 10,5 A-2 25171) 276,9 19,05 63,50 136,53 38,10 44,45 53,98 19,1 PHP 5-C105TB 
  279,4 11,0 A-2 25171) 289,6 19,05 63,50 136,53 38,10 44,45 53,98 19,5 PHP 5-C110TB 
  304,8 12,0 A-2 3030 315,0 31,75 76,20 136,53 12,70 76,20 47,63 26,3 PHP 5-C120TB 
               
  330,2 13,0 A-3 3030 340,4 31,75 76,20 136,53 12,70 76,20 47,63 28,6 PHP 5-C130TB 
  355,6 14,0 A-3 3030 365,8 31,75 76,20 136,53 12,70 76,20 47,63 29,5 PHP 5-C140TB 
  406,4 16,0 A-3 3030 416,6 31,75 76,20 136,53 12,70 76,20 47,63 31,8 PHP 5-C160TB 
  457,2 18,0 A-3 3030 467,4 31,75 76,20 136,53 12,70 76,20 47,63 37,7 PHP 5-C180TB 
  508,0 20,0 A-3 35351) 518,2 50,80 88,90 136,53 – 88,90 47,63 49,9 PHP 5-C200TB 
               
  609,6 24,0 A-3 35351) 619,8 50,80 88,90 136,53 – 88,90 47,63 62,6 PHP 5-C240TB 
  762,0 30,0 A-3 35351) 772,2 50,80 88,90 136,53 – 88,90 47,63 79,8 PHP 5-C300TB 
  914,4 36,0 A-3 4040 924,6 44,45 101,60 136,53 6,35 101,60 28,58 110,7 PHP 5-C360TB 
  1117,6 44,0 A-3 4040 1127,8 44,45 101,60 136,53 6,35 101,60 28,58 130,6 PHP 5-C440TB 
               
C 6 177,8 7,0 A-1 3030 188,0 31,75 76,20 161,93 25,40 76,20 60,33 13,6 PHP 6-C70TB 
  190,5 7,5 A-1 3030 200,7 31,75 76,20 161,93 25,40 76,20 60,33 14,1 PHP 6-C75TB 
  203,2 8,0 A-1 3030 213,4 31,75 76,20 161,93 25,40 76,20 60,33 15,9 PHP 6-C80TB 
  215,9 8,5 A-1 3030 226,1 31,75 76,20 161,93 25,40 76,20 60,33 18,1 PHP 6-C85TB 
  228,6 9,0 A-1 3030 238,8 31,75 76,20 161,93 25,40 76,20 60,33 21,3 PHP 6-C90TB 
               
  241,3 9,5 A-1 3030 251,5 31,75 76,20 161,93 25,40 76,20 60,33 24,0 PHP 6-C95TB 
  254,0 10,0 A-1 3030 264,2 31,75 76,20 161,93 25,40 76,20 60,33 25,9 PHP 6-C100TB 
  266,7 10,5 A-2 3030 276,9 31,75 76,20 161,93 25,40 76,20 60,33 26,3 PHP 6-C105TB 
  279,4 11,0 A-2 3030 289,6 31,75 76,20 161,93 25,40 76,20 60,33 29,9 PHP 6-C110TB 
  304,8 12,0 A-2 3030 315,0 31,75 76,20 161,93 25,40 76,20 60,33 31,8 PHP 6-C120TB 
               
  330,2 13,0 A-3 3030 340,4 31,75 76,20 161,93 25,40 76,20 60,33 34,0 PHP 6-C130TB 
  355,6 14,0 A-3 35351) 365,8 50,80 88,90 161,93 12,70 88,90 60,33 36,3 PHP 6-C140TB 
  406,4 16,0 A-3 35351) 416,6 50,80 88,90 161,93 12,70 88,90 60,33 39,5 PHP 6-C160TB 
  457,2 18,0 A-3 35351) 467,4 50,80 88,90 161,93 12,70 88,90 60,33 46,3 PHP 6-C180TB 
  508,0 20,0 A-3 35351) 518,2 50,80 88,90 161,93 12,70 88,90 60,33 57,2 PHP 6-C200TB 
               
  609,6 24,0 A-3 35351) 619,8 50,80 88,90 161,93 12,70 88,90 60,33 68,0 PHP 6-C240TB 
  762,0 30,0 A-3 4040 772,2 44,45 101,60 161,93 25,40 101,60 34,93 102,5 PHP 6-C300TB 
  914,4 36,0 A-3 4040 924,6 44,45 101,60 161,93 25,40 101,60 34,93 122,5 PHP 6-C360TB 
  1117,6 44,0 A-3 4040 1127,8 44,45 101,60 161,93 25,40 101,60 34,93 145,2 PHP 6-C440TB 
               
C 8 203,2 8,0 A-1 3030 213,4 31,75 76,20 212,73 50,80 76,20 85,73 20,4 PHP 8-C80TB 
  215,9 8,5 A-1 3030 226,1 31,75 76,20 212,73 50,80 76,20 85,73 21,3 PHP 8-C85TB 
  228,6 9,0 A-1 35351) 238,8 50,80 88,90 212,73 38,10 88,90 85,73 29,0 PHP 8-C90TB 
  241,3 9,5 A-1 35351) 251,5 50,80 88,90 212,73 38,10 88,90 85,73 30,4 PHP 8-C95TB 
  254,0 10,0 A-1 35351) 264,2 50,80 88,90 212,73 38,10 88,90 85,73 31,8 PHP 8-C100TB 
               
  266,7 10,5 A-1 35351) 276,9 50,80 88,90 212,73 38,10 88,90 85,73 38,1 PHP 8-C105TB 
  279,4 11,0 A-1 35351) 289,6 50,80 88,90 212,73 38,10 88,90 85,73 39,5 PHP 8-C110TB 
  304,8 12,0 A-2 35351) 315,0 50,80 88,90 212,73 38,10 88,90 85,73 40,8 PHP 8-C120TB 
  330,2 13,0 A-2 35351) 340,4 50,80 88,90 212,73 38,10 88,90 85,73 44,0 PHP 8-C130TB 
  355,6 14,0 A-2 35351) 365,8 50,80 88,90 212,73 38,10 88,90 85,73 47,6 PHP 8-C140TB 
               
  406,4 16,0 A-3 35351) 416,6 50,80 88,90 212,73 38,10 88,90 85,73 52,2 PHP 8-C160TB 
  457,2 18,0 A-3 4040 467,4 44,45 101,60 212,73 38,10 101,60 73,03 62,1 PHP 8-C180TB 
  508,0 20,0 A-3 4040 518,2 44,45 101,60 212,73 38,10 101,60 73,03 81,7 PHP 8-C200TB 
  609,6 24,0 A-3 4040 619,8 44,45 101,60 212,73 38,10 101,60 73,03 93,0 PHP 8-C240TB 
  762,0 30,0 A-3 4040 772,2 44,45 101,60 212,73 38,10 101,60 73,03 119,3 PHP 8-C300TB 
               
  914,4 36,0 A-3 4545 924,6 57,15 114,30 212,73 31,75 114,30 66,68 155,6 PHP 8-C360TB 
  1117,6 44,0 A-3 4545 1127,8 57,15 114,30 212,73 31,75 114,30 66,68 196,0 PHP 8-C440TB 
               
C 10 228,6 9,0 A-1 4545 238,8 57,15 114,30 263,53 38,10 114,30 111,13 25,9 PHP 10-C90TB 
  241,3 9,5 A-1 4545 251,5 57,15 114,30 263,53 38,10 114,30 111,13 29,9 PHP 10-C95TB 
  254,0 10,0 A-1 4545 264,2 57,15 114,30 263,53 38,10 114,30 111,13 34,9 PHP 10-C100TB 
  266,7 10,5 A-1 4545 276,9 57,15 114,30 263,53 38,10 114,30 111,13 39,5 PHP 10-C105TB 
  279,4 11,0 A-1 4545 289,6 57,15 114,30 263,53 38,10 114,30 111,13 44,5 PHP 10-C110TB 
               
  304,8 12,0 A-1 4545 315,0 57,15 114,30 263,53 38,10 114,30 111,13 54,9 PHP 10-C120TB 
  330,2 13,0 A-1 4545 340,4 57,15 114,30 263,53 50,80 114,30 98,43 66,2 PHP 10-C130TB 
  355,6 14,0 A-2 4545 365,8 57,15 114,30 263,53 50,80 114,30 98,43 78,5 PHP 10-C140TB 
  406,4 16,0 A-2 4545 416,6 57,15 114,30 263,53 50,80 114,30 98,43 105,7 PHP 10-C160TB 
  457,2 18,0 A-2 4545 467,4 57,15 114,30 263,53 50,80 114,30 98,43 79,8 PHP 10-C180TB 
               
  508,0 20,0 A-3 4545 518,2 57,15 114,30 263,53 50,80 114,30 98,43 91,2 PHP 10-C200TB 
  609,6 24,0 A-3 4545 619,8 57,15 114,30 263,53 50,80 114,30 98,43 110,2 PHP 10-C240TB 
  762,0 30,0 A-3 4545 772,2 57,15 114,30 263,53 50,80 114,30 98,43 145,2 PHP 10-C300TB 
  914,4 36,0 A-3 4545 924,6 57,15 114,30 263,53 50,80 114,30 98,43 210,5 PHP 10-C360TB 
  1117,6 44,0 A-3 4545 1127,8 57,15 114,30 263,53 50,80 114,30 98,43 230,4 PHP 10-C440TB 
               
C 12 228,6 9,0 A-1 4040 238,8 44,45 101,60 314,33 88,90 101,60 123,83 29,5 PHP 12-C90TB 
  241,3 9,5 A-1 4040 251,5 44,45 101,60 314,33 88,90 101,60 123,83 34,0 PHP 12-C95TB 
  254,0 10,0 A-1 4040 264,2 44,45 101,60 314,33 88,90 101,60 123,83 38,6 PHP 12-C100TB 
               
               
 

 
 
1) Die Taper-Buchse muss die Grobgewinde-Reihe (UNC) der ASME/ANSI-Norm einhalten. Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie U vor der Buchsennummer und die Bohrungsgröße am Ende der 
   Bestell-Nr. hinzu. Zum Beispiel PHF TBU3535X70MM. 
2) Gewicht ohne Buchsen. 



262  
 

 

Klassische Keilriemenscheiben 
C Taper-Buchse   |   D Taper-Buchse  
 
 

E L M

F

PDOD

 

 
F

E ML

OD PD

 

 
F

OD PD

E ML  

Typ A-1 Typ A-2 Typ A-3  
 
 
  

 
Abmessungen Teilkreisdurchmesser 
Außen- 
durchmesser 

      

B  

Profil Anzahl der 
Rillen 

PD  

Riemen- 
scheibentyp 

Buchsen- 
nummer 

OD 
Min. Max. 

F E L M 

Gewicht2) Bestell-Nr. 

– – mm Zoll – – mm       kg – 
   

 

               
C 12 266,7 10,5 A-1 4040 276,9 44,45 101,60 314,33 88,90 101,60 123,83 43,1 PHP 12-C105TB 
  279,4 11,0 A-1 4040 289,6 44,45 101,60 314,33 88,90 101,60 123,83 47,2 PHP 12-C110TB 
  304,8 12,0 A-1 4040 315,0 44,45 101,60 314,33 88,90 101,60 123,83 57,2 PHP 12-C120TB 
  330,2 13,0 A-1 4545 340,4 57,15 114,30 314,33 76,20 114,30 123,83 70,8 PHP 12-C130TB 
  355,6 14,0 A-1 4545 365,8 57,15 114,30 314,33 76,20 114,30 123,83 83,5 PHP 12-C140TB 
               
D 4 304,8 12,0 A-2 35351) 320,0 50,80 88,90 153,99 19,05 88,90 46,04 28,6 PHP 4-D120TB 
  330,2 13,0 A-2 35351) 345,4 50,80 88,90 153,99 19,05 88,90 46,04 33,1 PHP 4-D130TB 
  342,9 13,5 A-2 35351) 358,1 50,80 88,90 153,99 19,05 88,90 46,04 35,4 PHP 4-D135TB 
  355,6 14,0 A-2 35351) 370,8 50,80 88,90 153,99 19,05 88,90 46,04 37,7 PHP 4-D140TB 
  368,3 14,5 A-2 35351) 383,5 50,80 88,90 153,99 19,05 88,90 46,04 42,6 PHP 4-D145TB 
               
  381,0 15,0 A-2 35351) 396,2 50,80 88,90 153,99 19,05 88,90 46,04 42,6 PHP 4-D150TB 
  393,7 15,5 A-2 35351) 408,9 50,80 88,90 153,99 19,05 88,90 46,04 44,9 PHP 4-D155TB 
  406,4 16,0 A-2 35351) 421,6 50,80 88,90 153,99 19,05 88,90 46,04 47,2 PHP 4-D160TB 
  457,2 18,0 A-3 35351) 472,4 50,80 88,90 153,99 19,05 88,90 46,04 49,4 PHP 4-D180TB 
  558,8 22,0 A-3 4040 574,0 44,45 101,60 153,99 19,05 101,60 33,34 64,4 PHP 4-D220TB 
               
  685,8 27,0 A-3 4040 701,0 44,45 101,60 153,99 19,05 101,60 33,34 82,6 PHP 4-D270TB 
               
D 5 304,8 12,0 A-1 4040 320,0 44,45 101,60 190,50 6,35 101,60 69,85 37,2 PHP 5-D120TB 
  330,2 13,0 A-2 4040 345,4 44,45 101,60 190,50 19,05 101,60 69,85 39,5 PHP 5-D130TB 
  342,9 13,5 A-2 4040 358,1 44,45 101,60 190,50 19,05 101,60 69,85 41,7 PHP 5-D135TB 
  355,6 14,0 A-2 4040 370,8 44,45 101,60 190,50 19,05 101,60 69,85 44,0 PHP 5-D140TB 
  368,3 14,5 A-2 4040 383,5 44,45 101,60 190,50 19,05 101,60 69,85 46,3 PHP 5-D145TB 
               
  381,0 15,0 A-2 4040 396,2 44,45 101,60 190,50 19,05 101,60 69,85 48,5 PHP 5-D150TB 
  393,7 15,5 A-2 4040 408,9 44,45 101,60 190,50 19,05 101,60 69,85 50,8 PHP 5-D155TB 
  406,4 16,0 A-2 4040 421,6 44,45 101,60 190,50 19,05 101,60 69,85 50,8 PHP 5-D160TB 
  457,2 18,0 A-3 4040 472,4 44,45 101,60 190,50 25,40 101,60 63,50 59,9 PHP 5-D180TB 
  558,8 22,0 A-3 4040 574,0 44,45 101,60 190,50 25,40 101,60 63,50 73,5 PHP 5-D220TB 
               
  685,8 27,0 A-3 4040 701,0 44,45 101,60 190,50 25,40 101,60 63,50 93,9 PHP 5-D270TB 
               
D 6 304,8 12,0 A-1 4040 320,0 44,45 101,60 227,01 25,40 101,60 100,01 45,4 PHP 6-D120TB 
  330,2 13,0 A-2 4040 345,4 44,45 101,60 227,01 38,10 101,60 87,31 45,4 PHP 6-D130TB 
  342,9 13,5 A-2 4040 358,1 44,45 101,60 227,01 38,10 101,60 87,31 48,5 PHP 6-D135TB 
  355,6 14,0 A-2 4040 370,8 44,45 101,60 227,01 38,10 101,60 87,31 50,8 PHP 6-D140TB 
  368,3 14,5 A-2 4040 383,5 44,45 101,60 227,01 38,10 101,60 87,31 53,1 PHP 6-D145TB 
               
  381,0 15,0 A-2 4040 396,2 44,45 101,60 227,01 38,10 101,60 87,31 55,3 PHP 6-D150TB 
  393,7 15,5 A-2 4040 408,9 44,45 101,60 227,01 38,10 101,60 87,31 57,6 PHP 6-D155TB 
  406,4 16,0 A-2 4040 421,6 44,45 101,60 227,01 38,10 101,60 87,31 79,4 PHP 6-D160TB 
  457,2 18,0 A-2 4040 472,4 44,45 101,60 227,01 38,10 101,60 87,31 83,9 PHP 6-D180TB 
  558,8 22,0 A-3 4040 574,0 44,45 101,60 227,01 38,10 101,60 87,31 95,3 PHP 6-D220TB 
               
  685,8 27,0 A-3 4545 701,0 57,15 114,30 227,01 44,45 114,30 68,26 117,9 PHP 6-D270TB 
  838,2 33,0 A-3 4545 853,4 57,15 114,30 227,01 44,45 114,30 68,26 154,2 PHP 6-D330TB 
               
D 8 304,8 12,0 A-1 4545 320,0 57,15 114,30 300,04 12,70 114,30 173,04 56,7 PHP 8-D120TB 
  330,2 13,0 A-1 4545 345,4 57,15 114,30 300,04 12,70 114,30 173,04 70,3 PHP 8-D130TB 
  342,9 13,5 A-2 4545 358,1 57,15 114,30 300,04 25,40 114,30 160,34 68,0 PHP 8-D135TB 
  355,6 14,0 A-1 4545 370,8 57,15 114,30 300,04 25,40 114,30 160,34 70,3 PHP 8-D140TB 
  368,3 14,5 A-2 4545 383,5 57,15 114,30 300,04 50,80 114,30 134,94 70,3 PHP 8-D145TB 
               
  381,0 15,0 A-2 4545 396,2 57,15 114,30 300,04 50,80 114,30 134,94 61,2 PHP 8-D150TB 
  393,7 15,5 A-2 4545 408,9 57,15 114,30 300,04 50,80 114,30 134,94 74,8 PHP 8-D155TB 
  406,4 16,0 A-2 4545 421,6 57,15 114,30 300,04 50,80 114,30 134,94 74,8 PHP 8-D160TB 
  457,2 18,0 A-2 4545 472,4 57,15 114,30 300,04 69,85 114,30 115,89 81,7 PHP 8-D180TB 
  558,8 22,0 A-3 4545 574,0 57,15 114,30 300,04 69,85 114,30 115,89 124,7 PHP 8-D220TB 
               
  685,8 27,0 A-3 4545 701,0 57,15 114,30 300,04 69,85 114,30 115,89 156,5 PHP 8-D270TB 
  838,2 33,0 A-3 4545 853,4 57,15 114,30 300,04 69,85 114,30 115,89 206,4 PHP 8-D330TB 
               
  

 
 
1) Die Taper-Buchse muss die Grobgewinde-Reihe (UNC) der ASME/ANSI-Norm einhalten. Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie U vor der Buchsennummer und die Bohrungsgröße am Ende der 
   Bestell-Nr. hinzu. Zum Beispiel PHF TBU3535X70MM. 
2) Gewicht ohne Buchsen. 
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Klassische Keilriemenscheiben 
D Taper-Buchse  
 
 
 

 
  

 
Abmessungen Teilkreisdurchmesser 
Außen- 
durchmesser 

      

B  

Profil Anzahl der 
Rillen 

PD  

Riemen- 
scheibentyp 

Buchsen- 
nummer 

OD 
Min. Max. 

F E L M 

Gewicht* Bestell-Nr. 

– – mm Zoll – – mm       kg – 
   

 

               
D 10 304,8 12,0 A-1 4545 320,0 57,15 114,30 373,06 60,33 114,30 198,44 63,5 PHP 10-D120TB 
  330,2 13,0 A-1 4545 345,4 57,15 114,30 373,06 60,33 114,30 198,44 77,1 PHP 10-D130TB 
  342,9 13,5 A-2 4545 358,1 57,15 114,30 373,06 60,33 114,30 198,44 77,1 PHP 10-D135TB 
  355,6 14,0 A-2 4545 370,8 57,15 114,30 373,06 60,33 114,30 198,44 79,4 PHP 10-D140TB 
  368,3 14,5 A-2 4545 383,5 57,15 114,30 373,06 60,33 114,30 198,44 81,7 PHP 10-D145TB 
               
  381,0 15,0 A-2 4545 396,2 57,15 114,30 373,06 60,33 114,30 198,44 88,5 PHP 10-D150TB 
  393,7 15,5 A-2 4545 408,9 57,15 114,30 373,06 60,33 114,30 198,44 79,4 PHP 10-D155TB 
  406,4 16,0 A-2 4545 421,6 57,15 114,30 373,06 60,33 114,30 198,44 88,5 PHP 10-D160TB 
  457,2 18,0 A-2 4545 472,4 57,15 114,30 373,06 101,60 114,30 157,16 88,5 PHP 10-D180TB 
  558,8 22,0 A-3 4545 574,0 57,15 114,30 373,06 101,60 114,30 157,16 154,2 PHP 10-D220TB 
               
  685,8 27,0 A-3 4545 701,0 57,15 114,30 373,06 101,60 114,30 157,16 188,2 PHP 10-D270TB 
  838,2 33,0 A-3 4545 853,4 57,15 114,30 373,06 107,95 114,30 150,81 220,0 PHP 10-D330TB 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 

 
 
 
 
* Gewicht ohne Buchsen. 
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Klassische Keilriemenscheiben 
A/B QD-Buchse  
 
 

OD PD

F

LM E
 

 

OD PD

F

L

M E

 

 

OD PD

F

L

M E

 

 

OD PD

F

L

M E

 

 

OD PD

F

L
M E

 
Typ A Typ B Typ C Typ D Typ E  

 
 
  

 
Teilkreisdurchmesser Abmessungen 
Riemen A  Riemen B  Außen- 

durchmesser 
      

Bohrung  

Profil Anzahl der 
Rillen 

PD  PD  

Riemen- 
scheibentyp1) 

Buchsen- 
nummer 

OD 
Min. Max. 

E F L M 

Gewicht2) Bestell-Nr. 

– – mm Zoll mm Zoll – – mm       kg – 
   

 

                 
A/B 1 76,2 3,0 86,4 3,4 E-1 SH 95,25 12,70 41,28 5,56 22,23 33,34 16,67 0,9 PHP 1-B34-SH 
  81,3 3,2 91,4 3,6 D-1 SH 100,33 12,70 41,28 15,08 22,23 33,34 3,97 1,0 PHP 1-B36-SH 
  86,4 3,4 96,5 3,8 D-1 SH 105,41 12,70 41,28 15,08 22,23 33,34 3,97 1,1 PHP 1-B38-SH 
  91,4 3,6 101,6 4,0 C-1 SH 110,49 12,70 41,28 8,73 22,23 33,34 2,38 1,2 PHP 1-B40-SH 
  96,5 3,8 106,7 4,2 C-1 SH 115,57 12,70 41,28 8,73 22,23 33,34 2,38 1,3 PHP 1-B42-SH 
                 
  101,6 4,0 111,8 4,4 C-1 SH 120,65 12,70 41,28 8,73 22,23 33,34 2,38 1,5 PHP 1-B44-SH 
  106,7 4,2 116,8 4,6 C-1 SDS 125,73 12,70 50,80 8,73 22,23 33,34 2,38 1,8 PHP 1-B46-SDS 
  111,8 4,4 121,9 4,8 C-1 SDS 130,81 12,70 50,80 8,73 22,23 33,34 2,38 2,0 PHP 1-B48-SDS 
  116,8 4,6 127,0 5,0 C-1 SDS 135,89 12,70 50,80 8,73 22,23 33,34 2,38 2,1 PHP 1-B50-SDS 
  121,9 4,8 132,1 5,2 C-1 SDS 140,97 12,70 50,80 8,73 22,23 33,34 2,38 2,3 PHP 1-B52-SDS 
                 
  127,0 5,0 137,2 5,4 C-1 SDS 146,05 12,70 50,80 8,73 22,23 33,34 2,38 2,4 PHP 1-B54-SDS 
  132,1 5,2 142,2 5,6 C-1 SDS 151,13 12,70 50,80 8,73 22,23 33,34 2,38 2,5 PHP 1-B56-SDS 
  137,2 5,4 147,3 5,8 C-2 SDS 156,21 12,70 50,80 8,73 22,23 33,34 2,38 2,7 PHP 1-B58-SDS 
  142,2 5,6 152,4 6,0 C-2 SDS 161,29 12,70 50,80 8,73 22,23 33,34 2,38 2,8 PHP 1-B60-SDS 
  147,3 5,8 157,5 6,2 C-2 SDS 166,37 12,70 50,80 8,73 22,23 33,34 2,38 3,0 PHP 1-B62-SDS 
                 
  152,4 6,0 162,6 6,4 C-2 SDS 171,45 12,70 50,80 8,73 22,23 33,34 2,38 3,1 PHP 1-B64-SDS 
  157,5 6,2 167,6 6,6 C-2 SDS 176,53 12,70 50,80 8,73 22,23 33,34 2,38 3,3 PHP 1-B66-SDS 
  162,6 6,4 172,7 6,8 C-3 SDS 181,61 12,70 50,80 8,73 22,23 33,34 2,38 3,4 PHP 1-B68-SDS 
  167,6 6,6 177,8 7,0 C-3 SDS 186,69 12,70 50,80 8,73 22,23 33,34 2,38 3,5 PHP 1-B70-SDS 
  177,8 7,0 188,0 7,4 D-3 SDS 196,85 12,70 50,80 13,49 25,40 33,34 5,56 4,0 PHP 1-B74-SDS 
                 
  193,0 7,6 203,2 8,0 D-3 SDS 212,09 12,70 50,80 13,49 25,40 33,34 5,56 4,4 PHP 1-B80-SDS 
  208,3 8,2 218,4 8,6 D-3 SDS 227,33 12,70 50,80 13,49 25,40 33,34 5,56 4,5 PHP 1-B86-SDS 
  228,6 9,0 238,8 9,4 D-3 SDS 247,65 12,70 50,80 13,49 25,40 33,34 5,56 4,8 PHP 1-B94-SDS 
  269,2 10,6 279,4 11,0 D-3 SDS 288,29 12,70 50,80 13,49 25,40 33,34 5,56 5,0 PHP 1-B110-SDS 
  304,8 12,0 315,0 12,4 D-3 SDS 323,85 12,70 50,80 13,49 25,40 33,34 5,56 5,4 PHP 1-B124-SDS 
                 
  335,3 13,2 345,4 13,6 D-3 SDS 354,33 12,70 50,80 13,49 25,40 33,34 5,56 6,4 PHP 1-B136-SDS 
  381,0 15,0 391,2 15,4 C-3 SK 400,05 12,70 66,68 16,67 25,40 49,21 7,14 7,3 PHP 1-B154-SK 
  396,2 15,6 406,4 16,0 C-3 SK 415,29 12,70 66,68 16,67 25,40 49,21 7,14 7,5 PHP 1-B160-SK 
  457,2 18,0 467,4 18,4 C-3 SK 476,25 12,70 66,68 16,67 25,40 49,21 7,14 8,2 PHP 1-B184-SK 
  497,8 19,6 508,0 20,0 C-3 SK 516,89 12,70 66,68 16,67 25,40 49,21 7,14 9,1 PHP 1-B200-SK 
                 
A/B 2 76,2 3,0 86,4 3,4 E-1 SH 95,25 12,70 41,28 27,78 44,45 33,34 16,67 1,5 PHP 2-B34-SH 
  81,3 3,2 91,4 3,6 D-1 SH 100,33 12,70 41,28 11,91 44,45 33,34 23,02 1,5 PHP 2-B36-SH 
  86,4 3,4 96,5 3,8 D-1 SH 105,41 12,70 41,28 11,91 44,45 33,34 23,02 1,8 PHP 2-B38-SH 
  91,4 3,6 101,6 4,0 A-1 SH 110,49 12,70 41,28 0,79 44,45 33,34 10,32 1,9 PHP 2-B40-SH 
  96,5 3,8 106,7 4,2 A-1 SH 115,57 12,70 41,28 0,79 44,45 33,34 10,32 2,0 PHP 2-B42-SH 
                 
  101,6 4,0 111,8 4,4 A-1 SH 120,65 12,70 41,28 0,79 44,45 33,34 10,32 2,1 PHP 2-B44-SH 
  106,7 4,2 116,8 4,6 A-1 SDS 125,73 12,70 50,80 0,79 44,45 33,34 10,32 2,3 PHP 2-B46-SDS 
  111,8 4,4 121,9 4,8 A-1 SDS 130,81 12,70 50,80 0,79 44,45 33,34 10,32 2,5 PHP 2-B48-SDS 
  116,8 4,6 127,0 5,0 A-1 SDS 135,89 12,70 50,80 0,79 44,45 33,34 10,32 2,7 PHP 2-B50-SDS 
  121,9 4,8 132,1 5,2 A-1 SDS 140,97 12,70 50,80 0,79 44,45 33,34 10,32 2,9 PHP 2-B52-SDS 
                 
  127,0 5,0 137,2 5,4 A-1 SDS 146,05 12,70 50,80 0,79 44,45 33,34 10,32 3,0 PHP 2-B54-SDS 
  132,1 5,2 142,2 5,6 A-2 SDS 151,13 12,70 50,80 0,79 44,45 33,34 10,32 3,1 PHP 2-B56-SDS 
  137,2 5,4 147,3 5,8 A-2 SDS 156,21 12,70 50,80 0,79 44,45 33,34 10,32 3,3 PHP 2-B58-SDS 
  142,2 5,6 152,4 6,0 A-2 SDS 161,29 12,70 50,80 0,79 44,45 33,34 10,32 3,4 PHP 2-B60-SDS 
  147,3 5,8 157,5 6,2 A-2 SDS 166,37 12,70 50,80 0,79 44,45 33,34 10,32 3,5 PHP 2-B62-SDS 
                 
  152,4 6,0 162,6 6,4 A-2 SDS 171,45 12,70 50,80 0,79 44,45 33,34 10,32 3,7 PHP 2-B64-SDS 
  157,5 6,2 167,6 6,6 A-2 SDS 176,53 12,70 50,80 0,79 44,45 33,34 10,32 3,9 PHP 2-B66-SDS 
  162,6 6,4 172,7 6,8 A-3 SDS 181,61 12,70 50,80 0,79 44,45 33,34 10,32 4,1 PHP 2-B68-SDS 
  167,6 6,6 177,8 7,0 D-1 SK 186,69 12,70 66,68 8,73 44,45 49,21 3,97 4,2 PHP 2-B70-SK 
  177,8 7,0 188,0 7,4 D-3 SK 196,85 12,70 66,68 8,73 44,45 49,21 3,97 4,8 PHP 2-B74-SK 
                 
  193,0 7,6 203,2 8,0 D-3 SK 212,09 12,70 66,68 8,73 44,45 49,21 3,97 5,0 PHP 2-B80-SK 
  208,3 8,2 218,4 8,6 D-3 SK 227,33 12,70 66,68 8,73 44,45 49,21 3,97 5,3 PHP 2-B86-SK 
  228,6 9,0 238,8 9,4 D-3 SK 247,65 12,70 66,68 8,73 44,45 49,21 3,97 5,9 PHP 2-B94-SK 
  269,2 10,6 279,4 11,0 D-3 SK 288,29 12,70 66,68 8,73 44,45 49,21 3,97 6,4 PHP 2-B110-SK 
  

 
 
 
1) Bitte beachten Sie, dass beim Riemenscheibentyp 1 für die Massiv-, 2 für die Netz- und 3 für die Arm-/Speichen-Ausführung steht. 
2) Gewicht ohne Buchsen. 
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Klassische Keilriemenscheiben 
A/B QD-Buchse  
 
 
 

 
  

 
Teilkreisdurchmesser Abmessungen 
Riemen A  Riemen B  Außen- 

durchmesser 
      

Bohrung  

Profil Anzahl der 
Rillen 

PD  PD  

Riemen- 
scheibentyp1) 

Buchsen- 
nummer 

OD 
Min. Max. 

E F L M 

Gewicht2) Bestell-Nr. 

– – mm Zoll mm Zoll – – mm       kg – 
   

 

                 
A/B 2 304,8 12,0 315,0 12,4 D-3 SK 323,85 12,70 66,68 8,73 44,45 49,21 3,97 8,2 PHP 2-B124-SK 
  335,3 13,2 345,4 13,6 D-3 SK 354,33 12,70 66,68 8,73 44,45 49,21 3,97 9,1 PHP 2-B136-SK 
  381,0 15,0 391,2 15,4 D-3 SK 400,05 12,70 66,68 8,73 44,45 49,21 3,97 10,4 PHP 2-B154-SK 
  396,2 15,6 406,4 16,0 D-3 SK 415,29 12,70 66,68 8,73 44,45 49,21 3,97 10,9 PHP 2-B160-SK 
  457,2 18,0 467,4 18,4 D-3 SK 476,25 12,70 66,68 8,73 44,45 49,21 3,97 13,2 PHP 2-B184-SK 
                 
  497,8 19,6 508,0 20,0 D-3 SF 516,89 12,70 74,61 11,91 44,45 52,39 3,97 15,0 PHP 2-B200-SF 
  624,8 24,6 635,0 25,0 D-3 SF 643,89 12,70 74,61 11,91 44,45 52,39 3,97 18,6 PHP 2-B250-SF 
  751,8 29,6 762,0 30,0 D-3 SF 770,89 12,70 74,61 11,91 44,45 52,39 3,97 23,1 PHP 2-B300-SF 
  955,0 37,6 965,2 38,0 D-3 SF 974,09 12,70 74,61 11,91 44,45 52,39 3,97 29,0 PHP 2-B380-SF 
                 
A/B 3 76,2 3,0 86,4 3,4 E-1 SH 95,25 12,70 41,28 30,96 63,50 33,34 16,67 2,0 PHP 3-B34-SH 
  81,3 3,2 91,4 3,6 D-1 SH 100,33 12,70 41,28 11,91 63,50 33,34 42,07 2,1 PHP 3-B36-SH 
  86,4 3,4 96,5 3,8 D-1 SH 105,41 12,70 41,28 11,91 63,50 33,34 42,07 2,4 PHP 3-B38-SH 
  91,4 3,6 101,6 4,0 D-1 SH 110,49 12,70 41,28 11,91 63,50 33,34 42,07 2,5 PHP 3-B40-SH 
  96,5 3,8 106,7 4,2 D-1 SH 115,57 12,70 41,28 11,91 63,50 33,34 42,07 2,7 PHP 3-B42-SH 
                 
  101,6 4,0 111,8 4,4 D-1 SH 120,65 12,70 41,28 11,91 63,50 33,34 42,07 2,9 PHP 3-B44-SH 
  106,7 4,2 116,8 4,6 A-1 SD 125,73 12,70 50,80 10,32 63,50 46,04 7,14 3,0 PHP 3-B46-SD 
  111,8 4,4 121,9 4,8 A-1 SD 130,81 12,70 50,80 10,32 63,50 46,04 7,14 3,2 PHP 3-B48-SD 
  116,8 4,6 127,0 5,0 A-1 SD 135,89 12,70 50,80 10,32 63,50 46,04 7,14 3,4 PHP 3-B50-SD 
  121,9 4,8 132,1 5,2 A-1 SD 140,97 12,70 50,80 10,32 63,50 46,04 7,14 3,5 PHP 3-B52-SD 
                 
  127,0 5,0 137,2 5,4 A-1 SD 146,05 12,70 50,80 10,32 63,50 46,04 7,14 3,7 PHP 3-B54-SD 
  132,1 5,2 142,2 5,6 A-1 SD 151,13 12,70 50,80 10,32 63,50 46,04 7,14 3,9 PHP 3-B56-SD 
  137,2 5,4 147,3 5,8 A-1 SD 156,21 12,70 50,80 10,32 63,50 46,04 7,14 4,0 PHP 3-B58-SD 
  142,2 5,6 152,4 6,0 A-1 SD 161,29 12,70 50,80 10,32 63,50 46,04 7,14 4,1 PHP 3-B60-SD 
  147,3 5,8 157,5 6,2 A-1 SD 166,37 12,70 50,80 10,32 63,50 46,04 7,14 4,3 PHP 3-B62-SD 
                 
  152,4 6,0 162,6 6,4 A-1 SD 171,45 12,70 50,80 10,32 63,50 46,04 7,14 4,4 PHP 3-B64-SD 
  157,5 6,2 167,6 6,6 A-1 SD 176,53 12,70 50,80 10,32 63,50 46,04 7,14 4,5 PHP 3-B66-SD 
  162,6 6,4 172,7 6,8 B-3 SD 181,61 12,70 50,80 10,32 63,50 46,04 7,14 4,8 PHP 3-B68-SD 
  167,6 6,6 177,8 7,0 D-1 SK 186,69 12,70 66,68 2,38 63,50 49,21 16,67 5,0 PHP 3-B70-SK 
  177,8 7,0 188,0 7,4 D-3 SK 196,85 12,70 66,68 2,38 63,50 49,21 16,67 5,4 PHP 3-B74-SK 
                 
  193,0 7,6 203,2 8,0 D-3 SK 212,09 12,70 66,68 2,38 63,50 49,21 16,67 5,7 PHP 3-B80-SK 
  208,3 8,2 218,4 8,6 D-3 SK 227,33 12,70 66,68 2,38 63,50 49,21 16,67 5,9 PHP 3-B86-SK 
  228,6 9,0 238,8 9,4 D-3 SK 247,65 12,70 66,68 2,38 63,50 49,21 16,67 7,3 PHP 3-B94-SK 
  269,2 10,6 279,4 11,0 D-3 SK 288,29 12,70 66,68 2,38 63,50 49,21 16,67 8,6 PHP 3-B110-SK 
  304,8 12,0 315,0 12,4 D-3 SK 323,85 12,70 66,68 2,38 63,50 49,21 16,67 10,9 PHP 3-B124-SK 
                 
  335,3 13,2 345,4 13,6 D-3 SK 354,33 12,70 66,68 2,38 63,50 49,21 16,67 12,3 PHP 3-B136-SK 
  381,0 15,0 391,2 15,4 D-3 SK 400,05 12,70 66,68 2,38 63,50 49,21 16,67 13,6 PHP 3-B154-SK 
  396,2 15,6 406,4 16,0 D-3 SK 415,29 12,70 66,68 2,38 63,50 49,21 16,67 15,0 PHP 3-B160-SK 
  457,2 18,0 467,4 18,4 D-3 SK 476,25 12,70 66,68 2,38 63,50 49,21 16,67 17,2 PHP 3-B184-SK 
  497,8 19,6 508,0 20,0 D-3 SF 516,89 12,70 74,61 5,56 63,50 52,39 16,67 19,5 PHP 3-B200-SF 
                 
  624,8 24,6 635,0 25,0 D-3 SF 643,89 12,70 74,61 5,56 63,50 52,39 16,67 24,5 PHP 3-B250-SF 
  751,8 29,6 762,0 30,0 D-3 SF 770,89 12,70 74,61 5,56 63,50 52,39 16,67 30,4 PHP 3-B300-SF 
  955,0 37,6 965,2 38,0 D-3 E 974,09 22,23 88,90 13,49 63,50 69,85 7,14 40,8 PHP 3-B380-E 
                 
A/B 4 76,2 3,0 86,4 3,4 E-1 SD 95,25 12,70 50,80 62,71 82,55 46,04 26,19 2,5 PHP 4-B34-SD 
  81,3 3,2 91,4 3,6 E-1 SD 100,33 12,70 50,80 62,71 82,55 46,04 26,19 2,6 PHP 4-B36-SD 
  86,4 3,4 96,5 3,8 E-1 SD 105,41 12,70 50,80 62,71 82,55 46,04 26,19 2,8 PHP 4-B38-SD 
  91,4 3,6 101,6 4,0 E-1 SD 110,49 12,70 50,80 52,39 82,55 46,04 16,67 3,0 PHP 4-B40-SD 
  96,5 3,8 106,7 4,2 E-1 SD 115,57 12,70 50,80 52,39 82,55 46,04 16,67 3,1 PHP 4-B42-SD 
                 
  101,6 4,0 111,8 4,4 E-1 SD 120,65 12,70 50,80 52,39 82,55 46,04 16,67 3,3 PHP 4-B44-SD 
  106,7 4,2 116,8 4,6 A-1 SD 125,73 12,70 50,80 16,67 82,55 46,04 19,84 3,5 PHP 4-B46-SD 
  111,8 4,4 121,9 4,8 A-1 SD 130,81 12,70 50,80 16,67 82,55 46,04 19,84 3,6 PHP 4-B48-SD 
  116,8 4,6 127,0 5,0 A-1 SD 135,89 12,70 50,80 16,67 82,55 46,04 19,84 3,8 PHP 4-B50-SD 
  121,9 4,8 132,1 5,2 A-1 SD 140,97 12,70 50,80 16,67 82,55 46,04 19,84 3,9 PHP 4-B52-SD 
                 
  127,0 5,0 137,2 5,4 A-1 SD 146,05 12,70 50,80 16,67 82,55 46,04 19,84 4,2 PHP 4-B54-SD 
  132,1 5,2 142,2 5,6 A-1 SD 151,13 12,70 50,80 16,67 82,55 46,04 19,84 4,4 PHP 4-B56-SD 
  137,2 5,4 147,3 5,8 A-1 SD 156,21 12,70 50,80 16,67 82,55 46,04 19,84 4,5 PHP 4-B58-SD 
  142,2 5,6 152,4 6,0 A-1 SD 161,29 12,70 50,80 16,67 82,55 46,04 19,84 4,7 PHP 4-B60-SD 
  147,3 5,8 157,5 6,2 A-1 SD 166,37 12,70 50,80 16,67 82,55 46,04 19,84 4,9 PHP 4-B62-SD 
                 
  152,4 6,0 162,6 6,4 A-1 SD 171,45 12,70 50,80 16,67 82,55 46,04 19,84 5,4 PHP 4-B64-SD 
  157,5 6,2 167,6 6,6 A-1 SD 176,53 12,70 50,80 16,67 82,55 46,04 19,84 5,6 PHP 4-B66-SD 
  162,6 6,4 172,7 6,8 A-3 SD 181,61 12,70 50,80 16,67 82,55 46,04 19,84 5,9 PHP 4-B68-SD 
  167,6 6,6 177,8 7,0 A-1 SK 186,69 12,70 66,68 5,56 82,55 49,21 26,99 6,1 PHP 4-B70-SK 
  177,8 7,0 188,0 7,4 A-3 SK 196,85 12,70 66,68 5,56 82,55 49,21 26,99 6,4 PHP 4-B74-SK 
                 
  193,0 7,6 203,2 8,0 A-3 SK 212,09 12,70 66,68 5,56 82,55 49,21 26,99 7,0 PHP 4-B80-SK 
  208,3 8,2 218,4 8,6 A-3 SK 227,33 12,70 66,68 5,56 82,55 49,21 26,99 7,7 PHP 4-B86-SK 
  228,6 9,0 238,8 9,4 A-3 SK 247,65 12,70 66,68 5,56 82,55 49,21 26,99 8,6 PHP 4-B94-SK 
  269,2 10,6 279,4 11,0 A-3 SK 288,29 12,70 66,68 5,56 82,55 49,21 26,99 10,0 PHP 4-B110-SK 
  304,8 12,0 315,0 12,4 A-3 SK 323,85 12,70 66,68 5,56 82,55 49,21 26,99 13,2 PHP 4-B124-SK 
                 
  335,3 13,2 345,4 13,6 A-3 SK 354,33 12,70 66,68 5,56 82,55 49,21 26,99 15,4 PHP 4-B136-SK 
  381,0 15,0 391,2 15,4 A-3 SF 400,05 12,70 74,61 3,97 82,55 52,39 26,19 17,7 PHP 4-B154-SF 
  396,2 15,6 406,4 16,0 A-3 SF 415,29 12,70 74,61 3,97 82,55 52,39 26,19 19,1 PHP 4-B160-SF 
  457,2 18,0 467,4 18,4 A-3 SF 476,25 12,70 74,61 3,97 82,55 52,39 26,19 21,3 PHP 4-B184-SF 
  497,8 19,6 508,0 20,0 A-3 SF 516,89 12,70 74,61 3,97 82,55 52,39 26,19 23,1 PHP 4-B200-SF 
                 
  624,8 24,6 635,0 25,0 D-3 E 643,89 22,23 88,90 3,97 82,55 69,85 16,67 33,1 PHP 4-B250-E 
                 
                 
 

 
 
 
1) Bitte beachten Sie, dass beim Riemenscheibentyp 1 für die Massiv-, 2 für die Netz- und 3 für die Arm-/Speichen-Ausführung steht. 
2) Gewicht ohne Buchsen. 
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Klassische Keilriemenscheiben 
A/B QD-Buchse  
 
 

OD PD

F
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OD PD

F

L
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OD PD
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L
M E

 
Typ A Typ D Typ E  

 
 
  

 
Teilkreisdurchmesser Abmessungen 
Riemen A  Riemen B  Außen- 

durchmesser 
      

Bohrung  

Profil Anzahl der 
Rillen 

PD  PD  

Riemen- 
scheibentyp1) 

Buchsen- 
nummer 

OD 
Min. Max. 

E F L M 

Gewicht2) Bestell-Nr. 

– – mm Zoll mm Zoll – – mm       kg – 
   

 

                 
A/B 4 751,8 29,6 762,0 30,0 D-3 E 770,89 22,23 88,90 3,97 82,55 69,85 16,67 39,0 PHP 4-B300-E 
  955,0 37,6 965,2 38,0 D-3 E 974,09 22,23 88,90 3,97 82,55 69,85 16,67 49,4 PHP 4-B380-E 
                 
A/B 5 76,2 3,0 86,4 3,4 E-1 SD 95,25 12,70 50,80 81,76 101,60 46,04 26,19 2,8 PHP 5-B34-SD 
  81,3 3,2 91,4 3,6 E-1 SD 100,33 12,70 50,80 81,76 101,60 46,04 26,19 3,0 PHP 5-B36-SD 
  86,4 3,4 96,5 3,8 E-1 SD 105,41 12,70 50,80 81,76 101,60 46,04 26,19 3,2 PHP 5-B38-SD 
  91,4 3,6 101,6 4,0 E-1 SD 110,49 12,70 50,80 72,23 101,60 46,04 16,67 3,4 PHP 5-B40-SD 
  96,5 3,8 106,7 4,2 E-1 SD 115,57 12,70 50,80 72,23 101,60 46,04 16,67 3,6 PHP 5-B42-SD 
                 
  101,6 4,0 111,8 4,4 E-1 SD 120,65 12,70 50,80 72,23 101,60 46,04 16,67 3,9 PHP 5-B44-SD 
  106,7 4,2 116,8 4,6 A-1 SD 125,73 12,70 50,80 67,47 101,60 46,04 38,89 4,1 PHP 5-B46-SD 
  111,8 4,4 121,9 4,8 A-1 SD 130,81 12,70 50,80 67,47 101,60 46,04 38,89 4,3 PHP 5-B48-SD 
  116,8 4,6 127,0 5,0 A-1 SD 135,89 12,70 50,80 67,47 101,60 46,04 38,89 4,5 PHP 5-B50-SD 
  121,9 4,8 132,1 5,2 A-1 SD 140,97 12,70 50,80 67,47 101,60 46,04 38,89 4,7 PHP 5-B52-SD 
                 
  127,0 5,0 137,2 5,4 A-1 SK 146,05 12,70 66,68 13,49 101,60 49,21 38,89 4,9 PHP 5-B54-SK 
  132,1 5,2 142,2 5,6 A-1 SK 151,13 12,70 66,68 13,49 101,60 49,21 38,89 5,1 PHP 5-B56-SK 
  137,2 5,4 147,3 5,8 A-1 SK 156,21 12,70 66,68 13,49 101,60 49,21 38,89 5,4 PHP 5-B58-SK 
  142,2 5,6 152,4 6,0 A-1 SK 161,29 12,70 66,68 13,49 101,60 49,21 38,89 6,4 PHP 5-B60-SK 
  147,3 5,8 157,5 6,2 A-1 SK 166,37 12,70 66,68 13,49 101,60 49,21 38,89 6,8 PHP 5-B62-SK 
                 
  152,4 6,0 162,6 6,4 A-1 SK 171,45 12,70 66,68 13,49 101,60 49,21 38,89 7,3 PHP 5-B64-SK 
  157,5 6,2 167,6 6,6 A-1 SK 176,53 12,70 66,68 13,49 101,60 49,21 38,89 7,7 PHP 5-B66-SK 
  162,6 6,4 172,7 6,8 A-1 SK 181,61 12,70 66,68 13,49 101,60 49,21 38,89 8,2 PHP 5-B68-SK 
  167,6 6,6 177,8 7,0 A-1 SF 186,69 12,70 74,61 11,91 101,60 52,39 37,31 8,6 PHP 5-B70-SF 
  177,8 7,0 188,0 7,4 A-2 SF 196,85 12,70 74,61 11,91 101,60 52,39 37,31 9,1 PHP 5-B74-SF 
                 
  193,0 7,6 203,2 8,0 A-2 SF 212,09 12,70 74,61 11,91 101,60 52,39 37,31 9,5 PHP 5-B80-SF 
  208,3 8,2 218,4 8,6 A-2 SF 227,33 12,70 74,61 11,91 101,60 52,39 37,31 10,0 PHP 5-B86-SF 
  228,6 9,0 238,8 9,4 A-3 SF 247,65 12,70 74,61 11,91 101,60 52,39 37,31 10,9 PHP 5-B94-SF 
  269,2 10,6 279,4 11,0 A-3 SF 288,29 12,70 74,61 11,91 101,60 52,39 37,31 13,2 PHP 5-B110-SF 
  304,8 12,0 315,0 12,4 A-3 SF 323,85 12,70 74,61 11,91 101,60 52,39 37,31 15,4 PHP 5-B124-SF 
                 
  335,3 13,2 345,4 13,6 A-3 SF 354,33 12,70 74,61 11,91 101,60 52,39 37,31 17,2 PHP 5-B136-SF 
  381,0 15,0 391,2 15,4 A-3 SF 400,05 12,70 74,61 11,91 101,60 52,39 37,31 20,9 PHP 5-B154-SF 
  396,2 15,6 406,4 16,0 A-3 SF 415,29 12,70 74,61 11,91 101,60 52,39 37,31 22,2 PHP 5-B160-SF 
  457,2 18,0 467,4 18,4 A-3 SF 476,25 12,70 74,61 11,91 101,60 52,39 37,31 25,0 PHP 5-B184-SF 
  497,8 19,6 508,0 20,0 A-3 E 516,89 22,23 12,70 1,59 101,60 69,85 29,37 29,5 PHP 5-B200-E 
                 
  624,8 24,6 635,0 25,0 A-3 E 643,89 22,23 12,70 1,59 101,60 69,85 29,37 39,0 PHP 5-B250-E 
  751,8 29,6 762,0 30,0 A-3 E 770,89 22,23 12,70 1,59 101,60 69,85 29,37 46,3 PHP 5-B300-E 
  955,0 37,6 965,2 38,0 A-3 E 974,09 22,23 12,70 1,59 101,60 69,85 29,37 59,9 PHP 5-B380-E 
                 
A/B 6 76,2 3,0 86,4 3,4 E-1 SD 95,25 12,70 50,80 100,81 120,65 46,04 26,19 3,0 PHP 6-B34-SD 
  81,3 3,2 91,4 3,6 E-1 SD 100,33 12,70 50,80 100,81 120,65 46,04 26,19 3,4 PHP 6-B36-SD 
  86,4 3,4 96,5 3,8 E-1 SD 105,41 12,70 50,80 100,81 120,65 46,04 26,19 3,6 PHP 6-B38-SD 
  91,4 3,6 101,6 4,0 E-1 SD 110,49 12,70 50,80 91,28 120,65 46,04 16,67 3,8 PHP 6-B40-SD 
  96,5 3,8 106,7 4,2 E-1 SD 115,57 12,70 50,80 91,28 120,65 46,04 16,67 4,1 PHP 6-B42-SD 
                 
  101,6 4,0 111,8 4,4 E-1 SD 120,65 12,70 50,80 91,28 120,65 46,04 16,67 4,4 PHP 6-B44-SD 
  106,7 4,2 116,8 4,6 A-1 SD 125,73 12,70 50,80 16,67 120,65 46,04 57,94 4,6 PHP 6-B46-SD 
  111,8 4,4 121,9 4,8 A-1 SD 130,81 12,70 50,80 16,67 120,65 46,04 57,94 4,8 PHP 6-B48-SD 
  116,8 4,6 127,0 5,0 A-1 SD 135,89 12,70 50,80 16,67 120,65 46,04 57,94 5,0 PHP 6-B50-SD 
  121,9 4,8 132,1 5,2 A-1 SD 140,97 12,70 50,80 16,67 120,65 46,04 57,94 5,4 PHP 6-B52-SD 
                 
  127,0 5,0 137,2 5,4 A-1 SK 146,05 12,70 66,68 13,49 120,65 49,21 57,94 5,9 PHP 6-B54-SK 
  132,1 5,2 142,2 5,6 A-1 SK 151,13 12,70 66,68 13,49 120,65 49,21 57,94 6,4 PHP 6-B56-SK 
  137,2 5,4 147,3 5,8 A-1 SK 156,21 12,70 66,68 13,49 120,65 49,21 57,94 6,6 PHP 6-B58-SK 
  142,2 5,6 152,4 6,0 A-1 SK 161,29 12,70 66,68 13,49 120,65 49,21 57,94 6,8 PHP 6-B60-SK 
  147,3 5,8 157,5 6,2 A-1 SK 166,37 12,70 66,68 13,49 120,65 49,21 57,94 7,3 PHP 6-B62-SK 
                 
  152,4 6,0 162,6 6,4 A-1 SK 171,45 12,70 66,68 13,49 120,65 49,21 57,94 7,7 PHP 6-B64-SK 
  157,5 6,2 167,6 6,6 A-1 SK 176,53 12,70 66,68 13,49 120,65 49,21 57,94 8,2 PHP 6-B66-SK 
  162,6 6,4 172,7 6,8 A-1 SK 181,61 12,70 66,68 13,49 120,65 49,21 57,94 8,6 PHP 6-B68-SK 
  

 
 
 
1) Bitte beachten Sie, dass beim Riemenscheibentyp 1 für die Massiv-, 2 für die Netz- und 3 für die Arm-/Speichen-Ausführung steht. 
2) Gewicht ohne Buchsen. 
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Klassische Keilriemenscheiben 
A/B QD-Buchse  
 
 
 

 
  

 
Teilkreisdurchmesser Abmessungen 
Riemen A  Riemen B  Außen- 

durchmesser 
      

Bohrung  

Profil Anzahl der 
Rillen 

PD  PD  

Riemen- 
scheibentyp1) 

Buchsen- 
nummer 

OD 
Min. Max. 

E F L M 

Gewicht2) Bestell-Nr. 

– – mm Zoll mm Zoll – – mm       kg – 
   

 

                 
A/B 6 167,6 6,6 177,8 7,0 A-1 SF 186,69 12,70 74,61 21,43 120,65 52,39 46,83 9,1 PHP 6-B70-SF 
  177,8 7,0 188,0 7,4 A-1 SF 196,85 12,70 74,61 21,43 120,65 52,39 46,83 10,0 PHP 6-B74-SF 
  193,0 7,6 203,2 8,0 A-2 SF 212,09 12,70 74,61 21,43 120,65 52,39 46,83 10,9 PHP 6-B80-SF 
  208,3 8,2 218,4 8,6 A-2 SF 227,33 12,70 74,61 21,43 120,65 52,39 46,83 11,8 PHP 6-B86-SF 
  228,6 9,0 238,8 9,4 A-3 SF 247,65 12,70 74,61 21,43 120,65 52,39 46,83 12,3 PHP 6-B94-SF 
                 
  269,2 10,6 279,4 11,0 A-3 SF 288,29 12,70 74,61 21,43 120,65 52,39 46,83 14,5 PHP 6-B110-SF 
  304,8 12,0 315,0 12,4 A-3 SF 323,85 12,70 74,61 21,43 120,65 52,39 46,83 17,7 PHP 6-B124-SF 
  335,3 13,2 345,4 13,6 A-3 SF 354,33 12,70 74,61 21,43 120,65 52,39 46,83 20,0 PHP 6-B136-SF 
  381,0 15,0 391,2 15,4 A-3 SF 400,05 12,70 74,61 21,43 120,65 52,39 46,83 22,7 PHP 6-B154-SF 
  396,2 15,6 406,4 16,0 A-3 SF 415,29 12,70 74,61 21,43 120,65 52,39 46,83 24,5 PHP 6-B160-SF 
                 
  457,2 18,0 467,4 18,4 A-3 SF 476,25 12,70 74,61 21,43 120,65 52,39 46,83 28,1 PHP 6-B184-SF 
  497,8 19,6 508,0 20,0 A-3 E 516,89 22,23 88,90 5,56 120,65 69,85 45,24 33,6 PHP 6-B200-E 
  624,8 24,6 635,0 25,0 A-3 E 643,89 22,23 88,90 5,56 120,65 69,85 45,24 43,5 PHP 6-B250-E 
  751,8 29,6 762,0 30,0 A-3 E 770,89 22,23 88,90 5,56 120,65 69,85 45,24 54,0 PHP 6-B300-E 
  955,0 37,6 965,2 38,0 A-3 E 974,09 22,23 88,90 5,56 120,65 69,85 45,24 60,8 PHP 6-B380-E 
                 
A/B 8 127,0 5,0 137,2 5,4 A-1 SK 146,05 12,70 66,68 26,19 158,75 49,21 83,34 6,8 PHP 8-B54-SK 
  132,1 5,2 142,2 5,6 A-1 SK 151,13 12,70 66,68 26,19 158,75 49,21 83,34 7,3 PHP 8-B56-SK 
  142,2 5,6 152,4 6,0 A-1 SF 161,29 12,70 74,61 24,61 158,75 52,39 81,76 9,1 PHP 8-B60-SF 
  152,4 6,0 162,6 6,4 A-1 SF 171,45 12,70 74,61 24,61 158,75 52,39 81,76 10,4 PHP 8-B64-SF 
  162,6 6,4 172,7 6,8 A-1 SF 181,61 12,70 74,61 24,61 158,75 52,39 81,76 11,3 PHP 8-B68-SF 
                 
  177,8 7,0 188,0 7,4 A-1 SF 196,85 12,70 74,61 24,61 158,75 52,39 81,76 12,7 PHP 8-B74-SF 
  208,3 8,2 218,4 8,6 A-1 E 227,33 22,23 88,90 30,96 158,75 69,85 57,94 18,1 PHP 8-B86-E 
  228,6 9,0 238,8 9,4 A-2 E 247,65 22,23 88,90 30,96 158,75 69,85 57,94 19,5 PHP 8-B94-E 
  269,2 10,6 279,4 11,0 A-3 E 288,29 22,23 88,90 30,96 158,75 69,85 57,94 22,2 PHP 8-B110-E 
  304,8 12,0 315,0 12,4 A-3 E 323,85 22,23 88,90 30,96 158,75 69,85 57,94 25,4 PHP 8-B124-E 
                 
  381,0 15,0 391,2 15,4 A-3 E 400,05 22,23 88,90 30,96 158,75 69,85 57,94 31,3 PHP 8-B154-E 
  457,2 18,0 467,4 18,4 D-3 F 476,25 25,40 101,60 0,79 158,75 95,25 64,29 41,3 PHP 8-B184-F 
  497,8 19,6 508,0 20,0 D-3 F 516,89 25,40 101,60 0,79 158,75 95,25 64,29 44,5 PHP 8-B200-F 
  624,8 24,6 635,0 25,0 D-3 F 643,89 25,40 101,60 0,79 158,75 95,25 64,29 54,9 PHP 8-B250-F 
  751,8 29,6 762,0 30,0 D-3 F 770,89 25,40 101,60 0,79 158,75 95,25 64,29 67,1 PHP 8-B300-F 
                 
  955,0 37,6 965,2 38,0 D-3 F 974,09 25,40 101,60 0,79 158,75 95,25 64,29 88,0 PHP 8-B380-F 
                 
A/B 10 127,0 5,0 137,2 5,4 A-1 SK 146,05 12,70 66,68 45,24 196,85 49,21 102,39 8,2 PHP 10-B54-SK 
  132,1 5,2 142,2 5,6 A-1 SK 151,13 12,70 66,68 45,24 196,85 49,21 102,39 9,1 PHP 10-B56-SK 
  142,2 5,6 152,4 6,0 A-1 SF 161,29 12,70 74,61 42,86 196,85 52,39 100,81 10,9 PHP 10-B60-SF 
  152,4 6,0 162,6 6,4 A-1 SF 171,45 12,70 74,61 42,86 196,85 52,39 100,81 11,8 PHP 10-B64-SF 
  162,6 6,4 172,7 6,8 A-1 SF 181,61 12,70 74,61 42,86 196,85 52,39 100,81 12,7 PHP 10-B68-SF 
                 
  177,8 7,0 188,0 7,4 A-1 SF 196,85 12,70 74,61 42,86 196,85 52,39 100,81 14,5 PHP 10-B74-SF 
  208,3 8,2 218,4 8,6 A-1 E 227,33 22,23 88,90 50,01 196,85 69,85 76,99 19,1 PHP 10-B86-E 
  228,6 9,0 238,8 9,4 A-2 E 247,65 22,23 88,90 50,01 196,85 69,85 76,99 21,8 PHP 10-B94-E 
  269,2 10,6 279,4 11,0 A-3 E 288,29 22,23 88,90 50,01 196,85 69,85 76,99 25,4 PHP 10-B110-E 
  304,8 12,0 315,0 12,4 A-3 E 323,85 22,23 88,90 50,01 196,85 69,85 76,99 29,0 PHP 10-B124-E 
                 
  381,0 15,0 391,2 15,4 A-3 F 400,05 25,40 101,60 15,88 196,85 95,25 83,34 39,9 PHP 10-B154-F 
  457,2 18,0 467,4 18,4 A-3 F 476,25 25,40 101,60 15,88 196,85 95,25 83,34 46,7 PHP 10-B184-F 
  497,8 19,6 508,0 20,0 A-3 F 516,89 25,40 101,60 15,88 196,85 95,25 83,34 50,8 PHP 10-B200-F 
  624,8 24,6 635,0 25,0 A-3 F 643,89 25,40 101,60 15,88 196,85 95,25 83,34 64,4 PHP 10-B250-F 
  751,8 29,6 762,0 30,0 A-3 F 770,89 25,40 101,60 15,88 196,85 95,25 83,34 78,9 PHP 10-B300-F 
                 
  955,0 37,6 965,2 38,0 A-3 J 974,09 38,10 114,30 3,18 196,85 117,48 76,20 104,3 PHP 10-B380-J 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 

 
 
 
1) Bitte beachten Sie, dass beim Riemenscheibentyp 1 für die Massiv-, 2 für die Netz- und 3 für die Arm-/Speichen-Ausführung steht. 
2) Gewicht ohne Buchsen. 
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Klassische Keilriemenscheiben 
C QD-Buchse  
 
 

OD PD

F

LM E
 

 

OD PD

F

L

M E

 

 

OD PD

F

L

M E

 

 

OD PD

F

L

M E

 
Typ A Typ B Typ C Typ D  

 
 
  

 
Abmessungen Teilkreisdurchmesser 
Außen- 
durchmesser 

      

Bohrung  

Profil Anzahl der 
Rillen 

PD  

Riemen- 
scheibentyp1) 

Buchsen- 
nummer 

OD 
Min. Max. 

E F L M 

Gewicht2) Bestell-Nr. 

– – mm Zoll – – mm       kg – 
   

 

               
C 1 177,8 7,0 D-1 SF 187,96 12,70 74,61 21,43 31,75 52,39 1 4,5 PHP 1-C70-SF 
  190,5 7,5 D-2 SF 200,66 12,70 74,61 21,43 31,75 52,39 1 5,4 PHP 1-C75-SF 
  203,2 8,0 D-2 SF 213,36 12,70 74,61 21,43 31,75 52,39 1 5,9 PHP 1-C80-SF 
  215,9 8,5 D-2 SF 226,06 12,70 74,61 21,43 31,75 52,39 1 6,4 PHP 1-C85-SF 
  228,6 9,0 D-3 SF 238,76 12,70 74,61 21,43 31,75 52,39 1 6,8 PHP 1-C90-SF 
               
  241,3 9,5 D-3 SF 251,46 12,70 74,61 21,43 31,75 52,39 1 7,3 PHP 1-C95-SF 
  254,0 10,0 D-3 SF 264,16 12,70 74,61 21,43 31,75 52,39 1 7,7 PHP 1-C100-SF 
  266,7 10,5 D-3 SF 276,86 12,70 74,61 21,43 31,75 52,39 1 8,2 PHP 1-C105-SF 
  279,4 11,0 D-3 SF 289,56 12,70 74,61 21,43 31,75 52,39 1 8,6 PHP 1-C110-SF 
  304,8 12,0 D-3 SF 314,96 12,70 74,61 21,43 31,75 52,39 1 9,1 PHP 1-C120-SF 
               
  330,2 13,0 D-3 SF 340,36 12,70 74,61 21,43 31,75 52,39 1 10,0 PHP 1-C130-SF 
  355,6 14,0 D-3 SF 365,76 12,70 74,61 21,43 31,75 52,39 1 10,9 PHP 1-C140-SF 
  406,4 16,0 D-3 SF 416,56 12,70 74,61 21,43 31,75 52,39 1 11,8 PHP 1-C160-SF 
  457,2 18,0 D-3 SF 467,36 12,70 74,61 21,43 31,75 52,39 1 13,6 PHP 1-C180-SF 
  508,0 20,0 D-3 SF 518,16 12,70 74,61 21,43 31,75 52,39 1 15,9 PHP 1-C200-SF 
               
  609,6 24,0 D-3 SF 619,76 12,70 74,61 21,43 31,75 52,39 1 18,6 PHP 1-C240-SF 
               
C 2 177,8 7,0 D-1 SF 187,96 12,70 74,61 2,38 57,15 52,39 7 6,8 PHP 2-C70-SF 
  190,5 7,5 D-1 SF 200,66 12,70 74,61 2,38 57,15 52,39 7 7,7 PHP 2-C75-SF 
  203,2 8,0 D-1 SF 213,36 12,70 74,61 2,38 57,15 52,39 7 8,2 PHP 2-C80-SF 
  215,9 8,5 D-2 SF 226,06 12,70 74,61 2,38 57,15 52,39 7 8,6 PHP 2-C85-SF 
  228,6 9,0 D-2 SF 238,76 12,70 74,61 2,38 57,15 52,39 7 9,1 PHP 2-C90-SF 
               
  241,3 9,5 D-2 SF 251,46 12,70 74,61 2,38 57,15 52,39 7 9,5 PHP 2-C95-SF 
  254,0 10,0 D-3 SF 264,16 12,70 74,61 2,38 57,15 52,39 7 10,0 PHP 2-C100-SF 
  266,7 10,5 D-3 SF 276,86 12,70 74,61 2,38 57,15 52,39 7 10,4 PHP 2-C105-SF 
  279,4 11,0 D-3 SF 289,56 12,70 74,61 2,38 57,15 52,39 7 10,9 PHP 2-C110-SF 
  304,8 12,0 D-3 SF 314,96 12,70 74,61 8,73 57,15 52,39 13 11,3 PHP 2-C120-SF 
               
  330,2 13,0 D-3 SF 340,36 12,70 74,61 8,73 57,15 52,39 13 12,7 PHP 2-C130-SF 
  355,6 14,0 D-3 SF 365,76 12,70 74,61 8,73 57,15 52,39 13 14,1 PHP 2-C140-SF 
  406,4 16,0 D-3 SF 416,56 12,70 74,61 8,73 57,15 52,39 13 16,3 PHP 2-C160-SF 
  457,2 18,0 D-3 SF 467,36 12,70 74,61 8,73 57,15 52,39 13 17,7 PHP 2-C180-SF 
  508,0 20,0 D-3 SF 518,16 12,70 74,61 8,73 57,15 52,39 13 21,8 PHP 2-C200-SF 
               
  609,6 24,0 D-3 SF 619,76 12,70 74,61 8,73 57,15 52,39 13 27,2 PHP 2-C240-SF 
  762,0 30,0 C-3 F 772,16 25,40 101,60 30,96 57,15 95,25 7 38,6 PHP 2-C300-F 
               
C 3 127,0 5,0 A-1 SD 137,16 12,70 50,80 15,08 82,55 46,04 21 4,5 PHP 3-C50-SD 
  139,7 5,5 A-1 SD 149,86 12,70 50,80 15,08 82,55 46,04 21 5,4 PHP 3-C55-SD 
  152,4 6,0 D-1 SF 162,56 12,70 74,61 18,26 82,55 52,39 48 6,8 PHP 3-C60-SF 
  177,8 7,0 A-1 SF 187,96 12,70 74,61 10,32 82,55 52,39 20 8,2 PHP 3-C70-SF 
  190,5 7,5 A-1 SF 200,66 12,70 74,61 10,32 82,55 52,39 20 9,1 PHP 3-C75-SF 
               
  203,2 8,0 B-1 E 213,36 22,23 88,90 13,49 82,55 69,85 1 11,8 PHP 3-C80-E 
  215,9 8,5 B-1 E 226,06 22,23 88,90 13,49 82,55 69,85 1 13,2 PHP 3-C85-E 
  228,6 9,0 A-1 E 238,76 22,23 88,90 11,91 82,55 69,85 1 14,5 PHP 3-C90-E 
  241,3 9,5 A-2 E 251,46 22,23 88,90 11,91 82,55 69,85 1 15,4 PHP 3-C95-E 
  254,0 10,0 A-2 E 264,16 22,23 88,90 11,91 82,55 69,85 1 16,3 PHP 3-C100-E 
               
  266,7 10,5 A-3 E 276,86 22,23 88,90 11,91 82,55 69,85 1 17,2 PHP 3-C105-E 
  279,4 11,0 A-3 E 289,56 22,23 88,90 11,91 82,55 69,85 1 18,1 PHP 3-C110-E 
  304,8 12,0 A-3 E 314,96 22,23 88,90 11,91 82,55 69,85 1 19,5 PHP 3-C120-E 
  330,2 13,0 A-3 E 340,36 22,23 88,90 11,91 82,55 69,85 1 20,4 PHP 3-C130-E 
  355,6 14,0 A-3 E 365,76 22,23 88,90 11,91 82,55 69,85 1 23,1 PHP 3-C140-E 
               
  406,4 16,0 A-3 E 416,56 22,23 88,90 11,91 82,55 69,85 1 26,8 PHP 3-C160-E 
  457,2 18,0 A-3 E 467,36 22,23 88,90 11,91 82,55 69,85 1 29,5 PHP 3-C180-E 
  508,0 20,0 D-3 E 518,16 22,23 88,90 5,56 82,55 69,85 18 31,8 PHP 3-C200-E 
  609,6 24,0 D-3 E 619,76 22,23 88,90 5,56 82,55 69,85 18 36,3 PHP 3-C240-E 
  685,8 27,0 D-3 F 695,96 25,40 101,60 16,67 82,55 95,25 4 47,6 PHP 3-C270-F 
  

 
 
 
1) Bitte beachten Sie, dass beim Riemenscheibentyp 1 für die Massiv-, 2 für die Netz- und 3 für die Arm-/Speichen-Ausführung steht. 
2) Gewicht ohne Buchsen. 
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Klassische Keilriemenscheiben 
C QD-Buchse  
 
 
 

 
  

 
Abmessungen Teilkreisdurchmesser 
Außen- 
durchmesser 

      

Bohrung  

Profil Anzahl der 
Rillen 

PD  

Riemen- 
scheibentyp1) 

Buchsen- 
nummer 

OD 
Min. Max. 

E F L M 

Gewicht2) Bestell-Nr. 

– – mm Zoll – – mm       kg – 
   

 

               
C 3 762,0 30,0 D-3 F 772,16 25,40 101,60 16,67 82,55 95,25 4 54,4 PHP 3-C300-F 
  914,4 36,0 D-3 F 924,56 25,40 101,60 16,67 82,55 95,25 4 63,5 PHP 3-C360-F 
  1117,6 44,0 D-3 F 1127,76 25,40 101,60 16,67 82,55 95,25 4 77,1 PHP 3-C440-F 
  1270,0 50,0 D-3 F 1280,16 25,40 101,60 16,67 82,55 95,25 4 86,2 PHP 3-C500-F 
               
C 4 127,0 5,0 A-1 SD 137,16 12,70 50,80 21,43 107,95 46,04 40 5,4 PHP 4-C50-SD 
  139,7 5,5 A-1 SD 149,86 12,70 50,80 21,43 107,95 46,04 40 6,4 PHP 4-C55-SD 
  152,4 6,0 A-1 SF 162,56 12,70 74,61 16,67 107,95 52,39 39 7,7 PHP 4-C60-SF 
  177,8 7,0 A-1 SF 187,96 12,70 74,61 16,67 107,95 52,39 39 9,5 PHP 4-C70-SF 
  190,5 7,5 A-1 SF 200,66 12,70 74,61 16,67 107,95 52,39 39 11,3 PHP 4-C75-SF 
               
  203,2 8,0 A-1 E 213,36 22,23 88,90 19,84 107,95 69,85 18 13,6 PHP 4-C80-E 
  215,9 8,5 A-1 E 226,06 22,23 88,90 19,84 107,95 69,85 18 15,0 PHP 4-C85-E 
  228,6 9,0 A-1 E 238,76 22,23 88,90 19,84 107,95 69,85 18 15,9 PHP 4-C90-E 
  241,3 9,5 A-2 E 251,46 22,23 88,90 19,84 107,95 69,85 18 17,2 PHP 4-C95-E 
  254,0 10,0 A-2 E 264,16 22,23 88,90 19,84 107,95 69,85 18 18,1 PHP 4-C100-E 
               
  266,7 10,5 A-2 E 276,86 22,23 88,90 19,84 107,95 69,85 18 19,5 PHP 4-C105-E 
  279,4 11,0 A-2 E 289,56 22,23 88,90 19,84 107,95 69,85 18 20,9 PHP 4-C110-E 
  304,8 12,0 A-3 E 314,96 22,23 88,90 19,84 107,95 69,85 18 22,7 PHP 4-C120-E 
  330,2 13,0 A-3 E 340,36 22,23 88,90 19,84 107,95 69,85 18 24,5 PHP 4-C130-E 
  355,6 14,0 A-3 E 365,76 22,23 88,90 19,84 107,95 69,85 18 26,8 PHP 4-C140-E 
               
  406,4 16,0 A-3 E 416,56 22,23 88,90 19,84 107,95 69,85 18 29,5 PHP 4-C160-E 
  457,2 18,0 A-3 E 467,36 22,23 88,90 19,84 107,95 69,85 18 33,1 PHP 4-C180-E 
  508,0 20,0 A-3 E 518,16 22,23 88,90 7,14 107,95 69,85 31 37,2 PHP 4-C200-E 
  609,6 24,0 D-3 F 619,76 25,40 101,60 2,38 107,95 95,25 15 47,6 PHP 4-C240-F 
  685,8 27,0 D-3 F 695,96 25,40 101,60 2,38 107,95 95,25 15 56,7 PHP 4-C270-F 
               
  762,0 30,0 D-3 F 772,16 25,40 101,60 2,38 107,95 95,25 15 64,4 PHP 4-C300-F 
  914,4 36,0 D-3 F 924,56 25,40 101,60 2,38 107,95 95,25 15 78,0 PHP 4-C360-F 
  1117,6 44,0 C-3 J 1127,76 38,10 114,30 – 107,95 117,48 10 102,1 PHP 4-C440-J 
  1270,0 50,0 C-3 J 1280,16 38,10 114,30 – 107,95 117,48 10 117,9 PHP 4-C500-J 
               
C 5 152,4 6,0 A-1 SF 162,56 12,70 74,61 26,19 133,35 52,39 55 9,5 PHP 5-C60-SF 
  177,8 7,0 A-1 SF 187,96 12,70 74,61 26,19 133,35 52,39 55 11,8 PHP 5-C70-SF 
  190,5 7,5 A-1 SF 200,66 12,70 74,61 26,19 133,35 52,39 55 12,7 PHP 5-C75-SF 
  203,2 8,0 A-1 E 213,36 22,23 88,90 29,37 133,35 69,85 34 15,0 PHP 5-C80-E 
  215,9 8,5 A-1 E 226,06 22,23 88,90 29,37 133,35 69,85 34 16,8 PHP 5-C85-E 
               
  228,6 9,0 A-1 E 238,76 22,23 88,90 29,37 133,35 69,85 34 18,1 PHP 5-C90-E 
  241,3 9,5 A-2 E 251,46 22,23 88,90 29,37 133,35 69,85 34 19,1 PHP 5-C95-E 
  254,0 10,0 A-2 E 264,16 22,23 88,90 29,37 133,35 69,85 34 20,4 PHP 5-C100-E 
  266,7 10,5 A-2 E 276,86 22,23 88,90 29,37 133,35 69,85 34 21,3 PHP 5-C105-E 
  279,4 11,0 A-2 E 289,56 22,23 88,90 29,37 133,35 69,85 34 22,7 PHP 5-C110-E 
               
  304,8 12,0 A-2 E 314,96 22,23 88,90 29,37 133,35 69,85 34 24,0 PHP 5-C120-E 
  330,2 13,0 A-3 E 340,36 22,23 88,90 29,37 133,35 69,85 34 26,3 PHP 5-C130-E 
  355,6 14,0 A-3 E 365,76 22,23 88,90 29,37 133,35 69,85 34 29,0 PHP 5-C140-E 
  406,4 16,0 A-3 E 416,56 22,23 88,90 29,37 133,35 69,85 34 33,1 PHP 5-C160-E 
  457,2 18,0 A-3 E 467,36 22,23 88,90 29,37 133,35 69,85 34 38,6 PHP 5-C180-E 
               
  508,0 20,0 D-3 F 518,16 25,40 101,60 2,38 133,35 95,25 40 44,5 PHP 5-C200-F 
  609,6 24,0 D-3 F 619,76 25,40 101,60 2,38 133,35 95,25 40 54,0 PHP 5-C240-F 
  685,8 27,0 D-3 F 695,96 25,40 101,60 2,38 133,35 95,25 40 69,4 PHP 5-C270-F 
  762,0 30,0 D-3 F 772,16 25,40 101,60 2,38 133,35 95,25 40 78,9 PHP 5-C300-F 
  914,4 36,0 A-3 J 924,56 38,10 114,30 1,59 133,35 117,48 14 93,4 PHP 5-C360-J 
               
  1117,6 44,0 A-3 J 1127,76 38,10 114,30 1,59 133,35 117,48 14 115,2 PHP 5-C440-J 
  1270,0 50,0 A-3 J 1280,16 38,10 114,30 1,59 133,35 117,48 14 124,3 PHP 5-C500-J 
               
C 6 152,4 6,0 A-1 SF 162,56 12,70 74,61 26,19 158,75 52,39 80 9,1 PHP 6-C60-SF 
  177,8 7,0 A-1 SF 187,96 12,70 74,61 26,19 158,75 52,39 80 11,8 PHP 6-C70-SF 
  190,5 7,5 A-1 SF 200,66 12,70 74,61 26,19 158,75 52,39 80 13,2 PHP 6-C75-SF 
  203,2 8,0 A-1 E 213,36 22,23 88,90 29,37 158,75 69,85 60 16,3 PHP 6-C80-E 
  215,9 8,5 A-1 E 226,06 22,23 88,90 29,37 158,75 69,85 60 17,7 PHP 6-C85-E 
               
  228,6 9,0 A-1 F 238,76 25,40 101,60 26,19 158,75 95,25 37 23,1 PHP 6-C90-F 
  241,3 9,5 A-1 F 251,46 25,40 101,60 26,19 158,75 95,25 37 25,0 PHP 6-C95-F 
  254,0 10,0 A-1 F 264,16 25,40 101,60 26,19 158,75 95,25 37 26,8 PHP 6-C100-F 
  266,7 10,5 A-2 F 276,86 25,40 101,60 26,19 158,75 95,25 37 28,1 PHP 6-C105-F 
  279,4 11,0 A-2 F 289,56 25,40 101,60 26,19 158,75 95,25 37 29,9 PHP 6-C110-F 
               
  304,8 12,0 A-2 F 314,96 25,40 101,60 26,19 158,75 95,25 37 31,8 PHP 6-C120-F 
  330,2 13,0 A-3 F 340,36 25,40 101,60 26,19 158,75 95,25 37 33,6 PHP 6-C130-F 
  355,6 14,0 A-3 F 365,76 25,40 101,60 26,19 158,75 95,25 37 36,3 PHP 6-C140-F 
  406,4 16,0 A-3 F 416,56 25,40 101,60 26,19 158,75 95,25 37 40,4 PHP 6-C160-F 
  457,2 18,0 A-3 F 467,36 25,40 101,60 26,19 158,75 95,25 37 46,3 PHP 6-C180-F 
               
  508,0 20,0 A-3 F 518,16 25,40 101,60 13,49 158,75 95,25 50 50,8 PHP 6-C200-F 
  609,6 24,0 A-3 F 619,76 25,40 101,60 13,49 158,75 95,25 50 59,4 PHP 6-C240-F 
  685,8 27,0 A-3 J 695,96 38,10 114,30 1,59 158,75 117,48 40 72,6 PHP 6-C270-J 
  762,0 30,0 A-3 J 772,16 38,10 114,30 1,59 158,75 117,48 40 86,2 PHP 6-C300-J 
  914,4 36,0 A-3 J 924,56 38,10 114,30 1,59 158,75 117,48 40 105,2 PHP 6-C360-J 
               
  1117,6 44,0 A-3 J 1127,76 38,10 114,30 1,59 158,75 117,48 40 135,6 PHP 6-C440-J 
  1270,0 50,0 B-3 M 1280,16 50,80 139,70 5,56 158,75 171,45 18 145,2 PHP 6-C500-M 
               
               
               
 

 
 
 
1) Bitte beachten Sie, dass beim Riemenscheibentyp 1 für die Massiv-, 2 für die Netz- und 3 für die Arm-/Speichen-Ausführung steht. 
2) Gewicht ohne Buchsen. 
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Klassische Keilriemenscheiben 
C QD-Buchse   |   D QD-Buchse  
 
 

OD PD

F

LM E
 

 

OD PD

F

L

M E

 

 

OD PD

F

L

M E

 
Typ A Typ B Typ D  

 
 
  

 
Abmessungen Teilkreisdurchmesser 
Außen- 
durchmesser 

      

Bohrung  

Profil Anzahl der 
Rillen 

PD  

Riemen- 
scheibentyp1) 

Buchsen- 
nummer 

OD 
Min. Max. 

E F L M 

Gewicht2) Bestell-Nr. 

– – mm Zoll – – mm       kg – 
   

 

               
C 8 203,2 8,0 A-1 E 213,36 22,23 88,90 51,59 209,55 69,85 88 19,5 PHP 8-C80-E 
  215,9 8,5 A-1 E 226,06 22,23 88,90 76,99 209,55 69,85 88 21,8 PHP 8-C85-E 
  228,6 9,0 A-1 F 238,76 25,40 101,60 48,42 209,55 95,25 66 27,2 PHP 8-C90-F 
  241,3 9,5 A-1 F 251,46 25,40 101,60 48,42 209,55 95,25 66 29,5 PHP 8-C95-F 
  254,0 10,0 A-1 F 264,16 25,40 101,60 48,42 209,55 95,25 66 31,3 PHP 8-C100-F 
               
  266,7 10,5 A-2 F 276,86 25,40 101,60 48,42 209,55 95,25 66 33,1 PHP 8-C105-F 
  279,4 11,0 A-2 F 289,56 25,40 101,60 48,42 209,55 95,25 66 35,4 PHP 8-C110-F 
  304,8 12,0 A-3 F 314,96 25,40 101,60 48,42 209,55 95,25 66 37,7 PHP 8-C120-F 
  330,2 13,0 A-3 F 340,36 25,40 101,60 48,42 209,55 95,25 66 40,4 PHP 8-C130-F 
  355,6 14,0 A-3 F 365,76 25,40 101,60 48,42 209,55 95,25 66 44,0 PHP 8-C140-F 
               
  406,4 16,0 A-3 F 416,56 25,40 101,60 48,42 209,55 95,25 66 51,3 PHP 8-C160-F 
  457,2 18,0 A-3 F 467,36 25,40 101,60 48,42 209,55 95,25 66 59,4 PHP 8-C180-F 
  508,0 20,0 A-3 J 518,16 38,10 114,30 1,59 209,55 117,48 90 69,0 PHP 8-C200-J 
  609,6 24,0 A-3 J 619,76 38,10 114,30 1,59 209,55 117,48 90 83,9 PHP 8-C240-J 
  685,8 27,0 A-3 J 695,96 38,10 114,30 1,59 209,55 117,48 90 94,4 PHP 8-C270-J 
               
  762,0 30,0 A-3 J 772,16 38,10 114,30 1,59 209,55 117,48 90 104,3 PHP 8-C300-J 
  914,4 36,0 A-3 M 924,56 50,80 139,70 7,14 209,55 171,45 31 138,8 PHP 8-C360-M 
  1117,6 44,0 A-3 M 1127,76 50,80 139,70 7,14 209,55 171,45 31 181,4 PHP 8-C440-M 
  1270,0 50,0 A-3 M 1280,16 50,80 139,70 7,14 209,55 171,45 31 215,5 PHP 8-C500-M 
               
D 3 304,8 12,0 A-2 F 321,06 25,40 101,60 3,97 117,48 95,25 18 31,8 PHP 3-D120-F 
  330,2 13,0 A-2 F 346,46 25,40 101,60 3,97 117,48 95,25 18 34,5 PHP 3-D130-F 
  342,9 13,5 A-2 F 359,16 25,40 101,60 3,97 117,48 95,25 18 35,8 PHP 3-D135-F 
  355,6 14,0 A-2 F 371,86 25,40 101,60 3,97 117,48 95,25 18 37,2 PHP 3-D140-F 
  368,3 14,5 A-3 F 384,56 25,40 101,60 3,97 117,48 95,25 18 38,6 PHP 3-D145-F 
               
  381,0 15,0 A-3 F 397,26 25,40 101,60 3,97 117,48 95,25 18 40,4 PHP 3-D150-F 
  393,7 15,5 A-3 F 409,96 25,40 101,60 3,97 117,48 95,25 18 41,7 PHP 3-D155-F 
  406,4 16,0 A-3 F 422,66 25,40 101,60 3,97 117,48 95,25 18 43,5 PHP 3-D160-F 
  457,2 18,0 D-3 J 473,46 38,10 114,30 6,35 117,48 117,48 6 49,9 PHP 3-D180-J 
  508,0 20,0 D-3 J 524,26 38,10 114,30 6,35 117,48 117,48 6 54,4 PHP 3-D200-J 
               
  558,8 22,0 D-3 J 575,06 38,10 114,30 6,35 117,48 117,48 6 59,0 PHP 3-D220-J 
  685,8 27,0 D-3 J 702,06 38,10 114,30 6,35 117,48 117,48 6 78,5 PHP 3-D270-J 
  838,2 33,0 D-3 J 854,46 38,10 114,30 6,35 117,48 117,48 6 108,9 PHP 3-D330-J 
  1016,0 40,0 D-3 J 1032,26 38,10 114,30 6,35 117,48 117,48 6 136,1 PHP 3-D440-J 
               
D 4 304,8 12,0 A-2 F 321,06 25,40 101,60 24,61 153,99 95,25 34 37,7 PHP 4-D120-F 
  330,2 13,0 A-2 F 346,46 25,40 101,60 24,61 153,99 95,25 34 39,0 PHP 4-D130-F 
  342,9 13,5 A-2 F 359,16 25,40 101,60 24,61 153,99 95,25 34 40,4 PHP 4-D135-F 
  355,6 14,0 A-2 F 371,86 25,40 101,60 24,61 153,99 95,25 34 41,7 PHP 4-D140-F 
  368,3 14,5 A-3 F 384,56 25,40 101,60 24,61 153,99 95,25 34 43,1 PHP 4-D145-F 
               
  381,0 15,0 A-3 F 397,26 25,40 101,60 24,61 153,99 95,25 34 44,9 PHP 4-D150-F 
  393,7 15,5 A-3 F 409,96 25,40 101,60 24,61 153,99 95,25 34 46,3 PHP 4-D155-F 
  406,4 16,0 A-3 F 422,66 25,40 101,60 24,61 153,99 95,25 34 48,1 PHP 4-D160-F 
  457,2 18,0 A-3 J 473,46 38,10 114,30 3,18 153,99 117,48 33 54,4 PHP 4-D180-J 
  508,0 20,0 A-3 J 524,26 38,10 114,30 3,18 153,99 117,48 33 59,9 PHP 4-D200-J 
               
  558,8 22,0 A-3 J 575,06 38,10 114,30 3,18 153,99 117,48 33 70,3 PHP 4-D220-J 
  685,8 27,0 A-3 J 702,06 38,10 114,30 3,18 153,99 117,48 33 87,5 PHP 4-D270-J 
  838,2 33,0 B-3 M 854,46 50,80 139,70 8,73 153,99 171,45 26 127,0 PHP 4-D330-M 
  1016,0 40,0 B-3 M 1032,26 50,80 139,70 8,73 153,99 171,45 26 157,9 PHP 4-D440-M 
  1219,2 48,0 B-3 M 1235,46 50,80 139,70 8,73 153,99 171,45 26 172,4 PHP 4-D480-M 
               
  1473,2 58,0 B-3 M 1489,46 50,80 139,70 8,73 153,99 171,45 26 190,5 PHP 4-D580-M 
               
D 5 304,8 12,0 A-2 F 321,06 25,40 101,60 43,66 190,50 95,25 52 42,2 PHP 5-D120-F 
  330,2 13,0 A-2 F 346,46 25,40 101,60 43,66 190,50 95,25 52 43,5 PHP 5-D130-F 
  342,9 13,5 A-2 F 359,16 25,40 101,60 43,66 190,50 95,25 52 46,3 PHP 5-D135-F 
  355,6 14,0 A-2 F 371,86 25,40 101,60 43,66 190,50 95,25 52 48,1 PHP 5-D140-F 
  

 
 
 
1) Bitte beachten Sie, dass beim Riemenscheibentyp 1 für die Massiv-, 2 für die Netz- und 3 für die Arm-/Speichen-Ausführung steht. 
2) Gewicht ohne Buchsen. 
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Klassische Keilriemenscheiben 
D QD-Buchse  
 
 
 

 
  

 
Abmessungen Teilkreisdurchmesser 
Außen- 
durchmesser 

      

Bohrung  

Profil Anzahl der 
Rillen 

PD  

Riemen- 
scheibentyp1) 

Buchsen- 
nummer 

OD 
Min. Max. 

E F L M 

Gewicht2) Bestell-Nr. 

– – mm Zoll – – mm       kg – 
   

 

               
D 5 368,3 14,5 A-3 F 384,56 25,40 101,60 43,66 190,50 95,25 52 50,8 PHP 5-D145-F 
  381,0 15,0 A-3 F 397,26 25,40 101,60 43,66 190,50 95,25 52 54,4 PHP 5-D150-F 
  393,7 15,5 A-3 F 409,96 25,40 101,60 43,66 190,50 95,25 52 56,7 PHP 5-D155-F 
  406,4 16,0 A-3 F 422,66 25,40 101,60 43,66 190,50 95,25 52 59,0 PHP 5-D160-F 
  457,2 18,0 A-3 J 473,46 38,10 114,30 47,63 190,50 117,48 25 68,0 PHP 5-D180-J 
               
  508,0 20,0 A-3 J 524,26 38,10 114,30 3,18 190,50 117,48 70 72,6 PHP 5-D200-J 
  558,8 22,0 A-3 J 575,06 38,10 114,30 3,18 190,50 117,48 70 86,2 PHP 5-D220-J 
  685,8 27,0 A-3 M 702,06 50,80 139,70 8,73 190,50 171,45 10 117,9 PHP 5-D270-M 
  838,2 33,0 A-3 M 854,46 50,80 139,70 8,73 190,50 171,45 10 145,2 PHP 5-D330-M 
  1016,0 40,0 A-3 M 1032,26 50,80 139,70 8,73 190,50 171,45 10 176,9 PHP 5-D400-M 
               
  1219,2 48,0 A-3 M 1235,46 50,80 139,70 8,73 190,50 171,45 10 204,1 PHP 5-D480-M 
  1473,2 58,0 A-3 M 1489,46 50,80 139,70 8,73 190,50 171,45 10 226,8 PHP 5-D580-M 
               
D 6 304,8 12,0 A-1 J 321,06 38,10 114,30 47,63 227,01 117,48 62 52,2 PHP 6-D120-J 
  330,2 13,0 A-2 J 346,46 38,10 114,30 47,63 227,01 117,48 62 56,7 PHP 6-D130-J 
  342,9 13,5 A-2 J 359,16 38,10 114,30 47,63 227,01 117,48 62 61,2 PHP 6-D135-J 
  355,6 14,0 A-2 J 371,86 38,10 114,30 47,63 227,01 117,48 62 65,8 PHP 6-D140-J 
  368,3 14,5 A-2 J 384,56 38,10 114,30 47,63 227,01 117,48 62 68,0 PHP 6-D145-J 
               
  381,0 15,0 A-2 J 397,26 38,10 114,30 47,63 227,01 117,48 62 72,6 PHP 6-D150-J 
  393,7 15,5 A-3 J 409,96 38,10 114,30 47,63 227,01 117,48 62 74,8 PHP 6-D155-J 
  406,4 16,0 A-3 J 422,66 38,10 114,30 47,63 227,01 117,48 62 77,1 PHP 6-D160-J 
  457,2 18,0 A-3 J 473,46 38,10 114,30 47,63 227,01 117,48 62 81,7 PHP 6-D180-J 
  508,0 20,0 A-3 J 524,26 38,10 114,30 47,63 227,01 117,48 62 97,5 PHP 6-D200-J 
               
  558,8 22,0 A-3 M 575,06 50,80 139,70 8,73 227,01 171,45 43 113,4 PHP 6-D220-M 
  685,8 27,0 A-3 M 702,06 50,80 139,70 8,73 227,01 171,45 43 136,1 PHP 6-D270-M 
  838,2 33,0 A-3 M 854,46 50,80 139,70 8,73 227,01 171,45 43 163,3 PHP 6-D330-M 
  1016,0 40,0 A-3 M 1032,26 50,80 139,70 8,73 227,01 171,45 43 199,6 PHP 6-D400-M 
  1219,2 48,0 A-3 M 1235,46 50,80 139,70 8,73 227,01 171,45 43 254,0 PHP 6-D480-M 
               
  1473,2 58,0 A-3 N 1489,46 61,91 149,23 4,76 227,01 206,38 16 299,4 PHP 6-D580-N 
               
D 8 304,8 12,0 A-1 J 321,06 38,10 114,30 53,98 300,04 117,48 129 63,5 PHP 8-D120-J 
  330,2 13,0 A-2 J 346,46 38,10 114,30 53,98 300,04 117,48 129 68,0 PHP 8-D130-J 
  342,9 13,5 A-2 J 359,16 38,10 114,30 53,98 300,04 117,48 129 72,6 PHP 8-D135-J 
  355,6 14,0 A-2 J 371,86 38,10 114,30 53,98 300,04 117,48 129 77,1 PHP 8-D140-J 
  368,3 14,5 A-2 J 384,56 38,10 114,30 53,98 300,04 117,48 129 80,7 PHP 8-D145-J 
               
  381,0 15,0 A-2 J 397,26 38,10 114,30 53,98 300,04 117,48 129 82,6 PHP 8-D150-J 
  393,7 15,5 A-2 J 409,96 38,10 114,30 53,98 300,04 117,48 129 86,2 PHP 8-D155-J 
  406,4 16,0 A-2 J 422,66 38,10 114,30 53,98 300,04 117,48 129 91,2 PHP 8-D160-J 
  457,2 18,0 A-3 M 473,46 50,80 139,70 59,53 300,04 171,45 69 117,9 PHP 8-D180-M 
  508,0 20,0 A-3 M 524,26 50,80 139,70 59,53 300,04 171,45 69 122,5 PHP 8-D200-M 
               
  558,8 22,0 A-3 M 575,06 50,80 139,70 8,73 300,04 171,45 120 136,1 PHP 8-D220-M 
  685,8 27,0 A-3 M 702,06 50,80 139,70 8,73 300,04 171,45 120 158,8 PHP 8-D270-M 
  838,2 33,0 A-3 M 854,46 50,80 139,70 8,73 300,04 171,45 120 204,1 PHP 8-D330-M 
  1016,0 40,0 A-3 N 1032,26 61,91 149,23 4,76 300,04 206,38 89 249,5 PHP 8-D400-N 
  1219,2 48,0 A-3 N 1235,46 61,91 149,23 4,76 300,04 206,38 89 326,6 PHP 8-D480-N 
               
  1473,2 58,0 A-3 N 1489,46 61,91 149,23 4,76 300,04 206,38 89 408,2 PHP 8-D580-N 
               
D 10 304,8 12,0 A-1 M 321,06 50,80 139,70 59,53 373,06 171,45 148 86,2 PHP 10-D120-M 
  330,2 13,0 A-1 M 346,46 50,80 139,70 59,53 373,06 171,45 148 99,8 PHP 10-D130-M 
  342,9 13,5 A-1 M 359,16 50,80 139,70 59,53 373,06 171,45 148 108,9 PHP 10-D135-M 
  355,6 14,0 A-1 M 371,86 50,80 139,70 59,53 373,06 171,45 148 113,4 PHP 10-D140-M 
  368,3 14,5 A-2 M 384,56 50,80 139,70 59,53 373,06 171,45 148 117,9 PHP 10-D145-M 
               
  381,0 15,0 A-2 M 397,26 50,80 139,70 59,53 373,06 171,45 148 122,5 PHP 10-D150-M 
  393,7 15,5 A-2 M 409,96 50,80 139,70 59,53 373,06 171,45 148 127,0 PHP 10-D155-M 
  406,4 16,0 A-2 M 422,66 50,80 139,70 59,53 373,06 171,45 148 131,5 PHP 10-D160-M 
  457,2 18,0 A-2 M 473,46 50,80 139,70 59,53 373,06 171,45 148 140,6 PHP 10-D180-M 
  508,0 20,0 A-2 M 524,26 50,80 139,70 59,53 373,06 171,45 148 149,7 PHP 10-D200-M 
               
  558,8 22,0 A-3 M 575,06 50,80 139,70 59,53 373,06 171,45 173 158,8 PHP 10-D220-M 
  685,8 27,0 A-3 M 702,06 50,80 139,70 59,53 373,06 171,45 173 199,6 PHP 10-D270-M 
  838,2 33,0 A-3 N 854,46 61,91 149,23 30,16 373,06 206,38 143 226,8 PHP 10-D330-N 
  1016,0 40,0 A-3 N 1032,26 61,91 149,23 30,16 373,06 206,38 143 294,8 PHP 10-D400-N 
  1219,2 48,0 A-3 P 1235,46 74,61 177,80 6,35 373,06 238,13 129 417,3 PHP 10-D480-P 
               
  1473,2 58,0 A-3 P 1489,46 74,61 177,80 6,35 373,06 238,13 129 499,0 PHP 10-D580-P 
               
D 12 304,8 12,0 A-1 M 321,06 50,80 139,70 84,93 446,09 171,45 190 99,8 PHP 12-D120-M 
  330,2 13,0 A-1 M 346,46 50,80 139,70 84,93 446,09 171,45 190 113,4 PHP 12-D130-M 
  342,9 13,5 A-1 M 359,16 50,80 139,70 84,93 446,09 171,45 190 122,5 PHP 12-D135-M 
  355,6 14,0 A-1 M 371,86 50,80 139,70 84,93 446,09 171,45 190 127,0 PHP 12-D140-M 
  368,3 14,5 A-1 M 384,56 50,80 139,70 84,93 446,09 171,45 190 136,1 PHP 12-D145-M 
               
  381,0 15,0 A-2 M 397,26 50,80 139,70 84,93 446,09 171,45 190 138,4 PHP 12-D150-M 
  393,7 15,5 A-1 M 409,96 50,80 139,70 84,93 446,09 171,45 190 140,6 PHP 12-D155-M 
  406,4 16,0 A-2 M 422,66 50,80 139,70 84,93 446,09 171,45 190 145,2 PHP 12-D160-M 
  457,2 18,0 A-2 M 473,46 50,80 139,70 84,93 446,09 171,45 190 154,2 PHP 12-D180-M 
  508,0 20,0 A-2 M 524,26 50,80 139,70 84,93 446,09 171,45 190 163,3 PHP 12-D200-M 
               
  558,8 22,0 A-3 M 575,06 50,80 139,70 59,53 446,09 171,45 215 181,4 PHP 12-D220-M 
               
               
 

 
 
 
1) Bitte beachten Sie, dass beim Riemenscheibentyp 1 für die Massiv-, 2 für die Netz- und 3 für die Arm-/Speichen-Ausführung steht. 
2) Gewicht ohne Buchsen. 
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Klassische Keilriemenscheiben 
D QD-Buchse  
 
 

OD PD

F

LM E
 

Typ A  
 
 
  

 
Abmessungen Teilkreisdurchmesser 
Außen- 
durchmesser 

      

Bohrung  

Profil Anzahl der 
Rillen 

PD  

Riemen- 
scheibentyp1) 

Buchsen- 
nummer 

OD 
Min. Max. 

E F L M 

Gewicht2) Bestell-Nr. 

– – mm Zoll – – mm       kg – 
   

 

               
D 12 685,8 27,0 A-3 N 702,06 61,91 149,23 55,56 446,09 206,38 184 235,9 PHP 12-D270-N 
  838,2 33,0 A-3 N 854,46 61,91 149,23 58,74 446,09 206,38 184 301,6 PHP 12-D330-N 
  1016,0 40,0 A-3 P 1032,26 74,61 177,80 6,35 446,09 238,13 202 394,6 PHP 12-D400-P 
  1219,2 48,0 A-3 P 1235,46 74,61 177,80 6,35 446,09 238,13 202 494,4 PHP 12-D480-P 
  1473,2 58,0 A-3 P 1489,46 74,61 177,80 6,35 446,09 238,13 202 589,7 PHP 12-D580-P 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
  

 
 
 
1) Bitte beachten Sie, dass beim Riemenscheibentyp 1 für die Massiv-, 2 für die Netz- und 3 für die Arm-/Speichen-Ausführung steht. 
2) Gewicht ohne Buchsen. 
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Schmalkeilriemenscheiben (RMA) 
3V Taper-Buchse  
 
 

F

E

M

L

OD PD

 

 
F

E M

L

OD PD

 

 
F

E M

L

OD PD

 
Typ B-1 Typ C-2 Typ C-3  

 
 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Außen- 
durchmesser 

       

 B  

Profil Anzahl der 
Rillen 

PD 

Riemen- 
scheibentyp 

Buchsen- 
nummer 

OD 
 Min. Max. 

F E L M 

Gewicht2) Bestell-Nr. 

– – mm – – mm Zoll       kg – 
   

 

               
3V 1 66,04 B-1 1108 67,31 2,65 9,53 28,58 26,99 5,56 22,23 27,78 0,34 PHP 1-3V265TB 
  69,85 B-1 1108 71,12 2,80 9,53 28,58 26,99 5,56 22,23 27,78 0,39 PHP 1-3V280TB 
  74,93 B-1 1108 76,20 3,00 9,53 28,58 26,99 5,56 22,23 27,78 0,45 PHP 1-3V300TB 
  78,74 B-1 1108 80,01 3,15 9,53 28,58 26,99 5,56 22,23 27,78 0,45 PHP 1-3V315TB 
  83,82 B-1 1610 85,09 3,35 12,70 41,28 26,99 2,38 25,40 27,78 0,50 PHP 1-3V335TB 
               
  91,44 B-1 1610 92,71 3,65 12,70 41,28 26,99 2,38 25,40 27,78 0,59 PHP 1-3V365TB 
  103,38 B-1 1610 104,65 4,12 12,70 41,28 26,99 2,38 25,40 27,78 0,91 PHP 1-3V412TB 
  113,03 B-1 1610 114,30 4,50 12,70 41,28 26,99 2,38 25,40 27,78 1,04 PHP 1-3V450TB 
  119,38 B-1 1610 120,65 4,75 12,70 41,28 26,99 2,38 25,40 27,78 1,18 PHP 1-3V475TB 
  125,73 B-1 1610 127,00 5,00 12,70 41,28 26,99 2,38 25,40 27,78 1,32 PHP 1-3V500TB 
               
  133,35 B-1 1610 134,62 5,30 12,70 41,28 26,99 2,38 25,40 27,78 1,50 PHP 1-3V530TB 
  140,97 B-1 1610 142,24 5,60 12,70 41,28 26,99 2,38 25,40 27,78 1,68 PHP 1-3V560TB 
  151,13 B-1 1610 152,40 6,00 12,70 41,28 26,99 2,38 25,40 27,78 1,91 PHP 1-3V600TB 
  163,83 B-1 1610 165,10 6,50 12,70 41,28 26,99 2,38 25,40 27,78 2,27 PHP 1-3V650TB 
  173,99 B-1 1610 175,26 6,90 12,70 41,28 26,99 2,38 25,40 27,78 2,54 PHP 1-3V690TB 
               
  201,93 C-2 25171) 203,20 8,00 19,05 63,50 26,99 –  44,45 27,78 3,86 PHP 1-3V800TB 
  267,97 C-2 25171) 269,24 10,60 19,05 63,50 26,99 –  44,45 27,78 6,35 PHP 1-3V1060TB 
  354,33 C-3 25171) 355,60 14,00 19,05 63,50 26,99 –  44,45 27,78 9,07 PHP 1-3V1400TB 
  481,33 C-3 3020 482,60 19,00 31,75 76,20 26,99 –  50,80 27,78 11,79 PHP 1-3V1900TB 
               
3V 2 66,04 B-1 1108 67,31 2,65 9,53 28,58 27,78 5,56 22,23 –  0,34 PHP 2-3V265TB 
  69,85 B-1 1108 71,12 2,80 9,53 28,58 27,78 12,70 22,23 27,78 0,41 PHP 2-3V280TB 
  74,93 B-1 1210 76,20 3,00 15,88 31,75 27,78 2,38 25,40 –  0,64 PHP 2-3V300TB 
  78,74 B-1 1210 80,01 3,15 15,88 31,75 27,78 12,70 25,40 27,78 0,45 PHP 2-3V315TB 
  83,82 B-1 1610 85,09 3,35 12,70 41,28 27,78 12,70 25,40 27,78 0,68 PHP 2-3V335TB 
               
  91,44 B-1 1610 92,71 3,65 12,70 41,28 27,78 2,38 25,40 –  0,73 PHP 2-3V365TB 
  103,38 B-1 1610 104,65 4,12 12,70 41,28 27,78 2,38 25,40 –  0,95 PHP 2-3V412TB 
  113,03 B-1 1610 114,30 4,50 12,70 41,28 27,78 2,38 25,40 –  1,22 PHP 2-3V450TB 
  119,38 B-1 1610 120,65 4,75 12,70 41,28 27,78 2,38 25,40 –  1,41 PHP 2-3V475TB 
  125,73 B-1 1610 127,00 5,00 12,70 41,28 27,78 2,38 25,40 –  1,63 PHP 2-3V500TB 
               
  133,35 B-1 1610 134,62 5,30 12,70 41,28 27,78 2,38 25,40 –  1,91 PHP 2-3V530TB 
  140,97 B-1 1610 142,24 5,60 12,70 41,28 27,78 2,38 25,40 –  2,18 PHP 2-3V560TB 
  151,13 B-1 1610 152,40 6,00 12,70 41,28 27,78 2,38 25,40 –  2,63 PHP 2-3V600TB 
  163,83 B-1 1610 165,10 6,50 12,70 41,28 27,78 2,38 25,40 –  3,18 PHP 2-3V650TB 
  173,99 B-1 1610 175,26 6,90 12,70 41,28 27,78 2,38 25,40 –  3,63 PHP 2-3V690TB 
               
  201,93 C-2 25171) 203,20 8,00 19,05 63,50 27,78 –  44,45 16,67 4,99 PHP 2-3V800TB 
  267,97 C-2 25171) 269,24 10,60 19,05 63,50 27,78 –  44,45 16,67 6,80 PHP 2-3V1060TB 
  354,33 C-3 25171) 355,60 14,00 19,05 63,50 27,78 –  44,45 16,67 9,98 PHP 2-3V1400TB 
  481,33 C-3 3020 482,60 19,00 31,75 76,20 27,78 3,18 50,80 23,02 14,51 PHP 2-3V1900TB 
  633,73 C-3 3020 635,00 25,00 31,75 76,20 27,78 3,18 50,80 19,84 20,41 PHP 2-3V2500TB 
               
3V 3 69,85 B-1 1108 71,12 2,80 9,53 28,58 38,10 15,88 22,23 27,78 0,50 PHP 3-3V280TB 
  74,93 B-1 1210 76,20 3,00 15,88 31,75 38,10 23,02 25,40 – 0,82 PHP 3-3V300TB 
  78,74 B-1 1210 80,01 3,15 15,88 31,75 38,10 12,70 25,40 27,78 0,68 PHP 3-3V315TB 
  83,82 B-1 1610 85,09 3,35 12,70 41,28 38,10 23,02 25,40 27,78 0,82 PHP 3-3V335TB 
  91,44 B-1 1610 92,71 3,65 12,70 41,28 38,10 23,02 25,40 – 0,91 PHP 3-3V365TB 
               
  103,38 B-1 1610 104,65 4,12 12,70 41,28 38,10 12,70 25,40 – 1,18 PHP 3-3V412TB 
  113,03 B-1 1610 114,30 4,50 12,70 41,28 38,10 12,70 25,40 – 1,45 PHP 3-3V450TB 
  119,38 B-1 1610 120,65 4,75 12,70 41,28 38,10 12,70 25,40 – 1,68 PHP 3-3V475TB 
  125,73 B-1 1610 127,00 5,00 12,70 41,28 38,10 12,70 25,40 – 1,91 PHP 3-3V500TB 
  133,35 B-1 1610 134,62 5,30 12,70 41,28 38,10 12,70 25,40 – 2,18 PHP 3-3V530TB 
               
  140,97 B-1 1610 142,24 5,60 12,70 41,28 38,10 12,70 25,40 – 2,49 PHP 3-3V560TB 
  151,13 B-1 25171) 152,40 6,00 19,05 63,50 38,10 3,97 44,45 10,32 3,36 PHP 3-3V600TB 
  163,83 B-1 25171) 165,10 6,50 19,05 63,50 38,10 3,97 44,45 10,32 4,13 PHP 3-3V650TB 
  173,99 B-1 25171) 175,26 6,90 19,05 63,50 38,10 3,97 44,45 10,32 4,54 PHP 3-3V690TB 
  201,93 C-2 25171) 203,20 8,00 19,05 63,50 38,10 3,97 44,45 10,32 6,80 PHP 3-3V800TB 
  

 
 
1) Die Taper-Buchse muss die Grobgewinde-Reihe (UNC) der ASME/ANSI-Norm einhalten. Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie U vor der Buchsennummer und die Bohrungsgröße am Ende der 
   Bestell-Nr. hinzu. Zum Beispiel PHF TBU3535X70MM. 
2) Gewicht ohne Buchsen. 
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Schmalkeilriemenscheiben (RMA) 
3V Taper-Buchse  
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Typ A-1 Typ A-2 Typ A-3 Typ B-1 Typ B-2  

 
 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Außen- 
durchmesser 

       

 B  

Profil Anzahl der 
Rillen 

PD 

Riemen- 
scheibentyp 

Buchsen- 
nummer 

OD 
 Min. Max. 

F E L M 

Gewicht2) Bestell-Nr. 

– – mm – – mm Zoll       kg – 
   

 

               
3V 3 267,97 C-2 25171) 269,24 10,60 19,05 63,50 38,10 – 44,45 6,35 8,16 PHP 3-3V1060TB 
  354,33 C-3 25171) 355,60 14,00 19,05 63,50 38,10 – 44,45 6,35 11,34 PHP 3-3V1400TB 
  481,33 C-3 3020 482,60 19,00 31,75 76,20 38,10 – 50,80 12,70 15,42 PHP 3-3V1900TB 
  633,73 C-3 3020 635,00 25,00 31,75 76,20 38,10 – 50,80 12,70 22,23 PHP 3-3V2500TB 
  849,63 C-3 3020 850,90 33,50 31,75 76,20 38,10 6,35 50,80 6,35 30,39 PHP 3-3V3350TB 
               
3V 4 69,85 B-1 1108 71,12 2,80 9,53 28,58 48,42 33,34 22,23 27,78 0,59 PHP 4-3V280TB 
  74,93 B-1 1210 76,20 3,00 15,88 31,75 48,42 23,02 25,40 – 0,95 PHP 4-3V300TB 
  78,74 B-1 1210 80,01 3,15 15,88 31,75 48,42 33,34 25,40 27,78 0,86 PHP 4-3V315TB 
  83,82 B-1 1610 85,09 3,35 12,70 41,28 48,42 23,02 25,40 – 1,00 PHP 4-3V335TB 
  91,44 B-1 1610 92,71 3,65 12,70 41,28 48,42 23,02 25,40 – 0,91 PHP 4-3V365TB 
               
  103,38 B-1 1610 104,65 4,12 12,70 41,28 48,42 23,02 25,40 – 1,36 PHP 4-3V412TB 
  113,03 B-1 1610 114,30 4,50 12,70 41,28 48,42 23,02 25,40 – 1,68 PHP 4-3V450TB 
  119,38 B-1 1610 120,65 4,75 12,70 41,28 48,42 23,02 25,40 – 1,91 PHP 4-3V475TB 
  125,73 B-1 1610 127,00 5,00 12,70 41,28 48,42 23,02 25,40 – 2,18 PHP 4-3V500TB 
  133,35 B-1 1610 134,62 5,30 12,70 41,28 48,42 23,02 25,40 – 2,49 PHP 4-3V530TB 
               
  140,97 B-1 1610 142,24 5,60 12,70 41,28 48,42 23,02 25,40 – 2,81 PHP 4-3V560TB 
  151,13 B-1 25171) 152,40 6,00 19,05 63,50 48,42 3,97 44,45 – 3,63 PHP 4-3V600TB 
  163,83 B-1 25171) 165,10 6,50 19,05 63,50 48,42 3,97 44,45 – 4,54 PHP 4-3V650TB 
  173,99 B-1 25171) 175,26 6,90 19,05 63,50 48,42 3,97 44,45 – 5,44 PHP 4-3V690TB 
  201,93 B-1 25171) 203,20 8,00 19,05 63,50 48,42 3,97 44,45 – 8,16 PHP 4-3V800TB 
               
  267,97 A-2 25171) 269,24 10,60 19,05 63,50 48,42 3,97 44,45 – 9,07 PHP 4-3V1060TB 
  354,33 C-3 25171) 355,60 14,00 19,05 63,50 48,42 –  44,45 3,97 13,15 PHP 4-3V1400TB 
  481,33 C-3 3020 482,60 19,00 31,75 76,20 48,42 –  76,20 27,78 20,41 PHP 4-3V1900TB 
  633,73 C-3 3020 635,00 25,00 31,75 76,20 48,42 –  76,20 27,78 28,58 PHP 4-3V2500TB 
  849,63 C-3 3030 850,90 33,50 31,75 76,20 48,42 13,89 76,20 13,89 36,74 PHP 4-3V3350TB 
               
3V 5 119,38 B-1 25171) 120,65 4,75 19,05 63,50 74,61 14,29 44,45 – 1,72 PHP 5-3V475TB 
  125,73 B-1 25171) 127,00 5,00 19,05 63,50 74,61 14,29 44,45 – 2,18 PHP 5-3V500TB 
  133,35 B-1 25171) 134,62 5,30 19,05 63,50 74,61 14,29 44,45 – 2,68 PHP 5-3V530TB 
  140,97 B-1 25171) 142,24 5,60 19,05 63,50 74,61 14,29 44,45 – 3,18 PHP 5-3V560TB 
  151,13 B-1 25171) 152,40 6,00 19,05 63,50 74,61 14,29 44,45 – 3,95 PHP 5-3V600TB 
               
  163,83 B-1 25171) 165,10 6,50 19,05 63,50 74,61 14,29 44,45 – 4,99 PHP 5-3V650TB 
  173,99 B-1 25171) 175,26 6,90 19,05 63,50 74,61 14,29 44,45 – 5,90 PHP 5-3V690TB 
  201,93 B-1 25171) 203,20 8,00 19,05 63,50 74,61 14,29 44,45 – 8,62 PHP 5-3V800TB 
  267,97 B-2 25171) 269,24 10,60 19,05 63,50 74,61 14,29 44,45 – 11,79 PHP 5-3V1060TB 
  354,33 C-3 25171) 355,60 14,00 19,05 63,50 74,61 – 44,45 14,29 15,42 PHP 5-3V1400TB 
               
  481,33 C-3 3030 482,60 19,00 31,75 76,20 74,61 – 76,20 17,46 21,32 PHP 5-3V1900TB 
  633,73 C-3 3030 635,00 25,00 31,75 76,20 74,61 – 76,20 17,46 29,94 PHP 5-3V2500TB 
  849,63 C-3 3030 850,90 33,50 31,75 76,20 74,61 8,73 76,20 17,46 39,01 PHP 5-3V3350TB 
               
3V 6 119,38 B-1 25171) 120,65 4,75 19,05 63,50 69,06 24,61 44,45 –  2,00 PHP 6-3V475TB 
  125,73 B-1 25171) 127,00 5,00 19,05 63,50 69,06 24,61 44,45 – 2,45 PHP 6-3V500TB 
  133,35 B-1 25171) 134,62 5,30 19,05 63,50 69,06 24,61 44,45 – 2,95 PHP 6-3V530TB 
  140,97 B-1 25171) 142,24 5,60 19,05 63,50 69,06 24,61 44,45 – 3,49 PHP 6-3V560TB 
  151,13 B-1 25171) 152,40 6,00 19,05 63,50 69,06 24,61 44,45 – 4,31 PHP 6-3V600TB 
               
  163,83 B-1 25171) 165,10 6,50 19,05 63,50 69,06 24,61 44,45 – 5,44 PHP 6-3V650TB 
  173,99 B-1 25171) 175,26 6,90 19,05 63,50 69,06 24,61 44,45 – 5,90 PHP 6-3V690TB 
  201,93 B-1 25171) 203,20 8,00 19,05 63,50 69,06 24,61 44,45 – 9,07 PHP 6-3V800TB 
  267,97 B-2 25171) 269,24 10,60 19,05 63,50 69,06 24,61 44,45 – 13,15 PHP 6-3V1060TB 
  354,33 B-3 25171) 355,60 14,00 19,05 63,50 69,06 5,56 44,45 19,05 18,60 PHP 6-3V1400TB 
               
  481,33 C-3 3020 482,60 19,00 31,75 76,20 69,06 – 76,20 7,14 23,13 PHP 6-3V1900TB 
  633,73 C-3 3030 635,00 25,00 31,75 76,20 69,06 – 76,20 7,14 32,66 PHP 6-3V2500TB 
  849,63 C-3 3030 850,90 33,50 31,75 76,20 69,06 3,57 76,20 3,57 41,73 PHP 6-3V3350TB 
               
3V 8 119,38 B-1 25171) 120,65 4,75 19,05 63,50 89,69 45,24 44,45 –  2,63 PHP 8-3V475TB 
  125,73 B-1 25171) 127,00 5,00 19,05 63,50 89,69 45,24 44,45 –  2,90 PHP 8-3V500TB 
  

 
 
1) Die Taper-Buchse muss die Grobgewinde-Reihe (UNC) der ASME/ANSI-Norm einhalten. Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie U vor der Buchsennummer und die Bohrungsgröße am Ende der 
   Bestell-Nr. hinzu. Zum Beispiel PHF TBU3535X70MM. 
2) Gewicht ohne Buchsen. 
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Schmalkeilriemenscheiben (RMA) 
3V Taper-Buchse   |   5V Taper-Buchse  
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Typ B-3 Typ C-2 Typ C-3  

 
 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Außen- 
durchmesser 

       

 B  

Profil Anzahl der 
Rillen 

PD 

Riemen- 
scheibentyp 

Buchsen- 
nummer 

OD 
 Min. Max. 

F E L M 

Gewicht2) Bestell-Nr. 

– – mm – – mm Zoll       kg – 
   

 

               
3V 8 133,35 A-1 25171) 134,62 5,30 19,05 63,50 89,69 26,19 44,45 19,05 3,54 PHP 8-3V530TB 
  140,97 A-1 25171) 142,24 5,60 19,05 63,50 89,69 6,35 44,45 38,89 4,17 PHP 8-3V560TB 
  151,13 A-1 25171) 152,40 6,00 19,05 63,50 89,69 6,35 44,45 38,89 4,99 PHP 8-3V600TB 
  163,83 A-1 25171) 165,10 6,50 19,05 63,50 89,69 6,35 44,45 38,89 6,35 PHP 8-3V650TB 
  173,99 A-1 25171) 175,26 6,90 19,05 63,50 89,69 6,35 44,45 38,89 7,26 PHP 8-3V690TB 
               
  201,93 A-1 3020 203,20 8,00 31,75 76,20 89,69 12,70 50,80 26,19 9,98 PHP 8-3V800TB 
  267,97 A-2 3020 269,24 10,60 31,75 76,20 89,69 12,70 50,80 26,19 12,70 PHP 8-3V1060TB 
  354,33 A-3 3020 355,60 14,00 31,75 76,20 89,69 –  76,20 13,49 23,59 PHP 8-3V1400TB 
  481,33 A-3 35351) 482,60 19,00 50,80 100,01 89,69 –  88,90 0,79 30,39 PHP 8-3V1900TB 
  633,73 A-3 35351) 635,00 25,00 50,80 100,01 89,69 –  88,90 0,79 42,18 PHP 8-3V2500TB 
               
  849,63 C-3 4040 850,90 33,50 44,45 112,71 89,69 23,81 101,60 23,81 71,21 PHP 8-3V3350TB 
               
3V 10 119,38 B-1 25171) 120,65 4,75 19,05 63,50 110,33 65,88 44,45 –  3,18 PHP 10-3V475TB 
  125,73 B-1 25171) 127,00 5,00 19,05 63,50 110,33 65,88 44,45 19,05 3,63 PHP 10-3V500TB 
  133,35 A-1 25171) 134,62 5,30 19,05 63,50 110,33 65,88 44,45 – 4,08 PHP 10-3V530TB 
  140,97 A-1 25171) 142,24 5,60 19,05 63,50 110,33 12,70 44,45 53,18 4,99 PHP 10-3V560TB 
  151,13 A-1 25171) 152,40 6,00 19,05 63,50 110,33 12,70 44,45 53,18 5,90 PHP 10-3V600TB 
               
  163,83 A-1 25171) 165,10 6,50 19,05 63,50 110,33 12,70 44,45 53,18 6,80 PHP 10-3V650TB 
  173,99 A-1 25171) 175,26 6,90 19,05 63,50 110,33 12,70 44,45 53,18 8,16 PHP 10-3V690TB 
  201,93 A-1 3020 203,20 8,00 31,75 76,20 110,33 6,35 50,80 53,18 10,43 PHP 10-3V800TB 
  267,97 A-2 3020 269,24 10,60 31,75 76,20 110,33 21,43 50,80 38,10 14,06 PHP 10-3V1060TB 
  354,33 A-2 35351) 355,60 14,00 50,80 88,90 110,33 –  88,90 21,43 22,68 PHP 10-3V1400TB 
               
  481,33 A-3 35351) 482,60 19,00 50,80 88,90 110,33 –  88,90 21,43 34,02 PHP 10-3V1900TB 
  633,73 A-3 4040 635,00 25,00 44,45 112,71 110,33 –  101,60 8,73 55,34 PHP 10-3V2500TB 
  849,63 A-3 4040 850,90 33,50 44,45 112,71 110,33 4,37 101,60 4,37 78,02 PHP 10-3V3350TB 
               
5V 2 177,80 B-1 25171) 180,34 7,10 19,05 63,50 42,86 1,59 44,45 –   4,54 PHP 2-5V710TB 
  187,96 B-1 25171) 190,50 7,50 19,05 63,50 42,86 1,59 44,45 –   5,44 PHP 2-5V750TB 
  200,66 B-1 25171) 203,20 8,00 19,05 63,50 42,86 1,59 44,45 –   6,35 PHP 2-5V800TB 
  213,36 B-2 25171) 215,90 8,50 19,05 63,50 42,86 1,59 44,45 –   5,90 PHP 2-5V850TB 
  226,06 B-2 25171) 228,60 9,00 19,05 63,50 42,86 1,59 44,45 –   7,26 PHP 2-5V900TB 
               
  232,41 C-2 3020 234,95 9,25 31,75 76,20 42,86 –   50,80 7,94 7,71 PHP 2-5V925TB 
  245,11 C-2 3020 247,65 9,75 31,75 76,20 42,86 –   50,80 7,94 8,62 PHP 2-5V975TB 
  259,08 C-2 3020 261,62 10,30 31,75 76,20 42,86 –   50,80 7,94 9,98 PHP 2-5V1030TB 
  274,32 C-2 3020 276,86 10,90 31,75 76,20 42,86 –   50,80 7,94 10,89 PHP 2-5V1090TB 
  297,18 C-2 3020 299,72 11,80 31,75 76,20 42,86 –   50,80 7,94 11,79 PHP 2-5V1180TB 
               
  314,96 C-2 3020 317,50 12,50 31,75 76,20 42,86 –   50,80 7,94 12,70 PHP 2-5V1250TB 
  332,74 C-3 3020 335,28 13,20 31,75 76,20 42,86 –   50,80 7,94 9,53 PHP 2-5V1320TB 
  353,06 C-3 3020 355,60 14,00 31,75 76,20 42,86 –   50,80 7,94 10,43 PHP 2-5V1400TB 
  378,46 C-3 3020 381,00 15,00 31,75 76,20 42,86 –   50,80 7,94 11,79 PHP 2-5V1500TB 
  403,86 C-3 3020 406,40 16,00 31,75 76,20 42,86 –   50,80 7,94 12,70 PHP 2-5V1600TB 
               
  535,94 C-3 35351) 538,48 21,20 50,80 100,01 42,86 9,53 88,90 36,51 23,13 PHP 2-5V2120TB 
  708,66 C-3 35351) 711,20 28,00 50,80 100,01 42,86 9,53 88,90 36,51 31,30 PHP 2-5V2800TB 
               
5V 3 177,80 B-1 25171) 180,34 7,10 19,05 63,50 60,33 15,88 44,45 –   5,90 PHP 3-5V710TB 
  187,96 B-1 25171) 190,50 7,50 19,05 63,50 60,33 15,88 44,45 –   6,80 PHP 3-5V750TB 
  200,66 B-1 25171) 203,20 8,00 19,05 63,50 60,33 15,88 44,45 –   8,16 PHP 3-5V800TB 
  213,36 B-2 25171) 215,90 8,50 19,05 63,50 60,33 15,88 44,45 –   9,07 PHP 3-5V850TB 
  226,06 B-2 25171) 228,60 9,00 19,05 63,50 60,33 15,88 44,45 –   9,07 PHP 3-5V900TB 
               
  232,41 A-2 3020 234,95 9,25 31,75 76,20 60,33 –   50,80 9,53 9,53 PHP 3-5V925TB 
  245,11 A-2 3020 247,65 9,75 31,75 76,20 60,33 –   50,80 9,53 10,89 PHP 3-5V975TB 
  259,08 A-2 3020 261,62 10,30 31,75 76,20 60,33 –   50,80 9,53 11,34 PHP 3-5V1030TB 
  274,32 A-2 3020 276,86 10,90 31,75 76,20 60,33 –   50,80 9,53 12,25 PHP 3-5V1090TB 
  297,18 A-2 3020 299,72 11,80 31,75 76,20 60,33 –   50,80 9,53 13,15 PHP 3-5V1180TB 
               
  314,96 A-3 3020 317,50 12,50 31,75 76,20 60,33 –   50,80 9,53 14,51 PHP 3-5V1250TB 
  

 
 
1) Die Taper-Buchse muss die Grobgewinde-Reihe (UNC) der ASME/ANSI-Norm einhalten. Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie U vor der Buchsennummer und die Bohrungsgröße am Ende der 
   Bestell-Nr. hinzu. Zum Beispiel PHF TBU3535X70MM. 
2) Gewicht ohne Buchsen. 
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Schmalkeilriemenscheiben (RMA) 
5V Taper-Buchse  
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Typ A-1 Typ A-2 Typ A-3 Typ B-1 Typ B-2  

 
 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Außen- 
durchmesser 

       

 B  

Profil Anzahl der 
Rillen 

PD 

Riemen- 
scheibentyp 

Buchsen- 
nummer 

OD 
 Min. Max. 

F E L M 

Gewicht2) Bestell-Nr. 

– – mm – – mm Zoll       kg – 
   

 

               
5V 3 332,74 A-3 3020 335,28 13,20 31,75 76,20 60,33 –   50,80 9,53 15,42 PHP 3-5V1320TB 
  353,06 A-3 3020 355,60 14,00 31,75 76,20 60,33 –   50,80 9,53 16,33 PHP 3-5V1400TB 
  378,46 A-3 3020 381,00 15,00 31,75 76,20 60,33 –   50,80 9,53 16,78 PHP 3-5V1500TB 
  403,86 A-3 3020 406,40 16,00 31,75 76,20 60,33 –   50,80 9,53 17,24 PHP 3-5V1600TB 
  535,94 C-3 35351) 538,48 21,20 50,80 100,01 60,33 –   88,90 28,58 29,48 PHP 3-5V2120TB 
               
  708,66 C-3 35351) 711,20 28,00 50,80 100,01 60,33 –   88,90 28,58 42,18 PHP 3-5V2800TB 
  949,96 C-3 4040 952,50 37,50 44,45 112,71 60,33 12,70 101,60 28,58 64,41 PHP 3-5V3750TB 
  1267,46 C-3 4040 1270,00 50,00 44,45 112,71 60,33 12,70 101,60 28,58 91,63 PHP 3-5V5000TB 
               
5V 4 177,80 B-1 25171) 180,34 7,10 19,05 63,50 77,79 33,34 44,45 –  6,80 PHP 4-5V710TB 
  187,96 B-1 25171) 190,50 7,50 19,05 63,50 77,79 33,34 44,45 –   8,16 PHP 4-5V750TB 
  200,66 B-1 25171) 203,20 8,00 19,05 63,50 77,79 33,34 44,45 –   9,53 PHP 4-5V800TB 
  213,36 B-2 25171) 215,90 8,50 19,05 63,50 77,79 33,34 44,45 –   9,07 PHP 4-5V850TB 
  226,06 B-2 25171) 228,60 9,00 19,05 63,50 77,79 33,34 44,45 –  9,98 PHP 4-5V900TB 
               
  232,41 A-1 3020 234,95 9,25 31,75 76,20 77,79 12,70 50,80 14,29 12,25 PHP 4-5V925TB 
  245,11 A-1 3020 247,65 9,75 31,75 76,20 77,79 12,70 50,80 14,29 14,06 PHP 4-5V975TB 
  259,08 A-2 3020 261,62 10,30 31,75 76,20 77,79 12,70 50,80 14,29 12,70 PHP 4-5V1030TB 
  274,32 A-2 3020 276,86 10,90 31,75 76,20 77,79 12,70 50,80 14,29 14,06 PHP 4-5V1090TB 
  297,18 A-2 3020 299,72 11,80 31,75 76,20 77,79 12,70 50,80 14,29 15,42 PHP 4-5V1180TB 
               
  314,96 A-2 3020 317,50 12,50 31,75 76,20 77,79 –   76,20 1,59 18,14 PHP 4-5V1250TB 
  332,74 A-3 3020 335,28 13,20 31,75 76,20 77,79 –   76,20 1,59 19,05 PHP 4-5V1320TB 
  353,06 C-2 35351) 355,60 14,00 50,80 100,01 77,79 –   88,90 11,11 21,77 PHP 4-5V1400TB 
  378,46 C-3 35351) 381,00 15,00 50,80 100,01 77,79 –  88,90 11,11 23,59 PHP 4-5V1500TB 
  403,86 C-3 35351) 406,40 16,00 50,80 100,01 77,79 –   88,90 11,11 24,04 PHP 4-5V1600TB 
               
  535,94 C-3 35351) 538,48 21,20 50,80 100,01 77,79 –   88,90 11,11 32,66 PHP 4-5V2120TB 
  708,66 C-3 35351) 711,20 28,00 50,80 100,01 77,79 –   88,90 11,11 46,72 PHP 4-5V2800TB 
  949,96 C-3 4040 952,50 37,50 44,45 112,71 77,79 –  101,60 23,81 78,02 PHP 4-5V3750TB 
  1267,46 C-3 4040 1270,00 50,00 44,45 112,71 77,79 –   101,60 23,81 100,70 PHP 4-5V5000TB 
               
5V 5 177,80 A-1 3020 180,34 7,10 31,75 76,20 95,25 12,70 50,80 31,75 7,26 PHP 5-5V710TB 
  187,96 A-1 3020 190,50 7,50 31,75 76,20 95,25 12,70 50,80 31,75 8,16 PHP 5-5V750TB 
  200,66 A-1 3020 203,20 8,00 31,75 76,20 95,25 12,70 50,80 31,75 9,98 PHP 5-5V800TB 
  213,36 A-1 3020 215,90 8,50 31,75 76,20 95,25 12,70 50,80 31,75 11,79 PHP 5-5V850TB 
  226,06 A-1 3020 228,60 9,00 31,75 76,20 95,25 12,70 50,80 31,75 13,15 PHP 5-5V900TB 
               
  232,41 A-1 3020 234,95 9,25 31,75 76,20 95,25 12,70 50,80 31,75 13,61 PHP 5-5V925TB 
  245,11 A-1 3020 247,65 9,75 31,75 76,20 95,25 12,70 50,80 31,75 15,42 PHP 5-5V975TB 
  259,08 A-2 3020 261,62 10,30 31,75 76,20 95,25 12,70 50,80 31,75 14,51 PHP 5-5V1030TB 
  274,32 A-2 3020 276,86 10,90 31,75 76,20 95,25 12,70 50,80 31,75 15,42 PHP 5-5V1090TB 
  297,18 A-2 3020 299,72 11,80 31,75 76,20 95,25 12,70 50,80 31,75 17,69 PHP 5-5V1180TB 
               
  314,96 A-2 35351) 317,50 12,50 50,80 100,01 95,25 –   88,90 6,35 24,49 PHP 5-5V1250TB 
  332,74 A-2 35351) 335,28 13,20 50,80 100,01 95,25 –   88,90 6,35 25,85 PHP 5-5V1320TB 
  353,06 A-2 35351) 355,60 14,00 50,80 100,01 95,25 –   88,90 6,35 24,49 PHP 5-5V1400TB 
  378,46 A-3 35351) 381,00 15,00 50,80 100,01 95,25 –  88,90 6,35 25,40 PHP 5-5V1500TB 
  403,86 A-3 35351) 406,40 16,00 50,80 100,01 95,25 –   88,90 6,35 26,31 PHP 5-5V1600TB 
               
  535,94 C-3 4040 538,48 21,20 44,45 112,71 95,25 –   101,60 6,35 41,73 PHP 5-5V2120TB 
  708,66 C-3 4040 711,20 28,00 44,45 112,71 95,25 –   101,60 6,35 53,07 PHP 5-5V2800TB 
  949,96 C-3 4040 952,50 37,50 44,45 112,71 95,25 –  101,60 6,35 82,55 PHP 5-5V3750TB 
  1267,46 C-3 4545 1270,00 50,00 57,15 125,41 95,25 – 114,30 19,05 125,19 PHP 5-5V5000TB 
               
5V 6 177,80 A-1 3020 180,34 7,10 31,75 76,20 112,71 19,05 50,80 42,86 8,16 PHP 6-5V710 TB 
  187,96 A-1 3020 190,50 7,50 31,75 76,20 112,71 19,05 50,80 42,86 9,07 PHP 6-5V750 TB 
  200,66 A-1 3020 203,20 8,00 31,75 76,20 112,71 19,05 50,80 42,86 10,89 PHP 6-5V800 TB 
  213,36 A-1 3020 215,90 8,50 31,75 76,20 112,71 19,05 50,80 42,86 12,70 PHP 6-5V850 TB 
  226,06 A-1 3020 228,60 9,00 31,75 76,20 112,71 19,05 50,80 42,86 13,61 PHP 6-5V900 TB 
               
  232,41 A-1 35351) 234,95 9,25 50,80 100,01 112,71 –  88,90 23,81 17,69 PHP 6-5V925 TB 
  245,11 A-1 35351) 247,65 9,75 50,80 100,01 112,71 –  88,90 23,81 20,87 PHP 6-5V975 TB 
  

 
 
1) Die Taper-Buchse muss die Grobgewinde-Reihe (UNC) der ASME/ANSI-Norm einhalten. Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie U vor der Buchsennummer und die Bohrungsgröße am Ende der 
   Bestell-Nr. hinzu. Zum Beispiel PHF TBU3535X70MM. 
2) Gewicht ohne Buchsen. 
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Schmalkeilriemenscheiben (RMA) 
5V Taper-Buchse   |   8V Taper-Buchse  
 
 

F

E M

L

OD PD

 

 
F

E M

L

OD PD

 
Typ C-2 Typ C-3  

 
 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Außen- 
durchmesser 

       

 B  

Profil Anzahl der 
Rillen 

PD 

Riemen- 
scheibentyp 

Buchsen- 
nummer 

OD 
 Min. Max. 

F E L M 

Gewicht2) Bestell-Nr. 

– – mm – – mm Zoll       kg – 
   

 

               
5V 6 259,08 A-1 35351) 261,62 10,30 50,80 100,01 112,71 –  88,90 23,81 24,49 PHP 6-5V1030 TB 
  274,32 A-1 35351) 276,86 10,90 50,80 100,01 112,71 –  88,90 23,81 28,12 PHP 6-5V1090 TB 
  297,18 A-2 35351) 299,72 11,80 50,80 100,01 112,71 –  88,90 23,81 24,95 PHP 6-5V1180 TB 
  314,96 A-2 35351) 317,50 12,50 50,80 100,01 112,71 –  88,90 23,81 26,31 PHP 6-5V1250 TB 
  332,74 A-2 35351) 335,28 13,20 50,80 100,01 112,71 –  88,90 23,81 27,22 PHP 6-5V1320 TB 
               
  353,06 A-2 35351) 355,60 14,00 50,80 100,01 112,71 –  88,90 23,81 26,76 PHP 6-5V1400 TB 
  378,46 A-2 4040 381,00 15,00 44,45 112,71 112,71 –  101,60 11,11 37,19 PHP 6-5V1500 TB 
  403,86 A-2 4040 406,40 16,00 44,45 112,71 112,71 –  101,60 11,11 39,46 PHP 6-5V1600 TB 
  535,94 A-3 4040 538,48 21,20 44,45 112,71 112,71 –  101,60 11,11 46,27 PHP 6-5V2120 TB 
  708,66 A-3 4040 711,20 28,00 44,45 112,71 112,71 –  101,60 11,11 62,14 PHP 6-5V2800 TB 
               
  949,96 C-3 4545 952,50 37,50 57,15 125,41 112,71 –  114,30 1,59 100,24 PHP 6-5V3750 TB 
  1267,46 C-3 4545 1270,00 50,00 57,15 125,41 112,71 –  114,30 1,59 134,26 PHP 6-5V5000 TB 
               
5V 8 177,80 A-1 3030 180,34 7,10 31,75 76,20 147,64 25,40 76,20 46,04 10,89 PHP 8-5V710TB 
  187,96 A-1 3030 190,50 7,50 31,75 76,20 147,64 25,40 76,20 46,04 12,70 PHP 8-5V750TB 
  200,66 A-1 3030 203,20 8,00 31,75 76,20 147,64 25,40 76,20 46,04 14,97 PHP 8-5V800TB 
  213,36 A-1 3030 215,90 8,50 31,75 76,20 147,64 25,40 76,20 46,04 17,24 PHP 8-5V850TB 
  226,06 A-1 35351) 228,60 9,00 50,80 100,01 147,64 25,40 88,90 33,34 19,96 PHP 8-5V900TB 
               
  232,41 A-1 35351) 234,95 9,25 50,80 100,01 147,64 25,40 88,90 33,34 20,41 PHP 8-5V925TB 
  245,11 A-1 35351) 247,65 9,75 50,80 100,01 147,64 25,40 88,90 33,34 23,13 PHP 8-5V975TB 
  259,08 A-1 35351) 261,62 10,30 50,80 100,01 147,64 25,40 88,90 33,34 27,22 PHP 8-5V1030TB 
  274,32 A-1 35351) 276,86 10,90 50,80 100,01 147,64 25,40 88,90 33,34 30,84 PHP 8-5V1090TB 
  297,18 A-2 35351) 299,72 11,80 50,80 100,01 147,64 25,40 88,90 33,34 28,58 PHP 8-5V1180TB 
               
  314,96 A-2 4040 317,50 12,50 44,45 112,71 147,64 6,35 101,60 39,69 37,19 PHP 8-5V1250TB 
  332,74 A-2 4040 335,28 13,20 44,45 112,71 147,64 6,35 101,60 39,69 37,19 PHP 8-5V1320TB 
  353,06 A-2 4040 355,60 14,00 44,45 112,71 147,64 6,35 101,60 39,69 39,46 PHP 8-5V1400TB 
  378,46 A-2 4040 381,00 15,00 44,45 112,71 147,64 6,35 101,60 39,69 44,00 PHP 8-5V1500TB 
  403,86 A-2 4040 406,40 16,00 44,45 112,71 147,64 6,35 101,60 39,69 46,27 PHP 8-5V1600TB 
               
  535,94 A-3 4040 538,48 21,20 44,45 112,71 147,64 6,35 101,60 39,69 55,34 PHP 8-5V2120TB 
  708,66 A-3 4545 711,20 28,00 57,15 125,41 147,64 6,35 114,30 26,99 79,83 PHP 8-5V2800TB 
  949,96 A-3 4545 952,50 37,50 57,15 125,41 147,64 6,35 114,30 26,99 122,92 PHP 8-5V3750TB 
  1267,46 A-3 4545 1270,00 50,00 57,15 125,41 147,64 6,35 114,30 26,99 161,48 PHP 8-5V5000TB 
               
5V 10 200,66 A-1 3030 203,20 8,00 31,75 76,20 182,56 25,40 76,20 80,96 16,33 PHP 10-5V800TB 
  213,36 A-1 3030 215,90 8,50 31,75 76,20 182,56 25,40 76,20 80,96 19,05 PHP 10-5V850TB 
  226,06 A-1 35351) 228,60 9,00 50,80 100,01 182,56 25,40 88,90 68,26 21,32 PHP 10-5V900TB 
  232,41 A-1 4040 234,95 9,25 44,45 112,71 182,56 25,40 101,60 55,03 20,87 PHP 10-5V925TB 
  245,11 A-1 4040 247,65 9,75 44,45 112,71 182,56 25,40 101,60 55,03 24,49 PHP 10-5V975TB 
               
  259,08 A-1 4040 261,62 10,30 44,45 112,71 182,56 25,40 101,60 55,03 29,03 PHP 10-5V1030TB 
  274,32 A-1 4040 276,86 10,90 44,45 112,71 182,56 25,40 101,60 55,03 33,11 PHP 10-5V1090TB 
  284,48 A-1 4040 287,02 11,30 44,45 112,71 182,56 25,40 101,60 55,03 41,73 PHP 10-5V1130TB 
  297,18 A-1 4040 299,72 11,80 44,45 112,71 182,56 25,40 101,60 55,03 39,46 PHP 10-5V1180TB 
  314,96 A-2 4040 317,50 12,50 44,45 112,71 182,56 19,05 101,60 55,03 39,46 PHP 10-5V1250TB 
               
  332,74 A-2 4040 335,28 13,20 44,45 112,71 182,56 19,05 101,60 61,91 48,08 PHP 10-5V1320TB 
  353,06 A-2 4545 355,60 14,00 57,15 112,71 182,56 19,05 114,30 61,91 52,62 PHP 10-5V1400TB 
  378,46 A-2 4545 381,00 15,00 57,15 125,41 182,56 19,05 114,30 49,21 57,15 PHP 10-5V1500TB 
  403,86 A-2 4545 406,40 16,00 57,15 125,41 182,56 19,05 114,30 49,21 59,42 PHP 10-5V1600TB 
  472,44 A-2 4545 474,98 18,70 57,15 125,41 182,56 19,05 114,30 49,21 61,69 PHP 10-5V1870TB 
               
  535,94 A-3 4545 538,48 21,20 57,15 125,41 182,56 19,05 114,30 49,21 63,05 PHP 10-5V2120TB 
  708,66 A-3 4545 711,20 28,00 57,15 125,41 182,56 19,05 114,30 49,21 86,64 PHP 10-5V2800TB 
  949,96 A-3 4545 952,50 37,50 57,15 125,41 182,56 19,05 114,30 49,21 143,34 PHP 10-5V3750TB 
  1267,46 A-3 5050 1270,00 50,00 69,85 127,00 182,56 19,05 127,00 36,51 194,14 PHP 10-5V5000TB 
               
8V 4 312,42 A-1 4040 317,50 12,50 44,45 112,71 123,83 –  101,60 22,23 41,73 PHP 4-8V1250TB 
  330,20 A-1 4040 335,28 13,20 44,45 112,71 123,83 –  101,60 22,23 48,53 PHP 4-8V1320TB 
  350,52 A-1 4040 355,60 14,00 44,45 125,41 123,83 –  114,30 9,53 57,15 PHP 4-8V1400TB 
  

 
 
1) Die Taper-Buchse muss die Grobgewinde-Reihe (UNC) der ASME/ANSI-Norm einhalten. Um die Bestell-Nr. zu vervollständigen, fügen Sie U vor der Buchsennummer und die Bohrungsgröße am Ende der 
   Bestell-Nr. hinzu. Zum Beispiel PHF TBU3535X70MM. 
2) Gewicht ohne Buchsen. 
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Schmalkeilriemenscheiben (RMA) 
8V Taper-Buchse  
 
 

E L M
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F

E M

L

OD PD

 
Typ A-1 Typ A-2 Typ A-3 Typ C-3  

 
 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Außen- 
durchmesser 

       

 B  

Profil Anzahl der 
Rillen 

PD 

Riemen- 
scheibentyp 

Buchsen- 
nummer 

OD 
 Min. Max. 

F E L M 

Gewicht* Bestell-Nr. 

– – mm – – mm Zoll       kg – 
   

 

               
8V 4 375,92 A-1 4040 381,00 15,00 44,45 125,41 123,83 –  114,30 9,53 52,62 PHP 4-8V1500TB 
  401,32 A-2 4040 406,40 16,00 44,45 125,41 123,83 –  114,30 9,53 57,15 PHP 4-8V1600TB 
  426,72 A-2 4040 431,80 17,00 44,45 125,41 123,83 –  114,30 9,53 61,69 PHP 4-8V1700TB 
  452,12 A-2 4040 457,20 18,00 44,45 125,41 123,83 –  114,30 9,53 66,22 PHP 4-8V1800TB 
  477,52 A-2 4040 482,60 19,00 44,45 125,41 123,83 –  114,30 9,53 73,03 PHP 4-8V1900TB 
               
  502,92 A-2 4545 508,00 20,00 57,15 125,41 123,83 –  114,30 9,53 77,56 PHP 4-8V2000TB 
  533,40 A-3 4545 538,48 21,20 57,15 125,41 123,83 –  114,30 9,53 66,22 PHP 4-8V2120TB 
  563,88 A-3 4545 568,96 22,40 57,15 125,41 123,83 –  114,30 9,53 73,03 PHP 4-8V2240TB 
  756,92 A-3 4545 762,00 30,00 57,15 125,41 123,83 –  114,30 9,53 113,85 PHP 4-8V3000TB 
  896,62 A-3 4545 901,70 35,50 57,15 125,41 123,83 –  114,30 9,53 129,27 PHP 4-8V3550TB 
               
  1010,92 C-3 5050 1016,00 40,00 69,85 127,00 123,83 –  127,00 3,18 143,34 PHP 4-8V4000TB 
  1125,22 C-3 5050 1130,30 44,50 69,85 127,00 123,83 –  127,00 3,18 185,07 PHP 4-8V4450TB 
  1341,12 C-3 5050 1346,20 53,00 69,85 127,00 123,83 –  127,00 3,18 215,91 PHP 4-8V5300TB 
               
8V 5 312,42 A-1 4040 317,50 12,50 44,45 125,41 152,40 –  114,30 38,10 43,54 PHP 5-8V1250TB 
  330,20 A-1 4040 335,28 13,20 44,45 125,41 152,40 –  114,30 38,10 52,62 PHP 5-8V1320TB 
  350,52 A-1 4040 355,60 14,00 44,45 125,41 152,40 –  114,30 38,10 61,69 PHP 5-8V1400TB 
  375,92 A-1 4040 381,00 15,00 44,45 125,41 152,40 –  114,30 38,10 59,42 PHP 5-8V1500TB 
  401,32 A-1 4040 406,40 16,00 44,45 125,41 152,40 –  114,30 38,10 63,96 PHP 5-8V1600TB 
               
  426,72 A-2 4040 431,80 17,00 44,45 125,41 152,40 –  114,30 38,10 66,22 PHP 5-8V1700TB 
  452,12 A-2 4040 457,20 18,00 44,45 125,41 152,40 –  114,30 38,10 70,76 PHP 5-8V1800TB 
  477,52 A-2 4040 482,60 19,00 44,45 125,41 152,40 –  114,30 38,10 79,83 PHP 5-8V1900TB 
  502,92 A-2 4545 508,00 20,00 57,15 125,41 152,40 –  114,30 38,10 84,37 PHP 5-8V2000TB 
  533,40 A-3 4545 538,48 21,20 57,15 125,41 152,40 –  114,30 38,10 73,03 PHP 5-8V2120TB 
               
  563,88 A-3 4545 568,96 22,40 57,15 125,41 152,40 –  114,30 38,10 79,83 PHP 5-8V2240TB 
  624,84 A-3 4545 629,92 24,80 57,15 125,41 152,40 –  114,30 38,10 106,59 PHP 5-8V2480TB 
  756,92 A-3 4545 762,00 30,00 57,15 125,41 152,40 –  114,30 38,10 122,92 PHP 5-8V3000TB 
  896,62 A-3 4545 901,70 35,50 57,15 125,41 152,40 –  114,30 38,10 147,42 PHP 5-8V3550TB 
  1010,92 A-3 5050 1016,00 40,00 69,85 127,00 152,40 –  127,00 25,40 158,76 PHP 5-8V4000TB 
               
  1125,22 A-3 5050 1130,30 44,50 69,85 127,00 152,40 –  127,00 25,40 186,43 PHP 5-8V4450TB 
  1341,12 A-3 5050 1346,20 53,00 69,85 127,00 152,40 –  127,00 25,40 256,28 PHP 5-8V5300TB 
               
8V 6 312,42 A-1 4545 317,50 12,50 57,15 125,41 155,58 12,70 114,30 53,98 47,63 PHP 6-8V1250TB 
  330,20 A-1 4545 335,28 13,20 57,15 125,41 155,58 12,70 114,30 53,98 56,70 PHP 6-8V1320TB 
  350,52 A-1 4545 355,60 14,00 57,15 125,41 155,58 12,70 114,30 53,98 65,77 PHP 6-8V1400TB 
  375,92 A-1 4545 381,00 15,00 57,15 125,41 155,58 12,70 114,30 53,98 77,11 PHP 6-8V1500TB 
  401,32 A-2 4545 406,40 16,00 57,15 125,41 155,58 12,70 114,30 53,98 65,77 PHP 6-8V1600TB 
               
  426,72 A-2 4545 431,80 17,00 57,15 125,41 155,58 12,70 114,30 53,98 68,04 PHP 6-8V1700TB 
  452,12 A-2 4545 457,20 18,00 57,15 125,41 155,58 12,70 114,30 53,98 72,57 PHP 6-8V1800TB 
  477,52 A-2 4545 482,60 19,00 57,15 125,41 155,58 12,70 114,30 53,98 83,91 PHP 6-8V1900TB 
  502,92 A-2 4545 508,00 20,00 57,15 125,41 155,58 12,70 114,30 53,98 90,72 PHP 6-8V2000TB 
  533,40 A-3 4545 538,48 21,20 57,15 125,41 155,58 12,70 114,30 53,98 77,11 PHP 6-8V2120TB 
               
  563,88 A-3 4545 568,96 22,40 57,15 125,41 155,58 12,70 114,30 53,98 81,65 PHP 6-8V2240TB 
  624,84 A-3 4545 629,92 24,80 57,15 125,41 155,58 12,70 114,30 53,98 107,95 PHP 6-8V2480TB 
  756,92 A-3 5050 762,00 30,00 69,85 127,00 155,58 12,70 127,00 41,28 129,27 PHP 6-8V3000TB 
  896,62 A-3 5050 901,70 35,50 69,85 127,00 155,58 12,70 127,00 41,28 152,41 PHP 6-8V3550TB 
  1010,92 A-3 5050 1016,00 40,00 69,85 127,00 155,58 12,70 127,00 41,28 170,10 PHP 6-8V4000TB 
               
  1125,22 A-3 5050 1130,30 44,50 69,85 127,00 155,58 12,70 127,00 41,28 197,77 PHP 6-8V4450TB 
  1341,12 A-3 5050 1346,20 53,00 69,85 127,00 155,58 12,70 127,00 41,28 269,89 PHP 6-8V5300TB 
               
8V 8 312,42 A-1 4545 317,50 12,50 57,15 125,41 238,13 38,10 114,30 85,73 56,70 PHP 8-8V1250TB 
  330,20 A-1 4545 335,28 13,20 57,15 125,41 238,13 38,10 114,30 85,73 61,23 PHP 8-8V1320TB 
  350,52 A-1 4545 355,60 14,00 57,15 125,41 238,13 38,10 114,30 85,73 70,31 PHP 8-8V1400TB 
  375,92 A-1 4545 381,00 15,00 57,15 125,41 238,13 38,10 114,30 85,73 81,65 PHP 8-8V1500TB 
  401,32 A-1 4545 406,40 16,00 57,15 125,41 238,13 38,10 114,30 85,73 72,57 PHP 8-8V1600TB 
               
  

 
 
 
 
* Gewicht ohne Buchsen. 
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Schmalkeilriemenscheiben (RMA) 
8V Taper-Buchse  
 
 
 

 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Außen- 
durchmesser 

       

 B  

Profil Anzahl der 
Rillen 

PD 

Riemen- 
scheibentyp 

Buchsen- 
nummer 

OD 
 Min. Max. 

F E L M 

Gewicht* Bestell-Nr. 

– – mm – – mm Zoll       kg – 
   

 

               
8V 8 426,72 A-2 5050 431,80 17,00 69,85 127,00 238,13 38,10 127,00 85,73 79,83 PHP 8-8V1700TB 
  452,12 A-2 5050 457,20 18,00 69,85 127,00 238,13 25,40 127,00 85,73 86,18 PHP 8-8V1800TB 
  477,52 A-2 5050 482,60 19,00 69,85 127,00 238,13 25,40 127,00 85,73 95,25 PHP 8-8V1900TB 
  502,92 A-2 5050 508,00 20,00 69,85 127,00 238,13 25,40 127,00 85,73 102,06 PHP 8-8V2000TB 
  533,40 A-2 5050 538,48 21,20 69,85 127,00 238,13 25,40 127,00 85,73 111,13 PHP 8-8V2120TB 
               
  563,88 A-3 5050 568,96 22,40 69,85 127,00 238,13 25,40 127,00 85,73 136,08 PHP 8-8V2240TB 
  624,84 A-3 5050 629,92 24,80 69,85 127,00 238,13 25,40 127,00 85,73 140,16 PHP 8-8V2480TB 
  756,92 A-3 5050 762,00 30,00 69,85 127,00 238,13 25,40 127,00 85,73 142,88 PHP 8-8V3000TB 
  896,62 A-3 5050 901,70 35,50 69,85 127,00 238,13 25,40 127,00 85,73 188,24 PHP 8-8V3550TB 
  1010,92 A-3 5050 1016,00 40,00 69,85 127,00 238,13 25,40 127,00 85,73 213,19 PHP 8-8V4000TB 
               
  1125,22 A-3 5050 1130,30 44,50 69,85 127,00 238,13 25,40 127,00 85,73 265,35 PHP 8-8V4450TB 
  1341,12 A-3 6050 1346,20 53,00 69,85 127,00 238,13 25,40 127,00 85,73 317,51 PHP 8-8V5300TB 
               
8V 10 330,20 A-1 4545 335,28 13,20 57,15 125,41 295,28 25,40 114,30 155,58 68,04 PHP 10-8V1320TB 
  350,52 A-1 4545 355,60 14,00 57,15 125,41 295,28 25,40 114,30 155,58 79,38 PHP 10-8V1400TB 
  375,92 A-1 5050 381,00 15,00 69,85 127,00 295,28 25,40 127,00 142,88 79,38 PHP 10-8V1500TB 
  401,32 A-1 5050 406,40 16,00 69,85 127,00 295,28 25,40 127,00 142,88 99,79 PHP 10-8V1600TB 
  426,72 A-2 5050 431,80 17,00 69,85 127,00 295,28 57,15 127,00 111,13 83,91 PHP 10-8V1700TB 
               
  452,12 A-2 5050 457,20 18,00 69,85 127,00 295,28 57,15 127,00 111,13 99,79 PHP 10-8V1800TB 
  477,52 A-2 5050 482,60 19,00 69,85 127,00 295,28 57,15 127,00 111,13 108,86 PHP 10-8V1900TB 
  502,92 A-2 5050 508,00 20,00 69,85 127,00 295,28 57,15 127,00 111,13 117,93 PHP 10-8V2000TB 
  533,40 A-2 5050 538,48 21,20 69,85 127,00 295,28 57,15 127,00 111,13 127,01 PHP 10-8V2120TB 
  563,88 A-3 5050 568,96 22,40 69,85 127,00 295,28 57,15 127,00 111,13 151,95 PHP 10-8V2240TB 
               
  624,84 A-3 5050 629,92 24,80 69,85 127,00 295,28 57,15 127,00 111,13 162,39 PHP 10-8V2480TB 
  756,92 A-3 5050 762,00 30,00 69,85 127,00 295,28 57,15 127,00 111,13 167,83 PHP 10-8V3000TB 
  896,62 A-3 5050 901,70 35,50 69,85 127,00 295,28 57,15 127,00 111,13 217,72 PHP 10-8V3550TB 
  1010,92 A-3 5050 1016,00 40,00 69,85 127,00 295,28 57,15 127,00 111,13 249,48 PHP 10-8V4000TB 
  1125,22 A-3 6050 1130,30 44,50 69,85 127,00 295,28 57,15 127,00 111,13 306,17 PHP 10-8V4450TB 
               
  1341,12 A-3 6050 1346,20 53,00 69,85 127,00 295,28 57,15 127,00 111,13 394,63 PHP 10-8V5300TB 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 

 
 
 
 
* Gewicht ohne Buchsen. 
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Schmalkeilriemenscheiben (RMA) 
3V QD-Buchse  
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Typ A-1 Typ A-2 Typ A-3 Typ C-3 Typ D-1  

 
 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Außen- 
durchmesser 

       

 Bohrung  

Profil Anzahl der 
Rillen 

PD 

Riemen- 
scheibentyp 

Buchsen- 
nummer 

OD 
 Min. Max. 

E F L M 

Gewicht* Bestell-Nr. 

– – mm – – mm Zoll       kg – 
   

 

               
3V 1 54,61 E-1 JA 55,88 2,20 12,70 31,75 15,88 17,46 25,40 24 0,2 PHP 1-3V220-JA 
  58,42 E-1 JA 59,69 2,35 12,70 31,75 15,08 17,46 25,40 23 0,2 PHP 1-3V235-JA 
  62,23 E-1 JA 63,50 2,50 12,70 31,75 15,08 17,46 25,40 23 0,2 PHP 1-3V250-JA 
  66,04 D-1 JA 67,31 2,65 12,70 31,75 9,53 17,46 25,40 2 0,3 PHP 1-3V265-JA 
  69,85 D-1 JA 71,12 2,80 12,70 31,75 9,53 17,46 25,40 2 0,3 PHP 1-3V280-JA 
               
  74,93 D-1 JA 76,20 3,00 12,70 31,75 9,53 17,46 25,40 2 0,4 PHP 1-3V300-JA 
  78,74 D-1 JA 80,01 3,15 12,70 31,75 9,53 17,46 25,40 2 0,4 PHP 1-3V315-JA 
  83,82 D-1 JA 85,09 3,35 12,70 31,75 9,53 17,46 25,40 2 0,5 PHP 1-3V335-JA 
  91,44 D-1 SH 92,71 3,65 12,70 41,28 16,67 17,46 33,34 1 0,6 PHP 1-3V365-SH 
  103,38 D-1 SH 104,65 4,12 12,70 41,28 16,67 17,46 33,34 1 0,8 PHP 1-3V412-SH 
               
  113,03 D-1 SH 114,30 4,50 12,70 41,28 16,67 17,46 33,34 1 1,0 PHP 1-3V450-SH 
  119,38 D-1 SH 120,65 4,75 12,70 41,28 16,67 17,46 33,34 1 1,1 PHP 1-3V475-SH 
  125,73 D-1 SH 127,00 5,00 12,70 41,28 16,67 17,46 33,34 1 1,2 PHP 1-3V500-SH 
  133,35 D-1 SH 134,62 5,30 12,70 41,28 16,67 17,46 33,34 1 1,3 PHP 1-3V530-SH 
  140,97 D-2 SH 142,24 5,60 12,70 41,28 16,67 17,46 33,34 1 1,4 PHP 1-3V560-SH 
               
  151,13 D-2 SH 152,40 6,00 12,70 41,28 16,67 17,46 33,34 1 1,5 PHP 1-3V600-SH 
  163,83 D-2 SH 165,10 6,50 12,70 41,28 16,67 17,46 33,34 1 1,9 PHP 1-3V650-SH 
  173,99 D-3 SH 175,26 6,90 12,70 41,28 16,67 17,46 33,34 1 2,0 PHP 1-3V690-SH 
  201,93 D-3 SDS 203,20 8,00 12,70 50,80 16,67 17,46 33,34 1 2,6 PHP 1-3V800-SDS 
  267,97 D-3 SDS 269,24 10,60 12,70 50,80 16,67 17,46 33,34 1 3,6 PHP 1-3V1060-SDS 
               
  354,33 C-3 SK 355,60 14,00 12,70 66,68 19,84 17,46 33,34 12 6,7 PHP 1-3V1400-SK 
  481,33 C-3 SK 482,60 19,00 12,70 66,68 19,84 17,46 33,34 12 10,9 PHP 1-3V1900-SK 
               
3V 2 54,61 E-1 JA 55,88 2,20 12,70 31,75 8,73 27,78 25,40 24 0,3 PHP 2-3V220-JA 
  58,42 E-1 JA 59,69 2,35 12,70 31,75 25,40 27,78 25,40 23 0,3 PHP 2-3V235-JA 
  62,23 E-1 JA 63,50 2,50 12,70 31,75 25,40 27,78 25,40 23 0,3 PHP 2-3V250-JA 
  66,04 D-1 JA 67,31 2,65 12,70 31,75 9,53 27,78 25,40 12 0,4 PHP 2-3V265-JA 
  69,85 D-1 JA 71,12 2,80 12,70 31,75 9,53 27,78 25,40 12 0,4 PHP 2-3V280-JA 
               
  74,93 D-1 JA 76,20 3,00 12,70 31,75 9,53 27,78 25,40 12 0,5 PHP 2-3V300-JA 
  78,74 D-1 JA 80,01 3,15 12,70 31,75 9,53 27,78 25,40 12 0,5 PHP 2-3V315-JA 
  83,82 D-1 SH 85,09 3,35 12,70 41,28 13,49 27,78 33,34 8 0,6 PHP 2-3V335-SH 
  91,44 D-1 SH 92,71 3,65 12,70 41,28 13,49 27,78 33,34 8 0,7 PHP 2-3V365-SH 
  103,38 D-1 SH 104,65 4,12 12,70 41,28 8,73 27,78 33,34 3 1,0 PHP 2-3V412-SH 
               
  113,03 D-1 SH 114,30 4,50 12,70 41,28 8,73 27,78 33,34 3 1,2 PHP 2-3V450-SH 
  119,38 D-1 SH 120,65 4,75 12,70 41,28 8,73 27,78 33,34 3 1,4 PHP 2-3V475-SH 
  125,73 D-1 SH 127,00 5,00 12,70 41,28 8,73 27,78 33,34 3 1,5 PHP 2-3V500-SH 
  133,35 D-1 SH 134,62 5,30 12,70 41,28 8,73 27,78 33,34 3 1,8 PHP 2-3V530-SH 
  140,97 D-2 SH 142,24 5,60 12,70 41,28 8,73 27,78 33,34 3 1,8 PHP 2-3V560-SH 
               
  151,13 D-2 SH 152,40 6,00 12,70 41,28 8,73 27,78 33,34 3 2,0 PHP 2-3V600-SH 
  163,83 D-2 SDS 165,10 6,50 12,70 50,80 8,73 27,78 33,34 3 2,7 PHP 2-3V650-SDS 
  173,99 D-2 SDS 175,26 6,90 12,70 50,80 8,73 27,78 33,34 3 3,4 PHP 2-3V690-SDS 
  201,93 D-3 SDS 203,20 8,00 12,70 50,80 8,73 27,78 33,34 3 3,9 PHP 2-3V800-SDS 
  267,97 C-3 SK 269,24 10,60 12,70 66,68 13,49 27,78 33,34 8 5,7 PHP 2-3V1060-SK 
               
  354,33 C-3 SK 355,60 14,00 12,70 66,68 13,49 27,78 33,34 8 8,9 PHP 2-3V1400-SK 
  481,33 C-3 SK 482,60 19,00 12,70 66,68 13,49 27,78 33,34 8 12,3 PHP 2-3V1900-SK 
  633,73 C-3 SF 635,00 25,00 12,70 74,61 15,08 27,78 52,39 10 17,2 PHP 2-3V2500-SF 
               
3V 3 62,23 E-1 JA 63,50 2,50 12,70 31,75 35,72 38,10 25,40 23 0,4 PHP 3-3V250-JA 
  66,04 D-1 JA 67,31 2,65 12,70 31,75 9,53 38,10 25,40 22 0,5 PHP 3-3V265-JA 
  69,85 D-1 JA 71,12 2,80 12,70 31,75 9,53 38,10 25,40 22 0,6 PHP 3-3V280-JA 
  74,93 E-1 SH 76,20 3,00 12,70 41,28 29,37 38,10 33,34 25 0,8 PHP 3-3V300-SH 
  78,74 E-1 SH 80,01 3,15 12,70 41,28 29,37 38,10 33,34 25 0,8 PHP 3-3V315-SH 
               
  83,82 D-1 SH 85,09 3,35 12,70 41,28 13,49 38,10 33,34 18 0,9 PHP 3-3V335-SH 
  91,44 D-1 SH 92,71 3,65 12,70 41,28 13,49 38,10 33,34 18 1,0 PHP 3-3V365-SH 
  103,38 A-1 SH 104,65 4,12 12,70 41,28 0,79 38,10 33,34 4 1,3 PHP 3-3V412-SH 
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3V 3 113,03 A-1 SDS 114,30 4,50 12,70 50,80 0,79 38,10 33,34 4 1,6 PHP 3-3V450-SDS 
  119,38 A-1 SDS 120,65 4,75 12,70 50,80 0,79 38,10 33,34 4 1,8 PHP 3-3V475-SDS 
  125,73 A-1 SDS 127,00 5,00 12,70 50,80 0,79 38,10 33,34 4 2,0 PHP 3-3V500-SDS 
  133,35 A-1 SDS 134,62 5,30 12,70 50,80 0,79 38,10 33,34 4 2,4 PHP 3-3V530-SDS 
  140,97 A-1 SDS 142,24 5,60 12,70 50,80 0,79 38,10 33,34 4 2,7 PHP 3-3V560-SDS 
               
  151,13 A-2 SDS 152,40 6,00 12,70 50,80 0,79 38,10 33,34 4 3,2 PHP 3-3V600-SDS 
  163,83 A-2 SDS 165,10 6,50 12,70 50,80 0,79 38,10 33,34 4 3,7 PHP 3-3V650-SDS 
  173,99 A-2 SDS 175,26 6,90 12,70 50,80 0,79 38,10 33,34 4 4,0 PHP 3-3V690-SDS 
  201,93 D-2 SK 203,20 8,00 12,70 66,68 13,49 38,10 33,34 2 5,1 PHP 3-3V800-SK 
  267,97 D-3 SK 269,24 10,60 12,70 66,68 13,49 38,10 33,34 2 6,4 PHP 3-3V1060-SK 
               
  354,33 D-3 SK 355,60 14,00 12,70 66,68 13,49 38,10 33,34 2 9,8 PHP 3-3V1400-SK 
  405,13 D-3 SK 406,40 16,00 12,70 66,68 13,49 38,10 33,34 2 11,4 PHP 3-3V1600-SK 
  481,33 D-3 SF 482,60 19,00 12,70 74,61 15,08 38,10 52,39 1 14,6 PHP 3-3V1900-SF 
  633,73 D-3 SF 635,00 25,00 12,70 74,61 15,08 38,10 52,39 1 22,7 PHP 3-3V2500-SF 
  849,63 D-3 SF 850,90 33,50 22,23 88,90 15,08 38,10 52,39 1 35,4 PHP 3-3V3350-SF 
               
3V 4 66,04 D-1 JA 67,31 2,65 12,70 31,75 9,53 48,42 25,40 15 0,6 PHP 4-3V265-JA 
  69,85 D-1 JA 71,12 2,80 12,70 31,75 9,53 48,42 25,40 15 0,8 PHP 4-3V280-JA 
  74,93 E-1 SH 76,20 3,00 12,70 41,28 12,70 48,42 33,34 23 0,9 PHP 4-3V300-SH 
  78,74 E-1 SH 80,01 3,15 12,70 41,28 12,70 48,42 33,34 23 1,0 PHP 4-3V315-SH 
  83,82 D-1 SH 85,09 3,35 12,70 41,28 13,49 48,42 33,34 29 1,0 PHP 4-3V335-SH 
               
  91,44 D-1 SH 92,71 3,65 12,70 41,28 13,49 48,42 33,34 29 1,3 PHP 4-3V365-SH 
  103,38 A-1 SH 104,65 4,12 12,70 41,28 3,97 48,42 33,34 11 1,5 PHP 4-3V412-SH 
  113,03 A-1 SDS 114,30 4,50 12,70 50,80 3,97 48,42 33,34 11 1,8 PHP 4-3V450-SDS 
  119,38 A-1 SDS 120,65 4,75 12,70 50,80 3,97 48,42 33,34 11 2,1 PHP 4-3V475-SDS 
  125,73 A-1 SDS 127,00 5,00 12,70 50,80 3,97 48,42 33,34 11 2,4 PHP 4-3V500-SDS 
               
  133,35 A-1 SDS 134,62 5,30 12,70 50,80 3,97 48,42 33,34 11 2,6 PHP 4-3V530-SDS 
  140,97 A-1 SDS 142,24 5,60 12,70 50,80 3,97 48,42 33,34 11 3,1 PHP 4-3V560-SDS 
  151,13 D-1 SK 152,40 6,00 12,70 66,68 3,97 48,42 33,34 3 3,8 PHP 4-3V600-SK 
  163,83 D-1 SK 165,10 6,50 12,70 66,68 3,97 48,42 33,34 3 4,5 PHP 4-3V650-SK 
  173,99 D-1 SK 175,26 6,90 12,70 66,68 3,97 48,42 33,34 3 5,4 PHP 4-3V690-SK 
               
  201,93 D-2 SK 203,20 8,00 12,70 66,68 3,97 48,42 33,34 3 5,9 PHP 4-3V800-SK 
  267,97 D-3 SK 269,24 10,60 12,70 66,68 3,97 48,42 33,34 3 7,5 PHP 4-3V1060-SK 
  354,33 D-3 SK 355,60 14,00 12,70 66,68 3,97 48,42 33,34 3 10,2 PHP 4-3V1400-SK 
  405,13 D-3 SK 406,40 16,00 12,70 66,68 3,97 48,42 33,34 3 12,6 PHP 4-3V1600-SK 
  481,33 D-3 SF 482,60 19,00 12,70 74,61 5,56 48,42 52,39 2 15,9 PHP 4-3V1900-SF 
               
  633,73 D-3 SF 635,00 25,00 12,70 74,61 5,56 48,42 52,39 2 25,9 PHP 4-3V2500-SF 
  849,63 C-3 E 850,90 33,50 22,23 88,90 16,67 48,42 69,85 5 38,1 PHP 4-3V3350-E 
               
3V 5 119,38 A-1 SDS 120,65 4,75 12,70 50,80 3,97 58,74 49,21 21 2,3 PHP 5-3V475-SDS 
  125,73 A-1 SDS 127,00 5,00 12,70 50,80 3,97 58,74 49,21 21 2,6 PHP 5-3V500-SDS 
  133,35 A-1 SK 134,62 5,30 12,70 66,68 3,97 58,74 49,21 6 3,0 PHP 5-3V530-SK 
  140,97 A-1 SK 142,24 5,60 12,70 66,68 3,97 58,74 49,21 6 3,4 PHP 5-3V560-SK 
  151,13 A-1 SK 152,40 6,00 12,70 66,68 3,97 58,74 49,21 6 4,0 PHP 5-3V600-SK 
               
  163,83 A-2 SK 165,10 6,50 12,70 66,68 3,97 58,74 49,21 6 4,8 PHP 5-3V650-SK 
  173,99 A-2 SK 175,26 6,90 12,70 66,68 3,97 58,74 49,21 6 5,8 PHP 5-3V690-SK 
  201,93 A-2 SK 203,20 8,00 12,70 66,68 3,97 58,74 49,21 6 6,3 PHP 5-3V800-SK 
  267,97 A-3 SK 269,24 10,60 12,70 66,68 3,97 58,74 49,21 6 7,7 PHP 5-3V1060-SK 
  354,33 A-3 SF 355,60 14,00 12,70 74,61 0,79 58,74 74,61 6 11,8 PHP 5-3V1400-SF 
               
  481,33 A-3 SF 482,60 19,00 12,70 74,61 0,79 58,74 74,61 6 18,6 PHP 5-3V1900-SF 
  633,73 D-3 E 635,00 25,00 22,23 88,90 13,49 58,74 69,85 2 28,6 PHP 5-3V2500-E 
  849,63 D-3 E 850,90 33,50 22,23 88,90 13,49 58,74 69,85 2 43,1 PHP 5-3V3350-E 
               
3V 6 119,38 D-1 SK 120,65 4,75 12,70 66,68 16,67 69,06 49,21 37 2,7 PHP 6-3V475-SK 
  125,73 D-1 SK 127,00 5,00 12,70 66,68 16,67 69,06 49,21 37 2,9 PHP 6-3V500-SK 
  133,35 A-1 SK 134,62 5,30 12,70 66,68 13,49 69,06 49,21 6 3,1 PHP 6-3V530-SK 
  

 
 
 
 
* Gewicht ohne Taper-Buchse. 



282  
 

 

Schmalkeilriemenscheiben (RMA) 
3V QD-Buchse   |   5V QD-Buchse  
 
 

OD PD

F

LM E
 

 

OD PD

F

LM E
 

 

OD PD

F

LM E
 

 

OD PD

F

L

M E

 

 

OD PD

F

L

M E

 
Typ A-1 Typ A-2 Typ A-3 Typ C-3 Typ D-1  

 
 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Außen- 
durchmesser 

       

 Bohrung  

Profil Anzahl der 
Rillen 

PD 

Riemen- 
scheibentyp 

Buchsen- 
nummer 

OD 
 Min. Max. 

E F L M 

Gewicht* Bestell-Nr. 

– – mm – – mm Zoll       kg – 
   

 

               
3V 6 140,97 A-1 SK 142,24 5,60 12,70 66,68 13,49 69,06 49,21 6 3,9 PHP 6-3V560-SK 
  151,13 A-1 SK 152,40 6,00 12,70 66,68 13,49 69,06 49,21 6 4,5 PHP 6-3V600-SK 
  163,83 A-1 SK 165,10 6,50 12,70 66,68 13,49 69,06 49,21 6 5,2 PHP 6-3V650-SK 
  173,99 A-1 SK 175,26 6,90 12,70 66,68 13,49 69,06 49,21 6 6,1 PHP 6-3V690-SK 
  201,93 A-2 SK 203,20 8,00 12,70 74,61 2,38 69,06 49,21 17 6,8 PHP 6-3V800-SK 
               
  267,97 A-3 SF 269,24 10,60 12,70 74,61 0,79 69,06 74,61 16 10,3 PHP 6-3V1060-SF 
  354,33 A-3 SF 355,60 14,00 22,23 88,90 0,79 69,06 74,61 16 13,4 PHP 6-3V1400-SF 
  481,33 D-3 E 482,60 19,00 22,23 88,90 3,97 69,06 69,85 3 20,0 PHP 6-3V1900-E 
  633,73 D-3 E 635,00 25,00 22,23 88,90 3,97 69,06 69,85 3 29,5 PHP 6-3V2500-E 
  849,63 D-3 E 850,90 33,50 22,23 88,90 3,97 69,06 69,85 3 45,8 PHP 6-3V3350-E 
               
3V 8 119,38 D-1 SK 120,65 4,75 12,70 66,68 16,67 89,69 49,21 57 3,3 PHP 8-3V475-SK 
  125,73 D-1 SK 127,00 5,00 12,70 66,68 16,67 89,69 49,21 57 3,5 PHP 8-3V500-SK 
  133,35 A-1 SK 134,62 5,30 12,70 66,68 13,49 89,69 49,21 27 4,2 PHP 8-3V530-SK 
  140,97 A-1 SK 142,24 5,60 12,70 66,68 13,49 89,69 49,21 27 4,8 PHP 8-3V560-SK 
  151,13 A-1 SK 152,40 6,00 12,70 66,68 13,49 89,69 49,21 27 5,7 PHP 8-3V600-SK 
               
  163,83 A-1 SK 165,10 6,50 12,70 66,68 13,49 89,69 49,21 27 7,3 PHP 8-3V650-SK 
  173,99 A-1 SK 175,26 6,90 12,70 66,68 13,49 89,69 49,21 27 8,2 PHP 8-3V690-SK 
  201,93 A-1 SF 203,20 8,00 12,70 74,61 7,14 89,69 74,61 21 9,5 PHP 8-3V800-SF 
  267,97 A-2 SF 269,24 10,60 12,70 74,61 7,14 89,69 74,61 21 11,6 PHP 8-3V1060-SF 
  354,33 A-3 E 355,60 14,00 22,23 88,90 2,38 89,69 69,85 17 17,5 PHP 8-3V1400-E 
               
  481,33 A-3 E 482,60 19,00 22,23 88,90 2,38 89,69 69,85 17 24,5 PHP 8-3V1900-E 
  633,73 A-3 E 635,00 25,00 22,23 88,90 2,38 89,69 69,85 17 36,3 PHP 8-3V2500-E 
  849,63 D-3 F 850,90 33,50 25,40 101,60 7,14 89,69 95,25 17 14,5 PHP 8-3V3350-F 
               
3V 10 119,38 D-1 SK 120,65 4,75 12,70 66,68 16,67 110,33 49,21 78 3,8 PHP 10-3V475-SK 
  125,73 D-1 SK 127,00 5,00 12,70 66,68 16,67 110,33 49,21 78 4,3 PHP 10-3V500-SK 
  133,35 A-1 SK 134,62 5,30 12,70 66,68 16,67 110,33 49,21 44 4,6 PHP 10-3V530-SK 
  140,97 A-1 SK 142,24 5,60 12,70 66,68 16,67 110,33 49,21 44 5,2 PHP 10-3V560-SK 
  151,13 A-1 SK 152,40 6,00 12,70 66,68 16,67 110,33 49,21 44 6,6 PHP 10-3V600-SK 
               
  163,83 A-1 SK 165,10 6,50 12,70 66,68 16,67 110,33 49,21 44 7,9 PHP 10-3V650-SK 
  173,99 A-1 SK 175,26 6,90 12,70 66,68 16,67 110,33 49,21 44 9,1 PHP 10-3V690-SK 
  201,93 A-1 SF 203,20 8,00 12,70 74,61 16,67 110,33 52,39 41 10,9 PHP 10-3V800-SF 
  267,97 A-2 E 269,24 10,60 22,23 88,90 2,38 110,33 52,39 38 13,7 PHP 10-3V1060-E 
  354,33 A-3 E 355,60 14,00 22,23 88,90 2,38 110,33 52,39 38 19,4 PHP 10-3V1400-E 
               
  481,33 A-3 E 482,60 19,00 22,23 88,90 2,38 110,33 52,39 38 29,0 PHP 10-3V1900-E 
  633,73 D-3 F 635,00 25,00 25,40 101,60 0,79 110,33 95,25 16 44,9 PHP 10-3V2500-F 
  849,63 D-3 F 850,90 33,50 25,40 101,60 0,79 110,33 120,65 16 71,7 PHP 10-3V3350-F 
               
5V 2 109,22 D-1 SH 111,76 4,40 12,70 41,28 8,73 42,86 33,34 18 2,6 PHP 2-5V440-SH 
  115,57 E-1 SDS 118,11 4,65 12,70 50,80 21,43 42,86 33,34 12 3,0 PHP 2-5V465-SDS 
  121,92 A-1 SDS 124,46 4,90 12,70 50,80 0,79 42,86 33,34 9 3,1 PHP 2-5V490-SDS 
  129,54 A-1 SDS 132,08 5,20 12,70 50,80 0,79 42,86 33,34 9 3,2 PHP 2-5V520-SDS 
  137,16 A-1 SDS 139,70 5,50 12,70 50,80 0,79 42,86 33,34 9 3,3 PHP 2-5V550-SDS 
               
  147,32 A-1 SDS 149,86 5,90 12,70 50,80 0,79 42,86 33,34 9 3,5 PHP 2-5V590-SDS 
  157,48 D-1 SK 160,02 6,30 12,70 66,68 8,73 42,86 49,21 2 4,3 PHP 2-5V630-SK 
  167,64 D-1 SK 170,18 6,70 12,70 66,68 8,73 42,86 49,21 2 4,8 PHP 2-5V670-SK 
  177,80 D-1 SK 180,34 7,10 12,70 66,68 8,73 42,86 49,21 2 5,2 PHP 2-5V710-SK 
  187,96 D-1 SK 190,50 7,50 12,70 66,68 8,73 42,86 49,21 2 5,7 PHP 2-5V750-SK 
               
  200,66 D-2 SK 203,20 8,00 12,70 66,68 8,73 42,86 49,21 2 5,9 PHP 2-5V800-SK 
  213,36 D-2 SK 215,90 8,50 12,70 66,68 8,73 42,86 49,21 2 6,4 PHP 2-5V850-SK 
  226,06 D-3 SK 228,60 9,00 12,70 66,68 8,73 42,86 33,34 2 6,9 PHP 2-5V900-SK 
  232,41 D-3 SK 234,95 9,25 12,70 66,68 8,73 42,86 33,34 2 6,9 PHP 2-5V925-SK 
  245,11 D-3 SK 247,65 9,75 12,70 66,68 8,73 42,86 49,21 2 7,0 PHP 2-5V975-SK 
               
  259,08 D-3 SK 261,62 10,30 12,70 66,68 8,73 42,86 49,21 2 7,0 PHP 2-5V1030-SK 
  274,32 D-3 SK 276,86 10,90 12,70 66,68 8,73 42,86 49,21 2 7,5 PHP 2-5V1090-SK 
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5V 2 284,48 D-3 SK 287,02 11,30 12,70 66,68 8,73 42,86 49,21 2 8,1 PHP 2-5V1130-SK 
  297,18 D-3 SK 299,72 11,80 12,70 66,68 8,73 42,86 49,21 2 8,6 PHP 2-5V1180-SK 
  314,96 D-3 SF 317,50 12,50 12,70 74,61 10,32 42,86 52,39 1 9,5 PHP 2-5V1250-SF 
  332,74 D-3 SF 335,28 13,20 12,70 74,61 10,32 42,86 52,39 1 10,3 PHP 2-5V1320-SF 
  353,06 D-3 SF 355,60 14,00 12,70 74,61 10,32 42,86 52,39 1 11,5 PHP 2-5V1400-SF 
               
  378,46 D-3 SF 381,00 15,00 12,70 74,61 10,32 42,86 52,39 1 12,4 PHP 2-5V1500-SF 
  403,86 D-3 SF 406,40 16,00 12,70 74,61 10,32 42,86 52,39 1 13,2 PHP 2-5V1600-SF 
  472,44 D-3 SF 474,98 18,70 12,70 74,61 10,32 42,86 52,39 1 16,3 PHP 2-5V1870-SF 
  535,94 D-3 SF 538,48 21,20 12,70 74,61 10,32 42,86 26,99 1 19,5 PHP 2-5V2120-SF 
  596,90 C-3 E 599,44 23,60 22,23 88,90 23,02 42,86 69,85 4 25,0 PHP 2-5V2360-E 
               
  708,66 C-3 E 711,20 28,00 22,23 88,90 23,02 42,86 69,85 4 30,4 PHP 2-5V2800-E 
               
5V 3 109,22 E-1 SDS 111,76 4,40 12,70 50,80 43,66 60,33 33,34 17 3,0 PHP 3-5V440-SDS 
  115,57 E-1 SDS 118,11 4,65 12,70 50,80 43,66 60,33 33,34 17 3,5 PHP 3-5V465-SDS 
  121,92 A-1 SDS 124,46 4,90 12,70 50,80 10,32 60,33 33,34 17 3,5 PHP 3-5V490-SDS 
  129,54 A-1 SDS 132,08 5,20 12,70 50,80 10,32 60,33 33,34 17 3,6 PHP 3-5V520-SDS 
  137,16 A-1 SDS 139,70 5,50 12,70 50,80 10,32 60,33 33,34 17 3,7 PHP 3-5V550-SDS 
               
  147,32 A-1 SDS 149,86 5,90 12,70 50,80 10,32 60,33 33,34 17 3,9 PHP 3-5V590-SDS 
  157,48 A-1 SK 160,02 6,30 12,70 66,68 7,14 60,33 49,21 4 4,7 PHP 3-5V630-SK 
  167,64 A-1 SK 170,18 6,70 12,70 66,68 7,14 60,33 49,21 4 5,3 PHP 3-5V670-SK 
  177,80 A-1 SF 180,34 7,10 12,70 74,61 3,97 60,33 52,39 4 5,8 PHP 3-5V710-SF 
  187,96 A-1 SF 190,50 7,50 12,70 74,61 3,97 60,33 52,39 4 6,8 PHP 3-5V750-SF 
               
  200,66 A-1 SF 203,20 8,00 12,70 74,61 3,97 60,33 52,39 4 7,5 PHP 3-5V800-SF 
  213,36 A-3 SF 215,90 8,50 12,70 74,61 3,97 60,33 52,39 4 8,2 PHP 3-5V850-SF 
  226,06 A-3 SF 228,60 9,00 12,70 74,61 3,97 60,33 52,39 4 9,0 PHP 3-5V900-SF 
  232,41 A-3 SF 234,95 9,25 12,70 74,61 3,97 60,33 52,39 4 9,4 PHP 3-5V925-SF 
  245,11 A-3 SF 247,65 9,75 12,70 74,61 3,97 60,33 52,39 4 10,3 PHP 3-5V975-SF 
               
  259,08 A-3 SF 261,62 10,30 12,70 74,61 3,97 60,33 52,39 4 11,2 PHP 3-5V1030-SF 
  274,32 A-3 SF 276,86 10,90 12,70 74,61 3,97 60,33 52,39 4 12,1 PHP 3-5V1090-SF 
  284,48 A-3 SF 287,02 11,30 12,70 74,61 3,97 60,33 52,39 4 12,8 PHP 3-5V1130-SF 
  297,18 D-3 SF 299,72 11,80 12,70 74,61 3,97 60,33 52,39 4 13,5 PHP 3-5V1180-SF 
  314,96 D-3 E 317,50 12,50 22,23 88,90 10,32 60,33 69,85 1 15,4 PHP 3-5V1250-E 
               
  332,74 D-3 E 335,28 13,20 22,23 88,90 10,32 60,33 69,85 1 15,9 PHP 3-5V1320-E 
  353,06 D-3 E 355,60 14,00 22,23 88,90 10,32 60,33 69,85 1 16,8 PHP 3-5V1400-E 
  378,46 D-3 E 381,00 15,00 22,23 88,90 10,32 60,33 69,85 1 17,2 PHP 3-5V1500-E 
  403,86 D-3 E 406,40 16,00 22,23 88,90 10,32 60,33 69,85 1 17,8 PHP 3-5V1600-E 
  472,44 D-3 E 474,98 18,70 22,23 88,90 10,32 60,33 69,85 1 21,4 PHP 3-5V1870-E 
               
  535,94 D-3 E 538,48 21,20 22,23 88,90 10,32 60,33 69,85 1 25,0 PHP 3-5V2120-E 
  596,90 D-3 E 599,44 23,60 22,23 88,90 10,32 60,33 69,85 1 31,8 PHP 3-5V2360-E 
  708,66 D-3 E 711,20 28,00 22,23 88,90 10,32 60,33 69,85 1 39,2 PHP 3-5V2800-E 
  797,56 C-3 F 800,10 31,50 25,40 101,60 19,84 60,33 95,25 15 52,6 PHP 3-5V3150-F 
  949,96 C-3 F 952,50 37,50 25,40 101,60 19,84 60,33 95,25 15 64,0 PHP 3-5V3750-F 
               
  1267,46 C-3 F 1270,00 50,00 25,40 101,60 19,84 60,33 95,25 15 95,7 PHP 3-5V5000-F 
               
5V 4 109,22 E-1 SD 111,76 4,40 12,70 50,80 48,42 77,79 46,04 17 3,4 PHP 4-5V440-SD 
  115,57 E-1 SD 118,11 4,65 12,70 50,80 48,42 77,79 46,04 17 3,6 PHP 4-5V465-SD 
  121,92 A-1 SD 124,46 4,90 12,70 50,80 16,67 77,79 46,04 15 3,9 PHP 4-5V490-SD 
  129,54 A-1 SD 132,08 5,20 12,70 50,80 16,67 77,79 46,04 15 4,0 PHP 4-5V520-SD 
  137,16 A-1 SD 139,70 5,50 12,70 50,80 16,67 77,79 46,04 15 4,2 PHP 4-5V550-SD 
               
  147,32 A-1 SD 149,86 5,90 12,70 50,80 16,67 77,79 46,04 15 4,6 PHP 4-5V590-SD 
  157,48 A-1 SK 160,02 6,30 12,70 66,68 13,49 77,79 49,21 15 5,4 PHP 4-5V630-SK 
  167,64 A-1 SK 170,18 6,70 12,70 66,68 13,49 77,79 49,21 15 6,2 PHP 4-5V670-SK 
  177,80 A-1 SF 180,34 7,10 12,70 74,61 5,56 77,79 52,39 20 6,8 PHP 4-5V710-SF 
  187,96 A-1 SF 190,50 7,50 12,70 74,61 5,56 77,79 52,39 20 7,7 PHP 4-5V750-SF 
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Typ A-1 Typ A-2 Typ A-3 Typ B-1 Typ B-2  

 
 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Außen- 
durchmesser 

       

 Bohrung  

Profil Anzahl der 
Rillen 

PD 

Riemen- 
scheibentyp 

Buchsen- 
nummer 

OD 
 Min. Max. 

E F L M 

Gewicht* Bestell-Nr. 

– – mm – – mm Zoll       kg – 
   

 

               
5V 4 200,66 B-1 E 203,20 8,00 22,23 88,90 8,73 77,79 69,85 1 8,5 PHP 4-5V800-E 
  213,36 B-1 E 215,90 8,50 22,23 88,90 8,73 77,79 69,85 1 9,9 PHP 4-5V850-E 
  226,06 B-1 E 228,60 9,00 22,23 88,90 8,73 77,79 69,85 1 11,0 PHP 4-5V900-E 
  232,41 B-1 E 234,95 9,25 22,23 88,90 8,73 77,79 69,85 1 11,7 PHP 4-5V925-E 
  245,11 B-1 E 247,65 9,75 22,23 88,90 8,73 77,79 69,85 1 12,8 PHP 4-5V975-E 
               
  259,08 B-1 E 261,62 10,30 22,23 88,90 8,73 77,79 69,85 1 13,5 PHP 4-5V1030-E 
  274,32 B-2 E 276,86 10,90 22,23 88,90 8,73 77,79 69,85 1 13,9 PHP 4-5V1090-E 
  284,48 A-3 E 287,02 11,30 22,23 88,90 7,14 77,79 69,85 1 14,5 PHP 4-5V1130-E 
  297,18 B-2 E 299,72 11,80 22,23 88,90 8,73 77,79 69,85 1 15,0 PHP 4-5V1180-E 
  314,96 A-3 E 317,50 12,50 22,23 88,90 7,14 77,79 69,85 1 16,5 PHP 4-5V1250-E 
               
  332,74 A-3 E 335,28 13,20 22,23 88,90 7,14 77,79 69,85 1 17,3 PHP 4-5V1320-E 
  353,06 A-3 E 355,60 14,00 22,23 88,90 7,14 77,79 69,85 1 18,2 PHP 4-5V1400-E 
  378,46 A-3 E 381,00 15,00 22,23 88,90 7,14 77,79 69,85 1 19,7 PHP 4-5V1500-E 
  403,86 A-3 E 406,40 16,00 22,23 88,90 7,14 77,79 69,85 1 20,2 PHP 4-5V1600-E 
  472,44 A-3 E 474,98 18,70 22,23 88,90 2,38 77,79 69,85 1 24,3 PHP 4-5V1870-E 
               
  535,94 A-3 E 538,48 21,20 22,23 88,90 2,38 77,79 69,85 1 28,4 PHP 4-5V2120-E 
  596,90 C-3 F 599,44 23,60 25,40 101,60 11,91 77,79 95,25 6 37,9 PHP 4-5V2360-F 
  708,66 C-3 F 711,20 28,00 25,40 101,60 11,91 77,79 95,25 6 57,2 PHP 4-5V2800-F 
  797,56 C-3 F 800,10 31,50 25,40 101,60 11,91 77,79 95,25 6 67,1 PHP 4-5V3150-F 
  949,96 C-3 F 952,50 37,50 25,40 101,60 11,91 77,79 95,25 6 77,1 PHP 4-5V3750-F 
               
  1267,46 C-3 J 1270,00 50,00 38,10 114,30 19,05 77,79 117,48 21 112,5 PHP 4-5V5000-J 
               
5V 5 109,22 E-1 SD 111,76 4,40 12,70 50,80 65,88 95,25 46,04 17 4,0 PHP 5-5V440-SD 
  115,57 E-1 SD 118,11 4,65 12,70 50,80 65,88 95,25 46,04 17 4,2 PHP 5-5V465-SD 
  121,92 A-1 SD 124,46 4,90 12,70 50,80 16,67 95,25 46,04 15 4,6 PHP 5-5V490-SD 
  129,54 A-1 SD 132,08 5,20 12,70 50,80 16,67 95,25 46,04 15 4,9 PHP 5-5V520-SD 
  137,16 A-1 SD 139,70 5,50 12,70 50,80 16,67 95,25 46,04 15 5,4 PHP 5-5V550-SD 
               
  147,32 A-1 SK 149,86 5,90 12,70 66,68 13,49 95,25 49,21 12 6,0 PHP 5-5V590-SK 
  157,48 A-1 SK 160,02 6,30 12,70 66,68 13,49 95,25 49,21 12 7,2 PHP 5-5V630-SK 
  167,64 A-1 SF 170,18 6,70 12,70 74,61 13,49 95,25 52,39 12 8,4 PHP 5-5V670-SF 
  177,80 A-1 SF 180,34 7,10 12,70 74,61 13,49 95,25 52,39 10 9,8 PHP 5-5V710-SF 
  187,96 A-1 SF 190,50 7,50 12,70 74,61 13,49 95,25 52,39 10 10,3 PHP 5-5V750-SF 
               
  200,66 A-1 E 203,20 8,00 22,23 88,90 15,08 95,25 69,85 10 10,8 PHP 5-5V800-E 
  213,36 A-1 E 215,90 8,50 22,23 88,90 15,08 95,25 69,85 10 11,3 PHP 5-5V850-E 
  226,06 A-1 E 228,60 9,00 22,23 88,90 15,08 95,25 69,85 10 11,9 PHP 5-5V900-E 
  232,41 A-1 E 234,95 9,25 22,23 88,90 15,08 95,25 69,85 10 12,8 PHP 5-5V925-E 
  245,11 A-1 E 247,65 9,75 22,23 88,90 15,08 95,25 69,85 10 14,5 PHP 5-5V975-E 
               
  259,08 A-2 E 261,62 10,30 22,23 88,90 15,08 95,25 69,85 10 15,0 PHP 5-5V1030-E 
  274,32 A-2 E 276,86 10,90 22,23 88,90 15,08 95,25 69,85 10 15,9 PHP 5-5V1090-E 
  284,48 A-3 E 287,02 11,30 22,23 88,90 15,08 95,25 69,85 10 16,6 PHP 5-5V1130-E 
  297,18 A-3 E 299,72 11,80 22,23 88,90 15,08 95,25 69,85 10 17,2 PHP 5-5V1180-E 
  314,96 A-3 E 317,50 12,50 22,23 88,90 15,08 95,25 69,85 10 18,5 PHP 5-5V1250-E 
               
  332,74 A-3 E 335,28 13,20 22,23 88,90 15,08 95,25 69,85 10 19,2 PHP 5-5V1320-E 
  353,06 A-3 E 355,60 14,00 22,23 88,90 15,08 95,25 69,85 10 20,2 PHP 5-5V1400-E 
  378,46 A-3 E 381,00 15,00 22,23 88,90 15,08 95,25 69,85 10 21,9 PHP 5-5V1500-E 
  403,86 A-3 E 406,40 16,00 22,23 88,90 15,08 95,25 69,85 10 23,2 PHP 5-5V1600-E 
  472,44 D-3 F 474,98 18,70 25,40 101,60 2,38 95,25 95,25 2 31,8 PHP 5-5V1870-F 
               
  535,94 D-3 F 538,48 21,20 25,40 101,60 0,79 95,25 95,25 1 40,4 PHP 5-5V2120-F 
  596,90 D-3 F 599,44 23,60 25,40 101,60 0,79 95,25 95,25 1 47,6 PHP 5-5V2360-F 
  708,66 D-3 F 711,20 28,00 25,40 101,60 0,79 95,25 95,25 1 55,8 PHP 5-5V2800-F 
  797,56 C-3 J 800,10 31,50 38,10 114,30 11,11 95,25 117,48 11 68,5 PHP 5-5V3150-J 
  949,96 C-3 J 952,50 37,50 38,10 114,30 11,11 95,25 117,48 11 86,2 PHP 5-5V3750-J 
               
  1267,46 C-3 J 1270,00 50,00 38,10 114,30 11,11 95,25 117,48 11 126,1 PHP 5-5V5000-J 
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Abmessungen Teilkreis- 
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Außen- 
durchmesser 

       

 Bohrung  

Profil Anzahl der 
Rillen 

PD 

Riemen- 
scheibentyp 

Buchsen- 
nummer 

OD 
 Min. Max. 

E F L M 

Gewicht* Bestell-Nr. 

– – mm – – mm Zoll       kg – 
   

 

               
5V 6 109,22 E-1 SD 111,76 4,40 12,70 50,80 96,04 112,71 46,04 17 4,6 PHP 6-5V440-SD 
  115,57 E-1 SD 118,11 4,65 12,70 50,80 96,04 112,71 46,04 17 4,7 PHP 6-5V465-SD 
  121,92 A-1 SD 124,46 4,90 12,70 50,80 16,67 112,71 46,04 50 5,1 PHP 6-5V490-SD 
  129,54 A-1 SD 132,08 5,20 12,70 50,80 16,67 112,71 46,04 50 5,5 PHP 6-5V520-SD 
  137,16 A-1 SD 139,70 5,50 12,70 50,80 16,67 112,71 46,04 50 6,0 PHP 6-5V550-SD 
               
  147,32 A-1 SK 149,86 5,90 12,70 66,68 13,49 112,71 49,21 50 6,6 PHP 6-5V590-SK 
  157,48 A-1 SK 160,02 6,30 12,70 66,68 13,49 112,71 49,21 50 7,9 PHP 6-5V630-SK 
  167,64 A-1 SF 170,18 6,70 12,70 74,61 19,84 112,71 52,39 40 9,1 PHP 6-5V670-SF 
  177,80 A-1 SF 180,34 7,10 12,70 74,61 19,84 112,71 52,39 40 9,9 PHP 6-5V710-SF 
  187,96 A-1 SF 190,50 7,50 12,70 74,61 19,84 112,71 52,39 40 10,6 PHP 6-5V750-SF 
               
  200,66 A-1 E 203,20 8,00 22,23 88,90 21,43 112,71 69,85 21 11,0 PHP 6-5V800-E 
  213,36 A-1 E 215,90 8,50 22,23 88,90 21,43 112,71 69,85 21 12,1 PHP 6-5V850-E 
  226,06 A-1 E 228,60 9,00 22,23 88,90 21,43 112,71 69,85 21 12,9 PHP 6-5V900-E 
  232,41 A-1 E 234,95 9,25 22,23 88,90 21,43 112,71 69,85 21 13,7 PHP 6-5V925-E 
  245,11 A-1 E 247,65 9,75 22,23 88,90 21,43 112,71 69,85 21 15,3 PHP 6-5V975-E 
               
  259,08 A-2 E 261,62 10,30 22,23 88,90 21,43 112,71 69,85 21 16,6 PHP 6-5V1030-E 
  274,32 A-2 E 276,86 10,90 22,23 88,90 21,43 112,71 69,85 21 17,3 PHP 6-5V1090-E 
  284,48 A-3 E 287,02 11,30 22,23 88,90 21,43 112,71 69,85 21 18,1 PHP 6-5V1130-E 
  297,18 A-2 E 299,72 11,80 22,23 88,90 21,43 112,71 69,85 21 18,7 PHP 6-5V1180-E 
  314,96 B-3 F 317,50 12,50 25,40 101,60 18,26 112,71 95,25 1 26,4 PHP 6-5V1250-F 
               
  332,74 B-3 F 335,28 13,20 25,40 101,60 18,26 112,71 95,25 1 29,0 PHP 6-5V1320-F 
  353,06 B-3 F 355,60 14,00 25,40 101,60 18,26 112,71 95,25 1 29,9 PHP 6-5V1400-F 
  378,46 B-3 F 381,00 15,00 25,40 101,60 18,26 112,71 95,25 1 30,8 PHP 6-5V1500-F 
  403,86 B-3 F 406,40 16,00 25,40 101,60 18,26 112,71 95,25 1 35,2 PHP 6-5V1600-F 
  472,44 D-3 F 474,98 18,70 25,40 101,60 0,79 112,71 95,25 18 38,9 PHP 6-5V1870-F 
               
  535,94 D-3 F 538,48 21,20 25,40 101,60 0,79 112,71 95,25 18 43,5 PHP 6-5V2120-F 
  596,90 C-3 J 599,44 23,60 38,10 114,30 3,18 112,71 117,48 2 51,3 PHP 6-5V2360-J 
  708,66 C-3 J 711,20 28,00 38,10 114,30 3,18 112,71 117,48 2 67,1 PHP 6-5V2800-J 
  797,56 C-3 J 800,10 31,50 38,10 114,30 3,18 112,71 117,48 2 83,0 PHP 6-5V3150-J 
  949,96 C-3 J 952,50 37,50 38,10 114,30 3,18 112,71 117,48 2 98,9 PHP 6-5V3750-J 
               
  1267,46 C-3 M 1270,00 50,00 50,80 139,70 27,78 112,71 171,45 31 140,6 PHP 6-5V5000-M 
               
5V 8 177,80 A-1 SF 180,34 7,10 12,70 74,61 32,54 147,64 52,39 63 11,2 PHP 8-5V710-SF 
  187,96 A-1 SF 190,50 7,50 12,70 74,61 32,54 147,64 52,39 63 12,8 PHP 8-5V750-SF 
  200,66 A-1 E 203,20 8,00 22,23 63,50 34,13 147,64 69,85 44 15,9 PHP 8-5V800-E 
  213,36 A-1 E 215,90 8,50 22,23 63,50 34,13 147,64 69,85 44 16,9 PHP 8-5V850-E 
  226,06 A-1 E 228,60 9,00 22,23 63,50 34,13 147,64 69,85 44 19,1 PHP 8-5V900-E 
               
  232,41 A-1 F 234,95 9,25 25,40 101,60 30,96 147,64 95,25 21 20,0 PHP 8-5V925-F 
  245,11 A-1 F 247,65 9,75 25,40 101,60 30,96 147,64 95,25 21 22,0 PHP 8-5V975-F 
  259,08 A-1 F 261,62 10,30 25,40 101,60 30,96 147,64 95,25 21 26,5 PHP 8-5V1030-F 
  274,32 A-1 F 276,86 10,90 25,40 101,60 30,96 147,64 95,25 21 28,6 PHP 8-5V1090-F 
  284,48 A-1 F 287,02 11,30 25,40 101,60 30,96 147,64 95,25 21 30,4 PHP 8-5V1130-F 
               
  297,18 A-2 F 299,72 11,80 25,40 101,60 30,96 147,64 95,25 21 32,2 PHP 8-5V1180-F 
  314,96 A-3 F 317,50 12,50 25,40 101,60 30,96 147,64 95,25 21 34,5 PHP 8-5V1250-F 
  332,74 A-3 F 335,28 13,20 25,40 101,60 30,96 147,64 95,25 21 36,3 PHP 8-5V1320-F 
  353,06 A-3 F 355,60 14,00 25,40 101,60 30,96 147,64 95,25 21 36,7 PHP 8-5V1400-F 
  378,46 A-3 F 381,00 15,00 25,40 101,60 30,96 147,64 95,25 21 37,7 PHP 8-5V1500-F 
               
  403,86 A-3 F 406,40 16,00 25,40 101,60 30,96 147,64 95,25 21 40,8 PHP 8-5V1600-F 
  472,44 A-3 J 474,98 18,70 38,10 114,30 3,18 147,64 117,48 27 54,4 PHP 8-5V1870-J 
  535,94 A-3 J 538,48 21,20 38,10 114,30 3,18 147,64 117,48 27 69,0 PHP 8-5V2120-J 
  596,90 A-3 J 599,44 23,60 38,10 114,30 3,18 147,64 117,48 27 83,9 PHP 8-5V2360-J 
  708,66 A-3 J 711,20 28,00 38,10 114,30 3,18 147,64 117,48 27 95,3 PHP 8-5V2800-J 
               
  797,56 B-3 M 800,10 31,50 50,80 139,70 8,73 147,64 171,45 33 109,8 PHP 8-5V3150-M 
  949,96 B-3 M 952,50 37,50 50,80 139,70 8,73 147,64 171,45 33 129,3 PHP 8-5V3750-M 
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Typ A-1 Typ A-2 Typ A-3 Typ B-3 Typ C-3  

 
 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Außen- 
durchmesser 

       

 Bohrung  

Profil Anzahl der 
Rillen 

PD 

Riemen- 
scheibentyp 

Buchsen- 
nummer 

OD 
 Min. Max. 

E F L M 

Gewicht* Bestell-Nr. 

– – mm – – mm Zoll       kg – 
   

 

               
5V 10 200,66 A-1 E 203,20 8,00 22,23 88,90 53,18 182,56 69,85 60 17,1 PHP 10-5V800-E 
  213,36 A-1 E 215,90 8,50 22,23 88,90 53,18 182,56 69,85 60 20,2 PHP 10-5V850-E 
  226,06 A-1 F 228,60 9,00 25,40 101,60 50,01 182,56 95,25 37 23,3 PHP 10-5V900-F 
  232,41 A-1 F 234,95 9,25 25,40 101,60 50,01 182,56 95,25 37 24,0 PHP 10-5V925-F 
  245,11 A-1 F 247,65 9,75 25,40 101,60 50,01 182,56 95,25 37 25,4 PHP 10-5V975-F 
               
  259,08 A-1 F 261,62 10,30 25,40 101,60 50,01 182,56 95,25 37 29,0 PHP 10-5V1030-F 
  274,32 A-1 F 276,86 10,90 25,40 101,60 50,01 182,56 95,25 37 32,7 PHP 10-5V1090-F 
  284,48 A-1 F 287,02 11,30 25,40 101,60 50,01 182,56 95,25 37 34,9 PHP 10-5V1130-F 
  297,18 A-2 F 299,72 11,80 25,40 101,60 50,01 182,56 95,25 37 36,7 PHP 10-5V1180-F 
  314,96 A-2 J 317,50 12,50 38,10 114,30 53,98 182,56 117,48 11 50,8 PHP 10-5V1250-J 
               
  332,74 A-2 J 335,28 13,20 38,10 114,30 53,98 182,56 117,48 11 52,6 PHP 10-5V1320-J 
  353,06 A-3 J 355,60 14,00 38,10 114,30 53,98 182,56 117,48 11 59,0 PHP 10-5V1400-J 
  378,46 A-3 J 381,00 15,00 38,10 114,30 53,98 182,56 117,48 11 62,6 PHP 10-5V1500-J 
  403,86 A-3 J 406,40 16,00 38,10 114,30 53,98 182,56 117,48 11 66,2 PHP 10-5V1600-J 
  472,44 A-3 J 474,98 18,70 38,10 114,30 3,18 182,56 117,48 62 71,2 PHP 10-5V1870-J 
               
  535,94 A-3 J 538,48 21,20 38,10 114,30 3,18 182,56 117,48 62 76,2 PHP 10-5V2120-J 
  596,90 A-3 M 599,44 23,60 50,80 139,70 8,73 182,56 171,45 2 96,6 PHP 10-5V2360-M 
  708,66 A-3 M 711,20 28,00 50,80 139,70 8,73 182,56 171,45 2 108,9 PHP 10-5V2800-M 
  797,56 A-3 M 800,10 31,50 50,80 139,70 8,73 182,56 171,45 2 124,7 PHP 10-5V3150-M 
  949,96 A-3 M 952,50 37,50 50,80 139,70 8,73 182,56 171,45 2 142,9 PHP 10-5V3750-M 
               
  1267,46 A-3 M 1270,00 50,00 50,80 139,70 8,73 182,56 171,45 2 207,8 PHP 10-5V5000-M 
               
8V 4 312,42 D-2 F 317,50 12,50 25,40 101,60 3,97 123,83 95,25 33 34,0 PHP 4-8V1250-F 
  330,20 D-2 F 335,28 13,20 25,40 101,60 3,97 123,83 95,25 33 36,7 PHP 4-8V1320-F 
  350,52 D-3 F 355,60 14,00 25,40 101,60 3,97 123,83 95,25 33 39,5 PHP 4-8V1400-F 
  375,92 D-3 F 381,00 15,00 25,40 101,60 3,97 123,83 95,25 33 41,3 PHP 4-8V1500-F 
  401,32 D-3 F 406,40 16,00 25,40 101,60 3,97 123,83 95,25 33 43,5 PHP 4-8V1600-F 
               
  426,72 D-3 F 431,80 17,00 25,40 101,60 3,97 123,83 95,25 33 47,2 PHP 4-8V1700-F 
  452,12 D-3 F 457,20 18,00 25,40 101,60 3,97 123,83 95,25 33 51,7 PHP 4-8V1800-F 
  477,52 D-3 F 482,60 19,00 25,40 101,60 3,97 123,83 95,25 33 54,9 PHP 4-8V1900-F 
  502,92 D-3 J 508,00 20,00 38,10 114,30 –  123,83 117,48 6 61,7 PHP 4-8V2000-J 
  533,40 D-3 J 538,48 21,20 38,10 114,30 –  123,83 117,48 6 65,8 PHP 4-8V2120-J 
               
  563,88 D-3 J 568,96 22,40 38,10 114,30 –  123,83 117,48 6 69,9 PHP 4-8V2240-J 
  624,84 C-3 M 629,92 24,80 50,80 139,70 19,84 123,83 171,45 28 79,8 PHP 4-8V2480-M 
  756,92 C-3 M 762,00 30,00 50,80 139,70 19,84 123,83 171,45 28 101,6 PHP 4-8V3000-M 
  896,62 C-3 M 901,70 35,50 50,80 139,70 19,84 123,83 171,45 28 121,1 PHP 4-8V3550-M 
  1010,92 C-3 M 1016,00 40,00 50,80 139,70 19,84 123,83 171,45 28 140,6 PHP 4-8V4000-M 
               
  1125,22 C-3 M 1130,30 44,50 50,80 139,70 19,84 123,83 171,45 28 164,7 PHP 4-8V4450-M 
  1341,12 C-3 M 1346,20 53,00 50,80 139,70 19,84 123,83 171,45 28 198,2 PHP 4-8V5300-M 
               
8V 5 312,42 A-2 F 317,50 12,50 25,40 101,60 24,61 152,40 95,25 33 37,2 PHP 5-8V1250-F 
  330,20 A-2 F 335,28 13,20 25,40 101,60 24,61 152,40 95,25 33 40,4 PHP 5-8V1320-F 
  350,52 A-3 F 355,60 14,00 25,40 101,60 24,61 152,40 95,25 33 44,9 PHP 5-8V1400-F 
  375,92 A-3 F 381,00 15,00 25,40 101,60 24,61 152,40 95,25 33 46,7 PHP 5-8V1500-F 
  401,32 A-3 F 406,40 16,00 25,40 101,60 24,61 152,40 95,25 33 50,4 PHP 5-8V1600-F 
               
  426,72 A-3 J 431,80 17,00 38,10 114,30 14,29 152,40 117,48 21 54,0 PHP 5-8V1700-J 
  452,12 A-3 J 457,20 18,00 38,10 114,30 14,29 152,40 117,48 21 59,4 PHP 5-8V1800-J 
  477,52 A-3 J 482,60 19,00 38,10 114,30 14,29 152,40 117,48 21 64,4 PHP 5-8V1900-J 
  502,92 A-3 J 508,00 20,00 38,10 114,30 14,29 152,40 117,48 21 68,5 PHP 5-8V2000-J 
  533,40 A-3 J 538,48 21,20 38,10 114,30 14,29 152,40 117,48 21 75,8 PHP 5-8V2120-J 
               
  563,88 B-3 M 568,96 22,40 50,80 139,70 8,73 152,40 171,45 28 80,7 PHP 5-8V2240-M 
  624,84 B-3 M 629,92 24,80 50,80 139,70 8,73 152,40 171,45 28 91,2 PHP 5-8V2480-M 
  756,92 B-3 M 762,00 30,00 50,80 139,70 8,73 152,40 171,45 28 110,2 PHP 5-8V3000-M 
  896,62 B-3 M 901,70 35,50 50,80 139,70 8,73 152,40 171,45 28 126,1 PHP 5-8V3550-M 
  1010,92 B-3 M 1016,00 40,00 50,80 139,70 8,73 152,40 171,45 28 154,2 PHP 5-8V4000-M 
  

 
 
 
 
* Gewicht ohne Taper-Buchse. 
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Schmalkeilriemenscheiben (RMA) 
8V QD-Buchse  
 
 

OD PD

F

L
M E

 

 

OD PD

F

L
M E

 
Typ D-2 Typ D-3  

 
 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Außen- 
durchmesser 

       

 Bohrung  

Profil Anzahl der 
Rillen 

PD 

Riemen- 
scheibentyp 

Buchsen- 
nummer 

OD 
 Min. Max. 

E F L M 

Gewicht* Bestell-Nr. 

– – mm – – mm Zoll       kg – 
   

 

               
8V 5 1125,22 C-3 N 1130,30 44,50 61,91 138,11 28,58 152,40 206,38 25 189,6 PHP 5-8V4450-N 
  1341,12 C-3 N 1346,20 53,00 61,91 138,11 28,58 152,40 206,38 25 225,0 PHP 5-8V5300-N 
               
8V 6 312,42 A-2 F 317,50 12,50 25,40 101,60 24,61 180,98 95,25 61 40,8 PHP 6-8V1250-F 
  330,20 A-2 F 335,28 13,20 25,40 101,60 24,61 180,98 95,25 61 44,5 PHP 6-8V1320-F 
  350,52 A-3 F 355,60 14,00 25,40 101,60 24,61 180,98 95,25 61 50,8 PHP 6-8V1400-F 
  375,92 A-2 J 381,00 15,00 38,10 114,30 28,58 180,98 117,48 35 55,8 PHP 6-8V1500-J 
  401,32 A-3 J 406,40 16,00 38,10 114,30 28,58 180,98 117,48 35 58,5 PHP 6-8V1600-J 
               
  426,72 A-3 J 431,80 17,00 38,10 114,30 28,58 180,98 117,48 35 61,7 PHP 6-8V1700-J 
  452,12 A-3 J 457,20 18,00 38,10 114,30 28,58 180,98 117,48 35 64,9 PHP 6-8V1800-J 
  477,52 A-3 J 482,60 19,00 38,10 114,30 28,58 180,98 117,48 35 71,2 PHP 6-8V1900-J 
  502,92 B-3 M 508,00 20,00 50,80 139,70 34,13 180,98 171,45 25 81,2 PHP 6-8V2000-M 
  533,40 B-3 M 538,48 21,20 50,80 139,70 34,13 180,98 171,45 25 87,5 PHP 6-8V2120-M 
               
  563,88 B-3 M 568,96 22,40 50,80 139,70 34,13 180,98 171,45 25 93,0 PHP 6-8V2240-M 
  624,84 A-3 M 629,92 24,80 50,80 139,70 8,73 180,98 171,45 1 106,6 PHP 6-8V2480-M 
  756,92 A-3 M 762,00 30,00 50,80 139,70 8,73 180,98 171,45 1 129,3 PHP 6-8V3000-M 
  896,62 C-3 N 901,70 35,50 61,91 138,11 23,81 180,98 206,38 2 154,2 PHP 6-8V3550-N 
  1010,92 C-3 N 1016,00 40,00 61,91 138,11 23,81 180,98 206,38 2 178,7 PHP 6-8V4000-N 
               
  1125,22 C-3 N 1130,30 44,50 61,91 138,11 23,81 180,98 206,38 2 221,8 PHP 6-8V4450-N 
  1341,12 C-3 N 1346,20 53,00 61,91 138,11 23,81 180,98 206,38 2 264,9 PHP 6-8V5300-N 
               
8V 8 312,42 A-1 J 317,50 12,50 38,10 114,30 53,98 238,13 117,48 67 59,4 PHP 8-8V1250-J 
  330,20 A-1 J 335,28 13,20 38,10 114,30 53,98 238,13 117,48 67 72,6 PHP 8-8V1320-J 
  350,52 A-2 J 355,60 14,00 38,10 114,30 53,98 238,13 117,48 67 79,4 PHP 8-8V1400-J 
  375,92 A-2 J 381,00 15,00 38,10 114,30 53,98 238,13 117,48 67 84,4 PHP 8-8V1500-J 
  401,32 A-2 J 406,40 16,00 38,10 114,30 53,98 238,13 117,48 67 95,3 PHP 8-8V1600-J 
               
  426,72 A-2 M 431,80 17,00 50,80 139,70 59,53 238,13 171,45 7 100,2 PHP 8-8V1700-M 
  452,12 A-2 M 457,20 18,00 50,80 139,70 59,53 238,13 171,45 7 106,6 PHP 8-8V1800-M 
  477,52 A-3 M 482,60 19,00 50,80 139,70 59,53 238,13 171,45 7 113,4 PHP 8-8V1900-M 
  502,92 A-3 M 508,00 20,00 50,80 139,70 59,53 238,13 171,45 7 120,2 PHP 8-8V2000-M 
  533,40 A-3 M 538,48 21,20 50,80 139,70 59,53 238,13 171,45 7 127,0 PHP 8-8V2120-M 
               
  563,88 A-3 M 568,96 22,40 50,80 139,70 59,53 238,13 171,45 7 133,8 PHP 8-8V2240-M 
  624,84 A-2 N 629,92 24,80 61,91 138,11 4,76 238,13 206,38 17 145,2 PHP 8-8V2480-N 
  756,92 A-3 N 762,00 30,00 61,91 138,11 4,76 238,13 206,38 17 170,1 PHP 8-8V3000-N 
  896,62 A-3 N 901,70 35,50 61,91 138,11 4,76 238,13 206,38 17 200,5 PHP 8-8V3550-N 
  1010,92 A-3 N 1016,00 40,00 61,91 138,11 4,76 238,13 206,38 17 240,4 PHP 8-8V4000-N 
               
  1125,22 B-3 P 1130,30 44,50 74,61 177,80 6,35 238,13 238,13 6 276,7 PHP 8-8V4450-P 
  1341,12 B-3 P 1346,20 53,00 74,61 177,80 6,35 238,13 238,13 6 360,6 PHP 8-8V5300-P 
               
8V 10 312,42 A-1 J 317,50 12,50 38,10 114,30 53,98 295,28 117,48 131 70,3 PHP 10-8V1250-J 
  330,20 A-1 J 335,28 13,20 38,10 114,30 53,98 295,28 117,48 131 86,2 PHP 10-8V1320-J 
  350,52 A-1 J 355,60 14,00 38,10 114,30 53,98 295,28 117,48 131 95,3 PHP 10-8V1400-J 
  375,92 A-1 M 381,00 15,00 50,80 139,70 59,53 295,28 171,45 64 120,7 PHP 10-8V1500-M 
  401,32 A-2 M 406,40 16,00 50,80 139,70 59,53 295,28 171,45 64 116,1 PHP 10-8V1600-M 
               
  426,72 A-1 M 431,80 17,00 50,80 139,70 59,53 295,28 171,45 64 127,5 PHP 10-8V1700-M 
  452,12 A-2 M 457,20 18,00 50,80 139,70 59,53 295,28 171,45 64 131,5 PHP 10-8V1800-M 
  477,52 A-2 M 482,60 19,00 50,80 139,70 59,53 295,28 171,45 64 136,5 PHP 10-8V1900-M 
  502,92 A-2 M 508,00 20,00 50,80 139,70 59,53 295,28 171,45 64 147,4 PHP 10-8V2000-M 
  533,40 A-2 M 538,48 21,20 50,80 139,70 59,53 295,28 171,45 64 154,2 PHP 10-8V2120-M 
               
  563,88 A-2 N 568,96 22,40 61,91 138,11 4,76 295,28 206,38 84 165,6 PHP 10-8V2240-N 
  624,84 A-2 N 629,92 24,80 61,91 138,11 4,76 295,28 206,38 84 176,9 PHP 10-8V2480-N 
  756,92 A-3 N 762,00 30,00 61,91 138,11 4,76 295,28 206,38 84 197,3 PHP 10-8V3000-N 
  896,62 A-2 P 901,70 35,50 74,61 177,80 6,35 295,28 238,13 51 230,0 PHP 10-8V3550-P 
  1010,92 A-3 P 1016,00 40,00 74,61 177,80 6,35 295,28 238,13 51 279,0 PHP 10-8V4000-P 
               
  1125,22 A-2 P 1130,30 44,50 74,61 177,80 6,35 295,28 238,13 51 322,1 PHP 10-8V4450-P 
  

 
 
 
 
* Gewicht ohne Taper-Buchse. 
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Schmalkeilriemenscheiben (RMA) 
8V QD-Buchse  
 
 

OD PD

F

LM E
 

 

OD PD

F

LM E
 

 

OD PD

F

LM E
 

Typ A-1 Typ A-2 Typ A-3  
 
 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Außen- 
durchmesser 

       

 Bohrung  

Profil Anzahl der 
Rillen 

PD 

Riemen- 
scheibentyp 

Buchsen- 
nummer 

OD 
 Min. Max. 

E F L M 

Gewicht* Bestell-Nr. 

– – mm – – mm Zoll       kg – 
   

 

               
8V 10 1341,12 A-3 P 1346,20 53,00 74,61 177,80 6,35 295,28 238,13 51 428,6 PHP 10-8V5300-P 
               
8V 12 312,42 A-1 M 317,50 12,50 50,80 139,70 59,53 339,73 171,45 121 88,5 PHP 12-8V1250-M 
  330,20 A-1 M 335,28 13,20 50,80 139,70 59,53 339,73 171,45 121 104,3 PHP 12-8V1320-M 
  350,52 A-1 M 355,60 14,00 50,80 139,70 59,53 339,73 171,45 121 113,4 PHP 12-8V1400-M 
  375,92 A-1 M 381,00 15,00 50,80 139,70 59,53 339,73 171,45 121 121,6 PHP 12-8V1500-M 
  401,32 A-1 M 406,40 16,00 50,80 139,70 59,53 339,73 171,45 121 134,3 PHP 12-8V1600-M 
               
  426,72 A-1 M 431,80 17,00 50,80 139,70 59,53 339,73 171,45 121 154,7 PHP 12-8V1700-M 
  452,12 A-1 M 457,20 18,00 50,80 139,70 59,53 339,73 171,45 121 156,5 PHP 12-8V1800-M 
  477,52 A-1 N 482,60 19,00 61,91 138,11 4,76 339,73 206,38 141 159,7 PHP 12-8V1900-N 
  502,92 A-1 N 508,00 20,00 61,91 138,11 4,76 339,73 206,38 141 174,6 PHP 12-8V2000-N 
  533,40 A-1 N 538,48 21,20 61,91 138,11 4,76 339,73 206,38 141 181,4 PHP 12-8V2120-N 
               
  563,88 A-1 N 568,96 22,40 61,91 138,11 4,76 339,73 206,38 141 197,3 PHP 12-8V2240-N 
  624,84 A-1 N 629,92 24,80 61,91 138,11 4,76 339,73 206,38 141 208,7 PHP 12-8V2480-N 
  756,92 A-2 P 762,00 30,00 74,61 177,80 6,35 339,73 238,13 108 224,5 PHP 12-8V3000-P 
  896,62 A-2 P 901,70 35,50 74,61 177,80 6,35 339,73 238,13 108 259,5 PHP 12-8V3550-P 
  1010,92 A-2 P 1016,00 40,00 74,61 177,80 6,35 339,73 238,13 108 317,5 PHP 12-8V4000-P 
               
  1125,22 A-2 P 1130,30 44,50 74,61 177,80 6,35 339,73 238,13 108 374,2 PHP 12-8V4450-P 
  1341,12 A-2 P 1346,20 53,00 74,61 177,80 6,35 339,73 238,13 108 489,9 PHP 12-8V5300-P 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
  

 
 
 
 
* Gewicht ohne Taper-Buchse. 
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Zahnflachriemenscheiben (HiTD) 
3 mm Teilung, vorgebohrt (RSB)   |   5 mm Teilung, vorgebohrt (RSB)  
 
 

A PD

L

H

F

 

 

PD H

F

L  

 

A H

F

L

PD

 

Typ 0F Typ 1 Typ 1F  
 
 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Außen- 
durchmesser 

        

B  

Teilung Riemen- 
breite 

PD 

Anzahl der 
Zähne 

Riemen- 
scheibentyp 

OD A 
Min. Max. 

F K L M H 

Gewicht Bestell-Nr. 

mm   – – mm         kg – 
   

 

                
3 09 9,55 10 0F 8,79 13,0 – 4,0 10,2 – 17,5 – 13,0 0,04 PHP 10-3M-09RSB 
  11,46 12 0F 10,70 15,0 – 6,0 10,2 – 17,5 – 15,0 0,06 PHP 12-3M-09RSB 
  13,37 14 0F 12,61 16,0 – 7,0 10,2 – 17,5 – 16,0 0,07 PHP 14-3M-09RSB 
  14,32 15 0F 13,56 17,5 – 8,0 10,2 – 17,5 – 17,5 0,08 PHP 15-3M-09RSB 
  15,28 16 1F 14,52 18,0 4 6,0 12,8 – 20,6 – 10,0 0,07 PHP 16-3M-09RSB 
                
  17,19 18 1F 16,43 19,5 6 6,5 12,8 – 20,6 – 11,0 0,08 PHP 18-3M-09RSB 
  19,10 20 1F 18,34 23,0 6 8,0 12,8 – 20,6 – 13,0 0,01 PHP 20-3M-09RSB 
  20,05 21 1F 19,29 25,0 6 8,5 12,8 – 20,6 – 14,0 0,01 PHP 21-3M-09RSB 
  21,01 22 1F 20,25 25,0 6 8,5 12,8 – 20,6 – 14,0 0,01 PHP 22-3M-09RSB 
  22,92 24 1F 22,16 25,0 6 8,5 12,8 – 20,6 – 14,0 0,02 PHP 24-3M-09RSB 
                
  24,83 26 1F 24,07 28,0 6 10,5 12,8 – 20,6 – 16,0 0,02 PHP 26-3M-09RSB 
  26,74 28 1F 25,98 32,0 6 11,5 12,8 – 20,6 – 18,0 0,02 PHP 28-3M-09RSB 
  28,65 30 1F 27,89 32,0 6 12,5 12,8 – 20,6 – 20,0 0,03 PHP 30-3M-09RSB 
  30,56 32 1F 29,80 36,0 6 14,0 12,8 – 20,6 – 22,0 0,03 PHP 32-3M-09RSB 
  34,38 36 1F 33,62 38,0 6 17,0 13,4 – 22,2 – 26,0 0,05 PHP 36-3M-09RSB 
                
  38,20 40 1F 37,44 42,0 6 19,0 13,4 – 22,2 – 28,0 0,06 PHP 40-3M-09RSB 
  42,02 44 1F 41,26 48,0 6 22,5 13,4 – 22,2 – 33,0 0,07 PHP 44-3M-09RSB 
  45,84 48 1 45,08 – 8 22,5 13,4 – 22,2 – 33,0 0,07 PHP 48-3M-09RSB 
  57,30 60 1 56,54 – 8 22,5 13,4 – 22,2 – 33,0 0,11 PHP 60-3M-09RSB 
  68,75 72 1 67,99 – 8 22,5 13,4 – 22,2 – 33,0 0,14 PHP 72-3M-09RSB 
                
3 15 9,55 10 0F 8,79 13,0 – 3,0 17,0 – 26,0 – 13,0 0,04 PHP 10-3M-15RSB 
  11,46 12 0F 10,70 15,0 – 5,0 17,0 – 26,0 – 15,0 0,06 PHP 12-3M-15RSB 
  13,37 14 0F 12,61 16,0 – 6,0 17,0 – 26,0 – 16,0 0,07 PHP 14-3M-15RSB 
  14,32 15 0F 13,56 17,5 – 6,0 17,0 – 26,0 – 17,5 0,08 PHP 15-3M-15RSB 
  15,28 16 1F 14,52 18,0 4 7,0 19,5 – 26,0 – 10,0 0,07 PHP 16-3M-15RSB 
                
  17,19 18 1F 16,43 19,5 6 8,0 19,5 – 26,0 – 11,0 0,08 PHP 18-3M-15RSB 
  19,10 20 1F 18,34 23,0 6 9,0 19,5 – 26,0 – 13,0 0,01 PHP 20-3M-15RSB 
  20,05 21 1F 19,29 25,0 6 9,0 19,5 – 26,0 – 14,0 0,01 PHP 21-3M-15RSB 
  21,01 22 1F 20,25 25,0 6 9,0 19,5 – 26,0 – 14,0 0,01 PHP 22-3M-15RSB 
  22,92 24 1F 22,16 25,0 6 9,0 19,5 – 26,0 – 14,0 0,02 PHP 24-3M-15RSB 
                
  24,83 26 1F 24,07 28,0 6 11,0 19,5 – 26,0 – 16,0 0,02 PHP 26-3M-15RSB 
  26,74 28 1F 25,98 32,0 6 12,0 19,5 – 26,0 – 18,0 0,02 PHP 28-3M-15RSB 
  28,65 30 1F 27,89 32,0 6 14,0 19,5 – 26,0 – 20,0 0,03 PHP 30-3M-15RSB 
  30,56 32 1F 29,80 36,0 6 15,0 19,5 – 26,0 – 22,0 0,03 PHP 32-3M-15RSB 
  34,38 36 1F 33,62 38,0 6 16,0 20,0 – 30,0 – 26,0 0,05 PHP 36-3M-15RSB 
                
  38,20 40 1F 37,44 42,0 6 18,0 20,0 – 30,0 – 28,0 0,06 PHP 40-3M-15RSB 
  42,02 44 1F 41,26 48,0 6 20,0 20,0 – 30,0 – 33,0 0,07 PHP 44-3M-15RSB 
  45,84 48 1 45,08 – 8 20,0 20,0 – 30,0 – 33,0 0,07 PHP 48-3M-15RSB 
  57,30 60 1 56,54 – 8 20,0 20,0 – 30,0 – 33,0 0,11 PHP 60-3M-15RSB 
  68,75 72 1 67,99 – 8 20,0 20,0 – 30,0 – 33,0 0,14 PHP 72-3M-15RSB 
                
5 09 19,10 12 1F 17,96 25,0 4 8,0 14,5 – 20,0 – 13,0 0,03 PHP 12-5M-09RSB 
  22,28 14 1F 21,14 25,0 6 9,0 14,5 – 20,0 – 13,0 0,03 PHP 14-5M-09RSB 
  23,87 15 1F 22,73 28,0 6 11,0 14,5 – 20,0 – 16,0 0,04 PHP 15-5M-09RSB 
  25,46 16 1F 24,32 28,0 6 11,0 14,5 – 20,0 – 16,0 0,05 PHP 16-5M-09RSB 
  28,65 18 1F 27,51 32,0 6 13,0 14,5 – 20,0 – 19,0 0,07 PHP 18-5M-09RSB 
                
  31,83 20 1F 30,69 36,0 6 14,0 14,5 – 22,5 – 23,0 0,09 PHP 20-5M-09RSB 
  33,42 21 1F 32,28 38,0 6 15,0 14,5 – 22,5 – 24,0 0,11 PHP 21-5M-09RSB 
  35,01 22 1F 33,87 38,0 6 16,0 14,5 – 22,5 – 25,5 0,12 PHP 22-5M-09RSB 
  38,20 24 1F 37,06 42,0 6 18,0 14,5 – 22,5 – 27,0 0,15 PHP 24-5M-09RSB 
  41,38 26 1F 40,24 44,0 6 20,0 14,5 – 22,5 – 30,0 0,17 PHP 26-5M-09RSB 
                
  44,56 28 1F 43,42 48,0 6 20,0 14,5 – 22,5 – 30,5 0,20 PHP 28-5M-09RSB 
  47,75 30 1F 46,60 51,0 6 24,0 14,5 – 22,5 – 35,0 0,24 PHP 30-5M-09RSB 
  50,93 32 1F 49,79 54,0 8 26,0 14,5 – 22,5 – 38,0 0,27 PHP 32-5M-09RSB 
  57,30 36 1F 56,16 60,0 8 26,0 14,5 – 22,5 – 38,0 0,32 PHP 36-5M-09RSB 
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Zahnflachriemenscheiben (HiTD) 
5 mm Teilung, vorgebohrt (RSB)   |   8 mm Teilung, vorgebohrt (RSB)  
 
 

PD H

F

L  

 

A H

F

L

PD

 

 

PD

L

H

F

 

 

A PD

L

H

F

 

 

PD

L

H

F

 

Typ 1 Typ 1F Typ 2 Typ 2F Typ 5  
 
 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Außen- 
durchmesser 

        

B  

Teilung Riemen- 
breite 

PD 

Anzahl der 
Zähne 

Riemen- 
scheibentyp 

OD A 
Min. Max. 

F K L M H 

Gewicht Bestell-Nr. 

mm   – – mm         kg – 
   

 

                
5 09 63,66 40 1F 62,52 71,0 8 26,0 14,5 – 22,5 – 38,0 0,40 PHP 40-5M-09RSB 
  70,03 44 2 68,89 – 8 26,0 14,5 – 25,5 – 38,0 0,17 PHP 44-5M-09RSB 
  76,39 48 2 75,25 – 8 26,0 14,5 – 25,5 – 38,0 0,18 PHP 48-5M-09RSB 
  95,49 60 2 94,35 – 8 30,0 14,5 – 25,5 – 45,0 0,23 PHP 60-5M-09RSB 
  114,59 72 2 113,45 – 8 30,0 14,5 – 25,5 – 45,0 0,27 PHP 72-5M-09RSB 
                
5 15 19,10 12 1F 17,96 25,0 4 8,0 20,5 – 26,0 – 13,0 0,03 PHP 12-5M-15RSB 
  22,28 14 1F 21,14 25,0 6 9,0 20,5 – 26,0 – 13,0 0,05 PHP 14-5M-15RSB 
  23,87 15 1F 22,73 28,0 6 11,0 20,5 – 26,0 – 16,0 0,06 PHP 15-5M-15RSB 
  25,46 16 1F 24,32 28,0 6 11,0 20,5 – 26,0 – 16,0 0,06 PHP 16-5M-15RSB 
  28,65 18 1F 27,51 32,0 6 13,0 20,5 – 26,0 – 19,0 0,09 PHP 18-5M-15RSB 
                
  31,83 20 1F 30,69 36,0 6 14,0 20,5 – 26,0 – 23,0 0,11 PHP 20-5M-15RSB 
  33,42 21 1F 32,28 38,0 6 15,0 20,5 – 26,0 – 24,0 0,13 PHP 21-5M-15RSB 
  35,01 22 1F 33,87 38,0 6 16,0 20,5 – 26,0 – 25,5 0,14 PHP 22-5M-15RSB 
  38,20 24 1F 37,06 42,0 6 18,0 20,5 – 28,0 – 27,0 0,18 PHP 24-5M-15RSB 
  41,38 26 1F 40,24 44,0 6 20,0 20,5 – 28,0 – 30,0 0,22 PHP 26-5M-15RSB 
                
  44,56 28 1F 43,42 48,0 6 20,0 20,5 – 28,0 – 30,5 0,25 PHP 28-5M-15RSB 
  47,75 30 1F 46,60 51,0 6 24,0 20,5 – 28,0 – 35,0 0,30 PHP 30-5M-15RSB 
  50,93 32 1F 49,79 54,0 8 26,0 20,5 – 28,0 – 38,0 0,35 PHP 32-5M-15RSB 
  57,30 36 1F 56,16 60,0 8 26,0 20,5 – 28,0 – 38,0 0,52 PHP 36-5M-15RSB 
  63,66 40 1F 62,52 71,0 8 26,0 20,5 – 28,0 – 38,0 0,43 PHP 40-5M-15RSB 
                
  70,03 44 2 68,89 – 8 26,0 20,5 – 30,0 – 38,0 0,23 PHP 44-5M-15RSB 
  76,39 48 2 75,25 – 8 26,0 20,5 – 30,0 – 38,0 0,19 PHP 48-5M-15RSB 
  95,49 60 2 94,35 – 8 34,0 20,5 – 30,0 – 50,0 0,31 PHP 60-5M-15RSB 
  114,59 72 2 113,45 – 8 34,0 20,5 – 30,0 – 50,0 0,38 PHP 72-5M-15RSB 
                
5 25 19,10 12 1F 17,96 25,0 4 8,0 30,5 – 36,0 5,5 13,0 0,05 PHP 12-5M-25RSB 
  22,28 14 1F 21,14 25,0 6 9,0 30,5 – 36,0 5,5 13,0 0,07 PHP 14-5M-25RSB 
  23,87 15 1F 22,73 28,0 6 11,0 30,5 – 36,0 5,5 16,0 0,08 PHP 15-5M-25RSB 
  25,46 16 1F 24,32 28,0 6 11,0 30,5 – 36,0 5,5 16,0 0,10 PHP 16-5M-25RSB 
  28,65 18 1F 27,51 32,0 6 13,0 30,5 – 36,0 5,5 19,0 0,12 PHP 18-5M-25RSB 
                
  31,83 20 1F 30,69 36,0 6 14,0 30,5 – 36,0 5,5 23,0 0,16 PHP 20-5M-25RSB 
  33,42 21 1F 32,28 38,0 6 15,0 30,5 – 38,0 7,5 24,0 0,19 PHP 21-5M-25RSB 
  35,01 22 1F 33,87 38,0 6 16,0 30,5 – 38,0 7,5 25,5 0,21 PHP 22-5M-25RSB 
  38,20 24 1F 37,06 42,0 6 18,0 30,5 – 38,0 7,5 27,0 0,25 PHP 24-5M-25RSB 
  41,38 26 1F 40,24 44,0 6 20,0 30,5 – 38,0 7,5 30,0 0,30 PHP 26-5M-25RSB 
                
  44,56 28 1F 43,42 48,0 6 20,0 30,5 – 38,0 7,5 30,5 0,35 PHP 28-5M-25RSB 
  47,75 30 1F 46,60 51,0 6 24,0 30,5 – 38,0 7,5 35,0 0,42 PHP 30-5M-25RSB 
  50,93 32 1F 49,79 54,0 8 26,0 30,5 – 38,0 7,5 38,0 0,48 PHP 32-5M-25RSB 
  57,30 36 1F 56,16 60,0 8 26,0 30,5 – 38,0 7,5 38,0 0,59 PHP 36-5M-25RSB 
  63,66 40 1F 62,52 71,0 8 26,0 30,5 – 38,0 7,5 38,0 0,74 PHP 40-5M-25RSB 
                
  70,03 44 2 68,89 – 8 26,0 30,5 – 40,0 9,5 38,0 0,32 PHP 44-5M-25RSB 
  76,39 48 2 72,25 – 8 26,0 30,5 – 40,0 9,5 38,0 0,28 PHP 48-5M-25RSB 
  95,49 60 2 94,35 – 8 34,0 30,5 – 40,0 9,5 50,0 0,44 PHP 60-5M-25RSB 
  114,59 72 2 113,45 – 8 34,0 30,5 – 40,0 9,5 50,0 0,53 PHP 72-5M-25RSB 
  127,32 80 1 126,18 – 8 62,0 30,5 – 40,0 – 92,0 0,60 PHP 80-5M-25RSB 
                
8 20 50,93 20 1F 49,56 60,0 12 25,0 28,0 – 38,0 – 38,0 0,43 PHP 20-8M-20RSB 
  53,47 21 1F 52,10 62,0 12 27,0 28,0 – 38,0 – 40,0 0,49 PHP 21-8M-20RSB 
  56,02 22 1F 54,65 65,0 12 29,0 28,0 – 38,0 – 43,0 0,54 PHP 22-8M-20RSB 
  58,57 23 1F 57,20 65,0 12 29,0 28,0 – 38,0 – 45,0 0,60 PHP 23-8M-20RSB 
  61,12 24 1F 59,75 70,0 12 30,0 28,0 – 38,0 – 45,0 0,65 PHP 24-8M-20RSB 
                
  63,66 25 1F 62,28 71,0 12 31,0 28,0 – 38,0 – 45,0 0,73 PHP 25-8M-20RSB 
  66,21 26 1F 64,84 75,0 12 32,0 28,0 – 38,0 – 50,0 0,80 PHP 26-8M-20RSB 
  68,75 27 1F 67,39 75,0 12 33,0 28,0 – 38,0 – 50,0 0,84 PHP 27-8M-20RSB 
  71,30 28 1F 70,08 80,0 15 34,0 28,0 – 38,0 – 50,0 0,87 PHP 28-8M-20RSB 
  73,85 29 1F 72,62 85,0 15 35,0 28,0 – 38,0 – 55,0 0,95 PHP 29-8M-20RSB 
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Zahnflachriemenscheiben (HiTD) 
8 mm Teilung, vorgebohrt (RSB)  
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Außen- 
durchmesser 

        

B  

Teilung Riemen- 
breite 

PD 

Anzahl der 
Zähne 

Riemen- 
scheibentyp 
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F K L M H 
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mm   – – mm         kg – 
   

 

                
8 20 76,39 30 1F 75,13 85,0 15 36,0 28,0 – 38,0 – 55,0 1,02 PHP 30-8M-20RSB 
  78,94 31 1F 77,65 87,0 15 38,0 28,0 – 38,0 – 55,0 1,11 PHP 31-8M-20RSB 
  81,49 32 1F 80,16 90,0 15 40,0 28,0 – 38,0 – 60,0 1,20 PHP 32-8M-20RSB 
  84,03 33 1F 82,68 90,0 15 42,0 28,0 – 38,0 – 60,0 1,30 PHP 33-8M-20RSB 
  86,58 34 1F 85,22 95,0 15 44,0 28,0 – 38,0 – 70,0 1,40 PHP 34-8M-20RSB 
                
  89,13 35 1F 87,76 95,0 15 45,0 28,0 – 38,0 – 70,0 1,48 PHP 35-8M-20RSB 
  91,67 36 1F 90,30 100,0 15 46,0 28,0 – 38,0 – 70,0 1,55 PHP 36-8M-20RSB 
  96,77 38 1F 95,39 105,0 15 50,0 28,0 – 38,0 – 75,0 1,65 PHP 38-8M-20RSB 
  101,86 40 1F 100,49 110,0 15 50,0 28,0 – 38,0 – 75,0 1,74 PHP 40-8M-20RSB 
  106,95 42 1F 105,58 111,0 15 50,0 28,0 – 38,0 – 75,0 1,92 PHP 42-8M-20RSB 
                
  112,05 44 1F 110,67 121,0 15 50,0 28,0 – 38,0 – 75,0 2,10 PHP 44-8M-20RSB 
  114,59 45 1F 113,22 121,0 15 50,0 28,0 – 38,0 – 75,0 2,19 PHP 45-8M-20RSB 
  122,23 48 1F 120,86 131,0 15 54,0 28,0 – 38,0 – 75,0 2,44 PHP 48-8M-20RSB 
  127,32 50 1F 125,95 131,0 15 54,0 28,0 – 38,0 – 75,0 2,48 PHP 50-8M-20RSB 
  132,42 52 1F 131,05 140,0 15 54,0 28,0 – 38,0 – 80,0 2,52 PHP 52-8M-20RSB 
                
  142,60 56 2F 141,23 151,0 15 54,0 28,0 – 38,0 – 80,0 2,60 PHP 56-8M-20RSB 
  162,97 64 2F 161,60 172,0 15 54,0 28,0 – 38,0 – 80,0 2,90 PHP 64-8M-20RSB 
  183,35 72 2F 181,97 192,0 15 54,0 28,0 – 38,0 – 80,0 3,10 PHP 72-8M-20RSB 
  203,72 80 2 202,35 – 15 54,0 28,0 – 38,0 – 90,0 3,80 PHP 80-8M-20RSB 
  229,18 90 2 227,81 – 15 54,0 28,0 – 38,0 – 90,0 4,20 PHP 90-8M-20RSB 
                
  285,21 112 5 283,83 – 18 54,0 28,0 – 38,0 – 90,0 5,20 PHP 112-8M-20RSB 
  366,69 144 5 365,32 – 20 54,0 28,0 – 38,0 – 90,0 7,50 PHP 144-8M-20RSB 
  427,81 168 5 426,44 – 20 60,0 28,0 – 38,0 – 100,0 10,00 PHP 168-8M-20RSB 
  488,92 192 5 487,55 – 20 60,0 28,0 – 38,0 – 100,0 14,40 PHP 192-8M-20RSB 
                
8 30 50,93 20 1F 49,56 60,0 12 25,0 38,0 – 48,0 – 38,0 0,54 PHP 20-8M-30RSB 
  53,47 21 1F 52,10 62,0 12 27,0 38,0 – 48,0 – 40,0 0,62 PHP 21-8M-30RSB 
  56,02 22 1F 54,65 65,0 12 29,0 38,0 – 48,0 – 43,0 0,69 PHP 22-8M-30RSB 
  57,57 23 1F 57,20 65,0 12 30,0 38,0 – 48,0 – 45,0 0,77 PHP 23-8M-30RSB 
  61,12 24 1F 59,75 70,0 12 30,0 38,0 – 48,0 – 45,0 0,84 PHP 24-8M-30RSB 
                
  63,66 25 1F 62,28 71,0 12 31,0 38,0 – 48,0 – 50,0 0,92 PHP 25-8M-30RSB 
  66,21 26 1F 64,84 75,0 12 32,0 38,0 – 48,0 – 50,0 1,00 PHP 26-8M-30RSB 
  68,75 27 1F 67,39 75,0 12 33,0 38,0 – 48,0 – 50,0 1,06 PHP 27-8M-30RSB 
  71,30 28 1F 70,08 80,0 15 34,0 38,0 – 48,0 – 50,0 1,12 PHP 28-8M-30RSB 
  76,39 30 1F 75,13 85,0 15 36,0 38,0 – 48,0 – 55,0 1,32 PHP 30-8M-30RSB 
                
  78,94 31 1F 77,65 87,0 15 38,0 38,0 – 48,0 – 55,0 1,42 PHP 31-8M-30RSB 
  81,49 32 1F 80,16 90,0 15 40,0 38,0 – 48,0 – 60,0 1,53 PHP 32-8M-30RSB 
  84,03 33 1F 82,68 90,0 15 42,0 38,0 – 48,0 – 60,0 1,64 PHP 33-8M-30RSB 
  86,58 34 1F 85,22 95,0 15 44,0 38,0 – 48,0 – 70,0 1,80 PHP 34-8M-30RSB 
  89,13 35 1F 87,76 95,0 15 45,0 38,0 – 48,0 – 70,0 1,90 PHP 35-8M-30RSB 
                
  91,67 36 1F 90,30 100,0 15 46,0 38,0 – 48,0 – 70,0 1,99 PHP 36-8M-30RSB 
  96,77 38 1F 95,39 105,0 15 50,0 38,0 – 48,0 – 75,0 2,27 PHP 38-8M-30RSB 
  101,86 40 1F 100,49 110,0 15 50,0 38,0 – 48,0 – 75,0 2,40 PHP 40-8M-30RSB 
  106,95 42 1F 105,58 111,0 15 50,0 38,0 – 48,0 – 75,0 2,60 PHP 42-8M-30RSB 
  112,05 44 1F 110,67 121,0 15 50,0 38,0 – 48,0 – 75,0 2,80 PHP 44-8M-30RSB 
                
  114,59 45 1F 113,22 121,0 15 50,0 38,0 – 48,0 – 75,0 2,90 PHP 45-8M-30RSB 
  122,23 48 1F 120,86 131,0 15 50,0 38,0 – 48,0 – 75,0 3,20 PHP 48-8M-30RSB 
  127,32 50 1F 125,95 131,0 15 50,0 38,0 – 48,0 – 75,0 3,30 PHP 50-8M-30RSB 
  132,42 52 1F 131,05 140,0 15 60,0 38,0 – 48,0 – 90,0 3,40 PHP 52-8M-30RSB 
  142,60 56 2F 141,23 151,0 15 60,0 38,0 – 48,0 – 90,0 3,60 PHP 56-8M-30RSB 
                
  152,79 60 2F 151,42 168,0 15 60,0 38,0 – 48,0 – 90,0 3,95 PHP 60-8M-30RSB 
  162,97 64 2F 161,60 172,0 15 60,0 38,0 – 48,0 – 90,0 4,30 PHP 64-8M-30RSB 
  183,35 72 2F 181,97 192,0 15 63,0 38,0 – 48,0 – 95,0 4,80 PHP 72-8M-30RSB 
  203,72 80 2 202,35 – 15 60,0 38,0 – 48,0 – 100,0 5,10 PHP 80-8M-30RSB 
  229,18 90 2 227,81 – 15 60,0 38,0 – 48,0 – 100,0 5,70 PHP 90-8M-30RSB 
                
  285,21 112 5 283,83 – 18 60,0 38,0 – 48,0 – 100,0 6,80 PHP 112-8M-30RSB 
  366,69 144 5 365,32 – 20 60,0 38,0 – 48,0 – 100,0 9,30 PHP 144-8M-30RSB 
  427,81 168 5 426,44 – 20 60,0 38,0 – 48,0 – 100,0 11,40 PHP 168-8M-30RSB 
  488,92 192 5 487,55 – 20 60,0 38,0 – 48,0 – 100,0 16,00 PHP 192-8M-30RSB 
                
8 50 56,02 22 1F 54,65 65,0 12 29,0 60,0 – 70,0 – 43,0 1,00 PHP 22-8M-50RSB 
  58,57 23 1F 57,20 65,0 12 30,0 60,0 – 70,0 – 45,0 1,12 PHP 23-8M-50RSB 
  61,12 24 1F 59,75 70,0 12 30,0 60,0 – 70,0 – 45,0 1,23 PHP 24-8M-50RSB 
  63,66 25 1F 62,28 70,0 12 34,0 60,0 – 70,0 – 50,0 1,37 PHP 25-8M-50RSB 
  66,21 26 1F 64,84 75,0 12 34,0 60,0 – 70,0 – 50,0 1,50 PHP 26-8M-50RSB 
                
  68,75 27 1F 67,39 75,0 15 34,0 60,0 – 70,0 – 50,0 1,59 PHP 27-8M-50RSB 
  71,30 28 1F 70,08 80,0 15 34,0 60,0 – 70,0 – 50,0 1,67 PHP 28-8M-50RSB 
  76,39 30 1F 75,13 85,0 15 38,0 60,0 – 70,0 – 55,0 1,97 PHP 30-8M-50RSB 
  78,94 31 1F 77,65 87,0 15 38,0 60,0 – 70,0 – 55,0 2,12 PHP 31-8M-50RSB 
  81,49 32 1F 80,16 90,0 15 40,0 60,0 – 70,0 – 60,0 2,27 PHP 32-8M-50RSB 
                
  84,03 33 1F 82,68 90,0 15 42,0 60,0 – 70,0 – 60,0 2,42 PHP 33-8M-50RSB 
  86,58 34 1F 85,22 95,0 15 44,0 60,0 – 70,0 – 70,0 2,69 PHP 34-8M-50RSB 
  89,13 35 1F 87,76 95,0 15 45,0 60,0 – 70,0 – 70,0 2,83 PHP 35-8M-50RSB 
  91,67 36 1F 90,30 100,0 15 46,0 60,0 – 70,0 – 70,0 2,97 PHP 36-8M-50RSB 
  96,77 38 1F 95,39 105,0 15 50,0 60,0 – 70,0 – 75,0 3,23 PHP 38-8M-50RSB 
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8 50 101,86 40 1F 100,49 110,0 18 50,0 60,0 – 70,0 – 75,0 3,50 PHP 40-8M-50RSB 
  104,41 42 1F 103,03 111,0 18 50,0 60,0 – 70,0 – 75,0 3,70 PHP 42-8M-50RSB 
  112,05 44 1F 110,67 121,0 18 50,0 60,0 – 70,0 – 75,0 3,90 PHP 44-8M-50RSB 
  114,59 45 1F 113,22 121,0 18 50,0 60,0 – 70,0 – 75,0 4,00 PHP 45-8M-50RSB 
  122,23 48 1F 120,86 131,0 18 54,0 60,0 – 70,0 – 80,0 4,30 PHP 48-8M-50RSB 
                
  124,78 50 1F 123,41 131,0 18 54,0 60,0 – 70,0 – 80,0 4,48 PHP 50-8M-50RSB 
  127,32 52 1F 125,95 140,0 18 60,0 60,0 – 70,0 – 90,0 4,65 PHP 52-8M-50RSB 
  142,60 56 7F 141,23 151,0 18 60,0 60,0 – 60,0 – 90,0 5,00 PHP 56-8M-50RSB 
  152,79 60 7F 151,42 158,0 18 60,0 60,0 – 60,0 – 90,0 5,30 PHP 60-8M-50RSB 
  162,97 64 7F 161,60 171,0 18 60,0 60,0 – 60,0 – 100,0 5,60 PHP 64-8M-50RSB 
                
  183,35 72 7F 181,97 192,0 18 63,0 60,0 – 60,0 – 100,0 6,80 PHP 72-8M-50RSB 
  203,72 80 7 202,35 – 18 60,0 60,0 – 60,0 – 110,0 6,90 PHP 80-8M-50RSB 
  229,18 90 7 227,81 – 18 60,0 60,0 – 60,0 – 110,0 8,60 PHP 90-8M-50RSB 
  285,21 112 3 283,83 – 20 60,0 60,0 – 60,0 – 110,0 9,60 PHP 112-8M-50RSB 
  366,69 144 3 365,32 – 20 60,0 60,0 – 60,0 – 110,0 13,80 PHP 144-8M-50RSB 
                
  427,81 168 3 426,44 – 20 60,0 60,0 – 60,0 – 120,0 16,00 PHP 168-8M-50RSB 
  488,92 192 3 487,55 – 20 60,0 60,0 – 60,0 – 130,0 22,40 PHP 192-8M-50RSB 
                
8 85 56,02 22 1F 54,65 65,0 12 29,0 95,0 – 105,0 – 43,0 1,55 PHP 22-8M-85RSB 
  58,57 23 1F 57,20 65,0 12 30,0 95,0 – 105,0 – 45,0 1,73 PHP 23-8M-85RSB 
  61,12 24 1F 59,75 70,0 12 30,0 95,0 – 105,0 – 45,0 1,90 PHP 24-8M-85RSB 
  63,66 25 1F 62,28 70,0 12 34,0 95,0 – 105,0 – 50,0 2,08 PHP 25-8M-85RSB 
  66,21 26 1F 64,84 75,0 12 34,0 95,0 – 105,0 – 50,0 2,25 PHP 26-8M-85RSB 
                
  68,75 27 1F 67,39 75,0 12 34,0 95,0 – 105,0 – 50,0 2,40 PHP 27-8M-85RSB 
  71,30 28 1F 70,08 80,0 15 34,0 95,0 – 105,0 – 50,0 2,55 PHP 28-8M-85RSB 
  76,39 30 1F 75,13 85,0 15 35,0 95,0 – 105,0 – 55,0 3,00 PHP 30-8M-85RSB 
  78,94 31 1F 77,65 87,0 15 38,0 95,0 – 105,0 – 55,0 3,23 PHP 31-8M-85RSB 
  81,49 32 1F 80,16 90,0 15 42,0 95,0 – 105,0 – 60,0 3,57 PHP 32-8M-85RSB 
                
  84,03 33 1F 82,68 90,0 15 44,0 95,0 – 105,0 – 60,0 3,75 PHP 33-8M-85RSB 
  86,58 34 1F 85,22 95,0 15 44,0 95,0 – 105,0 – 70,0 4,00 PHP 34-8M-85RSB 
  89,13 35 1F 87,76 95,0 15 44,0 95,0 – 105,0 – 70,0 4,25 PHP 35-8M-85RSB 
  91,67 36 1F 90,30 100,0 15 44,0 95,0 – 105,0 – 70,0 4,50 PHP 36-8M-85RSB 
  96,77 38 1F 95,39 106,0 15 50,0 95,0 – 105,0 – 75,0 4,90 PHP 38-8M-85RSB 
                
  101,86 40 1F 100,49 110,0 18 50,0 95,0 – 105,0 – 75,0 5,20 PHP 40-8M-85RSB 
  106,95 42 1F 105,58 110,0 18 50,0 95,0 – 105,0 – 75,0 6,08 PHP 42-8M-85RSB 
  112,05 44 1F 110,67 121,0 18 50,0 95,0 – 105,0 – 75,0 6,60 PHP 44-8M-85RSB 
  114,59 45 1F 113,22 121,0 18 50,0 95,0 – 105,0 – 75,0 6,85 PHP 45-8M-85RSB 
  122,23 48 1F 120,86 131,0 18 54,0 95,0 – 105,0 – 80,0 7,60 PHP 48-8M-85RSB 
                
  127,32 50 1F 125,95 131,0 20 54,0 95,0 – 105,0 – 80,0 8,15 PHP 50-8M-85RSB 
  132,42 52 1F 131,05 140,0 20 54,0 95,0 – 105,0 – 80,0 8,70 PHP 52-8M-85RSB 
  142,60 56 1F 141,23 151,0 20 54,0 95,0 – 105,0 – 80,0 9,80 PHP 56-8M-85RSB 
  152,79 60 7F 151,42 158,0 20 66,0 95,0 – 95,0 – 100,0 10,10 PHP 60-8M-85RSB 
  162,97 64 7F 161,60 171,0 20 66,0 95,0 – 95,0 – 100,0 10,40 PHP 64-8M-85RSB 
                
  183,35 72 7F 181,97 192,0 20 66,0 95,0 – 95,0 – 110,0 11,40 PHP 72-8M-85RSB 
  203,72 80 3 202,35 – 20 66,0 95,0 – 95,0 – 110,0 11,10 PHP 80-8M-85RSB 
  229,18 90 3 227,81 – 20 66,0 95,0 – 95,0 – 110,0 13,20 PHP 90-8M-85RSB 
  285,21 112 3 283,83 – 24 66,0 95,0 – 95,0 – 110,0 16,30 PHP 112-8M-85RSB 
  366,69 144 3 365,32 – 24 72,0 95,0 – 95,0 – 120,0 21,50 PHP 144-8M-85RSB 
                
  427,81 168 3 426,44 – 24 72,0 95,0 – 95,0 – 120,0 26,10 PHP 168-8M-85RSB 
  488,92 192 3 487,55 – 24 78,0 95,0 – 95,0 – 130,0 30,60 PHP 192-8M-85RSB 
                
14 40 124,78 28 1F 122,12 127,0 24 67,0 54,0 – 69,0 – 100,0 4,73 PHP 28-14M-40RSB 
  129,23 29 1F 126,57 138,0 24 67,0 54,0 – 69,0 – 100,0 5,09 PHP 29-14M-40RSB 
  133,69 30 1F 130,99 138,0 24 67,0 54,0 – 69,0 – 100,0 5,45 PHP 30-14M-40RSB 
  142,60 32 1F 139,88 154,0 24 67,0 54,0 – 69,0 – 100,0 6,17 PHP 32-14M-40RSB 
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14 40 151,52 34 1F 148,79 160,0 24 67,0 54,0 – 69,0 – 100,0 6,88 PHP 34-14M-40RSB 
  160,43 36 1F 157,68 168,0 24 67,0 54,0 – 69,0 – 100,0 7,60 PHP 36-14M-40RSB 
  169,34 38 1F 166,60 183,0 24 80,0 54,0 – 69,0 – 120,0 8,28 PHP 38-14M-40RSB 
  178,25 40 1F 175,49 188,0 24 80,0 54,0 – 69,0 – 120,0 9,26 PHP 40-14M-40RSB 
  196,08 44 1F 193,28 211,0 24 80,0 54,0 – 69,0 – 120,0 10,32 PHP 44-14M-40RSB 
                
  213,90 48 2F 211,11 226,0 24 82,0 54,0 – 69,0 – 135,0 11,50 PHP 48-14M-40RSB 
  249,55 56 2F 246,76 256,0 28 82,0 54,0 – 69,0 – 135,0 13,05 PHP 56-14M-40RSB 
  285,21 64 2F 282,41 296,0 28 82,0 54,0 – 69,0 – 135,0 14,40 PHP 64-14M-40RSB 
  320,86 72 5 318,06 – 28 82,0 54,0 – 69,0 – 135,0 16,90 PHP 72-14M-40RSB 
  356,51 80 5 353,71 – 28 82,0 54,0 – 69,0 – 135,0 18,50 PHP 80-14M-40RSB 
                
  401,07 90 5 398,28 – 28 82,0 54,0 – 69,0 – 135,0 20,00 PHP 90-14M-40RSB 
  499,11 112 5 496,32 – 28 82,0 54,0 – 69,0 – 135,0 26,70 PHP 112-14M-40RSB 
  641,71 144 5 638,92 – 28 82,0 54,0 – 69,0 – 135,0 35,00 PHP 144-14M-40RSB 
  748,66 168 5 745,87 – 28 82,0 54,0 – 69,0 – 135,0 44,20 PHP 168-14M-40RSB 
  855,92 192 5 852,82 – 28 82,0 54,0 – 69,0 – 135,0 52,20 PHP 192-14M-40RSB 
                
  962,57 216 5 959,76 – 28 90,0 54,0 – 69,0 – 150,0 60,00 PHP 216-14M-40RSB 
                
14 55 124,78 28 1F 122,12 127,0 24 67,0 70,0 – 85,0 – 100,0 5,60 PHP 28-14M-55RSB 
  129,23 29 1F 126,57 138,0 24 67,0 70,0 – 85,0 – 100,0 6,10 PHP 29-14M-55RSB 
  133,69 30 1F 130,99 138,0 24 67,0 70,0 – 85,0 – 100,0 6,60 PHP 30-14M-55RSB 
  142,60 32 1F 139,88 154,0 24 67,0 70,0 – 85,0 – 100,0 7,60 PHP 32-14M-55RSB 
  151,52 34 1F 148,79 160,0 24 67,0 70,0 – 85,0 – 100,0 8,60 PHP 34-14M-55RSB 
                
  160,43 36 1F 157,68 168,0 24 67,0 70,0 – 85,0 – 100,0 9,60 PHP 36-14M-55RSB 
  169,34 38 1F 166,60 183,0 24 80,0 70,0 – 85,0 – 120,0 10,80 PHP 38-14M-55RSB 
  178,25 40 1F 175,49 188,0 24 80,0 70,0 – 85,0 – 120,0 11,20 PHP 40-14M-55RSB 
  196,08 44 1F 193,28 211,0 24 80,0 70,0 – 85,0 – 120,0 12,50 PHP 44-14M-55RSB 
  213,90 48 7F 211,11 226,0 24 82,0 70,0 – 70,0 – 135,0 13,70 PHP 48-14M-55RSB 
                
  249,55 56 7F 246,76 256,0 28 82,0 70,0 – 70,0 – 135,0 14,50 PHP 56-14M-55RSB 
  285,21 64 7F 282,41 296,0 28 82,0 70,0 – 70,0 – 135,0 15,60 PHP 64-14M-55RSB 
  320,86 72 3 318,06 – 28 82,0 70,0 – 70,0 – 135,0 18,50 PHP 72-14M-55RSB 
  356,51 80 3 353,71 – 28 82,0 70,0 – 70,0 – 135,0 20,00 PHP 80-14M-55RSB 
  401,07 90 3 398,28 – 28 82,0 70,0 – 70,0 – 135,0 22,60 PHP 90-14M-55RSB 
                
  499,11 112 3 496,32 – 28 82,0 70,0 – 70,0 – 135,0 29,50 PHP 112-14M-55RSB 
  641,71 144 3 638,92 – 28 82,0 70,0 – 70,0 – 135,0 39,00 PHP 144-14M-55RSB 
  748,66 168 3 745,87 – 28 82,0 70,0 – 70,0 – 135,0 48,50 PHP 168-14M-55RSB 
  855,62 192 3 852,82 – 28 82,0 70,0 – 70,0 – 135,0 57,80 PHP 192-14M-55RSB 
  962,57 216 3 959,76 – 28 82,0 70,0 – 70,0 – 150,0 67,00 PHP 216-14M-55RSB 
                
14 85 124,78 28 1F 122,12 127,0 24 67,0 102,0 – 117,0 – 100,0 7,70 PHP 28-14M-85RSB 
  129,23 29 1F 126,57 138,0 24 67,0 102,0 – 117,0 – 100,0 8,40 PHP 29-14M-85RSB 
  133,69 30 1F 130,99 138,0 24 67,0 102,0 – 117,0 – 100,0 9,10 PHP 30-14M-85RSB 
  142,60 32 1F 139,88 154,0 24 67,0 102,0 – 117,0 – 100,0 10,50 PHP 32-14M-85RSB 
  151,52 34 1F 148,79 160,0 24 67,0 102,0 – 117,0 – 100,0 11,90 PHP 34-14M-85RSB 
                
  160,43 36 1F 157,68 168,0 32 67,0 102,0 – 117,0 – 100,0 13,20 PHP 36-14M-85RSB 
  169,34 38 1F 166,60 183,0 32 80,0 102,0 – 117,0 – 120,0 15,15 PHP 38-14M-85RSB 
  178,25 40 1F 175,49 188,0 32 90,0 102,0 – 117,0 – 135,0 17,10 PHP 40-14M-85RSB 
  196,08 44 1F 193,28 211,0 32 90,0 102,0 – 117,0 – 135,0 23,30 PHP 44-14M-85RSB 
  213,90 48 1F 211,11 226,0 32 100,0 102,0 – 117,0 – 150,0 25,00 PHP 48-14M-85RSB 
                
  249,55 56 7F 246,76 256,0 32 90,0 102,0 – 102,0 – 150,0 25,00 PHP 56-14M-85RSB 
  285,21 64 7F 282,41 296,0 32 90,0 102,0 – 102,0 – 150,0 28,20 PHP 64-14M-85RSB 
  320,86 72 3 318,06 – 32 90,0 102,0 – 102,0 – 150,0 28,80 PHP 72-14M-85RSB 
  356,51 80 3 353,71 – 32 90,0 102,0 – 102,0 – 150,0 30,10 PHP 80-14M-85RSB 
  401,07 90 3 398,28 – 32 90,0 102,0 – 102,0 – 150,0 33,00 PHP 90-14M-85RSB 
                
  499,11 112 3 496,32 – 32 90,0 102,0 – 102,0 – 150,0 41,80 PHP 112-14M-85RSB 
  641,71 144 3 638,92 – 32 90,0 102,0 – 102,0 – 150,0 52,40 PHP 144-14M-85RSB 
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Zahnflachriemenscheiben (HiTD) 
14 mm Teilung, vorgebohrt (RSB)  
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Typ 1F Typ 3 Typ 7 Typ 7F  
 
 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Außen- 
durchmesser 

        

B  

Teilung Riemen- 
breite 

PD 

Anzahl der 
Zähne 

Riemen- 
scheibentyp 

OD A 
Min. Max. 

F K L M H 

Gewicht Bestell-Nr. 

mm   – – mm         kg – 
   

 

                
14 85 748,66 168 3 745,87 – 32 90,0 102,0 – 102,0 – 150,0 60,30 PHP 168-14M-85RSB 
  855,62 192 3 852,82 – 32 100,0 102,0 – 102,0 – 165,0 70,20 PHP 192-14M-85RSB 
  962,57 216 3 959,76 – 32 100,0 102,0 – 102,0 – 165,0 81,00 PHP 216-14M-85RSB 
                
14 115 124,78 28 1F 122,12 127,0 32 67,0 133,0 – 148,0 – 100,0 9,20 PHP 28-14M-115RSB 
  129,23 29 1F 126,57 138,0 32 67,0 133,0 – 148,0 – 100,0 10,20 PHP 29-14M-115RSB 
  133,69 30 1F 130,99 138,0 32 67,0 133,0 – 148,0 – 100,0 11,20 PHP 30-14M-115RSB 
  142,60 32 1F 139,88 154,0 32 67,0 133,0 – 148,0 – 100,0 13,20 PHP 32-14M-115RSB 
  151,52 34 1F 148,79 160,0 32 67,0 133,0 – 148,0 – 100,0 14,80 PHP 34-14M-115RSB 
                
  160,43 36 1F 157,68 168,0 32 80,0 133,0 – 148,0 – 120,0 16,60 PHP 36-14M-115RSB 
  169,34 38 1F 166,60 183,0 32 80,0 133,0 – 148,0 – 120,0 19,20 PHP 38-14M-115RSB 
  178,25 40 1F 175,49 188,0 32 90,0 133,0 – 148,0 – 135,0 20,56 PHP 40-14M-115RSB 
  196,08 44 1F 193,28 211,0 32 94,0 133,0 – 148,0 – 140,0 26,00 PHP 44-14M-115RSB 
  213,90 48 1F 211,11 226,0 32 100,0 133,0 – 148,0 – 150,0 30,00 PHP 48-14M-115RSB 
                
  249,55 56 1F 246,76 256,0 32 100,0 133,0 – 148,0 – 150,0 36,00 PHP 56-14M-115RSB 
  285,21 64 7F 282,41 296,0 32 90,0 133,0 – 133,0 – 150,0 39,00 PHP 64-14M-115RSB 
  320,86 72 3 318,06 – 32 90,0 133,0 – 133,0 – 150,0 32,83 PHP 72-14M-115RSB 
  356,51 80 3 353,71 – 32 90,0 133,0 – 133,0 – 150,0 35,55 PHP 80-14M-115RSB 
  401,07 90 3 398,28 – 32 90,0 133,0 – 133,0 – 150,0 41,00 PHP 90-14M-115RSB 
                
  499,11 112 3 496,32 – 32 90,0 133,0 – 133,0 – 150,0 54,40 PHP 112-14M-115RSB 
  641,71 144 3 638,92 – 32 100,0 133,0 – 133,0 – 165,0 67,80 PHP 144-14M-115RSB 
  748,66 168 3 745,87 – 32 100,0 133,0 – 133,0 – 165,0 75,80 PHP 168-14M-115RSB 
  855,62 192 3 852,82 – 32 100,0 133,0 – 133,0 – 165,0 90,30 PHP 192-14M-115RSB 
  962,57 216 3 959,76 – 32 100,0 133,0 – 133,0 – 165,0 105,00 PHP 216-14M-115RSB 
                
14 170 124,78 28 1F 122,12 127,0 32 67,0 187,0 – 202,0 – 100,0 13,80 PHP 28-14M-170RSB 
  129,23 29 1F 126,57 138,0 32 67,0 187,0 – 202,0 – 100,0 14,20 PHP 29-14M-170RSB 
  133,69 30 1F 130,99 138,0 32 67,0 187,0 – 202,0 – 100,0 15,60 PHP 30-14M-170RSB 
  142,60 32 1F 139,88 154,0 32 67,0 187,0 – 202,0 – 100,0 18,10 PHP 32-14M-170RSB 
  151,52 34 1F 148,79 160,0 32 67,0 187,0 – 202,0 – 100,0 20,40 PHP 34-14M-170RSB 
                
  160,43 36 1F 157,68 168,0 32 80,0 187,0 – 202,0 – 120,0 23,50 PHP 36-14M-170RSB 
  169,34 38 1F 166,60 183,0 32 90,0 187,0 – 202,0 – 135,0 26,50 PHP 38-14M-170RSB 
  178,25 40 1F 175,49 188,0 32 94,0 187,0 – 202,0 – 140,0 30,10 PHP 40-14M-170RSB 
  196,08 44 1F 193,28 211,0 32 100,0 187,0 – 202,0 – 160,0 37,80 PHP 44-14M-170RSB 
  213,90 48 1F 211,11 226,0 32 107,0 187,0 – 202,0 – 160,0 44,50 PHP 48-14M-170RSB 
                
  249,55 56 1F 246,76 256,0 32 110,0 187,0 – 202,0 – 160,0 61,00 PHP 56-14M-170RSB 
  285,21 64 1F 282,41 296,0 32 120,0 187,0 – 202,0 – 180,0 81,00 PHP 64-14M-170RSB 
  320,86 72 7 318,06 – 32 120,0 187,0 – 187,0 – 180,0 61,40 PHP 72-14M-170RSB 
  356,51 80 7 353,71 – 32 108,0 187,0 – 187,0 – 180,0 65,00 PHP 80-14M-170RSB 
  401,07 90 3 398,28 – 38 108,0 187,0 – 187,0 – 180,0 68,00 PHP 90-14M-170RSB 
                
  499,11 112 3 496,32 – 38 108,0 187,0 – 187,0 – 200,0 87,50 PHP 112-14M-170RSB 
  641,71 144 3 638,92 – 38 108,0 187,0 – 187,0 – 220,0 114,80 PHP 144-14M-170RSB 
  748,66 168 3 745,87 – 38 108,0 187,0 – 187,0 – 220,0 125,00 PHP 168-14M-170RSB 
  855,62 192 3 852,82 – 38 108,0 187,0 – 187,0 – 220,0 136,40 PHP 192-14M-170RSB 
  962,57 216 3 959,76 – 38 108,0 187,0 – 187,0 – 220,0 147,00 PHP 216-14M-170RSB 
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Zahnflachriemenscheiben (HiTD) 
5 mm Teilung, Taper-Buchse   |   8 mm Teilung, Taper-Buchse  
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Typ 3F Typ 4F Typ 10 Typ 12 Typ 12F  
 
 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Außen- 
durchmesser 

        

B  

Teilung Riemen- 
breite 

PD 

Anzahl der 
Zähne 

Riemen- 
scheibentyp 

Buchsen- 
nummer 

OD A 
Min. Max. 

F K L M H 

Gewicht* Bestell-Nr. 

mm   – – – mm         kg – 
   

 

                 
5 15 54,11 34 3F 1008 52,97 58 9 25,0 20,5 – 22,0 1,5 43 0,19 PHP 34-5M-15TB 
  57,30 36 3F 1108 56,16 61 9 28,0 20,5 – 22,0 1,5 45 0,20 PHP 36-5M-15TB 
  60,48 38 3F 1108 59,34 65 9 28,0 20,5 – 22,0 1,5 48 0,25 PHP 38-5M-15TB 
  63,66 40 3F 1108 62,52 68 9 28,0 20,5 – 22,0 1,5 52 0,31 PHP 40-5M-15TB 
  70,03 44 3F 1108 68,89 74 9 28,0 20,5 – 22,0 1,5 54 0,40 PHP 44-5M-15TB 
                 
  76,39 48 3F 1210 75,25 80 11 32,0 20,5 – 25,0 4,5 64 0,45 PHP 48-5M-15TB 
  89,13 56 3F 1210 87,99 93 11 32,0 20,5 – 25,0 4,5 70 0,67 PHP 56-5M-15TB 
  101,86 64 3F 1210 100,72 106 11 32,0 20,5 – 25,0 4,5 78 0,96 PHP 64-5M-15TB 
  114,59 72 3F 1610 113,45 118 14 42,0 20,5 – 25,0 4,5 90 1,19 PHP 72-5M-15TB 
  127,32 80 3F 1610 126,18 135 14 42,0 20,5 – 25,0 4,5 92 1,57 PHP 80-5M-15TB 
                 
  143,24 90 10 1610 142,10 – 14 42,0 20,5 2,3 25,0 2,3 92 1,47 PHP 90-5M-15TB 
  178,25 112 10 1610 177,11 – 14 42,0 20,5 2,3 25,0 2,3 92 1,94 PHP 112-5M-15TB 
  216,45 136 10 2012 215,31 – 14 50,0 20,5 5,8 32,0 5,8 106 3,06 PHP 136-5M-15TB 
  238,73 150 10 2012 237,51 – 14 50,0 20,5 5,8 32,0 5,8 106 4,50 PHP 150-5M-15TB 
                 
8 20 56,02 22 4F 1008 54,65 65 9 25,0 28,0 6,0 22,0 – – 0,24 PHP 22-8M-20TB 
  61,12 24 4F 1108 59,75 70 9 28,0 28,0 6,0 22,0 – – 0,30 PHP 24-8M-20TB 
  66,21 26 4F 1108 64,84 75 9 28,0 28,0 6,0 22,0 – – 0,36 PHP 26-8M-20TB 
  71,30 28 4F 1108 70,08 80 9 28,0 28,0 6,0 22,0 – – 0,44 PHP 28-8M-20TB 
  76,39 30 4F 1108 75,13 85 11 28,0 28,0 6,0 22,0 – – 0,45 PHP 30-8M-20TB 
                 
  81,49 32 4F 1610 80,16 90 11 42,0 28,0 3,0 25,0 – – 0,50 PHP 32-8M-20TB 
  86,58 34 4F 1610 85,22 95 14 42,0 28,0 3,0 25,0 – – 0,55 PHP 34-8M-20TB 
  91,67 36 4F 1610 90,30 100 14 42,0 28,0 3,0 25,0 – – 0,68 PHP 36-8M-20TB 
  96,77 38 4F 1610 95,39 106 14 42,0 28,0 3,0 25,0 – – 0,80 PHP 38-8M-20TB 
  101,86 40 4F 1610 100,49 110 14 42,0 28,0 3,0 25,0 – – 1,00 PHP 40-8M-20TB 
                 
  106,95 42 4F 1610 105,58 110 14 42,0 28,0 3,0 25,0 – – 1,11 PHP 42-8M-20TB 
  112,05 44 3F 2012 110,67 121 14 50,0 28,0 – 32,0 4,0 92 1,20 PHP 44-8M-20TB 
  122,23 48 3F 2012 120,86 131 14 50,0 28,0 – 32,0 4,0 96 1,60 PHP 48-8M-20TB 
  142,60 56 3F 2012 141,23 151 14 50,0 28,0 – 32,0 4,0 110 2,40 PHP 56-8M-20TB 
  152,79 60 3F 2012 151,42 162 14 50,0 28,0 – 32,0 4,0 110 2,55 PHP 60-8M-20TB 
                 
  162,97 64 12F 2012 161,60 171 14 50,0 28,0 – 32,0 4,0 110 2,70 PHP 64-8M-20TB 
  183,35 72 12F 2012 181,97 192 14 50,0 28,0 – 32,0 4,0 110 3,30 PHP 72-8M-20TB 
  203,72 80 12 2012 202,35 – 16 50,0 28,0 – 32,0 4,0 110 3,50 PHP 80-8M-20TB 
  229,18 90 12 2012 227,81 – 16 50,0 28,0 – 32,0 4,0 110 3,65 PHP 90-8M-20TB 
                 
8 30 50,93 20 4F 1008 49,56 60 9 25,0 38,0 16,0 22,0 – – 0,23 PHP 20-8M-30TB 
  53,47 21 4F 1008 52,10 65 9 25,0 38,0 16,0 22,0 – – 0,26 PHP 21-8M-30TB 
  56,02 22 4F 1008 54,65 65 9 25,0 38,0 16,0 22,0 – – 0,29 PHP 22-8M-30TB 
  58,57 23 4F 1108 57,20 70 9 28,0 38,0 16,0 22,0 – – 0,32 PHP 23-8M-30TB 
  61,12 24 4F 1108 59,75 70 9 28,0 38,0 16,0 22,0 – – 0,38 PHP 24-8M-30TB 
                 
  63,66 25 4F 1108 62,29 75 9 28,0 38,0 16,0 22,0 – – 0,41 PHP 25-8M-30TB 
  66,21 26 4F 1108 64,84 75 9 28,0 38,0 16,0 22,0 – – 0,45 PHP 26-8M-30TB 
  68,75 27 4F 1108 67,38 80 9 28,0 38,0 16,0 22,0 – – 0,49 PHP 27-8M-30TB 
  71,30 28 4F 1210 70,08 80 11 32,0 38,0 16,0 25,0 – – 0,50 PHP 28-8M-30TB 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  

 
 
 
 
* Gewicht ohne Taper-Buchse. 
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Zahnflachriemenscheiben (HiTD) 
8 mm Teilung, Taper-Buchse  
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Typ 2F Typ 3F Typ 4F Typ 6 Typ 6F  
 
 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Außen- 
durchmesser 

        

B  

Teilung Riemen- 
breite 

PD 

Anzahl der 
Zähne 

Riemen- 
scheibentyp 

Buchsen- 
nummer 

OD A 
Min. Max. 

F K L M H 

Gewicht* Bestell-Nr. 

mm   – – – mm         kg – 
   

 

                 
8 30 76,39 30 2F 1615 75,13 85 11 42,0 38,0 – 38,0 – – 0,55 PHP 30-8M-30TB 
  78,94 31 2F 1615 77,57 90 14 42,0 38,0 – 38,0 – – 0,57 PHP 31-8M-30TB 
  81,49 32 2F 1615 80,16 90 14 42,0 38,0 – 38,0 – – 0,59 PHP 32-8M-30TB 
  84,03 33 2F 1615 82,66 95 14 42,0 38,0 – 38,0 – – 0,73 PHP 33-8M-30TB 
  86,58 34 2F 1615 85,22 95 14 42,0 38,0 – 38,0 – – 0,77 PHP 34-8M-30TB 
                 
  89,13 35 2F 1615 87,75 100 14 42,0 38,0 – 38,0 – – 0,82 PHP 35-8M-30TB 
  91,67 36 2F 1615 90,30 100 14 42,0 38,0 – 38,0 – – 0,96 PHP 36-8M-30TB 
  96,77 38 2F 1615 95,39 106 14 42,0 38,0 – 38,0 – – 1,15 PHP 38-8M-30TB 
  101,86 40 2F 1615 100,49 110 14 42,0 38,0 – 38,0 – – 1,34 PHP 40-8M-30TB 
  106,95 42 2F 1615 105,58 110 14 42,0 38,0 – 38,0 – – 1,36 PHP 42-8M-30TB 
                 
  112,05 44 6F 2012 110,67 121 14 50,0 38,0 6,0 32,0 – – 1,33 PHP 44-8M-30TB 
  114,59 45 6F 2012 113,22 121 14 50,0 38,0 6,0 32,0 – – 1,62 PHP 45-8M-30TB 
  122,23 48 6F 2012 120,86 131 14 50,0 38,0 6,0 32,0 – – 1,78 PHP 48-8M-30TB 
  127,32 50 6F 2012 125,95 136 14 50,0 38,0 3,0 32,0 3,0 – 2,08 PHP 50-8M-30TB 
  132,42 52 6F 2012 131,04 141 14 50,0 38,0 3,0 32,0 3,0 – 2,39 PHP 52-8M-30TB 
                 
  142,60 56 6F 2012 141,23 151 14 50,0 38,0 6,0 32,0 – – 3,76 PHP 56-8M-30TB 
  147,70 58 6F 2012 146,32 156 14 50,0 38,0 3,0 32,0 3,0 – 3,87 PHP 58-8M-30TB 
  152,79 60 6F 2517 151,42 162 16 60,0 38,0 3,0 45,0 3,0 – 3,98 PHP 60-8M-30TB 
  162,97 64 3F 2517 161,60 171 16 60,0 38,0 – 45,0 7,0 125 4,20 PHP 64-8M-30TB 
  183,35 72 12F 2517 181,97 192 16 60,0 38,0 – 45,0 7,0 125 4,30 PHP 72-8M-30TB 
                 
  203,72 80 12 2517 202,35 – 16 60,0 38,0 – 45,0 7,0 125 4,60 PHP 80-8M-30TB 
  229,18 90 12 2517 227,81 – 16 60,0 38,0 – 45,0 7,0 125 5,00 PHP 90-8M-30TB 
  285,21 112 12 2517 283,83 – 16 60,0 38,0 – 45,0 7,0 125 6,20 PHP 112-8M-30TB 
  366,69 144 12 2517 365,32 – 16 60,0 38,0 – 45,0 7,0 125 9,00 PHP 144-8M-30TB 
  427,81 168 10 3020 426,44 – 25 75,0 38,0 7,0 51,0 7,0 170 15,00 PHP 168-8M-30TB 
                 
  488,92 192 10 3525 487,55 – 35 100,0 38,0 14,0 65,0 7,0 198 18,50 PHP 192-8M-30TB 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  

 
 
 
 
* Gewicht ohne Taper-Buchse. 
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Zahnflachriemenscheiben (HiTD) 
8 mm Teilung, Taper-Buchse 
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Typ 7 Typ 7F Typ 10 Typ 12 Typ 12F  
 
 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Außen- 
durchmesser 

        

B  

Teilung Riemen- 
breite 

PD 

Anzahl der 
Zähne 

Riemen- 
scheibentyp 

Buchsen- 
nummer 

OD A 
Min. Max. 

F K L M H 

Gewicht* Bestell-Nr. 

mm   – – – mm         kg – 
   

 

                 
8 50 61,12 24 6F 1108 59,75 70 9 32,0 60,0 19,0 22,0 19,0 – 0,35 PHP 24-8M-50TB 
  66,21 26 6F 1108 64,84 75 9 32,0 60,0 19,0 22,0 19,0 – 0,48 PHP 26-8M-50TB 
  68,75 27 6F 1108 67,38 75 9 32,0 60,0 19,0 22,0 19,0 – 0,55 PHP 27-8M-50TB 
  71,30 28 4F 1210 70,08 80 11 32,0 60,0 35,0 22,0 35,0 – 0,60 PHP 28-8M-50TB 
  76,39 30 4F 1615 75,13 85 14 42,0 60,0 23,0 25,0 – – 0,65 PHP 30-8M-50TB 
                 
  78,94 31 4F 1615 77,57 87 14 42,0 60,0 23,0 25,0 – – 0,77 PHP 31-8M-50TB 
  81,49 32 4F 1615 80,16 90 14 42,0 60,0 23,0 25,0 – – 0,82 PHP 32-8M-50TB 
  84,03 33 4F 1615 82,66 90 14 42,0 60,0 23,0 25,0 – – 0,98 PHP 33-8M-50TB 
  86,58 34 4F 1615 85,22 95 14 42,0 60,0 23,0 25,0 – – 1,06 PHP 34-8M-50TB 
  89,13 35 4F 1615 87,75 95 14 42,0 60,0 23,0 25,0 – – 1,18 PHP 35-8M-50TB 
                 
  91,67 36 4F 1615 90,30 100 14 42,0 60,0 23,0 25,0 – – 1,30 PHP 36-8M-50TB 
  96,77 38 4F 1615 95,39 105 14 42,0 60,0 23,0 25,0 – – 1,60 PHP 38-8M-50TB 
  101,86 40 4F 2012 100,49 110 14 50,0 60,0 29,0 32,0 – – 1,71 PHP 40-8M-50TB 
  106,95 42 4F 2012 105,58 111 14 50,0 60,0 29,0 32,0 28,0 – 1,75 PHP 42-8M-50TB 
  112,05 44 6F 2012 110,67 121 14 50,0 60,0 – 32,0 28,0 – 1,78 PHP 44-8M-50TB 
                 
  114,59 45 6F 2012 113,22 121 14 50,0 60,0 – 32,0 28,0 – 1,91 PHP 45-8M-50TB 
  122,23 48 6F 2012 120,86 131 14 50,0 60,0 – 32,0 28,0 – 2,30 PHP 48-8M-50TB 
  127,32 50 6F 2012 125,95 131 14 50,0 60,0 – 32,0 28,0 – 2,58 PHP 50-8M-50TB 
  132,42 52 6F 2012 131,04 140 14 50,0 60,0 – 32,0 28,0 – 2,85 PHP 52-8M-50TB 
  142,60 56 6F 2517 141,23 151 16 60,0 60,0 – 45,0 15,0 – 3,40 PHP 56-8M-50TB 
                 
  147,70 58 6F 2517 146,32 156 16 60,0 60,0 – 45,0 15,0 – 3,80 PHP 58-8M-50TB 
  152,79 60 6F 2517 151,42 158 16 60,0 60,0 – 45,0 15,0 – 4,20 PHP 60-8M-50TB 
  162,97 64 6F 2517 161,60 171 16 60,0 60,0 – 45,0 15,0 – 5,00 PHP 64-8M-50TB 
  183,35 72 7F 2517 181,97 192 16 60,0 60,0 7,5 45,0 7,5 125 6,70 PHP 72-8M-50TB 
  203,72 80 6 3020 202,35 – 25 75,0 60,0 4,5 45,0 4,5 – 8,80 PHP 80-8M-50TB 
                 
  229,18 90 7 3020 227,81 – 25 75,0 60,0 4,5 51,0 4,5 160 10,00 PHP 90-8M-50TB 
  285,21 112 7 3020 283,83 – 25 75,0 60,0 4,5 51,0 4,5 170 12,00 PHP 112-8M-50TB 
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Zahnflachriemenscheiben (HiTD) 
8 mm Teilung, Taper-Buchse   |   14 mm Teilung, Taper-Buchse  
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F
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L
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L

H

F
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Typ 6F Typ 7 Typ 7F Typ 8 Typ 10  
 
 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Außen- 
durchmesser 

        

B  

Teilung Riemen- 
breite 

PD 

Anzahl der 
Zähne 

Riemen- 
scheibentyp 

Buchsen- 
nummer 

OD A 
Min. Max. 

F K L M H 

Gewicht* Bestell-Nr. 

mm   – – – mm         kg – 
   

 

                 
8 50 366,69 144 8 3020 365,32 – 25 75,0 60,0 4,5 51,0 4,5 170 15,20 PHP 144-8M-50TB 
  427,81 168 10 3525 426,44 – 25 100,0 60,0 4,5 51,0 4,5 170 16,40 PHP 168-8M-50TB 
  488,92 192 10 3525 487,55 – 25 100,0 60,0 4,5 51,0 4,5 170 21,80 PHP 192-8M-50TB 
                 
8 85 61,12 24 6F 1108 59,75 70 9 28,0 95,0 36,5 22,0 36,5 – 0,46 PHP 24-8M-85TB 
  66,21 26 6F 1108 64,84 75 9 28,0 95,0 36,5 22,0 36,5 – 0,64 PHP 26-8M-85TB 
  71,30 28 6F 1108 70,08 80 9 28,0 95,0 36,5 22,0 36,5 – 0,82 PHP 28-8M-85TB 
  76,39 30 6F 1615 75,13 85 14 42,0 95,0 36,5 22,0 36,5 – 1,17 PHP 30-8M-85TB 
  84,03 33 6F 1615 82,66 90 14 42,0 95,0 36,5 22,0 36,5 – 1,34 PHP 33-8M-85TB 
                 
  86,58 34 6F 1615 85,22 95 14 42,0 95,0 28,5 38,0 28,5 – 1,43 PHP 34-8M-85TB 
  89,13 35 6F 1615 87,75 95 14 42,0 95,0 28,5 38,0 28,5 – 1,54 PHP 35-8M-85TB 
  91,67 36 6F 1615 90,30 100 14 42,0 95,0 28,5 38,0 28,5 – 1,87 PHP 36-8M-85TB 
  96,77 38 6F 1615 95,39 106 14 42,0 95,0 28,5 38,0 28,5 – 2,20 PHP 38-8M-85TB 
  101,86 40 6F 2012 100,49 110 14 50,0 95,0 31,5 32,0 31,5 – 1,80 PHP 40-8M-85TB 
                 
  106,95 42 6F 2012 105,58 110 14 50,0 95,0 31,5 32,0 31,5 – 2,16 PHP 42-8M-85TB 
  112,05 44 6F 2012 110,67 121 14 50,0 95,0 31,5 32,0 31,5 – 2,30 PHP 44-8M-85TB 
  114,59 45 6F 2012 113,22 121 14 50,0 95,0 31,5 32,0 31,5 – 2,39 PHP 45-8M-85TB 
  122,23 48 6F 2517 120,86 131 16 60,0 95,0 25,0 45,0 25,0 – 2,66 PHP 48-8M-85TB 
  127,32 50 6F 2517 125,95 131 16 60,0 95,0 25,0 45,0 25,0 – 3,11 PHP 50-8M-85TB 
                 
  132,42 52 6F 2517 131,04 140 16 60,0 95,0 25,0 45,0 25,0 – 3,56 PHP 52-8M-85TB 
  142,60 56 6F 2517 141,23 151 16 60,0 95,0 25,0 45,0 25,0 – 4,45 PHP 56-8M-85TB 
  147,70 58 6F 2517 146,32 158 16 60,0 95,0 25,0 45,0 25,0 – 4,89 PHP 58-8M-85TB 
  152,79 60 6F 2517 151,42 158 16 60,0 95,0 25,0 45,0 25,0 – 5,33 PHP 60-8M-85TB 
  162,97 64 7F 2517 161,60 171 16 60,0 95,0 25,0 45,0 25,0 – 6,20 PHP 64-8M-85TB 
                 
  183,35 72 7 3020 181,97 192 25 75,0 95,0 22,0 51,0 22,0 – 8,00 PHP 72-8M-85TB 
  203,72 80 8 3020 202,35 – 25 75,0 95,0 22,0 51,0 22,0 – 10,00 PHP 80-8M-85TB 
  229,18 90 8 3020 227,81 – 25 75,0 95,0 22,0 51,0 22,0 – 10,80 PHP 90-8M-85TB 
  285,21 112 8 3020 283,83 – 25 75,0 95,0 22,0 51,0 22,0 170 15,00 PHP 112-8M-85TB 
  366,69 144 8 3535 365,32 – 35 90,0 95,0 3,0 89,0 3,0 190 20,00 PHP 144-8M-85TB 
                 
  427,81 168 8 3535 426,44 – 35 90,0 95,0 3,0 89,0 3,0 190 23,00 PHP 168-8M-85TB 
  488,92 192 8 3535 487,55 – 35 90,0 95,0 3,0 89,0 3,0 190 28,50 PHP 192-8M-85TB 
                 
14 40 124,78 28 6F 2012 122,12 141 14 50,0 54,0 11,0 32,0 11,0 – 2,66 PHP 28-14M-40TB 
  129,23 29 6F 2012 126,57 141 14 50,0 54,0 11,0 32,0 11,0 – 2,66 PHP 29-14M-40TB 
  133,69 30 6F 2012 130,99 156 14 50,0 54,0 11,0 32,0 11,0 – 2,89 PHP 30-14M-40TB 
  142,60 32 6F 2012 139,88 156 14 50,0 54,0 11,0 32,0 11,0 – 3,51 PHP 32-14M-40TB 
  151,52 34 6F 2517 148,79 165 16 60,0 54,0 4,5 45,0 4,5 – 3,87 PHP 34-14M-40TB 
                 
  155,97 35 6F 2517 153,18 173 16 60,0 54,0 4,5 45,0 4,5 – 4,34 PHP 35-14M-40TB 
  160,43 36 6F 2517 157,68 173 16 60,0 54,0 4,5 45,0 4,5 – 4,62 PHP 36-14M-40TB 
  169,34 38 6F 2517 166,60 182 16 60,0 54,0 4,5 45,0 4,5 – 5,40 PHP 38-14M-40TB 
  178,25 40 6F 2517 175,49 191 16 60,0 54,0 4,5 45,0 4,5 – 6,23 PHP 40-14M-40TB 
  187,17 42 6F 2517 184,37 209 16 60,0 54,0 4,5 45,0 4,5 – 6,75 PHP 42-14M-40TB 
                 
  196,08 44 6F 3020 193,28 209 25 75,0 54,0 1,5 51,0 1,5 – 7,26 PHP 44-14M-40TB 
  200,54 45 6F 3020 197,74 227 25 75,0 54,0 1,5 51,0 1,5 – 8,20 PHP 45-14M-40TB 
  213,90 48 6F 3020 211,11 227 25 75,0 54,0 1,5 51,0 1,5 – 9,33 PHP 48-14M-40TB 
  222,82 50 6F 3020 220,02 246 25 75,0 54,0 1,5 51,0 1,5 – 10,10 PHP 50-14M-40TB 
  249,55 56 6F 3020 246,76 264 25 75,0 54,0 1,5 51,0 1,5 – 10,80 PHP 56-14M-40TB 
                 
  267,38 60 7F 3020 264,59 281 25 75,0 54,0 1,5 51,0 1,5 170 13,10 PHP 60-14M-40TB 
  285,21 64 7F 3020 282,41 296 25 75,0 54,0 1,5 51,0 1,5 170 15,40 PHP 64-14M-40TB 
  320,86 72 7 3020 318,06 – 25 75,0 54,0 1,5 51,0 1,5 170 19,75 PHP 72-14M-40TB 
  356,51 80 8 3020 353,71 – 25 75,0 54,0 1,5 51,0 1,5 170 20,00 PHP 80-14M-40TB 
  401,07 90 8 3020 398,28 – 25 75,0 54,0 1,5 51,0 1,5 170 21,80 PHP 90-14M-40TB 
                 
  499,11 112 8 3020 496,32 – 25 75,0 54,0 1,5 51,0 1,5 170 29,60 PHP 112-14M-40TB 
  641,71 144 8 3020 638,92 – 25 75,0 54,0 1,5 51,0 1,5 170 36,00 PHP 144-14M-40TB 
  748,66 168 8 3020 745,87 – 25 75,0 54,0 1,5 51,0 1,5 170 48,00 PHP 168-14M-40TB 
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Zahnflachriemenscheiben (HiTD) 
14 mm Teilung, Taper-Buchse  
 
 
 

 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Außen- 
durchmesser 

        

B  

Teilung Riemen- 
breite 

PD 

Anzahl der 
Zähne 

Riemen- 
scheibentyp 

Buchsen- 
nummer 

OD A 
Min. Max. 

F K L M H 

Gewicht* Bestell-Nr. 

mm   – – – mm         kg – 
   

 

                 
14 40 855,62 192 8 3020 852,82 – 25 75,0 54,0 1,5 51,0 1,5 170 53,00 PHP 192-14M-40TB 
  962,56 216 8 3020 960,00 – 25 75,0 54,0 1,5 51,0 1,5 170 60,00 PHP 216-14M-40TB 
                 
14 55 124,78 28 6F 2012 122,12 141 14 50,0 70,0 19,0 32,0 19,0 – 2,88 PHP 28-14M-55TB 
  129,23 29 6F 2012 126,57 141 14 50,0 70,0 19,0 32,0 19,0 – 3,18 PHP 29-14M-55TB 
  133,69 30 6F 2517 130,99 156 16 60,0 70,0 12,5 45,0 12,5 – 3,21 PHP 30-14M-55TB 
  142,60 32 6F 2517 139,88 156 16 60,0 70,0 12,5 45,0 12,5 – 3,90 PHP 32-14M-55TB 
  151,51 34 6F 2517 148,79 165 16 60,0 70,0 12,5 45,0 12,5 – 4,55 PHP 34-14M-55TB 
                 
  155,97 35 6F 2517 153,18 173 16 60,0 70,0 12,5 45,0 12,5 – 4,88 PHP 35-14M-55TB 
  160,43 36 6F 2517 157,68 173 16 60,0 70,0 12,5 45,0 12,5 – 5,20 PHP 36-14M-55TB 
  169,34 38 6F 2517 166,60 182 16 60,0 70,0 12,5 45,0 12,5 – 6,20 PHP 38-14M-55TB 
  178,25 40 6F 2517 175,49 191 16 60,0 70,0 12,5 45,0 12,5 – 7,00 PHP 40-14M-55TB 
  187,17 42 6F 3020 184,37 209 25 75,0 70,0 9,5 51,0 9,5 – 7,80 PHP 42-14M-55TB 
                 
  196,08 44 6F 3020 193,28 209 25 75,0 70,0 9,5 51,0 9,5 – 8,42 PHP 44-14M-55TB 
  200,54 45 6F 3020 197,74 227 25 75,0 70,0 9,5 51,0 9,5 – 9,51 PHP 45-14M-55TB 
  213,90 48 6F 3020 211,11 227 25 75,0 70,0 9,5 51,0 9,5 – 10,64 PHP 48-14M-55TB 
  228,82 50 6F 3020 220,02 246 25 75,0 70,0 9,5 51,0 9,5 – 11,52 PHP 50-14M-55TB 
  249,55 56 6F 3020 246,76 264 25 75,0 70,0 9,5 51,0 9,5 – 12,40 PHP 56-14M-55TB 
                 
  267,38 60 7F 3020 264,59 281 25 75,0 70,0 9,5 51,0 9,5 170 14,00 PHP 60-14M-55TB 
  285,21 64 7F 3020 282,41 298 25 75,0 70,0 9,5 51,0 9,5 170 15,18 PHP 64-14M-55TB 
  320,86 72 7 3020 318,06 – 25 75,0 70,0 9,5 51,0 9,5 170 20,00 PHP 72-14M-55TB 
  356,51 80 8 3020 353,71 – 25 75,0 70,0 9,5 51,0 9,5 170 22,50 PHP 80-14M-55TB 
  401,07 90 8 3020 398,28 – 25 75,0 70,0 9,5 51,0 9,5 170 25,00 PHP 90-14M-55TB 
                 
  499,11 112 8 3020 496,32 – 25 75,0 70,0 9,5 51,0 9,5 170 33,40 PHP 112-14M-55TB 
  641,71 144 8 3020 638,92 – 25 75,0 70,0 9,5 51,0 9,5 170 46,50 PHP 144-14M-55TB 
  748,66 168 8 3020 745,87 – 25 75,0 70,0 9,5 51,0 9,5 170 58,50 PHP 168-14M-55TB 
  855,62 192 8 3020 852,82 – 25 75,0 70,0 9,5 51,0 9,5 170 62,00 PHP 192-14M-55TB 
  962,56 216 10 3535 960,00 – 35 90,0 70,0 9,5 51,0 9,5 190 74,80 PHP 216-14M-55TB 
                 
14 85 124,78 28 6F 2517 122,12 141 16 60,0 102,0 28,5 45,0 28,5 – 2,70 PHP 28-14M-85TB 
  129,23 29 6F 2517 126,57 141 16 60,0 102,0 28,5 45,0 28,5 – 3,40 PHP 29-14M-85TB 
  133,69 30 6F 2517 130,99 156 16 60,0 102,0 28,5 45,0 28,5 – 3,75 PHP 30-14M-85TB 
  142,60 32 6F 2517 139,88 156 16 60,0 102,0 28,5 45,0 28,5 – 4,80 PHP 32-14M-85TB 
  151,51 34 6F 2517 148,79 165 16 60,0 102,0 28,5 45,0 28,5 – 6,00 PHP 34-14M-85TB 
                 
  155,97 35 6F 2517 153,18 173 16 75,0 102,0 25,5 51,0 25,5 – 6,33 PHP 35-14M-85TB 
  160,43 36 6F 3020 157,68 173 25 75,0 102,0 25,5 51,0 25,5 – 6,67 PHP 36-14M-85TB 
  169,34 38 6F 3020 166,60 182 25 75,0 102,0 25,5 51,0 25,5 – 6,80 PHP 38-14M-85TB 
  178,25 40 6F 3020 175,49 191 25 75,0 102,0 25,5 51,0 25,5 – 8,00 PHP 40-14M-85TB 
  181,17 42 6F 3020 184,37 209 25 75,0 102,0 13,0 76,0 13,0 – 9,90 PHP 42-14M-85TB 
                 
  196,08 44 6F 3020 193,28 209 25 75,0 102,0 13,0 76,0 13,0 – 11,80 PHP 44-14M-85TB 
  200,54 45 6F 3020 197,74 227 25 75,0 102,0 13,0 76,0 13,0 – 12,63 PHP 45-14M-85TB 
  213,90 48 6F 3020 211,11 227 25 75,0 102,0 13,0 76,0 13,0 – 15,10 PHP 48-14M-85TB 
  222,82 50 6F 3535 220,02 246 35 90,0 102,0 18,5 65,0 18,5 – 16,08 PHP 50-14M-85TB 
  249,55 56 6F 3535 246,76 264 35 90,0 102,0 18,5 65,0 18,5 – 19,00 PHP 56-14M-85TB 
                 
  267,38 60 6F 3535 264,59 281 35 90,0 102,0 18,5 65,0 18,5 – 21,00 PHP 60-14M-85TB 
  285,21 64 7F 3535 282,41 298 35 90,0 102,0 18,5 65,0 18,5 190 23,00 PHP 64-14M-85TB 
  320,86 72 7 3535 318,06 – 35 90,0 102,0 18,5 65,0 18,5 190 25,00 PHP 72-14M-85TB 
  356,51 80 8 3535 353,71 – 35 90,0 102,0 18,5 65,0 18,5 190 26,00 PHP 80-14M-85TB 
  401,07 90 8 3535 398,28 – 35 90,0 102,0 18,5 65,0 18,5 190 27,80 PHP 90-14M-85TB 
                 
  499,11 112 8 3535 496,32 – 35 90,0 102,0 18,5 65,0 18,5 190 36,50 PHP 112-14M-85TB 
  641,71 144 8 4040 638,92 – 40 100,0 102,0 18,5 65,0 18,5 230 48,00 PHP 144-14M-85TB 
  748,66 168 8 4040 745,87 – 40 100,0 102,0 18,5 65,0 18,5 230 60,00 PHP 168-14M-85TB 
  855,62 192 8 4040 852,82 – 40 100,0 102,0 – 102,0 – 230 86,00 PHP 192-14M-85TB 
  962,56 216 8 4040 960,00 – 40 100,0 102,0 – 102,0 – 230 119,50 PHP 216-14M-85TB 
                 
14 115 124,78 28 6F 2517 122,12 141 16 60,0 133,0 44,0 45,0 44,0 – 3,77 PHP 28-14M-115TB 
  129,23 29 6F 2517 126,57 141 16 60,0 133,0 44,0 45,0 44,0 – 4,00 PHP 29-14M-115TB 
  133,69 30 6F 2517 130,99 156 16 60,0 133,0 44,0 45,0 44,0 – 5,00 PHP 30-14M-115TB 
  142,60 32 6F 2517 139,88 156 16 60,0 133,0 44,0 45,0 44,0 – 6,00 PHP 32-14M-115TB 
  151,52 34 6F 2517 148,79 165 16 60,0 133,0 44,0 45,0 44,0 – 7,20 PHP 34-14M-115TB 
                 
  155,97 35 6F 3020 153,18 173 25 75,0 133,0 41,0 51,0 41,0 – 7,00 PHP 35-14M-115TB 
  160,43 36 6F 3020 157,68 173 25 75,0 133,0 41,0 51,0 41,0 – 7,30 PHP 36-14M-115TB 
  169,34 38 6F 3020 166,60 182 25 75,0 133,0 41,0 51,0 41,0 – 8,40 PHP 38-14M-115TB 
  178,25 40 6F 3020 175,49 191 25 75,0 133,0 41,0 51,0 41,0 – 9,20 PHP 40-14M-115TB 
  187,17 42 6F 3030 184,37 209 35 75,0 133,0 28,5 76,0 28,5 – 11,60 PHP 42-14M-115TB 
                 
  196,08 44 6F 3030 193,28 209 35 75,0 133,0 28,5 76,0 28,5 – 14,00 PHP 44-14M-115TB 
  200,54 45 6F 3030 197,74 227 35 75,0 133,0 28,5 76,0 28,5 – 15,60 PHP 45-14M-115TB 
  213,90 48 6F 3030 211,11 227 35 75,0 133,0 28,5 76,0 28,5 – 17,10 PHP 48-14M-115TB 
  222,82 50 6F 3535 220,02 246 35 90,0 133,0 22,0 89,0 22,0 – 21,00 PHP 50-14M-115TB 
  249,55 56 6F 3535 246,76 264 35 90,0 133,0 22,0 89,0 22,0 – 24,80 PHP 56-14M-115TB 
                 
  267,38 60 6F 3535 264,59 281 35 90,0 133,0 22,0 89,0 22,0 – 25,90 PHP 60-14M-115TB 
  285,21 64 7F 3535 282,41 298 35 90,0 133,0 22,0 89,0 22,0 190 27,00 PHP 64-14M-115TB 
  320,86 72 7 3535 318,06 – 35 90,0 133,0 22,0 89,0 22,0 190 33,00 PHP 72-14M-115TB 
  356,51 80 7 3535 353,71 – 35 90,0 133,0 22,0 89,0 22,0 190 37,00 PHP 80-14M-115TB 
  401,07 90 7 3535 398,28 – 35 90,0 133,0 22,0 89,0 22,0 190 42,00 PHP 90-14M-115TB 
                 
  499,11 112 8 3535 496,32 – 35 90,0 133,0 22,0 89,0 22,0 190 56,00 PHP 112-14M-115TB 
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Zahnflachriemenscheiben (HiTD) 
14 mm Teilung, Taper-Buchse  
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L
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Typ 6F Typ 7 Typ 8  
 
 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Außen- 
durchmesser 

        

B  

Teilung Riemen- 
breite 

PD 

Anzahl der 
Zähne 

Riemen- 
scheibentyp 

Buchsen- 
nummer 

OD A 
Min. Max. 

F K L M H 

Gewicht* Bestell-Nr. 

mm   – – – mm         kg – 
   

 

                 
14 115 641,71 144 8 4040 638,92 – 40 100,0 133,0 15,5 102,0 15,5 230 75,00 PHP 144-14M-115TB 
  748,66 168 8 4040 745,87 – 40 100,0 133,0 15,5 102,0 15,5 230 92,60 PHP 168-14M-115TB 
  855,62 192 8 4040 852,92 – 40 100,0 133,0 15,5 102,0 15,5 230 230,00 PHP 192-14M-115TB 
  962,57 216 8 4040 959,76 – 40 100,0 133,0 15,5 102,0 15,5 230 127,00 PHP 216-14M-115TB 
                 
14 170 155,97 35 6F 3030 153,18 173 35 75,0 187,0 55,5 76,0 55,5 – 10,60 PHP 35-14M-170TB 
  160,43 36 6F 3030 157,68 173 35 75,0 187,0 55,5 76,0 55,5 – 11,20 PHP 36-14M-170TB 
  169,34 38 6F 3030 167,00 182 35 75,0 187,0 55,5 76,0 55,5 – 11,70 PHP 38-14M-170TB 
  178,25 40 6F 3030 175,00 191 35 75,0 187,0 55,5 76,0 55,5 – 13,00 PHP 40-14M-170TB 
  187,17 42 6F 3535 184,37 202 35 90,0 187,0 49,0 89,0 49,0 – 14,00 PHP 42-14M-170TB 
                 
  196,08 44 6F 3535 193,00 209 35 90,0 187,0 49,0 89,0 49,0 – 15,00 PHP 44-14M-170TB 
  200,54 45 6F 3535 197,74 212 35 90,0 187,0 49,0 89,0 49,0 – 16,00 PHP 45-14M-170TB 
  213,90 48 6F 3535 211,00 227 35 90,0 187,0 49,0 89,0 49,0 – 19,00 PHP 48-14M-170TB 
  222,82 50 6F 3535 220,02 246 35 90,0 187,0 49,0 89,0 49,0 – 23,80 PHP 50-14M-170TB 
  249,55 56 6F 3535 247,00 263 35 90,0 187,0 49,0 89,0 49,0 – 28,50 PHP 56-14M-170TB 
                 
  267,38 60 6F 4040 264,59 281 40 100,0 187,0 42,5 114,0 42,5 – 34,80 PHP 60-14M-170TB 
  285,21 64 6F 4040 282,00 298 40 100,0 187,0 42,5 114,0 42,5 230 41,00 PHP 64-14M-170TB 
  320,86 72 7 4040 318,00 – 40 100,0 187,0 42,5 114,0 42,5 230 46,90 PHP 72-14M-170TB 
  356,51 80 7 4040 354,00 – 40 100,0 187,0 42,5 114,0 42,5 230 48,00 PHP 80-14M-170TB 
  401,07 90 7 4040 398,00 – 40 100,0 187,0 42,5 114,0 42,5 230 52,50 PHP 90-14M-170TB 
                 
  499,11 112 7 5050 496,00 – 70 125,0 187,0 30,0 127,0 30,0 242 74,50 PHP 112-14M-170TB 
  641,71 144 8 5050 639,00 – 70 125,0 187,0 30,0 127,0 30,0 394 91,00 PHP 144-14M-170TB 
  748,86 168 8 5050 746,00 – 70 125,0 187,0 30,0 127,0 30,0 394 116,00 PHP 168-14M-170TB 
  855,62 192 8 5050 853,00 – 70 125,0 187,0 30,0 127,0 30,0 394 134,00 PHP 192-14M-170TB 
  962,57 216 8 5050 960,00 – 70 125,0 187,0 30,0 127,0 30,0 394 146,50 PHP 216-14M-170TB 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  

 
 
 
 
* Gewicht ohne Taper-Buchse. 
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Klassische Zahnflachriemenscheiben 
XL Vorgebohrt (RSB)   |   L Vorgebohrt (RSB)  
 
 

PD H

F

L  

 

A H

F

L

PD

 

Typ 1 Typ 1F  
 
 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Außen- 
durchmesser 

      

B  

Profil Riemenbreite 

PD 

Anzahl der 
Zähne 

Riemen- 
scheibentyp 

OD A 
Min. Max. 

H F L 

Gewicht Bestell-Nr. 

– mm  – – mm       kg – 
   

 

              
XL 6,4 und 9,5 16,17 10 1F 15,67 23 5 5 9,5 14,3 19,8 0,02 PHP 10XL037RSB 
  17,79 11 1F 17,29 23 5 5 9,5 14,3 19,8 0,02 PHP 11XL037RSB 
  19,40 12 1F 18,90 25 5 8 12,7 14,3 19,8 0,03 PHP 12XL037RSB 
  21,02 13 1F 20,52 25 6 8 12,7 14,3 19,8 0,03 PHP 13XL037RSB 
  22,64 14 1F 22,14 28 6 9 14,3 14,3 19,8 0,04 PHP 14XL037RSB 
              
  24,26 15 1F 23,76 28 6 11 15,9 14,3 19,8 0,04 PHP 15XL037RSB 
  25,87 16 1F 25,37 32 6 12 17,5 14,3 19,8 0,05 PHP 16XL037RSB 
  27,49 17 1F 26,99 36 6 13 20,0 14,3 19,8 0,05 PHP 17XL037RSB 
  29,11 18 1F 28,61 36 6 13 20,6 14,3 19,8 0,06 PHP 18XL037RSB 
  30,72 19 1F 30,22 36 6 13 20,6 14,3 19,8 0,07 PHP 19XL037RSB 
              
  32,34 20 1F 31,84 38 6 15 23,8 14,3 22,2 0,08 PHP 20XL037RSB 
  33,96 21 1F 33,46 38 6 15 23,8 14,3 22,2 0,09 PHP 21XL037RSB 
  35,57 22 1F 35,07 42 6 16 25,4 14,3 22,2 0,10 PHP 22XL037RSB 
  38,81 24 1F 38,31 44 6 18 27,0 14,3 22,2 0,12 PHP 24XL037RSB 
  42,04 26 1F 41,54 48 6 20 30,0 14,3 22,2 0,14 PHP 26XL037RSB 
              
  43,66 27 1F 43,16 48 6 20 30,0 14,3 22,2 0,15 PHP 27XL037RSB 
  45,28 28 1F 44,78 51 6 20 30,2 14,3 22,2 0,16 PHP 28XL037RSB 
  46,89 29 1F 46,39 51 6 20 30,2 14,3 22,2 0,17 PHP 29XL037RSB 
  48,51 30 1F 48,01 54 6 24 34,9 14,3 22,2 0,19 PHP 30XL037RSB 
  51,74 32 1 51,24 57 8 25 40,0 14,3 25,4 0,11 PHP 32XL037RSB 
              
  54,98 34 1 54,48 – 8 25 38,0 14,3 25,4 0,11 PHP 34XL037RSB 
  56,60 35 1 56,10 – 8 25 38,0 14,3 25,4 0,12 PHP 35XL037RSB 
  58,21 36 1 57,71 – 8 30 45,0 14,3 25,4 0,13 PHP 36XL037RSB 
  61,45 38 1 60,95 – 8 30 45,0 14,3 25,4 0,15 PHP 38XL037RSB 
  64,68 40 1 64,18 – 8 30 45,0 14,3 25,4 0,17 PHP 40XL037RSB 
              
  67,91 42 1 67,41 – 8 30 45,0 14,3 25,4 0,20 PHP 42XL037RSB 
  71,15 44 1 70,65 – 8 30 45,0 14,3 25,4 0,15 PHP 44XL037RSB 
  72,77 45 1 72,27 – 8 30 45,0 14,3 25,4 0,15 PHP 45XL037RSB 
  77,62 48 1 77,12 – 8 30 45,0 14,3 25,4 0,16 PHP 48XL037RSB 
  97,02 60 1 96,52 – 8 30 45,0 14,3 25,4 0,18 PHP 60XL037RSB 
              
  116,43 72 1 115,93 – 8 30 45,0 14,3 25,4 0,23 PHP 72XL037RSB 
              
L 12,7 30,32 10 1F 29,56 36 6 14 22,0 19,0 26,0 0,11 PHP 10L050RSB 
  33,35 11 1F 32,59 39 6 14 22,0 19,0 26,0 0,13 PHP 11L050RSB 
  36,38 12 1F 35,62 42 6 20 28,0 19,0 30,0 0,19 PHP 12L050RSB 
  39,41 13 1F 38,65 45 6 20 28,0 19,0 30,0 0,21 PHP 13L050RSB 
  42,45 14 1F 41,69 48 8 20 28,0 19,0 30,0 0,23 PHP 14L050RSB 
              
  45,48 15 1F 44,72 51 8 23 32,0 19,0 30,0 0,27 PHP 15L050RSB 
  48,51 16 1F 47,75 54 8 24 36,0 19,0 32,0 0,34 PHP 16L050RSB 
  51,54 17 1F 50,78 57 10 24 38,0 19,0 32,0 0,38 PHP 17L050RSB 
  54,57 18 1F 53,81 60 10 27 40,0 19,0 32,0 0,41 PHP 18L050RSB 
  57,61 19 1F 56,85 63 10 27 40,0 19,0 32,0 0,45 PHP 19L050RSB 
              
  60,64 20 1F 59,88 66 10 30 46,0 19,0 32,0 0,50 PHP 20L050RSB 
  63,67 21 1F 62,91 69 10 30 46,0 19,0 32,0 0,55 PHP 21L050RSB 
  66,70 22 1F 65,94 72 10 33 50,0 19,0 32,0 0,62 PHP 22L050RSB 
  69,73 23 1F 68,97 78 10 33 50,0 19,0 26,0 0,65 PHP 23L050RSB 
  72,77 24 1F 72,01 78 12 33 50,0 19,0 26,0 0,68 PHP 24L050RSB 
              
  75,80 25 1F 75,04 85 12 33 50,0 19,0 26,0 0,74 PHP 25L050RSB 
  78,83 26 1F 78,07 85 12 33 50,0 19,0 26,0 0,82 PHP 26L050RSB 
  81,86 27 1F 81,10 91 12 33 50,0 19,0 26,0 0,85 PHP 27L050RSB 
  84,89 28 1F 84,13 91 12 33 50,0 19,0 26,0 0,92 PHP 28L050RSB 
  87,93 29 1F 87,17 91 12 33 50,0 19,0 26,0 1,00 PHP 29L050RSB 
              
  90,96 30 1F 90,20 97 12 33 50,0 19,0 26,0 1,10 PHP 30L050RSB 
  93,99 31 1F 93,23 103 12 33 50,0 19,0 26,0 1,14 PHP 31L050RSB 
  

 
 
 
 
Alle XL-Riemenscheiben sind aus Aluminium, mit 2 Befestigungsschrauben (um 90° versetzt). Falls eine Keilnut erforderlich ist, reduziert sich die maximale Bohrung um die zweifache Keilnuttiefe. 
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Klassische Zahnflachriemenscheiben 
L Vorgebohrt (RSB)  
 
 

A H

F

L

PD

 

 

PD

L

H

F

 

Typ 1F Typ 5  
 
 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Außen- 
durchmesser 

      

B  

Profil Riemenbreite 

PD 

Anzahl der 
Zähne 

Riemen- 
scheibentyp 

OD A 
Min. Max. 

H F L 

Gewicht Bestell-Nr. 

– mm  – – mm       kg – 
   

 

              
L 12,7 97,02 32 1F 96,26 103 12 33 50,0 19,0 26,0 1,19 PHP 32L050RSB 
  100,05 33 1F 99,29 106 12 33 50,0 19,0 26,0 1,25 PHP 33L050RSB 
  103,08 34 1F 102,32 115 12 33 50,0 19,0 26,0 1,31 PHP 34L050RSB 
  106,12 35 1F 105,36 115 12 33 50,0 19,0 26,0 1,37 PHP 35L050RSB 
  109,15 36 1F 108,39 115 12 33 50,0 19,0 26,0 1,10 PHP 36L050RSB 
              
  115,21 38 1F 114,45 127 12 33 50,0 19,0 26,0 1,22 PHP 38L050RSB 
  121,28 40 1F 120,52 127 12 33 50,0 19,0 26,0 1,26 PHP 40L050RSB 
  127,34 42 1F 126,58 139 12 33 50,0 19,0 26,0 1,31 PHP 42L050RSB 
  133,40 44 1F 132,64 139 12 33 50,0 19,0 28,0 1,43 PHP 44L050RSB 
  136,44 45 1F 135,68 152 12 33 50,0 19,0 28,0 1,49 PHP 45L050RSB 
              
  145,53 48 1F 144,77 152 12 33 50,0 19,0 28,0 1,55 PHP 48L050RSB 
  151,60 50 5 150,84 – 12 33 50,0 19,0 28,0 1,66 PHP 50L050RSB 
  157,66 52 5 156,90 – 12 33 50,0 19,0 28,0 1,85 PHP 52L050RSB 
  169,79 56 5 169,03 – 12 33 50,0 19,0 28,0 1,97 PHP 56L050RSB 
  172,82 57 5 172,06 – 12 33 50,0 19,0 28,0 2,09 PHP 57L050RSB 
              
  191,91 60 5 191,15 – 15 45 50,0 19,0 42,0 2,30 PHP 60L050RSB 
  218,30 72 5 217,54 – 15 45 75,0 19,0 42,0 2,50 PHP 72L050RSB 
  230,43 76 5 229,67 – 15 45 75,0 19,0 42,0 2,70 PHP 76L050RSB 
  254,68 84 5 253,92 – 15 45 75,0 19,0 42,0 2,90 PHP 84L050RSB 
  283,03 95 5 282,27 – 15 45 75,0 19,0 42,0 3,10 PHP 95L050RSB 
              
  291,06 96 5 290,30 – 15 45 75,0 19,0 42,0 3,30 PHP 96L050RSB 
              
L 19,1 30,32 10 1F 29,56 36 6 14 22,0 25,4 32,0 0,15 PHP 10L075RSB 
  33,35 11 1F 32,59 39 6 14 22,0 25,4 32,0 0,20 PHP 11L075RSB 
  36,38 12 1F 35,62 42 8 20 28,0 25,4 38,0 0,23 PHP 12L075RSB 
  39,41 13 1F 38,65 45 8 20 28,0 25,4 38,0 0,26 PHP 13L075RSB 
  42,45 14 1F 41,69 48 8 20 28,0 25,4 38,0 0,28 PHP 14L075RSB 
              
  45,48 15 1F 44,72 51 8 23 32,0 25,4 38,0 0,36 PHP 15L075RSB 
  48,51 16 1F 47,75 54 8 24 36,0 25,4 41,0 0,45 PHP 16L075RSB 
  51,54 17 1F 50,78 57 10 24 38,0 25,4 41,0 0,50 PHP 17L075RSB 
  54,57 18 1F 53,81 60 10 27 40,0 25,4 41,0 0,55 PHP 18L075RSB 
  57,61 19 1F 56,85 63 10 27 40,0 25,4 41,0 0,60 PHP 19L075RSB 
              
  60,64 20 1F 59,88 66 10 30 46,0 25,4 41,0 0,65 PHP 20L075RSB 
  63,67 21 1F 62,91 69 10 30 46,0 25,4 41,0 0,70 PHP 21L075RSB 
  66,70 22 1F 65,94 72 10 33 50,0 25,4 41,0 0,75 PHP 22L075RSB 
  69,73 23 1F 68,97 78 10 33 50,0 25,4 32,0 0,81 PHP 23L075RSB 
  72,77 24 1F 72,01 79 12 33 50,0 25,4 32,0 0,85 PHP 24L075RSB 
              
  75,80 25 1F 75,04 85 12 33 50,0 25,4 32,0 0,94 PHP 25L075RSB 
  78,83 26 1F 78,07 85 12 33 50,0 25,4 32,0 1,02 PHP 26L075RSB 
  81,86 27 1F 81,10 91 12 33 50,0 25,4 32,0 1,09 PHP 27L075RSB 
  84,89 28 1F 84,13 91 12 33 50,0 25,4 32,0 1,20 PHP 28L075RSB 
  87,93 29 1F 87,17 91 12 33 50,0 25,4 32,0 1,33 PHP 29L075RSB 
              
  90,96 30 1F 90,20 97 12 33 50,0 25,4 32,0 1,33 PHP 30L075RSB 
  93,99 31 1F 93,23 103 12 33 50,0 25,4 32,0 1,39 PHP 31L075RSB 
  97,02 32 1F 96,26 103 12 33 50,0 25,4 32,0 1,45 PHP 32L075RSB 
  100,05 33 1F 99,29 106 12 33 50,0 25,4 32,0 1,56 PHP 33L075RSB 
  103,08 34 1F 102,32 115 12 33 50,0 25,4 32,0 1,70 PHP 34L075RSB 
              
  106,12 35 1F 105,36 115 12 33 50,0 25,4 32,0 1,78 PHP 35L075RSB 
  109,15 36 1F 108,39 115 12 36 55,0 25,4 32,0 1,50 PHP 36L075RSB 
  115,21 38 1F 114,45 127 12 36 55,0 25,4 32,0 1,63 PHP 38L075RSB 
  121,28 40 1F 120,52 127 12 40 60,0 25,4 32,0 1,79 PHP 40L075RSB 
  127,34 42 1F 126,58 139 12 40 60,0 25,4 32,0 1,95 PHP 42L075RSB 
              
  133,40 44 1F 132,64 139 12 40 60,0 25,4 35,0 2,05 PHP 44L075RSB 
  136,44 45 1F 135,68 152 12 40 60,0 25,4 35,0 2,10 PHP 45L075RSB 
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Klassische Zahnflachriemenscheiben 
L Vorgebohrt (RSB)   |   H Vorgebohrt (RSB)  
 
 
 

 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Außen- 
durchmesser 

      

B  

Profil Riemenbreite 

PD 

Anzahl der 
Zähne 

Riemen- 
scheibentyp 

OD A 
Min. Max. 

H F L 

Gewicht Bestell-Nr. 

– mm  – – mm       kg – 
   

 

              
L 19,1 145,53 48 1F 144,77 152 12 40 60,0 25,4 35,0 2,15 PHP 48L075RSB 
  151,60 50 5 150,84 – 12 40 60,0 25,4 35,0 2,25 PHP 50L075RSB 
  157,66 52 5 156,90 – 12 40 60,0 25,4 35,0 2,55 PHP 52L075RSB 
  169,79 56 5 169,03 – 12 40 60,0 25,4 35,0 2,78 PHP 56L075RSB 
  172,82 57 5 172,06 – 12 40 60,0 25,4 35,0 2,91 PHP 57L075RSB 
              
  181,91 60 5 181,15 – 15 45 75,0 25,4 45,0 3,10 PHP 60L075RSB 
  218,30 72 5 217,54 – 15 45 75,0 25,4 45,0 3,29 PHP 72L075RSB 
  230,43 76 5 229,67 – 15 45 75,0 25,4 45,0 3,48 PHP 76L075RSB 
  254,67 84 5 253,91 – 15 45 75,0 25,4 45,0 3,67 PHP 84L075RSB 
  283,03 95 5 282,27 – 15 45 75,0 25,4 45,0 3,76 PHP 95L075RSB 
              
  291,06 96 5 290,30 – 15 45 75,0 25,4 45,0 3,85 PHP 96L075RSB 
  363,83 120 5 363,07 – 15 70 120,0 25,4 45,0 4,50 PHP 120L075RSB 
              
L 25,4 30,32 10 1F 29,56 36 6 14 22,0 32,0 38,0 0,18 PHP 10L100RSB 
  33,35 11 1F 32,59 39 6 14 22,0 32,0 38,0 0,20 PHP 11L100RSB 
  36,38 12 1F 35,62 42 8 20 28,0 32,0 45,0 0,25 PHP 12L100RSB 
  39,41 13 1F 38,65 45 8 20 28,0 32,0 45,0 0,30 PHP 13L100RSB 
  42,45 14 1F 41,69 48 8 20 28,0 32,0 45,0 0,34 PHP 14L100RSB 
              
  45,48 15 1F 44,72 51 8 23 32,0 32,0 45,0 0,40 PHP 15L100RSB 
  48,51 16 1F 47,75 54 8 24 36,0 32,0 45,0 0,48 PHP 16L100RSB 
  51,54 17 1F 50,78 57 10 24 38,0 32,0 45,0 0,57 PHP 17L100RSB 
  54,57 18 1F 53,81 60 10 27 40,0 32,0 45,0 0,62 PHP 18L100RSB 
  57,61 19 1F 56,85 63 10 27 40,0 32,0 45,0 0,69 PHP 19L100RSB 
              
  60,64 20 1F 59,88 66 10 30 46,0 32,0 45,0 0,76 PHP 20L100RSB 
  63,67 21 1F 62,91 69 10 30 46,0 32,0 45,0 0,82 PHP 21L100RSB 
  66,70 22 1F 65,94 72 10 33 50,0 32,0 45,0 0,92 PHP 22L100RSB 
  69,73 23 1F 68,97 78 10 33 50,0 32,0 38,0 0,98 PHP 23L100RSB 
  72,77 24 1F 72,01 78 12 33 50,0 32,0 38,0 1,06 PHP 24L100RSB 
              
  75,80 25 1F 75,04 85 12 33 50,0 32,0 38,0 1,14 PHP 25L100RSB 
  78,83 26 1F 78,07 85 12 33 50,0 32,0 38,0 1,24 PHP 26L100RSB 
  81,86 27 1F 81,10 91 12 33 50,0 32,0 38,0 1,33 PHP 27L100RSB 
  84,89 28 1F 84,13 91 12 33 50,0 32,0 38,0 1,40 PHP 28L100RSB 
  87,93 29 1F 87,17 91 12 33 50,0 32,0 38,0 1,70 PHP 29L100RSB 
              
  90,96 30 1F 90,20 97 12 33 50,0 32,0 38,0 1,70 PHP 30L100RSB 
  97,02 32 1F 96,26 103 12 33 50,0 32,0 38,0 1,80 PHP 32L100RSB 
  100,05 33 1F 99,29 106 12 33 50,0 32,0 38,0 1,92 PHP 33L100RSB 
  103,08 34 1F 102,32 115 12 33 50,0 32,0 38,0 2,09 PHP 34L100RSB 
  106,12 35 1F 105,36 115 12 33 50,0 32,0 38,0 2,19 PHP 35L100RSB 
              
  109,15 36 1F 108,39 115 12 36 55,0 32,0 32,0 1,50 PHP 36L100RSB 
  115,21 38 1F 114,45 127 12 36 55,0 32,0 32,0 1,77 PHP 38L100RSB 
  121,28 40 1F 120,52 127 12 40 60,0 32,0 32,0 1,90 PHP 40L100RSB 
  127,34 42 1F 126,58 139 12 40 60,0 32,0 32,0 2,11 PHP 42L100RSB 
  133,40 44 1F 132,64 139 12 40 60,0 32,0 35,0 2,30 PHP 44L100RSB 
              
  136,44 45 1F 135,68 152 12 40 60,0 32,0 35,0 2,40 PHP 45L100RSB 
  145,53 48 1F 144,77 152 12 40 60,0 32,0 35,0 2,49 PHP 48L100RSB 
  151,60 50 5 150,84 – 12 40 60,0 32,0 35,0 2,68 PHP 50L100RSB 
  157,66 52 5 156,90 – 12 40 60,0 32,0 35,0 2,87 PHP 52L100RSB 
  169,79 56 5 169,03 – 12 40 60,0 32,0 35,0 3,06 PHP 56L100RSB 
              
  172,82 57 5 172,06 – 12 40 60,0 32,0 35,0 3,25 PHP 57L100RSB 
  191,91 60 5 191,15 – 15 45 75,0 32,0 45,0 3,44 PHP 60L100RSB 
  218,30 72 5 217,54 – 15 45 75,0 32,0 45,0 3,63 PHP 72L100RSB 
  230,43 76 5 229,67 – 15 45 75,0 32,0 45,0 3,82 PHP 76L100RSB 
  254,68 84 5 253,92 – 15 45 75,0 32,0 45,0 4,01 PHP 84L100RSB 
              
  283,03 95 5 282,27 – 15 45 75,0 32,0 45,0 4,11 PHP 95L100RSB 
  291,06 96 5 290,30 – 15 45 75,0 32,0 45,0 4,20 PHP 96L100RSB 
  363,83 120 5 363,07 – 15 70 120,0 32,0 45,0 5,00 PHP 120L100RSB 
              
H 19,1 56,60 14 1F 55,23 63 10 27 40,0 27,0 40,0 0,50 PHP 14H075RSB 
  60,64 15 1F 59,27 67 10 30 46,0 27,0 40,0 0,55 PHP 15H075RSB 
  64,68 16 1F 63,31 71 10 30 45,0 27,0 40,0 0,60 PHP 16H075RSB 
  68,72 17 1F 67,35 75 10 30 46,0 27,0 40,0 0,70 PHP 17H075RSB 
  72,77 18 1F 71,40 79 12 36 55,0 27,0 40,0 0,80 PHP 18H075RSB 
              
  76,81 19 1F 75,44 83 12 40 60,0 27,0 40,0 1,00 PHP 19H075RSB 
  80,85 20 1F 79,48 87 12 41 62,0 27,0 40,0 1,10 PHP 20H075RSB 
  84,89 21 1F 83,52 91 12 43 67,0 27,0 40,0 1,20 PHP 21H075RSB 
  88,94 22 1F 87,57 95 12 45 70,0 27,0 40,0 1,40 PHP 22H075RSB 
  92,98 23 1F 91,61 98 12 46 72,0 27,0 40,0 1,50 PHP 23H075RSB 
              
  97,02 24 1F 95,65 103 12 47 75,0 27,0 40,0 1,60 PHP 24H075RSB 
  101,06 25 1F 99,69 107 12 47 75,0 27,0 40,0 1,70 PHP 25H075RSB 
  105,11 26 1F 103,74 111 15 54 80,0 27,0 40,0 1,80 PHP 26H075RSB 
  109,15 27 1F 107,78 115 15 54 80,0 27,0 40,0 1,90 PHP 27H075RSB 
  113,19 28 1F 111,82 119 15 54 80,0 27,0 40,0 2,00 PHP 28H075RSB 
              
  117,23 29 1F 115,86 123 15 54 80,0 27,0 40,0 2,05 PHP 29H075RSB 
  121,28 30 1F 119,91 127 15 54 80,0 27,0 40,0 2,10 PHP 30H075RSB 
  125,32 31 1F 123,95 131 15 54 80,0 27,0 40,0 2,15 PHP 31H075RSB 
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Klassische Zahnflachriemenscheiben 
H Vorgebohrt (RSB)  
 
 

A H

F

L

PD

 

 

PD

L

H

F

 

 

A PD

L

H

F

 

Typ 1F Typ 5 Typ 5F  
 
 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Außen- 
durchmesser 

      

B  

Profil Riemenbreite 

PD 

Anzahl der 
Zähne 

Riemen- 
scheibentyp 

OD A 
Min. Max. 

H F L 

Gewicht Bestell-Nr. 

– mm  – – mm       kg – 
   

 

              
H 19,1 129,36 32 1F 127,99 135 15 54 80,0 27,0 40,0 2,20 PHP 32H075RSB 
  133,40 33 1F 132,03 142 15 54 80,0 27,0 40,0 2,25 PHP 33H075RSB 
  137,45 34 1F 136,08 142 15 54 80,0 27,0 40,0 2,30 PHP 34H075RSB 
  141,49 35 1F 140,12 151 15 54 80,0 27,0 40,0 2,35 PHP 35H075RSB 
  145,53 36 1F 144,16 151 20 54 80,0 27,0 40,0 2,40 PHP 36H075RSB 
              
  153,62 38 1F 152,25 158 20 54 80,0 27,0 40,0 2,60 PHP 38H075RSB 
  161,70 40 1F 160,33 168 20 54 80,0 27,0 40,0 2,80 PHP 40H075RSB 
  169,79 42 1F 168,42 184 20 54 80,0 27,0 40,0 2,90 PHP 42H075RSB 
  177,87 44 5F 176,50 184 20 48 80,0 27,0 40,0 2,70 PHP 44H075RSB 
  181,91 45 5F 180,54 192 20 54 90,0 27,0 45,0 2,85 PHP 45H075RSB 
              
  194,04 48 5F 192,67 200 20 54 90,0 27,0 45,0 3,00 PHP 48H075RSB 
  202,13 50 5 200,76 – 20 54 90,0 27,0 45,0 3,25 PHP 50H075RSB 
              
H 19,1 und 25,4 56,60 14 1F 55,23 63 10 27 40,0 33,3 45,0 0,65 PHP 14H100RSB 
  60,64 15 1F 59,27 67 10 30 46,0 33,3 45,0 0,75 PHP 15H100RSB 
  64,67 16 1F 63,30 71 10 30 46,0 33,3 45,0 0,85 PHP 16H100RSB 
  68,72 17 1F 67,35 75 10 30 46,0 33,3 45,0 0,97 PHP 17H100RSB 
  72,77 18 1F 71,40 79 12 30 55,0 33,3 45,0 1,10 PHP 18H100RSB 
              
  76,81 19 1F 75,44 83 12 36 60,0 33,3 45,0 1,20 PHP 19H100RSB 
  80,85 20 1F 79,48 87 12 41 62,0 33,3 45,0 1,40 PHP 20H100RSB 
  84,89 21 1F 83,52 91 12 43 67,0 33,3 45,0 1,60 PHP 21H100RSB 
  88,94 22 1F 87,57 95 12 45 70,0 33,3 45,0 1,70 PHP 22H100RSB 
  92,98 23 1F 91,61 98 12 46 72,0 33,3 45,0 1,83 PHP 23H100RSB 
              
  97,03 24 1F 95,66 103 12 47 75,0 33,3 45,0 1,95 PHP 24H100RSB 
  101,06 25 1F 99,69 107 12 47 75,0 33,3 45,0 2,19 PHP 25H100RSB 
  105,11 26 1F 103,74 111 15 54 80,0 33,3 45,0 2,43 PHP 26H100RSB 
  109,15 27 1F 107,78 115 15 54 80,0 33,3 45,0 2,57 PHP 27H100RSB 
  113,18 28 1F 111,81 119 15 54 80,0 33,3 45,0 2,70 PHP 28H100RSB 
              
  117,23 29 1F 115,86 123 15 54 80,0 33,3 45,0 2,95 PHP 29H100RSB 
  121,29 30 1F 119,92 127 15 54 80,0 33,3 45,0 3,20 PHP 30H100RSB 
  125,32 31 1F 123,95 131 15 54 80,0 33,3 45,0 3,35 PHP 31H100RSB 
  129,36 32 1F 127,99 135 20 54 80,0 33,3 45,0 3,50 PHP 32H100RSB 
  133,40 33 1F 132,03 142 20 54 80,0 33,3 45,0 3,78 PHP 33H100RSB 
              
  137,45 34 1F 136,08 142 20 54 80,0 33,3 45,0 4,05 PHP 34H100RSB 
  141,49 35 1F 140,12 151 20 54 80,0 33,3 45,0 4,35 PHP 35H100RSB 
  145,53 36 1F 144,16 151 20 54 80,0 33,3 45,0 4,65 PHP 36H100RSB 
  153,62 38 1F 152,25 158 20 54 80,0 33,3 45,0 4,98 PHP 38H100RSB 
  161,70 40 1F 160,33 168 20 54 80,0 33,3 45,0 5,30 PHP 40H100RSB 
              
  169,79 42 1F 168,42 184 20 54 80,0 33,3 45,0 5,50 PHP 42H100RSB 
  177,87 44 5F 176,50 184 20 48 80,0 33,3 50,0 4,00 PHP 44H100RSB 
  181,91 45 5F 180,54 192 20 54 80,0 33,3 50,0 4,25 PHP 45H100RSB 
  194,03 48 5F 192,66 200 20 54 90,0 33,3 50,0 4,50 PHP 48H100RSB 
  202,13 50 5 200,76 – 20 54 90,0 33,3 50,0 4,94 PHP 50H100RSB 
              
  210,21 52 5 208,84 – 20 54 90,0 33,3 50,0 5,38 PHP 52H100RSB 
  230,42 57 5 229,05 – 20 54 90,0 33,3 50,0 5,82 PHP 57H100RSB 
  234,47 58 5 233,10 – 20 54 90,0 33,3 50,0 5,82 PHP 58H100RSB 
  242,55 60 5 241,18 – 20 70 120,0 33,3 50,0 6,25 PHP 60H100RSB 
  282,98 70 5 281,61 – 20 70 120,0 33,3 55,0 7,55 PHP 70H100RSB 
              
  291,06 72 5 289,69 – 20 70 120,0 33,3 55,0 8,85 PHP 72H100RSB 
  307,23 76 5 305,86 – 20 70 120,0 33,3 55,0 9,43 PHP 76H100RSB 
  339,57 84 5 338,20 – 20 70 120,0 33,3 55,0 10,00 PHP 84H100RSB 
  388,08 96 5 386,71 – 24 70 120,0 33,3 60,0 10,48 PHP 96H100RSB 
  485,10 120 5 483,73 – 24 70 120,0 33,3 60,0 13,10 PHP 120H100RSB 
              
  630,63 156 5 629,26 – 24 70 130,0 33,3 60,0 17,20 PHP 156H100RSB 
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Klassische Zahnflachriemenscheiben 
H Vorgebohrt (RSB)  
 
 
 

 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Außen- 
durchmesser 

      

B  

Profil Riemenbreite 

PD 

Anzahl der 
Zähne 

Riemen- 
scheibentyp 

OD A 
Min. Max. 

H F L 

Gewicht Bestell-Nr. 

– mm  – – mm       kg – 
   

 

              
H 38,1 56,60 14 1F 55,23 63 12 27 40,0 46,0 58,0 0,82 PHP 14H150RSB 
  60,64 15 1F 59,27 67 12 30 46,0 46,0 58,0 0,96 PHP 15H150RSB 
  64,67 16 1F 63,30 71 12 30 46,0 46,0 58,0 1,10 PHP 16H150RSB 
  68,72 17 1F 67,35 75 12 30 46,0 46,0 58,0 1,30 PHP 17H150RSB 
  72,77 18 1F 71,40 79 12 30 55,0 46,0 58,0 1,50 PHP 18H150RSB 
              
  76,81 19 1F 75,44 83 12 36 60,0 46,0 58,0 1,70 PHP 19H150RSB 
  80,85 20 1F 79,48 87 12 41 62,0 46,0 58,0 1,80 PHP 20H150RSB 
  84,89 21 1F 83,52 91 12 43 67,0 46,0 58,0 2,20 PHP 21H150RSB 
  88,94 22 1F 87,57 95 12 45 70,0 46,0 58,0 2,30 PHP 22H150RSB 
  92,98 23 1F 91,61 98 12 46 72,0 46,0 58,0 2,45 PHP 23H150RSB 
              
  97,03 24 1F 95,66 103 12 47 75,0 46,0 58,0 2,60 PHP 24H150RSB 
  101,06 25 1F 99,69 107 12 47 75,0 46,0 58,0 2,90 PHP 25H150RSB 
  105,11 26 1F 103,74 111 15 54 80,0 46,0 58,0 3,20 PHP 26H150RSB 
  109,15 27 1F 107,78 115 15 54 80,0 46,0 58,0 3,30 PHP 27H150RSB 
  113,18 28 1F 111,81 119 15 54 80,0 46,0 58,0 3,39 PHP 28H150RSB 
              
  117,23 29 1F 115,86 123 15 54 80,0 46,0 58,0 3,75 PHP 29H150RSB 
  121,29 30 1F 119,92 127 15 54 80,0 46,0 58,0 4,10 PHP 30H150RSB 
  125,32 31 1F 123,95 131 15 54 80,0 46,0 58,0 4,43 PHP 31H150RSB 
  129,36 32 1F 127,99 135 20 54 80,0 46,0 58,0 4,77 PHP 32H150RSB 
  133,40 33 1F 132,03 142 20 54 80,0 46,0 58,0 5,08 PHP 33H150RSB 
              
  137,45 34 1F 136,08 142 20 54 80,0 46,0 58,0 5,40 PHP 34H150RSB 
  141,49 35 1F 140,12 151 20 54 80,0 46,0 58,0 5,71 PHP 35H150RSB 
  145,53 36 1F 144,16 151 20 54 80,0 46,0 58,0 6,02 PHP 36H150RSB 
  153,62 38 1F 152,25 158 20 54 80,0 46,0 58,0 6,76 PHP 38H150RSB 
  161,70 40 1F 160,33 168 20 54 80,0 46,0 58,0 7,50 PHP 40H150RSB 
              
  169,79 42 1F 168,42 184 20 54 80,0 46,0 58,0 8,00 PHP 42H150RSB 
  177,87 44 5F 176,50 184 20 48 80,0 46,0 58,0 5,00 PHP 44H150RSB 
  181,91 45 5F 180,54 192 20 48 80,0 46,0 58,0 5,05 PHP 45H150RSB 
  194,03 48 5F 192,66 200 20 54 90,0 46,0 65,0 5,10 PHP 48H150RSB 
  202,13 50 5 200,76 – 20 54 90,0 46,0 65,0 5,75 PHP 50H150RSB 
              
  210,21 52 5 208,84 – 20 54 90,0 46,0 65,0 6,40 PHP 52H150RSB 
  230,43 57 5 229,06 – 20 54 90,0 46,0 65,0 6,75 PHP 57H150RSB 
  234,47 58 5 233,10 – 20 54 90,0 46,0 65,0 7,05 PHP 58H150RSB 
  242,55 60 5 241,18 – 20 70 120,0 46,0 65,0 7,70 PHP 60H150RSB 
  282,98 70 5 281,61 – 20 70 120,0 46,0 65,0 8,20 PHP 70H150RSB 
              
  291,06 72 5 289,69 – 20 70 120,0 46,0 65,0 8,70 PHP 72H150RSB 
  307,23 76 5 305,86 – 20 70 120,0 46,0 65,0 9,67 PHP 76H150RSB 
  339,57 84 5 338,20 – 20 70 120,0 46,0 65,0 10,64 PHP 84H150RSB 
  388,08 96 5 386,71 – 24 70 120,0 46,0 65,0 13,40 PHP 96H150RSB 
  485,10 120 5 483,73 – 24 70 120,0 46,0 65,0 15,70 PHP 120H150RSB 
              
  630,63 156 5 629,26 – 24 70 130,0 46,0 65,0 19,10 PHP 156H150RSB 
              
H 50,8 56,60 14 1F 55,23 63 12 27 40,0 59,5 70,0 1,25 PHP 14H200RSB 
  60,64 15 1F 59,27 67 12 30 46,0 59,5 70,0 1,33 PHP 15H200RSB 
  64,67 16 1F 63,30 71 12 30 46,0 59,5 70,0 1,40 PHP 16H200RSB 
  68,72 17 1F 67,35 75 12 30 46,0 59,5 70,0 1,67 PHP 17H200RSB 
  72,77 18 1F 71,40 79 12 30 55,0 59,5 70,0 1,94 PHP 18H200RSB 
              
  76,81 19 1F 75,44 83 12 36 60,0 59,5 70,0 2,18 PHP 19H200RSB 
  80,85 20 1F 79,48 87 12 41 62,0 59,5 70,0 2,43 PHP 20H200RSB 
  84,89 21 1F 83,52 91 12 43 67,0 59,5 70,0 2,60 PHP 21H200RSB 
  88,94 22 1F 87,57 95 12 45 70,0 59,5 70,0 2,80 PHP 22H200RSB 
  92,98 23 1F 91,61 98 12 46 72,0 59,5 70,0 2,89 PHP 23H200RSB 
              
  97,03 24 1F 95,66 103 12 47 75,0 59,5 70,0 2,97 PHP 24H200RSB 
  101,06 25 1F 99,69 107 12 47 75,0 59,5 70,0 2,89 PHP 25H200RSB 
  105,11 26 1F 103,74 111 15 54 80,0 59,5 70,0 3,90 PHP 26H200RSB 
  109,15 27 1F 107,78 115 15 54 80,0 59,5 70,0 3,44 PHP 27H200RSB 
  113,18 28 1F 111,81 119 15 54 80,0 59,5 70,0 4,60 PHP 28H200RSB 
              
  117,23 29 1F 115,86 123 15 54 80,0 59,5 70,0 4,80 PHP 29H200RSB 
  121,29 30 1F 119,92 127 15 54 80,0 59,5 70,0 5,00 PHP 30H200RSB 
  125,32 31 1F 123,95 131 15 54 80,0 59,5 70,0 5,47 PHP 31H200RSB 
  129,36 32 1F 127,99 135 20 54 80,0 59,5 70,0 5,93 PHP 32H200RSB 
  133,40 33 1F 132,03 142 20 54 80,0 59,5 70,0 6,33 PHP 33H200RSB 
              
  137,45 34 1F 136,08 142 20 54 80,0 59,5 70,0 6,73 PHP 34H200RSB 
  141,49 35 1F 140,12 151 20 54 80,0 59,5 70,0 7,13 PHP 35H200RSB 
  145,53 36 1F 144,16 151 20 54 80,0 59,5 70,0 7,53 PHP 36H200RSB 
  153,62 38 1F 152,25 158 20 54 80,0 59,5 70,0 8,32 PHP 38H200RSB 
  161,70 40 1F 160,33 168 20 54 80,0 59,5 70,0 9,11 PHP 40H200RSB 
              
  169,79 42 1F 168,42 184 20 54 80,0 59,5 70,0 9,70 PHP 42H200RSB 
  177,87 44 5F 176,50 184 20 48 80,0 59,5 70,0 5,00 PHP 44H200RSB 
  181,91 45 5F 180,54 192 20 48 80,0 59,5 70,0 5,37 PHP 45H200RSB 
  194,03 48 5F 192,66 200 20 54 90,0 59,5 75,0 5,73 PHP 48H200RSB 
  202,13 50 5 200,76 – 20 54 90,0 59,5 75,0 6,62 PHP 50H200RSB 
              
  210,21 52 5 208,84 – 20 54 90,0 59,5 75,0 7,50 PHP 52H200RSB 
  230,43 57 5 229,06 – 20 54 90,0 59,5 75,0 8,76 PHP 57H200RSB 
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Klassische Zahnflachriemenscheiben 
H Vorgebohrt (RSB)   |   XH Vorgebohrt (RSB)  
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Typ 1F Typ 5 Typ 5F  
 
 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Außen- 
durchmesser 

      

B  

Profil Riemenbreite 

PD 

Anzahl der 
Zähne 

Riemen- 
scheibentyp 

OD A 
Min. Max. 

H F L 

Gewicht Bestell-Nr. 

– mm  – – mm       kg – 
   

 

              
H 50,8 234,47 58 5 233,10 – 20 54 90,0 59,5 75,0 8,39 PHP 58H200RSB 
  242,55 60 5 241,18 – 20 70 120,0 59,5 75,0 9,27 PHP 60H200RSB 
  282,98 70 5 281,61 – 20 70 120,0 59,5 75,0 9,80 PHP 70H200RSB 
  291,06 72 5 289,69 – 20 70 120,0 59,5 75,0 10,32 PHP 72H200RSB 
  307,23 76 5 305,86 – 20 70 120,0 59,5 75,0 11,41 PHP 76H200RSB 
              
  339,57 84 5 338,20 – 20 70 120,0 59,5 75,0 12,50 PHP 84H200RSB 
  388,08 96 5 386,71 – 24 70 120,0 59,5 75,0 14,00 PHP 96H200RSB 
  485,10 120 5 483,73 – 24 70 120,0 59,5 75,0 18,10 PHP 120H200RSB 
  630,63 156 5 629,26 – 24 70 130,0 59,5 75,0 22,00 PHP 156H200RSB 
              
H 76,2 56,60 14 1F 55,23 63 14 27 40,0 85,5 100,0 1,80 PHP 14H300RSB 
  60,64 15 1F 59,27 67 14 30 46,0 85,5 100,0 1,90 PHP 15H300RSB 
  64,67 16 1F 63,30 71 14 30 46,0 85,5 100,0 2,00 PHP 16H300RSB 
  68,72 17 1F 67,35 75 14 30 46,0 85,5 100,0 2,24 PHP 17H300RSB 
  72,77 18 1F 71,40 79 14 30 55,0 85,5 100,0 2,47 PHP 18H300RSB 
              
  76,81 19 1F 75,44 83 14 36 60,0 85,5 100,0 2,90 PHP 19H300RSB 
  80,85 20 1F 79,48 87 15 41 62,0 85,5 100,0 3,20 PHP 20H300RSB 
  84,89 21 1F 83,52 91 15 43 67,0 85,5 100,0 3,60 PHP 21H300RSB 
  88,94 22 1F 87,57 95 15 45 70,0 85,5 100,0 4,00 PHP 22H300RSB 
  92,98 23 1F 91,61 98 15 46 72,0 85,5 100,0 4,35 PHP 23H300RSB 
              
  97,03 24 1F 95,66 103 15 47 75,0 85,5 100,0 4,70 PHP 24H300RSB 
  101,06 25 1F 99,69 107 15 47 75,0 85,5 100,0 5,24 PHP 25H300RSB 
  105,11 26 1F 103,74 111 15 54 80,0 85,5 100,0 5,78 PHP 26H300RSB 
  109,15 27 1F 107,78 115 15 54 80,0 85,5 100,0 6,16 PHP 27H300RSB 
  113,18 28 1F 111,81 119 15 54 80,0 85,5 100,0 6,54 PHP 28H300RSB 
              
  117,23 29 1F 115,86 123 15 54 80,0 85,5 100,0 6,77 PHP 29H300RSB 
  121,29 30 1F 119,92 127 15 54 80,0 85,5 100,0 7,00 PHP 30H300RSB 
  125,32 31 1F 123,95 131 15 54 80,0 85,5 100,0 7,83 PHP 31H300RSB 
  129,36 32 1F 127,99 135 20 54 80,0 85,5 100,0 8,66 PHP 32H300RSB 
  133,40 33 1F 132,03 142 20 54 80,0 85,5 100,0 9,23 PHP 33H300RSB 
              
  137,45 34 1F 136,08 142 20 54 80,0 85,5 100,0 9,79 PHP 34H300RSB 
  141,47 35 1F 140,10 151 20 54 80,0 85,5 100,0 10,36 PHP 35H300RSB 
  145,53 36 1F 144,16 151 20 54 80,0 85,5 100,0 10,92 PHP 36H300RSB 
  153,62 38 1F 152,25 158 20 54 80,0 85,5 100,0 12,20 PHP 38H300RSB 
  161,70 40 1F 160,33 168 20 54 80,0 85,5 100,0 13,50 PHP 40H300RSB 
              
  169,79 42 1F 168,42 184 20 54 80,0 85,5 100,0 14,50 PHP 42H300RSB 
  177,87 44 5F 176,50 184 20 48 80,0 85,5 100,0 8,06 PHP 44H300RSB 
  194,03 48 5F 192,66 200 20 54 90,0 85,5 100,0 9,67 PHP 48H300RSB 
  202,13 50 5 200,76 – 20 54 90,0 85,5 100,0 10,87 PHP 50H300RSB 
  230,43 57 5 229,06 – 20 54 90,0 85,5 100,0 11,92 PHP 57H300RSB 
              
  234,47 58 5 233,10 – 20 54 90,0 85,5 100,0 12,07 PHP 58H300RSB 
  242,55 60 5 241,18 – 20 70 120,0 85,5 100,0 13,30 PHP 60H300RSB 
  291,06 72 5 289,69 – 20 70 120,0 85,5 100,0 15,70 PHP 72H300RSB 
  307,24 76 5 305,87 – 20 70 120,0 85,5 100,0 16,17 PHP 76H300RSB 
  339,57 84 5 338,20 – 20 70 120,0 85,5 100,0 17,10 PHP 84H300RSB 
              
  388,09 96 5 386,72 – 24 70 120,0 85,5 100,0 20,40 PHP 96H300RSB 
  485,12 120 5 483,75 – 24 70 120,0 85,5 100,0 27,80 PHP 120H300RSB 
  630,63 156 5 629,26 – 24 70 130,0 85,5 100,0 35,00 PHP 156H300RSB 
              
XH 50,8 127,34 18 1F 124,54 141 24 67 100,0 65,1 80,0 5,00 PHP 18XH200RSB 
  134,41 19 1F 131,61 146 24 67 100,0 65,1 80,0 5,50 PHP 19XH200RSB 
  141,49 20 1F 138,69 155 24 67 100,0 65,1 80,0 6,00 PHP 20XH200RSB 
  148,56 21 1F 145,76 169 24 73 110,0 65,1 80,0 6,60 PHP 21XH200RSB 
  155,64 22 1F 152,84 169 24 73 110,0 65,1 80,0 7,20 PHP 22XH200RSB 
              
  169,79 24 1F 166,99 183 24 80 120,0 65,1 80,0 8,60 PHP 24XH200RSB 
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Klassische Zahnflachriemenscheiben 
XH Vorgebohrt (RSB)  
 
 
 

 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Außen- 
durchmesser 

      

B  

Profil Riemenbreite 

PD 

Anzahl der 
Zähne 

Riemen- 
scheibentyp 
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H F L 

Gewicht Bestell-Nr. 

– mm  – – mm       kg – 
   

 

              
XH 50,8 176,86 25 1F 174,06 198 24 80 120,0 65,1 80,0 9,40 PHP 25XH200RSB 
  183,93 26 1F 181,13 198 24 80 120,0 65,1 80,0 9,70 PHP 26XH200RSB 
  191,01 27 1F 188,21 212 24 80 120,0 65,1 80,0 9,90 PHP 27XH200RSB 
  198,09 28 1F 195,29 212 24 80 120,0 65,1 80,0 10,00 PHP 28XH200RSB 
  212,23 30 1F 209,43 226 24 80 120,0 65,1 80,0 10,40 PHP 30XH200RSB 
              
  226,38 32 1F 223,58 240 24 80 120,0 65,1 80,0 11,20 PHP 32XH200RSB 
  240,53 34 1F 237,73 256 24 80 120,0 65,1 80,0 12,60 PHP 34XH200RSB 
  268,83 38 5 266,03 – 28 100 150,0 65,1 80,0 14,60 PHP 38XH200RSB 
  282,98 40 5 280,18 – 28 100 150,0 65,1 100,0 16,00 PHP 40XH200RSB 
  339,57 48 5 336,77 – 28 100 150,0 65,1 100,0 18,40 PHP 48XH200RSB 
              
  424,47 60 5 421,67 – 28 100 150,0 65,1 100,0 24,30 PHP 60XH200RSB 
              
XH 76,2 127,34 18 1F 124,54 141 28 67 100,0 92,1 110,0 6,80 PHP 18XH300RSB 
  134,41 19 1F 131,61 146 28 67 100,0 92,1 110,0 7,10 PHP 19XH300RSB 
  141,49 20 1F 138,69 155 28 67 100,0 92,1 110,0 7,40 PHP 20XH300RSB 
  148,56 21 1F 145,76 169 28 73 110,0 92,1 110,0 8,20 PHP 21XH300RSB 
  155,64 22 1F 152,84 169 28 73 110,0 92,1 110,0 9,00 PHP 22XH300RSB 
              
  169,79 24 1F 166,99 183 28 80 120,0 92,1 110,0 10,60 PHP 24XH300RSB 
  176,86 25 1F 174,06 198 28 80 120,0 92,1 110,0 11,80 PHP 25XH300RSB 
  183,93 26 1F 181,13 198 28 80 120,0 92,1 110,0 12,00 PHP 26XH300RSB 
  191,01 27 1F 188,21 212 28 80 120,0 92,1 110,0 12,50 PHP 27XH300RSB 
  198,09 28 1F 195,29 212 28 80 150,0 92,1 110,0 13,00 PHP 28XH300RSB 
              
  212,23 30 1F 209,43 226 28 80 150,0 92,1 110,0 13,75 PHP 30XH300RSB 
  226,38 32 1F 223,58 240 28 80 150,0 92,1 110,0 14,70 PHP 32XH300RSB 
  240,53 34 1F 237,73 256 28 80 150,0 92,1 110,0 16,30 PHP 34XH300RSB 
  268,83 38 5 266,03 – 32 100 150,0 92,1 120,0 18,30 PHP 38XH300RSB 
  282,98 40 5 280,18 – 32 100 150,0 92,1 120,0 19,90 PHP 40XH300RSB 
              
  339,57 48 5 336,77 – 32 100 175,0 92,1 120,0 22,50 PHP 48XH300RSB 
  424,47 60 5 421,67 – 32 100 175,0 92,1 120,0 31,50 PHP 60XH300RSB 
              
XH 101,6 127,34 18 1F 124,54 141 32 67 100,0 119,0 132,0 8,50 PHP 18XH400RSB 
  134,41 19 1F 131,61 146 32 67 100,0 119,0 132,0 9,00 PHP 19XH400RSB 
  141,49 20 1F 138,69 155 32 67 100,0 119,0 132,0 9,40 PHP 20XH400RSB 
  148,56 21 1F 145,76 169 32 73 110,0 119,0 132,0 10,50 PHP 21XH400RSB 
  155,64 22 1F 152,84 169 32 73 110,0 119,0 132,0 11,50 PHP 22XH400RSB 
              
  169,79 24 1F 166,99 183 32 80 120,0 119,0 132,0 13,40 PHP 24XH400RSB 
  176,86 25 1F 174,06 198 32 80 120,0 119,0 132,0 14,50 PHP 25XH400RSB 
  183,93 26 1F 181,13 198 32 80 120,0 119,0 132,0 15,60 PHP 26XH400RSB 
  191,01 27 1F 188,21 212 32 80 120,0 119,0 132,0 15,10 PHP 27XH400RSB 
  198,09 28 1F 195,29 212 32 100 150,0 119,0 132,0 14,50 PHP 28XH400RSB 
              
  212,23 30 1F 209,43 227 32 100 150,0 119,0 132,0 16,00 PHP 30XH400RSB 
  226,38 32 1F 223,58 240 32 100 150,0 119,0 132,0 18,00 PHP 32XH400RSB 
  240,53 34 1F 237,73 256 32 100 150,0 119,0 132,0 20,00 PHP 34XH400RSB 
  268,83 38 5 266,03 – 32 100 150,0 119,0 132,0 22,00 PHP 38XH400RSB 
  282,98 40 5 280,18 – 32 100 150,0 119,0 132,0 24,00 PHP 40XH400RSB 
              
  339,57 48 5 336,77 – 32 110 175,0 119,0 132,0 30,80 PHP 48XH400RSB 
  424,47 60 5 421,67 – 32 110 175,0 119,0 132,0 36,20 PHP 60XH400RSB 
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Klassische Zahnflachriemenscheiben 
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Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Außen- 
durchmesser 

        

B  

Profil Riemen- 
breite 

PD 

Anzahl der 
Zähne 

Riemen- 
scheibentyp 

Buchsen- 
nummer 

OD A 
Min. Max. 

F K L M H 

Gewicht* Bestell-Nr. 

– mm  – – – mm         kg – 
   

 

                 
L 12,7 54,57 18 3F 1108 53,81 60 9 28 19,1 – 22 3,0 45 0,18 PHP 18L050TB 
  57,61 19 3F 1108 56,85 63 9 28 19,1 – 22 3,0 45 0,21 PHP 19L050TB 
  60,64 20 3F 1108 59,88 66 9 28 19,1 – 22 3,0 47 0,24 PHP 20L050TB 
  63,67 21 3F 1108 62,91 69 9 28 19,1 – 22 3,0 49 0,30 PHP 21L050TB 
  66,70 22 3F 1108 65,94 72 9 28 19,1 – 22 3,0 53 0,36 PHP 22L050TB 
                 
  69,73 23 3F 1108 68,97 78 9 28 19,1 – 22 3,0 54 0,39 PHP 23L050TB 
  72,77 24 3F 1108 72,01 78 9 28 19,1 – 22 3,0 54 0,42 PHP 24L050TB 
  75,80 25 3F 1108 75,04 85 9 28 19,1 – 22 3,0 56 0,49 PHP 25L050TB 
  78,83 26 3F 1108 78,07 85 9 28 19,1 – 22 3,0 60 0,54 PHP 26L050TB 
  81,86 27 3F 1108 81,10 91 9 28 19,1 – 22 3,0 62 0,61 PHP 27L050TB 
                 
  84,89 28 3F 1108 84,13 91 9 28 19,1 – 22 3,0 63 0,64 PHP 28L050TB 
  90,06 30 3F 1108 89,30 97 9 28 19,1 – 22 3,0 70 0,77 PHP 30L050TB 
  97,02 32 3F 1108 96,26 103 9 28 19,1 – 22 3,0 74 0,89 PHP 32L050TB 
  109,15 36 3F 1108 108,39 115 9 28 19,1 – 22 3,0 85 1,18 PHP 36L050TB 
  121,28 40 3F 1610 120,52 127 14 42 19,1 – 25 6,0 90 1,35 PHP 40L050TB 
                 
  133,40 44 3F 1610 132,64 139 14 42 19,1 – 25 6,0 90 1,60 PHP 44L050TB 
  145,53 48 9F 1610 144,77 152 14 42 19,1 – 25 6,0 92 1,80 PHP 48L050TB 
  181,91 60 9 1610 181,15 – 14 42 19,1 3,0 25 3,0 92 2,46 PHP 60L050TB 
  218,30 72 9 1610 217,54 – 14 42 19,1 3,0 25 3,0 92 3,29 PHP 72L050TB 
  254,68 84 9 1610 253,92 – 14 42 19,1 3,0 25 3,0 92 4,12 PHP 84L050TB 
                 
  291,06 96 9 2012 290,30 – 14 50 19,1 6,5 32 6,5 111 4,55 PHP 96L050TB 
  363,83 120 9 2012 363,07 – 14 50 19,1 6,5 32 6,5 111 5,71 PHP 120L050TB 
                 
L 19,1 54,57 18 2F 1108 53,81 60 9 28 25,4 – 25 – – 0,20 PHP 18L075TB 
  57,61 19 2F 1108 56,85 63 9 28 25,4 – 25 – – 0,30 PHP 19L075TB 
  60,64 20 2F 1108 59,88 66 9 28 25,4 – 25 – – 0,30 PHP 20L075TB 
  63,67 21 2F 1108 62,91 69 9 28 25,4 – 25 – – 0,40 PHP 21L075TB 
  66,70 22 2F 1108 65,94 72 9 28 25,4 – 25 – – 0,40 PHP 22L075TB 
                 
  69,73 23 2F 1108 68,97 78 9 28 25,4 – 25 – – 0,50 PHP 23L075TB 
  72,77 24 2F 1108 72,01 78 9 28 25,4 – 25 – – 0,50 PHP 24L075TB 
  75,80 25 2F 1108 75,04 85 9 28 25,4 – 25 – – 0,60 PHP 25L075TB 
  78,83 26 2F 1108 78,07 85 9 28 25,4 – 25 – – 0,70 PHP 26L075TB 
  81,86 27 2F 1108 81,10 91 9 28 25,4 – 25 – – 0,70 PHP 27L075TB 
                 
  84,89 28 2F 1108 84,13 91 9 28 25,4 – 25 – – 0,80 PHP 28L075TB 
  90,96 30 2F 1108 90,20 97 9 28 25,4 – 25 – – 1,00 PHP 30L075TB 
  97,02 32 2F 1108 96,26 103 9 28 25,4 – 25 – – 1,10 PHP 32L075TB 
  109,15 36 2F 1610 108,39 115 14 42 25,4 – 25 – – 1,20 PHP 36L075TB 
  121,28 40 2F 1610 120,52 127 14 42 25,4 – 25 – – 1,60 PHP 40L075TB 
                 
  133,40 44 2F 1610 132,64 139 14 42 25,4 – 25 – – 1,90 PHP 44L075TB 
  145,53 48 7F 1610 144,77 152 14 42 25,4 – 25 – 92 2,20 PHP 48L075TB 
  181,91 60 7 1610 181,15 – 14 42 25,4 – 25 – 92 3,00 PHP 60L075TB 
  218,30 72 8 1610 217,54 – 14 42 25,4 – 25 – 92 4,00 PHP 72L075TB 
  254,68 84 9 2012 253,92 – 14 50 25,4 3,5 32 3,5 106 5,20 PHP 84L075TB 
                 
  291,06 96 9 2012 290,30 – 14 50 25,4 3,5 32 3,5 106 6,50 PHP 96L075TB 
  363,83 120 9 2012 363,07 – 14 50 25,4 3,5 32 3,5 106 7,60 PHP 120L075TB 
                 
L 25,4 54,57 18 4F 1108 53,81 60 9 28 31,8 10,0 22 – – 0,27 PHP 18L100TB 
  57,61 19 4F 1108 56,85 63 9 28 31,8 10,0 22 – – 0,30 PHP 19L100TB 
  60,64 20 4F 1108 59,88 66 9 28 31,8 10,0 22 – – 0,36 PHP 20L100TB 
  63,67 21 4F 1108 62,91 69 9 28 31,8 10,0 22 – – 0,44 PHP 21L100TB 
  66,70 22 4F 1108 65,94 72 9 28 31,8 10,0 22 – – 0,51 PHP 22L100TB 
                 
  69,73 23 4F 1108 68,97 78 9 28 31,8 10,0 22 – – 0,54 PHP 23L100TB 
  72,77 24 4F 1108 72,01 78 9 28 31,8 10,0 22 – – 0,58 PHP 24L100TB 
  75,80 25 4F 1108 75,04 85 9 28 31,8 10,0 22 – – 0,67 PHP 25L100TB 
  78,83 26 4F 1108 78,07 85 9 28 31,8 10,0 22 – – 0,72 PHP 26L100TB 
  

 
 
 
 
* Gewicht ohne Taper-Buchse. 
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Klassische Zahnflachriemenscheiben 
L Taper-Buchse   |   H Taper-Buchse  
 
 

PD H

F

LK M
 

 

PD

L

H

13,4

K M

 

 

A PD

L

H

F

K M

 

 

PD

L

H

F

K M
 

 

A PD

L

H

F

K
 

Typ 8 Typ 9 Typ 9F Typ 10 Typ 13F  
 
 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Außen- 
durchmesser 

        

B  

Profil Riemen- 
breite 

PD 

Anzahl der 
Zähne 

Riemen- 
scheibentyp 

Buchsen- 
nummer 

OD A 
Min. Max. 

F K L M H 

Gewicht* Bestell-Nr. 

– mm  – – – mm         kg – 
   

 

                 
L 25,4 81,86 27 4F 1108 81,10 91 9 28 31,8 10,0 22 – – 0,80 PHP 27L100TB 
  84,89 28 4F 1108 84,13 91 9 28 31,8 10,0 22 – – 0,83 PHP 28L100TB 
  90,96 30 4F 1210 90,20 97 11 32 31,8 7,0 25 – – 0,94 PHP 30L100TB 
  97,02 32 4F 1210 96,26 103 11 32 31,8 7,0 25 – – 1,10 PHP 32L100TB 
  109,15 36 4F 1610 108,39 115 14 42 31,8 7,0 25 – – 1,33 PHP 36L100TB 
                 
  121,28 40 4F 1610 120,52 127 14 42 31,8 7,0 25 – – 1,70 PHP 40L100TB 
  133,40 44 4F 1610 132,64 139 14 42 31,8 7,0 25 – – 2,30 PHP 44L100TB 
  145,53 48 13F 1610 144,77 152 14 42 31,8 7,0 25 – 92 2,60 PHP 48L100TB 
  181,91 60 7 1610 181,15 – 14 42 31,8 3,5 25 3,5 92 3,76 PHP 60L100TB 
  218,30 72 10 2012 217,54 – 14 50 31,8 – 32 – 111 4,40 PHP 72L100TB 
                 
  254,68 84 10 2012 253,92 – 14 50 31,8 – 32 – 111 5,87 PHP 84L100TB 
  291,06 96 10 2012 290,30 – 14 50 31,8 – 32 – 111 7,26 PHP 96L100TB 
  363,83 120 10 2012 363,07 – 14 50 31,8 – 32 – 111 8,50 PHP 120L100TB 
                 
H 19,1 56,60 14 2F 1108 55,23 62 9 28 27,0 – 22 – – 0,48 PHP 14H075TB 
  60,64 15 2F 1108 59,27 67 9 28 27,0 – 22 – – 0,53 PHP 15H075TB 
  64,67 16 2F 1108 63,30 71 9 28 27,0 – 22 – – 0,57 PHP 16H075TB 
  68,72 17 2F 1108 67,35 75 9 28 27,0 – 22 – – 0,67 PHP 17H075TB 
  72,77 18 2F 1210 71,40 79 11 32 27,0 – 25 – – 0,76 PHP 18H075TB 
                 
  76,81 19 2F 1210 75,44 83 11 32 27,0 – 25 – – 0,95 PHP 19H075TB 
  80,85 20 2F 1210 79,48 87 11 32 27,0 – 25 – – 1,05 PHP 20H075TB 
  84,89 21 2F 1210 83,52 91 11 32 27,0 – 25 – – 1,14 PHP 21H075TB 
  88,94 22 2F 1210 87,57 95 11 32 27,0 – 25 – – 1,33 PHP 22H075TB 
  92,98 23 2F 1610 91,61 98 14 42 27,0 – 25 – – 1,43 PHP 23H075TB 
                 
  97,02 24 2F 1610 95,65 103 14 42 27,0 – 25 – – 1,52 PHP 24H075TB 
  101,06 25 2F 1610 99,69 107 14 42 27,0 – 25 – – 1,62 PHP 25H075TB 
  105,11 26 2F 1610 103,74 111 14 42 27,0 – 25 – – 1,71 PHP 26H075TB 
  109,15 27 2F 1610 107,78 115 14 42 27,0 – 25 – – 1,81 PHP 27H075TB 
  113,19 28 2F 1610 111,82 119 14 42 27,0 – 25 – – 1,90 PHP 28H075TB 
                 
  117,23 29 2F 1610 115,86 123 14 42 27,0 – 25 – – 1,95 PHP 29H075TB 
  121,28 30 2F 1610 119,91 127 14 42 27,0 – 25 – – 2,00 PHP 30H075TB 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  

 
 
 
 
* Gewicht ohne Taper-Buchse. 
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Klassische Zahnflachriemenscheiben 
H Taper-Buchse  
 
 

A PD

L

F

K  

 

A PD

L

F

K M
 

 

A PD

L

H

F

K M
 

 

PD H

F

LK M
 

 

PD

L

H

13,4

K M

 
Typ 4F Typ 6F Typ 7F Typ 8 Typ 9  

 
 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Außen- 
durchmesser 

        

B  

Profil Riemen- 
breite 

PD 

Anzahl der 
Zähne 

Riemen- 
scheibentyp 

Buchsen- 
nummer 

OD A 
Min. Max. 

F K L M H 

Gewicht* Bestell-Nr. 

– mm  – – – mm         kg – 
   

 

                 
H 19,1 129,36 32 14F 1610 127,99 135 14 42 27,0 – 25 – 92 2,09 PHP 32H075TB 
  133,40 33 14F 1610 132,03 142 14 42 27,0 – 25 – 92 2,14 PHP 33H075TB 
  137,45 34 14F 1610 136,08 142 14 42 27,0 – 25 – 92 2,19 PHP 34H075TB 
  141,49 35 14F 1610 140,12 151 14 42 27,0 – 25 – 92 2,24 PHP 35H075TB 
  145,53 36 14F 1610 144,16 151 14 42 27,0 – 25 – 92 2,28 PHP 36H075TB 
                 
  153,62 38 14F 1610 152,25 158 14 42 27,0 – 25 – 92 2,47 PHP 38H075TB 
  161,70 40 14F 1610 160,33 168 14 42 27,0 – 25 – 92 2,66 PHP 40H075TB 
  177,87 44 9F 2012 176,50 184 14 50 27,0 2,5 32 2,5 106 2,57 PHP 44H075TB 
  194,04 48 9F 2012 192,67 200 14 50 27,0 2,5 32 2,5 106 2,85 PHP 48H075TB 
  242,55 60 9 2012 241,18 – 14 50 27,0 2,5 32 2,5 106 2,90 PHP 60H075TB 
                 
  291,06 72 9 2012 289,69 – 14 50 27,0 2,5 32 2,5 112 3,00 PHP 72H075TB 
  339,57 84 9 2012 338,20 – 14 50 27,0 2,5 32 2,5 112 3,15 PHP 84H075TB 
  388,08 96 9 2517 386,71 – 16 60 27,0 9,0 45 9,0 125 3,50 PHP 96H075TB 
  485,10 120 9 2517 483,73 – 16 60 27,0 9,0 45 9,0 125 4,25 PHP 120H075TB 
                 
H 25,4 56,60 14 4F 1108 55,23 63 9 28 31,0 9,0 22 – – 0,30 PHP 14H100TB 
  60,60 15 4F 1108 59,23 67 9 28 31,0 9,0 22 – – 0,40 PHP 15H100TB 
  64,70 16 4F 1108 63,33 71 9 28 31,0 9,0 22 – – 0,40 PHP 16H100TB 
  68,70 17 4F 1108 67,33 75 9 28 31,0 9,0 22 – – 0,50 PHP 17H100TB 
  72,80 18 4F 1210 71,43 79 11 32 31,0 6,0 25 – – 0,50 PHP 18H100TB 
                 
  76,80 19 4F 1210 75,43 83 11 32 31,0 6,0 25 – – 0,60 PHP 19H100TB 
  80,80 20 4F 1210 79,43 87 11 32 31,0 6,0 25 – – 0,80 PHP 20H100TB 
  84,90 21 4F 1210 83,53 91 11 32 32,0 7,0 25 – – 0,80 PHP 21H100TB 
  88,90 22 4F 1210 87,53 95 11 32 32,0 7,0 25 – – 0,90 PHP 22H100TB 
  93,00 23 4F 1610 91,63 98 14 42 32,0 7,0 25 – – 0,90 PHP 23H100TB 
                 
  97,00 24 4F 1610 95,63 103 14 42 32,0 7,0 25 – – 1,00 PHP 24H100TB 
  101,10 25 4F 1610 99,73 107 14 42 32,0 7,0 25 – – 1,10 PHP 25H100TB 
  105,10 26 4F 1610 103,73 111 14 42 32,0 7,0 25 – – 1,20 PHP 26H100TB 
  109,20 27 4F 1610 107,83 115 14 42 32,0 7,0 25 – – 1,40 PHP 27H100TB 
  113,20 28 4F 1610 111,83 119 14 42 32,0 7,0 25 – – 1,50 PHP 28H100TB 
                 
  121,30 30 4F 1610 119,93 127 14 42 32,0 7,0 25 – – 1,70 PHP 30H100TB 
  129,40 32 13F 1610 128,03 135 14 42 32,0 7,0 25 – 92 1,70 PHP 32H100TB 
  145,50 36 13F 1610 144,13 151 14 42 32,0 7,0 25 – 92 2,30 PHP 36H100TB 
  161,70 40 13F 1610 160,33 168 14 42 32,0 7,0 25 – 92 2,70 PHP 40H100TB 
  177,90 44 14F 2012 176,53 184 14 50 32,0 7,0 32 – 106 3,70 PHP 44H100TB 
                 
  194,00 48 14F 2012 192,63 200 14 50 32,0 7,0 32 – 106 4,70 PHP 48H100TB 
  242,60 60 8 2012 241,23 – 14 50 34,0 1,0 32 1,0 106 7,50 PHP 60H100TB 
  291,10 72 8 2012 289,73 – 14 50 34,0 1,0 32 1,0 106 8,40 PHP 72H100TB 
  339,60 84 8 2012 338,23 – 14 50 34,0 1,0 32 1,0 106 9,00 PHP 84H100TB 
  388,10 96 9 2517 386,73 – 16 60 34,0 5,5 45 5,5 124 11,00 PHP 96H100TB 
                 
  485,10 120 9 2517 483,73 – 16 60 34,0 5,5 45 5,5 124 14,00 PHP 120H100TB 
                 
H 38,1 56,60 14 4F 1108 55,23 63 9 28 45,0 23,0 22 – – 0,50 PHP 14H150TB 
  64,67 16 4F 1108 63,30 71 9 28 45,0 23,0 22 – – 0,60 PHP 16H150TB 
  72,77 18 4F 1210 71,40 79 11 32 45,0 20,0 25 – – 0,69 PHP 18H150TB 
  76,81 19 4F 1210 75,44 83 11 32 45,0 20,0 25 – – 0,86 PHP 19H150TB 
  80,85 20 4F 1210 79,48 87 11 32 45,0 20,0 25 – – 0,98 PHP 20H150TB 
                 
  84,89 21 4F 1210 83,52 91 11 32 45,0 20,0 25 – – 0,98 PHP 21H150TB 
  88,94 22 4F 1210 87,57 95 11 32 45,0 20,0 25 – – 1,10 PHP 22H150TB 
  92,98 23 4F 1610 91,61 98 14 42 45,0 20,0 25 – – 1,16 PHP 23H150TB 
  97,02 24 4F 1610 95,65 103 14 42 45,0 20,0 25 – – 1,22 PHP 24H150TB 
  101,06 25 4F 1610 99,69 107 14 42 45,0 20,0 25 – – 1,37 PHP 25H150TB 
                 
  105,11 26 4F 1610 103,74 111 14 42 45,0 20,0 25 – – 1,51 PHP 26H150TB 
  109,15 27 4F 1610 107,78 115 14 42 45,0 20,0 25 – – 1,67 PHP 27H150TB 
  113,19 28 4F 1610 111,82 119 14 42 45,0 20,0 25 – – 1,77 PHP 28H150TB 
  

 
 
 
 
* Gewicht ohne Taper-Buchse. 
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Klassische Zahnflachriemenscheiben 
H Taper-Buchse  
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L

H

F
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L
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F

 

Typ 9F Typ 13F Typ 14F  
 
 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Außen- 
durchmesser 

        

B  

Profil Riemen- 
breite 

PD 

Anzahl der 
Zähne 

Riemen- 
scheibentyp 

Buchsen- 
nummer 

OD A 
Min. Max. 

F K L M H 

Gewicht* Bestell-Nr. 

– mm  – – – mm         kg – 
   

 

                 
H 38,1 121,28 30 4F 1610 119,91 127 14 42 45,0 20,0 25 – – 2,05 PHP 30H150TB 
  129,36 32 13F 1610 127,99 135 14 42 45,0 20,0 25 – 92 2,07 PHP 32H150TB 
  145,53 36 13F 1610 144,16 151 14 42 45,0 20,0 25 – 92 2,76 PHP 36H150TB 
  161,70 40 13F 1610 160,33 168 14 42 45,0 20,0 25 – 92 3,34 PHP 40H150TB 
  177,87 44 13F 2012 176,50 184 14 50 45,0 13,0 32 – 106 5,19 PHP 44H150TB 
                 
  194,34 48 13F 2012 192,97 200 14 50 45,0 13,0 32 – 106 5,70 PHP 48H150TB 
  242,55 60 8 2012 241,18 – 14 50 46,0 7,0 32 7,0 106 6,81 PHP 60H150TB 
  291,06 72 8 2012 289,69 – 14 50 46,0 7,0 32 7,0 106 7,79 PHP 72H150TB 
  339,57 84 8 2012 338,20 – 14 50 46,0 7,0 32 7,0 111 9,15 PHP 84H150TB 
  388,08 96 8 2517 386,71 – 16 60 46,0 0,5 45 0,5 124 13,00 PHP 96H150TB 
                 
  485,10 120 8 2517 483,73 – 16 60 46,0 0,5 45 0,5 124 16,80 PHP 120H150TB 
                 
H 50,8 64,57 16 4F 1108 63,20 71 9 28 58,0 36,0 22 – – 0,80 PHP 16H200TB 
  72,77 18 4F 1210 71,40 79 11 32 58,0 33,0 25 – – 0,91 PHP 18H200TB 
  76,81 19 4F 1210 75,44 83 11 32 58,0 33,0 25 – – 1,05 PHP 19H200TB 
  80,85 20 4F 1610 79,48 87 14 42 58,0 33,0 25 – – 0,92 PHP 20H200TB 
  84,89 21 4F 1610 83,52 91 14 42 58,0 33,0 25 – – 1,04 PHP 21H200TB 
                 
  88,94 22 4F 1610 87,57 95 14 42 58,0 33,0 25 – – 1,18 PHP 22H200TB 
  92,98 23 4F 1610 91,61 98 14 42 58,0 33,0 25 – – 1,28 PHP 23H200TB 
  97,02 24 4F 1610 95,65 103 14 42 58,0 33,0 25 – – 1,37 PHP 24H200TB 
  101,06 25 4F 1610 99,69 107 14 42 58,0 33,0 25 – – 1,59 PHP 25H200TB 
  105,11 26 4F 1610 103,74 111 14 42 58,0 33,0 25 – – 1,63 PHP 26H200TB 
                 
  109,15 27 4F 1610 107,78 115 14 42 58,0 33,0 25 – – 1,98 PHP 27H200TB 
  113,19 28 4F 1610 111,82 119 14 42 58,0 33,0 25 – – 1,92 PHP 28H200TB 
  121,28 30 4F 1610 119,91 127 14 42 58,0 33,0 25 – – 2,24 PHP 30H200TB 
  129,36 32 4F 2012 127,99 135 14 50 58,0 26,0 32 – – 2,87 PHP 32H200TB 
  145,53 36 13F 2012 144,16 151 14 50 58,0 26,0 32 – – 3,42 PHP 36H200TB 
                 
  161,70 40 13F 2012 160,33 168 14 50 58,0 26,0 32 – – 4,39 PHP 40H200TB 
  177,87 44 13F 2012 176,50 184 14 50 58,0 26,0 32 – – 5,89 PHP 44H200TB 
  194,04 48 13F 2517 192,67 200 16 60 58,0 13,0 45 – – 7,00 PHP 48H200TB 
  242,55 60 8 2517 241,18 – 16 60 60,0 7,5 45 7,5 – 8,88 PHP 60H200TB 
  291,06 72 8 2517 289,69 – 16 60 60,0 7,5 45 7,5 – 9,05 PHP 72H200TB 
                 
  339,57 84 8 2517 338,20 – 16 60 60,0 7,5 45 7,5 – 10,66 PHP 84H200TB 
  388,08 96 8 2517 386,71 – 16 60 60,0 7,5 45 7,5 – 15,28 PHP 96H200TB 
  485,10 120 8 2517 483,73 – 16 60 60,0 7,5 45 7,5 – 20,16 PHP 120H200TB 
                 
H 76,2 72,77 18 6F 1215 71,40 83 11 32 84,0 23,0 38 23,0 – 1,10 PHP 18H300TB 
  80,85 20 6F 1615 79,48 87 14 42 84,0 23,0 38 23,0 – 1,25 PHP 20H300TB 
  84,89 21 6F 1615 83,52 91 14 42 84,0 23,0 38 23,0 – 1,56 PHP 21H300TB 
  88,94 22 6F 1615 87,57 94 14 42 84,0 23,0 38 23,0 – 1,75 PHP 22H300TB 
  92,98 23 6F 1615 91,61 98 14 42 84,0 23,0 38 23,0 – 1,93 PHP 23H300TB 
                 
  97,02 24 6F 1615 95,65 103 14 42 84,0 23,0 38 23,0 – 2,14 PHP 24H300TB 
  101,06 25 6F 1615 99,69 107 14 42 84,0 23,0 38 23,0 – 2,21 PHP 25H300TB 
  105,11 26 6F 1615 103,74 111 14 42 84,0 23,0 38 23,0 – 2,65 PHP 26H300TB 
  109,15 27 6F 2012 107,78 115 14 50 84,0 26,0 32 26,0 – 2,49 PHP 27H300TB 
  113,19 28 6F 2012 111,82 119 14 50 84,0 26,0 32 26,0 – 2,88 PHP 28H300TB 
                 
  121,28 30 6F 2012 119,91 127 14 50 84,0 26,0 32 26,0 – 3,44 PHP 30H300TB 
  129,36 32 6F 2517 127,99 135 16 60 84,0 19,5 45 19,5 – 3,51 PHP 32H300TB 
  145,53 36 6F 2517 144,16 151 16 60 84,0 19,5 45 19,5 – 4,43 PHP 36H300TB 
  161,70 40 6F 2517 160,33 168 16 60 84,0 19,5 45 19,5 – 6,10 PHP 40H300TB 
  177,87 44 7F 2517 176,50 184 16 60 86,0 20,5 45 20,5 124 7,55 PHP 44H300TB 
                 
  194,04 48 7F 2517 192,67 200 16 60 86,0 20,5 45 20,5 124 8,99 PHP 48H300TB 
  242,55 60 8 2517 241,18 – 16 60 86,0 20,5 45 20,5 124 11,06 PHP 60H300TB 
  291,06 72 8 2517 289,69 – 16 60 86,0 20,5 45 20,5 124 12,66 PHP 72H300TB 
  339,57 84 8 2517 338,20 – 16 60 86,0 20,5 45 20,5 124 14,50 PHP 84H300TB 
  

 
 
 
 
* Gewicht ohne Taper-Buchse. 
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Klassische Zahnflachriemenscheiben 
H Taper-Buchse   |   XH Taper-Buchse  
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A PD

L

H

F

K M
 

 

PD H

F

LK M
 

 

A PD

L

H

F

K M
 

Typ 6F Typ 7F Typ 8 Typ 8F  
 
 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Außen- 
durchmesser 

        

B  

Profil Riemen- 
breite 

PD 

Anzahl der 
Zähne 

Riemen- 
scheibentyp 

Buchsen- 
nummer 

OD A 
Min. Max. 

F K L M H 

Gewicht* Bestell-Nr. 

– mm  – – – mm         kg – 
   

 

                 
H 76,2 388,08 96 8 3030 386,71 – 35 75 86,0 5,0 76 5,0 155 16,20 PHP 96H300TB 
  485,10 120 8 3030 483,73 – 35 75 86,0 5,0 76 5,0 155 20,80 PHP 120H300TB 
                 
XH 50,8 127,34 18 6F 2012 124,54 141 14 50 65,1 – 32 – – 2,60 PHP 18XH200TB 
  134,41 19 6F 2012 131,61 146 14 50 65,1 – 32 – – 3,10 PHP 19XH200TB 
  141,49 20 6F 2012 138,69 155 14 50 65,1 – 32 – – 3,60 PHP 20XH200TB 
  148,56 21 6F 2517 145,76 169 16 60 65,1 – 45 – – 4,20 PHP 21XH200TB 
  155,64 22 6F 2517 152,84 169 16 60 65,1 – 45 – – 4,80 PHP 22XH200TB 
                 
  169,79 24 6F 2517 166,99 183 16 60 65,1 – 45 – – 6,10 PHP 24XH200TB 
  176,86 25 6F 2517 174,06 198 16 60 65,1 – 45 – – 6,80 PHP 25XH200TB 
  183,93 26 6F 2517 181,13 198 16 60 65,1 – 45 – – 7,40 PHP 26XH200TB 
  191,01 27 7F 2517 188,21 212 16 60 65,1 – 45 – 134 8,20 PHP 27XH200TB 
  198,09 28 7F 2517 195,29 212 16 60 65,1 – 45 – 134 9,00 PHP 28XH200TB 
                 
  212,23 30 7F 2517 209,43 226 16 60 65,1 – 45 – 134 9,60 PHP 30XH200TB 
  226,38 32 7F 2517 223,58 240 16 60 65,1 – 45 – 134 9,80 PHP 32XH200TB 
  254,64 36 8F 2517 251,84 267 16 60 65,1 – 45 – 134 11,60 PHP 36XH200TB 
  282,98 40 8 2517 280,18 – 16 60 65,1 – 45 – 134 13,30 PHP 40XH200TB 
  339,57 48 8 3020 336,77 – 25 75 65,1 – 51 – 165 19,00 PHP 48XH200TB 
                 
  424,47 60 8 3020 421,67 – 25 75 65,1 – 51 – 165 22,00 PHP 60XH200TB 
                 
XH 76,2 127,34 18 6F 2012 124,54 141 14 50 92,1 – 45 – – 3,70 PHP 18XH300TB 
  134,41 19 6F 2517 131,61 146 16 60 92,1 – 45 – – 4,20 PHP 19XH300TB 
  141,49 20 6F 2517 138,69 155 16 60 92,1 – 45 – – 4,70 PHP 20XH300TB 
  148,56 21 6F 2517 145,76 169 16 60 92,1 – 45 – – 5,40 PHP 21XH300TB 
  155,64 22 6F 2517 152,84 169 16 60 92,1 – 45 – – 6,00 PHP 22XH300TB 
                 
  169,79 24 6F 2517 166,99 183 16 60 92,1 – 45 – – 7,60 PHP 24XH300TB 
  176,86 25 6F 2517 174,06 198 16 60 92,1 – 45 – – 8,70 PHP 25XH300TB 
  183,93 26 6F 2517 181,13 198 16 60 92,1 – 45 – – 9,80 PHP 26XH300TB 
  191,01 27 6F 2517 188,21 212 16 60 92,1 – 45 – – 10,70 PHP 27XH300TB 
  198,09 28 7F 2517 195,29 212 16 60 92,1 – 45 – 134 11,60 PHP 28XH300TB 
                 
  212,23 30 7F 2517 209,43 226 16 60 92,1 – 45 – 134 11,90 PHP 30XH300TB 
  226,38 32 7F 3020 223,58 240 25 75 92,1 – 51 – 165 13,80 PHP 32XH300TB 
  254,64 36 7F 3020 251,84 267 25 75 92,1 – 51 – 165 16,70 PHP 36XH300TB 
  282,98 40 8 3020 280,18 – 25 75 92,1 – 51 – 165 19,50 PHP 40XH300TB 
  339,57 48 8 3020 336,77 – 25 75 92,1 – 51 – 165 27,00 PHP 48XH300TB 
                 
  424,47 60 8 3535 421,67 – 35 90 92,1 – 89 – 184 28,00 PHP 60XH300TB 
                 
XH 101,6 127,34 18 6F 2012 124,54 141 16 60 92,1 – 45 – – 5,00 PHP 18XH400TB 
  134,41 19 6F 2517 131,61 146 16 60 92,1 – 45 – – 5,50 PHP 19XH400TB 
  141,49 20 6F 2517 138,69 155 16 60 92,1 – 45 – – 6,00 PHP 20XH400TB 
  148,56 21 6F 2517 145,76 169 16 60 92,1 – 45 – – 6,60 PHP 21XH400TB 
  155,64 22 6F 2517 152,84 169 16 60 92,1 – 45 – – 7,20 PHP 22XH400TB 
                 
  169,79 24 6F 3020 166,99 183 25 75 92,1 – 51 – – 8,40 PHP 24XH400TB 
  176,86 25 6F 3020 174,06 198 25 75 92,1 – 51 – – 9,40 PHP 25XH400TB 
  183,93 26 6F 3020 181,13 198 25 75 92,1 – 51 – – 10,30 PHP 26XH400TB 
  191,01 27 6F 3020 188,21 212 25 75 92,1 – 51 – – 11,30 PHP 27XH400TB 
  198,09 28 6F 3020 195,29 212 25 75 92,1 – 51 – – 12,30 PHP 28XH400TB 
                 
  212,23 30 6F 3020 209,43 226 25 75 92,1 – 51 – – 14,30 PHP 30XH400TB 
  226,38 32 7F 3020 223,58 240 25 75 92,1 – 51 – 165 19,90 PHP 32XH400TB 
  254,64 36 7F 3020 251,84 267 25 75 92,1 – 51 – 165 22,30 PHP 36XH400TB 
  282,98 40 8 3020 280,18 – 25 75 92,1 – 51 – 165 24,60 PHP 40XH400TB 
  339,57 48 8 3535 336,77 – 35 90 92,1 – 89 – 184 30,00 PHP 48XH400TB 
                 
  424,47 60 8 3535 421,67 – 35 90 92,1 – 89 – 184 40,00 PHP 60XH400TB 
                 
                 
  

 
 
 
 
* Gewicht ohne Taper-Buchse. 
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Metrische Zahnflachriemenscheiben 
2,5 mm Teilung, Profil T, vorgebohrt (RSB)  
 
 

A PD

L

H

F

 

 

PD H

F

L  

 

A H

F

L

PD

 

Typ 0F Typ 1 Typ 1F  
 
 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Außen- 
durchmesser 

      

B  

Teilung Riemen- 
breite 

PD 

Anzahl der 
Zähne 

Riemen- 
scheibentyp 

OD A 
Min. Max. 

H F L 

Gewicht Bestell-Nr. 

– mm  – – mm       kg – 
   

 

              
2,5 4 und 6 7,96 10 0F 7,45 10 – 3 10 10 16 0,001 PHP 16-T2.5-10RSB 
  8,75 11 0F 8,25 12 – 3 11 10 16 0,002 PHP 16-T2.5-11RSB 
  9,54 12 0F 9,00 13 – 4 13 10 16 0,003 PHP 16-T2.5-12RSB 
  10,35 13 0F 9,95 14 – 4 14 10 16 0,004 PHP 16-T2.5-13RSB 
  11,14 14 0F 10,60 15 – 5 15 10 16 0,004 PHP 16-T2.5-14RSB 
              
  11,94 15 0F 11,40 15 – 6 15 10 16 0,010 PHP 16-T2.5-15RSB 
  12,73 16 0F 12,20 16 – 7 16 10 16 0,005 PHP 16-T2.5-16RSB 
  13,53 17 0F 13,00 17 4 7 16 10 16 0,006 PHP 16-T2.5-17RSB 
  14,32 18 1F 13,80 18 4 7 10 10 16 0,006 PHP 16-T2.5-18RSB 
  15,12 19 1F 14,60 18 4 7 10 10 16 0,007 PHP 16-T2.5-19RSB 
              
  15,92 20 1F 15,40 20 4 7 11 10 16 0,008 PHP 16-T2.5-20RSB 
  16,71 21 1F 16,20 20 4 7 11 10 16 0,009 PHP 16-T2.5-21RSB 
  17,51 22 1F 17,00 23 4 7 10 10 16 0,009 PHP 16-T2.5-22RSB 
  18,30 23 1F 17,80 23 4 8 12 10 16 0,010 PHP 16-T2.5-23RSB 
  19,10 24 1F 18,55 23 4 8 12 10 16 0,012 PHP 16-T2.5-24RSB 
              
  19,89 25 1F 19,35 23 4 9 13 10 16 0,013 PHP 16-T2.5-25RSB 
  20,69 26 1F 20,15 25 4 9 14 10 16 0,014 PHP 16-T2.5-26RSB 
  21,49 27 1F 20,90 25 4 9 14 10 16 0,015 PHP 16-T2.5-27RSB 
  22,28 28 1F 21,75 25 4 9 14 10 16 0,016 PHP 16-T2.5-28RSB 
  23,87 30 1F 23,35 28 6 10 16 10 16 0,018 PHP 16-T2.5-30RSB 
              
  25,46 32 1F 24,95 32 6 10 16 10 16 0,020 PHP 16-T2.5-32RSB 
  27,85 35 1F 27,35 36 6 10 18 10 16 0,024 PHP 16-T2.5-35RSB 
  28,65 36 1F 28,10 36 6 13 20 10 16 0,026 PHP 16-T2.5-36RSB 
  30,24 38 1F 39,70 38 6 13 22 10 16 0,029 PHP 16-T2.5-38RSB 
  31,83 40 1F 31,30 38 6 13 22 10 16 0,032 PHP 16-T2.5-40RSB 
              
  33,42 42 1F 32,90 42 6 15 24 10 16 0,036 PHP 16-T2.5-42RSB 
  35,01 44 1 34,50 – 6 15 24 10 16 0,040 PHP 16-T2.5-44RSB 
  35,81 45 1 35,30 – 6 17 26 10 16 0,044 PHP 16-T2.5-45RSB 
  38,20 48 1 37,70 – 6 17 26 10 16 0,048 PHP 16-T2.5-48RSB 
  42,97 54 1 42,45 – 8 19 30 10 16 0,056 PHP 16-T2.5-54RSB 
              
  45,36 57 1 44,85 – 8 19 32 10 16 0,064 PHP 16-T2.5-57RSB 
  47,75 60 1 47,25 – 8 22 34 10 16 0,073 PHP 16-T2.5-60RSB 
              
2,5 10 7,96 10 0F 7,45 10 3 3 10 14 20 0,010 PHP 20-T2.5-10RSB 
  8,75 11 0F 8,25 12 3 3 11 14 20 0,010 PHP 20-T2.5-11RSB 
  9,55 12 0F 9,00 13 3 4 13 14 20 0,020 PHP 20-T2.5-12RSB 
  10,35 13 0F 9,95 14 3 4 14 14 20 0,020 PHP 20-T2.5-13RSB 
  11,14 14 0F 10,60 14 3 5 15 14 20 0,020 PHP 20-T2.5-14RSB 
              
  11,94 15 0F 11,40 15 3 6 15 14 20 0,020 PHP 20-T2.5-15RSB 
  12,73 16 0F 12,20 16 4 7 16 14 20 0,030 PHP 20-T2.5-16RSB 
  13,53 17 1F 13,00 17 4 7 16 14 20 0,020 PHP 20-T2.5-17RSB 
  14,32 18 1F 13,80 17 4 7 10 14 20 0,030 PHP 20-T2.5-18RSB 
  15,12 19 1F 14,60 18 4 7 10 14 20 0,040 PHP 20-T2.5-19RSB 
              
  15,92 20 1F 15,40 19 4 7 11 14 20 0,040 PHP 20-T2.5-20RSB 
  16,71 21 1F 16,20 20 4 7 11 14 20 0,040 PHP 20-T2.5-21RSB 
  17,60 22 1F 17,00 22 4 7 11 14 20 0,050 PHP 20-T2.5-22RSB 
  18,30 23 1F 17,80 22 4 8 12 14 20 0,050 PHP 20-T2.5-23RSB 
  19,10 24 1F 18,55 22 4 8 12 14 20 0,050 PHP 20-T2.5-24RSB 
              
  19,89 25 1F 19,35 24 4 9 13 14 20 0,060 PHP 20-T2.5-25RSB 
  20,75 26 1F 20,15 26 4 9 14 14 20 0,060 PHP 20-T2.5-26RSB 
  21,49 27 1F 20,90 26 4 9 14 14 20 0,060 PHP 20-T2.5-27RSB 
  22,35 28 1F 21,75 26 4 9 14 14 20 0,070 PHP 20-T2.5-28RSB 
  23,87 30 1F 23,35 28 6 10 16 14 20 0,080 PHP 20-T2.5-30RSB 
              
  25,47 32 1F 24,95 28 6 10 16 14 20 0,090 PHP 20-T2.5-32RSB 
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Metrische Zahnflachriemenscheiben 
2,5 mm Teilung, Profil T, vorgebohrt (RSB)   |   5 mm Teilung, Profil T, vorgebohrt (RSB)  
 
 

PD H

F

L  

 

A H

F

L

PD

 

Typ 1 Typ 1F  
 
 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Außen- 
durchmesser 

      

B  

Teilung Riemen- 
breite 

PD 

Anzahl der 
Zähne 

Riemen- 
scheibentyp 

OD A 
Min. Max. 

H F L 

Gewicht Bestell-Nr. 

– mm  – – mm       kg – 
   

 

              
2,5 10 27,85 35 1F 27,35 32 6 10 18 14 20 0,110 PHP 20-T2.5-35RSB 
  28,65 36 1F 28,10 32 6 13 20 14 20 0,110 PHP 20-T2.5-36RSB 
  30,24 38 1F 39,70 34 6 13 22 14 20 0,130 PHP 20-T2.5-38RSB 
  31,83 40 1F 31,30 35 6 13 22 14 20 0,140 PHP 20-T2.5-40RSB 
  33,42 42 1 32,90 – 6 15 24 14 20 0,180 PHP 20-T2.5-42RSB 
              
  35,01 44 1 34,50 – 6 15 24 14 20 0,190 PHP 20-T2.5-44RSB 
  35,81 45 1 35,30 – 6 17 26 14 20 0,190 PHP 20-T2.5-45RSB 
  38,20 48 1 37,70 – 6 17 26 14 20 0,200 PHP 20-T2.5-48RSB 
  42,97 54 1 42,45 – 8 19 30 14 20 0,250 PHP 20-T2.5-54RSB 
  45,36 57 1 44,85 – 8 19 32 14 20 0,280 PHP 20-T2.5-57RSB 
              
  47,75 60 1 47,25 – 8 22 34 14 20 0,310 PHP 20-T2.5-60RSB 
              
5 10 15,92 10 1F 15,05 20 4 5 8 15 21 0,010 PHP 21-T5-10RSB 
  17,51 11 1F 16,65 22 4 6 10 15 21 0,010 PHP 21-T5-11RSB 
  19,10 12 1F 18,25 23 4 7 12 15 21 0,020 PHP 21-T5-12RSB 
  20,69 13 1F 19,85 25 6 8 13 15 21 0,020 PHP 21-T5-13RSB 
  22,29 14 1F 21,45 26 6 9 14 15 21 0,020 PHP 21-T5-14RSB 
              
  23,88 15 1F 23,05 28 6 10 16 15 21 0,020 PHP 21-T5-15RSB 
  25,47 16 1F 24,60 30 6 11 18 15 21 0,030 PHP 21-T5-16RSB 
  27,06 17 1F 26,20 32 6 12 19 15 21 0,030 PHP 21-T5-17RSB 
  28,65 18 1F 27,80 32 6 13 20 15 21 0,030 PHP 21-T5-18RSB 
  30,25 19 1F 29,40 36 6 14 22 15 21 0,040 PHP 21-T5-19RSB 
              
  31,83 20 1F 31,00 36 6 15 24 15 21 0,040 PHP 21-T5-20RSB 
  33,42 21 1F 32,55 38 6 15 24 15 21 0,040 PHP 21-T5-21RSB 
  35,01 22 1F 34,15 38 6 15 24 15 21 0,050 PHP 21-T5-22RSB 
  36,61 23 1F 35,75 42 6 16 25 15 21 0,050 PHP 21-T5-23RSB 
  38,21 24 1F 37,40 44 6 17 26 15 21 0,050 PHP 21-T5-24RSB 
              
  39,80 25 1F 38,95 44 6 17 26 15 21 0,060 PHP 21-T5-25RSB 
  41,45 26 1F 40,60 44 6 17 26 15 21 0,060 PHP 21-T5-26RSB 
  42,98 27 1F 42,20 48 8 19 30 15 21 0,060 PHP 21-T5-27RSB 
  44,56 28 1F 43,75 48 8 20 32 15 21 0,060 PHP 21-T5-28RSB 
  47,76 30 1F 46,95 51 8 22 34 15 21 0,080 PHP 21-T5-30RSB 
              
  50,94 32 1F 50,10 54 8 24 38 15 21 0,090 PHP 21-T5-32RSB 
  55,70 35 1F 54,85 59 8 24 38 15 21 0,100 PHP 21-T5-35RSB 
  57,31 36 1F 56,45 63 8 24 38 15 21 0,110 PHP 21-T5-36RSB 
  60,48 38 1F 59,65 66 8 26 40 15 21 0,130 PHP 21-T5-38RSB 
  63,66 40 1F 62,85 66 8 26 40 15 21 0,140 PHP 21-T5-40RSB 
              
  66,84 42 1F 66,00 71 8 26 40 15 21 0,180 PHP 21-T5-42RSB 
  70,20 44 1 69,35 – 8 29 45 15 21 0,190 PHP 21-T5-44RSB 
  71,62 45 1 70,80 – 8 31 45 15 21 0,190 PHP 21-T5-45RSB 
  76,39 48 1 75,55 – 8 32 50 15 21 0,200 PHP 21-T5-48RSB 
  85,94 54 1 85,10 – 8 35 55 15 21 0,240 PHP 21-T5-54RSB 
              
  90,72 57 1 89,90 – 8 38 60 15 21 0,270 PHP 21-T5-57RSB 
  95,49 60 1 94,65 – 8 42 65 15 21 0,310 PHP 21-T5-60RSB 
              
5 16 15,92 10 1F 15,05 20 4 5 8 21 27 0,020 PHP 27-T5-10RSB 
  17,51 11 1F 16,65 22 4 6 10 21 27 0,020 PHP 27-T5-11RSB 
  19,10 12 1F 18,25 23 4 7 12 21 27 0,020 PHP 27-T5-12RSB 
  20,69 13 1F 19,85 25 6 8 13 21 27 0,020 PHP 27-T5-13RSB 
  22,29 14 1F 21,45 26 6 9 14 21 27 0,030 PHP 27-T5-14RSB 
              
  23,88 15 1F 23,05 28 6 10 16 21 27 0,030 PHP 27-T5-15RSB 
  25,47 16 1F 24,60 32 6 11 18 21 27 0,040 PHP 27-T5-16RSB 
  27,06 17 1F 26,20 32 6 12 19 21 27 0,040 PHP 27-T5-17RSB 
  28,65 18 1F 27,80 33 6 13 20 21 27 0,050 PHP 27-T5-18RSB 
  30,25 19 1F 29,40 36 6 14 22 21 27 0,050 PHP 27-T5-19RSB 
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Metrische Zahnflachriemenscheiben 
5 mm Teilung, Profil T, vorgebohrt (RSB)   |   10 mm Teilung, Profil T, vorgebohrt (RSB)  
 
 
 

 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Außen- 
durchmesser 

      

B  

Teilung Riemen- 
breite 

PD 

Anzahl der 
Zähne 

Riemen- 
scheibentyp 

OD A 
Min. Max. 

H F L 

Gewicht Bestell-Nr. 

– mm  – – mm       kg – 
   

 

              
5 16 31,83 20 1F 31,00 36 6 15 24 21 27 0,050 PHP 27-T5-20RSB 
  33,42 21 1F 32,55 38 6 15 24 21 27 0,050 PHP 27-T5-21RSB 
  35,01 22 1F 34,15 38 6 15 24 21 27 0,050 PHP 27-T5-22RSB 
  36,61 23 1F 35,75 42 6 16 25 21 27 0,060 PHP 27-T5-23RSB 
  38,21 24 1F 37,40 42 6 17 26 21 27 0,080 PHP 27-T5-24RSB 
              
  39,80 25 1F 38,95 44 6 17 26 21 27 0,080 PHP 27-T5-25RSB 
  41,45 26 1F 40,60 44 6 17 26 21 27 0,090 PHP 27-T5-26RSB 
  42,98 27 1F 42,20 48 8 19 30 21 27 0,090 PHP 27-T5-27RSB 
  44,56 28 1F 43,75 48 8 20 32 21 27 0,090 PHP 27-T5-28RSB 
  47,76 30 1F 46,95 51 8 22 34 21 27 0,110 PHP 27-T5-30RSB 
              
  50,94 32 1F 50,10 54 8 24 38 21 27 0,120 PHP 27-T5-32RSB 
  55,70 35 1F 54,85 59 8 24 38 21 27 0,140 PHP 27-T5-35RSB 
  57,31 36 1F 56,45 63 8 24 38 21 27 0,160 PHP 27-T5-36RSB 
  60,48 38 1F 59,65 66 8 26 40 21 27 0,180 PHP 27-T5-38RSB 
  63,66 40 1F 62,85 66 8 26 40 21 27 0,190 PHP 27-T5-40RSB 
              
  66,84 42 1F 66,00 71 8 26 40 21 27 0,210 PHP 27-T5-42RSB 
  70,20 44 1 69,35 – 8 29 45 21 27 0,230 PHP 27-T5-44RSB 
  71,62 45 1 70,80 – 8 29 45 21 27 0,260 PHP 27-T5-45RSB 
  76,39 48 1 75,55 – 8 32 50 21 27 0,280 PHP 27-T5-48RSB 
  85,94 54 1 85,10 – 8 35 55 21 27 0,330 PHP 27-T5-54RSB 
              
  90,72 57 1 89,90 – 8 38 60 21 27 0,380 PHP 27-T5-57RSB 
  95,49 60 1 94,65 – 8 42 65 21 27 0,430 PHP 27-T5-60RSB 
              
5 25 15,92 10 1F 15,05 20 4 5 8 30 36 0,020 PHP 36-T5-10RSB 
  17,51 11 1F 16,65 22 4 6 10 30 36 0,030 PHP 36-T5-11RSB 
  19,10 12 1F 18,25 23 4 7 12 30 36 0,030 PHP 36-T5-12RSB 
  20,69 13 1F 19,85 25 6 8 13 30 36 0,030 PHP 36-T5-13RSB 
  22,29 14 1F 21,45 26 6 9 14 30 36 0,040 PHP 36-T5-14RSB 
              
  23,88 15 1F 23,05 28 6 10 16 30 36 0,040 PHP 36-T5-15RSB 
  25,47 16 1F 24,60 32 6 11 18 30 36 0,050 PHP 36-T5-16RSB 
  27,06 17 1F 26,20 32 6 12 19 30 36 0,060 PHP 36-T5-17RSB 
  28,65 18 1F 27,80 32 6 13 20 30 36 0,060 PHP 36-T5-18RSB 
  30,25 19 1F 29,40 36 6 14 22 30 36 0,070 PHP 36-T5-19RSB 
              
  31,83 20 1F 31,00 36 6 15 24 30 36 0,080 PHP 36-T5-20RSB 
  33,42 21 1F 32,55 38 6 15 24 30 36 0,080 PHP 36-T5-21RSB 
  35,01 22 1F 34,15 38 6 15 24 30 36 0,080 PHP 36-T5-22RSB 
  36,61 23 1F 35,75 42 6 15 25 30 36 0,090 PHP 36-T5-23RSB 
  38,21 24 1F 37,40 42 6 17 26 30 36 0,110 PHP 36-T5-24RSB 
              
  39,80 25 1F 38,95 44 6 17 26 30 36 0,120 PHP 36-T5-25RSB 
  41,45 26 1F 40,60 44 6 17 26 30 36 0,120 PHP 36-T5-26RSB 
  42,98 27 1F 42,20 48 8 19 30 30 36 0,130 PHP 36-T5-27RSB 
  44,56 28 1F 43,75 48 8 20 32 30 36 0,130 PHP 36-T5-28RSB 
  47,76 30 1F 46,95 51 8 22 34 30 36 0,150 PHP 36-T5-30RSB 
              
  50,94 32 1F 50,10 54 8 24 38 30 36 0,180 PHP 36-T5-32RSB 
  55,70 35 1F 54,85 59 8 24 38 30 36 0,210 PHP 36-T5-35RSB 
  57,31 36 1F 56,45 63 8 24 38 30 36 0,230 PHP 36-T5-36RSB 
  60,48 38 1F 59,65 66 8 26 40 30 36 0,250 PHP 36-T5-38RSB 
  63,66 40 1F 62,85 66 8 26 40 30 36 0,280 PHP 36-T5-40RSB 
              
  66,84 42 1F 66,00 71 8 26 40 30 36 0,280 PHP 36-T5-42RSB 
  70,20 44 1 69,35 – 8 29 45 30 36 0,320 PHP 36-T5-44RSB 
  71,62 45 1 70,80 – 8 29 45 30 36 0,360 PHP 36-T5-45RSB 
  76,39 48 1 75,55 – 8 32 50 30 36 0,400 PHP 36-T5-48RSB 
  85,94 54 1 85,10 – 8 35 55 30 36 0,470 PHP 36-T5-54RSB 
              
  90,72 57 1 89,90 – 8 38 60 30 36 0,540 PHP 36-T5-57RSB 
  95,49 60 1 94,65 – 8 42 65 30 36 0,610 PHP 36-T5-60RSB 
              
10 16 38,20 12 1F 36,35 42 6 18 28 21 31 0,080 PHP 31-T10-12RSB 
  41,38 13 1F 39,55 44 6 19 32 21 31 0,090 PHP 31-T10-13RSB 
  44,56 14 1F 42,70 48 8 21 32 21 31 0,100 PHP 31-T10-14RSB 
  47,75 15 1F 45,90 51 8 21 32 21 31 0,120 PHP 31-T10-15RSB 
  50,93 16 1F 49,10 54 8 23 35 21 31 0,130 PHP 31-T10-16RSB 
              
  54,11 17 1F 52,25 58 8 24 38 21 31 0,150 PHP 31-T10-17RSB 
  57,29 18 1F 55,45 60 8 26 40 21 31 0,170 PHP 31-T10-18RSB 
  60,48 19 1F 58,65 66 8 28 44 21 31 0,180 PHP 31-T10-19RSB 
  63,66 20 1F 61,80 66 8 30 46 21 31 0,210 PHP 31-T10-20RSB 
  66,85 21 1F 65,00 71 8 36 48 21 31 0,230 PHP 31-T10-21RSB 
              
  70,03 22 1F 68,20 75 8 34 52 21 31 0,250 PHP 31-T10-22RSB 
  73,21 23 1F 71,35 77 8 36 55 21 31 0,270 PHP 31-T10-23RSB 
  76,39 24 1F 74,55 83 8 38 58 21 31 0,290 PHP 31-T10-24RSB 
  79,58 25 1F 77,75 83 8 39 60 21 31 0,310 PHP 31-T10-25RSB 
  82,76 26 1F 80,90 87 8 39 60 21 31 0,360 PHP 31-T10-26RSB 
              
  85,95 27 1F 84,10 91 8 39 60 21 31 0,360 PHP 31-T10-27RSB 
  89,25 28 1F 87,25 93 8 39 60 21 31 0,400 PHP 31-T10-28RSB 
  95,49 30 1F 93,65 99 8 39 60 21 31 0,440 PHP 31-T10-30RSB 
  101,86 32 1F 100,00 106 10 42 65 21 31 0,490 PHP 31-T10-32RSB 
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Metrische Zahnflachriemenscheiben 
10 mm Teilung, Profil T, vorgebohrt (RSB)  
 
 

PD H

F

L  

 

A H

F

L

PD

 

Typ 1 Typ 1F  
 
 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Außen- 
durchmesser 

      

B  

Teilung Riemen- 
breite 

PD 

Anzahl der 
Zähne 

Riemen- 
scheibentyp 

OD A 
Min. Max. 

H F L 

Gewicht Bestell-Nr. 

– mm  – – mm       kg – 
   

 

              
10 16 111,41 35 1F 109,55 115 10 45 70 21 31 0,560 PHP 31-T10-35RSB 
  114,59 36 1F 112,75 119 10 45 70 21 31 0,620 PHP 31-T10-36RSB 
  120,96 38 1F 119,10 125 10 48 75 21 31 0,690 PHP 31-T10-38RSB 
  127,32 40 1F 125,45 131 10 52 80 21 31 0,770 PHP 31-T10-40RSB 
  133,69 42 1 131,85 – 10 52 80 21 31 0,880 PHP 31-T10-42RSB 
              
  140,06 44 1 138,20 – 10 57 88 21 31 0,990 PHP 31-T10-44RSB 
  143,24 45 1 141,40 – 16 57 90 21 31 1,040 PHP 31-T10-45RSB 
  152,78 48 1 150,95 – 16 62 95 21 31 1,090 PHP 31-T10-48RSB 
  171,89 54 1 170,05 – 16 66 100 21 31 1,300 PHP 31-T10-54RSB 
  181,44 57 1 179,60 – 16 66 110 21 31 1,500 PHP 31-T10-57RSB 
              
  190,98 60 1 189,15 – 16 72 110 21 31 1,710 PHP 31-T10-60RSB 
              
10 25 38,20 12 1F 36,35 42 6 18 28 30 40 0,100 PHP 40-T10-12RSB 
  41,38 13 1F 39,55 44 6 19 30 30 40 0,120 PHP 40-T10-13RSB 
  44,56 14 1F 42,70 48 8 21 32 30 40 0,130 PHP 40-T10-14RSB 
  47,75 15 1F 45,90 51 8 21 32 30 40 0,150 PHP 40-T10-15RSB 
  50,93 16 1F 49,10 54 8 23 35 30 40 0,180 PHP 40-T10-16RSB 
              
  54,11 17 1F 52,25 58 8 24 37 30 40 0,200 PHP 40-T10-17RSB 
  57,29 18 1F 55,45 60 8 26 40 30 40 0,220 PHP 40-T10-18RSB 
  60,48 19 1F 58,65 66 8 28 44 30 40 0,250 PHP 40-T10-19RSB 
  63,66 20 1F 61,80 66 8 30 46 30 40 0,280 PHP 40-T10-20RSB 
  66,85 21 1F 65,00 71 8 32 49 30 40 0,300 PHP 40-T10-21RSB 
              
  70,03 22 1F 68,20 75 8 34 52 30 40 0,340 PHP 40-T10-22RSB 
  73,21 23 1F 71,35 77 8 36 55 30 40 0,360 PHP 40-T10-23RSB 
  76,39 24 1F 74,55 83 8 38 58 30 40 0,390 PHP 40-T10-24RSB 
  79,58 25 1F 77,75 83 8 39 60 30 40 0,420 PHP 40-T10-25RSB 
  82,76 26 1F 80,90 87 8 39 60 30 40 0,480 PHP 40-T10-26RSB 
              
  85,95 27 1F 84,10 91 8 39 60 30 40 0,540 PHP 40-T10-27RSB 
  89,25 28 1F 87,25 93 8 39 60 30 40 0,540 PHP 40-T10-28RSB 
  95,49 30 1F 93,65 99 8 39 60 30 40 0,640 PHP 40-T10-30RSB 
  101,86 32 1F 100,00 106 10 42 65 30 40 0,690 PHP 40-T10-32RSB 
  111,41 35 1F 109,55 115 10 45 70 30 40 0,780 PHP 40-T10-35RSB 
              
  114,59 36 1F 112,75 119 10 45 70 30 40 0,870 PHP 40-T10-36RSB 
  120,96 38 1F 119,10 125 10 48 75 30 40 0,970 PHP 40-T10-38RSB 
  127,32 40 1F 125,45 131 10 52 80 30 40 1,070 PHP 40-T10-40RSB 
  133,69 42 1 131,85 – 10 52 80 30 40 1,210 PHP 40-T10-42RSB 
  140,06 44 1 138,20 – 10 57 88 30 40 1,350 PHP 40-T10-44RSB 
              
  143,24 45 1 141,40 – 16 59 90 30 40 1,430 PHP 40-T10-45RSB 
  152,78 48 1 150,95 – 16 62 95 30 40 1,520 PHP 40-T10-48RSB 
  171,89 54 1 170,05 – 16 65 100 30 40 1,790 PHP 40-T10-54RSB 
  181,44 57 1 179,60 – 16 72 110 30 40 2,060 PHP 40-T10-57RSB 
  190,98 60 1 189,15 – 16 72 110 30 40 2,340 PHP 40-T10-60RSB 
              
10 32 57,30 18 1F 55,45 60 10 26 40 37 47 0,250 PHP 47-T10-18RSB 
  60,48 19 1F 58,65 66 10 28 44 37 47 0,290 PHP 47-T10-19RSB 
  63,66 20 1F 61,80 66 12 30 46 37 47 0,320 PHP 47-T10-20RSB 
  66,85 21 1F 65,00 71 12 32 49 37 47 0,360 PHP 47-T10-21RSB 
  70,03 22 1F 68,20 75 12 34 52 37 47 0,390 PHP 47-T10-22RSB 
              
  73,21 23 1F 71,35 77 12 36 55 37 47 0,430 PHP 47-T10-23RSB 
  76,39 24 1F 74,55 83 12 38 58 37 47 0,480 PHP 47-T10-24RSB 
  79,58 25 1F 77,75 83 12 39 60 37 47 0,530 PHP 47-T10-25RSB 
  82,76 26 1F 80,90 87 12 39 60 37 47 0,560 PHP 47-T10-26RSB 
  85,94 27 1F 84,10 91 12 39 60 37 47 0,600 PHP 47-T10-27RSB 
              
  89,13 28 1F 87,25 93 12 39 60 37 47 0,640 PHP 47-T10-28RSB 
  95,49 30 1F 93,65 99 12 39 60 37 47 0,740 PHP 47-T10-30RSB 
 



  317
 

 

Metrische Zahnflachriemenscheiben 
10 mm Teilung, Profil T, vorgebohrt (RSB)  
 
 
 

 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Außen- 
durchmesser 

      

B  

Teilung Riemen- 
breite 

PD 

Anzahl der 
Zähne 

Riemen- 
scheibentyp 

OD A 
Min. Max. 

H F L 

Gewicht Bestell-Nr. 

– mm  – – mm       kg – 
   

 

              
10 32 101,86 32 1F 100,00 106 12 42 65 37 47 0,840 PHP 47-T10-32RSB 
  111,41 35 1F 109,55 115 16 45 70 37 47 0,960 PHP 47-T10-35RSB 
  114,59 36 1F 112,75 119 16 45 70 37 47 1,080 PHP 47-T10-36RSB 
  120,96 38 1F 119,10 125 16 48 75 37 47 1,200 PHP 47-T10-38RSB 
  127,32 40 1F 125,45 131 16 52 80 37 47 1,320 PHP 47-T10-40RSB 
              
  133,69 42 1 131,85 – 16 52 80 37 47 1,460 PHP 47-T10-42RSB 
  140,06 44 1 138,20 – 16 57 88 37 47 1,610 PHP 47-T10-44RSB 
  143,24 45 1 141,40 – 16 58 90 37 47 1,770 PHP 47-T10-45RSB 
  152,79 48 1 150,95 – 16 62 95 37 47 1,930 PHP 47-T10-48RSB 
  171,89 54 1 170,05 – 16 65 100 37 47 2,290 PHP 47-T10-54RSB 
              
  181,44 57 1 179,60 – 16 72 110 37 47 2,650 PHP 47-T10-57RSB 
  190,99 60 1 189,15 – 16 72 110 37 47 3,000 PHP 47-T10-60RSB 
              
10 50 57,30 18 1F 55,45 60 10 26 40 56 66 0,420 PHP 66-T10-18RSB 
  60,48 19 1F 58,65 66 10 28 44 56 66 0,470 PHP 66-T10-19RSB 
  63,66 20 1F 61,80 66 12 30 46 56 66 0,520 PHP 66-T10-20RSB 
  66,85 21 1F 65,00 71 12 32 49 56 66 0,550 PHP 66-T10-21RSB 
  70,03 22 1F 68,20 75 12 34 52 56 66 0,570 PHP 66-T10-22RSB 
              
  73,21 23 1F 71,35 77 12 36 55 56 66 0,650 PHP 66-T10-23RSB 
  76,39 24 1F 74,55 83 12 38 58 56 66 0,740 PHP 66-T10-24RSB 
  79,58 25 1F 77,75 83 12 39 60 56 66 0,770 PHP 66-T10-25RSB 
  82,76 26 1F 80,90 87 12 39 60 56 66 0,820 PHP 66-T10-26RSB 
  85,94 27 1F 84,10 91 12 39 60 56 66 0,950 PHP 66-T10-27RSB 
              
  89,13 28 1F 87,25 93 12 39 60 56 66 0,960 PHP 66-T10-28RSB 
  95,49 30 1F 93,65 99 12 39 60 56 66 1,170 PHP 66-T10-30RSB 
  101,86 32 1F 100,00 106 12 42 65 56 66 1,300 PHP 66-T10-32RSB 
  111,41 35 1F 109,55 115 16 45 70 56 66 1,470 PHP 66-T10-35RSB 
  114,59 36 1F 112,75 119 16 45 70 56 66 1,640 PHP 66-T10-36RSB 
              
  120,96 38 1F 119,10 125 16 48 75 56 66 1,820 PHP 66-T10-38RSB 
  127,32 40 1F 125,45 131 16 52 80 56 66 2,000 PHP 66-T10-40RSB 
  133,69 42 1 131,85 – 16 57 80 56 66 2,180 PHP 66-T10-42RSB 
  140,06 44 1 138,20 – 16 52 88 56 66 2,360 PHP 66-T10-44RSB 
  143,24 45 1 141,40 – 16 58 90 56 66 2,590 PHP 66-T10-45RSB 
              
  152,79 48 1 150,95 – 16 62 95 56 66 2,830 PHP 66-T10-48RSB 
  171,89 54 1 170,05 – 16 65 100 56 66 3,340 PHP 66-T10-54RSB 
  181,44 57 1 179,60 – 16 72 110 56 66 3,850 PHP 66-T10-57RSB 
  190,99 60 1 189,15 – 16 72 110 56 66 4,370 PHP 66-T10-60RSB 
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Metrische Zahnflachriemenscheiben 
5 mm Teilung, Profil AT, vorgebohrt (RSB)  
 
 

PD H

F

L  

 

A H

F

L

PD

 

Typ 1 Typ 1F  
 
 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Außen- 
durchmesser 

      

B  

Teilung Riemen- 
breite 

PD 

Anzahl der 
Zähne 

Riemen- 
scheibentyp 

OD A 
Min. Max. 

H F L 

Gewicht Bestell-Nr. 

mm   – – mm       kg – 
   

 

              
5 10 15,92 10 1F 14,65 20 4 5 8 15 21 0,01 PHP 21-AT5-10RSB 
  19,10 12 1F 17,85 23 4 7 12 15 21 0,02 PHP 21-AT5-12RSB 
  20,69 13 1F 19,45 25 6 8 13 15 21 0,02 PHP 21-AT5-13RSB 
  22,29 14 1F 21,05 26 6 9 14 15 21 0,02 PHP 21-AT5-14RSB 
  23,88 15 1F 22,65 28 6 10 16 15 21 0,02 PHP 21-AT5-15RSB 
              
  25,47 16 1F 24,20 32 6 11 18 15 21 0,03 PHP 21-AT5-16RSB 
  27,06 17 1F 25,80 32 6 12 19 15 21 0,03 PHP 21-AT5-17RSB 
  28,65 18 1F 27,40 32 6 13 20 15 21 0,03 PHP 21-AT5-18RSB 
  30,25 19 1F 29,00 36 6 14 22 15 21 0,04 PHP 21-AT5-19RSB 
  31,83 20 1F 30,60 36 6 15 23 15 21 0,04 PHP 21-AT5-20RSB 
              
  33,42 21 1F 32,20 38 6 15 24 15 21 0,04 PHP 21-AT5-21RSB 
  35,02 22 1F 33,85 38 6 15 24 15 21 0,05 PHP 21-AT5-22RSB 
  36,61 23 1F 35,40 42 6 17 25 15 21 0,05 PHP 21-AT5-23RSB 
  38,21 24 1F 37,00 44 6 17 26 15 21 0,05 PHP 21-AT5-24RSB 
  39,80 25 1F 38,60 44 6 17 26 15 21 0,06 PHP 21-AT5-25RSB 
              
  41,38 26 1F 40,20 44 6 17 26 15 21 0,06 PHP 21-AT5-26RSB 
  42,98 27 1F 41,80 48 8 19 30 15 21 0,06 PHP 21-AT5-27RSB 
  44,56 28 1F 43,35 48 8 20 32 15 21 0,07 PHP 21-AT5-28RSB 
  47,76 30 1F 46,55 51 8 22 34 15 21 0,08 PHP 21-AT5-30RSB 
  50,94 32 1F 49,70 54 8 24 38 15 21 0,09 PHP 21-AT5-32RSB 
              
  57,31 36 1F 56,05 63 8 24 38 15 21 0,11 PHP 21-AT5-36RSB 
  60,48 38 1F 59,25 66 8 26 40 15 21 0,13 PHP 21-AT5-38RSB 
  63,66 40 1F 62,45 66 8 26 40 15 21 0,14 PHP 21-AT5-40RSB 
  66,74 42 1F 65,60 71 8 26 40 15 21 0,18 PHP 21-AT5-42RSB 
  70,05 44 1 68,80 – 8 29 45 15 21 0,19 PHP 21-AT5-44RSB 
              
  71,62 45 1 70,35 – 8 29 45 15 21 0,19 PHP 21-AT5-45RSB 
  76,42 48 1 75,15 – 8 32 50 15 21 0,20 PHP 21-AT5-48RSB 
  95,52 60 1 94,25 – 8 37 65 15 21 0,31 PHP 21-AT5-60RSB 
  114,62 72 1 113,15 – 10 42 80 15 21 0,41 PHP 21-AT5-72RSB 
              
5 16 15,92 10 1F 14,65 20 4 5 8 21 27 0,02 PHP 27-AT5-10RSB 
  19,10 12 1F 17,85 23 4 7 12 21 27 0,02 PHP 27-AT5-12RSB 
  20,69 13 1F 19,45 25 6 8 13 21 27 0,02 PHP 27-AT5-13RSB 
  22,29 14 1F 21,05 26 6 9 14 21 27 0,03 PHP 27-AT5-14RSB 
  23,88 15 1F 22,65 28 6 10 16 21 27 0,03 PHP 27-AT5-15RSB 
              
  25,47 16 1F 24,20 32 6 11 18 21 27 0,04 PHP 27-AT5-16RSB 
  27,06 17 1F 25,80 32 6 12 19 21 27 0,04 PHP 27-AT5-17RSB 
  28,65 18 1F 27,40 32 6 13 20 21 27 0,04 PHP 27-AT5-18RSB 
  30,25 19 1F 29,00 36 6 14 22 21 27 0,05 PHP 27-AT5-19RSB 
  31,83 20 1F 30,60 36 6 15 23 21 27 0,05 PHP 27-AT5-20RSB 
              
  33,42 21 1F 32,20 38 6 15 24 21 27 0,05 PHP 27-AT5-21RSB 
  35,02 22 1F 33,85 38 6 15 24 21 27 0,05 PHP 27-AT5-22RSB 
  36,61 23 1F 35,40 42 6 17 25 21 27 0,07 PHP 27-AT5-23RSB 
  38,21 24 1F 37,00 44 6 17 26 21 27 0,08 PHP 27-AT5-24RSB 
  39,80 25 1F 38,60 44 6 17 26 21 27 0,08 PHP 27-AT5-25RSB 
              
  41,38 26 1F 40,20 44 6 17 26 21 27 0,09 PHP 27-AT5-26RSB 
  42,98 27 1F 41,80 48 8 19 30 21 27 0,09 PHP 27-AT5-27RSB 
  44,56 28 1F 43,35 48 8 20 32 21 27 0,09 PHP 27-AT5-28RSB 
  47,76 30 1F 46,55 51 8 22 34 21 27 0,11 PHP 27-AT5-30RSB 
  50,94 32 1F 49,70 54 8 24 38 21 27 0,12 PHP 27-AT5-32RSB 
              
  57,31 36 1F 56,05 63 8 24 38 21 27 0,16 PHP 27-AT5-36RSB 
  60,48 38 1F 59,25 66 8 26 40 21 27 0,18 PHP 27-AT5-38RSB 
  63,66 40 1F 62,45 66 8 26 40 21 27 0,19 PHP 27-AT5-40RSB 
  66,74 42 1F 65,60 71 8 26 40 21 27 0,21 PHP 27-AT5-42RSB 
  70,05 44 1 68,80 – 8 29 45 21 27 0,23 PHP 27-AT5-44RSB 
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Metrische Zahnflachriemenscheiben 
5 mm Teilung, Profil AT, vorgebohrt (RSB)   |   10 mm Teilung, Profil AT, vorgebohrt (RSB)  
 
 
 

 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Außen- 
durchmesser 

      

B  

Teilung Riemen- 
breite 

PD 

Anzahl der 
Zähne 

Riemen- 
scheibentyp 

OD A 
Min. Max. 

H F L 

Gewicht Bestell-Nr. 

mm   – – mm       kg – 
   

 

              
5 16 71,62 45 1 70,35 – 8 29 45 21 27 0,26 PHP 27-AT5-45RSB 
  76,42 48 1 75,15 – 8 32 50 21 27 0,28 PHP 27-AT5-48RSB 
  95,52 60 1 94,25 – 8 37 65 21 27 0,43 PHP 27-AT5-60RSB 
  114,62 72 1 113,15 – 10 42 80 21 27 0,41 PHP 27-AT5-72RSB 
              
5 25 15,92 10 1F 14,65 20 4 5 8 30 36 0,02 PHP 36-AT5-10RSB 
  19,10 12 1F 17,85 23 6 7 12 30 36 0,03 PHP 36-AT5-12RSB 
  20,69 13 1F 19,45 25 6 8 13 30 36 0,03 PHP 36-AT5-13RSB 
  22,29 14 1F 21,05 26 6 9 14 30 36 0,04 PHP 36-AT5-14RSB 
  23,88 15 1F 22,65 28 6 10 16 30 36 0,04 PHP 36-AT5-15RSB 
              
  25,47 16 1F 24,20 32 6 11 18 30 36 0,05 PHP 36-AT5-16RSB 
  27,06 17 1F 25,80 32 6 12 19 30 36 0,06 PHP 36-AT5-17RSB 
  28,65 18 1F 27,40 32 6 13 20 30 36 0,06 PHP 36-AT5-18RSB 
  30,25 19 1F 29,00 36 6 14 22 30 36 0,07 PHP 36-AT5-19RSB 
  31,83 20 1F 30,60 36 6 15 23 30 36 0,08 PHP 36-AT5-20RSB 
              
  33,42 21 1F 32,20 38 6 15 24 30 36 0,08 PHP 36-AT5-21RSB 
  35,02 22 1F 33,85 38 6 15 24 30 36 0,08 PHP 36-AT5-22RSB 
  36,61 23 1F 35,40 42 6 16 25 30 36 0,09 PHP 36-AT5-23RSB 
  38,21 24 1F 37,00 44 8 17 26 30 36 0,11 PHP 36-AT5-24RSB 
  39,80 25 1F 38,60 44 8 17 26 30 36 0,12 PHP 36-AT5-25RSB 
              
  41,38 26 1F 40,20 44 8 17 26 30 36 0,12 PHP 36-AT5-26RSB 
  42,98 27 1F 41,80 48 8 19 30 30 36 0,13 PHP 36-AT5-27RSB 
  44,56 28 1F 43,35 48 8 20 32 30 36 0,13 PHP 36-AT5-28RSB 
  47,76 30 1F 46,55 51 8 22 34 30 36 0,15 PHP 36-AT5-30RSB 
  50,94 32 1F 49,70 54 8 24 38 30 36 0,18 PHP 36-AT5-32RSB 
              
  57,31 36 1F 56,05 63 8 24 38 30 36 0,23 PHP 36-AT5-36RSB 
  60,48 38 1F 59,25 66 8 26 40 30 36 0,25 PHP 36-AT5-38RSB 
  63,66 40 1F 62,45 66 8 26 40 30 36 0,28 PHP 36-AT5-40RSB 
  66,74 42 1F 65,60 71 8 26 40 30 36 0,28 PHP 36-AT5-42RSB 
  70,05 44 1 68,80 – 8 29 45 30 36 0,32 PHP 36-AT5-44RSB 
              
  71,62 45 1 70,35 – 8 30 45 30 36 0,36 PHP 36-AT5-45RSB 
  76,42 48 1 75,15 – 8 32 50 30 36 0,40 PHP 36-AT5-48RSB 
  95,52 60 1 94,25 – 8 37 65 30 36 0,61 PHP 36-AT5-60RSB 
  114,62 72 1 113,15 – 10 42 80 30 36 0,83 PHP 36-AT5-72RSB 
              
10 16 38,20 12 1F 36,35 42 6 18 28 21 31 0,08 PHP 31-AT10-12RSB 
  44,60 14 1F 42,70 48 8 21 32 21 31 0,10 PHP 31-AT10-14RSB 
  47,75 15 1F 45,90 51 8 21 32 21 31 0,12 PHP 31-AT10-15RSB 
  50,93 16 1F 49,05 54 8 23 35 21 31 0,13 PHP 31-AT10-16RSB 
  54,11 17 1F 52,25 58 8 24 38 21 31 0,15 PHP 31-AT10-17RSB 
              
  57,29 18 1F 55,45 60 8 26 40 21 31 0,17 PHP 31-AT10-18RSB 
  60,48 19 1F 58,65 66 8 28 44 21 31 0,19 PHP 31-AT10-19RSB 
  63,66 20 1F 61,80 66 8 30 46 21 31 0,21 PHP 31-AT10-20RSB 
  66,85 21 1F 65,00 71 8 32 48 21 31 0,23 PHP 31-AT10-21RSB 
  70,03 22 1F 68,15 75 8 34 52 21 31 0,25 PHP 31-AT10-22RSB 
              
  73,21 23 1F 71,35 77 8 36 55 21 31 0,27 PHP 31-AT10-23RSB 
  76,39 24 1F 74,55 83 8 38 58 21 31 0,29 PHP 31-AT10-24RSB 
  79,58 25 1F 77,75 83 8 39 60 21 31 0,31 PHP 31-AT10-25RSB 
  82,76 26 1F 80,90 87 8 39 60 21 31 0,36 PHP 31-AT10-26RSB 
  85,95 27 1F 84,10 91 8 39 60 21 31 0,36 PHP 31-AT10-27RSB 
              
  89,25 28 1F 87,25 93 8 39 60 21 31 0,40 PHP 31-AT10-28RSB 
  95,49 30 1F 93,65 99 8 39 60 21 31 0,44 PHP 31-AT10-30RSB 
  101,86 32 1F 100,00 106 10 42 65 21 31 0,49 PHP 31-AT10-32RSB 
  114,59 36 1F 112,75 119 10 45 70 21 31 0,63 PHP 31-AT10-36RSB 
  120,96 38 1F 119,10 125 10 48 75 21 31 0,70 PHP 31-AT10-38RSB 
              
  127,32 40 1F 125,45 131 10 52 80 21 31 0,77 PHP 31-AT10-40RSB 
  133,69 42 1 131,85 – 10 57 80 21 31 0,88 PHP 31-AT10-42RSB 
  140,05 44 1 138,20 – 10 57 88 21 31 0,99 PHP 31-AT10-44RSB 
  143,24 45 1 141,40 – 16 59 90 21 31 1,01 PHP 31-AT10-45RSB 
  152,78 48 1 150,95 – 16 62 95 21 31 1,09 PHP 31-AT10-48RSB 
              
  190,98 60 1 189,15 – 16 72 110 21 31 1,71 PHP 31-AT10-60RSB 
              
10 25 38,20 12 1F 36,40 42 6 18 28 30 40 0,10 PHP 40-AT10-12RSB 
  44,60 14 1F 42,70 48 8 21 32 30 40 0,13 PHP 40-AT10-14RSB 
  47,80 15 1F 45,90 51 8 21 32 30 40 0,15 PHP 40-AT10-15RSB 
  50,90 16 1F 49,10 54 8 23 35 30 40 0,18 PHP 40-AT10-16RSB 
  54,10 17 1F 52,20 58 8 24 37 30 40 0,20 PHP 40-AT10-17RSB 
              
  57,30 18 1F 55,50 60 8 26 40 30 40 0,22 PHP 40-AT10-18RSB 
  60,50 19 1F 58,60 66 8 28 44 30 40 0,25 PHP 40-AT10-19RSB 
  63,70 20 1F 61,80 66 8 30 46 3 0 40 0,28 PHP 40-AT10-20RSB 
  66,80 21 1F 65,00 71 8 32 49 30 40 0,31 PHP 40-AT10-21RSB 
  70,00 22 1F 68,20 75 8 34 52 30 40 0,34 PHP 40-AT10-22RSB 
              
  73,20 23 1F 71,30 77 8 36 55 30 40 0,36 PHP 40-AT10-23RSB 
  76,40 24 1F 74,50 83 8 38 58 30 40 0,39 PHP 40-AT10-24RSB 
  79,60 25 1F 77,80 83 8 39 60 30 40 0,42 PHP 40-AT10-25RSB 
  82,80 26 1F 80,90 87 8 39 60 30 40 0,48 PHP 40-AT10-26RSB 
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Metrische Zahnflachriemenscheiben 
10 mm Teilung, Profil AT, vorgebohrt (RSB)  
 
 

PD H

F

L  

 

A H

F

L

PD

 

Typ 1 Typ 1F  
 
 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Außen- 
durchmesser 

      

B  

Teilung Riemen- 
breite 

PD 

Anzahl der 
Zähne 

Riemen- 
scheibentyp 

OD A 
Min. Max. 

H F L 

Gewicht Bestell-Nr. 

mm   – – mm       kg – 
   

 

              
10 25 86,00 27 1F 84,10 91 8 39 60 30 40 0,54 PHP 40-AT10-27RSB 
  89,20 28 1F 87,20 93 8 39 60 30 40 0,54 PHP 40-AT10-28RSB 
  95,50 30 1F 93,70 99 8 39 60 30 40 0,64 PHP 40-AT10-30RSB 
  101,90 32 1F 100,00 106 10 42 65 30 40 0,69 PHP 40-AT10-32RSB 
  114,60 36 1F 112,80 119 10 45 70 30 40 0,87 PHP 40-AT10-36RSB 
              
  121,00 38 1F 119,10 125 10 48 75 30 40 0,97 PHP 40-AT10-38RSB 
  127,30 40 1F 125,50 131 10 52 80 30 40 1,07 PHP 40-AT10-40RSB 
  133,70 42 1 131,80 – 10 57 80 30 40 1,21 PHP 40-AT10-42RSB 
  140,10 44 1 138,20 – 10 57 88 30 40 1,35 PHP 40-AT10-44RSB 
  143,20 45 1 141,40 – 16 59 90 30 40 1,43 PHP 40-AT10-45RSB 
              
  152,80 48 1 150,90 – 16 62 95 30 40 1,52 PHP 40-AT10-48RSB 
  191,00 60 1 189,20 – 16 72 110 30 40 2,34 PHP 40-AT10-60RSB 
              
10 32 57,29 18 1F 55,45 60 8 26 40 37 47 0,25 PHP 47-AT10-18RSB 
  60,48 19 1F 58,65 66 8 28 44 37 47 0,29 PHP 47-AT10-19RSB 
  63,66 20 1F 61,80 66 8 30 46 37 47 0,32 PHP 47-AT10-20RSB 
  66,85 21 1F 65,00 71 8 32 49 37 47 0,36 PHP 47-AT10-21RSB 
  70,03 22 1F 68,15 75 8 34 52 37 47 0,39 PHP 47-AT10-22RSB 
              
  73,21 23 1F 71,35 77 8 36 55 37 47 0,43 PHP 47-AT10-23RSB 
  76,39 24 1F 74,55 83 8 38 58 37 47 0,48 PHP 47-AT10-24RSB 
  79,58 25 1F 77,75 83 8 39 60 37 47 0,53 PHP 47-AT10-25RSB 
  82,76 26 1F 80,90 87 8 39 60 37 47 0,56 PHP 47-AT10-26RSB 
  85,95 27 1F 84,10 91 8 39 60 37 47 0,60 PHP 47-AT10-27RSB 
              
  89,25 28 1F 87,25 93 8 39 60 37 47 0,64 PHP 47-AT10-28RSB 
  95,49 30 1F 93,65 99 8 39 60 37 47 0,74 PHP 47-AT10-30RSB 
  101,86 32 1F 100,00 106 10 42 65 37 47 0,84 PHP 47-AT10-32RSB 
  111,41 35 1F 109,55 115 10 45 70 37 47 0,96 PHP 47-AT10-35RSB 
  114,59 36 1F 112,75 119 10 45 70 37 47 1,08 PHP 47-AT10-36RSB 
              
  120,96 38 1F 119,10 125 10 48 75 37 47 1,20 PHP 47-AT10-38RSB 
  127,32 40 1F 125,45 131 10 52 80 37 47 1,32 PHP 47-AT10-40RSB 
  133,69 42 1 131,85 – 10 57 80 37 47 1,46 PHP 47-AT10-42RSB 
  140,20 44 1 138,20 – 10 57 88 37 47 1,61 PHP 47-AT10-44RSB 
  143,24 45 1 141,40 – 10 59 90 37 47 1,77 PHP 47-AT10-45RSB 
              
  152,78 48 1 150,95 – 16 62 95 37 47 1,93 PHP 47-AT10-48RSB 
  171,89 54 1 170,05 – 16 66 100 37 47 2,29 PHP 47-AT10-54RSB 
  181,44 57 1 179,60 – 16 72 110 37 47 2,64 PHP 47-AT10-57RSB 
  190,98 60 1 189,15 – 16 72 110 37 47 3,00 PHP 47-AT10-60RSB 
              
10 50 57,29 18 1F 55,45 60 10 26 40 56 66 0,42 PHP 66-AT10-18RSB 
  60,48 19 1F 58,65 66 10 28 44 56 66 0,47 PHP 66-AT10-19RSB 
  63,66 20 1F 61,80 66 12 30 46 56 66 0,52 PHP 66-AT10-20RSB 
  66,85 21 1F 65,00 71 12 32 49 56 66 0,55 PHP 66-AT10-21RSB 
  70,20 22 1F 68,15 75 12 34 52 56 66 0,57 PHP 66-AT10-22RSB 
              
  73,21 23 1F 71,35 77 12 36 55 56 66 0,65 PHP 66-AT10-23RSB 
  76,39 24 1F 74,55 83 12 38 58 56 66 0,74 PHP 66-AT10-24RSB 
  79,58 25 1F 77,75 83 12 39 60 56 66 0,77 PHP 66-AT10-25RSB 
  82,76 26 1F 80,90 87 12 39 60 56 66 0,82 PHP 66-AT10-26RSB 
  85,95 27 1F 84,10 90 12 39 60 56 66 0,95 PHP 66-AT10-27RSB 
              
  89,25 28 1F 87,25 93 12 39 60 56 66 0,96 PHP 66-AT10-28RSB 
  95,49 30 1F 93,65 99 12 39 60 56 66 1,17 PHP 66-AT10-30RSB 
  101,86 32 1F 100,00 106 12 42 65 56 66 1,30 PHP 66-AT10-32RSB 
  111,41 35 1F 109,55 115 16 45 70 56 66 1,47 PHP 66-AT10-35RSB 
  114,59 36 1F 112,75 119 16 45 70 56 66 1,64 PHP 66-AT10-36RSB 
              
  120,96 38 1F 119,10 125 16 48 75 56 66 1,82 PHP 66-AT10-38RSB 
  127,32 40 1F 125,45 131 16 52 80 56 66 2,00 PHP 66-AT10-40RSB 
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Metrische Zahnflachriemenscheiben 
10 mm Teilung, Profil AT, vorgebohrt (RSB)  
 
 
 

 
  

 
Abmessungen Teilkreis- 

durch- 
messer 

Außen- 
durchmesser 

      

B  

Teilung Riemen- 
breite 

PD 

Anzahl der 
Zähne 

Riemen- 
scheibentyp 

OD A 
Min. Max. 

H F L 

Gewicht Bestell-Nr. 

mm   – – mm       kg – 
   

 

              
10 50 133,69 42 1 131,85 – 16 57 80 56 66 2,18 PHP 66-AT10-42RSB 
  140,20 44 1 138,20 – 16 57 88 56 66 2,36 PHP 66-AT10-44RSB 
  143,24 45 1 141,40 – 16 59 90 56 66 2,59 PHP 66-AT10-45RSB 
  152,78 48 1 150,95 – 16 62 95 56 66 2,83 PHP 66-AT10-48RSB 
  171,89 54 1 170,05 – 16 66 100 56 66 3,34 PHP 66-AT10-54RSB 
              
  181,44 57 1 179,60 – 16 72 110 56 66 3,85 PHP 66-AT10-57RSB 
  190,98 60 1 189,15 – 16 72 110 56 66 4,37 PHP 66-AT10-60RSB 
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Riemenwerkzeuge 
SKF Riemenfrequenzmesser PHL FM 10/400 
  
SKF Riemenfrequenzmesser 
PHL FM 10/400 
 

Die genaueste Methode zum Messen der 

Riemenspannung 
Die korrekte Riemenspannung ist entscheidend 
für die Lebensdauer des Riementriebes und 
dessen verbundenen Komponenten wie z.B 
Lagern und Dichtungen. Daher ist es wichtig, 
beim Messen der Riemenspannung genaue und 
verlässliche Ergebnisse zu erhalten. 
   Der Riemenfrequenzmesser von SKF ist eines 
der genauesten Werkzeuge, die derzeit erhältlich 
sind, um die Riemenspannung zu messen. Die 
Messungen erfolgen schnell, verlässlich und vor 
allem wiederholbar. Das Werkzeug ist äußerst 
einfach zu bedienen und reduziert das Risiko von 
ehlern. F 

 Viele verschiedene Anwendungen 

Der Riemenfrequenzmesser von SKF besteht aus 
einem tragbaren Messgerät und einem optischen 
Sensor, der kontaktlose Messungen der 
Riemenspannung für die meisten Riementypen 
ermöglicht (auch in verrauschten Umgebungen): 
 

 Keilriemen (ummantelt, flankenoffen 
formgezahnt, gerippt) 

 Verbundkeilriemen 

 Zahnflachriemen 

Der Riemenfrequenzmesser von SKF (Belt 
Frequency Meter) kann 
Riemenschwingungsfrequenzen von 10 Hz bis 
400 Hz messen. Anhand der gemessenen 
Riemenfrequenz berechnet der 
Riemenfrequenzmesser von SKF 
Riemenspannungen von bis zu 9.900 N 
(2.200 lbs.). 
 
  

 Schnell und einfach zu verwenden 

 Geben Sie einfach die Trumlänge und die 
Lineare Masse ein. Die Daten können auch 
gespeichert und für mehrfache Verwendung 
wiederaufgerufen werden, sofern erforderlich 

 Richten Sie den Lichtstrahl des Sensors mittig 
auf das entsprechend vorgespannte 
Riementrum. Bringen Sie nun den Riemen 
durch Anschlagen mit einem Gegenstand oder 
mit dem Finger in Schwingung. 

 Das Display zeigt die gemessene 
Schwingungsfrequenz, oder nach Umschalten, 
den Riemenspannungswert entweder in 
Newton oder in Pfund. 

 Passen Sie die Riemenspannung, falls nötig, 
an und kontrollieren diese durch eine erneute 
Messung 
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Riemenwerkzeuge 
SKF Riemenspannungssystem  
  
Eine qualitativ hochwertige Wartung des 

Riementriebs reduziert Zeit und Aufwand 
Das Riemenspannungssystem von SKF (Belt 
Tension System, BTS) ist ein Motorunterbau für 
Elektromotoren. Dank der Hydraulikzylinder ist 
die Riemenwartung ganz einfach. Das 
Riemenspannungssystem von SKF ermöglicht, 
Riemen schnell zu ersetzen und zu spannen, 
während die ursprüngliche Ausrichtung 
beibehalten wird. Durch den Anschluss einer 
tragbaren Hydraulikpumpe können die Zylinder 
des Riemenspannungssystems von SKF hoch 
und runter bewegt werden. Dies ermöglicht eine 
kontrollierte Bewegung der Motorachse, die in 
direktem Zusammenhang zu der 
Riemenspannung und dem Druck in den 
Zylindern steht. Diese einzigartige Funktion 
ermöglicht schnelle und einfache Prüfungen der 
Riemenspannung sowie den schnellen und 
einfachen Austausch des Riemens. 
   Weitere benötigte und empfohlene Werkzeuge: 
Für die Nutzung des Riemenspannungssystems 
von SKF werden nur ein Hammer und eine 
tragbare Hydraulikpumpe wie zum Beispiel die 
SKF THPT1 benötigt. Darüber hinaus wird 
empfohlen, ein Werkzeug zur Laserausrichtung, 
z. B. das SKF TMEB 2, und den SKF 
Riemenfrequenzmesser zum Prüfen der 
Spannung des Riemens zu verwenden, wenn das 
Riemenspannungssystem von SKF zum ersten 
Mail installiert wird. 

      
 Auswahlhilfe für das Riemenspannungssystem von SKF:  
 Bestell-Nr  IEC-Motorklasse  
   
   
 PHL 160/180 H1  160 und 180  
 PHL 200/225 H1  200 und 225  
 PHL 250/280 H1  250 und 280  
 PHL 315 H1  315  
 PHL 355 H1  355  
 PHL 400 H1  400  

 

 

 

 Zusätzlich können verschiedene NEMA-Motoren auf das Riemenspannungssystem von SKF montiert werden. 
In diesem Fall kontaktieren Sie bitte SKF für weitere Informationen.  

  
  

Für den Riementrieb werden verschiedene Vorteile erzielt 
 Eine Ausrichtung ist nur einmal erforderlich, unabhängig davon, wie oft der Riemen ausgetauscht 

wird 

 Sicherer und schneller Riemenaustausch 

 Weniger zeitaufwendige und kostspielige Stillstandszeiten des gesamten Systems 

 Eine geringere Schwingung steigert die Systemeffizienz 

 Schnelle und zuverlässige Spannungsprüfungen 

 Einfache vorbeugende Wartung 

 Wiederholbare Wartungsqualität 

 Geringere Kosten dank längerer Riemenlebensdauer 

 

  
  
   



 

Riemenwerkzeuge 
SKF Riemenausrichtwerkzeug TMEB 2 
  
SKF Ausrichtsystem TMEB 2 
 

Ausfälle bei Riementrieben wegen falscher 
Ausrichtung sind eine Sache der 
Vergangenheit 

SKF TMEB 2 greift beim Ausrichten mit seinen 
V-förmigen Zentrierspitzen in das für die 
Funktion entscheidendeRillenprofil. Starke 
Magneten ermöglichen dabei einfachste 
Befestigung. SKF TMEB 2 besteht nur aus zwei 
einzelnen Komponenten - einer Sendereinheit 
mit Laser und einerEmpfängereinheit - ein 
weiteres Plus für schnelles und effektives 
Arbeiten. In der Empfängereinheit analysiert ein 
dreidimensionaler Sensor die Ursache des 
möglichen Ausrichtfehlers, unabhängig davon ob 
dieser durch einen horizontalen, vertikalen oder 
parallelen Versatz bzw.aus Kombinationen 
hieraus bedingt ist. Diese präzisen Informationen 
versetzen den Bediener in die Lage, alle 
erforderlichen Ausrichtarbeiten einfach und 
schnell durchzuführen, bis letztendlich der 
Laserstrahl die Referenzskala auf der 

mpfängereinheit trifft. E 

 Vielseitig und benutzerfreundlich 

 Einfache Befestigung durch starke Magneten 

 Einfache Handhabung, kein spezielles Training 
erforderlich 

 Dreidimensionale Auswertung des 
Laserstrahls erleichtert das Ausrichten 

 Erlaubt gleichzeitiges Ausrichten der 
Riemenscheiben und Einstellen der 
Riemenspannung 

 Geeignet für Keilriemenscheiben in einem 
großen Durchmesserbereich dank der V-
förmige Zentrierspitzen 

 Ein spezieller Seitenadapter, der die 
Ausrichtung von Rippenband- und 
Zahnriemenscheiben sowie von Kettenrädern 
erleichtert, ist als Zubehör erhältlich 

 Bei Achsabständen bis 6 m einsetzbar 

 Die robusten Aluminiumgehäuse der Sender- 
und Empfängereinheiten sorgen für festen 
Sitz auf ihren Gegenstücken und für genaue 
Messungen 

 

 Haargenaues Ausrichten mit modernster 
Lasertechnik 

 Die Ausrichtung über das Rillenprofil ist 
genauer als über die Riemenscheiben-
Stirnseiten, das Ausrichten von 
Riemenscheiben mit nicht planen oder 
unterschiedlich breiten oder verdeckten 
Stirnseiten wird erst möglich. 

 Kein Herumprobieren. Der Laserstrahl zeigt 
die fehlerhafte Ausrichtung und ihre Ursache 
an und ermöglicht damit schnelles und 
einfaches Ausrichten. 
 
 

  

 

 

 

326  
 



 

Wellenausrichtwerkzeuge 
TKSA-Reihe 
  
Ermöglicht eine einfache und 
genaue Ausrichtung 

Die SKF Werkzeuge zur Wellenausrichtung der 
TKSA-Reihe bieten Ihnen die Vorzüge einer sehr 
einfachen Handhabung und ein hohes Maß an 
Genauigkeit. 
  

  

Messen, Ausrichten und Dokumentieren 

Die Korrektur der Ausrichtung erfolgt bei diesen 
hochinnovativen Werkzeugen in 3 Schritten. 
Messen Sie zunächst den aktuellen 
Ausrichtungsstatus der Maschine. Richten Sie die 
Maschine danach vertikal und horizontal aus. 
Dokumentieren und verfolgen Sie abschließend 
die Ausrichtungsaktivitäten. 
   Diese drei einfachen Schritte ermöglichen es 
Ihnen, Wellen ganz einfach und wirkungsvoll mit 
moderner Lasertechnologie auszurichten. 
  

  

Merkmale 

 Benutzerfreundlich, dreistufiger Ablauf: 
Messen-Ausrichten-Dokumentieren 

 Kompakte, leichte Bauweise 

 Wasserwaagen ermöglichen eine einfache und 
schnelle Positionierung der Messeinheiten 

 Messungen in Millimeter oder in Zoll 
ermöglichen die weltweite Verwendung 

 Geliefert in robusten, leichten 
Transportkoffern 
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SKF Wellenausrichtwerkzeug 
TKSA 20   |   TKSA 40 
  
Schnelle, einfache und kostengünstige 
Wellenausrichtung durch Laser-Messung 

Das TKSA 20 ist ein bedienerfreundliches laserunterstütztes 
Ausrichtsystem für Wellen, das von jedem Techniker auch ohne Einweisung 
bedient werden kann. Die laserunterstützte Ausrichtung ist erheblich 
einfacher als das herkömmliche Ausrichten per Messuhr, da die 
erforderlichen Einstellungen ohne zusätzliche Berechnungen vorgenommen 
werden können. 
 

Merkmale 

 Statusanzeige: Durch die Echtzeitanzeige der Kupplungs- und 
Abstandswerte während des Ausrichtens werden Korrekturen erleichtert. 

 Prüfung des Kippfußes: Das System kann prüfen, ob die Maschine 
waagerecht auf allen Füßen steht (Kippfuß). Diese Prüfung ist eine 
wichtige Voraussetzung für die präzise Wellenausrichtung. 

 Einfache Vorausrichtung: Bei Maschinen mit erheblichen 
Schiefstellungen lässt sich durch Laserstrahlen und Wasserwaagen eine 
schnelle Vorausrichtung erreichen. 

 Auch für ungeschulte Anwender geeignet: Durch die mitgelieferte 
Kurzanleitung kann jeder Techniker praktisch sofort mit dem Gerät 
arbeiten. Auf der mitgelieferten CD befinden sich eine mehrsprachige 
Bedienungsanleitung, ein Schulungsvideo und Protokollformulare zur 
Dokumentation des Ausrichtvorgangs. 

 Der attraktive Preis des TKSA 20 sorgt für eine schnelle Amortisierung. 
 

    

 

Bedienerfreundliche laserunterstützte 
Wellenausrichtung mit Speicher- und Sharing-
Funktionen 

Durch sein Grafikdisplay lässt sich das TKSA 40 sehr einfach bedienen. 
Neben der schnellen und unkomplizierten Ausrichtung überzeugt das Gerät 
durch die Möglichkeit, Messdaten via USB-Kabel auf einen PC zu 
übertragen und dort weiter zu verarbeiten. Verglichen mit herkömmlichen 
Verfahren ist die Wellenausrichtung erheblich einfacher; der Bediener muss 
lediglich die Anweisungen auf dem Display ausführen, um eine perfekte 
Ausrichtung zu erreichen. 
 

Merkmale 

 Intuitive Bedienung: Das hintergrundbeleuchtete 4-Zoll-Grafikdisplay 
und die alphanumerische Tastatur erleichtern das Ausrichten. 

 Statusanzeige: Durch die Echtzeitanzeige der Kupplungs- und 
Abstandswerte während des Ausrichtens werden Korrekturen erleichtert. 

 Integrierte Ausrichtungsempfehlungen: Vor- und benutzerdefinierte 
Toleranztabellen vereinfachen die Bewertung der Ausrichtung. 

 Bereitstellen von Daten: Die Ausrichtungseinstellungen und -ergebnisse 
lassen sich speichern und via USB-Kabel auf PCs übertragen. Für die 
Verarbeitung der Ausrichtungsdateien wird keine Spezialsoftware 
benötigt. 

 Prüfung des Kippfußes: Das System kann prüfen, ob die Maschine 
waagerecht auf allen Füßen steht (Kippfuß). Diese Prüfung ist eine 
wichtige Voraussetzung für die präzise Wellenausrichtung. 

 Einfache Vorausrichtung: Bei Maschinen mit erheblichen 
Fluchtungsfehlern lässt sich durch Laserstrahlen und Wasserwaagen 
eine schnelle Vorausrichtung erreichen. 

 Sehr kurze Einlernphase: Durch die mitgelieferte Kurzanleitung und die 
durchdachte Menüführung kann jeder Techniker praktisch sofort mit 
dem Gerät arbeiten. Die mitgelieferte CD enthält eine mehrsprachige 
Bedienungsanleitung. 
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TMAS 340 TMAS 510TMAS 360 TMAS 720

Wellenausrichtwerkzeuge 
TMAS-Ausgleichscheiben-Sätze 
  
Für den genauen Höhenausgleich 

Bei Maschinen mit geteiltem Antriebsstrang ist 
die genaue Ausrichtung, z.B. von Motor und 
Aggregat, Grundvoraussetzung für einen 
störungsfreien Betrieb. Mit den 
Ausgleichsscheiben der Reihe TMAS können 
Maschinen optimal in der Höhe ausgerichtet 
werden. Sie stehen in fünf verschiedenen Größen 
und jeweils 10 verschiedenen Dicken zu 
Verfügung. 
 

 Aus korrosionsbeständigem Stahl gefertigt 

 Leicht zu platzieren und zu entfernen 

 Kleine Dickenstufung 

 Kennzeichnung der Dicke auf jeder Scheibe 

 Völlig gratfrei 
 Die Ausgleichsscheiben sind zu jeweils 10 

Stück oder als Satz verpackt, erhältlich 

 

  

   

 Ausgleichsscheiben TMAS  
   
   
 TMAS 340   
 Stärke (mm) 0,05 0,10 0,20 0,25 0,40 0,50 0,70 1,00 2,00  
 Größe (mm) Mengen:   
 100x100 20 20 20 20 20 20 20 20 10  
 125x125 20 20 20 20 20 20 20 20 10  
   
 TMAS 360   
 Stärke (mm) 0,05 0,10 0,25 0,50 1,00 2,00     
 Größe (mm) Mengen:   
 50x50 20 20 20 20 20 20     
 75x75 20 20 20 20 20 20     
 100x100 20 20 20 20 20 20     
   
 TMAS 510   
 Stärke (mm) 0,05 0,10 0,20 0,25 0,40 0,50 0,70 1,00 2,00  
 Größe (mm) Mengen:   
 50x50 20 20 20 20 20 20 20 20 10  
 75x75 20 20 20 20 20 20 20 20 10  
 100x100 20 20 20 20 20 20 20 20 10  
   
 TMAS 720   
 Stärke (mm) 0,05 0,10 0,20 0,25 0,40 0,50 0,70 1,00 2,00  
 Größe (mm) Mengen:   
 50x50 20 20 20 20 20 20 20 20 20  
 75x75 20 20 20 20 20 20 20 20 20  
 100x100 20 20 20 20 20 20 20 20 20  
 125x125 20 20 20 20 20 20 20 20 20  
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